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               Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova 

                             SO 02-16-01  Žst. Řikonín, železniční spodek 

 

                   Dodatek 03/2021        Rekultivace a úprava odvodnění 

 

                                                    Technická zpráva 

 

Předmětem dodatku je úprava odvodnění pod výustmi trativodního systému, dále zpětná 

rekultivace části pozemku dočasně vyňatého ze ZPF a provedení náhradní výsadby. 

 

 

A. Úprava odvodnění 

Pro zabránění pronikání vody z trativodního systému stanice jsou navrženy vsakovací a odpařovací 

objekty pod trativodními výustmi V3, V7 a V8.  

Stávající skluzy pod vyústěním bude zřejmě nutné částečně rozebrat (kamenná dlažba) a po zřízení 

příkopu opět zřídit v místě napojení (odláždění svahů). 

Zemní práce je nutné provádět opatrně s ohledem na sousední pozemky a příjezdovou 

komunikaci na ně. Po ukončení prací je nutné cestu i pozemky uvést s maximální péčí do původního 

stavu dle požadavků majitele. Doporučujeme nepoužívat velkou mechanizaci, ale spíše menší pásovou 

techniku, případně ruční výkop. 

Součástí úprav je i nejnutnější očištění svahů od náletových dřevin. Dřeviny budou zlikvidovány na 

pozemku dráhy. 

Vykopaná zemina se nepředpokládá kontaminovaná a bude uložena na pozemcích č.p. 113/8, 

113/6 a 113/4, kde bude rozhrnuta v rámci rekultivace. Svrchní vrstva bude sejmuta zvlášť a bude 

použita jako ornice. 

 

A.1  Odpařovací jáma 

 

Pod výústí V8 v km 39,067 je navržena po dohodě s majitelem sousedního pozemku odpařovací 

jáma. Geometrický tvar je patrný z výkresu č.2. Po výkopu bude zřízena povrchová úprava jámy, která 

spočívá ve zřízení vrstev  (odspoda nahoru) : 

1)   urovnaná zemní pláň 

2)   geotextilie 300 g 

3)   rybniční folie, tl. 1,5 mm 

4)   založení folie na krajích kamenivem 

5)   litorální zóna vysypána kamenivem fr. 16/32 

  

Podél jámy bude zřízena vsakovací rýha dl. 20 m vystlaná geotextilií a vyplněná kamenivem, která 

bude jímat vody v případě přetečení jámy. 

 

 



2 
 

Umístění odpařovací jámy v k.ú. Řikonín : 

p.č.  124/1 – pí. Zejdová 

 

Příjezd : 

p.č. 382 – obec Řikonín 

p.č. 11/1 – pí. Kocmánková 

p.č. 371 – obec Řikonín 

p.č. 125/3 – pí. Zejdová   

 

 

A.2. Vsakovací rýhy 

Pod trativodními výústmi V3 a V7 (km 38,968) budou zřízeny vsakovací rýhy vystlané geotextilií a 

vyplněné kamenivem. V obou lokalitách budou zřízeny vsakovací rýhy dl. 15m. Rýha bude vystlána 

separační geotextilií a vysypána kamenivem fr. 32/63. Rozměry rýhy hloubka 1,00m/šířka 0,80m. Svahy 

budou ohumusovány a zatravněny. Dlažba výústi bude upravena dle nutnosti a tvaru terénu. 

 

Umístění vsakovacích rýh v k.ú. Řikonín :  

 

Vsak V7 :  

p.č. 23/10 - RENALFA, SE 

 

Příjezd : 

p.č. 382 – obec Řikonín 

23/10 - RENALFA, SE 

 

Vsak V3 :  

p.č. 384/2 - Správa železnic  

 

Příjezd : 

p.č. 382 – obec Řikonín 

23/10 - RENALFA, SE 

23/3 – pí. Zejdová 

 

 

B.   Rekultivace 

 

Na základě rozhodnutí úřadu o dočasném vynětí ZPF je třeba tyto pozemky zpětně rekultivovat na 

ZPF. Pozemek se nachází na p.č.113/8 (výměra 986 m2), p.č.113/6 (výměra 81 m2), p.č. 113/4 (61 m2). 

Stávající plocha bude rozrušena, uvláčena, dovezena ornice v tloušťce 10cm (dovoz ze vzdálenosti 

80km), provedeno osetí. Do doby vzrůstu vegetace bude prováděno zalévání vodou. 

 

 

C.  Náhradní výsadba 

 
Náhradní výsadba v počtu 10 ks stromů bude provedena na pozemcích, které určí příslušný orgán 
ochrany přírody (OÚ Řikonín), který také určí druhové složení dřevin. 
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Na základě § 9 zákona č.114/92 Sb. orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí o povolení ke kácení 
dřevin uložil žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin. Jako podklad pro určení náhradní výsadby bylo na základě dendrologického průzkumu 
provedeno ocenění dřevin dle metodiky AOPK programem Oceňování dřevin. Dále může byla také 
uložena následná péče v trvání 1-5 let.  
 

Obecné zásady pro výsadbu dřevin  

            Předpokládá se především výsadba stromků sadovnickým způsobem. Pro výsadby se použijí 
výhradně školkařské výpěstky I. třídy jakosti dle ČSN 46 4920. Kořenový systém bude opatřen balem a 
musí se jednat o stromy minimálně 2x přesazované.  

            Stromky je nutné vysazovat ve vhodné vegetační době (jaro nebo podzim). Jámy pro výsadbu je 
třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5 násobku průměru kořenového balu a odstranit veškeré 
stavební odpady, kameny s průměrem větším než 5 cm a těžko zetlívající části rostlin a ošetřit plochu 
roztokem ničícím plevele. Při výsadbě bude aplikován půdní kondicionér v množství podle určení 
dodavatele. Po výsadbě je nutno provést správnou modelaci povrchu kolem kmene stromku, tj. 
vytvořit „zálivkovou mísu“ se zvýšenými okraji tak, aby docházelo k lepšímu zachycení dešťové vody a 
voda stékala k rostlině. Stromek po výsadbě zalít minimálně 50 l vody.  

Dále je třeba provést kotvení stromů 2-3 dřevěnými kůly spojenými pod korunou do ohrádky, 
s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům; úvazek je nutno použít dostatečně široký a měkký, aby 
nedocházelo k poškozování kmene, musí být zajištěn proti posunutí. Kůly musí být oloupané a stejně 
jako materiály pro upevnění musí mít životnost minimálně 2 roky. Toto kotvení bude odstraněno po 
dostatečném upevnění stromu vlastními kořeny, tj. minimálně po 2-3 letech. Kmeny stromů budou 
opatřeny jutovou bandáží sloužící pro snížení výparu a zároveň proti mechanickému či mrazovému 
poškozování v prvních letech po výsadbě, nebo opatřeny ochranným nátěrem. 
 
 
                 V Brně 8.3.2021                                                Ing. Petr Rotschein 








