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1.2.
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Pfedmét zadani

Predmétem zadani je zpracovat zamér projektu podle Smérnice Ministerstva dopravy & V-2/2012 v
platném znéni a dokumentaci pro Gzemni rozhodnuti stavby véetné dokladové ¢ésti podle smérnice
SZDC &.11/2006, platnd verze véetnd vynosu &.1 k Smérnici €.11/2006 ¢&j. 42588/2017-SZDC-GR ~06 z
1.11.2017. Pro Ucely vydani Gzemniho rozhodnuti bude zpracovano clenéni DUR tak, aby spliovalo
poZzadavky ve smyslu zakonnych vyhlasek. Zejména se jedna o Vyhlasku ¢. 499/2006 Sh. o dokumentaci
staveb, v platném znénf a Vyhlasku ¢. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi ipravé tzemniho fizeni, vefejnopravni
smlouvy a lzemniho opatfeni, v platném znéni. Clenéni dokumentace bude pfedem projednéno s
pfistusnym stavebnim tfadem.

Divodem pro zadani zaméru projektu a dokumentace pro Uzemni rozhodnuti je:

- zaclenit regiondini trat do systému piiméstské dopravy v okoli krajského mésta v souvislosti s
modernizaci traté z Plzné do Domazlic a na statni hranici

- elektrifikaci traté umoZnit jizdu viakl bez prestupovani cestujicich z krajského mésta az do obsluiné
oblasti traté

- zajistit obsluznost primyslovych zén v okoli traté

Zakazka bude rozdélena na dvé faze. V prvni fazi pozadujeme predlozit ndvrh technického fedeni v
rozsahu potfebném pro zpracovani zaméru projektu a zamér projektu s ekonomickym hodnocenim,
které bude pfedem se zadavatelem projednano. NépIni druhé fiaze bude dokonéeni dokumentace a
zajisSténi veskerych podkladd pro resortni schvaleni dokumentace a pro Uzemn/ fizeni stavby véetné
vydani dzemniho rozhodnuti. V nabidce Zadame o ocenéni obou fazi samostatné. Po pfedani prvni faze
bude uhrazena faktura dle nabidkové ceny. O zahdjeni praci na druhé fazi dokumentace pro Gzemni
fizeni rozhodne zadavatel na zékladé vysledkd projednani stavby na CK MD CR. V pfipadg, e CK MD CR
nedoporudi pokraCovani pFipravy stavby, budou prace na dokonceni dokumentace pro Gzemni Fizeni
(druha faze) bez nahrady zastaveny.

V pfiipadé, ze zamér bude podléhat zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, v
platném znéni, bude zpracovano Oznameni dle pfilohy ¢. 3 zdkona.

V pfipadé, ze stavba bude podléhat plnému procesu EIA, je souddsti zakdzky zpracovani dokumentace
EIA dle pfilohy ¢. 4 zakona a zajisténi zpracovani posudku EIA. Dopady na terminy odevzdéanf dila a cenu
dila budou v takovém pfipadé s vybranym zhotovitelem smluvné projednany v pribéhu praci.

Zakladnim podkladem pro zpracovani dokumentace je dokumentace stavajiciho stavu od spravch
zafizeni, spravcem je SZDC, s.0., Oblastni Feditelstvi Plzeri a jeho jednotlivé spravy. Dal$im podkladem
jsou tyto technické podminky, které definujf poZadavky investora na pripravovanou stavbu,

Soudasti zakazky je rovnéz zpracovani geodetické ¢asti dokumentace, pokud tato potfeba bude vyplyvat
z navrhovaného technického reseni.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano dle Provadécich pokynid pro hodnoceni efektivnosti investic
projektl Zelezniéni infrastruktury a dle Metodiky hodnoceni efektivnosti investic — Zelezniéni
infrastruktura, které byly zvefejnény ve Véstniku dopravy ¢islo 11/2013 dne 22. kvétna 2013.

V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila dojde ke zméné nékteré z téchto smérnic, bude zhotovitel
takovou zménu akceptovat.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem zaméru je zvySeni konkurenceschopnosti drazni dopravy v daném regionu v ndvaznosti na
priméstskou dopravu v okoli krajského mésta. Stavba se pfipravuje v souvislosti s modernizaci traté
Plzert — Domazlice — statnfi hranice SRN tak, aby mohly jezdit ucelené vlakové soupravy s cestujicimi z
hifavni traté az do obsluhovaného regionu. Znamena to, Ze bude nutno upravit Zelezni¢ni spodek a
svrsek, mosty a propustky za ticelem zvySenf rychlosti viak( a Gpravy tratové tfidy zatiZeni, bude nutno
upravit prejezdy a pfechody vietné zruSeni nepotfebnych a vybaveni vybranych pfejezd(i svételnou
signalizaci, upravit nastupidté na nastupni hranu 55 cm nad TK, zrekonstruovat osvétleni stanic a
zastavek, vybavit trat zabezpecovacim zafizenim, sdélovacim zafizenim, vybavit vybrané zastavky
rozhlasovym zafizenim pro cestujici. Pro zajisténi téchto cili je nutno polozit podél celé trati opticky a
metalicky kabel a zajistit radiové spojeni s jedoucim vlakem systémem GSM-R. Pfedpokladd se rovné:
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elektrifikace traté systémem 25 kV AC, kterd bude navazovat na elektrifikaci traté Plzeri — Domatlice —
statni hranice. Vybrané vyhybky budou vybaveny elektrickym ohfevem.

Trat bude délkové ovlddana.

Cilova kategorie trati podle TSI INF je pro osobni dopravu P6, pro nakiadni dopravu F4.

Stavba se nachazi na regiondlni trati Nyrany — Hefmanova Hut, Cislo traté die jizdniho Fadu 181, dle TTP
7128, tratovy tGsek TUDU ¢. 031102, dopravna Hefmanova Hut 0311B1dD3. Zacatek trati je v Zst Nyfany
v km 0,000 {= km 123,1), konec trati je v dopravné Hefmanova Hut v km 9,816. Trat se nachazi v
Plzefském kraji, okres Plzefi sever. Délka trati je 9,8 km. Na trati se nachézi zastavky Kamenny Ujezd u

Trat je jednokolejnd a je zafazena do kategorie regionalnich drah. Je provozovdna v nezavislé trakci.
Provoz na trati je Fizen dle pfedpisu D3, dirigujici vypravéi sidli v #st Nyfany. Zelezniéni svriek je prevazné
tvaru $49, misty tvaru A nebo tvaru X|. Tratova rychlost se pohybuje v rozmezi 55 a7 60 km/hod. Na trati
se nachazi dva mosty o rozpéti 4,91m a 4,28 m, oba mosty jsou ocelové trdmové plnosténné konstrukce
z roku 1895 a z roku 1905. Na trati se nachazi celkem 24 propustk( z let 1905 az 1960. Dovolend tratova
tfida zatizeni je Al. Na trati se dale nachdzi celkem 17 Uroviiovych prejezdi, z toho je 16 piejezdd
oznaceno kfizi nebo kfiZi s dopravni znackou STOP, pouze jeden prejezd v Hefmanové Huti je vybaven

Néstupisté na zastdvkdch a v Zst. Hefmanova Hut maji vysku pevné nastupni hrany 300 mm nad TK.
Jejich délka se pohybuje v rozmezi 39 m az 52 m. Konstrukce nastupisté je typu SUDOP T. Na zastavkach
jsou vybudované betonové pfistiesky pro cestujici, v Hefmanové Huti je zdéna vypravni budova.
Zastavky nejsou elektricky osvétleny, 1 elektricky osvétlovaci stozar je pouze na zastdvce Rochlov a 4

Trat neni vybavena Zadnym tratovym zabezpeCovacim zafizenim. V Zst Hefmanova Hut je v provozu
stani¢ni mechanické zabezpefovaci zarizeni 1. kategorie s lichobéinikovou tabulkou. Vymény jsou

1.3. Misto stavby
1.3.1.
Nyfian, Blatnice u Nytan, Rochlov, Pfehysov a Zelezniénf stanice Hefmanova Hut.
1.4.  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
1.4.1.
prejezdovym svételnym zafizenim typu PZS 3ZBL.
1.4.2.
stozary jsou v zst Hefmanova Hut,
1.4.3.
opatieny vyménovymi zamky a jsou oviadany mistné.
1.4.4. Trat je vykryta radiovym signdlem TRS.

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sh. regionaini

Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soudast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlaeni o draze 203

Cislo trati podle nakresného jizdniho fadu 712+714a
Cislo trati podle kniznfho jizdniho Fadu 181

Cislo tratového a defini¢niho Gseku

0311, 031102,0311B1

Tratova trida zatiZzeni

Al

Maximalni tratova rychlost 60 km/hod
Trakéni soustava nezavisla
Pocet tratovych koleji 1

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.  Zavazné podklady pro zpracovani

2.1.1. V pribéhu zpracovani dokumentace pro tzemni Fizeni budou provedeny prazkumy a méfeni v rozsahu
potfebném pro zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni:

- geodetické zaméFen( stavajiciho stavu celé stavby - zajisti prostfednictvim SZDC, a.s., O SZG Praha

- zjisténi stdvajictho stavu inZenyrskych siti, u kterych by mohlo dojit k zdvainé kolizi v navrhu

technického feseni

- Udaje katastralniho Grfadu o vlastnictvi nemovitosti a pozemkd v mistech, kde dochazi k
nevyhnutnému zdsahu mimo hranici drahy
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- geotechnicky prazkum dle poZadavkd pfedpisu SZDC S4
2.2.  Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1. Pfipravna dokumentace Modernizace trati Plzeti — DomaZlice — statni hranice SRN, 2. stavba — Usek Plzef
{mimo) — Nyrany — ChotéSov (mimo), dokumentace rozpracovana, projektant METROPROJEKT Praha,
Nameésti [. P. Pavlova 2/1786, Praha, 120 00

2.2.2. Pfipravna dokumentace Modernizace trati Plzeri — Domatlice — statni hranice SRN, 1. stavba — nova trat
Plzeri (mimo) — Stod (véetné), dokumentace rozpracovand, projektant SUDOP Praha, Ol$anska 1a, Praha,
130 80

2.2.3. Rédiové planovani GSM-R pro stavby Modernizace trati Plzeri — Domailice — statni hranice SRN
2.2.4. Energetické vypocty trakce pro stavby Modernizace trati Plzeri — DomaZlice — statni hranice SRN
2.2.5.  Provozni dokumentace spravci zafizeni

2.2.6. Platné smérnice a pokyny $ZDC

Provozni dokumentaci poskytnou pfisludni spravci zafizeni. Platné pokyny a smérnice SZDC poskytne
Technickd ustfedna dopravni cesty, pracovisté v Olomouci.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

3.1.1. Modernizace trati Plzen — Domatzlice — statni hranice SRN, 2. stavba, Usek Plzeri (mimo) — Nyfany —
Chotésov (mimo), projektant METROPROJEKT Praha, Namésti I. P. Pavlova 2/1786, Praha, 120 00

3.1.2. Modernizace trati Plzefi — Domazlice — statni hranice SRN, 1. stavba, nova trat Plzefi {(mimo) — Stod
(véetné), projektant SUDOP Praha, Ol$anska 1a, Praha, 130 80

3.1.3. Zastdvka PfehySov, investor Mountpark Logistics EU Pilsen 01 CZ, s.r.0., Antala Staska 1859/34, Praha,
140 00

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

4.1. Vseobecné

4.1.1. Zhotovitel musi zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v ramci dotéenych subsystéma a zajistit prokazani
shody systému se stanovenymi poZadavky dle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze
dne 29. dubna 2004 o bezpeclnosti Zeleznic Spoledenstvi a 0 zméné smérnice Rady 95/18/ES o vydavan{
licenci Zelezni¢nim podnikim a smérnice 2001/14/ES o pridélovéni kapacity Zelezniéni infrastruktury,
zpoplatnéni zeleznicni infrastruktury a o vydavani osvédéeni o bezpelnosti (Smérnice o bezpeénosti
zeleznic) a Provadéciho nafizeni komise (EU) ¢ 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spoleéné
bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) &. 352/2009. Zaznam o
nebezpedi Zhotovitel projedna s opravnénymi osobami Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele
dle ¢lanku 2.2. VTP/ZP-DUR/07/17, ktefi jsou garanty subsystéma a jejichZ se posouzeni a hodnoceni u
navrzenych zmén tyka, jesté pfed predanim subjektu pro posuzovani. Zdznam o provedeném hodnocen{
a posouzeni rizik a Zaznam o nebezpeéi bude odevzdin v oteviené formé (viz 2.4.10 VTP/ZP-
DUR/07/17). Original zpravy o posouzeni bezpeénosti bude souédsti odevzdani Dila k pfipominkovému
fizeni

4.1.2. Trat bude souéasti pfiméstské dopravy v okoli krajského mésta. Navazuje na stavbu Modernizace trati
Plzen — Domazlice — statni hranice SRN, zejména na 2. stavbu, ktera Fesi dsek Plzefi (mimo) — Nyfany —
ChotéSov (mimo). Svymi parametry bude adpovidat hlavni trati s vyjimkou tratové rychlosti. Bude plné
interoperabilni a bude umoZiiovat jizdu ucelenych viakovych soupravy s cestujicimi z hlavni traté a? do
Hefmanovy Huti. Trat bude vedena ve stavajici stopé s vyjimkou dseku cca 7km 2,6 aZ zkm 3,8, kde se
poZaduje provéfit moznosti prelozky trati za G¢elem zvySeni tratové rychlosti. Trat bude elektrifikovana
systémem 25 kV AC. Tratova tfida zatizeni bude upravena na hodnotu minimalné D2, aby byla
umoznéna jizda elektrickych vlakovych souprav po celé délce trati. Trat bude pokryta radiovym signalem
GSM-R.  Bude nutno upravit zelezni¢ni spodek a svriek, rekonstruovat mosty a propustky, pfejezdy a
prechody, nastupisté, pfistfesky pro cestujici, zajistit osvétleni stanic a zastdvek, vybavit trat
odpovidajicim zabezpeCovacim a sdélovacim zafizenim, pfejezdy vybavit svételnym pfFejezdovym
zafizenim, vybrané zastavky vybavit rozhlasovym zafizenim pro cestujici. Podél trati bude poloZen
opticky a metalicky kabel. Vybrané vyhybky budou vybaveny elektrickym ohfevem. Bude nutno vyfesit
dalkové oviadani trati.

5212




— i »Revitalizace a elektrizace trati Nyfany — Hefmanova Hut”
5{ DC Pfiloha ¢. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky

Spriva oloznicn dopraumicasiy Zamér projektu a dokumentace pro Gzemni Fizeni

4.2,
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.
4.4.

4.4.1.

4.4.2.

Elektrické pfipojky pro napdjeni technologii na zastavkach, u pfejezdl a v st budou projednany s
distributorem (CEZ).

Naplri dokumentace bude odpovidat Smérnici SZDC ¢. 11/2006 v platném znéni. Navrhovana technickd
feSeni budou splnovat poZadavky interoperability EU.

Predpoklada se, Ze stavbé bude pfedchézet realizace 2. stavby Modernizace traté Plzer — Domazlice -
statni hranice SRN.

Dopravni technologie

Provoz na trati je ¥{zen dirigujicim dispegerem podle pfedpisu $ZDC D3 z NyFan. Vzhledem k tomu, Ze se
na trati nenachdzi z4dna mezilehld dopravna, jedinou dopravnou je koncové Zst Hefmanova Hut, viaky
se na trati nepotkdavaji, pozaduje investor na projektantovi zvazit zpGsob fizeni dopravy na této trati
podle predpisu D1. Nabizi se vybavit Zst Hefmanova Hut tratovym stavédiem, navazanym na SZZ v
Nyranech a bude ji tedy mozno ovladat z CDP Praha. Je mozno navrhnout i jiny zpGsob fizeni dopravy na
této trati, ktery nebude vyZadovat obsazeni Zst Nyfany dopravnim pracovnikem (napf. z RDP). Navriené
fedenf je tfeba projednat s kompetentnimi Gtvary na SZDC.

Organizace vystavby

Projektant navrhne optimalni stavebni postupy realizace stavby. Predpoklada se, Ze stavba bude
nasledovat po prestavbé Zst Nyfany v ramci 2. stavby Modernizace trati Plzeri — Domazlice — stétni
hranice SRN nebo obé stavby mohou probihat soubézneé.

V dokumentaci budou navrieny pfistupové cesty na stavenisté, které budou odsouhlaseny spravci i
vlastniky dotéenych komunikaci. Stejnym zplsobem budou vytipovany a projednany prostory pro
zafizeni stavenisté.

Bude FeSen vliv stavby na provozovani draini dopravy, vyluky Zelezni¢niho provozu a pozadavky na
nahradni autobusovou dopravu véetné vytipovani tras NAD. Obdobné bude fesen vliv stavby na
provozuschopnost komunikaci, kfizujicich trat, v pribéhu rekonstrukce prejezdd.

Budou specifikovany postupy praci s chledem na omezeni vlivli stavby na Zivotni prostiedi.

Zabezpecovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

4,411, V mezistaniénim udseku neni vybudovano zddné tratové zabezpelovaci zafizeni. V Zst
Hermanova Hut je provozovano mechanické staniéni zabezpeclovaci zafizeni 1. kategorie s

vy g

lichobéZnikovou tabulkou, vyhybky jsou opatifeny vyménovymi zamky.

4.4.1.2. Na trati se nachazi celkem 17 prejezdil. Pfejezdy jsou vybaveny vystraznymi kfizi, pouze
prejezd P659 v km 9,426 je vybaven prejezdovym svételnym zafizenim typu PZS 3ZBL.

PoZadavky na novy stav

4.4.2.1. V dopravné Hefmanova Hut se predpoklada vystavba nového elektronického stani¢niho
zabezpeclovaciho zafizeni 3. kategorie typu tratové stavédlo s centralni Casti v Nyfanech. S2Z
bude umoinovat zabezpeleny posun mezi dopravnimi kolejemi, nezabezpeceny posun z
pomocného stavédla a nouzovou obsluhu z DNO.

4.4.2.2. Pro detekci volnosti koleji budou pouZity pocitace naprav, které budou opatfeny ochranou
proti pfepéti a moznosti dalkového resetu. Vybrané vyhybky budou osazeny
elektromotorickymi pfestavniky, ostatni dle potfeby budou osazeny vymeénovymi zamky s
vazbou do SZZ (EMZ).

4.4.2.3. Technologie bude prednostné umisténa do vypravni budovy, pouze v nezbytném pripadé
bude umisténa do nové navrzené technologické budovy.

4.4.2.4. Kabelizace v #st bude vyhovovat platnym normam a pfedpisim SZDC a bude vedena po
pozemcich SZDC.

4.4.2.5. Napajeni SZZ bude zajisténo prednostné z trakéniho vedeni 25 kV AC, zaloini napajeni z
verejné sité nn, nouzové z baterie. Diagnostika SZZ bude kompatibilni s diagnostikou na
hlavni trati, vybudovanou v ramci staveb Modernizace.
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4.4.2.6. Trafové zabezpelovaci zafizeni bude rovnéi 3. kategorie, centralizované do stavédlové
Ustfedny v NyFanech a v Hefmanoveé Huti. Volnost tratového Gseku bude sledovana pocitaci
naprav.
4.4.2.7. Pfejezdovym zabezpelovacim zafizenim budou vybaveny vybrané prejezdy, které budou

4.5,
4.5.1.

4.5.2.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

branit zvy$eni tratové rychlosti. Budou oviddany viakem pomoci poéital naprav s vyuzitim
smérovych vystupl pro anulaci pfejezdu. Pfejezdniky u pfejezdu P695 budou zruleny.
Pfejezdy budou vybaveny dalkovou stavovou a méfici diagnostikou, kterd bude kompatibitn{
s hlavni trati. Nahradni napdjeni bude zajisténo z baterii po dobu min. 8 hodin od vypadku
hlavniho napdjeni. V pfipadé potfeby bude na kfiZujicich komunikacich doplnéno dopravni
znaéeni. Technologie pfejezd( bude umisténa do betonovych zateplenych a klimatizovanych
technologickych domk(, umisténych v blizkosti pfejezdl tak, aby neovliviiovaly rozhledové
poméry na pfejezdu. Pfejezdy budou vyhovovat platnym zakonim, vyhladkdm, normam
(zejména CSN 73 6380 a €SN 34 2650), TKP a pfedpisiim SZDC. Zmény zabezpedeni pfejezdi
budou vefejnopravné projednédny s Drdznim tfadem.

Sdélovaci zatizeni

Popis stdvajiciho stavu

4.5.1.1. Trat je pokryta radiovym signalem TRS. Jiné sdélovaci zafizeni se na trati nevyskytuje.
Pozadavky na novy stav

4.5.2.1. V ramci stavby bude vybudovéna tratova kabelizace, bude poloZen tratovy a opticky kabel,
vyvadény po trati dle potfeby na zastavkach nebo u prejezdovych zafizeni.

4.5.2.2, V #st Hefmanova Hut bude vybudovino nové sdélovaci zafizeni. Pro cestujici bude zfizen
délkové oviadany rozhlas, informacdni tabule (INISS) a hodinové zafizeni, fizené signdlem
DCF. Bude instalovan telefonni zapojovac {IP) s moZnosti mistné ovladat rozhlas, GSM-R a s
ukonéenim MB telefontl z traté a z kolejisté zst. Bude zajisténo telefonni pfipojeni Zzst
Hefmanova Hut do sluzebni tf sité SZDC. Bude provedena vystavba datového uzly,
pfipojeného na intranet. Technologie v Zst bude zabezpelena systémem EZS a ZPDP.
Technologicka zafizenf budou pfipojena do diagnostiky DDTS ZDC.

4,5.2.3. Pro Fizeni provozu bude vybudovan tratovy (dispecersky) telefonni okruh, vyvedeny na viech
pfejezdech PZS.

4.5.2.4. Kamerovy systém bude vybudovan dle pozadavki dopravni technologie.

4,5.2.5. Trat bude vybavena radiovym systémem GSM-R. V ramci stavby Modernizace trati Plzefi —
DomatZlice — statn{ hranice SRN  je zpracovdno radiové planovani, které Fesi i trat Nyfany —
HeFmanova Hut. Nédpini zakazky je upfesnit radiové planovani pro usek Nyfany — Hefmanova
Hut a vyprojektovat a postavit zdkladnové radiostanice GSM-R (BTS) podle vysledki
upfesnéného radiového pldnovani. Napdjeni zdkladnovych radiostanic bude zajiSténo z
pfipojky nn, zdlohované bateriemi, napdjeni z troleje se nepfedpoklada. Radiovy systém TRS
bude mozno vyfadit z provozu po ukondeni zkuSebniho provozu systému GSM-R. DemontaZ
systému TRS neni soucasti této stavby.

4.5.2.6. Vybudovana zafizeni budou pfipojena do systému DDTS ZDC.,

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1. V Zst Hefmanova Huf jsou v provozu 4 osvétlovaci stozdry, oviddané fotobunkou. Na
zastdvce Rochlov je v provozu jeden osvétlovaci stozdr. Ostatni zastavky jsou bez
elektrického zafizeni.

PoZadavky na novy stav
4.6.2.1. Silnoprouda zafizeni

V #st Hefmanova Hut bude zfizena novd pfipojka nn, kterd bude zajiStovat napajeni ist
vietnd& napéjeni technologickych zafizeni dle platnych norem a predpis. Nastupisté budou
vybavena novymi osvétlovacimi sklopnymi stozary (6 m). Osvétlovaci stokdry (JZ) pro
osvétleni zhlavi budou vybudovany dle pozadavk( dopravni technologie. Osvétleni bude
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4.7.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

4.9,
4.9.1,

4.9.2.

4.10.
4.10.1.

mozno ovladat dalkové i mistné. Vybrané vyhybky budou opatfeny elektrickym ohfevem,
ktery bude napdjen z trakéniho vedeni a bude ovladan dalkové, mistné a pomoci ¢idel.

Na zastdvkach Rochlov, Blatnice u Nyfan a Kamenny Ujezd u Nyfan budou zfizeny nové
elektrické piipojky nn a osazeny sklopné osvétlovaci stozary (6 m). Redeni osvétleni na
zastavce PtehySov je nutno zkoordinovat se stavbou ciziho investora.

Na vybrané osvétlovaci stoZary budou umistény reproduktory rozhlasového zafizeni.
V$echna zafizeni budou pfipojena do systému DDTS ZDC.
4.6.2.2. Trakce

Trat neni elektrifikovana. V rdmci stavby bude provedena elektrifikace systémem 25 kv AC.
Trakce bude navazovat na nové trakéni vedeni v Zst Nyrany. Budou vyuZity energetické
vypoclty, provedené v ramci stavby Modernizace trati Plzefi — Domaizlice — statni hranice
SRN.

Sestava trakéniho vedeni bude odpovidat sestavé na hlavni trati. Zplsob pfipojeni nového
trakéniho vedeni na trakci v Zst Nyfany bude zkoordinovan se stavbou Modernizace trati
Plzen — Domazlice — statni hranice SRN — 2. stavba. V pfipadé potfeby bude proveden
geotechnicky prizkum v mistech umisténi trakénich stozard. Soucdasti stavby je zapojeni
odpojovag&l do systému DOUO.

Ostatni technologicka zafizeni

Nevyuzito

Zelezniéni svriek a spodek

Popis stdvajiciho stavu

4.8.1.1. Zelezni¢ni svriek je pFevaZné tvaru S49, misty tvaru A nebo tvaru XI.
Pozadavky na novy stav

4.8.2.1. V ramci stavby dojde k nahrazeni Zelezni¢niho svrdku za novy. Smérové vedeni traté
umoizniuje zvyseni rychlosti viakl az k hranici 90 — 95 km/hod. Za ucelem zvy3eni rychlosti
bude zvdZena moinost prekladky tratdé mezi ¥km 2,6 ai 7km 3,8. Uprava svréku pro tyto
rychlosti ¢i prekladka &asti trati bude provedena v pfipadé, Ze dopravni technologie a
ekonomika stavby potvrdi Gcelnost téchto pocind.

4.8.2.2. Zelezniéni svriek a mostni konstrukce budou zajistovat tratovou tifdu zatizeni minimalné D2,
aby byla zaji§téna pfechodnost elektrickych hnacich vozidel {viz dopis SZDC ¢&.j. 19436/2016-
$ZDC-013 ze dne 3.5.2016).

4.8.2.3. Sanace Zelezniniho spodku bude navriena na zdkladé geotechnického prizkumu. Névrh
prazcového podlozi bude odpovidat pfedpisu SZDC S4. Oteviena odvodnéni budou Feiena
zpevnénymi pfikopy. Budou navriena FeSeni, kterd zabrani splavovani zeminy na téleso
drahy.

4.8.2.4. Sestava Zeleznitntho svrku bude navriena podle predpisu SZDC S3. PoZaduje se pruiné
upevnéni kolejnic, poufZiti betonovych prazcl i na vyhybkdch a bezstykova kolej.

Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1. Stdvajici ndstupisté na zastavkach a v Zst Hefmanova Hut maji vysku pevné nastupni hrany
300 mm nad TK. Jejich délka se pohybuje v rozmezi 39 m az 52 m.

Pozadavky na novy stav

49.2.1. PoZaduje se vybavit zastavky na trati novymi nastupisti s nastupni hranou 550 mm nad TK o
jednotné délce 60 m. V Zst Hefmanova Hut budou zfizena poloostrovni nastupisté na dvou
kusych dopravnich kolejich s moZnosti pfistupu cestujicich od zardzedel na obé strany obce.
PoZzaduje se provéfit s mistni samospravou zfizeni nové zastavky u obytné zény v Hefmanové
Huti.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu
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4.10.2.

4.11.
4.11.1.

4.11.2.

4.12.
4.12.1.

4.13.
4.13.1.

4.13.2.

4.14.
4.14.1.

4.14.2.

4,10.1.1. Na trati se nachazi celkem 17 Zeleznicnich pfejezdil a prechodt.
PoZadavky na novy stav

4.10.2.1. PoZaduje se projednat s vefejnou spravou mozné zruseni nevyuZivanych prejezdd,
potencidiné je mozno dle investora navrhnout na zruseni cca 5 prejezdl. U vytipovanych
piejezd bude provedena vyména konstrukce prejezdd a vystavba PZS. Rekonstruované
prejezdy budou vyhovovat zakonu o silniénich komunikacich, platnym CSN, TKP a pfedpisim
SZDC. V ptipadé potieby bude po projednani se spravci komunikaci doplnéno dopravni
znaceni na komunikacich.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.11.1.1.  Na trati se nachdzi dva mosty. Most v km 3,857 je tvofen ocelovou trdmovou plnosténnou
nytovanou konstrukci s mostnicemi s rozpétim 4,91 m, postaven byl v roce 1895. Most v km
7,717 je tvofen ocelovou trdmovou plnosténnou nytovanou konstrukci s mostnicemi s
rozpétim 4,28 m, postaven byl v roce 1905. Oba mosty jsou stavebné hodnoceny 2/2. Hlavni
nosniky jsou silné oslabeny korozi.

4.11.1.2. Na trati se déle nachdazi celkem 24 propustkd typu deskové se zabetonovanymi kolejnicemi,
deskové Zelezobetonové a trubni.

Pozadavky na novy stav
4.11.2.1. PoZaduje se zajistit pfestavbu vSech most( a propustkd.

4.11.2.2.  Zelezniéni svrek a mostni konstrukce budou zajistovat tratovou tfidu zatiZzeni minimalné D2,
aby byla zaji§téna prechodnost elektrickych hnacich vozidel (viz dopis SZDC &.j. 19436/2016-
$7DC-013 ze dne 3.5.20186).

Obecné pozadavky pro navrhovani mostnich objektd jsou stanoveny ve VTP,

Ostatni objekty

Soudasti stavby budou rovnéz nezbytné dal3i objekty nutné pro realizaci dila, zejména prelozky
a ochrana inZenyrskych siti, dpravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace (k technologickym
objektiim nebo jako ndhrada za ruSené piejezdy), kabelovody, protihlukovd opatieni podle zavérQ
hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

4.13.1.1. Na zastdvkach na trati se nachdzeji betonové pfistresky pro cestujici, které jsou v dobrém
technickém stavu, pfijatelného vzhledu a jsou odolné vici vandallim. Je nutno zvazit jejich
vyuZiti, v nutném ptipadé ndhradu novymi Cekarenskymi pristfesky. Néhradu stdvajicich
¢ekdrenskych pfistfeskd pozaduje zadavatel projednat s dotéenymi obcemi.

PoZadavky na novy stav

4.13.2.1. V ist Hefmanova Hut se nachdzi zdéna vypravni budova a je tfeba zvazit jeji vyuziti pro ucely
7elezniéni dopravy. Pfedpoklada se, Ze umisténi technologii vCetné zakonlenf kabel( bude
pfednostné navrieno do této budovy. Rekonstrukce budovy pro tyto dcely, eventudlné pro
potfeby cestujicich, je soucasti této stavby. Rekonstrukci budovy je nutno projednat s obcf
Hefmanova Hut, kterd v misté planuje vystavbu autobusového nadrazi, zvaiuje se spoletna
investice nebo najem. V pfipadé, Ze budovu nebude mozno pro tyto Gdely z vaZznych ddvodi
vyuZit, bude technologie umisténd do nové technologické budovy. le tfeba zvaZit vystavbu
Cekdrenskych piistfeskd v této Zst. nebo po dohodé s obci vystavbu spoleénych prostor pro
cestujici v technologické budové.

Geodeticka dokumentace

SZG Praha poskytne pro vypracovani &asti 1.3 pro DUR platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 0,0 -
9,8 do hranic drdhy.

Geodetickd dokumentace pro dokumentaci pro Uzemni fizeni stavby bude vyhotovena a pfedana v
souladu s Pfilohou €. 1 Smérnice GR SZDC &. 11/2006, ve znéni pozd&jsich zmén a doplfikd s Gpravou v
¢asti |. 3 Geodetické a mapové podklady véetné dopliiujicich geodetickych a mapovych podkladi:
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4.14.3.

4.14.4.

4.14.5.

4.14.6.

4.14.7.

4.14.8.

4.14.9.

- jako tfeti odstavec se se dopliuje ,Body Zelezniéniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji,
zaméfujf a dokumentuji podie Metodického pokynu feditele SZG Praha €& 05/2016 {prozatimni) Pro
tvorbu ZBP - &.j. 3234/2016-S7DC-SZG PHA-PHA ze dne 1.10.2016“

- stdvajici tieti odstavec se nahrazuje textem ,Zplisob zaméfovani a zobrazovéni objekt Zelezniéni
dopravni cesty je stanoven Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméfovani
objektd Zelezniéni dopravni cesty, &j. S4730/2016-SZDC-013 (G&innost od 15. tnora 2017),
(dokument je umistén na  adrese  www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.htmi)”

- stavajicf Ctvrty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se
zpracovava podle Pokynu generdiniho Feditele & 4/2016 &j. $34781/2016-SZDC-022 ze dne
30.8.2016 (dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-
predpisy/organizacne-ridici.html) a Metodického pokynu pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méFitka SZDC M20/MP005, &j. S620/2016-SZDC-013 ze dne 1.9.2016 (na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html)”

Tato Uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zakladnf &asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad( (pfi umisténi novych objektd mimo stavajici
hranici drahy nebo z divodu zastaralych podklada & tiéelového mapovéni objednaného projektantem)
je soudasti zakazky jejich doplnéni zhotovitelem.

Zhotovitel provede v misté stavby kontrolu soutadu predanych geodetickych a mapovych podkladd se
stavem v terénu (aktudlnost podklad() a zajistf jejich reambulaci a aktualizaci do hranice dréhy v rozsahu
nezbytné nutném pro umisténi stavby, za konzultace s UOZI objednatele.

Pfipadné dopinéni od objednatele pfevzatého ZBP zajisti zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP (SZG
Praha, pracovisté Plzen).

Majetkopravni ¢ast Geodetické dokumentace bude reflektovat aktudini stav katastru nemovitosti v dobé
zpracovani (platny SPI a SGI).

Geodetickd dokumentace pro dokumentaci pro Gzemni fizeni stavby musi byt ovéfena tfedné
opravnénym zeméméfickym inienyrem zhotovitele (fyzickd osoba, které bylo udéleno Gfedni opravnéni

podle zdkona ¢ 200/1994 Sb. o zeméméfictvi, ve znéni pozdéjsich pFedpisl, §13 odst. 1 pism. c),
uvedenym ve Smlouvé o dilo.

Soucasti odevzdané geodetické dokumentace bude i doplnénd tabulka ,Pfehled majetkopravniho
vypofadani.xls”, kterd slouii jako podklad pro ndslednou kontrolu aktudintho stavu vypoFadani
majetkopravnich vztaht po ukondenf stavby. Formu a obsah upfesni na vy#adani U0OZI objednatele.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

4.14.10.Kompletni Geodetickd dokumentace pro dokumentaci pro Gzemni fizeni stavby bude zasldna

4.15.
4.15.1.

4.15.2.

4.15.3.

zhotovitelem ke schvéleni geodetem (J0Z1) objednatele.

Zivotni prosttedi

Bude proveden Biologicky prizkum (v jarnim a letnim aspektu) v rozsahu zasazeného tzemi a na zakladé
pozadavku dotéeného spravniho Ufadu. Budou vyfizeny potfebné vyjimky z ochrannych podminek
zvlasté chranénych druhd Zivodichi a rostlin.

Bude proveden Dendrologicky priizkum v obvodu pfipravované stavby a z bezpeénostnich dlvodd pro
provoz dréhy i v pfilehlém okoli. Priizkum bude vyhodnocen v souladu s dotéenou legislativou (padova
vzddlenost, ochrana elektrického vedenf atp.} s diirazem na ochranu lesni a mimolesni zelend. Déle bude
projednan zplsob naklddani s vytéZenou dfevni hmotou a ostatnimi zbytky vegetace. Zavér
Dendrologického priizkumu bude obsahovat pfesny seznam dfevin a zapojenych porostd mimolesn{
zelené kdcenych v rezimu povoleni ke kaceni {pfip. ozndmeni o kdceni) a v reZimu bez ohladovaci
povinnosti. Soucdsti budou mapové zdkresy zjisténé situace. Solitérni dfeviny uréené ke kaceni budou
zaméfeny soufadnicemi GPS. Useky souvislych zapojenych porosté dFevin rostoucich mimo les a plochy
kfovin budou zaméfeny pomoc( stani¢eni a zaméfeni bude prehlednou formou pfeneseno do mapovych
situacl. Pokud odstranéni vegetace bude provedeno mimo reZim stavby, musi byt dolofeno spravcem
respektive majitelem pozemku, Ze vegetace bude odstranéna do zahdjeni praci na dokumentaci pro
stavebni fizeni. Povoleni ke kdceni nebudou ve stupni DUR vyfizovana.

Bude provéfeno, zda pfipadné smyceni kiovin a drobnych néletovych dfevin provede OR Plzeri na své
naklady v rdmci ddrzby v terminu do zahdjeni stavby v souladu kap. VIl druhé &asti Metodického pokynu
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4.15.4.

4.15.5.

4.15.6.

4.15.7.

4.15.8.

pro Gdribu vys¥i zelené (aktudlni znéni ze dne 31.10.2016, ¢.j. S 43941/2016 — SZDC — 015). V pfipadé Ze
ano, pozadujeme tuto skuteénost doloZit smluvné nebo vyjadienim do Dokladové ¢ésti.

Bude zpracovdna Akustickd studie v souladu s novelou nafizeni vlady c. 272/2011 Sh. aéinnou od
30.7.2016. Jeji koncept bude projednan, po pfedchozim souhlasu zadavatele, s Krajskou hygienickou
stanic/ Plzefiského kraje. V akustické studii musi byt vypolet Sifeni hluku proveden metodikou
zohledniujici rozdilné emise hluku jednotlivych kategorif vlakG provozovanych na drdhach v CR.

Pro stavbu bude provedeno vzorkovani kolejového loze z divodu jeho moiné kontaminace.
Postupovano bude v souladu s doporufenym postupem, ktery je uveden v metodickém pokynu
Ministerstva Zivotniho prostfedf ,Metodicky ndvod odboru odpadd pro fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpad® a pro nakldddni s nimi”, ktery byl zvefejnén ve Véstniku MZP ¢. 3 v (111/2008). Na
giré trati, bez zjevné kontaminace kolejového loZe, bude odebran smésny vzorek ze 4 - 5 sond v dseku
jednoho kilometru. Vzorky budou déle odebrany v mistech pravidelného zastavovani vlakd a stani
vozidel pred navéstidly a jinych obdobnych mistech. Bude uréen rozsah kontaminovaného Useku a
poptipadé zaji§tén nasledny odbér vzorki za Géelem zjiSténi moiného 3ifeni kontaminace do okoli. Ve
viech p¥ipadech odbéru vzorkii bude provedena fotodokumentace, lokalizace odbérii vzorkl formou
mapového zdkresu s uvedenim kilometraZe a soufadnic GPS.

Na zakladé oddvodnéného stanoviska dle § 45i, pro definitivni technické feSeni a po odsouhlaseni
zadavatelem bude pozadan pfisludny dfad (Krajsky afad Plzeriského kraje) o vyjadieni dle zdkona C.
100/2001 Sh., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi. V pfipadé, Ze z vyjadieni dle zakona ¢&. 100/2001
Sb. vyplyne, 7e pfedmétny zamér nepodléhd zakonu &. 100/2001 Sh., rozsah a cena dila budou snizeny o
zpracovani ozndmeni (ménéprace).

V pfipadé, e zdmér bude podléhat zdkonu ¢ 100/2001 Sb., na zakladé podrobné zpracovanych &asti
DUR bude zpracovano Oznameni dle pFilohy €. 3 zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, v platném znéni.

Soutdsti Oznameni bude vyhodnocenf projektu ve vztahu k €l. 4 Smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/60/ES ze dne 23. f{jna 2000, kterou se stanovi ramec pro Cinnost Spoleéenstvi v oblasti vodni
politiky a §23a odst. 7) zékona &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist.

V rdmci ozndmen( bude zpracovdna &ast Fedici odolnost projektu vici klimatickym zménam dle pfilohy |
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢ 215/2014. Vychazeno bude ze zprdvy a mapovych vrstev
zpracovanych CHMU a MFF UK na zékladé zakazky Ministerstva dopravy - ,Odborny podklad k
zohlednéni dopadi zmény klimatu pFi pFipravé projektd dopravni infrastruktury”, 06/2017. (Pozn.:
Uvedeny dokument V¢, pfiloh je ke staZenf na adrese http://web.opd.cz/doc_folder/studie-a-analyzy/).

Ozndmeni bude predano v poétu vytiski o 3 pievySujici poZadavek pislusného spravniho organu, a v
elektronické formé o 2 prevyiujici pozadavek pfisludného spravniho organu. Odevzdani v elektronické
formé bude provedeno v uzavieném formatu. Pro potfeby oznamovatele bude ozndmeni poskytnuto
rovnéz v otevieném formatu

Upozorfiujeme, e po zpracovani Oznameni (rovnéz v dal3ich stupnich pfipravy) jiz nesmi dochazet k
takovym zménam, které by mohly znamenat opé&tovny proces posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, v platném znéni. Pokud ke zméndm technického feSeni
presto dojde, zmény musi byt vyspecifikovany ve zvldstni kapitole DUR, vyhodnoceny z hlediska vlivu na
7P a néasledné projednény s pfislusnym dotéenym spravnim organem. V pfipadé, Ze k Zddnym takovymto
zménam nedoélo, DUR bude obsahovat &estné prohlaseni jejiho zpracovatele o této skuteénosti.

Koncepty &asti Vliv stavby na ZP a Ozndmeni budou zasldny zadavateli (oddéleni ZP S5Z, Ing. Petr

Pokorny, pokornyp@szdc.cz, tel. 725797058) v elektronické podobé k pripominkdm nejpozdéji 14 dni
pred terminem odevzdani.

5. SPECIFICKE POZADAVKY

51.1.

5.1.2.

Podminky pro pfidéleni vylukovych ¢asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu, uzavirky
komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dfla:

- Minimalizace vyluk jen pro nutné prizkumné prace

Do 3 mésict po podpisu smlouvy bude prfedlozen koncept technického fedeni. Soucddsti odevzdani

konceptu bude minimalné: dopravni technologie, situace ZST Hefmanova Hut, rdmcovy technicky popis
jednotlivych SO a PS, posouzeni dopad( z provéfeni zvy3eni tratové rychlosti v tratovych dsecich, hruby

11z 12




=" »Revitalizace a elektrizace trati Nyfany — HeFmanova Hut*
5{4 DC Pfiloha €. 3 ¢) — Zvlastni technické podminky

Spréva 2eleznent dopravmi esty Zamer projektu a dokumentace pro tzemni fizeni

prehled vykupu pozemkd. Déle zhotovitel pfedloZi rémcovy odhad CIN (Ize vyuZit Sbornik pro ocefiovani
Zeleznicnich staveb ve stupni studie proveditelnosti) pro cely rozsah stavby a pracovni névrh
ekonomického hodnoceni. Na zakladé projednéani téchto dokumentd s dotéenymi slozkami SZDC
rozhodne objednatel o vybéru technického feseni a vécného rozsahu stavby k dopracovani ZP a DUR.

6. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zédvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2.  Objednatel umoZriuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim pfedpistim a dokumentim nasledujicim
zplsobem:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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