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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam definovany ve Vseobecnych
technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1.
1.1.1.
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1.2,

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,, Doplnéni zavor na prejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375
a P1034 v km 62,771 na trati Strakonice — Volary” jejimZ cilem je zvySeni bezpecnosti na uroviiovych
kfizenich jednokolejné neelektrifikované Zeleznicni trati se silnicemi 1/4 na pfejezdech P954 v km 7,099,
P1002 vkm 35,375 a na prejezdu P1034 vkm 62,771 se silnici 1/39 doplnénim zdvor stdvajicich
prejezdovych zabezpeclovacich zafizeni svételnych 3. kategorie.

Rozsah Dila ,,Doplnéni zavor na prejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 na
trati Strakonice — Volary“ je zhotoveni stavby, vyhotoveni realizaéni dokumentace, DSPS

Umisténi stavby

Kraj : Jihocesky kraj

Okres : Strakonice a Prachatice

Katastralni uzemi : P954 Strunkovice nad Volyrikou, P1002 Vimperk a P1034 Volary
Trat dle JR : ¢.198 (TTP 707C)

Tratovy Usek : 0381 Strakonice (mimo) — Volary (mimo)

Kategorie trati:  trat regionalni

Obvod dréhy: P954 km 6,000 -8,100, P1002 km 32,400 — 36,400 a P1034 km

61,700 - 63,800

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

2.2,

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,DSP ze dne 9/2017 stavby Doplnéni zavor na prejezdech P954 v km 7,099.
P1002 v km 35,375 a P1034 vkm 62,771 na trati Strakonice —Volary”, zpracovatel tms projekt s.r.o.
datum 11/2017

Souvisejici dokumentace

protokol projektu SZDC ¢j: 19588/2017-S7DC-S5Z-UT2-Paa ze dne 22.1.2018

Schvalovaci protokol projektu SZDC &j: ze dne: bude dodan pozdéji

Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-60310/17/Vd ze dne 20.10.2017

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investor, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s investicemi a opravnymi
pracemi SZDC:

4. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.

Vseobecné

Zhotovitel vrdmci zafizeni stavenisté zajisti pro supervizi stavebnich praci pracovniky SFDI
uzamykatelnou mistnost o minimalni ploge 13 m’, ktera se bude nachazet na staveniiti nebo v jeho
blizkosti a bude vyhrazena pouze pro tento Ucel. Mistnost bude vybavena kancelarskym nabytkem o
minimalnim rozsahu: 2x stdl, 3x Zidle, 3x skfifi na dokumenty, 1x Satni skfin. Soucasti zajisténi mistnosti
bude také pripojeni k elektrické siti, zajisténi pristupu k socidlnimu zafizeni a zajisténi dklidu 1x tydné,
pfipadné dle mozZnosti i pfipojeni k internetu a klimatizace. Naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci
tohoto zazemi jsou soucasti ceny za Dilo.
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Doklady prekladané zhotovitelem
Zhotovitel doloZi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie doklad:

O kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy SZDC Zam 1 v platném znéni:

e G-01+G-03 nebo G-02

- G-01 (vedouci praci geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14 dle Smérnice SZDC &.
50; G-03 (ovérovani vysledkd zemémérickych cinnosti dle zakona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu
uredniho opravnéni c) dodavatelem)

- G-02 (vedouci praci geodetickych ¢innosti, ovérovani vysledkd zemémérickych Cinnosti dle
zédkona ¢. 200/1994 Sb. v rozsahu tfedniho opravnéni c) dodavatelem)

Vyse uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédcit odbornou zpUsobilost samotného
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude pro Zhotovitele pfislusnou cinnost
vykondvat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizani dokumentace stavby a dalsi Dokumentace zhotovitele,
ktera v pfipadé potreby rozpracovdva podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektova
dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., pfiloha €. 6), pfislusnych
TKP Staveb statnich drah a Smérnice generélniho feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

PS stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni véetné navaznosti na technologie
sdélovaciho zafizeni a v€etné zapracovani prechodovych stavl sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni v
souladu s ZOV

PS sdélovaciho zafizeni, v€etné zapracovani prechodovych stavl

Zhotovitel PSR doda schvélenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci zafizeni, fesici
pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené v pfipominkovém fizeni,

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006, Pfiloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci vcetné kontrolniho a zkusSebniho planu v
jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu
nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Odevzdani 4 paré

Soucdsti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:
Zabezpecovaci zarizeni

Sdélovaci zatizeni

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Ostatni technologicka zafizeni

InZenyrské objekty

Zelezniéni svriek

Zelezniéni spodek

Zelezni¢ni prejezdy

Mosty, propustky a zdi

Ostatni inZenyrské objekty

49.5.1.

Pozemni komunikace

Kabelovody, kolektory
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Pozemni stavebni objekty
Trakéni a energicka zafizeni
Vyziskany material

Zivotni prostredi a nakladani s odpady

. Zhotovitel stavby zpracuje zjednoduseny havarijni plan, ktery bude vychazet z kapitoly ,F.1.7.1 Zasady

pro provoz stavebni mechanizace z hlediska ochrany vod“ PSR.

. Zhotovitel stavby je povinen pro uvedeni stavby do provozu predlozit ,Zavérecnou zpravu o nakladani

s odpady” zpracovanou v souladu s bodem 14.5.6. VSeobecnych technickych podminek (CIN uvedené
stavby presahuji 20 mil K¢). Dokument bude spolecny pro celou stavbu a bude zahrnovat produkci vSech
zhotovitell, ktefi se stanou plvodci odpadd. Koncept zprdvy bude zaslan zastupci investora
k odsouhlaseni (kontaktni osoba — Ing. Petr Pokorny, pokorny-p@cbox.cz

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

milniky doporuceného ¢asového harmonogramu: Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z
jednotlivych stavebnich postupl uvedenych v ZOV Projektové dokumentace a dodrZzet mnozZstvi a délku
predjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci respektovat zejména
nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahdjeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkl do provozu

e vylukovou cinnost s maximalnim vyuzitim vylukovych casl

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie, povazovat zde
uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje prdvo pozménit zhotoviteli

navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosahnout jejich maximalniho vyuzZiti a sladéni
s vylukami sousednich staveb.

Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
zahdjeni stavby Cerven 2018
1. Stavebni o L, . . .
postup/Etapa pfipravné prdce bez vyluky Cerven - Cervenec 2018
2. Stavebni
7N 1.8.2016-30.9. 2018
postup/Etapa | P1002 km35,375
3. Stavebni' \ bocy  km 7,099 a P1034 v km 62,771 bez vyluky 1.5.2016 - 31. 11. 2018
postup/Etapa
, bez vyluk (pouze
4. Stavebni dokoncovaci prace denni na ndsledné | zafi 2018 — duben 2019
postup/Etapa o
propracovani)
12 mésicl od zahajeni
ukonceni stavby stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahdjeni stavebnich praci. Datum ukonceni stavby se
mUZe posunout v zavislosti na mozném posunu zahdjeni stavebnich praci.
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6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a
EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP,
VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozniuje Zhotoviteli pfistup ke vsem svym internim predpisiim a dokumentdm nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustiedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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