FORMULAR SO/PS
verze SOPS/PR/2017/12/01

Stavba: Doplnéni zavor na prejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km
35,375 a P1034 v km 62,771 trati Strakonice-Volary CELKEM: 0,00 K¢
SO/PS: SO 01 Rekonstrukce prejezdové konstrukce prejezdu v km 35,375 ” = | .
Viozit Vlozit Soucet za Dil
polozku Dil vietné piepocitani Dilu
JKategorie monitoringu: E.13 Zelezniéni prejezdy Klasifikace SO/PS:
Stuperi dokumentace: Stadium 3 Projektova dokumentace (DOS/DSP) ISPROFIN:
IMajetek: SZDC s.o. Oznageni (S-kod):
Zahajeni realizace SO/PS: Zpracovatel: Cenova Uroven: 2017
JUkonceni realizace SO/PS. TMS Projekt s.r.o., IC: 48200891 Titul Jméno PFijmeni Datum zpracovani:
[Doplnéni zavor na prejezdech P954 v km 7,099, P1002 v km 35,375 a P1034 v km 62,771 trati Strakonice-Volary ISPROFIN: 0
Por. ¢islo | Kéd polozky | Varianta Cenova Nazev polozky/dilu MJ Mnozstvi Jednotkova Celkova Cena
soustava hmotnost hmotnost
Jednotkova | Celkem
Dil: VSeobecné polozky
POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - lil. <
1 | 015113 | 1 | OTSKP TRIDA - TEZITELNOSTI T 453,592 | 0,00 K¢|
popis polozky
1: vykopové zemina (odecten objem na zasypy) * objemovéa hmotnost
2: (34,76,0%0,65 zemni plari+2,5%0,50*27,0 prikop +38,0%1,2*0,6 trativod+2,0*2,0*25,0pfikopovy Zlab)*1,8
Technicka specifikace polozky odpovida prislusné cenové soustavé.
2 | 015130 | 1 | OTSKP POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON T 150,000 | 0,00 K&
BEZ DEHTU
popis polozky
1: odstranéni asfaltového stévajiciho krytu, tl. 100mm * objemovéa hmotnost
2:125,0*1,5
Technicka specifikace polozky odpovida pfislusné cenové soustavé.
SO 01 11



