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POJMY A DEFINICE

Neni-li v tomto dokumentu vyslovné uvedeno jinak, maji pouZzité definice v Komentafi
k soupisu praci a v Soupisech praci vyznam definovany ve VSeobecnych technickych
podminkach, pfripadné ve Zvlastnich technickych podminkach a projektové dokumentaci,
ktera je soucasti zadavaci dokumentace.

Soupis praci

Soupis praci je soucast zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby. Obsahuje polozky
s popisem praci a material( v ¢lenéni dle PS i SO a polozky s popisem dalgich &innosti
(dokumentace skuteéného provedeni, realizaéni dokumentace u vybranych objektd,
prohlaseni o shodé s prvky interoperability, apod.), které jsou soucasti dodavky
zhotovitele. Tyto dalsi C¢innosti jsou soustifedény do soupisu praci vSeobecnych polozek v
SO 98-98 VSeobecny objekt.

Cenova soustava

Cenova soustava je uceleny systém informaci, metodickych navod( a postupl pro
stanoveni ceny stavebniho dila ve smyslu vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni. Prioritné je pro stavbu pouZitd cenova
soustava - Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci a praci (dale jen OTSKP). Spravcem a
provozovatelem cenové soustavy OTSKP je Statni fond dopravni infrastruktury (viz
www.sfdi.cz). V pFipadech, kdy s ohledem na charakter Cinnosti nebylo mozné pouzit
cenovou soustavu OTSKP, byla pouzita jind volné dostupna cenova soustava, ke které je
zajistény neomezeny dalkovy pfistup. Oznaceni konkrétni cenové soustavy, v pripadé,
Ze byla pouzita, je uvedeno v polozkach Soupisu praci SO a PS. Zejména se jedna o
cenovou soustavu URS CU 2021, jejimz spravcem je URS Praha (www.cs-urs.cz).

Mérné jednotky

Mérné jednotky pouzité v Soupisu praci odpovidaji polozkam cenové soustavy, ve které
jsou zpracované. Zkratky mérnych jednotek uvedené v Soupisu praci vychazi ze
véeobecného oznaceni dle CSN 97 1009 Vyména dat - Kédy méficich jednotek
pouzivanych v mezinarodnim obchodé a CSN ISO 1000 (011301) - Jednotky SI
a doporuéeni pro uzivani jejich nasobkd a pro uzivani nékterych daldich jednotek.

ZAKLADNI PRAVIDLA PRO OCENOVANI SOUPISU PRACI

Soupis praci stanovi podrobny popis a mnozstvi vSech predpokladanych stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem verejné zakazky na stavebni prace v Clenéni
na stavebni objekty a provozni soubory dle projektové dokumentace, ktera je soucasti
zadavaci dokumentace.

Polozky soupisu praci obsahuji pole:

e Poradové cCislo polozky,

e Kod polozky - tridici kéd polozky dle pouzité cenové soustavy, pokud je pouzita,

e Varianta - pouzije se pro rozliSeni v pripadé, ze je v Dilu pouzit stejny kdd polozky,

e Cenova soustava - typ cenové soustavy (oznaceni dle spravce cenové soustavy),
pokud pro ¢innost neni v pouzité cenové soustavé odpovidajici polozka, je pro danou
¢innost vytvorena nova samostatna polozka tzv. R-polozka a v oznaceni cenové
soustavy je uvedeno: R-polozka),

e Nazev polozky - dle pouzité cenové soustavy, nebo vlastni nazev v pfipadé polozky
mimo cenovou soustavu,

- Popis polozky - dopliujici ndzev polozky upresiujici popis dané polozky,
v pfipadé, ze nazev polozky je potfebné upresnit,

- Vykaz vymér - k uvedenému mnozstvi, s vyjimkou pfipadd, kdy neni vypocet
pro stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci potfebny,
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Technicka specifikace polozky - zahrnuje presny popis specifikujici dodavku
materidld nebo vyrobkl s jednoznaénym popisem materidlu nebo vyrobku
s uvedenim technickych parametrl nebo vlastnosti poZadovanych material(
nebo vyrobk{, jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky nebo
sluzby, s pfipadnym odkazem na Casti dokumentace pro zadani stavebnich praci
a jiné dokumenty a technické a cenové podminky, za podminek dodrzeni
pozadavk( vyhlasky ¢.169/2016 Sb., nebo specifikaci odkazem na cenovou
soustavu, pokud je pouZita

Mérna jednotka,

Mnozstvi - v dané mérné jednotce,

Jednotkova hmotnost,

Celkova hmotnost,

Jednotkova cena a

Cena celkem.

Pokud neni v projektové dokumentaci a Soupisech praci jednotlivych SO a PS uvedeno
jinak, jsou vedlejsi naklady rozpustény v polozkach Soupisu praci a samostatné se
nevykazuji. Dodavatel tyto naklady musi zahrnout do ceny dila. Tato zasada plati
jednotné, tj. bez rozdilu pouzité cenové soustavy. Jedna se zejména o naklady na:

prace a souvisejici naklady (na vymezeni stavenisté, na oploceni, pfijezdové
a odvozové trasy, atd.);

doddvka materiald nebo vyrobk{, dodani na stavenisté, vykladani, skladovani,
prevzeti materidld a zboZi dodavanych jinymi firmami a veskeré naklady s tim
souvisejici véetné poplatkl a cel;

naklady na veskera pojisténi;

umisténi materidld nebo vyrobk{ do stanovené polohy véetné vyty&eni, montaze
a zajisténi polohy;

vnitrostavenistni ,Pfesun hmot" a bez ohledu na pouZitou cenovou soustavu;

vlivy souvisejici s potfebou postupného provadéni dila nebo jeho Casti, které
jsou dané anebo vyplyvaji logicky ze zadavaci dokumentace;

zavazky, povinnosti, rizika a jakékoli naklady souvisejici s provadénim dila,
které jsou dané anebo vyplyvaji ze zadavaci dokumentace;

prirdzky na vedeni firmy a priméreny zisk zhotovitele a vSechny jeho rezijni
naklady;

néklady souvisejici s likvidaci odpadl véetné spravnich poplatk{, pokud nejsou
vyclenény jako samostatnd polozka v Soupisech praci jednotlivych SO/PS, je
nutné je zahrnout do polozek, které tento odpad plodi;

zkousky, testy, vzorky poZadované zadavaci dokumentaci a TKP véetné nakladd
na jejich pofizeni a dopravu;

dilenskou a vyrobni dokumentaci nebo pracovnich vykrest, které zhotovitel
potfebuje k provedeni dila;

v, ’ . . v ’ PV v v v z o T 4 v
zrizeni, provoz a likvidace zarizeni staveniste, v€etné nakladu na zajisteéni vsech
potfebnych energii a materiald na jeho provozovani;

pronadjem nemovitosti za Ucelem zfizeni a provozovani zafizeni stavenisté i vadi
tfetim stranam;

prava a naklady na pristupové a odvozové cesty, pouzité pozemky, docasné
zabory véetné uvedeni do plvodniho stavu;

ztizené podminky vystavby, vcetné dopravnich opatieni a znaceni vzniklych
¢innosti Zhotovitele. Naklady, které souvisi se ztizenym provadénim stavebnich
praci oproti béZnému zpUsobu realizace, rudeni plynulosti provad&nych praci
provozem dopravy, realizaci dila v kratkodobych vylukdach, pfipadné o praci na
Uzemi se ztizenymi vyrobnimi podminkami, vlivy klimatickych a hydrologickych
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podminek, naklady za praci pfescas, v noci, ve dnech pracovniho klidu,
vynucené prelozky inzenyrskych siti pfip. nahradni napajeni ¢i zasobovani.;

- nezbytna provizoria, provizorni a pfechodné stavy (a to vcetné zajisténi jejich
kvalifikované obsluhy a fizeni, ekologické likvidace), pokud nejsou vyclenény
jako samostatna polozka, stavebni dil, podobjekt;

- zajisténi plnéni kvalitativnich poZadavkl a dokladd o shod& s prvky
interoperability;

- polozky typu zednickych, drobnych stavebnich praci a jinych pfipomoci, které
nejsou samostatné vykazovany, naklady na tyto pfipomoce je nutné zahrnout
do cen polozek, které tyto pripomoce vyzaduiji;

- ztratné a prorezy, polozky typu ,jiné nespecifikované prace", ,koordinace
postupu praci®, ,zkuSebni provoz", ,uklid pracovisté", ,neukolované
elektromechanické prace",

- specialni technologie, vyplyvajici z postupl vystavby a omezenych moznosti pfi
provadéni dila oproti béznym technologiim (napf. sanacni stroj),

- zajisténi provozu budovy pro cestujici verejnost, slozky SZ a dopravce véetné
zajisténi presunl jednotlivych soukromych & vefejnych provozll k zajisténi
jejich provizorniho provozu véetné presunl do koneéného stavu,

- opatfeni pro oddéleni stavby od provozovanych ¢asti budovy a jejiho okoli
véetné dopadl (napf. informaéni tabule apod.),

- soucinnost s vykonem pamatkového dohledu,

- zajisténi dil¢ich spravni fizeni v prdb&hu provadéni Dila, zejména z titulu
pamatkové péce,

- uvadéni dila do uzivani / do provozu po Castech a naklady s tim souvisejici,

- ochrana umeéleckych dél (pamétni desky, sochy, plastiky apod.) pred
poskozenim stavbou.

Kazda ucastnikem vyplnénd polozka musi obsahovat veskeré technicky a logicky
dovoditelné soucasti predmétu plnéni.

- Pokud nejsou polozky vyclenény samostatné u jednotlivych SO a PS zahrne
dodavatel do ceny dila:

- vykony provadéné organizacnimi jednotkami Spravy zeleznic, statni organizace
jako soucast dodavky dila pro Zhotovitele (financované z rozpoctu stavby -
nezadatelné vykony, dale napf. dohled, Ucast na jednanich), které jsou
specifikovéany ve Smérnici SZDC ¢&. 55 - Vykony v souvislosti s realizaci planu
investi¢ni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury, v platném znéni;

- geodetickou a koordinacni Cinnost,
- veskeré zkousky a revize.

Ostatni naklady jsou jako vSeobecné polozky zahrnuty v SO 98-98 VSeobecny objekt.

V nabidce dodavatel doplni u jednotlivych polozek Soupisu praci pouze
jednotkové ceny. Sectené ceny PS a SO dle c¢lenéni na profese vytvofi mezisoucty,
jejichz sumarizaci vznikne celkovéd cena PS a SO. Celkové ceny jednotlivych SO a PS
dodavatel vyplni do Prilohy ¢. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabidky. Celkova cena dila
pro Zhotovitele vznikne souctem celkové ceny PS a SO a vsSeobecnych polozek
zarazenych do SO 98-98 VSeobecny objekt. Mérné jednotky se uvadéji se zaokrouhlenim
na 3 desetinna mista, a jednotlivé ocenéné polozky podle Soupisu praci se uvadéji v K¢
se zaokrouhlenim na 2 desetinnad mista.

Mnozstvi jednotek v polozkach Soupisu praci PS a SO jsou ocekdvana mnozstvi
vychazejici z technického feSeni v projektové dokumentaci. Podkladem pro stanoveni
mnozstvi v polozkach Soupisu praci je projektova dokumentace pro provadéni stavby.
Skute¢né mnozstvi se mdZe od mnoZstvi, které je uréeno v jednotlivych polozkach
Soupisu praci ligit z dGvodu presného zaméreni nebo na zakladé rozhodnuti Objednatele.
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Vsechny polozky Soupisu praci musi byt v nabidce ocenény s piihlédnutim
k technickym specifikacim jednotlivych polozek. V pfFipadé, Ze dodavatel
nékterou z polozek uvedenych v Soupisu praci neoceni viibec nebo ji oceni
nulovou hodnotou, musi hodnovérné a dostatecné ve své nabidce vysvétlit,
z jakého ddvodu nebyla polozka ocenéna, pfipadné proc a jakym zplisobem je
dana polozka jiz zahrnuta/ocenéna v jinych polozkach Soupisu praci. V pfipadeg,
7ze nabidka takové vysvétleni nebude obsahovat, zadavatel bude takovou skutecnost
povazovat za nejasnost a pro takovy pfipad si vyhrazuje pravo pozadat dodavatele o
pisemné vysvétleni nabidky.

Vyjimkou z predchoziho odstavce jsou jednotlivé , Eviden¢ni polozky" odpadi
oznacené Variantou ,901" az ,,999", které jsou soucasti jednotlivych SO/PS,
a které nebudou v jednotlivych SO/PS uchazec¢em ocenovany. Uchazec provede
ocenéni téchto polozek pouze v souhrnném objektu odpadd ,,SO 90-90
Likvidace odpad@i véetné dopravy"“. V SO 90-90 Likvidace odpadd véetné dopravy
jsou souhrnné uvedeny viechny polozky odpadd uvedené v jednotlivych SO/PS za celou
stavbu (ocenéni téchto polozek v jednotlivych SO/PS povede k duplicitnimu ocenéni).

Soupis praci je jako soucast zadavaci dokumentace uverejnén na profilu zadavatele, a to
v elektronické podobé v oteviené (editovatelné) formé ve formatu *.xIs a *.xml
(struktura dat dle datového predpisu XDC).

MERENI
ZpUsob méfeni vychazi z mérnych jednotek uvedenych v polozkach Soupisu praci. Podle

potfeby je zplsob méFeni podrobnéji popsdn v Technickych specifikacich polozek a v
pfislusné cenové soustavé.

Od dodavatell se o¢ekavd, Ze peclivé prostuduji veskeré podklady obsazené v zadavaci
dokumentaci. V pripadé, Zze dodavatel ma vyhrady k urlitym dcastem zadavaci
dokumentace (napf. mnoZstvi v Soupisu praci, vykresy), obrati se podle pokynl Dilu 1 v
pribé&hu Ihlty pro podani nabidky na zadavatele se adosti o objasnéni jim nalezenych
nesrovnalosti. Zadavatel po posouzeni jeho pfipominek v patficném terminu vysvétli
zadavaci dokumentaci ¢i na podkladé pripominek provede zménu nebo doplnéni zadavaci
dokumentace.

SROVNATELNE VYROBKY, ALTERNATIVY MATERIALU
A PROVEDENI

Soupis praci s vlozenymi jednotkovymi cenami a cenami v nabidce zajemce je povazovan
za pIné& pokryvajici véechny pfipustné alternativy materiall a provedeni, kterymi bude
zhotovitel se souhlasem objednatele dilo realizovat.

Jestlize dodavatel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material namisto uréeného nebo
vykazaného, a tento je pfijat Objednatelem k zabudovani do Dila, potom se povazuji
mnoZstvi, sazby a ceny v Soupisu praci za dostate¢né pro pokryti véech néakladd
souvisejicich s touto zménou. V tom je zahrnuto i zpracovani navrhu, opatfeni
technickych Gdajd, vykresd, certifikatl, o¢ekévaného schvéleni, i zajisté&ni souvisejicich
Uprav Dila. Dodavatel sou¢asné prejiméa odpovédnost za dodavku srovnatelnych vyrobk{
nebo materidlu, tj. nabidkovd cena musi zahrnovat pozadavky na splnéni vSech
pozadavkd uvedenych v ZTP a VTP a koordinaci se viemi navazujicimi profesemi,
eventudlni nutnost Upravy projektové dokumentace pro provadéni stavby.
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