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- kolejnice R65
- prefa betonová přejezdová konstrukce s uložením na paty kolejnic
- betonový pražce SB8
- KL fr. 32/63 min. 300mm

kolej 1
R=1200m
D=43mm

kolej 2
R=1205m
D=43mm

LYSÁ NAD LABEMNYMBURK

LYSÁ NAD LABEMNYMBURK

- kolejnice R65
- dřevěný pražec
- KL fr. 32/63 min. 300mm

TSO výhybek č. 11 - 18 v žst. Kostomlaty
M - 1:50

kolej 1
R=1200m
D=43mm

kolej 2
R=1205m
D=43mm

PŘÍČNÝ ŘEZ P3602
km 329,285

PŘÍČNÝ ŘEZ SPOJKA v.č. 15 - 16
km 329,225

186.314 186.404

186.244
186.384

- ACO 11+ 50 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2
- ACL 16+ 50 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2
- ACP 16+ 100 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2

- ACO 11+ 50 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2
- ACL 16+ 50 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2
- ACP 16+ 100 mm
- spojovací postřik 0,5 kg/m2

stávající komunikace
stávající komunikace

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 732 335, fax.: 416 732 330
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Ing. Vojtěch RYGÁL Pavel ČECH, DiS.

INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY s.o.
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ČÍSLO VÝKRESU PARÉ

NÁZEV AKCE

DÍLČÍ ČÁST

TSO výhybek č. 11 - 18 v žst. Kostomlaty

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

Kilometrická poloha vztažena k v.č. 14

KONTROLOVAL

Ing. Ladislav BÁBEL
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