Příloha č. 3 Zadávací dokumentace
Specifikace předmětu veřejné zakázky s názvem: 
„Dodání teleskopického manipulátoru s otočnou věží“ 
Základní technické údaje:     
                                                                                                
· Nosnost s použitím opěr min. 13000 kg 
· Nosnost bez použití opěr (na kolech) min. 13000 kg 
· Výška zdvihu min. 25 m 
· Nosnost min. 8000 kg ve výšce min. 26 m
· Dopředný dosah (vyložení) min. 20 m
· Nosnost min. 2000 kg při dopředném dosahu (vyložení) 20 m
· Kontinuální horizontální rotace věže min. 360°
· 4x hydraulické opěry, teleskopicky rozšiřitelné, s automatickým vyrovnáním
· Max. 2 nápravy, obě řiditelné
· 3 režimy řízení náprav
· Vyrovnání bočního náklonu podvozku min. 8° vlevo, 8° vpravo
· Hydrostatický pojezd
· Počet rychlostí 2 vpřed / 2 vzad
· Pojezdová rychlost min. 20 km / h
· Brzdy v uzavřené olejové lázni
· Trvalý pohon 4 x 4
· Výkon motoru min. 170 kW
· Emisní norma motoru min. Stage V
· Celková šířka max. 2,60 m
· Celková výška max. 3,30 m
· Celková délka včetně upínací desky paletizačních vidlí max. 8,80 m
· Celková hmotnost bez nářadí min. 30000 kg
Minimální výbava:

· Kabina ROPS/FOPS s topením a klimatizací
· GPS sledování polohy a provozních informací
· Odpružené a vyhřívané sedadlo operátora
· Palubní infocentrum a zátěžový monitor min. 10“
· Automatická kontrola přetížení a zobrazení hmotnosti nákladu
· Zobrazení pozice a hmotnosti nákladu na monitoru v zátěžovém diagramu
· Nastavitelná sluneční clona
· Přední a zadní stěrač
· Přední a zadní silniční osvětlení, brzdová i couvací světla, ukazatele směru
· 2 zakládací klíny pod kola
· Vyhřívaná zpětná zrcátka vpravo a vlevo
· Ovládání všech pohybů ramene elektro-proporcionálně 2mi joysticky
· 2x výstražný maják na kabině
· Tažný závěs
· Mechanické rychloupínání nářadí
· Automatická detekce nářadí
· 2 hydraulický okruhy na rameni pro připojení aktivního nářadí (4 hydraulické rychlospojky)
· Odpojovač baterie
· Mřížovaná ochrana střešního a předního skla
· 1x kamera na výložníku, 1x kamera na zádi, sdružený barevný monitor v kabině
· 230 V předehřev motoru a hydraulického oleje
· 4x LED pracovní světlo na kabině
· 2x LED pracovní světlo na výložníku
· Rádiové dálkové ovládání všech pohybů ramene, nabíječka baterií ovladače, 1x náhradní baterie ovladače
· 4x podložky pod opěry včetně integrovaného držáku, min. rozměry podložky 400x400 mm
· Kovová uzamykatelná bedna na nářadí na podvozku

Pracovní nářadí:

· Paletizační vidle, nosnost min. 13000 kg
· Hák na desce, nosnost min. 6000 kg
· Lopata o obsahu min. 800 l
· Pracovní plošina – koš pro min. 2 osoby, min. nosnost 500 kg, min. rotace 160°, minimální rozměry: 2 x 1 m. Ovládání všech pohybů ramene z koše, CE homologace, 2x sada OOPP: celotělový postroj, úvaz, karabiny, přilba s podbradkem
Dokumentace:

· Průkaz způsobilosti určeného technického zařízení
· Prohlášení o shodě ke stroji a k pracovnímu nářadí
· Revizní zpráva ke stroji a k pracovnímu nářadí
· Návod k obsluze a údržbě v češtině 1x v tištěné podobě
· Návod k obsluze a údržbě v češtině 1x v elektronické podobě
· Deník zdvihacího zařízení
· Záruční list
· Předávací protokol

Předání a školení:

· Doprava do místa určení, uvedení do provozu
· [bookmark: _GoBack]Předání, zaškolení obsluhy v rámci návodu na obsluze a základní údržbu stroje
