Priloha : Pfehled energetickych a technicky detailt

1. POUZITI STAVEBNE TECHNICKYCH PRVKU A VYPLNI:

Pripravovany projekt musi plnit legislativni povinnost danou stavebnim zakonem a stavba musi byt
v energetické tfidé C. (pfi zpracovani PD ve stupni pro stavebni poveleni, musi byt soucasti PENB v en.
tfide C) — toto je dostacuyjici na to, aby stavba byla ,nizkoenergeticka” a tim pinila pfisna kritéria na pouziti
stavebnich materiald a vypini co se tyée soutinitele prostupu tepla konstrukce (U = wW.m= K ). Je mozné
toto kritérium pfi zadavani zpracovani PD jesté zvysit napf.

POROVNANI S POZADAVKY €SN 73 0540-2:2011
Posuzovana konstrukce: Sténa vnéjsi — lehka
Prevazujici navrhova vnitini teplota vétsiny prostorts v objektu 8;, 20°C

Soutinitel  prostupu  tepla  konstrukce U= 021 Wm?K' VYHOVUJE poZadované hodnoté
Uy =03 W.m?.K" dle CSN 73 0540-2:2011

Doporucena hodnota

Pozad;:z:ra hodnota Doponbcsna hodnota ‘oro pasivif budovy
! rec, 20 ;-
030 Wm™.K' 0,20 W.m™.K' 0,18az 0,12 Wm™. K’

2. STANOVENI PRIMARNIHO A PRIPADNE SEKUNDARNIHO ZDROJE TEPLA A EL. ENERGIE:

Projekt musi byt zpracovan, tak aby nam umozfoval realizaci nejvhodnéjéiho zdroje vytépéni haly popf.
vyroby el. energie, a to i s moZnosti kombinace vice zplsobl. To znamena zatizeni stfesni konstrukce musi
byt dimenzovano s Unosnosti na osazeni stfesnich fotovoltaickych panell, v blizkosti rozvadéce el. energie
musi byt po&itano s mistnosti pro umisténi akumulaénich bateriovych &lank(. Bylo by vhodné mit piipravu
i na pfipojeni a umisténi kogeneraéni jednotky.

Konkrétni parametry a stanoveni nejvhodn&jsiho zdroje tepla (el. energie) pro jednotlivé objekty lze provést
aZ na zakladé stavebné technické dokumentace, ktera stanovy tepelné ztraty objektu, jeji objem, osazeni
a umisténi svitidel (poéty kusl), vyznamné spotiebice v objektu a jejich piikon. Pfi znalosti vyse uvedengho
je mozné zpracovat technickoekonomickou studii (TES) na po souzeni nejvhodnéjsiho zdroje tepla
a el. energie a to véetné kombinace vice zdroju.

Modernich zpusobu vytapéni je vicero, vzdy se véak musi vychazet z konkrétnich podminek daného objektu,
z jeho technickych parametri, provozné technickych vlastnosti a specifik uzivani objektu. Abychom mahli
doporucit nejvhodnéjsi typ energetického obhospodafeni hal, potfebujeme vice relevantnich informaci
potfebnych pro vypotty.

Volba zdroje tepla pro objekt je zavisla na potfebném vykonu zdroje a na druhu paliva, které je v dané
lokalité dostupné v dostatecném mnozstvi. DaleZitym faktorem je i charakter budovy a provozu.

Dulezite jsou pfi navrhu i souc¢asné odbéry tepla a teplé vody, u teplé vody i narazovost a $pickovy odbér.

3. OSVETLENI:

Soucasti PD musi byt zpracovany i svételny projekt na vyménu souéasného energeticky naroéného
systému osvétleni (sodikové vybojky, halogeny, zarivky, zarovky) za LED systém. Z referenci u jinych
objektu Ize pfedpokladat, Ze dojde k vice jak 50% Uspore el. energie spotiebovavané na osvétleni.

4. MERENIi A REGULACE

Méfeni a regulace se vzhledem k neustale rostoucim nakladim na energie stava klicovym oborem pfi
navrhovani a provozovani otopnych soustav a svételnych systémi. Navrh otopné soustavy vychazi
z vypoctu tepelnych ztrat, ve kterém figuruje oblastni vypoctova venkovni teplota. Ta se vSak od realné
venkovni teploty lisi, proto je tfeba zajistit, aby teplo vyvinuté otopnou soustavou bylo spravné vyuzito.
K tomuto Géelu slouzi regulace vytapéni.

5. ENERGETICKY MANAGMENT

V systtmu managementu hospodareni senergii dle CSN EN ISO 50001 je tfeba vramci Uspory
hospodareni se energiemi tyto energie umét sledovat, méfit a vyhodnocovat. Proto je jiz v pfipravé projektu
pocitat s umisténim meéfidel vSech energii s dalkovym odectem. Objekt by meél byt pfipojen na centralni
dispetink, tak by mohly byt spotieby energie vyhodnocovany v realném case a energetik na né mohl rychle
reagovat.



