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SPRAVA
ZELEZNIC

Pfiloha ¢. 4 Vyzvy
BLIZSI SPECIFIKACE PREDMETU

K verejné zakazce s nazvem ,,Dodavka stépkovace difevni hmoty za vozidlo"
Dodavka 2 ks stépkovace dfevni hmoty za automobil s max. celkovou hmotnosti 750 kg.

Specifikace:
Stépkovac direvni hmoty brzdény za tazné vozidlo - naftovy:

1. Pracovni vykon stroje 12-16m3/ hod

2. Minimalni hmotnost stroje 750 kg s najezdova brzdou pro osobni vozidla typ Fabie
(nepFesahujici celkovou hmotnost soupravy 3 500 kg z dGvodu rozsahu opravnéni pro fizeni
osobni vozy.)

3. Rozmeéry stroje max. délka 3 500 mm, Sifka 1 600 mm, vyska 2 500 mm -pfepravni 2 000
mm

4. MinimalIni prdmér vétvi 160 mm.

5. Polet nozu 2.

6. Rezaci Ustroji prdmér 600 mm

7. Materidl nozu - ocel.

8. Délka stépku 5-15 mm

9. Rozméry vkladaciho otvoru 240 mm x 170 mm

10. Pocet valcd vkladdaciho Ustroji 2

11. Vkladaci profil - nasypka 1 040 mm x 800 mm

12. Smérové natoceni nasypky 3600

13. Palivo - nafta

14. Spotfeba paliva max. 5 I/h

15. Vykon motoru 18.5 kW ( 25HP)

16. Objem palivové nadrze minimalné 20 I.

17. Kontrolni a bezpec¢nostni prvky napf. Kontrolka mazani, pocitadlo moto-hodin,
bezpecnostni spinac¢, bezpecnostni madlo, parkovaci brzda, antiblokovaci zarizeni.

18. Viechny prvky $tépkovace musi odpovidat platnym bezpeénostnim predpisim, normam,
vyhladek, zakonl ve znéni pozdé&jsich predpisu.

S mistem dodani pfedmétu pInéni na adresu:
1x TO Litomérfice, Nadrazni 16/535, 412 01 Litoméfice
1x TO Ceskd Kamenice, Nadrazni 342, 407 21 Ceskd Kamenice

Kontaktni osoba ve vécech technickych za OR Usti nad Labem:
Milan Smrecek, +420 724 496 797, Smrecek@spravazeleznic.cz
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