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‘1. Seznam pouzitych podkladd

Statické posouzeni vytahové $achty, kterou vypracovala spole¢nost Multitechnik s.r.o., Chomutov, Ing.
Prochézka, v 07/2020.

Pozameé bezpetnostni feSeni pro stavebni povoleni ,Modernizace — vyména vytahll BOV 320,

Palackého 4271, 4272, 4273, Chomutov*, které vypracoval Ing. Jaroslav Karka v 11/2013 (¢.projektu
2832013).

Zavazné Stanovisko HZS Usteckého kraje, Uzemni odbor Chomutov, C.j.HSUL-6559-2/CV-2013,
vydané dne 27.11.2013.

Technické predpisy z oboru pozarni bezpeénost staveb:
CSN 73 0834 ,Pozarni bezpetnost staveb. Zmény staveb"
CSN 73 0802 ,Pozarni bezpe&nost staveb. Nevyrobni objekty*
CSN 73 0804 ,Pozarni bezpecnost staveb. Viyrobni objekty*
CSN 73 0833 ,Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0810 ,Pozarni bezpectnost staveb. Spoleéna ustanoveni®
CSN 73 0821ed.2. ,Pozarni bezpecnost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0818+Z1 ,Pozami bezpetnost staveb. Obsazeni objektu osobami*
CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeCnost staveb. Ochrana staveb proti S$ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim"
CSN 73 0873 ,Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou*
CSN 65 0201 ,Hoflavé kapaliny, prostory pro vyrobu skladovani a manipulaci
CSN 65 0202 ,Hoflave kapaliny. PInéni a stageni, vydejni derpaci stanice*
Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb.
Vyhlagka MV €. 23/2008 Sb. a vyhl. MV 268/2011 Sb.
Publikace Hodnoty poZzarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokéd(, PAVUS, a.s., Centrum
technické normalizace pro poZarni ochranu, Praha 2009.

V piipadé nedatovanych odkaz( na poZarni normy, se pfedpoklada uziti legislativné platnych norem

v ¢ase zpracovani projektu.

Pozarné bezpeénostni feseni je zpracovano dle § 41 odst. 2 vyhlasky MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru ve znéni pozdeéjSich pfedpis(,
vyhlasky MV €. 23/2008 Sb., a vyhl. 268/2011 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
v navaznosti na platny kodex norem poZarni bezpe&nosti.

Popis a charakteristika objektu

Predmétem hodnoceni timto pozamé bezpe&nostnim fedenim je navrh na rekonstrukci stavajicich
vytahovych Sachet v objektech bytovych domd, v panelové zastavbé v ul. Palackého 8.p. 4271, 4272 a
4273 v Chomutové. Jedna se o blok stavajicich bytovych domd, kde jsou instalovany stavajici osobni
vytahy. Zamérem investora je plvodni oplasténi vytahovych $achet (oplasténi pletivem) nahradit nové
konstrukEnimi deskami Cetris, stavajici nosna ocelova konstrukce zlstane zachovana. Dle

predlozeného statického posouzeni vytahové $achty dojde k zesileni stavajici ocelové konstrukce
vytahové Sachty.

V ramci Pozarné bezpe€nostniho fegeni pro stavebni povoleni ,Modernizace — vyména vytahi BOV
320, Palackého 4271, 4272, 4273, Chomutov®, které vypracoval Ing. Jaroslav Karka v 11/2013
(C.projektu 2832013), byly feSeny modernizace — vyména stavajicich osobnich vytahl za nové typu
BOV 320 s nosnosti 320 kg.

Klasifikace objektu a jeho zmény z hlediska norem pozarni bezpe&nosti staveb.

Ve smysiu platnych norem o pozarni bezpeénosti staveb je dotCeny objekt klasifikovan jako nevyrobni
podle CSN 73 0802 - budova pro bydleni skupiny OB 2 podle CSN 73 0833. Konstrukéni systém e
nehoflavy druhu DP1 ve smyslu &l. 7.2.8 a) CSN 73 0802 (vodorovné i svislé nosné konstrukce jsou ze
Zelezobetonovych panell). Veskeré svislé a vodorovné nosné a pozamné délici konstrukce jsou
provedeny z nehoflavych material(.
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Jedna se o stavajici objekt uréeny k bydleni, bytovy dim, kde prostory 1.PP jsou vyuzivany jako sklepy
pro obytnou &ast a sklady pro prodejny, prostory 1.NP jsou vyuZivany jako nebytové prostory ke
komer&nim Géellim (prodejny, provozovny apod.), prostory 2.-9.NP jsou urcené k bydleni.

Objekt je hodnocen jako objekt s 9.nadzemnimi podiazimi, poZarni vy8ka objektu je cca h= 24,0 m.
Jedna se o nehoflavy konstrukéni systém objektu druhu DP1 ve smyslu &l 7.2.8 a) CSN 73 0802
(vodorovné konstrukce jsou ze Zelezobetonovych stropnich panell, svislé nosné konstrukce jsou z
betonovych blok{, pfipadné zdéné z cihel Cdm).

Zhodnoceni vy$e popsané zmény bylo provedeno podle CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb —
Zmény staveb, zména stavby skupiny I.

V uvedeném objektu nedochazi dle CSN 73 0834 z hlediska pozarni bezpeé&nosti ke zméné uzivani
objektu, prostoru nebo provozu.
Nebot nedochazi:
a. ke zvySeni pozarniho rizika které je vyjadreno, u nevyrobnich objekt(l zvy$enim soucinu (pn. an
. ¢) o vice nez 15 kg.m2. | nadéle budou stavajici prostory v objektu vyuzivany ke stejnym
Uéelim jako dosud. Bytové domy dle polozky 10 pfilohy B, tabulky B.1 CSN 73 0802 vyjadieno
vypocétovym pozarnim zatizenim py= 40 kg/m?.
b. ke zvySeni podtu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho &asti. Prostory budou
vyuzivany ke stejnému ucelu jako dosud.
ke zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatneho pohybu.
k zaméné funkce objektu nebo ménéné ¢asti objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy.
e. ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstathym stavebnim
zménam.

ao

Predlozena zména spliiuje kritéria na zmeénu staveb skupiny |, pfi nichZ nedochazi ke zméné uzivani
objektu, prostoru nebo provozu a jejich pfedmétem je pouze Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni
jednotlivych prvkl stavebnich konstrukci, dodatec¢né vnéjsi tepelné izolace a soucasné zména
vhitfniho ¢lenéni prostorli, kterou v rdmci jednoho podlazi nevzniknou v nevyrobnich objektech
mistnosti o podiahové plose vétsi nez 100 m2. JelikoZ v uvedeném objektu nedochazi dle CSN 73
0834 z hlediska pozarni bezpelnosti ke zmé&né uzivani objektu, prostoru nebo provozu, bude objekt
hodnocen jako zména staveb skupiny 1.

2. Technické poZzadavky na zmény staveb skupiny |

Zmeny staveb skupiny | nevyZaduji dalSi opatfeni, pokud splfiuji pozadavky podle kapitoly 4 a pfilohy
A CSN 73 0834.

a) pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajistuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujicich Unikové cesty
nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorli neménnych, neni snizena pod plvodni
hodnotu; nepoZaduje se v8ak vy88i pozarni odolnost nez 45 minut;

Skute ¢ nost- konstrukce, zajistujici stabilitu objekiu nebo jeho ¢asti nebudou nahrazeny ani
ménény.

b) tfida reakce stavebnich vyrobkl na ohef nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhor§en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a
stropd neni pouzito vyrobkd tridy reakce na oheil E nebo F, u stropli (podhled(i) navic hmot, které pfi
pozaru (pii zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pfipadé
chranénych unikovych cest nebo Casteéné chranénych Unikovych cest (které nahrazuji chranéné
Unikoveé cesty) musi byt pouzZity vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2,

Skutednost-—tiida reakce na oheil stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor$en. Stavajici $achta vytahu ohrani¢ena
ocelovou konstrukei s vypini pletivem bude nahrazena oplasténim konstrukénimi deskami napf. Cetris
s povrchovou Upravou nat&rem. Material Cetris je zaélenén do t¥idy reakce na ohefi A2, s1, d0, index
Sifeni plamene po povrchu i = 0 mm/min. Jedna se o ohraniéujici konstrukci druhu DP1.



Vytah je sou€asti Easte¢né chranéné tinikové cesty — v souladu s &l. 5.6.24 CSN 73 0834 a ¢&l. 8.10.1

a 8.10.3 CSN 73 0802 nemusi v objektu s vySkou h < 30 m vytahova $achta umisténa v ¢asteéné
chranéné unikové cesté tvorit samostatny pozarni usek, jestlize jsou splnény tyto podminky:

a) vytahova klec je uréena pouze pro dopravu osob, je z vyrobk( tfidy reakce na oheri A1 & A2 a
strojovna vytahu je umisténa alespori na Urovni nejvy$e umisténé vystupni stanice vytahu nebo tvofi
samostatny poZarni tsek (strojovna vytahu je umisténa nad Grovni nejvyse poloZené vystupni stanice);
b) konstrukce, ktera ohranituje prostor $achty (véetné uzavéru otvortl — dvefi), je druhu DP1 nebo
DP2; ohraniéujici konstrukce musi byt alespori u $achet prochézejicich vice neZ péti nadzemnimi
podlazimi (konstrukce ohrani¢ujici vytahovou $achtu jsou z ptivodni ocelové konstrukce s oplasténim z
konstrukénich desek napi. CETRIS;

c) elektrické kabely, které jsou souéasti vytah (jakozto vyrobk) vyhovuji CSN 27 4014

V ramci vypracované projektové dokumentace neni odvétrani vytahové Sachty feSeno, v souladu s
¢l. 5.6.24 se odvétrani vytahové Sachty s ohranidujicimi konstrukcemi pouze doporucuje. V prostoru
vytahové Sachty nesmi byt pozarni zatiZeni (napf.olejové zasobniky hydraulickych vytah(l), kromé
hmot a materiald povolenych timto &lankem.

Spinéni pozadavki bude dodavatelem vytahu prokazano.

V souladu s vyhl MV €. 23/2008 Sb.. vytah, ktery neslouzi k evakuaci osob musi byt oznaden pozarné
bezpeénostni znackou ,Tento vytah neslouzi k evakuaci osob".

TENTO VYTAH

NESLOUZI
K EVAKUACI 0S0B

c¢) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétsena o vice
nez 10 % puvodniho rozméru nebo se prokaze, e odstupova vzdalenost vyhovuje pfislu§nym
technickym normam a predpistim, popf. nepresahuije (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost.

Skutec¢nost- velikost pozamé otevienych ploch obvodovych stén se oproti stavajicimu stavu
nemeni.

d) nové zfizované prostupy vemi sténami podle bodu a) jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810;

Skutecnost-béhem navrzenych stavebnich tprav se nepiedpoklada, Ze budou provedeny nové
prostupy sténami podle bodu a). V pfipadé provedeni novych prostupt, musi byt splnéno:

V souladu s &l 6.2.1 CSN 73 0810 prostupy rozvod( a instalaci (napf. vodovod(, kanalizaci,
plynovod), technologickych zafizeni, elektrickych rozvodt (kabell a vodi¢il) apod. maji byt navrzeny
tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji
tyto prostupy musi byt dotaZzeny az k vné&jsim povrchiim prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé
a se stejnou poZarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mize
byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované &asti k vnegj§im povrchim prostupll za
predpokladu, Ze nedojde ke sniZzeni pozarni odolnosti a ani ke zmé&né druhu konstrukce (DP1 apod.)

Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s CSN 73 0802, GSN 73 0804, GSN 65

0201, v pfipadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu s CSN 73 0872 a dal§imi ustanovenimi
souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

Tésnéni prostupl se provadi nasledovné:

a) realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni pfepazky nebo ucpavky (v
souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &lanek 7.5.8, nebo

b) dotésnénim (napf. dozdénim, pfipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na oheri A1 nebo A2
v celé tloustce konstrukce, a to pouze pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo chranénych

Podle b
délicich

Podle



lu s
toru
me

—
i
(D«

ice
ym
t.

VL

vé

\Ci

ny

anikovych cest (nebo okolo pozarnich nebo evakuacnich vytah(l) a zéroven pouze v piipadech
specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii — poZaduje se prokazani splnéni kriteria El v pozarné
délicich konstrukcich El nebo REI a E v pozarné délicich konstrukei EW nebo REW.

Podle vyse popsaného bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pfipadech:

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napk. sténou nebo stropem) a jedna se
max. 0 3 potrubi s trvalou napini vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. Tepla nebo
studenéa voda, topeni, chlazeni apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na ohefl A1 nebo A2 anebo
musi mit vn&jsi primér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupl
(pokud jsou) musi byt nehotlavé, tj. Tfidy reakce na oheri A1 nebo A2 a to s pfesahem min. 500
mm na obé strany konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez
chraniéky apod.) s vngj§im pramérem kabelu do 20 mm. Takovy prostup smi byt nejen ve zdéné
nebo betonové, ale i v sadrokartonové nebo sendvitové konstrukci. Tato konstrukce musi byt
dotazena aZ k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy mezi nimiz je vzdalenost alespori 500 mm.

POZNAMKA 1 Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan
montazni otvor (podle bodu b1) napf.pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor
dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2 a to
az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

POZNAMKA 2 U prostupl dle bodu b2 se pfedpokladé provedeni prostupu se shodnym primérem
jako je pramér kabelu. Pokud by byl v sendviCove konstrukci proveden otvor vétsi, napf.o priméru 100
mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje dle bodu a) tohoto ¢lanku.

POZNAMKA 3 V piipadé plynovodi jsou dal$i informace uvedeny napf.v [9], TPG 704 01.
V souladu s vyhi. MV &. 23/2008 Sb.. § 9 odst. 6, musi byt prostupy zietelné oznaceny Stitkem

obsahujicim informace o pozarni_odolnosti, druhu nebo typu poZarni ucpavky. datu provedeni, firmé,
adrese a iméné zhotovitele a oznadeni vyrobce systému.

Tésnéni spar v pozarné délicich konstrukgcich:

Tésnéni spar se hodnoti podle CSN EN 13501-2+A2:2010, ¢lanek 7.5.9:

a) pozarni odolnosti El, jsou-li tésnény spéry v pozarné délicich konstrukcich El nebo

b) pozarni odolnosti E, jsou-li tésnény spary v pozarneé délicich konstrukcich EW nebo E.

Dle &l. 6.3.2 se tésni spar samostatné posuzuje jen v pfipadech, kde spary nebyly soucésti zkousky
pozarni odolnosti pozarné délicich konstrukei, v nichZ se vyskytuji, a kde:

a) jde o priimyslové vyrabéné konstrukce (napf. panelove st&ny nebo stropy), nebo

b) jsou spary tvofeny u vzorové specifikovanych a opakujicich se konstruk&nich sestav) napf. u stén z
deskovych vyrobkl nebo z jinych dilch).

Jde zpravidla o horizontalni nebo vertikaini spary oznacené H, V nebo T, bez pohybu konstrukénich
dilti X, priimyslové vyrabéné M nebo tvofené na misté F, Sitky W, obvykle mezi 10 mm az 40 mm.

Pozarni odolnost t&snéni spar musi byt shodna s poZzadovanou dobou pozarni odolnosti konstrukce, v
niz se vyskytuji (viz. ¢l. 4.9 ¢SN 73 0810). V pfipadé obvodovych stén pod terénem neni tfeba
posuzovat pozarni odolnost tésnénych spar.

Spary musi byt zfetelng oznaceny Stitkem obsahujicim informace o pozarni odolnosti, druhu nebo typu
utdsnéni spary. datu provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele a oznafeni vyrobce systemu v
souladu s vyhl. MV &. 23/2008 Sb., § 9 odst. 6.

Dle &l. 6.3.3 je nutné tésnéni spar navrhovat a realizovat v souladu s obecnymi principy pozarni
bezpetnosti i v pfipadech, kde pozarni pasy jsou tvofeny balkény a mez vlastni konstrukci balkénu a



obvodovou sténou vznika spara (napf. feSeni pomoci prerugovadi tepelnych mostu, tzv. izonosnik().
Za vyhovujici feseni se bez dalSich priikazii povazuje p¥ipad, kdy je kompletné cela tloustka betonové
konstrukce (cela spara mez balkénem a obvodovou sténou) vyplnéna materialem tfidy reakce na ohef
A1 nebo A2 (napf. Mineralni izolaci). Jina feSeni musi odpovidat &lankim 6.3.1 a 6.3.2 CSN 73 0810.

V souladu s €l. 6.3.4 je mozné u poZarnich stén povazovat za vyhovuijici, pokud je spara vyplnéna
shodnym materialem jako jiné spary v konstrukci s vyhovujici poZarni odolnosti (napf. zdici malta u
napojeni zdéné konstrukce na zelezobetonovy sloup) nebo konstrukei druhu DP1 pfi spinéni véech
nasledujicich pozadavk:

a) Jedna se o sparu zdéné (keramické cihly, pérobeton) nebo betonové konstrukce stény (v¢.
kombinaci) s tloustkou ($itkou) konstrukce min. 250 mm (v&etné omitky).

b) Konstrukce stény je omitnuté vapenocementovou omitkou tloustky min. 15 mm, piipadné sadrovou
omitkou tloustky min. 10 mm; pokud je omitka pouze z jedné strany, sniZuje se dale uvedena
pozarni odolnost na polovinu.

c) Celkova tloustka spary je max. 25 mm: tato tloustka je zcela vyplnéna materilem ttidy reakce na
ohent A1 nebo A2) zdici maltou, mineralni tepelnou izolaci apod., pfitemz v pfipadé vypinéni
zdici maltou je umoznéno v §ifce 5 mm viozit napf. Zvukové izolaéni material tfidy reakce na
oherl alespon E.

d) Jedna se o nékterou z nasledné uvedenych kombinaci tloustky stény a pozadované pozarni
odolnosti:
d1) tioustka stény bez omitky 200 mm a pozadovana pozarni odolnost je max. 120 minut, nebo
d2) tloustku stény bez omitky 150 mm a pozadovana pozarni odolnost je max. 90 minut, nebo
d3) tloudtku stény bez omitky 100 mm a poZadovana pozarni odolnost je max. 60 minut:
d4) tloustku stény bez omitky 80 mm a pozadovana poZarni odolnost je max. 30 minut.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢&i nedélenych na pozarni useky
nebo v &astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podie CSN 73 0872; nové
instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neclenénych na poZarni useky nesmi byt z vyrobk{ tfidy reakce na ohefi B a2 F;

Skutecnost—béhem navrzené zmeny nedojde k instalaci nového vzduchotechnického zafizeni.
f) nové zfizované prostupy vSemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810;

Skuteénost-b&hem navrzené zmeény nebudou nové zfizovany prostupy stropni konstrukei.
V pfipadé provedeni prostup stropnimi konstrukcemi, musi byt spinéna opatieni dle vy8e uvedeného
bodu d).

g) v ménéné Casti objektu nejsou plivodni Gnikové cesty zUzeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, se
jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkiim a ani jinym zplsobem neni oproti plvodnimu stavu
zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukei, provedeni
povrchovych uprav, kvalita naslapné vrstvy podiahy apod.);

Skutecnost- stavajici provedeni Unikovych cest neni navrzenou zménou zhorgeno.

h) je vytvofen poZarni tsek z prostorli podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804, nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovité vyZzaduji; pozamé délici konstrukce tohoto pozarniho useku mohou byt
bez dalSiho prikazu navrzeny pro lll. stupefi pozarni bezpecnosti; lll. stupni poZarni bezpe&nosti musi
odpovidat v8echny poZadavky na stavebni konstrukce, v&etné pozadavkil na pozamé délici
konstrukce oddélujici pozarni Usek od sousednich prostortl (nepfihlizi se k piipadnému pozarnimu
riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Skutecnost- navrzZenymi tpravami nevznikl pozadavek na vytvofeni nového pozarniho Gseku.

[) vménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhor8eny plvodni parametry zafizeni umoziujici
protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vngjsi
odbérna mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systémi lze ponechat piivodni hydranty v&etné
stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény prenosné hasici pfistroje podle
zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.




ozarni

Skuteé&nost— navrzenou zménou nedochazi ke zméné stavajicich parametrl zafizeni pro
protipozarni zasah. Vramci plvodniho Pozamé bezpecnostniho feSeni pro stavebni povoleni
,Modernizace — vyména vytahli BOV 320, Palackého 4271, 4272, 4273, Chomutov*, které vypracoval
Ing. Jaroslav Kirka v 11/2013 (&.projektu 2832013), byly, v_souladu s vyhl. MV €. 23/2008 Sb., pfiloha
&. 4. navrzeny, pro strojovnu vytahu vZdy jeden pfenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55B.

3. Zaver:

Navrzené projektové feseni zmény stavby spliiuje pozadavky pozarni bezpeCnosti podie vyse
citovanych norem z oboru pozarni bezpe€nosti staveb.

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vySe uvedenymi CSN. Piipadné zmény budou
pfedem konzultovany se zpracovatelem tohoto poZzarné bezpecnostniho feseni.

V Chomutové srpen 2020



