I SPRAVA

1/10

ZELEZNIC

Nase zn. 10634/2021-5Z-SSV-U3 L. .

Listl/priloh  5/0 Uverejnéno na profilu zadavatele

Vyfizuje Ing. Radomira Reckova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz J
Datum 21. ¢ervna 2021

Véc: Rekonstrukce ZST Vsetin

Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 2

ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpist (dale jen ,ZZVZ")

Dotaz ¢. 1:

Dotaz tykajici se zabezpecovaciho zafizeni D. 1. S nové budovanym zabezpecCovacim zafizenim
budou stavbou dodavana nova svételnd navéstidla. Predpokldadame spravné, Ze zadavatel
nepozaduje, aby nové dodavana navéstidla byla s LED svitilnami?

Odpoveéd”: }

Zadavatel predpoklada, ze v ramci stavby budou jednotliva navéstidla v obvodu ZST shodného
typu s pouzitim LED technologie.

Dotaz ¢. 2:

V technické zpravé PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, Szz, ¢ast A" v &asti ,2.4.1 Venkovni kabelizace"
je uvedeno ,Pro realizaci kabelovych tras bude provedeno veskeré kaceni v potfebném rozsahu
véetné rekultivace pldy." A v &asti ,2.4.3 Kaceni® je uvedeno ,Tento rozsah je zahrnut do
stavebniho objektu stavby a v ramci tohoto PS se provadi kaceni pouze v mistech bez kolejovych
Uprav. Rozsah kaceni bude tedy proveden dle rozsahu uvedeném v ZP.“ Bude-li pozadovano
kaceni dle popisu vyse, zadame zadavatele o doplnéni polozky.

Odpovéd":

Veskeré kaceni v ramci stavby bude provedené dle SO 50-16-01 kaceni mimolesni zelené
a nahradni vysadba.

Dotaz ¢. 3:

Dle technické zpravy PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A" se v obvodu Vsetin predpoklada
demontaz starych a nasledné zfizeni a montadz novych navéstidel. Zaroven je v situacnim
schématu ¢. v. 0207 navrhovaného stavu znaceno navéstidlo PFrHL vcetné vzdalenostnich
upozorfiovadel jako plvodni. Znamena to, Ze se s dodadvkou a montazi nového navéstidla PFHL
vcetné vzdalenostnich upozorfiovadel v novém stavu nepodita?

Odpovéd":

Zadavatel predpoklada, ze zminéné navéstidlo s navéstmi se ponecha jako stavajici.

Dotaz ¢. 4: 5

Dle situaéniho schématu ¢&. v. 0207 PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A* mé byt tratové
navestidlo 2-344 dodéno a montovano jako nové. V soupisech praci jsme poloZku pro dodavku
a montaz tohoto navéstidla nenalezli. Zadddme zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:

Zadavatel po ovéreni prikldda opraveny soupis praci.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava vychod
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Nerudova 773/1
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.spravazeleznic.cz 779 00 Olomouc
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Dotaz ¢. 5: }

Dle vykazu vymér PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A" maji byt polozkami ¢. 97 a ¢. 98
dodavany a montovany nové elektromotorické prestavniky v mnozstvi 34 ks. Dle situacniho
schématu €. v. 0207 jsme napocitali, Ze by mélo byt dodavano a montovano pouze 33 ks
elektromotorickych prestavnikd. Zéddme zadavatele o provéfeni.

Odpoveéd”:

Zadavatel po ovéreni priklada opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 6: }

V technické zpravé PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A" je uvedeno ,V ramci tohoto PS
bude dodédna sestava dvou pracovist, které budou umisténa dle dispozice.". Pfi predpokladu, ze
pracovisté venkovniho vypravciho zfizené v novostavbé u 1. nastupisté bude obsahovat pouze
reliéfovy monitor bez graficko-technologické nadstavby, potom predpokladdme dodavku a
montdaz dvou GTN pro pracovisté dispecera. Oproti tomu je vykazem vymeér v polozkach C. 49 a
¢. 50 dodavan a montovan pouze 1 ks GTN. Zaddame zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:

Zadavatel po ovéreni priklada opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 7:

Dle situa¢niho schématu ¢. v. 0207 a technické zpravy PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A"
ma byt zabezpecleni vyhybky ¢&. 25 provedeno vyménovym zamkem, vysledny kli¢ drzen
v elektromagnetickém zamku ¢&. 25. Ve vykazu vymér jsme polozku pro ocenéni tohoto
elektromagnetického zamku nenalezli, je tam pouze polozka ¢. 109 a 110 dodavka a montaz
pomocného stavédla s elektromagnetickymi zamky, ktera ale ekvivalentné neodpovida polozce
elektromagnetického zamku. Zadame zadavatele o provéreni.

Odpovéd":

Elektromagneticky zamek je umistén v kolonce PSt, je potfebné polozku ocenit jako komplet.

Dotaz ¢. 8: 5

Dle situa¢niho schématu ¢. v. 0207 PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A" maji byt u nové
dodavanych a montovanych svételnych naveéstidel dodatkoveé tabulky s dislici ,5" v mnozstvi 21
ks. V soupisu praci postrdddme polozku pro dodavku a montaz této dodatkové tabulky. Zaddame
zadavatele o provéreni

Odpovéd":

Zadavatel provéril polozku a jedna se o dodavku kompletniho svételného navéstidla, tedy
vcéetné oznacovaciho pruhu, navéstidla a pomocného materidlu, dodatkové tabulky apod.

Dotaz €. 9: y

U PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A" je soupisem praci v polozkach ¢. 127 a ¢. 128
dodavka a montaz stykovych transformatord dodavano celkem 45 ks stykovych transforméatord.
To neodpovida mnozstvi zfejmému ze schémat izolace ¢. v. 0401 az 0403, kde ma byt vcetné
tratovych Usekl celkem dodavano a montovano celkem 51 ks stykovych transformator(l. Zadéme
zadavatele o provéreni.

Odpovéd”:

Zadavatel po ovéreni prikldda opraveny soupis praci.

Dotaz ¢. 10: 5

U PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, SZZ, ¢ast A" je soupisem praci v polozkach ¢. 131 a ¢. 132
dodéavka a montaz kompletni sady propojek dvojice stykovych transforméatortd dodavano celkem
21 ks sad propojek. To neodpovidd mnozstvi zfrejmému ze schémat izolace ¢. v. 0401 az 0403,
kde ma byt vcetné tratovych Usekd celkem dodavano a montovano celkem 24 ks kompletnich
sad propojek stykovych transformator(. Zdddme zadavatele o provéreni.

Odpoveéd”:

Zadavatel po ovéreni prikldda opraveny soupis praci.
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Dotaz ¢. 11: 3

U PS 01-28-01_A ,ZST Vsetin, Szz, ¢ast A" v tabulce kabelQ, u kabelu ¢. 116 neni uvedena délka
a zarovefi neni zapo¢itan do celkové délky kabeld. Ve schématu kabell €. v. 0804 je tento kabel
¢. 116 v délce 425 m dvouparovy s metalickym stinénim. Zadame zadavatele o sesouhlaseni
soupisu praci s dokumentaci stavby.

Odpovéd”:

Zadavatel po provéreni priklada opraveny soupis praci, ve kterém je opraveny typ kabelu na 3Px
k navéstidlu Lc6, které ma jen jednu svitilnu.

Dotaz €. 12:

PS 01-14-08 ZST Vsetin, sdélovaci zafizeni

Dle dokumentace je poZzadovana dodéavka 30 ks (zakladni) + 2 ks (pokrocily) digitalnich p¥istrojt
ke stavajici modernizované Ustfedné. Dle vyjadreni vyrobce MITEL (dfive Ericsson) byla vyroba
digitalnich ptistroji ukoncena k 05/2021. Je moZné misto nich dodat 30 + 2 ks IP telefonnich
pristroj?

IP telefonni pFistroje jsou v tomto PS taktéZz pozadovany v poctu (10 + 2 ks). Celkovy pocet
novych telefonnich pFistrojd (40 + 4 ks) bude dodrzen.

Provizorniho stavu se tato zména nedotkne, protoZe digitalni kartu v modernizované Ustfedné
Ize zprovoznit a stavajici digitalni telefony Ize presunout.

Odpovéd":

Zadavatel po provéFeni avizovaného ukoné&eni vyroby digitalnich telefonnich pFistrojd souhlasi se
zménou na IP telefonni ptistroje. Zména typu telefonnich pfistrojd si vyzada Gpravu technického
Fedeni v podobé& doplnéni 1ks datového switche 48 portl v L2 provedeni a dodavky 2ks PoE
paneld.

Dotaz ¢. 13:

PS 50-14-01 Jabllinka - Valasska Polanka, pienos. systém a TDS

Porovnanim projektové dokumentace s vykazem vymeér jsme dospéli k zavéru, ze u polozky
¢. 34 - ,DATOVA INFRASTRUKTURA LAN, PROMYSLOVY RINGSWITCH - L2 4X10/100 +
2XUPLINK" je chybné& uvedeno mnozstvi 5 kusl, zatimco dle vykresu 2.01 - ,Celkové schéma
prenosového zafizeni® se bude dodavat celkem 17 kusl. Zdddme zadavatele o provéreni a
pripadnou opravu vykazu vymeér.

Odpovéd":

Zadavatel po provéreni sjednotil mnoZzstvi dle vykresové Casti 2.01 na 17ks, zmény jsou uvedené
Vv opraveném soupisu praci.

Dotaz ¢. 14:

PS 50-14-01 Jabllnka - Valasskd Polanka, pfenos. systém a TDS

Zadame zadavatele o provéreni souladu projektové dokumentace a vykazu vymér v dilu &. 2 -
Napajeni. Neni jednoznaéné, jaké vybaveni bude v ZST Vsetin, Odbocka Beéva, TO (TZ - 230V
UPS, schéma - 48V do 2kW+stridac) a v Rozvadécové skrini pro nastupistni vytahy ¢. 1 a 2 (TZ
napajeni neresi, schéma - 2x UPS).

Vétsi soulad s vykazem vymeér nabizi vyklad dle schématu, v takovém pripadé by bylo potfebné
opravit mnozstvi kusd u polozek ¢. 16, 23 => 1ks a polozek ¢&. 18, 25, 26, 27 => 5ks
Odpovéd":

Zadavatel po provéfeni poZaduje, aby v tratovém obvodu Odboc¢ka Beéva bylo napdjeni Fe$eno
pomoci napajeciho zdroje 230V/48V vcetné stfidace. V rozvadécovych skfinich pro vytahy budou
vyuzity UPS (Uninterruptible Power Supply/Source).

Dotaz ¢. 15:

SO 50-10-01.1 Zst. Vsetin, Uprava optické kabelizace CETIN a.s.
SO 50-10-01.1 Zst. Vsetin, Gprava metalické kabelizace CETIN a.s.
SO 460 Prelozky sdélovaciho vedeni CETIN
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Ve vyjadreni spolecnosti CETIN o existenci siti elektronickych komunikaci (SEK) se uvadi, ze
nezbytné prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik (tj. CETIN a.s.) na zakladé uzaviené smlouvy se
Stavebnikem. RovnéZz technickd zprava upozorfiuje na nezadatelnost praci na prelozkach
spole¢nosti CETIN.

Trvad zadavatel na ocenéni uvedenych objektl tykajicich se spoleénosti CETN nebo budou
z ocenéni vyjmuty?

Odpovéd”:

Veskeré prelozky ve vlastnictvi spoleCnosti CETIN budou zhotovené na zakladé smlouvy se
Zadavatelem, ve které se zavazuji provést pfipravu i realizaci. Objekty tykajici se téchto prelozek
Uchazeci nenacenuji.

Dotaz ¢. 16:

SO 731 - Parkovaci dim - Architektonicko-stavebni feseni, polozka ¢. 270 ve vykazu vymér
~D+M _ zavéseny (kotveny) fasadni nerezovy, diagonalni, lankovy systém". Ve vykazu vymér je
uvedena vymeéra 1424,96 m2, na vykrese D_01_01_S0731_18 je u skladby SKO 01 uvedena
vymeéra 710 m2. Dle naseho vypoctu by méla plocha byt cca 710 m2 (cca 29 m x 12,2 m vyska
X 2). Zaddame o provéreni a pfipadnou Upravu vykazu vymér.

Odpovéd":

Po provéreni uvadime, ze ve vykazu vymér v polozce ¢. 239 je uvedena plocha vynasobena
dvéma. Dle provéreni je plocha 712 m?, tedy hodnota uvedena ve skladbé SKOO1, na tuto
hodnotu je upraveny vypocet ve vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 17:

SO 01-17-01

V technické zpraveé k objektu SO 01-17-01 "D_02_01_01_S0011601_01-z1.pdf" je napsano, ze
"pro definitivni zajiSténi prostorové polohy koleje budou osazeny na vsech stozarech TV hiebové
ZZ (vrtule)"

Ve vykazu vymér (VV) i v pfiloze &.11 "Projekt osazeni zajiStovacich znacek" se pocitd s 90 ks
provizornich ZZ a 90 ks definitivnich.

Celkem je v tomto Useku 174 sloupl TV.

Pro stavebni prace Ize predpokladat, Ze 90 ks provizornich ZZ bude dostacovat.

Pro definitivni zajisténi, vzhledem k rozsahu a vzdalenosti koleji od TV, pfedpokladame, Ze bude
pro zajisténi prostorové polohy koleje vhodné i vyuziti na pomocnych sloupl (A,B, ...). Rozsah
definitivniho zajisténi bude, ale ve spolupraci se spravcem PPK, stanoven az béhem vystavby.
Doplni zadavatel pocet definitivnich ZZ nebo bude fakturovano dle skute¢cného mnozstvi
pouzitych definitivnich ZZ?

Odpovéd”:

Po provéreni zadavatelem je pocet definitivnich znacek dostatecny. Je uvaZovano s osazenim
zajistovacich znaéek pouze u hlavnich staniénich koleji &. 1 a 2.

Dotaz ¢. 18:

SO 01-17-01

V technické zpraveé k objektu SO 01-17-01 "D_02_01_01_S0011601_01-z1.pdf" je napsano,
ze "Pro definitivni zajisténi ... hfebové ZZ (vrtule), pfipadné Sroubované konzolové ZZ a
hfebové znacéky v plochach ndstupist. ..."

Jedna se o rlzné typy ZZ. Ve VV je pouze jedna polozka "R923921 zajidtovaci znacka
hrebova".

Znamena to, Ze def. ZZ budou fakturovany jednotnou cenou, bez ohledu na skutecné pouzity
typ znacky? Nebo zadavatel doplni do VV dalsi typy def. ZZ s odpovidajicimi pocty?

Odpovéd":

Po provéfeni zadavatelem je preferovano pouZiti hfebovych ZZ (zajistovacich znadek). Pokud
bude spravce PPK (prostorové polohy koleje) v dobé stavby pozadovat jiny typ ZZ, bude feseno
zménovym listem.

Dotaz €. 19:

SO 01-16-01.1 Zst. Vsetin, zelezni¢ni spodek

V poloZce Cislo 58 soupisu praci - Provizorni dopravni a dopravni opatieni - 1 KPL je odkaz na
technickou zpravu F_01 Organizace vystavby.

Tato zprava obsahuje tabulku nazvanou "Naklady spojené s realizaci stavby" (25 polozek),
podle které ma byt polozka ocenéna.
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Jednim z téchto nakladd je:

Demontaz protihlukové stény (ul. Nemocnicni), zpétna dodavka a montaz protihlukové stény. V
cené jsou zapocteny veskeré prace, dodavky, manipulace a presuny, pomocné konstrukce a
¢innosti nezbytné k dané cCinnosti, KPL 1

M{Ze zadavatel upFesnit typ a rozméry demontované protihlukové stény?

Jedna se tedy o demontaz a zpétnou montaz stejného materialu?

NemdiZe dojit pfi demontéZi k poSkozeni materialu a nutnosti nahradit ho materidlem novym?
Odpovéd”:

Po provéreni zadavatele je zed je z keramickobetonovych panell osazenych do ocelovych
profild. Archivni dokumentace neni dostupna. Predpokladdme moznost jejiho rozebrani a
zpétnou montaz jednotlivych prvk{. Zed je dobfe dostupna a jednotlivé prvky viditelné jak

z ulice Nemocni¢ni, tak ze strany od trati. Uchaze¢ mize zhodnotit situaci na misté samém a
ocenit polozku dle svych moznosti.

Dotaz ¢. 20:

Objekty zelezni¢nich sgodkﬁ (S0 01-16-01.1, SO 01-16-02, SO 02-16-01) polozka 289973
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITI A GEOROHOZI:

ve specifikaci poloZky v soupisu praci je uvedeno:

protierozni (jutové) rohoze, vcetné ukotveni ke svahu, pevnost v tahu min. 1kNm-1, plosna
hmotnost min. 200g/m2, odolnost proti povétrnostnim vlivim min. 25 let

Podle vyrobce neni mozné u p¥irodnich materialG jako je juta, kokos nebo sldma zajistit odolnost
proti povétrnostnim vlivim min. 25 let. Pfirodni materialy postupné degraduji od 1 roku do 5 let.
Odolnost proti povétrnostnim vlivdm min. 25 let miZe mit pouze synteticka rohoz.

Jedna se tedy o syntetickou rohoz s odolnosti 25 let nebo o jutovou biodegradacni rohoz?
Zadame zadavatele o upfesnéni typu materialu.

Odpovéd":

Po provéreni zadavatelem je v technické zpraveé, v bodu 5.1.16 uvedeno, ze budou chranény
biodegradacnimi rohozemi, napf. jutovymi rohozemi. V SO 02-16-01 neni o 25 leté zivotnosti
74dnd zminka, mysleny jsou opravdu docasné rohoZe z biodegradabilnich materidll (vé.
upevnéni), jejichz ucel je svah zpevnit nez bude vegetacni ochrana pIné funkéni.

Dotaz ¢. 21:

V soupisu praci pro objekt D.2.1 se do celkové ceny v Fadku 8 nacitaji pouze ceny z odstavce
SO 01-17-01.2 Zst. Vsetin, zel. svrSek. Ostatni objekty pocinaje SO 01-17-01.2 a dalsi (tzn. od
Fadku 458) se jiz do fadku 8 nezapocitavaji a tudiz se nepromitaji ani v celkové cené na listu
Rekapitulace. Zadame o opravu soupisu praci D.2.1 a vzhledem k rozsahu soupisu praci a
uzamé&eni souboru pro Upravy zarover zadame i o kontrolu vzorct u ostatnich objektd na
dalSich listech.

Odpovéd":

Zadavatel provéril soupis praci a nejspiSe doslo k posSkozeni souboru vlivem prevodu z programu
ASPE. Prikladéme opraveny soupis praci, ktery zminénou chybu jiz nezahrnuje.

Dotaz ¢. 22: . .

V "E_04_02_01-z1.pdf" je v k.U. Usti u Vsetina u parcely ¢. 144/1 (vlastnik obec Usti) uveden
docasny zabor mimodrazni 15 m2. Na této parcely leZi PS 02-14-02 Vsetin BecCva - Vsetin,
Upravy a ochrana kabelizace SZDC.

Dle projektové dokumentace objektu PS 02-14-02 lezi tento objekt i na parcele 145/1 (vlastnik
Srnénska Alexandra, Srnénsky Zdenék).

Vécné biremeno neni v PD planovano.

Znamena to, Ze opravdu nebude pozadovano VB na tyto parcely?

Odpovéd":

Zadavatel ovéril, Zze na této parcele se provozni soubor pouze napojuje na stavajici trasu
Telematiky ve vlastnictvi Spravy zeleznic. Vécné bfemeno zde nevznika. Stavajici kabel jiz na
parcele vede a stavbou neméni svou trasu. U zaborQ (docasnych) se jedna o prace na stavajicich
zafizeni (PS 02-14-02 ,Upravy a ochrana kabelizace SZDC").

Dotaz ¢. 23: )
V "E_04_02_01-z1.pdf" je v k.0. Usti u Vsetina u parcel €. 1589/9 (vlastnik Povodi Moravy) a C.
1589/7 (vlastnik obec Usti) uveden docasny zabor mimodrazni.
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Na téchto parcelach lezi SO 01-19-36 Uprava mostu pies Senici a SO 03-19-01 Zst. Vsetin
Becva, zel most v ev. km 35.370.

Zasahuje sem minimalné odvodnovaci pfikop tohoto mostu.

Vécné bfemeno neni v PD planovano.

Znamena to, ze opravdu nebude pozadovano VB na tyto parcely?

Odpovéd”:

Po provéreni zadavatelem je feSeno smluvnim vztahem s povodim Moravy. (u SO 03-19-01 zst.
Vsetin BecCva, zel most v ev. km 35.370 - jen Uprava terénu, u SO 01-19-36 Uprava mostu pfes
Senici - zpevné&ni mostu - most pres Senici je a zlstane ve vlastnictvi obce Usti).

Dotaz ¢. 24:

V "E_04_02_02_07-z1.pdf" je v k.U. Rokytnice u Vsetina na parcele ¢. 522/4 (vlastnik
Reditelstvi silnic a ddlnic) zakreslena sit 3. subjektu.

V "E_04_02_01-z1.pdf" neni tato parcela uvedena pro zhotoveni VB.

Tato sit pokraduje, na parcely v k.U. Vsetin 3338/3 (vlastnik Sprava Zeleznic) a 3338/1
(vlastnik mésto Vsetin).

Na parcele 3338/3 neni VB uvedeno, na parcele 3338/1 je.

Znamena to, Zze opravdu bude poZadovano VB jen na parcele 3338/17??

Odpovéd":

Po provéreni zadavatelem jsou na parcele ¢. 522/4 i na par.¢. 3338/1 budouci vécna bfremena
uvedena a jsou i smluvné podchycena.

Dotaz ¢. 25: 5

Obdobna situace jako v pfedchozim dotaze je na parcele 3352/2 (vlastnik CD) k.u. Vsetin.
VB pouze zakresleno v "E_04_02_02_07-z1.pdf" v "E_04_02_01-z1.pdf" neni tato parcela
uvedena pro zhotoveni VB.

Znamena to, Ze na této parcele nebude Zadné VB pozadovano?

Odpovéd":

Po provéreni zadavatelem je parcela ¢. 3352/2 predurcena k prevodu na Spravu Zeleznic.

Dotaz ¢. 26: y

V "E_04_02_02_07-z1.pdf" je v k.U. Vsetin na parcele ¢. 3348/19 (vlastnik CD) zakreslen
trvaly zabor.

V "E_04_02_02_07-z1.pdf" neni zadny zabor uveden.

Bude na této parcele pozadovat investor GP na oddé&leni pozemkd pro odkup?

Odpovéd”:

Po provéfeni zadavatelem je zabor v dokumentaci uveden, dale je uveden i v ,Dohodé o
podminkach realizace" s CD,a.s. Dle aktualni katastralni mapy se jevi, ze hranice parcely jiz byla
v rdmci UVMZST upravena.

Dotaz ¢. 27: y
V"E_04_02_02_08-z1.pdf" je v legendé uvedena svétlemodra barva pro CD a.s. - samostatné
sité.

Bude na tyto sité vyZzadovat zadavatel vécna bfemena?

Odpovéd":

U pozemkd, které nebudou odkoupeny, budou zfizena vécna bfemena.

Dotaz ¢. 28: y

V "E_04_02_02_05.pdf" jsou zakreslena "CD a.s. - budouci VB" na parcelach ¢. 3348/18,
3348/17 a Castecné jsou vidét i na parcele 14632/26.

Podrobnéji je parcela 14632/26 zakreslena v "E_04_02_02_07-z1.pdf", kde ovSem zadné VB
zakresleno neni.

Odpoveéd”:

Po provéreni zadavatelem je pozemek 14632/26 uvaZzovan k pfevodu na mésto Vsetin. Pozemky
3348/18 a 3348/17 byly feSeny v ramci UMVZS.
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Dotaz ¢. 29:

V "E_04_02_01-z1.pdf" nejsou 2a4dna VB uvedena. Ve vykresech je pouZivéna rizna legenda
zabord.

Bude zadavatel vyzadovat vyhotoveni téchto VB na pozemcich CD?

Pokud ano, doplni zadavatel poc¢et pozadovanych geometrickych pland na VB na pozemcich €D
a Spravy zZeleznic vykresové a tabulkové Casti PD?

Odpoveéd”:

U pozemkd, které nebudou odkoupeny, budou zfizena v&cna bfemena.

Dotaz ¢. 30:

SO 01-17-01.1 Zst. Vsetin, Zel. Svriek

SO 02-17-01.1 Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, Zel. Svrsek

Ve vyse uvedenych objektech je v poskytnutem rozpoctu uvedena polozka ¢. 51 (usek 01) a 38
(Usek 02) s ndzvem SNIMAC POLOHY JAZYKU - DODAVKA o vymerach 36 kusl respektive 10ks.
Podle naseho nazoru a zku$enosti z jinych projektd by tyto zafizeni méla byt soucasti dodavky
definitivniho zabezpecovaciho zafizeni, v tomto pfipadé PS 01-28-01A, kde se opravdu nachazi
poloZka &. 101 stejného nazvd, ale o vyméfe ,jen" 25Kusll. MOZe tedy zadavatel vysvétlit, pro¢
tyto zafizeni najednou zafazuje do rozpoctu svrék( a soucasné do definitivniho zabezpe&ovaciho
zarizeni? A dale pak proc se celkové pocty tak lisi? Tento dotaz se vztahuje i na souvisejici polozky
s ndzvem SNiIMAC POLOHY JAZYKU - MONTAZ.

Odpovéd":

Bylo provérfeno zadavatelem, snimace polohy a jejich vyméry se prevezmou z PS 01-28-01A.
Z vykazu vymér pro SO 01-17-01.1 budou odstranény.

Dotaz ¢. 31:

SO 01-17-01.1 Zst. Vsetin, Zel. Svréek

Ve vy3e uvedeném rozpoltu se nachazi polozka ¢. 31 s nazvem ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK,
PRODLOUZENI KLUZNE STOLICKY PRO SNIMAC POLOHY JAZYKU o Vymere 36paru \ bIIZSIm
popisu polozkyJe uvedeno, ze vypocet mnozstvi vycha2| z polozky ¢. 51 SNIMAC POLOHY JAZYKO
- DODAVKA o mnoZstvi 36 kusl. Podle nageho nazoru Je vypocet mnozstvi u poIozky ¢. 31 Spatné
nebot v tomto pFipadé se nejednd o pocet kusd, ale paru. Tzn. 36/2 = 18parl. Muze zadavatel
provérit vypocet této polozky i s ohledem na pFedeéIi dotaz?

Odpoveéd”:

Zadavatel po ovéreni opravil vyméru v soupisu praci. Dle informace z vyhybkarny, jsou snimace
polohy umisténé v odbocné vétvi vyhybky, zakladni soucasti vyhybky, pfi montazi do pfimého
sméru je to nadstandardni vybaveni, poditd se vzdy 2 ks stolicek na vyhybku.

Dotaz ¢. 32:

SO 02-17-01.1 Zst. Vsetin Becva - zst. Vsetin, zel. Svrsek

V rozpo¢tu pro SO 01-17-01.1 je v souvislosti s osazenim snimacd polohy jazykl vyhybek
uvedena’ polgika s nazvem ZVLASTNI VYBAVENI VYHYBEK, PRODLOUZENI KLUZNE STOLICKY
PRO SNIMAC POLOHY JAZYKO. KdeZto v tomto SO 02-17-01 i pres existenci poloZzky ¢. 38
SNIMAC POLOHY JAZYKO - DODAVKA o vyméie 10ks tato polozka chybi. Vysvétli pro tato
polozka v rozpoctu neni a pripadné doplni zadavatel tuto polozku do rozpoctu?

Odpovéd":

Zadavatel ovéFil, ze polozka v rozpoctu neni z toho divodu:

prodlouzené stolicky pro umist&ni snimacél polohy jazyka v odbo&nych vétvi jsou standardni so
ucasti polozky vyhybky. V pfimé vétvi u tohoto SO snimace polohy jazyka navrzeny nejsou, pro
to zde neni polozka nadstandardniho vybaveni vyhybky.

Dotaz €. 33:

SO 01-17-01.1 Zst. Vsetin, Zel. Svrsek

Pfi provérovani vymér u polozek ¢. 66, 67 a 68 pro demontaz koleji a vyhybek na dfevénych
prazcich jsme nalezli rozpor mezi mnozstvimi uvedenymi v poskytnutém rozpoctu 355m (koleje)
+ 3775m(koleje) +2400,340m (vyhybky) = 6530,340m a poskytnuté tabulce ¢. 1 Technické
zpravy s nazvem Tabulka rusenych koleji a vyhybek, kde je u vypoctu délky rusenych koleji na
drevénych praZcich uvedena hodnota 5219m. M{Ze zadavatel vysvétlit tento rozpor pfipadné
upravit jednu z priloh?

Odpovéd":
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Zadavatel ovéril, ze polozka s vymérou 355 m se tyka pracovniho postupu €. 1 a snesena kolej
bude v ramci tohoto pracovniho postupu zase vracena zpét, takZze se nejedena polozku
zapocitavanou do tabulky rusenych koleji. Vyméra 5 219 m uvedena v tabulce rusenych koleji je
celkové mnozstvi za SO 01-17-01, 01-17-02, 01-17-03 a 01-17-09, zatimco 3 775 m je délka
rusenych koleji v ramci SO 01-17-01.

Dotaz ¢. 34:

SO 01-17-01.1 Zst. Vsetin, zel. Svrsek . )

V rozpoctu vyse uvedeného So je ve vypoctu polozky ¢. 59 ZARAZEDLO KOLEIJNICOVE uvedeno
mnozstvi 4 Kusy. PFi tom v technické zpravé na strané ¢. 35 clanek 5.2.12 je receno: ,,Pro
ukonceni kusych manipulac¢nich koleji ¢. 7a, 11, 13, 16, 202 a 203 bude v ramci tohoto SO
pouzito kolejnicové zarazedlo tv. 49 E1 nové". Z toho textu vyplyva, Ze by polozky ¢. 59 méla
mit vyméru 6 Kusl. MUze zadavatel provéfit nasi domnénku?

Odpovéd”:

Zadavatel ovéril, Ze zarazedla pro koleje ¢. 202 a 203 jsou v soupisu praci SO 01-17-09.1.

Dotaz ¢. 35:

SO 01-17-01.1 Zst. Vsetin, zel. Svrsek oL .

V poskytnutém rozpoctu je uvedena polozka ¢. 107 MERENI SVODOVE ADMITANCE o vymére
5,5 km . V technické zpravé jsme nenalezli nikde blizSi zminku, kde ma byt toto méreni
provedeno a hlavné jak dogel zadavatel k vymére 5,5km. Mize zadavatel vysvétlit, kde ma byt
toto méreni presné provadé&no a zda vibec tato polozka patfi do objektu svrdku?

Odpovéd":

Zadavatel ovéfil, ze dle predpisu S3 dil X a IV se v kolejich elektrizovanych trati s kolejovymi
obvody méfri mérna svodova admitance. Dle zkusenosti z jinych staveb je tato poloZzka soucasti
zeleznic¢niho svrsku.

Dotaz ¢. 36:

SO 01-17-01.1 Zst. Vsetin, Zel. Svrsek

SO 01-17-09.1 Vlecka DKV Olomouc, PP Vsetin, zel. svrsek

Ve vySe uvedenych objektech je v poskytnutém rozpoctu uvedena polozka ¢. 53 (SO 01-17-
01.1) a 9 (SO 01-17-01.9) s nazvem NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A VYKOLEJKU -
DODAVKA o vymérach 4 kusy respektive 2kusy. Podle naseho nazoru a zku$enosti z jinych
projektl by tyto zafizeni méla byt souéasti dodavky definitivniho/provizorniho zabezpecovaciho
zafizeni, v tomto pripadé PS 01-28-01A a B, kde se opravdu nachazi polozka (A) ¢. 105
respektive (B) & 81 stejného nazvl, ale o vyméFe 9 Kusi resp. 3 kusy. MiZe tedy zadavatel
vysvétlit, pro¢ tyto zafizeni najednou zafazuje do rozpoétu svrékd a soucasné do
definitivniho/provizorniho zabezpecCovaciho zafizeni? A dale pak proC se celkové pocty tak lisi?
Tento dotaz se vztahuje i na souvisejici polozky s nazvem NAVESTNI TELESO PRO VYHYBKU A
VYKOLEJKU - MONTAZ.

Odpovéd”:

Zadavatel opravi soupis praci. Vymeéry Uchazeci prevezmou z PS 01-28-01A a z vykazu vymeér
pro SO 01-17-01.1 budou odstranény.

Dotaz ¢. 37:

S0 01-19-03.1 a souvis. SO 01-19-03.2 v TZ je navrzeno béhem vystavby neustalé Cerpani vody
z oteviené vykopové jamy s avizovanym predpokladanym pfitokem. Proto se ptame zadavatele,
zda je toto predpokladané mnozstvi pritokové vody uvazovano na cely objekt, pfip. pouze na
urcitou etapu. Zaroven se domnivame, ze vzhledem k predpokladané hladiné ustalené vody nad
urovni zalozeni (viz priény rez), vystavbé v oteviené stavebni jamé, atp. by mél projekt
obsahovat i ¢ast kde bude podrobnéji FeSeno Cerpani vody ze stavebni jamy, rozmisténi cerpacich
Sachet, pfip. vystrojeni, rozvody vody a ele, umisténi vodomérné jednotky atp. Zadame
zadavatele tedy o doplnéni vySe uvedeného.

Odpoveéd”:

Zadavatel provéril, ze veskeré vyse dotazované specifikace jsou v projektové dokumentaci
uvedeny. Umisténi rozvodl elektrické energie v¢. jednotek a daldich véci, budou v zavislosti na
umisténi zafizeni stavenisté a jsou predmétem zhotovitele stavby.
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Dotaz ¢. 38:

SO 01-19-03.1 soubory *02_05_05.doc, *02_05_12.doc, *02_05_21.doc, *02_05_24-25.doc,

*02_05_27.doc nelze otevrit. Zddame o jejich opravu.

Odpovéd”:

Zadavatel provéfril, ze prilohy tohoto formatu a oznaceni v tomto SO nejsou, jedna se o

soubory PDF. Pro Uplnost prikladame funkcni soubory ve formatu .dwg.
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_05.dwg
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_12.dwg
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_21.dwg
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_24.dwg
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_25.dwg

Dotaz ¢. 39:

SO 01-19-03.1 TZ uvadi 5 dilatacnich celkd, dale v popisu a prfilohach jsou uvadény pouze 3 dilatacni
celky. Pro lepsi orientaci Zadame o jejich oznaceni napt. v obrazku uvedeném v TZ.

Odpovéd”:

Zadavatel ovéril, ze pFistupové chodniky jsou priblizné v poloviné oddéleny vlozenou dilata¢ni
sparou. Oznaceni dilata¢nich celkd je I, II, III. Déleni je patrné ze schématu v technické zpravé
a z vykresovych priloh.

Dotaz ¢. 40:

SO 01-19-03.1. TZ uvadi : Vystupy smérem K Lapadi jsou feseny v ramci SO 01-19-03.3. V
nékterych prilohdach SO se jako soucast SO 01-09-03.3 objevuje i vlastni kce tubusu (¢.p. 02-
03-03 bez vazby na &iréi okoli tj. vykopy, pazeni, prostor v blizkosti vystupd na nastupl ). Pro
lepsi orientaci zdadame o vyznaceni rozhrani mezi témito SO do pfilohy 02.03.01.

Odpovéd":

Zadavatel ovéfil, ze soucasti objektu SO 01-19-03.3 je konstrukce zastfeseni vystupu, nikoli
konstrukce tubusu. Véta v technické zpravé je uvedena ve vztahu ke konstrukci zastreseni,
nikoliv ke konstrukci tubusu.

Dotaz ¢. 41:

SO 01-19-05.1. Vystavba bude probihat v oteviené stavebni jame, zalozeni je pod hladinou
ustalené podzemni vody. V PD jsou pouze zaznacleny polohy skruzi. Zadame zadavatele o
dopIné&ni pfedpokladanych ptitokd, pFip. vystrojeni éerpacich jimek, rozvody vody a ele, umist&ni
vodomérné jednotky, oznaceni mista pro vypousténi vody atp.

Odpovéd":

Zadavatel ovéfil, Ze predpokladany pritok je do 5l/s. Tento Udaj je i obsazen v polozce ¢.1 Cerpani
vody do 500l/min. Skutec¢ny pritok bude zaviset na klimatickych podminkach v dobé vystavby.
Uvéadéna hladina podzemni vody v PD je dle prizkumnych vrtl z 30.3.2017 (dle provedeného
vrtu v podobném misté dne 1.4.2019 byla HPV vyrazné nizSi a dosahovala pouze vysky
podkladniho betonu). Vystroj Cerpacich jimek je predpokladano Cerpadlem v kazdé jimce, jak je
napsano v poznamce u polozky. Umisténi rozvod{ el.energie v&. jednotek atd. bude v zavislosti
na umisténi zafizeni stavenisté. Toto je predmétem zhotovitele stavby. Vypousténi vody bude
do vodniho toku - nahonu sousedniho mostniho objektu SO 01-19-04, ktery je na vykrese
vykopl u SO 01-19-05.1 vyobrazen. Identicky bude Feden i SO 01-19-05.2 ktery se SO 01-19-
05.1 pfimo souvisi a je technicky fesen identicky.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmeény/doplnéni zadavaci
dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodluzuje lhGtu
pro podani nabidek o 2 pracovni dny, a to ze dne 8. 7. 2021 na den 12. 7. 2021.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v pripadé zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formuldf. FormulaF F14 — Oprava - Oznameni zmén nebo dodatecnych informaci
bude uverejnén na webovém portdlu www.vestnikverejnychzakazek.cz (eviden¢ni
¢. VZ 22021-019799). Zmény se tykaji téchto ustanoveni:



http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

oddil IV. 2.2):
rusime datum 8. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 12. 7. 2021 v 9:30 hod.,
oddil IV. 2.7):
rusime datum 8. 7. 2021 v 9:30 hod. a nahrazujeme datem 12. 7. 2021 v 9:30 hod.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace zadavatel uverejiiuje na profilu zadavatele
na webovém portdlu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Priloha:
D_01_01_01_A_PS012801_0804_ScheKabelu_Vsetin-R1
D_01_01_01_A_PS012801_0806_TabKabelu_Vsetin-R1
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_05
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_12
D_02_01_04_01_5S0011903.1_02_05_21

o D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_24
D_02_01_04_01_S0011903.1_02_05_25
Soupis praci_XDC_A
Soupis praci_XLS_A

V Praze dne
Digitélné podepsal Karel
& . Svejda
Karel Svejda pum: 2021 062
17:55:59 +02'00'

Ing. Karel Svejda, MBA

feditel odboru investi¢niho

na zakladé ,Povéreni® ¢. 2449

ze dne 11. 5. 2018

Sprava zeleznic, statni organizace
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