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POC. LISTU:

POC. PRILOH:

POC. LISTU PR.:

Véc:  ,,ZvySeni tratové rychlosti v aseku Havli¢kiv Brod - Okrouhlice*
Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadédvaci dokumentace ¢. 8
ve smyslu § 98 a § 99 zakona &. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdgjsich piedpist (dale jen ,,ZZVZ)

Dotaz &. 168:

SO 12-01 — polozka &. 28 obsahuje ziizeni schodi z tvarnic Tischer a monolitické zidky pro ukonCeni
néstupists. Domnivame se, Ze tyto zidky jsou jiz uvedeny v poloZee &. 11. Z4dame o opravu soupisu
praci a uvedent, v které poloZce maji byt zidky u schodist’ ocenény.

Odpovéd k dotazu ¢. 168:

Soupis praci neni potieba opravovat, zidky maji byt ocenény v polozce ¢. 11 a polozka ¢. 28, jejiz
mérnd jednotka je KS (kus), md byt ocenéna bez zidek, pouze s ocenénim konstrukce z T ischerii (plus
betonové loze tvarnic atd.)

Dotaz ¢. 169:

SO 13-01 — v polozkéch €. 1, 2, 3, 4 jsou uvedeny odkopavky zeminy v tiid€ t8zitelnosti 1 a 2., v pol.
&. 9 je pak tprava plané v horning tiidy t&zitelnosti II. Za pfedpokladu, Ze zemni plaii ma stejnou tifdu
t&zitelnosti jako odtéZena zemina, nds zajim4, zda-li nedoslo k zimén& arabskych a fimskych &islic a
jsou tim padem polozky odtéZeni zeminy, respektive Gpravy plan€, spravné zvoleny.

Odpovéd’ k dotazu &. 169:

Doslo kzdméné Fimskych Cislic. Jednd se o vipravu pldné se zhutménim v horniné 1. I, poloZka
por. & 9 byla opravena na &islo polozky 18110 s ndzvem polozky UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM
V HORNINE TR. I

Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 13-01.

Dotaz &. 170:

SO 13-01 — polozka &. 9 obsahuje zhutnéni vrstvy térkodrti, jejiz uvedena vyméra odpovida vrstvdm
$térkodrti z polozky &. 11, kterd jiz zhutnéni obsahuje. Zadéme o zdivodnéni, pro¢ je uvazovano se
zhutnénim vrstvy v téchto dvou polozkach a zda se nejedna o duplicitu v pfipadé hutnéni vrstev.

Odpovéd’ k dotazu ¢. 170:

Jednd se o duplicitu v pFipadé hutnéni vrstev. Polozka ,, Zhuméni vrstvy SD“ byla z polozky ¢. 9
odectena. Platné mnozstvi je 1 21,5550,

Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 13-01.

Dotaz ¢. 171:
SO 18-01 — v polozkéch &. 2, 3, 6, 7 jsou uvedeny odkopavky zeminy v tfidé tézitelnosti 1 a 2., v pol.
&. 12 je pak Gprava plang v horning tiidy t&Zitelnosti II. Za ptedpokladu, Ze zemni plati ma stejnou
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tiidu téZitelnosti jako odt&Zend zemina, nds zajima, zda-li nedoglo k zaméng arabskych a fimskych
Cislic a jsou tim padem polozky odt8Zeni zeminy, respektive Gpravy plang, spravné zvoleny.

Odpovéd’ k dotazu & 171:

Doslo k zaméné Fimskych cislic. Jednd se o vpravu pliné se zhutnénim v horniné t. I polozka ¢. 12
byla opravena na ¢islo polozky 18110 s ndzvem polozky UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V
HORNINE TR. I

Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 18-01.

Dotaz ¢. 172:

SO 18-01 — polozka €. 10 obsahuje zhutnéni vrstvy $térkodrti, jejiz uvedena vyméra odpovida vrstvdm
Stérkodrti z polozky €. 17, ktera jiz zhutn&ni obsahuje. Zaddme o zdivodnéni, pro¢ je uvazovano se
zhutnénim vrstvy v téchto dvou polozkach a zda se nejedna o duplicitu v piipadé hutnéni vrstev.

Odpoveéd’ k dotazu &. 172: 5
Pravdépodobné byla myslena Cdst polozky & 12 ,,Zhutnéni vrstvy SD s mnosstvim 959,550m’

Z polozky ¢&. 12 byla tato édst odectena. Platné mnozstvi je 2226,100n7".
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 18-01.

Dotaz €. 173:

SO 11-01 Zelezniéni svriek

Z projektové dokumentace ke stavebnimu objektu SO 11-01 je ziejmé, Ze u vykopu se uvazuje
s tiidou t€Zitelnosti 1-3. V soupisu praci jsou uvedeny polozky s t¥idou t&itelnosti L- III. Mame za
to, Ze pro vykopové prace se jednd o tfidu t&Zitelnosti 1-3, ve smyslu CSN 73 30 50, teda dolo
k zdmén& arabskych aiimskych &islic. Zaddme zadavatele o vyjadieni a provéfeni, zda nedoslo
k opisované zdméné i u ostatnich stavebnich objektu zakazky?

Odpovéd’ k dotazu & 173:

V dokumentaci SO 11-01, SO 11-02 jsou uvedené tiidy tézitelnosti Klasifikovdany dle CSN 73 6133
Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, kterd stanovuje 3 Fidy téZitelnosti zemin
(hornin) oznacené Fimskymi Cislicemi I - III. V technické zprdveé Jsou uvedeny klasifikace arabskou
cislici doplnéné typem horniny, ze kierého je ziejmé, Ze se jednd o Klasifikaci dle CSN 73 6133.
V ostatmich prilohdch (Soupis praci, Geotechnicky priizkum) jsou uvedeny klasifikace Fimskou cislici.

Dotaz ¢. 174:

Z projektové dokumentace ke stavebnim objektdm niZe vyplyva potieba pouziti geosyntetickych
materiald, gabionovych konstrukei asystému stability svahu. Z diivodd ocendni nize uvedenych
polozek zadame zadavatele o specifikaci technickych parametru k nize uvedenym poloZkam.

SO 11-02 Zeleznicni spodek M2 | 5 454,300

SO 14-09 Most v ev. km 227,178 M2 | 3,000

SO 14-15 Most v ev. km 230,408 M2 | 3,000

SO 14-22 Most v ev. km 232,341 M2 | 31,800

SO 14-58 Propustek v ev. km 226,471 M2 | 19,500

SO 14-71 Propustek v ev. km 232,125 M2 | 20,000
Sumdrne Udaje (21197 - OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE) 5 531,600
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SO 14-09 Most v ev. km 227,178 M2 | 1,920
SO 14-15 Most v ev. km 230,408 M2 | 1,920
Sumarne udaje (21361 - DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE) 3,840

SO 12-01 2 ~Zast. Havlicktv Brod-Perknov, nastupists M2 | 57,050
SO 14-61 Propustek v ev. km 228,207 M2 | 140,160
Sumarne udaje (28997 - OPLASTENT ZPEVNENI Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN) 197,210

SO 14-13 Most v ev. 415 [ M2 | 106,267
SO 14-22 Most v ev. km 232,341 M2 | 26,400
Sumarne tdaje (28999 - OPLASTEN{ ZPEVNENI Z FOLIE) 132,667

SPODKU Z GEOTEXTILIE)

Zelezni¢éni spodek 7 178,500
SO 18-01 Pristupovéa komunikace M2 | 1265,000
Suméme Gdaje (502941 - ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO | 8 443,500

Zelezniéni spodek

0,600

Sumarne tdaje (502942 - ZRIZENI KONSTRUKCNT VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO
7

30 850,600

SO 14-09 Most v ev. km 227,178 M2 | 47,000

SO 14-13 Most v ev. km 229,415 M2 | 36911

SO 14-15 Most v ev. km 230,408 M2 | 47,000
Sumame Gdaje (711507 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE) 130,911

SO 14-09 Most v ov. km 227,178 47,000

SO 14-13 Most v ev. km 229,415 M2 | 68411

SO 14-15 Most v ev. km 230,408 M2 | 47,000
Suméme Gdaje (711509 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI) 162,411
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SO 14-09 Most v ev. km 227,178 M2 | 129,012
SO 14-15 Most v ev. km 230,408 M2 | 129,012
SO 14-22 Most v ev. km 232,341 M2 | 287,536
SO 14-58 Propustek v ev. km 226,471 M2 | 545,424
SO 14-60 Propustek v ev. km 227,638 M2 | 1,800
SO 14-67 Propustek v ev. km 230,781 M2 | 63,890
SO 14-71 Propustek v ev. km 232,125 M2 | 516,360
Sumdrne udaje (711509R 14 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI{ VETST 1673,034
GRAMAZE)
fistupova komunikace 1 265,000
Sumérne udaje (Pol26 - Tkand vyztuzna geotextilie poloZena na pléti) 1 265,000
P e 855,000
Sumérne udaje (R182420 - OCHRANA SVAHU ZATRAVNOVACI TEXTILIT 855,000
BIOROHOZI)

11 913,700

Sumdrne udaje (R919726121 - Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana m&rna 11 913,700
hmotnost do 200 g/m2)

SO 14-58 Propuéfe Vev. 22 A7 M2 | 215,600
SO 14-71 Propustek v ev. km 232,125 M2 | 200,800
SO 18-01 Piistupové komunikace M2 | 1638,000

Sumdrne tdaje (28995 - KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY) 2 054,400

soiroz Zelezniéni spodek M3 | 207,500
SO 14-22 Most v ev. km 232,341 M3 | 5,500
SO 14-57 Propustek v ev. km 226,028 M3 | 2,700

Sumérne tdaje (327214 - ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z GABIONU VECETNE 215,700
KOVOVE KONSTRUKCE)

Odpovéd’ k dotazu &. 174:

SO 14-13:

Polozky s kédy 28999, 711507 a 711509 jsou podrobnéji popsdny a poZadavky na né specifikovdny
v prtloze dokumentace ¢& 01 - Technickd zprava, predmétného SO.

S0 12-01:
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s . . , v , . 2
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkand, mérnd hmotmost min 300 gm’.

SO 11-02:

Ve sloupci Vykaz vymér Soupisu praci je uveden odkaz na tabulku s vypoctem, specifikace vyse
uvedenych prvkit (mimo rohoze) jsou soucdsti technické zpravy.

U polozky ¢& 21 objektu SO 11-02: ,,¢ R182420 - Ochrana svahit zatravitovaci textilii (biorohoZi) “ se
Technické specifikace odkazuji na Vzorové listy Zel. spodku. Dle dokumentace tato poloZka
piredpokldda pousiti biorohozi v projektovaném sklonu svahu 1:1,5, Cemuz odpovida dle VL 7513 tp
rohose slaméné v kombinaci s kokosovym vidknem upevnéné pomoci cca 4 - 6 skob na .
Dlouhodobd ochrana svahu se zvysuje pridanim kokosovych vidken, ndsledkem toho dochdzi
k pomalejsi degradaci rohoZi.

Dalsi specifikace jsou uvedeny v kapitole 5 TKP Ochrana zemniho télesa, ¢l 52111

Biodegradacni rohoZe jsou tvoreny prirodnimi ldtkami organického pivodu, které jsou kompletné
biologicky odbouratelné. Musi umoziiovat dobrou akumulaci vody i na strmych svazich a vytvaret
vihké a teplé mikroklima pro optimdlni podminky vzristu. Zfizuji se pri kombinované ochrané
k docasné stabilizaci povrchu svahu.

Pouzije se takovy typ rohoze, aby nedoslo k fotodegradaci dfive, neZ se vytvori souvisly porost
vegetace, ktery pFevezme protierozni ochranu svahu.

Biodegradacni roho%e a protierozni sitovina musi umoznit spolehlivé zakorenéni vegetace. Musi byt
nezdvadnd pro Zivotni prostiedi, tvarové stdld, odoldvat undSeci sile piivalové vody, poryviim vétru,
mechanickému zatizent pii montdZi a udrzbé a nesmi brdnif riistu vegetace. Minimdlni pevnost
materidlii v tahu v obou smérech je 3 kN.m™. Soucasné musi spliiovat vSechny vlastnosti deklarované
vyrobcem.

SO 14-09, SO 14-15, SO 14-22, SO 14-58 a SO 14-71:

K polozce ,, 21197 - OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

Jednd se o doplnéni polozky drendiniho potrubi, zohledijici obal z filtracni geotextilie. Geotextilie
nebyla uprestiovdna, protoze je soucdstt konkrétnich vyrobkii ,, Slexibilni drendzni trubky s geotextilii".

SO 14-09, SO 14-15: o
K polozce ,,21361 - DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE®:
Pro vsakovaci jimku budou pouzity geotextilie s filtracni funkct, min. 300 g/m?2.

SO 14-61:
K polozce ,, 28997 - OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN“:
Pro odparovaci piikop budou pouzity geotextilie s filtracni funkci, min. 300 g/m2.

SO 14-22:

K polozce ,, 28999 - OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

Na kryci lepenku (folii) nejsou kladeny Zddné dalsi pozadavky. Ma pouze docasnou funkci, kdy odvadi
vodu z tilozného prahu mostniho provizoria do vétsi vzdalenosti, aby nedoslo k podmacent prahu.

SO 14-09, SO 14-15: )
K polozce ,, 711507 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE™:
Pozadavky na separacni folie jsou podrobnéji specifikovdny v TNZ 73 6280.

SO 14-09, SO 14-15:

K polozce ,, 711509 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXT. TLIT

Geotextilie maji ochranou funkci a jsou v dokumentaci specifikovdny svoji gramazi. Podrobnéjsi
specifikace pro ochranné vrstvy izolace obsahuje T NZ 73 6280.
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SO 14-09, SO 14-15, SO 14-22, SO 14-58, SO 14-60, SO 14-67 a SO 14-71:

K polozce ,, 711509R14 - OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIT VETSI GRAMAZE“
Geotextilie maji ochranou funkci a jsou v dokumentaci specifikovany svoji gramdzi. Podrobnéjsi
specifikace pro ochranné vrstvy izolace obsahuje TNZ 73 6280.

SO 14-58, SO 14-71: o )
K polozce ,, 28995 - KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY “
Bylo upiesnéno, viz odpovéd na dotaz ¢ 62.

SO 14-22, SO 14-57:

K polozce 327214 - ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI 7 GABIONU VCEINE KOVOVE
KONSTRUKCE*:

Na konstrukce gabionii nejsou v tomto piipadé kladeny 3ddné zviGstni pozadavky, pro zachovdni
tvarové stability prvkii gabionové konstrukce vyhovi vsechny béiné doddvané vyrobky (rozméry ok,
pevnosti sitt apod. ).

SO _18-01: Polozky & 16 - KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY a & I8 -
ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU Z GEOTEXTILIE jsou
popsdny v Technické specifikaci ve VV Soupisu pract SO 18-01.

Geomriz — jednd se o jednoosé monolitické geomrize vyrdbéné z HDPE Jolit, pevnost v tahu min.
57 kN/m.

Ocelova sit — svarfovand sit’ z ocelovych prvkii v pravoithlém uspordddni chrénénd smési zinku a
hliniku proti korozi.

Ocelovy panel - ocelovd sit upravend do tvaru konstrukcniho prvku danych rozmérii, obvykle opatiend
po obvodu smyckami.

Tloustka drdtu — vnitini primér 2,7 mm, vnéist primér 3,7 mm — jednd se o drdt s povrchovou
upravou GALFAN — Zn+Al (95 % Zn + 5% Al)

Specifikace protikorozni ochrany — materidly siti, vapéry, spojky jsou opaitieny povrchovou ipravou
GALFAN (smési zinku a hliniku).

Na armovany svah bude ddle potieba:

Vzpéra — ocelovy prut chrdnény smési zinku a hliniku proti korozi opatieny na jednom nebo obou
koncich hdkem slouZici k zajistént vzdjemné polohy dvou ocelovych panelii v ocelovém kosi.

Spojka - ocelovy prut chranény smési zinku a hliniku proti korozi opatieny na jednom konci smyckou
slouzict k vzdjemnému spojeni dvou ocelovych panelii v ocelovém kosi prostfednictvim jejich smycek.
PoZadavky georohoZe — jednd se o protierozni georohoz, 100%ni prirodni materidl s podporou ristu
vegetace az 5 let. Funkcni Zivotnost min. 12mésicii. Plosnd hmotnost 500 g/m’.

Geotextilie — jednd se o vyztuznou tkanou geotextilii, s min. hmotnosti 300 g/nt’.

Dotaz ¢. 175:

Pokyny pro dodavatele

V bodu 5.3 je uvedena Piedpokladana hodnota vefejné zakazky ve vysi 637 403 800 K&, tato &astka
zahrnuje hodnotu novych stavebnich praci ve vy$i 2 674 636 K&, hodnotu stavebniho materialu, ktery
bude zadavatel poskytovat dodavateli ve vysi 72 665 000 K&, a hodnotu plnéni dodavatelem po
odecteni novych stavebnich materidlu a stavebniho materialu, ktery bude zadavatel poskytovat
dodavateli ve vy$i 537 645 364 K&.

Po odedteni novych stavebnich praci, stavebniho materilu, ktery bude zadavatel poskytovat
dodavateli a plnéni dodavatelem viii P¥edpoklédané hodnots veiejné zakazky celkem, vznika rozdil
ve vySi 24 418 800 K&.

Z4dame zadavatele o vysvétleni resp. bliz§i specifikaci co viechno je zahrnuto v &astce 24 418 800
Ke.

Odpovéd’ k dotazu &. 175:
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V ddstce 24 418 800 K¢ je zahrnuta hodnota vyhrazené zmény zdvazki ze smlouvy na pripadné
domérky dle Smluvnich podminek FIDIC. Predmét plnéni bude realizovdn v reZimu izv. méfeného
kontraktu. Jde tedy o zakdzku, jejiz celkovd konecnd cena bude uréena mérenim a ocenénim skutecné
provedenych praci na zdkladé Zhotovitelem ocenénych polozkovych cen.

Dotaz ¢. 176:

Pokyny pro dodavatele

Mezi textaci v bodu 8.2, pism. ¢) a d) a textaci v P¥floze &. 7 je nesoulad.

74dame zadavatele o sjednocent textace v ramci Pokynu pro dodavatele a zaroveii sjednoceni textace
ve smyslu ustanoveni zdkona &. 134/2006 Sb. o zadavani vefejnych zakadzek, ve znéni pozdéjsich
piedpisi.

Odpovéd’ k dotazu €. 176:

Z predlozené Zddosti neni zadavateli ziejmé, v cem konkrétné dodavatel spatiuje nesoulad.

Cestnym prohldSenim se prokazuji skutecnosti uvedené v bodu 8.2, pism. b) a ¢) a nikoli ¢) a d).
Textace je v porddku. Pokud tazatel namitd odliSnosti mezi pozitivnim a negativnim vymezeni
skutecnosti, pak zadavatel sdéluje, Ze v textu cestmého prohldSent zvolil takovou variantu formulace,
kterou povazuje za obecné srozumitelnéjsi, tj. formu, kdy dodavatel prohlasuje, Ze nema (prislusné)
splatné nedoplatky, nez aby v prohldSeni dodavatel prohlasoval, ze neni dodavatelem, ktery md
(pFislusné) splamé nedoplatky.

Dotaz ¢. 177:

Pokyny pro dodavatele

74dame zadavatele o potvrzeni & chapeme spravng, Ze si zadavatel vyhazuje pravo zru§it zadavaci
fizeni v piipade, Ze khodnoceni piipadnou pouze nabidky s nabidkovou cenou prevySujict
piedpoklddanou hodnotu plnéni vybraného dodavatele uvedenou v &l. 5.3 Pokynl, tj. ve vysi
537 645 364 K&. Pokud ne, 7adame zadavatele upfesnit, kterou ¢astku mél na mysli.

Odpovéd k dotazu ¢ 177:

Ano, zadavatel si vyhradil prévo zrusit zaddavaci Fizeni v pripadé, Ze k hodnoceni pFipadnou pouze
nabidky s nabidkovou cenou prevySujici predpoklddanou hodnotu plnéni vybraného dodavatele
uvedenou v &l. 5.3 Pokynii pro dodavatele (ij. predpoklddanou hodnotu zakdzky, od kieré je odectena
hodnota vyhrazenych zmén zdvazkii ze smlouvy, hodnota pripadné vyhrazenych novych stavebnich
praci a hodnota zadavatelem pripadné poskytovaného materidlu).

Predpokladand hodnota zakdzky, od které je odectena hodnota vyhrazenych zmén zdvazkii ze smlouvy,
hodnota novych stavebnich praci vyhrazenych v ¢él. 14.2 téchto Pokynii a hodnota zadavatelem
poskytovaného materidalu, je ve vysi 537 645 364,- K¢ bez DPH. Pro pfipad, Ze by k hodnoceni
pripadly pouze nabidky s nabidkovou cenou prevySujici takto stanovenou prredpoklddanou hodnotu,
vyhradil si zadavatel pravo zaddvaci Fizeni zrusit.

Dotaz ¢. 178:

SO 14-13 Most v ev. km 229,415

Po prostudovéani zadavaci dokumentace, konkrétné vykazu ocelovych konstrukei (E.1.4.7_30) jsme
zjistili, ¥ uvedena hmotnosti nosné ocelové konstrukce mostu (63.321,744 kg) neodpovida poloZce €.
34, MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTR Z KOVU*“ 61,640 t ve vykazu vymeér tohoto objektu.
Zadame o opravu.

Odpovéd k dotazu &. 178:

Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, D14zd&na 1003/7, PSC: 110 00
Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 ICO: 70 99 42 34




— Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
S D‘ Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

Spréva Zeleznieni dopravni cesty 772 58 Ok omouc

Vyméra polozky ¢. 34 byla upravena.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 14-13.

Dotaz €. 179:

SO 14-13 Most v ev. km 229,415

Jak ma byt ocenéna protikorozni ochrana nosné konstrukce mostu a dal$ich konstrukei ? Ve vykazu
vymér tohoto objektu v pol. & 60 ,,PROTIKOR OCHR DOPLNK OK NAT VICEVRST SE ZAKL S
VYS OBSAH ZN* o vyméie 78,630 m2 neni uvedeno o kterou &4st konstrukei jde a jiné polozky ve
vykazu uvedeny nejsou.

Z4dame o doplnéni polozek tykajicich se protikorozni ochrany ocelovych konstrukci a jejich
specifikaci.

Odpoveéd’ k dotazu &. 179:

Dle technické specifikace polozek & 29 a 34 upresitujeme, %e cena téchto poloZek obsahuje rovnéz
nasledujici prdce:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- Zdrové zinkovdni ponorem nebo Zdrové stiikdni (metalizace) kovem,

- zvlasini spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazent méficich zarizeni a upravy pro né

- ochrannd opatieni pred uicinky bludnych prouds

- ochranu pred prepétim.

Specifikace protikorozni ochrany je uvedena v piloze ¢ 01-Technickd zZprava

Polozka ¢. 60 je uréena pro opravu PKO zdbradli mostu v koleji ¢. 1, na kterém bude po dobu
vystavby zavéSen kabel 6 kV.

Dotaz ¢. 180:

SO 14-13 Most v ev. km 229,415

Pfi prostudovéni zadavaci dokumentace jsme zjistili, ze v pol. & 29 ,ZABRADLI 7Z DILCU
KOVOVYCH ZAROVE ZINK PONOREM S NATEREM® a v pol. & 59 ,OSTATNI KOVOVE
DOPLNK KONSTRUKCEY, v kterych by méla byt zahrnuta zabradli a podlahy reviznich lavek jsou
v rozporu s projektovou dokumentaci. Zadame o opravu.

Odpovéd’ k dotazu &. 180:

Polozka ¢. 29 obsahuje nové zdbradli na imse mostu v koleji &.2 (2279,3 kg) a zabradli revizni lavky
(2894,85 kg). Plati vyméra v Soupisu praci.
Polozka ¢. 59 obsahuje podlahové plechy revizni lavky, plati vyméra v Soupisu praci.

Dotaz ¢. 181:

Ve zvlastnich technickych podminkéch v ¢l. 3.8.1.2. je uvedeno e:

Soucasti navrhu smlouvy o dilo bude ,Misto predani (misto pro piedani dodavanych prazcl a
kolejnic Objednatelem Zhotoviteli), které musi byt vobvodu organizadni jednotky Objednatele
Oblastni feditelstvi Brno.

Znamen4 to, Ze dodavatel si v této oblasti sam uréi konkrétni ,,Misto predani“?

Odpovéd’ k dotazu &. 181:

Ano, dle zvldstnich technickych podminek, ¢1. 3.8.1.2. Jje zhotovitel stavby povinen uréit ,, Misto
preddni* (misto pro preddani doddvanych prazci a kolejnic Objednatelem Zhotoviteli), které must byt
v obvodu organizacni jednotky Objednatele Oblastni Feditelstvi Brno

Dotaz ¢. 182:
Zadavatel v Pokynech pro dodavatele vodst. 8.2 vyslovn& upravil zptisob prokazani zakladni
zpiisobilosti v nabidce ve vztahu k dodavateli.
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Bohuzel, zaddvaci podminky nijak neupravuji zptisob prokdzani zakladni kvalifikace v nabidce, kterou
prokazuje jina osoba ve smyslu § 83 odst. 1 pism. c) zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakéazek v platném znéni (dale jen ,,Zakon®).

Ve vztahu k § 83 odst. 1 pism. c) Z&kona neupravuje ani Zakon zpisob prokézani zékladni kvalifikace
jinych osob v nabidce.

PovaZujeme tak za zcela nejisté, zda k prokazan{ zakladni kvalifikace jinych osob postaci v nabidce
piedlozeni pouhého Zestného prohlaseni, anebo zda i v téchto pripadech bude trvat zadavatel na
prokézani zikladni kvalifikace pifslusnymi doklady (jiz pii podani nabidky).

74dame proto Zadavatele, aby vyjasnil, zda v piipadé prokazani zékladni kvalifikace v nabidce jinych
osob ve smyslu § 83 odst. 1 pism. ¢) Zdkona postali predloZeni pouhého &estného prohlasent.

Pfitom si dovolujeme na Zadavatele apelovat ve smyslu zasady pfiméfenosti upravené v § 6 Zakona.
Jsme proto presvéddeni, Ze v nabidce by prokézani zakladni kvalifikace t&chto jinych osob pouhym
estnym prohlagenim bylo zcela dostateCné.

Odpovéd k dotazu &. 182:

Pokyny pro dodavatele zcela v souladu se znénim § 83 odst. I pism. ¢) ZZVZ pozaduji, aby dodavatel,
pokud prokazuje ¢ast kvalifikace prostiednictvim jiné osoby, zadavateli mimo jiné predlozil i doklady
o splnéni zdkladni zpiisobilosti podle § 74 jinou osobou.

Povinnost predlozit doklady o splnéni zdkladni zpiisobilosti podle § 74 jinou osobou je dle nazoru
zadavatele nezbytné vykladar ve spojeni s § 75 ZZVZ, kiery upravuje zpiisob prokdzdni zdakladni
zpiisobilosti a specifikuje doklady, jimiz se splnéni podminek zdkladni zpiisobilosti prokazuje.

Zadavatel tedy i v pripadé dokladii o splnéni zdkladni zpiisobilosti podle § 74 jinou osobou pozaduje,
aby dodavatel v nabidce predlozil doklady podle § 75 ZZVZ. T akovy pozadavek dle ndzoru zadavatele
nepochybné vyplyva i z toho, Ze v prvnim odstavci ¢l. 8.8 Pokynii pro dodavatele zadavatel vyslovné
wvddi, se Dodavatel neni oprdvnén nahradit predlozeni pozadovanych dokladii Cestrym prohldsenim,
s vyjimkou postupu dle § 45 odst. 3 ZZVZ v pripadé, Ze se podle prislusného prdavniho Fadu
pozadovany doklad nevyddvd. Zadavatel timto ustanovenim, az na uvedenou vyjimku, vyloucil moznost
prokdzant jakéhokoliv pozadavku na kvalifikaci Cestnym prohldsenim. PredlozZit Cestné prohldSeni
k prokézéni splnéni podminek zdkladni zpusobilosti je tak pripusténo pouze v téch pripadech, kdy
predlozent takového estného prohldSent predpoklada § 75 22 VZ, pripadné vzorovy formuldi Cestného
prohldseni, ktery je prilohou & 7 Pokynii pro dodavatele.

Dotaz ¢. 183:

SO 14-09, SO 14-13, SO 14-15, SO 14-22, SO 14-58, SO 14-51

V oddilu piidruzend stavebni ptiprava (izolace) nejsou polozky na nerezovou listu a u objekti
SO 14-13, 14-22 neni polozka na vyplii dilataénich spar z polystyrenu tl. 50 mm. Z vykresové
dokumentace nelze tyto prace spoéitat. Budou tyto polozky dopln€ny do vykazu vymer?

Odpovéd k dotazu ¢&. 183:
Nerezovad lista u SO 14-13, SO 14-22 je soucdsti specifikace prislusné polozky izolace, tj. systému
vodotésné izolace.

Na objektech SO 14-13 a SO 14-22 se spdra tl. 50 mm nenachdzi, veskery polystyren je uveden
v polozce ,,931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM*

Dotaz ¢. 184:

SO 14-22
Podle nageho nzoru by méla byt na vodorovnych plochach tvrda ochrana izolace misto navrzené
mékké ochrany izolace.

Odpovéd k dotazu &. 184:
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Tvrdou ochranu je dle TNZ 73 6280 nutné pouzit, je-li tloustka kolejového loze od loiné plochy prazce
k vodotésné vrstvé mensi nez 350 mm. Schvdlené systémy izolaci na strankdch SZDC uvazuji mékkou
ochranu od minimdini tloustky kolejového loze od losné plochy prazce k vodotésné vrstve 0,80 m.
Navrzené reSeni u SO 14-22 bylo ponechdno, ochrannd vrstva neni ve styku s kolejovym lozem a je
nad ni dostatecnd vyska presypdavky.

Dotaz ¢. 185:

SO 14-09

V oddile zemni prace u polozky &. 1 chybi dle naseho nazoru polozka na dopravu vytéZeného
materidlu k rekultivaci. Doprava na skladku k pol. &. 2 je obsaZena v poloZce &.11.

Odpovéd’ k dotazu &. 185:
USO 14-09 je v polozce ¢. 11 zahrnuta i doprava materidlu polozky ¢. 1 - viz odpovéd na dotaz & 90.

Dotaz ¢. 186:

U mostnich objektt, kde je polozka ,,INJEKTOVANI NIZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV
NA POVRCHU*, kterd je stanovena vypodtem z mezerovitosti zdiva. Zhotovitel se domnfva na
zéklad® svych zkuSenosti, e mnozstvi spotfebované injektdzni smési bude vyrazné nizi, ne¥ je
uvazovand kubatura ve vykazu vymér. Zhotovitel upozoriiuje na mozné problémy pii fakturaci a
doporucuje tuto polozku nahradit poloZkou mnozstvi injektaZni smési, které bude men3i a jednozna&né
prokazatelné na zdkladg injektazniho deniku.

Odpovéd’ k dotazu &, 186:

Polozka injektaznich praci ,, INJEKTOVANI NIZKOTLAKE 7 CEMENTOVYCH POJIV NA
POVRCHU" obsahuje kompletni prdce, mimo zfizeni vrt, které Jsou nuiné pro predepsanou funkci
injektdze. Objem je stanoven v ,m3“ zabudované injekcni smési, na zdkladé predpoklidané
mezerovitosti zdiva, skuteCnou spotiebu injekidzni smési nelze predem odhadnout (trhliny, kaverny,
uniky do zdsypového materidlu apod.). Polozka je pro navrZené prdce dostatecné vhodnd, proto bude
ponechdna.

Dotaz ¢. 187:
SO 14-13
] | VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY | |
(41 45747 | ZVLASTNI (PLASTMALTA) M3 4,388 |
Domnivame se, Ze spravna vyméra polozky je 1,375 m3

Odpovéd’ k dotazu & 187:
Vyméra polozky ¢. 41 byla upravena na 1,375 m’.
PFilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 14-13.

Dotaz ¢. 188:

SO 14-58

V zaslaném vysvétleni/zméné/doplnéni zadavaci dokumentace &.5 byl pfiloZzen opraveny soupis praci
pro SO 14-58. Upozoriiujeme zadavatele, 7e v poloZce &.2 neni zaokrouhlend mno¥stvi na 3desetinna
mista, jak poZzaduje zadévaci dokumetace.

Z4dame o zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd’ k dotazu &, 188:
Polozka byla upravena.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 14-58.
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Dotaz ¢. 189:

SO 14-64

V zaslaném vysvétleni/zmén&/doplnéni zadavaci dokumentace €.5 byl pfiloZen opraveny soupis praci
pro SO 14-64. Upozortiujeme zadavatele, Ze v polozce &.3 neni zaokrouhlené mnoZstvi na 3desetinna
mista, jak poZaduje zadavaci dokumetace.

Z4dame o zaslani opraveného soupisu praci.

Odpovéd k dotazu ¢. 189:
Polozka byla upravena.
Piiilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 14-64.

Dotaz ¢. 190:

V zadavatelem poskytnuté dokumentaci pro SO 11-02, Zelezniéni spodek, je v soupisu praci E1.1.1
piiloha 10 v poloZce &. 33 Dlazby z lomového kamene na MC uvedeno, Ze poloZka obsahuje dlazdéni
na vytocich pitkopi a trativodnich vyusti, dle vysvétlivky Sm2/vytst tl. 0,1m, celkem 10 m3.

Ve vykresové dokumentaci — odvodnéni (piiloha ¢. E11_01_09) jsou tyto konstrukce vyobrazeny v
nékolika variantach tl. zadlazby 0,25 + 0,10 m podsyp nebo zadlazba tl. 0,10 m + 0,10m podsyp ze
Stérkopisku. Dle vzorovych listd 7 3.14 je z4dlazba u vytokovych objektll uvazovana vzdy v tl. min
0,25 m.

7adame zadavatele o sdéleni, zda trva na ocenéni a nasledné realizaci vytsti i v pfipad€, Ze nejsou v
souladu s pFislu§nymi vzorovymi listy, a o upiesnéni vypoctu polozky.

Odpovéd k dotazu &, 190:

Zadavatel trvd na ocenéni a ndsledné realizaci vyusti.

Ve Vzorovych pricnych Fezech je popsdna tloustka dlazby 0,25 m pouze v Fezu C. 4, kde je vyustént
provedeno do drdzniho podélného prikopu. V ostamich fezech, kde je vyiisténi provedeno na terén Ci
do kolmych prikopii u propustkii, kde nejsou uvedeny tdaje o tloustce dlazby, zhotovitel provede
dlazbu rovnéz v tloustce 0,25 m.

Ve stavhé se nachdzi celkem 11 ks vyusti. Polozka &. 33 ,, Dlazby z lomového kamene na MC* 10 n’
svou vymérou uvazuje celkem 10 m’ na 11 ks vyusti, t. 10/11 = 0,909 m’ dlasby/vyust. Pri tloustce
dlazby 0,25 m ¢&ini & plocha odldZdéni 3,636 m’ / vyust. Odlazdéni u vyusti na terén jsou
v dokumentaci uvazovany v minimdlni délce 0,70 m dle Vzorovych listii Zel. spodku, vyusti do p¥ikopu
pak 1,20 m. Sitka odldzdéni odpovida pricnym Fezim. Z uvedeného je patrné, Ze kubatura pokryva
touStku dlazby 0,25 m.

Dotaz ¢. 191:

V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci pro SO 18-01, Piistupova komunikace, nejsou
dostatetnd specifikovany pozadavky na konstrukei vyztuZeni svahu komunikace - pevnost geomfizi,
kvalita ocelovych paneli - tloustka drétu, specifikace protikorozni ochrany apod. a dale nejsou
specifikovany pozadavky na georohoZe.

Z4dame timto zadavatele o doplnéni dokumentace.

Odpovéd k dotazu ¢. 191:

Geomfiz — jednd se o jednoosé monolitické geomrize vyrabéné z HDPE folit, pevnost v tahu min.
57 kN/m.

Ocelovd sit — svatovand sit z ocelovych prvkit v pravouhlém usporadani chrdnénd smési zinku a
hlintku proti korozi.

Ocelovy panel - ocelovd sit upravend do tvaru konstrukcniho prvku danych rozméri, obvykle opatiend
po obvodu smyckami.

Tloustka drétu — vnitini primér 2,7 mm, vnéjsi primér 3,7 mm — jednd se o drdt s povrchovou
ipravou GALFAN — Zn+Al (95 % Zn + 5% Al)
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Specifikace protikorozni ochrany — materidly siti, vzpéry, spojky jsou opatreny povrchovou ipravou
GALFAN (smési zinku a hliniku).

Na armovany svah bude ddle potieba:

Vzpéra — ocelovy prut chrdnény smési zinku a hlintku proti korozi opatfeny na jednom nebo obou
koncich hdakem slouzict k zajisténi vzdjemné polohy dvou ocelovych panelii v ocelovém kosi.

Spojka - ocelovy prut chrdnény smési zinku a hlintku proti korozi opatfeny na jednom konci smyckou
slouzici k vzdjemnému spojeni dvou ocelovych panelii v ocelovém kosi prostiednictvim jejich smydek.
Pozadavky georohoze — jednd se o protierozni georohoz, 100%ni PFirodni materidl s podporou riistu
vegetace az 5 let. Funkcni Zivomost min. 12mésicii. Plosnd hmotost 500 gim’.

Geotextilie — jednd se o vyztuznou thkanou geotextilii, s min.hmotnosti 300 g/m’ s pevnosti v tahu min.
60 kN/m.

Dotaz ¢. 192:
SO 11-02 Zelezniéni spodek
V soupise praci se uvadi:
Polozka €. 48 — Pfikop. Zlaby z bet. tvarnic $i¥.do 600 mm do betonu tl. 100 mm (TZZ4).
Vtab. &. 6 - bet. loze tl. 0,10 m je dle naseho nazoru chybny vypodet bet. Loze, dle
naSeho nazoru by mélo byt 279,69 m3, tabulka uvadi 113 m3.
PoloZka &. 50 — Piikop. Zlaby z bet. tvarnic §if.do 1200 mm do betonu t1. 100 mm (TZZ73).
Vtab. €. 7 - bet. loze tl. 0,10 m je dle naeho nazoru chybny vypocet bet. Loze, die
nadeho nazoru by mélo byt 27,54 m3, tabulka uvadi 24,5 m3
Tech. specifikace — tabulka &. 7 a 6 urduje bet. loze C 12/15;
PD — Vzorové piicné fezy (piiloha €. 4.1 a 4.2) jsou piikopové tvérnice TZZ 4 a TZZ 3 - uloZeny do
betonového loze C 16/20 tloustky 0,15 m;
Provéfi zadavatel spréavnost, pfipadné opravi soupis praci?

Odpovéd’ k dotazu €. 192:

Zadavatel zverejituje ndsledujici upiesnéni, kterd nemaji viiv na Soupis praci:

Vitabulkdch ¢ 6 a 7 Vykazu vymér je nesprdavné uveden druh betonu C 12/15. Betonové lose
pod prikopovymi tvdrnicemi §if. do 600 mm (TZZ 4) a §iF. do 1 200 mm (TZZ 3) bude dle Technické
zpravy a Vzorovych pricnych fezit z betonu C 16/20.

Ve Vzorovych pricnych fezech jsou nespravné uvedeny popisky tloustky betonu 150 mm, ale
v pricnych Fezech je tloustka betonu zakveslena sprdvné, tj. na celkové objemy zemin z hloubeni ryh
nemd vliv. Tloustka betonového loze pod obéma typy piikopovych tvdrnic bude 100 mm dle Soupisu
praci i Vzorového listu zZel. spodku.

V Tabulce . 6 Vykazu vymér ,, Zpevnéné prikopy z tvdrnic TZZ 3 jsou nespravné uvedeny vyméry
betonu, které odpovidaji tvirnici TZZ 4. Spravné hodnoty betonového loze C 16/20 pod prikopovymi
tvarnicemi TZZ 3 jsou:

I) plocha: §.xdl. = 1,12mx 1203 m = 13466 m’.

2) objem: plocha betonu zméfend z pricného fezu x dl. = 0,22 m* x 1 203 m = 264,5 nr’,

Hodnoty betonového loze C 16/20 v Tabulce ¢& 7 Vykazu vymér Jsou uvedeny sprdavné (plocha
0,65 mx 261 m = 169,2 m’, objem 0,094 m’ x 261 m = 245 m’). Nové objemy podkladntho betonu
nemaji vliv na objem polozky & 50 , Prikopové zlaby z bet. tvdrnic §itdo 1200 mm do betonu
1. 100 mm*, protoZe jeji mnoZstvi je vykdzdno v metrech délkovych.

Dotaz ¢. 193:

SO 12-01 Zast. Havli¢kiv Brod-Perknov. nastupisté

V zaslanych DI €. 1 a DI &. 4 (SO 12-01 Zast. Havli¢kiv Brod — Perknov, nastupisté) chybi kompletni
zavzorcovani VV.

ZaSle zadavatel aktualizovany zavzorcovany VV?

Obchodni firma: Spréva Zeleznidni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Dlazdéna 1003/7, PSC: 110 00
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Odpovéd k dotazu ¢. 193:

Omlowvdme se za chybu, Soupis praci byl doplnény vzorci.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 12-01.

Dotaz ¢. 194:

SO 22-01 Zast. Havli¢kiiv Brod-Perknov, pifstfesky pro cestujici

Pol. & 3 NASYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENEHO v mnoZstvi 5,7 m3. Dle naeho nézoru je
toto mnozstvi chybné, spravné mnoZstvi ndm vychazi pro oba pfistiesky 2,542 m3 a to pouze pod ZIb
deskou, PD fezy nepoCita se SD mimo desku.

Pol. &. 4 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) XF4 v mnoZstvi 11,4 m3. Dle naSeho
nazoru je toto mnozstvi chybné, spravné mnoZstvi ndm vychazi pro oba pfistiesky 3,389 m3.

Pol. & 5 VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SITI v mnozstvi 0,183 t. Dle naeho nazoru je toto mnoZstvi
chybne, spravné mnozstvi ndm vychézi pro oba piistiesky 0,516 t, dle projektantem pouZité kari sité.
Prov&ii zadavatel spravnost a piipadné opravi soupis praci?.

Odpovéd k dotazu ¢. 194:

Pol. & 3 byla upravena, spravné mnoZstvi drceného kamemva Je 2,542 m’.

Pol. & 4 byla upravena, spravné mnoZstvi betonu je 3,389 m

Pol. & 5 nebyla upravena — spocitané mnoZstvi je pii hmotnosti 5,4 kg/m’ uvedené kari sité (viz udaje
vyrobce, napt. Ferona) spravné.

Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 22-01.

Dotaz ¢. 195:

SO 18-01 P¥istupova komunikace

V zaslanych DI &. 4 a DI €. 7 (SO 18-01 Pistupova komunikace), chybi kompletni zavzorcovani VV.
Zasle zadavatel aktualizovany zavzorcovany VV?

Odpovéd’ k dotazu ¢&. 195:

Omlouvame se za chybu, Soupis pract byl doplnény vzorci.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 18-01.

Dotaz ¢. 196:

SO 10-01 PHS v km 226,013 - 226,358 vlevo

Ve vykazu vymér k niZe uvedené poloZce chybi poloZka doprava zeminy na skladku.

1 |o14101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 ‘ 130,482 l
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybgjici polozku?

Odpovéd k dotazu ¢&. 196:
Polozka ,,doprava na sklddku “ byla doplnéna do Soupisu pract.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 10-01.

Dotaz ¢. 197:

SO 10-02 PHS v km 226,145 - 226,358 vpravo

Ve vykazu vymér k niZe uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |o14101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 l 198,728 1
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybgjici polozku?
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Odpovéd’ k dotazu & 197:

Polozka ,,doprava na sklddku* byla doplnéna do Soupisu praci. V souvislosti s polozkami ¢. 34 a 35
doplnénymi v odpovédi na dotaz & 167 byla doplnéna také nova polozka & 37 (dprava pliné pod
zdmkovou dlazbou).

Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 10-02.

Dotaz ¢. 198:

SO 10-03 PHS v km 228,261 - 228,307 vpravo

Ve vykazu vymér k niZe uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |o14101 POPLATKY ZA SKLADKU ' M3 I 18,546 '
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybgjici polozku?

Odpovéd’ k dotazu ¢&. 198:

Polozka ,, doprava na skladku “ byla doplnéna do Soupisu praci,
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 10-03.

Dotaz ¢. 199:

SO 10-04 PHS v km 228.261 - 228,307 vpravo

Ve vykazu vymér k nize uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 ‘ 014101 POPLATKY ZA SKLADKU ' M3 , 34,442 [
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chyb&jici polozku?

Odpovéd k dotazu ¢&. 199:

Polozka ,,doprava na skiddku* byla dopinéna do Soupisu praci,
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 10-04.

Dotaz ¢. 200:

SO 10-05 PHS v km 229.472 - 229.607 vpravo

Ve vykazu vymér k niZe uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |014101 POPLATKY ZA SKLADKU } M3 l 22,750 I

Dopln. popis | ZEMINA
Dopln{ zadavatel vykaz vymér o tuto chyb&jici polozku?

Odpovéd’ k dotazu ¢&. 200:

Polozka ,,doprava na skiddku* byla doplnéna do Soupisu praci.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 10-05.

Dotaz ¢. 201:

SO 10-05.1 PHS v km 229,606 - 229,647 vlevo

Ve vykazu vymér k nize uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |014101 POPLATKY ZA SKLADKU ! M3 ‘ 37,853 l
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybgjici polozku?

Odpovéd’ k dotazu &. 201:
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Polozka ,,doprava na sklddku* byla doplnéna do Soupisu praci.
Piilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 10-05.1.

Dotaz ¢. 202:

SO 10-06 PHS v km 231,342 - 231,415 vpravo

Ve vykazu vymér k niZe uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |o14101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 [ 53,134 I
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybéjici polozku?

Odpovéd k dotazu ¢. 202:
Polozka ,,doprava na sklddku byla doplnéna do Soupisu praci.
Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis pract SO 10-06.

Dotaz ¢. 203:

SO 10-07 PHS v km 232,032 - 232,433 vpravo

Ve vykazu vymér k niZe uvedené polozce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |014101 POPLATKY ZA SKLADKU ‘ M3 1 175,701 1
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybgjici polozku?

Odpovéd’ k dotazu ¢. 203:

Polozka ,,doprava na sklddku“ byla doplnéna do Soupisu praci.
P#tlohou této odpovédi je upraveny Soupis pracit SO 10-07.

Dotaz &. 204:

SO 10-08 PHS v km 232,403 - 232,532 vpravo

Ve vykazu vymér k nize uvedené poloZce chybi polozka doprava zeminy na skladku.

1 |014101 POPLATKY ZA SKLADKU ) M3 l 40,914 t
Dopln. popis | ZEMINA

Doplni zadavatel vykaz vymér o tuto chybé&jici polozku?

Odpovéd k dotazu &. 204:

Polozka ,,doprava na skladku “ byla doplnéna do Soupisu praci.
Pitlohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 10-08.

Dotaz ¢. 205:

V projektu stavby &asti F. Organizace vystavby bod 10.2. je uvedeno, Ze v Etapé 1 v dobg piipravnych
praci zhotovitel provede cca 190 ks zékladd trak&nich stoZérd a tomu odpovida 48 osmihodinovych
vyluk.

V Etapé 2 v dobg piipravnych praci ma zhotovitel provést cca 160 ks zékladi trakénich stozart v dob¢
trvani 50 dni — v soubshu s technologickou piestavkou. Téchto 50 dni vyluk neni oviem uvedeno ve
Zvladtnich technickych podminkach bod 4.1.5 v tabulce terminu a rozsahu vyluk zavaznych pro
zhotovitele ani v Piiloze k nabidce v ¢asti Definice sekci str. 4

Z4dame o doplnéni 50 osmihodinovych vyluk v tabulce terminii a rozsahu vyluk zavaznych pro
zhotovitele ve Zvlastnich technickych podminkach bod 4.1.5 a v Pfiloze k nabidce v ¢asti Definice
sekedi str. 4.

Odpovéd k dotazu &. 205:
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Predméiné vyluky ve 2. sekci/etapé vystavby (2. stavebni sezéné) nejsou uvedené jako zdvazné
zdmérné, protoZe ,, Vylukovy plan* na rok 2018 jesté neni schvdleny a zhotovitel tak md moznost
vyluky osadit v SirSim casovém iiseku (technologickd prestavka 6.9.2017 - 27.3.2018) dle svych
preferenct. Pozn.: samoziejmé na zdkladé Zddosti SZDC bude pak pozadavek projednan na ,, Vylukové
porade “.

Zadavatel upresiiyje informaci o rozsahu vyluk v obdobi technologické prestavky — Typ vyluky — ,, bez
wluky (pouze denni, kolej ¢ 2 na realizaci zdkladii TV 50 x 8 hod,)

Dotaz ¢. 206:
SO 11-2 zelezniéni spodek, polozka 47
| 47925110 | DRAZNI STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM [M2 | 91,400

V popisu polozky je tloustka drazni stezky 50mm, a v tabulkich 14 a 15a, na které se polozka
odkazuje je tl. stezky 0,1m.

V popisu polozky je jako mérna jednotka m2, v onéch tabulkach je mérna jednotka m3. Domnivédme
se, Ze v tabulkach je to spravné. Prosime o kontrolu polozky, a piipadné o opravu.

Odpovéd’ k dotazu ¢. 206:

Polozka ¢ 47 Soupisu pract byla upravena na R-polozku ,, DRAZNI STEZKY Z DRTI TL. DO 100
MM*. Pri dipravé Soupisu praci byly zjistény také chybéjici souctové vzorce, které byly doplnéné.
Prosime, pouzivejte aktudlni Soupis praci.

Prilohou této odpovédi je upraveny Soupis praci SO 11-02.

Zadavatel timto podiava zménu zadavaci dokumentace k vySe uvedené veiejné zakazce bez
predchozi zadosti.

V souvislosti se zménou Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb
projektovanych objednatelem — Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace (,Zv1astni podminky*) provedenou na zékladé vysvétleni/zmény/doplnéni zadavaci
dokumentace ¢. 6 ze dne 23. 1. 2017 (dotaz &. 124) méni Zadavatel Pokyny pro dodavatele takto:

v ¢lanku 19.3, ktery upravuje povinnost vybraného dodavatele poskytnout zadavateli ¥adnou
sou¢innost pred uzavienim smlouvy a ktery obsahuje vydet dokumenti piedkladanych pred podpisem
smlouvy, se zruSuje text druhé odrazky ,originalu bankovni zéruky k zajisténi pln&ni Smlouvy
(Zaruky za provedeni dila) ve vysi stanovené v P¥floze k nabidce a splifujici pozadavky stanovené
v pod-Clanku 4.2 Zvlastnich podminek.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze byly zadavatelem provedeny zmény a doplnéni zad4vaci dokumentace,
postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a piimé&fend prodluzuje lhiitu pro podani
nabidek ze dne 09. 02. 2017 na den 10. 02. 2017, tedy o 1 pracovni den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v piipads zmény informaci uvedenych ve formulafi povinen
odeslat opravny formular. Formulai F14 — Oprava — Ozndmeni zmén nebo dodate&nych informaci
bude uveiejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenéni &. VZ Z2016-
007727). Zmény se tykaji té€chto ustanovenf:

Oddil IV. 2.2):
rusime datum 09. 02. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 10. 02. 2017 v 10:00 hod.,
Oddil IV. 2.7):
ru$ime datum 09. 02. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 10. 02. 2017 v 10:15 hod.

Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Dlazdéna 1003/7, PSC: 110 00
Zapis v obchodnim rejsttiku: M&stsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 1CO: 70 99 42 34



—c Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
s D‘ Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Spréva Zelezni¢nl dopravnl cesty

Vysvétleni/ zmé&nu/ doplnéni zadavaci dokumentace v¢etné pfiloh zadavatel uveiejiiuje na profilu

zadavatele na webovém portalu https://zakazky.szdc.cz/.

Priloha:

SO 14-58 VOS ZMENA 3 2017-01-26
SO 14-64_VOS ZMENA 4 2017-01-26
SO 13-01 VOS ZMENA 2 2017-01-26
SO 18-01 VOS ZMENA 3 2017-01-26
SO 14-13 VOS ZMENA 3 2017-01-26
SO 12-01_VOS ZMENA_3 2017-01-26
SO 22-01_VOS ZMENA 2 2017-01-26
SO 10-01 VOS ZMENA 1 2017-01-27
SO 10-02 VOS ZMENA 2 2017-01-27
SO 10-03 VOS ZMENA_1 _2017-01-27
SO 10-04 VOS ZMENA 1 2017-01-27
SO 10-05 VOS ZMENA_1 2017-01-27
SO 10-05.1 VOS ZMENA 1 2017-01-27
SO 10-06 VOS ZMENA 1 2017-01-27
SO 10-07_VOS ZMENA 1 2017-01-27
SO 10-08 VOS ZMENA 1 2017-01-27
SO 11-02 VOS ZMENA 6 2017-01-27

V Praze 27.1.2017

Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Zapis v obchodnim rejsttiku: M&stsky soud v Praze, oddil A, viozka 48384

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zékladé ,,Povéreni“ ¢. 2068

ze dne 01.06.2016

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace

Sidlo: Praha 1, Dlazd&na 1003/7, PSC: 110 00
ICO: 7099 42 34






