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Seznam zkratek

¢p Ceské drahy, akciova spoletnost

ETA Evropské technické schvaleni

ETAG Evropska technicka schvaleni (European Technical Approval Guideline)
GR Generdni F editel stvi Spravy Zelezniéni dopravni cesty, stétni organizace
CHRL Chemické rozmrazovaci |atky

MVL Mostni vzorovy list

oTP Obecné technické podminky

PE Polyetylen

PHS Protihlukova sténa

PP Polypropylen

SDC Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

SZDC (CD) S Ptedpisy provozovatele drahy (pievzaté)

SDCS Piedpisy provozovatele drahy

SDC SR Piedpisy provozovatele drahy (sluzebni rukovéti)

TBZ Technicko-bezpetnostni zkouska

TDI Technicky dozor investora = technicky dozor stavebnika
TKP Technické kvalitativni podminky staveb stétnich drah
TNZ Technické normy Zeleznic

TP Technologicky predpis

TPMD Technické podminky Ministerstva dopravy

TSI Technické specifikace interoperability

WPQR Protokol o kvalifikaci postupu svar ovani

WPS Specifikace postupu svar ovani

ZTKP ZvIastni technické kvalitativni podminky



18.1 UVOD
18.1.1 VSseobecné

18.1.1.1 Zakladni ustanoveni

Pfedmétem kapitoly 18 jsou ustanoveni pro betonové konstrukce mostnich objektd, konstrukce mostim podobné,
opérné, zarubni a obkladni zdi, galerie a n€které dalsi konstrukéni prvky z betonu, zelezobetonu a ptfedpjatého
betonu. Tato kapitola TKP plati i pro betonové ¢asti ocelobetonovych konstrukei.

Pro tunely plati tato kapitola ve vyuzitelném rozsahu, pokud kapitola 20 TKP nestanovi jinak.

Pro betonové konstrukce a prvky zde pfimo neuvedené mohou byt konkrétni ustanoveni této kapitoly TKP vyuzity
odkazem v pfislusné kapitole TKP.

Pro tuto kapitolu plati vSechna ustanoveni, pozadavky a terminologie uvedené v kapitole 1 TKP. Pojmy
dokumentace jsou uzivany ve vyznamu dle ¢asti 1.2 ¢lanek 18,20 a ¢asti 1.11.1 a 1.11.2 kapitoly 1 TKP.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat pozadavky soustavy ceskych technickych norem, pokud nejsou v rozporu
s TKP, dokumentaci nebo zadavacimi a smluvnimi podminkami.

Odpovédnym zastupcem objednatele se rozumi technicky dozor stavebnika, pokud vnitfnim piedpisem SZDC neni
tato pravomoc postoupena jinému odbornému ttvaru nebo vykonné jednotce.

Za zaji$téni koordinace postupu v piisluinych oblastech zodpovida na strané SZDC technicky dozor stavebnika.

18.1.1.2 Stanovené vyrobky

Pro stanovené vyrobky plati smérnice SZDC ¢&. 67 ,.Systém péée o kvalitu v oblasti tratového hospodafstvi®. Pro
stanovené vyrobky se zpracovavaji OTP. OTP zpracovava a vydava SZDC.

Kapitola 18 TKP neplati pro betonové prazce, které se dodavaji dle pozadavka ptislusSnych OTP.

18.1.1.3  Zvlastni technické kvalitativni podminky

Pro konkrétni stavby a stavebni objekty Ize tuto kapitolu doplnit Zvlastnimi technickymi kvalitativnimi podminkami
(dale jen ZTKP), ve kterych se prihlédne k specifickym podminkam stavby.

V ptipadé navrhu nestandardniho materialu, vyrobku nebo technologie musi byt ZTKP zpracovany projektantem
jako soucast dokumentace pro zadani stavby.

Pozadavek na pouziti nestandardniho materidlu, vyrobku nebo technologie mize iniciovat také zhotovitel stavby.
V tomto piipad€ je povinen zajistit zpracovani ZTKP na své naklady a ptedlozit je k odsouhlaseni zodpovédnému
zastupci objednatele.

Nestandardnim pro tyto ugely se rozumi takovy material, vyrobek nebo technologie, pro néz nejsou v Ceské
republice zpracovany normy pro bézné pouziti, OTP, TKP nebo jiny vSeobecné uzndvany predpis nebo vnitini
dokumenty a ptedpisy SZDC.

V dalSich ptipadech zajistuje zpracovani ZTKP objednatel.

18.1.1.4 Legislativni pozadavky

Zhotovitel stavby (objektu) musi mit zaveden, certifikovan a provéfovan systém fizeni kvality dle
CSN EN ISO 9001:2009.

Vyrobky zabudované nebo pouzité pii stavbé objektd dle této kapitoly TKP musi spliiovat pozadavky zakona
€. 22/1997 Sb. a souvisejiciho nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. nebo ¢. 190/2002 Sb.

Vesker¢ stavebni prace musi byt provadény pod vedenim osoby zpuisobilé dle zakona ¢. 360/1992 Sb.



18.1.2 Nazvoslovi a znacky

Pro mostni stavby se vieobecnd uziva nazvoslovi dle CSN 73 6200. Déle se pouziva nazvoslovi a znacky uvedené
v souvisicich normach, popt. uvedené v kapitole 1 a 17 TKP.

18.2 POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALU A PRVKU

18.2.1 VSeobecné

Pro mosty lze pouzit jen takové materialy (beton, betonaiskou vyztuz, ptedpinaci vyztuz, kotevni prvky, spojovaci
prvky, trubky a hadice pro vytvareni kabelovych kanalku atd.), jejichZ vlastnosti jsou specifikovany v dokumentaci
a spliuji pozadavky TKP, ptipadné ZTKP.

Zménu materialu predepsaného v dokumentaci lze provést pouze se souhlasem zpracovatele dokumentace (dale jen
projektant) a odpovédného zastupce objednatele.

Oznaceni vSech materiald musi umoznit jejich spolehlivou a jednoznacnou identifikaci kdykoliv v pribéhu
stavebnich praci.

18.2.2 Beton

Ustanoveni tykajici se betonu a jeho slozek jsou predmétem kapitoly 17 TKP. Pro provadéni plati v plném rozsahu
CSN EN 13670.

Pro betonové konstrukce a jejich &asti Ize pouzivat tiidy betonu podle CSN EN 206-1, piipadné kapitoly 17 TKP.
Pro mostni konstrukce, jejich Casti a nékteré dalsi konstrukce a konstrukéni prvky jsou pozadavky na minimalni
tiidy betonu uvedeny v Piiloze 1 kapitoly 18 TKP.

Specialni pozadavky na trvanlivost betonu v konkrétnich podminkach musi byt specifikovany v dokumentaci.

V piipadé pouziti specidlnich konstrukénich betonli (napf. pro lehké, samozhutnitelné, vysokopevnostni aj. betony)
musi dokumentace obsahovat podrobnou specifikaci pro beton, jeho slozky a pro provadéni piisluSnych c&asti
konstrukce.

18.2.3 Betonaiska vyztuz
Pro Zelezobetonové konstrukce se pouziva vyztuz, ktera je navrhovana podle CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-2.

Betonatskd vyztuz musi odpovidat evropské normé pro ocel pro vyztuz do betonu CSN EN 10080 a piislusné
CSN 42 0139.

ZkuSebni piedpisy a podminky jsou uvedeny v CSN EN 10080, CSN 42 0139, CSN EN ISO 15630-1
a CSN EN ISO 15630-2.

V souladu s pozadavky zakona €. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. je vyrobce/dovozce/distributor
povinen prokazovat shodu betonatské vyztuze postupem podle §5 nafizeni vlady.

Pro konstrukéni betonafskou vyztuz lze pouzit pouze ocel dodanou s dokumentem kontroly ,3.1% podle
CSN EN 10204. Pro nekonstruk¢ni betonaiskou vyztuz lze pouzit vyztuz dodanou alespont s dokumentem kontroly
,2.2“ podle CSN EN 10204, pokud neni dokumentaci stanoveno jinak.

Tyto dokumenty kontroly se povazuji za prikazni zkousku oceli. V pfipadé ovéfeni jakosti oceli na stavbé se jedna
o kontrolni zkousku. Kontrolni zkouska se provadi v souladu s TPMD 193.

Betonafska Zebirkova vyztuz ma vzdy oznaceni Stitkem a kodové oznaCeni vyrobce a zemé puvodu v souladu
s CSN 42 0139. Jedna se o pridélené kédové Cislo, opakujici se ve vzdalenosti 1 m po délce tyce. Certifikovany
vyrobce oceli mé vzdy kodové ¢islo pridéleno. Betonai'ska vyztuz bez oznaceni nesmi byt zabudovana.



18.2.4 Predpinaci systémy

18.2.4.1 VSeobecné

Pozadavky téchto TKP se vztahuji pro konstrukce a dilce z dodate¢né ptedpjatého betonu se soudrznou nebo
nesoudrznou (vnitini nebo vnéjsi) vyztuzi.

Pfedpinaci systém musi byt podrobné specifikovan v dokumentaci.
Systémy dodatecného predpéti musi vyhovovat podminkam zakona 22/1997 Sb.a natizeni vlady 190/2002 Sb.

Pouzity predpinaci systém musi mit evropské prohlaSeni shody CE a vyhovovat Evropskému technickému
schvaleni (ETA).

Evropské technické schvaleni (ETA) definuje konkrétni pfedpinaci systém. Vypracovava se dle harmonizované
technické specifikace pro systémy dodatecného predpinani konstrukci ETAG 013.

Vsechny c¢asti predpinaciho systému musi byt kompatibilni a v souladu s pfislusnym ETA.

Na elektrizovanych tratich je dovoleno pouzit pouze systémy piedpéti v souladu s piedpisem SZDC SR 5/7(S).

18.2.4.2 Ptedpinaci vyztuz
Pro piedpjaté mostni konstrukce 1ze pouzit jen vyztuz dodanou s dokumentem kontroly ,,3.1 podle CSN EN 10204.
Ptedpinaci ocel (draty, lana, ty¢e) musi vyhovovat EN 10138-1 az 4.

Pro mostni objekty se pouziva ptedpinaci vyztuz s nizkou relaxaci, tiidy relaxa¢niho chovani 2 a 3 dle 3.3.2
CSN EN 1992-1-1.

18.2.4.3 Kotvy a spojky
Kotvy a spojky musi vyhovovat podminkdm ETA.

18.2.4.4 Kabelové kanalky

Pro vytvafeni kabelovych kanalkii 1ze pouzit hadic z ocelového pasku podle CSN EN 523 a CSN EN 524-1 az 6
nebo ocelovych silnosténnych trubek, trubek z PE, popt. PP.

18.2.4.5 Injektazni malta
Pozadavky na injektdzni maltu pro predpinaci kabely jsou uvedeny v CSN EN 447 a v podminkach ETA.

18.2.5 Betonové a Zelezobetonové prvky

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pohledovym castem povrchu monolitickych i prefabrikovanych konstrukci
a prvkd, zvlasteé pokud budou vystaveny nadmérnym ucinkiim klimatickych vlivii nebo mohou ptichazet do styku
s chloridy nebo s jinym agresivnim prostiedim.

Povrch betonovych konstrukci musi byt po odbednéni uzavieny a hutny, jen se zcela ojedinélym vyskytem dutin
a hnizd. Podrobné pozadavky jsou uvedeny v 18.3.3.6.

Zakladni specifikace pro beton, betonairskou vyztuz musi byt uvedena v dokumentaci (tzn. v technické zprave, ve
vykresech tvaru, resp. vyztuze). Ptiklady specifikace betonu a vyztuze s pouzitim zkratek jsou uvedeny v Pfiloze 2
této kapitoly TKP.

Tloustka kryci vrstvy (minimélni i nominélni) se vzdy stanovi vypoétem dle CSN EN 1992-1-1 a CSN EN 1992-2
s pfihlédnutim k ptedpisu SZDC SR 5/7(S). Minimalni tloustku kryci vrstvy (cpy,) je nutno vzdy porovnat
s hodnotami uvedenymi v Pfiloze 1 této kapitoly TKP. Vychazi se z pfisnéjsiho pozadavku.

Pokud je beton namahan obrusem musi byt vénovana zvlastni pozornost kamenivu dle EN 206-1. Obrus lze pfipustit
pfi zvétseni betonové kryci vrstvy (obétovana vrstva) dle CSN EN 1992-1-1.

Tloustka kryci vrstvy (minimdlni i nomindlni) musi byt uvedena na vykresech vyztuze. Pozadavky na minimalni
tloustku betonu kryci vrstvy jinych ocelovych zabetonovanych soucasti jsou stejné jako pro betonatskou vyztuz.



Pro zajisténi tloustky kryci vrstvy se nesmi pouzivat distancni prvky z organickych (hnijicich) a korodujicich
materialti. Nedoporucuji se distan¢ni prvky plastové. Doporucuji se distanéni prvky betonové.

Pokud jsou ocelové prvky osazeny na povrchu konstrukce, musi byt opatfeny proti korozi ochrannym povlakem,
ktery spliiuje pozadavky ptedpisu SZDC (CD) S 5/4.

Zelezobetonové a piedpjaté prvky a konstrukce musi splitovat pozadavky na ochranu pied uginky bludnych proudi
dle predpisu SZDC SR 5/7 (S).

18.2.6 Soucdasti nosné konstrukce mostu

18.2.6.1 Loziska a zavéry
Pozadavky na mostni loZiska a mostni z&veéry jsou obsazeny v kapitole 21 TKP.

Pro piechody mezi nosnymi konstrukcemi, mezi nosnou konstrukci a opérou plati MVL 102, pokud dokumentace
nestanovi jinak.

Mostni zavery na vnéjsim lici fims musi byt vZdy ukonéeny pohledovou tupravou a spolehlivym zabezpecenim proti
zatékani vody na konstrukci.

18.2.7 Vybaveni mosti

Dokumentace kazdé konstrukeni ¢asti vybaveni musi byt zhotovitelem dopracovana do takové urovné, aby spolecné
se souvisicimi normami a predpisy déavala postacujici mnozstvi udaji pro spravnou vyrobu nebo objednavku
mostniho vybaveni i pro jeho montaz a zabudovani vcetné kontroly kvality.

18.2.7.1 Izolace proti vod¢
Pozadavky na systém vodotésné izolace a jeho provadéni jsou obsazeny v kapitole 22 TKP.
Zasady pro navrhovani, provadéni, zkouseni a kontrolu systémt vodot&snych izolaci stanovi TNZ 73 6280.

Na mostnich objektech smi byt pouzit pouze takovy systém vodotésnych izolaci, ktery byl ovéfen pro pouziti na
mostnich objektech a bylo na tento systém vydano osvédceni o shodé systému vodotésné izolace s podminkami
OTP, které v dobé pouziti nepozbylo platnosti.

Oveétovani shody konkrétniho systému se fidi OTP pro systémy vodotésnych izolaci na mostnich objektech.

18.2.7.2 Zabradli

Pro ocelové zabradli na mostnim objektu nebo na op&rné zdi plati CSN 73 6201, CSN 74 3305, CSN EN 1991-1-1,
SZDC SR 5/7 (S) a pfislusné ustanoveni kapitoly 19 TKP. Déle je nutné respektovat pozadavky TSI 2008/164/ES
a vyhlagky ¢. 398/2009 Sb.

Protikorozni ochrana zabradli se provadi v souladu s pfedpisem SZDC (CD) S 5/4 a ptislusnymi ustanovenimi
kapitoly 25B TKP.

18.2.7.3 Ochrana proti nebezpecnému dotyku a uzemnovani

Ochrannd opatfeni proti nebezpetnému dotyku s zivymi castmi trakéniho vedeni, uzemnéni a ukolejnéni se
provedou dle CSN EN 50122-1, CSN 73 6223 a ptedpisu SZDC SR 5/7 (S).

18.2.7.4  Ochrana proti u¢inkim vyfukovych plyni
Ochrana proti tginkiim vyfukovych plyni se provede dle CSN 73 6223.

18.2.7.5 Odvodnéni

Svody a potrubi musi prokazovat po celou svou piedpokladanou zivotnost (min 30 let) pozadovanou trvanlivost. Je
nutno pouzivat materialy s dostate¢nou mrazuvzdornosti, odolavajici korozi a UV zéfeni.



Odvodnéni se doporucuje navrhovat z plastli nebo kompozitnich materialt.

Svody a potrubi musi mit minimalni primér 150 mm.

Svody a potrubi musi mit moznost dostate¢ného pohybu odpovidajiciho dilataénim pohybiim mostu.

Svody a potrubi je nutno zabezpecit proti kradezi. Dle dokumentace mohou byt soucasti odvodnéni Cistici kusy.

Svody odvodnéni musi byt pfistupné s moznosti vymeény, svedeny po pilifich nebo opérach do kanalizace, anebo
s volnym vytokem na terén se zpevnénym mistem, odolnym proti mechanickym a agresivnim u¢inkiim padajici
vody a upravenym pro jeji dalsi neskodné odvedeni.

Svislé svody se doporucuje integrovat do vyklenku spodni stavby tak, aby nevystupovaly pied jeji lic.

V piipadé volného vytoku je nutné zajistit, aby odpadni voda nestfikala na nosnou konstrukci ani na spodni stavbu
mostniho objektu. Vyusténi svodli odvodniovaci a odvodnéni izolace a dutin musi byt situovany vzdy mimo
pfemost'ovanou komunikaci, mimo trolej, chodniky nebo jinak vyuzivané komunikacni plochy. Zptisob odvodnéni
musi byt jiz pfi zpracovani dokumentace projednan a odsouhlasen se spravcem komunikace.

18.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

18.3.1 Technologické predpisy
Technologicky ptedpis (TP) se zpracovava na ¢innosti dle pravidel stanovenych v TKP 1.

TP schvaluje vzdy technicky dozor stavebnika (ve slozitéjSich pfipadech po predchozim kladném projednani
s projektantem objektu, pfipadn¢ subjekty uvedenymi ve smlouveé o dilo). Pfislusny odborny organ GR si muze
vyminit (zpravidla v dokumentaci stavby) posouzeni TP pfed vlastnim schvalenim technickym dozorem stavebnika.

Podkladem pro TP je schvéalena dokumentace (objektu) — viz smérnice GR SZDC &. 11/2006. P¥i zpracovani TP je
nutno respektovat ustanoveni kapitoly 17 a této kapitoly TKP.

Zakladni obsah technologického ptedpisu je nasledujici:
e seznam se jmény a podpisy osob, které TP zpracovaly, kontrolovaly a schvalily,
e 1uvod, identifika¢ni udaje stavby (objektu),

e vychozi podklady,

e proskoleni pracovnikl z TP véetné zdznamu

e vyrobky — popis vcetné kvalitativnich parametrt,

e podminky skladovani,

e podrobné pracovni postupy,

e Kklimatické podminky,

e pracovni pomucky a naradi, mechanismy,

o kwvalita, jakost jeji kontrola a tolerance,

e zaruky,

e bezpecnost prace a ochrana zdravi,

e kontrolni a zkuSebni plan vcetn¢ prejimek (Smérny obsah a rozsah kontrolniho a zkusebniho planu je uveden
v Priloze ¢. 5 této kapitoly TKP),

e citované a souvisici normy, technické pfedpisy a podklady,

o doklady — certifikaty véetn¢ protokolt, na jejichz zakladé byly vydany dokumenty o shodg¢,
o technické listy pouzivanych vyrobku,

o dals$i doklady, které si vyzada objednatel.

TP musi mit na kazdé strance identifika¢ni Gidaje jako fizeny dokument (oznaceni TP, datum, ¢islo stranky).



18.3.2 Prostorova tprava po dobu vystavby

Dokumentace musi byt zpracovana a projednana i z hlediska omezeni prijezdnych a/nebo pratocnych priufezi a dale
podle pozadavkl na vyluku provozu, pro kterou musi byt sestaven a projednan pfesny harmonogram.

Pokud tato omezeni nejsou obsazena a odsouhlasena v dokumentaci, navrhne je v pfipadé potieby zhotovitel
a predlozi je technickému dozoru stavebnika spravci premostované prekazky ke schvaleni v dostate¢ném piedstihu
pred predpokladanym omezenim.

Pro prostorové uspotadani plati CSN 73 6201, pokud objednavatel smluvné neuréi hodnoty jiné. Zhotovitel musi
dodrzet prostorové usporadani podle schvalené dokumentace.

Pokud mistni podminky vyzaduji zajisténi pfechodu nebo prijezdu vefejné dopravy staveni§tém po dobu vystavby
mostni konstrukce, musi byt tyto pfechody a/nebo prijezdy fadné oznaCeny a udrzovany. Zpusob zaji§téni
bezpecného provozu musi predlozit zhotovitel ke schvaleni pfislusnému spravnimu orgénu spolu s harmonogramem
praci.

U kratkodobych zatimnich objektil pfes pozemni komunikace lze vyuzit tlev podle CSN 73 6201. Uprava musi byt
projednana se spravcem komunikace a prislusSnymi spravnimi organy.

18.3.3 Provadéni betonovych konstrukei

18.3.3.1 Zakladni pozadavky

Pro provadéni betonovych konstrukei plati ustanoveni této kapitoly TKP, dale pak poZadavky stanovene
v CSN EN 13 670, CSN 73 2401, CSN 73 2480, CSN EN 206-1, kapitole 17 TKP. Ptilohy A az G CSN EN 13 670 je
tieba povazovat za zavazné, pokud tato kapitola TKP nestanovi jinak.

Pro betonové mosty a konstrukce plati provadéci tiida 3 ve smyslu CSN EN 13670. Provadéci tfida musi byt
uvedena ve ,,specifikaci provadéni (projekt nebo projektové souhrnné feseni stavby dle Smérnice GR ¢.11/2006).

Betonove konstrukce se provadéji podle schvalené dokumentace. Obsah a rozsah dokumentace je uveden ve
Smérnici GR €.11/2006 a v Ptiloze €. 6 této kapitoly TKP.

V dokumentaci zhotovitele musi zhotovitel dodrzet zdsady navrhu stavby, které jsou obsazeny v projektové
dokumentaci, jakoz i1 podminky vyplyvajici ze stavebniho povoleni, posuzovaciho protokolu, vypisu ze
schvalovaciho protokolu a dalsich ¢asti zadavaci dokumentace.

18.3.3.2 Postupy pied betonovanim

Pted betonovanim ptedlozi zhotovitel technickému dozoru stavebnika schvaleny technologicky ptedpis pro postup
betonovani véetné kontrolniho a zkuSebniho planu, jehoz soucasti je i posouzeni autorskym dozorem. Betonovani
smi byt zahajeno pouze po pievzeti vyztuze a po ptevzeti bednéni technickym dozorem stavebnika. Technicky dozor
stavebnika vyjadii souhlas s betonazi zdpisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor stavebnika pred zah4jenim betonatskych praci kontroluje zejména:
e rozméry bednéni, polohu, druh a mnozstvi betonaiské vyztuze a prvka predpéti,
e pouziti radlovacich drath je nepfipustné,

e odstranéni prachu, pilin, sn¢hu, ledu, lahvi, nedopalkd cigaret a zbytkli vdzaciho dratu atp. z bednéni nebo
z podkladu,

e Upravu ztvrdlého betonu a vyztuze pracovnich spar, ptipadné prvka tésnéni spar,

e oSetfeni a navlh¢eni bednéni, pfipadné podkladu (pracovni spary),

¢ tuhost bednéni, ochranna opatieni (zabradli) a pracovni lavky pro tipravu povrchu,
e vyhovujici zalozeni skruze a osazeni prvki pro odbednéni,

o tésnost jednotlivych ¢asti bednéni tak, aby bylo zamezeno uniku cementové kase,

e pripravu povrchu bednéni,



e ocisténi vyztuZze od nanosu na povrchu zabranujicich spojeni s betonem (napf. stopy oleje, namrazkut, barvy,
odlupujici se rzi),

o distan¢ni vlozky (vhodny typ a rozmér, pocet, umisténi, stabilita, Cistota),

e zajisténi vykonné dopravy, prostiedkd pro hutnéni, Gpravu povrchu a oSetfovani vhodné pro pozadovanou
konzistenci betonu, zalozniho zdroje energie,

e odbornou zptisobilost pracovniki,

e upravu prvki tésnéni dilatacnich ptipadné pracovnich spar.

18.3.3.3 Ukladani a zhutfiovani betonu

Ukladani cerstvého betonu musi byt provadéno za piitomnosti a pod vedenim kvalifikovaného pracovnika
zhotovitele, ktery ma odpovidajici znalosti a zkuSenosti a ktery je odpovédny za uloZeni betonu. Tento pracovnik
nebo vySkoleny zastupce fidi prace na misté a musi byt pfitomen po celou dobu ukladani betonu.

Beton nesmi byt ukladan tak, aby dochédzelo ke zne€isténi povrchu bednéni v pozdéji betonovanych urovnich. Beton
zachyceny na vyztuzi v pozdéji betonovanych trovnich nesmi zaschnout, event. je nutno jesté cerstvy beton pred
zaschnutim z vyztuze odstranit.

Pii ukladani betonu volnym padem (max. vyska 1,0 m) je nutno zabranit rozrazeni proudu betonu o vyztuz,
segregaci, rozstfiku do plochy. U pohledovych betond tiidy PB2 a PB3 (dle TP CBS 03) je nutno vysku volného
padu betonu snizit na max. 0,5 m.

Pti betonovani musi byt:

e provadéna kontrola dodacich listd,

e provadéna prubézna vizualni kontrola dodavaného betonu (konzistence, stejnorodost apod.),
e beton rovnomérné rozprostiran v bednéni,

e musi byt sledovan stav bednéni a dle TP méfeny posuny skruze,

e uziti zlabl, nasypek a potrubi pro dopravu Cerstvého betonu do bednéni gravitaci mize byt povoleno pouze na
zaklad¢€ pisemného svoleni objednatele stavby,

e oteviené zlaby a nasypky musi byt kovove nebo pokovene. Nesmi byt pouZito nasypek, Zlabi nebo potrubi
vyrobenych z hliniku. Zlaby, nasypky a potrubi nesmi byt znecistény,

e beton stejnomérné zhutnovan a zabranéno segregaci béhem zhutiiovani,

e dodrzena maximalni vyska, ze které se pfipousti volné shazovani betonu,

e dodrzena tloustka vrstvy ukladaného betonu,

e dodrzena spravna rychlost betonaze a zapliovani forem s ohledem na tlaky betonu na bednéni,
e 7ajisténo systematické ucinné zhutiiovani betonu dle technologického predpisu (TP),

e dodrZena piedepsana doba pro zpracovani betonu s ohledem na ¢as k zamichani betonu nebo jeho dodani na
stavbu,

e v TP stanovena maximalni doba pferuseni kontinualni betondze. V piipadé piekrocCeni této doby musi byt
navrzeno patiicné opatieni tak, aby nevznikala pracovni spara. V piipad¢ vzniku pracovnich spar je nutno
postupovat dle 18.3.3.8.

e provedena specialni opatfeni v piipadé zimni betonaze nebo v horkém pocasi,

e piipraveno, pfipadné i provedeno specialni opatfeni pifi extrémnich povétrnostnich podminkach, jako je napft.
privalovy dést’ znacné intenzity,

e vibratory musi byt schvaleného typu a vzoru, intenzita vibrovani musi byt takova, aby bylo dosazeno viditelného
sednuti betonu (vyjma samozhutnitelnych betonit) minimalné o 20 mm na plose o poloméru nejméné 400 mm,

e nesmi dochazet k prehutnéni a segregaci betonu, kdy se napi. na povrchu objevuje vrstva malty a/nebo veétsi
mnozstvi uCinnych vzduchovych poérti a/nebo cementova péna,

e nalezit€ zhutnéna a upravena mista, kde jsou urCeny pracovni a dilatacni spary,

10



e pii betonazi musi byt k dispozici dostatecny pocet vibratorti k fadnému zhutnéni kazdé vrstvy ihned poté, co je
uloZena do bednéni,

e vibrovani nesmi zasahovat pfimo nebo pies vyztuz do tsekd nebo vrstev betonu, které jiz zatvrdly do té miry, ze
beton pfestava byt tvarny. Vibratory nesmi byt vyuzivany k pfepraveé betonu v bednéni nebo ve zlabech,

e pokud je pii jedné operaci ulozena netplna vrstva, musi byt ukoncena vertikdlnim ohrazenim. Ohrazeni nesmi
zasahovat do nomindlni kryci vrstvy betonu,

e pokud je pokladka Cerstvého betonu doCasné ptferusena, musi byt po tom, co se beton stane dostatecné pevnym,
aby udrzel sviij tvar, o€iStén do takové hloubky, aby byl obnazen zdravy beton,

e ihned po pferuseni pokladky cerstvého betonu musi byt také odstranéna nahromadéna malta rozstiikana po
betonaiské vyztuzi a na povrchu bednéni. Jakékoliv ¢asti suché malty nebo oschlého betonu a prach nesmi byt
pridavany do Cerstvého betonu,

e provedeny povrchové Upravy betonu podle pozadavku dokumentace,

e vcas zahajeno oSetfovani dle TP a dodrzena piedepsana doba a zplsob oSetfovani betonu, zejména trvale vlhky
povrch betonu po celou predepsanou dobu (bez pieruseni) oSetfovani,

e spravné zvolen zptisob betonovani a doba oSetfovani ve vztahu k okolnimu prostfedi a vyvoji pevnosti,

e Cerstvé ulozeny beton ochranén pied vlivy vibraci, narazl, deformaci bednéni a skruze ijinymi nezddoucimi
vlivy,

¢ sledovén stav vyztuze (deformace, posun apod.) a event. provedena naprava pii vyskytu nedostatkdl,
e dodrzeny specifické pozadavky technologického predpisu betondze a provadéna piredepsana méteni a zkousky,
e Cerstvy beton, ktery vykazuje jiz pocatek tuhnuti, nesmi byt pouzit,

e pro provadéni praci za snizené viditelnosti nebo v noci musi byt pracovisté dostatecné osvétleno.

18.3.3.4 Osetfovani a ochrana betonu

Pii oSetfovani a ochrand mladého betonu je nutné dodrzet podminky stanovené v CSN EN 13 670 a v kapitole
17 TKP. Konkrétni zptsob oSetfovani musi byt stanoven zhotovitelem, uveden v technologickém ptedpisu
a schvalen technickym dozorem stavebnika pied zahajenim praci.

Délku nutného oSetfovani udava ,specifikace provadéni“ (projekt nebo projektové souhrnné feSeni stavby dle
Smérnice GR ¢&.11/2006) prostiednictvim stanoveni ofetfovaci tfidy (odstavec 8.5 a F 8.5 CSN EN 13670). Na
zakladé této t¥idy, teploty povrchu betonu a rychlosti vyvoje pevnosti betonu se z tabulek F.1, F.2 a F.3 odecte
minimalni doba nutna pro osetfovani betonu.

Celkova doba osetfovani povrchu betonu staveb na Zelezni¢ni dopravni cesté vSak nesmi byt kratsi nez 5 dnti, pokud
neni v TP stanoveno jinak.

Doporuc¢ovanym zptsobem oSetfovani je zakryti povrchu trvale mokrou geotextilii. Nedoporuc€uje se ptimé kropeni
povrchu studenou vodou. OSetiovaci nastiiky nejsou plnohodnotnou nahradou oSetfovani. Jejich pouziti lze
vyjimecn¢ povolit jen u obtizné pfistupnych konstrukénich prvkl nebo detaild. Povrchy svislych konstrukei je nutné
ponechat co nejdéle v bednéni.

Zhotovitel musi vénovat zvlastni péci oSetfovani konstrukci, které budou vystaveny nepfiznivym uc¢inkim
agresivniho prostiedi zejména stupné XF3, XF4, XA2 a XA3, kde minimalni dobu oSetiovani stanovenou podle
CSN EN 13 670 je nutno s ohledem na teplotni podminky tvrdnuti zvétsit minimalné o 20 %.

Pokud bude povrch betonu oSetfovan hmotami zabrafujicimi rychlému vysychani betonu, mize na tomto povrchu
vzniknou separaéni vrstva. Tyto hmoty musi byt odstranény vysokotlakym paprskem v pfipadé, ze podklad bude
nabetonovan nebo opatfen povrchovou upravou. V piipadé, ze bude povrch betonu tvofit podklad pro izolaci, je
vhodné jeho brokovani.

Technologicky postup oSetfovani a ochrany mladého betonu musi pocitat srizikem vzniku trhlin od tzv.
hydrata¢niho (resp. chemického) smrsténi betonu. Vznik téchto trhlin je typicky zejména pro horni lice mostovek
a projevuje se vznikem bud’ vS§esmérnych trhlin nebo trhlin, které kopiruji horni vyztuz. Tyto trhliny vznikaji b€hem
prvnich 24 hodin po betonazi, nesouvisi s klasickym smr§ténim betonu. Sitka t&chto trhlin miize byt az nékolik mm.
Tyto trhliny jsou dusledkem zvySeného vodniho soucinitele v povrchovych krycich vrstvach v disledku
previbrovani betonové smési a soucasné dusledkem vysoké tloustky kryci vrstvy betonu nad vyztuzi. Pokud je
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z navrhovych divodu tloustka kryci vrstvy vétsi nez 45 mm, doporucuje se povrchovou vrstvu privyztuzit KARI siti
(napt. 100 x 100 x 4 mm) nebo pouzit vlakny vyztuzeny beton. S ohledem na ucinnost se doporucuje pouziti pouze
sklenéné ¢i kovové vlaknové vyztuze. Riziko vzniku téchto typd trhlin vyrazné stoupa v letnich mésicich a ve
dnech, kdy stoupa z klimatickych pfi¢in rychlost proudéni vzduchu nad povrchem dokonceného konstrukéniho
prvku. Po dobu prvnich 24 hodin je nezbytné zajistit prubézny dozor nad povrchem dokoncené betonové
konstrukce.

Béhem prvnich 3 az 7 dnl vznikaji i tzv. teplotni §té€pné trhliny (prochazeji na celou tloustku prvku), které jsou
disledkem ohfati betonového konstrukéniho prvku v disledku vyvoje hydrataéniho tepla a jeho nasledného
zchladnuti. Vzniku téchto trhlin lze zabranit bud’ pfiméfené nadimenzovanou vodorovnou vyztuzi, nebo takovym
roz¢lenénim prvku, ktery vznik trhliny umozni, aniz by to ohrozilo vzhled konstrukéniho prvku nebo jeho
funkénost.

Povrchové teplotni trhliny vznikaji v disledku rozdilné teploty v jadie prvku a na jeho povrchu. V dasledku tohoto
teplotniho gradientu vznikaji v povrchovych oblastech tahova napéti, ktera zapfic¢inuji vznik trhlin, které obvykle
konéi na vngj$i osnové vyztuze. Vzniku téchto trhlin lze zabranit tak, Ze rozdil mezi teplotou jadra prvku
a povrchem nesmi prestoupit 20 °C. Pfi betonazich v chladnéj$im obdobi roku je tedy nezbytné ponechat bednéni
nebo izolovat masivnéjsi prvky po dobu, nez teplota v jadie prvku poklesne a vyrovna se s teplotou okolniho
prostiedi.

Pokud neni v dokumentaci stanoveno jinak, nejvyssi teplota betonu uvnitt betonované ¢asti nesmi ptekrocit 70 °C.

Ptfi soub&hu betonaiskych a trhacich praci musi zhotovitel navrhnout a ptedlozit technickému dozoru stavebnika
k odsouhlaseni zvlastni technologicky postup, popf. harmonogram soub&hu praci. Beton nesmi byt zatéZovan
dynamickymi G¢inky od trhacich praci, dokud jeho pevnost v tlaku nedosdhne min. 10 MPa.

Proti desti je nutno konstrukci chranit jiz v prub&hu betonaze a nasledné ihned po ukonceni uprav povrchu, aby
nedoslo ke zhorSeni vlastnosti betonu. Zplsob ochrany povrchu musi byt uveden v technologickém ptedpisu
a odsouhlasen technickym dozorem stavebnika. Ochranu je tfeba zajistit minimalné¢ po dobu nez beton dosahne
pevnosti v tlaku minimalné 5 MPa.

Osetfovani betonu se provadi na vSech odkrytych plochach a pokud se nékteré konstrukce ¢asteéné odbedni diive,
nez je predepsana doba oSetfovani, musi se oSetfovani provadét nadale i na téchto plochach.

18.3.3.5 Ochrana mostu v agresivnim prostiedi

Pii zpracovani dokumentace je nutno dodrzet pozadavky vyplyvajici ze stupné vlivu prostiedi podle CSN EN 206-1
a podle kapitoly 17 TKP. S ohledem na toto hodnoceni projektant navrhne pouziti ptipadné sekundarni ochrany dle
CSN 73 6201.

S ohledem na omezenou spolehlivost a mensi Zivotnost sekundarni ochrany oproti betonové konstrukci je nezbytné
preferovat zajisténi trvanlivosti betonu, zejména zvySenou odolnost betonu proti prisaku vody ve smyslu
CSN EN 206-1.

Nedoporucuje se navrhovat z divodl primarni ochrany vysoké tfidy betonu vzhledem k tomu, Ze vysoka pevnost je
obvykle zajisténa zvySenou davkou cementu, coz zvySuje riziko objemovych zmén, a tedy i trhlin, které jsou
z hlediska primarni ochrany nezddouci. ZvySenou hutnost betonu lze vhodné zajistit tzv. krystalizacnimi ptisadami,
které vyrazné zvysi vodotésnost betonu bez naroku na zvySovani davky cementu.

Pozn.: Koeficient filtrace betonu s krystalizacnimi piisadami dosahuje iirovné 1077, tedy shodné iirovné, jako

vykazuji napr. specialni izolacni jilové vrstvy.
Povrch betonovych konstrukci musi spliiovat pozadavky 18.3.3.6.

Ochrana betonafské a predpinaci vyztuze pfed Gcinky bludnych proudi se provadi podle sluZebni rukovéti
SZDC SR 5/7 (S) a v souladu s kapitolou 25A TKP.

Pro ochranu ocelovych ¢asti mostnich objektd proti korozi (vEetné zabradli) plati ustanoveni kapitoly 25B TKP
a predpis SZDC (CD) S 5/4.
18.3.3.6  Povrch betonovych konstrukci

18.3.3.6.1 Vseobecnée

Uprava a vzhled povrchu betonovych konstrukei se provadi v souladu s pozadavky dokumentace.
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Povrchy betonovych konstrukci mostii a jinych objekti musi spliiovat pozadavky uvedené v bodech 18.3.3.6.2
a18.3.3.6.3.

Pouziti pfislusného betonu pro jednotlivé ¢asti mostni konstrukce se pfedepisuje v dokumentaci. Po schvaleni
dokumentace jsou slozeni smési, druh cementu i kameniva, zptisob ulozeni betonu, druh bednéni, technologie
betonovani a oSetfovani pro danou konstrukci zdvazné. Zmény oproti dokumentaci je opravnén ucinit odpovédny
zastupce objednatele se souhlasem projektanta v ramci autorského dozoru.

Pro dosazeni piiznivého vzhledu riznych casti betonovych konstrukci se vyzaduje, aby beton mél homogenni
strukturu a zabarveni. Z toho diivodu je nezbytné, aby konstrukéné a pohledove ucelené konstrukce byly vyrabény
z jednoho druhu a stejného zdroje cementu a kameniva a podle stejné receptury v jedné betonarce a byly betonovany
do stejného bednéni, které zajisti stejnou povrchovou strukturu (véetné dodrzeni stejného druhu odbediovacich
prostredki).

Pro zajisténi projektem piedpokladaného vzhledu betonovych ploch se vypracuje Technologicky predpis (dle
CSN EN 13 670), ktery specifikuje zejména:

e rozvrh bednicich dilcu,

e rozvrh stahovacich tyci,

e recepturu betonové smési,

e specifikaci pouzitych pfisad,

e piedpokladany obsah vzduchu v betonové smési,

e typ a kvalitu bednéni,

e specifikaci odbediovaciho prostiedku,

e technologii hutnéni véetné délky vibrace,

e zpusob a délku oSetfovani (na zaklad¢ oSetfovaci tfidy betonu, viz. 18.3.3.4),
e klimatické podminky, za kterych mize byt betonaz provadeéna,

e rozvrh pracovnich spar, pokud betonaz nemtize byt provedena jako nepietrzita.

Pozadavky na kvalitu povrchu betonovych ploch budou v dokumentaci specifikovany podle tabulky 4.1, 4.2 a 4.3,
které jsou uvedeny v Ptiloze 4 této kapitoly TKP. Jedna se zejména o:

e strukturu povrchu,

e poérovitost,

e vyrovnanou barevnost,

e pracovni spary,

® rovinnost,

o tiidu bednéni,

e separacni prostredek,

e pozadavky na zhotoveni zkuSebni plochy.

Zhotovitel je povinen zabranit znecisténi betonovych pohledovych ploch v prubéhu provadéni praci (zbytky
koroznich zplodin, organickymi latkami, odbednovacimi prostfedky apod.). Rovnéz skruze, pracovni leSeni
i pracovni mechanizmy a pomocné konstrukce je nutno navrhnout a provést tak, aby nebyly pfic¢inou znehodnoceni
vlastnosti pohledovych betonovych ploch (od odkapavajici rzi, oleji apod.).

Vétsi konstrukeni ¢asti, které nelze betonovat v jednom pracovnim zabéru bez preruSeni betonaze, musi byt vhodné
konstrukéné i opticky roz¢lenény pracovnimi sparami. Pokud neni zptisob rozc¢lenéni predepsan dokumentaci, musi
byt stanoven pied provadénim praci a predlozen zhotovitelem technickému dozoru stavebnika k odsouhlaseni jako
soucast dokumentace zhotovitele (napf. v technologickém predpisu).

Pokud pfi betonazi stén, opér nebo kiidel jsou pouzity spinaci ty¢e bednéni, musi byt spolehlivym zplisobem
zajisténa nasledna nepropustnost konstrukce v misté trubek ponechanych v konstrukci a uprava povrchu betonu

v okoli trubek. V konstrukci Ize ponechat pouze trubky z nekorodujiciho materidlu, a to pouze se souhlasem
technického dozoru stavebnika. Radlovaci draty se nesmi pouzivat.
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Pro tpravu horniho povrchu betonu bez bednéni (napf. u pochozich ploch) lze v souladu s dokumentaci vyuzit
ustanoveni CSN 73 6123-1. Pokud se u nékterych konstrukci provadi kone¢na povrchova uprava ruéné (napf.
fimsy), je nutno s upravou zacit bezprostfedné po zhutnéni. Pfi upravovani povrchu Cerstvého betonu se nesmi
provadét kropeni vodou, pfidavat cement do povrchové vrstvy, zatirat zednickou 1Zici nebo provadét jiné podobné
tpravy. Uprava povrchu musi byt dokondena nejdéle do zaGatku tuhnuti betonu. Zptsob upravy povrchu
vodorovnych nebo Sikmych ploch musi byt uveden v technologickém piedpisu. Musi zajistit dosazeni pozadovanych
funkénich parametrti, jako je napft. vzhled, trvanlivost, protiskluznost.

Pokud se na povrch betonovych ploch nanasi povrchové tpravy (penetrace, hydrofobizace, natéry, stérky), musi
povrch splilovat pozadavky na dobré zakotveni a funk¢énost povrchové upravy. Jedna se zejména o tahovou pevnost,
drsnost, absenci port, vlhkost, rovinnost apod.

18.3.3.6.2  Povrch betonovych ploch zasypanych konstrukci

Pokud dokumentace nestanovi jinak, musi povrch betonovych ploch zasypanych konstrukci vyhovovat pozadavkiim
tfidy pohledového betonu PB1 podle Prilohy 4 této kapitoly TKP.

18.3.3.6.3  Povrch betonovych ploch nezasypanych konstrukci.

Pokud dokumentace nestanovi jinak, musi povrch betonovych ploch nezasypanych konstrukci vyhovovat
pozadavktiim tfidy pohledového betonu PB2 a PB3 podle Prilohy 4 této kapitoly TKP.

Vsechny pohledové exponované plochy mostnich objektd, opérnych a zarubnich zdi musi byt provedeny ve tridé
pohledového betonu min. PB2. Pohledové exponované plochy podchodl pro pési a vybranych mostnich objektd
musi byt provedeny min. v kvalit¢ PB3.

Ttidy pohledového betonu (PB2 nebo PB3) pro konkrétni plochy musi byt uvedeny v dokumentaci.
Pro tfidu pohledového betonu PB2 je plast’ bednéni nutno volit dle ptiru¢ky TP CBS 03, Tab. 5/2 a Tab. 5/3.

Pro tfidu pohledového betonu PB3 musi byt projektantem jiz v dokumentaci specifikovan plast’ bednéni. Plast
bednéni je nutno specifikovat dle piirucky TP CBS 03, Tab. 5/2.

Pro tfidu pohledového betonu PB3 se vyzaduje bud’ provedeni zkuSebnich ploch nebo odsouhlaseni referen¢ni
stavby ¢i konstrukéniho prvku.

Barevna vyrovnanost pohledového betonu se posuzuje obvykle ze vzdalenosti, ze které mtize objekt ¢i konstrukéni
prvek pozorovat vetejnost. Tuto vzdalenost je nutné predepsat v projektové dokumentaci. Pokud neni dana
projektovou dokumentaci, je nutné ji stanovit v technologickém piedpisu.

Pfi navrhovani konstrukci z pohledového betonu je tfeba vzit v ivahu, Ze na veskerych strukturnich prvcich, které
vystupuji z povrchu, se zachytava prach, ktery je deStovymi srazkami splavovan po povrchu a v nejblizsich partiich
tak konstrukci znecistuje.

Pfi navrhu konstrukei z pohledového betonu je tfeba vzit v uvahu, ze veskeré kovové prvky, které mohou korodovat,
mohou pohledovy beton byt bodové nevratné poskodit. V pripadé pouziti pohledového betonu je nezbytné pouzivat
pouze nerezové ocelové prvky nebo prvky s Géinnou protikorozni ochranou. V protikoroznim provedeni musi byt
i veskery spojovaci material.

Pohledovy beton, pokud si ma zachovat dlouhodobé své estetické vlastnosti, musi byt pravidelné udrzovan,
tj. povrch citlivé omyvan a v pfipadé potieby opatiovan u¢innymi hydrofobiza¢nimi penetracemi.

Pohledovy beton se nesmi opatfit natérovym systémem. Natérovy systém lze pouze pfipustit jako soucast oprav vad

a poruch betonu pfi vystavbé dle bodu 18.3.3.7.

Pokud nespliiuje pohledovy beton predepsané kvalitativni parametry dle Piilohy 4 této kapitoly TKP, je tieba rozsah
odchylek kvantitativné i fotograficky zdokumentovat, nasledné posoudit na Grovni projektanta a investora a poté
postupovat dle bodu 18.3.3.7.

18.3.3.7 Opravy vad a poruch betonu pfi vystavbé

V ptipad¢, ze parametry technickych pozadavki u betonu, betonové konstrukce nebo konstrukénich prvka nespliiuji
pozadavky a dovolené tolerance stanovené v pfisluSnych kapitolach TKP, ZTKP, dokumentaci nebo pozadavky
stanovené objednatelem stavby (napf. pfi schvalovani referencnich konstrukci nebo postupti), mé objednatel stavby
narok na bezplatné odstranéni vady betonu vcetné nahrazeni nevyhovujici betonové konstrukce nebo jeji casti
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konstrukei novou. Pfi vadach mensiho rozsahu nebo vyznamu mutze objednatel stavby také akceptovat provedeni
sanace ¢i opravu konstrukce nebo slevu z ceny.

Jakékoliv vady, pfipadné poruchy betonovych konstrukci, pohledovych i skrytych ploch, smi byt odstranény dle TP
nebo zakryty az po predchozim uvédoméni technického dozoru stavebnika a s jeho souhlasem.

T

spolehlivosti a Zivotnosti, musi byt vzdy odborné¢ posouzen, projednan s autorskym dozorem a odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika.

Lze pouzit jen hmoty v souladu s pozadavky zakona ¢. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. piipadn¢
nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb. a spliyjici pozadavky CSN EN 1504-1 az 10. Tyto hmoty musi byt vhodné pro dany
typ aplikace na konkrétni stavebni konstrukce z hlediska fyzikalné mechanickych vlastnosti.

Pro provadéni oprav tohoto druhu musi byt prokazana odborna zptsobilost pracovnikd zhotovitele pro dané typy
oprav a materiall, pfipadné absolvovani pfislusnych kvalifikacnich kurza.

Technologicky predpis musi obsahovat piehled vSech vad a neshod, nadvrh opravy, potfebné technické parametry
a pozadavky pro ptipravu podkladu, podminky pro skladovani hmot, michani a aplikaci, pro oSetfovani, zkouSeni
atd.

V technologickém piedpisu se uvedou hodnoty dilezitych parametrii zamyslené opravy, kterych ma byt dosazeno,
napt.:

e Zivotnost celého sanacniho systému opravy,

e soudrznost s podkladem i jednotlivych vrstev mezi sebou,

e koeficient tepelné roztaznosti jednotlivych vrstev i souvrstvi,

e odolnost pouzitého systému vii¢i mrazu a chemickym rozmrazovacim latkam,

e pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pruznosti pouzitych hmot,

e usanacnich systémi schopnost pieklenout trhliny pii teplotach pod 0 °C,

e usanacnich systému koeficient difize pro vodni paru a CO, (resp. diftizni odpor),
¢ nasakavost povrchovych tprav,

o tloustka sana¢niho systému,

e prib¢hy narlstu pevnosti jednotlivych hmot, pfipadné doby zasychani ¢i polymerace natérti a povlaki, a to
v zavislosti na teplotach,

e vhodnost hmot pro dosazeni ptiznivych povrchovych vlastnosti, jako je naptiklad barva a struktura povrchu,
rovinatost,

e schopnost ochrany vyztuze pfed korozi (pasivacni vlastnosti),
e piipadné jiné parametry a udaje.

V technologickém ptedpisu musi byt dale specifikovany kontrolni zkousky, kterymi se kvalita provedené sanace
overi. V pripadé reprofilaci se kontroluje tahova pevnost podkladniho betonu v misté opravy, soudrZnost reprofilace
s podkladem a mechanické vlastnosti pouzitého reprofilacniho materialu podle CSN EN 1504-1 az 10.

U natérovych systémi se kontroluje pfidrznost natérového systému s podkladem, a to bud’ miizkovou zkouskou
nebo odtrhovymi zkouSkami, tloustka natérového systému a jeho povrchova nasdkavost (vodotésnost).

Oprava musi byt funkéni, mit odpovidajici zivotnost, vykazovat trvalé spojeni s opravovanym betonem,
zabezpecovat dlouhodobou a spolehlivou ochranu betonu a vyztuze a mit jednotny vzhled.

Odpovidajici zivotnosti se rozumi bezporuchovy stav opravovaného mista po celou dobu zivotnosti pfislusné ¢asti
betonové konstrukce s predpokladem stejné intenzity Udrzby opravovaného mista jako u bezchybnych casti
konstrukce.

18.3.3.8 Spary a styky

Pracovni spary, styky a konstrukéni spary se provadi podle dokumentace. Jiné umisténi spar nebo stykd musi
odsouhlasit zpracovatel dokumentace a technicky dozor stavebnika. U pohledovych betonti musi byt dale
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zhotovitelem stanoveno rozmisténi a uprava pracovnich stykl, popf. pracovnich spar a tato Uprava musi byt
odsouhlasena technickym dozorem stavebnika.

Pracovni spdra musi byt navrzena tak, aby jeji poloha odpovidala statickému puasobeni konstrukéniho prvku
a zaroven jen minimalné narusovala vzhled konstrukce, a to zejména v piipad¢ pohledového betonu. Pracovni spara
vznikd pfi pferuseni betonadze na dobu vétsi 2 az 4 hodiny. V zavislosti na teploté se tento Casovy usek mize
zkracovat ¢i prodluzovat. K eliminaci pracovnich spar mtize pfispét pouziti vhodnych zpomalovacich piisad.

V piipadé, ze je betondz pieruSena na vice nez 24 hodin, musi byt povrch pracovni spary vypreparovan
vysokotlakym vodnim paprskem o vhodném tlaku obvykle na tirovni 300 az 500 bard. Pouziti akrylatovych ¢i
cementoakrylatovych tzv. adheznich mistkd se v zadném ptipadé nedoporucuje. V pfipad€, Ze by pracovni spara
méla zajistit plnou statickou integritu prvku, je nezbytné provést vhodny epoxidovy adhezni mustek tolerantni
k vlhkému podkladu a to tak, Ze na podkladni star§i beton se nanese epoxidova penetrace a nasledné epoxidova
pryskyfice, ktera se zasype suchym kiemicitym piskem frakce 2 az 4 mm. Na takto vytvofeny strukturovany povrch
se standardné provede betonaz dalsi ¢asti konstrukce. Takto provedeny adhezni mistek zajist'uje, ze tahova pevnost
v misté pracovni spary je srovnatelna, resp. vyssi nez tahova pevnost betonu.

V ptipad¢, ze pracovni spara je soucasti konstrukce, ktera tvori vodotésnou bariéru, je tieba provést takova opatieni,
ktera zajisti jeji vodotésnost. Mlize se jednat o vlozeni nebo zabetonovani specialnich gumovych prvki, bobtnavych
bentonitobutylkauc¢ukovych paski, které zajisti vodotésnost pracovni spary.

V ptipadé, Ze se jedna o konstrukéni prvek, v némz beton tvoii primarné ochranu pted ucinky vody a pracovni spara
pres provedena opatieni neni vodotésna, musi byt zainjektovana. Injektovani se provede jako sanace pfi splnéni
podminek 18.3.3.7. Injektovani trhlin se provadi v souladu s TKP 23, piipadné¢ TPMD 88.

Dilata¢ni spary je nutno provadét tak, aby byla zabezpecena jejich funkéni spolehlivost a aby rovnéz pusobily
dobrym estetickym dojmem. Minimalni Sitka dilata¢ni spary je zavisla na délce dilata¢niho dilu. Minimalni tloustka
tmelu je zavisld na navrzené $ifce dilatacni spary. Rozméry, tvar a materialy dilata¢ni spary stanovi dokumentace.
Dilataéni spary je mozno navrhovat s ptihlédnutim k DIN 18540.

Zékladni zasady pfi provadéni dilatacnich spar:

e Dilatacni spara je vyplnéna extrudovanym polystyrénem. Nesmi byt pouzity jakékoliv PUR pény s trvalou
funkei.

e Zaikladni uprava spary vbetonu - pokud neni v dokumentaci pfedepsano jinak, pracovni a dilatacni spara
v pohledovych plochach musi mit hrany upraveny zkosenim pod tthlem 45° od celné roviny s délkou piepony
10 az 20 mm, a to upravou bednéni. U vodorovnych povrchil nebo u povrcht se sklonem spary mensim nez 10°
nebo u spar, kde z prohlubné nemtize odtékat voda se délka prepony snizuje na max. 5 mm.

o Ptiprava podkladu — podklad musi byt Cisty, suchy, pevny, bez prachu a nemastny. Nerovnosti na okrajich hran
ve sparach je nutno vyspravit brouSenim nebo vhodnou spravkovou maltou. Minimalni odtrhova pevnost
povrchovych vrstev musi byt min. 1,5 MPa.

e Vypliovy provazec - do dilata¢ni spary pied aplikaci tmelu je nutno vtlacit vypliiovy provazec o praiméru vét§im
0 20-30 % nezZ je Sifka spary. Vypliiovy provazec zabranuje tfistranné adhezi a umoznuje vytvoreni spravného
tvaru vypliového tmelu. Materidlem vypliového provazce je polyethylen suzavienymi pory, odolny proti
starnuti, hniti a chemickym vliviim.

e Penetrace — pred samotnou aplikaci tmelu je nutno beton opatfit zakladnim natérem (penetraci, spojovacim
mistkem) na bazi polyuretanti.

e Vyplitovy tmel — musi byt dle normy CSN EN ISO 11600 ozna¢en ISO 11600-F-25HM-M,,. Tmel musi byt
navic odolny vuci:

— UV zafeni,

— mikrobim (mikroorganismiim obsazenym ve splaskovych vodach),
— chemickym vliviim,

— povétrnostnim vliviim a starnuti,

— teplotam od -30 °C do + 60 °C,

— vod¢ (vodotesny).

e Povrchova tprava - povrch spary je nutno zahladit profesiondlni stérkou, popiipadé vyhladit vyhlazovaci
kapalinou dle systému vyrobce.
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Vypli dilatanich spar musi byt tvofena ucelenym systémem od jednoho vyrobce. Kombinace materiald od riznych
vyrobcl se nepfipousti. Podrobny popis materialti a zptisob utésnéni dilatanich spar se stanovuje v technologickém
predpise.

Kabelové kanalky piedpjatych segmentovych konstrukei ve spare vypliiované betonem se musi provést tak, aby pii
vypliovani spary nevnikly do kabelového kanalku jemné ¢asti betonové smési, aby prufez kanalku nebyl zuzen
aaby byl kabelovy kandlek ve spafe a ve stykovanych Castech souosy. Napjatost ve styku musi vyhovovat
CSN EN 1992-1-1.

Pfi vyplilovani kontaktnich stykti delenych konstrukci epoxidovym tmelem je tfeba postupovat podle
technologického piedpisu, sestaveného podle vysledku prikaznich zkousek. Pfi provadéni je tfeba postupovat tak,
aby styky byly v pfedepsaném rozsahu zcela vyplnény a pfedpinaci vyztuz chranéna pied korozi a aby epoxidovy
tmel nevnikl do kabelového kanalku.

V piipadé vzniku neptedpokladané pracovni spary je zhotovitel povinen zajistit jeji statickou integritu nebo
vodotésnost opatienimi popsanymi v piedchozim textu.

Minimalni vzdalenost hrany spary od jakéhokoliv kotviciho prvku (Sroub /kotva/ zabradli, sloupek zastieSeni,
protihlukova sténa apod.) musi byt min. 250 mm.

18.3.3.9 Trhliny

Vznik trhlin v Zelezobetonové konstrukci ma dopady na jeji statickou integritu, v pfipadé venkovni expozice na
trvanlivost a ¢astecné 1 na vzhled konstrukce. Soucasné bez vzniku trhlin nemize byt u standardné vyztuzenych
zelezobetonovych konstrukci aktivovana vyztuz. CSN EN 1992-1-1 v ¢l 7.3. konstatuje, Ze ,,vznik trhlin lze
pripustit, aniz by se omezovala jejich Sitka za predpokladu, Ze se nenarusi funkcnost konstrukce®. Omezeni
vypoctené Sitky trhlin wy,,x se musi stanovit s ohledem na pfedpokladanou funkci a charakter konstrukce, jakoz i na
naklady spojené s omezovanim $itky trhlin.

Trhliny vSak mohou vznikat z riznych pficin, a to:
e sedani Cerstvé betonové smési v disledku gravitaéni segregace jejich slozek,
e hydrataéni (chemické - plastické) smrsténi, které probiha v prvnich 12 hodinach po betonazi,

e teplotni trhliny v disledku teplotni dilatace a teplotnich gradienttli, které vznikaji v prvnich n€kolika dnech po
betonazi,

e smr$téni souvisejici s vysusovanim betonu, jehoz pribéh zavisi na tloustce prvku a probiha v fadech tydnt az
mésicu,

o trhliny vznikajici v disledku tzv. nesilovych G¢inkt (zmény teploty, vlhkosti),

e trhliny vznikajici v disledku standardniho, projektem ptredpokladaného zatiZzeni, pfipadné trhliny, vyvolané
sedanim podpor nebo atypickymi zatéZovacimi stavy,

e trhliny vznikajici v disledku degradac¢nich mechanizmti jako je nizkd mrazova odolnost betonu, siranové
rozpinani, alkalicka reakce apod.,

o trhliny vznikajici v disledku koroze vyztuze.
Vsechny vyse uvedené t¢inky se uplatiiuji soubézné a jejich vliv na Sifku trhlin nelze jednozna¢né odde¢lit.

Pozn.: Trhliny od objemovych zmén souvisejicich s vysychanim betonu (smrstovani betonu) se vycisluji podle
vypocetnich postupii, které jsou vSak silné zatizeny nepresnymi vstupnimi udaji, které souvisi s neznalosti presnych
hodnot téchto objemovych zmén u vyrabénych betonii. Objemové zmény betonu nejsou totiz garantovanym ani
standardne merenym parametrem. I pri exaktné provedeném vypoctu tedy dochazi k situacim, zZe ke vzniku nesilové
podminénych trhlin dojde. Vypocet Sirky trhlin Ize provést ze standardizovanych vypocetnich postupii. Vypocet je
zatizen predevsim nejistotou ve stanoveni modulu pruznosti betonu a jeho dotvarovanim. Vypocletné zcela
nezachytitelnym aspektem jsou trhliny souvisejici se sedanim betonové smési a trhliny souvisejici s hydratacnim
smrsténim tuhnouci betonové smési. Parametry téchto objemovych zmén nejsou presnéji popsany a vypocetni
postupy pro odhad téchto objemovych zmeén neexistuji. Ojedinéle provedené testy ukazuji, Ze hodnota téchto
objemovych zmén je srovnatelnd s objemovymi zménami, které souvisi s vysychanim betonu.

Maximalni vypoctova Sitka trhlin wy,,x pro betonové mosty a konstrukce je stanovena v odstavci 7.3 a v tabulce
7.101.N CSN EN 1992-2. Pozadavek dekomprese pro potfeby navrhu zelezni¢nich pfedpjatych mostt znamena, ze
vsechen beton ve vzdalenosti min. 100 mm od soudrzné pfedpinaci vyztuze nebo od povrchu kanalku bude tlaceny
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pfi definovaném zatizeni. Soucasné je nutno prokazat, ze pfi plsobeni pouze kvazistalé kombinace zatizeni je cely
betonovy prifez tlacen. Narodni pfilohu NA 2.26 a 2.27 normy CSN EN 1992-2 neni nutno dodrzet.

Maximalni pfipustnd Sifka trhlin na fimsach nosnych mostnich konstrukei se snizuje na 0,2 mm.
Siika nekonstrukénich trhlin pro prefabrikované dilce je uvedena v 18.3.6.2.
V ptipad¢ vzniku trhlin nadlimitni $ifky je tfeba postupovat dle bodu 18.3.3.7.

Eliminace trhlin povrchovymi natérovymi systémy je jen omezené u¢inna vzhledem k tomu, Ze trhliny v exteriéru se
chovaji jako dilatace a taznost natérovych systému pfi nizkych teplotach je jen omezena.

18.3.3.10 Rimsy

Vyztuzeni fims, zpusob jejich betonovani, slozeni a oSetfovani betonu je tieba volit tak, aby se zabranilo vzniku
trhlin v betonu béhem jeho tvrdnuti.

Pokud nebude betonovani fimsy provedeno v jednom celku, ale v samostatnych pracovnich zabérech nebo budou
pouzity prefabrikované fimsy, je nutno vyftesit a zabezpec€it utésnéni pracovnich spar proti vode€. Pro utésnéni stykt
prefabrikovanych fims je nutno pouzit tmelil dle podminek uvedenych v 18.3.3.8, nebo pouzit specidlnich té€snicich
profild.

V fimsach sprazenych s nosnou konstrukci je nutno ve vSech mistech dilata¢nich spar nosné konstrukce vzdy
dilatovat i fimsy a zabradli (poptipadé PHS).

U prefabrikovanych fims se provadi povrchova ochrana kotevnich ocelovych prvkid (desek, kotev apod.) fimsy
prednostné zinkovanim Zarové ponorem podle CSN EN ISO 1461. Mize viak byt pouzito i jiného trvanlivého
zptisobu protikorozni ochrany podle schvalené dokumentace pii splnéni pozadavki piedpisu SZDC (CD) S 5/4.
U zmonolithovanych pracovnich spar se povrchova ochrana neprovadi.

Doporucuje se sloupky zabradli kotvit ke konstrukci pomoci chemickych kotev vlepenych do vyvrtanych otvord.
Kotveni se provadi pies patni desku podlitou polymerni maltou na bazi epoxidi s minimalni tloustkou 10 mm.

Ve vyjimecnych piipadech, kdy jsou sloupky osazovany do kapes, musi byt zality polymerni maltou na bazi epoxida
(do napenetrovanych kapes) s nadvySenim nad fimsu minimalné o 10 mm. V tomto piipadé je vhodné kapsy
odvodiovat trubickou o minimalnim priméru 20 mm napi. dle podle MVL 511. Pfi zabetonovani sloupkt zabradli
se musi odstranit fixacni kliny.

Polymerni malta na bazi epoxidi musi spliiovat parametry piedpisu SR 5/7.
18.3.3.11 Izolace a odvodnéni

18.3.3.11.1 Vseobecne

Rozsah a typ izolace je stanoven v dokumentaci. Zhotovitel musi mit pied zahajenim praci zpracovan a schvalen
technologicky pfedpis vodotésné izolace.

Konstrukce pod systétmem vodotésné izolace (z cementového betonu nebo z jiného materidlu) musi splilovat
pozadavky dokumentace, kapitoly 22 TKP a TNZ 73 6280.

Izola¢ni (ochranny) natér proti zemni vlhkosti nepatii do systémi vodotésnych izolaci. U téchto natért se
nenavrhuje jejich ochrana.

Prefabrikované propustky se opatiuji pouze izola¢nimi natéry proti zemni vlhkosti pfi sou¢asném splnéni pozadavkt
uvedenych v OTP pro Zelezobetonové trouby propustkii.

Je nutno navrhnout spolehlivé a trvalé odvodnéni vSech dutin a komor mostnich konstrukei zfizenim odvodinovacich
otvord o priméru minimaln¢ 50 mm, a to vzdy na obou koncich dutiny v nejnizSich mistech (u vodorovnych na
obou koncich). Odvodiiovaci otvory musi byt uspofadany tak, aby odkapavajici vodou nebyla smacena nosna
konstrukce ani komunikace vedouci pod mostem (napi. pfesahem odvodniovaci trubky alespoil 50 mm pied lic
konstrukce, podélnym sklonem trubky, vhodnou tpravou jejiho konce, systémem odvodnéni apod.).

Pfi navrhu izolace svislych konstrukei je nutné zohlednit material konstrukce (prosty beton, Zelezobeton) a z toho
plynouci pozadavky na charakter ochrany dané konstrukce proti piisobeni vody a vlhkosti.
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Pti provadéni zaklada, pilift, opér, kiidel, opérnych zdi apod. je nutno v souladu s pozadavky dokumentace izolovat
zasypané a obsypané plochy proti voln¢ stékajici vodé a zemni vlhkosti (popfipadé pouze proti zemni vlhkosti).
V ptipadé¢ vysoké hladiny podzemni vody je nutné provést izolaci proti tlakové vodé..

Vodorovné plochy musi byt vzdy ve spadu minimalné 4 %.
Odvodnéni rubu opér prochézejici kiidly musi byt provedeno tak, aby nedochazelo ke smaceni kiidel.

Drenazni trubky odvodilujici prostor za op€rami musi mit minimalni svétly prumér 150 mm. Doporuceny spad
drenaze je 4 %, minimalni 2 %.

Material filtracni vrstvy musi byt zvolen v souladu s konstrukci drenazni trubky a jeji perforace tak, aby nedoslo
k ucpani otvorl drenazni trubky. Doporucuje se obsyp hrubozrnnym Stérkem frakce 16/32. Trubky musi byt ulozeny
na nepropustnou vrstvu (napf. beton) s nalezitym napojenim na jiny drenazni systém nebo vyvedeny pied opéru
nebo jeji obsyp.

Pokud je Zelezobetonova konstrukce opatfena vodotésnou izolaci, musi byt izolace zatazena pod drenazni trubku.

Geotextilie nesmi ptrekryvat perforaci trubek, aby nedoslo k dodateénému zatazeni port geotextilie a naslednému
hromadéni vody za opérou.

Pro vyvody drenazi je nutno pouzivat materidly odolavajici korozi, UV zafeni a materidly s dostatecnou
mrazuvzdornosti.

18.3.3.12 Ptechod do télesa Zelezni¢niho spodku

Piechod mezi t€lesem Zelezni¢niho spodku a mostnim objektem se provede v souladu s pfilohou 24 piedpisu
SZDC S 4 a podle MVL 102, pokud dokumentace nestanovi jinak.

18.3.4 Zelezobetonové konstrukce - vyztuZovani

18.3.4.1 Stfihani a ohybani vyztuze
Zasady pro stfihani, ohybani a ukladani vyztuze jsou uvedeny v CSN EN 13670.
Stiihani prutl betonaiské vyztuze se provadi mechanicky.

Rovnani vyztuze ze svitkli musi byt provadéno tak, aby nedochazelo ke zhorSeni mechanickych vlastnosti vyztuze
a k deformaci jejitho povrchu. Vykazuje-li vyztuz zjevné povrchové vady, musi byt provedeny zkousky mecha-
nickych vlastnosti. Vzorky musi byt odebrany tak, aby obsahovaly nejnepiiznivéjsi zjisténé zjevné vady.

Ohybani vsech druhii betonafskych oceli valcovanych za tepla se provadi za studena. Ohybani prutd za tepla neni
v souladu s CSN EN 13670 dovoleno, nestanovi-li dokumentace jinak. V tom piipadé je nutno zpracovat TP
a odsouhlasit jej projektantem a technickym dozorem stavebnika. Tyto oceli se museji zahf'at nejen v misté ohybu,
nybrz i po obou stranach ohybu tak, aby celkova délka zahiaté c¢asti prutu byla rovna alespon dvojnasobku délky
oblouku; prut se mé zahfivat stejnomérné na teplotu 920 °C az 1000 °C, pficemz ohybani ma byt ukonceno pfi
teploté vyssi nez 800 °C. Vlozky ohybané za tepla se musi nechat na vzduchu pozvolna vychladnout. V zahfatém
stavu nesméji piijit do styku s vodou ani snéhem a nesméji byt kladeny na mokry podklad. Za mrazu, pii desti nebo
silném vétru je tfeba pracovisté priméfené chranit, aby nedoslo k rychlému ochlazeni mista ohybu.

Pruty z oceli zpeviiovanych tvafenim za studena se nesméji ohybat za tepla.

Nejmensi vnitini priméry zakiiveni prutti jsou uvedeny v CSN EN 13670.

18.3.4.2 Stykovani vyztuze

Pro stykovani vyztuze plati zasady uvedené v CSN EN 1992-2 a v CSN EN 13670, ptipadné Ize vyuzit zasady
uvedené v TPMD 193. Stykovani se musi provadét v mistech a zpisobem predepsanym v dokumentaci.

Pozn.: Specifikace pro navrhovani spojii betonarské oceli, véetné navaznosti na svarovani betonarské oceli
pouzivané od roku 1911 jsou uvedeny v technickych podminkach TPMD 193.

Zvolenou technologii spojovani, a to i stykovani lisovanymi objimkami apod., je nutno ovéfit vzdy prukaznimi
zkouskami, jejichz vysledek se predklada technickému dozoru stavebnika jako podklad k odsouhlaseni dané
technologie stykovani.
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Kazdé svafovani betonaiské vyztuze smi byt provadéno pouze svéreéi s kvalifikaci podle CSN EN ISO 17660-1,
CSN EN ISO 17660-2, TPMD 193, pii zajisténi svaredského dozoru zhotovitele. Provedeni svaru musi odpovidat
technologickému postupu svafovani WPS, ktery zpracovava svatecsky dozor na zéklad¢é kvalifikovaného postupu
svatovani WPQR. Soucasné musi byt zajisténo dasledné dodrzovani podrobnych technologickych predpist
vypracovanych zhotovitelem pro jeho svafovaci zafizeni a jeho specifické podminky, pro druh oceli, priméry
svarovanych prutti a druhy svarovych spoji ve smyslu TPMD 193.

Svary a nosné svafované spoje musi svymi rozméry, polohou a jakosti odpovidat idajim stanovenym v doku-
mentaci, vsouladu s CSN EN 1992-2. Svary musi byt v dokumentaci jmenovité oznaceny jako nosné/nenosné,
véetné rozmérl. Svafitelnost vyztuze udava vyrobce oceli, zpusob jejiho prokazovani je uveden v CSN 42 0139
av TPMD 193.

Svarecské prace uvnitt bednéni mohou byt povoleny technickym dozorem stavebnika jen za dodrzeni zvlastnich
ochrannych opatfeni pro bednéni a skruz.

Kvalita svartl je uréena stupném kvality podle CSN EN ISO 5817. V piipadé nosné vyztuze je minimélni stupeii
kvality C, v pfipad€ nenosné vyztuze stupném kvality D.

18.3.4.3 Pfipustna koroze a znecisténi vyztuze pted zabudovanim

Betonaiské oceli musi mit pfed zabetonovanim pfirozeny a Cisty povrch bez odlupujicich se okuji, bez vyraznéjsi
koroze (pii které dochazi ke zjevnému odlupovani Supinek koroznich produktit), bez mastnoty, hliny, bez znecisténi
zatvrdlym cementovym mlékem a jinymi necistotami.

Tam, kde mize dojit k vyraznéjsi korozi pfipravené betonaiské oceli z divodu delsiho ¢asového odstupu betonovani
konstrukce nebo jeji ¢asti, musi zhotovitel provést takové opatfeni, aby k této korozi nedoslo. Pokud k vyraznéjsi
korozi ptesto dojde, je zhotovitel povinen provést oc¢isténi vyztuze.

Za korozni poskozeni oceli jsou povazovany Supiny nebo listky, které musi byt z povrchu oceli odstranény, koroze
ve vrstvach neni pfipustnd a takova ocel musi byt vyménéna. Prachovité korozni produkty oranzové barvy, které lze
setfit, jsou pfipustné.

18.3.4.4 Vazani vyztuze, uklddani vyztuze

Vseobecné pozadavky stanovi CSN EN 13670.

Pted ulozenim betonatské zebirkové vyztuze do bednéni je tfeba vizualné zkontrolovat:
e kodové oznaceni vyrobce mezi Zebirky v souladu s ¢lankem 18.2.3,

e zda na povrchu oceli nejsou vizudlné viditelné trhliny,

¢ zda neni ocel znecisténa/zkorodovana nepiipustnym zpiisobem podle ¢lanku 18.3.4.3.

Pfi ukladéani betonarské vyztuze se dava pfi fixaci vyztuze piednost vazani vyztuze. Svarové nenosné spoje mohou
byt pouzity pouze v t€ch mistech, kde prokazatelné¢ vazani nelze pouzit. Vyjimkou je pouziti tovarné vyrabénych
odporové svarovanych siti a v ptipadé¢ pozadavku na vodivé propojeni vyztuze z diivodu ochrany vyztuze proti
bludnym proudim. Fixace vyztuze svafovanim nelze téz pouzit u téch Casti konstrukce, kde by mohlo dojit
k poskozeni izolace, tésnéni apod. vlivem zvysSené teploty. V pfipadé svafovani vyztuze do tvaru armokosu, které
jsou nasledné manipulovany jetaby nebo jinou technikou, se jedna sice o fixaci vyztuze, ale s ohledem na prenaSeni
vlastni tithy pfi manipulaci je nutno uvazovat tyto svarové spoje za nosné, v souladu s TPMD 193. Musi byt tak
navrhovany, posouzeny a provadény.

Jako distan¢ni podlozky musi byt pouzita dostate¢né pevna téliska viz 18.2.5. Distancni podlozky musi byt odolné
vuci alkaliim. Jejich kontakt s bednénim by mél byt bodovy. Musi byt upevnény na vyztuzi. Nejsou pfipustné
kovové a plastové distancni podlozky. Pocet, umisténi a druh distancnich podlozek musi byt udan na vykresu
vyztuze. Minimalné musi byt polozeny 4 distancni podlozky na kazdy ¢tvereéni metr. Polozend vyztuz smi byt po
zabudovani zatézovana chiizi jen prostiednictvim podlazek, které zatizeni roznesou.

18.3.4.5 Kontrola ulozené vyztuze

Pted uloZenim do bednéni a forem se u betonafské vyztuze musi zkontrolovat podle dokumentace priméry prutd,
pocet prutl, tvar vyztuznych vlozek, popt. kvalita a provedeni svarti v piipadé pfedem vyrobenych a osazovanych
armoko$t do bednéni. Soucasné se kontroluje stav vyztuze podle ¢lanku 18.3.4.4.
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Pted zapocetim betonovani se musi zkontrolovat spravnost polohy vyztuze ulozené do bednéni nebo do formy a jeji
zajisténi, véetné kontroly zajisténi kryti vyztuze betonem. SouCasné jsou svarecskym dozorem zhotovitele
a technickym dozorem stavebnika kontrolovany svarové spoje v souladu s pfedepsanou dokumentaci. Vadné svary,
které neodpovidaji stupni kvality musi byt opraveny nebo byt odstranény, podle druhu a rozsahu vady.

Prevzeti vyztuze a povoleni k betonovani musi byt zapsano technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku.
18.3.5 Predpjaté mostni konstrukce

18.3.5.1 VSeobecné

Pfedpindni a injektovani predpjatych betonovych konstrukei musi byt provadéno za dohledu zodpovédného technika
s pfislu$nymi znalostmi, vycvikem a zkusenostmi s provadénim podobnych ¢innosti. Tato osoba je pfitomna béhem
vSech Cinnosti a je odpovédna za dodrzovani technickych a bezpecnostnich predpisii vztahujicich se k uvedenym
¢innostem.

18.3.5.2 Ptedpinaci vyztuz

18.3.5.2.1 Vseobecné
Pro provadéni predpinaci vyztuze plati CSN EN 13670, CSN 73 2401 a CWA 14646.

Predpinani vyztuze provadi zkusena odborna firma s certifikaci na systémy PT (systémy dodatecného piedpjeti) dle
CWA 14646.

18.3.5.2 Poloha predpinaci vyztuze

Predpinaci vyztuz se musi ukladat tak, aby byly splnény pozadavky dokumentace na tloustku kryci vrstvy betonu
ana vzdalenosti mezi vlozkami piedpinaci vyztuze a jeji vedeni. Tomu musi odpovidat i hadice pro vytvafeni
kabelovych kanalk. Poloha pfedpinaci vyztuze musi dale spliovat pozadavky uvedené v ¢l 8.10
CSN EN 1992-1-1.

Pfipustnda mezni odchylka polohy pfedpinaci vyztuze musi byt uréena v dokumentaci a zaroven musi spliiovat
pozadavky CSN EN 13670 kapitoly 10.

18.3.5.2.3 Predpinani

Pfed zahajenim pfedpinani vyztuze musi byt investorovi pisemné oznamen kvalifikovany zastupce zhotovitele pro
predpinaci prace. Tento pracovnik musi kontrolovat piedpinaci prace.

K ptedpindni dava souhlas technicky dozor stavebnika (zédpisem do stavebniho deniku nebo jinou pisemnou formou)
na zaklade:

e schvaleného technologického piedpisu pro predpinani,

e piejimky tvarové presnosti, kvality betonu a ostatnich parametri pfedepsanych dokumentaci,

e dokladi o piivodu a kvalité predpinaci vyztuze,

e vypoctené hodnoty protazeni piedpinaci vyztuZe pro napinaci sily stanovené v dokumentaci,

e atestll napinacich zafizeni a jeho manometrd,

o prukaznich zkousek lepidla pro kontaktni spary a vysledkt kontrolnich zkousek (plati pro dilce),
e dokumentt kontroly kotevniho a spojovaciho materialu,

e provéfeni pfipadnych specidlnich pozadavkll pfedepsanych dokumentaci (napf. zpisobu docasné ochrany
predpinaci vyztuze, rozsifeni kontrolnich zkouSek piedpinacich lan v pfipad€ jejich namahédni na tnavu, splnéni
pozadavkl danych zvlastnosti konstrukce nebo technologii provadéni apod.).

e protokolu o provedené zkousce injektovatelnosti a reference dle ¢l. 18.3.5.3.2 téchto TKP.
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Pii pfedpinani vyztuze se musi dodrzet zplsob pfedpinani, postup pfedpinani a poradi napinani predpinaci vyztuze
podle dokumentace a technologického ptedpisu pro predpindni. O téchto pracich musi byt pofizen protokol
(kontrolni zprava).

Pted zahajenim pfedpinani musi byt na stavbé k dispozici platné protokoly o kalibraci zatizeni na méfent sil.

Béhem piedpinani musi byt zajiSténa nalezitd bezpecnostni opatieni a musi o nich byt ucinén zdznam bezpec-
nostnim technikem.

Vzniknou-li pfi pfedpinani poruchy betonu nebo systému piedpinani, musi byt prace ihned zastaveny a informovan
technicky dozor stavebnika a zpracovatel dokumentace.

Pokud jsou rozdily mezi zméfenym a vypocltenym pretvofenim piedpinaci vyztuze veétsi, nez stanovuje
CSN EN 13670, musi se vysetfit pfi¢iny tohoto rozdilu za i¢asti projektanta a technického dozoru stavebnika a musi
byt zdtivodnény. Na zakladé jejich rozhodnuti musi byt zjednana naprava.

18.3.5.2.4 Ochrana predpinaci vyztuze proti korozi

Predpinaci vyztuz (systém) musi byt chranéna pred Skodlivymi vlivy prostiedi (protikorozni ochrana) a to jak
v prubéhu napinani tak i trvale v pribéhu zivotnosti konstrukce.

Protikorozni ochrana je soucasti pfedpinaciho systému. V dokumentaci musi byt taktéz feSena ochrana vnéjSich
kotevnich oblasti.

Ochrana systému predpinaci vyztuZe proti korozi bludnymi proudy se fesi v souladu s SZDC SR 5/7(S).

18.3.5.3 Injektovani kabelovych kanalkt

18.3.5.3.1 Vseobecne

Pro injektovani plati CSN 73 2401, CSN EN 445, CSN EN 446, CSN EN 447, popf. zvlastni technologicka
pravidla.

Injektazni prace na mostnich konstrukcich nebo u prefabrikovanych prvk mostnich konstrukci lze provadét jen se
souhlasem a za ucasti technického dozoru stavebnika.

Podkladem pro vydéni souhlasu s injektovanim kabelovych kanalkt je ptedlozeni téchto dokladt:
e Vyhodnocené protokoly o pfedpinani.

e Prikazni zkousky injektazni malty podle CSN EN 445.

e Schvaleny technologicky piedpis pro injektovani musi odpovidat CSN EN 446.

Bez ucasti zastupce objednatele 1ze prefabrikované prvky ve vyrobné injektovat jen tehdy, pokud je zaveden
certifikovany systém fizeni kvality vyroby nebo jde o vyrobky s certifikatem kvality.

Kabelové kanalky musi byt uspotadany (odvodnény) tak, aby se v nich nezdrzovala voda.

18.3.5.3. Injektazni zkouska (prikazni zkouska injektovatelnosti)

Zkousky maji prokazat, Ze metoda a postup injektaze navrzené zhotovitelem zajist'uji kompletni vyplnéni kanalka
a dokonalé obaleni pfedpinaci vyztuZze.

K prokazani spolehlivosti zafizeni pro injektdz, soucasti pro injektdz a odvzdusnéni spoji s hadicemi a k prokazani
spolehlivého a dtikladného vyplnéni kandlku maltou, jsou v pfipad€, Ze nebyly v poslednich 2 letech provedeny,
pozadovany v souladu s CSN EN 13391 zkousky tésnosti a injektovatelnosti. Kazdy zhotovitel systémd piedpéti
musi provést alesponi jednu injektdzni zkousku pro kazdy systém vedeni kabelti v souladu se zde piedepsanym
postupem. Je nutno ji dale provadét vzdy pii zméné soucasti systému piedpinani, pfipadné pii zméné
technologickych ptedpist injektaze.

Podminky pro event. prodlouZeni platnosti pritkkazni zkousky injektovatelnosti na vice nez 2 roky:

e Byly v pfedchozich 4 letech provedena alesponi 1 uspésna injektazni zkouska pro dany certifikovany piedpinaci
systém (vedeni kabeld).
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e Injektazni zkouska byla provedena na piesné¢ zdokumentované sestavé (kusovniky a katalogova Ccisla
komponentt, pfesné rozmery a materialy komponent) systému piedpéti.

e Za uplynulé 4 roky nedo$lo k takové zméné komponentl, ktera by mohla mit vliv na pribéh ¢i vysledek
injektaze.

e Zauplynulé 4 roky nedoslo ke zmén¢ zpiisobilosti personalu fidiciho a provadéjiciho injektazni prace.

e Za uplynulé 4 roky nedoslo ke zméné parametra zatizeni pro injektaz.

e Musi se provést nova prukazni zkouska cementové malty.

Pti pochybnostech o usp&Snosti injektovani muize byt v dostateném predstihu pfed zahdjenim sestavovani
kabelovych kanalkii pozadovana objednatelem zkouska injektovani podle CSN EN 446. Zkouska injektovani bude
zahrnovat vSechny pfislusné detaily kabelovych kanalkd, systémy trubicek pro odvzdu$néni a injektovani, podpor
kanalkd a pfedpinacich kotev. Predpinaci kabely budou piedstavovat typické usporadani. Pouzité materialy budou
stejné jako na skutecné konstrukci. Navrh zkousky injektovani bude predlozen ke schvaleni objednateli. Po tiech
dnech po zainjektovani dodavatel provede pii¢né a podélné fezy kanalkem a kotvami podle pozadavku technického
dozoru stavebnika, aby prokazal, ze kanalky jsou pln¢ zainjektovany. Dodavatel vypracuje zpravu se vSemi detaily
o provedenych zkouskach,vCetné¢ fotodokumentace. Sestavovani kabelovych kanalkli skutecné konstrukce bude
povoleno na zéklad¢ predlozené zpravy o zkousce injektovani a pisemného souhlasu technického dozoru stavebnika.

18.3.5.3.3 Opravy vad

Zjisti-li se nedostatecné zainjektovani kabelovych kanalkli, musi zhotovitel vypracovat technologicky piredpis
opravy injektovani a pfed zahajenim opravy jej piedlozit technickému dozoru stavebnika ke schvaleni. Oprava
nesmi byt zapocata bez souhlasu techncikého dozoru stavebnika.

18.3.6 Prefabrikované dilce

Pro prefabrikované dilce plati az do jejich prevzeti na stavenisti ptislusné evropské vyrobkové normy nebo evropské
technické osvédceni, jsou-li opatfeny narodni pfilohou a jsou-li v souladu s témito TKP. Nejsou-li pro né evropské
technické specifikace, plati pro n¢ tyto TKP.

18.3.6.1 Vyroba dilct

Pro vyrobu, dodavky, montovani a kontrolu dilci z betonu (prostého, zelezobetonového i predpjatého) plati
CSN EN 13670 a souvisici CSN EN 206-1, ktera uréuje vlastnosti betonu. Specialni pozadavky na dilce z betonu
pfedem i dodatecné pfedpjatého stanovi projektova specifikace. Kvalitativni pozadavky na slozky betonu a beton
jsou uvedeny v kapitole 17 TKP.

Pro betonai'skou vyztuz plati ¢lanek 18.2.3 a 18.2.5.

Svarové spoje betonarské vyztuze, jejich navrhovani a provadéni se ridi podle ¢lanku 18.3.4.2, 18.3.4.4 a 18.3.4.5
s tim, Ze jakost svart je kontrolovana a pfejiméana svafe¢skym dozorem zhotovitele (vyrobce dilce). Ten provede
o piejimce zapis podle systému fizeni kvality.

Pro prefabrikaty trubnich propustkil plati OTP SZDC pro Zelezobetonové trouby propustkil.

Prefabrikované dilce musi byt dodavany z vyrobny se zavedenym certifikovanym systémem fizeni kvality podle
CSN EN ISO 9001 nebo je provadéna certifikace vyrobku ve vyrobnach, kde musi byt zabezpecena cizi nezavisla
odborna kontrola kvality.

Podkladem pro zhotoveni dilci je dokumentace zhotovitele, jejiz soucasti jsou zvlasté vykresy tvaru a vyztuze,
staticky vypocet a detaily. Pfi zpracovani dokumentace je zhotovitel povinen dodrzet stanovené vyrobni a montazni
odchylky (tfidu pfesnosti) rozmért véetné odchylek ulozeni vyztuze, zohlednit vliv agresivity prostfedi, pozadavky
na vzhled dilce, strukturu povrchu a druh ptipadné povrchové upravy.

Pro vyrobu a kontrolu jakosti dilcti zhotovenych na staveni§ti musi zhotovitel zpracovat technicko-vyrobni
a technologickou dokumentaci (technologickd pravidla) jako soucast dokumentace zhotovitele, kterou pied
zahdjenim vyroby predklada objednateli ke schvaleni. Tato dokumentace musi obsahovat také podrobné technické
podminky, stanovujici kvalitativni parametry, systém kontroly jakosti, dovolené vyrobni a montazni tolerance,
zpusob a dobu osetfovani, podminky pro expedici apod.

Tato dokumentace je zavazna jak pro vyrobce dilcti, tak pro zhotovitele konstrukce.
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V ZTKP lze stanovit podrobné podminky a zasady kontroly jakosti a systému piejimani dilcl, které musi obsahovat
podminku provéfeni odborné zpuisobilosti vyrobny nezavislou odbornou organizaci.

18.3.6.2 Kvalita dilct

Pevnostni tfida betonu a fyzikalné mechanické vlastnosti dilci musi byt navrzeny v dokumentaci s pfihlédnutim
k prostfedi, v némz budou uzity a musi byt v souladu s pozadovanou trvanlivosti materialu a Zivotnosti objektu.

Trvanlivost betonu dilcti ve vztahu ke stupni vlivu prostiedi se posuzuje podle CSN EN 206-1.

Trhliny v betonu dilcti nejsou pfipustné, snizuji-li funkéni nebo statickou zpisobilost dilce nebo jeho navrhovanou
¢i pozadovanou Zivotnost.

Betonové vyztuzené dilce s povrchovymi nekonstrukénimi trhlinami v povrchovych plochach $ir§imi nez 0,15 mm
a hlubsimi nez 5 mm se obecné nepovazuji za odolné viici vlivu prostiedi XC2, XC3, XC4, XD1-3, XF2 a XF4 dle
CSN EN 206-1. Betonové vyztuzené dilce s povrchovymi nekonstrukénimi trhlinami §ir§imi nez 0,2 mm a hlub&imi
nez 10 mm se obecn& nepovazuji za odolné vi¢i vlivu prostiedi XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 dle CSN EN 206-1.
Pokud dilce nevyhovuji témto kriteriim je nutno dilce oznacit a z pouziti vyfadit.

Pozadavky na minimalni kryti vyztuze betonem jsou stanoveny v Pfiloze 1 této kapitoly TKP. Pokud nelze zajistit
dostatecné kryti, miize byt u nékterych dilcti nebo jejich ¢asti snizené kryti nahrazeno po predchozim odsouhlaseni
objednatelem sekundarni ochranou s dlouhodobou ucinnosti. Pfipustné snizeni kryti vyztuze betonem je
max. 10 mm.

U dilcd, které nemaji odpovidajici povrchové vlastnosti nebo kryti vyztuze, mize objednatel pfipustit odpovidajici
sekundarni ochranu jako nahradni feSeni ochrany betonu na naklady zhotovitele. Pokud nelze sekundarni ochranu
provést nebo s nabizenym zpisobem technicky dozor stavebnika nesouhlasi, je nutno dilce z pouziti vyfadit.

Pripravky pouzité pfi vjrob€, oSetfovani a montazi dilci (prostfedky pro odformovani, povrchové ochranné latky
apod.) musi byt navrzeny a pouzivany v souladu s pozadavky CSN EN 13670 a dale za téchto podminek:

e jejich pouzitim nesmi byt ztizena nebo znemoznéna Udrzba konstrukei z dilct (napf. udrzovaci impregnace
povrchu betonu ke zvySeni odolnosti, natéry a povlaky na beton pro zvySeni zivotnosti aj.),

e jejich pouziti nesmi znemoznit navazujici dalsi technologie (napfiklad souvisejici s provadénim izolaci, sptazeni
s monolitickou ¢asti konstrukce apod.),

e jejich pouzitim nesmi vzniknout pohledové vady viditelného povrchu dilct.

Pozadavky na kvalitu nosnych/nenosnych svarovych spoji vyztuze jsou uvedeny v ¢lanku 18.3.4.2.

18.3.6.3 OSetrovani dilct

Pro oSetfovani dilcti plati ustanoveni 18.3.3.4. Tepelné oSetfovani - urychlené tvrdnuti betonovych dilci musi byt
vzdy ovéfeno zkouskami. Na zdéklad¢ téchto zkouSek se presné definuje pribéh ohievu (doba odlezeni betonu,
narust teploty a jeji nejvyssi hodnota, pokles, rozdil teplot v dilci aj.).

U provzdusnéného betonu nesmi dochézet k poruSovani vzduchovych pori a k nezadoucimu vzniku kapilarnich
poru.

18.3.6.4 Znaceni dilct
Pro znaceni dilct plati CSN EN 13369.

Oznaceni na dilci musi obsahovat vyrobce, identifika¢ni znacku a popt. pofadové vyrobni Cislo dilce, datum vyroby,
pevnostni tfidu betonu a hmotnost dilce. Oznaceni pro identifikaci dilce musi byt vyznacena trvanlivym zptisobem
na kazdém prefabrikovaném dilci v misté pfistupném (viditelném) po zabudovani. Pokud by mohly vzniknout
pochybnosti, pak také je tieba zietelné oznacit dolni a horni lic prefabrikatu.

Je nezbytné vyhotovit plan ulozeni dilct (kladecsky plan) a predat jej technickému dozoru stavebnika jako soucast
dokumentace.
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18.3.6.5 Montovani dilcu

Pro montovéani konstrukci z betonovych dilct plati CSN 73 2480 a CSN EN 13670. Pro montovéni dilct musi byt
zpracovany samostatné technologické ptredpisy, které musi byt zhotovitelem alespont 14 dni pfed zapocetim
prislusnych praci predlozeny ke schvaleni technickému dozoru investora. Technicky dozor stavebnika mize stanovit
termin delSi. Pro injektovani kabelovych kanalkt plati 18.3.5.3.

Uziti hromadné vyrabénych prefabrikatt na mostnim objektu musi byt v souladu s technologickym pfedpisem pro
dany typ konstrukce a s uzivatelskymi parametry dilci. Pokud se prefabrikati uzije k jinému tGcelu nebo v jiném
konstrukénim uspotadani, nez odpovida dokumentaci prefabrikatu, je tfeba vhodnost pouziti prokazat.

Souhlas k zabudovani dilc dava technicky dozor stavebnika zapisem do stavebniho deniku na zaklad¢:

e vysledku kontroly dokladd (prohldSeni o shod¢) certifikovanych dilct nebo uspésné provedeného pievzeti dilct
podle 18.8.2,

e vysledku kontroly konstrukce nebo jeji ¢asti, na kterou maji byt stavebni dilce osazeny (vysledky kontrolnich
zkousek, geodetickych méfeni, prohlidka apod.).

18.3.7 Bednéni, skruze a leSeni

18.3.7.1 VSeobecné

Pro bednéni, leSeni a skruz zajisti dokumentaci zhotovitel v pfiméfeném rozsahu, ktery odpovida jejich narocnosti,
pfi¢emz musi byt splnény pozadavky ¢l. 18.3.2. Bednéni, leSeni a skruz musi spliovat pozadavky CSN EN 13670.

a demontaz leSeni ¢i skruze.

Pii zhotovovéni skruzi a leSeni se vychizi z CSNEN 12812, CSN 738101, CSN 738102, CSN 738107,
CSN EN 74-1 az 3, CSN EN 1298 a CSN EN 1065. Dale pak plati technologické pfedpisy vyrobce, popt. zhoto-
vitele, schvalené objednatelem.

18.3.7.2 Navrh skruze

Pfi navrhu skruze je tfeba uvazit krom¢ zatizeni od vlastni tihy konstrukce i dal$i staveniStni zatizeni (napf.
montazni prostfedky, bednéni, pracovnici, stroje a material). Zatizeni je tfeba uvazovat v souladu
s CSN EN 1991-1-6. Rovnéz je tfeba uvazit klimaticka zatizeni.

V dokumentaci pro zhotoveni skruze a leSeni musi byt jednoznacné vyznaceny polohy a velikosti jednotlivych
prvku, prostorové ztuzeni, vyskové a smérové usporadani a vytyceni. Dale musi byt uvedeny hodnoty nadvyseni,
které v jednotlivych charakteristickych mistech skruze vyplyvaji naptf. z dotlaceni prvkid a spoji, prihybt nosniki
skruze od vlastni tihy nosnikt skruze i betonované konstrukce, ze sedani zakladu aj.

U vyskovych két musi byt uvedeno, zda jsou uvedeny pro vysledny tvar konstrukce (tj. bez nadvySeni) nebo vcetné
nadvySeni. Pro ndvrh skruze je nezbytné jednoznacné a srozumitelné definovani vyskového a smérového prubéhu
spodniho lice zhotovované konstrukce po odskruzeni.

18.3.7.3 Zalozeni skruze

Zalozeni skruze a leSeni musi spliovat zakladni pozadavky, tj. funkeni spolehlivost a pfipadné moznost odstranéni.
Pti zakladani skruzi a leSeni na vysokych nasypech nebo na mistech s nerovnomérnym sedanim je tfeba pfi navrhu
zohlednit a vhodnym stavebnim postupem vyloucit nerovnomérné seddni skruze. Usporadani skruze a leSeni musi
umoznit vneseni piedpinaci sily do konstrukce.

18.3.7.4 Montaz a demontaz skruze

Montéaz a demontaz skruze a leSeni musi probihat podle piislusné technologické dokumentace a spliiovat pozadavky
CSN EN 13670 a dokumentace.

Odskruzeni se provede pozvolnym, rovnomérnym a bezpe¢nym spusténim skruze. Ve specialnich pfipadech lze
provést odskruzeni i jinym zptisobem, napt. zvednutim hotové konstrukce pomoci list. Funkci odskruzovaciho
zafizeni je spusSténi konstrukce skruze a nelze ho pouzit pro zvedani castecné nebo plné zatizené skruze.
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Vyjimkou jsou pouze drobné vyskové upravy nezatizené konstrukce skruze, které vSak nesméji vlivem
nerovnomérného zvednuti jednotlivych stojek pfitézovat prostorovému ztuzeni skruze. Odskruzovaci zafizeni se
umist'uje co nejblize k zakladim skruze, ale tak, aby nebylo trvale zatopeno vodou, tj. u vodnich tokid nad hladinou
normalni vody, ve stavebnich jamach nad hladinou podzemni vody.

Nosné ¢asti konstrukce se smi odskruzit a odbednit, pokud beton dosahl pevnosti predepsané v dokumentaci pro
odskruzeni a odbednéni. Nenosné ¢asti konstrukce se mohou odbednit diive, nesmi se vSak pii odbediiovani
poskodit povrch konstrukce.

Ke snadnéj§imu odbediiovani a odformovani lze bednéni a formy opatfit odbediiovacim prostfedkem, ktery vSak
nesmi nepfiznivé ovliviiovat jakost povrchové vrstvy betonu. Pii nanaseni odbednovaciho prostfedku nesmi byt
zneCisténa vyztuz.

18.4 DODAVKY A SKLADOVANI. PRUKAZNI ZKOUSKY
18.4.1 Dodavky a skladovani

18.4.1.1 Beton
Pro skladovani slozek betonu a dodavku betonu plati ustanoveni CSN EN 13670 a kapitoly 17 TKP.

18.4.1.2 Betonaiska vyztuz a ptedpinaci vyztuz
Veskera vyztuz musi byt dodavana s dokumentem kontroly podle 18.2.3 a 18.2.4.

Vyztuz musi byt skladovana oddélené podle druhd a priméra prut a podle dodavek nebo taveb, pro néz plati tyz
dokument kontroly. Jednotlivé druhy a primeéry musi byt zfetelné oznaceny.

Béhem dopravy a skladovani je tieba, aby vyztuz nebyla vystavena:

e chemickému, elektrochemickému nebo biologickému tcinku, ktery by mohl zpisobit korozi,
e mechanickému poskozeni vyztuze,

e znecisténi ovlivitujiciho trvanlivost nebo soudrznost,

e pretvofeni vyztuze nasilnym ohybem,

e nechranénému skladovani, vystaveni desti nebo styku s pidou,

e skladovani v prostredi s probihajici kondenzaci vzdusné vlhkosti na ocelové vyztuzi,

e svafovani v blizkosti pfedpinaci vyztuze bez nalezitych ochrannych opatfeni.

18.4.1.3 Dilce

Betonové dilce se dodavaji s certifikatem a prohlaSenim o shodé o splnéni technickych pozadavka stanovenych pro
dilec (vyrobek) v dokumentaci. K dodavce se ptikladaji doklady o specifikaci betonu a betonai'ské a/nebo piedpinaci
vyztuzi, doklad o pfedepnuti, pouZzitém kotevnim materidlu a injektovani. V ptipad¢ svarovanych spoji musi byt
predlozeny doklady podle TPMD 193.

Dilce musi byt oznaceny Stitkem s udaji dle 18.3.6.4.

Pii dopravé a skladovani se dilce musi ulozit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, znecisténi a znehodnoceni
(nezadouci deformace). Je tieba téz splnit pozadavky CSN EN 13670 a CSN 73 2401.

Objednatel si mize vyhradit pfejimku dilcti ve vyrobné.

18.4.2 Prikazni zkousky

Pro priikazni zkousky plati ustanoveni kapitoly 1 a kapitoly 17 TKP. Pro betonaiskou i pfedpinaci vyztuz jsou
prikazni zkouSky soucasti certifikace vyrobku. Navic musi byt splnény pro piedpinaci vyztuz pozadavky CSN
EN 1992-1-1, dale CSN P 74 2871 a pro injektazni maltu CSN EN 445. Dalsi pozadavky jsou uvedeny v 18.3.5.3
téchto TKP.
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18.5 KONTROLNIi ZKOUSKY

Dohled a kontrola provadéni betonovych konstrukci musi zajistit pozadavky specifikované v dokumentaci,
CSN EN 13670 a CSN 73 2401.

18.5.1 Beton
Plati ustanoveni kapitoly 17 TKP.

18.5.2 Betonaiska vyztuz

18.5.2.1 VSeobecné

Pti kontrole betonaiské vyztuze dodané s prisluSnym dokumentem kontroly se ovéii, zda vyztuzna ocel byla dodana
s pfedepsanym dokumentem kontroly a zda uvedené vysledky zkouSek vyhovuji ustanovenim pfisluSnych norem
a predpist jakosti.

Betonaiskd vyztuz vyhovujici pfedchozimu ustanoveni se nepodrobuje kontrolnim zkouskam mechanickych
vlastnosti, pokud nevzniknou pochybnosti o jakosti vyztuze.

V piipad¢ pochybnosti se vlastnosti ovéii zkouSkami. Pro zkouSeni a vyhodnoceni vysledki zkousek plati
ustanoveni CSN 42 0139, CSN EN 10080, CSN EN ISO 15630-1.

18.5.2.2 Svarovana vyztuz
Pro svafovani vyztuze plati CSN EN ISO 17660, a CSN EN ISO 15630-2, popi. TPMD 193.

Pro veskeré svafovani vyztuze musi byt vypracovan a odsouhlasen technologicky piedpis.

18.5.3 Predpinaci vyztuz

Kontrolnimi zkouskami pfedpinaci vyztuze se kontroluji jeji pfedepsané vlastnosti. Zkousky pfedpinaci vyztuze se
provadgji podle CSN 73 2401. Rozsah kontrolnich zkousek pfedpinaci vyztuze stanovi CSN 73 2401. Pozadavky na
rozsah kontrolnich zkousek kotev a spojek udava CSN 73 2401, CSN 74 2870, CSN P 74 2871, CSN EN 13391,
ETAG 013 a doplikove event. i technické podminky konkrétniho pfedpinaciho systému, ETA ptipadné¢ ZTKP.

Nevyhovujici vyztuz se nesmi pro pfedpindni pouzit.

18.5.4 Dilce

Zhotovitel vzdy pfedem, v dostatecném predstihu pfed zahajenim vyroby, oznami technickému dozoru stavebnika,
kdo, kdy a kde bude prefabrikované prvky vyrabét.

Technicky dozor stavebnika je opravnén provést kontrolu vyroby, seznamit se s Urovni kvality pouzivanych
materiali, urovni dosahovanych kvalitativnich parametrti a vysledki zkouSek, celkovym kontrolnim systémem
fizeni jakosti, urovni vyrobniho zafizeni pro vyrobu betonové smeési a technologii vyroby apod. Na zaklad¢
celkového posouzeni mize technicky dozor stavebnika v odivodnéném piipadé odmitnout zpisobilost vyrobny.

Objednatel miize v zadavaci dokumentaci stanovit druh a Cetnost kontrolnich nebo piejimacich zkousek v zavislosti
na vyznamu dilct.

Provadéni kontroly pfesnosti rozmérii a tvaru stavebnich betonovych dilcti se fidi CSN 73 0212-5 a CSN EN 13670
a musi byt pro mostni dilce upfesnéno v pfislusnych technologickych ptedpisech pro vyrobu téchto dilcti.

18.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

18.6.1 Pripustné odchylky, presnost provedeni

Geometrickou pfesnost se uruje na zdkladé norem CSN 73 0202 a (VISNV73 0205. Ptesnost monolitickych
konstrukei musi spliiovat pozadavky CSN EN 13670, pro betonové prefabrikaty CSN EN 13369.
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Pripustné mezni odchylky musi byt uvedeny v dokumentaci podle CSN EN ISO 6284. Pro vyty&eni se pouziji
normy CSN 73 0420-1 a 2, CSN ISO 4463-1, CSN 73 0415. Pozadované presnosti jsou uvedeny v Pfiloze 3 této
kapitoly TKP.

Pfi kontrole geometrické pfesnosti se piiméfené uziji CSN ISO 7077, CSN 73 0212-1,3,4 a 5.

18.6.2 Zaruky

Zarucni doby vSeobecné stanovi kapitola 1 TKP.

Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravce podle ustanoveni v kapitole 1 TKP a je provadéna v tomto rozsahu:
e (isténi ploch od spadu,

e procistovani odvodnovaciho zafizeni,

e odstranovani vegetace na mostnim objektu nebo v jeho bezprostiedni blizkosti,

e odstranovani zvétralych a uvolnénych hornin v okoli mostu, které¢ by padem ohrozovaly bezpecnost zelezni¢niho
provozu,

e zajistovani prostorové priachodnosti,
e udrzovaci prace na Zelezni¢nim svrsku,
e odstrafovani snéhu a ledu na mostech.

Po celou zaruc¢ni dobu je tfeba sledovat stav objektl a jakakoliv zjisténi zakladajici divod k zahajeni reklamacniho
fizeni musi byt spravcem bez zbytecného odkladu pisemné oznamena zhotoviteli a investorovi.

Opotiebeni konstrukce stavenistnim provozem pted pifedanim dila nesmi ovlivnit kvalitu pfedavaného dila a nesmi
mit vliv na trvanlivost konstrukce.

18.7 KLIMATICKA OMEZENI PRACI

Klimaticka omezeni stavebni Cinnosti pfi provadéni betonovych konstrukei jsou dana CSN EN 13670,
CSN EN 206-1, CSN 73 2480, technologickymi pfedpisy, omezenimi uvedenymi v dokumentaci a ustanovenimi
kapitoly 17 TKP.

Pii provadéni natéri ocelovych prvki se postupuje podle kapitoly 25B TKP a predpisu SZDC (CD) S5/4.

Pro svafovani betonafské oceli plati omezeni podle TPMD 193.

18.8 ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

18.8.1 Odsouhlaseni praci

Zhotovitel piedlozi objednateli k odsouhlaseni pied zahajenim praci technologicky postup praci véetné kontrolniho
a zkuSebniho planu, jehoz soucasti je i posouzeni autorskym dozorem.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor stavebnika k odsouhlaseni provedenych praci. Zvlastni pozornost je
tteba vénovat pracem, které budou v dal$im postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, popf. obtizné
kontrolovatelnymi.

Jsou to zejména:
o zakladové spara kazdého zdkladu, popt. dosazené trovné dna zakladovych prvki pfi hlubinném zakladani,

e betonaiska a predpinaci vyztuz, poloha kabelovych kanalkt, poloha prefabrikati (napf. pfed betonovanim
sprazené desky), svarové spoje a spojky,

e bednéni pred betonazi (i u prefabrikatd),

e Uprava sty¢nych ploch pracovnich spar,
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e prefabrikované prvky pied jejich montazi,

e mostni zavery pied jejich montazi, umisténi, nastaveni a ukotveni mostniho zavéru pted zabetonovanim,
e mostni loZiska a jejich nastaveni,

e uprava podkladu pred provadénim vyrovnavacich betond,

e uprava podkladu pred zahdjenim izola¢nich praci,

e pokladka jednotlivych vrstev pii provadéni systému vodotésné izolace,

e ocelové a jiné prvky zabetonované do konstrukce.

Provedeni kontrol podle TKP kap. 17, 18, 22 a CSN EN 13670 a odsouhlaseni praci potvrdi technicky dozor
stavebnika zapisem do stavebniho deniku, véetné odsouhlaseni naslednych praci.

Technicky dozor stavebnika mlze pozadovat odsouhlaseni dalSich stavebnich praci v zavislosti na naro¢nosti
a slozitosti objektu a s ohledem na pozadovanou kvalitu dila.

Pro odsouhlaseni zékladovych a podptirnych konstrukei technickym dozorem stavebnika za ucelem povoleni dalsiho
postupu praci predlozi zhotovitel protokol o jejich geometrickém zaméfeni véetné vyhodnoceni odchylek tvaru
a polohy jednotlivych ¢asti od dokumentace.

Na elektrifikované trati musi byt ovéieno splnéni podminek piedepsanych v piedpisu SZDC SR 5/7(S).

18.8.2 Odsouhlaseni vyroby dilci, prevzeti dilci

K odsouhlaseni ¢i prevzeti expedice certifikovanych dilci predlozi zhotovitel objednateli prohlaseni o shodé
a kompletnosti dodavky jednotlivych dilct, nestanovi-li ZTKP podrobnéji.

O odsouhlaseni ¢i pfevzeti prefabrikovanych dilcti provede technicky dozor stavebnika zapis ve vyrobné, nebo do
stavebniho (montazniho) deniku na stavbé.

Neptevzaté dilce se zietelné oznaci a nesmi byt expedovany. Pokud nejsou stavebni dilce pfejimany ve vyrobné,
provadi se jejich pfevzeti na stavenisti pfed zabudovanim.

Na staveniiti se provadi podle CSN EN 13670 vizualni kontrola stavu prefabrikovanych dilct pied vydanim
souhlasu k zabudovani (kontroluje se zejména zména v dusledku dopravy, skladovani a manipulace).

Pro odsouhlaseni ¢i pievzeti dilcti zhotovenych na stavenisti plati pozadavky CSN EN 13670.
18.8.3 Hlavni prohlidka, zatéZovaci zkouska

18.8.3.1 Hlavni prohlidka

Technicko-bezpecnostni zkouska (TBZ) se provadi pifed uvedenim stavebniho objektu do provozu podle Vyhlasky
Ministerstva dopravy €. 177, Stavebni a technicky fad drah, hlava teti. TBZ se u staveb a rekonstrukci mostnich
objektl a objektd s konstrukei mostu podobnou (tj. ptimo zatéZzovanych kolejovou dopravou - mostni vahy, tocny,
vysypniky apod.) vykonava formou provedeni hlavni prohlidky. TBZ se pfitom tyka jen takovych stavebnich
pocind, pfi kterych je nutno ovéfit unosnost nebo dochazi k zasahtim do statické funkce ovliviujici pfechodnost
kolejovych vozidel.

Soucasti hlavni prohlidky mtze byt téz zatézovaci zkouska (viz. 18.8.3.2) k ovéfeni projektovanych parametri
achovani konstrukce pfi zkuSebnim (event. i kritickém) zatizeni provadéna akreditovanou zkuSebnou dle
CSN 73 6209 nebo specializované zatézovani a méteni.

Podrobnosti vykonu hlavnich prohlidek a zat&Zovacich zkousek mostnich konstrukci stavby fesi piedpis SZDC
(CD) S5.

18.8.3.2 Zatézovaci zkouska

Zatézovaci zkouska se provadi u mostl v pripadech stanovenych Vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.,
§ 6, bod e). V ptipad¢ ostatnich konstrukci miize predepsat zatéZovaci zkousku investor. Zakladni pozadavky na
provadéni zatézovacich zkousek jsou stanoveny v CSN 73 2030. Pro mosty jsou dalsi pozadavky obsazeny
v CSN 73 6209.
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Zatézovaci zkouska se u mosti provadi jako soucast technicko-bezpecnostni zkousky.
Zatézovaci zkousku zajistuje dodavatel stavby.

Zat€zovaci zkouSky muze provadét vyhradné€ pro tuto Cinnost akreditovana zkuSebni laboratof, kterd musi byt
uvedena v seznamu akreditovanych zkuSebnich laboratofi uvefejiovaném ve Véstniku Ufadu pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi.

Podklady pro zatézovaci zkousku zajistuje dodavatel objektu ve spolupraci s projektantem dokumentace. Program
zatézovaci zkousky a vyslednou zpravu zajistuje zkusebni laboratof.

Program statické zatézovaci zkousky musi byt pfedlozen ke schvaleni pfislusnému odbornému pracovisti investora,
a to v dostate¢ném predstihu pred jejim konanim. Ptislusné odborné pracovisté investora miize na zakladé vysledkt
provadénych dilenskych a montaznich prohlidek nafidit néktera specialni méteni ve specifikovanych mistech
konstrukce, stanovit u€innost zatéZovacich bfemen nebo pozadovat dodatecné provedeni dynamické zatéZovaci
zkousky.

U piedpjatych mostnich konstrukci se pozaduje, aby pfi statické zatéZzovaci zkousce byla Gcinnost stanovena podle
CSN 73 6209 alespon 0,7. V dokumentaci se musi prokazat realnost dosazeni této ucinnosti

18.8.3.3  ZkuSebni provoz

Pro zkuSebni provoz plati ustanoveni Vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 177, § 7. Pozadavky a podrobnosti urci
investor.

18.8.4 Dokumentace skutecného provedeni stavby
Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby zpracovava zhotovitel v rozsahu dle kapitoly 1 TKP.

Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby tvoii veskerd doplnéna dokumentace, ptipadné vcetné doplnéného
statického vypoétu (u mostdl i s opravenym vypodtem zatiZitelnosti podle predpisu SZDC (CD) SR 5 (S)) a veskeré
pozadované doklady pro tyto prace. Podklady tvofi téZ zaznamy o odsouhlasenych zménach (stavebni denik,
poznamky v dokumentaci apod.) a doklady o pomocnych pracich souvisejicich se zhotovenim objektu.

Veskeré rozméry, soufadnice a vysky, které neodpovidaji dokumentaci a odchylky, které piekracuji pfipustné
odchylky (viz 18.6.1), musi byt v dokumentaci skutecného provedeni stavby zaznamenany. Rovnéz musi byt
zaznamenany veskeré skute¢né pouzité materialy. Zplisob ovéteni téchto udaji musi byt dokladovan (véetné data,
jména a podpisu ovéfujici osoby).

18.9 KONTROLNI MERENI. MERENI POSUNU A PRETVORENI

V dokumentaci je nutno oznacit mista osazeni méfickych (pozorovanych) bodi (trvale spojenych s konstrukei)
véetné detailti osazeni znacek do konstrukce (pro mostni objekty podle CSN 73 6201).

Zhotovitel je povinen b&éhem vystavby tyto body osadit (podle pozadavku objednatele a/nebo pozadavku
dokumentace), udrzovat je a zahajit pfislusna méfeni. Jedno meéteni bude provedeno a vyhodnoceno zaroven
s pfipadnou zatézovaci zkousSkou mostu nebo v ramci prejimaciho fizeni. Dokumentace o méfeni béhem vystavby
a pokyny pro dalsi postup méfeni budou pfi pfedani objektu do provozu odevzdany vlastniku nebo spravci objektu.
Soucasti mérické sité nalezejici k objektu jsou i pfipadna pevna (stabilizovand) méfici stanovist¢ mimo konstrukei,
stanovena zadavacimi podklady.

Zhotovitel musi pfi predani stavby (objektu) objednateli soucasné s ostatnimi doklady o skute¢ném provedeni stavby
(objektu) predat geodetické zaméfeni konstrukce, které musi byt archivovano. Povinnost archivovat doklady
o zaméfeni konstrukce ma spravce objektu.

Pro méfeni posuntl stavebnich objektt plati CSN 73 0405.

18.10 EKOLOGIE

Veskera stavebni ¢innost provadéna podle této kapitoly musi byt v souladu s kapitolou 1 TKP.

Pfi pracich na stavenisti je tfeba zajistit ekologickou likvidaci $kodlivych odpadt (vEetné dolozeni doklad).
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18.11 BEZPECNOST PRACE

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni, jakoz i na pozarni ochranu, obecné stanovi kapitola 1 TKP.

Podle charakteru stavby (objektu) je tieba na kazdé stavbé zajistit ochranu zdravi a bezpecnost pracovnik a provést
prislusna skoleni bezpecnosti prace podle profesi na stavbé. Zvlastni pozornost je tieba vénovat bezpecnosti prace
pfi predpinani.

18.12 SOUVISICi NORMY A PREDPISY

Uvedené souvisici normy a piedpisy vychazeji z aktudlniho stavu v dobé zpracovani TKP, resp. jejich aktualizace.
Uzivatel TKP odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladii ve smyslu kapitoly 1 TKP €l. 1.3, tj. pravnich
predpisi, technickych norem, piedpist a piedpistt SZDC.

18.12.1 Technické normy

CSN 42 0139 Ocel pro vyztuz do betonu - Svatitelna betonai'ska ocel Zebirkova a hladka

CSN 73 0202 Geometricka pfesnost ve vystavbe. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205 Geometrickd piesnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické piesnosti

CSN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakladni ustanoveni
CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 4: Liniové stavebni objekty
CSN 73 0212-5 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola piesnosti

stavebnich dilcu

CSN 73 0405 Meéfteni posunti stavebnich objekth

CSN 73 0415 Geodetické body

CSN 73 0420-1 Piesnost vyty&ovani staveb - Cast 1: Zakladni pozadavky

CSN 73 0420-2 Piesnost vytyéovani staveb - Cast 2: Vytyéovaci odchylky

CSN 73 2030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 2401 Provadéni a kontrola konstrukei z predpjatého betonu

CSN 73 2480 Provadéni a kontrola montovanych betonovych konstrukei

CSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Cast 1: Provadéni a kontrola shody

CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a tfidéni

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

CSN 73 6209 Zatézovaci zkousky mostl

CSN 73 6223 Ochrana zafizeni proti dotyku s zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti uc¢inkiim
vyfukovych plyni na objektech nad Zelezni¢nimi drahami

CSN 73 8101 Leseni - Spole¢na ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leSeni

CSN 73 8107 Trubkova leseni

CSN 74 2870 Ocelové kotvy pro kotveni kabelli konstrukci z dodate¢né predpjatého betonu

CSN P 74 2871 Systémy dodate¢ného ptedpinani - VSeobecné pozadavky a zkouseni

CSN 74 3305 Ochranna zabradli

CSN EN 74-1 Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni - Cast 1: Spojky

trubek - Pozadavky a zkusebni postupy
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CSN EN 74-2

CSN EN 74-3

CSN EN 206-1
CSN EN 445

CSN EN 446
CSN EN 447
CSN EN 523

CSN EN 524-1 az 6
CSN EN 1065

CSN EN 1298

CSN EN 1504-1 az 10

CSN EN 1991-1-1

CSN EN 1991-1-6

CSN EN 1992-1-1

CSN EN 1992-2

CSN EN 10204
CSN EN 10080
CSN EN 12812
CSN EN 13369
CSN EN 13391
CSN EN 13670
CSN EN 50122-1

CSN EN ISO 1461

CSN EN ISO 6284
CSN EN ISO 5817

CSN EN ISO 9001
CSN EN ISO 11600

v

CSN EN ISO 15630-1

CSN EN ISO 15630-2
CSN EN ISO 17660-1
CSN EN ISO 17660-2

Spojky, stfedici trny a nanozky pro pracovni a podpérna leseni - Cést 2: Specidlni
spojky - Pozadavky a zkusebni postupy

Spojky, stiedici trny a nanozky pro pracovni a podpérnd leseni - Cast 3: Ploché
nanozky a stfedici trny - Pozadavky a zkusebni postupy

Beton - Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Injektazni malta pro pfedpinaci kabely - Zkusebni metody

Injektazni malty pro predpinaci kabely - Postupy injektaze
Injektazni malta pro predpinaci kabely — Zakladni pozadavky

Hadice z ocelového pasku pro ptedpinaci vyztuz — Terminologie, pozadavky, fizeni
jakosti

Hadice z ocelového pasku pro pfedpinaci vyztuz - Zkusebni metody

Setiditelné vysuvné ocelové stojky - Zakladni pozadavky, navrhovani a posuzovani
vypoctem a zkouskami

Pojizdna pracovni leSeni - Pravidla a zdsady pro vypracovani ndvodu na montdz
a pouzivani

Vyrobky a systémy pro ochranu a opravy betonovych konstrukci — Definice,
pozadavky, kontrola kvality a hodnoceni shody

Eurokod 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy, vlastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

Eurokod 1: ZatiZeni konstrukci - Cést 1-6: Obecnd zatizeni - ZatiZeni b&hem
provadéni

Eurokoéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Céast 1-1: Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby.

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 2: Betonové mosty -
Navrhovani a konstrukéni zasady

Kovové vyrobky - Druhy dokumentd kontroly

Ocel pro vyztuz do betonu - Svafitelna betonaiska ocel - V§eobecné.
Podpérna leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny navrh

Spolec¢na ustanoveni pro betonové prefabrikaty

Mechanické zkousky pro systémy dodatecného predpinani
Provadéni betonovych konstrukei

Drazni zatizeni - Pevna trakéni zafizeni - Cast 1: Ochranné opatieni vztahujici se na
elektrickou bezpecnost a uzemnovani

Zinkové povlaky nanasené Zzarové ponorem na ocelové a litinové vyrobky -
Specifikace a zkusebni metody

Vykresy ve stavebnictvi - Pfedepisovani meznich odchylek.

Svafovani - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavnym
svatovanim (kromé elektronového a laserového svarovani) - Uréovani stupnd kvality

Systémy managementu jakosti - Pozadavky
Stavebni konstrukce - Tésnici hmoty - Klasifikace a pozadavky pro tmely

Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu - Zkusebni metody - Cast 1: Ty&e, valcovany
drat a drat pro vyztuz do betonu

Ocel pro vyztuz a predpinani do betonu - ZkuSebni metody - Cést 2: Svafované sité
Svatovani - Svafovani betonaiské oceli Cést 1: Nosné svarové spoje

Svafovani - Svafovani betonaiské oceli - Cast 2: Nenosné svarové spoje

32



CSN ISO 4463-1 Méfici metody ve vystavbé - Vytyovani a méfeni - Cast 1: Navrhovani, organizace,
postupy méfeni a prejimaci podminky

CSNISO 7077 Geometrickd piesnost ve vystavbé. Méfické metody ve vystavbe

Vseobecné zasady a postupy pro oveétovani spravnosti rozmeérti

prEN 10138-1 Prestressing steels — Part 1: General requirements

prEN 10138-2 Prestressing steels — Part 2: Wire

prEN 10138-3 Prestressing steels — Part 3: Strand

prEN 10138-4 Prestressing steels — Part 4: Bar

DIN 18540 Abdichten von AuBenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

(Tésnéni spoji na vnéjsich sténach pouzitim tésnicich tmeli)

18.12.2 Predpisy (v platném znéni)
Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont

Zakon €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inZenyra
a technikd ¢innych ve vystavbé

Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 177/1995 Sb., § 6, bod e). Stavebni a technicky fad drah

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Naftizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Naftizeni vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované CE

Smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 Dokumentace pro piipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich

Smérnice SZDC ¢&. 67 Systém péce o kvalitu v oblasti tratového hospodatstvi

Piedpis SZDC CD SR 5 (S) Sluzebni rukovét. Uréovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mosti
Piedpis SZDC S 4 Zelezniéni spodek

Piedpis SZDC (CD) S 5 Sprava mostnich objektt

Piedpis SZDC (CD) S 5/4. Protikorozni ochrana ocelovych konstrukei

Piedpis SZDC (CD) SR 5/7 (S) Sluzebni rukovét. Ochrana Zelezni¢nich mostnich objekti proti Gi¢inkiim bludnych
proudt

TNZ 73 6280 Navrhovéni a provadéni vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objektl
MVL 511 Nosné konstrukce zel. mostl se zabetonovanymi ocelovymi nosniky

MVL 102 Ptechody mezi nosnymi konstrukcemi, mezi nosnou konstrukci a op€rou a mezi spodni stavbou a télesem
zelezni¢niho spodku

TPMD 193 Svarovani betonaiské vyztuze a jiné typy spoju
TPMD 88 Oprava trhlin v betonovych konstrukcich
ETAG 013 (2002) Piedpinaci sestavy pro dodatecné piedpinani konstrukei

TSI 2008/164/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se ,,0s0b s omezenou schopnosti pohybu
a orientace® v transevropském konvencnim a vysokorychlostnim systému

OTP pro zelezobetonové trouby propustkll
MVL 800 — 811 — Vybaveni a soucasti nosné konstrukce zelezni¢nich betonovych mostti (informativni)
TP CBS 03 - Pohledovy beton, Praha 2009

CWA 14646 - CEN Workshop Agreement (Pozadavky na instalaci dodate¢né piedpinacich souprav pro pfedpinani
konstrukci a na kvalifikaci specializované spole¢nosti a jejiho personalu)
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18.12.3 Souvisici kapitoly TKP

Kapitola 1 — VSeobecné

Kapitola 17 — Beton pro konstrukce

Kapitola 19 — Ocelové mosty a konstrukce

Kapitola 20 — Tunely

Kapitola 21 — Mostni loziska a ukonceni nosné konstrukce mostu

Kapitola 22 — Izolace proti vodé

Kapitola 23 — Sanace inZenyrskych objekti

Kapitola 24 — Zvlastni zakladani

Kapitole 25 — Protikorozni ochrana tiloznych zafizeni a konstrukci
Cast A: Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy

Cast B: Ochrana ocelovych konstrukei proti atmosférické korozi
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Priloha 1 - Navrhova Zivotnost a doporuc¢ené poZadavky na beton konstrukci

A B C D E F G H
Min.
. B 3 hodnota
Cislo Fadku Konstrukce, konstrukéni Zivotnost Sll;ifl:lla(i';?tlfi l:;; Minimalni tFida Odolnost tl. kryci Poznimka
Esti staveb (roky) pl) betonu CHRL?) | yrstvy
/mm/ °)
XAl C25/30 40 Plati i pro dalsi obdobné
74klady mimo pisobeni bednéni konstrukce (napt. opérné a
1 mrazu Y P 100 XA2 C25/30 NE 75 do zarubni zdi, protihlukové stény,
XA3 C30/37 zeminy zaklady trakénich stozarh apod.)
XF1 C25/30 NE Mimo dosah CHRL
Zaklady mimo dosah Konst\r]u(li((c):ia]iuniglgl(;patﬁt
d i vod Sak
2 Bod Ozszrllllllln p:;(; Og;i\{sa 100 40/75 izolaci proti zemni vlhkosti. Plati
(napf. opérné a zarubni zdi,
protihlukové stény, zaklady
trak¢nich stozart apod.)
Beton s prisakem do 35 mm dle
Zaklady v dosahu podzemni XAl, XF1 C25/30 CSN EN 206-1.
3 ;ﬁ(rlg]a?i:kqgiasﬁ fﬁursr?it;sgl 100 XA2, XF1 C25/30 NE 40/75 Konstrukce je nutné opatfit
dosah CH}I{L XA3, XF1 C30/37 izolaci proti zemni vlhkosti. Plati
08 i pro dalsi obdobné konstrukce
Beton s prisakem do 20 mm dle
Zaklady v dosahu podzemni XAl, XF2 C25/30 CSN EN 206-1.
4 vody a v dosahu piisobeni 100 XA2, XF2 C25/30 ANO 40/75 Konstrukce je nutné opatfit
klimatickych vlivli v dosahu XA3, XF2 C30/37 izolaci proti zemni vlhkosti. Plati
CHRL i pro dalsi obdobné konstrukce
Docasna funkce. Pozaduje-li se
Podkladni betony pod ZB XAl, XA2 C8/10 dlouhodobé funkce, navrhnou se
5 konstrukei zékladd B XA3 B B tfida a vlastnosti betonu podle

pusobiciho stupné vlivu prostiedi
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A B C D E F G H
Min.
< . Y. v < sl hodnota
Mo s Konstrukce, konstrukéni | Zivotnost | Priklad stupné | Minimalni tfida | Odolnost . .
Cislo Fadku ‘A opt . ool 2 tl. kryci Poznamka
casti staveb (roky) vlivu prostredi’) betonu CHRL ") vrstvy
[Cumin/ °)
o ) Svislé povrchy
Nechrane.ne Casti spodni XC4, XF1 C30/37 NE 40 Nechranéna poloha = vystaveny
stavba mimo dosah CHRL plisobeni srazek a zatékani vody
6 (opéry, ulozné prahy a 100
zavérné zidky, kiidla, pilite,
ramové podpéry, pylony) XC4, XF3 C30/37 NE 40 Vodorovné povrchy
Nechranéné ¢asti spodni v XD1. XF2 C25/30 ANO 40 Svislé i vodorovné plochy
dosahu CHRL (opéry, ’ vystavené slané mlze
7 ﬁ!oiné pvrrahy a ?‘?"Yém,é . 100 Svislé (pfip. vodorovné) plochy
21dky: kifdla, pilife, ramové vystavené rozstfiku CHRL
podpéry, pylony) XD3, XF4 C30/37 ANO 45 v bezprostiedni blizkosti
pozemni komunikace
Chranéné ¢asti spodni stavby XC3. XF1 C25/30 NE 40 Svislé povrchy
mimo dosah CHRL (tlozné ’
8 prahy a zavérné zidky, 100
ktidla, pilite, ramové
podpéry, pylony) XC3, XF3 C25/30 NE 40 Vodorovne plochy
Chranéné ¢asti spodni stavby Svislé plochy vystavené slané
v dosahu CHRL (alozné XD1, XF2 2530 ANO 40 mize
9 prahy a zavérné zidky, 100
ktidla, pilite, ramové Vodorovné plochy vystavené
podpéry, pylony) XD3, XF4 C30/37 ANO 45 rozstiiku CHRL v bezprostfedni
blizkosti pozemni komunikace
Opevnéni svaht a kuzeli
okolo mostil a pod mosty a
10 50 C16/20 NE -

okolo opér
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A B C D E F G H
Min.
K kee, k k Z Piiklad M 1 d Odol hodnota
M1 v onstrukce, konstrukéni ivotnost fiklad stupné inimalni tfida olnost tl. kryci .
Cislo Fadku Casti staveb (roky) vlivu prostiedi') betonu CHRL *) vrstvy / Poznimka
C,Lin / 3)
Chranéné nosné konstrukce Konstrukce vybavené fimsami a
11 mimo dosah slané mlhy 100 XC3, XF3 C25/30 NE 40 vodotésnou izolaci
Chranéné nosné konstrukce Konstrukce vybavené fimsami a
12 v dosahu slané mlhy 100 XDI, XF2 C25/30 ANO 40 vodotésnou izolaci
Ochranna vrstva izolace na Beton s priusakem do 35 mm dle
13 Zel. mostech 50 XC2, XF1 C25/30 NE - CSN EN 206-1.
XC4, XF3 C30/37 NE 40 Mimo dosah slané mlhy
14 i‘onslfgcﬁa zeleznicnich 100 XD1, XF2 C30/37 ANO 40 V dosahu slané mlhy
Slana mlha v méstskych
XD1, XF4 C30/37 ANO 40 aglomeracich
s Trouby pro propustky, 00 XC4, XF3 C30/37 NE 40 Mimo dosah slané mlhy
Sachty XD1, XF4 C30/37 ANO 40 V dosahu slané mlhy
Nosné konstrukce zdi kryté Konstrukce je nutné opatfit
16 obkladem 100 XC3, XF1 C25/30 NE 35 izolaci proti zemni vlhkosti
Obkladni prvky mimo dosah
17 CHRL 50 XC4, XF1 C30/37 NE 30
Obkladni prvky v dosahu
18 CHRL 50 XD3, XF4 C30/37 ANO 35
Prvky pro povrchové odvodnéni
(opevnéni koryt, ptikopové tvarnice,
19 skluzy, stupné€, vyvafisté, vyusténi 50 XF3 C25/30 _ _
drenazi, trativody apod.) mimo
dosah CHRL
Prvky pro povrchové
20 odvodnéni dle 19 v dosahu 50 XD3, XF4 C30/37 ANO _
CHRL
21 Drenaze 50 XF3 C25/30 - -
Nadzemni konstrukce PHS
22 mimo dosah CHRL 50 XF3 C25/30 NE 30
Nadzemni konstrukce PHS
23 v dosahu CHRL 50 XD3, XF4 C30/37 ANO 35
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A B C D E F G H
Min.
x Konstrukce, konstrukéni | Zivotnost | P¥iklad stupné Minimalni Odolnost hodnotz}
Cislo Fidku casti ’staveb (roky) vlivu prostiedi') tiida betonu CHRL ) tvlrsl;?;,c/l Poznimka
Conin /)
Dilce pro nastupisté , XC4, XF3, C30/37 NE 35 Mimo dosah slané mlhy
24 chodniky (plati i pro mosty) 30 XD3, XF4 C30/37 ANO 40 V dosahu slané mlhy
Ochrana skalnich svahi
(vyztuzna zebra, podpérmné a
25 rozpérné tramy, obkladni 50 XF3, XC4 C30/37 NE 30
zdi)
Piejezdy (panely, zavérné
26 zidky, prahové vpusti) 50 XD3, XF4 C30/37 ANO 40
27 Oploceni 50 XF1 C25/30 NE 30

Odkazy:

') Snizit pozadavky lze se souhlasem zpracovatele projektu, odborného ttvaru GR a TDL.

%) Stanovena podle CSN 73 1326. Maximalni plosny odpad 1250 g/m*.

%) Tloustka kryci vrstvy betonu se vzdy stanovuje individuelng vypocétem dle CSN EN 1992-1-1. Minimalni hodnota tloustky kryci vrstvy je stanovena pro Zivotnost 100
let pro tfidu konstrukce S5 (dle CSN EN 1990) pfi zajisténi zvlastni kontroly kvality vyroby betonu. Minimalni hodnota tloustky kryci vrstvy je stanovena pro
zivotnost 50 let pro tfidu konstrukce S4. Minimalni hodnota tloustky kryci vrstvy je stanovena bez ohledu na vliv bludnych proudi (viz. SZDC (CD) SR 5/7 (S).

Poznamky:

1. Pozadavky na odolnost viiéi prisakiim vody jsou uvedeny v CSN EN 206-1 Zména Z3.

2. Uplna kombinace viech vlivil prostfedi mtize byt v praxi §irsi, v takovém piipadé je uplna kombinace vlivii prostiedi pro konkrétni objekt a konstrukéni &ast

individudln€ stanovena v dokumentaci stavby a vys$si pozadavky na sloZeni a vlastnosti betonu specifikuje dokumentace.

3. Pfi navrhu mensich betonovych konstrukci je vhodné sjednotit specifikaci betonu jednotlivych konstrukénich ¢asti. Naptiklad zéklad, diik a fimsu svislého cela
propustku je vhodné navrhnout ze shodné specifikovaného betonu.

Minimalni tloustky kryci vrstvy betonu pro vsechny druhy betonarské vyztuze a tridu, druh a dalsi viastnosti betonu je nutno navrhovat a provadet na
zaklade typu prislusného konstrukcniho prvku a prostiedi (stupné viivu prostiedi), ve kterém se prvek nachazi, véetné zohlednéni viivu bludnych proudii.
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Piiloha 2

Minimalni poZadavky na specifikaci materiali v dokumentaci

Beton

Zakladni pozadavky na specifikaci betonu jsou uvedeny v CSN EN 206-1, ¢1.6.2.2.

Podle CSN EN 206-1, &1.6.2.3, mohou byt specifikovany dalsi doplitujici pozadavky (napf. modul pruznosti, objemové zmény)

Pti kombinaci nékolika stupnti vlivu prostiedi je nutné ve specifikaci betonu uvést vsechny

V technické zprave se dale doplni nasledujici tidaje:

- omezujici pozadavky na slozeni betonu vzhledem k prostiedi (napi. pouziti pouze portlandského cementu v prostiedi s bludnymi proudy),
- pozadavky na povrchovou Upravu betonu a druh bednéni,

Ostatni pozadavky budou v béznych piipadech specifikovany zhotovitelem objektu a zhotovitelem betonu.

Betonai'ska vyztuz se oznacuje dle CSN 42 0139 a CSN EN 10080

Predpinaci betonaiska vyztuz se znaci dle prEN 10138-2 az 3

Piiklad:

Beton

Beton CSN EN 206-1, zména Z3

C30/37 — XF2, XD1 (CZ, F.2) — C1 0,20 — D;,,,,22-S1
- max. prisak 20 mm podle CSN EN 12390-8

Betonarska vyztuz

B500B

39



Priloha 3
Geometricka presnost ve vystavbé
Presnost vytyceni:

Presnost vytyCeni prostorové polohy mostu se posuzuje podle kritérii pro pfesnost vytyceni polohy charakteristickych
bodt (CHB) osy mostu a urc¢eni vysky hlavnich vyskovych bodi (HVB) mostu. Postupuje se podle CSN 73 0420-1 a 2.

CHB osy mostu se stanovi v dokumentaci. Zpravidla jsou to koncové body osy mostu, obvykle v lici krajnich opér,
v ose uloZeni krajnich poli nebo na spojnici konct kiidel mostu, ve stiedech pilita, popi.body v ose mostu ve vzajemné
vzdalenosti do 100 m, vyjime¢né do 350 m. U delSich mosti se krajni CHB osy mostu obvykle voli totozné s HB
(hlavni body) osy liniové stavby, pro kterou je most stavén.

HVB mostu se stanovi v dokumentaci a umist'uji se do vzdalenosti maximalné¢ 100 m od CHB osy mostu a na zacatku
a konci mostu. Zpravidla se ztotoziuji s HVB liniové stavby, pro kterou je most stavén. Kritériem pfesnosti vytyceni
polohy CHB osy mostu a vySky HVB jsou mezni vytycovaci odchylky vzajemné prostorové polohy CHB osy mostu a
vysky HVB. Jsou-li tyto body totozné s HB osy liniové stavby, musi hodnoty meznich vytycovacich odchylek spliiovat
podminky ptesnosti, jak pro HB liniové stavby, tak i pro CHB uvedené v tabulce 3.1.

Tabulka 3.1. Mezni vytyc¢ovaci odchylky vyty€eni vzajemné prostorové polohy CHB osy mostu a HVB mostu

Mezni vytyCovaci odchylka dx), vodorovné vzdélenosti d sousednich | pfezni vyty&ovaci
Druh nosné CHB osy mostu (mm) vyikové odchylka
konstrukce mostu (sousednich HVB)

50m<d<150 150 m< d <
d<50m m 300 m D> 300 m &y (mm)

Betonova monoliticka
na skruzi nebo letmo +30 +50 +60 +100 +10
betonovana
Betonova
prefabrikovana vcetné 120 +40 +60 +100 +10
letmo montovanych

Odchylky uvedené pro betonové monolitické mosty plati i pro spodni stavbu mostli prefabrikovanych a letmo
montovanych a pro betonové spodni stavby ocelovych mostd.

Odchylky uvedené pro prefabrikované betonové mosty plati pouze pro nosnou konstrukci véetné jejiho ulozeni. Do této
skupiny mostl se zatazuji spfazené ocelobetonové konstrukce.

Pro zvlastni mostni konstrukce 1ze v dokumentaci stanovit jiné hodnoty.

Pokud poloha CHB osy mostu neni totoznd s HB osy liniové stavby, oveéfuje se vzdjemna poloha CHB osy mostu
zaméfenim z nejbliz§siho HB osy liniové stavby. Obdobné se postupuje u vysek. Odchylka v pficném a podélném sméru
a ve vysce nesmi piekrocit mezni vytyCovaci odchylky uvedené v tabulce 3.2.

Kritériem pfesnosti urc¢eni vySek HVB mostu je mezni vytyCovaci odchylka uvedena v tabulce 3.2.

Tabulka 3.2. Mezni vyty¢ovaci odchylky vyty€eni vzajemné prostorové polohy CHB osy mostu a HVB most

Mezni vytyCovaci vySkova odchylka dxy vzdjemné polohy bodd (mm)

Podélna Pri¢na Vyskova

+20 +15 +4

Mezni vytycovaci podélné odchylky CHB osy mostu méfené na mosté vzhledem k ose liniové stavby, nad kterou je
most budovan, nesmi piesahnout hodnoty meznich podélnych vytycovacich odchylek uvedenych v tabulce 3.3.
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Tabulka 3.3. Mezni vytycovaci odchylky vyty€eni premosténi

Pfemost'ovana liniova stavba Mezni vytyCovaci vySkova odchylka dx) (mm)

Dréha, pozemni komunikace +40

Ostatni +60

Pfesnost podrobného vyty¢eni mostu se posuzuje podle kritérii pro pfesnost vytyceni podrobnych bodli pro zemni
prace, zemni konstrukce, spodni stavbu (zéklady, patky, opéry, pilife apod.) a nosnou konstrukci a podrobnych boda
svrsku mostu, véetné urcenti jejich vysek.

Kritériem pfesnosti vytyCeni podrobnych bodt jsou mezni vytyCovaci podélné a pficné odchylky vztazené k CHB osy
mostu a mezni vytyCovaci vySkové odchylky vztazené k HVB mostu. Hodnoty téchto odchylek pro hlavni stavebni
etapy mosti jsou uvedeny v tabulce 3.4. V dokumentaci lze stanovit hodnoty piisné;jsi.

Tabulka 3.4. Mezni vytycovaci odchylka vyty¢eni podrobnych bodi mostu z CHB a z HVB mostu

Mezni vytycovaci vy§kova odchylka dx;, (mm)
Stavebni etapa
Podélna Pri¢na Vyskova
Zemni prace +100 +100 +50
Zemni konstrukce +70 +50 +30
Spodni stavba +30 +20 15
Nosna konstrukce +20 +15 +10
Svrsek mostu +15 +10 +4

Kontrola konstrukei
Oveétovaci métfeni na objektech jsou kontrola vytyceni a kontrola geometrické presnosti objektt.

Pro kontrolu konstrukei se pouziji ustanoveni CSN 73 0212-4 Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti.
Cést 4. Liniové stavebni objekty.

Z hlediska geometrické presnosti se kontroluji pouze geometrické parametry uvedené v dokumentaci. Kontrola se
provadi vybérem, pokud v dokumentaci stavby neni stanoveno jinak. Pfesnost kontroly se urci podle ¢l.4. Na mostech
se kontroluji zejména — viz ¢l 12.1:

a) Poloha charakteristickych bodi mostu

b) Tolerované geometrické parametry, uvedené v dokumentaci pro zemni prace, spodni stavbu, nosnou konstrukci
a svrSek mostu.

Mistem kontroly prostorové polohy podle €l. 5 jsou hlavni body trasy nebo charakteristické body. Kontrolu rozmeéri
a tvaru lze spojit s kontrolou prostorové polohy, jestlize se dodrzi i kriteria piesnosti kontroly rozméru a tvaru. Mista
kontroly na objektu musi byt totozna s misty, v nichz jsou hodnoty geometrické piesnosti ddny dokumentaci.

Poloha charakteristickych bodti osy mostu se kontroluje méfenim jejich skuteénych podélnych a piricnych odchylek
a vysky, vztazenych k hlavnim bodiim trasy a hlavnim vyskovym bodim. Pfesnost méteni je dana zékladni stfedni
chybou charakteristickych bodli (podélna 8 mm, pficna 6 mm, vyskova 6 mm). Pro kontrolu méfeni jsou vypracovany
kontrolni a zkuSebni plany, které mohou byt pro etapu:

e Oveéfeni provadéna zhotovitelem,
o Kontrola (vystupni) provadéna zhotovitelem,
e Kontrola (pfejimaci) provadéna objednatelem.

Vysledky kontrolnich méfeni se uvadeji v protokolech.
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Priloha 4

Specifikace pohledovych betoni

Tabulka 4/1 Tridy pohledového betonu — vSeobecné poZadavky

PoZadavky na povrch pohledového betonu”

Pozadavky na

Trida L S o - - — Pozadavky na separacni
- - 4 = 4 = ¥
pohle 5 2| 2| zz| £ £ 2 | bednni(tiida | Prostredekadle Piiklady pouziti
dového = = > 2z S s A= e 2 .y Tab. 6/1 v CBS
= > ° P & s s = bednéni TB) .
betonu 5 e E = g g S = TP 03 Pohledovy
2 = -2 beton
PBO 30 i ) PSO i ) TBI n Betonové plochy bez .zvlerlstmchv arch1teiktomckych nebo
technickych pozadavki
Bl Betonové plochy s nizkymi pozadavky, napf. stén
PBI S1 Pl | dopo- | PSO RO - TB1 + nebo ++ plochy § nizxymi pozadaviky, napr. steny
ruéeno garazi, sklepti, opétné zdi
Dopo- Pohledové betony s vyssimi pozadavky, napi. bézné
PB2 S1 P2 Bl PS1 R1 ruégn TB2? ++ dopravni stavby, bézné budovy, stavby v prostiedi
y stupné XF2, XF3 a XF4
PB3 S2 P3 BI PS2 RI l’]?lgglcl)y TB3 ++ Pohledové betony s velmi vysokymi pozadavky
PBS ) )
Zzvlastni 9 P4 B2 PSOS RI Dopo- TB3 — Architektonicky exponované plochy zvlastniho
tfida ruceny vyznamu, napf. reprezentativni stavby

Y'Viechny dali pozadavky, které nejsou obsazeny v Tabulce 4/2 a 4/3 je nutno v zadani zv1ast specifikovat.

? Tiidy struktury povrchu S0, S1 a S2 slouzi také ke stanoveni pozadavkil na jakost povrchu plasté bednéni

3 Pii prvni zkousce je nutné prokézat tésnost bednéni, aby nedochazelo k vytékani cementového tmele.
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Tabulka 4/2 Kritéria poZadavku na povrch pohledového betonu

Kritéria

Oznaceni

Pozadavek/vlastnost

Struktura
povrchu,
provedeni
spar

so"

Uzavfena, povétSinou jednotna betonova plocha s uzavienym povrchem tvofenym
cementovym pojivem nebo maltou

74dné hnizda hrubsiho kameniva

V mistech spoji dilcti bednéni vyrony cementového mléka/jemné malty Sitky do 20 mm a
hloubky do 10 mm

Otisk ramu bedniciho dilce

s1Y

Hladka a uzaviend, povétSinou jednotna betonova plocha

Z4dna hnizda hrubsiho kameniva

V mistech spojii dilcti bednéni vyrony cementového mléka/jemné malty Sitky do 10 mm a
hloubky do 5 mm

Odskoky povrchu mezi plochami vytvorenymi sousednimi bednicimi dilci do 5 mm

Otfepy do 5 mm

Otisk ramu bedniciho dilce se pfipousti

s2Y

Hladka a uzaviend, povétSinou jednotna betonova plocha

Z4dna hnizda hrubsiho kameniva

V mistech spojii dilcti bednéni vyrony cementového mléka/jemné malty Sitky do 3 mm

Skoky povrchu mezi jednotlivymi bednicimi dilci do 3 mm

Jemné vyrony §ifky do 2 mm, jimz technicky nelze zamezit

Otisk ramu bedniciho dilce se pfipousti

Porovitost

Podil (% povrchu zkusebni plochy) otevienych pori o priméru 1 az 15 mm

P1 az P4

Zkouska podle Ptilohy 1 Stanoveni velikosti a plochy porii na ztvrdlém betonu

Podil pori postupné klesajici. Pii P1 < 1,2% zkuSebni plochy, pti P2 < 0,9% zkusebni plochy
atd. — viz Tab. 4/3

Vyrovnana
barevnost

B1

Jsou neptipustné barevné skvrny zplisobené rzi, riznosti materidlu bedniciho plaste,
neodbornym zachézenim s bednicimi dilci, neodbornym néaslednym oSetfenim, kamenivem
rtizného piivodu, Carovym probarvenim (od prokresleni vyztuze)

Z4dné dal3i pozadavky ohledné barevnych skvrn nejsou kladeny

B2

Jsou neptipustné barevné skvrny zptisobené rzi nebo cementem, ptisadami do betonu,
kamenivem rizného ptivodu, pouzitim betonu z riznych betonaren, riznosti materialu
bedniciho plasté, neodbornym zachdzenim s bednicimi dilci, neodbornym naslednym
oSetfenim

Skvrnité probarveni (napf. od stop vyztuze) ne nepfipustné

I pti dodrzeni predpist a svédomitém provadéni nelze zabranit barevnym odchylkdm zcela

Rovinnost

RO

Je dana CSN P ENV 13670-1 v kap. 10 a pfiloze F

R1

Je dana CSN P ENV 13670-1 v kap. 10 a ptiloze F, hodnoty sniZeny o 1/3

Pracovni
spary

PSO

Vyskovy odskok mezi dvéma sousednimi tiseky betonaze do 15 mm

PS1

Vyskovy odskok mezi dvéma sousednimi tiseky betonaze do 12 mm

Vyrony jemné malty na stran¢ k dfive betonovanému dilu musi byt véas odstranény

Doporucuje se pouziti trojhrannych list

PS2

Vyskovy odskok mezi dvéma sousednimi iseky betonaze do 10 mm.

Vyrony jemné malty na stran¢ k diive betonovanému dilu musi byt v¢as odstranény

Doporucuje se pouziti trojhrannych list

PS2S

Trojhranné (nebo podobné) listy mohou a/nebo nemusi byt pfipustné

Vyskovy odskok mezi dvéma sousednimi iseky betondze do 5 mm

Vyrony jemné malty na stran¢ k diive betonovanému dilu musi byt v¢as odstranény

" T¥idy struktury povrchu S0, S1 a S2 slouzi také ke stanoveni pozadavki na jakost povrchu plasté bednéni

Pozn.: Zdroj Technicka pravidla CBS 03 - Pohledovy beton, Praha 2009
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Tabulka 4/3 Obecna kritéria porovitosti

Kritérium porovitosti

Porovitost povrchu betonu

P1

P2 P3

Plocha port /mm?/ " Max. 1920

Max. 1440 Max. 960

P4
Max. 480 2

" Plocha périi s primérem d v mezich 1 aZ 15 mm na zkugebni ploge 400 mm x 400 mm.

%) Hodnota 480 mm2 (pérovitost P4) odpovida 0,3% zkusebni plochy velikosti 400 mm x 400 mm.
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Ptiloha 5
Smérny obsah a rozsah kontrolniho a zkuSebniho planu

Kontrolni a zkusebni plan zpracovava dodavatel na zaklad¢ schvalené dokumentace. Kontrolni a zkusebni plan musi
byt schvalen pied zahajenim vystavby. Dodavatel mostniho objektu piedklada a garantuje kontrolni a zkuSebni plan
i pro vSechny své subdodavatele. Zavérem kazdého kontrolniho a zkuSebniho planu musi byt jeho vyhodnoceni.

Kontrolni a zkuSebni plan obsahuje tyto polozky:

¢ identifika¢ni udaje stavby a objektu,

e dodavatel kontrolované ¢innosti,

e potadové Cislo kontrolni ¢innosti,

o predmét kontroly (které ¢asti dila nebo které ¢innosti se kontrola tyka),
e norma, predpis, podle které je kontrola provadéna,

e misto kontroly,

e (Cetnost, objem kontroly, resp. kontrolnich zkousek,
e strucny popis kontroly,

e zaznam o vysledcich kontroly,

e vyhodnoceni vysledkt kontroly,

e soupis subjektd, které se kontroly zucastni,

e datum provedené kontroly,

e jména a podpisy ztcastnénych kontrolnich subjekti,
e jméno a podpis zpracovatele, datum zpracovani,

e jméno a podpis schvalovatele, datum schvaleni

Kontrola se provadi u vSech rozhodujicich ¢innosti, které ovliviiuji kvalitu stavby. S ohledem na predmét této
kapitoly se kontrola provadi napft. u:

e zalozeni objektl,
e bednéni,

e vyztuze,

slozek pro vyrobu betonu,

vlastnosti ¢erstvého a ztvrdlého betonu.

U Zelezobetonové konstrukce se kontroluje:

tloustka kryci vrstvy betonu nad vyztuzi,

vyskyt trhlin véetné zdznamu jejich polohy a Sitky,

vzhled povrchu betonové konstrukce (zvlasté u pohledovych betontt),
e v pfipad¢€ pouziti povrchovych prav se kontroluje:

— pridrznost povrchové upravy k podkladu,

— tloustka povrchové tpravy,

— vodotésnost povrchové tGpravy.
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Priloha 6

Obsah a rozsah dokumentace zhotovitele

Dokumentace zhotovitele betonovych konstrukci musi obsahovat pisemnou ¢ast, vypoctovou ¢ast, technologické
predpisy, dokladovou a vykresovou cast.

Pisemna ¢ast zahrnuje zpravidla:

pravodni a technickou zpravu,

ptipadné vypocty,

pfislusné vykazy vymeér a rozpoctovou cast,
technologické postupy praci,

projekt jakosti,

projekt udrzby,

doklady,

expertni posudky, pokud byly objednatelem pozadovany.

Vypoétova ¢ast musi obsahovat:

zmény a dopliiky statickych, dynamickych, deformacnich a stabilitnich vypoctti vSech konstrukci mostniho
objektu, véetné statickych schémat a vcetné vypoctu zatizitelnosti; k tomu budou uvedeny vypocetni podklady,
pouzita literatura a jiné pomicky,

doplnky statickych, pfip. dynamickych vypocti pro ucely zatéZovaci zkousky,
hydrotechnické vypocty odvodnéni pro konkrétni prvky,

specialni vypoCty pro ochranu mostniho objektu pted vlivy bludnych proudd, pokud nejsou soucésti projektu
stavby.

Technologické predpisy se vypracovavaji pro provadéni zvlaste:

zakladovych konstrukei (napf.pfi pilotazi),

betonaze a oSetfovani betonu zvl. za extrémnich teplotnich a klimatickych podminek,
montazi konstrukei z dilcd,

predpinani dilct a konstrukei,

injektazi kabelovych kanalkd,

uprav kotevnich oblasti,

osazovani lozisek (zalivkové vyrobky),

vodotésnych izolaci,

povrchovych ochrannych systémi (natérovych, nasttikovych apod.).

V piipad¢ sanaci betonovych konstrukei je nutno zpracovat technologické postupy:

pro sanacni postupy véetné vyspravek porusenych mist sana¢nimi vyrobky,
pro injektaze, torkrety, stiikané betony,

reinjektaze kabelovych kanalk,

sanace kotevnich oblasti,

pro veskeré povrchové ochranné systémy (hydrofobizace, penetrace, ochranné impregnace, natéry apod.).
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Dokladovou ¢éast tvoii zapisy €i zaznamy z projednavani dokumentace zhotovitele, pfipadné¢ zmén schvalené
dokumentace stavby vyvolanych zhotovitelem stavby a z pracovnich porad nad koncepty feseni.

Vykresova ¢ast musi obsahovat vykresy vSech konstrukei budovanych v rdmeci stavby mostniho objektu. ZvIaste se
jednd o nasledujici zakladni vykresy:

vykres umisténi lozisek NK 1 : 100 (1 : 250), v€etné detailti oblasti kolem lozisek (loziskové vystupky) a ochrany
proti bludnym proudiim,

vykres detaild NK 1:25,1:10,1:5,
vykresy mostnich zavéra 1 : 25,1 : 10,
vykres odvodinovaciho systému mostniho objektu 1 : 100, 1 : 50, v¢etné pottebnych detailti 1 : 10,

vykres detailti konkrétniho systému vodotésné izolace pro spodni stavbu i NK (pokud neni zpracovan samostatny
projekt vodotésné izolace).
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