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1. UCASTNICI

1.1 Oznameny subjekt

Vyzkumny Ustav Zelezniéni, a.s. (zkracené VUZ)
se sidlem Praha 4, Branik, Novodvorska 1698, PSC 142 01, Ceska republika
jako oznameny subjekt 1714

1.2 Zadatel
ATE, s.r.0. se sidlem Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

2. CERTIFIKATY VYDANE OZNAMENYM SUBJEKTEM
Zadné

3. OMEZENIi / PODMINKY POUZiVANiIi SUBSYSTEMU INTEROPERABILITY
Bez omezeni
4. ROZSAH PROJEKTU A DEFINICE

4.1 Vseobecné informace o vyrobku
Viz Pfiloha 1

4.2 Technicky rozsah a rozhrani
Viz Pfiloha 1

4.3 Historie projektu

E:Sg"j;iﬂa‘”h“ ATE, s.r.0.

(?s;ﬂ?—, ;:tgtggene navrhové 08/2020

Projektovy stupen Projekt

Zhotovitel subystému Neni relevantni
Provozovatel subsystému Sprava Zeleznic, s.o.

4.4 Vyjimky dle élanku 7 smérnice
Zadné

4.5 Seznam zvlastnich pFipadu
Zadné

5. PROJEKTOVA DOKUMENTACE

5.1 Pouzité technické normy / Technické specifikace / Inovativni feseni

Viz Ptiloha 6
Technickeé normy a specifikace byly pouZity v relevantim rozsahu pozadavkd TSI
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5.2 Doklady tykajici se faze celkového navrhu
Viz Priloha 2

5.3 Doklady tykajici se faze realizace a zavéreéného zkouseni

Neni relevantni
5.4 Seznam vyrobcu a hlavnich subdodavatel(
Neni relevantni

5.5 Ustanoveni pro provoz

Neni relevantni

5.6 Ustanoveni pro udrzbu

Neni relevantni

5.7 Prvky interoperability

Ve fazi posouzeni celkového navrhu subsystému nebyly k dispozici detailni informace o pouzitych prvcich
interoperability (v&. certifikatd).

INFORMACE O PROCESU ES OVERENI
6.1 Popis posouzeni shody

6.1.1 Zakladni udaje o postupu posouzeni

Datum pfijeti
Zadosti

Celkovy navrh ZDA20161CCT 18.09.2020 ATE, s.r.o.

Faze Zadost Zadatel

Divod pro vydani diléiho ovéfeni:
Posouzeni pouze ve fazi Celkového navrhu subsystému
6.1.2 Vystupy oznameného subjektu z faze celkového navrhu

Vystupy z posouzeni faze celkového navrhu popsal oznameny subjekt v internim dokumentu ,Zprava o
zjisténich” €. ZZA20161CCT-0 ze dne 30.10.2020. Zprava o zjisténich je ulozena u oznameného subjektu.

6.1.3 Vystupy oznameného subjektu z faze realizace a zavéreéného zkouseni

Neni relevantni

6.1.4 Plan dozorl a souvisejici dokumenty

Neni relevantni

6.1.5 Rozhrani subsystému s ostatnimi subsystémy
Je zajisténo v ramci pfisluénych TSI kap. 4.3.
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Stavba feSi rekonstrukci pFejezdového zabezpelovaciho zafizeni P155 leziciho
v km 11,485 trati €. 536C Karlovy Vary dolni nadrazi — PotG¢ky st.hr., ktera je soucasti drahy
regionalni. Plati, Ze pozadavky TSI CCS se vztahuji na cely zelezni¢ni systém v Evropské
unii.

V ramci stavby bude komplexné rekonstruovano PZZ. Pro detekci volnosti kolejovych
useku budou pouzity stavajici pocitace naprav.

Rozsah posouzeni je vymezen nasledovné:
o Piejezd P155 lezici v km 11,485 trati €. 536C.

Provozni soubory, které jsou pfedmétem posouzeni:
e PSO1 PZS P155 v km 11,485
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Cislo (oznageni) Datum Poznamka:
P.&. | dokumentu, pocet listt, Néazev dokumentu Datum vydani | posledni Napr.. vykres,
. . . protokol, vypocet,
nazev firmy revize opravnéni apod.
1. | Typové vykresy atechnické popisy
A, . , . zprava
[1.1] ATE, s.r.0. Pravodni zprava 08/2020 30.10.2020 stupeil DUSP
B, . . . zprava
[1.2] ATE, s.r.0. Souhrnna technicka zprava 08/2020 30.10.2020 stupei DUSP
D.1.1.3.1, PS 01, Technicka zprava Zprava
[1.3] ATE, s.r.o0. PZS P155 v km 11,485 08/2020 30.10.2020 stupent DUSP
D.1.1.3.1, PS 01, Situaéni schéma vykres
[1.4] ATE, s.r.0. PZS P155 v km 11,485 08/2020 | 30.10.2020 | & e pUSP
> Navody na obsluhu a tdrzbu — reSi relevantni obchodné technicka dokumentace (predevsim
" | Navody pro obsluhu a Gdrzbu) instalovanych zabezpecovacich zarizeni
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Pro posouzeni bylo vyuzito nafizeni Komise (EU) 2016/919 ve znéni provadéciho nafizeni
Komise (EU) 2019/776, PNK (EU) 2020/387 o technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se subsystému ,Rizeni a zabezpedeni“ Zzelezni¢niho systému v Evropské unii, dale jiz

jen TSI CCS.
Rozsah posouzeni — pozadavky TSI
Technicka Spinéno
¢. | specifikace Zkoumanéa hodnota Technicky pozadavek G e
TSI CCS odd. relevantni)
Zkontrolovat, zda jsou vSechny prvky
interoperability, které maji byt zabudovany do
subsystému, pokryty ES prohlasenim o shodé a
prislusnym certifikatem.
Zkontrolovat podminky a omezeni pouzivani
prvkil interoperability podle vlastnosti
Pousiti prvki subsystému a prostredi. Neni
1. |6.34 . prvku U prvku interoperability, které byly certifikovany .
interoperability. - 7 - . relevantni
podle verze TSI ,Rizeni a zabezpedeni®, ktera se
liSi od verze uplatfiované pro ES ovéfeni
subsystému, a/nebo podle souboru specifikaci,
ktery se liSi od souboru specifikaci uplatfiovanych
pro ES ovéfeni subsystému, zkontrolovat, Ze
certifikat stale zajistuje soulad s poZadavky TSI,
ktera plati v sou€asné dobé.
- , Zkontrolovat, Ze vnitfni rozhrani subsystému byla
Zabudovani prvku o . s x . .
4.2.5 ; . nalezité nainstalovana a nalezité funguiji. Neni
2. interoperability do MR o .
4.2.7 . (Nepouzije se pro pocita¢ naprav u prvki relevantni
subsystému ) >,
interoperability.)
Zabudovani prvkd Zkontrolovat, ze dopliikové funkce
; P (nespecifikované v této TSI) nemaji vliv na Neni
3. 16.34 interoperability do T .
. povinné funkce. relevantni
subsystému
Zkontrolovat, Ze hodnoty identifikatora (ID)
systému ETCS jsou v ramci pfipustného rozmezi,
Zabudovani prvki a pokud tak pozaduje tato TSI, ze vykazuji Neni
4. |4.2.9 interoperability do jedine¢né hodnoty — zakladni parametr 4.2.9 .
. o % . . relevantni
subsystému (Nepouzije se pro pocita¢ naprav u prvku
interoperability).
Zabudovani prvku S . C e
interoperability do E]/Iéllngjl_gl Sgll;]a useku kontroly volnosti pocitace Nent
514210 subsystému (Pc[))uzeJ ro oéitaé naprav u prvkud relevantni
ERA/ERTMS/033281, e b ) pravup
odd. 3.1.2.1 P Y-
Zabudovani prvki Minimalni vzdalenost pocitaciho bodu od
interoperability do namezniku pfilehlé vyhybky je 5m. Plati pro Neni
6. [4.2.10 subsystému vysokorychlostni traté. relevantni
ERA/ERTMS/033281, (Pouze pro pocita¢ naprav u prvku
odd. 3.1.24 interoperability.)
Zabudovani prvku Minimalni vzdalenost pocitaciho bodu od
interoperability do namezniku pfilehlé vyhybky je 4,2 m Neni
7. 14210 subsystému (F?oueze rg pog:l:ta?: \r:é )r/avyuj rv’kﬁ . rele\?antni
ERA/ERTMS/033281, : P b.‘l’. P P
odd. 3125 interoperability.)
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Zkontrolovat spravnou instalaci zafizeni a
Zabudovani prvki podminek uvedenych vyrobcem a/ nebo Neni
8. [6.34 interoperability do provozovatelem infrastruktury. relevantni
subsystému (Pouze pro pocita¢ naprav u prvkud
interoperability.)
Zkontrolovat, Ze jsou splnény pozadavky na
Viditelnost tratovych navéstni tabule uvedené v této TSI (vlastnosti, Neni
9. [4.2.15 objektu tratového kompatibilita s poZadavky na infrastrukturu relevantni
subsystému fizeni (rozchod...), kompatibilita s vyhledovym polem
strojvedouciho)
10.4.2.3 Zabudovani do Funkce tratového zafizeni ERTMS/ETCS. Neni
infrastruktury relevantni
11424 Zabudovani do Funkce mobilni komunikace pro Zeleznice — Neni
1 infrastruktury GSM-R. relevantni
1214216 Zabudovani do Kontrola, Ze nové instalované zafizeni je Ano
1 infrastruktury slucitelné s tratovym prostfedim.
Zkontrolovat, Ze vSechny funkce vyZadované
aplikaci jsou provadény v souladu se
specifikacemi, na které odkazuje tato TSI.
Zkontrolovat spravnou konfiguraci parametr(
(telegramy zafizeni Eurobalise, zpravy RBC,
7 - I umisténi navéstnich tabuli, atd.).
abudovani do stanicnich, Zkontrolovat, Ze rozhrani jsou spravné Neni
13.4.2.3 tratovych a prejezdovych | oval, 2 rozhran JSou sp .
. : .2~ . |instalovana a nalezité funguiji. relevantni
zabezpec€ovacich zafizeni Zkontrolovat. e tratovy subsvstém Rizeni
. y subsystém ,Rizeni a
zabezpeceni“ spravné funguje podle informaci na
rozhrani se stani¢nimi, tratovymi a pfejezdovymi
zabezpe€ovacimi zafizenimi (napf. naleZité
vytvareni telegram(l zafizeni Eurobalise
jednotkou LEU nebo zprav RBC).
Zabudovani do palubnich
14|42.4 subsystému ,Rizenia |y ontrola pokryti GSM-R Neni
zabezpeceni“ a kolejovych relevantni
vozidel
423 Zabudovani do palubnich
15 4'2'4 subsystémi ,Rizeni a Provedeni scénarll provoznich zkousek systému Neni
' 4'2' 5 zabezpeceni“ a kolejovych | ERTMS relevantni
o vozidel
Kompatibilita systému
detekce vlakd (kromé o i .
1614210 poéitadt naprav) Mlnl_mal,m délka useku kontroly volnosti Neni )
ERA/ERTMS/033281., kolejového obvodu 20 m. relevantni
odd. 3.1.2.1
Kompatibilita systému
detekce vlakl (kromé Minimalni vzdalenost izolovaného styku od Neni
17.14.2.10 pocitacl naprav) namezniku pfilehlé vyhybky je 5 m. Plati pro relevantni
ERA/ERTMS/033281, vysokorychlostni traté.
odd. 3.1.24
Kompatibilita systému
18.4.2.10 giéei;céeﬂvrllgls:a(t)rome M’inimélr)ivzqféllenpst’izolova.ného styku od Neni )
ERA/ERTMS/033281, namezniku pfilehlé vyhybky je 4,2 m. relevantni
odd. 3.1.2.5
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19.

4.2.10
4211

Kompatibilita systému
detekce vlak (mimo
pocitacu naprav)

ERA/ERTMS/033281, odd.

3.1.2.1,3.1.25,3.1.7.2.
3.2.1,3.1.23,3.14.1,
3.1.6,3.1.7.1, 3.1.9,
3.2.2.2,3.2.2.41,3.2.2.62

Pouziti perspektivnich resp. preferovanych
kolejovych obvodl zavedenych pro provoz na siti
SZDC s.o.

Neni
relevantni

20.

4.2.10
4211

Kompatibilita systému
detekce vlakl (kromé
pocital naprav)

ERA/ERTMS/033281,
odd. 3.1.7.2,3.2.1

Pouziti vhodného systému vozidlovych smycek.

Neni
relevantni

21.

6.3.4

Kompatibilita systému
detekce vlaka (mimo
pocitacl naprav)

Spravna instalace a podminky.

Nenf
relevantni

22.

4211

Bezporuchovost,
pohotovost,
udrzovatelnost,
bezpecnost (RAMS)
(kromé detekce vlakil)

Soulad s bezpecnostnimi pozadavky
e  Splnéni pozadavku na technickou
a funk&ni bezpecnost.

Ano

23.

45.2

Bezporuchovost,
pohotovost,
udrZovatelnost,
bezpecnost (RAMS)
(kromé detekce vlaki)

Soulad s pozadavky tykajicimi se adrzby.

Ano

24.

4.2.10
4211
4.2.16

Zabudovani do palubnich
subsystém0 ,Rizeni a
zabezpeceni“ a kolejovych
vozidel:

zkouSky za podminek
predstavujicich
predpokladany provoz

Oveéreni zkouskou funkce systému detekce vlaki
Ovéfeni zkouskou, Ze je tratovy subsystém
,Rizeni a zabezpec&eni* slugitelny s tratovym
prostifedim

Nenf
relevantni

25.

4.2.17

Kompatibilita systému
ETCS a radiového
systému

Potfebnou definici kontrol ESC a RSC ma k
dispozici agentura

Neni
relevantni

! Pro jiné rozsahy pracovnich frekvenci, nez je uvedeno v tabulce 13, je poZadavek otevieny bod
2 Pro jiné pracovni frekvence, nez je uvedeno v tabulce 15, je pozadavek otevieny bod
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Rozsah posouzeni — pozadavky TSI / oteviené body (vnitrostatni pozadavky)

¢ LEEHInE Posuzovany parametr Technicky pozadavek Spinéno
] specifikace i e nerg??glé\?:n/tni)
Kompatibilita systém
TSICCS, | oo ) GSN 34 2613 ed. 3 Nent
L |odd 4210 1 ER R ericio358T GSN 34 2014 ed.3 relevantni
odd. 4.2.11 odd. 3.1.4.2 3.1.5, 3.1.10. CSN CLC/TS 50238-2
3.2.2.1,3.2.2.28 3.2.2.6*
Bezporuchovost, ESN EN 50 126-1 ed.2
2. |TSICCS, Egrfész?eslaost CSN EN 50 126-2 Ano
" |odd.4.2.1.2 + ’ TNZ 34 2620°
bezpecnost (RAMS) &SN 34 2650 ed. 26
(kromé detekce vlaki) )

3 Tyka se jen v pfipadé pouZziti stejnosmérnych napajecich systému
4 Souvisi s body 3.2.2.1, 3.2.2.2

5 definuje funkéni pozadavky SZZ a TZZ
5 definuje funkéni pozadavky PZZ
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Oznaceni

Nazev

Ze dne

1. Pouzité Smérnice a TSI

1.1

smérnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/797

O interoperabilité Zelezni¢niho systému ve
Spolecenstvi

11.05.2016

1.2

smérnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2020/700

kterou se méni smérnice (EU) 2016/797 a
(EU) 2016/798, pokud jde o jejich Ihlty pro
provedeni ve vnitrostatnim pravu

25.05.2020

1.3

Nafizeni Komise (EU) 2016/919

O technické specifikaci pro interoperabilitu
tykajici se subsystému ,Rizeni a
zabezpeceni“ Zelezni¢niho systému

v Evropské unii

27.05.2016

14

Provadéci nafizeni Komise (EU)
2019/776

kterym se méni nafizeni Komise (EU) €.
321/2013, (EU) €. 1299/2014, (EU) €.
1301/2014, (EU) €. 1302/2014, (EU) ¢.
1303/2014 a (EU) 2016/919 a provadéci
rozhodnuti Komise 2011/665/EU, pokud jde
o soulad se smérnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/797 a provadéni
konkrétnich cilt stanovenych v rozhodnuti
Komise v pfenesené pravomoci (EU)
2017/1474

16.05.2019

15

Provadéci nafizeni Komise (EU)
2020/387

kterym se méni nafizeni (EU) €. 321/2013,
(EU) €. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud
jde o rozsifeni oblasti pouziti a prodlouzeni
prechodnych fazi

09.03.2020

1.6

Provadéci nafizeni Komise (EU)
2017/6

O Evropském provadécim planu evropského
systému fizeni Zelezniéniho provozu

05.01.2017

1.7

rozhodnuti Komise 2010/713/EU

O modulech pro postupy posuzovani shody,
vhodnosti pro pouZziti a ES ovéfovani, které
maji byt pouzity v technickych specifikacich
pro interoperabilitu pfijatych na zakladé
smérnice Evropského parlamentu a Rady
2008/57/ES

09.11.2010

2. Zavazné normy nebo jiné dokumenty uvedené v TSI
Povinné normy dle Pfilohy A, Tab. A3
Povinné specifikace dle Prilohy A, Tab. A 2.3 (Soubor specifikaci €. 3)

2.1

CSN EN 50 126-1 ed. 2

Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani
bezporuchovosti, pohotovosti,
udrzovatelnosti a bezpec€nosti (RAMS) —
Cast 1: Genericky proces RAMS

01.03.2019

2.2

CSN EN 50 126-2

Drazni zafizeni — Stanoveni a prokazani
bezporuchovosti, pohotovosti,

udrzovatelnosti a bezpe&nosti (RAMS) —
Cast 2: Systémovy pFistup k bezpe&nosti

01.03.2019

2.3

CSN EN 50 128 ed. 2

Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpelovaci
systémy a systémy zpracovani dat - Software
pro drazni Fidici a ochranné systémy

01.04.2012

2.4

CSN EN 50 129

Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpecovaci
systémy a systémy zpracovani dat -
Elektronické zabezpelovaci systémy

01.12.2003

2.5

CSN EN 50 159

Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci
systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v pfenosovych
zabezpecCovacich systémech

01.08.2011

2.6

ERA/ERTMS/033281 (ver. 4.0)
(index 77)

Interfaces between control-command and
signalling trackside and other subsystems

20.09.2018
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3. Doporuc¢ené normy nebo jiné dokumenty neuvedené v TSI

3.1

CSN 34 2650 ed. 2

Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni.
Prejezdoveé zabezpefovaci zafizeni.

01.03.2010

Pfi posuzovani byly pouzity harmonizované ¢eské technické normy, které pIné pfejaly poZzadavky stanovené
evropskou normou. Normativni ¢ast obou norem je identicka.
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