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v zelezni¢nich stanicich a na zelezni¢nich zastadvkach" doslo v této normé oproti predchozimu vydani ke zméné:

e barevného odstinu tabule a pisma,
e typu pisma,

e pouZivanych materiald,

e umist&ni napisd

Norma urcuje pozadavky na tvorbu, rozmisténi népisli, prosvétleni ¢i osvétleni napisi v Zelezni¢nich stanicich
a zastavkach. Upravuje oznadeni Zelezni¢ni stanice smérem Kk pFistupové cesté s prihlédnutim ke smérnici SZDC
¢. 118, ,Orientac¢ni a informacni systém v Zeleznic¢nich stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach" véetné Grafického
manualu.
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PREDMLUVA

Tato zména nahrazuje TNZ 73 6390 z roku 1994 s ohledem na postupné zavedeni jednotného zplsobu
psani a umistovani napisd s nazvy Zelezni¢nich stanic a zastadvek provozovanych SZDC s.o., zajisténi
jejich viditelnosti a Citelnosti.*)

Norma urcuje:

e pozadavky na technickou a vytvarnou Upravu napisd,
e typy, barvu a velikost pismen napisd,
o ’ s . _O v T V. PR
e zpusoby psani napisu a pozadavky na jejich Citelnost a viditelnost,
e zasady pro umistovani napisd.

Rozsah platnosti normy:

Tato norma ma platnost pro Zelezniéni drdhy ve vlastnictvi CR, se kterymi mda pravo hospodafit
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, dale jen SZDC s.o0., a dalSich Zelezni¢nich drah
provozovanych Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizaci, pfi oznacovani zeleznicnich stanic,
zastavek a dalSich vybranych dopraven napisem jejich nazvu.

*) misto ,napisy nazvl Zzelezni¢nich stanic a zastavek® se dale uvadi zkracené ,napisy"



SZDC TNZ 73 6390 U¢innost od 10. dubna 2018

OBSAH
Strana

L. NAZVOSIOVT i e e bt e et s

D2V £ Yo o 1o o 1= USRS PPR 5-6
3. Technické pozadavky

3.1 UMISEOVANT NAPIST .o oottt et ettt oot et et ettt ettt ettt ere et 6-7
3.2 PSANT NAPISU oottt ettt ettt 7-8
B.B PISIMNIO NMAPISU oot e e et e et e 8
3.4 PrOSVEEIOVANT  ooiiii ittt ettt et et sttt et s 8
3.5 Technicka Uprava napisu, pouzité materialy a KonstrukCe ..........cccoiiiiiiiiiii e 8-9
1 TS 74 (o T 1= o ¥ TSP SR 10
3.7 KONTrola @ UAIrZDa  ...coooic ettt et e ettt et et 10
SOUVISEJICT NMOTIMY oottt e ettt e et o1 e e ehe e et e e et e e sbe e e e be e e e b e et sreeen s 11
Souvisejici PredpiSY @ SMEIMICE .......c..oooiii ettt e ettt et ee e, 11
PFiloha A rozmisténi pisma na tabulich, FOZMErY ... 12-13
Priloha B piktogram L Zelezniéni stanice-zastavka® a umist&ni na tabuli .......oooovooeveeveeceeoeeee . 14
PFiloha C vzory dvoujazyEnyCh NAPIST .......oooooiv oot ettt 15



SZDC TNZ 73 6390 U¢innost od 10. dubna 2018

1 NAZVOSLOVI
1.1 Zelezniéni stanice

a) z hlediska organizacniho:

zakladni organizacni Utvar pro zelezni¢ni dopravni a prepravni provoz.

b) z hlediska dopravniho a pfepravniho provozu:

dopravna s kolejistdm umozfiujicim kFizovani a predjizdéni vlak{, prepravu cestujicich,
zavazadel, spésnin a nakladu; pfi vétSim kolejovém vybaveni i rozifadovani a sestavovani
souprav vozidel.

1.2 Zelezniéni zastavka - misto na $iré trati bez kolejového rozvétveni slouZici k prepravé cestuji-
cich popf. i k omezené prepraveé zavazadel a spésnin.

1.3 Stanic¢ni budova - budova urena pro Zelezni¢ni provoz; je obvykle vybavena mistnosti pro
dopravni i prepravni provoz a ostatnimi mistnostmi slouzicimi pro odbaveni a pobyt cestujicich,
pfipadné i pro jiné Ucely.

1.4 Nastupisté — definice obsazena v CSN 73 4959, ¢ast 3, body 3.1 - 3.9

1.5 Prednadrazi - plocha pred stani¢ni budovou smérem k verejné komunikaci, ktera slouzi pfistu-
pu cestujicich ke stani¢ni budové a rozptylu cestujicich (pfestupu na prostfedky méstské hromadné
dopravy, odstaveni soukromych vozidel, stanovisté taxi apod.).

1.6 Celni strana staniéni budovy - ke kolejisti nejblizsi, s nim rovnobé&zna nebo soub&zna obvo-
dova sténa této budovy, viditelna z tohoto kolejisté.

1.7 Bocni strana stani¢ni budovy - obvodova sténa obvykle kolma ke kolejisti a z né&j viditelna.

1.8 Zadni strana stani¢ni budovy - s Celni stranou budovy soubéznd vnéjsi obvodova sténa,
nejblizsi k prednadrazi.

1.9 NAapis v zakladnim provedeni - tabule v nereflexivni Upravé z ocelového nebo hlinikového
plechu nebo jinych materiall vykazujicich poZzadované vlastnosti.

1.10 Prosvétleny napis - napis s vnitfnim svételnym zdrojem prosvétiujicim ¢innou plochu tabule.

1.11 Osvétleny napis - napis osvétleny dopadajicim pfirozenym svétlem, nebo svétlem uréenym
pro osvétleni venkovnich prostor SZDC (pfedpis SZDC E11).

1.12 Piktogram ,Zelezni¢ni stanice-zastavka“ - jeho vzor je umistén v PFiloze B této TNZ, vychazi
z Grafického manualu jednotného orientacniho systému SzDC.

2 VSEOBECNE

2.1 Néapisy nazvl stanic a zastavek véetné piktogramu ,Zelezni¢ni stanice-zastavka® jsou soucasti
orientacniho systému a doplnuji jednotnou orientaci cestujicich a Zelezni¢niho vlakového
personalu. Z hlediska cestujicich se systém oznacovani zelezni¢nich stanic a orientacni systém
chovaji jednotné.

2.2 Zelezni¢ni stanice a zelezni¢ni zastdvky musi byt opatfeny nazvy tak, aby byla zaji$téna
orientace cestujicich. Tabule s néapisem se umistuje na ndstupistich a stani¢nich budovach.
Technickd Uprava napisl a jejich umisténi musi byt jednotné, aby orientace cestujicich byla
snadnd a rychld. Maximalni osova vzdalenost ndpisi mezi sebou 70 m (+/- 10 m) tak, aby
napisy byly viditelné z vlaku po celé délce nastupisté.
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2.3 Napisy musi byt umistovany v souladu s estetickymi pozadavky architektury budov a musi byt
viditelné a citelné. Nesmi byt zakryvany jinymi informacemi, reklamou, vyzdobou nebo zeleni.
ZpUsob jejich Udrzby a ¢isténi je uréen v projektové a uzivatelské dokumentaci.

2.4 Prosvétleni nebo osvétleni napis nesmi mit rudivy vliv na zfetelny vjem a jednoznacnost
naveésti pouzivanych pfi provozovani zelezni¢ni dopravni cesty.

2.5 Napisy se prosvétluji pouze v prestupnich (vyznamnych) stanicich a na hrani¢nich pfechodech.

2.6 Dle této TNZ se oznaluji véechny dopravny vyjma oddilového navéstidla automatického bloku
a automatického hradla, nebo neproménného navéstidla, oznacujicich hranice prostorového
oddilu.

3 TECHNICKE POZADAVKY

3.1 Umistovani napist

3.1.1 Tabule s napisy musi byt upevnény tak, aby vlivem povétrnostnich podminek a zelezni¢niho
provozu nedochéazelo k jejich deformaci, mechanickému kmitani, posunuti, pootoceni apod. Nejmensi
dovolena vysSka spodni hrany tabuli nad okolnim terénem je 2,5 m. Nejmensi podjezdna vyska (kde je
predpoklad podjezdu motorovych &isticich nebo zavazadlovych ploginovych vozik@) je 2,7 m. Umisténi
a upevnéni tabuli musi vyhovovat pozadavkim bezpecnosti cestujicich, préace a provozu. Nesmi
zasahovat do prijezdného priFezu.

3.1.2 Napis mlZe byt i oboustranny, umistény tak, aby byl viditelny od pFistupové cesty.
V ptipadech, kdy neni moZné napis osvétlit, umisti se pfiblizné naproti vozim obvykle zastavujicich
osobnich viakd.

3.1.3 Zelezni¢ni stanice nebo zastavky se stani¢ni budovou musi byt oznacdeny ndpisy s nazvem
stanice na budové minimalné ze strany pfiléhajici ke kolejim a ze strany bo¢ni (kolmo ke kolejim) ze
zadni strany budovy se napis umisti, pokud z této strany je pfistupova cesta nebo je tato budova
viditelna z prilehlé obce. Piktogram ,Zelezni¢ni stanice-zastavka", se umisti pred nazev stanice na té
strané budovy, ktera je viditelnd z hlavni pristupové cesty. Napisy mohou byt prosvétlené nebo
osvétlené. Vysku umisténi napisu na budové je nutné urcovat s ohledem na viditelnost napisu z viaku
a na vzdalenost budovy od kolejisté a od pristupové cesty z prednadrazi s pfihlédnutim k Citelnosti
a ostatnim pozadavkdm této normy. Pokud by nebyl néktery z ndpisl pro cestujici viditelny, nap¥. pro
okolni zastavbu, neprovede se.

3.1.4 Napis na celni strané stani¢ni budovy Ize umistit nad vnéjsi okapovou hranou (Ffimsu)
pFistfesku pfilehlého k budové. Na samostatné pfistfesky v zastavkach, se napisy neumistuji.

3.1.5 Oboustranna ostrovni, poloostrovni a jazykova nastupisté musi byt oznacena nazvem stanice.
Napisy se umisti vZzdy v ose nastupisté. Napisy na koncich nastupisté musi byt umistény kolmo na osu
koleje, pokud tomu nebrani zavazné skute¢nosti (prUjezdny profil trati, mald &itka nastupisté,
pristupova cesta z Cela nastupisté). Napisy pod zastfeSenim musi byt rozmistény v takové vzajemné
vzdalenosti, aby oznaceni bylo viditelné z vlaku po celé délce nastupisté. Je-li nastupisté bez
zastfedeni, musi byt dodrzena maximalni osova vzdalenost népist mezi sebou 70 m (+/- 10 m) tak,
aby napisy byly viditelné z vlaku po celé délce nastupisté.

3.1.6 Vnéjsi nastupisté se oznacuji napisy umisténymi u nastupistni hrany vzdalenéjsi od koleje.

3.1.7 Ostrovni, poloostrovni a jazykova nastupisté s jednou nastupni hranou, se oznacuji ndzvem
stanice na nastupistni hrané, kterd neni hranou nastupni.

3.1.8 U pamatkové chranénych a architektonicky vyznamnych objektl plati ustanoveni této normy
pfiméfené s pfihlédnutim k poZadavkim pamatkové péle a architektonického fedeni. Za archi-
6
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tektonicky vyznamné objekty Ize povaZovat vypravni budovy vyjimecného architektonického feseni,
které tvofi mistni dominantu.

3.1.9 Zelezni¢ni stanice musi byt oznadeny ndzvem stanice vpravo pred vjezdem do stanice,
u stanic Uvratovych a koncovych se nazev osazuje pouze na zhlavi navazujici na tratovy Usek. Napis
mGZe byt umistén na budové stavédla, vyhybkarského stanovisté nebo na jiné budové na zhlavi,
pfipadné se umisti na samostatnou konstrukci. Obdobné musi byt oznacena i zastavka, napis bude
umistén pred zastavkou na samostatné konstrukci ve vzdalenosti min. 100 m pred zacatkem
nastupisté prednostné tak, aby s osou koleje sviral Uhel 45° a napis byl z vlaku dobre Citelny. Pokud
toto neni z prostorovych divod( technicky proveditelné, umisti se napis soub&zné& s osou koleje.
Napis nesmi byt zakryty zeleni ani prekazkami, vy3ka spodni hrany tabuli musi byt min. 2,5 m nad
niveletou koleje. Tyto tabule jsou vzdy soucasti orientacniho systému pfislusné Zelezni¢ni stanice
nebo zastavky.

3.1.10 Na dvou a vicekolejnych tratich a pfi soubéhu dvou a vice koleji se umistuji tabule s ndzvem
stanice po levé i pravé strané vné krajnich koleji na samostatné konstrukci a obvykle tak, aby s osou
koleje sviraly thel 45° a napis byl z vlaku dobfe Citelny. Pokud toto neni z prostorovych divodt
technicky proveditelné, umisti se napisy soubézné s osou koleje.

3.2 Psani napisu

3.2.1 N&zvy zelezni¢nich stanic jsou obsaZeny ve SluZebni rukovéti Ciselnik Zelezni¢nich stanic,
dopravné zajimavych a tarifnich mist SZDC SR70 (dale jen SR70). Pod pojmem Zelezni¢ni stanice se
pro tento Ucel rozumi téz zastavky.

3.2.2 Zkratky v nazvu stanice lze pouzivat jen ty, které jsou uvedeny v SR70.

3.2.3 Napisy musi byt celé napsany na jedné ploSe tabule, se zachovanim vyznamovych vazeb
a s neclenénymi (nedélenymi) slovy.

3.2.4 Napisy je trfeba psat predevsim jako jednoradkové s pismeny zakladniho provedeni.
Vyskytuje-li se v ndzvu stanice blizS§i zemépisné urceni mista (napf. pod Bezdézem, nad Svitavou, ve
Slezsku, u Ceskych Budéjovic, a podobné) nebo doplfiujici slova blize urdujici stanici (napf. mésto,
zastavka, predmésti, mistni nadrazi, hlavni nadrazi, horni nadrazi, obec, méstys, koupalisté, udoli),
se tato slova pisi pismeny zmenseného provedeni. Dvourddkové zmensené provedeni je mozné
s ohledem na celkovou délku napisu. V ramci celé stanice Ci zastdvky musi byt napisy vzdy shodné.
Priklady v Priloze A.

3.2.5 Pii psani doplfiujicich ndzvl stanic ve dvou radcich je vzdalenost mezi Fadky 80 mm.

3.2.6 Néapis musi byt umistén do stiedu plochy tabule. Cinna plocha tabule musi mit 600 mm vysky.
Vzdalenost napisu od postrannich okrajd tabule musi byt 120 mm (vyjma diakritickych znamének
velké abecedy). Vzory napist jsou obsazeny v PFiloze A.

3.2.7 Za nazvem stanice nebo zastavky se nedéla tecka.

3.2.8 V napisu se nesmi pouzivat lomici ¢ary. Vyjimku tvofi pouze pamatkové chranéné objekty,
kde je zadouci zachovat plvodni historické napisy.

3.2.9 Cizojazy&né nazvy stanic, pokud jsou tyto uvedeny v SR70, se umistuji na samostatnou tabuli
pod Cesky nazev stanice. Cizojazy¢né nazvy se pisi bez zédvorek uvedenych v SR70. Vzdalenost mezi
témito dvéma tabulemi je 40 mm. V pfipadé Ze cizojazyCny napis a napis v Ceském jazyce nejsou
stejnych rozmérl, provede se deldi napis v rozméru dle této TNZ a kratdi tabule se velikostné
pfizplsobi v rozmérech krajnich okrajd. V tom ptipadé plati, ze kéta ,a" je vétsi nez 120 mm tak, aby
rozmeéry obou tabuli byly shodné. Ve vyjimecénych pripadech, napf. pfi oznaceni stanic ¢i zastavek,

7
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kde to neni technicky mozné, mohou byt tabule umistény vedle sebe. Tento pfipad je nutno
konzultovat s gestorem TNZ a vyZadat si jeho souhlas.

3.2.10 Odpovédnost za spravné oznaceni stanic a zastdvek ma pfislusny spravce vypravni budovy
nebo budovy zastavky, u novych staveb, dosud nepfedanych do uzivani, investor.

3.3 Pismo napisu

3.3.1 Pismena jsou psana vyhradné fontem ARIAL Bold, shodné mald i velkd abeceda. Pouziti
hllkového pisma neni povoleno.

3.3.2 Pismena velké abecedy bez diakritickych znamének v zakladnim provedeni jsou vysoka
360 mm, ve zmenseném provedeni jsou 140 mm. Uvedeny rozmér urcuje vysSku nejvyssiho pismene
daného fontu bez diakritiky obsazeného v pfislusném napisu.

3.3.3 Rozmér piktogramu ,Zelezniéni stanice - zastavka" je 360x360 mm, vzor je soulasti Prilohy B
této TNZ.

3.3.4 Psani pismen velké a malé abecedy v nazvu musi byt striktné podle SR70, vyjma
cizojazy¢ného nazvu, tento se pise ,bez zavorek™ uvedenych v SR70.

3.4 Prosvétlovani
Pokud neni prosvétlovani fizeno automaticky napf. soumrakovym cidlem, musi se casovy rozvrh
prosvétlovani napisu Fidit dle predpisu SZDC E11, priloha €. 4, (osvétlovaci kalendar).

3.5 Technicka Uprava napisu, pouzité materialy a konstrukce

3.5.1 Tabule s napisem musi byt provedeny jednim z téchto zplsob(:
a) prosvétlované - s vlastnim vnitfnim svételnym zdrojem

b) osvétlované - osvétleny dopadajicim pfirozenym svétlem, nebo svétlem uréenym pro
osvétleni venkovnich prostor SZDC (pfedpis SZDC E11)

3.5.2 Tabule budou v provedeni FeZn nebo hlinikovy plech min. tloustky 1,0 mm + 0,1 mm.
Ocelovy pozinkovany plech musi mit tloustku zinkové vrstvy min. 20 um z kazdé strany, tj. 200 g
zinku na 1 m plochy. Tabule jsou po obvodu vyztuzeny dvojitym zahnutim plechu a ze zadni strany
zpevnény min. dvéma ,C" profily, slouzicimi zaroven k upevnéni tabule na objimky. Ze spodni strany
ohybu jsou otvory pro odvod destové vody. Tabule jsou vyztuzeny hlinikovym celoobvodovym
rameckem otevieného ,C" profilu nebo ocelovym uzavienym ctvercovym profilem rozméru min.
12x12 mm. Stfedni Cast nosného rastru slouzi k upevnéni tabule na objimky nebo v pfipadé
hlinikového ramecku jsou k tabuli pfinytovany ,C" profily. Rohy tabule musi byt zaobleny - polomér
zaobleni rohl tabule je 50 mm. Pouzity rdmecéek zasahuje do &inné plochy 12 mm. V pfipadé
technického provedeni okraje tabule dvojitym ohybem (bezrdmeckové), musi byt na cinné plose
zachovan volny prostor Sitky 12 mm mezi vnéjSim okrajem fdlie a tabule, po celém obvodu tabule.
V obou pFipadech musi zlstat zachovana velikost ¢inné plochy 600 mm.

3.5.3 Povrch tabuli musi byt hladky, omyvatelny a odolny proti povétrnostnim vlivim.
Predpokladana minimalni zivotnost podkladového materidlu musi byt 10 let, a to véetné povrchové
Upravy. Zivotnost lepenych spojd v ptipadé upevnéni pismen a znakl musi byt rovnéz minimalné 10
let.
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3.5.4 Plocha tabule i folie musi byt celistva, nesmi byt podélné délena na vice lamel. Pfipustné je,
s ohledem na délku napisu, pouze déleni pficné a to tak, aby spoje neprobihaly piktogramem nebo
pismenem. Ramecek nebo nosna konstrukce jsou s tabuli spojeny tak, ze pohledové z predni strany,
v misté kde je sdélovana informace, nesmi byt tyto spoje po nalepeni folie viditelné.

3.5.5 Na tabulich a piktogramu ,Zelezni¢ni stanice-zastavka® se pouzivaji barvy RAL 9003 bila pro
pismo a RAL 5010 modra pro podklad.

3.5.6 Pii pouziti folie je pro presné uréeni barevnosti jednotlivych druht materidlG folii v barevné
Skale, definovano chromaticnosti a Cinitelem jasu kazdé barvy. Skutecny odstin barvy tabule musi
odpovidat hodnotdm danym normou CSN EN 12899-1. Spektrometrem skute¢né naméfené hodnoty
daného materiadlu, budou uvnitf tzv. colorboxu definovaného osami x a y. Pro barvy tabuli jsou
pouzivany nereflexni materidly, pfipadné materidly s retroreflexi tfidy 1.

3.5.7 V pripadé, Ze se nazev stanice zobrazuje na prosvétlené tabuli, musi mit tato tabule ocelovou
nosnou konstrukci s celoobvodovym ramem z Al nebo FeZn plechu. Kryty prosvétlovanych tabuli musi
byt navrzeny tak, aby zajistily spolehlivy pfenos vsSech statickych a dynamickych sil do upevnéni
a konstrukce. Rohy tabule musi byt zaobleny - polomé&r zaobleni rohd tabule je 50 mm. Tvar krytu
musi zajistit, aby destova voda nestékala z krytu po &inné plose. Hloubka tabule musi byt s ohledem
na konstrukéni Fedeni minimalizovéna, ale z dlvodu idedlniho rozptylu svétla od linedrnich zdrojt
a v ptipadé pouziti zafivkovych trubic musi byt 170 mm. V p¥ipad& pouziti jinych zdrojd (napf. LED
technologii) musi byt zachovana dostatec¢na hloubka konstrukce, odpovidajici velikosti ¢inné plochy
tabule. Jako ¢&innd plocha je pouzito opalové plexisklo tloustky minimalné 4 mm. Kifemidité sklo se
nepouziva. Vyrobce musi garantovat celoplosnou tuhost Celni desky, aby nedochazelo k deformacim.
Celoobvodovy rdm mdZe byt ponechdn v pfirodnim odstinu materidlu nebo lakovany do barvy
zastresSeni Ci fasady budovy. Soucasné je nutné zajistit moznost vymény vnitfnich ¢asti tabule (zdroj
svétla, popf. transformator pokud je pouzit) bez demontaze tabule z nosné konstrukce jako celku.
Tabule musi obsahovat stitek s Udaji o jmenovitém napajecim napéti, pfikonu, pouzitém zdroji svétla,
musi byt uvedena tfida ochrany z hlediska Urazu elektrickym proudem, stupném mechanické
odolnosti, a nazvem vyrobce.

3.5.8 Ke konstrukci budov se tabule musi ptipevnit bezpeénym zplsobem. Tam, kde neni moZnost
pripevnit tabule na budovu, osadi se na sloupky, rdAmové konstrukce, konzoly apod. Nosné prvky se
z hlediska pouzitého materialu navrhuji podle CSN 1993-1-1, a v souladu s designovym vyrazem

budovy. Pfi montazi tabule na konstrukci zastfeSeni jsou nosné prvky soucasti konstrukce zastieseni.

3.5.9 Sloupky a nosné konstrukce musi byt opatfeny ochrannou antikorozni Upravou, popf.
natérem, v odstinu, ktery nenarusuje vzhled napisu.

3.5.10 V pFipadé umisténi napisu na samostatné sloupky je horni zakon&eni sloupkd v trovni horniho
okraje tabule a tyto jsou z vrchni ¢asti zabezpeceny proti zateceni.

3.5.11 Barva krabic pro prosvétlované napisy a jejich nosnd konstrukce musi byt volena Umérné
k barvé vnéjsi omitky i konstrukci nastupistniho pFistfesku.

3.5.12 V Zelezni¢nich stanicich musi byt elektrickd instalace tabuli s prosvétlenymi napisy napojena
na samostatny okruh se samostatnym ovladanim.

3.5.13 Napojeni elektrické instalace nesmi rusit esteticky vzhled napisu.

3.5.14 Tabule s napisem se vyrabéji podle schvalené dokumentace.
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3.6 Zkouseni

3.6.1 ZkousSkami se ovérfuje, zda tabule nebo jejich jednotlivé Casti vyhovuji ustanovenim této
normy a technickym podminkam schvalenym objednatelem.

3.6.2 Viditelnost napisu prosvétlenych tabuli se zkousi za normalnich povétrnostnich podminek
vizualné v denni i v no¢ni dobé. Pfi dennim pozorovani tabule musi mit vypnuty vlastni zdroj svétla.
Tabule s pismeny zakladni velikosti musi byt v obou p¥ipadech &itelnd do vzdalenosti 80 metrd.

3.6.3 Viditelnost napisu osvétlenych tabuli se zkousi za normalnich povétrnostnich podminek
vizualné v denni i v noCni dobé. Tabule s pismeny zakladni velikosti musi byt v obou pfipadech citelna
do vzdalenosti 80 metrd. Pokud se jedna o tabuli, kterd neni osvétlena dle predpisu SZDC E11,
Citelnost dle vySe uvedeného se nevyzaduje.

3.6.4 Elektricka instalace tabule musi byt provedena v souladu s dokumentem SZDC TS 1/2015 - E.

3.6.5 Rozméry tabuli a pisma se kontroluji dle této TNZ méfenim.

3.7 Kontrola a adrzba
3.7.1 Kontrolu a technickou Gdrzbu napisG véetné obnovy a ¢isténi zajistuje prisludny spravce.
3.7.2 Neni dovoleno ponechat v uzivani napisy, jejichz Citelnost je jakkoliv omezena (napf. vybledlé

nebo smyté pismo, opryskanad barva, zkorodované tabule) nebo je jakymkoliv zplsobem narudena
stabilita jejich konstrukce.
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SOUVISEJICI NORMY
CSN EN 12899-1 Stalé dopravni znacky

CSN 64 0770 Plasty. Pfirozené a umélé starnuti plastd

CSN 1993-1-1 Navrhovani a provadéni ocelovych konstrukci, ¢ast 1.1.: Obecnd pravidla

CSN 01 8500 zakladni nézvoslovi v dopravé

CSN 73 6310 Navrhovéni zelezni¢nich stanic

CSN 73 4959 Nastupisté a nastupistni piistiesky na drahach celostatnich, regionalnich a vie¢kach

CSN 73 6320 Prlijezdné priifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vlie¢kdch normalniho
rozchodu

UIC 413 R,10th edition

SOUVISEJici PREDPISY A SMERNICE

Smérnice €. 118, ,Orientacni a informacni systém v Zeleznicnich stanicich a na zelezni¢nich
zastavkach“

Vyhléska ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb.
SZDC SR70 Sluzebni rukovét ,Ciselnik Zelezni¢nich stanic, dopravné zajimavych a tarifnich mist®
Predpis SZDC E11 ,Osvétleni venkovnich Zelezni¢nich prostor SZDC"

TS1/2015-E ,Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobkl, prosvétlené informaéni tabule"
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Priloha B
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Priloha C
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