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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

Model 

- Způsob provedení Namontováno 

- Kontejnerová vnější výška max. 3000 mm 

- Výška vnitřního prostoru min.  2500 mm 

- Provedení střešního rámu  Standardní provedení 

- Provedení rohového sloupku  Standardní provedení 

- Provedení podlahové konstrukce  Standardní podlahové nosníky 

- Poloha přípojky na vodu a kanalizaci (Zapuštěné) do stěnové konstrukce 

Lakování 

- Barva kontejneru  RAL 5003  

Vnitřní dekor 

- Vnitřní dekor  Dřevotřísková deska bílá 

- Vnitřní dekor stropu Dřevotřísková deska bílá 

Izolace 

- Stěnová izolace Minerální vlna 100 mm 

- Střešní izolace Minerální vlna 100 mm 

- Podlahová izolace  Minerální vlna 100 mm 

- Izolace dělicí stěny  Bez izolace 

Elektrika 

- Provedení elektrické přípojky  Vč. Zapuštění CEE, vč. Rozvodné skříně 

- Elektrika  CZ norma (400V/32A/5-pólový) 

Provedení podlahové konstrukce 

- Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík  2050 mm 

- Podlahová deska  Cementotřísková podlaha 

- Podlahová krytina                 2 mm, R10 

- Vyvýšená podlahová krytina                 2 mm, R10 

Vybavení 

3 ks Zesílení stěny 

3 ks Kancelářské okno s otočným / sklápěcím kováním a roletami 

Rolety s plastovými lamelami 

Izolační prosklení s plynovou výplní 

3 ks Okenní mříž 

2 ks Sanitární okno se sklápěcím kováním 

Izolační prosklení s plynovou výplní 

Rolety s plastovými lamelami 

2 ks Okenní mříž 

1 ks Kovové venkovní dveře 

Standardní rozměr (šířka): 875 mm 

Světlá průchozí šířka: 811 mm 

Světlá průchozí výška: 2065 mm 

Otevírání ven 

1 ks Dveřní mříž 



  

 
 

  
 

Dělicí stěny 

4 LFM Vnitřní dělicí stěna 

Bez izolace 

Dřevotřísková deska bílá 

2 ks Vnitřní dveře 

Standardní rozměr (šířka): 875 mm 

Světlá průchozí šířka: 811 mm 

Světlá průchozí výška: 2065 mm 

1 LFM WC přepážka 

1 ks Vnitřní dveře WC přepážky 625×2000 mm 

Elektrické vybavení 

5 ks Zásuvka, jednoduchá 

3 ks Zásuvka, dvojitá 

1 ks Vypínač 

2 ks Sériový spínač 

Elektroinstalace v prostoru se zvýšenou vlhkostí vzduchu 

1150 mm nad horním okrajem podlahy (HOP) 

Sanitární vybavení 

1 ks Keramické umyvadlo, 500×410 mm 

Vč. pákové baterie 

Vč. Kovového zrcadla 

Vč. Kovového háčku 

Vč. misky na mýdlo 

1 ks WC záchodové mísy vč držáku na roli papíru 

1 ks Podlahová vpusť 

1 ks Sprchovací kabina GFK 

Vč. pákové baterie 

Vč. Sprchového závěsu 

1 ks 80 litrový bojler 

1 ks Redukční ventil 

3/4" 

Vybavení 

2 ks Odsávací ventilátor, 170 m³ 

2 ks E-konvektor 2kW 

1 ks Teplovzdušný ventilátor 2 kW 

1 ks Elektrický konvektor 500 W 

Osvětlení 

1 ks Zářivka 1x36W 

3 ks Dvojitá zářivka 2x36W 

1 ks Celoskleněné svítidlo LED 8 W 

Dodatečné vybavení 

Vč. Vnějšího a vnitřního spojovacího materiálu 

1.2 Místo plnění 

1.2.1 Kupující požaduje dodávku kontejnerové sestavy na níže uvedené místo plnění.  

Místo plnění: Správa železnic, státní organizace., Oblastní ředitelství Plzeň, Jateční, 

326 00 Plzeň.   49°45'38.739_N, 13°24'10.442_E 
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2. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

2.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 této technické zprávy přehled rizik 

možného ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic / 

odkaz dokumenty a předpisy“ 

4. PŘÍLOHY 

Příloha 1  Registr rizik SŽ pro CPS 

Příloha 2 Orientační zákres 
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