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Uverejnéno na profilu zadavatele

Vyfizuje Ing. Radomira Reckova

Mobil +420 725 744 197

E-mail Reckova@spravazeleznic.cz I
Datum 30. Cervence 2021

véc: Dokonéeni I. Zel. koridoru v trat. Gseku Lanzhot (€R) - Katy (SR)

- Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 8
ve smyslu § 98 a § 99 zékona & 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakéazek, ve znéni
pozdé&jsich predpist (déle jen ,ZZVZ")

Dotaz €. 39:

SO 05-16-01 Zelezniéni spodek

Z4dame Zadavatele o uptesnéni polozek pof. ¢. 12 a 13 :

Polozka pot. & 12 ,POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST PROVIZORNI MOSTY" - KPL - 2
- délka premosténi 28m.

Poloska pof.&. 13 ,POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST PROVIZORNI MOSTY" - KPL - 7
- délka pfemosténi 12m.

Jednéa se o 2 kusy mostnich provizorii délky 28m a 7kusu délky 12m ?
ProtoZe ze Schémy ZOV - SPO je patrné Ze v ramci stavby se nachazi celkem 8ks provizorii
po obou strandch Zelezniénich mostl dotknutych touto stavbou viz. obrazek.

SCHEMA ZOV - SP0

LEGENDA: MMM realizuje se v daném SP
W iz zrealizovno
rusi/ demontuje se v daném SP

SP0 36 DNU, BEZ DL. VYLUK, (POUZE KR. VYLUKY)
6.11.2021 - 11.12.2021
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Plipravné prdce, kdcenf, cesty podél ndsypu (vielnd ochronnych poltek - feSenf kolizf s cestou viz

Spréva zeleznic, statni organizace
zapséana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, spisova znacka A 48384
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Déle pak ve vykresu F_02_01 - Situace ZOV je zakresleno pouze 6ks mostnich provizorii.
Zadame zadavatele o jasné upiesnéni, kolik mostnich provizérii, v jakych délkach a na
jak dlouhy &as budou v ramci stavby potieba.

Odpovéd”:

Ve vykazu vymér je o 1 ks mostniho provizoria vice, toto Ize pfipadné pouzit na alternativni
prijezdové cesté v obci Tvrdonice, v ulici Rybare, kde se nachdzi most pres feku Kyjovku. Nosnost
tohoto mostu neni zndma, nicméné panuje obava, Ze pro intenzivni téZkou stavenistni dopravu
nevyhovi, resp. Ze spravce mostu tézky provoz nepovoli. Je uz na zhotoviteli, zda tuto trasu bude
potiebovat, & zda si v dobé uzavieni prejezdu vystadi s podjezdem hrani¢niho mostu v bermé
reky Moravy.

V situaci ZOV nejsou zakreslena provizoria podél mostu v km 10,580. Toto je inundacni most,
ktery je vétinou na suchu, takze teoreticky by stavba mohla vystacit se zpevnénim cesty
a vytvofenim obc&asného ,brodu®, ale pro trvalou spolehlivost staveni$tnich komunikaci je
navrzeno i mostni provizorium.

Dotaz ¢. 40:

\V ZOP RED BOOK ZVLASTNT PODMINKY PRO STAVBY SPRAVY ZELEZNIC, STATNI ORGANIZACE
treti vydani 02/2020 Objednatel uvadi, cit.:

,1.1.4.14 Pridava se novy Pod-¢lanek

1.1.4.14: ,Bankovni zaruka" je finan¢ni zaruka ve smyslu § 2029 obcanského zakoniku vydana
geskou bankou nebo jinou &eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou
v Ceské republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &enském statu EU plisobici v Ceské republice na zakladé préva volného pohybu sluzeb (dale
ien ,zahraniéni banka“) ve prosp&ch Objednatele jako oprdvnéného, kterd musi byt potvrzena
deskou bankou."

MOZe Objednatel uvést zpUsob a formu potvrzeni Ceské banky u bankovni zaruky vydané
,zahrani¢ni bankou"?

Odpovéd":

Dle ust. § 2029 odst. 2 oblanského zakoniku zarucni listina vyZzaduje pisemnou formu. To
znamena, ze i potvrzeni finanéni zéruky ve smyslu ust. § 2031 odst. 1 ob&anského zakoniku
vyzaduje pisemnou formu. Zplisob vystaveni potvrzeni pak zdleZi na vzadjemné praxi mezi
spolupracujicimi bankami.

Dotaz ¢. 41: L

PD &st I. Viz: 1.1_Technickd zprava — 1.2 MAJETKOPRAVNI CAST — ,Zakres katastralni mapy je tedy

pouze informativni a pro pfesny zakres katastralni hraniceje potfeba provést vytyCeni vlastnické hranice

dle § 49 zakona & 256/2013 Sb. o katastrunemovitosti (katastralni zakon)."

a) V jakém rozsahu je pozadovéno vytyceni viastnickeé hranice?

b) Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd"

a) Vytyeni vlastnické hranice bude provedeno dle potfeby stavby, zpravidla probiha bez Ucasti
vlastnikd sousednich pozemkd.

b) Je zahrnuto v polozce & 1 SO 98-98 V3eobecny objekt. Uchazet uvedené ¢innosti oceni dle
rozsahu a potieb stavby.

Dotaz ¢. 42: ) y .

PD &ast I. Viz: 1.1 _Technickd zprava - 1.3 NAVRH VYTYCOVACI SITE - ,V ramci stavby se
predpoklada, Ze dojde ke zrudeni bodd &. 598 aZz 606 Zelezni¢niho pole umisténich na ruSenych
tavajicich zékladech trakénich podpér a fimse mostu. RuSené body budou v ramci stavby
nahrazeny novymi (dle TKP staveb stdtnich drah) zhotovitelem stavby. Nové body budou
umist&né primarné na vrtulich v zakladech novych trakénich podpér nebo stabilizované zulovymi
kameny."

Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd":

Je zahrnuto v poloZce & 1 SO 98-98 VSeobecny objekt a pfislusnych SO a PS.

Dotaz ¢. 43:

Vizz VTP &. 6.2.4 ,Zhotovitel zajisti vybudovani vyty€ovaci sité polohové a vyskové, vyjma bodd
priméarniho systému, podle navrhu vytycovaci sité z Projektové dokumentace, tj. jejich stabilizaci,
ochranu, mé&feni, dokumentaci a Udrzbu, a jeji postupné prekladani vynucené stavebnimi pracovnimi
postupy, a to s ohledem na aktudlni harmonogram dle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram] ZOP, zejména
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vystavby novych zaklad@ trakénich stozarli a odstran&ni starych trakénich stozarll. Dokumentaci nove

zfizenych bod vytyCovaci sit&, vCetné protokolu o vypoctu je Zhotovitel povinen predat nejpozdéji tyden

pred zrudenim plvodnich bod UOZI Objednatele.”

a) V PD I3.1.1-3 Navrh vytyCovaci sité- neni navrzeno nové rozlozeni zrusenych bodd stavbou, jak to
ma zhotovitel zajistit dle VTP? (v rozporu s TKP Kapitola 1. d. 1.7.2,1.7.3.)

b) Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd"

a) Uvedené &innosti zajisti zhotovitel dle VTP a v soudinnosti se spravcem zelezni¢niho
bodového pole.

c) Je obsazeno v poloZzce €. 1 SO 98-98 V&eobecny objekt. Uchaze uvedené cinnosti oceni dle
rozsahu a potteb stavby.

Dotaz ¢. 44:

Viz: VTP 4. 6.2.5 ,Planované prelozeni bodd primérniho systému zajisti Zhotovitel u spravce
ZBP, kterého vyzve k soucinnosti neprodlen& po zji$téni této skuteCnosti. Dojde-li u bodu
primarniho systému k jeho zni¢eni, pogkozeni, neopravnénému piemisténi nebo ucinéni
nepouzitelnym, musi byt tato skutecnost neprodlené projednéna se spravcem ZBP. Planované
pFeloZeni, obnoveni nebo premisténi méZe byt uskuteéné&no pouze spravcem ZBP nebo jen s jeho
souhlasem. Naklady na tuto &innost jsou soucasti Smluvni ceny."

a) Je planované prekladani bodd primarni sit€?

b) Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd":
a) Rozsah uvedenych Cinnosti bude proveden dle projektové dokumentace, Casti I Geodeticka
dokumentace.

b) Je obsazeno v polozce ¢. 1 SO 98-98 V&eobecny objekt. Uchaze¢ uvedené ¢innosti oceni dle
rozsahu a potfreb stavby.

Dotaz ¢. 45:

Viz: VTP &. 6.2.7 ,Zhotovitel zajisti vybudovani geodetickych mikrositi podle Projektové
dokumentace, tj. jejich stabilizaci, ochranu, méfeni, dokumentaci a Gdrzbu pro geotechnicky
monitoring a jind méreni posuni a pfetvoreni, pokud tyto geodetické mikrosité bodl v ptesnosti
stanovené v Projektové dokumentaci nebudou zhotoveny prostfednictvim Objednatele
nezavisle. Vedeni dokumentace k mikrositim se fidi odstavcem 6.2.6 téchto VTP. Naklady na tuto
ginnost jsou sou&asti Smluvni ceny.®

V jakém rozsahu ma zhotovitel zajistit vybudovani mikrositi a kde ve vykazu vymér jsou uvedeny
rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd”

Je zahrnuto v polofce & 1 SO 98-98 VSeobecny objekt. Rozsah uvedenych cinnosti bude
proveden dle potieby stavby pro jednotlivé SO a PS v soulinnosti se spravcem zeleznic¢niho
bodového pole.

Dotaz ¢. 46:

Viz: VTP &. 6.1.4. ,Geodeticka &ast dokumentace skute¢ného provedeni PS nebo SO je Ciselné a

grafické vyjadfeni skutecné polohy, vyéky a tvaru jednotlivych PS nebo SO vzhledem k boddm

vyty&ovaci sit& ve smyslu vyhlasky ¢. 31/1995 Sb. [41])."

a) Geodetické cast dokumentace skuteéného provedeni stavby se fidi jen vyhlaskou
¢. 31/1995 Sb.?

b) Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd":

a) Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni se Fidi dle platné legislativy.

b) Je obsazeno v poloZce & 1 SO 98-98 VSeobecny objekt a pFislusnych PS, SO. Rozsah

dokumentace je uveden ve VTP &asti 6. Zeméméficska éinnost zhotovitele.

Dotaz ¢&. 47:

Viz: VTP &. 6.1.5. ,Souborné zpracovani geodetické &asti dokumentace skuteéného provedeni

stavby je polohopis s vySkovymi tdaji vSech nové postavenych PS a SO a po stavbé pouZitelnych

bodd vytycovaci sité ve formé vyhotovené G&elové mapy velkého méritka dle vyhlasky c.

31/1995 Sb. [41])."

a) Souborné zpracovani geodetické ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni stavby se fidi jen
vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb.?
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b) Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpoveéd”

a) Souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skutecného provedeni stavby se
fidi dle platné legislativy.

b) Je obsaZeno v poloZce €. 1 SO 98-98 Vieobecny objekt a pfislusnych PS, SO. Rozsah

dokumentace je uveden ve VTP &asti 6. Zeméméricska Cinnost zhotovitele.

Dotaz ¢. 48:

Viz: TKP Kapitola 1. €. 1.7.3 ,Kontrolni méfeni terénu pri predani stavenisté provadi zhotovitel
za Uclasti objednatele.”

a) Bude ustanovena kontaktni osoba za objednatele?

b) Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy kontrolnich méreni pro nacenéni?
Odpovéd”

a) Ano, kontaktni osoba bude stanovena pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby.

b) Je obsa¥eno v polozce & 1 SO 98-98 Vieobecny objekt a pFislusnych PS, SO.

Dotaz ¢. 49:

Viz: TKP Kapitola 1. &. 1.7.3 ,Kontrolni geodeticka méfeni zajistuje zhotovitel ve smyslu cl.
1.6.6.1 této kapitoly TKP jako priib&Znou kontrolu dokoncenych konstrukci a objektd™

V jakém rozsahu budou pozadovana kontrolni geodeticka méreni.

Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd”

Je obsazeno v polozce &. 1 SO 98-98 VSeobecny objekt a pislusnych PS, SO.

Dle rozsahu projektové dokumentace (stavby), povahy jednotlivych SO a PS a pozadavkl
zhotovitele stavby.

Dotaz ¢. 50:

Viz: TKP Kapitola 1. ¢&l. 1.7.3 ,Naklady na vsSechny zemémeérické cinnosti zhotovitele jsou
zahrnuty v cené stavby."

Kde jsou ve vykazu vymér, vymezeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd"

Je obsazeno v polozce &. 1 SO 98-98 V3eobecny objekt a pfislusnych PS, SO.

Dle rozsahu projektové dokumentace (stavby), povahy jednotlivych SO a PS.

Dotaz ¢. 51:

Bude pozadovano dvoji vyhotoveni geodetické asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
prvni dle TKP Kapitola 1 ¢l. 1.7.3. a druhé dle VTP ¢l. 6.47 '
Odpovéd"

Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedeno dle VTP.

Dotaz ¢. 52:

Viz VTP &. 6.7 - V jakém rozsahu bude pozadovano vyhotoveni geometrickych planu a kde ve
vykazu vymér jsou uvedeny rozsahy pro nacenéni?

Odpovéd":

Geometrické plany budou vyhotoveny dle povahy a potieby stavby. Je obsazeno v poloZce C. 1
SO 98-98 VSeobecny objekt.

Dotaz €. 53:

Cast 1, 1.1 Technickd zprava, str.3:

n74kres katastralni mapy je tedy pouze informativni a pro pfesny zékres katastralni hranice
je potteba provést vytyéeni viastnické hranice dle § 49 zdkona & 256/2013 Sb. o katastru
nemovitosti (katastralni zakon).”

V § 49 zékona &.256/2013 Sb., na ktery se tento odstavec odkazuje je uvedeno:

§ 49

(1) Vytyéovéni hranic pozemkd je zemémérickou ginnosti, pti které se v terénu vyznaci poloha
lomovych bod{ hranic pozemk( podle tdajl katastru o jejich geometrickém a polohovém urceni.
(2) Presnost vytyleni je dana pfesnosti dosavadnich Udaji katastru o geometrickém a
polohovém uréeni pozemkd.
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(3) K sezndmeni s vysledky vytyceni musi byt prokazatelné pfizvani vlastnici dotéenych
pozemkd.

(4) Na pribéh vytyéené nebo viastniky zpfesnéné hranice pozemkii se vyhotovi geometricky
plén, pokud ma byt podle nich do katastru zapséno zpresnéné geometrické a polohové urcenf
pozemku a jemu odpovidajici zpfesnéna vyméra parcely.

V zadanych véeobecnych technickych podminkach se pise: :
“6.7.10 Zhotovitel zajisti oznaceni lomovych bod( nové nebo vytycené hranice pozemkd dle
ustanoveni katastralni vyhlasky & 357/2013 Sb. [23].”

6.7.17 Po dokon&eni Dila Zhotovitel zajisti oznadeni lomovych bodd hranice trvalym zplsobem
dle katastraini vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. [23]. Zhotovitel predd Objednateli, za tcasti
budouciho viastnika (spravce) nemovitosti, trvale stabilizované lomové body hranic

trvalych zabor( a novych hranic z geometrickych plénG vyhotovenych pfi realizaci
Stavby. O tomto pFedani Strany vyhotovi protokol.™

Dotazy:

a) vyty&eni vlastnické hranice dle § 49 zdkona &. 256/2013 Sb. ma provést geodet zhotovitele?
Jestli ano, ma to byt na konci stavby?

b) pro potfeby umisténi stavby na draznim pozemku bude postacovat vytycit obvod stavby

z projektové dokumentace - &ast I ?

Odpovéd"”

a) Vytydeni vlastnickych hranic pro potieby stavby provadi geodet zhotovitele a to zejména
v mistech, kde hrozi, Ze realizace zasdhne mimo obvod stavby.

Vytycéeni vlastnickych hranic podle § 49 zakona &.256/2013 Sb. se provadi pouze
v pripadech, kdy dojde ke sporu s vlastniky sousednich pozemkl a pokud je to soucasti
vyhotoveni geometrickych pland.

b) Vzhledem k probihajicim pozemkovym Gpravdm je vhodné kontaktovat zpracovatele
pozemkovych Uprav a zjistit jejich aktualni stav. Dle predb&znych informaci od zpracovatele
pozemkovych Uprav se na podzim letodniho roku predpokladd predlozeni navrhu
pozemkovych Uprav objednateli.

Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ dopinéni zaddvaci dokumentace nevyzaduje
prodlouzeni Ihdity pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ dopinéni zadavaci dokumentace véetné priloh zadavatel uverejiuje na profilu
zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci dne 30. 7. 2021

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizacni jednotky
Stavebni sprava vychod

Spréva zeleznic, statni organizace



