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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Základní údaje o objektu:  Budoucí přeložka železniční tratě č. 220 Sudoměřice u Tábora –
Votice, vychází ze staničení km 95,200. V km 110,750 pak dochází 
k napojení do stávajícího vedení žel. tratě. V celém úseku přeložky 
se jedná o novostavbu žel. tratě, pouze v krátkém úseku v prostoru 
žel. zast. Mezno přeložka křižuje a částečně využívá stávající 
konstrukci jednokolejné žel. trati. Součástí stavby jsou dva tunely: 

- tunel Mezno ve staničení 99,838 - 100,680 km o délce 0,842 km  

- tunel Deboreč ve staničení 104,484 - 105,143 - zářez km o délce 
0,659 km 

Trasa prochází morfologicky převážně středně členitým a 
vrchovinným terénem, převážně se středně hluboce zařízlými 
údolími místních vodních toků. Na základě vedení nivelety jí členíme 
na: 

úsek č.1: Přísyp v km cca 94,910 – 95,380 – výška do cca 4 m 

úsek č.2: Zářez v km cca 95,380 – 95,795  - hloubka max. 6 m 

úsek č.3: Násep v km cca 95,795 – 96,130 – výška do cca 4,5 m 

úsek č.4: Zářez v km cca 96,130 – 97,600 – hloubka až 15 m 

úsek č.5: Násep v km cca 97,600 – 98,000 – výška do cca 2 m 

úsek č.6: Zářez v km cca 98,000 – 98,270 – hloubka max. 5 m 

úsek č.7:  Násep v km cca 98,270 – 98,430 – výška do cca 2,5 m 

úsek č.8: Zářez v km cca 98,430 – 99,060  - hloubka až do 17,5 m 

úsek č.9: Násep v km cca 99,060 – 99,500 – výška do cca 6 m 

úsek č.10: Zářez v km cca 99,500 – 99,838 - vjezdový portál tunelu 
Mezno – hloubka max. 13 m (vjezdový portál) 

úsek č.11: Zářez km 100,680 - výjezdový portál Mezno – cca 
100,835 – hloubka max. 14 m 

úsek č.12: Násep v km cca 100,835 – 101,030 – výška do cca 5,5 m 

úsek č.13: Zářez v km cca 101,030 – 101,470 – hloubka max. 5,5 m 

úsek č.14: Násep v km cca 101,470 – 101,655 – výška do cca 5 m 

úsek č.15: Zářez v km cca 101,665 – 102,055  - hloubka do 3,5 m 

úsek č.16: Násep v km cca 102,055 – 102,955 – výška do cca 13,0 
m 

úsek č.17: Zářez v km cca 102,955 – 103,135 – hloubka max. 3,0 m 

úsek č.18: Násep v km cca 103,135 – 103,625 – výška do cca 17 m 

úsek č.19: Zářez v km cca 103,625 – 103,890 – hloubka max. 8 m 

úsek č.20: Násep v km cca 103,890 – 104,040 – výška do cca 6,5 m 

úsek č.21 : Zářez v km cca 104,040 – 104,484 - vjezdový portál 
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tunelu Deboreč – hloubka do 10 m 

úsek č.22 : Km 105,143 - zářez výjezdový portál Deboreč – cca 
105,385 – hloubka max. 15 m 

úsek č.23 : Násep v km cca 105,385 – 106,020 – proměnlivá výška 
cca 1 – 13 m (násep ukončen mostní estakádou SO 73-20-05) 

úsek č.24 : Násep v km cca 106,200 – 106,980 – výška do 15 m 

úsek č.25: Odřez v km cca 106,980 – 107,190 – hloubka max. 2,5 m 

úsek č.26: Přísyp v km cca 107,190 – 107,380 – výška do cca 12 m 

úsek č.27: Zářez v km cca 107,380 – 107,625  - hloubka do 3 m 

úsek č.28: Násep v km cca 107,625 – 108,140 – výška do cca 14 m 

úsek č.29: Zářez v km cca 108,140 – 108,355 – hloubka max. 2,5 m 

úsek č.30: Násep v km cca 108,355 – 109,550 – proměnlivá výška 
cca 1-14 m (násep ukončen v místě již budovaného náspového 
tělesa, součástí náspu jsou dvě mostní estakády SO 73-20-13 a SO 
73-20-14) 

úsek č.31: Násep a přísyp v km cca 109,550 – 110,380 – výška do 
cca 23 m (ve výstavbě) 

úsek č.32: Zářez v km cca 110,380 – 110,500 –hloubka max. 10,5 m 

Související objekty: viz. objektová skladba  

Účel průzkumu:  Průzkum byl zaměřen na získání podrobných informací o 
inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických 
poměrech v místech budoucí železniční tratě.  
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Šedivý V. (1982) - Benešov - Tábor, trať ČSD, hydrogeologický průzkum, Stavební 
Geologie, Praha, číslo Geofondu Praha P 37008 

Tomášek J., Topinka Z. 
(2006) 

Závěrečná zpráva, doplňující GT průzkum, soubor objektu odvodnění 
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kol. autorů : Soubory geologických a účelových map v měř. 1 : 50 000, listy 22-22 Sedlčany - ÚÚG. 
Praha 

kol. autorů: Soubory geologických a účelových map v měř. 1 : 50 000, listy 22-24 Milevsko - ÚÚG. 
Praha 

kol. autorů: Soubory geologických a účelových map v měř. 1 : 50 000, listy 23-11 Vlašim - ÚÚG. 
Praha 

kol. autorů: Soubory geologických a účelových map v měř. 1 : 50 000, listy 23-13 Tábor - ÚÚG. 
Praha 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 1 – Obecná pravidla 

- ČSN EN 1997-2 Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí; Část 2 – Průzkum a zkoušení 
základové půdy 

- ČSN EN ISO 14688-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin; 
Část 1 – Pojmenování a popis 

- ČSN EN ISO 14688-2 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování zemin; 
Část 2 – Zásady pro zatřiďování 

- ČSN EN ISO 14689-1 – Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin; 
Část 1 – Pojmenování a popis 

- předpisy SŽDC S3 a SŽDC S4 

- Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah (kapitoly 3, 6, 7 a 18) 

- Příslušné ČSN, na které se výše uvedené předpisy odvolávají 

- Příslušné ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými pracemi 

3. ROZSAH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

 

Název hloubka (m)  Poznámka (SO)  Název hloubka (m)  Poznámka 
(SO) 

Jádrové vrty, penetrace a dokumenta ční body  
J500 8,00 71-20-01 J575 21,00 73-20-05 
J501 5,00 Přeložka J576 30,20 73-20-05 
J502 6,00 Přeložka J578 20,00 73-50-05 
J503 6,00 71-21-01 J579 27,30 73-20-05 
J504 15,00 71-22-01 J580 15,00 73-20-09 
J505 15,00 71-22-01 J581 15,00 73-20-09 
J506 12,00 Přeložka J582 10,00 73-20-06 
J507 12,30 Přeložka J583 10,00 73-20-06 
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J508 15,00 71-22-02 J584 10,00 Přeložka 
J509 15,00 71-22-02 J585 10,00 73-20-07 
J510 20,00 Přeložka J586 10,00 73-20-07 
J511 20,00 Přeložka J587 8,00 73-20-08 

HJ512 20,00 Přeložka J588 8,00 Přeložka 
HJ513 20,80 Přeložka J589 20,00 73-22-03 
J514 20,00 Přeložka J590 20,00 73-22-04 
J515 20,00 Přeložka J591 20,00 73-22-05 
J516 15,15 71-22-03 J592 20,00 73-22-06 
J517 15,00 71-22-03 J593 8,00 73-30-07 
J518 7,00 Přeložka J594 8,00 73-30-08 
J519 5,00 71-21-02 J595 5,00 Přeložka 
J520 5,00 71-21-03 J596 30,00 73-20-10 
J521 5,00 Přeložka J598 30,00 73-20-10 
J522 8,00 Přeložka J600 25,00 73-20-10 
J523 10,00 Přeložka J603 30,00 73-20-10 
J524 15,00 71-22-05 J604 28,00 73-20-11 
J525 15,00 71-22-05 J606 15,00 73-20-11 
J526 16,00 Přeložka J607 15,00 73-20-11 
J527 16,00 Přeložka J608 15,00 73-20-11 

HJ529 20,00 71-22-06 J609 15,00 73-20-11 
J530 16,00 Přeložka J610 15,00 73-20-11 
J531 16,00 Přeložka J611 15,00 73-20-11 
J532 4,00 Přeložka J612 8,00 73-20-12 
J533 10,00 71-20-02 J615 30,00 73-20-13 
J534 10,00 71-20-02 J617 30,00 73-20-13 
J535 5,00 71-21-06 J618 18,00 73-20-13 
J536 4,00 Přeložka J619 18,00 73-20-13 
J537 8,00 71-20-03 J621 30,00 73-20-13 

HJ538 8,00 71-20-03 J623 30,00 73-20-13 
J539 12,00 71-20-04 J625 30,00 73-20-13 
J540 11,00 71-20-04 J626 30,00 73-20-13 
J541 6,00 71-26-04 J628 30,00 73-20-14 
J542 4,00 Přeložka J630A 30,00 73-20-14 
J543 4,00 Přeložka J631 21,00 73-20-14 
J544 3,00 Přeložka J632 26,50 73-20-14 
J545 3,20 Přeložka J633 20,00 73-20-14 
J546 4,00 Přeložka J634 20,70 73-20-14 
J547 14,00 72-20-01 J635 20,00 73-20-14 
J548 5,40 Přeložka J635A 20,00 73-20-14 
J549 5,00 Přeložka J636 20,00 73-20-14 
J550 14,00 72-20-02 J637 20,00 73-20-14 
J551 4,00 Přeložka J638 20,00 73-20-14 
J552 5,00 Přeložka J639 20,00 73-20-14 
J553 7,00 Přeložka J640 20,00 73-20-14 
J554 15,00 73-20-01 J641 20,00 73-20-14 
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J555 8,00 Přeložka J642 10,00 73-20-15 
J556 7,00 Přeložka J644 8,00 73-20-16 
J557 10,00 73-22-01 J645 8,00 73-20-16 
J558 10,00 73-22-01 J646 8,00 73-20-16 
J559 4,00 Přeložka J647 8,00 73-20-16 
J560 6,00 73-20-02 J648 6,00 73-21-04 
J561 5,00 Přeložka J649 10,00 73-20-17 
J562 6,00 73-26-01 J650 10,00 73-20-17 
J563 8,00 Přeložka J651 5,00 71-21-04 
J564 8,00 Přeložka J652 5,00 72-21-01 
J565 7,20 Přeložka J655 5,00 Přeložka 
J566 8,00 73-20-03 J662 8,00 Přeložka 
J567 7,00 Přeložka J664 21,00 Přeložka 
J568 10,00 73-20-04 J665 22,00 Přeložka 

J569 5,00 Přeložka J1001 27,40 Tunel 
Mezno 

J570 15,00 73-20-05 HJ1002 25,00 Tunel 
Mezno 

J571 15,00 73-20-05 HJ1012 28,00 Tunel 
Mezno 

J572 15,00 73-20-05 J1013 27,00 Tunel 
Mezno 

J573 15,00 73-20-05 HJ1014 30,00 Tunel 
Deboreč 

J574 21,20 73-20-05 J1021 26,00 Tunel 
Deboreč 

DP700 5,00 71-21-01 DP726 4,30 73-20-02 
DP701 4,70 71-21-02 DP727 5,00 73-30-03 
DP711 5,00 71-21-05 DP729 4,20 73-21-01 
DP712 3,00 71-21-06 DP730 5,90 73-20-08 
DP713 5,00 71-30-07 DP731 5,00 73-21-07 
DP718 3,90 71-21-07 DP732 6,00 73-30-09 
DP719 3,10 71-21-07 DP733 6,00 73-30-10 
DP720 8,00 72-21-01 DP734 5,00 73-30-08 
DP721 5,90 72-30-02 DP735 5,00 73-30-09 
DB802 skalní výchoz 73-22-01 DP740 5,00 73-21-05 

   DB803 skalní výchoz 73-22-01 
 

Archivní vrty (v závorce v názvu vrtu je uvedeno číslo posudku v Geofondu Praha)  

J28 5,00 - J1/103,502 10,00 sonda pro jiný SO 

S2(P40072) 6,00 - DP4 4,60 - 

S3(P40072) 4,00 - J1/103,791 8,00 sonda pro jiný SO 

S5(P40072) 6,00 - J2/103,791 8,00 sonda pro jiný SO 

HV1 10,00 - J222 8,00 - 

S7(P40069) 6,00 - J223 10,00 - 

S8(P40069) 6,00 - J151 24,00 - 
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S9(P40069) 6,00 - J152 22,00 - 

S10(P40069) 6,00 - J153 28,00 - 

S12(P40069) 6,00 - J154 22,00 - 

S13(P40069) 6,00 - J1/105,439 8,00 sonda pro jiný SO 

S14(P40069) 6,00 - J224 4,00 - 

J1(85745) 5,00 - J1/105,631 9,00 sonda pro jiný SO 

J2(85745) 9,00 - J225 8,00 - 

J3(85745) 9,00 - J226 5,00 - 

J4(85745) 5,00 - J1/106,060 8,00 sonda pro jiný SO 

PJ5(85745) 5,00 - DP1/106,060 3,20 sonda pro jiný SO 

J7(85745) 7,00 - J2/106,060 10,00 sonda pro jiný SO 

J1/95,111 10,00 sonda pro jiný SO J3/106,060 10,00 sonda pro jiný SO 

DP3 5,70 - J4/106,060 10,00 sonda pro jiný SO 

J201 4,00 - J1/106,415 8,00 sonda pro jiný SO 

J202 8,00 - J1/106,535 10,00 sonda pro jiný SO 

J203 5,00 - J2/106,535 10,00 sonda pro jiný SO 
DP7 7,70 - DP5 2,60 - 
J204 6,00 - J1/106,807 10,00 sonda pro jiný SO 
J101 16,00 - J2/106,807 10,00 sonda pro jiný SO 
J105 14,50 - J227 10,00 - 
J106 25,40 - J228 8,00 - 
J107 19,30 - J2/107,233 10,00 sonda pro jiný SO 
107A 20,00 - DP1/107,233 7,80 sonda pro jiný SO 
J108 18,50 - J1/107,348 10,00 sonda pro jiný SO 
J109 17,00 - J229 10,00 - 
J110 19,00 - J230 5,00 - 
J206 7,00 - J1/107,791 10,00 sonda pro jiný SO 
J207 4,00 - J2/107,791 10,00 sonda pro jiný SO 
DP2 2,20 - DP1/107,791 8,00 sonda pro jiný SO 

J1/98,400 8,00 sonda pro jiný SO J3/107,791 10,00 sonda pro jiný SO 
J2/98,400 10,00 sonda pro jiný SO J231 8,00 - 

J208 11,00 - J1/108,074 10,00 sonda pro jiný SO 
J1/98,807 18,00 sonda pro jiný SO J2/108,074 10,00 sonda pro jin SO 
J2/98,807 8,00 sonda pro jiný SO DP1/108,074 6,00 sonda pro jiný SO 

J209 8,00 - J3/108,074 10,00 sonda pro jiný SO 
J210 4,00 - J1/108,512 10,00 sonda pro jiný SO 

J1/99,358 10,00 sonda pro jiný SO J2/108,512 12,00 sonda pro jiný SO 
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J2/99,358 10,00 sonda pro jiný SO J3/108,512 8,00 sonda pro jiný SO 
J211 6,00 - J4/108,512 10,00 sonda pro jiný SO 
J212 9,00 - J1/108,851 10,00 sonda pro jiný SO 
J131 27,60 - J2/108,851 12,00 sonda pro jiný SO 
J132 21,00 - J3/108,851 10,00 sonda pro jiný SO 
J133 27,00 - J4/108,851 11,00 sonda pro jiný SO 
J134 20,00 - J5/108,851 15,00 sonda pro jiný SO 
J213 7,00 - J6/108,851 12,00 sonda pro jiný SO 

J1/100, 10,00 sonda pro jiný SO J7/108,851 10,00 sonda pro jiný SO 
DP1/100,997 4,90 sonda pro jiný SO J232 6,00 - 
J2/100,997 10,00 sonda pro jiný SO J1/109,543 8,00 sonda pro jiný SO 

J214 11,00 - J2/109,543 7,50 sonda pro jiný SO 
J215 9,00 - DP1/109,543 4,20 sonda pro jiný SO 
J216 10,00 - J1/109,791 9,00 sonda pro jiný SO 
J217 10,00 - J2/109,791 9,00 sonda pro jiný SO 

J218 0 6,00 - J234 6,00 - 
J1/102,358 8,00 sonda pro jiný SO J235 6,00 - 

J219 5,00 - J236 5,00 - 

J1/102,787 8,00 sonda pro jiný SO J1+DP1_Her
manicky 

6,5/6,0 - 

J1/10,822 10,00 sonda pro jiný SO J5+DP5_Her
manicky 2,6/2,1 - 

J2/102,822 10,00 sonda pro jiný SO J7+DP7_Her
manicky 3,4/3,6 - 

J220 10,00 - J4+DP4_Her
manicky 1,5/1,5 - 

J221 6,00 - J6+DP6_Her
manicky 

4,3/4,4 - 

 

4. PSANÝ GEOTECHNICKÝ PROFIL 

Geologické poměry: Kvartérní pokryv  

Kvartérní pokryv je tvořen 10iluviálních a deluviofluviálními, fluviálními a 
antropogenními sedimenty. Celková mocnost kvartérního pokryvu kolísá 
v trase projektované přeložky trati v rozmezí od cca 0,5 m do cca 7,0 m. 
Mocnost kvartérního pokryvu je v rámci trasy značně proměnlivá, vyšší 
mocnosti lze očekávat při úpatí terénních elevací, případně v morfologicky 
predisponovaných místech (lokální terénní deprese, často protékané 
občasnými vodotečemi, pramenné mísy). 

Svrchní vrstvy kvartérního pokryvu zpravidla obsahují organickou příměs 
ve vrstvě o mocnosti cca 0,2  - 0,4 m, ojediněle až 1,5 m. Jedná se o 
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humózní zeminy, ornici, v blízkosti vodotečí i o organické náplavy. 

Deluviální sedimenty jsou zastoupeny převážně písčitohlinitými, 
písčitojílovitými a hlinito-jílovitopísčitými sedimenty, místy i hlinitými a 
jílovitými zeminami s variabilní příměsí slabě opracovaných úlomků 
podložních hornin, tuhé až velmi pevné konzistence. Jedná se o produkty 
zvětrávání podkladních silně metamorfovaných, až migmatitizovaných 
hornin, místy s variabilním žilným doprovodem (aplity, pegmatity, žilné 
granitoidy, ortopyroxenity atd.). Zvětraliny byly redeponovány variabilními 
svahovými pohyby, často za součinnosti vodního ronu. Mocnost 
11iluviálních a deluviofluviálních sedimentů dosahuje na základě nových i 
archivních sond cca 0,1 až cca 5,0 m. Deluviální sedimenty označujeme 
indexem „d“. 

Fluviální a deluviofluviální sedimenty vyplňují v trase přeložky údolí 
stávajících stálých i občasných vodotečí. Převážně se jedná o písčito-
jílovitohlinité a jílovito-hlinitopísčité, jílovitohlinité sedimenty, tuhé až pevné, 
v těsné blízkosti vodotečí i měkké konzistence. Nízká konzistence zemin 
je dána především zvodněním náplavovových sedimentů, resp. Mělkou 
hladinou podzemní vody. Hlinité a jílovité sedimenty vykazují převážně 
střední plasticitu, místy byly zastiženy i polohy s organickými zbytky. 
Lokálně byly zastiženy i hlinitojílovito-štěrkovité a písčitoštěrkovité, 
převážně středně ulehlé sedimenty, které jsou pod hladinou podzemí vody 
převážně zvodnělé. Deluviofluviální sedimenty představují opakovaným 
vodním ronem redeponovaná deluvia, nelze však vyloučit i lokálně delší 
transport vodním ronem. Deluviofluviální sedimenty jsou vázány převážně 
na centrální části mělkých terénních depresí a pramenných mís. 

 Fluviální a deluviofluviální sedimenty dosahují v daném území značně 
variabilních mocností. Všeobecně lze konstatovat, že u významnějších 
vodotečí jsou jejich mocnosti a plošné rozšíření větší, a naopak. Mocnost 
jednotlivých vrstev je proměnlivá a zeminy nejsou jednotně horizontálně 
uloženy, ale často se vzájemně zastupují, prokládají a plynule přecházejí 
z jednoho typu do druhého, i na velmi krátkém úseku zcela vykliňují, 
mohou obsahovat organickou příměs i organické (bahnité) polohy s velmi 
měkkou konzistencí. V bocích údolí se uloženiny fluviálního původu 
prolínají s deluvii. Styk těchto typů zemin obvykle bývá složitý. Tyto 
sedimenty označujeme indexem „f“. 
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 Navážky se vyskytují zejména v železničním tělese stávající trati, 
v místních komunikacích a v urbanizovaném území. V místech žel, trati a 
místních komunikací se jedná o konstrukční vrstvy a převážně překopané 
místní zeminy. V urbanizovaném území se jedná opět o překopané místní 
zeminy, často však s příměsí stavebního odpadu, stavební odpad, lokálně 
i odpad komunální. Materiál navážek je převážně ulehlý (konstrukční 
vrstvy) až středně ulehlý, ojediněle neulehlý. 

Předkvartérní podloží  

Předkvartérní podloží je budováno horninami votické jednotky 
moldanubika. Jedná se o silně metamorfované až migmatitizované horniny 
svrchnoproterozoického až spodnopaleozoického stáří, s proniky 
svrchnopaleozoických žilných těles. V trase přeložky se vyskytují převážně 
ruly (pararuly), místy migmatitizované, lokálně byly archivními vrty 
zastiženy i ortoruly (zářez Lipiny). Rulové horniny bývají lokálně 
zbřidličnatělé. Dále byly jako žilné horniny zastiženy žilné granity, aplity, 
pegmatity, amfibolity a pyroxenity (stavrity). Dále byly v rulovém 
fundamentu lokálně zastiženy metamorfované horniny odlišného 
geochemického složení – erlány a kvarcity.  

Horniny v zájmovém území jsou charakteristické velice nerovnoměrným 
stupněm prokřemenění, které má zásadní vliv na intenzitu a charakter 
zvětrávání hornin. Horniny bývají při svém povrchu velice nepravidelně 
zvětralé, stupeň zvětrání je dále značně ovlivněn případnou přítomností 
tektonické struktury. Zcela zvětralé horniny tak mohou přesahovat 
mocnosti až 30 m. Generelně lze konstatovat, že stupeň zvětrání 
s hloubkou klesá. Byly však zaznamenány případy, kdy se více zvětralá 
hornina může vyskytovat i v podloží horniny méně zvětralé nebo pevnější. 
Tento jev může být zapříčiněn např. zastižením tektonické struktury ve 
větší hloubce, změnou chemického složení hornin (nižší stupeň 
prokřemenění, alterace atd.), případně inverzní tektonickou stavbou. Dále 
byly ve vrtech pozorovány „skokové“ přechody z hornin silně až zcela 
zvětralých, do hornin navětralých až zdravých.  

Tektonika: V zájmovém území se předpokládá výskyt většího počtu zlomů. Generelní 
tektonické směry zájmového území jsou ZSZ – VJV, popř. i směr příčný 
SSV – JJZ, jak vyplývá z geol. Map v měř. 1 : 50 000. Proniky žilných těles 
využívají směr foliace (tzn. Směr VSV – ZJZ až SV – JZ). Podél příčné 
tektoniky dochází místy k porušení žilných těles.  

Tektonické porušení hornin nemá pro stavbu přeložky v úsecích násypů 
praktický význam, projevuje se pouze vyššími mocnostmi zvětralinového 
pláště, který může přesahovat i 30 m. V zářezových úsecích pak může 
docházet k výraznému snížení stability svahů – problematika s jejich 
zabezpečením. Podél porušených pásem může také docházet k hlubšímu 
a intenzivnějšímu oběhu podzemních vod, s vyšším stupněm mineralizace.  

Stabilita území a vliv 
poddolování, ložiska 
nerostných surovin: 

 

V archivu geofondu Praha nejsou registrovány žádné projevy nestability 
území. V průběhu provádění terénní rekognoskace byly v terénu 
vytipovány ohrožené lokality – prudší svahy terénních elevací. Konkrétně 
se jednalo o úseky staničení km cca 104,250-104,550 a 105,950-106,050 
Zde pak byla provedena detailnější terénní rekognoskace terénu a 
mapování případných svahových deformací. Mapováním nebylo zjištěno 
žádné, v součastné době nestabilní území. Jako potencionálně ohrožené 
lokality jsou hodnoceny portálové úseky budoucích tunelů, a hluboké 
zářezy (zejména zářez v oblasti Lipiny). 
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 V trase projektované přeložky žel. Tratě a jejím blízkém okolí nejsou 
registrována stará důlní díla (nejblíže je území západně od obce 
Heřmaničky – vzdálenost min. 900 m) 

Trasa projektované přeložky tratě není vedena přes registrované dobývací 
prostory ani ložiska nerostných surovin. Severozápadně od obce 
Heřmaničky se nachází ve vzdálenosti min. 100 m chráněné ložiskové 
území č. 06830000, s číslem ložiska 3068300. Chráněné ložiskové území 
a ložisko je zakresleno v přiložené situaci.  

Seismická aktivita: 
 

Podle ČSN EN 1998-1 (73 0036) náleží zájmové území do oblastí s malou 
seizmicitou, hodnoty referenčního zrychlení základové půdy agR 
nepřesahují v dané oblasti 0,02 g. Podle normy ČSN EN 1998-1:2004 
doporučujeme v dané lokalitě postupovat podle tabulky 3.3  (magnitudo 
povrchových vln Ms lze očekávat nižší než 5,5°) s hodnotami parametrů 
popisující spektrum pružné odezvy  typu 2 . Území spadá do typu 
základové půdy A – (skalní horninový masiv nebo geologická formace typu 
skalních hornin při nadloží z měkčího materiálu v max. mocnosti do 5 m), 
v blízkosti vodotečí ojediněle i E (mocnost sedimentů 5-20 m). 

Doporučujeme na základě mapy seizmických oblastí uvažovat 
s referenčním zrychlením základové půdy agR do 0,02g. 

(pozn.: podle NA 2.8. článku 3.2.1. výše uvedené normy se za případy 
velmi malé seismicity, kdy není třeba dodržovat ustanovení ČSN EN 1998-
1, se v ČR považují takové oblasti, kdy hodnota agR, použitého pro výpočet 
seismického zatížení, není větší než 0,05g). 

 

5. GEOTECHNICKÉ TYPY 

Kvartér (Q)  

Navážky – typ Y Navážky byly zastiženy v místech odpojení a napojení na stávající 
železniční trať, dále v místech kde novostavba tratě využívá stávající 
těleso žel. Trati, v místech křížení se stávajícími komunikacemi  a 
v urbanizovaném území. Jedná se o štěrkové lože, konstrukční vrstvy 
vozovek a náspů žel. Tratě, o překopané místní zeminy s příměsí 
lomového kamene, místy i stavebního odpadu. V místech, kde trasa 
přechází přes stávající podzemní sítě, bude zastižen i jejich zásypový 
materiál  - písčité a překopané místní zeminy. Nejvyšší zjištěná mocnost 
navážek je 2,0 m (mimo těleso stávajícího žel. Náspu – cca 20 m). 

Organické zeminy – 
typ O 

Humózní organické zeminy překrývají celé zájmové území (mimo míst kde 
byly zastiženy navážky) a to v mocnosti 0,15-0,5 m. Mocnější výskyty byly 
zastiženy v blízkosti stávajících vodotečí. V blízkosti vodotečí byly lokálně 
zastiženy i sedimenty se zbytky rostlinných pletiv, organicky zapáchající 
(hnilokaly)   

Geotechnický typ Q1d Hlína štěrkovitá (F1/MG – sagrSi, grSi) a jíl štěrkovitý (F2/CG – sagrCl, 
grCl), pevný až velmi pevný (lokální výskyty při úpatí výraznějších elevací) 

Geotechnický typ Q1f Hlína štěrkovitá (F1/MG – sagrSi, grSi) a jíl štěrkovitý (F2/CG – sagrCl, 
grCl), tuhý až pevný (ojedinělé výskyty v blízkosti vodotečí) 

Geotechnický typ Q2d Hlína písčitá (F3/MS – saSi, saclSi) až jíl písčitý (F4/CS – siCl, sasiCl ), 
pevné až velmi pevné konzistence, s variabilní příměsí drobných, 
převážně měkkých úlomků podložních hornin 

Geotechnický typ Q2f Hlína písčitá (F3/MS – saSi, saclSi) až jíl písčitý (F4/CS – siCl, sasiCl ), 
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tuhá až pevné, lokálně i měkké konzistence, místy s variabilní příměsí 
drobných úlomků podložních hornin 

Geotechnický typ Q2o Hlína písčitá (F3/Mso – saSior, saclSior) až jíl písčitý (F4/CSO – siClor, 
sasiClor ), tuhá až měkké konzistence, s organickými zbytky 

Geotechnický typ Q3d Hlína (F5/ML,MI – clSi, Si) až jíl (F6/CI – siCl, Cl) s nízkou až střední 
plasticitou, pevné až velmi pevné konzistence 

Geotechnický typ Q3f Hlína (F5/ML,MI – clSi, Si) až jíl (F6/CI – siCl, Cl) s nízkou až střední 
plasticitou, převážně tuhé, místy pevné, konzistence, ojediněle 
v těsné blízkosti vodotečí až měkké konzistence 

Geotechnický typ Q3o Hlína (F5/MLO,MIO – clSior, Sior) až jíl (F6/CIO – siClor, Clor) s nízkou až 
střední plasticitou, převážně tuhé, místy až měkké konzistence, 
s organickou příměsí – ojedinělý výskyt 

Geotechnický typ Q4d Písky s jemnozrnnou příměsí (S3/S-F – Sa, siSa, grsiSa), převážně 
středně ulehlý, středně zrnitý 

Geotechnický typ Q4f Písky s jemnozrnnou příměsí (S3/S-F – Sa, siSa), převážně středně ulehlý 
a středně zrnitý, v blízkosti vodotečí pod hladinou podzemní vody zvodnělý 

Geotechnický typ Q5d Písek hlinitý (S4/SM – siSa, grsiSa) až písek jílovitý (S5/SC – clSa, grclSa) 
převážně středně ulehlý, pevné až velmi pevné konzistence, s variabilní 
příměsí drobných měkkých úlomků matečné horniny 

Geotechnický typ Q5f Písek hlinitý (S4/SM – siSa, grsiSa) až písek jílovitý (S5/SC – clSa, grclSa) 
převážně středně ulehlý, tuhé až pevné konzistence, v blízkosti vodotečí 
často zvodnělé, s lokální příměsí valounků a úlomků hornin 

Geotechnický typ Q5o Písek hlinitý (S4/SMO – siSaor, grsiSaor) až písek jílovitý (S5/SCO – 
clSaor, grclSaor) převážně středně ulehlý, tuhý, zvodnělý, s organickými 
zbytky  

Geotechnický typ Q6d Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3/G-F – saGr, sasiGr), převážně 
středně ulehlé až ulehlý (ojedinělé výskyty na svazích morfologicky 
výraznějších elevací) 

Geotechnický typ Q6f Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (G3/G-F – saGr, sasiGr), převážně 
středně ulehlé až ulehlý, v blízkosti vodotečí pod hladinou podzemní vody 
zvodnělý, lokální výskyty pouze u významnějších toků (Mastník) 

Geotechnický typ Q7d Štěrk hlinitý (G4/GM – siGr, sasiGr) a štěrk jílovitý (G5/GC – clGr, saclGr), 
převážně středně ulehlé, mezerní jemnozrnná hmota převážně pevné 
konzistence (lokální výskyty na svazích morfologicky výraznějších elevací) 

Geotechnický typ Q7f Štěrk hlinitý (G4/GM – siGr, sasiGr) a štěrk jílovitý (G5/GC – clGr, saclGr), 
převážně středně ulehlé, mezerní jemnozrnná hmota převážně tuhé až 
pevné konzistence, v blízkosti vodotečí zvodnělé, mezerní hmota až 
měkké konzistence  

Moldanubikum (M)1)  

Geotechnický typ M1 Ruly zcela zvětralé (R6), charakteru hlinitých a jílovitých písků až písčitých 
hlín a jílů s variabilní příměsí měkkých úlomků a střípků matečné horniny, 
často se zřetelně zachovalou strukturou horniny, místy zbřidličnatělé 

Geotechnický typ M1a Aplity a pegmatity zcela zvětralé (R6), charakteru převážně písků až 
jemnozrnných štěrků s jemnozrnnou příměsí  

Geotechnický typ 
Am1 

Amfibolity zcela zvětralé (R6), charakteru převážně písků s jemnozrnnou 
příměsí 

Geotechnický typ M2 Ruly silně zvětralé (R5), s velmi velkou až extrémní hustotou diskontinuit, 
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převážně drobně úlomkovitě a střípkovitě rozpadavé, místy s jílovito-
prachovito-písčitou hmotou na plochách nespojitosti, místy zbřidličnatělé 

Geotechnický typ M2a Aplity, kvartcity, pegmatity silně zvětralé (R5), s velmi velkou až extrémní 
hustotou diskontinuit, převážně drobně úlomkovitě a střípkovitě 
rozpadavé, místy s jílovito-prachovito-písčitou hmotou na plochách 
nespojitosti 

Geotechnický typ M3 Ruly, migmatity, erlány, pyroxenity mírně zvětralé (R4), převážně s velmi 
velkou, místy až extrémní hustotou diskontinuit, převážně úlomkovitě až 
kamenitě (drobně kusovitě) rozpadavé 

Geotechnický typ M3a Aplity, kvarcity a pegmatity mírně zvětralé (R4), převážně s velmi velkou 
hustotou diskontinuit, převážně úlomkovitě rozpadavé až drobně kusovitě 
rozpadavé 

Geotechnický typ M4 Ruly, migmatity, erlány, pyroxenity navětralé až zdravé (R3 lokálně i R2), 
převážně s velmi velkou, až velkou hustotou diskontinuit, převážně 
kusovitě rozpadavé 

Geotechnický typ M4a Aplity, kvarcity a pegmatity navětralé až zdravé (R3 lokálně i R2), 
převážně s velmi velkou, až velkou hustotou diskontinuit, převážně 
kusovitě rozpadavé 

Geotechnický typ 
Am2 

Amfibolit navětralý až zdravý (R1 lokálně i R2), převážně se střední až 
malou hustotou diskontinuit, celistvý 

Karbon (G)  

Geotechnický typ G1 Granitoidní horniny zcela zvětralé (R6), charakteru převážně jílovitých 
hrubozrnných písků, místy kaolinizovaných, s ojed. Měkkými úlomky 
matečné horniny 

Geotechnický typ G2 Granitoidní horniny silně zvětralé (R5), s velmi velkou až extrémní 
hustotou diskontinuit, převážně drobně úlomkovitě a střípkovitě 
rozpadavé, s hojnou jílovito-prachovito-písčitou hmotou na plochách 
nespojitosti 

Geotechnický typ G3 Granitoidní horniny mírně zvětralé (R4), převážně s velmi velkou hustotou 
diskontinuit, převážně drobně kusovitě rozpadavé 

Geotechnický typ G4 Granitoidní horniny navětralé až zdravé (R3/R2), převážně s velkou, až 
střední hustotou diskontinuit, převážně kusovitě rozpadavé až celistvé 

1) M (moldanubikum) – silně metamorfované horniny svrchního proterozoika až spodního 
paleozoika (orogenní kořen variského horstva) 

 

6. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY A AGRESIVITA PROSTŘEDÍ 

Agresivita kapalného 
prostředí 

Na základě provedených archivních a nově realizovaných chemických 
rozborů podzemních vod lze celkově konstatovat, že kapalné prostředí 
vykazuje stupe ň agresivity XA2  podle ČSN EN 206-1, a to hodnotou 
pH (stupeň XA1) a obsahem CO2 agr. Na vápno (stupeň XA2). 
Ojediněle byla zastižena i agresivita stupně XA3, vysoké hodnoty 
sledovaných kritérií mohou být spjaty s existencí tektonického porušení. 
Podél tektonických a poruchových zón a pásem může docházet 
k výronům více mineralizovaných vod z hlubších částí horninového 
masívu. Tyto „hlubinné“ vody se pak v okolí výrony mísí s mělkým 
přípovrchovým horizontem podzemních vod.  

(pozn.: hodnoty agresivity se lokálně mění, v jednotlivých úsecích je 
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pak popsána agresivita podle převažujících stupňů). 

Charakteristika zvodně Z hydrogeologického hlediska můžeme rozlišit následující základní 
jednotky: 

� horniny skalního podkladu – puklinová propustnost 

� kvartérní sedimenty a svrchní přípovrchová zvětralinová zóna, 
tektonické linie – průlinová propustnost, v přípovrchové zóně 
zvětrání a v tektonických liniích pak kombinovaná průlinově-
puklinová 

V horninách je významnější mělký oběh podzemních vod obecně vázán 
na zvětralinový plášť a zónu podpovrchového rozpojení hornin, 
zasahující obvykle do hloubek až několika desítek metrů.  

Mocnější kvartérní sedimenty s vyvinutým horizontem podzemních vod 
se vyskytují jen lokálně, a to v blízkosti vodních toků. Jedná se 
uloženiny s průlinovou propustností. Tento horizont převážně 
komunikuje s horizontem vázaným na přípovrchovou zónu zvětrání 
hornin. 

Propustnost prostředí je značně proměnlivá, kolísá v závislosti na 
změnách v zrnitostním složení zemin a na intenzitě zvětrání a 
rozpukání hornin předkvartérního podkladu. 

Hladina podzemní vody není souvislá a vyskytuje se obvykle v hloubce 
1 – 6 m pod povrchem terénu, výjimečně i hlouběji než 10 m. Pouze 
v terénních depresích v místech občasných vodotečí je hladina 
podzemní vody obvykle mělce pod povrchem terénu. Předpokládáme, 
že sezónní rozkyv hladiny podzemní vody nepřesahuje 1,0 m, výjimkou 
jsou opět lokální terénní deprese a údolí místních vodotečí. Hladina 
podzemní vody je většinou volná místy až mírně napjatá. 

V převážné části povodí potoka Mastník, rovněž v místě vedení tunelu 
Mezno, je vyhlášeno III. Ochranné pásmo vodního zdroje . Pásmo 
zajišťuje ochranu jednotlivým zdrojům vody, které se nacházejí v nivě 
tohoto toku. Výše uvedený Černý potok odtéká jižním směrem do 
Košínského potoka. Níže na Košínském potoce jsou umístěny 
vodárenské nádrže sloužící jako zdroje pitné vody pro Tábor a okolí. Na 
celém území povodí Černého potoka je vyhlášeno ochranné 
pásmo III . Stupně těchto zdrojů. Z výše uvedených důvodů musí být při 
stavbě realizována zvýšená ochrana povrchových toků, proti 
kontaminaci škodlivými látkami. Splachové, nebo zne čišt ěné jímané 
podzemní vody ze stavby musí být v povodí t ěchto tok ů, před 
vypušt ěním do recipientu, p ředčišt ěny v reten ční a biodegrada ční 
nádrži.  

 

Údaje o hladině podzemní vody 

pozn.: jsou uvedeny pouze vrty a sondy ve kterých byla hladina podzemní vody zastižena 

Vrt 
Naražená hladina Ustálená hladina 

[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J500 (6.6.2012) - - 3,76 529,75 

J501 (6.6.2012) - - 3,28 531,59 

J503 (6.6.2012) 5,00 542,23 4,00 543,23 
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Vrt 
Naražená hladina Ustálená hladina 

[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J504 (8.6.2012) 5,00 551,17 4,03 552,14 

J506 (8.6.2012) 9,70 550,40 2,60 557,50 

J507 (8.6.2012) 6,00 555,94 0,90 561,04 

J508 (15.6.2012) 4,50 559,34 1,50 562,34 

J509 (15.6.2012) 3,50 560,61 1,96 562,15 

J510 (15.6.2012) 8,00 561,62 1,00 568,62 

J511 (12.6.2012) 4,30 565,49 2,35 567,44 

HJ512 (22.6.2012) 8,60 564,04 3,00 569,64 

HJ513 (29.6.2012) 8,60 563,97 3,00 569,57 

J514 (8.6.2012) 5,00 568,37 2,63 570,74 

J515 (12.6.2012) 5,50 567,62 2,60 570,52 

J516 (25.6.2012) - - 3,05 571,10 

J517 (8.6.2012) - - 3,50 569,02 

J521 (6.6.2012) - - 2,70 561,53 

J524 (13.8.2012) 4,70 576,30 - - 

J525 (15.8.2012) 6,80 575,13 5,10 576,83 

J526 (9.6.2012) 6,80 578,77 - - 

J527 (3.8.2012) 9,00 578,18 10,45 576,72 

HJ529 (24.8.2012) - - 6,15 584,84 

J530 (17.8.2012) - - 8,55 577,91 

J531 (24.8.2012) 10,50 577,97 11,70 576,77 

J533 (25.6.2012) 2,80 568,42 1,20 570,02 

J534 (15.8.2012) 4,80 568,85 3,80 569,85 

HJ538 (6.6.2012) - - 4,50 568,38 

J539 (6.6.2012) - - 0,60 568,55 

J540 (4.6.2012) 1,10 568,11 0,80 568,41 

J544 (6.6.2012) 0,80 567,66 2,30 566,16 

J547 (4.6.2012) 0,50 555,80 0,15 556,15 

J548 (4.6.2012) - - 3,42 555,89 

J550 (6.6.2012) 4,70 549,59 2,70 551,59 

J554 (31.5.2012) 4,90 537,90 4,00 538,80 

J558 (12.6.2012) - - 7,20 554,17 

J560 (31.5.2012) 4,30 542,94 3,15 544,09 

J564 (31.5.2012) 7,50 548,07 4,20 551,37 

J566 (31.5.2012) - - 6,33 557,50 
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Vrt 
Naražená hladina Ustálená hladina 

[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J568 (31.5.2012) 4,00 522,67 2,70 523,97 

J574 (13.8.2012) 5,00 506,07 4,65 506,42 

J575 (8.8.2012) 4,60 505,64 4,60 505,64 

J576 (29.6.-1.8.2012) 10,40 505,52 6,70 509,22 

J578 (19.7.2012) - - 10,70 506,40 

J579 (6.8.2012) 14,00 501,82 9,50 506,32 

J580 (18.7.2012) 3,60 508,39 5,05 506,94 

J581 (19.7.2012) 6,50 503,50 6,50 503,50 

J582 (22.6.2012) 4,00 511,71 2,00 513,71 

J583 (22.6.2012) 9,50 502,29 5,50 506,29 

J584 (22.6.2012) 7,00 512,86 6,28 513,58 

J587 (22.6.2012) 3,00 506,04 0,40 508,64 

J596 (13.7.2012) 10,40 490,67 10,00 491,07 

J598 (13.7.2012) 9,60 490,06 6,58 493,07 

J600 (27.6.2012) 6,30 492,04 5,27 493,07 

J603 (27.6.2012) 8,40 492,31 7,82 492,89 

J604 (25.6.2012) 6,50 491,08 4,40 493,18 

J606 (25.6.2012) 3,10 492,51 2,00 493,61 

J607 (25.6.2012) 2,80 492,52 4,40 490,92 

J608 (20.6.2012) 1,90 492,70 1,10 693,50 

J609 (20.6.2012) 1,80 493,71 1,20 494,31 

J610 (22.6.2012) 2,00 493,73 1,17 494,56 

J611 (22.6.2012) 5,40 490,48 1,07 494,81 

J615 (20.6.2012) 12,50 484,98 12,50 484,98 

J617 (18.6.2012) 7,20 485,93 7,00 486,13 

J618 (15.6.2012) 4,60 486,69 5,05 486,24 

J619 (15.6.2012) 4,00 486,25 4,20 486,05 

J621 (9.8.2012) 4,70 483,71 2,70 485,71 

J623 (3.8.2012) 13,40 475,75 12,80 476,35 

J625 (1.8.2012) 15,50 476,38 12,75 479,13 

J626 (1.8.2012) 16,00 477,84 14,70 479,14 

J628 (29.7.2012) 21,00 467,89 18,00 470,89 

J630A (1.8.2012) 9,00 476,98 8,65 477,33 

J631 (27.7.2012) 9,50 474,59 6,60 477,49 

J632 (27-30.7.2012) 10,20 473,78 6,82 477,16 
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Vrt 
Naražená hladina Ustálená hladina 

[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J633 (27.7.2012) 2,00 477,29 0,65 478,64 

J634 (25-27.2012) 6,00 473,90 1,61 478,29 

J635 (18.7.2012) 5,60 476,71 4,00 478,31 

J635A (23.7.2012) 4,80 476,45 1,20 480,05 

J636 (23.7.2012) 9,00 475,44 7,40 477,04 

J637 (30.7.2012) 12,00 472,05 8,15 475,90 

J638 (30.7.2012) 14,10 472,34 12,10 474,34 

J639 (27.7.2012) 14,00 472,02 11,62 474,40 

J641 (27.7.2012) 18,60 470,02 16,60 472,02 

J644 (26.6.2012) 2,50 467,72 0,20 470,02 

J645 (26.6.2012) 1,20 467,91 0,11 469,00 

J646 (27.6.2012) 2,20 466,83 0,05 469,98 

J647 (27.6.2012) 1,00 467,99 0,20 468,79 

J649 (18.6.2012) 2,30 487,88 1,10 489,08 

J650 (27.7.2012) 3,80 487,56 1,70 489,66 

J651 (8.6.2012) 1,70 565,75 1,20 566,25 

J652 (8.6.2012) 1,10 552,55 1,10 552,55 

J660 (30.8.2012) 4,60 516,30 10,70 510,20 

J661 (30.8.2012) 7,30 508,08 - - 

J1001 (27.6.2012) - - 8,30 582,75 

HJ1002 (4.10.2012) 3,00 289,90 2,50 290,40 

HJ1012 (20.6.2012) - - 0,55 590,39 

J1013 (20.6.2012) - - 2,30 589,28 

J1021 (30.2.2012) - - 17,80 537,45 

J1/95,111 (18.2.2004) 2,40 530,80 1,60 531,60 

DP3 (29.3.2004) 2,30 531,67 - - 

J203 (18.2.2004) 0,90 543,26 0,80 543,36 

DP7 (29.4.2004) 1,05 543,36 - - 

J1/98,400 (20.2.2004) 2,40 564,99 1,80 565,59 

J2/98,400 (20.2.2004) 0,80 567,32 0,50 567,62 

J208 (27.2.2004) 6,40 572,82 6,40 572,82 

J1/98,807 (10.6.2004) - - 6,90 576,58 

J209 (20.2.2004) 2,40 578,52 2,30 578,62 

J1/99,358 (20.2.2004) 2,40 570,39 1,70 571,09 

J2/99,358 (20.2.2004) - - 2,10 571,40 
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Vrt 
Naražená hladina Ustálená hladina 

[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J212 (20.2.2004) 2,60 581,06 2,45 581,21 

J131 (26.5.2004) 2,80 590,12 2,20 590,72 

J132 (11.6.2004) 2,50 591,64 2,30 591,84 

J133 (19.3.2004) 2,40 586.00 přetok >0,70 589,10 

J134 (23.4.2004) - - přetok >0,70 589,86 

J213 (27.2.2004) 3,80 573,33 3,80 573,33 

J1/100,997 (28.2.2004) 0,60 568,72 0,60 568,72 

DP1/100,997 (5.5.2004) 0,00 569,06 - - 

J216 (26.2.2004) 2,50 562,43 0,60 564,33 

J217 (29.2.2004) 5,60 564,75 5,60 564,75 

J218 (1.3.2004) 4,60 560,75 4,60 560,75 

J1/102,358 (2.3.2004) 0,70 554,76 slabý přetok 555,46 

J1/102,787 (1.3.2004) 4,20 548,26 1,80 550,66 

J1/102,822 (4.3.2004) 6,30 546,27 3,10 549,47 

J2/102,822 (27.2.2004) 6,50 547,05 6,50 547,05 

J1/103,502 (27.2.2004) 7,40 533,92 6,70 534,62 

J222 (4.3.2004) 3,70 542,32 1,80 544,22 

J151 (4.6.2004) - - 8,20 553,43 

J152 (30.4.2004) - - 8,70 551,70 

J1/105,631 (17.3.2004) 3,10 524,60 1,20 526,50 

J225 (16.3.2004) 5,30 521,78 5,30 521,78 

DP1/106,060 (12.3.2004) 0,80  505,05 - - 

J1/106,415 (28.2.2004) 5,20 507,09 4,70 507,59 

J1/106,535 (28.2.2004) 6,90 508,44 6,40 508,94 

J2/106,535 (29.2.2004) 2,00 511,07 1,80 511,27 

J227 (9.3.2004) 2,40 508,50 1,60 509,30 

J229 (17.3.2004) 1,20 504,21 0,60 504,81 

J1/107,348 (17.3.2004) 4,70 503,79 4,30 504,09 

J2/107,791 (31.3.2004) 8,10 491,34 6,20 493,24 

J1/108,074 (31.3.2004) 9,20 491,07 6,80 493,47 

J2/108,074 (2.4.2004) 1,90 492,85 1,60 493,15 

DP1/108,074 (29.3.2004) 2,20 492,66 - - 

J3/108,074 (2.4.2004) 1,60 495,02 1,00 495,62 

J1/108,512 (9.3.2004) - - 1,70 po tání sněhu 495,92 

J2/108,512 (17.3.2004) 8,70 482,05 4,20 486,55 
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Vrt 
Naražená hladina Ustálená hladina 

[m] pod ter. [m n. m.] [m] pod ter. [m n. m.] 

J3/108,851 (18.3.2004) 9,00 472,74 5,30 476,44 

J4/108,851 (10.3.2004) 3,40 477,40 1,50 479,30 

J5/108,851 (30.3.2004) 13,10 470,92 13,10 470,92 

J2/109,543 (10.3.2004) 2,80 467,73 0,50 470.03 

DP1/109,543 (18.3.2004) 0,00 468,94 - - 

J1/109,791 (2.4.2004) 0,20 468,10 0,20 468,10 

J2/109,791 (2.4.2004) 0,00 468,80 0,00 468,80 

J242 (24.3.2004) 0,10 483,23 0,00 483,33 

J233 (18.3.2004) 3,30 503,17 3,10 503,37 

J1/110,650 (12.3.2004) 2,10 487,88 1,40 488,58 

J2/110,650 (12.3.2004) 4,80 485,90 - - 

J1+DP1_Hermanicky 
(19.2.2008) 1,50 - 1,20 - 

J5+DP5_Hermanicky 
(19.2.2008) 0,20 - 0,20 - 

J6+DP6_Hermanicky  
(19.2.2008) 1,15 - 1,55 - 

J280 (10.12.2009) - - 1,20 528,18 

S2(P40072) (rok 1982) 3,40 - 1,50 - 

S3(P40072) (rok 1982) 2,00 - 1,30 - 

S5(P40072) (rok1982) 2,00 - 1,50 - 

HV1 (15.6.2011) 6,00 533,50 4,76 534,74 

S8(P40069) (rok1982) 3,20 501,05 2,60 501,65 

S13(P40069) (rok1982) 2,80 498,46 2,60 498,66 

S14(P40069) (rok1982) 3,00 502,44 2,50 502,94 

J4(85745) (21.8.1995) 2,40 544,72 0,90 546,22 

PJ5(85745) (29.8.1995) 2,20 540,10 1,00 541,30 

 

Úsek č.2: Zářez v km cca 95,380 – 95,795  - hloubka max. 6 m 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, je zaklesnuta hlouběji v prostředí hornin skalního 
podkladu. Ojediněle může být při těžbě zastižen málo vydatný zvodnělý puklinový systém, 
ojedinělé přítoky budou málo vydatné a budou rychle ustávat. Podzemní vody jsou částečně 
drénovány stávajícím blízkým zářezem žel. tratě. Doporučujeme uvažovat s příznivým vodním 
režimem v zemní pláni. 

Úsek č.4: Zářez v km cca 96,130 – 97,600 – hloubka až 15 m 

Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena převážně v hloubce 0,9 až 3,8 m pod terénem. 
Hladina podzemní vody se vyskytuje cca v prvních 2/3 trasy ve zcela až silně zvětralých horninách 
skalního podkladu. V tomto prostředí se jedná o vodní režim kombinovaný průlinově puklinový. Ve 
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zbývající části úseku jsou pak podzemní vody vázány na otevřené, nezajílované pukliny v mírně 
zvětralých až zdravých horninách – vodní režim puklinový. Plánovaná niveleta trasy se dostane 
pod úroveň ustálené hladiny podzemní vody cca v celém úseku, v poslední třetině stavby se bude 
jednat o nesoustředné, nesouvislé výrony vod z puklinových systémů. Železniční trať bude v tomto 
úseku zahloubena až 12 m pod úroveň hladiny podzemní vody. Na základě provedených 
hydrodynamických zkoušek byl stanoven koeficient kf = 1,93-2,94.10-6 m/s. V tektonických zónách 
lze očekávat hodnotu koeficientu filtrace kf = 1,05-1,55.10-4 m/s. Na základě výše uvedených 
hodnot koeficientů filtrace, lze stanovit přítok podzemní vody do zářezu v úseku staničení cca km 
96,200-97,000 na cca 22,5 l/s. V úseku staničení cca km 97,000-97,400 lze očekávat přítoky cca 
0,25 l/s. Po otevření zářezu se budou přítoky vod pozvolna snižovat. Z dlouhodobého hlediska lze 
v daném úseku stavby očekávat trvalý odtok cca do 3,0-6,5 l/s (kolísání vydatnosti v závislosti na 
atmosférických srážkách). Vzhledem k těmto skutečnostem uvažujeme v celém úseku nepříznivý 
vodní režim. 

Zářez způsobí poměrně rovnoměrné snížení hladiny podzemní vody na obě strany zářezu. 
Významné snížení má teoretický dosah do vzdálenosti cca 100 m od okraje zářezu. Zářez způsobí 
zaklesnutí hladiny ve studni S5 – samota Lipiny. Ovlivnění bude způsobeno významným 
zmenšením povodí této studny. Jako případný náhradní zdroj doporučujeme vrtanou studnu. Ta 
musí být provedena v souladu s ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody. Ostatní známé stávající 
jímací objekty podzemních vod nebudou výrazně narušeny. Navrhujeme kontrolovat velikost 
ovlivnění režimu v objektech S5, S6, S7 a S12. Východně od zářezu a severně od obce Prudice a 
dále mezi Prudicemi a Nemyšlí se nachází dva rybníky. Vodní nádrže jsou plněny drobnou 
povrchovou vodotečí, která vzniká v širším prameništi západně od menšího rybníka nad 
Prudicemi. Budoucí zářez toto prameniště cca o 14% zmenší, tím dojde k ovlivnění přítoků do výše 
uvedených rybníků. Problematika je blíže popsána v přiložené hydrogeologické zprávě.  

Úsek č.6: Zářez v km cca 98,000 – 98,270 – hloubka max. 5 m 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, je zaklesnuta hlouběji v prostředí hornin skalního 
podkladu. Podzemní vody jsou částečně drénovány stávajícím blízkým zářezem žel. tratě. 
Ojediněle může být při těžbě zastižen málo vydatný zvodnělý puklinový systém, ojedinělé přítoky 
budou málo vydatné a budou rychle ustávat. Doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem 
v zemní pláni. 

Úsek č.8: Zářez v km cca 98,430 – 99,060  - hloubka až do 17,5 m  

Zvodnění je obsažené v průlino-puklinovém kolektoru s volnou hladinou 2,4-6,6 m pod terénem. 
K rychlejšímu oběhu podzemních vod dochází hlavně v písčitém zvětralinovém reziduu nad 
neporušeným skalním masivem. Při realizaci zářezu v horninách typu M4 a M3 se bude jednat o 
nesoustředné, rozptýlené přítoky nízkých vydatností, z puklinových systémů. Na základě 
provedených hydrodynamických zkoušek byl stanoven koeficient kf = 6,77-7,27.10-7 m/s. 
V případných tektonických zónách lze očekávat hodnotu koeficientu filtrace kf = 1.10-4 m/s 
(převzato ze zářezu Lipiny). V úseku stavby lze očekávat max. přítoky cca 0,55 l/s (při uvažování 
určitého počtu tekt. poruch). Součástí průzkumu byla i pasportizace blízkých jímacích objektů 
podzemní vody v obci Mezno (studny S14-S16). Zářez způsobí lokální, nevýznamné ovlivnění výše 
uvedených jímacích objektů. Mezi projektovaným zářezem a obcí se nachází stávající hluboký 
zářez. žel. tratě, který podzemní vody v daném území částečně drénuje. Obec Mezno je napojena 
ne veřejný vodovodní systém. Projektovaný zářez zasahuje až do hloubky 17 m a kromě 
koncových částí bude po celé své délce zasahovat pod hladinu podzemní vody. Vzhledem k těmto 
skutečnostem uvažujeme v celém úseku nepříznivý vodní režim. Přítoky vod budou závislé na 
klimatických poměrech, zejména na atmosférických srážkách – přítoky mělce infiltrovaných 
srážkových vod. 

Úsek č.10: Zářez v km cca 99,500 – 99,838 - vjezdový portál tunel u Mezno – hloubka max. 13 
m (vjezdový portál) 

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,8-8,3 m pod terénem v prostředí kvartérních 
sedimentů a převážně ve zcela až silně zvětralých hornin skalního podkladu. V kvartérních 
sedimentech a ve zcela zvětralých horninách se jedná o vodní režim průlinový, v silně zvětralých 
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pak o kombinovaný průlinově puklinový.  Jedná se převážně o mělkou kvartérní zvodeň vázanou 
na kvartérní sedimenty a na svrchní zvětralinové zóny hornin skalního podkladu. Lokálně pak 
může docházet k dotaci z hlubších částí horninového masívu, z prostředí s puklinovou 
propustností. Při realizaci zářezu v horninách typu M4 a M3 se bude jednat o nesoustředné, 
rozptýlené přítoky, které budou málo vydatné, avšak vzhledem k morfologii terénu mohou být 
dlouhodobějšího charakteru. V zemní pláni celého úseku stavby hodnotíme vodní režim jako 
nepříznivý. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet ze severozápadně 
orientovaných stěn zářezu k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. Realizací zářezu 
částečně dojde k negativnímu  ovlivnění vody v objektu S19, S20 (jedná se o významné zdroje 
pitné vody). Výrazněji však budou ovlivněny realizací tunelové stavby, problematika těchto vodních 
zdrojů je řešena v kapitole B.11.2.5.1 Průzkum pro tunel Mezno. Dále realizací zářezu, resp. 
tunelu Mezno dojde k odvodněním drobné vodoteče vedoucí od stávajících objektů S19 a S20 
mírnou depresí k obci Mezno, kde dojde k poklesu hladiny vody ve studni S18 (využívaná) a není 
vyloučené ani ovlivnění studny S17 (nevyužívaná). Na základě provedených hydrodynamických 
zkoušek byl stanoven koeficient filtrace kf = 1,01.10-6 m/s, v rámci zářezu lze očekávat iniciální 
přítoky cca v objemu do 1,5 l/s (nejsou započítány přítoky z hloubené části tunelu Mezno) přítoky 
budou po otevření zářezu pozvolna slábnout. Přítoky vod budou dále závislé na klimatických 
poměrech, zejména na atmosférických srážkách – přítoky mělce infiltrovaných srážkových vod. 

Úsek č.11: Zářez km 100,680 - výjezdový portál Mezno – cca 100,83 5 – hloubka max. 14 m 

Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,0-3,8 m pod terénem v prostředí kvartérních 
sedimentů a převážně zcela zvětralých hornin skalního podkladu. V sondě J1013 byl pozorován 
mírný přetok, stejně tak i v archivní sondě J133 a J134. V kvartérních sedimentech a ve zcela 
zvětralých horninách se jedná o vodní režim průlinový. Jedná se o mělkou kvartérní zvodeň 
vázanou na kvartérní sedimenty a na svrchní zvětralinové zóny hornin skalního podkladu. Lokálně 
pak může docházet k dotaci z hlubších částí horninového masívu, z prostředí s puklinovou 
propustností. Při realizaci zářezu v horninách typu M4 a M3 se bude jednat o nesoustředné, 
rozptýlené přítoky, které budou málo vydatné, avšak vzhledem k morfologii terénu mohou být 
dlouhodobějšího charakteru. V zemní pláni celého úseku hodnotíme vodní režim jako nepříznivý 
(niveleta zářezu bude v celém svém úseku pod hladinou podzemní vody). Při realizaci stavby 
v klimaticky nepříznivém období může docházet z jihovýchodně orientovaných stěn zářezu 
k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. Na základě provedených hydrodynamických 
zkoušek byl stanoven koeficient filtrace kf = 1,26-2,54.10-7 m/s. Do zářezu lze očekávat iniciální 
přítoky cca v objemu do 1,8 l/s, při uvážení vlivu případných tektonických poruch a vlivu zjištěné 
napjaté hladiny podzemní vody ve vrtu HJ1012 (nejsou započítány přítoky z hloubené části 
výjezdového portálu tunelu Mezno). Přítoky budou po otevření zářezu pozvolna slábnout.  Přítoky 
vod budou dále závislé na klimatických poměrech, zejména na atmosférických srážkách – přítoky 
mělce infiltrovaných srážkových vod. 

Úsek č.13: Zářez v km cca 101,030 – 101,470 – hloubka max. 5,5 m 

Hladina podzemní vody nebyla vrty zastižena. Podzemní voda je zakleslá hlouběji v prostředí 
hornin skalního podkladu. Ojediněle může být při těžbě zastižen málo vydatný zvodnělý systém, 
ojedinělé přítoky budou málo vydatné a budou rychle ustávat. V zemní pláni doporučujeme 
uvažovat s příznivým vodním režimem. 

Úsek č.15: Zářez v km cca 101,665 – 102,055  - hloubka do 3,5 m 

Hladina podzemní vody byla vrty zastižena pod předpokládanou niveletou dna zářezu. Při 
realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet z JZ stěny zářezu k výronům 
mělce infiltrovaných srážkových vod. V zemní pláni doporučujeme uvažovat s příznivým vodním 
režimem. 

Úsek č.17: Zářez v km cca 102,955 – 103,135 – hloubka max. 3,0 m 

Hladina podzemní vody nebyla vrty zastižena. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém 
období může docházet z JZ stěny zářezu k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. V zemní 
pláni doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem. 
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Úsek č.19: Zářez v km cca 103,625 – 103,890 – hloubka max. 8 m 

Podzemní vody jsou v daném území drénovány stávajícím zářezem žel. tratě. Hladina 
podzemní vody byla ojediněle zastižena v úrovni nivelety budoucího zářezu. Ve studni situované 
ve stávajícím zářezu žel. tratě byla změřena hladina podzemní vody na kótě 552,23 m n. m, což je 
na bázi současného zářezu žel. tratě. Lokálně může být při těžbě zastižen zvodnělý puklinový 
systém, rozptýlené přítoky budou málo vydatné, avšak vzhledem k morfologii terénu mohou být 
dlouhodobějšího charakteru. Vzhledem k možnému nepravidlenému výskytu výronů pozemních 
vod, ze stěn zářezu doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem v zemní pláni. Při 
realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet ze západní stěny zářezu 
k výronům i mělce infiltrovaných srážkových vod – platí zejména v druhé části zářezu od staničení 
103,750 a dále.  

 

Úsek č.21: Zářez v km cca 104,040 – 104,484 - vjezdový portál tun elu Debore č – hloubka do 
10 m 

Hladina podzemní vody byla zastižena pouze v závěru úseku v hloubce 4,2-8,0 m pod terénem 
v prostředí zcela zvětralých až navětralých hornin skalního podkladu. Ve zcela zvětralých 
horninách se jedná o vodní režim průlinový, v navětralých pak o puklinový. V navětralých 
horninách se bude jednat o nesoustředné, rozptýlené přítoky, které budou málo vydatné, avšak 
vzhledem k morfologii terénu mohou být dlouhodobějšího charakteru. V zemní pláni v úseku 
staničení km cca 104,090-104,350 hodnotíme vodní režim jako příznivý (bude však nutné zabránit 
stékání vod z přilehlé elevace), ve zbývající části úseku, vzhledem k možnému nepravidelnému 
výskytu výronů pozemních vod ze stěn zářezu, doporučujeme uvažovat s  vodním režimem 
nepříznivým. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet ze západní stěny 
zářezu k výronům i mělce infiltrovaných srážkových vod. Zářezem budou negativně ovlivněny 
studny S32 (nepoužívaná bez náhrady). Studny v objektu S33 nejsou již v současné době 
využívány a obec Borek je plně zásobována vodou z jímacího území Červený Újezd. Objekt S33 
bude částečně ovlivněn na své vydatnosti. U objektu S31, který zásobuje vodou domy v Zátiší, 
dojde k podstatnému zmenšení povodí zářezem. To ve svém důsledku způsobí zaklesnutí hladiny 
vody v tomto objektu. Výše uvedené jímací objekty podzemních vod však ještě více negativně 
ovlivní budoucí objekt tunelu Deboreč – viz kapitola B.11.2.5.2 Průzkum pro tunel Deboreč. 
Vzhledem ke sklonu nivelety zářezu (úpadní směrem do hory), bude nutné počítat s čerpáním vod. 
Na základě provedených hydrodynamických zkoušek lze v daném prostředí očekávat koeficient 
filtrace cca 2,28.10-7 m/s. V rámci zářezu lze očekávat iniciální přítoky do 1,5 l/s, ty však budou 
pozvolna ustávat až na předpokládaných cca 0,8 l/s. Přítoky vod budou značně kolísavé, závislé 
na množství atmosférických srážek v blízkém okolí – přítoky a výrony mělce infiltrovaných 
srážkových vod. 

Úsek č.22: Km 105,143 - zá řez výjezdový portál Debore č – cca 105,385 – hloubka max. 15 m 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena, její výskyt je vázán na hlubší partie hornin skalního 
podkladu s puklinovou propustností. V nejhlubší části zářezu se můžou ojediněle vyskytovat 
nesoustředné, rozptýlené málo vydatné přítoky. Vzhledem k morfologii terénu mohou být 
dlouhodobějšího charakteru. V pláni zářezu hodnotíme celkově však vodní režim jako nepříznivý a 
to z důvodů očekávaného zastižení nesouvislých výronů podzemních vod z puklinových systémů 
v portálové části tunelu Deboreč. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může 
docházet z J, JV a JZ stěny zářezu k výronům i mělce infiltrovaných srážkových vod. Na základě 
provedených hydrodynamických zkoušek lze v daném prostředí očekávat koeficient filtrace cca kf 

= 9,29.10-8 m/s. V rámci zářezu lze očekávat iniciální přítoky do 0,5 l/s, ty však budou pozvolna 
ustávat až na předpokládaných cca 0,18 l/s. Přítoky vod budou značně kolísavé, závislé na 
množství atmosférických srážek v blízkém okolí – přítoky a výrony mělce infiltrovaných srážkových 
vod. V daném území se nenachází žádné jímací objekty podzemních vod, které by byly stavbou 
dotčeny. 

Úsek č.25: Odřez v km cca 106,980 – 107,190 – hloubka max. 2,5 m 
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Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období 
může docházet ze Z stěny zářezu k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. Dále 
doporučujeme realizovat, při úpravách stávajícího zářezu jednokolejné trati, v západní straně 
nadzářezový příkop. Ten bude odvádět případné ronové vody stékající z přilehlé plošně rozsáhlé 
elevace. Vodní režim v rámci úseku hodnotíme jako příznivý. 

Úsek č.27: Zářez v km cca 107,380 – 107,625  - hloubka do 3 m 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období 
může docházet ze Z stěny zářezu k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. V zemní pláni 
doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem 

Úsek č.29: Zářez v km cca 108,140 – 108,355 – hloubka max. 2,5 m 

Hladina podzemní vody byla zastižena nepravidelně, v prostředí zcela zvětralých hornin 
skalního podkladu typu M1 v hloubce 2,5-2,6 m pod terénem. Tzn., že podzemní vody mohou 
oscilovat v úrovni nivelety dna budoucího zářezu. V tomto prostředí se jedná převážně o vodní 
režim průlinový. V zemní pláni doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem 

Úsek č.32: Zářez v km cca 110,380 – 110,500 – hloubka max. 10,5 m  

Hladina podzemní vody nebyla v daném úseku zastižena. Jejich výskyt je vázán na hlubší, 
puklinově propustné partie hornin skalního podkladu. Vzhledem k puklinovému charakteru 
zvodnění nelze vyloučit výskyty nesoustředěných, rozptýlených výronů podzemních vod 
z otevřených puklinových systémů. Případné přítoky a výrony je nutné řádně podchytit a 
gravitačně odvést trvale mimo těleso zářezu. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období 
může docházet zejména z V stěny zářezu k výronům i mělce infiltrovaných srážkových vod.  

 

7. GEOTECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÁKLADOVÝCH P ŮD 

Rozdělení jednotlivých zemin a hornin do geotechnických typů a následný návrh charakteristik 
jednotlivých geotechnických typů byl proveden na základě makroskopického popisu a 
laboratorních zkoušek.  
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I.-II.4) 

O Q O - 15,0-
17,5 

0,6-
1,0* 

- - - - - 0,38 - I.3) / I.4) 

Q1d Q F1/MG 
F2/CG 

grsaSi,  grsaclSi, 
grsasiCl, grsaCl 

19,0 1,1-
1,5* 

14 65 6 13* 28* 0,35 630 I.3) / I.4) 

Q1f Q F1/MG 
F2/CG 

grsaSi,  grsaclSi, 
grsasiCl, grsaCl 

18,0 0,7-
1,1* 

10 60 2 10* 26* 0,35 510 I.3) / I.4) 

Q2d Q F3/MS 
F4/CS 

saSi,  saclSi, 
sasiCl, saCl 

18,0 0,8-
1,7* 

7 60 2 16* 26* 0,35 525-
630 

I.3) / I.4) 

Q2f Q F3/MS 
F4/CS 

saSi,  saclSi, 
sasiCl, saCl 

18,0 0,6-
1,2* 

5 50 0 14* 23* 0,35 375-
550 

I.3) / I.4) 

Q2o Q F3/MSO 
F4/CSO 

saSior,  saclSior, 
sasiClor, saClor 

16,0-
17,0 

0,4-
0,8* 

3 30 0 9* 17* 0,37 - I.3) / I.4) 

Q3d Q F5/ML,MI 
F6/CL,CI 

Si, clSi, siCl,  Cl 19,0 0,8-
1,6* 

6 70 3 16* 21* 0,40 500-
630 

I.3) / I.4) 

Q3f Q F5/ML,MI 
F6/CL,CI 

Si, clSi, siCl,  Cl 18,5 0,6-
1,1* 

4 55 0 12* 18* 0,40 375-
500 

I.3) / I.4) 

Q4d Q S3/S-F Sa, siSa, grSa 18,0 60** 18 - - 0* 30* 0,30 530 I.3) / I.4) 

Q4f Q S3/S-F Sa, siSa, grSa 17,5 60** 14 - - 0* 28* 0,30 480 I.3) / I.4) 

Q5d Q S4/SM 
S5/SC 

clSa, siSa, grclSa 
grsiSa 

18,0 60** 11 - - 6* 28* 0,30 525 I.3) / I.4) 

Q5f Q S4/SM 
S5/SC 

clSa, siSa, grclSa 
grsiSa 

18,5 60** 8 - - 4* 26* 0,30 480 I.3) / I.4) 

Q5o Q S4/SMO 
S5/SCO 

clSaor, siSaor 16,0-
17,0 

55** 5 - - 0* 20* 0,33 - I.3) / I.4) 

Q6d Q G3/G-F saGr, sasiGr 18,5 60** 80 - - 0* 34* 0,27 800 I.3) / I.4) 
Q6f Q G3/G-F saGr, sasiGr 18,0 60** 65 - - 0* 31* 0,26 750 I.3) / I.4) 

Q7d Q G5/GC 
G4/GM 

siGr, clGr, sasiGr 
saclGr 

19,0 60** 55 - - 5* 32* 0,30 800 I.3) / I.4) 

Q7f Q G5/GC 
G4/GM 

siGr, clGr, sasiGr 
saclGr 

19,5 60** 50 - - 4* 30* 0,30 750 I.3) / I.4) 
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Vysvětlivky: 

Poznámka : 1) pod hladinou podzemní vody je nutné příslušné charakteristiky upravit 
2) orientační základní hodnoty pro vrtané piloty o Ø 1,0 m, při hloubce vetknutí 1,0 - 1,5 m 
3) těžitelnost podle ČSN 73 6133 
4) vrtatelnost pro piloty podle VC 800-2 

 

Tabulka – Převod tříd těžitelnosti 

ČSN 73 6133 ČSN 73 3050 
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M1 M 
R6/MS, 
CS, SM, 

SC 

saSi, saclSi, 
sasiCl, saCl,  
clSa, siSa, 

grclSa, grsiSa 

20,7 1,4* 
100** 

12 - - 15* 27* 0,35 800 I.3) / I.4) 

M1a M R6/CS  
S4/SM  

grsaCl, saCl,  
clSa, siSa, grsiSa 

19,8 1,5* 
100** 

17 - - 12* 29* 0,33 800 I.3) / I.4) 

M2, 
M2a 

M R5 - 21,5 - 35 - - 29** 26** 0,32 930 II.3) / II-
III.4 

M3, 
M3a 

M R4 - 23,5 - 200 - - 40** 33** 0,27 1200 II-III.3) / 
IV-V.4 

M4, 
M4a 

M R3/R2 - 25,0 - min. 
400 

- - 46** 38** 0,22 2200 III.3) / 
V-VI.4 

Am1 M R6/S-F siSa, Sa, grSa 20,0 - 23 - - 2* 32* 0,29 1000 I.3) / II.4 

Am2 M R1/R2 - 26,0 - 850 - - 65** 56** 0,14 2500 III.3) / 
VII.4 

G1 C R6/SM,S
C, S-F 

clSa, siSa, 
grclSa, grsiSa 

20,5 1,4* 
100** 

16 - - 15* 30* 0,33 900 I.3) / I.4) 

G2 C R5 - 21,5 - 45 - - 30** 27** 0,32 1000 II.3) / II-
III.4 

G3 C R4 - 23,5 - 200 - - 43** 37** 0,26 1250 II-III.3) / 
IV-V.4 

G4 C R3/R2 - 25,0 - min. 
400 

- - 52** 44** 0,21 2250 III.3) / 
V-VI.4 

γ - objemová tíha zeminy cu – totální soudržnost c – zdánlivá soudržnost 

Ic – stupeň konzistence (*) φu – totální úhel vnitřního tření φ – zdánlivý úhel vnitřního tření 

ID – relativní hutnost (**) cef – efektivní soudržnost ν - Poissonovo číslo  

Edef – modul přetvárnosti φef – efektivní úhel vnitřního tření Uv,tab – svislá tab. únosnost pilot 

c – zdánlivá soudržnost φ – zdánlivý úhel vnitřního tření  

M (moldanubikum) – svrchní proterozoikum a spodní paleozoikum 

C – karbon (granitoidní horniny) 
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Platná od 02/2010 Platnost ukončena 03/2010 

I. třída Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, 
rypadla, ručně prováděné výkopy). Jedná se o třídy 1 až 3, 4 a), b), 
c), f) podle ČSN 73 3050 

II. třída Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací 
mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). Jedná se o třídy 4 d), 
e), 5. třída podle ČSN 73 3050 

III. třída K rozpojování je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší hydraulická 
kladiva nebo trhací práce. Jedná se o třídy 6 a 7 podle ČSN 73 3050 

 

8. VYUŽITELNOST ZEMIN A HORNIN DO ZEMNÍHO TĚLESA 

Z hlediska geotechnických vlastností byly zeminy a horniny, které budou těženy v zářezových 
úsecích, rozčleněny do geotechnických typů podle vhodnosti pro použití v zemním tělese takto : 

a) nepoužitelné zeminy (ČSN 73 6133) 
- do tohoto typu jsou zahrnuty organické zeminy s obsahem organických látek nad 6 %, 

bahna, humózní zeminy, ornice – geotechnický typ O a dále extrémně plastické hlíny a jíly 
(ty nebyly při realizaci průzkumných prací zastiženy)  

- tyto zeminy nelze upravit běžnými technologiemi, jejich použití se zpravidla vylučuje. 
Organické zeminy lze použít na svahy zářezů jako rekultivační vrstvy.  

- zeminy nelze ukládat na mezideponie a lze je zpracovávat pouze za optimálních podmínek 
(tj, zejména je nelze zpracovávat za deštivého počasí, nebo při mrazu). 

- tyto zeminy byly průzkumnými pracemi zastiženy, jen ojediněle v blízkosti větších vodních 
toků. Jejich výskyt je zcela nepravidelný.  

- dále výjimku tvoří zeminy humózního horizontu  

b) nevhodné až málo vhodné zeminy a horniny (čl. 16 a 17 přílohy 10 k ČD SŽDC S4 a ČSN 
73 6133) 

- do tohoto typu jsou zahrnuty soudržné jílovité, hlinité, písčitojílovité a písčitohlinité zeminy 
(ML, MI, CL, CI) tuhé až velmi pevné konzistence – geotechnický typ Q3d a Q3f .  

- tyto zeminy jsou bez úprav nevhodné pro použití do zemních těles a možnost jejich 
zlepšování je problematická. Jejich možné využití do náspů bude záviset na možnosti 
zpracování v závislosti na vlhkosti a klimatických podmínkách v době těžby. Pokud by došlo 
k jejich převlhčení, nebude možné jejich zpětné využití 

- v optimálním stavu zeminy bude možné využít pouze do jádra náspů, do vrstevnatých 
náspů nebo do náspů vyztužených. Zeminy nelze ukládat na mezideponie a lze je 
zpracovávat pouze za optimálních podmínek (tj, zejména je nelze zpracovávat za deštivého 
počasí, nebo při mrazu). 

c) podmínečně vhodné zeminy a horniny (čl. 17 a 18, příl. 10 k SŽDC S4 a ČSN 73 6133) 
- do tohoto typu náleží soudržné písčité, písčitojílovité, písčitohlinité, hlinitopísčité a 

jílovitopísčité zeminy (S-F, MS, CS, SM, SC) tuhé až velmi pevné konzistence, dále pak 
hlinitoštěrkovité a jílovitoštěrkovité sedimenty (GM, GC) a dále eluviálně a zcela zvětralé 
horniny skalního podkladu obdobného charakteru. Lze sem zařadit i část hornin silně 
zvětralých, které vlivem povětrnostních vlivů snadno zvětrávají a nabývají rovněž 
obdobného charakteru  

- do tohoto typu tedy řadíme geotechnické typy Q1d, Q1f,  Q2d, Q2f, Q4d, Q4f, Q5d, Q5f, 
Q7d, Q7f, M1, M1a, M2, M2a, G1, G2, Am1 

- pokud nedojde k jejich znehodnocení při provádění zemních prací, budou vhodné pro 
použití v zemním tělese. Podle dalších vlastností se rozhodne, zda lze použít dané zeminy 
přímo bez úprav nebo zda se musí před použitím upravit. Štěrkovité zeminy bude možné do 
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náspů používat bez úprav. Zeminy budou vhodné i pro stabilizace. Tyto zeminy nelze 
ukládat na mezideponie a lze je zpracovávat pouze za optimálních podmínek (nelze je 
zpracovávat za deštivého počasí, nebo při mrazu). 

d) vhodné zeminy a horniny (čl. 18, příl. 10 k SŽDC S4 a ČSN 73 6133) 
- do tohoto typu jsou řazeny písčité a štěrkovité zeminy (S-F, G-F) – geotechnické typy Q4d, 

a Q4f, Q6d, Q6f a dále mírně zvětralé až zdravé horniny typu M4, M4a, G4, M3, M3a, G3 a 
Am2, které budou při těžbě defragmentovány na zeminy (štěrky) obdobného charakteru 

- tyto zeminy budou vhodné jak do náspů, tak do pláně železničního spodku 
- zeminy jsou vhodné až velmi vhodné do náspů i sanací a lze je ukládat na mezideponie 

 

Vlastnosti zemin a hornin pro použití v zemním tělese (uvedeny jsou pouze zastižené zeminové a 
horninové typy) :  

Typ zemin a hornin 
nepoužitelné 

zeminy 
nevhodné zeminy 

(horniny) 

podmínečně 
vhodné zeminy a 

horniny 

vhodné zeminy a 
horniny 

 kvartérní sedimenty, variabilní zvětralinové zóny silně metamorfovaných a 
žilných hornin skalního podkladu 

Symbol 

CE, ME + 
organické zeminy 
bahna, rašeliny, 
ornice, humózní 

zeminy, různorodé 
nevhodné navážky 

ML, MI, CL, CI, 
MH, CH 

S-F, MG, CG, MS, 
CS, SM, SC, GM, 

GC,  

ML, MI, CL, CI 

G-F, S-F, 
(vhodně 

defragmentované 
mírně zvětralé až 
zdravé horniny - 

GP, GW) 

Konzistence / Ulehlost / 
Zvětrání 

velmi měkké až 
velmi pevné / zcela 

zvětralé horniny 
nabývající 

charakteru zemin 
ME, CE 

tuhé až velmi 
pevné, u vodotečí 
ojediněle měkké / 

zcela zvětralé 
horniny nabývající 

obdobného 
charakteru, 

tektonické poruchy  

tuhé a pevné / 
středně ulehlé a 
ulehlé / zcela až 
mírně zvětralé 

horniny nabývající 
po rozdružení 
obdobného 
charakteru, 

tektonické poruchy 

středně ulehlé / 
silně zvětralé až 
zdravé horniny 
nabývající po 

rozdružení 
obdobného 
charakteru 

Č
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Podmínky použití 

nelze upravit 
běžnými 

technologiemi, 
použití se zpravidla 

vylučuje 

musí se vždy 
upravit (neplatí pro 
poddajnou vrstvu 

vrstevnatého 
náspu) 

podle dalších 
vlastností se 

rozhodne, zda lze 
použít přímo bez 
úpravy nebo zda 
se musí upravit 

lze použít přímo 
bez úpravy 

Aktivní zóna (třída) 

geotechnické typy CE, ME + 
organická příměs 
větší než 6%, O, 

Q2o, Q5o,  
nevhodné navážky 

– Y 

Q3d, Q3f 

Q1d, Q2d, Q4d, 
Q5d, Q7d, Q1f, 
Q2f, Q4f, Q5f, 

Q7f, M1, M1a, M2, 
M2a, G1, G2, Am1 

M3, M3a, M4, 
M4a, Am1, G2, 

G3, G4 

Vhodnost do 
náspů 

geotechnické typy 

- 

Q1d, Q2d, Q4d, 
Q5d, Q7d, Q1f, 
Q2f, Q4f, Q5f, 

Q7f, M1, M1a, M2, 
M2a, G1, G2, 

Am1, Q3d, Q3f 

M2, M2a, M3, 
M3a, M4, M4a, 

Am1, G2, G3, G4 

Namrzavost NN-VN NN-VN NN - N NE 

Třída těžitelnosti TKP4 MD I.  I.  I.-II. II-III.  
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Typ zemin a hornin 
nepoužitelné 

zeminy 
nevhodné zeminy 

(horniny) 

podmínečně 
vhodné zeminy a 

horniny 

vhodné zeminy a 
horniny 

Třída těžitelnosti TP ČD I. I. I.-II. II.-III. 

Kapilární vzlínavost (Hs) vysoká vysoká nízká až střední nepatrná 

Nakypření1) 130-145 130-135 110 - 130 

Zhutnění1) 110-115 105-115 100 - 115 

Požadovaná nejmenší míry zhutnění a minimální únosnost podle SŽDC S4 

V tělese železničního 
spodku 

- D = 100 - 103 % ID = 0,75 - 0,80,     
resp. D=100 % 

ID = 0,75 - 0,80,  
resp. D=100 % 

Zemní pláň - E0 = 30 MPa 

Pláň železničního spodku - Epl = 50 MPa 

 

Poznámky: 
1) - objemové změny při těžbě, orientační údaje (v % původního stavu po rozpojení) 

Vysvětlivky použitých zkratek: 

namrzavost : NE - nenamrzavá; MN - mírně namrzavá; N - namrzavá, NN - nebezpečně 
namrzavá; VN - vysoce namrzavá 

Použité ČSN a předpisy : 

ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

TKP 4 MD   

SŽDC S4 – Železniční spodek 

 

9. GEOTECHNICKÉ POMĚRY V TRASE PŘELOŽKY 

Podle způsobu vedení nivelety jsme trasu rozdělili do následujících 31 úseků. Hranice mezi 
jednotlivými úseky jsou vztaženy k předpokládané úrovni zemní pláně v nulovém bodu, tj. cca 1,00 
m pod temenem kolejnice. 

úsek č.1: Přísyp v km cca 94,910 – 95,380 – výška do cca 4 m 

úsek č.2: Zářez v km cca 95,380 – 95,795  - hloubka max. 6 m 

úsek č.3: Násep v km cca 95,795 – 96,130 – výška do cca 4,5 m 

úsek č.4: Zářez v km cca 96,130 – 97,600 – hloubka až 15 m 

úsek č.5: Násep v km cca 97,600 – 98,000 – výška do cca 2 m 

úsek č.6: Zářez v km cca 98,000 – 98,270 – hloubka max. 5 m 

úsek č.7:  Násep v km cca 98,270 – 98,430 – výška do cca 2,5 m 

úsek č.8: Zářez v km cca 98,430 – 99,060 – hloubka až do 17,5 m 

úsek č.9: Násep v km cca 99,060 – 99,500 – výška do cca 6 m 

úsek č.10: Zářez v km cca 99,500 – 99,838 - vjezdový portál tunelu Mezno – hloubka max. 13 m 
(vjezdový portál) 

úsek č.11: Zářez km100,680 - výjezdový portál Mezno – cca 100,835 – hloubka max. 14 m 
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úsek č.12: Násep v km cca 100,835 – 101,030 – výška do cca 5,5 m 

úsek č.13: Zářez v km cca 101,030 – 101,470 – hloubka max. 5,5 m 

úsek č.14: Násep v km cca 101,470 – 101,655 – výška do cca 5 m 

úsek č.15: Zářez v km cca 101,665 – 102,055  - hloubka do 3,5 m 

úsek č.16: Násep v km cca 102,055 – 102,955 – výška do cca 13,0 m 

úsek č.17: Zářez v km cca 102,955 – 103,135 – hloubka max. 3,0 m 

úsek č.18: Násep v km cca 103,135 – 103,625 – výška do cca 17 m 

úsek č.19: Zářez v km cca 103,625 – 103,890 – hloubka max. 8 m 

úsek č.20: Násep v km cca 103,890 – 104,040 – výška do cca 6,5 m 

úsek č.21 : Zářez v km cca 104,040 – 104,484 - vjezdový portál tunelu Deboreč – hloubka do 10 m 

úsek č.22 : Km 105,143 - zářez výjezdový portál Deboreč – cca 105,385 – hloubka max. 15 m 

úsek č.23 : Násep v km cca 105,385 – 106,020 – proměnlivá výška cca 1 – 13 m (násep ukončen 
mostní estakádou SO 73-20-05) 

úsek č.24 : Násep v km cca 106,200 – 106,980 – výška do 15 m 

úsek č.25: Odřez v km cca 106,980 – 107,190 – hloubka max. 2,5 m 

úsek č.26: Přísyp v km cca 107,190 – 107,380 – výška do cca 12 m 

úsek č.27: Zářez v km cca 107,380 – 107,625  - hloubka do 3 m 

úsek č.28: Násep v km cca 107,625 – 108,140 – výška do cca 14 m 

úsek č.29: Zářez v km cca 108,140 – 108,355 – hloubka max. 2,5 m 

úsek č.30: Násep v km cca 108,355 – 109,550 – proměnlivá výška cca 1-14 m (násep ukončen 
v místě již budovaného náspového tělesa, součástí náspu jsou dvě mostní estakády SO 73-20-13 
a SO 73-20-14) 

úsek č.31: Násep a přísyp v km cca 109,550 – 110,380 – výška do cca 23 m (ve výstavbě) 

úsek č.32: Zářez v km cca 110,380 – 110,500 – hloubka max. 10,5 m 

 

úsek č.1: Přísyp v km cca 94,910 – 95,380 – výška do cca 4 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v úseku staničení cca km 94,910-95,230 v levostranném přísypu 
stávají žel. tratě, o výšce cca do 2,0 m, Dále od staničení cca km 
95,230 se jedná o novostavbu žel. trati, vedenou v dále v náspu o 
max. výšce do 4,0 m.  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu : jedná se o středně členité území, generelně svažité směrem 
k západu (směrem k obci Sudoměřice), částečně upravené 
antropogenní činností (stávající těleso žel. tratě), trasa přechází 1 
pramennou oblast, s jímacími zdroji podzemních vod 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost přirozeného kvartérního pokryvu předpokládáme 1,2 m až 
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4,8 m, se stávajícím tělesem, žel. trati až 9,0 m. Přirozený kvartérní 
pokryv je budován deluviálními sedimenty. 

je tvořen převážně jílovitopísčitými, písčitohlinitými zeminami a 
hlínami (typ Q2d, Q3d, Q5d), soudržné zeminy jsou převážně tuhé 
až pevné konzistence, nesoudržné zeminy pak středně ulehlé.  

dále jsou zastoupeny různorodé navážky charakteru překopaných 
místních zemin a konstrukční vrstvy stávajícího tělesa žel. tratě a 
konstrukční vrstvy místních komunikací. Navážky dosahují mocnosti 
max. 2,6 m (mimo stávající násep) 

Předkvartérní podklad: předpokládáme povrch v hloubce 1,2 – 4,8 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, charakteru 
převážně hlinitých písků. Zcela zvětralé horniny dosahují mocnosti 
min 4,0 m. V hlubších sondách byly zastiženy i horniny silně zvětralé 
typu M2. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody se nachází cca v hloubce 1,5-3,76 m pod 
přirozeným terénem. V místech, kde trasa překonává pramennou 
mísu lze předpokládat hladinu podzemní vody mělko pod povrchem 
stávajícího terénu, cca v úrovni do 1,0 m. Hladina podzemní vody je 
závislá na atmosférických srážkách v širším okolí. Podzemní voda 
se vyskytuje v prostředí zemin kvartérního pokryvu, v tomto prostředí 
se jedná o vodní režim průlinový, a dále pak ve svrchní zcela 
zvětralé zóně hornin skalního podkladu. Hladina podzemní vody je 
volná, v převážné části úseku vyskytuje v dostatečné hloubce pod 
terénem. Pouze v místech přechodu přes pramennou oblast v úseku 
95,280-95,350 doporučujeme uvažovat v podloží náspu 
s nepříznivým vodním režimem. 

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA1 dle ČSN EN 206-1 (agresivní oxid uhličitý). 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché  

E) Náročnost stavby  stavbu klasifikujeme vzhledem k max. výšce náspu jako náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení  

 při úpravách terénu budou těženy kvartérní zeminy a navážky 
(konstrukční vrstvy žel. tratě, místních komunikací a překopané 
místní zeminy), zastižení předkvartérních souvrství 
nepředpokládáme 

Podloží náspů: v bezprostředním podloží přísypu a náspu se budou po odstranění 
organických vrstev a navážek vyskytovat zeminy typu Q2d, Q3d a 
Q5d. V úsecích kde trasa využívá současného tělesa železničního 
náspu, se budou vyskytovat jeho stávající konstrukční vrstvy. 

ve výše uvedeném úseku s mělkým výskytem hladiny podzemní 
vody doporučujeme přistoupit k úpravám podloží, doporučujeme 
provést úpravu základové půdy s vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl., 121 

Sklony svahů náspů: sklony svahů náspu a přísypu doporučujeme navrhnout v souladu 
s SŽDC S4, čl., 129 v závislosti na charakteru použité sypaniny 

 stávající násep žel. trati musí být v místě napojení nového přísypu 
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upraven svahovými stupni  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m. 

Ostatní: všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 

úsek č.2: Zářez v km cca 95,380 – 95,795  - hloubka max. 6 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 6,0  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává méně výraznou terénní elevaci, 
zemědělsky obhospodařovanou. Terén se generelně svažuje 
směrem k JZ až Z, směrem k obci Sudoměřice, do prostoru 
pramenné oblasti, uvedené v předchozím úseku.   

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je značně proměnlivá, kolísá v rozmezí 
cca 0,8 – 1,8 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčité hlíny a jílu (typ 
Q2d), tuhé až pevné konzistence. Dále budou zastiženy hlinité, 
místy i jílovité, středně ulehlé písky (typ Q5d). 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,8-1,8 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, charakteru 
převážně hlinitých a jílovitých písků, místy až písčitých jílů. Zcela 
zvětralé horniny dosahují velmi variabilní mocnosti (0,0-1,7 m). 
Směrem o do hloubky pak zcela zvětralé horniny přecházejí do 
hornin silně a mírně zvětralých (typ M2 a M3). Sondou J202 byly 
zastiženy od hloubky 3,4 m pod terénem i horniny navětralé typu M4.  

C) Podzemní voda  Ustálená hladina podzemní vody nebyla vrty zastižena. Podzemní 
voda je zakleslá hlouběji v prostředí hornin skalního podkladu. 
Ojediněle může být při těžbě zastižen málo vydatný zvodnělý 
puklinový systém, ojedinělé přítoky budou málo vydatné a budou 
rychle ustávat. Podzemní vody jsou částečně drénovány stávajícím 
blízkým zářezem žel. tratě. Doporučujeme uvažovat s příznivým 
vodním režimem v zemní pláni. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2). 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 6,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,2-0,4 m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty, jejich maximální mocnost předpokládáme na 
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základě vrtu J502 na cca 2,0 m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny 
skalního podkladu v různém stupni zvětrání (zcela zvětralé až 
navětralé). Přímé geologické podloží budoucího tělesa železničního 
spodku bude tvořeno do staničení cca km 95,375 deluviálními 
sedimenty typu Q5d, dále pak horninami typu M1, M2 a M3. V úseku 
staničení cca km 95,530-95,700 budou zastiženy obtížně těžitelné 
horniny typu M4. Při těžbě bude nutné používat nejvýkonnější 
mechanismy, za využití přirozených oslabených částí skalního 
masívu (pukliny, plochy foliace, atd.), využití trhacích prácí vzhledem 
k plošně malému výskytu nepředpokládáme. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d a Q5d, a zcela až silně zvětralé horniny 
typu M1 a M2 hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do 
zemního tělesa jako podmínečně vhodné 

 těžené horniny typu M3 a M4  pak hodnotíme z hlediska vhodnosti a 
využitelnosti do zemního tělesa po defragmentaci jako vhodné 

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody. Nelze však vyloučit možnost zastižení lokální zvodnělé pukliny. 
Bude se jednat o statický zásoby vázané v horninovém masívu. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu předpokládáme, že přítoky budou 
velmi rychle ustávat. Veškeré přítoky podzemní vody je nutné 
důsledně zachytit a gravitačně odvést mimo budoucí zářez. 

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé. 
Proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a horninách typu 
Q2d, Q5d a M1 zřídit ochrannou vrstvu z nenamrzavých a 
propustných materiálů a provést ohumusování svahu. Ochrana 
svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v horninách typu M4 a M3 budou vznikat při těžbě nadvýlomy, zemní 
pláň bude nerovná. Vzhledem k značnému tektonickému porušení 
masívu může docházet k vyjíždění skalních bloků do zářezu – platí 
pro horniny typu M3, částečně i M4. V nejhlubších částech zářezu 
v okolí sondy J202 (staničení cca 95,600) doporučujeme proto 
počítat s případným kotvením a síťováním skalního masívu. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
M2 a M3 docházet k střípkovitému a úlomkovitému rozpadu hornin, 
s tímto jevem je nutné v rámci projektu počítat a ponechat v zářezu 
případně vhodný akumulační prostor 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v poměru 1:1,75 

 

úsek č.3: Násep v km cca 95,795 – 96,130 – výška do cca 4 ,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 4,5 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává mělkou terénní depresi, s generelním 
sklonem k západu 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 
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Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 0,4 až 2,5 m    

je tvořen deluviálními kvartérními sedimenty. Ty jsou reprezentovány 
svrchu místy jílovitými a zejména hlinitopísčitými sedimenty pevné až 
velmi pevné konzistence. Konkrétně se jedná o typy Q2d a lokálně i 
Q3d 

v místech nedotčených navážkami budou zastiženy humózní zeminy 
o mocnosti do 0,2-0,4 m (typ O) 

sondou J503 byly zastiženy navážky o mocnosti 0,6 m. Jednalo se o 
překopané místní zeminy, s příměsí lomového kamene a konstrukční 
vrstvy místní komunikace.  

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,4-2,5 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, charakteru 
převážně písčitých jílů. Zcela zvětralé horniny dosahují velmi 
variabilní mocnosti (1,7 a více než 3,5 m). Směrem o do hloubky pak 
zcela zvětralé horniny přecházejí do hornin silně a mírně zvětralých 
(typ M2 a M3). Horniny typu M2 a M3 nebudou při stavbě úseku 
zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena lokálně v hloubce 0,8 m pod 
terénem ve zcela zvětralých horninách skalního podkladu. Hladina 
podzemní vody je volná, závislá na srážkách v blízkém okolí. 
Vzhledem k morfologii a stávajícím úpravám terénu nelze vyloučit 
lokální výstup hladiny podzemní vody až k úrovni terénu. V podloží 
násypového tělesa doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním 
režimem. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme vzhledem k mělké oscilující úrovni 
hladiny podzemní vody jako složité  

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 4,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 0,2-
0,35 m) a případných nevhodných navážek typu Y, bude podloží 
náspu tvořeno převážně zeminami geotechnického typu Q2d, 
lokálně Q3d.  

podložní zeminy musí být řádně dohutněny 

 zhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických výkyvech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést úpravu základové půdy v úseku staničení cca 
km 95,850-96,025 s vybudováním konsolidační vrstvy a plošného 
drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121. 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  



Modernizace trati Sudoměřice - Votice Přeložka v úseku km 95,200-110,500  

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

36

 

úsek č. 4: Zářez v km cca 96,130 – 97,600 – hloubka až 15 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce až 15,0 m, trasa úseku je vedena 
v bezprostřední blízkosti stávajícího provozovaného úseku dálnice 
D3. V úseku, kde se budoucí zářez přibližuje k dálnici D3, bude část 
zářezu zajištěna pomocí pilotové kotvené stěny.  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: jedná se morfologicky výraznější hřbet východo-západního směru, 
místy s mělkými nevýraznými, přirozenými erozními brázdami. Terén 
se zvedá ve směru staničení až na kótu cca 574 m n. m. Cca 2/3  
území jsou zalesněné, zbývající část je pak zemědělsky využívána.   

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je značně proměnlivá, kolísá v rozmezí 
cca 0,4 – 2,3 m 

je tvořen převážně deluviálními sedimenty převážně charakteru 
písčité hlíny a jílu (typ Q2d) tuhé až pevné konzistence, dále 
převážně středně ulehlého hlinitého a jílovitého písku (typ Q5d) 
s variabilní příměsí úlomkům podložních hornin. V menší míře byly 
zastiženy i středně ulehlé písky (typ Q4d) a štěrky s jemnozrnnou 
příměsí (typ Q6d).  

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,4-2,3 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, charakteru 
převážně písčitých hlín, hlinitých a jílovitých písků. Při vyšším podílu 
drobných střípků a úlomků až charakteru štěrkovitopísčitých hlín a 
jílů. Zcela zvětralé horniny dosahují velmi variabilní mocnosti (0,2 až 
cca 14,0 m). Zcela zvětralé horniny byly zastiženy i v tektonických 
zónách. Často byly ve zcela zvětralých horninách zastiženy 
nepravidelné vložky hornin silně a mírně zvětralých o mocnosti do 15 
cm. Směrem do hloubky pak zcela zvětralé horniny přecházejí do 
hornin silně a mírně zvětralých (typ M2 a M3), lokálně přímo do 
hornin navětralých až zdravých typu M4 (místy je přechod velmi 
výrazný - skokový). Mocnosti hornin typu M2 a M3 jsou značně 
variabilní, místo od místa se v rámci zájmového úseku mění. Horniny 
typu M4 byly zastiženy (pokud vůbec) cca v první polovině úseku při 
bázi průzkumných sond. Od staničení cca 97,050 pak budou tyto 
horniny ve větší míře zastiženy i v budoucím zářezu, od staničení 
cca 97,150 pak budou zastiženy již od hloubky cca 3-5 m.  

Horniny typu M2 vykazují převážně velmi velkou hustotu diskontinuit, 
jsou převážně úlomkovitě rozpadavé, puklinové plochy mají 
převážně rozevřené v řádech prvních mm, výjimečně až cm, s jemně 
písčitoprachovitou mezerní hmotou, tuhé až pevné konzistence. 
Plochy nespojitosti jsou převážně nerovné, drsné, dle klasifikace 
JRC 10-14, jejich drsnost částečně negativně ovlivňuje mezerní 
výplň. Horniny typu M3 jsou převážně úlomkovitě až drobně 
kamenitě rozpadavé s velmi velkou až velkou hustotou diskontinuit, 
svrchu lokálně se slabou mezerní výplní charakteru prachovité 
zeminy, převážně tuhé až pevné konzistence. Plochy nespojitosti 
jsou převážně nerovné, drsné, dle klasifikace JRC 9-12, ve 
svrchních částech jejich drsnost částečně negativně ovlivňuje 
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mezerní výplň. Horniny typu M4 jsou převážně kamenitě až kusovitě 
rozpadavé s velmi velkou až velkou hustotou diskontinuit. Mezerní 
puklinové plochy jsou až na výjimky bez výplně. Plochy nespojitosti 
jsou převážně nerovné, drsné, dle klasifikace JRC 8-12. 

archivními sondami byly zastiženy žilné granitoidní horniny. Jednalo 
se převážně o horniny mírně zvětralé (typ G2) až navětralé/zdravé 
(typ G3). Tyto horniny byly zastiženy převážně vrty J107, J108 a 
J109. Jejich mocnost je značně variabilní.  

proniky dvou granitických žil v rulách, předpokládané mezi 
staničením km cca 97,000 - 97,050 a 97,100 - 97,150, nemají 
zásadně odlišné vlastnosti od svého okolí. Při rozhraní obou hornin 
se však projevuje oslabení v prostředí rul - horniny mají vlivem 
hydrotermální alterace sníženou pevnost. Mocnost těchto zón 
oslabení je několik decimetrů až cca 2 m. tento jev předpokládáme i 
kdekoliv jinde při zastižení žilných hornin. 

C) Tektonika  generelní tektonické směry zájmového území jsou ZSZ – VJV, popř. 
i směr příčný SSV – JJZ, jak vyplývá z geologické mapy v měř. 1 : 
50 000. Pro proniky žilných těles využívají směr foliace (tzn. směr 
VSV – ZJZ až SV – JZ). Podél příčné tektoniky dochází lokálně 
k porušení žilných těles.  

oslabení horninového masívu, indikovaná archivními geofyzikálními 
měřeními, jsou souhlasná převážně se směry žilných těles. Mocnost 
těchto zón oslabení je několik decimetrů až cca 2 m. Ve výsledcích 
geofyzikálních měření se jeví jako tektonické porušení, tj. úzké zóny 
s nižšími seismickými rychlostmi a nižším měrným odporem. Horniny 
mají vlivem hydrotermální alterace sníženou pevnost.  

ve staničení cca km 96,690 až 96,730 se jedná patrně o výrazný 
tektonický kontakt hornin, podél kterého došlo pravděpodobně 
k vertikálnímu posunu. Kvalita hornin je v širším okolí výrazně 
negativně ovlivněna. 

ve vrtu J515 a J517 bylo provedeno karotážní měření kavernometrie, 
termometrie a měření zdánlivého měrného odporu. Dále bylo na 
vrtech provedeno měření akustickým televizorem ABI40. Toto 
měření poskytlo informace o mezoskopických strukturách (sklony a 
směry sklonu puklin a tektonických ploch) skalního masívu. Na 
základě výsledků lze konstatovat, že převažující směry sklonů 
diskontinuit jsou směrem k JZ až Z (215-280°, s převážně středními 
sklony v rozmezí 40-65°. Méně časté pak byly diskontinuity se směry 
k SZ a S, ojedinělé k SV, opět převážně se středními sklony 
v rozmezí 30-65°, u SZ směrů pak převážně ploché do 26°. 
Vzhledem k zjištěnému tektonickému porušení, bude nutné věnovat 
při zabezpečení skalního masívu východní části svahu zářezu – větší 
riziko vyjíždění hornin. Metr skalního masívu bývá porušen cca 4-8, 
místy až 10 tektonickými poruchami, ty jsou převážně sevřené, 
lokálně rozevřené (do 3 mm, ojed. 5 mm) s variabilní výplní. 
Zhodnocení je uvedeno v příloze č. 7. 

D) Podzemní voda  v úseku staničení km 96,130-97,100 předpokládáme, že se jedná o 
spojité zvodnění, které je obsažené v průlino-puklinovém kolektoru 
s volnou až mírně napjatou hladinou 0,5 – 8,2 m pod terénem. Podél 
tektonických linií dochází k přínosu podzemních od z větších hloubek 
horninového fundamentu. Tyto vody se pak ve svrchních částech 
horninového masívu patrně mísí s mělkými podzemními vodami.  
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K rychlejšímu oběhu podzemních vod dochází hlavně v písčitém 
zvětralinovém reziduu nad neporušeným skalním masivem. Vrty i 
archivní geofyzikální průzkum ověřily, že zvětralé zóny v některých 
místech zasahují i do hloubek pod niveletu zářezu. Od staničení cca 
km 97,100 je dané prostředí propustné puklinově. Cirkulace a oběh 
podzemních vod probíhá po otevřených puklinových systémech, 
případně po lokálně se vyskytujících tektonických zónách. Na 
základě dokumentace provedených vrtů lze i v navětralých až 
zdravých horninách pozorovat na vrtném jádře stopy po proudění 
podzemní vody po tektonických diskontinuitách. V přiloženém profilu 
je graficky znázorněna nejvyšší zjištěná úroveň hladiny podzemní 
vody – mělká připovrchová zvodeň. 

podle provedených testů bude zářez hlouben v prostředí dosti slabě 
až slabě propustném. Vzhledem k přítomnosti zvětralých zón podél 
tektonických linií, které jsou predisponovanými cestami podzemní 
vody, může místně docházet ke změnám koeficientu filtrace 
v rozmezí několika řádů. Provedenými zkouškami byly zjištěny 
koeficienty filtrace kf = 1,93-2,94.10-6 m/s. V tektonických zónách lze 
očekávat hodnotu koeficientu filtrace kf = 1,05-1,55.10-4 m/s. Na 
základě výše uvedených hodnot koeficientů filtrace, lze stanovit 
přítok podzemní vody do celého zářezu (při uvažovaném koeficientu 
filtrace 3.10-6 m/s, s určitou kalkulací tektonických poruch na cca 
22,5 l/s. Přítoky vod budou částečně ovlivněny množstvím 
atmosférických srážek. Z dlouhodobého hlediska lze v daném úseku 
stavby očekávat trvalý odtok cca do 3,0-6,5 l/s (kolísání vydatnosti 
v závislosti na atmosférických srážkách). 

na základě chemických analýz vzorků vody byl hodnocen je 
hydrochemický typ. Jedná se o vody smíšeného hydrochemického 
typu (Na-Ca-HCO3-SO4, Na-Ca-SO4- HCO3, Ca-Na-HCO3).  
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
celkovou agresivitu XA2, ojediněle XA3 dle ČSN EN 206-1 (pH – 
stupeň XA1-XA2, agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2). S touto 
agresivitou je nutné počítat i při návrhu zabezpečovacích prvků. 
součástí průzkumu byla i pasportizace blízkých jímacích objektů 
podzemní vody (studny S5 až S12). Zářez způsobí zaklesnutí 
hladiny ve studni S5 – samota Lipiny. Ovlivnění bude způsobeno 
významným zmenšením povodí této studny. Nelze zcela vyloučit i 
úplnou ztrátu vody a zdroj bude třeba nahradit vrtem. Ostatní známé 
stávající jímané zdroje podzemních vod nebudou výrazně narušeny.   

projektovaný zářez zasahuje svým dnem do hloubky až cca 15 m a 
kromě koncových částí bude po celé své délce zasahovat pod 
hladinu podzemní vody.  

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme vzhledem k pestré litologické 
stavbě, tektonickému porušení a výskytu hladiny podzemní vody nad 
předpokládanou úrovní dna zářezu jako složité  

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce max. 15,0 m klasifikujeme jako stavbu 
náročnou 

G) Geotechnická 
kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 0,5 
m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní deluviální 
sedimenty, jejich maximální mocnost nepřesáhne cca 2,3 (vrt J508). 
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Hlouběji pak zářez zastihne litologicky velmi pestrou skladbu zcela 
zvětralých, tektonicky ovlivněných hornin, s lokáními žilnými 
horninami, s nepravidelnými prolohami a vložkami hornin silně a 
mírně zvětralých. Od staničení cca 97,050 pak budou hojněji 
zastiženy i horniny navětralé až zdravé. Přímé geologické podloží 
budoucího tělesa železničního spodku bude tvořeno do staničení cca 
km 97,000 zcela až silně zvětralé horniny typu M1 a M2, dále pak 
horniny typu M3 a M4, s nepravidelnými tektonickými liniemi.  V 
počátečním a koncovém úseku budou zastiženy i málo mocné 
deluviální sedimenty typu Q2d a Q5d (geotechnické typy viz 
předchozí text). 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d, Q5d, Q6d, a zcela zvětralé horniny typu 
G1 a  M1 (částečně i silně zvětralé horniny typu M2), hodnotíme 
z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa jako 
podmínečně vhodné 

těžený materiál musí být vhodně deponován (nesmí docházet k jeho 
degradaci vlivem nepříznivých klimatických podmínek) 

 těžené horniny typu M2, M3, M4, G2, G3, G4 hodnotíme z hlediska 
vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa jako vhodné, materiál ze 
zářezu musí být defragmentován na vhodnou zrnitostní frakci 

 niveleta zářezu zasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody, které je nepravidelně vázána na prostředí zcela až silně 
zvětralých hornin skalního podkladu. Ve stěnách i dně  zářezu bude 
docházet k vývěru podzemní vody dotované z okolního prostředí, 
veškeré přítoky podzemní vody je nutné důsledně zachytit a trvale 
gravitačně odvést mimo budoucí zářez (svislé drény, štěrková 
žebra). Od staničení cca km 97,100 lze očekávat výrony 
rozptýlených, nesoustředěných výronů podzemních vod 
z puklinových systémů.  

veškeré přítoky je nutno v průběhu hloubení dokumentovat, sledovat 
jejich vydatnost v závislosti na klimatických poměrech a případně 
řešit jejich gravitační odvedení drenážními systémy v patě svahu 
zářezu nebo plošnými drény v podloží mimo těleso budoucí žel. tratě  

těžba zářezu musí probíhat proti spádu nivelety 

po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a biodegradační nádrži 

 kvartérní zeminy a zcela zvětralé horniny typu M1, G1 ve 
svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, po 
napojení vodou lokálně až rozbřídavé. Proto ve svazích zářezu 
doporučujeme zřídit ochrannou vrstvu z nenamrzavých a 
propustných materiálů o mocnosti min. 0,6 m. Při použití vegetační 
ochrany svahu pak bude celková mocnost 0,75 m. 

horniny typu M2 a G2 vlivem povětrnostních vlivů poměrně snadno 
degradují (střípkovitě úlomkovitý rozpad), proto doporučujeme 
provést jejich ochranu před povětrnostními vlivy 

v horninách typu M3, M4, G3, Am2 budou vznikat nadvýlomy, svahy 
zářezu budou nerovné/nepravidelné, v závislosti na průběhu 
puklinových systémů 

ze stěn zářezu musí být odstraněny kusy a bloky horniny, které by 
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hrozily samovolným pádem do něj, při patě zářezu doporučujeme 
ponechat prostor, který bude zachytávat drobné opadávající úlomky 
hornin, případně instalovat záchytné zařízení 

vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace při realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. Statické zajištění a 
záchytná zařízení budou realizována zejména v úseku staničení km 
cca 97,050 až konec úseku, tedy v úseku s předpokladem 
převažujícího výskytu hornin typu M4 a M3.  

při rozpojování hornin typu M4 (částečně i M3, G3) bude nutné 
používat nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených 
oslabených částí skalního masívu (pukliny, plochy foliace, atd.) a 
trhací práce. Při trhacích pracích doporučujeme postupovat 
obezřetně po menších etapách, tak aby nedošlo výbuchovým rázem 
(umělou seizmickou vlnou) k načechrání (nakypření) hornin zářezu. 
Tento jev pak může vést k destabilizaci přirozených skalních bloků. 
Rozvolněné skalní bloky pak bude nutné dodatečně sanovat (kotvení 
atd.). 

G) Geotechnické výpo čty stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

H) Ostatní  v předchozím stupni projektu jsou navrženy v rámci zářezu sklony 
svahů v poměru 4:1 až 5:1. Tento sklon je cca ve ¾ zářezu zcela 
nereálný. Výše navržené sklony jsou realizovatelné cca až od 
staničení km cca 97,100, v závislosti na tektonickém porušení 
masívu.  

v rámci projektu došlo k výrazným úpravám a celkově k novému 
řešení zářezového tělesa, zejména s ohledem na blízkost stávajícího 
dálničního tělesa dálnice D3.   

veškeré projekční práce musí probíhat v součinnosti s ostatními 
projekčními profesemi 

vzhledem k nově zjištěným geologickým a geotechnickým poměrům 
a mělkého výskytu hladiny podzemní vody, doporučujeme zvážit 
možnost provést trvalé pažení zářezu, v problematickém úseku 
v blízkosti dálničního tělesa, pomocí kotvených pilotových stěn nebo 
gravitační tížné zdi. Tato varianta se jeví výhodnější z hlediska 
menších záborů přilehlých pozemků, menšího objemu výkopových 
zemních prací a budoucí údržby (životnosti) stavby. Zajištění svahu 
si vyžádá zvýšené investiční náklady. 

 

úsek č. 5: Násep v km cca 97,600 – 98,000 – výška do cca 2 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 2,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává morfologicky snížené osídlené území – 
okolí žst. Mezno, generelní sklon terénu je směrem k jihozápadu, 
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směrem k místní vodoteči (Černý potok). 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 0,5 až více než 5,0 m 
(sonda J519)   

je tvořen deluviálními kvartérními sedimenty. Ty jsou reprezentovány 
svrchu místy jílovitými a hlinitými písky (typ Q5d), lokálně i písky a 
štěrky s jemnozrnnou příměsí (typ Q4d a Q6d).  

v místech nedotčených navážkami budou zastiženy humózní zeminy 
o mocnosti do 0,25-0,4 m (typ O) 

Sonda J519 dále zastihla v intervalu 0,0-3,6 m navážky charakteru 
překopaných místních zeminy s příměsí lomového kamene. Navážky 
lze charakterizovat, jako štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy 
(štěrkovitá frakce o vel. do 15 cm). Svrchu se jedná o konstrukční 
vrstvy stávající komunikace, s živičným krytem.  

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,5-cca 6,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu silně zvětralými, drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavými horninami typu M2. Silně zvětralé horniny dosahují 
mocnosti cca 1,3-2,0 m. Směrem do hloubky pak silně zvětralé 
horniny přecházejí do hornin mírně zvětralých až navětralých (typ M3 
a M4). Horniny skalního podkladu nebudou při stavbě úseku 
zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena lokálně v hloubce 2,7 m pod 
terénem v silně zvětralých horninách skalního podkladu. Hladina 
podzemní vody je volná, závislá na srážkách v blízkém okolí. 
V období zvýšených atmosférických srážek, vzhledem k morfologii a 
stávajícím úpravám terénu nelze vyloučit lokální výstup hladiny 
podzemní vody až k úrovni terénu - platí v místě propustku SO 71-
21-03, staničení km cca 97,850. V podloží násypového tělesa 
doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem, v blízkém 
okolí staničení km cca  97,850 pak s vodním režimem nepříznivým. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 2,0 m klasifikujeme jako stavbu nenáročnou  

F) Geotechnická kategorie  1. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 0,2-
0,4 m) a případných nevodných navážek typu Y, bude podloží náspu 
tvořeno převážně zeminami geotechnického typu Y a Q5d, částečně 
Q4d a Q6d.  

 vzhledem ke konfiguraci terénu doporučujeme první dvě vrstvy 
násypu realizovat z propustného štěrkovitého materiálu  

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
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celková mocnost 0,75 m.  

 

úsek č. 6: Zářez v km cca 98,000 – 98,270 – hloubka max. 5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 5,0  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává méně výraznou terénní elevaci, 
zemědělsky obhospodařovanou. Terén je částečně ovlivněn 
odřezem stávající žel. trati. Zájmové území se generelně svažuje 
směrem k Z, směrem k místní vodoteči. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je značně proměnlivá, kolísá v rozmezí 
cca 0,4 – 1,5 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru hlinitých, lokálně i 
jílovitých, středně ulehlých písků (typ Q5d). 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,2-cca 0,5 m pod terénem 

je tvořen svrchu silně zvětralými, drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavými horninami typu M2. Silně zvětralé horniny dosahují 
max. mocnosti cca 1,0 m. Směrem do hloubky pak silně zvětralé 
horniny přecházejí do hornin mírně zvětralých až navětralých (typ M3 
a M4). Předpokládáme, že horniny typu M4 budou zastiženy v úseku 
staničení cca km 98,030-98,250. 

C) Podzemní voda  ustálená hladina podzemní vody nebyla vrty zastižena. Podzemní 
voda je zakleslá hlouběji v prostředí hornin skalního podkladu. 
Ojediněle může být při těžbě zastižen málo vydatný zvodnělý 
puklinový systém, ojedinělé přítoky budou málo vydatné a budou 
rychle ustávat. Podzemní vody jsou částečně drénovány stávajícím 
blízkým zářezem žel. tratě. Doporučujeme uvažovat s příznivým 
vodním režimem v zemní pláni. 
podle rozborů podzemní vody v blízkém okolí, lze konstatovat, že 
voda vykazuje agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, 
agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2) – rozbor z vrtu J651 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce do 5,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,1-0,3 m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty, jejich maximální mocnost nepřesáhne 1,0 m. 
Hlouběji pak zářez zastihne horniny skalního podkladu v různém 
stupni zvětrání (silně zvětralé až navětralé). Přímé geologické 
podloží budoucího tělesa železničního spodku bude tvořeno 
horninami typu M2 a M3, a zejména M4 (staničení cca km 98,030-
98,250). Pouze v krátkém úseku na začátku a konci budou podloží 
tvořit deluviální sedimenty typu Q5d. Horniny typu M4 budou obtížně 
těžitelné. Při těžbě bude nutné používat nejvýkonnější mechanismy, 
za využití přirozených oslabených částí skalního masívu (pukliny, 
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plochy foliace, atd.), využití trhacích prácí vzhledem k lokálnímu 
výskytu nepředpokládáme. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q5d, a zcela až silně zvětralé horniny typu M1 
a M2 hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního 
tělesa jako podmínečně vhodné.  

 těžené horniny typu M3 a M4  pak hodnotíme z hlediska vhodnosti a 
využitelnosti do zemního tělesa po defragmentaci jako vhodné 

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody. Nelze však vyloučit možnost zastižení lokální zvodnělé pukliny. 
Bude se jednat o statický zásoby vázané v horninovém masívu. 
Vzhledem ke konfiguraci terénu předpokládáme, že přítoky budou 
velmi rychle ustávat. Veškeré dočasné přítoky podzemní vody je 
nutné důsledně zachytit a gravitačně odvést mimo budoucí zářez. 

 zeminy ve svazích zářezu jsou převážně mírně namrzavé, horniny 
nenamrzavé. Ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách Q5d a v 
horninách typu M2 zřídit protierozní ochranu – ohumusování. 
Ochrana svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v horninách typu M4 a M3 budou vznikat při těžbě nadvýlomy, zemní 
pláň bude nerovná. Vzhledem k tektonickému porušení masívu 
může docházet k vyjíždění skalních bloků do zářezu. V nejhlubších 
částech zářezu v okolí sondy J522 (staničení cca km 98,050) 
doporučujeme proto počítat s případným kotvením a síťováním 
skalního masívu. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
M2 a M3 docházet k střípkovitému a úlomkovitému rozpadu hornin, 
s tímto jevem je nutné v rámci projektu počítat a ponechat v zářezu 
případně vhodný akumulační prostor 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v horninách typu M4 a M3 poměru 1:1, 
v horninách tytu M2 (a kvalitativně horších) a v kvartérních zeminách 
v poměru 1:1,75 

 

úsek č. 7:  Násep v km cca 98,270 – 98,430 – výška do cca  2,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 2,5 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává mělkou terénní depresi (praměniště 
bezejmenného přítoku černého potoka), generelní sklon terénu je 
směrem k jihu, směrem k místní vodoteči (Černý potok). 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 2,3-3,6 m  

je tvořen převážně deluviofluviálními, při okrajích i deluviálními 
kvartérními sedimenty. Deluviofluviální sedimenty jsou 
reprezentovány svrchu středně ulehlými, tuhými až pevnými 
jílovitými a hlinitými písky (typ Q5f), místy i středně ulehlými písky a 
štěrky s jemnozrnnou příměsí (typ Q4f a Q6f). Sonda J651 zastihla 
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v intervalu 0,5-1,2 m hlíny a jíly se střední plasticitou, převážně 
pevné konzistence (typ Q3f). Deluvia vyskytující se při okrajích jsou 
budována převážně hlinitými písky, středně ulehlými, pevnými, s 
drobnými úlomky matečné horniny (typ Q5d) 

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,25-0,5 m 
(typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 2,3-3,6 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami charakteru převážně písku 
hlinitého (typ M1), dále pak silně zvětralými, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Směrem do hloubky pak 
silně zvětralé horniny přecházejí do hornin mírně zvětralých (typ M3). 
Mocnosti zvětralinových zón jsou variabilní. Horniny skalního 
podkladu nebudou při stavbě úseku zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena lokálně v hloubce 0,5-1,7 m 
pod terénem v průlinově propustných kvartérních sedimentech. 
Hladina podzemní vody je volná, závislá na srážkách v blízkém 
okolí. Vzhledem k morfologii terénu nelze vyloučit v ose deprese 
lokální výstup hladiny podzemní vody až k úrovni terénu (propustek 
SO 71-21-04). V podloží násypového tělesa doporučujeme uvažovat 
s nepříznivým vodním režimem 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – rozbor vzorku podzemní vody z vrtu J651 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 2,5 m klasifikujeme jako stavbu nenáročnou  

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 
0,25-0,5 m), bude podloží náspu tvořeno převážně zeminami 
geotechnického typu Q2f, Q3f a Q5f, při okrajích pak zeminami typu 
Q5d 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny 

 zhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických výkyvech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést úpravu základové půdy s vybudováním 
konsolidační vrstvy a plošného drénu z propustného materiálu podle 
SŽDC S4, čl. 121. 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

 

úsek č.8: Zářez v km cca 98,430 – 99,060  - hloubka až do 17,5 m  

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce až 17,5 m  
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Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: jedná se morfologicky výraznější hřbet cca S-J směru. Území je 
zemědělsky využívané.   

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je proměnlivá, kolísá v rozmezí cca 0,3 
– 1,7 m 

je tvořen výhradně deluviálními sedimenty převážně charakteru 
písčité hlíny a jílu (typ Q2d) tuhé až pevné konzistence, dále 
převážně středně ulehlého hlinitého a jílovitého písku (typ Q5d) 
s variabilní příměsí úlomkům podložních hornin. V menší míře byly 
zastiženy i středně ulehlé písky s jemnozrnnou příměsí (typ Q4d).  

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,3-1,7 m pod terénem 

je tvořen lokálně svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně písčitých jílů, hlinitých a jílovitých písků. Zcela 
zvětralé horniny dosahují malých mocností, místy zcela chybí. 
Směrem do hloubky pak zcela zvětralé horniny přecházejí do hornin 
silně a mírně zvětralých (typ M2 a M3) převážně drobně úlomkovitě 
až drobně kusovitě rozpadavých. Mocnost těchto hornin je v rámci 
zájmového území variabilní, vyšší mocnosti lze očekávat v okolí 
staničení cca km 98,500. Horniny typu M4 budou zastiženy cca 
v úseku staničení cca km 98,550-99,000  

Horniny typu M2 vykazují převážně velmi velkou hustotu diskontinuit, 
jsou převážně úlomkovitě rozpadavé, puklinové plochy mají 
převážně rozevřené v řádech prvních mm, s jemně 
písčitoprachovitou mezerní hmotou, pevné konzistence. Plochy 
nespojitosti jsou převážně nerovné, drsné, dle klasifikace JRC 10-
14, jejich drsnost částečně negativně ovlivňuje mezerní výplň. 
Horniny typu M3 jsou převážně úlomkovitě až kamenitě rozpadavé 
s velmi velkou až velkou hustotou diskontinuit. Plochy nespojitosti 
jsou převážně nerovné, drsné, dle klasifikace JRC 8-13. Horniny 
typu M4 jsou převážně kamenitě až kusovitě rozpadavé s velmi 
velkou až velkou hustotou diskontinuit. Mezerní puklinové plochy 
jsou až na výjimky bez výplně. Plochy nespojitosti jsou převážně 
nerovné, drsné, dle klasifikace JRC 8-12. 

v nejhlubších částech zářezu mohou být ojediněle zastiženy 
navětralé až mírně zvětralé žilné granitoidní a aplitické horniny. 
Mocnosti těchto hornin jsou malé v řádech do prvního metru – viz 
J1/98.807. Sondou J531 pak bylo zastiženo žilné těleso pyroxenitů 
(stavrit), o mocnosti přesahující 6,0 m. Jeho přesný směr, orientaci a 
mocnost nelze přesně stanovit, v přiloženém profilu je jeho tvar 
znázorněn pouze schematicky.  

C) Tektonika  ve vrtech bylo svrchu pozorováno velmi velké, směrem k bázi až 
střední rozpukání hornin, místy bylo i pozorováno lokální tektonické 
porušení hornin. Více rozpukané partie a v tektonicky porušených 
zónách je horninový masív oslaben. Horniny jsou zejména 
v tektonických zónách podrceny, s písčitoprachovitou mezerní 
výplní. Celkově lze říci, že nepravidelné tektonické porušení, bude 
ovlivňovat částečně stabilitu svahů zářezu – riziko vypadávání a 
vyjíždění horninových bloků po predisponovaných tektonických 
plochách a puklinách. 
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ve vrtu HJ529 bylo provedeno karotážní měření kavernometrie, 
termometrie, rezistivimetrie a měření zdánlivého měrného odporu. 
Dále bylo na vrtech provedeno měření akustickým televizorem 
ABI40. Toto měření poskytlo informace o mezoskopických 
strukturách (sklony a směry sklonu puklin a tektonických ploch) 
skalního masívu. Na základě výsledků lze konstatovat, že 
převažující směry sklonů diskontinuit jsou směrem k JZ až Z (200-
270°, s převážně středními sklony v rozmezí 40-65°. Méně časté pak 
byly diskontinuity se směry k SV, ojediněle k SSZ, opět převážně se 
středními sklony v rozmezí 30-63°, u SV směrů pak převážně ploché 
až střední v rozmezí 15-45°. Vzhledem k zjištěnému tektonickému 
porušení, bude nutné věnovat při zabezpečení skalního masívu 
pravé části svahu zářezu – větší riziko vyjíždění hornin. Metr 
skalního masívu bývá porušen cca 5-8, místy až 10 tektonickými 
poruchami, ty jsou převážně sevřené, lokálně rozevřené (do 1,5 mm, 
ojed. 3 mm) s variabilní výplní. Zhodnocení je uvedeno v příloze č. 7. 

D) Podzemní voda  zvodnění je obsažené v průlino-puklinovém kolektoru s volnou 
hladinou 2,4-6,6 m pod terénem. K rychlejšímu oběhu podzemních 
vod dochází hlavně v písčitém zvětralinovém reziduu nad 
neporušeným skalním masivem. Na základě dokumentace 
provedených vrtů lze i v navětralých až zdravých horninách 
pozorovat na vrtném jádře stopy po proudění podzemní vody po 
tektonických diskontinuitách. 

podle provedených testů bude zářez hlouben v prostředí dosti slabě 
až slabě propustném. Vzhledem k přítomnosti zvětralých zón podél 
tektonických linií, které jsou predisponovanými cestami podzemní 
vody, může místně docházet ke změnám koeficientu filtrace 
v rozmezí několika řádů. Na základě stanovených koeficientů filtrace 
předpokládáme, že celkové přítoky nepřesáhnou 4,0 l/s (jedná se o 
iniciální přítoky, očekáváme jejich pozvolné ustávání). Přítoky vod 
budou částečně ovlivněny množstvím atmosférických srážek. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 
součástí průzkumu byla i pasportizace blízkých jímacích objektů 
podzemní vody v obci Mezno (studny S14-S16). Zářez způsobí 
lokální, nevýznamné ovlivnění výše uvedených jímacích objektů. 
Mezi projektovaným zářezem a obcí se nachází stávající hluboký 
zářez. žel. tratě, který podzemní vody v daném území částečně 
drénuje. Nadmořská výška nivelety projektovaného a stávajícího 
zářezu se odlišuje pouze nevýznamně. Obec Mezno je napojena ne 
veřejný vodovodní systém.   
projektovaný zářez zasahuje až do hloubky 17 m a kromě koncových 
částí bude po celé své délce zasahovat pod hladinu podzemní vody.  

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité  

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce max. 17,0 m klasifikujeme jako stavbu 
náročnou 

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 0,4 
m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy málo mocné kvartérní 
deluviální sedimenty, jejich maximální mocnost nepřesáhne cca 1,7 
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(vrt J209). Hlouběji pak zářez zastihne svrchu málo mocné zcela 
zvětralé horniny typu M1 (místy zcela chybí), dále pak horniny typu 
M2 a M3. Od staničení cca km 98,550-99,000 pak budou zastiženy 
horniny navětralé až zdravé. Přímé geologické podloží budoucího 
tělesa železničního spodku bude tvořeno v krátkém počátečním a  
koncovém úseku kvartérními zeminami typu Q2d, Q4d a Q5d , dále 
pak zcela až silně zvětralými horninami typu M1 a M2. Od staničení 
cca km 98,500 až 99,000 horninami typu M3 a M4.   

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d, Q5d a zcela zvětralé horniny typu M1 
(částečně i silně zvětralé horniny typu M2), hodnotíme z hlediska 
vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa jako podmínečně 
vhodné 

těžený materiál musí být vhodně deponován (nesmí docházet k jeho 
degradaci vlivem nepříznivých klimatických podmínek) 

 těžené zeminy typu Q4d a horniny typu M2, M3, M4, hodnotíme 
z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa jako vhodné. 
Horninový materiál ze zářezu musí být defragmentován na vhodnou 
zrnitostní frakci. 

 niveleta zářezu zasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody, které je nepravidelně vázána na prostředí silně až mírně 
zvětralých hornin skalního podkladu. Ve stěnách zářezu bude 
docházet k nesoustředěným, lokálním vývěrům podzemních vod 
z puklinových systémů.  

veškeré přítoky je nutno v průběhu hloubení dokumentovat, sledovat 
jejich vydatnost v závislosti na klimatických poměrech a případně 
řešit jejich gravitační odvedení drenážními systémy v patě svahu 
zářezu nebo plošnými drény v podloží mimo těleso budoucí žel. tratě 
(svislé drény, štěrková žebra, atd.). 

těžba zářezu musí probíhat proti spádu nivelety 

po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a biodegradační nádrži 

 v kvartérních zeminách a horninách typu M1 a M2) doporučujeme 
provést protierozní ochranu svahu - ohumusování svahu. 

v horninách typu M3 a M4 budou vznikat nadvýlomy, svahy zářezu 
budou nerovné/nepravidelné, v závislosti na průběhu puklinových 
systémů 

ze stěn zářezu musí být odstraněny kusy a bloky horniny, které by 
hrozily samovolným pádem do něj, při patě zářezu doporučujeme 
ponechat prostor, který bude zachytávat drobné opadávající úlomky 
hornin, případně instalovat záchytné zařízení 

vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. Se zabezpečovacími 
prvky musí být uvažováno cca v celém úseku stavby, kromě 
krátkého počátečního a koncového úseku. 
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při rozpojování hornin typu M4 (částečně i M3) bude nutné používat 
nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených oslabených částí 
skalního masívu (pukliny, plochy foliace, atd.) a trhací práce. Při 
trhacích pracích doporučujeme postupovat obezřetně po menších 
etapách, tak aby nedošlo výbuchovým rázem (umělou seizmickou 
vlnou) k načechrání (nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může 
vést k destabilizaci přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní 
bloky pak bude nutné dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

I) Sklony zá řezu v rámci projektu je v kvartérních zeminách a ve zcela až silně 
zvětralých horninách skalního podkladu uvažováno s jednotným 
sklonem v poměru 1:1,75. V mírně zvětralých až navětralých 
(zdravých) horninách skalního podkladu pak se sklonem 3:1. 

J) Geotechnické výpo čty stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č. 9: Násep v km cca 99,060 – 99,500 – výška do cca 6 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 6,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává dvě mělké terénní deprese, oddělené 
nevýrazným morfologickým hřbetem, generelní sklon terénu je 
směrem k jihu, směrem k místní vodoteči. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 0,4-4,2 m  

je tvořen variabilními deluviálními sedimenty. Ty jsou reprezentovány 
svrchu převážně středně ulehlými, tuhými až pevnými jílovitými a 
hlinitými písky (typ Q5d). Dále byly zastiženy písčité hlíny a jíly, 
pevné konzistence (typ Q2d). Ojediněle byly zastiženy středně 
ulehlé hlinité štěrky (typ Q7d).   

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,2-0,4 m 
(typ O) 

v místech křížení se stávajícími komunikacemi a v místě, kde 
plánovaná přeložka protíná stávající žel. trať budou zastiženy 
navážky. Ty budou charakteru překopaných místních zemin 
s příměsí kameniva, dále pak konstrukčních vrstev – kamenivo 
různé frakce, u silnic svrchu s živičným krytem.  

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,4-4,2 m pod terénem 

je tvořen svrchu převážně zcela zvětralými rulami charakteru 
převážně písku jílovitého (typ M1), dále pak silně zvětralými, drobně 
úlomkovitě až střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Směrem 
do hloubky pak silně zvětralé horniny přecházejí do hornin mírně 
zvětralých (typ M3) až navětralých (typ M4). Ojediněle byly skalní 
horniny zastiženy ihned pod humózním horizontem. Mocnosti 
zvětralinových jsou v rámci zájmového území variabilní. Horniny 
skalního podkladu nebudou při realizaci úseku zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena pouze sondami situovanými 
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v místech terénní deprese a to v hloubce 1,2-4,8 m pod terénem 
v průlinově propustných kvartérních sedimentech, případě 
v puklinově propustných horninách skalního podkladu. Ve zbývající 
části úseku je pak hladina podzemní vody zakleslá hlouběji pod 
povrchem terénu, v prostředí hornin skalního podkladu s puklinovou 
propustností. Hladina podzemní vody je volná, závislá na srážkách 
v blízkém okolí. Vzhledem k morfologii terénu doporučujeme 
uvažovat, v místech terénních depresí (cca km 99,010-99,055 a 
99,280-99,320), v podloží násypového tělesa s nepříznivým vodním 
režimem, v ostatní části stavby, pak s příznivým (hladina podzemní 
vody je zakleslá hlouběji pod terénem). 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché, pouze v krátkých 
úsecích (cca km 99,010-99,055 a 99,280-99,320 jako složité) 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 6,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou, 
v místech terénních depresí jako náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. a 3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2-0,4 m), a 
případně nevhodných navážek bude podloží náspu tvořeno 
převážně zeminami geotechnického typu Q2d a Q5d, lokálně i M1 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny 

 vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických poměrech, a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést v úsecích staničení cca km cca km 99,010-
99,055 a 99,280-99,320 úpravu základové půdy s vybudováním 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121.  

ve zbývající části úseku doporučujeme první dvě vrstvy náspového 
tělesa realizovat z propustného štěrkovitého materiálu 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

I) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 

úsek č. 10: Zářez v km cca 99,500 – 99,838 - vjezdový portál tunel u Mezno – hloubka max. 
13 m (vjezdový portál) 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 13,0 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky mírně zvlněné území, 
v závěru „naráží“ na morfologicky výraznější elevaci (616 m n. m.). 
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Zájmové území je intenzivně zemědělsky obhospodařované. Terén 
se generelně svažuje směrem k JV, směrem k místní vodoteči. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 0,9-4,1 m 

je tvořen deluviálními sedimenty převážně charakteru středně 
ulehlých hlinitých a jílovitých písků (typ Q5d), dále mohou být lokálně 
zastiženy i písčité hlíny a jíly (typ Q2d), pevné až velmi pevné 
konzistence 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 0,9-4,1 m pod terénem 

je lokálně tvořen svrchu převážně málo mocnými zvětralými 
horninami typu M1, charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků, 
lokálně až písčitých jílů. Převážně byly zastiženy pod deluviálními 
sedimenty horniny silně zvětralé, drobně úlomkovitě rozpadavé (typ 
M2), ty pak dále přecházejí do mírně zvětralých až navětralých, 
úlomkovitě až kusovitě rozpadavých (typ M3 a M4). V nejhlubších 
částech zářezu, před portálem tunelu Mezno mohou být ojediněle 
zastiženy žilné granitoidní a aplitické horniny. Mocnosti těchto hornin 
jsou malé v řádech do prvního metru. 

C) Tektonika  v tunelových vrtech situovaných v připortálové oblasti bylo 
pozorováno mírné tektonické porušení hornin. V tektonických liniích 
a zónách je hornina silně oslabena, převážně podrcena, 
s písčitoprachovitou mezerní výplní. Celkově lze říci, že nepravidelné 
tektonické porušení, bude ovlivňovat částečně stabilitu svahů zářezu 
– riziko vypadávání a vyjíždění horninových bloků po 
predisponovaných tektonických plochách 

D) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 1,8-8,3 m pod 
terénem v prostředí kvartérních sedimentů a převážně ve zcela až 
silně zvětralých hornin skalního podkladu. V kvartérních 
sedimentech a ve zcela zvětralých horninách se jedná o vodní režim 
průlinový, v silně zvětralých pak o kombinovaný průlinově puklinový.  
Jedná se převážně o mělkou kvartérní zvodeň vázanou na kvartérní 
sedimenty a na svrchní zvětralinové zóny hornin skalního podkladu. 
Lokálně pak může docházet k dotaci z hlubších částí horninového 
masívu, z prostředí s puklinovou propustností. Při realizaci zářezu 
v horninách typu M4 a M3 se bude jednat o nesoustředné, 
rozptýlené přítoky, které budou málo vydatné, avšak vzhledem 
k morfologii terénu mohou být dlouhodobějšího charakteru. V zemní 
pláni celého úseku stavby hodnotíme vodní režim jako nepříznivý. 

při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet 
ze severozápadně orientovaných stěn zářezu k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod  
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – J534, HJ1002 
realizací zářezu částečně dojde k negativnímu  ovlivnění vody 
v objektu S19, S20 (jedná se o významné zdroje pitné vody). 
Výrazněji však budou ovlivněny realizací tunelové stavby, 
problematika těchto vodních zdrojů je řešena v kapitole B.11.2.5.1 
Průzkum pro tunel Mezno. Dále realizací zářezu, resp. tunelu Mezno 
dojde k odvodněním drobné vodoteče vedoucí od stávajících objektů 
S19 a S20 mírnou depresí k obci Mezno, kde dojde k poklesu 
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hladiny vody ve studni S18 (využívaná) a není vyloučené ani 
ovlivnění studny S17 (nevyužívaná). Přitékající vody do zářezu, resp. 
do tunelu doporučujeme zasakovat/zaústit do míst stávající drobné 
vodoteče. 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 12,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,2-0,4 m), budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty typu Q2d a Q5d, jejich maximální mocnost 
nepřesáhne cca 4,1 m. Svrchu budou v zářezu zastiženy převážně 
ruly zcela zvětralé, charakteru hlinitojílovitého písku, lokálně až 
písčitého jílu, s variabilní příměsí úlomků matečné horniny typu M1, 
hlouběji pak ruly silně až mírně zvětralé, úlomkovitě až drobně 
kusovitě rozpadavé (typ M2 a M3). Od staničení cca 99,750 
k vjezdovému portálu budou zastiženy ruly navětralé typu M4 

přímé geologické podloží budou tvořit v krátkém počátečním úseku 
zeminy typu Q5d, případně Q2d, dále převážně horniny typu M2, 
M3, M4, lokálně M1. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d a Q5d, a zcela zvětralé horniny typu M1 
hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa 
(náspů) jako podmínečně vhodné. Ostatní těžené horniny typu M2, 
M3 a M4 jako vhodné - bude nutná jejich částečná defragmentace. 

podmínečně vhodné zeminy a horniny nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu bude, až na krátký počáteční úsek (do staničení cca 
km 99,550), v celém svém úseku pod hladinou podzemní vody   

na vrtu HJ1002 byly v rámci průzkumných prací pro tunel Mezno 
provedeny hydrodynamické zkoušky – čerpací a nálevové zkoušky. 
Byla stanovena hodnota koeficientu filtrace kf = 1,01.10-6 m/s a 
transmisivity T = 1,93.10-6 m/s. Podrobně jsou výsledky uvedeny ve 
zprávě „Průzkum pro tunel Mezno“ B.11.2.5.1. Na základě 
provedených hydrodynamických zkoušek lze očekávat iniciální 
přítoky cca v objemu do 5,75 l/s (nejsou započítány přítoky 
z hloubené části tunelu Mezno). Přítoky vod budou závislé na 
klimatických poměrech, zejména na atmosférických srážkách – 
výrony mělce infiltrovaných srážkových vod. 
zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby omezily výrony mělce infiltrovaných 
srážkových vod ve stěnách zářezu (viz předchozí text) 

veškeré přítoky podzemní vody je nutno v průběhu hloubení 
dokumentovat a sledovat jejich vydatnost v závislosti na klimatických 
poměrech, dále bude nutné je důsledně zachytit a trvale gravitačně 
odvést mimo budoucí zářez (svislé drény, štěrková žebra) 

nad severozápadně orientovanými stěnami zářezu doporučujeme 
vybudovat nadzářezový příkop, který bude odvádět ronové vody 
stékající z přilehlé elevace, mimo budoucí těleso zářezu  

po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
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v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a případně i biodegradační nádrži  

 v kvartérních zeminách a horninách typu M1 (částečně i M2) 
doporučujeme provést protierozní ochranu svahu - ohumusování 
svahu. 

 v horninách typu M4 a M3 budou vznikat při těžbě nadvýlomy, 
vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
M2 a M3 docházet z dlouhodobého hlediska k střípkovitému a 
úlomkovitému rozpadu hornin, s tímto jevem je nutné v rámci 
projektu počítat a ponechat v zářezu případně vhodný akumulační 
prostor 

 při rozpojování hornin typu M4 a částečně i M3 bude nutné používat 
nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených oslabených částí 
skalního masívu (pukliny, plochy foliace, tektonické poruchy, atd.). 
Pokud budou při realizaci zářezu použity trhací práce, musí být 
postupováno obezřetně po menších etapách, tak aby nedošlo 
výbuchovým rázem (umělou seizmickou vlnou) k načechrání 
(nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může vést k destabilizaci 
přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní bloky pak bude nutné 
dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v horninách typu M4 a M3 poměru 1:1, 
v horninách tytu M2 (a kvalitativně horších) a v kvartérních zeminách 
v poměru 1:1,75 

I) Stabilita svah ů stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č.11: Zářez km 100,680 - výjezdový portál Mezno – cca 100,83 5 – hloubka max. 14 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 14,0 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky „vychází“ z morfologicky výraznější elevace, která je 
překonávána tunelem Mezno. Zájmové území je intenzivně 
zemědělsky obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem 
k S až SZ, směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 0,4-2,1 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru hlíny až jílu (typ Q2d), 
pevné až velmi pevné konzistence, dále pak i středně ulehlé hlinité 
písky (typ Q5d). 
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Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 0,4-2,5 m pod terénem 

je tvořen svrchu málo mocnými zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků, lokálně až písčitých 
jílů. Zcela zvětralé horniny pak přecházejí směrem do hloubky do 
hornin silně zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), 
dále pak do mírně zvětralých až navětralých, úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavých (typ M3 a M4). Sondy J134, HJ1012 a J10013 zastihly 
nepravidelně polohy navětralého až zdravého aplitu – typ M4a, 
případně aplitických granitoidních hornin typu G4. Mocnosti těchto 
hornin jsou malé v řádech prvních metrů.  

žilné horniny se v rámci zájmového území vykytují nepravidelně, 
předpokládáme, že mají severojižní směr, v přiloženém profilu je 
jejich průběh zakreslen pouze schematicky. Projektovaným zářezem 
do hloubky cca 12 m budou zastiženy jen ojediněle. 

C) Tektonika  v tunelových vrtech situovaných v připortálové oblasti bylo 
pozorováno tektonické porušení hornin. V tektonických liniích a 
zónách je hornina silně oslabena, nabývá charakteru až zcela 
zvětralých hornin typu M1, případně M2 s hojnými pevnými úlomky 
matečné horniny (množství úlomků se může i výrazně lišit), místy až 
podrcených hornin typu M3. Tektonické porušení úzce souvisí 
s přítomností granitoidních a aplitických hornin. Ty ke své intruzi 
využily predisponovanou oslabenou část rulového horninového 
masívu. Celkově lze říci, že nepravidelné tektonické porušení, bude 
ovlivňovat částečně stabilitu svahů zářezu – riziko vypadávání a 
vyjíždění horninových bloků 

D) Podzemní voda  Hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 0,0-3,8 m pod 
terénem v prostředí kvartérních sedimentů a převážně zcela 
zvětralých hornin skalního podkladu. V sondě J1013 byl pozorován 
mírný přetok. Ve kvartérních sedimentech a ve zcela zvětralých 
horninách se jedná o vodní režim průlinový. Jedná se o mělkou 
kvartérní zvodeň vázanou na kvartérní sedimenty a na svrchní 
zvětralinové zóny hornin skalního podkladu. Lokálně pak může 
docházet k dotaci z hlubších částí horninového masívu, z prostředí 
s puklinovou propustností. Při realizaci zářezu v horninách typu M4 a 
M3 se bude jednat o nesoustředné, rozptýlené přítoky, které budou 
málo vydatné, avšak vzhledem k morfologii terénu mohou být 
dlouhodobějšího charakteru. V zemní pláni celého úseku hodnotíme 
vodní režim jako nepříznivý. 

při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet 
z jihovýchodně orientovaných stěn zářezu k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod  

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité z důvodů tektonického 
porušení a výskytu hladiny podzemní vody 

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 12,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,15-0,25 m), budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
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deluviální sedimenty typu Q2d a Q5d, jejich maximální mocnost 
nepřesáhne cca 2,5 m. Svrchu v zářezu budou zastiženy ruly zcela 
zvětralé, charakteru hlinitojílovitého písku, lokálně až písčitého jílu, 
s variabilní příměsí úlomků matečné horniny typu M1, hlouběji pak 
ruly silně až mírně zvětralé, úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavé (typ M2 a M3). Od portálu až do úseku staničení cca km 
100,730 budou zastiženy ruly navětralé typu M4, místy s žilnými 
horninami typu G4 a M4a. Jejich výskyt bude ovlivněn tektonickým 
porušením masívu a dále pak charakterem vmístění intruze.  

přímé geologické podloží budou tvořit v krátkém koncovém úseku 
zeminy typu Q2d, případně Q5d, dále převážně horniny typu M1, 
M2, M3, M4 lokálně G4 a M1a. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d a Q5d, a zcela zvětralé horniny typu M1 
hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa 
(náspů) jako podmínečně vhodné. Ostatní těžené horniny typu M2, 
M3, M4, ojediněle G4 a M4a jako vhodné - bude nutná jejich 
částečná defragmentace. 

podmínečně vhodné zeminy a horniny nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu bude v celém svém úseku pod hladinou podzemní 
vody   

na vrtu HJ1012 byly v rámci průzkumných prací pro tunel Mezno 
provedeny hydrodynamické zkoušky – čerpací a nálevové zkoušky. 
Byla stanovena hodnota koeficientu filtrace kf = 2,54.10-7 m/s a 
transmisivity T = 6,59.10-6 m/s. Podrobně jsou výsledky uvedeny ve 
zprávě „Průzkum pro tunel Mezno“ B.11.2.5.1. Do zářezu lze 
očekávat iniciální přítoky cca v objemu do 4,0 l/s (nejsou započítány 
přítoky z hloubené části výjezdového portálu tunelu Mezno). Přítoky 
vod budou závislé na klimatických poměrech, zejména na 
atmosférických srážkách – stékání mělce infiltrovaných srážkových 
vod do budoucího zářezu. 
zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (viz předchozí text) 

veškeré přítoky podzemní vody je nutno v průběhu hloubení 
dokumentovat a sledovat jejich vydatnost v závislosti na klimatických 
poměrech, dále bude nutné je důsledně zachytit a trvale gravitačně 
odvést mimo budoucí zářez (svislé drény, štěrková žebra) 

nad jihovýchodně orientovanými stěnami zářezu doporučujeme 
vybudovat nadzářezový příkop, který bude odvádět ronové vody 
stékající z přilehlé elevace, mimo budoucí těleso zářezu  

po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a případně i biodegradační nádrži  

 v kvartérních zeminách a horninách typu M1 (částečně i M2) 
doporučujeme provést protierozní ochranu svahu - ohumusování 
svahu. 

 v horninách typu M4, M3 a M3a budou vznikat při těžbě nadvýlomy, 
vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
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bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
M2 a M3 docházet z dlouhodobého hlediska k střípkovitému a 
úlomkovitému rozpadu hornin, s tímto jevem je nutné v rámci 
projektu počítat a ponechat v zářezu případně vhodný akumulační 
prostor 

 při rozpojování hornin typu M4, G4, M4a a částečně i M3 bude nutné 
používat nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených 
oslabených částí skalního masívu (pukliny, plochy foliace, tektonické 
poruchy, atd.). Pokud budou při realizaci zářezu použity trhací práce, 
musí být postupováno obezřetně po menších etapách, tak aby 
nedošlo výbuchovým rázem (umělou seizmickou vlnou) k načechrání 
(nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může vést k destabilizaci 
přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní bloky pak bude nutné 
dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v horninách typu M4 a M3 poměru 2:1, 
v horninách tytu M2 (a kvalitativně horších) a v kvartérních zeminách 
v poměru 1:1,5 

I) Stabilita svah ů stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č.12: Násep v km cca 100,835 – 101,030 – výška do cc a 5,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 5,5 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně hlubokou terénní depresi, 
protékanou stálou vodotečí, generelní sklon terénu je směrem 
k severovýchodu, směrem k místní vodoteči (Mastník). 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,0-3,25 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Fluviální sedimenty jsou reprezentovány 
svrchu převážně písčitými hlínami a jíly, tuhé až pevné konzistence, 
v blízkosti vodoteče ojediněle až měkké konzistence, často 
s organickou příměsí (typy Q2f, Q2o). Dále byly hojně zastiženy 
středně ulehlé, tuhé až pevné jílovité a hlinité písky (typ Q5f), v těsné 
blízkosti vodoteče s organickou příměsí (typ Q5o). Ojediněle mohou 
být v blízkosti vodoteče zastiženy i hlíny a jíly se nízkou až střední 
plasticitou, tuhé až pevné konzistence (typ Q3f). Deluviální 
sedimenty budou zastiženy pouze při okrajích daného úseku. Zde se 
nepravidelně prolínají s fluviálními sedimenty. Bude se jednat o 
deluvia typu Q2d a Q5d, pevné až velmi pevné konzistence. 
Nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,2-0,5 m 
(typ O) 
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sonda J540 zastihla v intervalu 0,0-1,1 m navážky charakteru 
překopaných místních zemin s příměsí kameniva, lokálně i 
stavebního odpadu – jedná se o částečnou zpevňující úpravu 
stávající polní cesty v blízkosti vodoteče 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,0-3,25 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami charakteru převážně písku 
hlinitého (typ M1), dále pak silně zvětralými, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Směrem do hloubky pak 
silně zvětralé horniny přecházejí do hornin mírně zvětralých (typ M3). 
Mocnosti zvětralinových zón jsou variabilní. Dále byly vrty HJ537 a 
J538 zastiženy žilné horniny charakteru aplitů. Jednalo se o horniny 
zcela zvětralé (typ M1a), mírně zvětralé (typ M2a) až navětralé (typ 
M3a). Výskyt žilných hornin je v prostoru zájmového území 
nepravidelný. Horniny skalního podkladu nebudou při realizaci úseku 
zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena v úseku staničení cca km 
100,940-100,970 v hloubce 0,6-0,8 m pod terénem v průlinově 
propustných kvartérních sedimentech. Ve zbývající části úseku je 
pak hladina podzemní vody zakleslá hlouběji pod povrchem terénu, 
v prostředí hornin skalního podkladu s puklinovou propustností. 
Hladina podzemní vody je ve výše uvedeném staničení, v blízkosti 
vodoteče volná, závislá na srážkách v blízkém okolí a na dotaci vody 
z ní. Vzhledem k morfologii terénu nelze vyloučit v úseku staničení 
cca km 100,940-100,970 periodický výstup vod nad  úroveň terénu 
(inundační území vodoteče). V podloží násypového tělesa, v tomto 
úseku doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem, 
v ostatní části stavby, pak s příznivým (hladina podzemní vody je 
zakleslá hlouběji pod terénem). 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA1 až XA3 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, 
agresivní oxid uhličitý - stupeň XA1až XA3) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 5,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,25-0,5 m), 
a případně nevhodných navážek bude podloží náspu tvořeno 
převážně zeminami geotechnického typu Y, Q2d, Q2f, Q3f, Q5d 
Q5f, Q2o a Q5o 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, zeminy typu Q2o a Q5o 
doporučujeme z podzákladí stavby odstranit. Při jejich odstranění 
bude výška nově budovaného náspu dosahovat cca 9,0 m 

 vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických poměrech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést v úseku staničení cca km 100,935-100,975 
úpravu základové půdy s vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121. 
Zvýšenou pozornost doporučujeme věnovat přechodové oblasti 
mostu SO 71-20-04 

ve zbývající části úseku doporučujeme první dvě vrstvy náspového 
tělesa realizovat z propustného štěrkovitého materiálu 
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 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Ostatní  pokud budou organické zeminy typu Q2o a Q5o zcela odstraněny, 
bude výška nově budovaného tělesa dosahovat cca 9,0 m. 
Vzhledem k mělkému výskytu hladiny podzemní vody a charakteru 
podložních hornin (tektonicky porušené horniny) doporučujeme 
v místě nejvyššího náspu provádět geotechnický monitoring sedání 
náspového tělesa. 

 

úsek č.13: Zářez v km cca 101,030 – 101,470 – hloubka max. 5,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 5,5 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává méně morfologicky výraznou terénní 
elevaci – JZ-SV protáhlý hřbet. Zájmové území je intenzivně 
zemědělsky obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem 
k SV, směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá v rozmezí cca 1,0 – 1,3 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčité hlíny a jílu (typ 
Q2d), tuhé až pevné konzistence. Dále budou zastiženy hlíny a jíly 
s nízkou až střední plasticitu, převážně pevné konzistence (typ Q3d) 
a hlinité, místy i jílovité, středně ulehlé písky (typ Q5d). 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,0-1,3 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, charakteru 
převážně hlinitých a jílovitých písků. Archivní sonda J214 zastihla až 
do konečné hloubky 11,0 m zcela zvětralé granitoidní horniny, 
charakteru jílovitého písku (typ G1). Zcela zvětralé horniny dosahují 
v daném území mocnosti vyšší než 11 m, resp. v niveletě zářezu 
patrně nebudou zastiženy horniny vyšších kvalit (ojediněle mohou 
být zastiženy žilné horniny, případně silněji limonitizované, nebo 
silicifikované ruly o mocnosti do 0,7 m).  

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody nebyla vrty zastižena. Podzemní voda je 
zakleslá hlouběji v prostředí hornin skalního podkladu. Ojediněle 
může být při těžbě zastižen málo vydatný zvodnělý systém, ojedinělé 
přítoky budou málo vydatné a budou rychle ustávat. Při realizaci 
stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet z JZ stěny 
zářezu k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. V zemní 
pláni doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2). Údaj o agresivitě podzemní vody pochází 
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z nejbližších vrtů s provedeným rozborem – J216 a J540 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 4,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,2-0,35 m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty, jejich maximální mocnost nepřesáhne cca 1,3 
m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny zcela zvětralé charakteru 
hlinitého a jílovitého písku, s variabilní příměsí měkkých úlomků 
matečné horniny. Přímé geologické podloží budoucího tělesa 
železničního spodku bude tvořeno v krátkém počátečním a 
koncovém úseku sedimenty typu Q3d a Q5d. Ve převážné části 
úseku pak budou zastiženy horniny typu M1 a G1. Zastižení hornin 
vyšších kvalit typu M2 lze předpokládat v úseku staničení km cca 
101,070-101,130. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d, Q3d a Q5d, a zcela až silně zvětralé 
horniny typu M1 hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do 
zemního tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné, zeminy typu Q3 
jsou pro použití do aktivní zóny jako nevhodné (bude nutná jejich 
úprava) 

zeminy nedoporučujeme ukládat na dlouhodobé deponie – riziko 
degradace zemin  

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody. Zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (zejména levá část) 

na levé straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový příkop, 
který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, mimo 
budoucí těleso zářezu  

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé 
(typ Q3d), proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a 
horninách typu Q2d, Q3d Q5d a M1 zřídit ochrannou vrstvu 
z nenamrzavých a propustných materiálů a provést ohumusování 
svahu. Ochrana svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v jednotném sklonu v poměru 1:1,75 

 

úsek č. 14: Násep v km cca 101,470 – 101,655 – výška do c ca 5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 5,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně hlubokou terénní depresi, 
protékanou stálou vodotečí, sklon terénu je směrem 
k severovýchodu až východu, směrem k místní vodoteči (potok 
Mastník). 
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B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,2-2,2 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Deluviální sedimenty jsou reprezentovány 
převážně středně ulehlými hlinitými (ojed. jílovitými) písky (typ Q5d). 
Při vyšším obsahu úlomků podložních hornin pak deluvia nabývají 
charakteru až pevných štěrkovitých jílů (typ Q1d, vrt J544). 
V krátkém počátečním úseku budou zastiženy i deluvia charakteru 
hlín se střední plasticitou, převážně pevné konzistence (typ Q3d). 
Fluviální sedimenty budou zastiženy pouze v blízkém okolí místní 
vodoteče. Bude jednat o zeminy typu Q5f, lokálně však nelze 
vyloučit ani zastižení zemin Q2f a Q3f. Tyto zemin dále mohou 
v blízkosti vodoteče obsahovat zvýšenou organickou příměs (typ 
Q5o, Q2o). 

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,25-0,35 
m (typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,0 - cca 3,25-4,0 m pod terénem (dle 
dokumentace provedených sond dynamické penetrace), rozptyl je 
dán morfologií terénu 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami charakteru převážně písku 
hlinitého (typ M1), dále pak silně zvětralými, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Směrem do hloubky pak 
silně zvětralé horniny přecházejí do hornin mírně zvětralých (typ M3). 
Mocnosti zvětralinových zón jsou variabilní. Horniny skalního 
podkladu nebudou při realizaci úseku zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena v úseku staničení cca km 
101,550-101,585 v hloubce cca do 1,5 m pod terénem (0,6 m 
v sondě J216) pod terénem v průlinově propustných kvartérních 
sedimentech. Hladina podzemní vody je ve výše uvedeném 
staničení, v blízkosti vodoteče volná, závislá na srážkách v blízkém 
okolí a na dotaci vody z ní. Vzhledem k morfologii terénu nelze 
vyloučit v tomto  úseku staničení periodický výstup vod nad úroveň 
terénu (inundační území vodoteče). V podloží násypového tělesa, 
v inundačním území vodoteče doporučujeme uvažovat s nepříznivým 
vodním režimem, v ostatní části stavby, pak s příznivým (hladina 
podzemní vody je zakleslá hlouběji pod terénem). 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (převážně pH – stupeň XA1, 
agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2) – údaj z archivního rozboru 
z vrtu J216 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 5,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,25-0,35 m) 
bude podloží náspu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Q1d, Q3d, Q5f a Q5d. Nelze vyloučit možnost výskytu zemin 
typu Q2f, Q3f, Q2o a Q5o. V případě zastižení zeminy typu Q2o a 
Q5o doporučujeme provést jejich odstranění z podloží náspového 
tělesa. 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny 
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 vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických poměrech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést v úseku staničení cca km 101,550-101,585 
úpravu základové půdy s vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121.  

ve zbývající části úseku doporučujeme vzhledem ke konfiguraci 
terénu první dvě vrstvy náspového tělesa realizovat z propustného 
štěrkovitého materiálu 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

 

úsek č. 15: Zářez v km cca 101,665 – 102,055  - hloubka do 3,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 3,5 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává méně morfologicky výraznou terénní 
elevaci – ZJZ-VSV protáhlý hřbet. Zájmové území je intenzivně 
zemědělsky obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem 
k SV, směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 1,3 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčité hlíny až jílu (typ 
Q2), pevné konzistence. Při vyšším obsahu úlomků podložních 
hornin pak deluvia nabývají charakteru až pevných štěrkovitých jílů 
(typ Q1). Místy mohou být zastiženy hlinité, místy i jílovité, středně 
ulehlé písky (typ Q5). 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 1,3 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými horninami typu M1, charakteru 
převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé horniny 
přecházejí pozvolna směrem do hloubky do hornin silně zvětralých, 
drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále do hloubky pak až 
navětralých typu M3. Archivní sonda J217 zastihla v intervalu 1,3-5,0 
m granitoidní horniny mírně zvětralé, částečně kaolinizované typu 
G3, od hloubky 5,0 do 10,0 m granitoidní horniny silně zvětralé (typ 
G2). Přímé geologické podloží budou tvořit v krátkém počátečním a 
koncovém úseku zeminy typu Q2 a dále převážně horniny typu M1 a 
G3, lokálně i M2. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla vrty zastižena pod předpokládanou 
niveletou dna zářezu. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém 
období může docházet z JZ stěny zářezu k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod. V zemní pláni doporučujeme uvažovat 
s příznivým vodním režimem. 
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podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – údaj z archivního rozboru z vrtu J216 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 3,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,25-0,35 m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty, jejich maximální mocnost nepřesáhne cca 1,3 
m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny zcela zvětralé charakteru 
hlinitého a jílovitého písku, s variabilní příměsí měkkých úlomků 
matečné horniny typu M1. V úseku staničení cca km 101,750-
108,840 předpokládáme zastižení horniny typu G3, v okrajových 
částech pak i G2. Přímé geologické podloží budoucího tělesa 
železničního spodku bude tvořeno v krátkém počátečním a 
koncovém úseku sedimenty typu Q1d, Q2d a Q5d. Ve převážné 
části úseku pak budou zastiženy horniny typu M1, G2 a G3. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q1d, Q2d a Q5d, a zcela až silně zvětralé 
horniny typu M1 a G2 hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti 
do zemního tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné, horniny typu 
G3 jako vhodné (bude nutná jejich částečná defragmentace).  

zeminy nedoporučujeme ukládat na dlouhodobé deponie – riziko 
degradace zemin  

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody. Zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (zejména levá část) 

na levé straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový příkop, 
který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, mimo 
budoucí těleso zářezu  

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, 
proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a horninách typu 
Q1d, Q2d, Q5d, M1 a G1 zřídit ochrannou vrstvu z nenamrzavých a 
propustných materiálů a provést ohumusování svahu. Ochrana 
svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v jednotném sklonu v poměru 1:1,75 

 

úsek č. 16: Násep v km cca 102,055 – 102,955 – výška do c ca 13,0 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 13,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává dvě středně hluboké terénní deprese, 
protékané stálou malou vodotečí, terénní deprese jsou oddělené 
méně výrazným morfologickým hřbetem směru Z-V směru se 
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sklonem k V, směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,1-2,8 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Ty jsou reprezentovány převážně písčitými 
hlínami a jíly (typ Q2), tuhé až pevné konzistence a dále byly hojně 
zastiženy středně ulehlé jílovité a hlinité písky (typ Q5). Při vyšším 
obsahu úlomků podložních hornin pak deluvia nabývají charakteru 
až štěrkovitých hlín až jílů (typ Q1), tuhé až pevné konzistence. 
Vrtem J547 byla zastižena poloha středně ulehlých štěrků s příměsí 
jemnozrnné zeminy o mocnosti do 0,4 m – typ Q6. Vrtem J550 pak 
byla v ose místní vodoteče zastižena cca 1,0 m mocná poloha 
hlinitých, středně ulehlých štěrků – typ Q7.   

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,2-0,4 m 
(typ O), vrtem J550 a J652 byly zastiženy navážky o mocnosti do 1,4 
m. Jednalo se o překopané místní zeminy s organickou příměsí a 
příměsí lomového kameniva. Navážky souvisí s úpravou místního 
toku (zpevnění břehů) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,1-2,8 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami charakteru převážně písku 
hlinitojílovitého a písčitých hlína jílů (typ M1), lokálně s drobnými 
měkkými střípky matečné horniny. Směrem do hloubky pak zcela 
zvětralé horniny pozvolna přecházejí do hornin silně zvětralých, 
drobně úlomkovitě až střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Při 
bázi hlubších sond byly zastiženy horniny mírně zvětralé (typ M3). 
Mocnosti zvětralinových zón jsou v rámci zájmového území značně 
variabilní. Horniny skalního podkladu nebudou při realizaci úseku 
zastiženy. 

horniny skalního podkladu jsou v ose druhé vodoteče (cca km 
102,750) patrně tektonicky porušeny. Tektonické porušení se 
projevuje výrazným nárůstem mocnosti zvětralinového pláště hornin 
skalního podkladu a případným výskytem žilných hornin. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena pouze 
v terénních depresích. v blízkosti vodotečí - staničení cca km 
102,300-102,450 a 102,745-102,850 v hloubce cca do 0,15-3,42 m 
pod terénem v průlinově propustných kvartérních sedimentech, 
případně ve svrchních zcela zvětralých horninách skalního podkladu. 
Hladina podzemní vody je ve výše uvedeném staničení, v blízkosti 
vodoteče volná, závislá na srážkách v blízkém okolí a na dotaci vody 
z ní. Vzhledem k morfologii terénu nelze vyloučit v blízkosti vodotečí 
periodický výstup vod až na úroveň terénu (inundační území). 
V podloží násypového tělesa, ve výše uvedených staničeních 
doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem, v ostatní 
části stavby, pak s příznivým (hladina podzemní vody je zakleslá 
hlouběji pod terénem). 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 11,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  
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F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2-0,4 m) a 
případných nevhodných navážek, bude podloží náspu tvořeno 
převážně zeminami geotechnického typu Q2 a Q5, lokálně i Q6 a Q7 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny 

 vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických poměrech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést v úsecích staničení cca km 102,300-102,450 
a 102,750-102,850 úpravu základové půdy s vybudováním 
konsolidační vrstvy a plošného drénu z propustného materiálu podle 
SŽDC S4, čl. 121.  

ve zbývající části úseku doporučujeme vzhledem ke konfiguraci 
terénu realizovat první dvě vrstvy náspového tělesa z propustného 
štěrkovitého materiálu 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

I) Ostatní  vzhledem k výšce nově budovaného tělesa a mělkému výskytu 
hladiny podzemní vody doporučujeme v místě staničení cca km 
102,320 a 102,745 provádět geotechnický monitoring sedání 
náspového tělesa. 

 

úsek č. 17: Zářez v km cca 102,955 – 103,135 – hloubka max. 3,0 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 3,0 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky výraznější terénní elevaci – 
ZJZ-VSV protáhlý hřbet. Zájmové území je intenzivně zemědělsky 
obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem k V až SV, 
směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 1,1-1,8 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčité hlíny až jílu (typ 
Q2d), pevné konzistence. Ojediněle mohou být zastiženy i středně 
ulehlé hlinité písky (typ Q5d).  

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 1,1-1,8 m pod terénem 

je tvořen svrchu převážně zcela zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé 
horniny přecházejí pozvolna směrem do hloubky do hornin silně 
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zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále do 
hloubky pak až mírně zvětralých typu M3. Archivní sonda J220 
zastihla, svrchu pod deluviálními sedimenty v intervalu 1,1-2,9 m, 
silně prokřemenělé, s nepravidelnými vložkami ruly silně zvětralé. 
Horniny jsou svrchu silně rozpukané, řadíme je celkově do typu M4.  

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody nebyla vrty zastižena. Při realizaci stavby 
v klimaticky nepříznivém období může docházet z JZ stěny zářezu 
k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. V zemní pláni 
doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – údaj z vrtu J550, J554 a J2/102,822 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 4,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,25-0,45 m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty, jejich maximální mocnost nepřesáhne cca 1,8 
m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny zcela zvětralé charakteru 
hlinitého a jílovitého písku, s variabilní příměsí měkkých úlomků 
matečné horniny typu M1. V okolí staničení cca km 103,070 
předpokládáme zastižení hornin typu M4. Přímé geologické podloží 
budou tvořit v krátkém počátečním a koncovém úseku zeminy typu 
Q2d, lokálně i Q5d, dále převážně horniny typu M1, lokálně i M4. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d, lokálně i Q5d, a zcela zvětralé horniny 
typu M1 a hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do 
zemního tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné, horniny typu M4 
jako vhodné (bude nutná jejich částečná defragmentace).  

zeminy nedoporučujeme ukládat na dlouhodobé deponie – riziko 
degradace zemin  

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody. Zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (zejména levá část) 

na levé straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový příkop, 
který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, mimo 
budoucí těleso zářezu  

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, 
proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a horninách typu 
Q2d, Q5d a M1 zřídit ochrannou vrstvu z nenamrzavých a 
propustných materiálů a provést ohumusování svahu. Ochrana 
svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle poskytnuté projektové dokumentace – sklony v poměru 
1:1,75 
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úsek č.18: Násep v km cca 103,135 – 103,625 – výška do cc a 17 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 17,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně hlubokou terénní depresi, 
protékané stálou malou vodotečí, generelní sklon terénu je směrem 
k východu, k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,2-2,8 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Deluviální sedimenty jsou reprezentovány 
převážně písčitými hlínami a jíly (typ Q2d), pevné konzistence. Dále 
předpokládáme zastižení středně ulehlých jílovitých a hlinitých písků 
(typ Q5d).  Sondami situovanými níže v terénu byly zastiženy i hlíny 
a jíly s nízkou až střední plasticitou, převážně pevné konzistence 
(typ Q3d). V blízkosti místní vodoteče byly zastiženy fluviální 
sedimenty charakteru písčitého jílu (typ Q2f), tuhé až pevné 
konzistence, s variabilní příměsí drobným úlomků hornin.  

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,25-0,4 m 
(typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,2-2,8 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami charakteru převážně písku 
hlinitojílovitého a písčitých hlína jílů (typ M1), lokálně s drobnými 
měkkými střípky matečné horniny. Směrem do hloubky pak zcela 
zvětralé horniny pozvolna přecházejí do hornin silně zvětralých, 
drobně úlomkovitě až střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. 
V závěru úseku byly zastiženy ruly mírně zvětralé (typ M3) až 
navětralé (typ M4). V sondě J555 je skalní podloží svrchu tvořeno 
granitoidními horninami zcela zvětralými charakteru štěrku s příměsí 
jemnozrnné zeminy (typ G1). V závěru úseku nelze vyloučit ani 
výskyt silně zvětralých granitoidních hornin typu G2. Mocnosti 
zvětralinových zón jsou v rámci zájmového území značně variabilní. 
Horniny skalního podkladu nebudou při realizaci úseku zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena pouze 
v nejnižší části terénní deprese - staničení cca km 103,495 v 
hloubce cca do 4,0-6,7 m pod terénem ve svrchních zcela zvětralých 
horninách skalního podkladu (propustnost kombinovaná průlinově –
puklinová). Vzhledem k nízké propustnosti zemin voda nenastoupala 
na vyšší úroveň, doporučujeme uvažovat ustálenou hladinu 
podzemní vody v úrovni hladiny místní vodoteče. Hladina podzemní 
vody je ve výše uvedeném staničení, v blízkosti vodoteče volná, 
závislá na srážkách v blízkém okolí a na dotaci vody z ní. Vzhledem 
k morfologii terénu nelze vyloučit v blízkosti vodotečí periodický 
výstup vod až na úroveň terénu (inundační území). V podloží 
násypového tělesa, ve výše uvedeném staničení ± 10 m vlevo i 
vpravo doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem, 
v ostatní části stavby, pak s příznivým (hladina podzemní vody je 
zakleslá hlouběji pod terénem). 

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
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agresivitu X A2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 11,5 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,25-0,4 m) 
bude podloží náspu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Q2d, Q2f, Q3d a Q5d 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, dále musí být zabráněno 
degradaci zemin typu Q3d (realizace prací v klimaticky příhodném 
období) 

 vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických poměrech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést ve staničení cca km 103,495 ± 10 m vlevo i 
vpravo úpravu základové půdy s vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121.  

ve zbývající části úseku doporučujeme vzhledem ke konfiguraci 
terénu realizovat první dvě vrstvy náspového tělesa z propustného 
štěrkovitého materiálu 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

I) Ostatní  vzhledem k výšce nově budovaného tělesa a mělkému výskytu 
hladiny podzemní vody doporučujeme v místě staničení cca km 
103,460 provádět geotechnický monitoring sedání náspového tělesa. 

 

úsek č.19: Zářez v km cca 103,625 – 103,890 – hloubka max. 8 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 8,0 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky výraznější terénní elevaci – 
Z-V protáhlý hřbet. Zájmové území je intenzivně zemědělsky 
obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem k V, 
směrem k potoku Mastník. Ve střední části elevace pak přeložka 
kose křižuje stávající zářez žel. tratě o hloubce cca 9,0 m. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 1,0-1,3 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčitoštěrkovitého jílu, 
pevné až velmi pevné konzistence (typ Q1d), dále hlíny až jílu (typ 
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Q2d), pevné až velmi pevné konzistence. V menší míře byly 
zastiženy i středně ulehlé hlinité písky (typ Q5d) a písky a štěrky 
s jemnozrnnou příměsí (typ Q4d a Q6d). U štěrkovitých sedimentů 
se geneticky jedná převážně o přechod do hornin skalního podkladu 
– silně rozvolněné, krátce redeponované horniny skalního podkladu. 

sonda J558 zastihla svrchu 0,8 m mocnou polohu navážek, 
charakteru překopaných místních zemin s příměsí kamene – zásyp 
opěry stávajícího mostu. Dále budou navážky zastiženy v místě 
křížení stávající žel. tratě, zde se bude jednat o stávající konstrukční 
vrstvy – štěrkovitý materiál. 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 1,0-1,3 m pod terénem 

je tvořen horninami silně zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavými 
(typ M2), dále pak přechází do mírně zvětralých až navětralých, 
úlomkovitě až kusovitě rozpadavých horniny typu M3 a M4. Při 
terénní rekognoskaci stávajícího zářezu bylo v jeho stěnách 
pozorováno nepravidelné střídání navětralých a mírně až silně 
zvětralých hornin (DB802 a DB803). V dokumentačních bodech, bylo 
popisováno nepravidelné střídání lavicovitě vrstevnatých navětralých 
až zdravých rul, s prolohami rul mírně až silně zvětralých. Dále byly 
zjištěny cca max. 0,15 m mocné horninové vložky tvořené až zcela 
zvětralou horninou typu M1. Výskyt těchto poloh je z důvodů silného 
provrásnění a foliace hornin nepravidelný. Charakter hornin je 
částečně ovlivněn předpokládanou přítomností tektonické struktury a 
existencí granitoidního žilného tělesa. Žilné granitoidní horniny 
způsobují v horninách rul chemické alterace a kontaktní 
metamorfózu. Tyto jevy pak mají za následek variabilní pevnostní 
charakteristiky okolních hornin.  

Sonda J556 zastihla, svrchu pod deluviálními sedimenty v intervalu 
1,0-2,0 polohu mírně zvětralého aplitu, úlomkovitě rozpadavého – 
typ M3a. Níže v intervalu 2,0-7,0 m, granitoidní a aplitické horniny. 
Jednalo se granitoidy zcela zvětralé charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí (typ G1), které pozvolna přechází do hornin silně zvětralých 
typu G2. Při bázi byly zastiženy horniny navětralé, kusovitě 
rozpadavé typu G4.  

žilné horniny se v rámci zájmového území vykytují nepravidelně, 
předpokládáme, že mají severojižní směr, s úklonem k severu.  

C) Tektonika  ve vrtech bylo pozorováno tektonické porušení hornin, v tektonických 
liniích a zónách je hornina silně oslabena, nabývá charakteru až 
zcela zvětralých hornin typu M1 s hojnými pevnými úlomky matečné 
horniny. Tektonické porušení úzce souvisí s přítomností 
granitoidních vyvřelých hornin. Ty ke své intruzi využily 
predisponovanou oslabenou část rulového horninového masívu. 
Celkově lze říci, že nepravidelné tektonické porušení, bude 
ovlivňovat částečně stabilitu svahů zářezu – riziko vypadávání a 
vyjíždění horninových bloků.  

ve stávajícím zářezu byly pozorovány až cca 0,6 m mocné lavice 
silně prokřemenělé, navtěralé až zdravé ruly tř. R2 (typ M4), šedé 
barvy, dále pak prolohy rul mírně zvětralé tř. R4 (typ M3) o mocnosti 
cca do 5 cm. Dále byly v odkryvech zastiženy až  15 cm mocné 
prolohy rul silně až zcela zvětralých tř. R5/R6 (typ M1 až M2) - (viz. 
foto - hrot kladiva), drobně střípkovitě a úlomkovitě rozpadavé 
rozpadavé, měkké, žlutohnědé, částečně limonitizované, vrstevnaté, 
zbřidličnatělé, s výraznou foliací. Vzdálenost dokumentačních bodů 
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činní cca 10 m, proto upozorňujeme na značnou variabilitu hornin 
v budoucím zářezu. 

na základě zjištěných skutečností lze očekávat častější vypadávání 
hornin z východní strany budoucího zářezu.  

 

obr.1. střídání rul navětralých 
až zdravých s nepravidelnými 
vložkami rul silně zvětralých, 
místy až zcela zvětralých 
charakteru zeminy (hrot 
kladiva) 

foto BD802 

 

obr.2. střídání rul silně 
zvětralých a mírně zvětralých, 
s výraznou foliací a 
zbřidličnatěním, patrná je 
drobně úlomkovitý rozpad 
hornin  

foto BD803  

D) Podzemní voda  Podzemní vody jsou v daném území drénovány stávajícím zářezem 
žel. tratě. Hladina podzemní vody byla ojediněle zastižena vrtem 
J558 v hloubce 7,2 m pod terénem – tj. v úrovni nivelety budoucího 
zářezu. Ve studni situované ve svahu stávajícího zářezu žel. tratě, 
byla změřena hladina podzemní vody na kótě 552,23 m n. m.  
Lokálně může být při těžbě zastižen zvodnělý puklinový systém, 
rozptýlené přítoky budou málo vydatné, avšak vzhledem k morfologii 
terénu mohou být dlouhodobějšího charakteru. Vzhledem 
k možnému nepravidlenému výskytu výronů pozemních vod, ze stěn 
zářezu doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem v 
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zemní pláni. Při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období 
může docházet ze západní stěny zářezu k výronům i mělce 
infiltrovaných srážkových vod – platí zejména v druhé části zářezu 
od staničení 103,750 a dále.  

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – vzorek ze studny situované  ve stávajícím 
zářezu žel. tratě. 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité z důvodů tektonického 
porušení a značné variability hornin 

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 8,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,20-0,45 m) a případně nevhodných navážek, budou při hloubení 
zářezu svrchu těženy kvartérní deluviální sedimenty, jejich 
maximální mocnost nepřesáhne cca 1,3 m. Cca v první třetině 
zastihne zářez horniny typu M3a, níže pak granitoidní horniny typu 
G1 a G2. Zastižení hornin typu G3 nepředpokládáme. Ve zbývající 
části zářezu budou zastiženy převážně ruly silně až mírně zvětralé, 
úlomkovitě až drobně kusovitě rozpadavé (typ M2 a M3). Dále budou 
nepravidelně zastiženy i různě mocné prolohy (lavice) rul navětralých 
typu M4, místy silně prokřemennělých. Jednotlivé horninové typy 
jsou v daném území často oddělené rulou zcela zvětralou, 
charakteru hlinitého písku, s variabilní příměsí měkkých úlomků 
matečné horniny typu M1. Výskyt jednotlivých horninových typů bude 
nepravidelný, ovlivněný tektonickým porušením oblasti. 

Přímé geologické podloží budou tvořit v krátkém počátečním a 
koncovém úseku zeminy typu Q4 a Q5, dále převážně horniny typu 
M2, M3, M3a, M4, G1, G2, lokálně i M1 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q1d, Q2d, Q5d a Q6d a zcela zvětralé horniny 
typu M1 a hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do 
zemního tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné, zeminy typu Q4d, 
Q6d a G1 jako vhodné. Ostatní horniny typu M2, M3, M3a, M4, G2 
G3 jako vhodné - bude nutná jejich částečná defragmentace. 

podmínečně vhodné zeminy nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu osciluje v úrovni zjištěné hladiny podzemní vody, 
podzemní vody jsou drénovány stávajícím zářezem žel. tratě. Zemní 
práce musí probíhat v klimaticky příhodném období s minimem 
srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce infiltrovaných 
srážkových vod ve stěnách zářezu (zejména levá část) 

veškeré přítoky podzemní vody je nutno v průběhu hloubení 
dokumentovat a sledovat jejich vydatnost v závislosti na klimatických 
poměrech, dále bude nutné je důsledně zachytit a trvale gravitačně 
odvést mimo budoucí zářez (svislé drény, štěrková žebra). 

na levé straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový příkop, 
který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, mimo 
budoucí těleso zářezu  
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po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a případně i biodegradační nádrži  

 v kvartérních zeminách a horninách typu M1 a G1 (částečně i M2 a 
G2) doporučujeme provést protierozní ochranu svahu - 
ohumusování svahu. 

 v horninách typu M4, M3 a M3a budou vznikat při těžbě nadvýlomy, 
vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. 

předpokládáme, že více statických opatření bude realizováno ve 
východní stěně budoucího zářezu 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
G2, M2 a M3 docházet k střípkovitému a úlomkovitému rozpadu 
hornin, s tímto jevem je nutné v rámci projektu počítat a ponechat 
v zářezu případně vhodný akumulační prostor. Střípkovitý rozpad 
bude dále umocněn místní zbřidličnatěním rul. 

 při rozpojování hornin typu M4 (částečně i M3, M3a) bude nutné 
používat nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených 
oslabených částí skalního masívu (pukliny, plochy foliace, tektonické 
poruchy, atd.). Použití trhacích prací patrně vylučuje přítomnost 
blízkého stávajícího objektu. Pokud budou při realizaci zářezu trhací 
práce použity, musí být postupováno obezřetně po menších 
etapách, tak aby nedošlo výbuchovým rázem (umělou seizmickou 
vlnou) k načechrání (nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může 
vést k destabilizaci přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní 
bloky pak bude nutné dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

I) Sklony zá řezu v rámci projektu je uvažováno s jednotným sklonem v poměru 1:1,5. 
V místě zásypu stávajícího zářezu žel. tratě bude sklon závislý na 
druhu použité sypaniny (předpokládá se cca 1:2) 

J) Stabilita svah ů stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č. 20: Násep v km cca 103,890 – 104,040 – výška do c ca 6,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o max. výšce cca 6,5 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně hlubokou terénní erozní 
depresi, protékané stálou malou vodotečí, generelní sklon terénu je 
směrem k východu, k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 0,7-3,0 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Deluvia reprezentovány převážně písčitými 
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hlínami a jíly (typ Q2d), pevné až velmi pevné konzistence, 
v blízkosti vodoteče pak fluviálními písčitými hlínami a jíly (typ Q2f), 
konzistence pevné až tuhé. Dále pak byla zastižena deluvia 
charakteru středně ulehlých jílovitých a hlinitých písků (typ Q5d). 
V blízkosti vodoteče pak fluviální sedimenty středně ulehlé, 
charakteru jílovitých a hlinitých písků (typ Q5f), u těchto zemin je 
primárně zvýšena vlhkost, lze v nich často očekávat sezónní výskyt 
mělkých podzemních vod. 

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,25-0,3 m 
(typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,7-3,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu silně zvětralými, drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavými horninami typu M2. Směrem do hloubky poměrně 
rychle přechází do hornin navětralých typu M4. V sondě J560 byla 
v intervalu 3,2-3,9 m zastižena aplitická poloha, navětralá typu M4a.  
Mocnosti zvětralinových zón jsou v rámci zájmového území 
variabilní. Horniny skalního podkladu nebudou při realizaci úseku 
zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena pouze 
v nejnižší části terénní deprese - staničení cca km 104,015 v 
hloubce cca do 1,8-4,3 m pod terénem v prostředí průlinově 
propustných kvartérních sedimentů a ve svrchních zcela zvětralých 
horninách skalního podkladu (propustnost kombinovaná průlinově –
puklinová). Vzhledem k nízké propustnosti zemin voda nenastoupala 
na vyšší úroveň, doporučujeme uvažovat ustálenou hladinu 
podzemní vody v úrovni hladiny místní vodoteče. Hladina podzemní 
vody je ve výše uvedeném staničení, v blízkosti vodoteče volná, 
závislá na srážkách v blízkém okolí a na dotaci vody z ní. Vzhledem 
k morfologii terénu nelze vyloučit v blízkosti vodotečí periodický 
výstup vod až na úroveň terénu (inundační území). V podloží 
násypového tělesa, ve výše uvedeném staničení ± 10 m vlevo i 
vpravo doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním režimem, 
v ostatní části stavby, pak s příznivým (hladina podzemní vody je 
zakleslá hlouběji pod terénem). 

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
celkovou agresivitu XA3 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA2, 
agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché, pouze v krátkém 
úseku staničení cca km 104,015± 10 m vlevo i vpravo jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 6,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1, (v úseku cca km 
104,015± 10 m vlevo i vpravo 3. geotechnická kategorie) 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,25-0,30 m) 
bude podloží náspu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Q2d, Q5d a v údolní nivě stávající vodoteče i Q2f. 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, realizace prací musí 
probíhat v klimaticky příhodném období 

 vzhledem k výskytu mělké oscilující hladiny pozemní vody závislé na 
klimatických poměrech a vzhledem ke konfiguraci terénu 
doporučujeme provést ve staničení cca km 104,015 ± 10 m vlevo i 
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vpravo úpravu základové půdy s vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121.  

ve zbývající části úseku doporučujeme vzhledem ke konfiguraci 
terénu realizovat první dvě vrstvy náspového tělesa z propustného 
štěrkovitého materiálu 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č.21 : Zářez v km cca 104,040 – 104,484 - vjezdový portál tun elu Debore č – hloubka do 
10 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 10,0 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky mírně zvlněné území, 
v závěru „naráží“ na morfologicky výraznou elevaci vrch Deboreč 
(598 m n. m.). Zájmové území je intenzivně zemědělsky 
obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem k V, 
směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 0,7-2,1 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru hlíny až jílu (typ Q2d), 
pevné až velmi pevné konzistence, dále pak i středně ulehlé hlinité 
písky (typ Q5d). 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 0,7-2,1 m pod terénem 

je tvořen svrchu málo mocnými zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé 
horniny pak přecházejí směrem do hloubky do hornin silně 
zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále pak do 
mírně zvětralých až navětralých, úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavých (typ M3 a M4). Sonda J561 zastihla v intervalu 4,6-5,0 
m polohu navětralého až zdravého aplitu – typ M4a. Dále sonda 
J654 zastihla v intervalu 1,7-7,0 m zcela zvětralého kaolinizovaného 
granitoidu, charakteru hlinitého hrubozrnného písku – typ G1. 
Archivní sonda J151 zastihla v intervalu 15,6-23,0 m granitoidní 
horninu navětralou až zdravou – typ G4.   

žilné horniny se v rámci zájmového území vykytují nepravidelně, 
předpokládáme, že mají severojižní směr, v přiloženém profilu je 
jejich průběh zakreslen pouze schematicky 

C) Tektonika  ve vrtech bylo pozorováno tektonické porušení hornin, v tektonických 
liniích a zónách je hornina silně oslabena, nabývá charakteru až 
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zcela zvětralých hornin typu M1, případně M2 s hojnými pevnými 
úlomky matečné horniny (množství úlomků se může i výrazně lišit). 
Tektonické porušení úzce souvisí s přítomností granitoidních 
vyvřelých hornin. Ty ke své intruzi využily predisponovanou 
oslabenou část rulového horninového masívu. Celkově lze říci, že 
nepravidelné tektonické porušení, bude ovlivňovat částečně stabilitu 
svahů zářezu – riziko vypadávání a vyjíždění horninových bloků 

D) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla zastižena pouze v závěru úseku 
v hloubce 4,2-8,0 m pod terénem v prostředí zcela zvětralých až 
navětralých hornin skalního podkladu. Ve zcela zvětralých horninách 
se jedná o vodní režim průlinový, v navětralých pak o puklinový. 
V navětralých horninách se bude jednat o nesoustředné, rozptýlené 
přítoky, které budou málo vydatné, avšak vzhledem k morfologii 
terénu mohou být dlouhodobějšího charakteru. V zemní pláni 
v úseku staničení km cca 104,090-104,350 hodnotíme vodní režim 
jako příznivý, ve zbývající části úseku, vzhledem k možnému 
nepravidelnému výskytu výronů pozemních vod ze stěn zářezu, 
doporučujeme uvažovat s  vodním režimem nepříznivým.  

při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet 
ze západní stěny zářezu k výronům i mělce infiltrovaných srážkových 
vod  

podle rozborů podzemní vody z vrtu HJ1014 lze konstatovat, že ze 
jedná o podzemní vody neagresivní. Na základě archivního rozboru 
vzorku vody z vrtu J151 voda vykazuje agresivitu XA1 dle ČSN EN 
206-1 (agresivní oxid uhličitý - stupeň XA1). V rámci stavby 
doporučujeme uvažovat se stupněm agresivity podzemních vod XA1 
podle ČSN 206-1. 

na vrtu HJ1014 byly v rámci projekčních prací tunelu Deboreč 
provedeny hydrodynamické zkoušky – čerpací a nálevové zkoušky. 
Byla stanovena hodnota koeficientu filtrace kf = 2,28.10-7 m/s a 
transmisivity T = 3,66.10-6 m/s. Podrobně jsou výsledky uvedeny ve 
zprávě „Průzkum pro tunel Deboreč B.11.2.5.2 
V rámci zářezu lze očekávat iniciální přítoky do 3,0 l/s, ty však budou 
pozvolna ustávat až na předpokládaných cca 1,5 l/s. Přítoky vod 
budou značně kolísavé, závislé na množství atmosférických srážek 
v blízkém okolí – přítoky a výrony mělce infiltrovaných srážkových 
vod. 

zářezem budou negativně ovlivněny studny S32 (nepoužívaná bez 
náhrady). Studny v objektu S33 nejsou již v současné době 
využívány a obec Borek je plně zásobována vodou z jímacího území 
Červený Újezd. Objekt S33 bude částečně ovlivněn na své 
vydatnosti. U objektu S31, který zásobuje vodou domy v Zátiší, 
dojde k podstatnému zmenšení povodí zářezem. To ve svém 
důsledku způsobí zaklesnutí hladiny vody v tomto objektu. Výše 
uvedené jímací objekty podzemních vod ještě více negativně ovlivní 
budoucí objekt tunelu Deboreč – viz kapitola B.11.2.5.2 Průzkum pro 
tunel Deboreč. 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité z důvodů tektonického 
porušení a výskytu hladiny podzemní vody 

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 8,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

G) Geotechnická 3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 
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kategorie  

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,3-0,5 m), budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty typu Q2d a Q5d, jejich maximální mocnost 
nepřesáhne cca 2,1 m. V převážné části zářezu budou zastiženy ruly 
zcela zvětralé, charakteru hlinitého písku, s variabilní příměsí úlomků 
matečné horniny typu M1, hlouběji pak ruly silně až mírně zvětralé, 
úlomkovitě až drobně kusovitě rozpadavé (typ M2 a M3). Lokálně 
mohou být v rámci úseku a zejména v jeho závěru zastiženy ruly 
navětralé typu M4.  

cca od úseku staničení 104,400 budou zastiženy zcela zvětralé 
granitoidní horniny typu G1. Ve směru staničení pak mohou být při 
bázi zářezu zastiženy i granitoidní horniny G4, případně G3. Jejich 
výskyt bude ovlivněn tektonickým porušením masívu a dále pak 
charakterem vmístění granitoidní intruze.  

výskyt jednotlivých horninových typů bude nepravidelný, ovlivněný 
tektonickým porušením oblasti. 

přímé geologické podloží budou tvořit v krátkém počátečním úseku 
zeminy typu Q2d, dále převážně horniny typu M1, M2, M3, G1, 
lokálně G3 a G4. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d a Q5d a zcela zvětralé horniny typu M1 a 
G1 hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního 
tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné. Ostatní těžené horniny 
typu M2, M3, M4, ojediněle G2 a G3 jako vhodné - bude nutná jejich 
částečná defragmentace. 

podmínečně vhodné zeminy a horniny nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu bude cca od staničení km cca 104,350 pod hladinou 
podzemní vody (případně bude ovlivňována její oscilací).  

vzhledem k úpadnímu hloubení zářezu „do hory“ bude nutné počítat 
s čerpáním podzemních vod. Ve dně zářezu bude nutné vybudovat 
funkční drenážní systém, který bude vody gravitačně svádět do 
jímek se zpevněnými stěnami. Z těchto jímek pak budou vody 
čerpány mimo zářez. 

zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (zejména levá část) 

veškeré přítoky podzemní vody je nutno v průběhu hloubení 
dokumentovat a sledovat jejich vydatnost v závislosti na klimatických 
poměrech, dále bude nutné je důsledně zachytit a trvale gravitačně 
odvést mimo budoucí zářez (svislé drény, štěrková žebra) 

na levé straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový příkop, 
který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, mimo 
budoucí těleso zářezu  

po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a případně i biodegradační nádrži  

 v kvartérních zeminách a horninách typu M1 a G1 (částečně i M2 a 
G2) doporučujeme provést protierozní ochranu svahu - 
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ohumusování svahu. 

 v horninách typu M4, M3 a M3a budou vznikat při těžbě nadvýlomy, 
vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
G2 a M2 a částečně i M3 docházet k střípkovitému a úlomkovitému 
rozpadu hornin, s tímto jevem je nutné v rámci projektu počítat a 
ponechat v zářezu případně vhodný akumulační prostor 

 při rozpojování hornin typu M4 (částečně i M3) bude nutné používat 
nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených oslabených částí 
skalního masívu (pukliny, plochy foliace, tektonické poruchy, atd.). 
Použití trhacích prací patrně vylučuje přítomnost blízké obce 
Ješetice. Pokud budou při realizaci zářezu trhací práce použity, musí 
být postupováno obezřetně po menších etapách, tak aby nedošlo 
výbuchovým rázem (umělou seizmickou vlnou) k načechrání 
(nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může vést k destabilizaci 
přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní bloky pak bude nutné 
dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

I) Stabilita svah ů stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č.22 : Km 105,143 - zá řez výjezdový portál Debore č – cca 105,385 – hloubka max. 15 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 15,0 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky mírně zvlněné území, 
v počátku „vychází“ z morfologicky výrazné elevace vrch Deboreč 
(598 m n. m.). Přeložka je pod vrchem Deboreč vedena tunelovou 
stavbou. Zájmové území je intenzivně zemědělsky 
obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem k S, 
směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 1,4-2,0 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru hlíny až jílu (typ Q2), 
pevné až velmi pevné konzistence, dále pak i středně ulehlé hlinité 
písky (typ Q5). Lokálně byly zastiženy i středně ulehlé písky 
s jemnozrnnou příměsí (typ Q4) a středně ulehlé hlinité štěrky (typ 
Q7). Sedimenty typu Q4 a Q7 se v rámci zájmového území objevují 
pouze ojediněle v malých mocnostech.  

v závěru úseku přeložka kříží stávající těleso žel. tratě. V tomto 
místě budou zastiženy navážky charakteru překopaných místních 
zemin s příměsí lomového kamene a konstrukční štěrkovité 
materiály. Jejich mocnost nepřesáhne cca 1,0 m. 
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Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 1,4-2,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu málo mocnými zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé 
horniny pak přecházejí směrem do hloubky do hornin silně 
zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále pak do 
mírně zvětralých až navětralých, úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavých (typ M3 a M4). Archivní sonda J153 zastihla v intervalu 
8,7-9,4 a 18,9-20,4 m polohu navětralé až zdravé granitoidní horniny 
typu G4.  

žilné horniny se v rámci zájmového území vykytují nepravidelně, 
předpokládáme, že mohou směřovat i do prostoru předportálového 
zářezu, v přiloženém profilu je jejich průběh zakreslen pouze 
schematicky 

C) Tektonika  ve vrtech v portálové oblasti tunelu bylo pozorováno lokální 
tektonické porušení hornin, v tektonických liniích a zónách je hornina 
silně oslabena, nabývá charakteru až zcela zvětralých hornin typu 
M1, případně M2 s hojnými pevnými úlomky matečné horniny 
(množství úlomků se může i výrazně lišit). Celkově lze říci, že 
nepravidelné tektonické porušení, bude ovlivňovat stabilitu svahů 
v nehlubší části zářezu – riziko vypadávání a vyjíždění horninových 
bloků 

D) Podzemní voda  Hladina podzemní vody nebyla zastižena, její výskyt je vázán na 
hlubší partie hornin skalního podkladu s puklinovou propustností. 
V nejhlubší části zářezu se můžou ojediněle vyskytovat 
nesoustředné, rozptýlené málo vydatné přítoky. Vzhledem 
k morfologii terénu mohou být dlouhodobějšího charakteru. 

v pláni zářezu hodnotíme vodní režim jako nepříznivý a to z důvodů 
očekávaného zastižení nesouvislých výronů podzemních vod 
z puklinových systémů v portálové části tunelu Deboreč 

při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet 
z J, JV a JZ stěny zářezu k výronům i mělce infiltrovaných 
srážkových vod 

podle rozborů podzemní vody z vrtu HJ1019 lze konstatovat, že 
podzemní voda nevykazuje žádnou agresivitu dle ČSN EN 206-1. 

na vrtu HJ1019 byly v rámci projekčních prací tunelu Deboreč 
provedeny hydrodynamické zkoušky – čerpací a nálevové zkoušky. 
Byla stanovena hodnota koeficientu filtrace kf = 9,29.10-8 m-2.s-1 a 
transmisivity T = 1,34.10-6 m-2.s-1. Podrobně jsou výsledky uvedeny 
ve zprávě „Průzkum pro tunel Deboreč B.11.2.5.2 
V rámci zářezu lze očekávat iniciální přítoky do 1,5 l/s, ty však budou 
pozvolna ustávat až na předpokládaných cca 0,4 l/s. Přítoky vod 
budou značně kolísavé, závislé na množství atmosférických srážek 
v blízkém okolí – přítoky a výrony mělce infiltrovaných srážkových 
vod. 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité z důvodů tektonického 
porušení masívu a nepravidelného výskytu hladiny podzemní vody 

F) Náročnost stavby  zářez o max. hloubce cca 10,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou 

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 
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H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (max. 
0,25-0,35 m), budou při hloubení zářezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty typu Q2d, Q4d, Q5d, a Q7d jejich maximální 
mocnost nepřesáhne cca 2,1 m. V místě křížení se stávající žel. tratí 
i navážky typu Y. V převážné části zářezu budou zastiženy ruly zcela 
zvětralé, charakteru hlinitého písku, s variabilní příměsí úlomků 
matečné horniny typu M1, hlouběji pak ruly silně až mírně zvětralé, 
úlomkovitě až drobně kusovitě rozpadavé (typ M2 a M3). 
V předportálovém zářezu (počátek úseku) pak lze očekávat i výskyt 
hornin typu M4 – navětralé ruly, výskyt žilných hornin typu G4.  

výskyt jednotlivých horninových typů bude nepravidelný, ovlivněný 
tektonickým porušením oblasti a variabilitou mocnosti zvětralinových 
zón 

přímé geologické podloží budou předportálové části do cca staničení 
km 105,250 ruly typu M3 a M4, dále pak v ruly typu M2 a M1. Od 
staničení cca km 105,350 pak kvartérní sedimenty typu Q5d.  

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d, Q4d, Q5d, Q7d a zcela zvětralé horniny 
typu M1 hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního 
tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné. Ostatní těžené horniny 
typu M2, M3, M4, ojediněle G4 jako vhodné - bude nutná jejich 
částečná defragmentace. 

podmínečně vhodné zeminy a horniny nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 těžba zářezu musí probíhat proti sklonu nivelety – přirozený 
gravitační odtok vod 

zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (viz předchozí text) 

veškeré případné přítoky podzemní vody je nutno v průběhu 
hloubení dokumentovat a sledovat jejich vydatnost v závislosti na 
klimatických poměrech, dále bude nutné je důsledně zachytit a trvale 
gravitačně odvést mimo budoucí zářez (svislé drény, štěrková žebra) 

na J, JV a JZ straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový 
příkop, který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, 
mimo budoucí těleso zářezu  

po dobu realizace stavby musí být splachové vody ze stavby, 
v případě jejich vypouštění do povrchových toků, předčistěny v 
retenční a případně i biodegradační nádrži  

 v kvartérních zeminách a horninách typu M1 (částečně i M2) 
doporučujeme provést protierozní ochranu svahu - ohumusování 
svahu. 

 v horninách typu M4 a M3 budou vznikat při těžbě nadvýlomy, 
vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
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M2 a M3 docházet k střípkovitému a úlomkovitému rozpadu hornin, 
s tímto jevem je nutné v rámci projektu počítat a ponechat v zářezu 
případně vhodný akumulační prostor 

 při rozpojování hornin typu M4 (částečně i M3) bude nutné používat 
nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených oslabených částí 
skalního masívu (pukliny, plochy foliace, tektonické poruchy, atd.). 
Pokud budou při realizaci zářezu trhací práce použity, musí být 
postupováno obezřetně po menších etapách, tak aby nedošlo 
výbuchovým rázem (umělou seizmickou vlnou) k načechrání 
(nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může vést k destabilizaci 
přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní bloky pak bude nutné 
dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

I) Stabilita svah ů stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

 

úsek č.23 : Násep v km cca 105,385 – 106,020 – prom ěnlivá výška cca 1 – 13 m (násep 
ukon čen mostní estakádou SO 73-20-05) 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o proměnlivé výšce 1,5-13,0 m, 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává mělkou terénní depresi, v druhé 
polovině s mírným morfologickým hřbetem, terén se v závěru pak 
prudce svažuje k místní vodoteči. Vodoteč se soustavou rybníků a 
podmáčeným územím je překonávána mostní estakádou SO 73-20-
05. Sklon terénu je směrem k severozápadu až severu, k místní 
vodoteči. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 0,8-2,2 m  

je tvořen deluviálními kvartérními sedimenty. Ty jsou reprezentovány 
převážně písčitými hlínami a jíly (typ Q2d), pevné až velmi pevné 
konzistence. Dále pak byly zastiženy středně ulehlé jílovité a hlinité 
písky (typ Q5d). Lokálně byly zastiženy deluvia charakteru středně 
ulehlých štěrků hlinitých (typ Q7d), štěrků s jemnozrnnou příměsí 
(typ Q6d) a písků s jemnozrnnou příměsí (Q4d). Jednalo se 
převážně, o krátce redeponované zvětraliny hornin skalního 
podkladu. 

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,25-0,4 m 
(typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,8-2,2 m pod terénem 

je tvořen místy zcela zvětralými rulami typu M1, charakteru písku 
hlinitého až jílovitého, místy pak silně zvětralými, drobně úlomkovitě 
až střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Směrem do hloubky 
výše uvedené horniny přechází do hornin mírně zvětralých typu M3. 
V závěru úseku v místě terénní elevace byly pod deluvii zastiženy 
přímo horniny navětralé typu M4. V sondě J566 a J567 byly 
zastiženy aplitické horniny, silně až zcela zvětralé (typ M1a), sondou 
J567 pak v intervalu 4,2-5,0 m aplity navětralé typu M4a. Výskyt 
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žilných hornin je v rámci zájmového území nepravidelný. 

mocnosti zvětralinových zón jsou v rámci zájmového území velmi 
variabilní. Horniny skalního podkladu nebudou při realizaci úseku 
zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena nepravidelně, 
převážně v místech terénních depresí v hloubce cca 1,2-6,3 m 
v prostředí silně až mírně zvětralých hornin skalního podkladu 
(propustnost puklinová).  

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 13,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2-0,3 m) 
bude podloží náspu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Q2d a Q5d, lokálně i Q4d, Q6d a Q7d. 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, realizace prací musí 
probíhat v klimaticky příhodném období 

 vzhledem k morfologii terénu doporučujeme v úseku staničení 
105,700-105,775 realizovat plošný drén z propustného materiálu 
podle SŽDC S4, čl. 121. Ve zbývající části stavby pak první dvě 
vrstvy náspu z propustného štěrkovitého materiálu.  

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

I) Tektonika v km 106,000 je předpokládán výskyt tektonické poruchy. Ta byla 
zastižena vrtem J570 v intervalu hloubek 11,0-14,0 m. Vrtem byly 
zastiženy v místech tektonické poruchy horniny silně zvětralé, 
rozpukané, podrcené, limonitizované. 

 

úsek č. 24 : Násep v km cca 106,200 – 106,980 – výška do 15 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o proměnlivé výšce 3,0-15,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně mělkou terénní depresi, v druhé 
polovině s mírným morfologickým hřbetem cca Z-V směru svažitým 
směrem k V, dále pak se středně hlubokým údolím protékaném 
občasnou vodotečí (výtok vod z pramenné oblasti situované 
západně od přeložky žel. tratě). Generelní sklon terénu je směrem 
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k východu směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,0-6,0 m  

je tvořen deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Deluvi jsou reprezentovány převážně 
písčitými hlínami a jíly (typ Q2d), pevné až velmi pevné konzistence, 
v blízkosti vodoteče pak zrnitostně tytéž sedimenty (typ Q2f)  
konzistence tuhé až pevné. Dále pak byly zastiženy deluvia 
charakteru středně ulehlých jílovitých a hlinitých písků (typ Q5d), 
v blízkosti vodoteče zrnitostně cca tytéž sedimenty (typ Q5f), středně 
ulehlé, se zvýšenou vlhkostí, případně zvonělé.  Lokálně byly 
zastiženy i deluvia charakteru středně ulehlých, hlinitých a 
hlinitojílovitých štěrků (typ Q7d) o mocnosti do 1,4 m a písků 
s jemnozrnnou příměsí (typ Q6d). Sondou J587 byly zastiženy i 
fluviální hlinité štěrky, středně ulehlé zvodnělé, o mocnosti do 0,7 m 
(typ Q7f). Dále byly svrchu pod humózními zeminami zastiženy hlíny 
a jíly se střední až nízkou plasticitou, převážně pevné až velmi 
pevné konzistence, jemně písčité (typ Q3d), v blízkosti vodoteče pak 
zrnitostně tytéž sedimenty převážně tuhé konzistence (typ Q3f). 
Ojediněle byly zastiženy i štěrkovité hlíny, velmi pevné konzistence – 
typ Q1d (krátce redeponované klastické zvětraliny hornin skalního 
podkladu). 

v místech křížení se stávajícími polními cestami byly zastiženy 
navážky. Jednalo se o překopané místní zeminy s příměsí drceného 
kameniva, případně stavebního odpadu. Mocnost navážek 
nepřesáhne cca 0,5 m.  

nejsvrchnější pokryv tvoří humózní zeminy o mocnosti do 0,15-0,45 
m (typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,0-6,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami typu M1, charakteru písku 
hlinitého až jílovitého, lokálně až písku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, případně písčité hlíny. Zcela zvětralé horniny převážně 
pozvolna přecházejí do hornin silně zvětralých, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Směrem do hloubky 
výše uvedené horniny přechází do hornin mírně zvětralých typu M3. 
V hlubších vrtech byly zastiženy i horniny  navětralé typu M4. 
Navětralé ruly byly zastiženy převážně vrty situovanými v prostoru 
místní elevace. V sondě J1/106,415 byly zastiženy zcela zvětralé 
granitoidní horniny, charakteru jílovitého (kaolinizovaného) písku. 
Mocnosti zvětralinových zón jsou v rámci zájmového území velmi 
variabilní. Horniny skalního podkladu nebudou při realizaci úseku 
zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena nepravidelně, 
převážně v místech terénních depresí v hloubce cca 0,4-6,28 m pod 
terénem a to v prostředí kvartérních sedimentů, nebo ve zcela 
zvětralých horninách skalního podkladu. V tomto prostředí převažuje 
propustnost průlinová. Sezónní oscilace podzemní vody činí cca 
±1,0 m.  

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) 
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D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché, v místě přechodu 
přes stávající vodoteč (staničení cca km 106,945±15m) jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 15,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  2. a 3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1,  

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,15-0,45 m) 
bude podloží náspu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Q1d, Q2d, Q3d, Q3f a Q5d. 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, realizace prací musí 
probíhat v klimaticky příhodném období 

 vzhledem k morfologii terénu doporučujeme v úseku staničení 
106,400-106,435 realizovat plošný drén z propustného materiálu 
podle SŽDC S4, čl. 121, v úseku staničení km cca 106,945±15m pak 
provést úpravu základové půdy s vybudováním konsolidační vrstvy a 
plošného drénu z propustného materiálu podle SŽDC S4, čl. 121.  

 Ve zbývající části stavby pak první dvě vrstvy náspu z propustného 
štěrkovitého materiálu.  

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

I) Ostatní  vzhledem k výšce nově budovaného tělesa doporučujeme v místě 
staničení cca km 106,370 a cca km 106,900 provádět geotechnický 
monitoring sedání náspového tělesa. 

 

úsek č. 25: Odřez v km cca 106,980 – 107,190 – hloubka max. 2,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 2,5 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky výraznější terénní elevaci – 
J-V protáhlý hřbet. Zájmové území je intenzivně zemědělsky 
obhospodařované. Terén se generelně svažuje směrem k V, 
směrem k potoku Mastník. Terén je dále ovlivněn antropogenní 
činností – stávají zářez žel. tratě. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 0,2-1,0 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčité hlíny až jílu (typ 
Q2d), pevné konzistence, dále pak mohou být zastiženy středně 
ulehlé hlinité a jílovité (typ Q5d).  

svrchu budou zastiženy humózní zemin o mocnosti cca do 0,2 m 
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v místě stávají žel. tratě budou zastiženy navážky. Bude se jednat o 
konstrukční vrty (překopané místní zeminy s příměsí kameniva) a o 
drcený lomová kámen. Mocnost navážek nepřesáhne 1,0 m. 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 0,2-1,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu převážně zcela zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé 
horniny přecházejí pozvolna směrem do hloubky do hornin silně 
zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále do 
hloubky pak až mírně zvětralých typu M3 a navětralých typu M4.  

archivním vrtem J228 byla v intervalu 7,4-8,0 m zastižena rula silně 
zvětralá typu M2 

C) Podzemní voda  Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Při realizaci stavby 
v klimaticky nepříznivém období může docházet ze Z stěny zářezu 
k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod. Dále doporučujeme 
realizovat, při úpravách stávajícího zářezu jednokolejné trati, 
v západní straně nadzářezový příkop. Ten bude odvádět případné 
ronové vody stékající z přilehlé plošně rozsáhlé elevace.  

v zemní pláni doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – rozbor z vrtu J227 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  odřez a úpravy terénu o max. hloubce do 2,0 m klasifikujeme jako 
stavbu nenáročnou 

F) Geotechnická kategorie  1. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 0,2 
m) budou při hloubení odřezu svrchu těženy kvartérní deluviální 
sedimenty a navážky stávající žel. tratě. Maximální mocnost deluvií 
nepřesáhne cca 1,0 m, navážek pak cca 1,5 m. Hlouběji pak zářez 
zastihne horniny zcela zvětralé charakteru hlinitého a jílovitého 
písku, s variabilní příměsí měkkých úlomků matečné horniny typu 
M1. V okolí staničení cca km 107,050 předpokládáme lokální 
zastižení hornin typu M2 a M3. Přímé geologické podloží budou 
tvořit v krátkém počátečním a koncovém úseku zeminy typu Q2d 
ojediněle i  Q5d, dále převážně horniny typu M1 a M2, v nejhlubších 
částech zářezu nelze vyloučit ani výskyt hornin typu M3, zejména při 
realizaci odvodnění 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d a Q5d, a zcela zvětralé horniny typu M1 a 
navážky – konstrukční vrstvy stávající žel. tratě hodnotíme z hlediska 
vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa (náspů) jako 
podmínečně vhodné, horniny typu M2 a M3 jako vhodné 

kvartérní zeminy a horniny typu M1 nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody. Zemní práce musí probíhat v klimaticky příhodném období 
s minimem srážek, tak aby nedocházelo k výronům mělce 
infiltrovaných srážkových vod ve stěnách zářezu (zejména levá část) 

na levé straně zářezu doporučujeme vybudovat nadzářezový příkop, 
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který bude odvádět ronové vody stékající z přilehlé elevace, mimo 
budoucí těleso zářezu  

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, 
proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a horninách typu 
Q2d a M1 i lokálně zastiženého typu Q5d zřídit ochrannou vrstvu 
z nenamrzavých a propustných materiálů a provést ohumusování 
svahu. Ochrana svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle poskytnuté projektové dokumentace v poměru 1:1,75 

 

 

úsek č. 26: Přísyp v km cca 107,190 – 107,380 – výška do cca 12 m  

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v přísypu o maximální výšce do 12,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně hlubokou terénní depresi 
protékanou stálou vodotečí (výtok vod z rybníka situovaného 
západně od přeložky žel. tratě). Generelní sklon terénu je směrem 
k východu směrem k potoku Mastník. Součástí morfologie je i 
stávající násep žel. trati, který bude z důvodů zdvoukolejnění 
rozšířen přísypem vpravo. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,0-6,0 m  

je tvořen zejména navážkami – konstrukčními vrstvami stávajícího 
náspového tělesa, dále pak deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i 
fluviálními kvartérními sedimenty. Deluviální sedimenty jsou 
reprezentovány převážně písčitými hlínami a jíly (typ Q2d), pevné až 
velmi pevné konzistence. Dále pak byly zastiženy středně ulehlé 
jílovité a hlinité písky (typ Q5d). Fluviální sedimenty jsou budovány 
písčitými hlínami a jíly tuhé až konzistence (typ Q2f), dále převážně 
středně ulehlými jílovitými písky (typ Q5f). Lokálně byly zastiženy i 
sedimenty charakteru středně ulehlých, štěrků s příměsí jemnozrnné 
zeminy (typ Q6f) o mocnosti do 1,6 m. Fluviální sedimenty jsou pod 
hladinou podzemní vody zvodnělé. 

v místech stávající žel. tratě se bude jednat o konstrukční vrstvy 
charakteru překopaných místních zemin s velmi variabilní příměsí 
kameniva (převaha rul). Navážky převážně nabývají charakteru 
hlinitopísčitých štěrků až štěrků s příměsí jemnozrnné zeminy a dále 
hlinito-jílovito-štěrkovitých písků. Materiál navážek je ulehlý (stáří 
náspového tělesa více než 100 let.  

v místech, kde bude přísyp zasahovat do původního terénu, budou 
svrchu zastiženy humózní zeminy o mocnosti do 0,3m (typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 2,6- cca 15,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami typu M1, charakteru písku 
hlinitého až jílovitého, lokálně až písku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, případně písčité hlíny. Zcela zvětralé horniny převážně 
pozvolna přecházejí do hornin silně zvětralých, drobně úlomkovitě až 
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střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Mocnosti zvětralinových 
zón jsou v rámci zájmového území velmi variabilní. Horniny skalního 
podkladu nebudou při realizaci úseku zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena nepravidelně, 
byla zastižena pouze v místě terénní deprese v hloubce cca 0,6-4,3 
m pod terénem a to v prostředí kvartérních sedimentů, nebo ve 
zcela zvětralých horninách skalního podkladu. V tomto prostředí 
převažuje propustnost průlinová. Hladina podzemní vody je volná, 
závislá na atmosférických srážkách v blízkém okolí a na dotaci vod 
z místní vodoteče.  

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – stupeň XA1, agresivní oxid 
uhličitý - stupeň XA2) – rozbor vzorku podzemní vody z archivního 
vrtu J1/107.348 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché, v místě přechodu 
přes stávající vodoteč (staničení cca km 107,343±15m) jako složité 

E) Náročnost stavby  přísyp o výšce max. 11,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  2. a 3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1,  

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2 m) a 
organických zemin ze stávajícího tělesa náspu, bude podloží přísypu 
tvořeno převážně zeminami geotechnického typu Y, Q2d a Q5d, 
v ose údolí pak i typem Q2f, lokálně i Q5f. 

stávající násep žel. trati musí být v místě napojení nového přísypu 
upraven svahovými stupni. Realizace schodovitých stupňů musí 
probíhat obezřetně, tak aby nedošlo k porušení stávajícího tělesa 
náspu.   

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, realizace prací musí 
probíhat v klimaticky příhodném období 

 vzhledem k morfologii terénu doporučujeme v úseku staničení cca 
km 107,343±15m provést úpravu základové půdy přísypu 
s vybudováním konsolidační vrstvy a plošného drénu z propustného 
materiálu podle SŽDC S4, čl. 121.  

Ve zbývající části stavby pak první dvě vrstvy přísypu z propustného 
štěrkovitého materiálu.  

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

I) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 vzhledem k výšce nově budovaného tělesa a mělkému výskytu 
hladiny podzemní vody doporučujeme v místě staničení cca km 
107,280 provádět geotechnický monitoring sedání přísypu. 
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úsek č. 27: Zářez v km cca 107,380 – 107,625  - hloubka do 3 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 3,5 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky méně výrazný J-V protáhlý 
hřbet. Zájmové území je intenzivně zemědělsky obhospodařované. 
Terén se generelně svažuje směrem k V, směrem k potoku Mastník. 
Terén je dále ovlivněn antropogenní činností – stávají zářez žel. 
tratě. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 2,3-4,8 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru převážně středně 
ulehlého hlinitého a jílovitého písku (typ Q5d), pevné konzistence, 
s variabilním množstvím úlomků podložních hornin. Při vyšším 
obsahu úlomků horniny nabývají charakteru až štěrkovitých hlín (typ 
Q1) – vrt J588 

svrchu budou zastiženy humózní zemin o mocnosti cca do 0,15-0,35 
m 

v místě stávají žel. tratě budou zastiženy navážky. Bude se jednat o 
konstrukční vrty (překopané místní zeminy s příměsí kameniva) a o 
drcený lomová kámen. Mocnost navážek nepřesáhne cca 1,0 m. 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 2,3-3,0 m pod terénem 

je tvořen svrchu převážně zcela zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé 
horniny přecházejí pozvolna směrem do hloubky do hornin silně 
zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále do 
hloubky pak až mírně zvětralých typu M3 a navětralých typu M4. 
Zářezem o hloubce do 3,5 m budou zastiženy horniny typu M1 a to 
v nejhlubších částech zářezu (zejména při realizaci odvodnění). 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody nebyla zastižena. Při realizaci stavby 
v klimaticky nepříznivém období může docházet ze Z stěny zářezu 
k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod.  

v zemní pláni doporučujeme uvažovat s příznivým vodním režimem. 
podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
v daném území převážně agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – 
stupeň XA1, agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2) – rozbor vzorku 
podzemní vody z archivního vrtu J1/107.348 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako jednoduché 

E) Náročnost stavby  odřez a úpravy terénu o max. hloubce do 3,5 m klasifikujeme jako 
stavbu náročnou 

F) Geotechnická kategorie  1. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 
0,15-0,35 m) budou při hloubení odřezu svrchu těženy kvartérní 
deluviální sedimenty (typ Q1d, Q5d), v počátečním úseku i navážky 
stávající žel. tratě. Maximální mocnost deluvií nepřesáhne cca 4,8 m, 
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navážek pak cca 1,0 m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny zcela 
zvětralé charakteru hlinitého a jílovitého písku (typ M1), s variabilní 
příměsí měkkých úlomků matečné horniny. Zastižení hornin vyšších 
kvalit nepředpokládáme. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q1d, Q5d, a zcela zvětralé horniny typu M1 a 
navážky (typ Y) – konstrukční vrstvy stávající žel. tratě hodnotíme 
z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa (náspů) jako 
podmínečně vhodné 

kvartérní zeminy a horniny typu M1 nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu nezasahuje pod zjištěnou úroveň hladiny podzemní 
vody.  

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, 
proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a horninách typu 
Q1d, Q5d a M1 zřídit ochrannou vrstvu z nenamrzavých a 
propustných materiálů a provést ohumusování svahu. Ochrana 
svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu, dle projektové dokumentace v poměru 1:1,75 

I) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 

úsek č. 28: Násep v km cca 107,625 – 108,140 – výška do c ca 14 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o maximální výšce do 14,0 m, budoucí násep je přerušen 
dvěma mosty – SO 73-20-10 (km 107,790) a SO 73-20-11 (km 
108,065) – staničení dle projektové dokumentace 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává dvě středně hluboké terénní deprese 
protékané stálými vodotečemi, oddělené mírným morfologickým 
hřbetem cca Z-V směru, svažitým směrem k V. Generelní sklon 
terénu je směrem k východu směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 0,3-4,7 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálých vodotečí i 
fluviálními kvartérními sedimenty. Deluviální sedimenty jsou 
reprezentovány převážně písčitými hlínami a jíly (typ Q2d), pevné až 
velmi pevné konzistence, fluviální sedimenty téhož charakteru pak 
v blízkosti vodoteče až konzistence tuhé – typ Q2f. Dále pak byly na 
svazích údolí zastiženy deluviální středně ulehlé jílovité a hlinité 
písky (typ Q5d), v údolní nivě pak tytéž sedimenty fluviálního 
původu, s celkově vyšším obsahem vody typu Q5f. Sonda J608 
zastihla cca 2,8 m mocnou polohu fluviálních jílovitých písků 
s organickou příměsí (typ Q5o). Lokálně byly zastiženy i fluviální 
sedimenty charakteru středně ulehlých, hlinitojílovitých štěrků (typ 
Q7f) a štěrků s jemnozrnnou příměsí (typ Q6f) o mocnosti do 1,5 m, 
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při vyšším obsahu jemnozrnné frakce tuhé až pevné štěrkovité hlíny, 
případně jílu (typ Q1f). Fluviální sedimenty s vyšším podílem 
štěrkovité frakce jsou často zvodnělé. Násypová tělesa budou 
zakládána na fluviálních sedimentech pouze v okrajových částech, 
dále od osy vodoteče.  

v místech stávající polí cesty (okolí staničení 108,115) budou 
zastiženy její konstrukční vrstvy charakteru překopaných místních 
zemin s velmi variabilní příměsí kameniva 

v místech, kde je přeložka vedena po stávajícím terénu budou 
svrchu zastiženy humózní zeminy o mocnosti do 0,2-0,45m (typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 0,3-7,3 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami typu M1, charakteru písku 
hlinitého až jílovitého, lokálně až písku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, případně písčité hlíny. Zcela zvětralé horniny převážně 
pozvolna přecházejí do hornin silně zvětralých, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Dále mohou být 
zatsiženy horniny mírně zvětralé (typ M3), při bázi hlubších sond pak 
i navtěralé typu M4. Mocnosti zvětralinových zón jsou v rámci 
zájmového území velmi variabilní, částečně závislé i na tektonickém 
porušení horninového masívu. Horniny skalního podkladu nebudou 
při realizaci úseku zastiženy. 

C) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena nepravidelně, 
byla zastižena pouze v místě terénních depresí v hloubce cca 1,0-
10,0 m pod terénem a to v prostředí kvartérních sedimentů, nebo ve 
zcela zvětralých horninách skalního podkladu. V tomto prostředí 
převažuje propustnost průlinová. Hladina podzemní vody je volná, 
závislá na atmosférických srážkách v blízkém okolí a na dotaci vod 
z místních vodotečí. Morfologicky výše v terénu jsou podzemní vody 
zakleslé hlouběji v horninách skalního podkladu. 

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (agresivní oxid uhličitý - stupeň 
XA2) 

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  násep o výšce max. 11,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1,  

G) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2-0,45 m) 
bude podloží násypu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Q2d, Q2f, lokálně i Q7f, případně Q5d a Q5f 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, realizace prací musí 
probíhat v klimaticky příhodném období 

 vzhledem k morfologii terénu doporučujeme v rámci stavby první dvě 
vrstvy náspu realizovat z propustného štěrkovitého materiálu, 
přechodové oblasti mostních objektů jsou řešeny v příslušných 
pasportech (projekční práce je nutné koordinovat s projektantem 
mostních objektů) 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
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ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

H) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

I) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 vzhledem k výšce nově budovaného tělesa, mělkému výskytu 
hladiny podzemní vody a charakteru zastižených zemin a hornin 
doporučujeme v místě staničení cca km 108,070 provádět 
geotechnický monitoring sedání náspového tělesa. 

 

úsek č. 29: Zářez v km cca 108,140 – 108,355 – hloubka max. 2,5 m 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 2,5 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky méně výrazný J-V protáhlý 
hřbet. Terén se generelně svažuje směrem k V, směrem k potoku 
Mastník. Terén je dále ovlivněn antropogenní činností – stavba 
zasahuje do stávajícího tělesa žel. tratě. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 0,8-2,25 m 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru písčité hlíny až jílu (typ 
Q2d), pevné konzistence, dále pak mohou být zastiženy středně 
ulehlé hlinité a jílovité (typ Q5d) s variabilním množstvím úlomků 
podložních hornin. 

svrchu budou zastiženy humózní zemin o mocnosti cca do 0,2-0,4 m 

v místě stávají žel. tratě budou zastiženy navážky. Bude se jednat o 
konstrukční vrty (překopané místní zeminy s příměsí kameniva) a o 
drcený lomová kámen. Mocnost navážek nepřesáhne cca 1,5 m. 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 0,8-2,25 m pod terénem 

je tvořen svrchu převážně zcela zvětralými horninami typu M1, 
charakteru převážně hlinitých a jílovitých písků. Zcela zvětralé 
horniny přecházejí pozvolna směrem do hloubky do hornin silně 
zvětralých, drobně úlomkovitě rozpadavých (typ M2), dále do 
hloubky pak až mírně zvětralých typu M3. Zářezem o hloubce do 2,5 
m budou zastiženy pouze hornin typu M1, ojediněle M2.  

C) Podzemní voda  Hladina podzemní vody byla zastižena nepravidelně, v prostředí 
zcela zvětralých hornin skalního podkladu typu M1 v hloubce 2,5-2,6 
m pod terénem. Tzn., že podzemní vody mohou oscilovat v úrovni 
nivelety dna budoucího zářezu. V tomto prostředí se jedná převážně 
o vodní režim průlinový.  

v zemní pláni doporučujeme uvažovat s nepříznivým vodním 
režimem. 

při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet 
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ze Z stěny zářezu k výronům mělce infiltrovaných srážkových vod.  

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda v daném 
území vykazuje převážně agresivitu XA3 dle ČSN EN 206-1 (pH – 
stupeň XA3, agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2) - údaj o agresivitě 
podzemní vody pochází z archivního rozboru z vrtu S11(P40059) 

 Zvýšení hodnoty pH může v daném území souviset s tektonickým 
porušením. Podél tektonických zón může docházet k výronům více 
mineralizovaných podzemních vod, které se ve svrchních částech 
geologického prostředí mísí s mělkými podzemními vodami, 
vázanými na svrchní části horninového prostředí.  

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  odřez a úpravy terénu o max. hloubce do 2,5 m klasifikujeme jako 
stavbu nenáročnou 

F) Geotechnická kategorie  2. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 0,2-
0,4 m) budou při hloubení odřezu svrchu těženy kvartérní deluviální 
sedimenty (typ Q2d a Q5d), v počátečním úseku i navážky stávající 
žel. tratě. Maximální mocnost deluvií nepřesáhne cca 3,0 m, 
navážek pak cca 1,0 m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny zcela 
zvětralé charakteru hlinitého a jílovitého písku (typ M1), s variabilní 
příměsí měkkých úlomků matečné horniny. Zastižení hornin vyšších 
kvalit, až na lokální výjimky, nepředpokládáme. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q2d a Q5d, a zcela zvětralé horniny typu M1 a 
navážky (typ Y) – konstrukční vrstvy stávající žel. tratě hodnotíme 
z hlediska vhodnosti a využitelnosti do zemního tělesa (náspů) jako 
podmínečně vhodné 

kvartérní zeminy a horniny typu M1 nedoporučujeme ukládat na 
dlouhodobé deponie – riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu zasahuje do možné oscilace hladiny podzemní vody, 
případné přítoky a výrony je nutné řádně podchytit a gravitačně 
odvést mimo těleso zářezu 

případné přítoky vod budou málo vydatné, lokálního charakteru 

 zeminy ve svazích zářezu jsou namrzavé až nebezpečně namrzavé, 
proto ve svazích zářezu doporučujeme v zeminách a horninách typu 
Q2d, Q5d a M1 zřídit ochrannou vrstvu z nenamrzavých a 
propustných materiálů a provést ohumusování svahu. Ochrana 
svahu bude plnit i protierozní funkci. 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu, dle projektové dokumentace v poměru 1:1,5 

v rámci daného úseku stavby bude cca v celém úseku realizováno 
nástupiště nově vybudované ŽST Heřmaničky 

G) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 

úsek č. 30: Násep v km cca 108,355 – 109,550 – prom ěnlivá výška cca 1-14 m (násep 
ukon čen v míst ě již budovaného náspového t ělesa, sou částí náspu jsou dv ě mostní 
estakády SO 73-20-13 a SO 73-20-14) 
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A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o proměnlivé výšce 1,0-14,0 m 

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Související významné 
objekty: 

součástí stavby jsou dvě mostní estakády SO 73-20-13 o šesti 
polích, v km 108,606 a SO 73-20-14 o sedmi polích, v km 109,000.  

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává dvě středně hluboké terénní deprese, z 
nichž druhá je protékaná stálou vodotečí. Obě deprese jsou 
oddělené mírným morfologickým hřbetem cca Z-V směru, svažitým 
směrem k V. Generelní sklon terénu je směrem k východu směrem 
k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,3-6,1 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti stálé vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány 
převážně deluviálními, v údolí stálé vodoteče i fluviálními  sedimenty. 
Jedná se převážně o písčité hlíny a jíly (typ Q2d), pevné až velmi 
pevné konzistence, v blízkosti vodoteče pak tytéž zeminy fluviálního 
původu konzistence až tuhé (typ Q2f). Dále pak byly zastiženy 
deluviální středně ulehlé jílovité a hlinité písky (typ Q5d), v blízkosti 
vodoteče pak tytéž zeminy fluviálního původu typu Q5f, často se 
zvýšeným obsahem vody/přirozené vlhkosti. Lokálně byly zastiženy i 
fluviální sedimenty charakteru středně ulehlých, hlinitojílovitých 
štěrků (typ Q7f). V blízkosti vodoteče byly zastiženy i fluviální hlíny 
až jíly s nízkou až střední plasticitou, převážně tuhé až pevné 
konzistence (typ Q3f). Fluviální sedimenty byly zastiženy v blízkosti 
vodotečí, tedy v místech, která jsou přecházena mostními 
estakádami (SO 73-20-13 a SO 73-20-14), v podloží budoucích 
náspových těles nebyly zastiženy. 

v místech stávajících komunikací budou zastiženy jejich konstrukční 
vrstvy charakteru překopaných místních zemin s velmi variabilní 
příměsí kameniva, štěrkovitý materiál a živice. Dále budou navážky 
zastiženy v úseku staničení km cca 108,390-108,470 kde se nachází 
stávající fotbalové hřiště. V tomto prostoru se bude jednat o 
překopané místní zeminy.  

v místech, kde je přeložka vedena po stávajícím terénu budou 
svrchu zastiženy humózní zeminy o mocnosti do 0,2-0,4m (typ O) 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,3-6,1m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami typu M1, charakteru písku 
hlinitého až jílovitého, lokálně až písku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, případně písčité hlíny. Zcela zvětralé horniny převážně 
pozvolna přecházejí do hornin silně zvětralých, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Dále byly zastiženy 
horniny mírně zvětralé (typ M3), při bázi hlubších sond pak i 
navětralé typu M4. Dále byly archivními i nově realizovanými 
sondami zastiženy variabilní žilné horniny, jednalo se převážně o 
zcela zvětralé granitoidní horniny typu G1 (zastižené pouze 
archivními vrtnými pracemi – J4/108,851), dále pak o aplitické 
horniny typu zcela, silně a mírně zvětralé, v závěru úseku v okolí 
staničení 109,400 i navětralé až zdravé (typy M1a, M2a, M3a a 
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M4a). Mocnosti jednotlivých zvětralinových zón jsou v rámci 
zájmového území velmi variabilní, částečně závislé i na tektonickém 
porušení horninového masívu. Horniny skalního podkladu nebudou 
při realizaci úseku zastiženy. 

C) Tektonika  ve vrtech bylo pozorováno místy silné tektonické porušení hornin, 
v tektonických liniích a zónách je hornina silně oslabena, nabývá 
charakteru převážně zcela zvětralých hornin typu M1, případně M2 
s drobnými úlomky matečné horniny (množství úlomků se může i 
výrazně lišit). Místy, nebylo vrty o hloubce 30 m, dosaženo hornin 
vyšších kvalit než typu M1. Tektonické porušení úzce souvisí 
s přítomností variabilních žilných hornin. Ty ke své intruzi využily 
predisponované oslabené části rulového horninového masívu. 

D) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena nepravidelně, 
byla zastižena převážně v místě terénních depresí v hloubce cca 
0,5-12,1 m pod terénem a to v prostředí kvartérních sedimentů, 
zcela až mírně zvětralých horninách skalního podkladu. V prostředí 
kvartérních sedimentů a ve zcela zvětralých horninách převažuje 
propustnost průlinová. Hladina podzemní vody je volná, závislá na 
atmosférických srážkách v blízkém okolí a na dotaci vod z místních 
vodotečí. V prostředí silně a mírně zvětralých hornin se pak jedná o 
omezenou propustnost puklinovou. Morfologicky výše v terénu 
podzemní vody zaklesávají hlouběji do hornin skalního podkladu. 

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda v daném 
území vykazuje převážně agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (pH – 
stupeň XA1, agresivní oxid uhličitý - stupeň XA2), lokálně i XA3. 
Zvýšení hodnoty agresivity může v daném území souviset 
s tektonickým porušením. Podél tektonických zón může docházet 
k výronům více mineralizovaných podzemních vod, které se ve 
svrchních částech geologického prostředí mísí s mělkými 
podzemními vodami, vázanými na svrchní části horninového 
prostředí. 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

F) Náročnost stavby  násep o výšce max. 14,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2-0,45 m) 
bude podloží násypu tvořeno převážně zeminami geotechnického 
typu Y, Q2d a Q5d. 

podložní zeminy musí být řádně dohutněny, realizace veškerých 
zemních prací musí probíhat v klimaticky příhodném období 

 vzhledem k morfologii terénu doporučujeme v rámci stavby první dvě 
vrstvy náspu realizovat z propustného štěrkovitého materiálu, 
přechodové oblasti mostních objektů jsou řešeny v příslušných 
pasportech (projekční práce je nutné koordinovat s projektantem 
mostních objektů) 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
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celková mocnost 0,75 m.  

I) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

J) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy 

 vzhledem k výšce nově budovaného tělesa a charakteru zastižených 
zemin a hornin doporučujeme v místě staničení cca km 108,800 
(před opěrou druhé mostní estakády) provádět geotechnický 
monitoring sedání náspového tělesa. 

 

 

úsek č.31: Násep a p řísyp v km cca 109,550 – 110,380 – výška do cca 23 m  (ve výstavb ě) 

A) Všeobecné údaje   

Vedení nivelety: v náspu o výšce cca 23,0 m, v úseku staničení  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: budoucí přeložka překonává středně hluboké, relativně ploché údolí 
potoka Mastník, dále pak pokračuje středně zvlněným terénem. 
Stávající údolí má bažinatý charakter, který na jižní straně náspu 
(přítoku vod) nevhodně ovlivňuje probíhající realizace stávajícího 
náspu (omezení přirozeného odtoku vod z inundačního území 
vodoteče). Generelní sklon terénu je směrem k potoku Mastník. 

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu kolísá od cca 1,4-6,4 m  

je tvořen převážně deluviálními v blízkosti vodoteče i fluviálními 
kvartérními sedimenty. Deluviální sedimenty jsou reprezentovány 
převážně písčitými hlínami a jíly (typ Q2d), pevné až velmi pevné 
konzistence, v blízkosti vodoteče jsou pak zastiženy zrnitostně tytéž 
zeminy fluviálního původu, převážně konzistence tuhé (typ Q2f). 
Dále pak byly hojněji zastiženy středně ulehlé deluviální jílovité a 
hlinité písky (typ Q5d), v blízkosti vodoteče jsou pak zastiženy 
zrnitostně tytéž sedimenty fluviálního původu, převážně středně 
ulehlé, zvodnělé (typ Q2f). Dále byly v údolní nivě zastiženy fluviální 
sedimenty charakteru středně ulehlých, štěrků s jemnozrnnou 
příměsí (typ Q6f) a hlinitojílovitých štěrků (typ Q7f). Fluviální 
sedimenty pak často obsahují vyšší podíl organické složky, v těsné 
blízkosti vodoteče byly zastiženy i hlíny až jíly s nízkou až střední 
plasticitou, převážně tuhé, lokálně až měkké konzistence 
s organickou příměsí (typ Q3o), dále písčité hlíny a jíly s organickou 
příměsí (typ Q2o) a hlinitojílovité písky s organickou příměsí (typ 
Q5o).  

 V cca 90 % úseku budou zastiženy navážky. Jedná se z menší části 
o stávající těleso žel. tratě (stáří více než 100 let) a dále zejména o 
nově budované těleso budoucího náspu. Ten je realizován 
z výkopových materiálů z realizovaného úseku Votice – Benešov u 
Prahy. Jedná se o balvanito-kamenito-štěrkovito-hlinitopísčitý 
materiál, který je ukládán po vrstvách a řádně hutněn. Podstatná 
část násypového tělesa (cca 2/3) je do současnosti již zrealizována. 
Průzkumem a návrhem založení náspu se zabývala zpráva: 
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Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy, Doplňující geotechnický 
průzkum, Přeložka ve st. km 94,910-110,550, úsek staničení km 
109,610-110,415, zpracoval: Dragoun, Vitásek, duben 2008, 
SUDOP Praha a.s. 

v místech, kde bude stávající násep rozšířen přísypem, budou 
svrchu zastiženy humózní zeminy o mocnosti do 0,3-0,6m (typ O), 
níže pak převážně fluviální sedimenty typu Q2f, Q2o, Q5f, Q5o a 
Q3f. Zeminy typu Q2o a Q5o doporučujeme z podzákladí budoucího 
přísypu odstranit. 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce 1,4-6,4 m pod terénem 

je tvořen svrchu zcela zvětralými rulami typu M1, charakteru písku 
hlinitého až jílovitého, lokálně až písku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, případně písčité hlíny. Zcela zvětralé horniny přecházejí 
relativně rychle do hornin silně zvětralých, drobně úlomkovitě až 
střípkovitě rozpadavými horninami typu M2. Dále byly zastiženy 
horniny mírně zvětralé (typ M3), při bázi hlubších sond pak i 
navětralé typu M4. Dále byly archivními i nově realizovanými 
sondami zastiženy žilné horniny. Jednalo se o aplitické horniny 
zcela, silně a mírně zvětralé, v hlubších částech i navětralé až 
zdravé (typy M1a, M2a, M3a a M4a). Jejich výskyt byl zaznamenán 
v počátku úseku v okolí sondy J1/109.543. 

mocnosti jednotlivých zvětralinových zón hornin skalního podkladu 
jsou v rámci zájmového území velmi variabilní, částečně závislé i na 
tektonickém porušení horninového masívu a na erozivní činnosti 
potoka Mastník. Horniny skalního podkladu budou při realizaci 
daného úseku zastiženy pouze v samotném závěru cca km 110,380. 

C) Tektonika  ve vrtech bylo pozorováno místy silné tektonické porušení hornin, 
v tektonických liniích a zónách je hornina silně oslabena, nabývá 
charakteru převážně zcela zvětralých hornin typu M1, případně M2 
s drobnými úlomky matečné horniny (množství úlomků se může i 
výrazně lišit). Tektonické porušení úzce souvisí s přítomností žilných 
hornin. Ty ke své intruzi využily predisponované oslabené části 
rulového horninového masívu. Tektonická linie může v daném území 
cca probíhat osu údolí potoka Mastník. 

D) Podzemní voda  hladina podzemní vody byla v rámci v úseku zastižena nepravidelně, 
byla zastižena převážně v údolní nivě potoka Mastník a to 
v prostředí kvartérních sedimentů s průlinovou propustností v úrovni 
0,0-2,5 m pod terénem.  Hladina podzemní vody je volná, závislá na 
atmosférických srážkách v blízkém okolí a na dotaci vod z místní 
vodoteče. Morfologicky výše v terénu podzemní vody zaklesávají 
hlouběji do hornin skalního podkladu. 

podle rozborů podzemní vody lze konstatovat, že voda vykazuje 
agresivitu XA2 dle ČSN EN 206-1 (agresivní oxid uhličitý - stupeň 
XA2, pH – stupeň XA1) 

E) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

F) Náročnost stavby  násep o výšce max. 23,0 m klasifikujeme jako stavbu náročnou  

G) Geotechnická 
kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

H) Technické záv ěry a 
doporu čení 

budované těleso náspu bude dosypáno na požadovanou výškovou 
úroveň  
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před mostním objektem SO 73-20-16 v ev. km 112,379 bude násep 
rozšířen jednostranným přísypem vpravo, za ním pak přísypem 
vlevo. 

před budováním přísypů musí být v celém rozsahu stávajícího náspu 
provedeno odstranění náletové křovinné a stromové vegetace, dále 
odstranění humózních a organických vrstev a vrstev výzisku 
ukládaného na svahy náspu při strojním čištění tratě. Úprava musí 
probíhat obezřetně, aby nedošlo k porušení stávajícího tělesa. 
stávající násep musí být schodovitě zazuben, uvažujeme s výškou 
jednotlivých schodů á 1,0-1,5 m, mocnost přísypu bude variabilní 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu (cca 0,2-0,45 m), 
doporučujeme dále provést i odstranění případně zastižených 
organických fluviálních sedimentů typu Q2o, Q3o, případně i Q5o 

řádné dohutnění zemin v místě přísypu znemožní mělká hladina 
podzemní vody 

v místě přísypu doporučujeme provést sanaci podložních 
základových půd. Sanace proběhne formou navezení hrubého 
lomového kamene, který bude postupně zatlačován do neúnosných 
vrstev, až vytvoří kostru. Na této konstrukci pak bude pokračovat 
výstavba přísypu – stejný způsob založení jako u stávajícího nově 
budovaného tělesa 

za mostním objektem SO 73-20-16 doporučujeme, z důvodů 
budoucího uspořádání kolejí,  přísyp realizovat z balených zemin 
v podloží přísypu musí být zrealizován plošný drén z propustného 
materiálu podle SŽDC S4, čl. 121 

realizace veškerých zemních prací musí probíhat v klimaticky 
příhodném období 

 sklony svahů náspu doporučujeme navrhnout v souladu s SŽDC S4, 
čl. 129, v závislosti na charakteru použité sypaniny.  

 v případě budování náspů ze soudržných zemin doporučujeme ve 
smyslu čl. 76 Vzorového listu ČD Ž2 Zemní těleso, zřídit na svazích 
ochrannou vrstvu z nenamrzavých a propustných materiálů v min. 
mocnosti 0,6 m. Při použití vegetační ochrany svahu pak bude 
celková mocnost 0,75 m.  

I) Sedání náspu  stabilitní výpočty jsou součástí samostatné přílohy B.11.2.2.4 
Geotechnické výpočty 

J) Ostatní:  všechny výše uvedené zeminy budou těžitelné běžnými stavebními 
mechanismy, při realizaci zazubování do již z části realizovaného 
náspu bude nutné, vzhledem k zrnitostní frakci, použít výkonnější 
těžní mechanismy  

 vzhledem k výšce nově budovaného tělesa a charakteru zastižených 
zemin a hornin doporučujeme před mostním objektem SO 73-20-16 
vpravo a za ním vlevo provádět geotechnický monitoring sedání 
náspového tělesa. 

 

úsek č. 32: Zářez v km cca 110,380 - 110,500 - hloubka max. 10,5 m  

A) Všeobecné údaje   
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Vedení nivelety: v zářezu o max. hloubce cca 10,5 m  

Nově provedené a archivní 
vrty: viz situace 

Morfologie terénu: trasa přeložky překonává morfologicky výraznou elevaci. Terén se 
generelně svažuje směrem k Z, směrem k potoku Mastník.  

B) Geologická stavba  viz geotechnický profil 

Kvartérní pokryv: mocnost kvartérního pokryvu je dosahuje cca 1,0 mm 

je tvořen deluviálními sedimenty charakteru středně ulehlých 
hlinitých písků (typ Q5d) s variabilním množstvím úlomků podložních 
hornin. 

svrchu budou zastiženy humózní zemin o mocnosti cca do 0,1-0,2 m 

v koncové části pak budou zastiženy i stávají konstrukční vrstvy žel. 
tratě - navážky. Bude se jednat o překopané místní zeminy s příměsí 
kameniva a o drcený lomová kámen. Mocnost navážek nepřesáhne 
cca 1,0 m. 

Předkvartérní podklad: se vyskytuje v hloubce cca 0,2-1,0 m pod terénem 

je tvořen na západní, v minulosti na geologicky exponované straně, 
převážně silně až mírně zvětralými rulami typu M2 a M3. V centrální 
části pak byly zastiženy i svrchu převážně ruly silně zvětralé typu 
M2, horniny dále do hloubky rychle přecházejí do mírně zvětralých 
hornin typu M3. Archivní sonda J235 zastihla již od hloubky 1,8 m 
horniny navětralé a prokřemenělé, s žilkami žilného křemene. 
Alterace a částečná kontaktní metamorfóza horniny je dána 
výskytem intruzivního žilného tělesa aplitu, který byl danou sondou 
zastižen od hloubky 4,0 m. Jednalo se o aplitický granit, zdravý až 
navětralý, světle narůžovělý, kusovitě rozpadavý (typ G4). Horniny 
typu G4 budou obtížně rozpojitelné těžitelné. 

C) Podzemní voda  Hladina podzemní vody nebyla v daném úseku zastižena. Jejich 
výskyt je vázán na hlubší, puklinově propustné partie hornin skalního 
podkladu. Vzhledem k puklinovému charakteru zvodnění nelze 
vyloučit výskyty nesoustředěných, rozptýlených výronů podzemních 
vod z otevřených puklinových systémů. Případné přítoky a výrony je 
nutné řádně podchytit a gravitačně odvést trvale mimo těleso zářezu. 

při realizaci stavby v klimaticky nepříznivém období může docházet 
zejména z V stěny zářezu k výronům i mělce infiltrovaných 
srážkových vod.  

podle rozborů podzemní vody z blízkého okolí lze konstatovat, že 
voda v daném úseku vykazuje agresivitu XA1 dle ČSN EN 206-1 
(agresivní oxid uhličitý - stupeň XA1) - údaj o agresivitě podzemní 
vody pochází z rozboru z vrtu J650  

D) Geotechnické pom ěry geotechnické poměry hodnotíme jako složité 

E) Náročnost stavby  zářez terénu o max. hloubce do 9,0 m klasifikujeme jako stavbu 
náročnou 

F) Geotechnická kategorie  3. geotechnická kategorie podle ČSN EN 1997-1 

F) Technické záv ěry a 
doporu čení 

po odstranění svrchní vrstvy humózního horizontu a ornice (cca 0,2 
m) budou při hloubení zářezu svrchu těženy málo mocné kvartérní 
deluviální sedimenty (typ Q5d), v koncovém úseku i navážky 
stávající žel. tratě. Maximální mocnost deluvií nepřesáhne cca 1,0 m, 
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navážek pak rovněž cca 1,0 m. Hlouběji pak zářez zastihne horniny 
silně zvětralé horniny typu M2, které velmi rychle přecházejí do 
hornin mírně zvětralých (typ M3), až navětralých (typ M4), 
s impregnací žilného křemenem, případně se bude jednat o horniny 
prokřemenělé. V blízkém okolí staničení 110,450 budou zastiženy 
žilné aplitické horniny typu G4. Horniny typu G4 a M4 budou obtížně 
těžitelné a rozpojitelné. 

 ve svrchních partiích zářezu těžené deluviální kvartérní zeminy 
geotechnického typu Q5d a navážky (typ Y) – konstrukční vrstvy 
stávající žel. tratě hodnotíme z hlediska vhodnosti a využitelnosti do 
zemního tělesa (náspů) jako podmínečně vhodné 

Ostatní těžené horniny typu M2, M3, M4 a G4 jako vhodné - bude 
nutná jejich částečná defragmentace. 

kvartérní zeminy nedoporučujeme ukládat na dlouhodobé deponie – 
riziko degradace zemin  

 niveleta zářezu nezasahuje do úrovně hladiny podzemní vody, 
vzhledem k puklinovému charakteru zvodnění nelze vyloučit 
nesoustředěné, rozptýlené výrony vod z otevřených puklinových 
systémů. Případné přítoky a výrony je nutné řádně podchytit a 
gravitačně odvést trvale mimo těleso zářezu 

případné přítoky vod budou málo vydatné, lokálního charakteru 

 v kvartérních zeminách a částečně i horninách typu M2 
doporučujeme provést protierozní ochranu svahu - ohumusování 
svahu, síťování apod.  

 v horninách typu M4, M3 a G4 budou vznikat při těžbě nadvýlomy, 
vzhledem k předpokládanému nerovnému průběhu svahů zářezu a 
předpokládané foliaci, puklinatosti a tektonickému postižení hornin 
bude nutné určité partie staticky zabezpečit (sítě, kotvy, svorníky, 
plomby, podezdívky, atd.). Jejich případné využití vyplyne z aktuální 
situace po realizaci zářezu. V rámci položkového rozpočtu prací 
doporučujeme s těmito opatřeními počítat. 

vlivem zvětrávacích procesů bude, zejména v horninových typech 
M2 a M3 docházet z dlouhodobého hlediska k střípkovitému a 
úlomkovitému rozpadu hornin, s tímto jevem je nutné v rámci 
projektu počítat a ponechat v zářezu případně vhodný akumulační 
prostor 

 při rozpojování hornin typu M4, G4, a částečně i M3 bude nutné 
používat nejvýkonnější mechanismy, za využití přirozených 
oslabených částí skalního masívu (pukliny, plochy foliace, tektonické 
poruchy, atd.). Pokud budou při realizaci zářezu použity trhací práce, 
musí být postupováno obezřetně po menších etapách, tak aby 
nedošlo výbuchovým rázem (umělou seizmickou vlnou) k načechrání 
(nakypření) hornin zářezu. Tento jev pak může vést k destabilizaci 
přirozených skalních bloků. Rozvolněné skalní bloky pak bude nutné 
dodatečně sanovat (kotvení atd.). 

 v rámci úseku stavby souhlasíme s navrženými trvalými sklony 
svahu dle projektu v horninách typu G4, M4, M3 poměru 1:1, 
v horninách tytu M2 (a kvalitativně horších) a v kvartérních zeminách 
v poměru 1:1,5.  
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10. ZEMNÍKY, ZDROJE SYPANIN 

Pro potřeby stavby (Červený Újezd) byly v okolí do vzdálenosti 50 km vytipovány potenciální 
zemníky. Seznam možných materiálových zdrojů má pouze informativní charakter. Stavebník musí 
zvolit takový materiál na budování zemních těles, aby minimálně splnil kritéria kvality materiálu 
požadovaná projektem. 

V rámci projektu se počítá s maximálním možným využitím výkopového zeminového a 
rozdruženého horninového materiálu ze zářezových úseků a zejména materiálu těženého při ražbě 
tunelových staveb. 

 

 

Materiálové zdroje pro stavbu zemních t ěles 

Firma – provozovna 

Materiál 
Vzdálenost 

ZAPA beton a.s. - Kamenolom Votice, Votice 13,5 km 

Českomoravský štěrk, a.s. - kamenolom Slapy u Tábora, Slapy u Tábora 26,5 km 

BES s.r.o. - kamenolom Štileček, pošta Solopysky 27,5 km 

BES s.r.o. - kamenolom Mladovice, pošta Postupice 30,0 km 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. - kamenolom TĚCHOBUZ, Pacov 32,2 km 

KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o.- Kamenolom Bělice, Netvořice 33,0 km 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. - kamenolom OUŠTICE, Neveklov 33,0 km 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. - kamenolom LAŠOVICE, Kovářov 34,0 km 

Českomoravský štěrk, a.s. - pískovna Planá nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí 37,0 km 

KAMENOLOMY ČR s.r.o. - kamenolom MRAČ, Poříčí nad Sázavou 38,0 km  

CEMEX Sand, k.s. - Závod Bílkovice, Bílkovice 44,0 km 

DOBET, spol. s r.o. - kamenolom Krhanice, Krhanice 45,5 km 

Betonárna Ostředek, Ostředek 48,5 km 

SHB, s.r.o.- lom Bernartice, p. Čechtice 50,0 km 

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. - lom PÍSEK, Český Krumlov 50,5 km 

RECYKLOVANÉ KAMENIVO 

AZS 98, s.r.o.- Ostředek, Ostředek ev.č. 1 48,0 km 

Poznámky : 

vzdálenost (okruh) je přímá letecká vzdálenost do 50 km od obce Červený Újezd (cca střed 
stavby), ve výsledcích vyhledávání nejsou vypočítány silniční vzdálenosti 

11. ZÁVĚR 

Ve zprávě prezentujeme výsledky geotechnického průzkumu v trase projektované přeložky 
v úseku staničení km 95,200-110,500, železniční tratě č. 220, v mezistaničním úseku Sudoměřice 
u Tábora – Votice. Výsledky podrobného geotechnického průzkumu jsou souhrnně uvedeny 
v kapitolách č. 4 až č. 6 této zprávy a v jejích přílohách. Podrobně, podle jednotlivých úseků, jsou 
geotechnické poměry popsány v kapitole č.8. 
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Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J500 
Souřadnice : X = 1 108 902.24 Y =  734 101.28 Z = 533.51 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195 ; 4-8 / 156 ; paženo: 0-4 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,70 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, slabě jemně písčitá, 
svrchu s drnem Si F5/MLO I/2 

0,70 - 1,50 Hlína se st řední plasticitou , pevná až velmi pevná, 
rezavě skvrnitá, slabě jemně písčitá, OP=350-450 Si F5/MI I/3 

1,50 - 3,00 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, rezavě hnědá, písčitá 
frakce středně zrnitá, s drobnými úlomky hornin, 
OP=135-200 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/3 

3,00 - 7,10 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, hrubozrnná, s drobnými křemennými zrny do 
velikosti 0,5 cm 

- - -  R6/SM I/3 

7,10 - 8,00 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, s drobnými měkkými úlomky 
do velikosti 3 cm 

                                                - svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 3,76 m pod terénem (6.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 4,7 – 5,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J501 
Souřadnice : X = 1 108 755.64 Y =  733 994.45 Z =  534.87 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 175  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,40 Navážka , místní překopané zeminy, s příměsí 
různorodého kamene – polní cesta - - -  Y I/3 

1,40 - 2,60 Navážka , charakteru písku jílovitého, velmi pevného, 
ulehlého, rezavě hnědého, s ojedinělými kameny ruly do 
velikosti 10 cm 

- recent 

siSa S5/SCY I/3 

2,60 - 3,00 Jíl pís čitý , pevný, rezavě hnědý, s úlomky křemene do 
velikosti 3 cm, OP=180-210 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/3 

3,00 - 5,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého, slídnatá, 
rezavě hnědá, limonitizovaná, se zachovalou strukturou a 
texturou matečné horniny, se střípky do velikosti 1 cm 

- - -  R6/SM I/3 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 3,28 m pod terénem (6.6.2012) 

 Odebrané vzorky : P 1,8 – 2,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J502 
Souřadnice : X = 1 108 555.64 Y = 733 842.95 Z = 547.16 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3 / 195 ; 3-5 / 175 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní, 
s drnem - ornice Si F5/MLO I/2 

0,40 - 1,80 Hlína pís čitá , pevná, šedohnědá, písčitá frakce středně 
zrnitá až hrubozrnná, OP=200-250 saSi F3/MS I/3 

1,80 - 2,00 Písek hlinitý , středně ulehlý, středně zrnitý, středně 
zrnitý 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

2,00 - 3,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého, písčitá 
frakce středně zrnitá až hrubozrnná, slídnatá, při bázi 
s měkkými úlomky horniny do velikosti 2 cm 

- - -  R6/SM I/3 

3,60 - 5,60 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, silně rozpukaná, slídnatá, šedohnědá, 
s hojnou písčitou hmotou na plochách nespojitosti 

- - -  R5 I/3-4 

5,60 - 6,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky o velikosti do 10 cm, pevné, limonitizované, 
světle šedá, narezavělá 

                                                - svrchní proterozoikum 

- - -  R4 I/4 

       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nabyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : T 2,5 – 3,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J503 
Souřadnice : X = 1 108 048.97 Y = 733 651.91 Z = 547.23 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195 ; 4-6 / 175  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,60 Navážka , místní překopané zeminy, středně ulehlá, 
slabě humózní, svrchu s drnem, s valouny do velikosti 5 
cm 

                                       - recent 

- - -  Y I/3 

0,60 - 2,50 Hlína pís čitá , velmi pevná, s ojedinělými opracovanými 
úlomky rul, do velikosti 3 cm, rezavě hnědá, OP=nad 350 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/3 

2,50 - 6,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílu písčitého, s patrnou 
strukturou matečné horniny, šedá až bělošedá, 
s drobnými měkkými střípky matečné horniny 

- - -  R6/CS I/3 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 5,00 m pod terénem (6.6.2012) 

ustálená v hloubce 4,00 m pod terénem (6.6.2012, vrt zavalen), vzorek vody 
nelze odebrat 

  

 Odebrané vzorky : P 2,0 – 2,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J504 
Souřadnice : X = 1 107 874.05 Y = 733 658.58 Z = 556.17 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-2 / 220 ; 2-10 / 195 ; 10-14 / 137; 14-15 / 112  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína pís čitá , pevná, šedohnědá, humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MS I/2 

0,25 - 0,75 Jíl pís čitý , pevný, jemně písčitý, rezavě hnědý, šedě 
smouhovaný, slídnatý, OP=200-250 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/3 

0,75 - 4,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, lokálně 
úlomkovitě rozpadavá, hnědá, úlomky do velikosti 5 cm, 
měkké 

- - -  R6/SM I/3 

4,50 - 8,20 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, světle rezavě 
šedá, slídnatá, úlomky do velikosti 5 cm, měkké - - -  R6/R5 I/3 

8,20 - 10,90 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, úlomky do velikosti 8 cm, ojediněle až 
velikosti průměru vrtu, na puklinách limonitizovaná, světle 
šedá 

- - -  R4 I/4 

10,90 - 14,60 Tektonická porucha , rozpadlá na hlinitý písek až 
štěrkovitou hlínu, silně zvodnělé, šedohnědé, v intervalu 
12,05 – 12,20 m poloha mírně zvětralé ruly 

- - -  R6 I/3 

14,60 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, úlomky do velikosti 8 cm, ojediněle až 
velikosti průměru vrtu, na puklinách limonitizovaná, světle 
šedá 

- - -  R4/R3 II/4-5 

                                                            - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 5,00 m pod terénem (7.6.2012) 

ustálená v hloubce 4,03 m pod terénem (8.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 1,6 – 1,8 m  

 H 9,7 – 10,0 m  

 V 5,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J505 
Souřadnice : X = 1 107 868.85 Y = 733 633.35 Z = 557.30 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 195 ; 8-12 / 175 ; 12-15 / 156 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , světle hnědá, slídnatá, svrchu s drnem, 
mírně humózní saSi F3/MS I/2 

0,30 - 0,50 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, slídnatý, 
šedohnědý 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
siclSa S3/S-F I/2 

0,50 - 13,50 Rula zcela zv ětralá , rezavě hnědá až šedohnědá, 
charakteru písku jílovitého, velmi pevného, s drobnými 
střípky a úlomky matečné horniny do velikosti 5 cm, velmi 
málo pevnými, slídnatá, s lokálními polohami žilného 
křemene 

  siclSa R6/SC I/3 

13,50 - 14,00 Tektonická porucha , rula silně podrcená, charakteru 
hlinitého štěrku, úlomky do velikosti 3 cm, 
s jílovotopísčitou mezerní hmotou tuhé konzistence 

- - -  R6/GM I/3 

14,00 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, slídnatá, na plochách nespojitosti 
limonitizovaná, úlomky do 6 cm, pevné 

- - -  R4/R3 II/4-5 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 7,80 m pod terénem (7.6.2012) 

ustálená v hloubce 2,40 m pod terénem (7.6.2012) 
ustálená v hloubce 3,10 m pod terénem (8.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 10,7 - 10,9 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J506 
Souřadnice : X = 1 107 809.90 Y = 733 651.81 Z = 560.10 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-9,7 / 195 ; 9,7-12 / 175 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína s nízkou plasticitou , světle hnědá, slídnatá, 
svrchu s drnem, mírně humózní, pevná Si F5/MLO I/2 

0,20 - 0,70 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, světle hnědá, až 
charakteru hlinitého písku, OP=140-200 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/2 

0,70 - 12,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, lokálně 
až charakteru písčitého jílu, se zachovalou strukturou a 
texturou matečné horniny, silně slídnatá, rezavě hnědá, 
šedě smouhovaná, s ojedinělými žilkami křemene 

- - -  R6/SM I/3 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 12,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,70 m pod terénem (7.6.2012) 

ustálená v hloubce 2,50 m pod terénem (7.6.2012) 
ustálená v hloubce 2,60 m pod terénem (8.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 9,2 – 9,4 m  

 T 

V 

5,0 – 6,0 m 

7,50 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J507 
Souřadnice : X = 1 107 607.99 Y = 733 668.17 Z = 561.94 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6,6 / 195 ; 6,6-9,2 / 175 ; 9,2-12 / 156 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína s nízkou plasticitou , světle hnědá, slídnatá, 
svrchu s drnem, mírně humózní, pevná Si F5/MLO I/2 

0,50 - 1,60 Jíl pís čitý , tuhý až pevný, béžově šedý, při bázi s úlomky 
hornin do velikosti 2 cm, OP=150-200 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/3 

1,60 - 12,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité 
s občasnými polohami písčitého jílu, rezavě hnědá až 
šedohnědá, lokálně s vyšším podílem  drobných úlomků, 
v úrovních 9,8 – 9,9 m, 11,05 – 11,25 m a 11,45 – 11,50 
m polohy zcela zvětralého aplitu, charakteru písku 
s jemnozrnnou příměsí, hrubozrnného, bělošedého  

- - -  R6/MS I/3 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 12,30 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,00 m pod terénem (6.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,00 m pod terénem (6.6.2012) 
ustálená v hloubce 0,90 m pod terénem (8.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : N 5,8 – 6,0 m,   8,8 – 9,0 m  

 T 7,0 – 8,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J508 
Souřadnice : X = 1 107 452.84 Y = 733 687.89 Z = 563.84 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 195 ; 6-10 / 156 ; 10-15 / 137; paženo: 0-6 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , světle hnědá, slídnatá, 
svrchu s drnem, mírně humózní, pevná Si F5/MLO I/2 

0,25 - 2,30 Hlína pís čitá , velmi pevná (v úrovni 0,25 – 1,00 m, Op= 
250 – 300, v úrovni 1,00 – 2,30 m, Op= 130 – 180), 
rezavě hnědá, s drobnými úlomky hornin do velikosti 1 
cm  

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/3 

2,30 - 2,80 Amfibolit zcela zv ětralý , charakteru písku 
s jemnozrnnou příměsí, černošedý, při bázi zelenavě 
žlutý 

- - -  R6/S-F I/3 

2,80 - 13,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru písčité hlíny s  
občasnými prolohami hlinitého písku, se slabě 
zachovalou strukturou a texturou matečné horniny, 
slídnatá, šedohnědá až šedá, s ojedinělými vložkami 
křemene o mocnosti do 5 cm, (Op = 200-500) 

- - -  R6/SM I/3 

13,70 - 14,00 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, šedohnědá, slídnatá, úlomky lze velmi lehce 
lámat v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

14,00 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpukaná, silně 
rozpukaná, nepravidelné úlomky do velikosti 5 cm, na 
puklinách limonitizované 

- - -  R4 I/4 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,50 m pod terénem (11.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,30 m pod terénem (11.6.2012) 
ustálená v hloubce 1,50 m pod terénem (15.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m                 N  8,4 - 8,6 m  

 T 6,0 – 7,0 m  

 V 1,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J509 
Souřadnice : X = 1 107 432.31 Y = 733 713.56 Z = 564.11 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3,5 / 220 ; 3,5-8 / 156 ; 8-15 / 137; paženo: 0-3,7 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Jíl pís čitý , tuhý až pevný, slabě humózní, svrchu s 
drnem saCl F4/CSO I/2 

0,10 - 1,50 Jíl pís čitý , tuhý, rezavě hnědý, šedě smouhovaný, 
s drobnými měkkými úlomky hornin do velikosti 1 cm, 
OP=145   

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

saCl F4/CS I/2 

1,50 - 4,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, rezavě 
hnědá, s patrnou texturou a strukturou horniny, 
s lokálními jílovitými polohami o mocnosti do 5 cm 
(Op=170 – 220) 

- - -  R6/MS I/3 

4,50 - 14,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, slídnatá, 
měkká, s drobnými úlomky rul do velikosti 2 cm, 
s ojedinělými polohami křemene o mocnosti do 3 cm, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou horniny, 
ojediněle drobně střípkovitě rozpadavá 

- - -  R6/MS I/3 

14,30 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, 
nepravidelné úlomky o velikosti do 5 cm, šedohnědá, 
silně rozpukaná, na puklinách limonitizovaná 

- - -  R4 I/4 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 3,50 m pod terénem (11.6.2012) 

ustálená v hloubce 2,20 m pod terénem (11.6.2012) 
ustálená v hloubce 1,96 m pod terénem (15.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : N 7,5 – 7,7 m  

 T 

V 

3,5 – 4,5 m 

2,20 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J510 
Souřadnice : X = 1 107 297.74 Y = 733 751.95 Z = 569.62 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220 ; 6-14 / 156 ; 14-20 / 137dia ; paženo: 0-10 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , světle hnědá, slabě 
humózní, svrchu s drnem Si F5/MLO I/2 

0,40 - 1,50 Hlína se st řední plasticitou , velmi pevná (Op= 350), 
žlutohnědá, rezavě smouhovaná 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
Si F5/MI I/2 

1,50 - 2,20 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, pukliny limonitizované, úlomky lehce 
lámatelné v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

2,20 - 6,60 Rula siln ě zvětralá , středně až silně rozpukaná, 
nepravidelné úlomky o velikosti do 15 cm - - -  R5 I/4 

6,60 - 15,70 Rula zcela zv ětralá , tektonicky porušená, charakteru 
štěrkovitého jílu, rezavě hnědá, s nepravidelnými 
polohami silně zvětralých rul do mocnosti 20 cm, rezavě 
hnědá 

- - -  R6/CG I/3 

15,70 - 19,20 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky do velikosti 12 cm, na puklinách limonitizovaná, 
šedohnědá 

- - -  R3 I/4 

19,20 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, pevná, šedá, bíle 
páskovaná, na puklinách limonitizovaná, pukliny 
nepravidelné, ploché cca 20°, dále střední 40-60° 

                                                - svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/4-5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 8,20 m pod terénem (12.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,00 m pod terénem (12.6.2012) 
ustálená v hloubce 2,50 m pod terénem (15.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : H 

V 

5,0 – 6,0 m,  15,8 – 16,2 m 

2,50 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J511 
Souřadnice : X = 1 107 290.62 Y = 733 724.02 Z = 569.79 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 12.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek  /  UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 
0-2,4 / 220 ; 2,4-3 / 195 ; 3-7 / 156 ; 7-16,2 / 156 ; 16,2-20 / 137dia                  
paženo: 0-3 / 192 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Navážka , charakteru hlíny štěrkovité, šedohnědé, 
s úlomky lomového kamene – konstrukční vrstvy lesní 
cesty 

                                       - recent 

- - -  F1/MGY I/3 

0,25 - 1,00 Písek hlinitý , středně ulehlý, světle hnědý, jemnozrnný, 
slídnatý, s ojedinělými slabě opracovanými úlomky 
křemen do velikosti 3 cm 

siSa S4/SM I/3 

1,00 - 1,30 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, středně 
zrnitý, žlutohnědý, s drobnými měkkými úlomky rul do 
velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

siclSa S3/S-F I/3 

1,30 - 7,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, 
šedohnědá, místy narezavělá, s nepravidelnými vložkami 
křemene o mocnosti do 3 cm, silně podrcenými 

- - -  R6/SC I/3 

7,20 - 15,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku s jemnozrnnou 
příměsí, velmi pevné, šedohnědé, s drobnými úlomky, na 
plochách nespojitosti s limonitickými povlaky, 
s nepravidelnými polohami silně zvětralých rul o mocnosti 
3 - 10 cm 

- - -  R6/G-F I/3 

15,50 - 15,80 Rula nav ětralá , pevná, masivní, středně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná - - -  R3 II/5 

15,80 - 16,05 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, světle šedá, na puklinách limonitizovaná - - -  R5 I/3-4 

16,05 - 17,05 Rula nav ětralá , pevná, masivní, středně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná, bělošedá, rozvrtána na úlomky 
o délce 10 – 15 cm, pukliny kosé cca 70°, k bázi ploché 
cca 10-20°, s nepravidelnými měkčími polohami – 
technologií vrtání vyplaveno 

- - -  R3 II/5 

17,05 - 20,00 Rula zdravá , modrošedá, bíle páskovaná, svrchu 
středně při bázi mírně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, pukliny ploché, nepravidelné s úklonem 
cca 10° - 20°, ojediněle  70° - 80°, s lokálními měkčími 
polohami – technologií vrtání vyplaveno 

- - -  R2 II/5-6 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J511 
Souřadnice : X = 1 107 290.62 Y = 733 724.02 Z = 569.79 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 12.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek  /  UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 
0-2,4 / 220 ; 2,4-3 / 195 ; 3-7 / 156 ; 7-16,2 / 156 ; 16,2-20 / 137dia                  
paženo: 0-3 / 192 mm 

 
   

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,30 m pod terénem (7.6.2012) 
ustálená v hloubce 2,35 m pod terénem (12.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 14,4 – 14,6 m  

 T 6,0 – 7,0 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            HJ512 
Souřadnice : X = 1 107 209.57 Y = 733 781.32 Z = 572.64 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-14,5 / 156 ; 14,5-20 / 137dia  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, humózní, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,40 - 1,60 Písek hlinitý, středně ulehlý, rezavě hnědý, středně 

zrnitý, slídnatý 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/2 

1,60 - 2,40 Rula zcela zv ětralá, charakteru hlíny štěrkovité, rezavě 
hnědé, slídnaté - - -  R6/MG I/3 

2,40 - 3,00 Žilný k řemen, šedohnědý, středně rozpukaný, 
úlomkovitě rozpadavý - - -  R4 I/4 

3,00 - 4,90 Rula zcela zv ětralá, charakteru písku hlinitého, rezavě 
hnědé, slídnaté, úlomky velmi měkké do velikosti 5 cm - - -  R6/SM I/3 

4,90 - 7,00 Rula mírn ě zvětralá, úlomkovitě rozpadavá, úlomky 
ploché do velikosti 10 cm, na puklinách limonitizovaná - - -  R4 I/3-4 

7,00 - 14,60 Nepravidelné st řídání ruly zcela zv ětralé a ruly mírn ě 
zvětralé, lokálně s vložkou křemene do mocnosti 15 cm, 
úlomky do velikosti 7 cm, slídnaté, limonitizované, 
šedohnědé, narezavělé 

- - -  
R6/CS 

R4 
I/3-4 

14,60 - 17,80 Rula mírn ě zvětralá, rezavě hnědá, slídnatá, silně 
rozpukaná, úlomkovitě rozpadavá, úlomky ploché až 
nepravidelné do velikosti 10 cm, ojediněle až 15 cm, 
limonitizované 

- - -  R4 I/3-4 

17,80 - 18,20 Rula nav ětralá , šedá, bíle skvrnitá, úlomkovitě až 
drobně kusovitě rozpadavá, úlomky o velikosti 15 cm, na 
puklinách slabě limonitizovaná 

- - - R3 II/4-5 

18,20 - 18,50 Tektonická porucha,  rula silně až zcela zvětralá, 
charakteru písku hlinitého, s hojnými úlomky ruly - - - R5/R4 I/3-4 

18,50 - 20,00 Rula nav ětralá,  šedohnědá, nazelenalá, od úrovně 
19,20 m zdravá, šedá, bíle páskovaná, migmatizovaná, 
slídnatá, kusovitě rozpadavá, úlomky ploché do velikosti 
10 cm, sklony puklin 5°-20° 

                                                - svrchní proterozoikum 

- - - R3/R2 II/5-6 

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 8,6 m pod terénem (22.6.2012) 
ustálená v hloubce 3,00 m pod terénem (22.6.2012) 
ustálená v hloubce 5,75 m pod terénem (13.12.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 4,3 – 4,5 m,   10,5 – 10,7 m     H   15,5 – 16,5 m    V  5,75 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            HJ 513 
Souřadnice : X = 1 107 175.26 Y =  733 754.00 Z =  572.57 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 29.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-14 / 156 ; 14-20,8 / 137dia  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,15 Hlína pís čitá,  světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MS I/2 
0,15 - 1,15 Písek hlinitý,  ulehlý, hrubozrnný až středně zrnitý, 

slídnatý 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/2 

1,15 - 2,20 Rula zcela zv ětralá,  charakteru hlinitého písku, světle 
hnědá, středně zrnitá až hrubozrnná, slídnatá, při bázi 
s měkkými úlomky o velikosti do 5 cm, na puklinách 
limonitizovaná 

- - -  R6/SM I/3 

2,20 - 3,00 Rula siln ě zvětralá,  silně rozpukaná, úlomky do velikosti 
8 cm, málo pevné, rezavě hnědá, na puklinách 
limonitizovaná 

- - -  R5 I/3 

3,00 - 6,10 Rula zcela zv ětralá,  s nepravidelnými polohami silně 
zvětralé ruly o mocnosti do 5 cm, rezavě hnědá, 
v intervalu 4,70 - 5,50 m světle šedá, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky lámatelné v ruce, ploché 

- - -  R6/R5 I/3 

6,10 - 9,40 Rula zcela zv ětralá,  charakteru písku jílovitého s 
drobnými měkkými střípky a úlomky matečné horniny do 
velikosti 3 cm, rezavě okrově hnědá, úlomky 
limonitizované 

- - -  R6/SC I/3 

9,40 - 9,70 Rula mírn ě zvětralá,  úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky ploché, do  velikosti 10 cm, limonitizované, silně 
rozpukaná 

- - -  R4 I/4 

9,70 - 10,50 Rula zcela zv ětralá,  charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, s drobnými měkkými střípky a úlomky matečné 
horniny do velikosti 3 cm, rezavě okrově hnědá, úlomky 
limonitizované 

- - -  R6/S-F I/3 

10,50 - 12,40 Rula siln ě zvětralá,  úlomkovitě rozpadavá, úlomky 
ploché, do velikosti 8 cm, limonitizované, rezavě hnědá, 
slídnatá, s nepravidelnými vložkami zcela zvětralé ruly 

- - -  R5 I/3-4 

12,40 - 13,60 Tektonická porucha,  rula zcela zvětralá, charakteru 
písku s jemnozrnnou příměsí, šedohnědá, se zřetelnou 
texturou a strukturou matečné horniny  

- - -  R6/S-F I/2 

13,60 - 16,85 Rula mírn ě zvětralá,  úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, slídnatá, šedohnědá, silně provrásněná, 
úlomky převážně ploché, limonitizované 

- - -  R5 I/3-4 

16,85 - 18,25 Rula nav ětralá,  silně migmatizovaná, úlomkovitě, při 
bázi až kusovitě rozpadavá, úlomky ploché, úlomky 
ploché o mocnosti 3 cm, nerovné, slabě limonitizované 

- - -  R3 II/4-5 

       



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            HJ 513 
Souřadnice : X = 1 107 175.26 Y =  733 754.00 Z =  572.57 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 29.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-14 / 156 ; 14-20,8 / 137dia  

       
18,25 - 20,80 Rula zdravá , migmatizovaná, šedobíle páskovaná, slabě 

rozpukaná,masivní, celistvá, velikost vrtných jader až 25 
cm                                                    - svrchní proterozoikum 

- - -  R3/R2 II/5-6 

       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 20,80 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 8,60 m pod terénem (28.6.2012) 

ustálená v hloubce 3,00 m pod terénem (28.6.2012) 
ustálená v hloubce 5,02 m pod terénem (13.12.2012) 
 

  

 Odebrané vzorky : T 7,0 – 8,0 m  

 H 

V 

15,5 – 16,5 m 

5,02 m 

 



Technická dokumentace jádrového vrtu VRT  HJ513
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Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J514  
Souřadnice : X = 1 107 153.86 Y = 733 790.89 Z = 573.37 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-0,6 / 220 ; 0,6-17,8 / 156 ; 17,8-20 / 137dia ;  paženo: 0-3 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Hlína pís čitá , humózní, lesní hrabanka saSi F3/MSO I/2 
0,10 - 1,00 Hlína pís čitá , velmi pevná, žlutohnědá, písčitá frakce 

středně zrnitá, při bázi se střípky rul, OP nad 400  

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/2 

1,00 - 2,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, světle hnědá, slídnatá, úlomky do velikosti 8 
cm 

- - -  R5 I/3-4 

2,00 - 5,40 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky nepravidelné, ploché, na puklinách 
limonitizovaná 

- - -  R4 I/4 

5,40 - 10,90 Rula zcela zv ětralá , tektonicky porušená, charakteru 
jílovitého písku, s nepravidelnými polohami pevnějších rul 
s úlomky do velikosti 5 cm, šedohnědá 

- - -  R6/SC I/3 

10,90 - 12,20 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, slídnatá, 
hnědá, úlomky ploché o velikosti do 8 cm - - -  R5 I/3-4 

12,20 - 17,90 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, šedohnědá, se slabě zachovalou texturou 
horniny, slídnatá, písčitá, s nepravidelnými vložkami silně 
zvětralé ruly o mocnosti do 10 cm, silně tektonicky 
porušená 

- - -    R6/S-F  I/3-4 

17,90 - 20,00 Rula zdravá , celistvá, kusovitá, šedá, bíle páskovaná, na 
puklinách limonitizovaná 

- - -  R3 II/5 

                                                            - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 5,00 m pod terénem (7.6.2012) 

ustálená v hloubce 2,63 m pod terénem (8.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 6,5 – 6,8 m,   13,6 -13,8 m   

 H 3,3 – 3,8 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J515 
Souřadnice : X = 1 107 106.95 Y = 733 766.70 Z = 573.12 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3 / 220 ; 3-12,6 / 156 ; 12,6-20 / 137dia ; paženo: 0-3 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , tmavě hnědá, humózní, svrchu s drnem, 
lesní hrabanka saSi F3/MSO I/2 

0,20 - 1,10 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, rezavě 
hnědý, s ojedinělými úlomky rul do velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

clsiSa S3/S-F I/2 

1,10 - 2,10 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, světle hnědá, narezavělá, se slabě zachovalou 
strukturou horniny 

- - -  R6/S-F I/3 

2,10 - 8,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
šedohnědá, úlomky ploché, velikosti až průměru vrtu, na 
puklinách limonitizovaná, v úrovni 5,40 – 5,85 m 
tektonická porucha 

- - -  R4 I/4 

8,00 - 9,50 Tektonická porucha , rula zcela zvětralá, charakteru 
písku s jemnozrnnou příměsí, s drobnými úlomky ruly do 
velikosti 2 cm, žlutohnědá. 

- - -  R6/S-F I/3 

9,50 - 11,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
šedohnědá, úlomky ploché, velikosti až průměru vrtu, na 
puklinách limonitizovaná 

- - -  R4 I/4 

11,00 - 13,10 Rula nav ětralá až zdravá , úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavá, úlomky ploché o mocnosti do 5 cm, velikosti 
až průměru vrtu, na puklinách limonitizovaná 

- - -  R3 II/5 

13,10 - 13,80 Tektonická porucha , rula zcela zvětralá, charakteru 
písku s jemnozrnnou příměsí, s drobnými úlomky ruly do 
velikosti 2 cm, žlutohnědá. 

- - -  R6/S-F I/3 

13,80 - 20,00 Rula zdravá , celistvá, šedá, na puklinách limonitizovaná, 
návrty jádra o délce až 20 cm středně rozpukané, pukliny 
pod úhlem 20-45° 

- - -  R3 II/5 

                                                            - svrchní proterozoikum    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 5,5 m pod terénem (5.6.2012) 

ustálená v hloubce 2,60 m pod terénem (8.6.2012) 
 

 

 
 

  
 

  

 Odebrané vzorky : H 3,0 – 4,0 m,   12,6 – 13,0 m   



Technická dokumentace jádrového vrtu VRT  J515
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Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J516 
Souřadnice : X = 1 106 839.77 Y = 733 866.06 Z = 574.15 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 25.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek   

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-0,3 / 220 ; 0,3-4,8 / 156 ; 4,8-15,15 / 112dia 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, slabě humózní – ornice  saSi F3/MSO I/2 
0,25 - 0,70 Štěrk hlinitý, středně ulehlý, šedohnědý, slabě písčitý, 

štěrkovitá frakce tvořena úlomky ruly do velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

sasiGr G4/GM I/2-3 

0,70 - 0,90 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě a střípkovitě 
rozpadavá, úlomky ploché, snadno lámatelné v ruce - - -  R5 I/3-4 

0,90 - 1,20 Orthopyroxenický kumulát siln ě zvětralý , zelenavě 
černý, hustě slídnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, 
úlomky do velikosti až 15 cm 

- - -  R5/R4 I/4 

1,20 - 4,00 Rula mírn ě zvětralá, šedohnědá až světle šedá, 
slídnatá, migmatitizovaná, středně až silně rozpukaná, na 
puklinách slabě limonitizovaná, úlomkovitě až drobně 
kusovitě rozpadavá na ploché úlomky 

- - -  R4 I/4 

4,00 - 7,90 Rula nav ětralá až zdravá, šedá, bíle páskovaná, 
migmatitizovaná, kusovitě rozpadavá - - -  R3 II/5 

7,90 - 8,90 Tektonická porucha, rula mírně zvětralá, rezavě hnědá, 
na puklinách silně limonitizovaná, v intervalu 8,65-8,70 m 
hlinitopísčitá výplň s úlomky o velikosti do 10 cm 

- - -  R3 II/5 

8,90 - 15,15 Rula nav ětralá až zdravá, masivní, celistvá, šedá, bíle 
páskovaná, v intervalu 10,00-10,80 m slabě nazelenalá,  
migmatitizovaná, detailně provrásněná, slabě rozpukaná, 
s žilkou křemíku o mocnosti 3 cm, v úrovních 9,70-9,90 
m, 10,60-10,75 m a 12,35-12,60 m porušené polohy  

- - -  R3 II/5 

                                                            - svrchní proterozoikum    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,15 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 3,05 m pod terénem (25.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 4,2 – 4,4 m,    9,0 – 9,5 m   



Technická dokumentace jádrového vrtu VRT  J516
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Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J517 
Souřadnice : X = 1 106 828.23 Y = 733 837.70 Z = 572.52 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6./22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek  /  UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-2,5 / 220 ; 2,5-3 / 195 ; 3-7 / 156 ; 7-15 / 112dia ; paženo: 0-7 / 152 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, s drobnými úlomky rul do velikosti 
1 cm, slabě humózní - ornice saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 0,60 Hlína št ěrkovitá , tuhá až pevná, světle hnědá, s úlomky 
rul do velikosti 3 cm, OP=150-200  

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
grSi F1/MG I/2 

0,60 - 1,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrkovité hlíny, silně 
rozpukaná, šedohnědá, drobně střípkovitě rozpadavá - - -  R6/MG I/3 

1,30 - 1,75 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, světle šedá, s úlomky o velikosti do 5 cm, 
lehce lámatelnými v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

1,75 - 7,20 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky ploché, šedočerná, slídnatá, slabě rozpukaná - - -  R4 I/4 

7,20 - 15,00 Rula nav ětralá až zdravá , masivní, celistvá, slídnatá, 
pevná, slabě rozpukaná, návrty o mocnosti do 10 cm, 
středně zrnitá, pukliny slabě limonitizované 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 3,50 m pod terénem (22.6.2012) 

 Odebrané vzorky : H 

V 

2,3 – 2,6 m,   6,2 – 6,5 m,   10,0 – 10,5 m  

3,50 
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Laboratorn ě Schmidt

Modernizace trati Sudoměřice – Votice číslo zakázky : 12-106.201.207



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J518 
Souřadnice : X = 1 106 672.64 Y = 733 899.47 Z = 568.36 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, slabě humózní, s drobnými 
úlomky hornin do velikosti 1cm saSi F3/MS I/2 

0,30 - 0,50 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, s hojnými 
úlomky hornin do velikosti 5 cm siSa S4/SM I/3 

0,50 - 0,75 Štěrk s  jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, 
šedohnědý, tvořený úlomky rul do velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
saGr G3/G-F I/3 

0,75 - 1,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky kosoúhlé, o velikosti do 8 cm, 
s hlinitopísčitou mezerní hmotou 

- - -  R5 I/3-4 

1,00 - 2,40 Rula mírn ě zvětralá , středně rozpukaná, šedá, rozvrtaná 
na ploché úlomky o velikosti do 15 cm, na plochách 
nespojitosti s limonitickými povlaky 

- - -  R4 I/4 

2,40 - 7,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, 
rozvrtaná na kusy o velikosti až průměru vrtu, 
s limonitickými povlaky na puklinách, tmavě šedá 

- - -  R3/R2 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 1,6 – 1,9 m,   3,5 – 4,5 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J519 
Souřadnice : X = 1 106 402.43 Y = 734 026.05 Z = 563.64 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3,5 / 195 ; 3,5-5 / 175 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Asfalt 

- konstrukční vrstva vozovky 
- - -  Y II/5 

0,20 - 0,60 Navážka , charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, konstrukční vrstva vozovky, slabě prolitá 
asfaltovou penetrací 

- - -  G3/G-FY I/3-4 

0,60 - 3,60 Navážka , charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné 
zeminy, tvořená úlomky rul a lomového kamene do 
velikosti 15 cm, s písčitohlinitou mezerní hmotou, úlomky 
rul ploché 

                                       - recent 

saGr G3/G-FY I/3 

3,60 - 4,00 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, žlutohnědá, při bázi 
s úlomky křemene do velikosti 1 cm a měkkými úlomky 
rul do velikosti 1 cm, OP=145-200 

saSi F3/MS I/3 

4,00 - 5,00 Písek hlinitý , ulehlý, rezavě hnědý, s hojnými měkkými 
rul do velikosti 1 cm, při bázi úlomky do velikosti 5 cm siSa S4/SM I/3 

                                          - kvartér, deluviální sedimenty    
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

Odebrané vzorky :    



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J520 
Souřadnice : X = 1 106 338.35 Y =  734 074.85 Z = 563.05 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína pís čitá , světle hnědá, tuhá, svrchu s drnem, 
humózní - ornice saSi F3/MSO I/2 

0,25 - 0,45 Písek hlinitý , pevný, světle šedohnědý siSa S4/SM I/2 
0,45 - 1,20 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, světle 

šedohnědý, se slabě opracovanými plochými úlomky rul 
do velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

saGr G3/G-F I/3 

1,20 - 2,50 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky ploché, rezavě hnědá, na puklinách 
s limonitickými povlaky, úlomky o průměrné velikosti 3 
cm, max. 8 cm 

- - -  R5 I/3-4 

2,50 - 4,05 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, úlomky 
ploché, kosoúhlé, rezavě hnědé, na puklinách 
s limonitickým vyhojením, šedorezavá, při bázi až úlomky 
do velikosti 12 cm 

- - -  R4 I/4 

4,05 - 5,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, mírně rozpukaná, 
šedá, rezavě zabarvená, kusy o velikosti až průměru vrtu - - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J521 
Souřadnice : X = 1 106 314.34 Y = 734 090.12 Z =  564.23 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , světle hnědá, tuhá, svrchu s drnem, 
humózní - ornice saSi F3/MSO I/2 

0,40 - 1,50 Písek s jemnozrnnou p říměsí, pevný, světle šedohnědý grSa S3/S-F I/2 
1,50 - 1,75 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, světle 

šedohnědý, se slabě opracovanými plochými úlomky rul 
do velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

saGr G3/G-F I/3 

1,75 - 3,70 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky ploché, rezavě hnědá, na puklinách 
s limonitickými povlaky, úlomky o průměrné velikosti 3 
cm, max. 8 cm 

- - -  R5 I/3-4 

3,70 - 5,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, úlomky 
ploché, kosoúhlé, rezavě hnědé, na puklinách 
s limonitickým vyhojením, šedorezavá, při bázi až úlomky 
do velikosti 12 cm 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 2,70 m pod terénem (6.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J522 
Souřadnice : X = 1 106 160.03 Y = 734 209.37 Z = 571.12 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 195 ; 5-8 / 175  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Hlína pís čitá , pevná, slabě humózní – ornice saSi F3/MSO I/2 
0,10 - 0,45 Písek s jemnozrnnou zeminou , středně ulehlý, 

s hojnými úlomky podložních hornin, žlutohnědý 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
siclSa S3/S-F I/2 

0,45 - 1,50 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky ploché, světle šedá, slídnatá, silně rozpukaná - - -  R5 I/3-4 

1,50 - 4,50 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, světle šedá 
středně rozpukaná, úlomky ploché o velikosti do 5 cm - - -  R4 I/4 

4,50 - 8,00 Rula nav ětralá , středně rozpukaná, úlomkovitě až 
kusovitě rozpadavá, úlomky ploché o velikosti průměru 
vrtu, na puklinách limonitizovaná 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

 

 Odebrané vzorky : H 5,0 – 6,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J523 
Souřadnice : X = 1 106 062.29 Y = 734 323.70 Z =  569.16 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, středně humózní - ornice 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MSO I/2 

0,20 - 2,40 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
šedá, slídnatá, bíle páskovaná, středně rozpukaná, 
pukliny slabě limonitizované, středně pevné úlomky o 
velikosti do 10 cm, ojediněle až 17 cm 

- - -  R3 II/5 

2,40 - 7,00 Rula zdravá , kusovitě rozpadavá, středně rozpukaná, 
masivní, slídnatá, šedá, bíle páskovaná, pevná, 
s plochými kusy o velikosti do průměru vrtu 

- - -  R3/R2 II-III/5-6 

7,00 - 10,00 Rula nav ětralá , masivní, celistvá, slabě rozpukaná, na 
puklinách slabě limonitizovaná, vrtná jádra o velikosti 
průměru vrtu a délce až 30 cm, pevné až velmi pevné, 
s drobnými žilkami křemene o mocnosti do 1 cm 

- - -  R3/R2 II-III/5-6 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 1,7 – 2,0 m; 7,0 – 7,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J524 
Souřadnice : X = 1 105 876.53 Y = 734 634.82 Z = 581.00 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 13.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, slabě humózní 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MS I/2 

0,35 - 3,00 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, s občasnými křemennými žilkami o 
mocnosti do 0,5 cm 

- - -  R5 I/3-4 

3,00 - 4,70 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
středně rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, s občasnými 
žilkami sekrečního křemene o mocnosti do 0,5 cm 

- - -  R4 II/4 

4,70 - 15,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, středně 
rozpukaná, masivní, do úrovně 8,00 m rezavě hnědá 
dále pak šedá, bíle páskovaná, s kusy o velikosti 
průměru vrtu, na puklinách slabě limonitizovaná, v úrovni 
14,7 – 14,85 m podrcená poloha 

- - -  R3 III/5-6 

   - svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 
   

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,70 m pod terénem (9.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 4,0 – 4,3 m;   11,0 – 11,3 m  

 V 4,7 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J525 
Souřadnice : X = 1 105 859.27 Y = 734 631.55 Z = 581.93 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , hnědá, pevná, slabě 
humózní Si F5/MLO I/2 

0,25 - 0,60 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slídnatá, 
s ojedinělými drobnými úlomky hornin o velikosti do 0,5 
cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

Si F5/ML I/2 

0,60 - 1,70 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, střípky do velikosti 2 
cm 

- - -  R5 I/3-4 

1,70 - 4,50 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, silně rozpukaná, slídnatá, s drobnými 
polohami sekrečního křemene o mocnosti do 0,5 cm, 
úlomky do velikosti 10 cm 

- - -  R4 II/4 

4,50 - 14,70 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , kusovitě rozpadavá, 
šedá, bíle páskovaná, slídnatá, silně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná, úlomky ostrohranné, o velikosti 
do 15 cm, středně pevné 

- - -  R3 III/5-6 

14,70 - 15,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, šedá, 
bíle páskovaná, slídnatá, středně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná, s pevnými kusy o velikosti o 
průměru vrtu 

- - -  R3/R2 III/5-6 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,80 m pod terénem (14.8.2012) 

ustálená v hloubce 5,10 m pod terénem (15.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 4,0 – 4,3 m;   11,70 – 12,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J526 
Souřadnice : X = 1 105 850.33 Y = 734 713.75 Z = 585.57 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 9.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 195 ; 6-8 / 156 ; 8-16 / 137dia ; paženo 0-8 / 192 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , hnědá, tuhá až pevná, slabě humózní 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MS I/2 

0,30 - 2,60 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
černohnědá, slídnatá, silně rozpukaná, limonitizovaná, 
s úlomky do velikosti 7 cm 

- - -  R5 I/3-4 

2,60 - 7,70 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, středně pevná, 
s polohami sekrečního křemene o mocnosti do 10 cm 

- - -  R4 I/4 

7,70 - 16,00 Rula zvětralá až zdravá , šedá, bíle páskovaná, slídnatá, 
středně zrnitá, provrásněná, masivní, s žilkami 
sekrečního křemene o mocnosti do 3 cm, na puklinách 
ojediněle limonitizovaná, rozvrtána na jádro o délce do 
10 cm, s nepravidelnými polohami žilné žuly o mocnosti 
do 5 cm 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 16,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,80 m pod terénem (3.8.2012) 

 

 Odebrané vzorky : H 5,0 – 5,3 m; 12,0 – 12,5   
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Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J527 
Souřadnice : X = 1 105 819.92 Y = 734 703.38 Z = 587.17 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 3.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-16 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, slabě humózní – 
ornice 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 1,50 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, černošedá, 
silně rozpukaná, silně slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, s polohami sekrečního křemene o  
mocnosti do 3 cm 

- - -  R5 I/3-4 

1,50 - 3,10 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, slídnatá, na puklinách limonitizované, 
rozvrtaná na středně pevné úlomky o velikosti do 7 cm 

- - -  R5 I/3-4 

3,10 - 16,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, celistvá, masivní, 
silně slídnatá, středně rozpukaná, vrstevnatá, slabě 
provrásněná, na puklinách limonitizovaná, s plochými 
kusy o velikosti průměru vrtu, s polohami sekrečního 
křemene o mocnosti do 4 cm 

- - -  R4/R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 16,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,20 m pod terénem (3.8.2012) 

ustálená v hloubce 10,45 m pod terénem (3.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 5,0 – 6,0 m; 12,0 – 13,0 m   

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            HJ529 
Souřadnice : X = 1 105 784.55 Y = 734 806.36 Z = 590.99 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 24.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8,5 / 195 ; 8,5-9,7 / 175 ; 9,7-20 / 137dia ; paženo: 0-6 / 192   

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, slabě humózní – 
ornice 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 1,60 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, hnědošedá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky málo pevné do velikosti 3 cm 

- - -  R5 I/3-4 

1,60 - 5,50 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědošedá, silně rozpukaná, pukliny 
limonitizované, úlomky do velikosti 12 cm, středně pevné 

- - -  R4/R3 I-II/4-5 

5,50 - 20,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, celistvá, 
masivní, silně slídnatá, málo rozpukaná, rezavě šedá, 
vrstevnatá, na puklinách limonitizovaná, s plochými kusy 
o velikosti průměru vrtu, s polohami sekrečního křemene 
o mocnosti do 2 cm 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 16,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Před nasazením vrtací technologie na výplach nebyla zastižena 

ustálená v hloubce 6,15 m pod terénem (24.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky :    
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Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J530 
Souřadnice : X = 1 105 792.91  Y = 734 904.65 Z = 586.49 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15-17.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-0,2 / 220 ; 0,2-3 / 195 ; 3-16 / 156 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, slabě humózní – 
ornice 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 1,30 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky málo pevné do velikosti 4 cm 

- - -  R5 I/3-4 

1,30 - 3,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, silně rozpukaná, pukliny limonitizované,  úlomky 
do velikosti 10 cm, středně pevné 

- - -  R4 I/4 

3,00 - 16,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, celistvá, masivní, 
silně slídnatá, málo rozpukaná, šedá, bíle páskovaná, 
vrstevnatá, slabě provrásněná, na puklinách 
limonitizovaná, s plochými kusy o velikosti průměru vrtu, 
místy s kusy o délce do 10 cm, s polohami sekrečního 
křemene o mocnosti do 2 cm 

- - -  R4/R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 16,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 8,55 m pod terénem (17.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 4,0 – 4,30 m; 11,2 – 11,5 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J531 
Souřadnice : X = 1 105 763.20 Y = 734 895.07 Z = 588.47 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 24.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-16 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, slabě humózní – 
ornice 

                                       - kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MSO I/2 

0,35 - 2,35 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky málo pevné do velikosti 7 cm 

- - -  R5 I/3-4 

2,35 - 3,35 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, rezavě hnědá, 
silně rozpukaná, pukliny limonitizované,  úlomky do 
velikosti 15 cm, středně pevné 

- - -  R4 I/4 

3,35 - 10,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, celistvá, 
masivní, silně slídnatá, málo rozpukaná, rezavě šedá,  
vrstevnatá,  na puklinách limonitizovaná, s plochými kusy 
o velikosti průměru vrtu, s polohami sekrečního křemene 
o mocnosti do 2 cm 

- - -  R3 II/5 

10,00 - 16,00 Stavrit nav ětralý , kusovitě rozpadavý, středně zrnitý, 
slídnatý, šedě páskovaný, středně rozpukaný, s kusy o 
velikosti průměru vrtu, s žilkami sekrečního křemene o 
mocnosti do 2 cm 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 16,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 10,50 m pod terénem (23.8.2012) 

ustálená v hloubce 11,70 m pod terénem (24.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky :    



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J532 
Souřadnice : X = 1 105 709.24 Y = 735 192.94 Z = 574.50 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , hnědá, pevná, slabě humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MSO I/2 

0,40 - 0,80 Písek hlinitý , středně ulehlý, hnědý, slabě slídnatý 
                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/2 

0,80 - 1,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého, rezavě 
hnědá, slídnatá, drobně střípkovitě rozpadavá, se střípky 
do velikosti 1 cm, velmi málo pevnými 

- - -  R6/SM I/3 

1,80 - 2,80 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, středně rozpukaná, na puklinách 
slabě limonitizovaná, se středně pevnými úlomky o 
velikosti do 15 cm 

- - -  R4 I/4 

2,80 - 4,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, šedá, bíle 
páskovaná, slídnatá, středně rozpukaná, na puklinách 
slabě limonitizovaná, s ojedinělými polohami sekrečního 
křemene o mocnosti do 0,5 cm, s pevnými kusy o 
velikosti průměru vrtu 

- - -  R3 II /5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

 

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J533 
Souřadnice : X = 1 105 683.43 Y =  735 343.22 Z =  571.22 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 25.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 195 ; 6-10 / 156 ; paženo: 0-6 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,60 Navážka - konstrukční vrstvy místní komunikace, 
charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy až štěrku 
hlinitého, ulehlého, svrchu s drnem, s úlomky lomového 
kamene 

                                       - recent 

sisaGr Y I/3-4 

0,60 - 1,50 Písek hlinitý, středně ulehlý, světle hnědý, středně 
zrnitý, s hojnými střípky a úlomky rul do velikosti 1 cm grsiSa S4/SM I/3 

1,50 - 2,00 Štěrk hlinitý, středně ulehlý, šedohnědý, tvořený slabě 
opracovanými úlomky rul do velikosti 2 cm, ojediněle 
velikosti až 5 cm 

siGr G4/GM I/3 

2,00 - 4,20 Písek hlinitý, středně ulehlý, rezavě hnědý, slabě 
slídnatý, s hojnými měkkými úlomky rul do velikosti 1 cm, 
ojediněle velikosti až 8 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

grsiSa S4/SM I/2 

4,20 - 5,30 Rula zcela zv ětralá, charakteru písku hlinitého, 
šedohnědého, slídnatého, s drobnými zbytky a úlomky 
matečné horniny do velikosti 3 cm 

- - - R6/SM I/3 

5,30 - 7,50 Rula mírn ě zvětralá, zbřidličnatělá, silně rozpukaná, 
úlomkovitě rozpadavá na ploché limonitizované úlomky 
do velikosti 8 cm, s nepravidelnými prolohami silně 
zvětralé ruly (R5) o mocnosti 5 cm 

- - - R4 I/4 

7,50 - 10,00 Rula nav ětralá, šedá, bíle páskovaná, slídnatá, středně 
rozpukaná, deskovitě odlučná, úlomky ploché, 
limonitizované o velikosti průměru vrtu a mocnosti do 3 
cm 

- - - R4 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,80 m pod terénem (13.6.2012) 
 ustálená v hloubce 1,20 m pod terénem (13.6.2012) 
 ustálená v hloubce 1,55 m pod terénem (25.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 8,0 – 9,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J534 
Souřadnice : X = 1 105 672.66 Y = 735 354.57 Z = 573.65 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-9,4 / 195 ; 9,4-10 / 156 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , hnědá, pevná, slabě humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 1,90 Písek hlinitý , středně ulehlý, hnědý, slabě slídnatý, 
s kořeny stromů, s ojedinělými plochými kusy ruly o 
velikosti 14 cm, středně pevnými 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/2 

1,90 - 2,80 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, s málo pevnými úlomky o velikosti do 5 
cm 

- - -  R5 I/3-4 

2,80 - 5,40 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
slabě limonitizovaná, se středně pevnými úlomky o 
velikosti do 10 cm 

- - -  R4 I/4 

5,40 - 10,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, šedá, bíle 
páskovaná, slídnatá, středně rozpukaná, na puklinách 
slabě limonitizovaná, slabě provrásněná, úlomky ploché 
ostrohranné, o velikosti do 13 cm, ojediněle až průměru 
vrtu 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,80 m pod terénem (13.8.2012) 

naražená v hloubce 3,80 m pod terénem (15.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 

V 

5,7 – 6,0 m 

3,80 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J535 
Souřadnice : X = 1 105 666.12 Y = 735 442.62 Z = 575.17 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní s 
kořínky 

                                       - kvartér, humózní horizont 
Si F5/MLO I/2 

0,40 - 1,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, rezavě 
hnědá, slabě slídnatá, se slabě zachovalou strukturou a 
texturou matečné horniny, s ojedinělými drobnými střípky 
hornin do velikosti 1 cm 

- - -  R6/MS I/3 

1,60 - 4,20 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, hnědošedá, slídnatá, silně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná, s ojedinělými žilkami 
sekrečního křemene o mocnosti do 1 cm, úlomky málo 
pevné, o velikosti do 6 cm, lehce lámatelné v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

4,20 - 5,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky středně pevné o velikosti do 7 cm 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

 

 Odebrané vzorky : P 1,3 – 1,4 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J536 
Souřadnice : X = 1 105 649.14 Y = 735 486.33 Z = 577.35 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 15.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS/ Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , hnědá, pevná, slabě humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 1,30 Písek jílovitý , středně ulehlý, hnědý, slabě slídnatý, 
s ojedinělými střípky rul do velikosti 2 cm a ojedinělými 
úlomky křemene o velikosti 7 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 

grsiSa S5/SC I/2 

1,30 - 2,40 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, silně rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, na 
puklinách limonitizovaná, s málo pevnými, plochými 
úlomky o velikosti do 7 cm 

- - -  R5 I/3-4 

2,40 - 4,00 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, hnědošedá, 
bíle páskovaná, slídnatá, středně rozpukaná, na 
puklinách slabě limonitizovaná, s drobnými žilkami 
sekrečního křemene o mocnosti do 2 cm, úlomky ploché 
ostrohranné, o velikosti do 13 cm, ojediněle až průměru 
vrtu 

- - -  R3 II /5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

 

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J537 
Souřadnice : X = 1 104 954.72 Y = 736 655.57 Z = 573.26 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, šedohnědá. Humózní 
– ornice Si F5/MLO I/2 

0,25 - 0,75 Hlína pís čitá , pevná, šedohnědá, rezavě skvrnitá, se 
střípky rul do velikosti 1 cm, OP=200-250 saSi F3/MS I/3 

0,75 - 1,50 Písek hlinitý , ulehlý, šedohnědý, při bázi tmavošedý, 
s úlomky do velikosti 3 cm 

                                       - kvartér, deluviální sedimenty 
grSa S4/SM I/3 

1,50 - 4,40 Aplit zcela zv ětralý , charakteru hlinitého písku, bělošedý 
až béžový, s hojnými měkkými střípky a úlomky matečné 
horniny do velikosti 3 cm, ojediněle až 5 cm 

  grsiSa R6/SM I/3 

4,40 - 5,00 Aplit siln ě zvětralý , úlomkovitě rozpadavý, silně 
rozpukaný, úlomky do velikosti 10 cm, bělošedý, černě 
skvrnitý, s hojnou hrubě písčitou mezerní hmotou 

- - -  R5 I/3-4 

5,00 - 8,00 Aplit  mírně zvětralý , kusovitě rozpadavý, hrubozrnný, 
s úlomky o velikosti až průměru vrtu, šedý, rezavě 
skvrnitý 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní paleozoikum    
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m,   4,0 – 4,3 m    

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            HJ538 
Souřadnice : X = 1 104 959.58 Y = 736 677.89 Z = 572.88 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220 ; 4-8 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína se st řední plasticitou , pevná, šedohnědá, 
humózní, svrchu s drnem Si F5/MIO I/2 

0,25 - 1,30 Písek hlinitý , velmi pevný, ulehlý, šedohnědý, rezavě 
smouhovaný, s úlomky rul do velikosti 3 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 
grsiSa S4/SM I/3 

1,30 - 2,70 Písek hlinitý , ulehlý, středně zrnitý, šedohnědý, 
s měkkými úlomky rul do velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

2,70 - 3,40 Aplit zcela zv ětralý , charakteru jílu písčitého, bělošedý, 
černě skvrnitý, hrubě písčitý - - -  R6/CS I/3 

3,40 - 4,00 Aplit zcela zv ětralý , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, bělošedý, s  úlomky matečné horniny do 
velikosti 4 cm 

- - -  R6/S-F I/3 

4,00 - 5,00 Aplit mírn ě zvětralý , bělošedý, slabě narezavělý, 
úlomkovitě až drobně kusovitě rozpadavý, úlomky 
nepravidelné o velikosti do 10 cm 

- svrchní paleozoikum 

- - -  R3 II/4-5 

5,00 - 8,00 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky ploché, nepravidelné o velikosti do 5 
cm, v intervalu 6,8 – 7,3 m poloha zcela zvětralého aplitu, 
charakteru písku s jemnozrnnou příměsí, světle šedého, 
slídnatého, s měkkými úlomky do velikosti 3 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5/R4 I/3 

       

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 4,50 m pod terénem (6.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m,   3,4 – 3,6 m   

 H 4,2 - 4,3 m  

 V 4,5 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J539 
Souřadnice : X = 1 104 899.33 Y = 736 707.79 Z = 569.15 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-0,8 / 220 ; 0,8-12 / 156  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 0,60 Jíl pís čitý , pevný, rezavě hnědý, šedě smouhovaný, 
písčitá frakce středně zrnitá při bázi až hrubozrnná, 
OP=195-240 

saCl F4/CS I/3 

0,60 - 2,50 Hlína pís čitá , tuhá, zvodnělá, šedá, organicky 
zapáchající, hrubozrnná 

- kvartér, fluviální sedimenty 
siSa F3/MS I/3 

2,50 - 11,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílu písčitého, drobně 
střípkovitě, ojediněle úlomkovitě rozpadavá, na úlomky o 
velikosti do 3 cm, měkké, zelenavě šedá až šedohnědá  

- - -  R6/CS I/3 

11,40 - 11,90 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky nepravidelné, o velikosti do 5 cm, na 
puklinách s limonitickými povlaky, rezavě hnědá 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4 I/4 

11,90 - 12,00 Aplit nav ětralý , pevný, masivní, silně prokřemenělý, 
bělošedý - - -  R3 II/4-5 

   - svrchní paleozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 12,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 0,60 m pod terénem (6.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,5 – 1,7 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J540 
Souřadnice : X = 1 104 878.73 Y = 736 707.40 Z = 569.21 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-2 / 220 ; 2-9,5 / 156 ; 9,5-11 / 112 ; paženo: 0-6 / 192 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,10 Navážka , místní překopané zeminy, s organickou 
příměsí, příměsí stavebního materiálu, střípky cihel, 
kamenivo, s úlomky až do velikosti 15 cm 

- recent 

- - -  Y I/3 

1,10 - 3,25 Písek hlinitý , šedozelený, hrubozrnný, s valouny 
křemene do velikosti 3 cm, středně ulehlý, organicky 
zapáchající 

- kvartér, fluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

3,25 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , bělošedá charakteru hlinitého 
písku, s hojnými měkkými střípky a úlomky matečné 
horniny do velikosti 3 cm 

siSa R6/SM I/3 

4,00 - 10,60 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až písčitě 
rozpadavá, šedá, rezavě skvrnitá, slídnatá,  - - -  R5 I/3 

10,60 - 11,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, šedá, bíle páskovaná, slídnatá, úlomky 
nepravidelně středně až silně rozpukané 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 11,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,10 m pod terénem (31.5.2012) 

ustálená v hloubce 0,80 m pod terénem (31.5.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 

V 

2,3 – 2,5 m,   6,4 – 6,7 m   

0,8 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J541 
Souřadnice : X = 1 104 788.46 Y = 736 760.94 Z = 575.92 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , pevná, hnědá, slabě jemně 
písčitá, slabě humózní Si F5/MIO I/2 

0,30 - 1,00 Písek hlinitý , ulehlý, hnědý, slídnatý, středně zrnitý, 
s úlomky hornin do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

1,00 - 3,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, rezavě 
hnědá, drobně střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky do velikosti 3 cm, měkké 

- - -  R6/SC I/3 

3,00 - 6,00 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky o velikosti do 8 cm, rezavě šedá - - -  R5 I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,4 – 1,6 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J542 
Souřadnice : X = 1 104 613.43 Y = 736 834.58 Z = 574.87 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní – 
ornice Si F5/MLO I/2 

0,35 - 1,00 Hlína se st řední plasticitou , pevná, světle hnědá, 
s drobnými střípky hornin do velikosti 0,5 cm, slabě 
jemně písčitá, OP=200-250 

Si F5/MIO I/3 

1,00 - 1,30 Jíl pís čitý , pevný, žlutohnědý, slídnatý, s hrubozrnnou 
písčitou frakcí 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/3 

1,30 - 3,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku jílovitého, rezavě 
hnědá, šedě smouhovaná, s měkkými střípky hornin do 
velikosti 1 cm 

- - -  R6/SC I/3 

3,50 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého, rezavě 
hnědá, silně slídnatá, s hojnými střípky matečně horniny 
do velikosti 1 cm 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : T 1,5 – 2,5 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J543 
Souřadnice : X = 1 104 421.45 Y = 736 885.26 Z = 570.09 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní – 
ornice Si F5/MLO I/2 

0,30 - 0,55 Hlína se st řední plasticitou , pevná, světle hnědá, 
s drobnými střípky hornin do velikosti 0,5 cm, slabě 
jemně písčitá, OP=210-265  

Si F5/MIO I/3 

0,55 - 1,30 Písek hlinitý , ulehlý, šedohnědý, středně zrnitý, slídnatý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

1,30 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, světle 
šedohnědá, s patrnou strukturou a texturou matečné 
horniny, s měkkými střípky do velikosti 1 cm 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J544 
Souřadnice : X = 1 104 225.46 Y = 736 910.95 Z = 568.46 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína s nízkou plasticitou , tuhá až pevná, šedohnědá, 
humózní, svrchu s drnem, s ojedinělými křemeny do 
velikosti 5 cm 

Si F5/MLO I/2 

0,35 - 1,20 Jíl št ěrkovitý , pevný, světle hnědý, s hojnými úlomky 
hornin do velikosti 1 cm, v množství cca 20%, od úrovně 
0,6 m až charakteru hlinitého písku s úlomky hornin do 
velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

sagrSi F2/CG I/3 

1,20 - 2,90 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
střípky ploché, měkké, silně slídnatá, šedohnědá - - -  R6/R5 I/3 

2,90 - 3,00 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, hnědošedá, 
slídnatá, na puklinách rozpukaná, rozvrtaná na úlomky o 
velikosti do 6 cm 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 3,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 0,80 m pod terénem (5.6.2012) 

ustálená v hloubce 0,80 m pod terénem (5.6.2012) 
ustálená v hloubce 2,30 m pod terénem (6.6.2012, vrt zavalen) 

  

 Odebrané vzorky : T 0,35 – 1,2 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J545 
Souřadnice : X = 1 103 976.08 Y = 736 929.11 Z = 568.15 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3,2 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, šedohnědá. Humózní 
– ornice Si F5/MLO I/2 

0,25 - 1,25 Písčitý jíl , pevný, okrově hnědý, písčitá frakce 
hrubozrnná až středně zrnitá, s úlomky hornin do 
velikosti 1 cm, v množství cca 10%, OP=190-250  

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa F4/CS I/3 

1,25 - 2,05 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílu písčitého, šedá až 
bělošedá, s hojnými měkkými úlomky do velikosti 3 cm - - -  R6/CS I/3 

2,05 - 2,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou  
příměsí, slídnatá, rezavě hnědá, jemnozrnná, soudržná, 
s ojedinělými pevnějšími střípky matečné horniny do 
velikosti 3 cm 

- - -  R6/S-F I/3 

2,80 - 3,00 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky do velikosti 5 cm, měkké, béžově šedá, na 
plochách nespojitosti s limonitickými povlaky, černě 
skvrnitá 

- - -  R5 I/3-4 

3,00 - 3,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou  
příměsí, slídnatá, rezavě hnědá, jemnozrnná, soudržná, 
s ojedinělými pevnějšími střípky matečné horniny do 
velikosti 3 cm 

- - -  R6/S-F I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 3,20 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 0,7 – 0,9 m   

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J546 
Souřadnice : X = 1 103 676.64 Y = 736 954.26 Z = 560.25 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, šedohnědá. Humózní 
– ornice Si F5/MLO I/2 

0,35 - 1,40 Hlína pís čitá , pevná, rezavě hnědá, se střípky hornin do 
velikosti 0,5 cm, OP=180-230  

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/3 

1,40 - 3,90 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, jemnozrnná, slídnatá, bíle skvrnitá, detailně 
provrásněná, s drobnými střípky a úlomky hornin do 
velikosti 1 cm, s ojedinělými žilkami křemene o mocnosti 
do 8 cm 

- - -  R6/S-F I/3 

3,90 - 4,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, nepravidelně kosoúhlé, šedohnědé, 
s limonitickými povlaky na puklinách 

- - -  R5 I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 1,2 – 1,4 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J547 
Souřadnice : X = 1 103 568.71 Y = 736 982.89 Z = 556.30 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-0,5 / 220 ; 0,5-14 / 156 ; paženo: 0-8 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína s nízkou plasticitou , tuhá až pevná, šedohnědá, 
humózní, svrchu s drnem, s ojedinělými křemeny do 
velikosti 5 cm 

Si F5/MLO I/2 

 0,50 - 0,90 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, soudržný, 
šedohnědý, s příměsí hrubozrnného slabě 
jílovitohlinitého písku 

sasiclGr G3/G-F I/3 

0,90 - 1,80 Hlína pís čitá , pevná až velmi pevná, rezavě hnědá, šedě 
smouhovaná, s drobnými valouny křemene do velikosti 4 
cm, OP=280-300  

- kvartér, fluviální sedimenty 

   saclSi F3/MS I/3 

1,80 - 14,00 Rula siln ě zvětralá , místy až charakteru až hlinitého 
písku, slídnatá, jemnozrnná, rezavě hnědá, šedě 
smouhovaná, v úrovni 2,5 – 3,0 m poloha grafitické ruly, 
s nepravidelnými polohami pevnější horniny o maximální 
mocnosti 15 cm 

- - -  R6/R5 I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 14,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 0,50 m pod terénem (31.5.2012) 

ustálená v hloubce 0,20 m pod terénem (31.5.2012) 
ustálená v hloubce 0,15 m pod terénem (4.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 3,4 – 3,6 m   

 N 

V 

1,5 – 1,8 m 

0,5 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 
Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J548 
Souřadnice : X = 1 103 476.50 Y = 736 969.98 Z = 559.31 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4,4 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slabě jemně 
písčitá, svrchu s kořínky – ornice Si F5/MLO I/2 

0,20 - 1,00 Hlína pís čitá , pevná, rezavě hnědá, s drobnými úlomky 
a střípky křemene do velikosti 0,5 cm, OP=240-280 saSi F3/MS I/3 

1,00 - 1,40 Písek hlinitý , pevný, středně ulehlý, slídnatý, hnědý, 
písčitá frakce hrubozrnná, s drobnými úlomky podložních 
hornin 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

1,40 - 5,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou  
příměsí, šedohnědá, rezavě smouhovaná, silně 
provrásněná, s lokálními tenkými žilkami křemene do 
mocnosti max. 3 cm, křemene silně podrcený, mléčné 
barvy, pevný, rozpadlý na ploché úlomky do velikosti 4 
cm 

- - -  R6/S-F I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,40 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 3,42 m pod terénem (4.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 0,7 – 0,9 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J549 
Souřadnice : X = 1 103 227.64 Y = 736 987.42 Z = 557.72 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 4.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slabě jemně 
písčitá, svrchu s kořínky – ornice Si F5/MLO I/2 

0,40 - 1,30 Hlína pís čitá , pevná až velmi pevná, šedohnědá, rezavě 
smouhovaná, písčitá frakce středně zrnitá, s občasnými 
úlomky a střípky rul a křemene do velikosti 1 cm, 
s ojedinělým kamenem o velikosti 15 cm, OP=250-320  

- kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/3 

1,30 - 2,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, slídnatá, se slabě zachovalou strukturou horniny - - -  R6/SM I/3 

2,00 - 3,85 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou  
příměsí, slídnatá, rezavě hnědá, jemnozrnná, se slabě 
zachovalou strukturou matečné horniny, s ojedinělými 
pevnějšími střípky matečné horniny 

- - -  R6/S-F I/3 

3,85 - 5,00 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky do velikosti 5 cm, měkké, s hojnou písčitou 
mezerní hmotou, v úrovni 4,6 – 4,8 m poloha aplitu silně 
zvětralého, bělošedého, černě skvrnitého 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/R5 I/3-4 

       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 0,9 – 1,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J550 
Souřadnice : X = 1 103 101.65 Y = 737 011.94 Z = 554.29 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 6.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220 ; 10-12 / 156 ; 12-45 / 112 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Navážka , místní překopané zeminy 

 - recent 
- - -  Y I/3 

0,30 - 0,50 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, světle hnědá, slabě 
jemně písčitá, slabě humózní, OP=220-280 Si F5/MLO I/3 

0,50 - 1,90 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, jemnozrnný, 
soudržný, s úlomky hornin do velikosti 1cm   grsiSa S4/SM I/3 

1,90 - 2,80 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, tmavě hnědý, se slabě 
opracovanými úlomky rul do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siGr G4/GM I/3 

2,80 - 13,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, jemně slídnatá, s ojedinělými polohami křemene 
o mocnosti do 10 cm 

- - -  R6/SM I/3 

13,40 - 14,00 Amfibolit nav ětralý až zdravý , šedočerný, jemně 
slídnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý - - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 14,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,70 m pod terénem (5.6.2012) 

ustálená v hloubce 4,50 m pod terénem (5.6.2012) 
ustálená v hloubce 2,70 m pod terénem (6.6.2012, vrt zavalen) 

  

 Odebrané vzorky : P 4,0 – 4,3 m,   1,0 – 1,3 m  

 V 4,50 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J551 
Souřadnice : X = 1 103 027.64 Y = 737 008.16 Z = 558.63 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , pevná, světle hnědá, slabě 
humózní, svrchu s drnem - ornice Si F5/MIO I/2 

0,30 - 1,80 Písek hlinitý , středně ulehlý, pevný, rezavě hnědý, 
slídnatý, s ojedinělými úlomky hornin do velikosti 1 cm, 
měkké, světle rezavě hnědé 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

1,80 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
s drobnými měkkými úlomky ruly do velikosti 3 cm, bíle 
skvrnitá, šedá, místy narezavělá, v úrovni 3,0 – 3,1 m 
poloha žilného křemene, úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavého, směrem k bázi vrtu hornina postupně 
nabývá na pevnosti 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : T 1,0 – 1,8 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J552 
Souřadnice : X = 1 102 728.69 Y = 737 028.21 Z = 560.67 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, světle hnědá, 
humózní, svrchu s drnem  Si F5/MLO I/2 

0,45 - 1,00 Hlína pís čitá , pevná až velmi pevná, světle žlutohnědá, 
písčitá frakce středně zrnitá, OP=265-310  saSi F3/MS I/2 

1,00 - 1,20 Jíl pís čitý , pevný, okrově hnědý, písčitá frakce středně 
zrnitá, OP=210-250  

- kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/2-3 

1,20 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
s hojnými úlomky matečné horniny, černošedými, bíle 
skvrnitými, místy narezavělými, ojediněle grafitickými 

- - - R6/SM I/3 

4,00 - 5,00 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, běločerná až bělošedá, s úlomky do velikosti 
5 cm, měkkými 

- - - R5 I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : T 1,5 – 2,5 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J553 
Souřadnice : X = 1 102 528.66 Y = 737 043.37 Z = 548.40 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slabě jemně 
písčitá, humózní – ornice Si F5/MLO I/2 

0,30 - 2,10 Jíl se st řední plasticitou , pevný, rezavě hnědý, místy 
černě skvrnitý, s drobnými úlomky křemene do velikosti 3 
cm, OP=250-310 

sasiCl F6/CI I/2-3 

2,10 - 2,80 Písek jílovitý , ulehlý, rezavě hnědý, s opracovanými 
úlomky křemen do velikosti 3 cm a měkkými střípky rul 
do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

clSa S5/SC I/2-3 

2,80 - 7,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílu písčitého, podrcená, 
rezavě šedá, až bělošedá, slídnatá, se zřetelným 
zachováním horninové struktury, při bázi až charakteru 
písku s  jemnozrnnou příměsí s lokálními 
prolohami žilného křemene o mocnosti do 10 cm  

- - - R6/CS I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 7,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J554 
Souřadnice : X = 1 102 435.67 Y = 737 072.77 Z = 542.80 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8,5 / 220 ; 8,5-10 / 195 ; 10-15 / 156 ; paženo: 0-10 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína se st řední plasticitou , pevná, slabě humózní, 
svrchu s drnem - ornice Si F5/MIO I/2 

0,40 - 1,95 Jíl pís čitý , tuhý až pevný, světle šedý, červeně až 
okrově zabarvený, písčitá frakce jemnozrnná, místy 
černě skvrnitý, s proměnlivou příměsí drobných úlomků 
křemene do velikosti 3 cm, OP=140-200 

- kvartér, fluviální sedimenty 

saSi F4/CS I/3 

1,95 - 4,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého, silně 
alterovaná, okrově hnědá, s občasnými pevnějšími 
úlomky matečné horniny 

- - - R6/SM I/3 

4,30 - 8,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku hlinitého, 
šedohnědá, rezavě černá, bíle skvrnitá, drobně 
úlomkovitě rozpadavá, úlomky měkké, velmi lehce 
drtitelné v ruce 

- - - R6/GM I/3 

8,30 - 10,00 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, šedá, 
nazelenalá, při bázi černohnědá, v úrovni 9,5 -10,0 m 
alterovaná, grafitická, s úlomky lámatelnými v ruce, 
s ojedinělými prolohami pevnější hornin 

- - - R5 I/3-4 

10,00 - 14,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, šedá, se 
zachovalou strukturou a texturou horniny, slídnatá 
s drobnými úlomky ruly 

- - - R6/SM I/3-4 

14,40 - 14,80 Amfibolit zcela zv ětralý , charakteru jemnozrnného 
písku, jemnozrnný, šedočerný, s drobnými střípky do 2 
cm 

- - - R6/S-F I/3-4 

14,80 - 15,00 Amfibolit zdravý , masivní, celistvý, šedočerný, 
s křemennými žilkami 

- svrchní proterozoikum 
- - - R1 III/6-7 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,90 m pod terénem (30.5.2012) 

ustálená v hloubce 4,00 m pod terénem (31.5.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 2,8 – 3,0 m        H 14,8 – 15,0 m  

 N 1,0 – 1,3 m V 4,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J555 
Souřadnice : X = 1 102 329.90 Y = 737 059.11 Z = 549.56 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, šedohnědá, humózní Si F5/MLO I/2 
0,35 - 1,25 Hlína s nízkou plasticitou , velmi pevná, šedohnědá, 

slabě jemně písčitá, místy bělošedě skvrnitá, OP > 350 Si F5/ML I/2 

1,25 - 1,80 Hlína pís čitá , pevná, rezavě hnědá, slídnatá, s úlomky 
křemene do velikosti 3 cm, s ojedinělými černými skvrnami 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/3 

1,80 - 5,00 Aplitická žula , zcela zvětralá, charakteru štěrku hlinitého, 
okrově hnědá, bělošedá, černě skvrnitá, s proměnlivou 
příměsí úlomků horniny a křemene do velikosti 5 cm 

- svrchní paleozoikum 

- - - R6/GM I/3 

5,00 - 5,50 Rula siln ě zvětralá , charakteru štěrku s příměsí 
jemnozrnné zeminy, s hojnými měkkými úlomky matečné 
horniny o velikosti do 3 cm, s limonitickými povlaky na 
puklinách 

- svrchní proterozoikum 

- - - R6/G-F I/3 

5,50 - 6,00 Aplitická žula , zcela zvětralá, charakteru štěrku hlinitého, 
okrově hnědá, bělošedá, černě skvrnitá, s proměnlivou 
příměsí úlomků horniny a křemene do velikosti 5 cm 

- svrchní paleozoikum 

- - - R6/GM I/3 

6,00 - 6,70 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, rezavě hnědá, 
úlomky do velikosti 5 cm, na plochách nespojitosti 
limonitické povlaky 

- - - R5 I/3-4 

6,70 - 7,50 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky o velikosti 6 cm, pevné, rezavě hnědé, na 
plochách nespojitosti limonitické a manganové povlaky  

- - - R4 I/4 

7,50 - 8,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, úlomky o velikosti 
průměru vrtu, na puklinách limonitizovaná 

- svrchní proterozoikum 
- - - R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 1,3 – 1,5 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J556 
Souřadnice : X = 1 102 229.26 Y = 737 064.97 Z = 558.84 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Hlína pís čitá , pevná, šedohnědá, humózní, svrchu 
s drnem - ornice saSi F3/MSO I/2 

0,45 - 1,00 Písek s jemnozrnnou p říměsí, ulehlý, šedohnědý, 
s hojnými úlomky podložních hornin do velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grSa S3/S-F I/2-3 

1,00 - 2,00 Aplit zv ětralý , silně rozpukaný, s písčitou mezerní 
hmotou, úlomky o velikosti až 20 cm, bělošedé, černě 
kropenaté, středně pevné 

- - - R5/R4 I/3-4 

2,00 - 3,00 Aplitická žula zcela zv ětralá , charakteru písku s 
jemnozrnnou příměsí, okrově hnědá, úlomky aplitických 
žul do velikosti 5 cm, v množství cca 15 % 

- - - R6/S-F I/3 

3,00 - 6,60 Aplitická žula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, 
vrstevnatá, okrově hnědá, úlomky do velikosti 12 cm, 
lamatelnými v ruce, s ojedinělými pevnějšími prolohami 

- - - R5 I/3-4 

6,60 - 7,00 Aplitická žula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, bělošedá, 
na puklinách s manganovými povlaky - - - R3 II/5 

   - svrchní paleozoikum    
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 7,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m  

 T 2,0 – 3,0 m  

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J557 
Souřadnice : X = 1 102 160.57 Y = 737 089.08 Z = 562.70 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6,7 / 220 ; 6,7-10 / 156 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , hnědá, humózní, svrchu s drnem - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,40 - 1,30 Hlína pís čitá , pevná (Op > 450 KPa), žlutohnědá, 

s drobnými střípky rul a křemene do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/2-3 

1,30 - 3,00 Rula mírn ě zvětralá , deskovitě odlučná, úlomky ploché 
o velikosti do 10 cm, šedohnědá, narezavělá, na 
puklinách s limonitickými povlaky 

- - - R4 I/4 

3,00 - 4,40 Rula nav ětralá , slabě rozpukaná, deskovitě vrstevnatá, 
slabě zbřidličnatělá, kusovitě rozpadavá, úlomky o 
velikosti až průměru vrtu, šedá, bíle páskovaná, na 
vrstevních plochách ojediněle limonitizovaná 

- - - R3 II/5 

4,40 - 5,35 Rula siln ě zvětralá , tektonicky porušená, rozvrtáno na 
písek s jemnozrnnou příměsí, šedá, s úlomky do velikosti 
3 cm 

- - - R6/R5 I/3 

5,35 - 7,40 Rula nav ětralá , slabě rozpukaná, deskovitě vrstevnatá, 
slabě zbřidličnatělá, kusovitě rozpadavá, úlomky o 
velikosti až průměru vrtu, šedá, bíle páskovaná, na 
vrstevních plochách ojediněle limonitizovaná 

- - - R3 II/5 

7,40 - 7,65 Rula mírn ě zvětralá , tektonicky porušená, silně 
limonitizovaná, rezavě hnědá, úlomkovitě rozpadavá - - - R5/R4 I/3-4 

7,65 - 8,45 Rula nav ětralá , slabě rozpukaná, deskovitě vrstevnatá, 
slabě zbřidličnatělá, drobně kusovitě rozpadavá, úlomky 
do velikosti 12 cm, šedá, bíle páskovaná, na vrstevních 
plochách ojediněle limonitizovaná 

- - - R3 II/5 

8,45 - 9,00 Rula mírn ě zvětralá , tektonicky porušená, 
limonitizovaná, úlomky do velikosti 5cm, světle hnědá - - - R5/R4 I/3-4 

9,00 - 10,00 Rula nav ětralá , slabě rozpukaná, deskovitě vrstevnatá, 
slabě zbřidličnatělá, drobně kusovitě rozpadavá, úlomky 
do velikosti 12 cm, šedá, bíle páskovaná, na vrstevních 
plochách ojediněle limonitizovaná 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

 Odebrané vzorky: H 5,5 – 5,7 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J558 
Souřadnice : X = 1 102 131.50 Y = 737 075.58 Z = 561.37 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 12.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 220 ; 4-10 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,80 Navážka , neulehlá, místní překopané zeminy, charakteru 
štěrku s jemnozrnnou příměsí, s úlomky lomového 
kamene a cihel 

- recent 

- - -  Y I/3 

0,80 - 1,30 Jíl št ěrkovitý , pevný, rezavě hnědý, s úlomky hornin do 
velikosti 1 cm, OP=280-300 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grCl F2/CG I/2 

1,30 - 4,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, na puklinách limonitizovaná, šedočerná - - -  R5 I/3-4 

4,00 - 7,80 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, místy černě skvrnitá, s úlomky do velikosti  5 cm, 
lehce lámatelné v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

7,80 - 10,00 Rula mírn ě zvětralá , světle hnědá, středně rozpukaná, 
úlomky nepravidelné, při bázi o velikosti průměru vrtu, na 
puklinách limonitizované, povrch puklin nerovný, drsný 

- - -  R4 I/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 7,20 m pod terénem (12.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 9,6 – 10,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J559 
Souřadnice : X = 1 102 030.16 Y = 737 091.91 Z = 555.64 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, svrchu 
s drnem, humózní Si F5/MLO I/2 

0,25 - 0,80 Písek hlinitý , pevný, hnědý, s hojnými úlomky hornin do 
velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grsiSa S4/SM I/2-3 

0,80 - 1,40 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky ploché, o velikosti do 8 cm,  - - - R5 I/3-4 

1,40 - 4,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, úlomky ploché, o 
velikosti 10 cm do úrovně 3,0 m až velikosti průměru vrtu, 
na puklinách a vrstevních plochách s limonitickými 
povlaky 

- - - R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 4,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 0,4 – 0,6 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J560 
Souřadnice : X = 1 101 922.28 Y = 737 125.97 Z = 547.24 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní – 
ornice Si F5/MLO I/2 

0,30 - 0,60 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, s drobnými úlomky 
hornin do velikosti 3 cm, OP=270 saSi F3/MS I/2-3 

0,60 - 1,50 Písek hlinitý , ulehlý, světle šedohnědý, s hojnými 
úlomky hornin do velikosti 4 cm, v  množství cca 15% 

- kvartér, fluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

1,50 - 3,20 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, střípkovitě 
rozpadavá, úlomky ploché, šedé, na plochách 
nespojitosti rezavé povlaky limonitu 

- svrchní proterozoikum 

- - - R5 I/3-4 

3,20 - 3,90 Aplit nav ětralý až zdravý , kusovitě rozpadavý, 
bělošedý, černě kropenatý, úlomky o velikosti až průměru 
vrtu 

- svrchní paleozoikum 

- - - R3 II/5 

3,90 - 6,00 Rula nav ětralá , deskovitě vrstevnatá, břidličnatá, 
slídnatá, rozpadlá na úlomky o velikosti průměru vrtu, na 
puklinách a vrstevních plochách s limonitickými povlaky 

- - - R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 4,30 m pod terénem (30.5.2012) 
ustálená v hloubce 3,15 m pod terénem (31.5.2012) 

  

 Odebrané vzorky : H 3,8 – 4,2 m  

 V 4,30 m  

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J561 
Souřadnice : X = 1 101 836.01 Y = 737 143.17 Z = 552.58 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, humózní  saSi F3/MS I/2 
0,30 - 0,70 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, s hojnými měkkými 

střípky a úlomky hornin do velikosti 3 cm, OP=250-290 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/2-3 

0,70 - 2,40 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, šedohnědá, 
úlomky ploché do velikosti 5 cm, mezerní hmotu tvoří 
hlína písčitá, šedohnědá 

- - - R3 I/4 

2,40 - 3,50 Rula mírn ě zvětralá , deskovitě vrstevnatá, úlomky 
ploché do velikosti 10 cm - - - R4 I/4 

3,50 - 4,60 Rula nav ětralá , rozvrtaná na ploché úlomky o velikosti 
do 15 cm, slídnatá, šedočerná, na puklinách 
s limonitickými povlaky 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3 II/5 

4,60 - 5,00 Aplit nav ětralý až zdravý , kusovitě rozpadavý, 
bělošedý, velmi pevný, středně zrnitý, kusy o velikosti 
průměru vrtu  

- - - R2 II/5-6 

   - svrchní paleozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 1,0 – 2,0 m  

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J562 
Souřadnice : X = 1 101 779.28 Y = 737 163.24 Z = 555.25 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, světle hnědá, 
humózní  - ornice Si F5/MLO I/2 

0,50 - 1,50 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, při bázi s ojedinělými 
střípky hornin do velikosti 1 cm, OP=260-300 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/2-3 

1,50 - 3,60 Rula siln ě zvětralá , charakteru hlinitého písku, tmavě 
hnědá, slídnatá, lokálně s hojnějšími úlomky hornin do 
velikosti 3 cm 

- - - R6/SM I/3 

3,60 - 5,00 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky do velikosti 8 cm, lámatelné v ruce, 
slídnaté, šedé 

- - - R4 I/4 

5,00 - 6,00 Rula nav ětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky do velikosti 15 cm, na puklinách s limonitickými 
povlaky, šedá, slídnatá 

- - - R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 2,10 – 2,30 m  

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J563 
Souřadnice : X = 1 101 698.18 Y = 737 198.83 Z = 555.55 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , jemně písčitá, pevná, světle 
hnědá, humózní  - ornice Si F5/MLO I/2 

0,40 - 1,50 Písek hlinitý , středně ulehlý, slídnatý, s drobnými 
úlomky hornin do velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/2-3 

1,50 - 2,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou  
příměsí, šedá, slídnatá, úlomky do velikosti 5 cm  - - - R6/S-F I/3 

2,00 - 2,55 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, šedá, bíle skvrnitá, slídnatá, úlomky o 
velikosti až 10 cm 

- - - R4 I/4 

2,55 - 5,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, šedá, 
slídnatá, úlomky do velikosti 15 cm, úlomky velmi málo 
pevné 

- - - R6/SM I/3 

5,20 - 6,30 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, šedá, bíle skvrnitá, slídnatá, úlomky o 
velikosti až 10 cm 

- - - R5/R4 I/4 

6,30 - 8,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomky měkké, 
lámatelné v ruce, s ojedinělými prolohami mírně zvětralé 
ruly o mocnosti do 10 cm, úlomky na puklinách 
s limonitickými povlaky 

- - - R5 I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : H 5,2 – 5,6 m  

 T 3,0 – 4,0 m  

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J564 
Souřadnice : X = 1 101 497.37 Y = 737 314.17 Z = 555.57 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, humózní  - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 1,70 Hlína pís čitá , velmi pevná, světle hnědá, s občasnými 

úlomky rul do velikosti 2 cm, OP=320-380 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/2-3 

1,70 - 7,00 Granitoid zcela zv ětralý , aplitický, kaolinizovaný, 
charakteru hlinitého písku, hrubozrnný, ojediněle 
s pevnějšími úlomky do velikosti 3 cm 

- svrchní paleozoikum 

- - - R6/SM I/3 

7,00 - 7,50 Rula mírn ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, úlomky o velikosti do 5 cm, na puklinách 
s limonitickými povlaky, bělošedá až šedá 

- - - R4 I/4 

7,50 - 8,00 Tektonická porucha , rula mírně zvětralá, silně 
podrcená, s hojnou hlinitou výplní, rezavě hnědá, 
s žilkami křemene do mocnosti 3 cm, zvodnělá 

- - - R4/R3 I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 7,50 m pod terénem (29.5.2012) 

ustálená v hloubce 4,20 m pod terénem (29.5.2012) 
ustálená v hloubce 4,98 m pod terénem (31.5.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 4,0 – 4,2 m  

 V 

T 

4,20 m 

2,00 – 3,00 m 

 

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J565 
Souřadnice : X = 1 100 935.43 Y = 737 904.30 Z = 543.36 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7,2 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, humózní  - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,35 - 0,80 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, šedohnědý, s hojnými 

úlomky aplitu  siGr G4/GM I/2-3 

0,80 - 1,00 Jíl pís čitý , pevný, okrově hnědý, s ojedinělými 
poloopracovanými úlomky do velikosti 3 cm, OP=250-
300 

saCl F4/CS I/3 

1,00 - 1,40 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, béžově 
žlutohnědý Sa S3/S-F I/3 

1,40 - 2,00 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, rezavě hnědá, v intervalu 
1,6 – 1,7 m měkký, s hojnými poloopracovanými úlomky 
křemene do velikosti 5 cm, OP=150-200 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/3 

2,00 - 7,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá až šedohnědá, slídnatá, s občasnými měkkými 
úlomky do velikosti 3 cm 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 7,20 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena  

  

 Odebrané vzorky : P 1,8 – 2,0 m, 3,8 – 4,0 m  

 T 2,5 – 3,5 m  

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J566 
Souřadnice : X = 1 100 847.59 Y = 738 012.30 Z = 536.83 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, humózní  - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,20 - 1,00 Písek jílovitý , pevný, rezavě hnědý, s úlomky křemene 

do velikosti 2 cm clSa S5/SC I/2-3 

1,00 - 2,00 Písek s jemnozrnnou  p říměsí, ulehlý, s hojnými 
úlomky křemen a rul do velikosti 5 cm, při bázi s vyšším 
podílem jílovité frakce 

- kvartér, deluviální sedimenty 

Sa S3/S-F I/3 

2,00 - 2,50 Rula nav ětralá , úlomkovitě rozpadavá, limonitizovaná, 
rezavě hnědá, úlomky do velikosti 12 cm 

- svrchní proterozoikum 
- - -  R3 II/4-5 

2,50 - 5,00 Aplit zcela zv ětralý , charakteru štěrku s jemnozrnnou 
příměsí, žlutohnědý, s narezavělými úlomky o velikosti do 
3 cm 

- svrchní paleozoikum 

- - -  R6/G-F I/3 

5,00 - 6,80 Rula mírn ě zvětralá , středně rozpukaná, rozpadlá na 
nepravidelné úlomky o velikosti do 8 cm, ojediněle až 12 
cm, na puklinách s limonitickými povlaky a drobnými 
křemennými žilkami 

- - -  R4 I/4 

6,80 - 8,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, slabě rozpukaná, 
s úlomky do velikosti 10 cm, na puklinách s limonitickými 
povlaky 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 6,33 m pod terénem (31.5.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 2,8 – 3,0 m  

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J567 
Souřadnice : X = 1 100 806.43 Y = 738 058.94 Z = 533.59 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, humózní  - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,35 - 1,50 Hlína pís čitá , pevná, světle šedohnědá, s ojedinělými 

úlomky do velikosti 1 cm, OP=250-290 saSi F3/MS I/2-3 

1,50 - 2,20 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, ulehlý, hrubozrnný, 
šedohnědý, s úlomky žilného křemen do velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grSa G3/G-F I/3 

2,20 - 4,20 Aplit siln ě navětralý , drobně úlomkovitě rozpadavý, 
charakteru štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy, 
bělošedý, s ojedinělými pevnějšími polohami 

- - -  R6/R5 I/3-4 

4,20 - 5,00 Aplit nav ětralý , úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, 
bělošedý, úlomky ostrohranné do velikosti 10 cm, na 
puklinách s limonitickými povlaky 

- svrchní paleozoikum 

- - -  R3 II/5 

5,00 - 7,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, středně až mírně 
rozpukaná, úlomky o velikosti do 10 cm, ojediněle až 20 
cm, s limonitickými povlaky na puklinách, s ojedinělými 
křemennými žilkami 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 7,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,8 – 2,0 m,   

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J568 
Souřadnice : X = 1 100 654.38 Y = 738 237.78 Z = 526.67 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, humózní  - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 1,10 Jíl pís čitý , velmi pevný, rezavě hnědý, slídnatý, jemně 

písčitý, OP=290-330 saCl F4/CS I/2-3 

1,10 - 2,00 Hlína pís čitá , pevná, rezavě hnědá, s drobnými úlomky 
hornin do velikosti 3 cm, OP=260-290 

- kvartér, deluviální sedimenty 
  sasiCl F3/MS I/3 

2,00 - 5,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou  
příměsí, rezavě hnědá, s velmi málo pevnými úlomky do 
velikosti 5 cm, v množství cca 20% 

- - -  R6/R5 I/3-4 

5,00 - 8,20 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, úlomky 
ploché, lehce lámatelné v ruce, rezavě hnědá, na 
plochách nespojitosti limonitické povlaky 

- - -  R5 I/4 

8,20 - 10,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, místy s žilkami křemen, na puklinách 
s limonitickými povlaky 

- - -  R4/R3 II/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena 

ustálená v hloubce 4,00 m pod terénem (30.5.2012) 
ustálená v hloubce 2,70 m pod terénem (31.5.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,8 – 1,9 m,   

 V 4,00 m  

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J569 
Souřadnice : X = 1 100 554.05 Y = 738 298.99 Z = 530.39 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 31.5.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, s hojnými úlomky 
hornin do velikosti 3 cm, slabě humózní, svrchu s drnem 
- ornice 

saSi F3/MSO I/2 

0,40 - 1,35 Štěrk hlinitý , středně ulehlý až ulehlý, s úlomky do 
velikosti 5 cm, ojediněle až 12 cm, slabě opracované, 
světle hnědý až šedohnědý 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siGr G4/GM I/2-3 

1,35 - 5,00 Rula mírn ě zvětralá , šedá, rozpukaná, se střední až 
vysokou hustotou diskontinuit, úlomky ploché až kosé, o 
velikosti 12 cm, při bázi až 20 cm, na puklinách 
s limonitickými povlaky 

- - -  R3 II/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 2,3 – 2,6 m   

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J570 
Souřadnice : X = 1 100 377.35 Y = 738 412.95 Z = 518.26 

Dokumentoval / datum : Mgr. Jakub Hruška / 6.9.2012 

Souprava / vrtmistr : Hütte / Poustevský 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 190  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Hlína pís čitá , tuhá, tmavě hnědočerná, slabě humózní, 
s hojnými kořínky – lesní hrabanka saSi F3/MSO I/2 

0,10 - 0,40 Jíl pís čitý , tuhý, hnědý, slabě písčitý, písčitá frakce 
hrubozrnná 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/2 

0,40 - 1,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku hlinitého, středně 
ulehlého, hnědého, tvořeného úlomky rul vel. 1-6 cm, o 
nízké pevnosti, netvoří kostru, s hlinitopísčitou výplní 

siGr R6/GM I/3 

1,00 - 4,00 Rula siln ě zvětralá , laminovaná, tence deskovitě 
odlučná, hnědá, rezavě smouhovaná, slídnatá, rozvrtaná 
na ploché úlomky vel. 3-10 cm, lámatelné v ruce 

- - - R5 I/3-4 

4,00 - 11,00 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , laminovaná, 
deskovitě odlučná, středně rozpukaná, hnědá, rezavě 
smouhovaná, slídnatá, s občasnými křemennými žilkami, 
na plochách odlučnosti limonitizovaná, rozvrtaná na 
ploché úlomky vel. 5-15 cm, v úrovni 10,50 m zastižena 
tektonická porucha zcela zvětralé ruly charakteru 
písčitého jílu tuhé konzistence, slídnatého, hnědého 

- - - R4/R3 I-II/4-5 

11,00 - 14,00 Rula siln ě zvětralá , laminovaná, deskovitě odlučná, 
středně rozpukaná, hnědá, rezavě smouhovaná, 
slídnatá, na plochách odlučnosti limonitizovaná, 
rozvrtaná na nepravidelné úlomky vel. 2-6 cm, max. 8 cm 

- - - R4/R5 I/3-4 

14,00 - 15,00 Rula nav ětralá až zdravá , šedá, rezavě smouhovaná, 
páskovaná, deskovitě až lavicovitě odlučná, na plochách 
odlučnosti limonitizovaná, rozvrtaná na nepravidelné 
úlomky vel. 4-10 cm, max. Ø vrtu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R2 II-III/5-6 

       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 
H 

8,0 – 9,0 m 
14,0 – 15,0 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J571 
Souřadnice : X = 1 100 369.48 Y = 738 406.53 Z = 518,82 

Dokumentoval / datum : Mgr. Jakub Hruška / 6.9.2012 

Souprava / vrtmistr : Hütte / Poustevský 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 190  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Hlína pís čitá , tuhá, tmavě hnědočerná, slabě humózní, 
s hojnými kořínky – lesní hrabanka saSi F3/MSO I/2 

0,10 - 0,90 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, s hojnými úlomky rul vel. do 
2 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grsaSi F3/MS I/2 

0,90 - 1,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku hlinitého, středně 
ulehlého, hnědého, tvořeného úlomky rul vel. 2-6 cm, o 
nízké pevnosti, netvoří kostru, s hlinitopísčitou výplní 

siGr R6/GM I/3 

1,80 - 6,00 Rula siln ě zvětralá , laminovaná, tence deskovitě 
odlučná, hnědá, rezavě smouhovaná, slídnatá, 
páskovaná, s občasnými křemennými žilkami, rozvrtaná 
na ploché úlomky vel. 5-10 cm, lámatelné v ruce 

- - - R4/R5 I/3-4 

6,00 - 14,00 Rula mírn ě zvětralá , laminovaná, deskovitě odlučná, 
středně rozpukaná, hnědá, rezavě smouhovaná, 
slídnatá, s občasnými křemennými žilkami, na plochách 
odlučnosti limonitizovaná, rozvrtaná na ploché až 
nepravidelné úlomky vel. 5-10 cm, max. Ø vrtu, 
rozbitelné kladivem 

- - - R3/R4 I-II/4-5 

14,00 - 15,00 Rula nav ětralá , hnědá, rezavě smouhovaná, páskovaná, 
mírně provrásněná, deskovitě až tence lavicovitě 
odlučná, na plochách odlučnosti limonitizovaná, 
rozvrtaná na ploché úlomky vel. Ø vrtu, obtížně 
rozbitelné kladivem 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/4-5 

       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 
H 

7,0 – 8,0 m 
14,0 – 15,0 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J572 
Souřadnice : X = 1 100 352.21 Y = 738 426.14 Z = 511.28 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 10.9.2012 

Souprava / vrtmistr : Hütte / Poustevský 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 190  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, s hojnými kořínky s lesní 
hrabankou 

- kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MS I/2 

0,10 - 2,70 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky do velikosti 4 cm, ojediněle 
s úlomky až do velikosti 8 cm 

- - - R5 I/3 

2,70 - 8,00 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, šedohnědá, 
středně rozpukaná, slídnatá, vrstevnatá, se středně 
pevnými úlomky do velikosti až 15 cm 

- - - R4 I/4 

8,00 - 12,70 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , kusovitě rozpadavá, 
slabě rozpukaná, hnědošedá, slídnatá, bíle páskovaná, 
kusy ploché, o velikosti do 17 cm, na puklinách slabě 
limonitizované 

- - - R4/R3 I-II/4-5 

12,70 - 15,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, šedá, 
bíle páskovaná, slídnatá, masivní, slabě rozpukaná, kusy 
o velikosti průměru vrtu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3/R2 II-III/5-6 

       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 
H 

5,9 – 6,2 m 
11,0 – 11,3 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J573 
Souřadnice : X = 1 100 343.11 Y = 738 420.49 Z = 511.41 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 10.9.2012 

Souprava / vrtmistr : Hütte / Poustevský 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 190  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,10 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, s hojnými kořínky s lesní 
hrabankou 

- kvartér, humózní horizont 
saSi F3/MS I/2 

0,10 - 1,50 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slabě slídnatá, silně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná, střípky do velikosti 2 cm 

- - - R6/R5 I/3 

1,50 - 4,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, silně rozpukaná, slídnatá, vrstevnatá, se 
středně pevnými úlomky do velikosti až 10 cm 

- - - R4 I/4 

4,00 - 12,80 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , kusovitě rozpadavá, 
slabě rozpukaná, hnědošedá, slídnatá, bíle páskovaná, 
kusy ploché, o velikosti do 15 cm, na puklinách slabě 
limonitizované 

- - - R4/R3 I-II/4-5 

12,80 - 15,00 Rula nav ětralá až zdravá , kusovitě rozpadavá, šedá, 
bíle páskovaná, slídnatá, masivní, slabě rozpukaná, kusy 
o velikosti do 17 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3/R2 II-III/5-6 

       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 
H 

5,7 – 6,0 m 
12,0 – 12,3 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J574 
Souřadnice : X = 1 100 274.05 Y = 738 463.64 Z = 511.07 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 13.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220 ; 6-18 / 156 ; 18-21,2 / 137 ; paženo 0-14 / 192 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,70 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, slabě humózní, 
hnědá Si F5/MLO I/2 

0,70 - 2,80 Jíl pís čitý , pevný až velmi pevný (Op 400-450), rezavě 
hnědý, slídnatý, s úlomky hornin do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty  
saCl F4/CS I/3 

2,80 - 15,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, hnědá, 
slídnatá, slabě střípkovitě rozpadavá, se slabě 
zachovalou strukturou a texturou matečné horniny, 
s drobnými polohami sekrečního křemene do velikosti 1 
cm 

- - -  R6/SC I/3 

15,70 - 17,00 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, limonitizovaná, silně rozpukaná, slídnatá, 
s málo pevnými úlomky hornin do velikosti 3 cm 

- - -  R5  I/3-4 

17,00 - 19,00 Rula zcela zv ětralá , šedá, rezavě smouhovaná, 
slídnatá, silně rozpukaná, s drobnými úlomky hornin do 
velikosti 1 cm 

- - -  R6 I/3 

19,00 - 19,70 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, s úlomky do velikosti 5 cm 

- - -  R4 I/4 

19,70 - 21,20 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, masivní, celistvá, 
rezavě hnědá, slídnatá, s úlomky o velikosti do 10 cm - - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 
   

 
Sonda ukončena v hloubce 21,20 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 5,00 m pod terénem (9.8.2012) 
 ustálená v hloubce 4,65 m pod terénem (13.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 20,0 – 20,5 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J575 
Souřadnice : X = 1 100 274.78 Y = 738¨458.55 Z = 510.24 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 9.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220 ; 5-14 / 156 ; 14-21 / 137 ; paženo 0-14 / 192 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , pevná, slabě humózní, 
hnědá Si F5/MIO I/2 

0,30 - 2,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná až velmi pevná (Op 
400), rezavě hnědá,, slabě slídnatá, s úlomky hornin a 
křemene do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

Si F5/ML I/3 

2,30 - 14,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, hnědá, 
slídnatá, se zachovalou strukturou a texturou matečné 
horniny, s drobnými polohami sekrečního křemene do 
velikosti 3 cm 

- - -  R6/SC I/3 

14,50 - 16,80 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, limonitizovaná, silně rozpukaná, slídnatá, s málo 
pevnými úlomky hornin do velikosti 3 cm 

- - -  R5  I/3-4 

16,80 - 19,30 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
šedá, vrstevnatá, s drobnými žilkami křemene o mocnosti 
do 6 cm, úlomky středně pevné, v úrovni 17,0 – 17,3 m 
podrcená poloha 

- - -  R4 I/4 

19,30 - 21,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, masivní, celistvá, 
šedá, bíle páskovaná, slídnatá, s úlomky o velikosti do 12 
cm 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 
   

 
Sonda ukončena v hloubce 21,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,60 m pod terénem (7.8.2012) 
 ustálená v hloubce 4,60 m pod terénem (8.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 19,6 -20,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J576 
Souřadnice : X = 1 100 230.89 Y = 738 480.65 Z = 515.92 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / Ondřej Pour / 29.6.2012 / 1.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB VS1 / Hájek / UGB 50M 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-20 / 192 ; 20-30,3 / 156-137  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , slabě jemně písčitá, pevná, 
šedohnědá, svrchu s drnem – humózní horizont Si F5/MLO I/2 

0,25 - 0,75 Jíl pís čitý , velmi pevný (Op> 500), rezavě hnědý, 
s hojnými měkkými střípky a úlomky rul do velikosti 3 cm, 
slídnatý 

saCl F4/CS I/2-3 

0,75 - 1,00 Písek hlinitý , ulehlý, jemnozrnný až středně zrnitý, 
okrově hnědý, s ojedinělými střípky rul do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty r 
siSa S4/SM I/3 

1,00 - 1,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, jemnozrnná, slabě slídnatá, se slabě zachovalou 
strukturou a texturou matečné horniny 

- - -  R6/SM I/3 

1,60 - 24,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
šedohnědá, místy s nepravidelnými podrceními žilkami 
sekrečního křemene o mocnosti do 3 cm, se zachovalou 
strukturou a texturou matečné horniny, s ojedinělými 
měkkými úlomky do velikosti 5 cm,  

- - - R6/SM I/3 

24,70 - 25,30 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, hnědá, 
slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách limonitizovaná, 
s úlomky do velikosti 4 cm 

- - -  R5  I/3-4 

25,30 - 30,20 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , úlomkovitě až 
kusovitě rozpadavá, silně rozpukaná, rezavě šedohnědá, 
slídnatá, limonitizovaná, s nepravidelnými polohami 
sekrečního křemene o mocnosti do 1 cm, úlomky do 
velikosti 10 cm, středně pevné, s nepravidelnými 
podrcenými polohami 

- - -  R3 I-II/4-5 

   - svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 
   

 
Sonda ukončena v hloubce 30,20 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 10,40 m pod terénem (28.6.2012) 
 ustálená v hloubce 6,70 m pod terénem (1.8.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 14,0 -14,2 m  

 H 
V 

29,0 – 30,0 m 
6,70 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J578 
Souřadnice : X = 1 100 189.22 Y = 738496.65 Z = 517.10 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 19.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, svrchu s drnem – humózní 
horizont saSi F3/MSO I/2 

0,40 - 1,30 Jíl pís čitý , pevný (Op> 300), rezavě hnědý, černě 
skvrnitý, slídnatý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/2-3 

1,30 - 12,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru středně zrnitého až 
hrubého písku s jemnozrnnou příměsí, světle 
šedohnědá, místy narezavělá, se slabě patrnou 
strukturou a texturou matečné horniny, s měkkými 
úlomky hornin do 5 cm (lze rozmělnit v ruce) 

- - -  R6/S-F I/3 

12,30 - 20,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, slídnatá, vrstevnatá, s ojedinělými 
žilkami křemene o mocnosti do 1 cm, ojediněle až 5 cm 
(17,35-17,40 m) 

- - -  R6/MS I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,20 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena  
 ustálená v hloubce 10,70 m pod terénem (19.7.2012) 

  

 Odebrané vzorky :    

    



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J579 
Souřadnice : X = 1 100 212.47 Y =  738 475.57 Z = 515.82 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour  / 3.8.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-14 / 220 ; 14-20 / 156 ; 20-27,3 / 137 ; paženo: 0-20 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , pevná, hnědá, slabě 
humózní, svrchu s drnem Si F5/MIO I/2 

0,30 - 1,00 Jíl pís čitý , velmi pevný (Op >500), rezavě hnědý, slabě 
slídnatý, s drobnými úlomky hornin a zrny křemene do 
velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saCl F4/CS I/3 

1,00 - 14,00 Rula zcela zv ětralá, charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, slídnatá, s drobnými úlomky hornin do velikosti 1 
cm, velmi měkkými, s hojnými polohami sekrečního 
křemene o mocnosti do 2 cm 

clSa R6/SM I/3 

14,00 - 15,00 Rula zcela zv ětralá, charakteru písku hlinitého, ulehlý, 
hnědý, slídnatý, s drobnými úlomky do velikosti 1 cm, 
silně zvodnělý 

siSa R6/SM I/3 

15,00 - 21,50 Rula zcela zv ětralá, charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, slídnatá, s drobnými úlomky hornin do velikosti 1 
cm, velmi měkkými, s hojnými polohami sekrečního 
křemene o mocnosti do 2 cm 

- - - R6/SM I/3 

21,50 - 24,30 Rula siln ě zvětralá, úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, silně rozpukaná, s úlomky do velikosti 3 cm, velmi 
málo pevná 

- - - R5 I/3-4 

24,30 - 25,80 Rula mírn ě zvětralá, úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, se středně pevnými 
úlomky do velikosti 4 cm 

- - - R4 I/4-5 

25,80 - 27,30 Rula nav ětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
středně rozpukaná, slídnatá, na puklinách limonitizovaná, 
s úlomky o velikosti průměru vrtu 

- - - R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 27,30 m. 

 
Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 14,00 m pod terénem (5.8.2012) 
 ustálená v hloubce 9,50 m pod terénem (6.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 26,9 – 27,3 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J580 
Souřadnice : X = 1 100 052.62 Y = 738 525.53 Z = 511.99 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 18.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, tmavě hnědá, 
humózní, svrchu s drnem Si F5/MLO I/2 

0,30 - 1,35 Hlína se st řední plasticitou , šedohnědá, rezavě 
skvrnitá, pevná (OP > 300, při bázi 140 – 180), slabě 
písčitá, při bázi kámen křemene o velikosti 18 cm   

Si F5/MI I/2-3 

1,35 - 4,50 Písek jílovitý , okrově hnědý, středně zrnitý až 
hrubozrnný, s občasnými střípky ruly a křemene do 
velikosti 2 cm, slabě slídnatý 

- kvartér, deluviální sedimenty 

clSa S5/SC I/3 

4,50 - 8,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, okrově hnědá, se slabě patrnou strukturou a 
texturou matečné horniny, při bázi s drobnými měkkými 
úlomky do velikosti 3 cm 

- - -  R6/S-F I/3 

8,50 - 15,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, slídnatá, vrstevnatá, s ojedinělými 
žilkami křemene o mocnosti do 1 cm 

- - -  R6/MS I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 3,60 m pod terénem (18.7.2012) 

 ustálená v hloubce 5,05 m pod terénem (18.7.2012) 
 

 Odebrané vzorky : P 

V 

11,3 – 11,5 m 

5,00 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J581 
Souřadnice : X = 1 100 038.11 Y = 738 502.96 Z = 510.00 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 19.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 195  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, tmavě hnědá, 
humózní, svrchu s drnem Si F5/MLO I/2 

0,45 - 1,30 Jíl se st řední plasticitou , šedohnědý, rezavě skvrnitý, 
pevný (OP > 300), slabě písčitý  sasiCl F6/CI I/2-3 

1,30 - 2,10 Písek jílovitý , ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, hrubozrnný 
až středně zrnitý, s drobnými křemennými zrny do 
velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

clSa S5/SC I/3 

2,10 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
šedohnědá, rezavá, s měkkými úlomky ruly do velikosti 3 
cm 

- - -  R6/SM I/3 

4,00 - 11,90 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, slídnatá, provrásněná, v úrovni 11,5 – 
11,6 m poloha zcela zvětralého aplitu, bělošedého, 
charakteru písku s jemnozrnnou příměsí 

- - -  R6/MS I/3 

11,90 - 15,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku jílovitého, se 
zachovalou strukturou a texturou matečné horniny, 
provrásněná, bíle páskovaná, světle šedá, místy 
limonitizovaná, s měkkými úlomky do velikosti 3 cm 

- - -  R6/SC I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,50 m pod terénem (19.7.2012) 

 ustálená v hloubce 6,50 m pod terénem (19.7.2012) 
 

Odebrané vzorky : N 1,00 – 1,30 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J582 
Souřadnice : X = 1 099 931.19 Y = 738 574.85 Z = 515.71 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220 ; 6-10 / 156 ; paženo 0-8 / 192 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,15 Hlína s nízkou plasticitou , slabě jemně písčitá, pevná, 
tmavě hnědá, svrchu s drnem – humózní horizont clSi F5/MLO I/2 

0,15 - 0,80 Hlína se st řední plasticitou , pevná, slabě jemně písčitá, 
s ojed. střípky hornin do 0,5 cm, světle hnědá, OP > 400  saSi F5/MI I/2-3 

0,80 - 2,70 Písek s p říměsí jemnozrnné zeminy , středně ulehlý, 
hrubozrnný, slídnatý, s drobnými úlomky rul do 3 cm ojed 
8 cm, cca do 5 %, světle hnědý, lokálně s vyšším 
podílem prachovité frakce 

siSa S3/S-F I/3 

2,70 - 4,70 Písek hlinitý , středně ulehlý, středně zrnitý až 
jemnozrnný, v intervalu 3,2-3,7 m vyšší přirozená vlhkost 
(tuhý), slídnatý, s drobnými měkkými střípky rul do 3 cm, 
cca do 5 %, světle hnědý narezavělý 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

4,70 - 6,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku s hojnými 
měkkými úlomky a střípky matečné horniny do 3 cm, 
úlomky lze rozmělnit v ruce 

- - -  R6/SM I/3 

6,70 - 8,00 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky o vel. do 8 cm, s velmi vysokou až extrémní 
hustotou diskontinuit, úlomky převážně ploché, 
limonitizované, rezavě hnědá, slídnatá 

- - -  R5  I/3-4 

8,00 - 10,00 Rula mírn ě zvětralá , drobně úlomkovitě, při bázi až 
drobně kusovitě rozpadavá, úlomky nepravidelné, 
převážně ploché o vel. do 10 cm, limonitizované, 
šedohnědá, narezavělé 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4 I-II/4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,00 m pod terénem (21.6.2012) 
 ustálená v hloubce 2,00 m pod terénem (22.6.2012) 
 ustálená v hloubce 2,45 m pod terénem (22.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 3,2 – 3,4 m   

 V 2,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J583 
Souřadnice : X = 1 099 935.70 Y = 738 525.71 Z = 511.79 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , slabě jemně písčitá, pevná, 
tmavě hnědá, svrchu s drnem – humózní horizont clSi F5/MLO I/2 

0,40 - 1,00 Jíl pís čitý , pevný, slabě jemně písčitý, hnědý, šedě 
páskovaný, OP nad 400  saclSi F4/CS I/2-3 

1,00 - 1,40 Jíl pís čitý , pevný, rezavě hnědý, s drobnými střípky rul 
do 0,5 cm, písčitá frakce cca středně zrnitá, OP > 400  sasiCl F4/CS I/3 

1,40 - 1,70 Písek hlinitý , ulehlý, středně zrnitý, hnědý siSa S4/SM I/3 
1,70 - 2,30 Písek s p říměsí jemnozrnné zeminy , ulehlý, středně 

zrnitý až hrubozrnný, slídnatý, s drobnými úlomky rul do 
2 cm, cca do 5 %, okrově hnědý 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S3/S-F I/3 

2,30 - 4,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru písčité hlíny, při bázi 
s hojnými měkkými úlomky a střípky matečné horniny do 
3 cm, úlomky lze rozmělnit v ruce, okrově hnědá, se 
slabě zachovalou texturou a strukturou horniny 

- - -  R6/MS I/3 

4,80 - 7,70 Rula zcela zv ětralá , s nepravidelnými málo mocnými 
prolohami ruly silně zvětralé, celkově charakteru 
štěrkovité hlíny, velmi pevné konzistence, s hojnými 
střípky a úlomky matečné horniny, úlomky 
limonitizované, ploché o vel. 5 cm, lze snadno lámat 
v ruce, rezavě hnědá 

- - -  
R6/MG 
(prolohy 

R5) 
I/3-4 

7,70 - 10,00 Rula nav ětralá , drobně úlomkovitě, ojediněle až drobně 
kusovitě rozpadavá, částečně zbřidličnatělá, úlomky 
nepravidelné, převážně ploché o vel. do 10 cm, ojed. 15 
cm, limonitizované, šedohnědá, narezavělé, s černými 
Mn povlaky 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 I-II/4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,50 m pod terénem (21.6.2012)  
 ustálená v hloubce 5,50 m pod terénem (22.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 4,0 – 4,2 m H 9,0 – 10,0 m  

 N 0,7 – 1,0 m V 9,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J584 
Souřadnice : X = 1 099 763.81 Y = 738 570.00 Z = 519.86 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , hnědá, humózní, svrchu s drnem - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,35 - 0,80 Hlína št ěrkovitá , světle hnědá, pevná (OP >500 KPa), 

slabě písčitá, s úlomky hornin do velikosti 1 cm grSi F1/MG I/2-3 

0,80 - 2,20 Písek jílovitý , středně zrnitý, ulehlý, s hojnými měkkými 
střípky rul do velikosti 1 cm, světle hnědý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S5/SC I/3 

2,20 - 3,90 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, se zachovalou strukturou a texturou matečné 
horniny, místy měkkými střípky hornin do velikosti 3 cm, 
slídnatá 

- - -  R6/SM I/3 

3,90 - 5,10 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, slídnatá, šedohnědá, limonitizovaná, 
s křemennými žilkami, úlomky lámatelné v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

5,10 - 9,70 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
šedá, bíle páskovaná úlomky ploché, limonitizované o 
velikosti do 12 cm 

- - -  R4 I/4 

9,70 - 10,00 Rula nav ětralá , pevná, úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavá, bíle páskovaná, úlomky na puklinách 
limonitizované, úlomky do velikosti 15 cm 

- - -  R3 II/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : ustálená v hloubce 7,00 m pod terénem (20.6.2012) 
 ustálená v hloubce 6,28 m pod terénem (22.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 0,8 -1,0 m  

 V 7,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J585 
Souřadnice : X = 1 099 656.81 Y = 738 575.24 Z = 518.49 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Navážka , charakteru hlinitého štěrku, hnědá, 
konstrukční vrstva polní cesty  - - -  G4/GMY I/3 

0,45 - 1,10 Hlína s nízkou plasticitou , pevná (OP 350 - 500), 
rezavě hnědá, slabě písčitá Si F5/ML I/2-3 

1,10 - 3,20 Jíl pís čitý , tuhý až pevný (OP 220 - 320), s drobnými 
úlomky rul do velikosti 2 cm, rezavě hnědý saCl F4/CS I/3 

3,20 - 3,50 Písek hlinitý , ulehlý, jemnozrnný, slídnatý, rezavě 
hnědý, s drobnými úlomky rul do velikosti 2 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

3,50 - 5,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého 
žlutohnědá, se slabě zachovalou strukturou a texturou 
horniny, s drobnými střípky matečné horniny do 
velikosti 2 cm, s ojedinělými křemennými žilkami  

- - -  R6/SM I/3 

5,20 - 10,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, 
s ojedinělými střípky matečné horniny do velikosti 5 cm, 
lze snadno lámat v ruce 

- - -  R6/SC I/3 

   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 
  

 Odebrané vzorky : P 9,0 - 9,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J586 
Souřadnice : X = 1 099 653.90 Y = 738 561.57 Z = 517.49 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , slabě písčitá, humózní, 
svrchu s drnem Si F5/MIO I/2 

0,30 - 1,00 Hlína pís čitá , pevná (OP >450), žlutohnědá, s drobnými 
střípky hornin do velikosti 3 cm, při bázi s větším 
obsahem písčité frakce 

saSi F3/MS I/3 

1,00 - 2,80 Jíl pís čitý , rezavě hnědý, do úrovně 2,0 m pevný (Op 
>350), dále tuhý (OP= 160 – 210), jemně písčitý, úlomky 
o velikosti do 1 cm v množství cca 15 % 

saclSi F4/CS I/3 

2,80 - 3,40 Písek hlinitý , středně ulehlý, šedohnědý, středně zrnitý, 
s drobnými střípky hornin do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

3,40 - 10,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
bělošedá, místy narezavělá, slabě slídnatá, s drobnými 
střípky do 1 cm 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 
  

 Odebrané vzorky : P 1,2 – 1,4 m,   8,0 - 8,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J587 
Souřadnice : X = 1 099 521.11 Y = 738 536.34 Z = 509.04 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-2 / 220 ; 2-8 / 156 ; paženo 0-7 / 192 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , tmavě hnědá, slabě  humózní, svrchu s 
drnem saSi F3/MS I/2 

0,40 - 1,40 Jíl pís čitý , tuhý (OP = 200), světle šedý, narezavělý, 
organicky zapáchající, při bázi s úlomky dřeva saCl F4/CS I/3 

1,40 - 3,00 Písek hlinitý , tuhý (OP = 150 - 200), rezavě hnědý, 
s drobnými měkkými úlomky do velikosti 3 cm  grsiSa S4/SM I/3 

3,00 - 4,50 Písek jílovitý , středně ulehlý, zvodnělý, s  úlomky hornin 
do velikosti 5 cm, jemnozrnná frakce kašovitá grsiSa S5/SC I/3 

4,50 - 5,30 Písek hlinitý , hnědý, ulehlý, jemnozrnný až středně 
zrnitý, se střípky rul do velikosti 1 cm siSa S4/SM I/3 

5,30 - 6,00 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, zvodnělý, s  úlomky hornin 
do velikosti 5 cm, jemnozrnná frakce kašovitá 

- kvartér, fluviální sedimenty 
saGr G4/GM I/3 

6,00 - 8,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, hnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, s měkkými střípky a úlomky hornin do 
velikosti 2 cm 

- - -  R6/S-F  I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 3,00 m pod terénem (20.6.2012) 
 ustálená v hloubce 0,40 m pod terénem (20.6.2012) 
 ustálená v hloubce 0,49 m pod terénem (22.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 3,5 - 3,7 m  

 N 

V 

2,7 – 3,0 m 

0,40 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J588 
Souřadnice : X = 1 099 008.21 Y = 738 503.92 Z = 514.72 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína pís čitá , tmavě hnědá, slabě humózní, svrchu 
s drnem saSi F3/MSO I/2 

0,25 - 1,10 Hlína št ěrkovitá , světle hnědá, slídnatá, písčitá, úlomky 
rul do velikosti 3 cm grSi F1/MG I/3 

1,10 - 4,80 Písek jílovitý , pevný (OP = 250 – 300), s drobnými 
úlomky do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grsiSa S5/SC I/3 

4,80 - 8,00  Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, světle 
hnědá, slabě narezavělá, se slabě zachovalou strukturou 
a texturou matečné horniny 

- - -  R6/SM  I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 
  

 Odebrané vzorky : P 2,0 – 2,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J589 
Souřadnice : X = 1 098 894.58 Y = 738 513.84 Z = 516.15 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 20.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-20 / 175 ; paženo: 0-8 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, slabě humózní, s kořínky  saSi F3/MSO I/2 
0,20 - 3,00 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, 

s drobnými úlomky hornin do velikosti 1 cm 

 - kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/2-3 

3,00 - 8,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, rezavě hnědá, slídnatá, s úlomky do velikosti 1 
cm, písčitá frakce jemnozrnná až středně zrnitá 

- - -  R6/S-F I/3 

8,00 - 14,50 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, rezavě hnědá, slídnatá, úlomky do velikosti 2 
cm, velmi málo pevné 

- - -  R5 I/3-4 

14,50 - 17,80 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, s ojedinělými 
žilkami křemene, pukliny limonitizované, úlomky středně 
pevné, obtížně lámatelné v ruce 

- - -  R4 I/4 

17,80 - 20,00 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, středně 
rozpukaná, úlomky ploché, na puklinách limonitizovaná, 
slídnatá, úlomky do velikosti 15 cm 

- - -  R3 II/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 18,00 – 19,00 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J590 
Souřadnice : X = 1 098 904.22 Y = 738 504.72 Z = 515.81 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 20.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-20 / 175 ; paženo: 0-8 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , tuhá, slabě humózní, s kořínky saSi F3/MS I/2 
0,20 - 2,60 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slabě 

slídnatý, s drobnými úlomky do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty r 
siSa S4/SM I/2-3 

2,60 - 12,10 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, rezavě 
hnědá, se slabě zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, slídnatá, písčitá frakce jemnozrnná, 
s drobnými úlomky do velikosti až 4 cm 

- - -  R6/MS I/3 

12,10 - 17,80 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, rezavě hnědá, slídnatá, se střípky do velikosti 
3 cm, velmi málo pevné 

- - -  R5 I/3-4 

17,80 - 20,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky středně pevné, o velikosti do 7 cm 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum 
 

   

    
 

   

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 5,0 – 5,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J591 
Souřadnice : X = 1 098 883.76 Y = 738 515.89 Z = 515.99 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 23.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-20 / 175 ; paženo: 0-8 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,15 Hlína pís čitá , tuhá, slabě humózní, s kořínky saSi F3/MS I/2 
0,15 - 3,00 Písek jílovitý , středně ulehlý, velmi pevný, rezavě 

hnědý, slabě slídnatý, s drobnými úlomky do velikosti 1 
cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

grsiSa S5/SC I/2-3 

3,00 - 4,10 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, písčitá 
frakce středně zrnitá, s drobnými úlomky do velikosti až 2 
cm 

- - -  R6/S-F I/3 

4,10 - 8,00 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě až střípkovitě rozpadavá, 
šedohnědá, slídnatá, silně rozpukaná, úlomky do 
velikosti 6 cm 

- - -  R5 I/3-4 

8,00 - 15,30 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, bíle páskovaná, na 
puklinách limonitizovaná, úlomky do velikosti až 12 cm 

- - -  R4 I/4 

15,30 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, slídnatá, rezavě 
hnědá, silně rozpukaná, na puklinách limonitizovaná, 
s drobnými žilkami sekrečního křemene o mocnosti do 2 
cm, úlomky do velikosti 18 cm 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    

       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J592 
Souřadnice : X = 1 098 892.56 Y = 738 504.69 Z = 515.17 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 23.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-20 / 175 ; paženo: 0-8 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , tuhá, slabě humózní, s kořínky saSi F3/MS I/2 
0,20 - 2,40 Písek jílovitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slabě 

slídnatý, s drobnými úlomky do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
clSa S5/SC I/2-3 

2,40 - 8,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, světle hnědá, se slabě zachovalou strukturou a 
texturou matečné horniny, s drobnými střípky do velikosti 
3 cm 

- - -  R6/S-F I/3 

8,50 - 9,20 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
s velmi vysokou až extrémně vysokou hustotou 
diskontinuit, světle hnědá, na puklinách limonitizovaná, 
úlomky do velikosti 5 cm 

- - -  R5 I/3-4 

9,20 - 12,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku s jemnozrnnou 
příměsí, slídnatá, bělošedá, s drobnými měkkými úlomky 
do velikosti 5 cm 

- - -  R6/G-F I/3 

12,20 - 17,60 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, úlomky 
ploché o velikosti do 5 cm, na puklinách limonitizovaná, 
slídnatá, s občasnými křemennými žilkami 

- - -  R4 I/4 

17,60 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, pevná, na 
puklinách limonitizovaná, s úlomky do velikosti 12 cm, 
s ojedinělými křemennými žilkami o mocnosti do 2 cm 

- - -  R4/R3 II/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J593 
Souřadnice : X = 1 098 963.25 Y = 738 454.69 Z = 509.91 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní Si F5/MLO I/2 
0,35 - 0,60 Hlína št ěrkovitá , pevná, s úlomky hornin do velikosti 5 

cm, hnědá grSa F1/MG I/2 

0,60 - 1,30 Jíl pís čitý , pevný, světle šedý, rezavě hnědý, OP=220-
260 saSi F4/CS I/3 

1,30 - 2,00 Jíl pís čitý , pevný, rezavě hnědý, šedě smouhovaný, 
OP= 200-250 saCl F4/CS I/3 

2,00 - 5,00 Písek hlinitý , hnědý, středně zrnitý až jemnozrnný, 
rezavě hnědý, slídnatý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

5,00 - 7,90 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, se slabě zřetelnou strukturou a texturou matečné 
horniny, s občasnými úlomky hornin do velikosti 3 cm 

- - -  R6/SM  I/3 

7,90 - 8,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, drobně kusovitě 
rozpadavá, rezavě hnědá, na puklinách limonitizovaná - - -  R5 I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : Nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J594 
Souřadnice : X = 1 099 150.58 Y = 738 479.40 Z = 502.82 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , tmavě hnědá, svrchu 
s drnem, humózní Si F5/MIO I/2 

0,30 - 0,90 Hlína pís čitá , pevná (Op = 300 KPa), světle hnědá saSi F3/MS I/2 
0,90 - 2,20 Jíl pís čitý , pevný (Op = 280 - 400), světle hnědá, písčitá 

frakce středně zrnitá až hrubozrnná, s občasnými 
kameny křemene do velikosti 10 cm, slídnatý 

saCl F4/CS I/3 

2,20 - 3,50 Jíl pís čitý , pevný (Op = 350 - 400), šedohnědý, 
narezavělý, s úlomky křemene do velikosti 3 cm, 
jemnozrnný, slídnatý 

- kvartér, fluviální sedimenty 

saSi F4/CS I/3 

3,50 - 8,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, šedá, 
narezavělá, limonitizovaná, slídnatá, s křemennými 
žilkami, se zřetelnou texturou a strukturou matečné 
horniny 

- - -  R6/SM  I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 2,2 – 2,4 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J595 
Souřadnice : X = 1 098 815.24 Y = 738 514.04 Z = 512.73 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 23.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, s kořínky, humózní saSi F3/MS I/2 
0,30 - 3,10 Písek jílovitý , středně ulehlý, hnědý, slídnatý, 

s drobnými úlomky rul a křemene do velikosti 2 cm, 
v úrovni 2,55 m úlomek křemene o velikosti 7 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

grsiSa S5/SC I/2 

3,10 - 5,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, rezavě hnědá, slídnatá, s úlomky do velikosti 1 
cm, písčitá frakce středně zrnitá, slídnatá, rezavě hnědá 

- - -  R6/S-F I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 
  

 Odebrané vzorky : P 0,8 – 1,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J596 
Souřadnice : X = 1 098 675.75 Y = 738 525.74 Z = 501.07 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 13.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-30 / 175 ; paženo: 0-10 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, humózní, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,50 - 2,00 Jíl pís čitý , velmi pevný (Op > 500), rezavě hnědý, 

písčitá frakce středně zrnitá sasiCl F4/CS I/3 

2,00 - 2,40 Písek hlinitý , ulehý, rezavě hnědý, hrubozrnný, 
polosoudržný 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM  I/3 

2,40 - 4,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, slídnatá, žlutohnědá, bez zřetelné struktury a 
textury matečné horniny, s drobnými měkkými úlomky 
hornin do velikosti 0,5 cm 

- - -  R6/S-F  I/3 

4,60 - 19,25 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, limonitizovaná, 
zbřidličnatělá, slídnatá, s hojnými nepravidelnými 
vložkami zcela zvětralé ruly, okrově hnědá až rezavě 
hnědá, s úlomky o velikosti do 8 cm, při bázi až 10 cm 

- - -  R5 I/3-4 

19,25 - 24,00 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě až 
kusovitě rozpadavá, úlomky a kusy o velikosti až 
průměru vrtu, slídnatá, šedohnědá, limonitizovaná, 
lokálně vyhojeny pukliny křemenem   

- - -  R4 I/4 

24,00 - 26,65 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, limonitizovaná, 
zbřidličnatělá, slídnatá, s hojnými nepravidelnými 
vložkami zcela zvětralé ruly, okrově hnědá až rezavě 
hnědá, s úlomky o velikosti do 8 cm, při bázi až 10 cm – 
tektonická porucha 

- - -  R5 I/3-4 

26,65 - 27,00 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, úlomkovitě až 
kusovitě rozpadavá, úlomky a kusy o velikosti až 
průměru vrtu, slídnatá, šedohnědá, limonitizovaná, 
lokálně vyhojeny pukliny křemenem   

- - -  R4 I/4 

27,00 - 30,00 Rula zcela zv ětralá , se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, úlomkovitě rozpadavá, slídnatá, úlomky 
ploché, limonitizovaná, šedohnědá – tektonická porucha 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6 I/3 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 
 

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 10,40 m pod terénem (13.7.2012)  
 ustálená v hloubce 10,00 m pod terénem (13.7.2012) 

 

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J598 
Souřadnice : X = 1 098 653.47 Y = 738 524.97 Z = 499.65 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 13.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220 ; 8-30 / 175 ; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , šedohnědá, humózní, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,35 - 3,00 Jíl pís čitý , velmi pevný (OP = 500), hnědý, písčitá frakce 

středně zrnitá až hrubozrnná, s občasnými valounky 
křemene 

- kvartér, fluviální sedimenty 

saCl F4/CS I/2-3 

3,00 - 7,30 Písek hlinitý , ulehlý, béžově žlutohnědý, středně zrnitý, 
slídnatý, při bázi s hojnými měkkými střípky rul – eluvium 
rul krátce redeponované  

siSa S4/SM  I/3 

7,30 - 12,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, slídnatá, rezavě hnědá, se zřetelnou texturou a 
strukturou matečné horniny – tektonická porucha 

- - -  R6/S-F  I/3 

12,40 - 23,10 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílu písčitého, rezavě 
hnědá až šedá, se zachovalou strukturou a texturou 
horniny, s úlomky ruly do velikosti 5 cm velmi málo 
pevnými (lze rozmělnit v ruce), limonitizovanými – 
tektonická porucha 

- - -  R6/CS  I/3 

23,10 - 28,20 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, slabě zbřidličnatělá, limonitizovaná, rozpadlá 
na úlomky o velikosti do 8 cm 

- - -  R5 I/3-4 

28,20 - 29,55 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, s velmi vysokou 
hustotou diskontinuit, šedohnědá, na puklinách s povlaky 
limonitu a manganu, úlomky nepravidelné, do velikosti 8 
cm 

- - -  R4 I/4 

29,55 - 30,00 Rula nav ětralá , šedá, kusovitě rozpadavá, úlomky o 
velikosti průměru vrtu, na puklinách limonitizovaná 

- svrchní proterozoikum  
- - -  R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,60 m pod terénem (12.7.2012) 
 ustálená v hloubce 6,58 m pod terénem (13.7.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 21,0 – 21,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J600 
Souřadnice : X = 1 098 621.02 Y = 738 526.37 Z = 498.34 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 27.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-18 / 195 ; 18-25 / 156 ; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, humózní, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,25 - 1,00 Hlína se st řední plasticitou , pevná, hnědá, jemně 

písčitá, OP=280-300 Si F5/MI I/2 

1,00 - 2,00 Hlína št ěrkovitá , pevná, silně písčitá, slídnatá, hnědá, 
s úlomky a střípky hornin do velikosti 1 cm grSi F1/MG I/3 

2,00 - 4,80 Písek hlinitý , ulehlý, jemnozrnný, slídnatý, s občasnými 
úlomky hornin a křemene do velikosti 1 cm  

- kvartér, fluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

4,80 - 7,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, při bázi až písku hlinitého, rezavě hnědého, 
s drobnými úlomky matečné horniny do velikosti 1 cm, 
slídnatého 

- - -  R6/S-F, 
SM  I/3 

7,50 - 12,50 Rula zcela až siln ě zvětralá , charakteru štěrku hlinitého, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, slídnatá na puklinách limonitizovaná, 
s úlomky o velikosti do 5 cm, v úrovni 11,0 – 11,7 m 
nepravidelné střídání zcela zvětralé a silně zvětralé ruly, 
úlomky lze snadno lámat v ruce, s nepravidelnými 
polohami křemene o mocnosti 2-3 cm 

- - -  R5/R6 I/3-4 

12,50 - 14,80 Rula siln ě zvětralá , s velmi velkou až extrémní hustotou 
diskontinuit, drobně úlomkovitě a střípkovitě rozpadavá, 
plochy nespojitosti jsou vyplněny hrubě písčitou  
s vložkami ruly mírně zvětralé (R4) o vel. do 5, ojed. 8 
cm, úlomky značně liminotizované, šedohnědá 

- - - 
R5  

(vložky 
R4) 

I-II/4 

14,80 - 20,80 Rula zcela až siln ě zvětralá , charakteru štěrku hlinitého, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, místy s úlomky o velikosti do 3 cm, 
úlomky lze snadno lámat v ruce, s nepravidelnými 
polohami křemene o mocnosti 2-3 cm, úlomky  
limonitizované 

- - -  R5/R6 I/3-4 

20,80 - 21,00 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, šedohnědá, 
úlomky limonitizované, narezavělé, ploché, o velikosti do 
6 cm, jemně slídnaté  

- - -  R5 I/3-4 

21,00 - 22,40 Rula zcela až siln ě zvětralá , charakteru štěrku hlinitého, 
šedohnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, místy s úlomky o velikosti do 5 cm, 
úlomky lze snadno lámat v ruce, úlomky  limonitizované 

- - -  R5/R6 I/3-4 

22,40 - 23,10 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
šedohnědá, úlomky limonitizované, ploché, o velikosti do 
10 cm, jemně slídnaté  

- - -  R5 I/3-4 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

23,10 - 24,10 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, silně rozpukaná, s úlomky do velikosti 5 cm, 
při bázi až velikosti 10 cm, limonitizované, jemně slídnatá 

- - -  R4 I/4 

24,10 - 25,00 Rula nav ětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
úlomky nepravidelné až do velikosti 8 cm, limonitizované, 
jemně slídnatá, šedá, slabě nazelenalá 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/4-5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 25,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,30 m pod terénem (25.6.2012) 
 ustálená v hloubce 5,27 m pod terénem (27.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : H 24,5 – 25,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J603 
Souřadnice : X = 1 098 593.32 Y = 738 518.80 Z = 500.71 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 27.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220 ; 10-30 / 175 ; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, humózní saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 2,30 Hlína pís čitá , velmi pevná (OP >350 kPa), hnědá, 

slídnatá, s ojedinělými střípky hornin do velikosti 0,5 cm 
- kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/2 

2,30 - 13,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlíny písčité, 
jemnozrnná, rezavě hnědá, slídnatá, od úrovně 10,00 m 
se slabě zachovalou strukturou a texturou matečné 
horniny, v úrovni 11,30 – 11,45 m poloha pegmatitu, 
zcela zvětralého, úlomkovitě rozpadavého, od hloubky 
12,70 m s drobnými úlomky do velikosti 3 cm 

- - -  R6/MS  I/3 

13,70 - 19,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku s jemnozrnnou 
příměsí, drobně střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
zbřidličnatělá, šedá, s úlomky do velikosti 4 cm 
drolitelnými v ruce – tektonická porucha 

- - -  R6/G-F  I/3 

19,70 - 23,30 Rula siln ě zvětralá , tence destičkovitě rozpadavá, 
zbřidličnatělá, úlomky ploché, limonitizované, o velikosti 5 
cm, s nepravidelnými žilkami křemene o mocnosti do 1 
cm 

- - -  R5 I/3-4 

23,30 - 30,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku jílovitého, silně 
zbřidličnatělá, šedohnědá, úlomky limonitizované, místy 
silicifikované, ploché, do velikosti 5 cm, slídnaté, 
v úrovních 24,9 -25,0 m; 25,1 – 25,5 m; 26,0 – 26,0 m; 
27,4 – 27,5 m; 28,0 – 28,1 m; 29,0 – 29,1 m; 29,7 – 
29,85 m polohy pevnější horniny – tektonická porucha 

- - -  R6/R5 I/3-4 

   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 8,40 m pod terénem (26.6.2012)  

ustálená v hloubce 7,82 m pod terénem (27.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 

V 

3,5 – 3,7 m; 28,0 – 28,2 m 

8,00 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J604 
Souřadnice : X = 1 098 395.43 Y = 738 523.89 Z = 497.58 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 25.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220 ; 10-28 / 175 ; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína se st řední plasticitou , jemně písčitá, pevná, 
tmavě hnědá, svrchu s drnem - ornice clSi F5/MIO I/2 

0,25 - 1,40 Štěrk jílovitý , středně ulehlý, písčitá frakce středně 
zrnitá až jemnozrnná, s ojed. úlomky a střípky hornin do 
0,5 cm 

sasiGr G5/GC I/2-3 

1,40 - 2,20 Písek hlinitý , středně ulehlý, slídnatý, s drobnými 
měkkými  třípky rul do 1 cm, cca do 3 %, rezavě hnědý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

2,20 - 10,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého štěrku, od 5,8 
m s jasně zřetelnou původní texturou a strukturou 
horniny, s drobnými měkkými úlomky matečné horniny 
(úlomky lze rozmělnit v ruce), slídnatá, rezavě hnědá 

sasiGr R6/GC I/3 

10,50 - 26,15 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, úlomky o vel. do 5 cm, převážně ploché, 
limonitizované, hornina je slabě zbřidličnatělá, 
šedohnědá, slídnatá, s nepravidelnými prolohami ruly 
zcela zvětralé charakteru písku hlinitého až písku 
s příměsí jemnozrnné zeminy o mocnosti do 10 cm 

- - -  
R5 

(prolohy 
R6) 

I/3-4 

26,15 - 28,00 Rula nav ětralá , s lokálními málo mocnými prolohami ruly 
mírně zvětralé, úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, hornina zbřidličnatělá, deskovitě vrstevnatá, 
na puklinách limonitizovaná, světle šedá, rozpukaná, se 
střední až vysokou hustotou diskontinuit, úlomky ploché, 
o velikosti do 12 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3/R2  II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 28,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,50 m pod terénem (24.6.2012) 
 ustálená v hloubce 4,40 m pod terénem (25.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 4,0 – 4,2 m,   

 H 

V 

27,3-28,0 m 

5,90 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J606 
Souřadnice : X = 1 098 377.52 Y = 738 522.18 Z = 495.61 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 25.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 195 ; 10-15 / 156  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, svrchu s drnem - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,40 - 2,05 Písek hlinitý , středně ulehlý, soudržný, slídnatý, písčitá 

frakce středně zrnitá, světle hnědý siSa S4/SM I/3 

2,10 - 2,45 Hlína pís čitá , pevná, písčitá frakce středně zrnitá, 
žlutohnědá až béžová, OP nad 400 

- kvartér, fluviální sedimenty 
saSi F3/MS I/3 

2,45 - 12,90 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s příměsí 
jemnozrnné zeminy, od 6,0 m s jasně zřetelnou původní 
texturou a strukturou horniny, s drobnými měkkými 
úlomky matečné horniny do 3 cm – charakteru až 
písčitého štěrku a (úlomky lze rozmělnit v ruce), slídnatá, 
rezavě hnědá, svrchní poloha o mocnosti cca 1,0 m 
zelenavě šedá 

grsiSa, 
grSa 

R6/S-F, 
G-F I/3-4 

12,90 - 13,85 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě při bázi až 
drobně kusovitě rozpadavá, úlomky převážně o vel. do 5 
cm, převážně ploché, lze lámat v ruce, limonitizované, 
hornina je slabě zbřidličnatělá, rezavě šedá, slídnatá, 
lokálně s křemennou žilou o mocnosti cca 2 cm 

- - -  R5  
 I/3-4 

13,85 - 15,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, hornina je slabě 
zbřidličnatělá, deskovitě vrstevnatá, na puklinách 
limonitizovaná, šedá, slídnatá rozpukaná, se střední 
hustotou diskontinuit, úlomky ploché o mocnosti do 5 cm, 
o velikosti přes průměr vrtu, lokálně s výskytem 
sekrečního křemene 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R2  II/5-6 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    
 

Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 
 

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 3,10 m  pod terénem (23.6.2012) 
 ustálená v hloubce 2,00 m pod terénem (25.6.2012) 

 

 Odebrané vzorky : H 14,0-15,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J607 
Souřadnice : X = 1 098 377.25 Y = 738 516.07 Z = 495.32 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 25.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, svrchu s drnem - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,50 - 2,10 Písek hlinitý , středně ulehlý, soudržný, slídnatý, písčitá 

frakce středně zrnitá, světle hnědý siSa S4/SM I/3 

2,10 - 3,05 Hlína pís čitá , pevná, písčitá frakce středně zrnitá, 
s tenkými proplástky až hlinitého písku o mocnosti do 3 
cm, OP nad 400 

saSi F3/MS I/3 

3,05 - 3,60 Štěrk hlinitý , ulehlý, štěrkovitá frakce tvořená valouny 
křemene do 1 cm a opracovanými úlomky rul, mezerní 
hmota tuhé až pevné konzistence, šedohnědý 

- kvartér, fluviální sedimenty 

siGr, 
sasiGr G4/GM I/3 

3,60 - 10,95 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s příměsí 
jemnozrnné zeminy, od 7,2 m s jasně zřetelnou původní 
texturou a strukturou horniny, s drobnými měkkými 
úlomky matečné horniny – charakteru až písčitého štěrku 
a (úlomky lze rozmělnit v ruce), slídnatá, rezavě hnědá, 
svrchní poloha o mocnosti cca 0,4 m zelenavě šedá 

grsiSa, 
grSa 

R6/S-F, 
G-F I/3-4 

10,95 - 13,30 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, úlomky o vel. do 5 cm, převážně ploché, silně 
limonitizované, hornina je slabě zbřidličnatělá, rezavě 
šedá, slídnatá, s nepravidelnými prolohami ruly zcela 
zvětralé charakteru písku hlinitého až písku s příměsí 
jemnozrnné zeminy o mocnosti do 10 cm 

- - -  
R5 

(prolohy 
R6) 

I/3-4 

13,30 - 14,40 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až drobně kusovitě 
rozpadavá, převážně s velmi vysokou hustotou 
diskontinuit, úlomky o vel. do 5 cm, při bázi až 12 cm, 
úlomky převážně ploché, limonitizované, s občasnými 
polohami sekrečního křemene  

- - -  R4 II/3-4 

14,40 - 15,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, hornina je slabě 
zbřidličnatělá, deskovitě vrstevnatá, na puklinách 
limonitizovaná, šedá, rozpukaná, se střední hustotou 
diskontinuit, úlomky ploché, o velikosti přes průměr vrtu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3  II/4-5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    
 

Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,80 m pod terénem (22.6.2012) 
 ustálená v hloubce 4,40 m pod terénem (25.6.2012) 

 Odebrané vzorky : H 14,5-15,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J608 
Souřadnice : X = 1 098 354.27 Y = 738 515.74 Z = 494.60 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava  

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195 ; 4-15 / 156 ; paženo: 0-5 / 191 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 1,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, světle hnědá, jemně 

písčitá, slídnatá, narezavělá, při bázi s úlomky hornin do 
velikosti 3 cm, OP=150-210 

saSi F3/MS I/3 

1,30 - 4,10 Písek jílovitý , měkký, šedý až šedohnědý, organicky 
zapáchající, při bázi se slabě opracovanými úlomky 
hornin do velikosti 3 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 

clSa S5/SC I/3 

4,10 - 6,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, 
jemnozrnná, šedá, se zřetelnou strukturou a texturou 
matečné horniny, s ojedinělými drobnými úlomky do 
velikosti 2 cm 

- - -  R6/SC I/3 

6,60 - 10,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, střípkovitě až 
úlomkovitě rozpadavá, úlomky ploché,  do velikosti 5 cm, 
na plochách limonitizovaná, tmavě šedá, zbřidličnatělá 

- - -  R5 I/3-4 

10,00 - 13,80 Rula mírn ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky ploché do velikosti 5 cm, na puklinách 
limonitizované 

- - -  R3 II/4-5 

13,80 - 15,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, rozpukaná, tmavě 
šedá, slídnatá, úlomky ploché, deskovité, o  velikosti až 
průměru vrtu 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,90 m pod terénem (20.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,10 m pod terénem (20.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 14,0 – 15,0 m   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J609 
Souřadnice : X = 1 098 348.63 Y = 738 525.14 Z = 495.51 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava  

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 195 ; 5-15 / 156 ; paženo: 0-5 / 191 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,70 Navážka , charakteru hlíny písčité, hnědá, slabě slídnatá, 
svrchu s drnem 

-  recent 
siSa F3/MSY I/2 

1,70 - 2,35 Jíl pís čitý , tuhý, černohnědý, rezavě smouhovaný, 
organicky zapáchající, OP=110-130, při bázi 
s ojedinělým kamenem o velikosti přes průměr vrtu 

saCl F4/CS I/3 

2,35 - 2,80 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, zvodnělý, středně ulehlý, 
s písčitojílovitou mezerní hmotou, s úlomky rul do 
velikosti 1 cm 

saclGr G3/G-F I/3 

2,80 - 3,00 Jíl pís čitý , měkký až tuhý (Op= 50 – 110), černohnědý, 
organicky zapáchající saCl F4/CS I/3 

3,00 - 4,50 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, zvodnělý, černošedý, 
slídnatý, s úlomky rul do velikosti 1 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 
siGr G4/GM I/3 

4,50 - 9,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru písčitého jílu, slídnatá, 
šedohnědá až rezavě hnědá se zřetelnou strukturou a 
texturou matečné horniny, s hojnými úlomky a střípky ruly 
do velikosti 3 cm 

- - -  R6/CS I/3 

9,50 - 14,60 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpukaná, slídnatá, na 
puklinách limonitizovaná, s drobnými vložkami ruly mírně 
zvětralé 

- - -  R5 I/3-4 

14,60 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
deskovitě vrstevnatá, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpadlá na úlomky o velikosti do 12 cm 

- - -  R4 II/4-5 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,80 m pod terénem (18.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,20 m pod terénem (20.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 14,7 – 15,0 m   

 P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J610 
Souřadnice : X = 1 098 340.84 Y = 738 520.24 Z = 495.73 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava  

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 195 ; 10-15 / 156 ; paženo: 0-10 / 191 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Navážka , charakteru písčité hlíny, hnědá, svrchu s 
drnem saSi F3/MS I/2 

0,25 - 0,45 Navážka , charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí, 
úlomky lomového kamene do velikosti 10 cm, 
konstrukční vrstva místní komunikace,  

- - -  G3/G-F I/3-4 

0,45 - 1,00 Písčitý jíl , hnědý, tuhý, s drobnými střípky a valounky 
hornin do velikosti 1 cm, OP=130 saCl F4/CS I/3 

1,00 - 2,00 Písek hlinitý , středně ulehlý, jemnozrnný, slídnatý, 
rezavě hnědý oři bázi šedomodrý, organicky zapáchající siSa S4/SM I/3 

2,00 - 3,40 Jíl št ěrkovitý , tuhý až pevný, rezavě hnědý, štěrkovitá 
frakce tvořena opracovanými úlomky hornin o velikosti 1 
cm, OP=170-220 

- kvartér, fluviální sedimenty 

grCl F2/CG I/3 

3,40 - 5,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
šedohnědá, rezavě hnědá, slídnatá, se slabě zachovalou 
strukturou a texturou matečné horniny 

- - -  R6/SM I/3 

5,60 - 10,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru stěrku s jemnozrnnou 
příměsí, drobně střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, v intervalu 9,20 - 9,50m poloha silně 
zvětralé ruly, úlomkovitě rozpadavé, deskovitě odlučné, 
rezavě hnědé 

- - -  R6/SM I/3 

10,50 - 11,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, 
prokřemenělá, úlomky do velikosti 5 cm ojediněle až 10 
cm, na puklinách limonitizované 

- - -  R4 I/4 

11,00 - 12,70 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky do velikosti 3 cm, šedohnědá, na 
puklinách limonitizovaná, s nepravidelnými vložkami 
zcela zvětralé ruly 

- - -  R5 I/3-4 

12,70 - 13,60 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, slídnatá, slabě 
zbřidličnatělá, na puklinách limonitizovaná, úlomky o 
velikosti do 5 cm, s občasnými polohami silně zvětralé 
ruly o mocnosti do 20 cm 

- - -  R4 I/4 

13,60 - 15,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, šedá, na puklinách 
limonitizovaná, úlomky ploché o velikosti do průměru vrtu  

- svrchní proterozoikum 
- - -  R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J610 
Souřadnice : X = 1 098 340.84 Y = 738 520.24 Z = 495.73 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava  

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 195 ; 10-15 / 156 ; paženo: 0-10 / 191 

 
 

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,00 m pod terénem (20.6.2012) 
ustálená v hloubce 1,17 m pod terénem (22.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 14,0 – 15,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J611 
Souřadnice : X = 1 098 332.51 Y = 738 514.28 Z = 495.88 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 22.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220; 6-15 / 175; paženo: 0-8 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína se st řední plasticitou , pevná, svrchu s drnem, 
slabě humózní, tmavě hnědá Si F5/MIO I/2 

0,25 - 1,50 Písek hlinitý , středně ulehlý, hnědý, středně  zrnitý, při 
bázi s jílovitými závalky siSa S4/SM I/2-3 

1,50 - 3,10 Písčitý jíl , tuhý (Op = 100 KPa), s tenkými písčitými 
proplástky, šedohnědý, narezavělý, organicky 
zapáchající 

saCl F4/CS I/3 

3,10 - 4,00 Písek hlinitý , středně ulehlý, světle hnědý, středně 
zrnitý, s tenkými jílovitými proplástky 

- kvartér, fluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

4,00 - 6,95 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
šedohnědá, se slabě zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, s měkkými střípky hornin do velikosti 
0,5 cm 

- - -  R6/SM I/3 

6,95 - 13,50 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, slídnatá, rezavě hnědá, úlomky ploché o 
velikosti do 5 cm  

- - -  R5 I/3-4 

13,50 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
tmavě šedá, mírně zbřidličnatělá, úlomky ploché 
limonitizované 

- - -  R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 15,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 5,40 m pod terénem (21.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,07 m pod terénem (22.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 14,3 – 15,0 m,   



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J612 
Souřadnice : X = 1 098 065.15 Y = 738 463.68 Z = 502.29 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína s nízkou plasticitou , světle hnědá, slabě 
humózní, svrchu s drnem, pevná Si F5/MLO I/2 

0,35 - 2,25 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, (Op= 200 – 300), 
šedohnědá, s hojnými drobnými střípky hornin do 
velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/2-3 

2,25 - 5,20 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
černohnědá, alterovaná, s drobnými měkkými střípky 
matečné horniny 

- - -  R6/SM I/3-4 

5,20 - 8,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, se 
zřetelnou strukturou a texturou matečné horniny, 
s drobnými měkkými úlomky a střípky hornin do velikosti 
3 cm, lehce lámatelnými v ruce, v intervalu 7,60 – 7,80 m 
poloha silně zvětralé ruly, drobně úlomkovitě rozpadavé, 
silně rozpukané 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/SM I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 2,80 – 3,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J613 
Souřadnice : X = 1 097 953.21 Y = 738 512.52 Z = 505.73 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Navážka , charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí, 
středně ulehlá, prolita asfaltovou penetrací - - -  Y I/3-4 

0,30 - 0,55 Navážka , kameny hornin s písčitohlinitou mezerní 
hmotou 

- recent 
- - -  Y I/3-4 

0,55 - 2,70 Jíl pís čitý , pevný (Op= 250 – 350), rezavě hnědý, 
našedlý, s drobnými střípky hornin, slabě slídnatý saSi F4/CS I/3 

2,70 - 3,60 Hlína pís čitá , pevná (Op= 300), písčitá frakce 
jemnozrnná, béžově hnědá saSi F3/MS I/3 

3,60 - 5,30 Hlína pís čitá , rezavě hnědá, tuhá až pevná (Op= 150 – 
200), s občasnými drobnými střípky hornin saSi F3/MS I/3 

5,30 - 6,00 Jíl št ěrkovitý , tuhý až pevný (Op= 150 – 200), rezavě 
hnědý, s hojnými úlomky křemene do velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
grCl F2/CG I/3 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 0,7 – 0,9 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J615 
Souřadnice : X = 1 097 973.10 Y = 738 446.61 Z = 497.48 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220 ; 10-30 / 175 ; paženo: 0-16 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína pís čitá , humózní, svrchu s drnem – plocha 
fotbalového hřiště saSi F3/MSY I/2 

0,50 - 2,90 Navážka , místní překopané zeminy, charakteru hlíny 
písčité, světle hnědé, s drobnými úlomky hornin do 
velikosti 1 cm 

 - recent 

  saclSi F3/MSY I/3 

2,90 - 3,25 Hlína se st řední plasticitou , tuhá až pevná, slabě 
humózní, šedohnědá – původní půdní horizont Si F5/MIO I/3 

3,25 - 6,70 Jíl pís čitý , pevný až velmi pevný (Op= 300), rezavě 
hnědý až šedohnědý, s hojnými drobnými střípky hornin 
do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

  saclSi F4/CS I/3 

6,70 - 29,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru písčitého jílu, se 
zachovalou strukturou a texturou horniny, rezavě hnědá, 
šedě smouhovaná, slídnatá, měkká, s ojedinělými 
vyvětralými žilkami křemene silně podrcenými, lokálně 
s měkkými střípky rul do velikosti 3 cm, při bázi až do 5 
cm 

- - -  R6/CS I/3 

29,80 - 30,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, pukliny 
limonitizované, rezavě hnědá, úlomky o velikosti do 5 cm 
obtížně lámatelné v ruce, s ojedinělými polohami zcela 
zvětralé rulu, charakteru písčitého jílu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 12,50 m pod terénem (19.6.2012) 

ustálená v hloubce 12,50 m pod terénem (20.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 4,0 – 4,2 m,   21,0  - 21,2 m  

 N 1,7 – 2,0 m  

 V 12,50 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J617 
Souřadnice : X = 1 097 941.35 Y = 738 437.43 Z = 493.13 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 18.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220; 10-30 / 175; paženo: 0-16 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,40 - 3,40 Jíl pís čitý , tuhý až pevný, rezavě hnědý, slídnatý, 

OP=160-210 saCl F4/CS I/2-3 

3,40 - 6,20 Písek s jemnozrnnou p říměsí, hnědý, středně ulehlý, 
jemnozrnný, slídnatý, s drobnými jílovitými závalky 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S3/S-F I/3 

6,20 - 11,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, světle 
hnědá, slídnatá - - -  R6/SC I/3 

11,00 - 30,00 Rula zcela zv ětralá , rozvrtána na písčitý jíl, silně 
rozpukaná, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, slídnatá, v intervalu 22,0 – 22,4 m poloha ruly 
silně zvětralé, silně provrásněné, s vyvětralými polohami 
křemene o mocnosti do 3 cm, silně podrcenými 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/CS I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 7,20 m pod terénem (16.6.2012) 

ustálená v hloubce 7,00 m pod terénem (18.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 8,70 – 8,90 m, 24,7 – 25,0 m  

 V 7,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J618 
Souřadnice : X = 1 097 903.66 Y = 738 434.65 Z = 491.29 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220; 6-18 / 175; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,20 - 4,10 Hlína pís čitá , pevná, rezavě hnědá, slídnatá, s drobnými 

střípky a úlomky hornin do velikosti 3 cm, OP=250-300 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa F3/MS I/3 

4,10 - 9,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, slídnatá, 
rezavě hnědá, s ojedinělými úlomky rul do velikosti 1 cm - - -  R6/SM I/3 

9,00 - 12,60 Rula zcela zv ětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
slídnatá, rezavě hnědá, limonitizovaná, střípky měkké - - -  R6 I/3 

12,60 - 18,00 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
limonitizovaná, slídnatá, s úlomky do velikosti 5 cm, 
lehce lámatelnými v ruce 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 18,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,60 m pod terénem (15.6.2012) 

ustálená v hloubce 5,05 m pod terénem (18.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 3,00 – 3,10 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J619 
Souřadnice : X = 1 097 907.39 Y = 738 425.62 Z = 490.25 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220; 6-18 / 175; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,20 - 2,40 Hlína se st řední plasticitou , jemně písčitá, tuhá (OP= 

100 -150 KPa), světle hnědá, slídnatá 

- kvartér, deluviální sedimenty 
Si F5/MI I/3 

2,40 - 5,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, slídnatá, 
rezavě hnědá, s ojedinělými úlomky rul do velikosti 1 cm - - -  R6/SM I/3 

5,00 - 17,80 Rula zcela zv ětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
slídnatá, rezavě hnědá, limonitizovaná, střípky velmi 
měkké, s nepravidelnými žilkami křemene o mocnosti do 
2 cm, charakteru písčité hlíny 

- - -  R6/MS I/3 

17,80 - 18,00 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
limonitizovaná, slídnatá, s úlomky do velikosti 5 cm, 
lehce lámatelnými v ruce 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 18,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,00 m pod terénem (14.6.2012) 

ustálená v hloubce 4,20 m pod terénem (18.6.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 12,5 – 12,7 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J621 
Souřadnice : X = 1 097 873.16 Y = 738 414.99 Z = 488.41 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 9.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 220; 6-30 / 175; paženo: 0-12 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, slabě humózní, s kořínky saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 3,80 Hlína se st řední plasticitou , pevná (OP= 200 - 250 

KPa), hnědá, slídnatá 

- kvartér, deluviální sedimenty 
Si F5/MI I/3 

3,80 - 7,70 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědého, středně zrnitého, slídnatého, s drobnými 
úlomky hornin do velikosti 1 cm 

- - -  R6/SM I/3 

7,70 - 16,60 Rula zcela zv ětralá , silně rozpukaná, střípkovitě až 
úlomkovitě rozpadavá, rezavě hnědá, limonitizovaná, 
s drobnými čočkami sekrečního křemene o mocnosti 0,5 
cm, úlomky do velikosti 4 cm, lehce lámatelné v ruce 

- - -  R5 I/3-4 

16,60 - 30,00 Rula siln ě až mírně zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, limonitizovaná,s nepravidelnými, 
plochými úlomky o velikosti do 7 cm, středně pevnými, na 
puklinách limonitizovaná, v úrovni 20,50 – 21,70 m 
poloha zcela zvětralé ruly, při bázi s nepravidelnými 
polohami navětralé ruly (R3) 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4 I/4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,70 m pod terénem (6.8.2012) 

ustálená v hloubce 2,70 m pod terénem (9.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 17,0 – 19,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J623 
Souřadnice : X = 1 097 846.14 Y = 738 404.67 Z = 489.15 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 3.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček  

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220 ; 10-30 / 175 ; paženo: 0-12 / 216  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 3,00 Písek jílovitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slabě 

slídnatý, s drobnými úlomky do velikosti 0,5 cm clSa S5/SC I/3 

3,00 - 5,00 Písek hlinitý , ulehlý, šedohnědý, slídnatý, s drobnými 
poloopracovanými úlomky hornin do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty  
siSa S4/SM I/3 

5,00 - 7,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
hnědošedá, slídnatá, silně rozpukaná, s velmi měkkými 
úlomky o velikosti do 1 cm 

- - -  R6/SM I/3 

7,00 - 9,00 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, limonitizovaná, slídnatá, s úlomky do velikosti 4 
cm, lehce lámatelnými v ruce, s drobnými polohami 
sekrečního křemene o mocnosti do 2 cm 

- - -  R5 I/3-4 

9,00 - 27,10 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
hnědošedá, silně rozpukaná, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, s drobnými nepravidelnými polohami 
sekrečního křemene o mocnosti do 3 cm, se středně 
pevnými úlomky o velikosti do 12 cm, ojediněle až 18 cm 

- - -  R4 I/4 

27,10 - 30,00 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, limonitizovaná, slídnatá, s úlomky do velikosti 4 
cm, lehce lámatelnými v ruce, s drobnými polohami 
sekrečního křemene o mocnosti do 2 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 13,40 m pod terénem (2.8.2012) 

ustálená v hloubce 12,80 m pod terénem (3.8.2012) 
 

 Odebrané vzorky : H 15,0 – 16,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J625 
Souřadnice : X = 1 097 811.43 Y = 738 389.16 Z = 491.88 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 1.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220; 8-30 / 175; paženo: 0-10 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, slabě humózní saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 3,00 Hlinitý písek , středně ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, 

s kusy ruly o velikosti do 15 cm, slídnatý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

3,00 - 4,60 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
šedohnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, s málo pevnými úlomky o velikosti do 4 
cm 

- - -  R5 I/3 

4,60 - 7,70 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, na puklinách limonitizovaná, hnědá, slídnatá, 
se středně pevnými, plochými úlomky o velikosti do 10 
cm 

- - -  R4 I/4 

7,70 - 10,30 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, středně rozpukaná, 
limonitizovaná, slídnatá, vrstevnatá, s nepravidelnými, 
ostrohrannými úlomky do velikosti 15 cm, středně 
pevnými 

- - -  R3 II/5 

10,30 - 18,00 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
šedohnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, s málo pevnými úlomky o velikosti do 4 
cm, s drobnými polohami mírně zvětralé pararuly (R4) 

- - -  R5/R4 I/3-4 

18,00 - 22,50 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, na puklinách limonitizovaná, hnědá, slídnatá, 
se středně pevnými, plochými úlomky o velikosti do 10 
cm 

- - -  R4 I/4 

22,50 - 30,00 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, s úlomky do velikosti 
3 cm, velmi málo pevnými, rozvrtaná na písek jílovitý 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00  m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 15,50 m pod terénem (30.7.2012) 

ustálená v hloubce 12,75 m pod terénem (1.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 25,0 – 25,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J626 
Souřadnice : X = 1 097 777.91 Y = 738 388.99 Z = 493.84 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 1.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-30 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 2,30 Písek jílovitý , pevný (OP= 350 KPa), rezavě hnědý, 

šedě smouhovaný, slabě slídnatý, s ojedinělými střípky 
hornin do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

clSa S5/SC I/3 

2,30 - 3,70 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, šedohnědá, 
slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách limonitizovaná, 
s málo pevnými úlomky o velikosti do 3 cm 

- - -  R5 I/3 

3,70 - 16,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, na puklinách limonitizovaná, 
s ojedinělými tektonickými ohlazy, slabě provrásněná, 
s drobnými nepravidelnými křemennými žilkami o 
mocnosti do 7 cm, rezavě hnědá, v úrovni 6,0 – 8,0 m 
šedá, se středně pevnými úlomky o velikosti do 15 cm 

- - -  R4 I/4 

16,00 - 23,70 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, s úlomky hornin do 
velikosti 3 cm 

- - -  R5 I/3-4 

23,70 - 29,60 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, na puklinách limonitizovaná, slídnatá, 
vrstevnatá, se středně pevnými úlomky do velikosti až 12 
cm 

- - -  R4 I/4 

29,60 - 30,00 Tektonická porucha , charakteru ruly silně zvětralé, 
úlomkovitě rozpadavé, šedé, slídnaté, s úlomky do 
velikosti 3 cm, mezerní hmotu tvoří písčitý jíl, tuhý až 
pevný, šedý, slídnatý 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 16,00 m pod terénem (31.7.2012) 

ustálená v hloubce 14,70 m pod terénem (18.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m                      H   15,0 – 16,0 m,   25,0 – 26,0 m  

 V 14,70 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J628 
Souřadnice : X = 1 097 633.88 Y = 738 341.74 Z = 488.89 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27 - 30.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-20 / 220 ; 20-30 / 156-112  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, hnědá, slabě humózní, 
s kořínky - ornice saSi F3/MSO I/2 

0,35 - 0,50 Hlína s nízkou plasticitou , pevná (OP= 300), hnědá, 
s drobnými úlomky hornin a křemene do velikosti 1 cm Si F5/ML I/3 

0,50 - 2,00 Jíl pís čitý , velmi pevný (OP= 350 -  450 kPa), rezavě 
hnědý, slídnatý, šedě smouhovaný, s úlomky hornin do 
velikosti 3 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

sasiCl F4/CS I/3 

2,00 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku jílovitého, rezavě 
páskovaná, hnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, slídnatá, s ojedinělými úlomky křemene 
do velikosti 4 cm 

- - -  R6/SC I/3 

4,00 - 30,00 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, se zachovalou strukturou a texturou matečné 
horniny, rezavě hnědá, slídnatá, s nepravidelnými silně 
podrcenými křemennými polohami o mocnosti do 7 cm, 
střípky a úlomky velmi málo pevné, snadno lámatelné 
v ruce, místy rozvrtána na písek hlinitý 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/R5 I/3-4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 21,00 m pod terénem (28.7.2012) 

ustálená v hloubce 18,00 m pod terénem (29.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m;     21,0 – 21,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J630A 
Souřadnice : X = 1 097 600.80 Y = 738 316.32 Z = 485.98 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27 - 1.8.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-14 / 220 ; 14-23 / 156 ; 23-30 / 137  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína se st řední plasticitou , pevná, hnědá, slabě 
humózní Si F5/MIO I/2 

0,30 - 3,00 Hlína se st řední plasticitou , velmi pevná (OP= 450 – 
500), hnědá, slabě slídnatá, s ojedinělými drobnými 
úlomky hornin do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

Si F5/ML I/3 

2,50 - 28,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru písčitého jílu, do úrovně 
8,8 m rezavě hnědá dále pak šedohnědá, se zachovalou 
strukturou a texturou matečné horniny, silně rozpukaná, 
slídnatá, s drobnými nepravidelnými žilkami sekrečního 
křemene o mocnosti do 3 cm, s velmi málo pevnými 
úlomky ruly do velikosti 3 cm 

- - -  R6/CS I/3 

28,50 - 29,00 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, slídnatá, limonitizovaná, s velmi málo pevnými 
úlomky do velikosti 4 cm 

- - -  R5 I/3-4 

29,00 - 30,00 Rula mírn ě zvětralá  až navětralá , úlomkovitě až 
kusovitě rozpadavá, šedá, bíle páskovaná, 
prokřemenělá, slídnatá, úlomky středně pevné do 
velikosti 8 cm 

   

       
   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,00 m pod terénem (30.7.2012) 

ustálená v hloubce 8,65 m pod terénem (1.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 

V 

20,0 – 20,3 m 

8,65 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J631 
Souřadnice : X = 1 097 566.42 Y = 738 314.97 Z = 484.08 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-13,6 / 195 ; 13,6-16 / 156 ; 16-21 / 137 ; paženo: 0-14 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, slabě humózní, s kořínky - 
ornice saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 3,40 Jíl pís čitý , pevný (OP= 320 - 350), rezavě hnědý, 
slídnatý, s úlomky hornin do velikosti 2 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saCl F4/CS I/3 

3,40 - 18,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, do 
úrovně 9,80 m šedá, dále pak rezavě hnědá, šedě 
smouhovaná, slídnatá, se zvětralými vložkami křemene o 
mocnosti do 4 cm, písčití frakce středně zrnitá, se střípky 
do velikosti 1 cm, lehce roztíratelné mezi prsty 

- - -  R6/SM I/3 

18,80 - 19,80 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná s úlomky do velikosti 3 cm málo pevnými 

- - -  R5 I/3-4 

19,80 - 20,40 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, středně rozpukaná, slídnatá, limonitizovaná, 
s úlomky do velikosti 6 cm středně pevnými 

- - -  R4 I/4 

20,40 - 21,00 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , kusovitě rozpadavá, 
šedá, středně rozpukaná, slídnatá, bíle páskovaná, 
úlomky ploché, pevné, o velikosti do 10 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4/R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 21,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,50 m pod terénem (25.5.2012) 

ustálená v hloubce 6,60 m pod terénem (27.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 20,4 – 21,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J632 
Souřadnice : X = 1 097 577.26 Y = 738 305.27 Z = 483.98 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27 - 30.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Švingr 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-21,4 / 195 ; 21,4-26,5 / 156 ; paženo: 21,5 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slabě 
humózní Si F5/MLO I/2 

0,30 - 2,50 Hlína s nízkou plasticitou , velmi pevná (OP= 450 – 
500), hnědá, slabě slídnatá, s ojedinělými drobnými 
úlomky hornin do velikosti 1 cm 

Si F5/ML I/3 

2,50 - 5,30 Jíl pís čitý , pevný až velmi pevný (OP= 380 -  450), 
rezavě hnědý, šedě smouhovaný, slabě slídnatý, 
s ojedinělými drobnými úlomky do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saCl F4/CS I/3 

5,30 - 25,40 Rula zcela zv ětralá , charakteru písčité hlíny, rezavě 
hnědá, slídnatá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, vrstevnatá, slabě provrásněná, silně 
rozpukaná, drobně střípkovitě rozpadavá, střípky do 
velikosti 3 cm, velmi měkké, s nepravidelnými polohami 
silně zvětralé ruly, málo pevné 

- - -  R6/MS I/3 

25,40 - 26,50 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, slabě 
rozpukaná, silně slídnatá, úlomky ploché, středně pevné, 
o velikosti do 10 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4 I/4 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 30,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 10,20 m pod terénem (31.7.2012) 

ustálená v hloubce 6,82 m pod terénem (1.8.2012) 
  

 Odebrané vzorky : P 20,0 – 20,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J633 
Souřadnice : X = 1 097 530.58 Y = 738 299.89 Z = 479.29 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-2 / 220 ; 2-20 / 156 ; paženo: 0-14 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína se st řední plasticitou , tuhá, hnědá, slabě 
humózní, s kořínky – ornice Si F5/MIO I/2 

0,35 - 1,40 Hlína se st řední plasticitou , pevná (OP= 200 – 300 
kPa), hnědá, slídnatá, rezavě smouhovaná, s drobnými 
úlomky hornin a křemene do velikosti 1 cm 

Si F5/MI I/3 

1,40 - 4,00 Písek jílovitý , ulehlý, šedý, slídnatý, s drobnými 
valounky do velikosti 3 cm, slabě organicky zapáchající 

- kvartér, fluviální sedimenty 
clSa S5/SC I/3 

4,00 - 5,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru jílovitého písku, rezavě 
hnědá, šedě smouhovaná, slídnatá, se zachovalou 
strukturou a texturou matečné horniny, s drobnými 
střípky rul do velikosti 1 cm 

- - -  R6/SC I/3 

5,80 - 13,60 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
hnědá, slídnatá, na puklinách limonitizovaná, úlomky 
málo pevné, do velikosti 3 cm, s nepravidelnými 
polohami zcela zvětralé ruly o mocnosti do 15 cm 

- - -  R5 I/3-4 

13,60 - 15,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, hnědá, 
slídnatá, na puklinách limonitizovaná, středně pevná, 
úlomky do velikosti 5 cm 

- - -  R4 I/4 

15,00 - 17,00 Tektonická porucha , charakteru ruly silně zvětralé, 
úlomkovitě rozpadavé, středně rozpukané, hnědé, 
slídnaté, s jílovitohlinitou mezerní hmotou, silně provlhlou 

- - -  R5 I/3-4 

17,00 - 20,00 Rula nav ětralá až zdravá , úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavá, šedá, bíle páskovaná, slídnatá, na puklinách 
slabě limonitizovaná, úlomky až do velikosti průměru vrtu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R2 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,00 m pod terénem (31.5.2012) 

ustálená v hloubce 0,65 m pod terénem (27.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 19,5 – 20,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J634 
Souřadnice : X = 1 097 540.35 Y = 738 291.15 Z = 479.90 

Dokumentoval / datum : RNDr. Dragoun / Pour / 25 - 27.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-16 / 220 ; 16-19,6 / 156 ; 19,6-20,7 / 137 ; paženo: 0-14 / 152 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slabě 
humózní, s kořínky – ornice Si F5/MLO I/2 

0,25 - 1,60 Hlína se st řední plasticitou , do úrovně 1,2 m, pevná 
(OP= 250 - 270), níže pak tuhá (OP= 120 - 140) hnědá, 
při bázi, rezavě skvrnitá, jemně písčitá 

Si F5/MI I/3 

1,60 - 3,30 Jíl pís čitý , pevný (OP= 300), žlutohnědý, rezavě 
smouhovaný, černě skvrnitý, s drobnými střípky hornin 
do velikosti 1 cm 

siCl F4/CS I/3 

3,30 - 4,60 Štěrk jílovitý , ulehlý, modrošedý, s úlomky do velikosti 3 
cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 
clGr G5/GC I/3 

4,60 - 12,10 Rula zcela zv ětralá , drobně střípkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, provrásněná, zbřidličnatělá, střípky 
limonitizované, střípky velmi málo pevné, s křemennými 
žilkami o mocnosti do 2 cm  

- - -  R6 I/3 

12,10 - 13,80 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, hnědá, 
slídnatá, na puklinách limonitizovaná, středně pevná, 
úlomky do velikosti 5 cm,  s nepravidelnými vložkami ruly 
silně zvětralé 

- - -  R4 I/4 

13,80 - 15,00 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, limonitizovaná, s málo pevnými 
úlomky do velikosti 6 cm 

- - -  R5 I/3-4 

15,00 - 16,50 Rula zcela až siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, limonitizovaná, s málo pevnými 
úlomky do velikosti 4 cm 

- - -  R6/R5 I/3-4 

16,50 - 18,10 Tektonická porucha , charakteru ruly zcela zvětralé, 
charakteru hlíny písčité, pevné, hnědé, s ojedinělými 
úlomky hornin do velikosti 3 cm 

- - -  R6 I/3 

18,10 - 19,40 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, limonitizovaná, se středně 
pevnými úlomky do velikosti 6 cm 

- - -  R5 I/3-4 

19,40 - 20,70 Rula nav ětralá , s vložkami ruly mírně zvětralé, 
úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, masivní, celistvá, 
silně prokřemenělá, slídnatá, šedá, bíle páskovaná, 
s kusy o velikosti až 12 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/4-5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J634 
Souřadnice : X = 1 097 540.35 Y = 738 291.15 Z = 479.90 

Dokumentoval / datum : RNDr. Dragoun / Pour / 25 - 27.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-16 / 220 ; 16-19,6 / 156 ; 19,6-20,7 / 137 ; paženo: 0-14 / 152 mm 

 
 

Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 6,00 m pod terénem (31.5.2012) 

ustálená v hloubce 1,61 m pod terénem (30.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 20,2 – 20,7 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J635 
Souřadnice : X = 1 097 482.22 Y = 738 257.16 Z = 482.31 

Dokumentoval / datum : RNDr. Dragoun / 18.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-13 / 195; 13-20 / 76; paženo: 0-13 / 86 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, hnědá, slabě 
humózní, s kořínky – ornice Si F5/MLO I/2 

0,40 - 0,85 Hlína pís čitá , pevná (OP= >300), světle hnědá, písčitá 
frakce jemnozrnná saSi F3/MS I/2 

0,85 - 2,00 Hlína pís čitá , pevná (OP= 300), rezavě hnědá, 
s hojnými opracovanými úlomky křemen o velikosti do 
0,5 cm, písčitá frakce jemnozrnná až středně zrnitá 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saSi F3/MS I/3 

2,00 - 4,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, písčitá 
frakce středně zrnitá, slídnatá, se slabě zachovalou 
strukturou a texturou matečné horniny 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/SM I/3 

4,00 - 4,50 Aplit siln ě zvětralý , s extrémní hustotou diskontinuit, 
bělošedý až hnědý, úlomky do velikosti 3 cm, na 
puklinách limonitizovaný  

- svrchní paleozoikum 

- - -  R5 I/3-4 

4,50 - 5,90 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, slídnatá, 
šedohnědá, na puklinách limonitizovaná, úlomky do 
velikosti až 8 cm, s ojedinělými polohami silně zvětralé 
ruly o mocnosti 3 cm 

- - -  R4 I/4 

5,90 - 10,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, slídnatá, limonitizovaná, s nepravidelnými 
vložkami mírně zvětralé ruly o mocnosti do 2 cm 

- - -  R6/SM I/3-4 

10,50 - 12,20 Rula siln ě až mírně zvětralá , nepravidelné střídání 
poloh silně a mírně zvětralé ruly, úlomkovitě rozpadavá, 
limonitizovaná, rozpadlá na nepravidelné úlomky o 
velikosti do 5 cm 

- - -  R5/R4 I/3-4 

12,20 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, s vysokou hustotou 
diskontinuit, šedá, bíle páskovaná 

Podrcené polohy (hloubka v metrech): 13,10 – 13,30; 
14,0 – 15,10; 15,50 – 15,75; 16,60 – 17,20; 17,85 – 
18,50; 19,70 – 19,90 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J635 
Souřadnice : X = 1 097 482.22 Y = 738 257.16 Z = 482.31 

Dokumentoval / datum : RNDr. Dragoun / 18.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-13 / 195; 13-20 / 76; paženo: 0-13 / 86 

  
 

 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 5,60 m pod terénem (16.7.2012) 
ustálená v hloubce 4,00 m pod terénem (18.7.2012) 

  

 Odebrané vzorky : H 12,6 – 13,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J635A 
Souřadnice : X = 1 097 501.30 Y = 738 282.74 Z = 481.25 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 23.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10/ 195; 10-20 / 76; paženo: 0-10 / 86;  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, slabě humózní, s kořínky  saSi F3/MSY I/2 
0,40 - 1,40 Navážka , charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí, 

černá, neulehlá, s úlomky asfaltu a hornin 

- recent 
- - -  G3/G-FY I/3-4 

1,40 - 2,00 Hlína s nízkou plasticitou , pevná (OP= 400), hnědá, 
slídnatá, s drobnými úlomky křemene o velikosti do 2 cm Si F5/ML I/3 

2,00 - 3,20 Jíl pís čitý , pevný až velmi pevný (OP= 350 - 400), 
rezavě hnědý, šedě smouhovaný, s ojedinělými střípky 
hornin do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 

saCl F4/CS I/3 

3,20 - 9,30 Rula siln ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, úlomky málo pevné, 
do velikosti 5 cm, na puklinách limonitizovaná, 
s ojedinělými málo mocnými polohami zcela zvětralé ruly 

- - -  R6/R5 I/3-4 

9,30 - 16,70 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
silně rozpukaná, šedá, bíle páskovaná, na puklinách 
limonitizovaná, s drobnými žilkami sekrečního křemene o 
mocnosti do 1 cm s vložkami zvětralých rul 

Podrcené polohy (hloubka v metrech): 10,0 – 12,0; 12,0 
– 12,015; 12,20 – 12,25; 12,7 – 12,75; 12,85 – 13,0; 13,2 
– 13,5; 14,0 – 14,5; 16,10 – 16,20; 16,45 – 16,50 

- - -  R4R3 II/4-5 

16,70 - 20,00 Rula nav ětralá , šedá, masivní, málo rozpukaná, bíle 
páskovaná, migmatitizovaná, slídnatá, na puklinách 
vyhojení pyritem, v úrovni 18,8 – 18,85 m podrcená 

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 4,80 m pod terénem (21.7.2012) 

ustálená v hloubce 1,20 m pod terénem (23.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 12,0 – 13,0 m;   17,70 – 18,30 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J636 
Souřadnice : X = 1 097 462.39 Y = 738 268.81 Z = 484.44 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 23.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-14/ 195; 14-20 / 76; paženo: 0-14 / 86;  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, humózní, svrchu s drnem, 
s drobnými střípky hornin do velikosti 1 cm saSi F3/MS I/2 

0,30 - 2,20 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, 
se slabě opracovanými střípky rul a zrny křemene o 
velikosti do 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

2,20 - 5,10 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku hlinitého, rezavě 
hnědá, slídnatá, s velmi málo pevnými úlomky o velikosti 
do 3 cm  

- - -  R6/SM I/3 

5,10 - 8,60 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, slídnatá, na puklinách limonitizovaná, 
s úlomky do velikosti 6 cm 

- - -  R5 I/3-4 

8,60 - 11,90 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, středně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, se středně pevnými úlomky do velikosti 
15 cm 

- - -  R4 I/4 

11,90 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, masivní, celistvá, 
středně rozpukaná, s úlomky o velikosti do průměru vrtu, 
na puklinách limonitizovaná 

Podrcené polohy (hloubka v metrech): 15,3 – 15,6; 16,2 
– 16,4; 16,7 – 16,75; 17,4 – 17,8; 18,4 – 18,6;  

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
       
       

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 9,00 m pod terénem (21.7.2012) 

ustálená v hloubce 7,40 m pod terénem (23.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 13,0 – 14,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J637 
Souřadnice : X = 1 097 461.87 Y = 738 255.88 Z = 484.05 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 30.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-15,5 / 195; 15,5-20 / 76; paženo: 0-15,5 / 86 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, slabě humózní saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 0,80 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, 

s drobnými střípky a úlomky hornin a křemene do 
velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

0,80 - 3,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, drobně střípkovitě rozpadavá, slídnatá, silně 
rozpukaná 

- - -  R6/ SM I/3 

3,50 - 8,50 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, rozpadlá na ploché úlomky do velikosti 4 
cm, málo pevné 

- - -  R5 I/3-4 

8,50 - 14,30 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
slídnatá, rezavě hnědá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, středně pevná, s úlomky do velikosti až 
10 cm 

- - -  R4 I/4 

14,30 - 20,00 Rula nav ětralá , masivní, středně rozpukaná, šedá, bíle 
páskovaná, na puklinách  limonitizovaná, úlomky pevné 
o velikosti až průměru vrtu 
Podrcené polohy (hloubka v metrech): 15,50 – 15,95; 
16,00 – 16,35; 16,55 – 17,10; 17,25 – 17,30; 17,70 – 
18,50; 19,25 – 19,55  

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 12,00 m pod terénem (28.7.2012) 

ustálená v hloubce 8,15 m pod terénem (30.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 15,0 – 15,4 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J638 
Souřadnice : X = 1 097 436.92 Y = 738 255.15 Z = 486.44 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 30.7.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-17 / 195; 17-20 / 76; paženo: 0-17 / 86 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, slabě humózní 

- kvartér, deluviální sedimenty 
saSi F3/MSO I/2 

0,30 - 1,60 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, rezavě hnědá, střípkovitě rozpadavá, rezavě 
hnědá, silně rozpukaná, slídnatá, s velmi málo pevnými 
úlomky do velikosti 1 cm 

- - -  R6/ S-F I/3 

1,60 - 4,40 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, úlomky 
limonitizované, málo pevné, o velikosti do 3 cm 

- - -  R5 I/3-4 

4,40 - 14,10 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, středně 
rozpukaná, slídnatá, vrstevnatá, pukliny limonitizované, 
kusy o velikosti až 15 cm, středně pevné 

- - -  R4 I/4 

14,10 - 20,00 Rula nav ětralá , šedá, bíle páskovaná, středně 
rozpukaná, slídnatá, pevná, pukliny limonitizované, 
s ojedinělým pyritovým zrudněním, s drobnými žilkami 
sekrečního křemene o mocnosti do 1 cm  

- - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 14,10 m pod terénem (28.7.2012) 

ustálená v hloubce 12,10 m pod terénem (30.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 16,3 – 17,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J639 
Souřadnice : X = 1 097 433.63 Y = 738 240.36 Z = 486.02 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-20 / 195;  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís čitá , tuhá, hnědá, slabě humózní saSi F3/MSO I/2 
0,20 - 2,40 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slabě 

slídnatý, s drobnými úlomky do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

2,40 - 3,30 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, rezavě 
hnědá, slídnatá, šedě smouhovaná, s úlomky do velikosti 
1 cm, velmi měkkými 

- - -  R6/SM I/3 

3,30 - 6,10 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, limonitizovaná, slídnatá, 
s málo pevnými úlomky hornin do velikosti 2 cm 

- - -  R5 I/3-4 

6,10 - 18,40 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, středně rozpukaná, slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, s úlomky a kusy do velikosti 18 cm, 
středně pevnými 

- - -  R4/R3 II /4-5 

18,40 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, celistvá, masivní, 
šedá, rezavě páskovaná, slídnatá, středně rozpukaná, 
pukliny drobně limonitizované 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 14,00 m pod terénem (25.7.2012) 

ustálená v hloubce 11,62 m pod terénem (30.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 

V 

19,0 – 20,0 m 

11,62 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J640 
Souřadnice : X = 1 097 411.60 Y = 738 242.09 Z = 488.32 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / Ondřej Pour / 25 - 27.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Zajíček 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220; 8-20 / 176; paženo: 0-8 / 216 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,25 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, humózní, svrchu 
s drnem Si F5/MLO I/2 

0,25 - 2,00 Písek jílovitý , středně ulehlý, středně zrnitý, rezavě 
hnědý, s ojedinělými měkkými střípky hornin do velikosti 
1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

  grsiSa S5/SC I/3 

2,00 - 11,00 Rula siln ě zvětralá , silně rozpukaná, rezavě hnědá, 
limonitizovaná, s úlomky o velikosti do 5 cm, ojediněle až 
10 cm, s nepravidelnými polohami zcela zvětralé a mírně 
zvětralé ruly, s drobnými žilkami sekrečního křemene o 
mocnosti do 3 cm 

- - -  R5 I/3-4 

11,00 - 18,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, na 
puklinách limonitizovaná, rezavě hnědá, úlomky 
nepravidelné, o velikosti 3-8 cm, lokálně slabě 
prokřemenělá,  

- - -  R4 I/4 

18,00 - 20,00 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až kusovitě rozpadavá, 
rezavě šedohnědá, středně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, slídnatá, s úlomky do velikosti až 15 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4 II/4-5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : H 19,0 – 20,0 m  

 P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J641 
Souřadnice : X = 1 097 400.97 Y = 738 224.98 Z = 488.62 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 27.7.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-20 / 195 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , pevná, humózní, svrchu s drnem Si F5/MLO I/2 
0,25 - 2,25 Písek jílovitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, 

s ojedinělými úlomky hornin do velikosti 1 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S5/SC I/3 

2,00 - 3,80 Rula siln ě zvětralá , střípkovitě až úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, s málo pevnými úlomky do velikosti 4 cm  

- - -  R5 I/3-4 

11,00 - 18,00 Rula mírn ě zvětralá , kusovitě rozpadavá, rezavě hnědá, 
slídnatá, silně rozpukaná, pukliny limonitizované, 
rozvrtána na středně pevné kusy o velikosti až průměru 
vrtu 

- - -  R4/R3 I-II/4-5 

18,00 - 20,00 Rula nav ětralá , kusovitě rozpadavá, středně rozpukaná, 
slídnatá, rezavě hnědá, na puklinách limonitizovaná, 
rozvrtána na nepravidelné úlomky a kusy o velikosti až 
průměru vrtu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4/R3 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 20,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 18,60 m pod terénem (25.7.2012) 

ustálená v hloubce 16,60 m pod terénem (27.7.2012) 
  

 Odebrané vzorky : H 19,0 – 20,0 m  

 P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J642 
Souřadnice : X = 1 097 342.95 Y = 738 194.21 Z = 491.72   

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 17.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB1 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-10 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, světle hnědá, svrchu 
s drnem saSi F3/MSO I/2 

0,30  1,30 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, rezavě 
hnědý, slabě slídnatý, s ojedinělými úlomky hornin do 
velikosti 1 cm 

Sa S3/S-F I/2 

1,30 - 2,80 Písek hlinitý , středně ulehlý, rezavě hnědý, slídnatý, 
s poloopracovannými úlomky hornin a křemene do 
velikosti 2 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty  

siSa S4/SM I/3 

2,80 - 10,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, hnědá, 
slídnatá, se slabě zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, s drobnými střípky hornin do velikosti 1 
cm, velmi málo pevné 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 5,0 – 5,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                        zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J644 
Souřadnice : X = 1 096 907.70 Y = 737 811.20 Z = 470.22 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 26.6.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3,2 / 220 ; 3,2-4,6 / 156 ; 4,6-8 / 137 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN ISO 
14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,90 Navážka , středně ulehlá, tvořená kameny o velikosti  
12-64 mm, s písčitou výplní - - -  Y I/3 

0,90 - 1,30 Hlína s nízkou plasticitou , tuhá, černošedá, slabě 
písčitá, organicky zapáchající, se zbytky dřev, OP 
=110-130 - náplav 

Si F5/MLO I/3 

1,30 - 2,10 Navážka ,  štěrk hlinitý, ulehlý, rezavě hnědý, s úlomky 
do velikosti 3 cm siGr G4/GMY I/3 

2,10 - 2,90 Navážka , štěrk s  jemnozrnnou příměsí, ulehlý, 
zvodnělý, šedohnědý, tvořený opracovanými kameny 
hornin o velikosti do 12 cm, s jílovotopísčitou hmotou 

saclGr G3/G-FY I/3 

2,90 - 5,70 Štěrk hlinitý , ulehlý, šedohnědý, od 4,60 m rezavě 
hnědý, tvořený slabě opracovanými úlomky hornin o 
velikosti do 4 cm, ojediněle až 10 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 

siGr G4/GM I/3 

5,70 - 7,80 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, středně 
rozpukaná, šedá, bíle páskovaná, s úlomky o velikosti 
do 5 cm 

- - -  R4 I/4 

7,80 - 8,00 Rula nav ětralá , pevná, celistvá, šedá, bíle páskovaná, 
středně rozpukaná, úlomky ploché, o velikosti průměru 
vrtu 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R2 II/5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,50 m pod terénem (25.6.2012) 

ustálená v hloubce 0,20 m pod terénem (25.6.2012) 
ustálená v hloubce 1,05 m pod terénem (26.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : H 7,9 – 8,0 m  

 V 1,00 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                        zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J645 
Souřadnice : X = 1 096 891.61 Y = 737 779.48 Z = 469.11 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 26.6.2012  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-1,6 / 220 ; 1,6-4,6 / 156 ; 4,6-8 / 137 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN ISO 
14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Hlína se st řední plasticitou , tmavě hnědá, humózní, 
svrchu s drnem, úlomky hornin do velikosti 3 cm Si F5/MIY I/2 

0,45 - 0,60 Navážka , lomový kámen, frakce 32-128 mm, 
s hlinitopísčitou mezerní hmotou - - -  Y I/3-4 

0,60 - 1,65 Hlína se st řední plasticitou , tuhá až pevná, (do 
úrovně 1,20 m OP = 100 – 150, do 1,65 m OP = 180 – 
250), šedomodrá, rezavě skvrnitá, slabě slídnatá 

sasiCl F5/MI I/3 

1,65 - 3,00 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, do úrovně 2,50 m 
šedomodrý, dále šedohnědý, zvodnělý, slabě organicky 
zapáchající, s poloopracovanými úlomky hornin do 
velikosti 5 cm 

siGr G4/GM I/3 

3,00 - 3,75 Štěrk s  jemnozrnnou p říměsí, ulehlý, zvodnělý, 
žlutohnědý, s valouny hornin o velikosti do 4 cm saGr G3/G-F I/3 

3,75 - 4,60 Štěrk hlinitý , ulehlý, šedohnědý, zvodnělý, s úlomky 
hornin do velikosti 5 cm, ojediněle až 10 cm siGr G4/GM I/3 

4,60 - 4,90 Štěrk hlinitý , ulehlý, rezavě hnědý, s úlomky rul do 
velikosti 5 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 
siGr G4/GM I/3 

4,90 - 5,60 Rula mírn ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, s úlomky do velikosti 5 cm - - -  R4 I/4 

5,60 - 6,50 Rula zcela zv ětralá , charakteru štěrku hlinitého, rezavě 
hnědá, slídnatá, s úlomky do velikosti 3 cm, na 
puklinách limonitizovaná 

- - -  R6/GM I/3 

6,50 - 8,00 Rula nav ětralá , silně rozpukaná, drobně úlomkovitě 
rozpadavá, nepravidelné úlomky o velikosti do 5 cm, na 
puklinách limonitizovaná  

- svrchní proterozoikum 

- - -  R4/R3 II/4-5 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,20 m pod terénem (26.6.2012) 

ustálená v hloubce 0,20 m pod terénem (26.6.2012) 
ustálená v hloubce 0,11 m pod terénem (26.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 1,4 – 1,5 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J646 
Souřadnice : X = 1 096 840.26 Y = 737 860.70 Z = 469.03 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 27.6.2012.  

Souprava / vrtmistr :  UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4,5 / 220 ; 4,5-8 / 137 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN ISO 
14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,40 Navážka , charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí, 
středně ulehlý až ulehlý, konstrukce stavební cesty 
tvořena lomovým kamenem, frakce 12 – 126 mm 

- - -  Y I/3-4 

1,40 - 1,75 Hlína se st řední plasticitou , tuhá (OP = 130 – 160), 
slabě jemně písčitá, svrchu s valouny křemen do 
velikosti 4 cm, organicky zapáchající - náplav 

Sior F5/MIO I/3 

1,75 - 2,15 Písek hlinitý , středně ulehlý, slabě organicky 
zapáchající, šedý, středně zrnitý, slídnatý - náplav siSaor S4/SMO I/3 

2,15 - 2,70 Navážka , štěrk s jemnozrnnou příměsí, lomový kámen 
s písčitohlinitou výplní, slídnatý, rezavě hnědý, ulehlý, 
zvodnělý 

saGr G3/G-FY I/3 

2,70 - 4,35 Navážka , štěrk špatně zrněný, ulehlý, kamenitá frakce 
64 -256 mm, od úrovně 3,65 m frakce 12-64 mm, 
zvodnělý 

Gr G2/GPY I/3 

4,35 - 4,70 Písek hlinitý , ulehlý, zvodnělý, rezavě hnědý, 
hrubozrnný, se slabě opracovanými úlomky hornin do 
velikosti 0,5 cm 

siSa S4/SM I/3 

4,70 - 7,30 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, jemnozrnný až středně 
zrnitý, zvodnělý, úlomky do velikosti až 5 cm, při bázi 
s vyšším podílem písčité frakce 

- kvartér, fluviální  sedimenty 

saGr G3/G-F I/3 

7,30 - 8,00 Rula nav ětralá , šedohnědá, silně rozpukaná, na 
puklinách limonitizovaná, úlomky nepravidelné o 
velkosti do 5 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R2 II/5-6 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,20 m pod terénem (26.6.2012) 

ustálená v hloubce 0,20 m pod terénem (26.6.2012) 
ustálená v hloubce 0,05 m pod terénem (27.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : H 7,7 – 8,0 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J647 
Souřadnice : X = 1 096 819.94 Y = 737 828.62 Z = 468.99 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 27.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 1VS / Hájek 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-1 / 220 ; 1-4,6 / 156 ; 4,6-8 / 137 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN ISO 
14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,00 Navážka , neulehlá, místní překopané zeminy, s příměsí 
lomového kamene - - -  Y I/3 

1,00 - 1,70 Hlína pís čitá , tuhá (Op = 120 – 150), černošedá, 
organicky zapáchající, slídnatá, se zbytky rostlin saSi F3/MS I/3 

1,70 - 3,00 Jíl pís čitý , měkký, šedomodrý, organicky zapáchající, 
se zbytky rostlin, při bázi s ojedinělými valouny do 
velikosti 10 cm 

siSa F4/CS I/3 

3,00 - 3,10 Balvan  - - -  Cb I/4 
3,10 - 6,35 Štěrk hlinitý , ulehlý, do úrovně 4,30 m zvodnělý, šedý 

až šedohnědý, s úlomky hornin do velikosti až 5 cm  siGr G4/GM I/3 

6,35 - 6,40 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, ulehlý, středně zrnitý, 
zvodnělý, žlutohnědý 

- kvartér, fluviální sedimenty 
saGr G3/G-F I/3 

6,40 - 7,70 Rula mírn ě zvětralá , silně rozpukaná, šedá, na 
puklinách limonitizovaná, rozvrtaná na úlomky o 
velkosti do 5 cm 

- - -  R4 I/4 

7,70 - 8,00 Rula nav ětralá , slabě rozpukaná, masivní, pevná, 
šedá, prokřemenělá 

- svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 

- - -  R3 II/5 

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,00 m pod terénem (26.6.2012) 

ustálená v hloubce 0,20 m pod terénem (27.6.2012) 
ustálená v hloubce 0,62 m pod terénem (27.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 

V 

2,2 – 2,4 m 

0,50 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J648 
Souřadnice : X = 1 096 452.89 Y = 737 474.92 Z = 483.08 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 20.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195 ; 4-6 / 175  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 1,50 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, světle 

hnědý, nesoudržný, s opracovanými úlomky rul a valouny 
křemene do velikosti 3 cm 

grSa S3/S-F I/3 

1,50 - 2,25 Hlína pís čitá , pevná (OP = 250 – 300), světle hnědá, 
jemně slídnatá saSi F3/MS I/3 

2,25 - 4,80 Štěrk hlinitý , ulehlý, šedý, tvořený úlomky hornin o 
velikosti 5 cm, ojediněle až 12 cm, mezerní hmota tuhá 
až pevná 

- kvartér, deluviální sedimenty 

siGr G4/GM I/3 

4,80 - 5,30 Amfibolit zcela zv ětralý , charakteru písku 
s jemnozrnnou příměsí, jemnozrnný, zelenavě šedý, 
s měkkými úlomky matečné horniny 

- - -  R6/S-F I/3 

5,30 - 6,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
s patrnou strukturou a texturou matečné horniny, 
slídnatá, šedohnědá, s měkkými úlomky matečné horniny 
do velikosti 3 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - -  R6/SM I/3 

   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 6,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,2 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J649 
Souřadnice : X = 1 096 210.82 Y = 737 283.18 Z = 490.18 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 18.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6 / 195 ; 6-10 / 156 ; paženo: 0-6 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,60 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,60 - 2,20 Hlína pís čitá , tuhá (OP = 90-120), s drobnými slabě 

opracovanými úlomky hornin do velikosti 3 cm saSi F3/MS I/3 

2,20 - 3,40 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, tvořený úlomky hornin do 
velikosti 5 cm, zvodnělý, hnědý siGr G4/GM I/3 

3,40 - 4,50 Písek hlinitý , středně ulehlý, šedomodrý, písčitá frakce 
hrubozrnná, měkký, organicky zapáchající, lokálně 
s organickými zbytky a občasnými úlomky hornin 

- kvartér, fluviální sedimenty 

siSa S4/SM I/3 

4,50 - 9,80 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, drobně 
střípkovitě rozpadavá, slídnatá, šedá až rezavě hnědá, 
střípky snadno roztíratelné v ruce 

- - -  R6/SM I/3 

9,80 - 10,00 Rula siln ě zvětralá , drobně úlomkovitě rozpadavá, 
úlomky o velikosti do 5 cm, na puklinách limonitizovaná, 
rezavě hnědá, silně rozpukaná, destičkovitě odlučná 

- - -  R5 I/3-4 

 
 

  - svrchní proterozoikum 
OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 

   

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 2,30 m pod terénem (14.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,80 m pod terénem (14.6.2012) 
ustálená v hloubce 1,10 m pod terénem (18.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 3,6 – 3,8 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J650 
Souřadnice : X = 1 096 216.60 Y = 737 260.50 Z = 491.10 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 18.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-4 / 195 ; 4-7 / 175 ; 7-10 / 156 ; paženo: 0-6 / 192  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Navážka , místní překopané zeminy s úlomky 
stavebního materiálu, ulehlá, s kameny do velikosti 10 
cm, charakteru hlinitého štěrku 

- - -  G4/GMY I/3 

0,50 - 1,50 Jíl pís čitý , velmi pevný (OP > 500 KPa), bělošedý, 
písčitá frakce jemnozrnná, s ojedinělými úlomky hornin saCl F4/CS I/3 

1,50 - 3,90 Písek hlinitý , ulehlý, rezavě hnědý, s hojnými úlomky, 
a střípky rul do velikosti 3 cm, s ojedinělými úlomky 
křemene 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saSi S4/SM I/3 

3,90 - 9,40 Rula siln ě zvětralá , drobně střípkovitě a úlomkovitě 
rozpadavá, slídnatá, na puklinách limonitizovaná, 
úlomky ploché, o velikosti do 8 cm 

- - -  R5 I/3-4 

9,40 - 9,90 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě až střípkovitě 
rozpadavá, na plochách limonitizovaná, slídnatá, 
šedohnědá, úlomky ploché o velikosti do 10 cm 

- - -  R4 I/4 

9,90 - 10,00 Žilný k řemen , bělošedý, celistvý - - -  R3 II/5 
   - svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 
   

 
Sonda ukončena v hloubce 10,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 3,80 m pod terénem (18.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,70 m pod terénem (18.6.2012) 
ustálená v hloubce 2,00 m pod terénem (20.6.2012) 

  

 Odebrané vzorky : P 

V 

3,0 – 3,2 m 

2,00 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J651 
Souřadnice : X = 1 105 966.50 Y = 734 447.22 Z = 567.45 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : WIRTH B0 / Král 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 175  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,50 Hlína s nízkou plasticitou , pevná, šedohnědá, svrchu 
s drnem, humózní Si F5/MLO I/2 

0,50 - 0,85 Hlína se st řední plasticitou , pevná, světle hnědá, slabě 
jemně písčitá, OP=250 Si F5/MI I/2 

0,85 - 1,20 Jíl se st řední plasticitou , pevný, světle šedý, rezavě 
skvrnitý, slabě jemně písčitý, OP=240 Cl F6/CI I/3 

1,20 - 1,60 Jíl pís čitý , pevný, šedohnědý, rezavě skvrnitý, 
s občasnými úlomky hornin do velikosti 1 cm, OP=225 saCl F4/CS I/3 

1,60 - 2,20 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, zvodnělý, 
s opracovanými úlomky hornin do velikosti 3 cm, světle 
šedohnědý  

grSa S3/S-F I/3 

2,20  3,00 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, 
žlutohnědý, středně zrnitý, s drobnými valounky do 
velikosti 1 cm 

grsiSa S3/S-F I/3 

3,00  3,30 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, zvodnělý, 
s opracovanými úlomky hornin do velikosti 3 cm, světle 
šedohnědý  

sasiGr G3/G-F I/3 

3,30  3,60 Písek s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, 
žlutohnědý, středně zrnitý, s drobnými valounky do 
velikosti 1 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 

grsiSa S3/S-F I/3 

3,60  5,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru písku s jemnozrnnou 
příměsí, rezavě hnědá, při bázi drobně střípkovitě 
rozpadavá 

- - -  R6/S-F I/3 

   - svrchní proterozoikum    

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,70 m pod terénem (5.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,20 m pod terénem (5.6.2012) 
ustálená v hloubce 1,40 m pod terénem (12.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : P 

V 

2,0 – 2,2 m  

1,2 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J652 
Souřadnice : X = 1 103 141.87 Y = 737 009.00 Z = 553.62 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 8.6.2012 

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Navážka , humózní, charakteru hlíny s nízkou plasticitou, 
slabě jemně písčitá, svrchu s drnem Si F5/MLY I/2 

0,45 - 1,40 Navážka , charakteru hlíny štěrkovité, středně ulehlé, 
s úlomky lomového kamene, černohnědá 

- recent 
grSi F1/MG I/3 

1,40 - 2,40 Písek hlinitý , rezavě hnědý, šedě smouhovaný, 
s opracovanými úlomky ruly a křemene do velikosti 3 cm 

- kvartér, fluviální sedimenty 
grsiSa S4/SM I/3 

2,40 - 5,00 Rula zcela zv ětralá , charakteru hlinitého písku, 
jemnozrnná, slídnatá, se zachovalou strukturou a 
texturou matečné horniny, rezavě hnědá, drobně 
střípkovitě rozpadavá, s ojedinělými drobnými úlomky 
aplitu do velikosti 3 cm 

- - -  R6/SM I/3 

   - svrchní proterozoikum    
       
       
       
       
       

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,10 m pod terénem (6.6.2012) 

ustálená v hloubce 1,10 m pod terénem (12.6.2012) 
 

 Odebrané vzorky : P 1,6 – 1,8 m   

 N 

V 

3,0 – 3,3 m 

1,10 m 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J655 
Souřadnice : X = 1 097 163.08 Y = 738 082.27 Z = 494.56 

Dokumentoval / datum : RNDr. František Dragoun / 15.6.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB 50M / Jukl 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-5 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,40 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,40 - 1,40 Jíl pís čitý , pevný (OP = 250 - 300), rezavě hnědý, při 

bázi s hojnými střípky podložních hornin 

- kvartér, deluviální sedimenty 
  grsaclS F4/CS I/3 

1,40 - 2,00 Aplit siln ě zvětralý , šedý, úlomkovitě rozpadavý, úlomky 
do 3 cm, rozvrtán na písek s jemnozrnnou příměsí - - -  R6 I/3 

2,00 - 3,90 Aplit mírn ě zvětralý , bělošedý, úlomkovitě až kusovitě 
rozpadavý, středně rozpukaný, na puklinách 
limonitizovaný, úlomky do velikosti 10 cm 

- - -  R4 I/4 

3,90 - 5,00 Aplit nav ětralý , bělošedý, slabě rozpukaný, kusovitě 
rozpadavý, na puklinách slabě limonitizovaný - - -  R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum 

OP – měření kapesním penetrometrem (kPa) 
   

 
Sonda ukončena v hloubce 5,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,1 – 1,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J662 
Souřadnice : X = 1 097 076.68 Y = 738 003.89 Z = 487.81 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 17.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB1 50M / Skala 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-8 / 220  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,30 Hlína pís čitá , pevná, světle hnědá, svrchu s drnem saSi F3/MSO I/2 
0,30 - 2,00 Písek hlinitý , středně ulehlý, hnědý, slídnatý, s hojnými 

úlomky hornin a křemene do velikosti 5 cm, ojediněle 
úlomky křemen do velikosti 15 cm  

siSa S4/SM I/2 

2,00 - 2,70 Písek hlinitý , světle hnědý, středně ulehlý, s úlomky 
hornin do velikosti 0,5 cm  

- kvartér, deluviální sedimenty 
  grsiSa S4/SM I/3 

2,70 - 3,70 Rula mírn ě zvětralá , úlomkovitě rozpadavá, silně 
rozpukaná, rezavě hnědá, slídnatá, limonitizovaná, se 
středně pevnými úlomky o velikosti do 10 cm 

- - -  R4/R3 I-II/4-5 

3,70 - 8,00 Rula mírn ě zvětralá až nav ětralá , kusovitě rozpadavá, 
rezavě hnědá, slídnatá, silně rozpukaná, limonitizovaná, 
se středně velkými úlomky do velikosti 10 cm, ojediněle 
až průměru vrtu  

- - -  R3 II/5 

       
       
   - svrchní proterozoikum    
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 8,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 1,0 – 1,3 m  



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

 

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J664 
Souřadnice : X = 1 096 846.59 Y = 737 787.33 Z = 493.92 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 24.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB VS1 / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 195 ; 7-21 / 156 ; paženo: 0-15,5 / 191  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,80 Drážní št ěrk , silně znečištěný písčitou hlínou - - -  Y I/2 
0,80 - 15,80 Navážka , charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí, 

ulehlého, rezavě hnědého, od úrovně 6,00 šedého, 
středně zrnitého, slídnatého, s hojnými kameny rul do 
velikosti až 20 cm, písčitá frakce středně zrnitá, slídnatá 

saGr G3/G-FY I/3 

15,80 - 20,20 Navážka , písek jílovitý, ulehlý, slídnatý, jemnozrnný až 
středně zrnitý, s drobnými úlomky hornin a křemene do 
velikosti 2 cm 

clSa S5/SCY I/3 

20,20 - 21,00 Navážka , písek hlinitojílovitý, s hojnými, málo pevnými,  
měkkými střípky a úlomky rul do 2 cm, rezavě hnědý, 
slídnatý, při vyšším obsahu úlomků až charakteru 
hlinitopísčitého štěrku 

- recent 

grclSa 
sasiGr 

S5/SCY 
G4/GM

Y 
I/3 

       
       
       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 21,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : v úrovni 17,30 m slabý průsak 

neustálila se 
  

 Odebrané vzorky :    

 

 

 

 

 

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J665 
Souřadnice : X = 1 096 873.99 Y = 737 834.31 Z = 493.77 

Dokumentoval / datum : Ondřej Pour / 25.8.2012.  

Souprava / vrtmistr : UGB VS1 / Chejlava 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-6,5 / 195 ; 6,5-22 / 156 ; paženo: 0-15 / 191  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 1,20 Drážní št ěrk , silně znečištěný písčitou hlínou - - -  Y I/2 
1,20 - 12,40 Navážka , charakteru štěrku s jemnozrnnou příměsí, 

tvořená úlomky rul ostrohrannými, o velikosti do 5 cm, 
ojediněle až velikosti průměru vrtu, středně pevné, 
limonitizované, mezerní hmotu tvoří písek hlinitý, 
šedohnědý, lokálně s hlinitými polohami o mocnosti do 
10 cm 

saGr G3/G-FY I/3 

12,40 - 15,80 Navážka , ulehlá,  charakteru štěrkovitého písku, ulehlá, 
rezavě hnědá, štěrkovitá frakce tvořená středně pevnými 
úlomky rul o velikosti do 3 cm, ojediněle 10 cm, 
polosoudržná  až nesoudržná 

grSa S2/SPY I/3 

15,80 - 18,50 Navážka , ulehlá, tvořena písčitým jílem, světle hnědým, 
s úlomky rul o velikosti do 3 cm, v intervalu 17,0 - 18,0 m 
ploché úlomky o velikosti až 12 cm 

  saclSi F4/CSY I/3 

18,50 - 22,00 Navážka , velmi ulehlá, charakteru písčité hlíny, hnědá, 
s drobnými měkkými střípky hornin a zrny křemene o 
velikosti do 3 cm 

- recent 

- - -  F3/MSY I/3 

       
       

       
       
       
       
   OP – měření kapesním penetrometrem (kPa)    

 
Sonda ukončena v hloubce 22,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla zastižena 

  

 Odebrané vzorky : P 15,8 – 16,0 m;   20,5 – 20,6 m  

 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :           J1001 
Souřadnice : X = 1 105 556.81 Y = 735 853.35 Z = 591.05 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 27.6.2012 

Souprava / vrtmistr : ADBS Mercedes Atego / Marek Topinka 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 195 ; 7-27 / 76 ; paženo: 0-7 / 89dia 

likvidace: interval [m] / 
spotřeba cementové směsi 
[m3] 

5,0 - 27,0 / 0,20  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - Do 

0,00 - 0,40 Hlína s nízkou plasticitou , šedohnědá, humózní, svrchu 
s drnem Si F5/MLO I/2 

0,40 - 2,30 Hlína pís čitá , tuhá až pevná, rezavě hnědá, silně písčitá, 
slídnatá, se střípky rul do velikosti 1 cm saSi F3/MS I/3 

2,30 - 2,80 Písek hlinitý , středně ulehlý, středně zrnitý, rezavě 
hnědý, s měkkými střípky rul do velikosti 1 cm, slídnatý 

- kvartér, deluviální sedimenty 
siSa S4/SM I/3 

2,80 - 6,90 Migmatitizovaná pararula zcela zv ětralá , charakteru 
písku s jemnozrnnou příměsí, rezavě hnědá, se slabě 
zachovalou strukturou a texturou matečné horniny, 
s drobnými měkkými úlomky hornin do velikosti 2 cm, 
limonitizovanými 

- - - R6/S-F I/3 

6,90 - 9,60 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , svrchu silně 
rozpukaná, úlomky ploché, limonitizované, střípkovitě až 
drobně úlomkovitě rozpadavá, výnosy jádra o délce do 5 
cm, v úrovni 9,0 – 9,25 m poloha ruly silně zvětralé, 
rezavě hnědá, úlomkovitě rozpadavá, bíle páskovaná 

- - - R5 I/4 

9,60 - 11,60 Migmatitizovaná pararula nav ětralá , šedá, bíle 
páskovná, silně až středně rozpukaná, úlomky 
limonitizované, výnosy jádra o délce 10 cm, ojediněle až 
20 cm 

- - - R3 II/5 

11,60 - 12,00 Aplitická žula nav ětralá až zdravá , bělošedá, pevná, 
celistvá, středně zrnité až hrubozrnná, středně 
rozpukaná, pukliny limonitizované 

- svrchní paleozoikum 

- - - R3/R2 II-III/5-6 

12,00 - 20,20 Migmatitizovaná pararula zdravá , šedá, bíle 
páskovaná, detailně provrásněná, středně rozpukaná, 
výnos jader o délce až 35 cm, s ojedinělými tenkými 
žilkami sekrečního křemene a aplitické žuly o mocnosti 
do 3 cm, v úrovni 19,15 – 19,30 m migmatit 

Podrcené zóny (hloubka v metrech): 14,9 – 15,0; 17,55 – 
17,9; 18,20 – 18,40;  

- svrchní proterozoikum 

- - - R3/R2 II-III/5-6 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :           J1001 
Souřadnice : X = 1 105 556.81 Y = 735 853.35 Z = 591.05 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 27.6.2012 

Souprava / vrtmistr : ADBS Mercedes Atego / Marek Topinka 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-7 / 195 ; 7-27 / 76 ; paženo: 0-7 / 89dia 

likvidace: interval [m] / 
spotřeba cementové směsi 
[m3] 

5,0 - 27,0 / 0,20  

20,20 - 20,60 Granodiorit zdravý , masivní, celiství, středně až slabě 
rozpukaný 

- svrchní paleozoikum 
- - - R2 III/6 

20,60 - 21,20 Migmatitizovaná pararula zdravá , šedá, bíle 
páskovaná, detailně provrásněná, středně rozpukaná, 
s ojedinělými tenkými žilkami sekrečního křemene a 
aplitické žuly o mocnosti do 3 cm 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3/R2 II-III/5-6 

21,20 - 21,65 Granodiorit zdravý , masivní, celiství, středně až slabě 
rozpukaný, usměrněný 

- svrchní paleozoikum 
- - - R2 III/6 

21,65 - 27,40 Migmatitizovaná pararula zdravá , slabě až středně 
rozpukaná, výnosy jader o délce 20 cm, ojediněle až 40 
cm, bíle páskovaný, v intervalu 25,7 – 25,75 m podrcená,  
v intervalu 25,90 – 26,0 m poloha granodioritu, celkově 
hornina  vykazuje vyšší stupeň migmatitizace, úrovních 
21,65 – 23,65 m; 23,8 – 23,9 m; 24,10 – 24,20 m; 24,85 
– 25,00 m jemnozrnnější polohy způsobené parciálním 
tavením 

- - - R2 III/6 

   - svrchní proterozoikum    

 
Sonda ukončena v hloubce 27,40 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená: do počátku vrtáni technologií Dia a použití vodního vrtného 

výplachu nebyla podzemní voda prokazatelně zastižena 
ustálená v hloubce 8,30 m pod terénem  

  

 Odebrané vzorky : T 

P 

H 

3,0 – 4,0 m 

6,0 – 6,2 m  

8,0 – 9,0 m; 13,5 – 14,5 m; 16,5 – 17,5 m; 18,5 – 19,5 m; 21,2 – 21,7 
m 
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Metráž [m] Výnos 
jádra [%] Metráž [m] RQD [%] Metráž [m] Pevnost v prostém

tlaku [MPa]
Schmidt [MPa] Metráž [m] Presiometr

0 100 0 0 0 0
1 100 1 0 1 1
2 100 2 0 2 2
3 100 3 0 3 3
4 100 4 0 4 4
5 100 5 0 5 5
6 100 6 0 6 6
7 85 7 10 7 7
8 100 8 23 8 3,31 8
9 100 9 49 9 9

10 100 10 44 10 10
11 100 11 56 11 11
12 100 12 57 12 12
13 100 13 78 13 13
14 100 14 70 14 36,86 14
15 100 15 83 15 15
16 100 16 81 16 16
17 100 17 61 17 86,48 17
18 100 18 55 18 18
19 100 19 78 19 50,15 19
20 100 20 78 20 20
21 100 21 56 21 67,97 21
22 100 22 87 22 22
23 100 23 92 23 23
24 100 24 72 24 24
25 100 25 46 25 25
26 100 26 78 26 26
27 27 27 27
28 28 28 28

J 1001
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hloubka
sklon 

foliace

sklon 

pukliny

JRC 

foliace

JRC 

pukliny

(m) (°) (°) ( - ) ( - )

7,6 25 5

7,8 30 7

8,3 45 5

8,7 50 3

9,7 45 5

10,6 70 3

10,7 40 9

11,3 35 3

11,9 50 7

12,5 45 9

13,5 35 9

14,5 60 7

15,1 35 5

16,2 30 3

16,8 40 7

17,2 40 9

18,5 45 5

19,6 30 9

20,7 35 7

21,35 55 9

22,55 60 7

23,5 50 11

24,6 40 7

25,5 55 9

26,4 30 5
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Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :           HJ1002 
Souřadnice : X = 1 105 545.49 Y = 735 875.56 Z = 592.90 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 3.10.2012 

Souprava / vrtmistr : ADBS Mercedes Atego / Marek Topinka 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-11,3 / 195 ; 11,3-25 / 76dia ; paženo: 0-11,3 / 89 

likvidace: interval [m] / 
spotřeba cementové směsi 
[m3] 

8,0 – 25,0 / 0,35  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - Do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , pevná, humózní, svrchu s drnem saSi F3/MS I/2 
0,35 - 0,70 Hlína pís čitá , pevná, světle šedá, slabě organická saSi F3/MS I/3 
0,70 - 3,10 Písčitý jíl , pevný, rezavě hnědý, šedě smouhovaný, 

písčitá frakce jemnozrnná až středně zrnitá, s drobnými 
střípky hornin do velikosti 0,5 cm 

- kvartér, deluviální sedimenty 

saCl F4/CS I/3 

3,10 - 4,85 Jíl št ěrkovitý , pevný, rezavě hnědý, při bázi tmavě 
hnědý, s úlomky hornin a křemene do velikosti 3 cm 

- - kvartér, eluviální sedimenty 
grCl F2/CG I/3 

4,85 - 11,25 Migmatitizovaná pararula zcela zv ětralá , charakteru 
hlinitého písku, se zachovalou strukturou a texturou 
matečné horniny, silně rozpukaná, limonitizovaná, 
s úlomky hornin do velikosti 5 cm, s ojedinělými 
křemennými žilkami  

- - - R6/SM I/3 

11,25 - 11,35 Migmatitizovaná pararula siln ě zvětralá , úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky ploché, slídnatá, silně limonitizovaná, 
rezavě hnědá, úlomky lze lámat v ruce 

- - - R5 I/3-4 

11,35 - 12,00 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , bělošedá, 
usměrněná, extrémně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná 

- - - R4 I/4 

12,00 - 12,20 Migmatitizovaná pararula siln ě zvětralá , úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky ploché, slídnatá, silně limonitizovaná, 
rezavě hnědá, úlomky lze lámat v ruce 

- - - R5 I/3-4 

12,20 - 12,45 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , bělošedá, 
usměrněná, extrémně rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná 

- - - R4 I/4 

12,45 - 13,20 Migmatitizovaná pararula siln ě zvětralá , úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky ploché, slídnatá, silně limonitizovaná, 
rezavě hnědá, úlomky lze lámat v ruce 

- svrchní proterozoikum 

- - - R5 I/3-4 

13,20 - 13,50 Aplitická žula nav ětralá , narůžovělá, pevná, silně 
rozpukaná, na puklinách limonitizovaná 

- svrchní paleozoikum 

- - - R3/R2 II-III/5-6 
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13,50 - 14,15 Migmatitizovaná pararula nav ětralá , pevná, šedočerná 
jemnozrnná, bíle páskovaná, s velmi vysokou hustotou 
diskontinuit, na puklinách limonitizovaná 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3 II/5 

14,15  14,25 Aplitická žula nav ětralá , narůžovělá, pevná, silně 
rozpukaná, na puklinách limonitizovaná 

- svrchní paleozoikum 

- - - R3/R2 II-III/5-6 

14,25 - 25,00 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , šedá, bíle 
páskovaná, detailně provrásněná, místy s drobnými 
žilkami křemene o mocnosti do 2 cm, v místech poruch 
silně limonitizovaná  

Podrcené polohy (hloubka v metrech): 14,25 – 14,60; 
15,30 – 15,50; 15,85 – 15,60; 16,65 -16,85; 18,10 – 
18,60; 19,70; 20,45 – 20,50; 20,60 – 20,70; 20,95 – 
21,10; 21,95; 22,8 – 23,0; 23,25 – 23,75; 24,00 – 24,10; 
24,20 – 24,30 

- - - R4/R3 II/5 

   - svrchní proterozoikum    

 
Sonda ukončena v hloubce 25,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 3,00 m pod terénem (3.10.2012) 

ustálená v hloubce 2,50 m pod terénem (4.10.2012) 
  

 Odebrané vzorky : T 

P 

H 

V 

8,0 – 9,0 m 

5,0 – 5,2 m  

12,5 – 13,2 m;   15,5 – 16,5 m 

2,90 m 
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Metráž [m] Výnos 
jádra [%] Metráž [m] RQD [%] Metráž [m] Pevnost v prostém

tlaku [MPa]
Schmidt [MPa] Metráž [m] Presiometr

0 100 0 0 0 0
1 100 1 0 1 1
2 100 2 0 2 2
3 100 3 0 3 3
4 100 4 0 4 4
5 100 5 0 5 5
6 100 6 0 6 6
7 100 7 0 7 7
8 100 8 0 8 8
9 100 9 0 9 9

10 100 10 0 10 10
11 100 11 0 11 11
12 80 12 0 12 12
13 95 13 0 13 3,92 13
14 90 14 14 14 14
15 90 15 10 15 35,00 15
16 100 16 40 16 8,85 16
17 100 17 72 17 31,00 17
18 90 18 47 18 18
19 100 19 59 19 19
20 100 20 20 20 42,00 20
21 100 21 51 21 21
22 100 22 34 22 31,00 22
23 95 23 10 23 23
24 95 24 10 24 35,00 24
25 25 25 25

HJ 1002
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hloubka
sklon 

foliace

sklon 

pukliny

JRC 

foliace

JRC 

pukliny

(m) (°) (°) ( - ) ( - )

12,3 45 5

13,3 50 7

13,8 60 5

14,3 65 5

14,8 25 3

15,7 45 5

16,1 75 7

16,5 45 5

17,85 70 5

18,85 30 5

19,9 50 5

20,3 25 3

21,2 20 3

22,55 55 7
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Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            HJ1012 
Souřadnice : X = 1 105 153.36 Y = 736 541.81 Z = 590.94 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : ADBS Mercedes Atego / Marek Topinka 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3 / 195 ; 3-28 / 76dia ; paženo: 0-3 / 89 

likvidace: interval [m] / 
spotřeba cementové směsi 
[m3] 

4,0 - 28,0 / 0,20  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,35 Hlína pís čitá , pevná, humózní, svrchu s kořínky - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,35 - 1,10 Štěrk hlinitý , středně ulehlý, hnědý, tvořený úlomky rul 

do velikosti 3 cm, lehce lámatelnými v ruce 

- kvartér, eluviální sedimenty 
siGr G4/GM I/3 

1,10 - 2,30 Migmatitizovaná pararula zcela zv ětralá , charakteru 
hlinitého písku, slídnatá, se zachovalou strukturou a 
texturou matečné horniny, s hojnými měkkými úlomky rul 
do velikosti 5 cm, limonitizované 

- - - R6/SM I/3 

2,30 - 2,60 Migmatitizovaná pararula siln ě zvětralá , rezavě hnědá, 
silně rozpukaná, limonitizovaná, úlomky ploché, do 
velikosti 10 cm, lze lámat v ruce,  

- - - R5 I/3-4 

2,60 - 4,00 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , silně 
rozpukaná, podrcená, místy prokřemenělá, úlomky do 
velikosti 3 cm, limonitizované 

- - - R4 I/4 

4,00 - 7,80 Migmatitizovaná pararula nav ětralá , silně rozpukaná, 
úlomkovitě rozpadavá, šedobíle páskovaná, úlomky 
ploché, limonitizované, max. délka jader 8 cm  

- - - R4 I/4 

7,80 - 8,60 Aplitická žula nav ětralá , narůžovělá až bělošedá, 
hrubozrnná, silně rozpukaná, při bázi silně podrcená, 
úlomky o velikosti do 10 cm, na puklinách limonitizovaná 

- svrchní paleozoikum 

- - - R3 II/5 

8,60 - 11,20 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , silně 
podrcená (tektonická porucha), střípkovitě až úlomkovitě 
rozpadavá, úlomky do velikosti 3 cm, šedá, bíle 
páskovaná, v intervalu 9,95 – 9,40m poloha aplitické 
žuly, v úrovni 9,95 – 10,05 m žíla křemene 

- - - R3/R4 II/5 

11,20 - 16,00 Migmatit mírn ě zvětralý až zdravý , tmavě šedý, bíle 
páskovaný, středně rozpukaný, 

Podrcené polohy hloubka v metrech): 12,35 -12,60; 
13,10 – 13,35; 13,85 – 13,95; 15,20 -15,25; výrazná 
porucha v úrovni 15,75 – 15,95 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3 II/5 
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16,00 - 16,20 Aplitická žula zdravá , bělošedá, narůžovělá, černě 
skvrnitá, středně až slabě rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, hrubozrnná 

- svrchní paleozoikum 

- - - R2 III/6 

16,20 - 18,65 Migmatit nav ětralý až zdravý , tmavě šedý, bíle 
páskovaný, středně rozpukaný, svrchu silně podrcený - - - R3/R2 II-III/5-6 

18,65 - 18,80 Migmatitizovaná pararula siln ě zvětralá , alterovaná, 
šedohnědá, limonitizovaná, silně rozpukaná - - - R5/R4 I/4 

18,80 - 19,40 Migmatit nav ětralý až zdravý , tmavě šedý, bíle 
páskovaný, středně rozpukaný, silně podrcený - - - R3 II /5 

19,40 - 19,70 Migmatitizovaná pararula siln ě až mírně zvětralá , 
alterovaná, šedohnědá, limonitizovaná, silně rozpukaná - - - R5/R4 I/4 

19,70 - 21,70 Migmatit zdravý , tmavě šedý, bíle páskovaný, středně 
rozpukaný, 

Podrcené polohy hloubka v metrech): 19,70 – 20,00; 
20,90 – 21,10; 21,30 – 21,40 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3/R2 IIII/6 

21,70 - 22,70 Žilná žula zdravá , středně zrnitá, celistvá, slabě 
rozpukaná, s tenkými polohami migmatitu, v úrovni 22,4 
– 22,5 m silně podrcená  

- svrchní paleozoikum 

- - - R2 III/6 

22,70 - 27,30 Migmatit mírn ě zdravý , tmavě šedý, bíle páskovaný, 
silně až středně rozpukaný, s nepravidelným výskytem 
křemenných žil o mocnosti 1-8 cm 

- - - R3/R2 III/6 

27,30 - 28,00 Tektonická porucha , alterované ruly a aplitické žuly, 
rezavě hnědé, drobně úlomkovitě rozpadavé, na 
puklinách narezavělé, v intervalu 27,75 – 27,90 m poloha 
gabra  

- - - R5/R4 I/4 

   - svrchní proterozoikum    
       

 
Sonda ukončena v hloubce 28,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : nebyla naražena (11.7.2012) 

ustálená v hloubce 0,55 m pod terénem (12.7.2012) 

 

 Odebrané vzorky : H 4,0 – 5,0m ; 7,0 – 8,0 m; 12,4 – 13,8 m; 14,9 – 15,7 m; 18,0 – 20,0 
m; 22,0 – 23,0 m 

 

 V 0,38 m  
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Metráž [m] Výnos 
jádra [%] Metráž [m] RQD [%] Metráž [m] Pevnost v prostém

tlaku [MPa]
Schmidt [MPa] Metráž [m] Presiometr 

[MPa]

0 100 0 0 0 0
1 100 1 0 1 1
2 100 2 0 2 2
3 60 3 0 3 3
4 90 4 0 4 4
5 95 5 10 5 6,00 5
6 90 6 13 6 6
7 95 7 22 7 7
8 90 8 13 8 14,68 21,00 8
9 80 9 0 9 9

10 80 10 0 10 18,00 10
11 95 11 38 11 11
12 100 12 24 12 27,00 12
13 100 13 29 13 7,00 13
14 100 14 36 14 31,00 14
15 95 15 39 15 15,60 15
16 95 16 11 16 17,00 16
17 100 17 75 17 17
18 90 18 0 18 21,00 18
19 90 19 0 19 19,12 19
20 100 20 60 20 20
21 90 21 14 21 21
22 95 22 40 22 22
23 100 23 22 23 138,01 23
24 100 24 40 24 24
25 100 25 23 25 25
26 95 26 24 26 26
27 95 27 10 27 27
28 95 28 15 28 28

HJ 1012
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hloubka
sklon 

foliace

sklon 

pukliny

JRC 

foliace

JRC 

pukliny

(m) (°) (°) ( - ) ( - )

4,3 35 7
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7,8 85 9
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Název akce: Modernizace trati Sudoměřice u Tábora – Votice                       zakázka č.: 12-106 

 Sonda :            J1013 
Souřadnice : X = 1 105 126.11 Y = 736 518.28 Z = 591.58 

Dokumentoval / datum : RNDr. F. Dragoun / 20.6.2012 

Souprava / vrtmistr : ADBS Mercedes Atego / Marek Topinka 

hloubka [m] / průměr [mm]: 0-3 / 195 ; 3-27 / 76dia ; paženo: 0-3 / 89 

likvidace: interval [m] / 
spotřeba cementové směsi 
[m3] 

3,0 - 27,0 / 0,20  

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

ČSN EN 
ISO 

14688-2 

ČSN    
73 1001 

ČSN     
73 6133 / 
73 3050 od - do 

0,00 - 0,45 Hlína pís čitá , pevná, humózní, svrchu s kořínky - ornice saSi F3/MSO I/2 
0,45 - 0,85 Štěrk s jemnozrnnou p říměsí, středně ulehlý, hnědý, 

tvořený úlomky rul do velikosti 3 cm, lehce lámatelnými 
v ruce 

 - kvartér, eluviální sedimenty 

saGr G3/G-F I/3 

0,85 - 2,00 Migmatitizovaná pararula siln ě zvětralá , deskovitě 
rozpadavá, úlomky ploché o velikosti 3 cm, ojediněle až 8 
cm 

- - - R5 I/3-4 

2,00 - 5,00 Migmatitizovaná pararula mírn ě zvětralá , odbarvená, 
silně rozpukaná, úlomkovitě rozpadavá, úlomky ploché, 
deskovité o velikosti do 15 cm, limonitizované 

- - - R3 II/4-5 

5,00 - 23,30 Migmatitizovaná pararula zv ětralá až zdravá , 
migmatizovaná, šedočerná, bíle páskovaná, silně 
rozpukaná od úrovně 15,00 m středně rozpukaná, délka 
jádra 10 – 20 cm, v úrovni 18,40 m; 19,40 – 19,50 m a 
21,80 – 21,90 m křemenné vložky                        
Podrcené polohy (hloubka v metrech): 5,0-5,6; 6,95– 
7,05; 7,4–7,6; 9,35–9,4; 9,9-10,10; 10,25–10,30; 10,65–
10,70; 10,95–11,00; 11,50–11,55; 13,25-13,35; 14,10– 
14,20; 14,30–14,40; 14,70-14,80; 16,0–16,20; 17,20– 
17,40; 18,50–18,55; 18,65–18,70; 19,65–19,70; 21,95–
22,05  

- svrchní proterozoikum 

- - - R3 II/5 

23,30 - 23,85 Aplitická žula zdravá , bělošedá až narůžovělá, slabě 
rozpukaná 

- svrchní paleozoikum 
- - - R3/R2 III/6 

23,85 - 24,80 Migmatit zdravý , černošedý, bíle páskovaný, silně 
rozpukaný, slídnatý, při bázi silně podrcen, v intervalu 
24,00 – 24,10; 24,40 – 24,50 m žíla aplitické žuly 

- svrchní proterozoikum 

- - - R3 II-III/5-6 



         

Geologická dokumentace vrtané sondy  

24,80 - 27,00 Aplitická žula nav ětralá , bělošedá, narůžovělá, černě 
skvrnitá, středně až slabě rozpukaná, na puklinách 
limonitizovaná, hrubozrnná, v úrovni 25,35-25,40 m a 
26,70 – 26,75 m podrcené zóny  

- svrchní paleozoikum 

- - - R2 III/6 

 
Sonda ukončena v hloubce 27,00 m. 

 
 Hladina podzemní vody : naražená: do počátku vrtáni technologií Dia a použití vodního vrtného 

výplachu nebyla podzemní voda prokazatelně zastižena 
ustálená v hloubce 2,30 m pod terénem  

 

 Odebrané vzorky : T 

H 

0,5 – 1,6 m 

3,5 – 4,5 m; 6,0 – 7,0 m; 9,0 – 10,0 m; 12,0 – 13,0 m; 15,0 – 16,0 m; 
17,5 - 18,5 m; 20,5 – 21,5 m 
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Metráž [m] Výnos 
jádra [%] Metráž [m] RQD [%] Metráž [m] Pevnost v prostém

tlaku [MPa]
Schmidt [MPa] Metráž [m] Presiometr 

[MPa]

0 100 0 0 0 0
1 100 1 0 1 1
2 100 2 0 2 2
3 85 3 0 3 3
4 90 4 0 4 19,06 4
5 95 5 0 5 5
6 100 6 56 6 6
7 95 7 1 7 44,56 27,00 7
8 100 8 52 8 8
9 95 9 35 9 9

10 90 10 0 10 11,76 17,00 10
11 95 11 10 11 11
12 100 12 10 12 12
13 100 13 0 13 16,82 21,00 13
14 100 14 11 14 14
15 100 15 43 15 15
16 100 16 41 16 22,75 21,00 16
17 100 17 57 17 17
18 100 18 35 18 25,00 26,00 18
19 100 19 28 19 19
20 100 20 46 20 20
21 100 21 67 21 15,01 18,00 21
22 100 22 40 22 22
23 100 23 24 23 23
24 95 24 19 24 24
25 95 25 42 25 25
26 95 26 75 26 26
27 95 27 62 27 27

J 1013
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hloubka
sklon 

foliace

sklon 

pukliny

JRC 

foliace

JRC 

pukliny

(m) (°) (°) ( - ) ( - )

3,9 85 9

4,5 20 9

5,8 30 7

6,25 75 7

6,8 45 9

8,05 20 7

8,7 30 3

9,5 45 9

10,2 20 7

11,2 35 7

11,4 45 9

12,2 50 9

12,5 45 7

13,2 40 9

14,7 45 3

15,5 30 5

15,8 50 11

16,4 25 5
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18,25 45 9

18,5 55 7
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20,3 35 9
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21,4 40 7
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        Geologická dokumentace vrtané sondy 

Název zakázky : Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Zakázkové íslo : 2012-090 

 

Sonda : HJ 1014 Tunel Debore  
Sou adnice : Y = 737 376.60 X = 1 101 392.51 Z = 565.228 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 12.7.2012 

Souprava / pr m r : RDBS /  0,0 – 16,5 m  195 mm; 16,5 - 30,0 m  76 mm 
   

Hloubka [m] SN 

Od - do 
Geologická dokumentace 

73 6133 
73 3050/ 
73 6133 

0,00 - 0,20 Humózní vrstva – hlína pís itá, šedohn dá, drolivá, slab  
humózní se st ípky horniny 

F3 MSO 2. / I 

0,20 - 0,60 Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy – st edn  ulehlý, 
béžový – dr  se st ípky siln  zv tralé ruly velikosti kolem 
1cm, obsahu cca 60% - výpl  hlína pís itá 

G3 G-F 3.-4. / I 

0,60 - 1,50 Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy – st edn  ulehlý, 
rezavý ploché a áste n  opracované úlomky zv tralé ruly 
velikosti do 5cm, obsahu cca 70% - slabá hlinitopís itá 
p ím s  -  deluvium 

- kvartér 

G3 G-F 3.-4. / I 

1,50 - 2,70 Pararula zcela zv tralá – šedá a rezavá, limonitizovaná, 
slídnatá – rozpad na zeminu charakteru jílu se st ední 
plasticitou, pevné konzistence s drtí a se st ípky 

R6       
(F6 CI) 

3. / I. 

2,70 - 4,00 Pararula siln  zv tralá – šedá a rezavá, limonitizovaná, 
slídnatá s vložkami aplitu o mocnosti do 10cm – rozvrtáno na 
dr  a ostrohranné ploché úlomky velikosti do 7cm, které lze 
v ruce snadno rozlomit 

R5 4. / I 

4,00 - 6,80 Pararula mírn  až siln  zv tralá - sv tle rezavá, 
limonitizovaná, hrub  slídnatá, usm rn ná, místy podrcená s 
ojedin lými vložkami žilného k emene – úlomkovitý až 
kamenitý rozpad do velikosti 15cm – lze st edn  t žce v ruce 
rozlomit 

R4 -R5       4.-5. / I 

6,80 - 9,10 Pararula nav tralá místy mírn  zv tralá – rezavá, hrub  
slídnatá, limonitizovaná, usm rn ná, protkaná žilkami 
žilného k emene a ojedin lými vložkami aplitu – úlomkovitý 
až kamenitý rozpad do velikosti 15cm, lze snadno až st edn  
t žce rozbít kladivem 

R3 5. / I-II 

9,10 - 9,60 Pararula siln  zv tralá – tmavošedá a rezavá, siln  
limonitizovaná, prok emen lá, tektonicky porušená, místy 
podrcená – uložena dr  a ostrohranné, siln  limonitizované 
úlomky, které lze obtížn  rozbít kladivem  

R5 (R3) 4.-5. / I-II  
(6 / II-III) 

9,60 - 10,00 Pararula mírn  až siln  zv tralá – tmavošedá a rezavá, 
siln  limonitizovaná, podrcená, hrub  slídnatá s k emennou 
drtí – uložena dr  a úlomky velikosti do 3cm, které lze 
obtížn  rozlomit v ruce  

R5,R4 4.-5. / I 

10,00 - 13,70 Pararula nav tralá – tmavorezavá, ernošedá, siln  
limonitizovaná, hrub  slídnatá, s velkou až velmi velkou 
hustotou diskontinuit, usm rn ná, v interv. 12,8-13,1m 
podrcená – uloženy úlomky a kameny velikosti do 15cm, 
které lze obtížn  rozbít kladivem  

R3 5.-6. / II-III 



        Geologická dokumentace vrtané sondy 

Název zakázky : Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Zakázkové íslo : 2012-090 

Sonda : HJ 1014 Tunel Debore  
13,70 - 17,30 St ídání vrstev 

Pararula nav tralá – rezavá, limonitizovaná, slídnatá, 
usm rn ná, s velkou hustotou diskontinuit 

Pegmatit nav tralý – rezavý, limonitizovaný s vyrostlicemi 
živce, k emene a slídy, s velkou hustotou diskontinuit, místy 
až podrcený    Balvanitý rozpad do velikosti pr m ru vrtu – 
lze st edn  t žce rozbít kladivem  

R3  5.-6. / II-III 

17,30 - 18,00 Pegmatit nav tralý – šedobílý, rezavý, limonitizovaný 
s vyrostlicemi k emene, živce a slídy, s velkou hustotou 
diskontinuit, místy až podrcený – uloženy úlomky a kusy 
jádra velikosti do 10cm, lze st edn  t žce rozbít kladivem 

R3 5.-6. / II-III 

18,00 - 21,40 Dtto 3,70 – 17,30 m – st ídání nav tralé pararuly a 
pegmatitu nav tralého – (cca 60 - 70% pararuly)                

 R3  5.-6. / II-III 

21,40 - 27,60 Migmatit zdravý až nav tralý – tmavošed  a bíle 
páskovaný, místy rezav  smouhovaný, se st ední až velkou 
hustotou diskontinuit, místy až podrcený, usm rn ný, ob as 
siln  provrásn ný s vložkami žilného k emene – uloženy 
kusy jádra o velikosti až 30cm, které lze st edn  t žce až 
obtížn  rozbít kladivem; v intervalu 23,75 - 24,35 m je poloha 
granátického migmatitu 

R3-R2 5.-6. / II-III 

27,60 - 30,00 Migmatit nav tralý – tmavošedý, tvrdý, masivní, slab  
usm rn ný, s velkou hustotou diskontinuit – uloženy úlomky 
a kusy jádra do velikosti 10cm – lze obtížn  rozbít kladivem 

- moldanubikum 

R2,R3 5.-6. / II-III 

      

      

   Vrt ukon en v hloubce 30,0 m.    

 

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

21,00 m 

13,95 m 

     

Odebrané vzorky :      P 1,5-1,8m  T 2,0-4,0m   

H 10,0-11,0m  H 15,0-16,0m  H 18,0-20,0m 

Vzorky podzemní vody : V 14,35 m 

Poznámka : do 16,5m vrtáno nasucho, dále technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 

 

 

 

 

 

 

 



Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   HJ1014
Název zakázky Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore
zak. íslo : 2012 - 090

         Výnos jádra, RQD, charakteristická délka jádra

úrove výnos jádra (%) RQD (%)
charakteristická délka 

jádra (cm)
Poznámka

0.00 1.00 100

1.00 2.00 100

2.00 3.00 100

3.00 4.00 100

4.00 5.00 100

5.00 6.00 100

6.00 7.00 100

7.00 8.00 100

8.00 9.00 100

9.00 10.00 100

10.00 11.00 100

11.00 12.00 100

12.00 13.00 100

13.00 14.00 100

14.00 15.00 100

15.00 16.00 100

16.00 16.50 100

16.50 17.00 100 50

17.00 18.00 100 28

18.00 19.00 100 24

19.00 20.00 98 30

20.00 21.00 95 58

21.00 22.00 96

22.00 23.00 98

23.00 24.00 100 49

24.00 25.00 100 20

25.00 26.00 100 55

26.00 27.00 100 26

27.00 28.00 100

28.00 29.00 100 22

29.00 30.00 100

GeoTec - GS,a.s.
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Název zakázky Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore
zak. íslo : 2012 - 090
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Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   HJ1014
Název zakázky: Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore

íslo zakázky: 2012 - 090

úrove

sklon 

foliace 

(°)

sklon 

pukliny 

(°)

JRC 

foliace

JRC 

pukliny
výpl  / 

rozev ení

16.70 60 5 limonit

16.90 65 3 limonit

17.00 45 3

17.20 55 5

17.70 85 9 limonit

18.05 65 3 limonit

18.40 70 3 limonit

18.60 40 7

18.70 75 5 1 mm

18.90 50 7

19.70 50 7

20.90 65 5

21.10 50 9 limonit

21.40 40 5

21.80 limonit

23.10 40 7

24.70 85 7

25.70 20 3

26.05 80 3

26.30 85 3

26.60 65 9

26.90 80 3

27.10 60 11 limonit

27.40 65 5

28.00 40 5

28.00 80 3 1 mm

29.00 25 5

29.70 35 5

29.80 60 5

Sklon puklin, drsnost puklin - JRC
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Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   HJ1014
Název zakázky Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore
zak. íslo : 2012 - 090

Odvozená pevnost horniny v jednoosém tlaku (Schmidtovo kladivo "L")
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        Geologická dokumentace vrtané sondy 

Název zakázky : Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Zakázkové íslo : 2012-090 

Sonda : J 1021 Tunel Debore  
Sou adnice : Y = 737 781.67 X = 1 101 024.73 Z = 555.250 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 30.5.2012 

Souprava / pr m r : RDBS /  0,0 - 5,0 m  195 mm; 5,0 - 7,0 m  156 mm  7,0 – 26,0 m  76 mm 
   

Hloubka [m] SN 

Od - do 
Geologická dokumentace 

73 6133 
73 3050/ 
73 6133 

0,00 - 0,10 Surový lesní humus O 1./I 

0,10 - 1,70 Št rk hlinitý – st edn  ulehlý, rezavohn dý s áste n  
opracovanými úlomky a kameny k emene, granitoidu a ruly 

velikosti do 15cm, v  5cm, obsahu cca 50% - výpl  hlína 
pís itá  -  deluvium 

- kvartér  

G4 GM 2. - 3./I 

1,70 - 2,20 Pararula zcela zv tralá – šedá, hn dá a rezavá, bíle 
kropenatá – rozpad na zeminu charakteru hlíny št rkovité 
pevné s drtí a st ípky horniny   

R6       
(F1 MG) 

 

3./I 

2,20 - 3,60 Pararula siln  zv tralá – šedohn dá, rezavá, slídnatá 
s rozpadem na ploché úlomky velikosti do 5cm, které lze 
v ruce st edn  t žce rozlomit 

R5 4./I. 

3,60 - 4,60 Pararula mírn  zv tralá – rezavá a šedá, limonitizovaná, 
slídnatá – rozpad na ostrohranné ploché úlomky velikosti do 
6cm, které lze snadno rozbít kladivem 

- moldanubikum 

R4 5./II 

4,60 - 5,40 K emen – b lošedý, siln  rozpukaný, úlomkovitý rozpad do 
velikosti 5cm, úlomky lze obtížn  rozbít kladivem (cca 60-

70%)  ve vložkách pararula mírn  zv tralá, rezavá, 
limonitizovaná, úlomkovitý rozpad do velikosti 5cm, úlomky  
lze snadno rozbít kladivem             

R3      
(R4)  

6(4)./III 

5,40 - 7,70 K emen žilný – b lošedý, místy rezav  smouhovaný, tvrdý – 
rozvrtán na úlomky a kameny velikosti do 15cm, které lze 
obtížn  rozbít až po n kolika úderech 

- paleozoikum  

R2 6. -7./III 

7,70 - 10,00 Pararula nav tralá – rezavá, limonitizovaná, slídnatá, 
rozpukaná, hustota diskontinuit velmi velká, v ojedin lých 
polohách žilný k emen do mocnosti 15cm – rozvrtáno na 
úlomky o velikosti 1-8cm, v pr m ru 3cm, které lze st edn  
t žce až obtížn  rozbít kladivem 

- moldanubikum 

R3 -(R4) 5.-6./II-III 

10,00 - 10,70 Dtto 5,40 – 7,70m – k emen žilný - úlomkovitý rozpad do 
velikosti 6cm 

- paleozoikum 

R2 6./III 



        Geologická dokumentace vrtané sondy 

Název zakázky : Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Zakázkové íslo : 2012-090 

Sonda : J 1021 Tunel Debore  
10,70 - 15,90 Pararula nav tralá – šed  a rezav  páskovaná, 

limonitizovaná, usm rn ná, slídnatá, hustota diskontinuit 
velká až velmi velká, s vložkami aplitu (13,90-14,40m) a 
s ojedin lými vložkami žilného k emene o mocnosti do 20cm 
– uložena dr , úlomky a kusy jádra velikosti do 16cm, lze 

st edn  t žce až obtížn  rozbít kladivem  v intervalu 10,70-
11,20m, 12,40-12,75m, 14,40-14,90m, 15,35-15,80m 
porušená na písek a drobné úlomky  

- moldanubikum  

R3 5.-6./II-III 

15,90 - 18,45 Aplit nav tralý – šedobílý a rezavý, limonitizovaný, siln  
rozpukaný s podružnými polohami pararuly, mírn  až siln  
zv tralé – uloženy úlomky a kusy jádra velikosti do 13cm, 
které lze obtížn  rozbít kladivem, hustota diskontinuit velká 

až velmi velká  v intervalu 17,00-17,35m a 18,10-18,30m 
hornina siln  porušená s rozpadem na dr  a úlomky 

- paleozoikum 

R3 6./III 

18,45 - 23,80 Pararula nav tralá – šed  a rezav  páskovaná, na 
plochách odlu nosti s povlaky Fe a Mn, siln  rozpukaná, 
místy až podrcená, hustota diskontinuit velmi velká, 
v podružných polohách žilný k emen mocnosti do 20cm – 
uložena dr , úlomky a kusy jádra do velikosti 11cm, které lze 

st edn  t žce až obtížn  rozbít kladivem  v intervalech 
18,45-18,70m, 19,10-19,20m, 19,45-19,65m, 20,00-20,20m 
20,55-20,70m, 21,15-21,40m, 21,55-21,70m, 21,90-22,00m 
hornina porušená, podrcená na dr  a úlomky  

R3 6./III 

23,80 - 26,00 Pararula siln  zv tralá, v polohách mírn  zv tralá – 
rezavá a šedá, tektonicky porušená, podrcená s rozpadem 
na dr  a drobné úlomky velikosti do 3cm, které lze v ruce 
snadno až st edn  t žce rozlomit 

- moldanubikum  

R5 (R4) 4.-5./II 

      

   Vrt ukon en v hloubce 26,00 m    

 

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

-- 

17,80 m 

     

Odebrané vzorky :      P 1,70-2,00m  T 2,20-3,60m  H (jádro) 13,10-14,00m  H (jádro)16,90-
17,80m 

Vzorky podzemní vody :  

Poznámka : do 7,0m vrtáno nasucho, dále technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 

 

 

 



Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   J1021
Název zakázky Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore
zak. íslo : 2012 - 090

         Výnos jádra, RQD, charakteristická délka jádra

úrove výnos jádra (%) RQD (%)
charakteristická délka 

jádra (cm)
Poznámka

0.00 1.00 100

1.00 2.00 100

2.00 3.00 100

3.00 4.00 100

4.00 5.00 100

5.00 6.00 100

6.00 7.00 100

7.00 8.00 80 15

8.00 9.00 50

9.00 10.00 80

10.00 11.00 90

11.00 12.00 90

12.00 13.00 85

13.00 14.00 95 48

14.00 15.00 70

15.00 16.00 70

16.00 17.00 50 13

17.00 18.00 60 10

18.00 19.00 60

19.00 20.00 50

20.00 21.00 60

21.00 22.00 70 11

22.00 23.00 85

23.00 24.00 80

24.00 25.00 60

25.00 26.00 60

GeoTec - GS,a.s.



Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   J1021
Název zakázky Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore
zak. íslo : 2012 - 090
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Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   J1021
Název zakázky: Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore

íslo zakázky: 2012 - 090

úrove

sklon 

foliace 

(°)

sklon 

pukliny 

(°)

JRC 

foliace

JRC 

pukliny
výpl  / 

rozev ení

7.30 50 5

7.50 50 3

7.90 80 9

8.50 20 3

11.90 70 5

12.90 50 5

13.10 45 80 9 7

13.50 40 9

13.60 75 7

13.70 10 5

13.70 80 7

17.60 25 7

17.80 70 5 1 mm

18.90 80 3

19.00 50 85 7 3

19.80 50 90 5 3

20.50 55 5

20.80 55 5

21.00 45 5

21.10 45 3

21.50 90 9

21.80 45 3

22.10 50 3

22.40 85 9

22.80 60 9

23.10 80 3

23.20 40 5

Sklon puklin, drsnost puklin - JRC
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Technická  dokumentace   jádrového   vrtu VRT   J1021
Název zakázky Sudom ice - Votice, podrobný pr zkum pro PS Tunel Debore
zak. íslo : 2012 - 090

Odvozená pevnost horniny v jednoosém tlaku (Schmidtovo kladivo "L")
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7.50 45 26.0 89
13.30 10 26.0 14
16.90 15 26.0 19
17.70 21 26.0 26
21.10 11 26.0 15
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DOKUMENTACE  SKALNÍCH SVAH Ů, VÝCHOZŮ (orienta čně) Bod DB802
akce : Modernizace trati Sudom ěřice u Tábora – Votice                       

zak. číslo : 12-106 datum :  27.8.2012

pořadové číslo : DB802 dokumentoval : Dragoun

x = 1102156   y =  373065 SO 73-22-01

zářez stávající železniční tratě o hloubce cca 6,0 m ve stávajícím staničení km 105,340 - levý svah

hornina/ 
zemina :

zvodnění : poruchy, alterace - lokální limonitizace

typ puklin, foliace : -- počet systémů puklin Pn  = 4

charakteristický interval puklin (foliace) v mm :

   < 20 30%

   20 - 60 40%

   60 - 200 25%

   200 - 600 5%

   600 - 2000  -

   > 2000  -

průběžnost puklin dominujícího systému  :

neprůběžné 30%

částečně průběžné 55%

průběžné 25%

orientace dominantního systému puklin k rovině svahu:

směr sklon

rovnoběžný s rovinou svahu ano ukloněný do svahu ano

kolmý na rovinu svahu ano ukloněný k líci svahu  - 

rovinu svahu protíná šikmo ano rovnoběžný s rovinou svahu 
poznámka :  - poznámka : 

možnost vyjíždění horninových fragmentů ano

v klínech ano vyjíždění desek  - nepravidelné fragmenty ano

velikost fragmentů (cm):  - 5-35  

kinematika pohybujícího se fragmentu

kutálení  - saltace  - volný pád ano

úsek (km) od - do 
(souřadnice) :

pozn: 

vizuální projevy nestability - nejsou pozorovány

názor na zajištění svahu: síťování, kotvy, betonové plomby, podezdívky

ve výchozu je dokumentováno nepravidelné střídání zbřidličnatělých rul silně a mírně zvětralých, tence 
vrstevnatých až deskovitých, lokálně až šupinovitě rozpadavých, úlomky ploché o vel.  do 8 cm, místy 
limonitizované, šedohnědé, menší lze lámat v ruce větší lze rozbíjet kladivem

bez zvodnění

ano- částečně



DOKUMENTACE  SKALNÍCH SVAH Ů, VÝCHOZŮ (orienta čně) Bod DB803
akce : Modernizace trati Sudom ěřice u Tábora – Votice                       

zak. číslo : 12-106 datum :  27.8.2012

pořadové číslo : DB803 dokumentoval : Dragoun

x = 1102164   y =  737066 SO 73-22-01

zářez stávající železniční tratě o hloubce cca 6,0 m ve stávajícím staničení km 105,330 - levý svah

hornina/ 
zemina :

zvodnění : poruchy, alterace - lokální limonitizace

typ puklin, foliace : -- počet systémů puklin Pn  = 4

charakteristický interval puklin (foliace) v mm :

   < 20 10%

   20 - 60 20%

   60 - 200 45%

   200 - 600 25%

   600 - 2000  -

   > 2000  -

průběžnost puklin dominujícího systému  :

neprůběžné 30%

částečně průběžné 55%

průběžné 25%

orientace dominantního systému puklin k rovině svahu:

směr sklon

rovnoběžný s rovinou svahu cca ano ukloněný do svahu ano

kolmý na rovinu svahu ano ukloněný k líci svahu ne

rovinu svahu protíná šikmo   - rovnoběžný s rovinou svahu 
poznámka :  - poznámka : 

možnost vyjíždění horninových fragmentů ano

v klínech omezeně 
ano

vyjíždění desek ne nepravidelné fragmenty ano

velikost fragmentů (cm):  -  5-65  

kinematika pohybujícího se fragmentu

kutálení  - saltace  - volný pád ano

úsek (km) od - do 
(souřadnice) :

pozn: vznik nadvýlomů v základová spáře SO

vizuální projevy nestability - nejsou pozorovány

názor na zajištění svahu: síťování, kotvy, betonové plomby, podezdívky

ve výchozu je svrchu pozorována cca 0,6 m mocná lavice silně prokřemenělé, zdravé ruly tř. R2, šedé 
barvy. Níže pak proloha ruly mírně zvětralé  tř. R4 o mocnosti cca do 5 cm. Dále byla ve výchozu zastižena 
cca 15 cm mocná proloha ruly zcela silně až zcela zvětralé tř. R5/R6 (viz. foto - hrot kladiva), drobně 
střípkovitě a úlomkovitě rozpadavé rozpadavé, měkké, žlutohnědé, částečně limonitizované. Níže pak byla 
zastižena rula mírně zvětralé tř. R4 lavicovitě vrtsevnatá, zbřidličnatělá

bez zvodnění

ano- částečně
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Geologická dokumentace vrtané sondy

Sonda :   HV1 SUDOM��ICE U TÁBORA
Sou�adnice : Y = 733 969 X = 1 108 726 Z = - 

Dokumentoval / datum : Fr. Dragoun / 14.6.2011 

Souprava / pr�m�r : UGB1VS / 220-160 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN EN ISO

14688-2 
�SN    

73 1001

�SN     
73 6133 / 
73 3050od - do 

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá, humózní, svrchu s drnem, �ernohn�dá, 
humózní horizont 

saSi+or F3/MS I/2 

0,20  1,20 Jíl pís�itý, pevný, pís�itá frakce jemnozrnná, sv�tle šedý, 
rezav� skvrnitý – deluviofluviální sediment - splach 

saCl F4/CS I/3 

1,20 - 2,80 Hlína pís�itá, pevná, sv�tle rezav� hn�dá, pís�itá frakce 
st�edn� zrnitá, p�i bázi s drobnými m�kkými st�ípky 
podložních hornin do 1 cm – deluviální sedimenty 

saSi, 
saclSi 

F3/MS I/3 

2,80 - 9,30 Rula zcela zv�tralá, charakteru až hrubozrnného 
hlinitého písku, s ob�asnými pevn�jšími prolohami o 
mocnosti do 5 cm, sv�tle šedohn�dá, místy rezav�
zabarvená, p�i bázi s úlomky do 5 cm, lze je snadno drtit 
v ruce 

- R6/SM I/3-4 

9,30 - 10,00 Rula siln� zv�tralá, úlomkovit� rozpadavá, s velmi 
vysokou hustotou diskontinuit, úlomky lze snadno lámat 
v ruce, mezerní hmotu tvo�í písek hlinitý (viz 2,8-9,0 m), 
sv�tle rezav� hn�dá, žlutošedohn�dá 

- R5 I/3-4 

       

      

      

Vrt ukon�en v hloubce 10,17 m 

Hladina podzemní vody : naražená: 6,0 m pod terénem

ustálená:  4,76 m pod terénem (15.6.2011)  

  

Odebrané vzorky :  voda – úplný chemický a bakteriologický rozbor 

pozn.: pr�zkumný hydrogeologický vrt pro náhradní zdroj podzemní vody 



Geologická dokumentace vrtané sondy

Sonda : J1 He�mani�ky - násep
Sou�adnice : Y = 737 917.9 X = 1 096 978.1 Z =

Dokumentoval / datum : Ing. Viktor Tome�ek / 19.02.2008 

Souprava / pr�m�r : MRS / 89 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050 

0,00 - 0,60 Písek s p�íp�sí jemnozrnné zeminy, ulehlý, hn�došedý, 
násypové t�leso

S3/S-FY 2-3 

0,60 - 1,50 Jíl pís�itý, tuhý, hn�dý, slab� slídnatý, se st�ípky ruly  
velikosti 2,0 cm v množství cca 10 % (max. 5,0 cm) 

F4/CS 2-3 

1,50 - 3,00 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, ulehlý, vlhký, sv�tle 
rezivý, s úlomky ruly do velikosti 4,0 cm, úlomky s nízkou 
pevností 

G3/G-F 3 

3,00 - 5,80 Št�rk jílovitý, ulehlý, jemnozrnná p�ím�s tuhé konzistence, 
hn�dý, s úlomky ruly do velikosti 3,0 cm 

kvartér

G4/GM 3 

5,80 - 6,50 Rula zcela zv�tralá, charakteru št�rku hlinitého, ulehlého 
(pevného), siln� slídnatého, s úlomky rozpadající se v ruce do 
velikosti 2,0 cm, v úrovni 6,20 – 6,30 k�emenná žíla, výnos 
úlomk� k�emene do 4,0 cm 

proterozoikum

R5/G4 3-4 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

Vrt ukon�en v hloubce: 6,50 m 

Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,50 m pod terénem 

ustálená v hloubce 1,20 m pod terénem  

  

Odebrané vzorky : P 0,60 – 1,50 m 

  3,00 – 4,00 m 

   

   







Geologická dokumentace vrtané sondy

Sonda : J4 He�mani�ky - násep
Sou�adnice : Y = 737 635.6 X = 1 096 624.8 Z =  

Dokumentoval / datum : Ing. Viktor Tome�ek / 19.02.2008 

Souprava / pr�m�r : MRS / 89 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050 

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá, tuhá, hn�dá, humózní  F3/MSO 2-3 

0,20 - 1,30 Hlína pís�itá, tuhá až pevná, hn�dá, slab� slídnatá, se 
st�ípky hornin velikosti 1,0 cm v množství cca 10 % (max. 2,0 
cm), sm�rem k bázi vrstvy podíl úlomk� roste 

kvartér

F3/MS 2-3 

1,30 - 1,50 Rula, s nízkou pevností, rozbitá na ostrohranné úlomky do 
velikosti 4,0 cm, prok�emen�lá 

proterozoikum

R4 4-5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

Vrt ukon�en v hloubce: 1,50 m 

Hladina podzemní vody : voda nezachycena 

  

  

Odebrané vzorky : P - 

   

   

   







Geologická dokumentace vrtané sondy

Sonda : J5 He�mani�ky - násep
Sou�adnice : Y = 737 568.4 X = 1 096 543.2 Z =  

Dokumentoval / datum : Ing. Viktor Tome�ek / 19.02.2008 

Souprava / pr�m�r : MRS / 89 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050 

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá, tuhá, humózní, s ko�ínky  F3/MSO 2-3 

0,30 - 1,40 Hlína pís�itá, m�kká až kašovitá, modrošedá, organicky 
zapáchající, místy s pís�it�jšími polohami 

F3/MS 3 

1,40 - 1,80 Jíl pís�itý, tuhý, reziv� hn�dý, slídnatý, s úlomky a st�ípky 
hornin do 0,5 cm  

F4/CS 3 

1,80 - 2,40 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, ulehlý, šedohn�dý, 
s úlomky ruly velikosti 1,0 cm v množství cca 20 % (max. 5,0 
cm) 

kvartér

G3/G-F 3 

2,40 - 2,60 Rula zcela zv�tralá, charakteru písku s p�ím�sí jemnozrnné 
zeminy, ulehlého, s úlomy siln� zv�tralé ruly lámatelné v ruce 
do velikosti 3,0 cm 

proterozoikum

R5/S3 3-4 

      

      

      

      

      

      

      

     

      

Vrt ukon�en v hloubce: 2,60 m 

Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 0,20 m pod terénem 

ustálená v hloubce 0,20 m pod terénem  

  

Odebrané vzorky : P 0,30 – 1,40 m 

  1,80 – 2,40 m 

   

   







Geologická dokumentace vrtané sondy

Sonda : J6 He�mani�ky - násep
Sou�adnice : Y = 737 504.2 X = 1 096 468.6 Z =  

Dokumentoval / datum : Ing. Viktor Tome�ek / 19.02.2008 

Souprava / pr�m�r : MRS / 89 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050 

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá, tuhá, humózní  F3/MSO 2-3 

0,20 - 1,70 Hlína pís�itá, tuhá, slab� slídnatá, se st�ípky hornin do 
velikosti 1,0 cm v množství cca 10 % 

F3/MS 2-3 

1,70 - 2,15 Písek hlinitý, tuhý, šedý až šedomodrý, jemnozrnný, se 
st�ípky a poloopracovanými valounky prok�emen�lé ruly do 
pr�m�rné velikosti 1,0 cm v množství 15 % (max.4,0 cm) 

S4/SM 2-3 

2,15 - 3,80 Št�rk jílovitý, ulehlý, jemnozrnná složka tuhé konzistence, 
tvo�ený opracovanými úlomky prok�emen�lé ruly do velikosti 
3,0 cm, max. 5,0 cm 

kvartér

G5/GC 3 

3,80 - 4,30 Rula zcela zv�tralá, charakteru písku prachovitého, 
pevného, siln� slídnatého, hn�došedého, s úlomky ruly 
rozpadající se v ruce do velikosti 2,0 cm 

proterozoikum

R5/S4 3-4 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Vrt ukon�en v hloubce: 4,30 m 

Hladina podzemní vody : naražená v hloubce 1,15 m pod terénem 

ustálená v hloubce 1,55 m pod terénem  

  

Odebrané vzorky : P 0,90 – 1,50 m 

  1,70 – 2,15 m 

  2,50 – 3,00 m 

  3,80 – 4,30 m 







Geologická dokumentace vrtané sondy

Sonda : J7 He�mani�ky - násep
Sou�adnice : Y = 737 418.3 X = 1 096 369.3 Z =  

Dokumentoval / datum : Ing. Viktor Tome�ek / 19.02.2008 

Souprava / pr�m�r : MRS / 89 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050 

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá, tuhá, humózní, s ko�ínky, s úlomky siln�
zv�tralé ruly velikosti 1,0 cm v množství cca 10 % (max. 2,0 
cm) 

F3/MSO 2-3 

0,30 - 1,00 Hlína pís�itá, tuhá, hn�dá, slab� slídnatá, se st�ípky hornin  
velikosti 3,0 cm v množství cca 20 %, deluvium 

kvartér

F3/MS 2-3 

1,00 - 3,40 Rula siln� zv�tralá, w nízkou pevností, rozbitá na úlomky 
ruly do velikosti 4,0 cm, úlomky v ruce obtížn� lámatelné, p�i 
bázi vrtu úlomky 5,0 cm nelámatelné v ruce 

proterozoikum

R4 4-5 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

      

Vrt ukon�en v hloubce: 3,40 m 

Hladina podzemní vody : voda nezachycena 

  

Odebrané vzorky : P - 

   

   

   







        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 101 Zá�ez Lipiny 
Sou�adnice : Y = 733 670,51 X = 1 107 685,91 Z = 563,12 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 18.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 5,7 m ∅ 137 mm; 5,7 - 16,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,10 Jehli�í s p�ím�sí pís�ité hlíny - surový lesní humus O 1. - 2. 

0,10 - 0,40 Hlína pís�itá - pevná, sv�tle hn�dá, s drobnými úlomky 
ortoruly vel. do 1 cm, obsahu cca 5 % 

- kvartér

F3/MS 3. 

0,40 - 1,20 Ortorula zcela zv�tralá - rezavohn�dá, hrub� slídnatá, 
rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého s drtí 

R6 

(S4/SM) 

3. - 4. 

1,20 - 3,50 Ortorula siln� zv�tralá - tmav� rezavohn�dá, 
limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad na dr� a drobné 
úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

3,50 - 4,00 Ortorula nav�tralá - rezavá, bíle a �ern� kropenatá, 
limonitizovaná, hrub� slídnatá (biotit), místy prok�emen�lá, 
rozpad na úlomky vel. do 8 cm, které lze st�edn� t�žce rozbít 
kladivem 

R3 5. - 6. 

4,00 - 4,60 Ortorula mírn� zv�tralá - rezavá, hrub� slídnatá, rozpad na 
dr� a úlomky, které lze obtížn� v ruce rozlomit, v intervalu 
4,30 - 4,50 m poloha prok�emen�lá, pevná 

R4 5. 

4,60 - 5,30 Ortorula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, slídnatá, rozpad na 
dr� a jíl pís�itý 

R5 - (R4) 4. - 5. 

5,30 - 5,70 Ortorula nav�tralá - rezavá, bíle a �ern� kropenatá, 
limonitizovaná, hrub� slídnatá (biotit), místy prok�emen�lá, 
rozpad na úlomky vel. do 8 cm, které lze st�edn� t�žce rozbít 
kladivem

R3 5. - 6. 

5,70 - 13,20 Ortorula nav�tralá až siln� zv�tralá - hn�dá, hrub�
slídnatá, se sníženou pevností, vrtáním porušená na 
hrubozrnný písek se zrny k�emene a živce, v intervalech 
8,60 - 8,70 m; 9,40 - 9,65 m; 11,75 - 11,85 m; 12,75 - 12,90 
m, úlomky a kusy jader pevné prok�emen�lé horniny vel. do 
max. 12 cm 

R4 

vl. R3 

5. - 6. 

13,20 - 14,10 Ortorula nav�tralá - sv�tle hn�dá, �ern� a bíle skvrnitá, 
rezav� smouhovaná, hrub� slídnatý, siln� rozpukaná, 
hustota diskontinuit velká až velmi velká, rozpad na úlomky a 
kusy jader vel. do max. 15 cm 

R4 - R3 5. - 6. 

     

     

     

     

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 101 Zá�ez Lipiny 
Sou�adnice : Y = 733 670,51 X = 1 107 685,91 Z = 563,12 m n.m. (Bpv) 

     

     

   - pokra�ování   

     

14,10 - 16,00 Ortorula nav�tralá - hrubozrnná, sv�tle rezavá, �ern� a 
okrov� kropenatá, hrub� slídnatá, st�edn� rozpukaná, 
hustota diskontinuit st�ední až velká, uloženy úlomky a kusy 
jader vel. max. 35 cm, v intervalu 14,60 - 14,90 m poloha 
prok�emen�lá, tvrdá, horninu lze st�edn� t�žce až obtížn�
rozbít kladivem 

- moldanubikum

R3 - (R4) 6. 

     

      

   Vrt ukon�en v hloubce 16,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 2,00 m pod terénem  (24.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  15,20 - 15,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 5,7 m vrtáno nasucho, 5,7 - 16,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 105 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 714,46 X = 1 107 388,65 Z = 565,98 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 18.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 6,3 m ∅ 137 mm; 6,3 - 14,5 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - pevná, sv�tle hn�dá, slab� humózní, 
s rostlinnými zbytky a drtí ruly 

F3/MS 2. - 3. 

0,30 - 0,60 Hlína pís�itá - pevná, hn�došedá, rezav� smouhovaná, 
s drtí a drobnými úlomky ruly 

F3/MS 2. - 3. 

0,60 - 0,90 Jíl pís�itý - rezavý, šed� smouhovaný, slídnatý, s drtí ruly, 
úlomky k�emene vel. do 3 cm 

- kvartér

F4/CS 2. - 3. 

0,90 - 2,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - rezavohn�dá, hrub�
slídnatá, rozpad na dr� a st�ípky vel. do 2 cm, které lze 
v ruce lehce rozlomit, místy rozpad na zeminu charakteru jílu 
pís�itého 

R5 - R6 3. - 4. 

2,00 - 4,30 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá, šed� smouhovaná, 
limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad na úlomky vel. do 5 
cm, které lze kladivem lehce rozbít 

R4 5. 

4,30 - 5,60 Pararula nav�tralá - rezavohn�dá, místy �ern�
smouhovaná, limonitizovaná, siln� hrub� slídnatá, rozpad na 
úlomky vel. do 10 cm (>Ø vrtu), které lze st�edn� t�žce rozbít 
kladivem 

R4 - R3 5. 

5,60 - 6,80 Pararula nav�tralá - rezavohn�dá, limonitizovaná, hrub�
slídnatá, se žílami sekre�ního k�emene, rozpad na kusy vel. 
do 10 cm(>Ø vrtu), které lze st�edn� t�žce rozbít kladivem, 
hustota diskontinuit velká 

R3 5. - 6. 

6,80 - 7,80 Pararula nav�tralá až siln� zv�tralá - hn�dá, siln� hrub�
slídnatá, se sníženou pevností, vrtáním porušená na 
hrubozrnný písek 

R4 - R5 4. - 5. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 105 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 714,46 X = 1 107 388,65 Z = 565,98 m n.m. (Bpv) 

     

   - pokra�ování   

     

7,80 - 14,50 Pararula nav�tralá - sv�tle rezavá, �ern� a bíle 
proužkovaná, limonitizovaná, hrub� slídnatá, detailn�
provrásn�ná, místy s proniky granitoidu o mocnosti do 10 
cm, v intervalu 8,00 - 8,90 m v�tšinou intenzivn�ji 
prok�emen�lá, uloženy úlomky a kusy jader vel. max. 25 cm, 
které lze st�edn� t�žce rozbít kladivem, rozpad v�tšinou 
podle ploch foliace, siln� rozpukaná, hustota diskontinuit do 
13,10 m velká, od 13,10 - 14,50 m až st�ední (se st�edním 
rozpukáním) 

- moldanubikum

R3 - R4 5. - 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 14,50 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 0,75 m pod terénem  (24.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  8,00 - 9,00 m; 10,00 - 11,00 m; 13,00 - 14,00 m 

Vzorky podzemní vody : V   0,75 m 

Poznámka : do 6,3 m vrtáno nasucho, 6,3 - 14,5 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 106 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 853,10 X = 1 106 759,33 Z = 571,66 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 12.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 3,4 m ∅ 137 mm; 3,4 - 25,4 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - tmav� šedá, pevná, humózní, drolivá 

- kvartér

F4/MSO 2.- 3. 

0,35 - 1,40 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hrub� slídnatá, rozvoln�ná, 
rozpad na úlomky a kameny vel. 1 - 8 cm s výplní písku, 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem

R4 5. 

1,40 - 1,90 Pararula nav�tralá - šedá, hrub� slídnatá, rozpad na úlomky 
a kameny vel. 5-12 cm (>Ø vrtu), obtížn� rozbitelné kladivem

R3 

vl. R4 

5.- 6. 

1,90 - 6,90 Pararula slab� nav�tralá - sv�tle šedá, migmatitizovaná, 
prok�emen�lá, na plochách odlu�nosti místy limonitizovaná, 
muskovitická, kusy jader vel. 5 - 35 cm, které lze obtížn�
rozbíjet kladivem, hustota diskontinuit velká až st�ední, 
rozpad jádra p�evážn� podél ploch foliace 

R2 6. 

6,90 - 7,70 Pararula nav�tralá - hn�došedá, migmatitizovaná, 
prok�em�nlá, limonitizovaná, hrub� zrnitá, podrcená, rozpad 
na šikmé disky jader a úlomky vel. 1 - 5 cm, hustota 
diskontinuit velmi velká - tektonická porucha 

R3 5. - 6. 

7,70 - 9,90 Pararula zdravá - sv�tle šedá, migmatitizovaná, 
prok�emen�lá, na plochách odlu�nosti místy limonitizovaná, 
muskovitická, rozpad na kusy jader vel. 5 - 20 cm, které lze 
obtížn� rozbíjet kladivem, hustota diskontinuit velká až 
st�ední, na puklinách ojedin�le povlaky pyritu 

R2 6. 

9,90 - 10,80 Pararula zdravá - šedá, migmatitizovaná, podrcená, úlomky 
a kusy jader vel. 3 - 5 cm, ojedin�le až 10 cm, hustota 
diskontinuit velmi velká až velká 

R3 6. 

10,80 - 25,40 Pararula migmatitizovaná zdravá - sv�tle šedá, 
prok�emen�lá, hrub� slídnatá, v polohách až detailn�
provrásn�ná, obtížn� rozbitelná kladivem, s �o�kami 
sekre�ního k�emene mocnosti 1 - 6 cm, hustota diskontiuit 
p�evážn� st�ední 

- moldanubikum

R2 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 25,40 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

v hloubce 2,45 m pod terénem  (19.3.2004) 

v hloubce 3,00 m pod terénem  (24.6.2004) 

Odebrané vzorky :      J  4,50 - 6,50 m ; J  9,00 - 12,00 m ;   J  15,50 - 17,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 3,4 m vrtáno nasucho, 3,4 - 25,4 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 107 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 760,17 X = 1 107 221,24 Z = 572,26 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 18.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 6,4 m ∅ 137 mm; 6,4 - 19,3 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - tmavohn�dá, humózní, prorostlá ko�ínky F3/MSO 2. 

0,20 - 0,50 Hlína pís�itá - tuhá, sv�tle hn�dá, slídnatá, s úlomky ruly 

- kvartér

F3/MS 2. 

0,50 - 1,40 Pararula siln� zv�tralá - rezavohn�dá, slídnatá, rozpad na 
dr� a ploché úlomky vel. do 3 cm, které lze v ruce rozlomit 

R5 4. 

1,40 - 2,10 Pararula mírn� zv�tralá - rezavohn�dá, hrub� slídnatá, 
limonitizovaná, rozpad na ploché úlomky vel. do 5 cm, které 
lze kladivem lehce rozbít 

R4 5. 

2,10 - 6,85 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, hrub� slídnatá, na 
plochách odlu�nosti s rezavými a �ernými povlaky, rozpad 
úlomkovitý až kamenitý (>Ø vrtu), lze obtížn� až st�edn�
t�žce rozbít kladivem, místy polohy migmatitu o mocnosti do 
20 cm 

R3 - R4 5. - 6. 

6,85 - 7,20 Pararula nav�tralá až siln� zv�tralá - šedohn�dá, slídnatá, 
se sníženou pevností, vrtáním porušená na st�edn� až hrub�
zrnitý písek

R4 - R5 4. - 5. 

7,20 - 9,50 Migmatit nav�tralý - šedohn�dý, limonitizovaný, siln�
rozpukaný, hustota diskontinuit velká, místy polohy 
hrubozrnného granitoidu, lze st�edn� t�žce až obtížn� rozbít 
kladivem 

R3 - R4 5. - 6. 

9,50 - 10,20 Migmatit nav�tralý až siln� zv�tralý - šedohn�dý, slídnatý, 
se sníženou pevností, vrtáním porušený na st�edn� zrnitý 
písek 

R4 - R5 4. - 5. 

10,20 - 11,60 Migmatit nav�tralý - šedohn�dý, limonitizovaný, siln�
rozpukaný, hustota diskontinuit velká až velmi velká, uloženy 
úlomky a kusy jader vel. do 8 cm, siln� rozpukaný 

R3 - R4 5. - 6. 

11,60 - 13,10 Migmatit nav�tralý až siln� zv�tralý - šedohn�dý, slídnatý, 
se sníženou pevností, vrtáním porušený na st�edn� zrnitý 
písek 

- moldanubikum

R4 - R5 4. - 5. 

13,10 - 13,85 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý a b�labý, rezav�
smouhovaný, st�edn� až hrub� zrnitý, na plochách 
odlu�nosti limonitizovaný, siln� rozpukaný, rozpadavý, 
hustota diskontinuit velmi velká, uloženy úlomky a malé kusy 
jader vel. do 7 cm 

R3 - R4 5. - 6. 

13,85 - 14,00 Granitoid nav�tralý až siln� zv�tralý - hn�došedý, siln�
rozpukaný, se sníženou pevností, vrtáním porušený na 
hrubozrnný písek, slídnatý 

R4 - R5 4. - 5. 

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 107 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 760,17 X = 1 107 221,24 Z = 572,26 m n.m. (Bpv) 

     

   - pokra�ování   

     

14,00 - 14,20 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, rezav� smouhovaný, 
st�edn� až hrub� zrnitý, místy limonitizovaný, siln�
rozpukaný, rozpadavý, hustota diskontinuit velmi velká, 
uloženy úlomky a malé kusy jader vel. do 7 cm 

R3 - R4 5. - 6. 

14,20 - 14,90 Granitoid nav�tralý až siln� zv�tralý - hn�došedý, siln�
rozpukaný, se sníženou pevností, vrtáním porušený na 
hrubozrnný písek 

R4 - R5 4. - 5. 

14,90 - 15,40 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, rezav� smouhovaný, 
st�edn� až hrub� zrnitý, na plochách odlu�nosti 
limonitizovaný, siln� rozpukaný, hustota diskontinuit velmi 
velká, uloženy úlomky a malé kusy jader vel. do 7 cm 

- paleozoikum

R3 - R4 5. - 6. 

15,40 - 15,70 Žilný k�emen - b�lav� šedý, zdravý, ostrohranné úlomky vel. 
do 6 cm 

R2 6. - 7. 

15,70 - 19,30 Migmatit nav�tralý až zdravý - tmavošedý, rezav�
smouhovaný, siln� až st�edn� rozpukaný, hustota 
diskontinuit st�ední, místy velká, uloženy kusy jader vel. do 
30 cm, v intervalu 17,00 - 17,20 m podrceno, s proniky 
zdravého celistvého granitoidu do mocnosti cca 30 cm, (v int. 
15,90-16,20 m; 16,40-16,50 m; 18,80-17,00 m; 17,90-18,10 
m; 18,40-18,70 m; 18,90-19,10 m; celkový pom�r hornin 
migmatit : granitoid = cca 3 : 2 

- moldanubikum

R2 6. - 7. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 19,30 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 2,75 m pod terénem  (18.6.2004) 

v hloubce 2,70 m pod terénem  (24.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  8,50 - 9,00 m;  15,70 - 16,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 6,4 m vrtáno nasucho, 6,4 - 19,3 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 107A Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 763,68 X = 1 107 181,22 Z = 572,76 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 10.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 5,8 m ∅ 137 mm; 5,8 - 20,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,15 Humózní drn O 2. 

0,15 - 0,60 Hlína pís�itá - tuhá, hn�dá, drolivá, s úlomky hornin a 
k�emene 

- kvartér

F3/MS 2. 

0,60 - 1,40 Pararula zcela zv�tralá - šedohn�dá, st�íb�itá, rozpad na 
zeminu hlinitého písku a úlomky k�emene 

R6 

S4/SM 

3. 

1,40 - 2,20 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, rozpad na úlomky vel. do 3 
cm, které lze lámat v ruce 

R5 4. 

2,20 - 5,50 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, šed� a rezav�

smouhovaná, rozpad na ploché úlomky vel. > ∅ vrtu, které 
lze lehce rozbíjet kladivem, siln� hrub� biotitická 

R4 5. 

5,50 - 6,40 Pararula mírn� zv�tralá - šed�, hn�d� a bíle proužkovaná, 
prom�nliv� prok�emen�lá, rozpadavá, na puklinách povlaky 
limonitu s manganem, hustota diskontinuit velmi velká až 
velká, p�i úderu kladivem se jádro snadno rozpadá podle 
ploch foliace, horninu lze st�edn� t�žce rozbíjet

R4 - R3 5. - 6. 

6,40 - 7,20 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - hn�došedá, se sníženou 
pevností, vrtáním porušená na písek s pevn�jšími polohami

R4 - R5 4. - 5. 

7,20 - 7,50 Pararula mírn� zv�tralá - šed�, hn�d� a bíle proužkovaná, 
hustota diskontinuit p�evážn� velká 

R4 - R3 5. - 6. 

7,50 - 8,90 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - hn�došedá, se sníženou 
pevností, vrtáním porušená na st�edn� zrnitý písek 

R4 - R5 4. - 5. 

8,90 - 11,20 Pararula mírn� zv�tralá - šed�, hn�d� a bíle proužkovaná, 
prom�nliv� prok�emen�lá, rozpadavá, na puklinách povlaky 
limonitu s manganem, hustota diskontinuit p�evážn� velká, 
p�i úderu kladivem se jádro snadno rozpadá podle ploch 
foliace, horninu lze st�edn� t�žce rozbíjet; v intervalu 10,60 -
10,80 m, poloha hrubozrnného, rozpadavého granitoidu

R4 - R3 5. - 6. 

11,20 - 16,50 Pararula nav�tralá - hn�došedá, bíle proužkovaná, na 
puklinách s povlaky limonitu a manganu, hustota diskontinuit 
p�evážn� velká, v polohách siln�ji podrcená, horninu lze 
t�žce rozbíjet kladivem, p�i úderu se lehce rozpadá podle 
ploch foliace 

R4 - R3 5. - 6. 

     

     

     

     

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 107A Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 763,68 X = 1 107 181,22 Z = 572,76 m n.m. (Bpv) 

     

   - pokra�ování   

     

16,50 - 20,00 Pararula slab� nav�tralá - šedá, bíle a hn�d� proužkovaná, 
na puklinách limonitizovaná, hustota diskontinuit p�evážn�
velká, v intervalu 17,50 - 17,70 m a 19,20 - 19,50 m je 
hornina siln� rozpukaná a hustota diskontunuit až velmi 
velká, p�i úderu se rozpadá podél ploch foliace, v intervalu 
19,70 - 19,80 m vložka granitu st�edn� až hrub� zrnitého

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

   Vrt ukon�en v hloubce 20,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

v hloubce 2,55 m pod terénem (10.6.2004) 

v hloubce 2,90 m pod terénem (24.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  11,50 - 13,00 m; 15,00 - 16,50 m 

Vzorky podzemní vody : V   2,90 m 

Poznámka : do 5,8 m vrtáno nasucho, 5,8 - 20,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 108 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 789,66 X = 1 107 057,63 Z = 574,02 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 10.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 5,1 m ∅ 137 mm; 5,1 - 18,5 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Humózní vrstva O 2. 

0,20 - 0,80 Hlína pís�itá - pevná, hn�dá, s úlomky hornin 

- kvartér

F3/MS 3. 

0,80 - 1,70 Pararula zcela zv�tralá - st�íb�it� hn�dá, rozpad na hlinitý, 
siln� slídnatý písek s úlomky pevn�jších hornin 

R6 

S4/SM 

3. 

1,70 - 2,60 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, rozpad na úlomky vel. do 5 
cm, které lze lámat v ruce a úlomky nav�tralých granitoid�
vel. do 7 cm 

R5 4. 

2,60 - 3,30 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, rozpad na úlomky vel. 1 - 
8 cm, které lze obtížn� lámat v ruce, lehce rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R4 5. 

3,30 - 4,00 Granitoid zdravý - b�lav� šedý, st�edn� zrnitý, tvrdý, rozpad 

na kameny vel. > ∅ vrtu, které lze obtížn� otloukat kladivem, 
hustota diskontinuit velká                                 - paleozoikum

R2 6. - 7. 

4,00 - 11,90 Pararula nav�tralá - šed�, bíle a hn�d� proužkovaná, 
intenzivn� provrásn�ná, s žílami sekre�ního k�emene 
mocnosti do 2 cm, na plochách odlu�nosti povlaky limonitu a 
manganu, jádra lze obtížn� rozbíjet kladivem, p�i úderu se 
hornina rozpadá podle ploch foliace, hustota diskontinuit 
st�ední až velká, v intervalech s v�tším tektonickým 
porušením mocnosti do 20 cm, HD až velmi velká 

R4 - R3 5. - 6. 

11,90 - 13,30 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - hn�dá, se sníženou 
pevností, vrtáním porušená na písek 

R4 - R5 4. - 5. 

13,30 - 18,50 Pararula nav�tralá - šed�, bíle a hn�d� proužkovaná, mén�
intenzivn� provrásn�ná, s žílami sekre�ního k�emene 
mocnosti do 2 cm, na plochách odlu�nosti s limonitem a 
manganem, jádra lze obtížn� rozbíjet kladivem, rozpad 
p�evážn� podél ploch foliace, hustota diskontinuit p�evážn�
velká, siln� biotitická                                    - moldanubikum 

R4 - R3 5. - 6. 

      

   Vrt ukon�en v hloubce 18,50 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,60 m pod terénem 

v hloubce 3,10 m pod terénem (10.6.2004) 

v hloubce 3,00 m pod terénem (24.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  7,50 - 9,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 5,1 m vrtáno nasucho, 5,1 - 18,5 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 109 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 821,50 X = 1 106 950,22 Z = 573,40 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 24.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 5,0 m ∅ 137 mm; 5,0 - 17,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,15 Ornice - pís�itohlintá, s drtí hornin

- kvartér

F3/MSO 2. 

0,15 - 0,40 Pararula zcela zv�tralá - hn�došedá, charakteru písku 
hlinitého, s úlomky k�emene 

R6 

S4/SM 

3. 

0,40 - 1,00 Pararula siln� zv�tralá - hn�došedá, rozpad na drobné 
úlomky vel. do 4 cm, které lze drtit v ruce 

R5 4. 

1,00 - 3,30 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, rezav� smouhovaná, 
na puklinách limonitizovaná, siln� slídnatá, rozpad na úlomky 

a kameny > ∅ vrtu, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, 
prok�emen�lé polohy pevn�jší 

R4 

vl. R3 

5. 

3,30 - 11,20 Pararula nav�tralá - hn�dá, šedá a rezavá, bíle pruhovaná, 
na puklinách limonitizovaná, hustota diskontinuit p�evážn�
velká, v intervalu 8,15 - 8,45 m a 8,90 - 9,40 m hornina více 
porušená, hustota doskontinuit až velmi velká, horninu lze 
obtížn� rozbíjet kladivem, rozpad p�evážn� podél ploch 
foliace, s r�zným stupn�m prok�emen�ní, v intervalu 10,40 -
11,20 m s tenkými proniky st�edn� zrnitých granit� podél 
ploch foliace, místy intenzivn� a detailn� provrásn�ná 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

11,20 - 11,40 Granit nav�tralý - šedý a nar�žov�lý, tenké proniky podél 
folia�ních ploch pararul mocnosti cca 1 - 3 cm, v pom�ru 
granit : pararula = cca 70 : 30%, na plochách foliace siln�
limonitizovaný                                                  - paleozoikum 

R3 5. - 6. 

11,40 - 17,00 Pararula slab� nav�tralá až zdravá - šedá, bíle pruhovaná, 
na n�kterých puklinách a plochách foliace limonitizovaná, 
s prom�nlivým stupn�m prok�emen�ní, horninu lze obtížn�
otloukat kladivem, rozpad p�evážn� podél ploch foliace, 
místy intenzivn� a detailn� provrásn�ná 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 17,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 3,80 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      J  6,00 - 8,00 m; 12,50 - 14,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 5,0 m vrtáno nasucho, 5,0 - 17,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 110 Zá�ez Lipiny
Sou�adnice : Y = 733 847,94 X = 1 106 849,12 Z = 573,72 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 24.6.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 3,3 m ∅ 137 mm; 3,3 - 16,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Ornice - hlinitopís�itá, s drtí hornin 

- kvartér

S4/SMO 2. 

0,30 - 1,40 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, 
rozvoln�ná, rozpad na št�rkovitou zeminu s výplní písku, 
úlomky lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

1,40 - 7,40 Pararula nav�tralá - šedá, bíle páskovaná, na puklinách 
limonitizovaná, st�edn� rozpukaná, hustota diskontinuit velká 
až st�ední, v intervalu 3,60 - 3,90 m hustota diskontinuit 
velmi velká, hornina je zde podrcená, rozpad p�evážn� podél 
ploch foliace, s polohami sekre�ního k�emene mocnosti do 5 
cm, místy intenzivn� a detailn� provrásn�ná, jádro lze 
obtížn� rozbíjet kladivem 

R3 - R4 5. - 6. 

7,40 - 16,00 Pararula slab� nav�tralá až zdravá - modrošedá, bíle 
páskovaná, na puklinách limonitizovaná, hustota diskontinuit 
st�ední až velká, rozpad podél ploch foliace, s polohami 
sekre�ního k�emene mocnosti do 5 cm, jádro lze obtížn�
otloukat kladivem, v intervalu 12,00 - 12,35 m hornina 
podrcená, s velmi velkou hustotou diskontinuit 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 16,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 3,90 m pod terénem  (24.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  5,00 - 6,00 m;  8,00 - 10,00 m;  12,50 - 14,00 m 

Vzorky podzemní vody : V  3,90 m 

Poznámka : do 3,3 m vrtáno nasucho, 3,3 - 16,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 131 Tunel Mezno
Sou�adnice : Y = 735 872,51 X = 1 105 565,53 Z = 592,92 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 24.2. - 27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 0,0 - 7,0 m ∅ 137 mm; 7,0 - 27,6 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - šedohn�dá, humózní, pevná, s rostlinnými 
zbytky 

F3/MSO 2. 

0,35 - 4,10 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, pevný, tmav� hn�dý, rezav�
smouhovaný, s �áste�n� opracovanými úlomky k�emene a 
migmatitu vel. do 4 cm - splach 

- kvartér

S4/SM 2. - 3. 

4,10 - 5,00 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá a šedá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru 
jílu pís�itého, pevného, s hojnými drobnými st�ípky horniny 

R6 

F4/CS 

3. - 4. 

5,00 - 8,00 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - rezavá, limonitizovaná, 
siln� rozpukaná, hrub� slídnatá, velmi slab� zpevn�ná, jádro 
p�evážn� rozplavené vodou, uloženy pouze pevné úlomky 
vel. do 5 cm 

R5 - R4 4. - 5. 

8,00 - 12,40 Pararula nav�tralá - šedá, na puklinách limonitizovaná, 
hrub� slídnatá, siln� rozpukaná, hustota diskontinuit velmi 
velká, velmi slab� zpevn�ná, jádro p�evážn� rozplavené 
vodou, výnos úlomky vel. 3 - 7 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem 

R4 - R3 5. - 6. 

12,40 - 27,60 Migmatitizovaná pararula zdravá - šedá, pevná, 
prok�emen�lá, místy na plochách odlu�nosti slab�
limonitovaná, do 15,00 m hustota diskontinuit velmi velká až 
velká, dále hustota diskontinuit velká až st�ední, pukliny 
hojn� a �asto vyhojené pyritem, v polohách 12,60-12,80; 
17,00-17,30 m; 20,10-20,30 m a 21,10-21,30 m polohy 
sekre�ního k�emene 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

     

   Vrt ukon�en v hloubce 27,60 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,80 m pod terénem 

v hloubce 3,00 m pod terénem (1.3.2004) 

v hloubce 1,80 m pod terénem (30.4.2004) 

v hloubce 2,20 m pod terénem (26.5.2004) 

     

Odebrané vzorky :      P  2,20 - 2,40 m; J 15,60 - 17,50 m; 19,50 - 21,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 

do 7,0 m vrtáno nasucho, 7,0 - 27,6 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 132 Tunel Mezno 
Sou�adnice : Y = 735 885,49 X = 1 105 528,48 Z = 594,14 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 23.4.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 6,8 m ∅ 137 mm; 6,8 - 21,0 m ∅ 76 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - šedohn�dá, drolivá, humózní, s rostlinnými 
zbytky 

F3/MSO 2. 

0,20 - 0,80 Hlína pís�itá - tuhá (Op = 160 kPa), sv�tle hn�dá, 
s ojedin�lými, �áste�n� opracovanými úlomky vel. do 3 cm 

F3/MS 2. 

0,80 - 1,80 Hlína št�rkovitá - pevná, sv�tle hn�dá, slídnatá, s cca 20 - 
30 % obsahem �áste�n� opracovaných úlomk� a kamen�
vel. do 10 cm 

F1/MG 3. 

1,80 - 3,00 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, rezavohn�dý, siln� hrub�
slídnatý, s �etnou drtí, st�ípky a �áste�n� opracovanými 
úlomky ruly vel. do 3 cm - p�eplavené eluvium - splach 

- kvartér

S4/SM 2. - 3. 

3,00 - 3,90 Pararula zcela zv�tralá - tmav� rezavohn�dá, hrub�
slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
s p�ím�sí rulové drt�

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

3,90 - 5,50 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá až okrová, rezav�
smouhovaná, rozpad na dr�, st�ípky a ploché úlomky vel. do 
5 cm, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

5,50 - 6,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá, siln� hrub�

slídnatá, rozpad na ploché úlomky vel. do 10 cm (> ∅ vrtu), 
které lze lehce rozbít kladivem 

R4 5. 

6,00 - 6,65 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá až okrová, rezav�
smouhovaná, rozpad na dr�, st�ípky a ploché úlomky vel. do 
5 cm, které lze v ruce lehce rozlomit

R5 4. 

6,65 - 7,00 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, prok�emen�lý, tvrdý, 
s vložkami sekre�ního k�emence - paleozoikum 

R3 - R2 6. 

7,00 - 7,50 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - tmav� rezavohn�dá, 
hrub� slídnatá, se sníženou pevností, rozpadavá, rozvrtaná 
na písek 

R4 - R5 5. 

7,50 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedá a okrová, rezav� smouhovaná, 
hrub� slídnatá, siln� rozpukaná, hustota diskontinuit velmi 
velká - uloženy úlomky a kusy jader vel. max. 7 cm 

R3 5. - 6. 

8,00 - 8,25 Pararula nav�tralá až siln� zv�tralá - tmav� rezavohn�dá, 
se sníženou pevností, rozpadavá, vrtáním rozvrtaná na 
písek, slídnatá 

R4 - R5 5. 

8,25 - 9,55 Migmatit nav�tralý - sv�tle šedý, tmavošed� a rezav�
proužkovaný, slídnatý, pevný, siln� rozpukaný, na plochách 
odlu�nosti slab� limonitizovaný,  hustota diskontinuit velmi 
velká až velká, uloženy v�tšinou úlomky a ojedin�le kusy 
jader vel. max. 22 cm, místy vložky sekre�ního k�emene 

R3 5. - 6. 

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 132 Tunel Mezno 
Sou�adnice : Y = 735 885,49 X = 1 105 528,48 Z = 594,14 m n.m. (Bpv) 

     

   - pokra�ování   

      

9,55 - 10,70 Migmatit nav�tralý až siln� zv�tralý - rezavohn�dý, se 
sníženou pevností, rozpadavý, vrtáním rozvrtaný na písek, 
slídnatý 

R4 - R5 5. 

10,70 - 12,50 Migmatit nav�tralý - sv�tle šedý a okrový, tmavošed�
proužkovaný, rezav� smouhovaný, slídnatý, siln� rozpukaný, 
na plochách odlu�nosti slab� limonitizovaný,  hustota 
diskontinuit velmi velká až velká, uloženy úlomky a malé 
kusy jader vel. do 8 cm 

R3 - R2 6. 

12,50 - 19,00 Migmatit zdravý až nav�tralý - sv�tle šedý, rezav�
smouhovaný, �ern� a tmavošed� proužkovaný, na plochách 
odlu�nosti slab� limonitizovaný, slídnatý, siln� rozpukaný, 
hustota diskontinuit p�evážn� velká, uloženy úlomky a kusy 
jader vel. max. 15 cm, místy až podrceno; s proniky 
granitoidu ve vložkách mocnosti do 40 cm, v intervalu 14,20 -
14,40; 16,20 - 16,60 m; podrceno 18,30 - 18,40 m 

R2 6. - 7. 

19,00 - 21,00 Migmatit zdravý - sv�tle šedý, tmavošed� proužkovaný, 
prok�emen�lý, tvrdý, st�edn� až slab� rozpukaný, hustota 
diskontinuit st�ední, uloženy kusy jader vel. do 37 cm 

- moldanubikum

R2 6. - 7. 

     

      

   Vrt ukon�en v hloubce 21,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,50 m pod terénem 

v hloubce 2,20 m pod terénem (30.4.2004) 

v hloubce 2,40 m pod terénem (26.5.2004) 

v hloubce 2,30 m pod terénem (11.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J   12,50 - 13,50 m 

Vzorky podzemní vody : V   2,30 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 

do 6,8 m vrtáno nasucho, 6,8 - 21,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 133 Tunel Mezno
Sou�adnice : Y = 736 564,36 X = 1 105 137,40 Z = 588,40 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 19.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 3,6 m ∅ 137 mm; 3,6 - 27,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - pevná, humózní F3/MS 2. 

0,30 - 2,10 Jíl pís�itý - pevný, šedý a rezavý, siln� slídnatý, 
s horninovou drtí a úlomky 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,10 - 2,60 Pararula siln� zv�tralá - šedá, siln� slídnatá, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 5 cm, které lze lehce drtit v ruce 

R5 4. 

2,60 - 3,10 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, limonitizovaná, rozpad na 
ploché úlomky vel. 3 - 10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbít 
kladivem                                                       - moldanubikum

R4 - (R3) 5. 

3,10 - 4,50 Granit zdravý - b�lošedý, porfyrický, rozpad na kameny vel. 
5 - 15 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- paleozoikum

R2 6. - 7. 

4,50 - 5,40 Pararula migmatitizovaná nav�tralá - šedá, siln�
limonitizovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 10 cm, které 
lze obtížn� rozbít kladivem, hrub� slídnatá 

R3 5. - 6. 

5,40 - 21,60 Pararula migmatitizovaná zdravá - šedá, bíle páskovaná, 
se st�ední hustotou diskontinuit, v intervalech 8,80 - 1,00 m ; 
15,50 - 15,70 m ; 16,30 - 16,50 m a 17,80 - 18,60 m je 
hustota diskontinuit velká, na puklinových st�nách je hojn�
pyrit, pararula obsahuje hojné proniky porfyrických granit�
mocnosti 5 - 90 cm, a to v intervalech 7,60-7,80 m; 9,20-9,70 
m; 12,20-12,25 m; 12,90-13,50 m; 14,60-15,25 m; 19,20-
19,90 m; 20,40-20,60 m a 20,90-21,50 m 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

21,60 - 27,00 Diorit zdravý - šedý, jemnozrnný, usm�rn�ný, s proniky
porfyrických granit� v intervalech 23,30-23,50 m a 24,10-
24,20 m a vložkami  migmatitizovaných pararul zdravých, 
šedých (v intervalech 25,40-25,80 m; 26,25-26,45 m a 26,80-
27,00 m)                                                           - paleozoikum

R3 - R2 6. 

     

   Vrt ukon�en v hloubce 27,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,40 m pod terénem 

p�etok > 0,70 m 

     

Odebrané vzorky :      J   8,00 - 12,00 m 

Vzorky podzemní vody : V  0,00 m  

Poznámka : do 3,6 m vrtáno nasucho, 3,6 - 27,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 134 Tunel Mezno
Sou�adnice : Y = 736 540,53 X = 1 105 117,42 Z = 589,16 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 23.4.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 4,0 m ∅ 137 mm; 4,0 - 20,0 m ∅ 76 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,15 Hlína pís�itá - drolivá, šedohn�dá, humózní,  s rostlinnými 
zbytky 

F3/MSO 2. 

0,15 - 0,40 Hlína pís�itá - pevná, hn�dá, slídnatá, slab� humózní, místy 
prorostlá ko�ínky, s p�ím�sí drt� a drobnými st�ípky ruly 

F3/MS 3. 

0,40 - 0,90 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 160 kPa), sv�tle šedý, rezav�
smouhovaný, slídnatý, s drobnými �áste�n� opracovanými 
úlomky ruly a granitoidu, vel. do 2 cm - splach 

- kvartér

F4/CS 2. 

0,90 - 1,30 Pararula zcela zv�tralá - rezavá a šedá, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru hlinitého písku 

R6 3. 

1,30 - 1,70 Pararula siln� zv�tralá - tmav� rezavá, místy šedá, hrub�
slídnatá, rozpad na dr�, st�ípky a ploché úlomky vel. 1 - 3 cm, 
které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

1,70 - 3,40 Pararula mírn� zv�tralá - tmav� rezavá, šed� proužkovaná, 
limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad na ploché úlomky vel. 
do 8 cm, které lze snadno rozbít kladivem 

R4 5. 

3,40 - 4,00 Pararula nav�tralá - okrov�, šed� a rezav� proužkovaná, 
hrub� slídnatá, na plochách odlu�nosti limonitizovaná, místy 
s vložkami sekre�ního k�emene, rozpad na ploché úlomky 
vel. do 10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbít kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

4,00 - 4,20 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, rezav� smouhovaný, 
�ern� skvrnitý, slídnatý, prok�emen�lý, tvrdý, slab�
usm�rn�ný, kusy jádra lze obtížn� rozbít kladivem 

- paleozoikum

R3 - R2 6. 

4,20 - 4,80 Pararula (?) mírn� až siln� zv�tralá - hn�došedá, hrub�
slídnatá, se sníženou pevností, rozpadavá, rozvrtaná na 
siln� slídnatý písek

R4 - R5 4. - 5. 

4,80 - 8,00 Pararula nav�tralá - sv�tle šedá, tmavošed� proužkovaná, 
místy rezav� smouhovaná, hrub� slídnatá, siln� rozpukaná, 
s velmi velkou až velkou hustotou diskontinuit, uloženy kusy 
jader vel. max. 7 cm, místy s proniky granitoidu ve vložkách 
mocnosti do 10 cm (6,10-6,20 m; 7,30-7,40 m) 

R3 -(R4) 

vl. R2 

5. - 6. 

8,00 - 13,30 Pararula zdravá - sv�tle šed� a tmavošed� proužkovaná, 
místy na plochách odlu�nosti limonitizovaná, pevná, st�edn�
rozpukaná, hustota diskontinuit velká až st�ední, uloženy 
kusy jader vel. max. do 30 cm, ojedin�lé proniky granitoidu 
mocnosti do 5 cm 

R3 

vl. R2 

5. - 6. 

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 134 Tunel Mezno
Sou�adnice : Y = 736 540,53 X = 1 105 117,42 Z = 589,16 m n.m. (Bpv) 

     

   - pokra�ování   

     

13,30 - 16,00 Pararula zdravá až nav�tralá - sv�tle šed� a tmavošed�
proužkovaná, hrub� slídnatá, pevná, siln� rozpukaná, 
hustota diskontinuit velká, uloženy kusy jader vel. 3 - 15 cm 

R3 5. - 6. 

16,00 - 20,00 Pararula zdravá - sv�tle šed� a tmavošed� proužkovaná, 
hrub� slídnatá, siln� až st�edn� rozpukaná, hustota 
diskontinuit velká až st�ední, uloženy úlomky a kusy jader 
vel. do 22 cm, v intervalech 17,40 - 17,70 m; 18,65 - 18,90 a 
19,45 - 19,60 m až podrcená, uloženy pouze úlomky a malé 
kusy jader vel. 2 - 6 cm, zde hustota diskontinuit velká až 
velmi velká 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

     

      

   Vrt ukon�en v hloubce 20,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: p�etok > 0,70 m 

     

Odebrané vzorky :      J  11,80 - 13,00 m ;   5,00 - 6,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 

do 4,0 m vrtáno nasucho, 4,0 - 20,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 151 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 372,66 X = 1 101 437,96 Z = 561,63 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 23.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 10,9 m ∅ 137 mm; 10,9 - 24,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - drolivá, šedohn�dá, humózní, s rostlinnými 
zbytky 

F3/MSO 2. 

0,30 - 0,60 Hlína pís�itá - sv�tle hn�dá, pevná, s cca 10 - 20 % 
obsahem �áste�n� opracovaných úlomk� vel. do 3 cm 

F3/MS 2. - 3. 

0,60 - 1,50 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, sv�tle šedohn�dý, st�edn�
zrnitý, s drtí a drobnými, �áste�n� opracovanými úlomky 
granitoidu vel. 1 - 3 cm - deluvium 

- kvartér

S4/SM 2. 

1,50 - 2,30 Pararula zcela zv�tralá - tmav� rezavohn�dá, slídnatá, 
rozpad na zeminu charakteru písku jílovitého, ulehlého 

R6 

S5/SC 

3. 

2,30 - 3,50 Pararula siln� zv�tralá - okrová, bíle a šed� smouhovaná, 
usm�rn�ná, slídnatá, rozpad na dr� a písek st�edn� zrnitý 

R5 4. 

3,50 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, rezav� a �ern�
smouhovaná, slídnatá, rozpad na dr�, st�ípky a ploché 
úlomky vel. do 3 cm, které lze v ruce rozlomit 

R5 - R4 4. 

4,00 - 6,40 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - rezav� hn�dá, 
okrov� smouhovaná, slídnatá, limonitizovaná, uloženy 

kameny a úlomky vel. > ∅ vrtu, kladivem lze st�edn� t�žce 
až lehce rozbít, místy podrcená na dr� (4,50 - 4,80 m a 6,00 - 
6,40 m) 

R4 - R3 5. 

6,40 - 15,60 Pararula nav�tralá - hn�došedá, �ern�, šed� a rezav�
páskovaná, na puklinách s povlaky limonitu a manganu, 
místy s vložkami sekre�ního k�emene o mocnosti 1 - 3 cm, 

hustota diskontinuit velká až st�ední, uloženy kameny vel. >

∅ vrtu a kusy jader vel. 3 - 27 cm, které lze t�žce až st�edn�
t�žce rozbíjet, v intervalech 12,80 - 13,10 m a 14,30 - 14,50 
m porucha (dr� a úlomky) 

- moldanubikum

R3 -(R4) 5. - 6. 

15,60 - 17,80 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, rezav� a �ern�
smouhovaný, jemnozrnný, siln� rozpukaný, na plochách 
odlu�nosti limonitizovaný, hustota diskontinuit velká, uloženy 
úlomky a kusy jader vel. do 15 cm 

R2 6. 

17,80 - 21,20 Granitoid zdravý - sv�tle šedý, rezav� smouhovaný, 
jemnozrnný, na plochách odlu�nosti místy limonitizovaný, 
st�edn� rozpukaný, hustota diskontinuit velká až st�ední, 
uloženy kusy jader vel. do 20 cm, v intervalu 20,30 - 20,50 m 
podrceno 

R2 6. - 7. 

     

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 151 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 372,66 X = 1 101 437,96 Z = 561,63 m n.m. (Bpv) 

   - pokra�ování   

     

21,20 - 23,00 Granitoid nav�tralý - hn�dav� sv�tle šedý, �ern� a rezav�
smouhovaný, jemnozrnný, pevný, na plochách odlu�nosti 
limonitizovaný, siln� rozpukaný, místy až podrcený, hustota 
diskontinuit velká, uloženy úlomky a kusy jader vel. do 10 
cm, v intervalech 21,55 - 21,90 m a 22,60 - 23,00 m 
podrceno 

- paleozoikum

R2 6. 

23,00 - 24,00 Pararula zdravá až nav�tralá - �ern� a šed� páskovaná, 
tvrdá, hustota diskontinuit p�evážn� velká, v intervalech 
23,00 - 23,15 m a 23,50 - 24,00 m siln� rozpukaná až 
podrcená, uložena dr�, úlomky a kusy jader 

- moldanubikum

R3 6. 

     

      

   Vrt ukon�en v hloubce 24,00 m    

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 8,00 m pod terénem (28.4.2004) 

v hloubce 8,20 m pod terénem (4.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J   11,80 - 12,50 m 

J   19,00 - 19,50 m 

Vzorky podzemní vody : V   8,00 m 

Poznámka : do 10,9 m vrtáno nasucho, 10,9 - 24,0 m technologií Wire-Line 
s vodním výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 152 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 348,57 X = 1 101 419,20 Z = 560,40 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 30.4.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 5,5 m ∅ 137 mm; 5,5 - 22,0 m ∅ 76 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Písek hlinitý - humózní S4/SMO 2. 

0,20 - 1,00 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, st�edn� zrnitý, šedý, s hojnými 
úlomky ruly vel. do 6 cm, obsahu cca 20 % - deluvium 

- kvartér

S4/SM 2. 

1,00 - 2,00 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, rozpad na hlinitý 
písek s hojnými úlomky pevn�jších hornin 

R6 

S4/SM 

3. 

2,00 - 2,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpad na úlomky 
vel. 1 - 6 cm, které lze lámat v ruce 

R5 4. 

2,60 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, siln� hrub� slídnatá, 
usm�rn�ná, páskovaná, se siln� prom�nlivým obsahem 

k�emene, rozpad na kameny vel. > ∅ vrtu, které lze st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem

R4 5. 

4,00 - 18,20 Pararula nav�tralá až mírn� zv�tralá - šedá, siln� hrub�
slídnatá, usm�rn�ná, páskovaná, se siln� prom�nlivým 
obsahem k�emene, na puklinách limonitizovaná, jádra lze 
st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet kladivem, hustota diskontinuit 
velká; v intervalech 7,50 - 7,80 m; 8,20 - 8,60 m; 8,80 - 11,50 
m; 12,20 - 13,20 m; 15,10 - 15,60 m; 16,00 - 16,70 m; 17,00 
- 17,80 m mírn� až siln� zv�tralá, se sníženou pevností, 
vrtáním porušená na písek s úlomky 

R3 

polohy 

R4 - R5 

5. - 6. 

18,20 - 18,90 Pararula zdravá - šedá, bíle páskovaná, siln� prok�emen�lá, 
pevná, jádra lze obtížn� otloukat kladivem, jemn� slídnatá, 
hustota diskontinuit st�ední až velká 

R2 6. 

18,90 - 22,00 Pararula nav�tralá - šedá, usm�rn�ná, páskovaná, pevná, 
jádra lze obtížn� rozbíjet kladivem, prom�nliv�
prok�emen�lá, hustota diskontinuit velká, místy až velmi 
velká 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 22,00 m    

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: v hloubce 8,70 m pod terénem (4.6.2004) 

     

Odebrané vzorky :      J  18,30 - 18,90 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 5,5 m vrtáno nasucho, 5,5 - 22,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 153 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 795,91 X = 1 101 040,19 Z = 555,84 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 19.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 11,7 m ∅ 137 mm; 11,7 - 28,0 m ∅ 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Hlína pís�itá  - šedá, pevná, humózní F3/MSO 2. 

0,25 - 1,40 Jíl pís�itý - pevný, šedohn�dý, s úlomky horniny 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,40 - 2,40 Pararula siln� zv�tralá - šedohn�dá, rozpad na úlomky vel. 
3 - 6 cm, které lze snadno rozbíjet kladivem 

R5 -(R4) 4. - 5. 

2,40 - 8,70 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, tence laminovaná, 

rozpad na úlomky vel. 3 - 10 cm (> ∅ vrtu), které lze st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem, v polohách s menším obsahem 
k�emene je snížena pevnost, p�evážn� s velkou hustotou 
diskontinuit 

- moldanubikum

R4 

(vl. R5) 

5. 

8,70 - 9,40 Granitoid zdravý - b�lošedý, jemn� až st�edn� zrnitý, 

úlomky vel. 5 cm až více než ∅ vrtu, lze je obtížn� otloukat 
kladivem 

- paleozoikum

R2 6. - 7. 

9,40 - 13,20 Pararula nav�tralá - hn�došedá, limonitizovaná, slab� a 
prom�nliv� prok�emen�lá, rozpad na úlomky vel. 5 - 10 cm, 
které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, s velkou až st�ední 
hustotou diskontinuit 

R3 - R4 5. 

13,20 - 14,30 Pararula nav�tralá až siln� zv�tralá - se sníženou 
pevností, rozpadavá, vrtáním rozvrtaná na písek s úlomky 
k�emene 

R4 -(R5) 4. - 5. 

14,30 - 18,90 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, jemn� páskovaná, jádro 
lze st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet kladivem, se st�ední 
hustotou diskontinuit, žíla sekre�ního k�emene 

- moldanubikum

R3 -(R4) 5. - 6. 

18,90 - 20,40 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, �ern� kropenatý, místy na 
plochách odlu�nosti limonitizovaný, hustota diskontinuit 
velká, v polohách siln� rozpukaná až podrcená 

- paleozoikum

R3 - R2 6. 

20,40 - 24,10 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, jemn� páskovaná, jádro 
lze st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet, se st�ední hustotou 
diskontinuit, v intervalech 21,50 - 21,85 m; 22,35 - 22,65 m; 
23,60 - 23,85 m; 24,00 - 24,10 m siln� rozpukaná až 
podrcená 

R3 -(R4) 5. - 6. 

     

     

     

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 153 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 795,91 X = 1 101 040,19 Z = 555,84 m n.m. (Bpv) 

   - pokra�ování   

     

24,10 - 26,50 Pararula zdravá, místy až nav�tralá - šedohn�dá, tence 
páskovaná, místy limonitizovaná, slídnatá, hustota 
diskontinuit st�ední, žíly sekre�ního k�emene o mocnosti do 5 
cm, jádro lze st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet kladivem, 
v intervalu 25,90 -26,00 m podrceno 

R2 -(R3) 6. 

26,50 - 26,80 Pararula nav�tralá - šedohn�dá a rezavá, limonitizovaná, 
siln� rozpukaná, místy až podrcená, hustota diskontinuit 
velká, jádro lze lehce až st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R3 - R4 5. - 6. 

26,80 - 28,00 Pararula zdravá, místy až nav�tralá - šedohn�dá, tence 
páskovaná, místy limonitizovaná, slídnatá, hustota 
diskontinuit st�ední, v intervalu 27,10 - 27,20 m podrceno, 
zde pouze dr� a drobné ostrohranné úlomky 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 28,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      J  16,00 - 17,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 11,7 m vrtáno nasucho, 11,7 - 28,0 m technologií Wire-Line 
s vodním výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 154 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 795,47 X = 1 101 005,01 Z = 552,21 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 28.4.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  0,0 - 5,4 m ∅ 137 mm; 5,4 - 22,0 m ∅ 76 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Hlína humózní O 2. 

0,25 - 1,60 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, pevný, šedý a hn�dý, st�edn�
zrnitý, s cca 20 - 30 % p�ím�sí úlomk� ruly a k�emene vel. do 
10 cm 

- kvartér

S4/SM 2. 

1,60 - 2,90 Pararula zcela zv�tralá - béžov� hn�dá a rezavá, rozpad na 
zeminu charakteru pevné hlíny pís�ité, s úlomky ruly 

R6 

F3/MS 

3. 

2,90 - 3,80 Pararula siln� zv�tralá - hn�došedá, rozpad na úlomky vel. 
3 - 8 cm, které lze lámat v ruce 

R5 4. 

3,80 - 4,10 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, slídnatá, místy 

prok�emen�lá, rozpad na úlomky > ∅ vrtu, které lze st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R4 5. 

4,10 - 5,00 Aplit mírn� zv�tralý až nav�tralý - šedobílý, jemn� až 

st�edn� zrnitý, rozpad na úlomky vel. > ∅ vrtu, které lze 
st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet kladivem, hustota diskontinuit 
velká 

- paleozoikum

R3 5. - 6. 

5,00 - 6,00 Pararula nav�tralá - šedá a hn�dá, usm�rn�ná, siln�
slídnatá, na puklinách limonitizovaná, s polohami sekre�ního 
k�emene, výnos úlomky a kusy jader vel. 1 - 5 cm, které lze 
obtížn� rozbíjet kladivem, hustota diskontinuit velmi velká  

R3 -(R4) 6. 

6,00 - 6,80 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - šedohn�dá, se sníženou 
pevností, rozpadavá, vrtáním porušená na st�edn� zrnitý, 
slídnatý písek, bez úlomk�

R4 - R5 4. - 5. 

6,80 - 7,20 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, páskovaná, usm�rn�ná, 
prok�emen�lá, hustota diskontinuit velmi velká až velká 

R3 6. 

7,20 - 8,80 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - šedohn�dá, se sníženou 
pevností, rozpadavá, vrtáním porušená na st�edn� zrnitý, 
slídnatý písek, bez úlomk�

R4 - R5 4. - 5. 

8,80 - 11,45 Pararula nav�tralá - hn�došedá, páskovaná, foliovaná, 
pevná, lze ji obtížn� rozbít kladivem, hustota diskontinuit 
p�evážn� velká, na puklinách limonitizovaná 

R3 6. 

11,45 - 12,00 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - šedohn�dá, se sníženou 
pevností, rozpadavá, vrtáním porušená na st�edn� zrnitý, 
slídnatý písek, bez úlomk�

R4 - R5 4. - 5. 

     

     

     

     

     



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 154 Tunel Debore�
Sou�adnice : Y = 737 795,47 X = 1 101 005,01 Z = 552,21 m n.m. (Bpv) 

   - pokra�ování   

     

12,00 - 20,00 Pararula nav�tralá - hn�došedá, páskovaná, foliovaná, 
pevná, na puklinách limonitizovaná, pís�itá, jen v ojedin�lých 
polohách siln�ji prok�emen�lá, siln� slídnatá, hustota 
diskontinuit p�evážn� velká, v intervalu 18,00 - 19,00 m 
hustota diskontinuit až st�ední, p�i úderu se hornina snadno 
rozpadá podle ploch foliace 

- moldanubikum

R3 - (R4) 6. 

20,00 - 20,35 Aplit zdravý - šedobílý, jemn� až st�edn� zrnitý, pevný, siln�
prok�emen�lý, na puklinách limonitizovaný, kladivem lze 
obtížn� rozbíjet, hustota diskontinuit velká 

- paleozoikum

R2 6. - 7. 

20,35 - 21,45 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - šedohn�dá, se sníženou 
pevností, rozpadavá, vrtáním porušená na st�edn� zrnitý, 
slídnatý písek, bez úlomk�

R4 - R5 4. - 5. 

21,45 - 22,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, páskovaná, pevná, 
limonitizovaná, pís�itá, hustota diskontinuit velká 

- moldanubikum

R3 6. 

     

      

   Vrt ukon�en v hloubce 22,00 m    

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P  2,00 - 2,20 m 

H  13,00 - 15,00 m 

H  18,00 - 19,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : do 5,4 m vrtáno nasucho, 5,4 - 22,0 m technologií Wire-Line s vodním 
výplachem, DIA korunkami 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 201 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 733 903,58 X = 1 108 667,10 Z = 541,63 m n.m.(Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní, s organickými 
zbytky 

F4/CSO 2.  

0,35 - 1,20 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, pevný, hn�dý, s úlomky hornin 
vel. do 4 cm, obsahu cca 15 % - deluvium 

- kvartér

S4/SM 2. 

1,20 - 1,70 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, charakteru písku hlinitého, 
st�edn� zrnitého, slídnatého, ulehlého, s texturou horniny, 
s úlomky pevných hornin 

R6 

S4/SM 

3. 

1,70 - 2,00 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, usm�rn�ná, rozpad na 
úlomky vel. 3 - 6 cm, které lze lámat v ruce a písek, 
s pevn�jšími prok�emen�lými úlomky 

R5 4. 

2,00 - 2,50 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, limonitizovaná, 
pevná, rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 10 cm, které lze 
st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 - R3 5. 

2,50 - 4,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, limonitizovaná, rozpad na 
ploché úlomky vel. 3 - 10 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem 

- moldanubikum

R3 5.- 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 4,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 0,70 - 1,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 202 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 733 800,38 X = 1 108 468,88 Z = 548,56 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - tuhý až pevný, tmav� šedý, humózní F4/CSO 2.  

0,25 - 0,80 Jíl pís�itý - tuhý až pevný, hn�dý, drolivý, s úlomky 
pevn�jších hornin vel. do 4 cm - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

0,80 - 1,40 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, usm�rn�ná, rozpad na 
úlomky vel. 2 - 4 cm, které lze lámat v ruce, �áste�n�
poškozeno vrtáním, s pevn�jšími úlomky 

R5 4. 

1,40 - 3,40 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, migmatitizovaná, na 
puklinách limonitizovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 5 - 
10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

3,40 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, migmatitizovaná, 
usm�rn�ná na puklinách limonitizovaná, rozpad na úlomky 
vel. 5 - 12 cm, které lze st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet 
kladivem, se zv�tralejšími, nebo naopak prok�emen�lými 
polohami 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 203 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 733 690,41 X = 1 108 203,72 Z = 544,16 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl se st�ední plasticitou - tuhý, šedý, humózní  F4/CSO 2.  

0,20 - 0,40 Jíl se st�ední plasticitou - pevný, hn�dý, prachovitý, slab�
humózní - splach 

- kvartér

F6/CI 3. 

0,40 - 2,10 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá a šedá, rezav�
smouhovaná, charakteru jílu pís�itého (až písku jílovitého), 
pevného, stmeleného, slídnatého, s úlomky pevných hornin 

R6 

F4/CS 

3. 

2,10 - 3,50 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá a šedá, na puklinách 
limonitizovaná, usm�rn�ná, rozpad na úlomky vel. 1 - 5 cm, 
které lze lámat a drtit v ruce 

R5 4. 

3,50 - 5,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, 
migmatitizovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 1 - 8 cm, 
které lze lehce rozbíjet kladivem, ojedin�le pevn�jší, 
prok�emen�lá 

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,90 m pod terénem 

v hloubce 0,80 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,00 - 1,20  m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 204 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 733 652,14 X = 1 107 970,10 Z = 550,31 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl se st�ední plasticitou - tuhý, hn�došedý, humózní 

- kvartér

F6/CIO 2.  

0,25 - 2,00 Pararula zcela zv�tralá - st�íb�it� šedá, siln� slídnatá, 
charakteru písku jílovitého, tuhého až pevného (Op = 160 - 
200 kPa), s drobnými st�ípky horniny a úlomky k�emene  

R6 

S5/SC 

3. 

2,00 - 4,80 Pararula zcela zv�tralá - st�íb�it� šedá, siln� slídnatá, 
charakteru písku jílovitého, jemnozrnného, pevného (Op > 
300 kPa), s drobnými st�ípky horniny a úlomky k�emene, 
mastného omaku 

R6 

S5/SC 

3. 

4,80 - 6,00 Pararula zcela zv�tralá - pestrá (šedá, zelená, bílá, rezavá), 
charakteru písku jílovitého pevné konzistence, siln�
slídnatého, mastného, s drobnými úlomky horniny a k�emene

- moldanubikum

R6 

S5/SC 

3. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,20 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 206 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 733 915,52 X = 1 106 625,40 Z = 566,29 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - tmav� hn�dý, humózní, tuhý, s rostlinnými 
zbytky 

- kvartér

F4/CSO 2.  

0,25 - 1,50 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, rozpad na úlomky a 
kameny vel. 2 - 15 cm, rozvoln�ná, s výplní písku

R4 5. 

1,50 - 6,30 Pararula nav�tralá - hn�dá a šedá, migmatitizovaná, 
prok�emen�lá, na puklinách limonitizovaná, rozpad na 
kameny vel. 5 -15 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

R3 5.- 6. 

6,30 - 6,50 Grafitická rula zcela až siln� zv�tralá - �erná,  bíle 
skvrnitá, proklouzaná, charakteru pevného jílu, tektonicky 
porušená 

R6-R5 

F6/CI 

3. - 4. 

6,50 - 7,00 Grafitická rula nav�tralá - tmav� šedá až �erná, rozpad na 
ploché úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem, s vložkami žilného k�emene 

- moldanubikum

R4 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 7,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 207 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 733 968,86 X = 1 106 507,08 Z = 563,26 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý, humózní, s rostlinnými 
zbytky, tmav� hn�dý 

S5/SCO 2.  

0,25 - 0,50 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, hn�dý, tuhý, st�edn� zrnitý, 
slídnatý, s cca 30 % p�ím�sí úlomk� hornin vel. do 2 cm 

- kvartér

S5/SC 2. 

0,50 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, migmatitizovaná, 
slídnatá, pevná, rozpad na úlomky vel. 3 - 12 cm, které lze 
st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, místy siln� prok�emen�lá 

- moldanubikum

R4 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 4,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 208 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 734 605,61 X = 1 105 881,39 Z = 579,22 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,50 Hlína pís�itá - šedohn�dá, humózní, tuhá, drolivá F3/MSO 2. 

0,50 - 1,40 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 180 kPa), sv�tle hn�dý, slídnatý, 
s ojedin�lými úlomky - deluvium 

- kvartér

F4/CS 2. 

1,40 - 2,40 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav� skvrnitá, 
hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
st�edn� zrnitého, pevného, siln� ulehlého 

R6 

S4/SM 

3. 

2,40 - 7,10 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, šed� a rezav�
skvrnitá, hrub� slídnatá, rozpad na úlomky vel. 2 - 6 cm, 
které lze lámat v ruce 

R5 4. 

7,10 - 11,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, rezav� skvrnitá, 
limonitizovaná, hrubozrnná, hrub� slídnatá, rozpad na 
ploché úlomky vel. 3 - 10 cm, které lze kladivem st�edn�
t�žce rozbít kladivem 

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 11,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 6,40 m pod terénem 

v hloubce 6,40 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,70 - 1,90 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 209 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 735 006,48 X = 1 105 755,57 Z = 580,92 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - humózní, pevná, s úlomky hornin, tmav�
šedá 

F3/MSO 2.  

0,30 - 1,70 Písek s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
hn�dý, st�edn� až hrub� zrnitý, s úlomky hornin a k�emene 

vel. 1 - 8 cm, ∅ 2 cm, obsahu cca 40 - 50 % - deluvium 

- kvartér

S3/S-F 2. - 3. 

1,70 - 2,60 Pararula mírn� zv�tralá - šedá a hn�dá, migmatitizovaná, 
prok�emen�lá, rozpad na úlomky vel. 2 - 12 cm, které lze 
st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n� porušené vrtáním 

R4 5. 

2,60 - 5,80 Pararula nav�tralá - šedá a hn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, migmatitizovaná, rozpad na kameny vel. 5 - 
15 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, prok�emen�lá 

R3 5.- 6. 

5,80 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedá a hn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, migmatitizovaná, rozpad na úlomky vel.1 - 8 
cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, se zv�tralými 
polohami 

- moldanubikum

R3 

vl. R4 

5.- 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,40 m pod terénem 

v hloubce 2,30 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,20 - 1,40 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 210 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 735 110,89 X = 1 105 729,85 Z = 574,31 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - tuhá, humózní, tmav� šedá, s úlomky hornin F3/MSO 2.  

0,35 - 0,80 Jíl pís�itý - pevný, šedý, s úlomky hornin, slab� humózní - 
splach

F4/CS 2.- 3. 

0,80 - 1,90 Jíl pís�itý - pevný (Op = 200 kPa), hn�dý, s hojnými úlomky 
hornin vel. do 5 cm - splach 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,90 - 4,00 Pararula nav�tralá - šedá, pevná, na puklinách 
limonitizovaná, migmatitizovaná, prok�emen�lá, rozpad na 
kusy a úlomky vel. 5 - 15 cm (>ø vrtu), které lze obtížn�
rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5.- 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 4,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 1,30 - 1,60 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 211 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 735 543,75 X = 1 105 632,83 Z = 579,70 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - šedá, humózní, s rostlinnými zbytky, tuhá F3/MSO 2.  

0,30 - 0,90 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, pevný, hn�dý, hrubozrnný, 
s cca 30 - 40 % úlomk� hornin vel. do 5 cm, slídnatý - 
deluvium 

- kvartér

S4/SM 2. - 3. 

0,90 - 1,80 Pararula siln� zv�tralá - šedá a hn�dá, migmatitizovaná, 
rozpad na úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze obtížn� lámat 
v prstech, s jemn�jšími prok�emen�lými polohami 

R5 

vl. R4 

4. 

vl. 5 

1,80 - 2,90 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 8 cm, které 
lze st�edn� obtížn� rozbíjet kladivem 

R4 5. 

2,90 - 6,00 Pararula nav�tralá - šedá, pevná, prok�emen�lá, na 
puklinách limonitizovaná, rozpad na kameny vel. 5 - 15 cm 

(>ø vrtu), které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 212 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 735 730,12 X = 1 105 586,89 Z = 583,66 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní  F4/CSO 2.  

0,30 - 2,10 Písek jílovitý - pevný, st�edn� ulehlý, sv�tle hn�dý, 
v intervalu 1,80 - 2,10 m modrozelený, st�edn� zrnitý, 

slídnatý, s hojnými úlomky hornin vel. 1 - 8 cm, ∅ 3 cm, 
obsahu cca 30 % - splach 

- kvartér

S5/SC 3. 

2,10 - 3,80 Pararula siln� zv�tralá - rezav� hn�dá, rozpad na ploché 
úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze obtížn� lámat v ruce, 
v polohách prok�emen�lá a pevn�jší 

R5 

vl. R4 

4. 

vl. 5. 

3,80 - 6,20 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle hn�dá a šedá, 
migmatitizovaná, siln� slídnatá, rozpad na ploché úlomky 
vel. 3 - 8 cm, které lze st�edn� obtížn� rozbíjet kladivem 

R4 5. 

6,20 - 9,00 Pararula nav�tralá - šedá, na puklinách limonitizovaná, 
migmatitizovaná, rozpad na kameny a úlomky vel. 5 - 16 cm, 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem, �áste�n� porušená 
vrtáním 

- moldanubikum

R3 5.- 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 9,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,60 m pod terénem 

v hloubce 2,45 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,20 - 1,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 213 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 629,33 X = 1 105 015,24 Z = 577,13 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní  F4/CSO 2.  

0,30 - 2,00 Jíl pís�itý - pevný, šedý a rezavý, smouhovaný, siln�
slídnatý, s horninovou drtí a úlomky - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,00 - 3,60 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá a šedá, 
smouhovaná, rozpad na zeminu charakteru písku jílovitého, 
ulehlého, pevného, s drobnou horninovou drtí a úlomky 
k�emene 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

3,60 - 4,50 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezav� hn�dá, smouhovaná, 
rozpad na drobné úlomky vel. 2 - 8 cm, které lze lámat a drtit 
v ruce 

R5 4. 

4,50 - 7,00 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - sv�tle rezav� hn�dá 
na puklinách limonitizovaná, slídnatá, rozpad na ploché 
úlomky vel. 3 - 10 cm, (až >ø vrtu),  které lze st�edn� obtížn�
až obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 7,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,80 m pod trénem 

v hloubce 3,80 m pod trénem 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 214 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 810,88 X = 1 104 700,03 Z = 577,41 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 24.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - tmav� šedý, pevný, humózní  F4/CSO 2.  

0,30 - 1,20 Jíl se st�ední plasticitou - pevný (Op = 240 - 300 kPa), 
sv�tle a tmav� hn�dý, smouhovaný, se zrny k�emene, jemn�
slídnatý - deluvium 

- kvartér

F6/CI 3. 

1,20 - 11,00 Granitoid zcela až siln� zv�tralý - béžov� a b�lav� sv�tle 
hn�dý, �ern� a rezav� skvrnitý, rozpad na zeminu charakteru 
písku jílovitého, pevného, siln� ulehlého, st�edn� až hrub�
zrnitého, s ostrohrannými zrny k�emene a živc�, živce místy 
rozložené, ojedin�le p�echod až do jílu pís�itého, 
s ojedin�lými pevn�jšími polohami s úlomkovitým rozpadem, 
úlomky lze v ruce drtit na hrubý písek 

- paleozoikum

R6 

vl. R5 

S5/SC 

3. - 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 11,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      P 3,10 - 3,40 m 

P 8,90 - 9,10 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 215 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 868,79 X = 1 104 518,68 Z = 573,60 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 24.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - tmav� šedý, pevný, humózní  F4/CSO 2.  

0,20 - 1,20 Jíl se st�ední plasticitou - pevný (Op = 240 - 300 kPa), 
sv�tle hn�dý, rezav� smouhovaný, siln� jemn� slídnatý- 
deluvium 

- kvartér

F6/CI 3. 

1,20 - 9,00 Pararula zcela až siln� zv�tralá - do 4,00 m šedohn�dá, 
dále šedá, bíle skvrnitá a smouhovaná, siln� slídnatá, rozpad 
na zeminu charakteru písku hlinitého, siln� ulehlého, pevné 
až tvrdé konzistence, s pís�itými polohami s v�tším obsahem 
k�emene, ojedin�le pevn�jší prok�emen�lé polohy, úlomky 
lze rozdrobit v prstech 

- moldanubikum

R6 - R5 

S4/SM 

3. - 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 9,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      P 4,00 - 4,40 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 216 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 898,03 X = 1 104 312,38 Z = 564,93 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /26.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Hlína pís�itá - tmav� hn�došedá, humózní, pevná F3/MSO 2. 

0,25 - 2,20 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý (Op = 180 MPa), 
nazelenale šedý, namodralý, rezav� skvrnitý, pís�itá frakce 
jemn� až st�edn� zrnitá, s poloopracovanými úlomky 
k�emene vel. až 8 cm - náplav 

- kvartér

S5/SC 2. 

2,20 - 3,00 Pararula zcela zv�tralá - šedohn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, siln� ulehlého, 
s pevn�jšími úlomky 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

3,00 - 4,20 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na úlomky vel. 2 - 6 cm, které lze p�evážn� lámat 
v ruce, �áste�n� porušené vrtáním 

R5 4. 

4,20 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, �ern� skvrnitá, 

rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 13 cm (p�es ∅ vrtu), které 
lze p�evážn� st�edn� obtížn� rozbíjet kladivem, 
prok�emen�lé polohy pevn�jší 

- moldanubikum

R4 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,50 m pod terénem 

v hloubce 0,6 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,00 - 1,30 m 

Vzorky podzemní vody : V - 1,80 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 217 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 917,53  X = 1 104 099,38 Z = 570,35 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /29.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 - 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - pevná, tmav� šedá, drolivá, humózní F3/MSO 2. - 3. 

0,35 - 1,30 Jíl pís�itý - pevný, sv�tle šedohn�dý, s hojnými drobnými 
úlomky hornin - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,30 - 5,00 Granitoid mírn� zv�tralý - r�žovobéžový až b�lavý, st�edn�
zrnitý, �áste�n� kaolinizovaný, rozpad na úlomky vel. 5 - 15 

cm (p�es ∅ vrtu), které lze lehce rozbíjet kladivem 

R4 -(R5) 5. 

5,00 - 10,00 Granitoid siln� zv�tralý - r�žovobéžový, hrub� zrnitý, 
s vyrostlicemi r�žových draselných živc�, �áste�n�
kaolinizovaný, celistvé jádro, které lze v ruce postupn�
rozdrolit na jednotlivá krystalová zrna, charakteru st�edn� až 
hrub� zrnitého jílovitého písku 

- paleozoikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 5,60 m pod terénem 

v hloubce 5,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 7,50 - 8,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 218 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 937,84 X = 1 103 817,63 Z = 565,35 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 1.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, hn�došedá, slab� humózní, 
s ojedin�lými rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. 

0,35 - 1,50 Jíl pís�itý - pevný, hn�dý, s drtí a �áste�n� opracovanými 
úlomky pararuly vel. 1 - 3 cm, obsahu 10 - 20% - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,50 - 2,30 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav�
smouhovaná, slídnatá, rozpad na zeminu charakteru siln�

ulehlého jílovitého písku, pevného, st�edn� zrnitého, s 

k�emennou drtí

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,30 - 4,50 Pararula siln� zv�tralá - rezav� hn�dá, okrov�
proužkovaná, slídnatá, s patrnou foliací, rozpad v dr� a 
drobné úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit, místy 
ostrohranné úlomky sekre�ního k�emene 

R5 

(S5/SC) 

4. 

4,50 - 6,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedorezavá, okrov� smouhovaná, 
hrub� slídnatá, na plochách odlu�nosti limonitizovaná, 
rozpad na ploché úlomky vel. kolem 5 - 10 cm, které lze 
kladivem lehce rozbít 

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 4,60 m pod terénem 

v hloubce 4,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,80 - 2,00 m 

P  3,50 - 4,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 219 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 970,90 X = 1 103 335,72 Z = 560,84 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 25.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl se st�ední plasticitou - pevný, tmav� šedý, humózní F6/CIO 3. 

0,30 - 1,10 Jíl pís�itý - pevný (Op = 260 kPa), rezav� hn�dý, slab�
pís�itý - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,10 - 2,80 Pararula zcela zv�tralá - šedá, v polohách hn�dá, slídnatá, 
rozpad na zeminu charakteru písku jílovitého, pevné až tvrdé 
konzistence 

R6 

S5/SC 

3.- 4. 

2,80 - 5,00 Pararula siln� zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, rozpad 
v kusy jader, které lze v ruce lehce rozlomit, místy 
ostrohranné úlomky k�emenné drti 

- moldanubikum

R5 4. 

     

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,50 - 2,70 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 220 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 010,40 X = 1 102 851,77 Z = 565,05 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /26.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - pevný, tmav� šedý, humózní F4/CSO 2.  

0,25 - 1,10 Jíl pís�itý - pevný (Op = 280 - 300 kPa), hn�dý, s úlomky 
hornin - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,10 - 1,60 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, rozpad na zeminu 
charakteru jílu št�rkovitého, pevného, s úlomky siln�
prok�emen�lých rul vel. do 6 cm, obsahu cca 40 - 50 % 

R6 

F2/CG 

vl. R3-R2

3. - 4. 

1,60 - 2,90 Pararula nav�tralá až siln� zv�tralá - sv�tle rezav� hn�dá, 
úlomky a kameny šedých, siln� prok�emen�lých zdravých i 

siln� zv�tralých rul vel. 3 - 10 cm, místy v�tších než ∅ vrtu, 
obsahu cca 60 - 70%, s výplní pevného jílovitého písku  

R3 - R5 5. 

2,90 - 5,80 Pararula siln� zv�tralá - šedohn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na zeminu charakteru písku jílovitého, pevného až 
tvrdého, v intervalech 3,10 - 3,40 m ; 4,10 - 4,20 m ; 4,80 - 
4,90 m a 5,40 - 5,80 m vložky pevných prok�emen�lých 
pararul, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, obsahu cca 30 %

R5  

S5/SC 

vl.R3 

4. - 5. 

5,80 - 8,80 Pararula siln� zv�tralá - šedohn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na úlomky, které lze v ruce drtit na zeminu charakteru 
písku jílovitého, siln� ulehlého, pevné až tvrdé konzistence, 
s ojedin�lými pevn�jšími polohami 

R5 

(S5/SC) 

vl. R4 

4. - 5. 

8,80 - 10,00 Pararula siln� zv�tralá - hn�došedá, rozpad na ploché 
úlomky vel. 2 - 8 cm, které lze v ruce obtížn� rozlomit, 
�áste�n� porušená vrtáním 

- moldanubikum

R5 - R4 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 7,00 - 7,30 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 221 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 034,22 X = 1 102 630,87 Z = 554,16 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /26.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - pevný, tmav� hn�došedý, humózní F4/CSO 2.  

0,25 - 2,35 Jíl pís�itý - pevný (Op = 260 - 300 kPa), tmav� hn�dý, 
pís�itá frakce st�edn� až hrub� zrnitá, s cca 20 % p�ím�sí 
poloopracovaných úlomk� hornin - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3.  

2,35 - 3,85 Pararula zcela zv�tralá - šedá, béžov� smouhovaná, jemn�
slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
ulehlého, pevného, místy až prachovitého 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

3,85 - 5,75 Pararula zcela zv�tralá - pestrá (sv�tle žlutozelená, rezav�, 
bíle a �ern� smouhovaná), rozpad na zeminu charakteru 
písku hlinitého, ulehlého, pevného, ojedin�le v hloubce 4,70 
- 5,00 m siln� zv�tralá, horninu lze snadno lámat v prstech 

R6 

S4/SM 

vl. R5 

3. - 4. 

5,75 - 6,00 Pararula zcela zv�tralá - šedá, rezav� skvrnitá, rozpad na 
zeminu charakteru písku hlinitého, ulehlého, pevného, 
slídnatého 

- moldanubikum

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 1,10 - 1,30 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 222 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 115,42 X = 1 101 913,59 Z = 546,02 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /4.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - šedý, pevný, humózní, drolivý F4/CSO 2.  

0,25 - 3,00 Jíl pís�itý - pevný (Op = 280 - 320 kPa), ojedin�le až tuhý 
(Op = 200), hn�dý, šed� smouhovaný, s cca 20% p�ím�sí 
poloopracovaných úlomk� ruly vel.  1 - 8 cm - splach 

- kvartér

F4/CS 3. 

3,00 - 3,90 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na úlomky vel. 3 - 6 cm, které lze obtížn� lámat 
v ruce, s kameny sekre�ního k�emene, �áste�n� rozvrtáno 
na jílovitý písek 

R5 

vl. R4 

4. 

3,90 - 5,40 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, rozpad na úlomky 
vel. 3 - 5 cm, ojedin�le až 10 cm, které lze st�edn� t�žce 
rozbíjet kladivem, s kameny k�emene, �áste�n� porušeno 
vrtáním pod vodou 

R4 - R3 5. 

5,40 - 8,00 Pararula nav�tralá - hn�dá, limonitizovaná, rozpad na 
úlomky a kameny vel. 3 - 10 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem, �áste�n� rozvrtáno s vodou na horninovou dr�

- moldanubikum

R3 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,70 m pod terénem 

v hloubce 3,10 m pod terénem (5.3.2004) 

v hloubce 1,80 m pod terénem (30.4.2004) 

     

Odebrané vzorky :      N - 1,50 m 

Vzorky podzemní vody : V - 1,80 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 

údolí�kem protéká místní ob�asná vodote�



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 223 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 251,44 X = 1 101 584,94 Z = 554,79 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 4.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,45 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní, s organickými 
zbytky a úlomky hornin 

F4/CSO 2.  

0,45 - 2,10 Jíl pís�itý - pevný (Op = 240 kPa), hn�dý, šed� a rezav�
smouhovaný, s cca 20 % p�ím�sí drobných úlomk� rul vel. 1 
- 4 cm, ojedin�lé k�emenné vel. až 8 cm, slídnatý - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,10 - 4,80 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá a šedá, 
smouhovaná, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
ulehlého, slídnatého, s drobnou drtí k�emene 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

4,80 - 8,60 Pararula siln� zv�tralá - šedá, hn�d� a béžov�
smouhovaná, rozpad na úlomky, které lze v ruce snadno 
rozdrolit na zeminu charakteru písku jílovitého 

R5 

(S5/SC) 

4. 

8,60 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle hn�dá a šedá, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze lámat v ruce nebo lehce 
rozbíjet kladivem, prok�emen�lé polohy pevn�jší 

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 5,50 - 6,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 224 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 983,75 X = 1 100 873,31 Z = 539,24 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 2.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,10 Hlína pís�itá - drolivá, šedohn�dá, humózní F3/MSO 2. 

0,10 - 0,40 Navážka - št�rk hlinitý, st�edn� ulehlý, šedohn�dý, 
ostrohranné úlomky vel. do 8 cm, obsahu 70 - 80 %, výpl�
hlína pevné konzistence - drážní št�rk 

- kvartér

G4/GMY 3. 

0,40  2,10 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, okrov� a �ern�
kropenatá, hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru 
písku jílovitého, pevného, v intervalu 1,90 - 2,00 m 
prok�emen�lá poloha - zde tvrdé úlomky, které lze st�edn�
t�žce rozbít kladivem 

R6 

S5/SC 

vl. R3 

3. - 4. 

2,10 - 3,00 Pararula siln� zv�tralá - žlutorezav� a okrov� proužkovaná, 
místy šed� smouhovaná, slídnatá, usm�rn�ná, rozpad na 
úlomky vel. do 10 cm, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

3,00 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - rezavá, okrov� proužkovaná, 
limonitizovaná, místy prok�emen�lá, n�které partie rozvrtané 
na písek a dr�, tvrdší prok�emen�lé úlomky vel. do 5 cm lze 
t�žce rozbíjet kladivem, pom�r m�kkých a tvrdších partií 60 : 
40 % 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 4,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 1,30 - 1,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 225 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 229,48 X = 1 100 632,86 Z = 527,08 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /16.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,45 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní, s ko�ínky rostlin F4/CSO 2.  

0,45 - 1,20 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, slab� humózní, s úlomky hornin, 
slídnatý, drolivý - deluvium 

- kvartér

F4/CS 2. 

1,20 - 2,00 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru písku jílovitého, ulehlého, s pevn�jšími 
úlomky hornin do  vel. 3 cm 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,00 - 4,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, jemn�
slídnatá, rozpad na úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze postupn�
drtit v ruce a rozm�lnit na zeminu charakteru písku jílovitého, 
stmeleného, s pevn�jšími úlomky 

R5 

(S5/SC) 

4. 

4,00 - 4,40 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, smouhovaná, rozpad na 
ploché úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem 

R4 5. 

4,40 - 6,00 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, jemn�
slídnatá, rozpad na úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze lehce 
rozbíjet kladivem nebo lámat v ruce, ojedin�lé prok�emen�lé 
polohy pevn�jší 

R4 -(R5) 4. - 5. 

6,00 - 7,60 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na p�evážn� ploché úlomky a kameny vel. 3 - 10 cm, 
které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 - R3 5. 

7,60 - 8,00 Pararula nav�tralá - hn�dá, rezav� a šed� smouhovaná, 
prok�emen�lá, rozpad na úlomky a kameny vel. 5 - 11 cm, 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 5,30 m pod terénem 

v hloubce 5,30 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      N  1,5 m 

P  2,20 - 2,40 m 

Vzorky podzemní vody : V - 5,30 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 226 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 360,20 X = 1 100 460,57 Z = 528,05 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát /16.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 - 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Lesní hrabanka - s kameny rul, pís�itohlinitá F3/MSO 
+ Cb 

3. 

0,30 - 0,80 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
ostrohranné úlomky rul vel. 1 - 10 cm, obsahu cca 60 - 70 %, 
s výplní hlinitého písku s ko�eny - deluvium 

- kvartér

G3/G-F 4. 

0,80 - 5,00 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - sv�tle béžov�
hn�dá, siln� prok�emen�lá, rozpad na úlomky a kusy vel. 3 - 
10 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, �áste�n�
porušeno vrtáním na drobné úlomky a písek 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 227 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 562,61 X = 1 099 520,66 Z = 510,90 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 9.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní, drolivý F4/CSO 2.  

0,25 - 1,60 Hlína s nízkou plasticitou - tuhá až pevná (Op = 180 - 220 
kPa), hn�dá, rezav� skvrnitá 

F5/ML 3. 

1,60 - 3,40 Jíl pís�itý - tuhý až pevný, šedohn�dý, rezav� skvrnitý, 
s p�ím�sí úlomk� hornin 

F4/CS 2. 

3,40 - 4,30 Písek jílovitý - tuhý až pevný (porušený vrtáním pod vodou), 
šedý, hn�d� skvrnitý, s úlomky hornin - náplav 

- kvartér

S5/SC 2. 

4,30 - 5,80 Pararula siln� až zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá a rezavá, 
rozpad na drobné úlomky, které  lze lámat a drtit v ruce na 
zeminu charakteru hlinitého písku, prok�emen�lé úlomky 
pevn�jší 

R5 - R6 4. 

5,80 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle a rezav� hn�dá, šed�
smouhovaná, rozpad na ploché úlomky a kameny vel. 3 - 15 
cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, v polohách rozvrtáno 
na dr� s výplní zeminy 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,40 m pod terénem 

v hloubce 1,60 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      N  - 1,50 m 

 P  - 3,50 - 3,70 m 

Vzorky podzemní vody : V  - 1,60 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 228 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 535,11 X = 1 099 377,91 Z = 521,65 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 3.4.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, 
s rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. 

0,20 - 0,50 Hlína pís�itá - sv�tle hn�dá, pevná, s drtí a drobnými 
úlomky pararuly vel. 1 - 3 cm - deluvium 

- kvartér

F3/MS 3. 

0,50 - 0,80 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, slídnatá, 
usm�rn�ná, rozpad v zeminu charakteru písku hlinitého, 
jemnozrnného 

R6 3. - 4. 

0,80 - 2,40 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, bíle kropenatá, hrub� slídnatá, usm�rn�ná, 
rozpad v dr� a ploché úlomky které lze v ruce lehce 
rozm�lnit, místy vložky sekre�ního k�emene s rozpadem na 
ostrohranné úlomky vel. do 5 cm 

R5 

(S5/SC) 

4. 

2,40 - 5,40 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá, hrub� slídnatá, 
rozpad v ploché úlomky vel. do 5 cm, které lze v ruce 
rozlomit 

R4 5. 

5,40 - 7,40 Pararula nav�tralá - rezavá, místy okrov� proužkovaná, 
hrub� slídnatá, na plochách odlu�nosti limonitizovaná, 

rozpad na úlomky a kameny vel. i p�es ∅ vrtu, které lze 
st�edn� t�žce rozbít kladivem 

R3 5. - 6. 

7,40 - 8,00 Pararula siln� zv�tralá - šedohn�dá, rezav� smouhovaná, 
hrub� slídnatá, s patrnou foliací, rozpad v písek jílovitý, 
jemnozrnný a ploché úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit 

- moldanubikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,30 m  

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 229 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 504,91 X = 1 099 130,30 Z = 505,41 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,65 Hlína pís�itá - tuhá, tmav� hn�dá, humózní, slídnatá, 
drolivá, s úlomky hornin 

F3/MS(O) 2.  

0,65 - 1,70 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
drobný, tmav� hn�dý, slídnatý, poloopracované úlomky 
hornin vel. 1 - 8 cm, obsahu do 50% 

G3/G-F 3. 

1,70 - 2,00 Jíl pís�itý - tuhý, hn�dý, slídnatý, s drobnými valounky 
hornin 

F4/CS 2. 

2,00 - 2,35 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý (až m�kký - porušené 
vrtáním), st�edn� zrnitý, tmav� hn�dý, s cca 30% p�ím�sí 
poloopracovaných úlomk� hornin vel. 1 - 8 cm, slídnatý

S5/SC 2. - 3. 

2,35 - 3,40 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý (až m�kký - porušené 
vrtáním(Op = 60 - 100 kPa)), st�edn� zrnitý, šedý, slídnatý, 
s cca 10% p�ím�sí poloopracovaných úlomk� hornin vel. 1 - 
5 cm, siln� organicky páchnoucí - náplav 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

3,40 - 10,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, v polohách 
hrubozrnná až jemn� zrnitá, siln� slídnatá, rozpad na zeminu 
charakteru písku hlinitého, p�evážn� st�edn� zrnitého, 
ulehlého až stmeleného, nebo úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze 
v ruce postupn� rozdrtit na zeminu, s drtí k�emene a 
ojedin�lými vložkami mírn� zv�tralé ruly, hn�dé, mocnosti do 
20 cm, vel. úlomk� 3 - 10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem 

- moldanubikum

R5 - R6 

(S4/SM) 

oj. vl. R4 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 1,20 m pod terénem 

v hloubce 0,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  1,50 - 1,70 m 

P  2,60 - 2,80 m 

P  4,50 - 5,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 230 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 506,98 X = 1 098 914,67 Z = 516,33 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 19.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Hlína pís�itá - pevná, humózní, tmav� šedá F3/MS 2. 

0,25 - 2,30 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, hn�dý, šed� a rezav�
smouhovaný, jemn� až st�edn� zrnitý, s cca 10 - 20 % 
p�ím�sí valoun� št�rku vel. do 3 cm - deluvium 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

2,30 - 4,00 Pararula zcela zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, siln�
jemn� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
s drobnými úlomky k�emene 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

4,00 - 5,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - hn�došedá, rozpad na 
úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze drtit v prstech na zeminu 
charakteru písku hlinitého, ojedin�le s drtí k�emene 

- moldanubikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P  1,50 - 1,70 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 231 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 520,27 X = 1 098 495,07 Z = 504,38 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 24.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, 
s rostlinnými zbytky 

- kvatér

F3/MSO 2. 

0,30 - 0,50 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru písku hlinitého, jemn� až st�edn� zrnitého

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

0,50 - 2,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavohn�dá, místy okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, s vložkami sekre�ního 
k�emene o mocnosti 1 - 3 cm, rozpad v dr� a úlomky, které 
lze lámat a drtit v ruce na hlinitý písek 

R5 

(S4/SM) 

4. 

2,60 - 8,00 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad na 
ploché úlomky vel. do 5 cm, které lze lehce rozlomit, 
v polohách 3,20 - 3,40 m; 4,80 - 5,40 m a 6,00 - 7,50 m 
rozpad na dr�  

- moldanubikum

R4 -(R5) 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P  1,30 - 1,60 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 232 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 064,83 X = 1 097 160,56 Z = 492,90 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,50 Jíl pís�itý - pevný, šedý, humózní  F4/CSO 2.- 3. 

0,50 - 1,60 Jíl pís�itý - pevný (Op > 400 kPa), rezav� hn�dý, s úlomky 
k�emene, obsahu cca 20% - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,60 - 2,50 Aplit (jemnozrnný granit) nav�tralý - šedobílý, 
jemnozrnný, rozpad na úlomky a kameny vel. 3 - 10 cm, 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem, s výplní hlinitého písku 
(porušené vrtáním) 

R3 5. - 6. 

2,50 - 3,40 Žilný k�emen - bílý, na puklinách limonitizovaný, uloženy 

kusy vel. 10 - 16 cm (> ∅ vrtu), které lze obtížn� otloukat 
kladivem 

R2 6. 

3,40 - 6,00 Aplit (jemnozrnný granit) zdravý - sv�tle hn�došedý, na 
puklinách limonitizovaný, rozpad na kameny vel, 5 - 16 cm 

(>∅ vrtu), které lze obtížn� otloukat kladivem 

- paleozoikum

R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P  1,20 - 1,40 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 233 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 505,48 X = 1 096 626,05 Z = 506,47 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní, s úlomky hornin 

- kvatér

F4/CSO 2.  

0,40 - 1,10 Pararula zcela zv�tralá - šedá, slídnatá, charakter písku 
hlinitého, st�edn� ulehlého, s úlomky hornin 

R6 

S4/SM 

3. 

1,10 - 1,50 Pararula siln� zv�tralá - šedá, hrub� slídnatá, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze lámat v ruce 

R5 4. 

1,50 - 3,30 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, siln� hrub� slídnatá, 

rozpad na p�evážn� ploché úlomky vel. 3 - 15 cm (> ∅ vrtu), 
které lze p�evážn� lehce rozbíjet kladivem 

R4 4. - 5. 

3,30 - 6,30 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na nepravidelné úlomky a kameny 
vel. 3 - 10 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

R3 5. 

6,30 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na nepravidelné úlomky a kameny 

vel. 5 - 15 cm (> ∅ vrtu), které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,30 m pod terénem 

v hloubce 3,10 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 234 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 464,43 X = 1 096 434,61 Z = 486,42 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 11.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,45 Navážka - št�rk hlinitý - ulehlý, hn�dý, ostrohranné kameny 
granitoidu a ruly vel. do 10 cm, obsahu 80 - 85 %, výpl� hlína 
pís�itá - konstrukce cesty 

G4/GMY 3. - 4. 

0,45 - 1,50 Št�rk hlinitý - ulehlý, rezav� hn�dý, dr� a úlomky ruly a 
granitoidu vel. do 7 cm, obsahu 60 - 70 %, polohy hlíny 
pís�ité prorostlé ko�eny, v intervalu 0,85 - 1,30 m s drtí 
pararuly (su�) - deluvium 

- kvartér

G4/GM 3. - 4. 

1,50 - 2,20 Pararula siln� zv�tralá - tmav� rezavá, limonitizovaná, 
hrub� slídnatá, rozpad v dr� a ploché úlomky vel. do 3 cm, 
které lze v ruce rozlomit, místy pevn�jší prok�emen�lé 
úlomky 

R5 

vl. R3 

4. 

2,20 - 4,90 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá a rezavá, hrub�
slídnatá, limonitizovaná, rozpad v ploché úlomky vel. do 6 
cm, které lze kladivem lehce rozbít, polohy prok�emen�lé, 
pevn�jší (4,5 - 4,60 m) 

R4 

vl. R3 

4. - 5. 

4,90 - 5,50 Pararula nav�tralá - prok�emen�lá, tvrdá, místy rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, uloženy kameny vel. do 12 cm 

(> ∅ vrtu), které lze obtížn� rozbít kladivem 

R3 5. - 6. 

5,50 - 6,00 Erlány nav�tralé - tvrdé, tmavošedé až �ernošedé, místy na 
plochách odlu�nosti limonitizované, uloženy kameny vel. do 

20 cm (> ∅ vrtu), které lze t�žce otloukat kladivem 

- moldanubikum

R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 1,60 - 2,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 235 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 346,59 X = 1 096 349,87 Z = 509,21 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - pevná, šedá, humózní, s úlomky hornin F3/MSO 2. - 3. 

0,20 - 1,00 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, hn�dý, st�edn� zrnitý, slídnatý, 
s cca 20 - 30 % p�ím�sí úlomk� hornin 

- kvartér

S4/SM 2. - 3. 

1,00 - 1,80 Pararula siln� zv�tralá - šedohn�dá, slídnatá, rozvoln�ná, 
charakteru št�rku s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, ulehlého, 
úlomky ruly vel. 3 - 8 cm, s výplní hlinitého písku

R5 

(G3/G-F) 

4. 

1,80 - 4,00 Pararula nav�tralá - šedá a hn�dá, limonitizovaná, 
v polohách žilný k�emen, rozpad na p�evážn� ploché úlomky 

vel. 5 - 16 cm (> ∅ vrtu),, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

4,00 - 6,00 Aplit (jemnozrnný granit) zdravý - sv�tle nar�žov�le šedý, 

rozpad na kameny vel. 8 - 20 cm (> ∅ vrtu), které lze obtížn�
otloukat kladivem 

- paleozoikum 

R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 236 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 145,62 X = 1 096 102,86 Z = 501,59 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 11.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,70 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, 
s rostlinnými zbytky a úlomky pararuly 

F3/MSO 2. 

0,70 - 0,95 Hlína pís�itá - pevná (Op = 240 kPa), sv�tle hn�dá, jemn�
slídnatá, s drtí a �áste�n� opracovanými úlomky pararuly i 
granitoidu vel. do 4 cm, obsahu do 10 % - deluvium 

- kvartér

F3/MS 3. 

0,95 - 1,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozvoln�ná, 
charakteru št�rku s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, ulehlého, 
prok�emen�lé úlomky ruly vel. do 7 cm, s výplní písku

R5 

(G3/G-F) 

4. 

1,60 - 2,30 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov� a rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad v dr� a jílovitý písek, 
siln� ulehlý, pevný 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,30 - 4,30 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad v dr� a 
ploché úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

4,30 - 5,00 Pararula mírn� zv�tralá - tmav� rezav� hn�dá, st�íb�it�
smouhovaná, limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad 
v ploché úlomky vel. do 5 cm, které lze v ruce obtížn�
rozlomit 

- moldanubikum

R4 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,30 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 237 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 938,04 X = 1 095 913,35 Z = 502,77 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 11.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, 
s rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. 

0,30 - 0,70 Jíl pís�itý - pevný (Op = 240 - 260 kPa), sv�tle hn�dý, 
smouhovaný, s úlomky hornin - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

0,70 - 3,60 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, hrub�
slídnatá, limonitizovaná, rozpad v zeminu charakteru 
jílu pís�itého, pevného, místy p�echázející v jílovitý písek 
s �etnou drtí a úlomky ruly vel. do 6 cm, obsahu do 30 % 

R6 

F4/CS 

3. - 4. 

3,60 - 4,80 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, siln� slídnatá, s polohami sekre�ního 
k�emene, rozpad v dr� a úlomky, které lze v ruce lehce 
rozlomit 

R5 4. 

4,80 - 5,00 Pararula siln� zv�tralá až zcela zv�tralá - rezav�, šed� a 
bíle proužkovaná, siln� hrub� slídnatá, usm�rn�ná, rozpad v  
jemnozrnný písek, s ojedin�lými pevn�jšími úlomky 

- moldanubikum

R5 - R6 3. - 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,40 - 2,70 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 238 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 778,73 X = 1 095 783,47 Z = 511,46 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 11.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, svrchu 
s rostlinnými zbytky a ojedin�lým št�rkem 

F3/MSO 3. 

0,40 - 1,50 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, sv�tle hn�dý, jemn� až 
st�edn� zrnitý, hrub� slídnatý, se siln� zv�tralými úlomky 
pararuly vel. do 3 cm 

- kvartér

S4/SM 2. 

1,50 - 2,10 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, hrub� slídnatá, 
rozpad v zeminu charakteru písku hlinitého, drolivého 

R6 3. 

2,10 - 3,80 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, st�íb�it� a rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad v dr� a ploché úlomky 
vel. do 5 cm, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

3,80 - 4,70 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, hrub� slídnatá, na 
plochách odlu�nosti limonitizovaná, rozpad na st�ípky a 
ploché úlomky vel. do 7 cm, které lze v ruce obtížn� rozlomit 

R4 4. - 5. 

4,70 - 6,00 Pararula nav�tralá - pevná, rezav� hn�dá, st�íb�it�
smouhovaná, hrub� slídnatá, uloženy ploché úlomky vel. do 
8 cm, které lze st�edn� t�žce rozbít kladivem 

- moldanubikum

R3 - R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 2,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 239 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 650,37 X = 1 095 636,23 Z = 514,92 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 11.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,10 Hlína pís�itá - �ernohn�dá, humózní, s �etnými organickými 
zbytky 

F3/MSO 2. 

0,10 - 0,50 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, siln� slídnatý, s �etnou drtí 
pararuly 

- kvartér

S4/SM 2. 

0,50 - 2,60 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, jemn� slídnatá, rozpad na 

zeminu charakteru tvrdého jílu pís�itého (Op > 400 kPa), 
s cca 10 - 20% obsahem drobných úlomk� k�emene a 
pararuly vel. 1 - 2 cm 

R6 

F4/CS 

3. - 4. 

2,60 - 4,75 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�došedá, slídnatá, st�ídají 
se polohy siln� zv�tralé pararuly, která se rozpadá na dr� a 
polohy, kde p�evládá mlé�n� bílý sekre�ní k�emen, který se 
rozpadá v ostrohranné tvrdé úlomky, pom�r ruly a k�emene : 
70 : 30 % 

R5 

vl. R3 

4. 

4,75 - 5,00 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - sv�tle šedohn�dá, místy 
tmav�  rezav� smouhovaná, slídnatá, rozpad v úlomky, které 
lze lehce až t�žce rozlomit 

- moldanubikum

R4 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 240 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 495,20 X = 1 095 500,33 Z = 523,34 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 11.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,50 Navážka - hlína št�rkovitá, pevná, drolivá, tmav� hn�dá, 
s rostlinnými zbytky a cca 20 - 30% obsahem tvrdých 
ostrohranných úlomk� vel. do 7 cm 

F1/MGY 3. 

0,50 - 0,70 Hlína pís�itá - pevná (Op = 320 kPa), drolivá, hn�dá, s drtí 
pararuly 

- kvartér

F3/MS 3. 

0,70 - 1,85 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, jemn� slídnatá, 
rozpad na zeminu charakteru stmeleného (tvrdého) jílovitého 

písku (Op > 400 kPa), s cca 20 - 30% obsahem drobných 
úlomk� vel. 1 - 3 cm 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

1,85 - 2,80 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, šed� smouhovaná, 
hrub� slídnatá, rozpad v ploché úlomky které lze v ruce 
lehce rozlomit, místy pevn�jší, siln� limonitizované úlomky  

R5 4. 

2,80 - 5,00 Pararula mírn� zv�tralá - rezav� šedohn�dá, st�íb�it�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad 
v ploché úlomky které lze v ruce obtížn� rozlomit 

- moldanubikum

R4 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 5,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 1,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 241 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 736 355,37 X = 1 095 337,68 Z = 510,31 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 12.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 1,00 Navážka  - pís�itojílovitá, pevná, �erná, se škvárou, od 0,70 
m s úlomky a kameny hornin 

F4/CSY 3. 

1,00 - 1,30 Jíl pís�itý - pevný, rezav� hn�dý, s poloopracovanými 
úlomky hornin, až písek jílovitý 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,30 - 2,30 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpad na zeminu 
charakteru št�rku hlinitého, ulehlého, pevného, s cca 40% 
p�ím�sí úlomk� sekre�ního k�emene 

R6 

G4/GM 

4. 

2,30 - 2,70 Pararula siln� zv�tralá - béžov� sv�tle hn�dá, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 5 cm, které lze obtížn� lámat v ruce 

R5 - R4 4. 

2,70 - 4,00 Pararula nav�tralá - šedá, rezav� smouhovaná, siln�
prok�emen�lá, s vložkami sekre�ního k�emene, rozpad na 

kusy vel. 5 - 12 cm (> ∅ vrtu), které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem 

R3 - R2 6. 

4,00 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedá, na puklinách limonitizovaná, 

prok�emen�lá, rozpad na kusy vel. 3 - 12 cm (> ∅ vrtu), které 
lze obtížn� rozbíjet kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 242 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 737 637,93 X = 1 096 786,41 Z = 483,33 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 24.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,15 Hlína pís�itá - tuhá, šedohn�dá, humózní, s rostlinnými 
zbytky 

- kvartér

F3/MSO 2. 

0,15 - 0,30 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, slídnatá, rozpad 
v dr� a písek jílovitý 

R5 4. 

0,30 - 0,90 Pararula mírn� zv�tralá - šedomodrá, rezav� smouhovaná, 
limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad na st�ípky a ploché 
úlomky vel. do 3 cm, které lze lehce rozbít kladivem 

R4 4. - 5. 

0,90 - 2,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, siln� rezav� smouhovaná, 
na plochách odlu�nosti s povlaky limonitu a manganu, 

slídnatá, rozpad na kameny vel. do 12 cm (> ∅ vrtu), které 
lze obtížn� rozbít kladivem, v intervalu 1,00 - 1,60 m 
podrcená, zde rozpad v dr�, st�ípky a ojedin�lé siln�
limonitizované, tvrdé úlomky 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 2,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,10 m pod terénem 

v úrovni terénu 0,00 m 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : hloub�ji nelze vrtat 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v km 95,111 (ev. km 95,518)  
Sou�adnice : Y = 734 112,19 X = 1 108 912,52 Z = 533,20 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Písek jílovitý - �erný, st�edn� ulehlý, s mourem S5/SC 2.  

0,20 - 0,90 Písek s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
béžový,st�edn� až hrub� zrnitý, s cca 15 % p�ím�sí valoun�
vel. do 2 cm 

S3/S-F 2. 

0,90 - 2,55 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý, hn�dý, st�edn� až hrub�
zrnitý, s cca 30% p�ím�sí št�rku vel do 8 cm a s ojedin�lými 
kameny zdravých rul vel. až 15 cm, p�i bázi p�echod až do 
jílu pís�itého, tuhého - splach 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

2,55 - 3,90 Pararula zcela až siln� zv�tralá - šedá a hn�dá, rozpad na 
hlinitý písek, ulehlý až stmelený, slídnatý, s hojnými úlomky 
prok�emen�lých rul 

R6 - (R5)

S4/SM 

4. 

3,90 - 5,90 Pararula mírn� zv�tralá - šedá a hn�dá, pevná, rozpad na 
ploché úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem 

R4 5. 

5,90 - 10,00 Pararula nav�tralá - šedá a hn�dá, migmatitizovaná, rozpad 
na ploché úlomky vel. 3 - 15 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem, místy siln� prok�emen�lá, v intervalu 9,40 - 9,60 m 
siln� zv�tralá na sv�tle rezavé úlomky s výplní jílu 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,40 m  pod terénem 

v hloubce 1,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,60 - 1,80 m 

Vzorky podzemní vody : V - 1,60 m 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J1 / 98,400 
Sou�adnice : Y = 734 413,16 X = 1 105 999,60 Z = 567,39 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Jíl pís�itý - tuhý, šedo�erný, humózní                   - G. typ I. F4/CSO 2. 

0,25 - 2,40 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, (tuhý až pevný), hn�došedý, 
jemn� až st�edn� zrnitý, drolivý, s prom�nlivým obsahem 
poloopracovaných kamen� vel. 3 - 10 cm (rula, k�emen) - 
splach                                                                       - G. typ I.

- kvartér

S4/SM 2. - 3. 

2,40 - 3,10 Pararula siln� zv�tralá - hn�došedá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na písek, dr� a ploché úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze 

lámat v ruce                                                           - G. typ II.

R5 4. 

3,10 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, 
limontizovaná, rozpad na nepravidelné úlomky vel. 3 - 10 
cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem         - G. typ III.  

R4 5. 

4,00 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedá, místy na puklinách 
limonitizovaná, migmatitizovaná, prok�emen�lá, slídnatá, 

rozpad na kameny velikosti > ∅ vrtu (ploché disky jader), 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem                         - G. typ IV.  

- moldanubikum

R3 - (R2) 5.- 6. 

     

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,40 m pod terénem 

v hloubce 1,80 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,20 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J2 / 98,400 
Sou�adnice : Y = 734 425,57 X = 1 105 980,38 Z = 568,12 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - m�kký, tmav� šedý, humózní              - G. typ I. F4/CSO 2. 

0,30 - 2,30 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, (tuhý až pevný), hn�dý, 
st�edn� zrnitý, s prom�nlivým obsahem úlomk� hornin - 
splach                                                                       - G. typ I.  

- kvartér

S4/SM 2. - 3. 

2,30 - 3,40 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, charakteru písku jílovitého, 
pevného, siln� ulehlého, st�edn� zrnitého, s p�ím�sí úlomk�

hornin                                                                     - G. typ II.

R6  

S5/SC 

3. - 4. 

3,40 - 3,80 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, prok�emen�lá, 
rozpad na úlomky vel. 3 - 6  cm, které lze st�edn� t�žce  
rozbíjet kladivem                                                     - G. typ III.  

R4 5. 

3,80 - 4,30 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, charakteru písku jílovitého, 
pevného, siln� ulehlého, st�edn� zrnitého, s p�ím�sí úlomk�
hornin                                                                       - G. typ II.  

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

4,30 - 10,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - hn�dá, šed� a rezav�
smouhovaná, limonitizovaná, rozpad na horninovou dr� a 
písek, úlomky lze v ruce rozdrobit nebo lehce rozbíjet 
kladivem, místy ojedin�le prok�emen�lé pevné polohy, 
úlomky vel. 2 - 6 cm                                                - G. typ III.   

- moldanubikum

R5 - R4 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,80 m pod terénem 

v hloubce 0,50 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P 2,80 - 3,20 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : okolí vrtu je sezónn� podmá�ené 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový nadjezd v km 98,807
Sou�adnice : Y = 734 801,01 X = 1 105 819,26 Z = 589,38 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 26.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 93 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - pevná, šedohn�dá, humózní, svrchu 
s rostlinnými zbytky a �etnou drtí a úlomky ruly        - kvartér

F3/MSO 2. 

0,30 - 1,45 Pararula siln� zv�tralá - rezav� hn�dá, okrov�
smouhovaná, siln� limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad na 
hrubozrnný písek, dr� a pevn�jší úlomky vel. do 8 cm 

R5 4. 

1,45 - 2,80 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá a okrová, hrub�
slídnatá, limonitizovaná, rozpad na st�ípky a ploché úlomky 
vel. do 7 cm, které lze st�edn� t�žce rozbít kladivem 

R4 5. 

2,80 - 6,80 Pararula nav�tralá - rezav� hn�dá, �ern� a okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, s vložkami 
sekre�ního k�emene, uloženy úlomky a kameny vel. do 12 
cm, které lze obtížn� až st�edn� t�žce rozbít kladivem 

R3 6. 

6,80 - 9,10 Pararula nav�tralá - �ern�, šed� a okrov� páskovaná, 
hrub� slídnatá, siln� až st�edn� rozpukaná, s velmi velkou 
hustotou diskontinuit, uloženy kusy jader vel. 4 - 20 cm, 
místy polohy sekre�ního k�emene o mocnosti 1 - 3 cm, 
foliace 40°, Schmidt (L)12 - 20 

R3 6. 

9,10 - 9,70 Granitoid nav�tralý - sv�tle šedý, rezav� smouhovaný, 
limonitizovaný, prok�emen�lý, siln� rozpukaný až podrcený, 
uloženy úlomky a malé kusy jader 

R2 6. 

9,70 - 13,60 Migmatit nav�tralý - sv�tle šedý, �ern� a bíle páskovaný, 
na plochách odlu�nosti limonitizovaný, pevný, prok�emen�lý, 
s velmi velkou až velkou hustotou diskontinuit, uloženy 
úlomky a kusy jader vel. do 13 cm, foliace 25°, P1 65-75°; 
P2 - 55°; P3 - 35°, Schmidt (L) cca 20

R3 - R2 6. 

13,60 - 18,00 Migmatit zdravý - šedý, bíle a �ern� páskovaný, tvrdý, 
prok�emen�lý, místy s polohami sekre�ního k�emene, 
hustota diskontinuit velká až st�ední, uloženy kusy jader vel. 
do 27 cm, P1-60°, Schmidt (L) 20-30, místy podrceno , 
v intervalu 14,80 - 15,00 m dr� a ostrohranné úlomky, �etný 
sekre�ní k�emen                                           - moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 18,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nebyla zastižena 

v hloubce 6,60 m pod terénem (16.4.2004) 

v hloubce 6,90 m pod terénem (10.6.2004) 

Odebrané vzorky :      J  14,00 - 14,60 m 

Vzorky podzemní vody : V 6,90 m 

Poznámka : do 6,80 m vrtáno nasucho, hloub�ji technologií Wire - line DIA 
korunkami s vodním výplachem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový nadjezd v km 98,807 
Sou�adnice : Y = 734 785,59 X = 1 105 797,74 Z = 590,82 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 m 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - tuhá, tmav� šedá, humózní, s úlomky hornin 

- kvartér

F3/MSO 2. 

0,30 - 0,60 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, slídnatá, rozpad na úlomky 
vel. do 5 cm, které lze snadno rozbít kladivem - �áste�n�
rozvrtáno na písek 

R5 4. 

0,60 - 1,70 Pararula mírn� zv�tralá - rezav� hn�dá, limonitizovaná, 
slídnatá, rozpad na úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze st�edn�
t�žce rozbít kladivem 

R4 5. 

1,70 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedá, migmatitizovaná, na puklinách 
místy limonitizovaná, hrubozrnná, hrub� slídnatá, rozpad na 

kameny vel. 10 až > ∅ vrtu, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nebyla zastižena 

nebyla zastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : použitou technologií hloub�ji nevrtatelné 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 99,358 
Sou�adnice : Y = 735 329,03 X = 1 105 678,12 Z = 572,79 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1/  156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní, s rostlinnými zbytky F4/CSO 2. 

0,35 - 1,30 Jíl pís�itý - pevný, šedohn�dý, slídnatý - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,30 - 2,80 Pararula zcela zv�tralá - šedá a hn�dá, smouhovaná, 
s ruce lze rozdrobit na zeminu charakteru siln� ulehlého až 
stmeleného písku jílovitého, st�edn� zrnitého, s hojnými 
úlomky k�emene 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,80 - 3,80 Pararula siln� zv�tralá - hn�dá, šed� smouhovaná, hrub�
slídnatá, migmatitizovaná, rozpad na úlomky vel. do 5 cm, 
které lze rozlámat v ruce, s pevn�jšími prok�emen�lými 
povlaky, místy rozvrtáno na písek 

R5 4. 

3,80 - 5,40 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, smouhovaná, 
rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze st�edn�
obtížn� rozbíjet kladivem, v mén� pevných polohách 
rozvrtáno na drobné úlomky 

R4 5. 

5,40 - 9,00 Pararula nav�tralá - šedá, místy na puklinách 
limonitizovaná, migmatitizovaná, rozpad na ploché úlomky 
vel. 3 - 15 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

R3 5. - 6. 

9,00 - 10,00 Pararula zdravá - st�íb�it� šedá, prok�emen�lá, rozpad na 

kameny vel. > ∅ vrtu, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,40 m pod terénem 

v hloubce 1,70 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P - 1,00 - 1,20 m 

Vzorky podzemní vody : V - 1,70 m 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 99,358 
Sou�adnice : Y = 735 370,06 X = 1 105 678,64 Z = 573,50 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 20.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní F4/CSO 2. 

0,30 - 0,60 Jíl pís�itý - tuhý až pevný, šedohn�dý 

- kvartér

F4/CS 2. 

0,60 - 4,50 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, šed� smouhovaná, 
v ruce lze rozdrolit na zeminu charakteru siln� ulehlého písku 
jílovitého, st�edn� až hrub� zrnitého, s úlomky hornin a 
k�emene 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

4,50 - 6,20 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá a šedá, rozpad na 
drobné úlomky vel. do 4 cm, které lze lámat v ruce, s výplní 
písku, ojedin�le pevn�jší prok�emen�lé úlomky 

R5 4. 

6,20 - 7,80 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, na 
puklinách limonitizovaná, rozpad na úlomky vel. 3 - 8 cm, 
které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n� porušeno 
vrtáním 

R4 5. 

7,80 - 9,20 Pararula nav�tralá - šedá, na puklinách limonitizovaná, 
rozpad na úlomky vel. 3 - 10 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem 

R3 5. - 6. 

9,20 - 10,00 Pararula zdravá - šedá, migmatitizovaná, prok�emen�lá, 
rozpad na úlomky vel. 3 - 15 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem 

- moldanubikum

R3 - R2 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

v hloubce 2,10 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P - 2,40 - 2,60 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 100,997
Sou�adnice : Y = 736 707,79 X = 1 104 910,83 Z = 569,32 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 28.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1/ 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína se st�ední plasticitou - tuhá, šedá, humózní F5/MIO 2.  

0,20 - 1,00 Jíl se st�ední plasticitou - tuhý (Op = 160 - 180 kPa), 
hn�dý, šed� smouhovaný, s úlomky k�emene 

F6/CI 3. 

1,00 - 1,35 Jíl pís�itý - tuhý, šedý a rezav� hn�dý, s poloopracovanými 
úlomky k�emene vel. až 10 cm, slídnatý 

F4/CS 2. 

1,35 - 2,10 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 120 - 140 kPa), tmav� šedozelený, 
siln� hrub� slídnatý - náplav 

- kvartér

F4/CS 2. 

2,10 - 2,70 Pararula zcela zv�tralá - st�íb�it� modrošedá, siln� hrub�
slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku jílovitého, 
pevného, s drobnými úlomky horniny 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,70 - 3,30 Pararula siln� zv�tralá - st�íb�it� šedá, rozpad na drobné 
úlomky vel. do 4 cm, které lze drtit v ruce 

R5 4. 

3,30 - 5,80 Pararula mírn� zv�tralá - šedá a hn�dá, hrubozrnná, 
rozpad na úlomky a kameny vel. 3 - 10 cm, které lze st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem 

R4. 

vl. R3 

5. 

5,80 - 10,00 Pararula nav�tralá - hn�dá, na puklinách limonitizovaná, 

hrubá, rozpad na kameny vel. 5 - 10 cm, od 9,00 m > ∅ vrtu, 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem, polohy s menším 
obsahem k�emene mírn� zv�tralé  

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,60 m  pod terénem 

v hloubce 0,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 2,00 m 

Vzorky podzemní vody : V - 0,60 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 100,997 
Sou�adnice : Y = 736 728,55 X = 1 104 886,03 Z = 569,06 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 29.2.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - tuhý, šedohn�dý, humózní, s drnem F4/CSO 2. 

0,30 - 0,50 Jíl pís�itý - tuhý, hn�dý, s úlomky k�emene F4/CS 2. 

0,50 - 2,80 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
drobný, šedý, s poloopracovanými úlomky ruly a k�emene 
vel. 1 - 8 cm, obsahu cca 30 - 50%; výpl� písek jílovitý, tuhý - 
náplav 

- kvartér

G3/G-F 3. - 4. 

2,80 - 3,40 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, béžová a šedá, 
smouhovaná, charakteru písku jílovitého, pevného, s hojnými 
úlomky k�emene 

R6 

S5/SC 

vl. R5 

4. 

3,40 - 5,50 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - nazelenale šedá, 
slídnatá, hrubá, rozpad na úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze 
obtížn� lámat v ruce, nebo st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, 
v ojedin�lých polohách zcela zv�tralá na pevný jíl 

R5 - R4 4. - 5. 

5,50 - 10,00 Pararula nav�tralá - nazelenale šedá, pevná, slídnatá, 

rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 12 cm, od hl. 8,5 m > ∅

vrtu, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,50 m  pod terénem 

v hloubce 1,20 m pod terénem (30.2.2004) 

v hloubce 0,00 m pod terénem - p�etok (5.5.2004) 

     

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 1,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : povrch terénu je širším okolí siln� zamok�en, slabý, ale patrný p�etok 
vody ze sondy 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v km 102,358 
Sou�adnice : Y = 736 954,77 X = 1 103 573,73 Z = 555,46 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 2.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, svrchu 
s rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. 

0,25 - 2,20 Jíl pís�itý - tuhý, sv�tle hn�dý, rezav� a šed� smouhovaný, 
jemn� slídnatý, vlhký, se zrny a drobnými, �áste�n�
opracovanými úlomky vel. kolem 1 cm obsahu cca 20 - 25% 
- náplav                                                                     - G. typ I. 

- kvartér

F4/CS 2. 

2,20 - 3,90 Pararula zcela zv�tralá - žlutorezavá, okrov�, šed� a 
tmavorezav� proužkovaná, usm�rn�ná, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru písku jílovitého, jemn� až st�edn�  
zrnitého, siln� ulehlého                                            - G. typ II.

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

3,90 - 8,00 Pararula siln� zv�tralá - bílošedá, okrová, místy až rezavá, 
usm�rn�ná, slídnatá, kaolinizovaná, místy limonitizovaná, 
rozpad na úlomky vel. do 10 cm, které lze v ruce lehce 
rozlomit, místy drobné ostrohranné tvrdé úlomky sekre�ního 
k�emene vel. 1 - 3 cm                                             - G. typ III.

- moldanubikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,70 m pod terénem 

v hloubce 0,10 m pod terénem (2.3.2004) 

slabý p�etok (30.4.2004) 

     

Odebrané vzorky :      N - 1,50 m 

 P - 3,00 - 3,50 m 

Vzorky podzemní vody : V - 0,10 m 

Poznámka : slabý p�etok vody ze sondy 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový propustek v km 102,787 
Sou�adnice : Y = 736 987,72 X = 1 103 140,10 Z = 552,44 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 1.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, 
humózní, s rostlinnými zbytky 

F3/MSO 3. 

0,20 - 0,80 Jíl pís�itý - pevný (Op = 280 -  300 kPa), šedohn�dý, �ern�
skvrnitý, slab� jemn� slídnatý                                   - G. typ I.

F4/CS 3. 

0,80 - 1,20 Hlína št�rkovitá - pevná (Op = 380 kPa), šedohn�dá, 
rezav� smouhovaná, s cca 20 - 30 % obsahem �áste�n�
opracovaných úlomk� vel. do 8 cm                          - G. typ I.

F1/MG 3. 

1,20 - 1,70 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 140 - 160 kPa), hn�došedý, rezav�
skvrnitý, s �áste�n� opracovanými úlomky vel. 1 - 3 cm, 
obsahu 10 - 15 %                                                     - G. typ I.

F4/CS 2. 

1,70 - 2,50 Hlína pís�itá - pevná (Op = 360 kPa), tmav� rezavá, žlut� a 
okrov� skvrnitá, s drtí a drobnými, �áste�n� opracovanými 
úlomky vel. kolem 1 cm - náplav                              - G. typ I.

- kvartér

F3/MS 3. 

2,50 - 7,20 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, �ern� a tmav�
rezav� smouhovaná, siln� hrub� slídnatá, rozpad v dr� a 
úlomky vel. do 5 cm, které lze v ruce lehce rozlomit     

                                                                                 - G. typ II.

R5 4. 

7,20 - 8,00 Pararula mírn� zv�tralá - rezavá, okrov� proužkovaná, 
hrub� slídnatá, na plochách odlu�nosti limonitizovaná, 
rozpad na ploché úlomky které lze v ruce obtížn� rozlomit, 
místy polohy sekre�ního k�emene, který se rozpadá na 
ostrohranné tvrdé úlomky                                       - G. typ III.

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 4,20 m pod terénem 

v hloubce 1,80 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 2,30 - 2,50 m 

Vzorky podzemní vody : V - 2,80 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 102,822 
Sou�adnice : Y = 736 990,74 X = 1 103 111,92 Z = 552,57 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 4.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - šedá, pevná, humózní, s úlomky hornin F3/MSO 2. 

0,30 - 1,50 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, hn�dý, rezav�
smouhovaný, s cca 20 % p�ím�sí úlomk� prok�emen�lých rul 
vel. 1 - 10 cm 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

1,50 - 2,40 Pararula zcela zv�tralá - hn�došedá, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru písku hlinitého, siln� ulehlého 

R6 

(S4/SM) 

3. - 4. 

2,40 - 4,10 Pararula siln� zv�tralá - šedá, hrub� slídnatá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze 
v ruce rozlámat a rozemnout na zeminu, ojedin�le pevn�jší 

R5 4. 

4,10 - 6,90 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hrub� slídnatá, na 
puklinách limonitizovaná, rozpad na úlomky a kameny vel. 3 

- 15 cm (> ∅ vrtu), které lze st�edn� t�žce až lehce rozbíjet 
kladivem 

R4 

vl. R3 

5. 

6,90 - 8,50 Pararula siln� zv�tralá - rezav� hn�dá, rozpad na úlomky 
vel. 1 - 7 cm, které lze v ruce rozlámat a drtit na zeminu, 
s vložkami zdravého k�emene  

R5 

vl. R3 

4. - 5. 

8,50 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, rozpad na úlomky vel. 2 - 
6 cm, které lze lehce rozbíjet kladivem, nebo lámat v ruce, 
s vložkami zdravého k�emene 

- moldanubikum

R4 - R5 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 6,30 m pod terénem 

v hloubce 3,10 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 102,822 
Sou�adnice : Y = 736 991,08 X = 1 103 089,09 Z = 553,55 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,50 Hlína pís�itá - pevná, šedá, humózní, s rostlinnými zbytky F3/MSO 2. 

0,50 - 1,10 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, béžov� hn�dý, st�edn�
zrnitý, s drobnými úlomky hornin vel. do 2 cm - deluvium 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

1,10 - 3,00 Pararula zcela zv�tralá - šedohn�dá, béžov� smouhovaná, 
hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
jemnozrnného, s ojedin�lými pevn�jšími úlomky 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

3,00 - 6,80 Pararula siln� zv�tralá - šedá a sv�tle hn�dá, bíle 
smouhovaná a skvrnitá, hrub� slídnatá, s ojedin�lými 
pevnými limonitizovanými úlomky vel. do 5 cm, rozpad na 
ploché úlomky vel. do 8 cm, které lze lámat v ruce 

R5 4. 

6,80 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná siln�
hrub� slídnatá, místy prok�emen�lá, rozpad na ploché 

kameny vel. 4 - 15 cm, (p�es ∅ vrtu),  které lze st�edn� t�žce 
rozbít kladivem 

- moldanubikum

R4 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 6,50 m pod terénem 

v hloubce 6,50 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 2,00 m 

Vzorky podzemní vody : V 6,50 m 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v km 103,502 
Sou�adnice : Y = 737 045,22 X = 1 102 431,22 Z = 541,32 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - tmav� šedá, humózní, s rostlinnými zbytky F3/MSO 2.  

0,30 - 1,75 Jíl pís�itý - pevný, šedý, rezav� skvrnitý, s p�ím�sí kamen�
k�emene a rul vel. 3 - 15 cm, obsahu 10 - 20 % - splach  

                                                                                   - G typ I.

- kvartér

F4/CS 3. 

1,75 - 2,60 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá a rezavá, šed�
smouhovaná, jemn� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru 
písku jílovitého, pevné konzistence, s ojedin�lými úlomky vel. 
do 3 cm                                                                   - G typ II.  

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,60 - 10,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, šed�, bíle a zelen�
smouhovaná, �ern� skvrnitá, slídnatá, rozpad na ploché 
úlomky vel. 3 - 12 cm, které lze lámat v ruce, pop�. rozdrolit 
na hlinitý písek, v ojedin�lých polohách mocnosti do 10 cm, 
pevn�jší úlomky                                                       - G typ III.

- moldanubikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 7,40 m  pod terénem 

v hloubce 6,70 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P 1,80 - 2,00 m 

Vzorky podzemní vody : V 6,70 m 

Poznámka : p�i delším sledování by se hladina ustálila v úrovni potoka 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nadjezd v km 103,791 
Sou�adnice : Y = 737 089,97 X = 1 102 142,17 Z = 562,68 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 4.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - šedý, humózní, tuhý, s kameny a úlomky hornin F4/CSO 2. 

0,20 - 1,20 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
šedohn�dý, p�evážn� ostrohranné úlomky ruly velikosti 1 - 9 
cm, obsahu cca 50 - 60% - deluvium 

- kvartér

G3/G-F 3. - 4. 

1,20 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na p�evážn� ploché úlomky vel. 3 - 9 
cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, prok�emen�lé 
polohy pevn�jší, místy �áste�n� rozvrtáno na písek 

R4 

vl. R3 

5. - 6. 

4,00 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, slídnatá, rozpad na nepravidelné úlomky 

velikosti 3 - 10 cm, místy p�es ∅ vrtu, které lze obtížn�
rozbíjet kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním 

- moldanubikum

R3 6. 

      

      

   Pozn.: ve studni v zá�ezu je podzemní voda cca 2,0 pod 
horním okrajem skruží = cca 1,30 m pod TK 

  

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nadjezd v km 103,791 
Sou�adnice : Y = 737 031,99 X = 1 102 134,91 Z = 558,88 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 4.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - pevný, tmavošedý, humózní, s mourem a 
kameny 

F4/CSO 2.- 3. 

0,30 - 1,80 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, hn�dý, st�edn� až 
hrub� zrnitý, s úlomky hornin - deluvium 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

1,80 - 3,50 Granitoid mírn� zv�tralý - sv�tle hn�dobéžový, drobn�
zrnitý, slab� usm�rn�ný, rozpad na úlomky vel. 2 - 7 cm, 
které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

3,50 - 8,00 Granitoid zdravý - sv�tle hn�dobéžová, drobn� zrnitý, 
s patrnými krystalovými zrny minerál�, slab� usm�rn�ný, 
rozpad v p�evážn� ploché úlomky vel. 4 - 12 cm, místy v�tší 
než pr�m�r vrtu, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- paleozoikum

R3 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      P 1,30 - 1,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový podchod Ješetice v km 105,439
Sou�adnice : Y = 737 968,41 X = 1 100 883,52 Z = 539,44 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. F. Dudík / 5.5.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - humózní, drolivá, šedohn�dá, prorostlá 
ko�ínky 

F3/MSO 2. 

0,20 - 1,60 Písek hlinitý - pevný (ulehlý), sv�tle hn�dý, jemnozrnný, 
s cca 20- 30 % úlomk� vel. 1 - 5 cm - deluvium       - G. typ I.

- kvartér

S4/SM 3. 

1,60 - 1,80 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpadavá na 
zeminu charakteru písku hlinitého, jemnozrnného, 
s ojedin�lými st�ípky pevn�jší horniny                     - G. typ II.

R6 
(S4/SM) 

3. 

1,80 - 2,30 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle šedá, bíle a rezav�
páskovaná, rozpadavá na ploché úlomky vel. do 6 cm, které 
lze v prstech rozemnout                                         - G. typ III.

R5 4. 

2,30 - 5,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle šedá, páskovaná, siln�
slídnatá, rozpadavá na ploché úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze 
v ruce rozlomit                                                        - G. typ IV.

R4 5. 

5,00 - 8,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle šedá, béžov� a �ern�
páskovaná, na plochách odlu�nosti s manganovými povlaky, 
rozpadavá na ploché úlomky a kameny vel. do 12 cm, které 
lze snadno rozbíjet kladivem (nikoliv lámat)           - G. typ IV.

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový propustek v km 105,631 
Sou�adnice : Y = 738 148,96 X = 1 100 723,90 Z = 528,90 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní F4/CSO 2.  

0,20 - 0,80 Jíl pís�itý - tuhý až pevný (Op = 180 - 220 kPa), sv�tle 
hn�dý, drolivý, slídnatý, s horninovou drtí - deluvium  

                                                                                  - G. typ I.

- kvartér

F4/CS 2. - 3. 

0,80 - 2,00 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav�
smouhovaná, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
ulehlého, st�edn� zrnitého, s drobnou horninovou drtí  

                                                                                 - G. typ II.

R6 
(S4/SM) 

3. 

2,00 - 2,40 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, rozpad na 
úlomky vel. 3 - 5 cm, které lze drtit v ruce, s úlomky 
sekre�ního k�emene                                               - G. typ III.

R5 4. 

2,40 - 5,30 Pararula mírn� zv�tralá - tmav� hn�dá, limonitizovaná, 
rezav� smouhovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 15 
cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n�
porušeno vrtáním                                                   - G. typ IV.

R4 5. 

5,30 - 7,50 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, 
rozpad na úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze lehce rozbíjet 
kladivem, nebo t�žce lámat v ruce, s drtí k�emene  

                                                                               - G. typ IV.

R4 

vl. R5 

5. 

7,50 - 8,10 Pararula mírn� zv�tralá - tmav� hn�dá, limonitizovaná, 
rezav� smouhovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 15 
cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n�
porušeno vrtáním                                                   - G. typ IV.

R4 5. 

8,10 - 9,00 Pararula nav�tralá - rezav� hn�dá, celistvá, rozpad na 
úlomky a kameny vel. 3 - 10 cm, které lze obtížn� rozbíjet 
kladivem                                                                  - G. typ V.

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

   Vrt ukon�en v hloubce 9,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,10 m  pod terénem 

v hloubce 1,20 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 1,70 m 

Vzorky podzemní vody : V - 1,20 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 106,060 - 106,204 
Sou�adnice : Y = 738 419,57 X = 1 100 356,72 Z = 511,64 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 3.3..2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,15 Lesní hrabanka - s ko�eny a kameny O 2. 

0,15 - 0,80 Št�rk hlinitý - st�edn� ulehlý, hn�dý, p�evážn� ploché 
úlomky ruly a k�emene vel. 3 - 8 cm, obsahu cca 50 - 60 %, 
s výplní hlinitého písku - deluvium 

- kvartér

G4/GM 4. 

0,80 - 1,80 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, vrtáním porušená na 
st�edn� zrnitý písek, slídnatý, s kameny prok�emen�lé ruly 
vel. 3 - 12 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

R5 

vl. R3 

4. 

vl. 5. 

1,80 - 2,80 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpad na ploché 
kameny vel. 3 - 10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem, prok�emen�lé polohy pevn�jší 

R4 

vl. R3 

5. 

vl. 6. 

2,80 - 8,00 Pararula nav�tralá - sv�tle hn�dá, na puklinách 

limonitizovaná, rozpad na ploché kusy jader vel. 5 - 15 cm (>

∅ vrtu), které lze obtížn� rozbíjet kladivem, ojedin�le 
v intervalu 3,10 - 3,50 m mírn� zv�tralá 

- moldanubikum

R3 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 106,060 - 106,204
Sou�adnice : Y = 738 466,18 X = 1 100 261,76 Z = 512,33 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 3.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Navážka - hlína pís�itá, pevná, šedohn�dá, s kameny - polní 
cesta 

F3/MSY 3. 

0,30 - 1,40 Jíl pís�itý - pevný (Op > 320 kPa), sv�tle hn�dý, rezav�
smouhovaný, se st�ípky k�emene a ruly - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,40 - 6,00 Pararula zcela zv�tralá - šedohn�dá, �ern� skvrnitá, 
charakteru písku hlinitého, ulehlého, s pevn�jšími úlomky, 
které lze v ruce lámat 

R6 

S4/SM 

vl. R5 

3. - 4. 

6,00 - 8,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - šedohn�dá, béžov�
smouhovaná, jádro lze v ruce rozlámat a rozdrtit na zeminu 
charakteru písku hlinitého, siln� ulehlého, s pevn�jšími 
úlomky lámatelnými v ruce 

R5 4. 

8,00 - 10,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle šedohn�dá, béžov�
smouhovaná, rozpad na úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze lámat 
v ruce, v�tšinou pak postupn� rozdrolit na zeminu charakteru 
písku hlinitého 

- moldanubikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 4,50 - 5,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 3 Nový most v km 106,060 - 106,204
Sou�adnice : Y = 738 480,06 X = 1 100 226,99 Z = 515,97 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 27.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - šedohn�dá, humózní, tuhá F3/MSO 2. 

0,20 - 1,00 Jíl pís�itý - pevný (Op = 260 - 280 kPa), na�ervenale hn�dý, 
s plochými úlomky rul (poloopracované) 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,00 - 3,40 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, šed� smouhovaná, 
siln� jemn� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku 
hlinitého (až jílovitého), ulehlého, jemnozrnného, 
s ojedin�lými drobnými úlomky, které lze rozemnout 
v prstech, podružné polohy prok�emen�lé, rozpadavé na 
drobný št�rk - mocnost do 20 cm

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

3,40 - 10,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, šed� smouhovaná, 
siln� jemn� slídnatá, celistvé jádro lze drtit v ruce a postupn�
rozdrolit na zeminu charakteru písku hlinitého (až jílovitého), 
stmeleného, jemnozrnného, s pevn�jšími úlomky 

- moldanubikum

R5 

(S4/SM) 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,40 - 2,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 4 Nový most v km 106,060 - 106,204
Sou�adnice : Y = 738 488,94 X = 1 100 180,22 Z = 515,89 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 28,2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1/ 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní, s rostlinnými zbytky, 
mokrý 

F4/CSO 2. 

0,35 - 1,05 Jíl pís�itý - pevný (Op = 260 - 340 kPa), hn�dorezavý, 
s poloopracovanými úlomky k�emene - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,05 - 2,20 Pararula zcela zv�tralá - hn�došedá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na zeminu charakteru jílu pís�itého 

R6 

F4/CS 

3. - 4. 

2,20 - 10,00 Pararula zcela až siln� zv�tralá - hn�došedá, rezav�
smouhovaná, siln� hrub� slídnatá, rozpad na zeminu 
charakteru písku hlinitého, siln� ulehlého, st�edn� zrnitého, 
s pevn�jšími polohami, které lze v ruce snadno rozdrolit na 
zeminu, v polohách s drtí k�emene 

- moldanubikum

R5 

(S4/SM) 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      N  1,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový propustek v km 106,415
Sou�adnice : Y = 738 532,52 X = 1 100 050,82 Z = 512,29 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 28.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní                   - G. typ I. F4/CSO 2.  

0,30 - 0,50 Jíl pís�itý - tuhý, sv�tle šedý, prachovitý                 - G. typ I. F4/CS 2. 

0,50 - 0,70 Balvan k�emene - v�tší než pr�m�r vrtu                - G. typ II. B 4. 

0,70 - 2,40 Št�rk jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, hn�dý, rezav�
smouhovaný, úlomky a ploché kameny rul vel. 3 - 10 cm, 
obsahu cca 30 - 50%, s výplní hrubého jílovitého písku - 
deluvium                                                                  - G. typ II.

- kvartér

G5/GC 3. - 4. 

2,40 - 6,20 Granitoid zcela zv�tralý - sv�tle hn�dý a rezavý, st�edn�
zrnitý, rozpad na zeminu charakteru st�edn� zrnitého 
jílovitého písku, ulehlého, pevného, s hojnými pevnými 
úlomky pararul velikosti do 8 cm, které lze obtížn� lámat 
v ruce                                                                      - G. typ III.

- paleozoikum

R6 

S5/SC 

vl. R4 

3. - 4. 

6,20 - 8,00 Pararula zcela až siln� zv�tralá - šedá, b�lav�
smouhovaná, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
ulehlého, s podružnými polohami úlomkovit� rozpadavými, 
které lze lehce rozbíjet kladivem                            - G. typ IV.

- moldanubikum

R6 - R5 

vl. R4 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 5,20 m  pod terénem 

v hloubce 4,70 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P 1,30 - 1,50 m 

 P  3,50 - 3,70 m 

Vzorky podzemní vody : V - 4,80 m 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 106,535 
Sou�adnice : Y = 738 569,60 X = 1 099 940,33 Z = 515,34 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 28.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Hlína pís�itá - tmav� šedá, pevná, humózní, drolivá, 
s úlomky hornin 

F3/MSO 2.- 3. 

0,40 - 2,00 Jíl pís�itý - pevný, šedohn�dý, rezav� smouhovaný, 
s úlomky prok�emen�lé ruly vel. 1 - 6 cm, obsahu do 20 % - 
deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,00 - 5,50 Pararula zcela až siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru 
písku hlinitého, siln� ulehlého, jemn� až st�edn� zrnitého, 
s pevn�jšími polohami, které lze v ruce snadno rozdrolit na 
zeminu, s vložkami k�emene 

R6 - R5 

(S4/SM) 

3. - 4. 

5,50 - 10,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - šedohn�dá, béžov�
skvrnitá, rozpad na ploché úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze 
lámat v ruce, nebo lehce rozbíjet kladivem, prok�emen�lé 
polohy pevn�jší, v polohách zcela zv�tralé na písek hlinitý 

- moldanubikum

R5 - R4 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 6,90 m  pod terénem 

v hloubce 6,40 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,20 - 1,40 m 

Vzorky podzemní vody : V - 6,40 m 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 106,535 
Sou�adnice : Y = 738 547,18 X = 1 099 924,69 Z = 513,07 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 29.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - pevná, šedá, humózní, s drnem F3/MSO 3. 

0,35 - 1,30 Jíl pís�itý - pevný, šedohn�dý, s úlomky hornin F4/CS 3. 

1,30 - 1,80 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, tuhý, do 1,50 m šedý, dále 
hn�dý, s ojedin�lými úlomky hornin 

S4/SM 2. 

1,80 - 3,20 Št�rk jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, valouny rul a k�emene 
vel. 3 - 15 cm, obsahu cca 40 - 50 %, s výplní pevného 
pís�itého jílu - deluvium 

- kvartér

G5/GC 4. 

3,20 - 6,60 Pararula zcela až siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru 
písku hlinitého, siln� ulehlého, jemn� až st�edn� zrnitého, 
s pevn�jšími polohami, které lze v ruce snadno rozdrolit na 
zeminu, s vložkami k�emene 

R6 - R5 

(S4/SM) 

3. - 4. 

6,60 - 10,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - šedohn�dá, béžov�
skvrnitá, rozpad na ploché úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze 
lámat v ruce, nebo lehce rozbíjet kladivem, prok�emen�lé 
polohy pevn�jší, v polohách zcela zv�tralé na písek hlinitý 

- moldanubikum

R5 - R4 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,00 m  pod terénem 

v hloubce 1,80 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 5,20 - 5,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 106,807 
Sou�adnice : Y = 738 578,79 X = 1 099 649,62 Z = 518,71 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 29.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - pevný, šedý, humózní F4/CSO 2.- 3. 

0,20 - 1,80 Jíl pís�itý - pevný (Op > 300 kPa), hn�dý, slídnatý, 
s drobnými valouny hornin 

F4/CS 3. 

1,80 - 3,30 Jíl pís�itý - pevný (Op > 300 kPa), hn�dý, slídnatý,  pís�itá 
frakce jemn� až st�edn� zrnitá 

F4/CS 3. 

3,30 - 3,70 Kamenitá zemina - kameny a balvany k�emene a granitoidu 
vel. 10 - 25 cm, s výplní jílu pís�itého, pevného - deluvitum 

- kvartér

Cb, B 5. 

3,70 - 6,50 Pararula zcela až siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá a 
šedohn�dá, béžov� smouhovaná, siln� slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru hlinitého písku s úlomky, které lze v ruce 
postupn� rozdrolit na zeminu 

R6 - R5 4. 

6,50 - 10,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, hrubá, 
siln� slídnatá, rozpad na úlomky vel. do 8 cm, které lze 
postupn� drtit v ruce na pís�itou zeminu  

- moldanubikum

R5 - (R4) 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 2,50 - 2,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 106,807 
Sou�adnice : Y = 738 559,93 X = 1 099 652,59 Z = 517,22 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 29.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - pevný, šedý, humózní F4/CSO 3. 

0,20 - 0,80 Jíl pís�itý - pevný (Op > 300 kPa), hn�dý, s úlomky hornin F4/CS 3. 

0,80 - 2,20 Jíl pís�itý - pevný (Op > 300 kPa), hn�dý, pís�itá frakce 
jemn� až st�edn� zrnitá 

F4/CS 3. 

2,20 - 3,50 Jíl pís�itý - pevný (Op > 300 kPa), hn�dý, s valounky hornin 
- deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

3,50 - 6,00 Pararula zcela až siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, 
jemn� slídnatá, st�edn� zrnitá, rozpad na zeminu charakteru 
písku hlinitého, stmeleného, a drobné úlomky které lze 
v ruce drtit na zeminu 

R6 - R5 

S4/SM 

4. 

6,00 - 10,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - hn�dá a šedá, hrubá, 
hrub� slídnatá, rozpad na úlomky vel. do 6 cm, které lze 
lámat v ruce, nebo lehce rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R5 - R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 4,20 - 4,40 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový silni�ní nadjezd v km 107,233 
Sou�adnice : Y = 738 516,72 X = 1 099 249,25 Z = 513,66 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 1.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - pevná, tmav� hn�dá, humózní, s ojedin�lými 
rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. - 3. 

0,30 - 1,60 Jíl pís�itý - pevný (Op = 320 kPa), hn�dý, okrov� a rezav�
smouhovaný, slídnatý, s drtí pararuly, �áste�n�
opracovanými úlomky k�emene a zv�tralé ruly vel. 1 - 3 cm, 
obsahu do 5 % - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,60 - 2,20 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov� kropenatá, 
hrub� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru jílu pís�itého, 
pevného (Op = 220 kPa) 

R6 3. - 4. 

2,20 - 4,20 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad v dr� a ploché úlomky, 
které lze v ruce lehce rozlomit a postupn� drtit na zeminu, 
místy s polohami limonitizovaného sekre�ního k�emene, 
který se rozpadá v ostrohranné úlomky vel. 1 - 3 cm

R5 

(S4/SM) 

4. 

4,20 - 10,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - rezav� hn�dá, okrov�
kropenatá, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad na ploché 
úlomky vel. vel. do 5 cm, které lze obtížn� v ruce rozlomit, 
místy polohy siln� zv�tralé s rozpadem na dr� a úlomky, 
které lze v ruce snadno rozlomit 

- moldanubikum

R5 -(R4) 4. - 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P 4,00 - 4,20 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v km 107,348 (ev. km 109,638)  
Sou�adnice : Y = 738 536,06 X = 1 099 115,45 Z = 508,49 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Jíl pís�itý - pevný, šedý, humózní F4/CSO 3. 

0,40 - 0,60 Navážka - kameny ruly s výplní jílu pís�itého Cb 5. 

0,60 - 2,60 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný (Op > 300 kPa), hn�dý,  
st�edn� až hrub� zrnitý, s poloopracovanými úlomky a 
valouny ruly a k�emene vel. 1 - 5 cm, obsahu cca 30 % - 
deluvium 

- kvartér

S5/SC 3. 

2,60 - 10,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, hrub�
slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
ulehlého, s hojnými úlomky ruly vel. 1 - 8 cm, které lze 
p�evážn� lámat v ruce a postupn� rozdrolit na zeminu, s drtí 
k�emene, s ojedin�lými pevn�jšími polohami mírn� zv�tralé 
ruly, s úlomky vel. 3 - 10 cm, které lze snadno až st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R5 - R6 
(S4/SM) 

oj. vl. R4 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 4,70 m pod terénem 

v hloubce 4,30 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 1,80 - 2,00 m 

Vzorky podzemní vody : V - 4,30 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 229 P�eložka  trati
Sou�adnice : Y = 738 504,91 X = 1 099 130,30 Z = 505,41 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,65 Hlína pís�itá - tuhá, tmav� hn�dá, humózní, slídnatá, 
drolivá, s úlomky hornin 

F3/MS(O) 2.  

0,65 - 1,70 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
drobný, tmav� hn�dý, slídnatý, poloopracované úlomky 
hornin vel. 1 - 8 cm, obsahu do 50% 

G3/G-F 3. 

1,70 - 2,00 Jíl pís�itý - tuhý, hn�dý, slídnatý, s drobnými valounky 
hornin 

F4/CS 2. 

2,00 - 2,35 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý (až m�kký - porušené 
vrtáním), st�edn� zrnitý, tmav� hn�dý, s cca 30% p�ím�sí 
poloopracovaných úlomk� hornin vel. 1 - 8 cm, slídnatý

S5/SC 2. - 3. 

2,35 - 3,40 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, tuhý (až m�kký - porušené 
vrtáním(Op = 60 - 100 kPa)), st�edn� zrnitý, šedý, slídnatý, 
s cca 10% p�ím�sí poloopracovaných úlomk� hornin vel. 1 - 
5 cm, siln� organicky páchnoucí - náplav 

- kvartér

S5/SC 2. - 3. 

3,40 - 10,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, v polohách 
hrubozrnná až jemn� zrnitá, siln� slídnatá, rozpad na zeminu 
charakteru písku hlinitého, p�evážn� st�edn� zrnitého, 
ulehlého až stmeleného, nebo úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze 
v ruce postupn� rozdrtit na zeminu, s drtí k�emene a 
ojedin�lými vložkami mírn� zv�tralé ruly, hn�dé, mocnosti do 
20 cm, vel. úlomk� 3 - 10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem 

- moldanubikum

R5 - R6 

(S4/SM) 

oj. vl. R4 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 1,20 m pod terénem 

v hloubce 0,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  1,50 - 1,70 m 

P  2,60 - 2,80 m 

P  4,50 - 5,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 107,791 - 107,872 
Sou�adnice : Y = 738 519,52 X = 1 098 695,17 Z = 503,28 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 24.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní F3/MSO 2. 

0,20 - 0,50 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, šedohn�dý, st�edn� zrnitý, 
s ostrohrannými úlomky pararuly vel. do 5 cm, obsahu 10 - 
20 % 

S4/SM 2. 

0,50 - 2,00 Jíl pís�itý - tuhý až pevný (Op = 180 - 220 kPa), sv�tle 
hn�dý, s drtí a �áste�n� opracovanými úlomky ruly a 
granitoidu vel. do 5 cm, obsahu cca 10 - 20 % 

F4/CS 2. - 3. 

2,00 - 2,60 Jíl št�rkovitý - pevný, sv�tle hn�dý, okrov� smouhovaný, 
s cca 20 - 30 % obsahu, �áste�n� opracovaných úlomk� vel. 
do 5 cm - deluvium 

- kvartér

F2/CG 3. 

2,60 - 3,20 Pararula zcela zv�tralá - šedohn�dá, hrub� slídnatá, rozpad 
na zeminu charakteru písku jílovitého 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

3,20 - 5,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá a šedohn�dá, místy 
okrov� smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad 
na dr� a místy na ploché úlomky, které lze lehce rozlomit

R5 4. 

5,60 - 8,20 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá a šedohn�dá, 
tmav� rezav� a �ern� smouhovaná, limonitizovaná, hrub�
slídnatá, místy s vložkami sekre�ního k�emene o mocnosti 1 
- 2 cm, rozpad na ploché úlomky vel. do 8 cm, které lze 
obtížn� v ruce rozlomit 

R4 5. 

8,20 - 10,00 Pararula nav�tralá až mírn� zv�tralá  - sv�tle rezavá, na 
plochách odlu�nosti s povlaky limonitu a manganu, hrub�
slídnatá, míty s polohami sekre�ního k�emene o mocnosti do 
3 cm, uloženy úlomky a kameny vel. do 12 cm (>ø vrtu), 
které lze lehce až st�edn� t�žce rozbít kladivem 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      N  1,50 - 1,60 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 107,791 - 107,872
Sou�adnice : Y = 738 518,93 X = 1 098 658,10 Z = 499,44 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth /31.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,10 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní F3/MSO 2. 

0,10 - 0,80 Hlína pís�itá - pevná, hn�došedá, rezav� proužkovaná, 
jemn� slídnatá, s drtí a st�ípky pararuly 

F3/MS 3. 

0,80 - 2,00 Hlína pís�itá - pevná (Op = 350 - 380 kPa), rezav� hn�dá, 
s drtí a st�ípky pararuly, místy prok�emen�lé úlomky vel. do 4 
cm, obsah cca 20% 

F3/MS 3. 

2,00 - 2,40 Jíl pís�itý - pevný (Op = 300 kPa), sv�tle hn�dý, slídnatý, 
s drtí pararuly - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,40 - 4,00 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavohn�dá, hrub�
slídnatá, místy s pevn�jšími prok�emen�lými polohami, 
rozpad v zeminu charakteru písku jílovitého s drtí 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

4,00 - 10,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad 
v ploché úlomky vel. 3 - 4 cm, které lze v ruce lehce rozlomit 
a místy drtit až na písek jílovitý 

- moldanubikum

R5 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 8,10 m pod terénem 

v hloubce 6,20 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  2,00 - 2,40 m 

Vzorky podzemní vody : V  6,20 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 3 Nový most v km 107,791 - 107,872
Sou�adnice : Y = 738 524,40 X = 1 098 576,38 Z = 502,62 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth /31.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1 VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,45 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, humózní, s ojedin�lými 
rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. 

0,45 - 0,60 Jíl pís�itý - pevný (Op = 250 kPa), sv�tle rezavý, s drtí a 
�áste�n� opracovanými úlomky ruly vel. kolem 1 cm 

- kvartér

F4/CS 3. 

0,60 - 1,50 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, šed� smouhovaná, 
hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad na zeminu charakteru 
písku jílovitého 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

1,50 - 3,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad v dr� a 
ploché úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit a drtit na 
zeminu charakteru písku hlinitého 

R5 

(S4/SM) 

4. 

3,60 - 7,80 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad na 
úlomky které lze v ruce obtížn� rozlomit 

R5 - R4 4. - 5. 

7,80 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - okrová, bíle smouhovaná, 
podrcená, rozpad  v úlomky, které lze v ruce obtížn� rozlomit

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      P  3,00 - 3,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 108,074 - 108,132 
Sou�adnice : Y = 738 517,62 X = 1 098 416,05 Z = 500,27 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 31.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, humózní, 
s rostlinnými zbytky 

F3/MSO 2. 

0,35 - 0,70 Hlína pís�itá - pevná (Op = 220 kPa), sv�tle hn�dá, 
slídnatá, se zrny k�emene a drtí ruly 

F3/MS 3. 

0,70 - 1,80 Jíl pís�itý - pevný (Op = 260 - 280 kPa), rezav� hn�dý, 
slídnatý, se zrny k�emene a živce a drtí ruly - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,80 - 2,40 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, tmav� rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, rozpad v zeminu charakteru 
písku jílovitého 

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

2,40 - 4,00 Pararula siln� zv�tralá - rezav� hn�dá, hrub� slídnatá, 
limonitizovaná, rozpad v dr� a ploché úlomky, které lze 
v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

4,00 - 7,70 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, limonitizovaná, hrub� slídnatá, rozpad 
v ploché úlomky vel. 3 - 5 cm, které lze v ruce obtížn�
rozlomit 

R4 5. 

7,70 - 9,20 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, tmav� rezav�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozvrtaná na 
dr� a úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

9,20 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - rezav� hn�dá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, místy 
s prok�emen�lými vložkami, rozpad na úlomky, které lze 
obtížn� rozlomit 

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 9,20 m pod terénem 

v hloubce 6,80 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  1,50 - 1,80 m 

Vzorky podzemní vody : V  6,80 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 108,074 - 108,132 
Sou�adnice : Y = 738 517,40 X = 1 098 372,64 Z = 494,75 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 2.4.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,25 Hlína pís�itá - drolivá, šedohn�dá, humózní, s rostlinnými 
zbytky 

F3/MSO 2. 

0,25 - 0,70 Hlína pís�itá - pevná (Op = 280 kPa), sv�tle hn�dá, slab�
humózní, s ojedin�lými úlomky vel. do 3 cm - splach 

- kvartér

F3/MS 3. 

0,70 - 3,70 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle rezavá, �ervenohn�dá, 
hrub� slídnatá, rozpad v zeminu charakteru jílu pís�itého, 
s ojedin�lými úlomky siln� limonitizovanými, vel. 1 - 2 cm 

R6 

F4/CS 

3. - 4. 

3,70 - 7,30 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá a okrová, šed�
smouhovaná, hrub� slídnatá, místy s vložkami sekre�ního 
k�emene o mocnosti kolem 1 cm, rozpad v dr� a ploché 
úlomky které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

7,30 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá a okrová, hrub�
slídnatá, limonitizovaná, rozpad v dr� a ploché úlomky vel. do 
8 cm, které lze v ruce obtížn� rozlomit 

- moldanubikum

R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 1,90 m pod terénem 

v hloubce 1,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      N  1,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 3 Nový most v km 108,074 - 108,132 
Sou�adnice : Y = 738 515,93 X = 1 098 323,19 Z = 496,62 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 2.4.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Navážka - úlomky a kameny granitoidu vel. do 7 cm - bez 
výpln� - konstrukce cesty 

CbY 4. 

0,40 - 0,50 Hlína pís�itá - sv�tle hn�dá, pevná, drolivá, slídnatá, s drtí 
ruly 

F3/MS 3. 

0,50 - 1,40 Št�rk hlinitý - ulehlý, okrový a rezavý, slídnatý, dr� a ploché 
úlomky ruly vel. do 3 cm, obsahu cca 50 - 60 % - splach 

- kvartér

G4/GM 4. 

1,40 - 2,50 Pararula zcela zv�tralá - rezavá, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru hlíny št�rkovité, pevné, s drtí a úlomky 
vel. do 3 cm 

R6 

F2/CG 

3. - 4. 

2,50 - 3,00 Pararula zcela zv�tralá - hn�dorezavá a rezavá, slídnatá, 
rozpad na zeminu charakteru jílu pís�itého tuhé až pevné 
konzistence (Op = 180 - 200 kPa) s úlomky ruly vel. do 3 cm 

R6 

F4/CS 

3. - 4. 

3,00 - 3,50 Sekre�ní k�emen - ostrohranné úlomky a kameny 
šedobílého k�emene vel. do 12 cm, obsahu 70 - 80 %, výpl�
sv�tle rezavá rulová dr� - porucha s výplní sekre�ního 
k�emene 

R3 - R2 6. 

3,50 - 4,00 Pararula zcela zv�tralá - rezavá, šed� smouhovaná, hrub�
slídnatá, rozpad v zeminu charakteru písku jílovitého 

R6 

S5/CS 

3. - 4. 

4,00 - 7,15 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov� a šed�
smouhovaná, hrub� slídnatá, limonitizovaná, rozpad v dr�, 
písek s ploché úlomky vel. do 5 cm, které lze v ruce lehce 
rozlomit 

R5 4. 

7,15 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle rezavá a okrová, hrub�
slídnatá, limonitizovaná, rozpad v ploché úlomky vel. do 5 
cm, které lze v ruce obtížn� rozlomiti, místy ostrohranné 
úlomky sekre�ního k�emene                        - moldanubikum

R4 5. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 1,60 m pod terénem 

v hloubce 1,00 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  2,50 - 2,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 108,512 - 108,702 
Sou�adnice : Y = 738 451,63 X = 1 097 978,00 Z = 497,62 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 9.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - pevný, šedý, slab� humózní, s drnem - h�išt� F4/CS 3. 

0,20 - 4,00 Jíl pís�itý - pevný (Op = 260 - 300 kPa), hn�dý, 
s poloopracovanými úlomky k�emene a ruly, slídnatý 

F4/CS 3. 

4,00 - 5,00 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 180 - 200 kPa), hn�dý, 
s poloopracovanými valounky hornin, slídnatý 

F4/CS 2. 

5,00 - 6,10 Jíl pís�itý - pevný (Op = 280 - 300 kPa), hn�dý, 
s poloopracovanými úlomky hornin a kusy sekre�ního 

k�emene vel. až p�es ∅ vrtu, slídnatý - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

6,10 - 10,00 Pararula siln� až zcela zv�tralá - hn�dá, rozpad na úlomky 
a kusy, které lze v ruce postupn� rozdrolit a rozemnout na 
zeminu charakteru písku jílovitého, pevné až tvrdé 
konzistence, s hojnými úlomky k�emene, ojedin�lé pevn�jší 
úlomky lze lámat v ruce 

- moldanubikum

R5 

(S5/SC) 

4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena (9.3.2004) 

ustálená - 1,70 m (po tání sn�hu 17.3.2004) 

Odebrané vzorky :      P 2,30 - 2,50 m 

 P 4,60 - 4,80 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrom�rem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 108,512 - 108,702
Sou�adnice : Y = 738 427,68 X = 1 097 910,52 Z = 490,75 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Navážka - jíl pís�itý, tuhý F4/CSY 2. 

0,40 - 2,50 Písek jílovitý - tuhý až pevný (Op = 180 - 200 kPa), st�edn�
ulehlý, sv�tle hn�dý, st�edn� zrnitý, slab� jemn� slídnatý, 
v polohách s p�echody do jílu pís�itého, nebo písku s p�ím�sí 
jemnozrnné zeminy mocnosti do 20 cm  

S5/SC 2. 

2,50 - 4,50 Jíl pís�itý - tuhý až pevný (Op = 180 - 200 kPa), sv�tle 
hn�dý, s jemnozrnnou pís�itou p�ím�sí, v polohách p�echody 

do jílu se st�ední plasticitou - splach 

- kvartér

F4/CS 2. - 3. 

4,50 - 8,60 Pararula siln� až zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá a rezavá, 
rozpad na zeminu charakteru jílovitého písku, ulehlého, 
s hojnými úlomky sekre�ního k�emene vel. do 6 cm 

R5 - R6 

S5/SC 

3. - 4. 

8,60 - 10,60 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav�
smouhovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 1 - 8 cm, které 
lze lehce rozbíjet kladivem, �áste�n� porušené vrtáním, 
s hojnými kameny sekre�ního k�emene vel. do 8 cm 

R4 5. 

10,60 - 12,00 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - sv�tle hn�dá, 
rezav� smouhovaná, rozpad na úlomky vel. 3 - 8 cm, které 
lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n� porušená 
vrtáním, s polohami sekre�ního k�emene obsahu cca 10 - 
20%, vel. úlomk� 5 - 10 cm 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 12,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 8,70 m pod terénem 

v hloubce 4,20 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P 2,70 - 3,00 m 

P  7,20 - 7,40 m 

Vzorky podzemní vody : V - 8,00 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrom�rem  



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 3 Nový most v km 108,512 - 108,702
Sou�adnice : Y = 738 408,53 X = 1 097 844,25 Z = 489,43 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,45 Jíl pís�itý - tuhý až pevný, šedý, do 0,35 m siln�ji humózní, 
slídnatý 

F4/CSO 2. - 3. 

0,45 - 2,50 Jíl pís�itý - pevný (Op > 360 kPa), sv�tle hn�dý a rezavý, 
slídnatý, s cca 20 - 30% p�ím�sí úlomk� a poloopracovaných 
úlomk� hornin, s kameny k�emene, místy až jíl št�rkovitý - 
deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,50 - 3,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpad na dr� a 
úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze v ruce p�evážn� lámat a dále 
drtit na písek hlinitý, s pevn�jšími, prok�emen�lými vložkami, 
�áste�n� porušeno vrtáním 

R5 4. 

3,60 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedá a hn�dá, na puklinách rezavá, 
siln� slídnatá, rozpad na ploché úlomky vel. 3 - 8 cm, které 
lze podle stupn� prok�emen�ní st�edn� t�žce až t�žce 
rozbíjet kladivem, �áste�n� porušená vrtáním 

- moldanubikum

R3 - R4 5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      N   1,50 - 1,70 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrom�rem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 4 Nový most v km 108,512 - 108,702
Sou�adnice : Y = 738 384,32 X = 1 097 789,34 Z = 493,16 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 9.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý  - pevný, šedý, humózní F4/CSO 2.- 3. 

0,20 - 1,20 Jíl pís�itý - pevný (Op = 280 - 300 kPa), hn�dý - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,20 - 3,40 Granitoid zcela zv�tralý - �ervenavý, hrubozrnný, rozpad 
na písek jílovitý, ulehlý, pevný, s úlomky a st�ípky hornin 

- paleozoikum

R6 
(S5/SC) 

3. - 4. 

3,40 - 4,00 Pararula siln� zv�tralá - béžov� hn�dá, rozpad na úlomky 
vel. 1 - 6 cm, které lze obtížn� lámat v ruce, lehce rozbíjet 
kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním na písek 

R5 - R4 4. 

4,00 - 5,20 Paraula nav�tralá - hn�dá, na puklinách limonitizovaná, 
rozpad na nepravidelné úlomky vel. 3 - 15 cm, které lze 
obtížn� rozbíjet kladivem, v intervalu 4,10 - 4,20 m mén�
prok�emen�lá poloha 

R3 5. - 6. 

5,20 - 7,70 Pararula siln� zv�tralá - šedohn�dá, rozpad na úlomky vel. 
1 - 10 cm, které lze v ruce rozlomit a postupn� rozdrtit na 
zeminu charakteru písku hlinitého, stmeleného, s pevnou drtí 
k�emenných žil 

R5 - R4 4. 

7,70 - 10,00 Pararula nav�tralá - hn�došedá, páskovaná, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na ploché úlomky vel. 4 - 15 cm, které 
lze st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet kladivem, v polohách 
s menším obsahem k�emene, vrtáním porušeno na pís�itou 
zeminu 

- moldanubikum

R3 

vl. R4 

5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      P  2,20 - 2,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrom�rem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 108,851 - 109,106 
Sou�adnice : Y = 738 346,20 X = 1 097 679,21 Z = 490,01 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 9.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,45 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní, s drnem F4/CSO 2.  

0,45 - 1,30 Jíl pís�itý - pevný (Op = 240 - 260 kPa), na�ervenale hn�dý, 
pís�itá frakce st�edn� zrnitá, slídnatý, s poloopracovanými 
úlomky k�emene - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

1,30 - 3,40 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, �ern� skvrnitá, 
slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku hlinitého, 
ulehlého, drolivého, v polohách s drtí k�emene 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

3,40 - 6,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, �ern� smouhovaná, 
rozpad na úlomky vel. 1 - 6 cm, které lze drtit v prstech a 
postupn� rozm�lnit na zeminu charakteru hlinitého písku, 
v polohách s drtí k�emene 

R5 4. 

6,60 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpad na ploché 
úlomky vel. 1 - 8 cm, které lze p�evážn� lámat a rozm�lnit 
v prstech, s pevn�jšími 5 - 20 cm mocnými polohami obsahu 
cca 20 %, ve kterých lze úlomky lehce rozbíjet kladivem, 
s vložkami sekre�ního k�emene 

- moldanubikum

R4 - (R5) 4. - 5. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

ustálená - v hloubce 6,70 m (9.3.2004) 

ustálená - v hloubce 0,5 m (18.3.2004) 

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Siln� podmá�ený terén mezi vrty J1 a J2 

Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 108,851 - 109,106
Sou�adnice : Y = 738 322,58 X = 1 097 616,19 Z = 487,19 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Jíl pís�itý - tuhý, tmav� šedý, humózní F4/CSO 2.  

0,35 - 2,65 Jíl se st�ední plasticitou - pevný (Op = 220 - 260 kPa), 
hn�dý, rezav� smouhovaný 

F6/CI 3. 

2,65 - 3,20 Jíl pís�itý - pevný (Op = 220 - 260 kPa), �ervenohn�dý - 
splach 

- kvartér

F4/CS 3. 

3,20 - 6,80 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav�
smouhovaná, v intervalu 4,70 - 4,90 m �ervenohn�dá, 
rozpad na zeminu charakteru hlíny pís�ité, pevné, pís�itá 
frakce jemn� až st�edn� zrnitá, v polohách s drtí k�emene 
vel. do 2 cm 

R6 

F3/MS 

3. - 4. 

6,80 - 10,70 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rezav� smouhovaná, 
rozpad na úlomky vel. 5 - 10 cm, které lze drtit v ruce na 
zeminu charakteru písku jílovitého, pevného až tvrdého, 
stmeleného, st�edn� zrnitého, s hojnou horninovou drtí, 
kterou lze rozdrolit v ruce a s drtí k�emene 

R5 

(S5/SC) 

4. 

10,70 - 11,20 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - šedohn�dá, rozpad 
na ploché úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze st�edn� t�žce až 
t�žce rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

11,20 - 11,80 Aplit mírn� zv�tralý - b�lavý, jemnozrnný, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze obtížn� lámat v ruce, lehce 
rozbíjet kladivem 

R4 5. 

11,80 - 12,00 Aplit zdravý - b�lavý, jemnozrnný, pevný, rozpad na úlomky 
vel. 3 - 8 cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, �áste�n�
porušené vrtáním na písek 

- paleozoikum

R3 - R2 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 12,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      P 2,20 - 2,40 m ;  P 5,80 - 6,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Siln� podmá�ený terén mezi vrty J1 a J2 

Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 3 Nový most v km 108,851 - 109,106
Sou�adnice : Y = 738 277,86 X = 1 097 564,34 Z = 481,74 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní F4/CSO 2.  

0,40 - 7,45 Jíl pís�itý - pevný (Op = 240 - 340 kPa), sv�tle hn�dý, 
rezav� smouhovaný, s drobnými valounky k�emene vel. do 1 
cm, obsahu cca 10 % 

F4/CS 3. 

7,45 - 8,30 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 120 - 180 kPa), v intervalu 7,65 - 
7,85 m vložka hlinitého písku 

F4/CS 2. - 3. 

8,30 - 10,00 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, pevný, do 8,70 m hn�dý, dále 
šedý, st�edn� až hrub� zrnitý, s cca 20% obsahem 
poloopracovaných úlomk� a valoun� k�emene vel. do 4 cm, 
slídnatý, s vložkami písku s p�ím�sí jemnozrnné zeminy a jílu 
pís�itého, mocnosti do 10 cm, zvodn�lý, hladina napjatá, 
v intervalu 9,60 - 9,80 m kámen zcela až siln� zv�tralé ruly - 
splach 

- kvartér

S5/SC 3. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 9,00 m pod terénem 

5,30 m pod terénem - velice rychlé nastoupání 

Odebrané vzorky :      P 3,60 - 3,80 m ; P  8,80 - 9,00 m 

Vzorky podzemní vody : V  5,30 m 

Poznámka : hloub�ji nelze vrtat - rychlé nastoupání vody a rozplavení jádra, které 
nelze vytáhnout 

Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 4 Nový most v km 108,851 - 109,106
Sou�adnice : Y = 738 284,29 X = 1 097 497,38 Z = 480,80 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 10.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1/ 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Hlína pís�itá - drolivá, pevná, šedohn�dá, humózní, 
s rostlinnými zbytky 

F3/MS 2. - 3. 

0,40 - 1,30 Hlína pís�itá - drolivá, pevná, sv�tle hn�dá, slab� humózní, 
s drobnými horninovými úlomky vel. kolem 1 cm - deluvium 

- kvartér

F3/MS 3. 

1,30 - 1,90 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, rozpad na úlomky 
vel. do 6 cm, které lze kladivem snadno rozbít 

- moldanubikum

R4 5. 

1,90 - 2,70 Aplit siln� až zcela zv�tralý - žlutorezavý a okrový, rozpad 
na st�edn� zrnitý písek s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, 
s �áste�n� opracovanými limonitizovanými úlomky vel. do 5 
cm, obsahu cca 20%                                        - paleozoikum

R5 - R6 3. - 4. 

2,70 - 4,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, rezav� a �ern�
smouhovaná, na plochách odlu�nosti limonitizovaná, 
slídnatá, uloženy ostrohranné i ploché úlomky vel. do 7 cm, 
které lze kladivem snadno rozbít 

R4 5. 

4,00 - 6,50 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov� rezav� a 
�ern� smouhovaná, limonitizovaná, slídnatá, rozpad na 
úlomky, které lze v ruce lehce rozlomit, místy prok�emen�lé 
polohy s rozpadem na ostrohranné tvrdé úlomky 

R5 - R4 5. 

6,50 - 7,40 Pararula mírn� zv�tralá - rezavá, okrov� skvrnitá a 
smouhovaná, limonitizovaná, rozpad na úlomky a dr� vel. do 
7 cm, které lze kladivem lehce rozbít 

R4 5. 

7,40 - 8,60 Pararula nav�tralá - tvrdá, prok�emen�lá, limonitizovaná, 
rezav� a �ern� smouhovaná, uloženy úlomky a kameny vel. 
do 15 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R3 5. - 6. 

8,60 - 9,30 Pararula mírn� zv�tralá - dtto 6,50 - 7,40 R4 5. 

9,30 - 11,00 Pararula nav�tralá - dtto 7,40 - 8,60 
- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

   Vrt ukon�en v hloubce 11,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 3,40 m pod terénem 

v hloubce 2,40 m pod terénem (10.3.2004) 

v hloubce 1,50 m pod terénem (18.3.2004) 

Odebrané vzorky :      P 1,50 - 1,90 m 

Vzorky podzemní vody : V 2,80 m 

Poznámka : ve st�n� stavební jámy pro �OV obnaženy mírn� zv�tralé, kusovit�
rozpadavé ruly t�ídy R4 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 5 Nový most v km 108,851 - 109,106
Sou�adnice : Y = 738 212,58 X = 1 097 441,33 Z = 484,02 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 30.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Jíl se st�ední plasticitou - tuhý, tmav� šedý, humózní F6/CIO 2. - 3. 

0,40 - 2,00 Jíl pís�itý - pevný (Op = 240 - 340 kPa), hn�dý, rezav�
smouhovaný, s p�ím�sí poloopracovaných úlomk� hornin a 
k�emene vel. do 4 cm - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,00 - 4,00 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, jemn�
slídnatá, rozpad na zeminu charakteru stmeleného jílovitého 
písku (pevného), místy s úlomky k�emene vel. do 5 cm 

R6 

S5/SC 

3.- 4. 

4,00 - 9,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, jemn�
slídnatá, rozpad na úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze v ruce 
postupn� drtit na zeminu charakteru hlinitého písku, jemn�
až st�edn� zrnitého, s úlomky k�emene 

R5 4. 

9,60 - 10,00 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle hn�dá, na puklinách 
limonitizovaná, rozpad na úlomky vel. 3 - 8 cm, které lze 
lehce až st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

10,00 - 13,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, jemn�
slídnatá, rozpad na úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze v ruce 
postupn� drtit na zeminu charakteru hlinitého písku, jemn�
až st�edn� zrnitého, s úlomky k�emene 

R5 4. 

13,60 - 15,00 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - sv�tle hn�dá, na 
puklinách limonitizovaná, rozpad na úlomky až kameny vel. 3 
- 15 cm, které lze st�edn� t�žce až obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3-(R4) 5. - 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 15,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 13,10 m pod terénem 

v hloubce 13,10 m pod terénem 

Odebrané vzorky :      P   3,50 - 4,00 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 6 Nový most v km 108,851 - 109,106
Sou�adnice : Y = 738 212,57 X = 1 097 367,26 Z = 490,27 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 19.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Hlína pís�itá - tmav� šedá, humózní, pevná F3/MS 3. 

0,30 - 1,00 Jíl pís�itý - pevný, rezav� hn�dý F4/CS 3. 

1,00 - 1,60 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, jemn� zrnitý, hn�dý, siln�
jemn� slídnatý, vlhký - deluvium 

- kvartér

S4/SM 2. 

1,60 - 2,60 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, rozpad na zeminu 
charakteru písku hlinitého, jemn� až st�edn� zrnitého 

R6 

S4/SM 

3. - 4. 

2,60 - 3,80 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�došedá, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 5 cm, které lze v ruce drtit 

R5 4. 

3,80 - 6,20 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, siln� slídnatá, rozpad 

na úlomky a kameny vel. 5 - 15 cm (víc než ∅ vrtu), které lze 
st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

6,20 - 8,80 Pararula siln� zv�tralá - šedá, tence laminovaná, siln�

slídnatá, rozpad na úlomky vel. 5 cm až p�es ∅ vrtu, které 
lze lámat v ruce 

R5 4. 

8,80 - 9,90 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, siln� slídnatá, rozpad 
na úlomky a kameny vel. 5 - 15 cm, které lze st�edn� t�žce 
rozbíjet kladivem 

R4 5. 

9,90 - 12,00 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, rezav� smouhovaná, 
tence laminovaná, rozpad na kameny vel. 5 - 15 cm (více 

než ∅ vrtu), které lze st�edn� t�žce až t�žce rozbíjet 
kladivem 

- moldanubikum

R3-(R4) 5. - 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 12,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 7 Nový most v km 108,851 - 109,106
Sou�adnice : Y = 738 179,57 X = 1 097 317,27 Z = 492,45 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.3.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Jíl pís�itý - pevný, tmav� šedý, humózní - ornice F4/CSO 2. 

0,30 - 0,70 Jíl pís�itý - pevný (Op > 300 kPa), sv�tle šedý, slab�
humózní 

F4/CS 3. 

0,70 - 2,60 Jíl pís�itý - pevný (Op = 240 kPa), sv�tle hn�dý a rezavý, 
s drtí k�emene a úlomky hornin - deluvium 

- kvartér

F4/CS 3. 

2,60 - 3,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze lámat v ruce, postupn� drtit 
na zeminu charakteru písku s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, 
stmeleného 

R5 4. 

3,60 - 7,60 Pararula mírn� až siln� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, 
rezav� smouhovaná, rozpad na úlomky vel. 1 - 10 cm, které 
lze z�ásti lámat v ruce a drtit na písek, z�ásti je lze st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem 

R4 - R5 5. 

7,60 - 9,60 Pararula mírn� zv�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, rezav�
smouhovaná, rozpad na úlomky vel. 1 - 10 cm, které lze 
st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

9,60 - 10,00 Pararula nav�tralá - sv�tle béžov� hn�dá, rezav� a �ern�
skvrnitá, rozpad na kameny vel. 5 - 15 cm, které lze st�edn�
t�žce až t�žce rozbíjet kladivem, siln�ji prok�emen�lá 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 10,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      N    1,70 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Nový most v km 109,543 - 109,732 
Sou�adnice : Y = 737 990,24 X = 1 097 055,49 Z = 485,91 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 10.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,10 Hlína pís�itá - tmav� hn�dá, humózní, s rostlinnými zbytky F3/MSO 2. 

0,10 - 0,60 Písek hlinitý - st�edn� ulehlý, šedohn�dý, slab� humózní, 
s úlomky až kameny k�emene vel. do 12 cm, obsahu 10 - 
20% 

S4/SM 2. 

0,60 - 1,40 Št�rk hlinitý - st�edn� ulehlý, rezav� hn�dý, úlomky a 
kameny prok�emen�lého prachovce a pararuly vel. do 10 
cm, obsahu cca 50%; výpl� písek s p�ím�sí jemnozrnné 
zeminy, st�edn� zrnitý, slídnatý - deluvium 

- kvartér

G4/GM 4. 

1,40 - 2,40 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, limonitizovaná, 
hrub� slídnatá, rozpad v dr� a písek s ojedin�lými, pevnými, 
siln� limonitizovanými úlomky 

R6 - R5 3. - 4 

2,40 - 3,10 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, hrub� slídnatá, 
rozpad v dr� a úlomky vel. 1 - 5 cm, které lze v ruce lehce 
rozlomit, polohy siln� limonitizované, prok�emen�lé, zde 
rozpad v ostrohranné úlomky 

R5 4. 

3,10 - 4,40 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, hrub� slídnatá, 
pevná, místy prok�emen�lá, rozpad v ploché úlomky vel. 
kolem 3 cm, které lze obtížn� rozlomit 

R4 5. 

4,40 - 6,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, hrub� slídnatá, usm�rn�ná, rozpad v dr� a 
ploché úlomky, které lze  v ruce lehce rozlomit 

- moldanubikum

R5 4. 

6,00 - 8,00 Aplit nav�tralý - šedobílý, okrov� smouhovaný, jemn�

slídnatý, uloženy úlomky vel. do 10 cm (p�es ∅ vrtu), které 
lze kladivem t�žce rozbít 

- paleozoikum

R3 6. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Nový most v km 109,543 - 109,732
Sou�adnice : Y = 737 932,60 X = 1 097 052,12 Z = 470,53 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 10.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Hlína pís�itá - pevná, šedohn�dá, humózní, svrchu s drnem F3/MSO 2. - 3. 

0,40 - 0,80 Hlína pís�itá - pevná, drolivá, šedohn�dá, slab� humózní, 
jemn� slídnatá, prorostlá ko�ínky a ojedin�lými plochými 
úlomky pararuly 

F3/MS 3. 

0,80 - 1,10 Jíl pís�itý - m�kký (Op = 60 kPa), šedohn�dý, rezav�
skvrnitý, jemn� slídnatý, prorostlý ko�ínky - deluvium 

F4/CS 2. 

1,10 - 2,75 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 120 kPa), sv�tle rezavý, tmavošed�
smouhovaný, slab� organicky páchnoucí, jemn� slídnatý, 
pís�itá frakce jemnozrnná s ojedin�lými, �áste�n�
opracovanými úlomky vel. do 3 cm - náplav 

F4/CS 2. 

2,75 - 3,50 Jíl se st�ední plasticitou - m�kký (Op 60 - 80 kPa), 
tmavošedý, rezav� smouhovaný, slab� organicky páchnoucí, 
slídnatý, s ojedin�lými, �áste�n� opracovanými úlomky vel. 
do 3 cm - náplav 

F6/CI 3. 

3,50 - 4,00 Št�rk jílovitý - st�edn� ulehlý, hn�došedý, bíle skvrnitý, 
�áste�n� opracované úlomky vel. 1 - 4 cm, obsahu 50 - 60 
%, výpl� jíl tuhé konzistence - náplav 

G5/GC 3. - 4. 

4,00 - 5,60 Jíl pís�itý - m�kký (Op = 20 kPa), tmavošedý, rezav�
smouhovaný, slídnatý, zvodn�lý, organicky páchnoucí, s drtí 
a plochými úlomky pararuly - náplav                         - kvartér

F4/CS 2. 

5,60 - 6,40 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle rezavá, okrov�
smouhovaná, slídnatá, limonitizovaná, rozpad na st�ípky a 
ploché úlomky vel. 1 - 3 cm, které lze v ruce lehce rozlomit 

R5 4. 

6,40 - 6,80 Pararula siln� zv�tralá - žlutorezavá, okrov� kropenatá, 
slídnatá, rozpad v dr� a hrubozrnný písek 

- moldanubikum

R5 4. 

6,80 - 7,50 Aplit nav�tralý - b�lošedý, na plochách odlu�nosti 
limonitizovaný, tvrdý, prok�emen�lý, uloženy úlomky a 

kameny vel. do 12 cm (p�es ∅ vrtu), které lze t�žce rozbít 
kladivem                                                           - paleozoikum

R3 6. 

      

   Vrt ukon�en v hloubce 7,50 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,80 m pod terénem 

v hloubce 0,50 m pod terénem (po 3 hodinách) 

Odebrané vzorky :      P 2,00 - 2,40 m 

Vzorky podzemní vody : V - 0,55 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v km 109,791(ev. km 112,379) 
Sou�adnice : Y = 737 841,13 X = 1 096 837,57 Z = 468,30 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 2.4.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 - 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Jíl pís�itý - tmav� rezavohn�dý, m�kký, slídnatý, siln�
prorostlý ko�ínky 

F4/CSO 2. 

0,20 - 0,60 Navážka - št�rk jílovitý, st�edn� ulehlý, hn�došedý, kameny 
vel. až 15 cm, obsahu 50 %, s jílovitopís�itou výplní 

G5/GC 4. 

0,60 - 0,80 Jíl se st�ední plasticitou - hn�došedý, m�kký (Op = 40 - 60 
kPa), vlhký, slídnatý, organicky páchnoucí - náplav

F6/CI 2. 

0,80 - 1,50 Písek jílovitý - st�edn� ulehlý, m�kký, hn�došedý, jemn� až 
st�edn� zrnitý, hrub� slídnatý, organicky páchnoucí 

S5/SC 2. 

1,50 - 2,10 Št�rk jílovitý - st�edn� ulehlý, tmav� hn�došedý, slídnatý, 
mokrý, valouny a �áste�n� opracované úlomky vel. do 10 
cm, obsahu 50 - 70%, výpl� písek st�edn� zrnitý - náplav 

- kvartér

G5/GC 3. - 4. 

2,10 - 5,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - sv�tle rezav� hn�dá, 
rozpad na úlomky velikosti do 6 cm, které lze lehce rozbíjet 
kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním pod vodou 

R5 - R4 4. - 5. 

5,00 - 9,00 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - hn�došedá, rozpad 
na úlomky velikosti do 10 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním pod vodou 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

   Dle sd�lení vrtmistra vrt ukon�en v 9,00 m - jádro v intervalu 
7,00 - 9,00 m se však nepoda�ilo vytáhnout 

  

      

   Vrt ukon�en v hloubce 9,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,20 m  pod terénem 

v hloubce 0,20 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 3,00 - 3,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Most v km 109,791(ev. km112,379) 
Sou�adnice : Y = 737 804,12 X = 1 096 894,47 Z = 468,80 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : M. Barth / 2.4.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB 1VS / 156 - 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,80 Navážka - balvany a kameny ruly s výplní hlinitého št�rku, a 
rulové drt� - konstrukce cesty 

Cb, BY 4. 

0,80 - 1,50 Jíl pís�itý - m�kký až tuhý (Op = 60 - 100 kPa), šedohn�dý, 
slídnatý, slab� organicky páchnoucí, s ojedin�lými úlomky 
vel. do 3 cm - náplav 

F4/CS 2. 

1,50 - 3,30 Št�rk jílovitý - st�edn� ulehlý, hn�došedý, mokrý, valouny a 
�áste�n� opracované úlomky vel. do 6 cm, obsahu cca 50 - 
60%, výpl� písek jílovitý, hrubozrnný, slídnatý, v intervalu 
2,10 - 2,30 m poloha jílu m�kké konzistence - náplav 

- kvartér

G5/GC 3. - 4. 

3,30 - 5,40 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - sv�tle rezav� hn�dá, 
rozpad na úlomky velikosti do 6 cm, které lze lehce rozbíjet 
kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním pod vodou 

R5 - R4 4. - 5. 

5,40 - 9,00 Pararula mírn� zv�tralá až nav�tralá - hn�došedá, rozpad 
na úlomky a kameny velikosti do 12 cm, které lze st�edn�
t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n� porušeno vrtáním pod 
vodou 

- moldanubikum

R4 - R3 5. - 6. 

      

   Dle sd�lení vrtmistra vrt ukon�en v hloubce 9,00 m - jádro 
v intervalu 7,00 - 9,00 m se však nepoda�ilo vytáhnout. 

  

      

   Vrt ukon�en v hloubce 7,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,00 m (na povrchu terénu) 

v hloubce 0,00 m (na povrchu terénu) 

     

Odebrané vzorky :      N  1,50 m 

Vzorky podzemní vody : V  0,30 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v km 110,650 (ev. km 113,239) 
Sou�adnice : Y = 737 276,73 X = 1 096 209,33 Z = 489,98 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 12.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 1,10 Navážka - hlinitošt�rkovitá - kameny prok�emen�lé ruly vel. 
do 15 cm, s výplní hlinitého písku 

G4/GMY 

+ Cb 

4. 

1,10 - 2,30 Hlína pís�itá - tmav� šedá, tuhá až pevná, slídnatá, 
s úlomky rul vel. do 3 cm - náplav 

- kvartér

F3/MS 2. - 3. 

2,30 - 2,60 Pararula mírn� zv�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, 
prok�emen�lá, rozpad na úlomky vel. 1 - 3 cm, které lze 
st�edn� t�žce rozbíjet kladivem 

R4 5. 

2,60 - 3,60 Pararula nav�tralá - šedá, hn�d� smouhovaná, siln�
prok�emen�lá, rozpad na úlomky a dr� vel. 1 - 7 cm, které lze 
obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 3,60 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,10 m  pod terénem 

v hloubce 1,40 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  1,80 - 2,00 m  

Vzorky podzemní vody : V - 1,40 m 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 2 Most v km 110,650 (ev. km 113,239) 
Sou�adnice : Y = 737 269,49 X = 1 096 221,34 Z = 490,70 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 12.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,50 Navážka - hlinitokamenitá - kameny prok�emen�lé ruly 
s výplní hlinitého písku 

- kvartér

G4/GMY 

+ Cb 

4. 

0,50 - 3,60 Pararula zcela zv�tralá - sv�tle hn�dá, slídnatá, rozpad na 
zeminu charakteru ulehlého,st�edn� zrnitého jílovitého písku, 
s úlomky vel. 1 - 7 cm, obsahu cca 20 - 30%, a drtí k�emene

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

3,60 - 4,00 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle hn�dá, rozpad na úlomky a 
kusy jader, které lze drtit na zeminu charakteru písku 
jílovitého, s úlomky vel. do 6 cm, které lze obtížn� lámat 
v ruce 

R5 4. 

4,00 - 7,00 Pararula mírn� zv�tralá - šedohn�dá, rozpad na ploché 
úlomky a kameny vel. 3 - 10 cm, které lze st�edn� t�žce až 
t�žce rozbíjet kladivem, mén� prok�emen�lé polohy 
porušené vrtáním pod vodou na dr� a jílovitý písek (cca 20 
%) 

R4 - R3 5. 

7,00 - 8,00 Pararula nav�tralá - šedohn�dá, smouhovaná, 
prok�emen�lá, slídnatá, rozpad na úlomky vel. 3 - 10 cm, 
které lze obtížn� rozbíjet kladivem 

- moldanubikum

R3 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 4,80 m  pod terénem 

nezastižena 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Propustek v km 110,966 (ev. km 113,561) 
Sou�adnice : Y = 737 037,92 X = 1 095 995,02 Z = 498,53 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 17.3.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B0 / 137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,35 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, humózní                              - G. typ I.

- kvartér

F4/CSO 2.  

0,35 - 5,30 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, rozpad na soudržné jádro, 
které lze v ruce rozdrolit na zeminu charakteru písku 

jílovitého, ulehlého, pevného (Op  > 300 kPa), jemn� až 
st�edn� zrnitého, s hojnými úlomky k�emene, ruly a 
k�emence vel. 1 - 3 cm, obsahu cca 10 - 20%, ojedin�le p�es 

∅ vrtu                                                                       - G. typ II.  

R6 

S5/SC 

3. - 4. 

5,30 - 8,00 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, rezav� smouhovaná, 
vrtáním porušená na dr� a úlomky vel. 1 - 3 cm, které lze 
st�edn� obtížn� rozbíjet kladivem, s kameny a úlomky 
sekre�ního k�emene                                               - G. typ III.  

- moldanubikum

R4 

vl. R3 

5. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,10 m  pod terénem 

v hloubce 0,50 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P 2,30 - 2,50 m 

Vzorky podzemní vody : V - 0,50  m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most ev. km 96,510  
Sou�adnice : Y = 733 867,86 X = 1 108 060,11 Z = 540,56 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. F. Dudík / 7.5.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,30 Navážka - hlína pís�itá, �erná, humózní, prorostlá ko�ínky, 
s cca 20 % ostrohranných úlomk� vel. do 7 cm 

F3/MSOY 2. 

0,30 - 0,55 Jíl s nízkou plasticitou - tuhý (Op = 100 kPa), šedý, 
slídnatý, náplav                                                          - G typ I.

F6/CL 2. 

0,55 - 1,90 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 100 - 120 kPa), rezavý, šed�
smouhovaný, siln� slídnatý, s ojedin�lými, slab� humózními 
polohami mocnosti do 5 cm a zetlelými rostlinnými zbytky, 
s ojedin�lými úlomky k�emene vel. do 5 cm - náplav 

Gtyp - II.   - kvartér

F4/CS 2. - 3. 

1,90 - 4,00 Pararula zcela zv�tralá - do 3,30 m st�íb�it� šedá, dále 
sv�tle hn�dá, rezav� a šed� smouhovaná, charakteru 
zeminy - jílu pís�itého až písku jílovitého, tuhé až pevné 
konzistence                                                              - G typ III.

R6 
(F4+S5) 

3. 

4,00 - 8,00 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, šed� a hn�d�
smouhovaná, místy kaolinizovaná, siln� slídnatá, rozpadavá 
na zeminu charakteru písku hlinitého, tuhé až pevné 
konzistence (Op = 200 - 220 kPa), s podružnými 
prok�emen�lými polohami (st�ípky k�emene)          - G typ IV.

- moldanubikum

R6 

S4/SM 

3. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,80 m pod terénem 

v hloubce 0,80 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  1,00 - 1,50 m ; P  4,00 - 4,50 m 

Vzorky podzemní vody : V 0,80 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 

do 4,00 m pravd�podobn� snížená konzistence dešt�m 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most ev. km 99,019  
Sou�adnice : Y = 734 463,58 X = 1 106 094,90 Z = 562,47 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. F. Dudík / 7.5.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,20 Navážka - št�rk, kameny vel. 3 - 8 cm, bez mezerní výpln�, 
shora s drnem 

CbY 3. 

0,20 - 0,60 Navážka - jíl pís�itý, šedý, �ern� a rezav� skvrnitý, 
s ojedin�lými plochými úlomky pararuly vel. do 12 cm 

F4/CSY 2. - 3. 

0,60 - 1,00 Jíl se st�ední plasticitou - m�kký (Op = 30 kPa), sv�tle 
šedý - náplav                                                              - Gtyp I.

F6/CI 2. 

1,00 - 2,00 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 160 - 220 kPa), rezav� hn�dý, šed�
smouhovaný, siln� slídnatý - splach                          - Gtyp II.

- kvartér

F4/CS 2. 

2,00 - 3,90 Pararula zcela zv�tralá - hn�dá, šed� a rezav�
smouhovaná, rozpadavá na zeminu charakteru písku 
hlinitého (až hlíny pís�ité), pevné konzistence         - Gtyp III.

R6 

S4/SM 

3. 

3,90 - 5,60 Pararula siln� zv�tralá - sv�tle šedá, tence páskovaná, 
siln� slídnatá, rozpadavá na ploché st�ípky a úlomky, které 
lze v prstech snadno lámat až rozemnout                - Gtyp IV.

R5 3. - 4. 

5,60 - 8,00 Pararula mírn� zv�tralá - tence rezav�, šed� a �ern�
páskovaná, siln� slídnatá, rozpadavá na ploché úlomky, 
které lze v ruce snadno lámat, s polohami až siln� zv�tralými

- Gtyp V.      - moldanubikum

R4 4. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 1,10 m pod terénem 

v hloubce 0,30 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      P  2,50 - 3,00 m 

Vzorky podzemní vody : V  0,30 m 

Poznámka : Op - m��ená kapesním penetrometerem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most v ev. km 100,013 
Sou�adnice : Y = 735 349,15 X = 1 105 729,08 Z = 568,69 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. A. Kubát / 18.2.2004 

Souprava / pr�m�r : Wirth B1 /  137 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,40 Navážka - písek s p�ím�sí mouru a drážního št�rku S3/S-FY 2. - 3. 

0,40 - 1,20 Št�rk s p�ím�sí jemnozrnné zeminy - st�edn� ulehlý, 
hn�dý, poloopracované úlomky hornin vel. 1 - 4 cm, obsahu 
cca 60 - 70 %, s výplní hrubého písku                        - Gtyp I.

- kvartér

G3/G-F 3. - 4. 

1,20 - 2,40 Pararula mírn� zv�tralá - hn�dá, usm�rn�ná, rozpad na 
úlomky vel. 1 - 7 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet 
kladivem                                                                    - Gtyp II. 

R4 5. 

2,40 - 2,90 Pararula nav�tralá - šedá, rozpad na drobné úlomky vel. do 
3 cm, které lze st�edn� t�žce rozbíjet kladivem, �áste�n�
rozvrtáno na písek                                                     - Gtyp II.

R4 5. 

2,90 - 6,00 Pararula zdravá - st�íb�it� šedá, pevná, kompaktní, rozpad 

na ploché úlomky vel. > ∅ vrtu a špalíky jader vel. 10 - 20 
cm, které lze obtížn� rozbíjet kladivem, siln� slídnatá 

- Gtyp III.     - moldanubikum

R3 - R2 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 6,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 0,50 m pod terénem 

v hloubce 0,60 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : --- 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

  

Sonda : J 1 Propustek ev. km 100,111  
Sou�adnice : Y = 735 436,37 X = 1 105 755,74 Z = 568,86 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. F. Dudík / 7.5.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 1,40 Navážka - hlína s nízkou plasticitou - m�kká, sv�tle 
šedohn�dá, s cca 5 % ostrohranných úlomk� kvarcitu - slab�
humózní                                                                      - Gtyp I.

F5/MLY 2. - 3. 

1,40 - 2,00 Jíl pís�itý - tuhý (Op = 130 kPa), sv�tle šedý, rezav�
smouhovaný, slab� slídnatý - splach                         - Gtyp II.

- kvartér

F4/CS 2. - 3. 

2,00 - 3,00 Pararula mírn� zv�tralá - rezav� hn�dá, siln� slídnatá, 
rozpad na ploché úlomky vel. do 5 cm, ojedin�le 10 cm, 
které lze obtížn� lámat v ruce                                   - Gtyp V.

R4 4. - 5. 

3,00 - 4,00 Pararula zcela zv�tralá - rezav� hn�dá, siln� slídnatá, 
rozpadavá na zeminu charakteru jílu pís�itého pevné 
konzistence a ojedin�le pevn�jší prok�emen�lé úlomky 

- Gtyp III.

R6 3. 

4,00 - 5,70 Pararula siln� zv�tralá - hn�došedá, siln� slídnatá, 
rozpadavá na ploché úlomky a st�ípky, které lze snadno 
lámat až rozemnout v ruce                                       - Gtyp IV.

R5 4. 

5,70 - 7,70 Pararula mírn� zv�tralá - hn�došedá, tence páskovaná, 

siln� biotitická, rozpadavá na ploché úlomky v�tší než ∅

vrtu, které lze obtížn� v prstech lámat, místy až snadno 
rozbíjet kladivem                                                       - Gtyp V.

R4 5. 

7,00 - 8,00 Pararula nav�tralá - tvrdá, deskovit� rozpadavá, �ernošedá, 

biotitická, úlomky a kameny > ∅ vrtu, lze obtížn� rozbíjet 
kladivem                                                                   - Gtyp VI.

- moldanubikum

R3 - R2 5. - 6. 

      

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

v hloubce 2,30 m pod terénem 

v hloubce 2,30 m pod terénem 

     

Odebrané vzorky :      --- 

Vzorky podzemní vody : V - 2,30 m 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 



        Geologická dokumentace vrtané sondy

Název zakázky : Sudom��ice - Votice, pr�zkum   Zakázkové �íslo : 2003 - 110 

Sonda : J 1 Most  ev. km 105,045  
Sou�adnice : Y = 737 124,75 X = 1 102 436,37 Z = 545,99 m n.m. (Bpv) 

Dokumentoval / datum : Mgr. F. Dudík / 5.5.2004 

Souprava / pr�m�r : UGB VS1 / 156 mm 

Hloubka [m] 
Geologická dokumentace 

�SN 

od - do 73 1001 73 3050

0,00 - 0,50 Navážka - hlína pís�itá - pevná (drolivá), hn�dá, slab�
humózní, prorostlá ko�ínky 

F3/MSOY 2. 

0,50 - 0,70 Navážka - kameny a balvany granitu zdravého - 

bílošedého, drobnozrnného, vel. p�es ∅ vrtu - dlažba ? 

Cb,BY 4. 

0,70 - 1,00 Písek jílovitý - tuhý, sv�tle šedý, slab� organický, st�edn�
zrnitý, s cca 20 % opracovaných úlomk� vel. do 5 cm - 
splach (náplav ?)                                                        - Gtyp I.

S5/SC 2. 

1,00 - 1,30 Jíl pís�itý - tuhý, šedý, slídnatý, slab� humózní - splach 
(náplav ?)                                                                    - Gtyp I.

F4/CS 2. 

1,30 - 2,50 Písek jílovitý - ulehlý, pevný (Op = 200 - 300 kPa), tmav�
šedý, slídnatý, slab� humózní, s cca 20 - 30 % �áste�n�
opracovaných úlomk� vel. do 5 cm - splach              - Gtyp II.

- kvartér

S5/SC 3. 

2,50 - 3,50 Pararula zcela zv�tralá - �ernošedá, rezav� smouhovaná, 
siln� slídnatá, rozpad na zeminu charakteru písku jílovitého, 
siln� ulehlého, pevného, s ojedin�lými úlomky vel. do 2 cm 

- Gtyp III.

R6 

S5/SC 

3. 

3,50 - 6,60 Pararula zcela až siln� zv�tralá - pestrá - rezavá, šedá, 
bílá, smouhovaná, rozpadavá na zeminu charakteru písku 
hlinitého, siln� ulehlého, pevné konzistence, úlomky lze 
v prstech rozm�lnit                                                   - Gtyp IV.

R6 - R5 

S4/SM 

4. 

6,60 - 8,00 Pararula siln� až mírn� zv�tralá - sv�tle šedá, béžov� a 
�ern� páskovaná, rozpadavá na ploché úlomky vel. do 5 cm, 
které lze v ruce snadno lámat, v podružných polohách až 
rozemnout                                                                 - Gtyp V.

- moldanubikum

R5 - R4 4. 

      

      

   Vrt ukon�en v hloubce 8,00 m   

Hladina podzemní vody : naražená:  

ustálená: 

nezastižena 

nezastižena 

Odebrané vzorky :      P  2,00 - 2,50 m 

P  4,00 - 4,50 m 

Vzorky podzemní vody : --- 

Poznámka : Op - m��ení kapesním penetrometrem 































Posudek Geofondu �. P 040 069 



73 1 09 



Posudek Geofondu �. P 040 072 

  

S2 Y= 734 119 X= 1 108 875 

S3 Y= 734 096 X= 1 108 905 

S5 Y= 734 139 X= 1 108 893 
pozn.: sou�adnice vrt� ode�teny z mapy 



Posudek Geofondu �. P 085 745 
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VÝSLEDKY LABORATORN˝CH ZKOU�EK



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz 

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 500 J 501 J 502 J 503 
 HLOUBKA [m] 4,7 - 5,0 1,8 - 2,0 2,0 - 3,0 2,0 - 2,2 
 LAB. �.  725  730  744  729 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ TECHNOL. PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 8,3 14,3 11,7 22,3 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]   2792  

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ 31 NEPLASTICKÝ 49 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 21 NEPLASTICKÝ 34 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 10 NEPLASTICKÝ 15 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM S5 SC S4 SM F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa siSa grsiSa saSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM S5 SC S4 SM F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 1,67 NELZE 1,78 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 5 NELZE 7,5 

BARVA VZORKU  HN�DÁ HN�DOŠEDÁ HN�DOŠEDÁ HN�DÁ 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]   1928  

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]   12,9  

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]   8,14  

POM�R ÚNOSNOSTI – CBR 
sat.96h. 

[%]   5,6  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 504 J 504 J 505 J 506 
 HLOUBKA [m] 1,6 - 1,8 9,7 - 10,0 10,7 - 10,9 5,0 - 6,0 
 LAB. �.  756  762  757  777 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ TECHNOL.
VLHKOST [%] 16,1 1,8 19,3 26,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  4,5   

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2505   

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2460   

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  24566   

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2934  2944 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ  39 42 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ  24 30 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ  15 12 

PÓROVITOST [%]  16   

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,19   

SATURACE [%]  27,5   

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM R4 S5 SC S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa NELZE grsiSa+Co 
s vysokým 

obsahem valoun�

siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM R4 S5 SC S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

  VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE 1,31 1,29 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 15 NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ  HN�DOŠEDÁ HN�DÁ 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]     

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  5,59   

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]    1717 

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]    18,7 

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]    6,65 

POM�R ÚNOSNOSTI – CBR 
sat.96h. 

[%]    3,9 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 506 J 507 J 507 J 507 
 HLOUBKA [m] 9,2 - 9,4 5,8 - 6,0 7,0 - 8,0 8,7 - 9,0 
 LAB. �.  755  758  779  759 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ TECHNOL. NEPORUŠENÝ
VLHKOST [%] 31,1 23 21,2 15,1 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  37,3  27,4 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2000  2086 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  1627  1812 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  19613  20457 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2773 2766 2791 

MEZ TEKUTOSTI [%] 44 45 36 43 

MEZ PLASTICITY [%] 32 29 26 26 

INDEX PLASTICITY [%] 12 16 10 17 

PÓROVITOST [%]  41  35 

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,69  0,54 

SATURACE [%]  90,4  77,9 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM-O F3 MS F3 MS F4 CS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa saSi saclSi saclSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM-O F3 MS F3 MS F4 CS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ PEVNÁ+ PEVNÁ+ PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,07 1,38 1,48 1,64 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 4 1,43 2,13 

BARVA VZORKU  TMAV�      
HN�DÁ 

BÉŽOVÁ BÉŽOVÁ     
ST�EDNÍ 

HN�DÁ 

OBSAH ORGANICKÝCH 
LÁTEK 

[%] 0,13    

ZEMINA PODLE �SN EN ISO 
14688-2 

NÍZKO 
ORGANICKÁ 

   

OBSAH ORGANIC. UHLÍKU [%] 0,07    

ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM [% 5,39    

KRABIC. SM. ZK. EFEKT. ef [°]  29,2  22,4 

SOUDRŽNOST Cef [kPa]  9  35 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]   1821  

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]   15,2  

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]   11,58  

POM�R ÚNOSNOSTI – CBR 
sat.96h. 

[%]   2,2  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 508 J 508 J 508 J 510 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,2 6,0 - 7,0 8,4 - 8,6 5,0 - 6,0 
 LAB. �.  760  776  761  784 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ TECHNOL. NEPORUŠENÝ SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 27,5 21,6 18,4 2,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]   31 6 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]   2000 2372 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]   1690 2312 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]   19613 23261 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2853 2791 2794 

MEZ TEKUTOSTI [%] 47 39 38  

MEZ PLASTICITY [%] 28 25 25  

INDEX PLASTICITY [%] 19 14 13  

PÓROVITOST [%]   39 17 

�ÍSLO PÓROVITOSTI    0,64 0,2 

SATURACE [%]   78,8 35 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F3 MS S4 SM F3 MS R5 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saSi siSa saSi NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F3 MS S4 SM F3 MS R5 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ + PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  1,02 1,24 1,51 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 14 NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DOŠEDÁ HN�DÁ KHAKI  

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]    2,22 

KRABIC. SM. ZK. EFEKT. ef [°]   23,1  

SOUDRŽNOST Cef [kPa]   18  

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]  1860   

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]  13,1   

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]  8,31   

POM�R ÚNOSNOSTI – CBR 
sat.96h. 

[%]  2,0   

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 510 J 511 J 511 J 511 
 HLOUBKA [m] 15,8 - 16,2 3,5 - 4,5 6,0 - 7,0 7,5 - 7,7 
 LAB. �.  785  780  778  763 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. TECHNOL. TECHNOL. NEPORUŠENÝ
VLHKOST [%] 2 13,3 8,4 14,2 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 4,9   24,4 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2491   1955 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2442   1711 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24428   19172 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2897 2766 2793 2835 

MEZ TEKUTOSTI [%]  39 33 40 

MEZ PLASTICITY [%]  26 23 26 

INDEX PLASTICITY [%]  13 10 14 

PÓROVITOST [%] 16   40 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,19   0,67 

SATURACE [%] 31,1   61,5 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 F3 MS S5 SC F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE saSi siSa saSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 F3 MS S5 SC F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ PEVNÁ+ + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 1,97 2,46 1,84 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 4,33 NELZE 3,5 

BARVA VZORKU   BÉŽOVÁ     
TMAVÁ 

HN�DÁ SV�TLE     
BÉŽOVÁ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 15,17    

KRABIC. SM. ZK. EFEKT. ef [°]    22,9 

SOUDRŽNOST Cef [kPa]    30 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]  1974 2021  

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]  10,1 10,2  

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]  17 16,81  

POM�R ÚNOSNOSTI – CBR 
sat.96h. 

[%]  4,1 7,7  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 511 HJ 512 HJ 512 HJ 512 
 HLOUBKA [m] 14,4 - 14,6 4,3 - 4,5 10,5 - 10,7 15,5 - 16,5 
 LAB. �.  764  824  828  832 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ SKALNÍ HOR.
VLHKOST [%] 13,1 21,4 11,8 2,1 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]    5,1 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]    2414 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]    2363 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]    23673 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]    2746 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ 36 30  

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 26 21  

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 10 9  

PÓROVITOST [%]    14 

�ÍSLO PÓROVITOSTI     0,16 

SATURACE [%]    36,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  G3 G-F S4 SM F4 CS R4 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saGr siSa siSa NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  G3 G-F S4 SM F4 CS R4 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  NELZE 1,46 2,02 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 10 9 NELZE 

BARVA VZORKU  SV�TLE     
HN�DÁ 

SV�TLE     
HN�DÁ 

HN�DÁ  

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]    5,44 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA HJ 513 HJ 513 J 514 J 514 
 HLOUBKA [m] 7,0 - 8,0 15,5 - 16,5 3,3 - 3,8 6,5 - 6,8 
 LAB. �.  843  856  765  766 
 DRUH VZORKU TECHNOL. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 8,3 1,5 2,6 10,1 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  3,5 5,8  

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2332 2310  

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2297 2252  

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  22869 22653  

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2791 2841 2795  

MEZ TEKUTOSTI [%] 32   34 

MEZ PLASTICITY [%] 22   22 

INDEX PLASTICITY [%] 10   12 

PÓROVITOST [%]  19 19  

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,23 0,23  

SATURACE [%]  18,4 29,9  

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S5 SC R5 R4 S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa+Co 
s nízkým obsahem 

valoun�

NELZE NELZE grsiSa+ Co 
s nízkým obsahem 

valoun�
KLASIFIKACE �SN 75 2410  S5 SC R5 R4 S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ   VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  2,37 NELZE NELZE 1,99 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  5 NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ   SV�TLE     
HN�DÁ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  2,08 5,21  

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3] 2025    

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%] 10,5    

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 15,93    

POM�R ÚNOSNOSTI – CBR 
sat.96h. 

[%] 7,0    

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 514 J 515 J 515 J 516 
 HLOUBKA [m] 13,6 - 13,8 3,0 - 4,0 12,6 - 13,0 4,2 - 4,4 
 LAB. �.  767  768  769  860 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 17,4 1,9 2,2 0,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  4,5 5,6 1,4 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2424 2576 2602 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2379 2520 2588 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  23771 25262 25517 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2810 2809 2811 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ    

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ    

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ    

PÓROVITOST [%]  15 10 8 

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,18 0,11 0,09 

SATURACE [%]  29,4 54,2 18 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S3 S-F R4 R4 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grSa NELZE NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S3 S-F R4 R4 R3 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  SV�TLE     
HN�DÁ 

   

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  7,19 9,1 19,57 

     

 SONDA J 516 J 517 J 517 J 517 
 HLOUBKA [m] 9,0 - 9,5 2,3 - 2,6 6,2 - 6,5 10,0 - 10,5 
 LAB. �.  857  770  771  834 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,3 1,4 0,6 0,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 0,9 3,5 1,5 1,5 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2619 2525 2532 2700 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2610 2490 2517 2685 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 25683 24762 24830 26478 

PÓROVITOST [%] 7 12 10 4 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,08 0,14 0,11 0,04 

SATURACE [%] 12,1 28,8 15,2 37 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 R4 R4 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 R4 R4 R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 29,74 11,19 11,5 23,99 

    



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 518 J 518 J 520 J 521 
 HLOUBKA [m] 1,6 - 1,9 3,5 - 4,5 0,8 - 1,0 1,0 - 1,2 
 LAB. �.  748  745  724  728 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 0,4 0,7 8,5 9,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 1 1,7   

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2533 2568   

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2523 2551   

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24840 25183   

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2730 2790   

MEZ TEKUTOSTI [%]   NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%]   NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%]   NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 

PÓROVITOST [%] 8 9   

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,09 0,1   

SATURACE [%] 12,8 20,6   

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 R4 G3 G-F S3 S-F 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE saGr grSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 R4 G3 G-F S3 S-F 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU    HN�DÁ HN�DÁ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 37,41 10,4   

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 28.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 522 J 523 J 523 J 524 
 HLOUBKA [m] 5,0 - 6,0 1,7 - 2,0 7,0 - 7,3 4,0 - 4,3 
 LAB. �.  772  979  981  955 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,5 0,4 0,8 1,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 1,2 0,9 1,9 3,9 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2495 2560 2518 2475 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2483 2551 2499 2436 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24467 25105 24693 24271 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2682 2731 2818 2718 

PÓROVITOST [%] 7 7 11 10 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,08 0,08 0,12 0,11 

SATURACE [%] 17,2 14,8 17 37,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 R3 R3 R4 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 R3 R3 R4 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 15,93 39,01 16,94 7,66 

     
  SONDA J 532 J 533 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,2 8,0 - 9,0 
 LAB. �.  973  861 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 12,5 1,2 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  3,1 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2511 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2480 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  24624 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2782 

MEZ TEKUTOSTI [%] 35  

MEZ PLASTICITY [%] 25  

INDEX PLASTICITY [%] 10  

PÓROVITOST [%]  11 

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,12 

SATURACE [%]  28,5 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM R4 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM R4 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  2,25 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ  

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  9,75 

   



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 537 J 537 HJ 538 HJ 538 
 HLOUBKA [m] 0,5 - 1,0 4,0 - 4,3 1,0 - 1,2 3,4 - 3,6 
 LAB. �.  711  713  722  727 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 10,1 7,9 15,3 14,5 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 44 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 29 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 15 NEPLASTICKÝ 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM S4 SM S4 SM S3 S-F 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grSa grsiSa+Co 
s nízkým obsahem 

valon�

grsiSa grSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM S4 SM S4 SM S3 S-F 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

  VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE 1,92 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 7,5 NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DOŠEDÁ SV�TLE     
BÉŽOVÁ 

HN�DOŠEDÁ HN�DÁ 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA HJ 538 J 539 J 540 J 540 
 HLOUBKA [m] 4,2 - 4,3 1,5 - 1,7 2,3 - 2,5 6,4 - 6,7 
 LAB. �.  747  723  715  709 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ
VLHKOST [%] 2,6 29,5 17 16,4 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 6    

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2334    

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2274    

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 22889    

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2704    

MEZ TEKUTOSTI [%]  41 23 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%]  28 19 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%]  13 4 NEPLASTICKÝ 

PÓROVITOST [%] 16    

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,19    

SATURACE [%] 37,9    

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 F3 MS S4 SM S3 S-F 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa siSa grSa+Co s nízkým 
obsahem valoun�

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 F3 MS S4 SM S3 S-F 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ TUHÁ+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  NELZE 0,88 1,5 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 4,33 2 NELZE 

BARVA VZORKU   ŠE� TMAVÁ ŠE� ST�EDNÍ ŠE� ST�EDNÍ 

OBSAH ORGANICKÝCH 
LÁTEK 

[%]  1,67   

ZEMINA PODLE �SN EN ISO 
14688-2 

 NÍZKO 
ORGANICKÁ 

  

OBSAH ORGANIC. UHLÍKU [%]  0,97   

ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM [%]  3,97   

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 19,79    

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 541 J 542 J 543 J 544 
 HLOUBKA [m] 1,4 - 1,6 1,5 - 2,5 0,8 - 1,0 0,35 - 1,2 
 LAB. �.  720  743  721  742 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ TECHNOL. PORUŠENÝ TECHNOL. 
VLHKOST [%] 15,4 12,6 15 14,8 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2731  2800 

MEZ TEKUTOSTI [%] 37 33 36 35 

MEZ PLASTICITY [%] 23 23 26 22 

INDEX PLASTICITY [%] 14 10 10 13 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S5 SC S5 SC S4 SM F2 CG 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa siSa siSa sagrSi+Co 
s nízkým obsahem 

valoun�
KLASIFIKACE �SN 75 2410  S5 SC S5 SC S4 SM F2 CG 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,55 2,04 2,1 1,55 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  7 5 NELZE 1,63 

BARVA VZORKU  HN�DÁ SV�TLE     
BÉŽOVÁ 

HN�DÁ HN�DÁ 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]  1939  1974 

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]  11,9  12,2 

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]  11,98  12,69 

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]  7,1  7,8 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 545 J 546 J 547 J 547 
 HLOUBKA [m] 0,7 - 0,9 1,2 - 1,4 1,5 - 1,8 3,4 - 3,6 
 LAB. �.  707  712  718  714 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 13,3 17,3 24 9,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]   36,3  

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]   2136  

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]   1773  

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]   20947  

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]   2811  

MEZ TEKUTOSTI [%] 29 44 34 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] 22 30 24 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] 7 14 10 NEPLASTICKÝ 

PÓROVITOST [%]   37  

�ÍSLO PÓROVITOSTI    0,59  

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F4 CS F3 MS F3 MS S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa saSi saclSi siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F4 CS F3 MS F3 MS S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  2,24 1,91 1 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  1,4 3,5 1,25 NELZE 

BARVA VZORKU  SV�TLE     
HN�DÁ 

HN�DÁ ŠEDOHN�DÁ HN�DÁ 

OBSAH ORGANICKÝCH 
LÁTEK 

[%]   0,35  

OBSAH ORGANIC. UHLÍKU [%]   0,2  

ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM [%]   1,82  

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

  68 - 138 
7,66 

  138 - 206 
5,41 

  206 - 274 
12,34 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]   1,8783.10-4

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�. 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 548 J 549 J 550 J 550 
 HLOUBKA [m] 0,7 - 0,9 0,9 - 1,0 1,0 - 1,3 4,0 - 4,2 
 LAB. �.  710  708  719  726 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 15,3 15,3 20,5 21,1 

MEZ TEKUTOSTI [%] 50 41 40 41 

MEZ PLASTICITY [%] 31 26 26 31 

INDEX PLASTICITY [%] 19 15 14 10 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F3 MS F3 MS S4 SM S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saSi siSa grsiSa siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F3 MS F3 MS S4 SM S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,83 1,71 1,39 1,99 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  9,5 3 NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ HN�DÁ      
ST�EDNÍ 

HN�DÁ HN�DÁ 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 551 J 552 J 553 J 554 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,8 1,5 - 2,5 1,0 - 1,2 1,0 - 1,3 
 LAB. �.  684  701  693  717 
 DRUH VZORKU TECHNOL. TECHNOL. PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ
VLHKOST [%] 16,9 12,2 14 17,2 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]    29,7 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]    2009 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]    1712 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]    19701 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2769 2753  2774 

MEZ TEKUTOSTI [%] 39 NEPLASTICKÝ 36 34 

MEZ PLASTICITY [%] 29 NEPLASTICKÝ 23 23 

INDEX PLASTICITY [%] 10 NEPLASTICKÝ 13 11 

PÓROVITOST [%]    38 

�ÍSLO PÓROVITOSTI     0,61 

SATURACE [%]    76,8 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM S4 SM F6 CI F4 CS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa grSa sasiCl saSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM S4 SM F6 CI F4 CS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  2,21 NELZE 1,69 1,53 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  5 NELZE 0,93 2,75 

BARVA VZORKU  HN�DÁ HN�DÁ OKR SV�TLÝ HN�DO-     
�ERVENÁ 

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

   68 - 139 
4,14 

   139 - 208 
5,77 

   208 - 277 
8,31 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]    6,7600.10-4

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3] 1848 1948   

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%] 13,3 11,4   

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 12,5 17,03   

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 10,9 8,6   

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 554 J 554 J 555 J 556 
 HLOUBKA [m] 2,8 - 3,0 14,8 - 15,0 1,3 - 1,5 0,8 - 1,0 
 LAB. �.  698  746  694  690 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ
VLHKOST [%] 18,7 0,1 20,9 4,8 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  0,3   

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2940   

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2937   

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  28831   

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  3085   

MEZ TEKUTOSTI [%] 38  43 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] 28  28 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] 10  15 NEPLASTICKÝ 

PÓROVITOST [%]  5   

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,05   

SATURACE [%]  7,4   

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM R1 F3 MS S3 S-F 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa NELZE saSi grSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM R1 F3 MS S3 S-F 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  1,93 NELZE 1,48 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 3,75 NELZE 

BARVA VZORKU  OKR SV�TLÝ  HN�DÁ OKR SV�TLÝ 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]     

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  154,26   

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 556 J 557 J 559 J 560 
 HLOUBKA [m] 2,0 - 3,0 5,5 - 5,7 0,4 - 0,6 3,8 - 4,2 
 LAB. �.  700  831  695  703 
 DRUH VZORKU TECHNOL. SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 6,4 0,6 14 0,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  1,5  1,5 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2615  2567 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2600  2552 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  25644  25174 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2670 2778  2750 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ  34  

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ  24  

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ  10  

PÓROVITOST [%]  6  7 

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,06  0,08 

SATURACE [%]  24,1  21,2 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S3 S-F R3 S4 SM R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grSa NELZE grsiSa NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S3 S-F R3 S4 SM R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

  VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE 2 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  ŽLUTÁ  HN�DÁ  

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  18,59  15,68 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3] 1970    

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%] 10,5    

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 51,18    

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 26,8    

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�. 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 28.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 558 
 HLOUBKA [m] 9,6 - 10,0 
 LAB. �.  775 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 2,1 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 4,9 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2353 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2304 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 23075 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2779 

PÓROVITOST [%] 17 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,2 

SATURACE [%] 28,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 5,53 

  



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 561 J 562 J 563 J 563 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 2,0 2,1 - 2,3 3,0 - 4,0 5,2 - 5,6 
 LAB. �.  706  696  699  704 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ TECHNOL. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 1,2 15,9 6,7 5,1 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 2,8   11,8 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2447   2411 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2419   2293 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 23997   23644 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2722  2817 2832 

MEZ TEKUTOSTI [%]  NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ  

MEZ PLASTICITY [%]  NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ  

INDEX PLASTICITY [%]  NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ  

PÓROVITOST [%] 11   19 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,12   0,23 

SATURACE [%] 25,1   61,8 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 S4 SM S4 SM R5 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE grsiSa+Co 
s nízkým obsahem 

valoun�

grsiSa+Co 
s nízkým obsahem

NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 S4 SM S4 SM R5 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU   HN�D TMAVÁ HN�DÁ  

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 37,02   2,91 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3]   1896  

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%]   13,6  

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]   3,27  

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%]   11,3  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 564 J 564 J 565 J 565 
 HLOUBKA [m] 2,0 - 3,0 4,0 - 4,2 1,8 - 2,0 2,5 - 3,5 
 LAB. �.  716  689  687  702 
 DRUH VZORKU TECHNOL. PORUŠENÝ PORUŠENÝ TECHNOL. 
VLHKOST [%] 12,7 8,3 33,4 9,7 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2780   2774 

MEZ TEKUTOSTI [%] 33 NEPLASTICKÝ 43 36 

MEZ PLASTICITY [%] 24 NEPLASTICKÝ 31 25 

INDEX PLASTICITY [%] 9 NEPLASTICKÝ 12 11 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM S4 SM F3 MS S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa siSa saSi siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM S4 SM F3 MS S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + TUHÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ  PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  2,26 NELZE 0,8 2,39 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 6 11 

BARVA VZORKU  BÉŽOVÁ BÉŽOVÁ     
SV�TLÁ 

HN�DÁ HN�DÁ 

PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m3] 1937   1802 

OPTIMÁLNÍ VLHKOST [%] 11,2   15,6 

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 22,52   8,42 

POM�R ÚNOSNOSTI - CBR [%] 17,3   4,6 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 565 J 566 J 567 J 568 
 HLOUBKA [m] 3,8 - 4,0 2,8 - 3,0 1,8 - 2,0 1,8 - 1,9 
 LAB. �.  697  691  688  692 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 8 10,2 10,1 19 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 37 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 26 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 11 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S3 S-F G3 G-F G3 G-F F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grSa saGr+Co s nízkým 
obsahem valoun�

grSa sasiCl 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S3 S-F G3 G-F G3 G-F F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

   VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE 1,63 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE 1 

BARVA VZORKU  SV�TLE     
HN�DÁ 

SV�TLE     
HN�DÁ 

HN�DÁ SV�TLE     
HN�DÁ 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 569 J 576 J 576 
 HLOUBKA [m] 2,3 - 2,6 14,0 - 14,2 29,0 - 30,0 
 LAB. �.  705  849  930 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 1,7 23,7 0,7 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 4,1  1,7 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2488  2517 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2447  2500 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24399  24683 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2742  2659 

MEZ TEKUTOSTI [%]  NEPLASTICKÝ  

MEZ PLASTICITY [%]  NEPLASTICKÝ  

INDEX PLASTICITY [%]  NEPLASTICKÝ  

PÓROVITOST [%] 11  6 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,12  0,06 

SATURACE [%] 38,2  28,3 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 S4 SM R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 S4 SM R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

   

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU   SV�TLE     
HN�DÁ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 28,6  16,78 

    
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 578 J 580 J 581 
 HLOUBKA [m] 0,8 - 1,0 11,3 - 11,5 1,0 - 1,8 
 LAB. �.  886  887  892 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ
VLHKOST [%] 16,6 20 16,5 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]   26,3 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]   1900 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]   1637 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]   18633 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]   2623 

MEZ TEKUTOSTI [%] 38 40 38 

MEZ PLASTICITY [%] 25 26 23 

INDEX PLASTICITY [%] 13 14 15 

PÓROVITOST [%]   38 

�ÍSLO PÓROVITOSTI    0,61 

SATURACE [%]   71,9 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F3 MS F3 MS F6 CI 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

sasiCl siSa sasiCl 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F3 MS F3 MS F6 CI 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,64 1,43 1,43 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  1,18 7 0,71 

BARVA VZORKU  OKR SV�TLÝ BÉŽOVÁ HN�DÁ 

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

  67 - 138 
4,05 

  138 - 208 
5,63 

  208 - 278 
11,63 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]   1,1730.10-3

    
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 582 J 583 J 583 J 583 
 HLOUBKA [m] 3,2 - 3,4 0,7 - 1,0 4,0 - 4,2 9,0 - 10,0 
 LAB. �.  825  814  823  854 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 27,5 16 19,6 1,9 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  26,7  4,6 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  1933  2436 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  1666  2390 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  18956  23889 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2747  2794 

MEZ TEKUTOSTI [%] 36 32 37  

MEZ PLASTICITY [%] 26 23 27  

INDEX PLASTICITY [%] 10 9 10  

PÓROVITOST [%]  39  14 

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,64  0,16 

SATURACE [%]  67,9  31,6 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM F4 CS F3 MS R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa+Co s nízkým 
obsahem valoun�

saclSi siSa NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM F4 CS F3 MS R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ PEVNÁ+ PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  0,85 1,77 1,74 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 1,29 3,33 NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ SV�TLE     
HN�DÁ 

SV�TLE     
HN�DÁ 

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

 68 - 139 
4,27 

  

 139 - 211 
6,68 

  

 211 - 279 
8,5 

  

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]  1,3822.10-3   

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]    18,31 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 584 J 585 J 586 J 586 
 HLOUBKA [m] 0,8 - 1,0 9,0 - 9,2 1,2 - 1,4 8,0 - 8,2 
 LAB. �.  821  819  827  822 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 13,3 8,8 13,1 8,4 

MEZ TEKUTOSTI [%] 30 31 32 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] 22 20 22 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] 8 11 10 NEPLASTICKÝ 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S5 SC S5 SC F4 CS S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa siSa saclSi grSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S5 SC S5 SC F4 CS S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  2,09 2,02 1,89 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 2,75 1,25 NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ OKR SV�TLÝ HN�DÁ SV�TLE     
BÉŽOVÁ 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 587 J 587 J 588 
 HLOUBKA [m] 2,7 - 3,0 3,5 - 3,7 2,0 - 2,2 
 LAB. �.  838  820  803 
 DRUH VZORKU NEPORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 18,1 28,5 13,8 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 33,2   

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2109   

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 1777   

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 20682   

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2754   

MEZ TEKUTOSTI [%] 35 33 36 

MEZ PLASTICITY [%] 26 23 23 

INDEX PLASTICITY [%] 9 10 13 

PÓROVITOST [%] 35   

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,54   

SATURACE [%] 90,7   

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM S5 SC S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa grsiSa grsiSa+Co 
s nízkým obsahem 

valoun�
KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM S5 SC S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ M�KKÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,88 0,45 1,71 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  2,25 10 6,5 

BARVA VZORKU  HN�DÁ SV�TLE     
HN�DÁ 

HN�DÁ 

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

72 - 140 
4,87 

  

140 - 211 
7,3 

  

211 - 283 
8,92 

  

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s] 7,3504.10-4   

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]    

    
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 589 J 590 J 591 J 592 
 HLOUBKA [m] 18,0 - 19,0 5,0 - 5,2 1,0 - 1,2 1,0 - 1,2 
 LAB. �.  903  901  902  889 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ
VLHKOST [%] 4,1 11,2 16,1 16,3 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 8,8    

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2243    

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2155    

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 21996    

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2770    

MEZ TEKUTOSTI [%]  40 31 30 

MEZ PLASTICITY [%]  27 21 18 

INDEX PLASTICITY [%]  13 10 12 

PÓROVITOST [%] 22    

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,28    

SATURACE [%] 39,6    

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R5 F3 MS S5 SC S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa grsiSa siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R5 F3 MS S5 SC S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ PEVNÁ+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 2,21 1,49 1,14 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 3,33 2,4 

BARVA VZORKU   SV�TLE     
BÉŽOVÁ 

SV�TLE     
HN�DÁ 

HN�DÁ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 1,83    

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 593 J 594 J 595 J 596 
 HLOUBKA [m] 0,8 - 1,0 2,2 - 2,4 0,8 - 1,0 1,0 - 1,2 
 LAB. �.  805  810  900  888 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 9,4 15,9 13,9 17,9 

MEZ TEKUTOSTI [%] 27 30 32 37 

MEZ PLASTICITY [%] 19 20 23 21 

INDEX PLASTICITY [%] 8 10 9 16 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F4 CS F4 CS S5 SC F4 CS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saSi saSi grsiSa sasiCl 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F4 CS F4 CS S5 SC F4 CS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  2,2 1,41 2,01 1,19 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 3 1 

BARVA VZORKU  BÉŽOVÁ HN�DÁ HN�DÁ HN�DO      
BÉŽOVÁ 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 598 J 600 J 603 J 603 
 HLOUBKA [m] 21,0 - 21,2 24,5 - 25,0 3,5 - 3,7 28,0 - 28,2 
 LAB. �.  890  855  847  844 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ
VLHKOST [%] 16 0,5 12,5 12,5 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  1,2   

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2564   

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2552   

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  25144   

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2806   

MEZ TEKUTOSTI [%] 36  40 31 

MEZ PLASTICITY [%] 23  27 21 

INDEX PLASTICITY [%] 13  13 10 

PÓROVITOST [%]  9   

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,1   

SATURACE [%]  13   

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F4 CS R3 F3 MS S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

sasiCl NELZE siSa grsiSa+Co 
s nízkým obsahem 

valoun�
KLASIFIKACE �SN 75 2410  F4 CS R3 F3 MS S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ + PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,54 NELZE 2,12 1,85 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  1,18 NELZE 2,6 NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ  SV�TLE     
HN�DÁ 

SV�TLE     
HN�DÁ 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]     

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  26,53   

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 604 J 604 J 606 J 607 
 HLOUBKA [m] 4,0 - 4,2 27,0 - 28,0 14,0 - 15,0 14,5 - 15,0 
 LAB. �.  848  835  833  836 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 9,5 0,9 0,7 0,7 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  2,2 1,8 1,9 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2486 2462 2507 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2464 2444 2488 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  24379 24144 24585 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2733 2790 2746 

MEZ TEKUTOSTI [%] 27    

MEZ PLASTICITY [%] 19    

INDEX PLASTICITY [%] 8    

PÓROVITOST [%]  10 12 9 

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,11 0,14 0,1 

SATURACE [%]  22,2 13,9 19,2 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  G5 GC R2 R2 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

sasiGr+Co 
s nízkým obsahem 

valoun�

NELZE NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  G5 GC R2 R2 R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ    

INDEX KONZISTENCE  2,18 NELZE NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ    

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  51,93 50,62 15,98 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 608 J 609 J 609 J 610 
 HLOUBKA [m] 14,0 - 15,0 1,0 - 1,2 14,7 - 15,0 14,0 - 15,0 
 LAB. �.  830  826  812  837 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,6 14,6 0,5 1,2 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 1,6  1,2 3 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2523  2434 2496 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2507  2422 2466 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24742  23869 24477 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2797  2731 2748 

MEZ TEKUTOSTI [%]  36   

MEZ PLASTICITY [%]  26   

INDEX PLASTICITY [%]  10   

PÓROVITOST [%] 10  11 10 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,11  0,12 0,11 

SATURACE [%] 15,5  10,3 29,5 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 F3 MS R4 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 F3 MS R4 R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ PEVNÁ+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ   

INDEX KONZISTENCE  NELZE 2,14 NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 5 NELZE NELZE 

BARVA VZORKU   HN�DÁ   

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 30,96  13,85 23,12 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 611 J 612 J 613 J 615 
 HLOUBKA [m] 14,3 - 15,0 2,8 - 3,0 0,7 - 0,9 1,7 - 2,0 
 LAB. �.  829  790  806  813 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ
VLHKOST [%] 4,5 17,5 14,1 16,9 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 10,3   31,4 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2398   2103 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2295   1789 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 23516   20623 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2742   2751 

MEZ TEKUTOSTI [%]  31 29 36 

MEZ PLASTICITY [%]  23 20 25 

INDEX PLASTICITY [%]  8 9 11 

PÓROVITOST [%] 16   35 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,19   0,54 

SATURACE [%] 63,4   86,2 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 S4 SM F4 CS F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa saSi saclSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 S4 SM F4 CS F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 1,69 1,66 1,74 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 2 NELZE 1,1 

BARVA VZORKU   ORANŽOVÁ HN�DOŠEDÁ HN�DÁ 

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

   63 - 134 
5,07 

   134 - 205 
8,61 

   205 - 275 
10,66 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]    5,0578.10-4

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 8,43    

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 615 J 615 J 617 J 617 
 HLOUBKA [m] 4,0 - 4,2 21,0 - 21,2 8,7 - 9,0 24,7 - 25,0 
 LAB. �.  804  807  791  792 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 14,9 18,5 11 29,3 

MEZ TEKUTOSTI [%] 30 37 31 57 

MEZ PLASTICITY [%] 18 24 22 28 

INDEX PLASTICITY [%] 12 13 9 29 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F4 CS F4 CS S5 SC F4 CS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saclSi siSa siSa sasiCl 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F4 CS F4 CS S5 SC F4 CS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ + TUHÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,26 1,43 2,23 0,96 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  2 NELZE NELZE 2,07 

BARVA VZORKU  OKR TMAVÝ OKR SV�TLÝ BÉŽOVÁ OKR SV�TLÝ 

     

 SONDA J 618 J 619 J 625 
 HLOUBKA [m] 3,0 - 3,3 12,5 - 12,7 25,0 - 25,3 
 LAB. �.  793  794  937 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 18,6 28 25,3 

MEZ TEKUTOSTI [%] 40 42 35 

MEZ PLASTICITY [%] 27 32 23 

INDEX PLASTICITY [%] 13 10 12 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F3 MS F3 MS S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa siSa grsiSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F3 MS F3 MS S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,65 1,4 0,81 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 4 

BARVA VZORKU  HN�DÁ OKR SV�TLÝ HN�DÁ 

    
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 626 J 626 J 628 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,2 25,0 - 26,0 1,0 - 1,2 
 LAB. �.  936  928  911 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 7,4 1,9 15,2 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]  4,8  

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]  2510  

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]  2462  

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]  24615  

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]  2757  

MEZ TEKUTOSTI [%] 34  29 

MEZ PLASTICITY [%] 21  19 

INDEX PLASTICITY [%] 13  10 

PÓROVITOST [%]  11  

�ÍSLO PÓROVITOSTI   0,12  

SATURACE [%]  44,8  

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S5 SC R4 F4 CS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

clSa NELZE sasiCl 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S5 SC R4 F4 CS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  2,05 NELZE 1,38 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  1,18 NELZE 0,5 

BARVA VZORKU  OKR SV�TLÝ  OKR TMAVÝ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]  10,59  

    
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 628 J 630 A J 631 J 632 
 HLOUBKA [m] 21,0 - 21,42 20,0 - 20,2 20,4 - 21,0 20,0 - 20,3 
 LAB. �.  912  935  919  938 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ
VLHKOST [%] 15,8 19,6 0,6 18,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]   1,4  

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]   2467  

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]   2453  

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]   24193  

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]   2720  

MEZ TEKUTOSTI [%] 23 31  42 

MEZ PLASTICITY [%] 17 21  30 

INDEX PLASTICITY [%] 6 10  12 

PÓROVITOST [%]   10  

�ÍSLO PÓROVITOSTI    0,11  

SATURACE [%]   14,7  

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM F4 CS R4 F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

siSa sasiCl NELZE saSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM F4 CS R4 F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ PEVNÁ+ + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,21 1,14 NELZE 1,95 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  2 1,11 NELZE 4 

BARVA VZORKU  SV�TLE     
HN�DÁ 

SV�TLE     
HN�DÁ 

 OKR SV�TLÝ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa]   6,77  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 633 J 634 J 635 A J 635 A 
 HLOUBKA [m] 19,5 - 20,0 20,2 - 20,7 12,0 - 13,0 12,6 - 13,0 
 LAB. �.  918  914  905  891 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,2 0,6 0,5 0,5 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 0,5 1,6 1,4 1,3 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2452 2622 2566 2519 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2447 2606 2552 2506 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24046 25713 25164 24703 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2680 2750 2727 2713 

PÓROVITOST [%] 9 5 6 8 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,1 0,05 0,06 0,09 

SATURACE [%] 5 30,7 21,4 16,3 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R2 R2 R3 R3 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R2 R2 R3 R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 64,93 75,01 24,98 26,42 

     

 SONDA J 635 A J 636 J 637 J 638 
 HLOUBKA [m] 17,7 - 18,3 13,0 - 14,0 15,0 - 15,4 16,3 - 17,0 
 LAB. �.  904  906  913  917 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,2 0,3 0,7 0,9 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 0,7 0,8 1,7 2,1 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2635 2591 2529 2431 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2628 2583 2512 2410 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 25840 25409 24801 23840 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2821 2780 2712 2728 

PÓROVITOST [%] 7 7 7 12 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,08 0,08 0,08 0,14 

SATURACE [%] 9,1 11,5 22,3 18,5 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 R3 R3 R3 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 R3 R3 R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 31,66 27,15 15,1 25,22 

     



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 639 J 640 J 640 J 641 
 HLOUBKA [m] 19,0 - 20,0 1,0 - 1,2 19,0 - 20,0 1,0 - 1,2 
 LAB. �.  920  910  915  922 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 1,9 9,7 2,9 14,8 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 4,7  6,6  

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2483  2381  

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2436  2315  

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24350  23350  

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2790  2803  

MEZ TEKUTOSTI [%]  34  37 

MEZ PLASTICITY [%]  22  24 

INDEX PLASTICITY [%]  12  13 

PÓROVITOST [%] 13  17  

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,15  0,2  

SATURACE [%] 36,9  38  

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 S5 SC R4 S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE grsiSa NELZE siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 S5 SC R4 S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ  VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 2,03 NELZE 1,71 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 4 NELZE 3,25 

BARVA VZORKU   SV�TLE     
HN�DÁ 

 HN�DÁ 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 17,76  5,08  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 641 J 642 J 644 J 645 
 HLOUBKA [m] 19,0 - 20,0 5,0 - 5,3 7,9 - 8,0 1,4 - 1,5 
 LAB. �.  916  985  858  845 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 2,4 10,1 0,3 23,5 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 5,7  0,7  

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2420  2549  

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2363  2542  

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 23732  24997  

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2781  2719  

MEZ TEKUTOSTI [%]  NEPLASTICKÝ  40 

MEZ PLASTICITY [%]  NEPLASTICKÝ  26 

INDEX PLASTICITY [%]  NEPLASTICKÝ  14 

PÓROVITOST [%] 15  7  

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,18  0,08  

SATURACE [%] 37,9  10  

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 S4 SM R2 F5 MI 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa NELZE sasiCl 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 S4 SM R2 F5 MI 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

   VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE 1,18 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE 0,78 

BARVA VZORKU   SV�TLE     
HN�DÁ 

 ŠEDOHN�DÁ 

OBSAH ORGANICKÝCH 
LÁTEK 

[%]    0,54 

ZEMINA PODLE �SN EN ISO 
14688-2 

   NÍZKO 
ORGANICKÁ 

OBSAH ORGANIC. UHLÍKU [%]    0,32 

ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM [%]    3,27 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 9,52  67,97  

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 646 J 647 J 648 J 649 
 HLOUBKA [m] 7,7 - 8,0 2,2 - 2,4 1,0 - 1,2 3,6 - 3,8 
 LAB. �.  859  850  809  795 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ
VLHKOST [%] 0,2 31,7 6 23,7 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 0,5    

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2481    

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2476    

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24330    

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2693    

MEZ TEKUTOSTI [%]  38 NEPLASTICKÝ 35 

MEZ PLASTICITY [%]  24 NEPLASTICKÝ 26 

INDEX PLASTICITY [%]  14 NEPLASTICKÝ 9 

PÓROVITOST [%] 8    

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,09    

SATURACE [%] 6,4    

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R2 F4 CS S3 S-F S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE siSa grSa siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R2 F4 CS S3 S-F S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ M�KKÁ+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 M�KKÁ  VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE 0,45 NELZE 1,26 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

BARVA VZORKU   ŠE� ST�EDNÍ HN�DÁ ŠED 

OBSAH ORGANICKÝCH 
LÁTEK 

[%]  1,69  2,09 

ZEMINA PODLE �SN EN ISO 
14688-2 

 NÍZKO 
ORGANICKÁ 

 NÍZKO 
ORGANICKÁ 

OBSAH ORGANIC. UHLÍKU [%]  0,98  1,2 

ZTRÁTA ŽÍHÁNÍM [%]  4,19  4,08 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 56,23    

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 650 J 651 J 652 J 652 
 HLOUBKA [m] 3,0 - 3,2 2,0 - 2,2 1,6 - 1,8 3,0 - 3,3 
 LAB. �.  808  773  774  753 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ NEPORUŠENÝ
VLHKOST [%] 18,7 12,7 16,1 15,8 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%]    25,7 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3]    1957 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3]    1700 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3]    19192 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3]    2957 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 39 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 28 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 11 

PÓROVITOST [%]    43 

�ÍSLO PÓROVITOSTI     0,75 

SATURACE [%]    63,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM S3 S-F S4 SM S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa grSa grsiSa siSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM S3 S-F S4 SM S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

   VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE 2,1 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE 5,5 

BARVA VZORKU  OKR SV�TLE     
HN�DÁ 

ŠE� ST�EDNÍ REZAVÁ 

ZAT�ŽOVACÍ STUPE	
EDOMETRICKÝ MODUL Eoed

[kPa] 
[MPa] 

   67 - 138 
6,74 

   138 - 208 
9,15 

   208 - 278 
10,13 

�AS. SOU�IN KONSOLIDACE [cm2/s]    5,5280.10-4

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.
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MECHANIKA ZEMIN 27.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 653 J 654 J 655 J 656 
 HLOUBKA [m] 0,8 - 1,0 0,8 - 1,0 1,1 - 1,3 0,5 - 0,7 
 LAB. �.  972  974  796  811 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 6,8 4,7 15,7 15,8 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 37 40 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 23 25 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ NEPLASTICKÝ 14 15 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S3 S-F S4 SM F4 CS S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grSa grSa grsaclS grsasiS 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S3 S-F S4 SM F4 CS S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + PEVNÁ+ + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

  VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE 1,52 1,61 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 1,4 5 

BARVA VZORKU  HN�DÁ HN�DÁ OKR SV�TLÝ HN�DÁ 

     

 SONDA J 657 
 HLOUBKA [m] 0,4 - 0,4 
 LAB. �.  802 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 12,5 

MEZ TEKUTOSTI [%] 40 

MEZ PLASTICITY [%] 26 

INDEX PLASTICITY [%] 14 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsasiS 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,97 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  2,8 

BARVA VZORKU  HN�DÁ 

  
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�
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Filtra�ní sou�initel (K) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKA 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ
SPÁD 

[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 725 J 500 4,7 - 5,0   6,5000.10-6 8,1796.10-6

 730 J 501 1,8 - 2,0 1,7000.10-6 1,1480.10-6

 744 J 502 2,0 - 3,0   6,5000.10-6 5,9049.10-6

 729 J 503 2,0 - 2,2 4,0000.10-7 4,0960.10-7

 756 J 504 1,6 - 1,8   9,0000.10-6 2,0976.10-5

 757 J 505 10,7 - 10,9 6,5000.10-6 7,7385.10-6

 777 J 506 5,0 - 6,0   9,0000.10-7 2,0227.10-6

 755 J 506 9,2 - 9,4 4,5000.10-6 8,5347.10-6

 758 J 507 5,8 - 6,0   1,0000.10-7 1,6000.10-7

 779 J 507 7,0 - 8,0 1,0000.10-7 1,0240.10-7

 759 J 507 8,7 - 9,0   3,0000.10-8 6,6122.10-8

 760 J 508 1,0 - 1,2 1,0000.10-7 2,7939.10-7

 776 J 508 6,0 - 7,0   1,7000.10-6 4,0000.10-6

 761 J 508 8,4 - 8,6 4,0000.10-7 8,4028.10-7

 780 J 511 3,5 - 4,5   4,0000.10-7 2,7040.10-7

 778 J 511 6,0 - 7,0 1,7000.10-6 2,2877.10-6

 763 J 511 7,5 - 7,7   1,0000.10-7 1,6000.10-7

 764 J 511 14,4 - 14,6 2,2000.10-4 6,1623.10-5

 824 HJ 512 4,3 - 4,5   1,7000.10-6 2,4544.10-6

 828 HJ 512 10,5 - 10,7 9,0000.10-7 1,4102.10-6

 843 HJ 513 7,0 - 8,0   2,8000.10-6 6,6220.10-6

 766 J 514 6,5 - 6,8 4,5000.10-6 4,0000.10-6

 767 J 514 13,6 - 13,8   5,0000.10-5 6,6586.10-5

 724 J 520 0,8 - 1,0 3,5000.10-5 2,1973.10-5

 728 J 521 1,0 - 1,2   2,5000.10-5 1,4768.10-5

 973 J 532 1,0 - 1,2 1,7000.10-6 2,0227.10-6

 976 J 535 1,3 - 1,4   4,0000.10-7 1,1111.10-7

 711 J 537 0,5 - 1,0   2,5000.10-5 1,3050.10-5

 713 J 537 4,0 - 4,3 1,8000.10-5 1,0824.10-5

 722 HJ 538 1,0 - 1,2   2,8000.10-6 1,8225.10-6

 727 HJ 538 3,4 - 3,6 7,0000.10-5 2,5719.10-5

 723 J 539 1,5 - 1,7   4,0000.10-7 4,9000.10-7

 715 J 540 2,3 - 2,5 1,7000.10-6 1,1480.10-6

 709 J 540 6,4 - 6,7   7,0000.10-5 2,3684.10-5

 720 J 541 1,4 - 1,6 1,7000.10-6 1,2844.10-6

 743 J 542 1,5 - 2,5   1,7000.10-6 1,2844.10-6

 721 J 543 0,8 - 1,0 1,7000.10-6 2,2877.10-6

 742 J 544 0,35 - 1,2   1,0000.10-7 7,8400.10-8

 707 J 545 0,7 - 0,9 4,0000.10-7 2,2563.10-7

 712 J 546 1,2 - 1,4   4,0000.10-7 3,3640.10-7

 718 J 547 1,5 - 1,8 1,0000.10-7 7,1111.10-8

 714 J 547 3,4 - 3,6   2,8000.10-6 6,0154.10-6

 710 J 548 0,7 - 0,9 4,0000.10-7 6,6942.10-7
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Filtra�ní sou�initel (K) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKA 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ
SPÁD 

[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 708 J 549 0,9 - 1,0   4,0000.10-7 3,0250.10-7

 719 J 550 1,0 - 1,3 1,7000.10-6 4,0000.10-6

 726 J 550 4,0 - 4,2   2,8000.10-6 4,0000.10-6

 684 J 551 1,0 - 1,8 1,7000.10-6 2,4544.10-6

 701 J 552 1,5 - 2,5   1,8000.10-5 2,3684.10-5

 693 J 553 1,0 - 1,2 3,0000.10-8 mimo oblast
 717 J 554 1,0 - 1,3   4,0000.10-7 3,6000.10-7

 698 J 554 2,8 - 3,0 1,7000.10-6 3,2916.10-6

 694 J 555 1,3 - 1,5   4,0000.10-7 4,0960.10-7

 690 J 556 0,8 - 1,0 3,5000.10-5 3,3898.10-5

 700 J 556 2,0 - 3,0   3,5000.10-5 3,2327.10-5

 695 J 559 0,4 - 0,6 2,8000.10-6 4,0000.10-6

 696 J 562 2,1 - 2,3   1,3000.10-5 1,7223.10-5

 699 J 563 3,0 - 4,0 1,3000.10-5 1,7223.10-5

 716 J 564 2,0 - 3,0   4,5000.10-6 5,5617.10-6

 689 J 564 4,0 - 4,2 1,3000.10-5 1,0824.10-5

 687 J 565 1,8 - 2,0   4,0000.10-7 4,0960.10-7

 702 J 565 2,5 - 3,5 1,7000.10-6 1,8225.10-6

 697 J 565 3,8 - 4,0   2,5000.10-5 2,3684.10-5

 691 J 566 2,8 - 3,0 3,5000.10-5 2,1973.10-5

 688 J 567 1,8 - 2,0   3,5000.10-5 1,9262.10-5

 692 J 568 1,8 - 1,9 3,0000.10-8 mimo oblast
 849 J 576 14,0 - 14,2   6,5000.10-6 9,4556.10-6

 886 J 578 0,8 - 1,0 1,0000.10-7 2,2500.10-8

 887 J 580 11,3 - 11,5   4,0000.10-7 4,0960.10-7

 892 J 581 1,0 - 1,8 3,0000.10-8 mimo oblast
 825 J 582 3,2 - 3,4   1,7000.10-6 3,1803.10-6

 814 J 583 0,7 - 1,0 1,0000.10-7 1,0240.10-7

 823 J 583 4,0 - 4,2   4,0000.10-7 3,3640.10-7

 821 J 584 0,8 - 1,0 1,7000.10-6 1,8225.10-6

 819 J 585 9,0 - 9,2   2,8000.10-6 1,4884.10-6

 827 J 586 1,2 - 1,4 1,0000.10-7 9,0000.10-8

 822 J 586 8,0 - 8,2   2,5000.10-5 1,5297.10-5

 838 J 587 2,7 - 3,0 2,8000.10-6 2,1904.10-6

 820 J 587 3,5 - 3,7   2,8000.10-6 4,0000.10-6

 803 J 588 2,0 - 2,2 1,7000.10-6 8,4028.10-7

 901 J 590 5,0 - 5,2   9,0000.10-7 1,4102.10-6

 902 J 591 1,0 - 1,2 9,0000.10-7 1,1480.10-6

 889 J 592 1,0 - 1,2   9,0000.10-7 3,6000.10-7

 805 J 593 0,8 - 1,0 4,0000.10-7 6,6942.10-7

 810 J 594 2,2 - 2,4   4,0000.10-7 3,3640.10-7

 900 J 595 0,8 - 1,0 4,5000.10-6 4,0000.10-6

 888 J 596 1,0 - 1,2   3,0000.10-8 mimo oblast
 890 J 598 21,0 - 21,2 3,0000.10-8 2,2500.10-8

 847 J 603 3,5 - 3,7   4,0000.10-7 2,7040.10-7
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Filtra�ní sou�initel (K) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKA 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ
SPÁD 

[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 844 J 603 28,0 - 28,2   4,5000.10-6 5,7164.10-6

 848 J 604 4,0 - 4,2 1,3000.10-5 8,1796.10-6

 826 J 609 1,0 - 1,2   9,0000.10-7 7,1309.10-7

 790 J 612 2,8 - 3,0 9,0000.10-7 1,0506.10-6

 806 J 613 0,7 - 0,9   1,0000.10-7 3,0250.10-7

 813 J 615 1,7 - 2,0 3,0000.10-8 4,0000.10-8

 804 J 615 4,0 - 4,2   1,0000.10-7 1,6000.10-7

 807 J 615 21,0 - 21,2 4,0000.10-7 4,9000.10-7

 791 J 617 8,7 - 9,0   1,7000.10-6 2,0818.10-6

 792 J 617 24,7 - 25,0 3,0000.10-8 1,7778.10-8

 793 J 618 3,0 - 3,3   9,0000.10-7 3,0276.10-6

 794 J 619 12,5 - 12,7 9,0000.10-7 2,6522.10-6

 937 J 625 25,0 - 25,3   1,7000.10-6 1,2844.10-6

 936 J 626 1,0 - 1,2 4,0000.10-7 2,2500.10-8

 911 J 628 1,0 - 1,2   3,0000.10-8 mimo oblast
 912 J 628 21,0 - 21,42 9,0000.10-7 7,8449.10-7

 935 J 630 A 20,0 - 20,2   3,0000.10-8 5,2245.10-8

 938 J 632 20,0 - 20,3 4,0000.10-7 9,2160.10-7

 910 J 640 1,0 - 1,2   2,8000.10-6 4,0000.10-6

 922 J 641 1,0 - 1,2 9,0000.10-7 4,9000.10-7

 845 J 645 1,4 - 1,5   3,0000.10-8 mimo oblast
 850 J 647 2,2 - 2,4 9,0000.10-7 9,7790.10-7

 809 J 648 1,0 - 1,2   2,2000.10-4 1,5625.10-4

 795 J 649 3,6 - 3,8 9,0000.10-7 2,6522.10-6

 808 J 650 3,0 - 3,2   9,0000.10-6 1,5877.10-5

 773 J 651 2,0 - 2,2 9,0000.10-5 3,9690.10-5

 774 J 652 1,6 - 1,8   4,5000.10-6 2,1904.10-6

 753 J 652 3,0 - 3,3 4,5000.10-6 8,5347.10-6

 972 J 653 0,8 - 1,0   9,0000.10-5 3,9690.10-5

 796 J 655 1,1 - 1,3   1,0000.10-7 4,0000.10-8

 811 J 656 0,5 - 0,7 4,0000.10-7 3,9062.10-7

 802 J 657 0,4 - 0,4   4,0000.10-7 2,5000.10-7
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Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 725 J 500 4,7 - 5,0 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 730 J 501 1,8 - 2,0 S5 SC 1,0     3,2 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 744 J 502 2,0 - 3,0 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 729 J 503 2,0 - 2,2 F3 MS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 756 J 504 1,6 - 1,8 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 757 J 505 
10,7 - 
10,9 

S5 SC NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 777 J 506 5,0 - 6,0 S4 SM 1,0     3,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 755 J 506 9,2 - 9,4
S4 SM-

O 
NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 

PODM. 
VHODNÁ 

PODM. 
VHODNÁ 

 758 J 507 5,8 - 6,0 F3 MS 1,9     5,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 779 J 507 7,0 - 8,0 F3 MS 1,9     5,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 759 J 507 8,7 - 9,0 F4 CS 1,9     5,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 760 J 508 1,0 - 1,2 F3 MS 1,6     5,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 776 J 508 6,0 - 7,0 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 761 J 508 8,4 - 8,6 F3 MS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 780 J 511 3,5 - 4,5 F3 MS 1,4     4,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 778 J 511 6,0 - 7,0 S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 763 J 511 7,5 - 7,7 F3 MS 1,5     4,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 764 J 511 
14,4 - 
14,6 

G3 G-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ VHODNÁ VHODNÁ 

 824 HJ 512 4,3 - 4,5 S4 SM 1,0     3,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 828 HJ 512 
10,5 - 
10,7 

F4 CS 1,0     3,2 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 843 HJ 513 7,0 - 8,0 S5 SC NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 766 J 514 6,5 - 6,8 S5 SC 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 767 J 514 
13,6 - 
13,8 

S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 724 J 520 0,8 - 1,0 G3 G-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ VHODNÁ VHODNÁ 
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Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 728 J 521 1,0 - 1,2 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 973 J 532 1,0 - 1,2 S4 SM 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 
 976 J 535 1,3 - 1,4 F 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ   

 711 J 537 0,5 - 1,0 S4 SM NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 713 J 537 4,0 - 4,3 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 722 HJ 538 1,0 - 1,2 S4 SM 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 727 HJ 538 3,4 - 3,6 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 723 J 539 1,5 - 1,7 F3 MS 1,1     3,7 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 715 J 540 2,3 - 2,5 S4 SM 1,0     3,2 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 709 J 540 6,4 - 6,7 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 720 J 541 1,4 - 1,6 S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 743 J 542 1,5 - 2,5 S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 721 J 543 0,8 - 1,0 S4 SM 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 742 J 544 
0,35 - 

1,2 
F2 CG 1,5     4,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 

PODM. 
VHODNÁ 

PODM. 
VHODNÁ 

 707 J 545 0,7 - 0,9 F4 CS 1,3     4,1 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 712 J 546 1,2 - 1,4 F3 MS 1,4     4,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 718 J 547 1,5 - 1,8 F3 MS 1,6     5,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 714 J 547 3,4 - 3,6 S4 SM NEPATRNÁ NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 710 J 548 0,7 - 0,9 F3 MS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 708 J 549 0,9 - 1,0 F3 MS 1,1     3,7 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 719 J 550 1,0 - 1,3 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 726 J 550 4,0 - 4,2 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 684 J 551 1,0 - 1,8 S4 SM 1,0     2,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 701 J 552 1,5 - 2,5 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 
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Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 
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Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 693 J 553 1,0 - 1,2 F6 CI 2,3     7,5 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
NEVHODNÁ PODM. 

VHODNÁ 

 717 J 554 1,0 - 1,3 F4 CS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 698 J 554 2,8 - 3,0 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 694 J 555 1,3 - 1,5 F3 MS 1,3     4,1 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 690 J 556 0,8 - 1,0 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 700 J 556 2,0 - 3,0 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 695 J 559 0,4 - 0,6 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 696 J 562 2,1 - 2,3 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 699 J 563 3,0 - 4,0 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 716 J 564 2,0 - 3,0 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 689 J 564 4,0 - 4,2 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 687 J 565 1,8 - 2,0 F3 MS 1,3     4,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 702 J 565 2,5 - 3,5 S4 SM 1,0     3,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 697 J 565 3,8 - 4,0 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 691 J 566 2,8 - 3,0 G3 G-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ VHODNÁ VHODNÁ 

 688 J 567 1,8 - 2,0 G3 G-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ VHODNÁ VHODNÁ 

 692 J 568 1,8 - 1,9 F3 MS 1,6     5,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 849 J 576 
14,0 - 
14,2 

S4 SM NEPATRNÁ NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 886 J 578 0,8 - 1,0 F3 MS 1,5     4,6 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 887 J 580 
11,3 - 
11,5 

F3 MS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 892 J 581 1,0 - 1,8 F6 CI 2,3     7,2 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ NEVHODNÁ
PODM. 

VHODNÁ 

 825 J 582 3,2 - 3,4 S4 SM 0,9     2,6 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 814 J 583 0,7 - 1,0 F4 CS 1,8     5,5 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 823 J 583 4,0 - 4,2 F3 MS 1,3     4,1 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 821 J 584 0,8 - 1,0 S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 
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Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 819 J 585 9,0 - 9,2 S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 827 J 586 1,2 - 1,4 F4 CS 1,7     5,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 822 J 586 8,0 - 8,2 S4 SM NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 838 J 587 2,7 - 3,0 S4 SM 1,0     2,8 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 820 J 587 3,5 - 3,7 S5 SC 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 803 J 588 2,0 - 2,2 S5 SC 1,0     3,2 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 901 J 590 5,0 - 5,2 F3 MS 1,0     3,2 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 902 J 591 1,0 - 1,2 S5 SC 1,0     3,2 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 889 J 592 1,0 - 1,2 S5 SC 1,1     3,4 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 805 J 593 0,8 - 1,0 F4 CS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 810 J 594 2,2 - 2,4 F4 CS 1,3     4,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 900 J 595 0,8 - 1,0 S5 SC 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 888 J 596 1,0 - 1,2 F4 CS 2,2     6,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 890 J 598 
21,0 - 
21,2 

F4 CS 1,7     5,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 847 J 603 3,5 - 3,7 F3 MS 1,4     4,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 844 J 603 
28,0 - 
28,2 

S5 SC NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 848 J 604 4,0 - 4,2 G5 GC NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 826 J 609 1,0 - 1,2 F3 MS 1,1     3,4 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 790 J 612 2,8 - 3,0 S4 SM 1,1     3,2 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 806 J 613 0,7 - 0,9 F4 CS 1,5     4,6 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 813 J 615 1,7 - 2,0 F3 MS 2,0     6,1 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 804 J 615 4,0 - 4,2 F4 CS 1,4     4,6 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 807 J 615 
21,0 - 
21,2 

F4 CS 1,1     3,4 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 791 J 617 8,7 - 9,0 S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 792 J 617 
24,7 - 
25,0 

F4 CS 2,5     8,1 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 
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 793 J 618 3,0 - 3,3 F3 MS 1,0     2,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 794 J 619 
12,5 - 
12,7 

F3 MS 1,0     3,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 937 J 625 
25,0 - 
25,3 

S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 936 J 626 1,0 - 1,2 S5 SC 1,2     3,9 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 911 J 628 1,0 - 1,2 F4 CS 2,3     7,5 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 912 J 628 
21,0 - 
21,42 

S4 SM 1,1     3,2 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 935 J 630 A 
20,0 - 
20,2 

F4 CS 1,6     5,0 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 938 J 632 
20,0 - 
20,3 

F3 MS 1,1     3,4 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 910 J 640 1,0 - 1,2 S5 SC 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 922 J 641 1,0 - 1,2 S5 SC 1,0     3,2 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 985 J 642 5,0 - 5,3 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 845 J 645 1,4 - 1,5 F5 MI 2,4     7,8 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ NEVHODNÁ
PODM. 

VHODNÁ 

 850 J 647 2,2 - 2,4 F4 CS 1,1     3,4 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 809 J 648 1,0 - 1,2 S3 S-F NEPATRNÁ NENAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 795 J 649 3,6 - 3,8 S4 SM 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 808 J 650 3,0 - 3,2 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 773 J 651 2,0 - 2,2 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 774 J 652 1,6 - 1,8 S4 SM 1,0     2,8 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 753 J 652 3,0 - 3,3 S4 SM 0,9     2,6 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 972 J 653 0,8 - 1,0 S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

 796 J 655 1,1 - 1,3 F4 CS 1,4     4,3 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 811 J 656 0,5 - 0,7 S5 SC 1,3     4,1 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 802 J 657 0,4 - 0,4 F3 MS 1,2     3,9 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

 986 J 662 1,0 - 1,3 NELZE 
MIMO 
GRAF 

NELZE UR�IT   
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Optické vlastnosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY 
[m] 

  

 725 J 500 4,7 - 5,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 23,653 
   �íslo k�ivosti 0,937 

 730 J 501 1,8 - 2,0 Barva HN�DOŠEDÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 71,795 
�íslo k�ivosti 0,849 

 744 J 502 2,0 - 3,0 Barva HN�DOŠEDÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 68,587 
   �íslo k�ivosti 0,868 

 729 J 503 2,0 - 2,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 34,18 
�íslo k�ivosti 1,055 

 756 J 504 1,6 - 1,8 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 9,461 
   �íslo k�ivosti 0,868 

 757 J 505 10,7 - 10,9 Barva HN�DOŠEDÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 1150,327 
�íslo k�ivosti 0,039 

 777 J 506 5,0 - 6,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 14,941 
   �íslo k�ivosti 1,122 

 755 J 506 9,2 - 9,4 Barva TMAV� HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 9,909 
�íslo k�ivosti 1,251 

 758 J 507 5,8 - 6,0 Barva BÉŽOVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 14,982 
   �íslo k�ivosti 1,221 

 779 J 507 7,0 - 8,0 Barva BÉŽOVÁ ST�EDNÍ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 19,688 
�íslo k�ivosti 1,356 

 759 J 507 8,7 - 9,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 36,556 
   �íslo k�ivosti 1,015 
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 760 J 508 1,0 - 1,2 Barva HN�DOŠEDÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 11,919 
   �íslo k�ivosti 1,374 

 776 J 508 6,0 - 7,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 16,346 
�íslo k�ivosti 0,607 

 761 J 508 8,4 - 8,6 Barva KHAKI 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 14,318 
   �íslo k�ivosti 1,362 

 780 J 511 3,5 - 4,5 Barva BÉŽOVÁ TMAVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 44,071 
�íslo k�ivosti 1,038 

 778 J 511 6,0 - 7,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 26,86 
   �íslo k�ivosti 0,598 

 763 J 511 7,5 - 7,7 Barva SV�TLE BÉŽOVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 39,063 
�íslo k�ivosti 1,119 

 764 J 511 14,4 - 14,6 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 127,389 
   �íslo k�ivosti 1,664 

 824 HJ 512 4,3 - 4,5 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 15,426 
�íslo k�ivosti 0,903 

 828 HJ 512 10,5 - 10,7 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 23,392 
   �íslo k�ivosti 0,828 

 843 HJ 513 7,0 - 8,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 44,839 
�íslo k�ivosti 0,463 

 766 J 514 6,5 - 6,8 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 92,857 
   �íslo k�ivosti 1,414 
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 767 J 514 13,6 - 13,8 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 36,765 
   �íslo k�ivosti 0,63 

 724 J 520 0,8 - 1,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 94,815 
�íslo k�ivosti 0,612 

 728 J 521 1,0 - 1,2 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 40,216 
   �íslo k�ivosti 1,052 

 973 J 532 1,0 - 1,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 42,969 
�íslo k�ivosti 0,421 

 976 J 535 1,3 - 1,4 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 52,5 
   �íslo k�ivosti 2,465 

 975 J 536 0,8 - 1,0 Barva BÉŽOVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 33,341 
�íslo k�ivosti 0,697 

 711 J 537 0,5 - 1,0 Barva HN�DOŠEDÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 52,107 
   �íslo k�ivosti 2,553 

 713 J 537 4,0 - 4,3 Barva SV�TLE BÉŽOVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 47,281 
�íslo k�ivosti 1,221 

 722 HJ 538 1,0 - 1,2 Barva HN�DOŠEDÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 116,402 
   �íslo k�ivosti 1,218 

 727 HJ 538 3,4 - 3,6 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 36,808 
�íslo k�ivosti 1,834 

 723 J 539 1,5 - 1,7 Barva ŠE� TMAVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 58,036 
   �íslo k�ivosti 0,67 
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 715 J 540 2,3 - 2,5 Barva ŠE� ST�EDNÍ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 40,444 
   �íslo k�ivosti 1,602 

 709 J 540 6,4 - 6,7 Barva ŠE� ST�EDNÍ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 61,644 
�íslo k�ivosti 1,476 

 720 J 541 1,4 - 1,6 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 40,107 
   �íslo k�ivosti 1,144 

 743 J 542 1,5 - 2,5 Barva SV�TLE BÉŽOVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 67,474 
�íslo k�ivosti 1,118 

 721 J 543 0,8 - 1,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 17,71 
   �íslo k�ivosti 0,907 

 742 J 544 0,35 - 1,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 357,143 
�íslo k�ivosti 0,32 

 707 J 545 0,7 - 0,9 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 114,833 
   �íslo k�ivosti 0,665 

 712 J 546 1,2 - 1,4 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 23,348 
�íslo k�ivosti 1,282 

 718 J 547 1,5 - 1,8 Barva ŠEDOHN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 29,966 
   �íslo k�ivosti 2,176 

 714 J 547 3,4 - 3,6 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 10,193 
�íslo k�ivosti 0,892 

 710 J 548 0,7 - 0,9 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 18,056 
   �íslo k�ivosti 1,105 
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 708 J 549 0,9 - 1,0 Barva HN�DÁ ST�EDNÍ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 85,859 
   �íslo k�ivosti 0,946 

 719 J 550 1,0 - 1,3 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 41,667 
�íslo k�ivosti 0,331 

 726 J 550 4,0 - 4,2 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 14,286 
   �íslo k�ivosti 1,107 

 684 J 551 1,0 - 1,8 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 21,277 
�íslo k�ivosti 0,619 

 701 J 552 1,5 - 2,5 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 25,685 
   �íslo k�ivosti 0,916 

 693 J 553 1,0 - 1,2 Barva OKR SV�TLÝ 
�SN 721001 

 717 J 554 1,0 - 1,3 Barva HN�DO- �ERVENÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 10,15 
   �íslo k�ivosti 2,372 

 698 J 554 2,8 - 3,0 Barva OKR SV�TLÝ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 16,076 
�íslo k�ivosti 1,1 

 694 J 555 1,3 - 1,5 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 18,839 
   �íslo k�ivosti 1,477 

 690 J 556 0,8 - 1,0 Barva OKR SV�TLÝ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 16,639 
�íslo k�ivosti 0,944 

 700 J 556 2,0 - 3,0 Barva ŽLUTÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 42,211 
   �íslo k�ivosti 0,554 

 695 J 559 0,4 - 0,6 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 66,667 
�íslo k�ivosti 0,388 
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 696 J 562 2,1 - 2,3 Barva HN�D TMAVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 24,096 
   �íslo k�ivosti 0,644 

 699 J 563 3,0 - 4,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 40,964 
�íslo k�ivosti 0,498 

 716 J 564 2,0 - 3,0 Barva BÉŽOVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 29,498 
   �íslo k�ivosti 1,133 

 689 J 564 4,0 - 4,2 Barva BÉŽOVÁ SV�TLÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 23,965 
�íslo k�ivosti 1,741 

 687 J 565 1,8 - 2,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 17,594 
   �íslo k�ivosti 1,636 

 702 J 565 2,5 - 3,5 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 24,074 
�íslo k�ivosti 0,837 

 697 J 565 3,8 - 4,0 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 23,288 
   �íslo k�ivosti 1,032 

 691 J 566 2,8 - 3,0 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 99,556 
�íslo k�ivosti 0,926 

 688 J 567 1,8 - 2,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 62,658 
   �íslo k�ivosti 1,08 

 692 J 568 1,8 - 1,9 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 

 849 J 576 14,0 - 14,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 6,168 
   �íslo k�ivosti 1,365 

 886 J 578 0,8 - 1,0 Barva OKR SV�TLÝ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 101,852 
�íslo k�ivosti 3,958 
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 887 J 580 11,3 - 11,5 Barva BÉŽOVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 23,777 
   �íslo k�ivosti 1,768 

 892 J 581 1,0 - 1,8 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 

 825 J 582 3,2 - 3,4 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 11,098 
   �íslo k�ivosti 1,125 

 814 J 583 0,7 - 1,0 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 39,063 
�íslo k�ivosti 0,909 

 823 J 583 4,0 - 4,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 32,961 
   �íslo k�ivosti 1,553 

 821 J 584 0,8 - 1,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 33,67 
�íslo k�ivosti 0,961 

 819 J 585 9,0 - 9,2 Barva OKR SV�TLÝ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 29,457 
   �íslo k�ivosti 1,896 

 827 J 586 1,2 - 1,4 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 55,804 
�íslo k�ivosti 0,914 

 822 J 586 8,0 - 8,2 Barva SV�TLE BÉŽOVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 30,362 
   �íslo k�ivosti 1,88 

 838 J 587 2,7 - 3,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 33,784 
�íslo k�ivosti 1,124 

 820 J 587 3,5 - 3,7 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 72,222 
   �íslo k�ivosti 0,476 

 803 J 588 2,0 - 2,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 121,212 
�íslo k�ivosti 0,757 
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 901 J 590 5,0 - 5,2 Barva SV�TLE BÉŽOVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 16,018 
   �íslo k�ivosti 1,209 

 902 J 591 1,0 - 1,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 88,667 
�íslo k�ivosti 0,39 

 889 J 592 1,0 - 1,2 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 114,583 
   �íslo k�ivosti 0,962 

 805 J 593 0,8 - 1,0 Barva BÉŽOVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 43,651 
�íslo k�ivosti 0,561 

 810 J 594 2,2 - 2,4 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 40,948 
   �íslo k�ivosti 0,892 

 900 J 595 0,8 - 1,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 83,333 
�íslo k�ivosti 0,7 

 888 J 596 1,0 - 1,2 Barva HN�DO BÉŽOVÁ 
   �SN 721001  

 890 J 598 21,0 - 21,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 75,818 
�íslo k�ivosti 2,345 

 847 J 603 3,5 - 3,7 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 36,765 
   �íslo k�ivosti 1,485 

 844 J 603 28,0 - 28,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 79,003 
�íslo k�ivosti 0,585 

 848 J 604 4,0 - 4,2 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 127,146 
   �íslo k�ivosti 1,068 

 826 J 609 1,0 - 1,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 29,605 
�íslo k�ivosti 1,201 
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 790 J 612 2,8 - 3,0 Barva ORANŽOVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 20,539 
   �íslo k�ivosti 1,423 

 806 J 613 0,7 - 0,9 Barva HN�DOŠEDÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 38,961 
�íslo k�ivosti 0,694 

 813 J 615 1,7 - 2,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 49,214 
   �íslo k�ivosti 1,247 

 804 J 615 4,0 - 4,2 Barva OKR TMAVÝ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 39,063 
�íslo k�ivosti 1,418 

 807 J 615 21,0 - 21,2 Barva OKR SV�TLÝ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 26,361 
   �íslo k�ivosti 1,834 

 791 J 617 8,7 - 9,0 Barva BÉŽOVÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 27,723 
�íslo k�ivosti 1,106 

 792 J 617 24,7 - 25,0 Barva OKR SV�TLÝ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 47,25 
   �íslo k�ivosti 0,478 

 793 J 618 3,0 - 3,3 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 12,828 
�íslo k�ivosti 0,741 

 794 J 619 12,5 - 12,7 Barva OKR SV�TLÝ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 7,236 
   �íslo k�ivosti 1,298 

 937 J 625 25,0 - 25,3 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 75 
�íslo k�ivosti 0,917 

 936 J 626 1,0 - 1,2 Barva OKR SV�TLÝ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 242,424 
   �íslo k�ivosti 10,113 
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 911 J 628 1,0 - 1,2 Barva OKR TMAVÝ 
   �SN 721001  

 912 J 628 21,0 - 21,42 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 50,806 
�íslo k�ivosti 0,907 

 935 J 630 A 20,0 - 20,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 86,589 
   �íslo k�ivosti 1,423 

 938 J 632 20,0 - 20,3 Barva OKR SV�TLÝ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 18,446 
�íslo k�ivosti 0,972 

 910 J 640 1,0 - 1,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 25 
   �íslo k�ivosti 1,089 

 922 J 641 1,0 - 1,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 46,429 
�íslo k�ivosti 1,37 

 985 J 642 5,0 - 5,3 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 10,817 
   �íslo k�ivosti 1,568 

 845 J 645 1,4 - 1,5 Barva ŠEDOHN�DÁ 
�SN 721001 

 850 J 647 2,2 - 2,4 Barva ŠE� ST�EDNÍ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 32,504 
   �íslo k�ivosti 0,723 

 809 J 648 1,0 - 1,2 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 17,6 
�íslo k�ivosti 1,187 

 795 J 649 3,6 - 3,8 Barva ŠED 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 22,173 
   �íslo k�ivosti 0,576 

 808 J 650 3,0 - 3,2 Barva OKR 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 20,077 
�íslo k�ivosti 0,838 
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 773 J 651 2,0 - 2,2 Barva SV�TLE HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 45,855 
   �íslo k�ivosti 1,374 

 774 J 652 1,6 - 1,8 Barva ŠE� ST�EDNÍ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 115,83 
�íslo k�ivosti 3,118 

 753 J 652 3,0 - 3,3 Barva REZAVÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 26,786 
   �íslo k�ivosti 1,155 

 972 J 653 0,8 - 1,0 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 29,63 
�íslo k�ivosti 1,722 

 974 J 654 0,8 - 1,0 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 65,747 
   �íslo k�ivosti 0,928 

 796 J 655 1,1 - 1,3 Barva OKR SV�TLÝ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 281,25 
�íslo k�ivosti 1,411 

 811 J 656 0,5 - 0,7 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 200 
   �íslo k�ivosti 0,303 

 802 J 657 0,4 - 0,4 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 92,857 
�íslo k�ivosti 0,702 

 986 J 662 1,0 - 1,3 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
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VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 762 J 504 9,7 - 10,0 p1 2,99x2,98x2,77  2373 2331 20,5 20,5 5,52 � 0,93 
   p2 3,11x2,88x2,96  2519 2474 15,7 28,5 5,6 � 1,03 
   p3 3,03x2,94x3,03  2621 2575 12,2 38 5,65 � 1,03 
   Ø   2505 2460 16,2 29 5,59   

 784 J 510 5,0 - 6,0 p1 2,94x2,92x2,99 2339 2280 18,4 32,3 2,91 � 1,02 
p2 3,07x2,94x3,06 2369 2308 17,4 34,6 2,79 � 1,04 
p3 3,99x3,96x3,96 2451 2388 14,5 42,9 1,58 � 1 
p4 4x3,95x4,14 2330 2270 18,7 31,6 1,6 � 1,05 
Ø 2372 2312 17,3 35,4 2,22 

 785 J 510 15,8 - 16,2 p1 3,17x3,08x3,11  2513 2463 15 33 23,1 � 1,01 
   p2 3,04x2,81x2,96  2505 2455 15,2 32,3 11,8 � 1,05 
   p3 3,07x3,06x3,03  2456 2407 16,9 28,5 10,61 � 0,99 
   Ø   2491 2442 15,7 31,3 15,17   

 832 HJ 512 15,5 - 16,5  1 3,01x2,94x3,06 2483 2430 11,5 45,4 2,84 � 1,04 
p2 3,05x3,03x3 2441 2390 13 39,5 5,39 � 0,99 
p3 3,1x2,94x2,99 2387 2337 14,9 33,7 5,48 � 1,02 
Ø 2414 2363 13,9 36,6 5,44 

 856 HJ 513 15,5 - 16,5 p1 3,06x3,03x3  2386 2350 17,3 20,9 3,49 � 0,99 
   p2 3x3x3,07  2336 2300 19 18,5 0,28 � 1,02 
   p3 2,36x2,3x2,43  2260 2226 21,7 15,8 2,32 � 1,05 
   p4 2,41x2,36x2,48  2345 2310 18,7 18,9 2,22 � 1,05 
   Ø   2332 2297 19,2 18,5 2,08   

 765 J 514 3,3 - 3,8 p1 3,13x3,12x2,97 2287 2230 20,2 28,4 5,05 � 0,95 
 2 2,96x2,94x3,13 2358 2299 17,7 33,4 2,9 � 1,06 
p3 3,15x3,05x2,98 2308 2250 19,5 29,8 5,16 � 0,98 
p4 3,08x2,97x2,82 2335 2276 18,6 31,7 5,41 � 0,95 
Ø 2310 2252 19,4 30 5,21 

 768 J 515 3,0 - 4,0 p1 4,12x4,02x4,19  2328 2285 18,7 23,1 6,08 � 1,04 
   p2 4,15x3,97x4,11  2495 2449 12,9 36,1 9,15 � 1,04 
   p3 4,2x4,07x4,14  2449 2404 14,5 31,5 7,32 � 1,02 
   p4 4,05x3,98x4,08  2424 2379 15,3 29,4 6,22 � 1,02 
   Ø   2424 2379 15,3 30 7,19   

 769 J 515 12,6 - 13,0 p1 4,09x4,05x4,1 2594 2537 9,7 58,1 10,58 � 1,01 
p2 4,15x4,06x4,07 2582 2527 10,1 55,6 7,4 � 1 
p3 4,09x4,03x4,13 2559 2503 10,9 50,9 7,6 � 1,03 
p4 4,08x3,98x4,15 2570 2514 10,5 53 10,83 � 1,04 
Ø 2576 2520 10,3 54,4 9,1 

 860 J 516 4,2 - 4,4 p1 3,67x3,62x3,62  2697 2682 4,6 32,2 45,3 � 1 
   p2 2,99x2,92x3,22  2529 2515 10,5 13,2 15,77 � 1,1 
   p3 3,04x2,97x3,2  2548 2534 9,9 14,1 7,03 � 1,08 
   p4 3,09x3,02x3,04  2635 2620 6,8 21,3 10,18 � 1,01 
   Ø   2602 2588 7,9 20,2 19,57   
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 857 J 516 9,0 - 9,5 p1 4,26x4,2x4,15  2692 2683 4,5 19,6 28,92 � 0,99 
   p2 4,3x4,15x4,15  2669 2660 5,3 16,5 18,87 � 1 
   p3 4,17x4,12x4,2  2611 2603 7,4 11,6 16,19 � 1,02 
   p4 3,02x2,99x3,09  2521 2513 10,6 7,8 6,12 � 1,03 
   p5 3,09x2,97x2,97  2599 2590 7,8 10,9 78,6 � 1 
   Ø   2619 2610 7,1 13,3 29,74   

 770 J 517 2,3 - 2,6 p1 4,19x4,13x4,07 2525 2491 12 28,8 13,64 � 0,99 
p2 3,2x2,94x2,96 2572 2536 10,4 33,9 10,61 � 1,01 
p3 3,22x3,07x3,09 2542 2507 11,4 30,5 10,09 � 1,01 
p4 3,16x3,02x2,98 2461 2427 14,3 23,7 10,41 � 0,99 
Ø 2525 2490 12 29,2 11,19 

 771 J 517 6,2 - 6,5 p1 3,13x3,07x3,15  2411 2397 14 10 7,83 � 1,03 
   p2 3,2x3,1x3,07  2464 2450 12,1 11,9 5,02 � 0,99 
   p3 3,15x3x3,05  2557 2542 8,8 17 6,61 � 1,02 
   p4 3,01x2,87x2,82  2614 2599 6,8 22,6 11,49 � 0,98 
   p5 3,11x3,02x3,04  2614 2598 6,8 22,5 26,56 � 1,01 
   Ø   2532 2517 9,7 16,8 11,5   

 834 J 517 10,0 - 10,5 p1 5,03x4,97x5,08 2731 2715 3,1 50,5 30,12 � 1,02 
p2 4,05x4,01x4,04 2649 2633 6 25,2 15,38 � 1,01 
p3 4,06x4,05x4,06 2712 2696 3,8 41,2 27,34 � 1 
p4 4,03x4,02x4,03 2710 2695 3,8 40,5 23,12 � 1 
Ø 2700 2685 4,2 39,3 23,99 

 748 J 518 1,6 - 1,9 p1 3,09x3x2,94  2588 2578 5,6 17,7 34,75 � 0,98 
   p2 3,1x3x3,09  2527 2517 7,8 12,4 24,29 � 1,03 
   p3 2,45x2,38x2,42  2474 2465 9,7 9,7 42,86 � 1,02 
   p4 2,34x2,23x2,19  2542 2532 7,3 13,4 47,75 � 0,98 
   Ø   2533 2523 7,6 13,3 37,41   

 745 J 518 3,5 - 4,5 p1 4,07x3,98x4,07 2618 2600 6,8 26,4 12,38 � 1,02 
p2 2,46x2,44x2,61 2519 2501 10,4 16,7 8,42 � 1,07 
Ø 2568 2551 8,6 21,5 10,4 

 772 J 522 5,0 - 6,0 p1 2,05x1,98x2  2503 2490 7,2 17,9 15,36 � 1,01 
   p2 2,31x2,17x2,22  2523 2510 6,4 20,1 20,06 � 1,03 
    3 2,24x2,1x2,14  2380 2368 11,7 10,4 10,65 � 1,02 
   p4 2,89x2,78x2,68  2460 2448 8,7 14,4 12,35 � 0,97 
   Ø   2495 2483 7,4 17,5 15,93   

 979 J 523 1,7 - 2,0 p1 4,2x4,03x3,89 2574 2564 6,1 16 41,22 � 0,97 
p2 4,15x4,15x4,11 2507 2498 8,5 11,2 47,83 � 0,99 
p3 3,14x2,89x3,03 2596 2586 5,3 18,6 42,45 � 1,05 
p4 3,01x2,92x3,01 2564 2554 6,5 15,1 24,53 � 1,03 
Ø 2560 2551 6,6 15,2 39,01 

 981 J 523 7,0 - 7,3 p1 3,02x2,97x2,95  2589 2569 8,8 22,4 16,65 � 0,99 
   p2 3,08x2,97x2,95  2438 2419 14,2 13,2 22,87 � 0,99 
   p3 3,06x3x2,87  2553 2533 10,1 19,3 15,03 � 0,95 
   p4 3,1x2,9x3,07  2493 2474 12,2 15,6 13,23 � 1,06 
   Ø   2518 2499 11,3 17,6 16,94   
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�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
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  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 955 J 524 4,0 - 4,3 p1 3x2,92x3,11  2474 2435 10,4 37,3 7,5 � 1,06 
   p2 2,95x2,95x3  2427 2389 12,1 31,5 8,06 � 1,02 
   p3 2,91x2,89x2,94  2523 2484 8,6 46 7,44 � 1,02 
   Ø   2475 2436 10,4 38,3 7,66   

 957 J 524 11,0 - 11,3 p1 3,11x3,08x2,9 2466 2456 6,3 16,6 18,73 � 0,94 
p2 3,1x3,01x2,95 2635 2624 18,12 � 0,98 
p3 3,06x2,99x2,95 2411 2401 8,4 12,1 8,96 � 0,99 
p4 3,13x3,09x2,99 2365 2355 10,1 9,8 15,85 � 0,97 
Ø 2469 2459 6,2 9,6 15,41 

 861 J 533 8,0 - 9,0 p1 3,1x2,97x2,83  2584 2552 8,3 38,6 9,11 � 0,95 
   p2 2,6x2,51x2,44  2490 2459 11,6 26,5 9,51 � 0,97 
   p3 2,6x2,5x2,42  2475 2445 12,1 25,2 10,3 � 0,97 
   p4 2,68x2,5x2,55  2494 2463 11,5 26,9 10,09 � 1,02 
   Ø   2511 2480 10,9 29,3 9,75   

 747 HJ 538 4,2 - 4,3 p1 3,01x2,91x3,03 2323 2263 16,3 36,8 14,4 � 1,04 
p2 3,14x3x3,03 2305 2245 17 35,1 10,63 � 1,01 
p3 3,11x2,97x2,98 2351 2290 15,3 39,7 24,29 � 1 
p4 3,05x3,02x3,03 2357 2296 15,1 40,3 29,84 � 1 
Ø 2334 2274 15,9 38 19,79 

 746 J 554 14,8 - 15,0 p1 4,15x3,95x4,01  2937 2933 4,9 7,2 146,6
7 

� 1,02 

   p2 3,01x3x3,01  2950 2946 4,5 7,9 79,96 � 1 
   p3 3,1x3,02x3,03  2880 2876 6,8 5,1 127,9

9 
� 1 

   p4 2,99x2,95x3,08  2996 2992 3 12 262,4
3 

� 1,04 

   Ø   2940 2937 4,8 8,1 154,2
6 

  

 831 J 557 5,5 - 5,7 p1 4,35x4,1x4,08 2576 2561 7,8 19,5 20,92 � 0,99 
p2 4,33x4,09x4,08 2625 2609 6,1 25,5 18,26 � 1 
p3 4,06x4,01x4,11 2660 2644 4,8 32,6 15,4 � 1,02 
p4 5,06x4,99x5 2601 2586 6,9 22,2 19,77 � 1 
Ø 2615 2600 6,4 24,9 18,59 

 775 J 558 9,6 - 10,0 p1 3,91x3,85x3,82  2408 2359 15,1 32,9 6,62 � 0,99 
   p2 3,17x3,09x3,12  2288 2241 19,4 24,4 7,65 � 1,01 
   p3 3,1x3x3,01  2305 2258 18,8 25,4 2,69 � 1 
   p4 3,1x3,08x2,95  2410 2360 15,1 33 5,16 � 0,96 
   Ø   2353 2304 17,1 28,9 5,53   

 703 J 560 3,8 - 4,2 p1 2,99x2,99x3,14 2590 2575 6,4 24,2 11,29 � 1,05 
p2 2,78x2,59x2,72 2527 2512 8,6 17,4 24,48 � 1,05 
p3 2,1x2,09x2,01 2584 2568 6,6 23,2 11,26 � 0,96 
Ø 2567 2552 7,2 21,6 15,68 

 706 J 561 1,0 - 2,0 p1 4,06x3,96x4,06  2473 2445 10,2 27,8 34,35 � 1,03 
   p2 3,08x2,96x2,85  2399 2372 12,9 21,3 32,55 � 0,96 
   p3 2,97x2,92x2,84  2517 2488 8,6 33,5 19,97 � 0,97 
   p4 2,68x2,5x2,68  2368 2341 14 19,3 26,43 � 1,07 
   p5 2,36x2,23x2,32  2476 2448 10,1 28,1 71,81 � 1,04 
   Ø   2447 2419 11,1 26 37,02   
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Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 704 J 563 5,2 - 5,6 p1 4,26x4,03x4,06  2388 2271 19,8 58,9 2,91 � 1,01 
   p2 4,33x3,94x4,12  2425 2307 18,5 63,8 2,95 � 1,04 
   p3 2,96x2,96x2,96  2395 2278 19,6 59,8 2,85 � 1 
   p4 3,01x2,9x2,96  2419 2301 18,7 63 2,87 � 1,02 
   p5 2,95x2,85x2,91  2427 2309 18,5 64,2 2,98 � 1,02 
   Ø   2411 2293 19 61,9 2,91   

 705 J 569 2,3 - 2,6 p1 3,03x3x2,88 2539 2497 8,9 47,1 27,18 � 0,96 
 2 2,93x2,91x2,79 1275 1254 54,3 3,9 5,79 � 0,96 
p3 2,33x2,31x2,45 2521 2479 9,6 43,5 28,24 � 1,06 
p4 2,3x2,19x2,42 2403 2364 13,8 28,8 30,39 � 1,11 
Ø 2488 2447 10,8 39,8 28,6 

 930 J 576 29,0 - 30,0 p1 3,09x3x2,92  2554 2537 4,6 37,3 20,12 � 0,97 
   p2 3,01x2,93x3,14  2561 2544 4,3 39,8 16,07 � 1,07 
   p3 2,53x2,41x2,63  2444 2428 8,7 19 20,46 � 1,09 
   p4 2,59x2,56x2,48  2509 2492 6,3 26,9 10,47 � 0,97 
   Ø   2517 2500 6 30,7 16,78   

 854 J 583 9,0 - 10,0 p1 3,13x2,89x3,15 2347 2303 17,6 25 15,44 � 1,09 
p2 3,1x3,02x3,04 2436 2391 14,4 31,6 18,69 � 1,01 
p3 3,08x3,01x3,04 2456 2410 13,8 33,5 20,69 � 1,01 
p4 3,08x3,08x3,07 2503 2456 12,1 38,8 18,43 � 1 
Ø 2436 2390 14,5 32,2 18,31 

 903 J 589 18,0 - 19,0 p1 2,97x2,76x2,83  2227 2140 22,7 38,4 1,84 � 1,03 
   p2 2,91x2,89x3  2361 2269 18,1 51,1 1,79 � 1,04 
   p3 2,94x2,91x2,93  2219 2132 23 37,7 1,54 � 1,01 
   p4 2,59x2,31x2,38  2164 2079 24,9 34 2,14 � 1,03 
   Ø   2243 2155 22,2 40,3 1,83   

 855 J 600 24,5 - 25,0 p1 2,98x2,95x3,18 2584 2572 8,3 14,2 25,1 � 1,08 
p2 2,38x2,33x2,65 2611 2599 7,4 16,2 34,21 � 1,14 
p3 2,48x2,34x2,26 2526 2514 10,4 11,1 24,36 � 0,97 
p4 2,41x2,4x2,38 2534 2522 10,1 11,5 22,46 � 0,99 
Ø 2564 2552 9,1 13,2 26,53 

 835 J 604 27,0 - 28,0 p1 3x3x3  2471 2449 10,4 20,9 47,12 � 1 
   p2 3x2,96x3,09  2501 2479 9,3 23,6 56,74 � 1,04 
   Ø   2486 2464 9,8 22,3 51,93   

 833 J 606 14,0 - 15,0 p1 3,09x3,08x3,16 2491 2473 11,3 15,4 66 � 1,03 
p2 3,2x3,09x3,12 2432 2415 13,4 12,7 63,24 � 1,01 
p3 3,24x3,06x3,03 2462 2445 12,4 13,9 22,63 � 0,99 
 4 3,08x2,97x3,08 2377 2361 15,4 10,8 8,25 � 1,04 
Ø 2462 2444 12,4 14 50,62 

 836 J 607 14,5 - 15,0 p1 3,02x2,94x2,95  2456 2438 11,2 15,8 14,01 � 1 
   p2 2,99x2,93x3,04  2539 2521 8,2 22,3 17,23 � 1,04 
   p3 3,05x3x3,1  2536 2517 8,3 22 22,01 � 1,04 
   p4 3,07x3,04x3,06  2496 2478 9,8 18,4 10,68 � 1 
   Ø   2507 2488 9,4 19,6 15,98   
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 830 J 608 14,0 - 15,0 p1 2,97x2,94x2,96  2547 2531 9,5 17 28,6 � 1,01 
   p2 3,04x3,01x2,98  2500 2484 11,2 14,2 32,57 � 0,99 
   p3 2,56x2,44x2,35  2459 2444 12,6 12,4 35,67 � 0,96 
   p4 3,09x3x3,04  2585 2569 8,2 20,1 27,03 � 1,01 
   Ø   2523 2507 10,4 15,9 30,96   

 812 J 609 14,7 - 15,0 p1 1,92x1,88x1,78 2354 2342 14,2 7,9 6,79 � 0,94 
p2 1,92x1,82x1,98 2586 2573 5,8 21,5 14,48 � 1,09 
p3 1,93x1,85x1,97 2420 2409 11,8 9,8 14,16 � 1,07 
p4 3x2,92x2,94 2375 2364 13,5 8,5 19,97 � 1,01 
Ø 2434 2422 11,3 11,9 13,85 

 837 J 610 14,0 - 15,0 p1 3,03x2,96x3,1  2549 2518 8,4 36,9 25,29 � 1,05 
    2 3,07x2,94x3,1  2518 2488 9,5 32,2 5,58 � 1,05 
   p3 3,06x2,96x3,08  2418 2389 13,1 22,4 22,27 � 1,04 
   p4 4,16x4,11x4,01  2522 2491 9,3 32,7 21,79 � 0,98 
   Ø   2496 2466 10,3 30,7 23,12   

 829 J 611 14,3 - 15,0 p1 3x2,98x2,96 2405 2302 16,1 64,5 8,37 � 0,99 
p2 3,07x2,98x2,87 2408 2304 16 65 10,8 � 0,96 
p3 2,96x2,96x2,88 2430 2326 15,2 69 8,46 � 0,97 
p4 2,89x2,86x2,96 2349 2248 18 56,2 6,08 � 1,03 
Ø 2398 2295 16,3 63,6 8,43 

 928 J 626 25,0 - 26,0 p1 3,11x3,05x3,2  2487 2439 11,5 41,2 10,92 � 1,05 
   p2 3,15x2,94x3,2  2550 2501 9,3 52,6 14,56 � 1,09 
   p3 3,06x2,94x2,94  2574 2525 8,4 58,4 6,93 � 1 
   p4 3,16x2,98x3,24  2429 2383 13,6 34,2 9,96 � 1,09 
   Ø   2510 2462 10,7 46,6 10,59   

 919 J 631 20,4 - 21,0 p1 2,92x2,91x3 2590 2574 5,4 28,4 2,96 � 1,03 
p2 2,39x2,38x2,16 2468 2454 9,8 14,8 6,85 � 0,91 
p3 2,52x2,4x2,59 2344 2331 14,3 9,6 10,49 � 1,08 
Ø 2467 2453 9,8 17,6 6,77 

 918 J 633 19,5 - 20,0 p1 3,08x3,05x3,16  2541 2537 5,3 8,5 82,14 � 1,03 
   p2 3,02x2,94x3,11  2505 2500 6,7 6,7 31,91 � 1,06 
   p3 2,35x2,29x2,42  2359 2355 12,1 3,5 72,91 � 1,06 
   p4 2,49x2,46x2,39  2401 2397 10,6 4,1 72,75 � 0,97 
   Ø   2452 2447 8,7 5,7 64,93   

 914 J 634 20,2 - 20,7  1 4,16x4,06x4,01 2554 2539 7,7 20,4 7,36 � 0,99 
p2 3x2,98x2,98 2673 2656 3,4 48 89,27 � 1 
p3 3,06x3,03x3,03 2588 2572 6,5 24,5 78,01 � 1 
p4 3,03x3x3,03 2607 2591 5,8 27,6 57,74 � 1,01 
 5 3,07x3,03x2,98 2644 2628 4,4 36,6 48,08 � 0,98 
Ø 2622 2606 5,2 33,4 75,01 

 905 J 635 A 12,0 - 13,0 p1 4,17x4,07x4,12  2525 2512 7,9 17,1 30,61 � 1,01 
   p2 4,12x4,06x4,1  2646 2632 3,5 40,7 31,13 � 1,01 
   p3 4,15x4,12x4,18  2527 2513 7,8 17,3 13,18 � 1,02 
   Ø   2566 2552 6,4 25 24,98   
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 891 J 635 A 12,6 - 13,0 p1 3,19x3,11x2,99  2536 2523 7 17,9 34,61 � 0,96 
   p2 3,06x3,06x3,08  2590 2578 5 25,6 44,99 � 1,01 
   p3 3,1x3,02x2,99  2505 2493 8,1 15,3 15,15 � 0,99 
   p4 3x2,99x3,15  2443 2431 10,4 11,6 10,93 � 1,05 
   Ø   2519 2506 7,6 17,6 26,42   

 904 J 635 A 17,7 - 18,3 p1 4,07x4,05x4,16 2626 2620 7,1 8,7 21,71 � 1,03 
p2 4,2x4,12x4,12 2541 2535 10,1 5,9 21,71 � 1 
p3 4,04x3,85x4,24 2660 2654 5,9 10,6 44,68 � 1,1 
p4 4,09x4,02x4,1 2711 2705 4,1 15,5 38,55 � 1,02 
Ø 2635 2628 6,8 10,2 31,66 

 906 J 636 13,0 - 14,0 p1 3,03x2,95x2,95  2673 2664 4,2 20,2 20,09 � 1 
   p2 3,11x3,02x3,04  2593 2585 7 11,6 32,99 � 1,01 
   p3 3,1x2,99x3,21  2520 2512 9,6 8,2 41,83 � 1,07 
   p4 2,44x2,43x2,32  2579 2571 7,5 10,8 13,69 � 0,95 
   Ø   2591 2583 7,1 12,7 27,15   

 913 J 637 15,0 - 15,4 p1 4,11x4,05x4,13 2579 2562 5,5 30,3 30,72 � 1,02 
 2 3,05x3x3,04 2604 2587 4,6 36,9 3,28 � 1,01 
p3 3,16x3,12x3,1 2461 2445 9,9 16,2 5,06 � 0,99 
p4 3,05x3,01x3,04 2547 2530 6,7 24,7 9,52 � 1,01 
Ø 2529 2512 7,4 23,7 15,1 

 917 J 638 16,3 - 17,0 p1 4,14x4,06x3,79  2513 2490 8,7 25,6 35,88 � 0,94 
   p2 3,95x3,91x4,02  2485 2463 9,7 22,7 56,92 � 1,03 
   p3 3,17x3,15x3,16  2296 2275 16,6 12,3 5,49 � 1 
   p4 3,16x3,08x3  2426 2405 11,9 18,2 19,67 � 0,97 
   p5 2,91x2,66x2,8  2437 2416 11,5 18,9 8,15 � 1,05 
   Ø   2431 2410 11,7 19,5 25,22   

 920 J 639 19,0 - 20,0 p1 3,05x3,02x2,95 2502 2455 12 39,3 22,09 � 0,98 
p2 3,03x3x3 2463 2417 13,4 34,7 13,43 � 1 
Ø 2483 2436 12,7 37 17,76 

 915 J 640 19,0 - 20,0 p1 4,03x4,02x4  2419 2352 16,1 41,8 5,38 � 1 
   p2 4,03x4,01x4,06  2414 2347 16,3 41,3 5,26 � 1,01 
    3 3,06x3,02x3,08  2221 2159 23 26,9 1,89 � 1,02 
   p4 3,05x3,02x3,04  2310 2245 19,9 32,3 4,61 � 1,01 
   Ø   2381 2315 17,4 38,5 5,08   

 916 J 641 19,0 - 20,0 p1 4,15x4,09x4,09 2420 2363 15 37,9 12,02 � 1 
p2 3,18x3,04x2,94 2440 2382 14,3 40,1 7,5 � 0,96 
p3 3,06x2,99x3,02 2409 2352 15,4 36,8 9,01 � 1,01 
p4 3,05x2,93x3,07 2414 2357 15,3 37,3 9,56 � 1,05 
Ø 2420 2363 15 38 9,52 

 858 J 644 7,9 - 8,0 p1 3,69x3,65x3,66  2577 2570 5,5 12 38,01 � 1 
   p2 3,13x3,01x3,03  2564 2557 6 10,9 117,9

3 
� 1 

   p3 3,18x3,11x3,11  2514 2507 7,8 8,2 60,73 � 1 
   p4 3,14x3,08x3,01  2552 2545 6,4 10,1 77,31 � 0,98 
   p5 3,15x2,98x3,01  2538 2531 6,9 9,3 45,86 � 1,01 
   Ø   2549 2542 6,5 10,1 67,97   
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 859 J 646 7,7 - 8,0 p1 3,1x2,93x3,06  2454 2449 9,1 5,6 58,21 � 1,04 
   p2 2,96x2,88x3,09  2487 2481 7,9 6,6 80,2 � 1,07 
   p3 2,8x2,64x2,61  2503 2498 7,2 7,2 30,29 � 0,99 
   Ø   2481 2476 8,1 6,5 56,23   
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Stanovení stla�itelnosti v edometru 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

SONDA J 547 HLOUBKA [m] 1,5 - 1,8 LAB. �.  718 

PO�ÁTE�NÍ VÝŠKA hor : 3 [cm] PR�M�R :  10 [cm] VY�ÍZNUTÝ 
VZOREK ZALIT REKONSOLIDOVANÝ 

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU 

VLHKOST VÁHOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 20,5 PO ZKOUŠCE 18,8 
VLHKOST OBJEMOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 36,3 PO ZKOUŠCE 35,3 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1773 PO ZKOUŠCE 1881 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 2136 PO ZKOUŠCE 2234 
PÓROVITOST [%] 36,9 
SATURACE [%] P�ED ZKOUŠKOU 98,4 PO ZKOUŠCE  
TYP ZEMINY PODLE �SN 73 6133 F3 MS 
MEZ TEKUTOSTI [%] 34 

REKONSOLIDACE
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
ODLEH�ENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
ODLEH�ENÍ

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
38 0,208 10 0,182 38 0,246   

P�ETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY 
EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE 

ZAT�Ž. 
STUPE�

[kPa] 

MODUL 
ZALIT. 

VZORKU 
[MPa] 

POM�R 
DEFOR-
MACE 

[%] 

SOU�INITEL 
KONSOLID. 

[cm2/s] 

OBJEM. 
HMOT. 
VLHKÁ 
[kg/m3] 

PÓRO-
VITOST

[%] 

�ÍSLO 
STLA�.

[%] 

KOEF. 
OBJEM. 
STLA�.
[MPa-1] 

INDEX 
STLA�.

SOU�IN. 
STLA�. 

68 3,09  2171,77 34,94      
7,66      0,207 0,1305 0,047 77,218 

138 4,01  2192,13 34,32      
5,41      0,293 0,1848 0,113 32,228 

206 5,26 1,8783.10-4 2221,43 33,46      
12,34      0,128 0,0810 0,071 51,565 

274 5,81  2234,00 33,07      
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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Stanovení stla�itelnosti v edometru 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

SONDA J 554 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,3 LAB. �.  717 

PO�ÁTE�NÍ VÝŠKA hor : 3 [cm] PR�M�R :  10 [cm] VY�ÍZNUTÝ 
VZOREK ZALIT REKONSOLIDOVANÝ 

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU 

VLHKOST VÁHOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 17,4 PO ZKOUŠCE 19,4 
VLHKOST OBJEMOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 29,7 PO ZKOUŠCE 35,9 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1712 PO ZKOUŠCE 1846 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 2009 PO ZKOUŠCE 2205 
PÓROVITOST [%] 38,3 
SATURACE [%] P�ED ZKOUŠKOU 77,6 PO ZKOUŠCE  
TYP ZEMINY PODLE �SN 73 6133 F4 CS 
MEZ TEKUTOSTI [%] 34 

REKONSOLIDACE
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
ODLEH�ENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
ODLEH�ENÍ

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
27 0,35 14 0,33 27 0,38   

P�ETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY 
EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE 

ZAT�Ž. 
STUPE�

[kPa] 

MODUL 
ZALIT. 

VZORKU 
[MPa] 

POM�R 
DEFOR-
MACE 

[%] 

SOU�INITEL 
KONSOLID. 

[cm2/s] 

OBJEM. 
HMOT. 
VLHKÁ 
[kg/m3] 

PÓRO-
VITOST

[%] 

�ÍSLO 
STLA�.

[%] 

KOEF. 
OBJEM. 
STLA�.
[MPa-1] 

INDEX 
STLA�.

SOU�IN. 
STLA�. 

68 3,6  2121,16 36      
4,14      0,391 0,2415 0,088 42,329 

139 5,31  2158,46 34,86      
5,77      0,281 0,1733 0,109 34,191 

208 6,51 6,7600.10-4 2186,15 34,04      
8,31      0,195 0,1203 0,106 35,096 

277 7,34  2205,00 33,46      
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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Stanovení stla�itelnosti v edometru 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

SONDA J 581 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,8 LAB. �.  892 

PO�ÁTE�NÍ VÝŠKA hor : 3 [cm] PR�M�R :  10 [cm] VY�ÍZNUTÝ 
VZOREK ZALIT REKONSOLIDOVANÝ 

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU 

VLHKOST VÁHOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 16,1 PO ZKOUŠCE 18,9 
VLHKOST OBJEMOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 26,4 PO ZKOUŠCE 32,9 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1637 PO ZKOUŠCE 1742 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1900 PO ZKOUŠCE 2072 
PÓROVITOST [%] 37,6 
SATURACE [%] P�ED ZKOUŠKOU 70,1 PO ZKOUŠCE 98,1 
TYP ZEMINY PODLE �SN 73 6133 F6 CI 
MEZ TEKUTOSTI [%] 38 

REKONSOLIDACE
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
ODLEH�ENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
ODLEH�ENÍ

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
24 0,099 12 0,09 24 0,104   

P�ETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY 
EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE 

ZAT�Ž. 
STUPE�

[kPa] 

MODUL 
ZALIT. 

VZORKU
[MPa] 

POM�R 
DEFOR-
MACE 

[%] 

SOU�INITEL 
KONSOLID. 

[cm2/s] 

OBJEM. 
HMOT. 
VLHKÁ 
[kg/m3] 

PÓRO-
VITOST

[%] 

SATU-
RACE 

[%] 

�ÍSLO 
STLA�.

[%] 

KOEF. 
OBJEM. 
STLA�.
[MPa-1] 

INDEX 
STLA�.

SOU�IN. 
STLA�. 

67 2,49  1995,52 36,01 88,09     
4,05      0,396 0,2469 0,089 41,569 

138 4,24  2032,33 34,85 92,68     
5,63      0,285 0,1776 0,112 32,843 

208 5,49 1,1730.10-3 2058,85 33,99 96,28     
11,63      0,138 0,0860 0,076 48,481 

278 6,09  2072,00 33,57 98,10     
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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Stanovení stla�itelnosti v edometru 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

SONDA J 583 HLOUBKA [m] 0,7 - 1,0 LAB. �.  814 

PO�ÁTE�NÍ VÝŠKA hor : 3 [cm] PR�M�R :  10 [cm] VY�ÍZNUTÝ 
VZOREK ZALIT REKONSOLIDOVANÝ 

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU 

VLHKOST VÁHOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 16 PO ZKOUŠCE 17 
VLHKOST OBJEMOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 26,7 PO ZKOUŠCE 30,7 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1667 PO ZKOUŠCE 1809 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1933 PO ZKOUŠCE 2116 
PÓROVITOST [%] 39,3 
SATURACE [%] P�ED ZKOUŠKOU 67,8 PO ZKOUŠCE 89,8 
TYP ZEMINY PODLE �SN 73 6133 F4 CS 
MEZ TEKUTOSTI [%] 32 

REKONSOLIDACE
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
ODLEH�ENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
ODLEH�ENÍ

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
12 0,46 1 0,002 12 0,5   

P�ETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY 
EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE 

ZAT�Ž. 
STUPE�

[kPa] 

MODUL 
ZALIT. 

VZORKU
[MPa] 

POM�R 
DEFOR-
MACE 

[%] 

SOU�INITEL 
KONSOLID. 

[cm2/s] 

OBJEM. 
HMOT. 
VLHKÁ 
[kg/m3] 

PÓRO-
VITOST

[%] 

SATU-
RACE 

[%] 

�ÍSLO 
STLA�.

[%] 

KOEF. 
OBJEM. 
STLA�.
[MPa-1] 

INDEX 
STLA�.

SOU�IN. 
STLA�. 

68 4,46  2039,27 36,54 81,10     
4,27      0,386 0,2342 0,086 43,821 

139 6,12  2074,72 35,44 85,07     
6,68      0,247 0,1497 0,097 39,130 

211 7,2 1,3822.10-3 2097,78 34,7 87,88     
8,5      0,194 0,1176 0,105 35,941 

279 8  2116,00 34,15 90,05     
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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Stanovení stla�itelnosti v edometru 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

SONDA J 587 HLOUBKA [m] 2,7 - 3,0 LAB. �.  838 

PO�ÁTE�NÍ VÝŠKA hor : 3 [cm] PR�M�R :  10 [cm] VY�ÍZNUTÝ 
VZOREK ZALIT REKONSOLIDOVANÝ 

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU 

VLHKOST VÁHOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 18,7 PO ZKOUŠCE 16,7 
VLHKOST OBJEMOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 33,2 PO ZKOUŠCE 31,4 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1777 PO ZKOUŠCE 1884 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 2109 PO ZKOUŠCE 2198 
PÓROVITOST [%] 35,5 
SATURACE [%] P�ED ZKOUŠKOU 93,6 PO ZKOUŠCE 99,3 
TYP ZEMINY PODLE �SN 73 6133 S4 SM 
MEZ TEKUTOSTI [%] 35 

REKONSOLIDACE
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
ODLEH�ENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
ODLEH�ENÍ

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
57 0,252 14 0,132 57 0,274   

P�ETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY 
EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE 

ZAT�Ž. 
STUPE�

[kPa] 

MODUL 
ZALIT. 

VZORKU
[MPa] 

POM�R 
DEFOR-
MACE 

[%] 

SOU�INITEL 
KONSOLID. 

[cm2/s] 

OBJEM. 
HMOT. 
VLHKÁ 
[kg/m3] 

PÓRO-
VITOST

[%] 

SATU-
RACE 

[%] 

�ÍSLO 
STLA�.

[%] 

KOEF. 
OBJEM. 
STLA�.
[MPa-1] 

INDEX 
STLA�.

SOU�IN. 
STLA�. 

72 2,57  2126,59 33,8 90,08     
4,87      0,318 0,2053 0,074 48,188 

140 3,97  2157,58 32,85 94,01     
7,3      0,212 0,1370 0,085 41,942 

211 4,94 7,3504.10-4 2179,51 32,16 97,02     
8,92      0,174 0,1121 0,096 37,019 

283 5,75  2198,00 31,59 99,60     
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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Stanovení stla�itelnosti v edometru 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

SONDA J 652 HLOUBKA [m] 3,0 - 3,3 LAB. �.  753 

PO�ÁTE�NÍ VÝŠKA hor : 3 [cm] PR�M�R :  10 [cm] VY�ÍZNUTÝ 
VZOREK ZALIT REKONSOLIDOVANÝ 

FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VZORKU 

VLHKOST VÁHOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 15,1 PO ZKOUŠCE 20 
VLHKOST OBJEMOVÁ [%] P�ED ZKOUŠKOU 25,7 PO ZKOUŠCE 35,6 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1700 PO ZKOUŠCE 1778 
OBJEMOVÁ HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] P�ED ZKOUŠKOU 1957 PO ZKOUŠCE 2134 
PÓROVITOST [%] 42,5 
SATURACE [%] P�ED ZKOUŠKOU 60,5 PO ZKOUŠCE 89,3 
TYP ZEMINY PODLE �SN 73 6133 S4 SM 
MEZ TEKUTOSTI [%] 39 

REKONSOLIDACE
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
ODLEH�ENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ 

[mm] 
P�ITÍŽENÍ 

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
ODLEH�ENÍ

[kPa] 
STLA�ENÍ

[mm] 
67 0,19 12 0,02 67 0,192   

P�ETVÁRNÉ CHARAKTERISTIKY 
EDOMETRICKÝ MODUL DEFORMACE 

ZAT�Ž. 
STUPE�

[kPa] 

MODUL 
ZALIT. 

VZORKU
[MPa] 

POM�R 
DEFOR-
MACE 

[%] 

SOU�INITEL 
KONSOLID. 

[cm2/s] 

OBJEM. 
HMOT. 
VLHKÁ 
[kg/m3] 

PÓRO-
VITOST

[%] 

SATU-
RACE 

[%] 

�ÍSLO 
STLA�.

[%] 

KOEF. 
OBJEM. 
STLA�.
[MPa-1] 

INDEX 
STLA�.

SOU�IN. 
STLA�. 

67 1,95  2079,60 41,38 83,78     
6,74      0,258 0,1484 0,058 69,201 

138 3,01  2102,47 40,75 85,99     
9,15      0,190 0,1093 0,075 53,658 

208 3,77 5,5280.10-4 2118,48 40,28 87,68     
10,13      0,172 0,0987 0,095 42,097 

278 4,46  2134,00 39,85 89,27     
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  781 byl odebrán ze sondy J 504 z hloubky 5 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 13.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,47 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,68 Tvrdost celková [mval] 2,70 
Alkalita M na MO [mval] 0,92 p�echodná [mval] 0,92 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,31   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 29,87 stálá [mval] 1,78 
              p�íslušný [mg/l] 0,52 vápenatá [mval] 0,80 
               vázaný [mg/l] 20,16 ho�e�natá [mval] 1,90 
  agresivní na železo [mg/l] 29,35   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
30,76 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 16,01 Sírany [mg/l] 28,39 
Ho��ík [mg/l] 22,79 Bikarbonáty [mg/l] 55,89 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 504 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  731 byl odebrán ze sondy J 506 z hloubky 7,5 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem dne 
06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �írá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 6,28 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,4 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,6 Tvrdost celková [mval] 3,50 
Alkalita M na MO [mval] 0,63 p�echodná [mval] 0,63 
Alkalita po mramor.st. [mval] 1,74   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 26,41 stálá [mval] 2,87 
              p�íslušný [mg/l] 0,18 vápenatá [mval] 2,10 
               vázaný [mg/l] 13,79 ho�e�natá [mval] 1,40 
  agresivní na železo [mg/l] 26,23   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
24,4 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 42,02 Sírany [mg/l] 40,33 
Ho��ík [mg/l] 16,79 Bikarbonáty [mg/l] 38,24 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 506 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  782 byl odebrán ze sondy J 508 z hloubky 1,3 m pod terénem vrtmistrem p.Králem dne 13.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,42 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,4 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 2,35 Tvrdost celková [mval] 2,80 
Alkalita M na MO [mval] 0,63 p�echodná [mval] 0,63 
Alkalita po mramor.st. [mval] 4,53   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 103,47 stálá [mval] 2,17 
              p�íslušný [mg/l] 0,18 vápenatá [mval] 1,10 
               vázaný [mg/l] 13,79 ho�e�natá [mval] 1,70 
  agresivní na železo [mg/l] 103,29   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
85,93 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 22,01 Sírany [mg/l] 58,02 
Ho��ík [mg/l] 20,39 Bikarbonáty [mg/l] 38,24 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 508 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  783 byl odebrán ze sondy J 509 z hloubky 2,2 m pod terénem vrtmistrem p.Juklem dne 13.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová.
  
Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody nažloutlá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody nažloutlá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,62 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,1 
Zápach p�i 20°C zemitý  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,03 Tvrdost celková [mval] 3,30 
Alkalita M na MO [mval] 1,16 p�echodná [mval] 1,16 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,52   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 45,46 stálá [mval] 2,14 
              p�íslušný [mg/l] 0,73 vápenatá [mval] 1,30 
               vázaný [mg/l] 25,46 ho�e�natá [mval] 2,00 
  agresivní na železo [mg/l] 44,73   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
51,98 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 26,02 Sírany [mg/l] 45,26 
Ho��ík [mg/l] 23,98 Bikarbonáty [mg/l] 70,59 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 509 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem  mramorového prášku. 

Vzorek �.  815 byl odebrán ze sondy J 510 z hloubky 2,5 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 20.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,55 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,3 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,03 Tvrdost celková [mval] 3,60 
Alkalita M na MO [mval] 1,49 p�echodná [mval] 1,50 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,38   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 45,46 stálá [mval] 2,10 
              p�íslušný [mg/l] 1,26 vápenatá [mval] 1,50 
               vázaný [mg/l] 32,89 ho�e�natá [mval] 2,10 
  agresivní na železo [mg/l] 44,2   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
41,37 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 30,02 Sírany [mg/l] 30,86 
Ho��ík [mg/l] 25,18 Bikarbonáty [mg/l] 91,18 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 510 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  732 byl odebrán ze sondy HJ 538 z hloubky 4,5 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou 
 dne 06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 7,1 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,6 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,49 Tvrdost celková [mval] 2,70 
Alkalita M na MO [mval] 1,88 p�echodná [mval] 1,88 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,31   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 21,65 stálá [mval] 0,82 
              p�íslušný [mg/l] 1,92 vápenatá [mval] 1,80 
               vázaný [mg/l] 41,37 ho�e�natá [mval] 0,90 
  agresivní na železo [mg/l] 19,72   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
17,50 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 36,02 Sírany [mg/l] 19,75 
Ho��ík [mg/l] 10,79 Bikarbonáty [mg/l] 114,72 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy HJ 538 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 1 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  733 byl odebrán ze sondy J 540 z hloubky 0,8 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,98 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,3 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 4,23 Tvrdost celková [mval] 3,30 
Alkalita M na MO [mval] 1,98 p�echodná [mval] 1,98 
Alkalita po mramor.st. [mval] 6,22   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 186,15 stálá [mval] 1,32 
              p�íslušný [mg/l] 2,24 vápenatá [mval] 1,40 
               vázaný [mg/l] 43,49 ho�e�natá [mval] 1,90 
  agresivní na železo [mg/l] 183,92   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
114,57 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 28,02 Sírany [mg/l] 17,69 
Ho��ík [mg/l] 22,79 Bikarbonáty [mg/l] 120,6 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 540 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  685 byl odebrán ze sondy J 547 z hloubky 0,5 m pod terénem vrtmistrem p.Hájkem dne 31.05.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 6,44 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,1 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,41 Tvrdost celková [mval] 4,10 
Alkalita M na MO [mval] 0,96 p�echodná [mval] 0,96 
Alkalita po mramor.st. [mval] 1,69   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 18,18 stálá [mval] 3,14 
              p�íslušný [mg/l] 0,55 vápenatá [mval] 2,70 
               vázaný [mg/l] 21,22 ho�e�natá [mval] 1,40 
  agresivní na železo [mg/l] 17,63   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
15,91 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 54,03 Sírany [mg/l] 41,15 
Ho��ík [mg/l] 16,79 Bikarbonáty [mg/l] 58,83 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 547 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  734 byl odebrán ze sondy J 550 z hloubky  m pod terénem vrtmistrem p.Juklem  dne 06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 6,46 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,3 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,2 Tvrdost celková [mval] 4,90 
Alkalita M na MO [mval] 1,59 p�echodná [mval] 1,59 
Alkalita po mramor.st. [mval] 4,1   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 52,82 stálá [mval] 3,31 
              p�íslušný [mg/l] 1,43 vápenatá [mval] 2,50 
               vázaný [mg/l] 35,01 ho�e�natá [mval] 2,40 
  agresivní na železo [mg/l] 51,39   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
55,16 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 50,03 Sírany [mg/l] 41,97 
Ho��ík [mg/l] 28,78 Bikarbonáty [mg/l] 97,07 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 550 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  686 byl odebrán ze sondy J 554 z hloubky 4 m pod terénem vrtmistrem p.Hájkem dne 31.05.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 5,62 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,2 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,15 Tvrdost celková [mval] 3,40 
Alkalita M na MO [mval] 0,96 p�echodná [mval] 0,96 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,52   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 50,65 stálá [mval] 2,44 
              p�íslušný [mg/l] 0,55 vápenatá [mval] 1,60 
               vázaný [mg/l] 21,22 ho�e�natá [mval] 1,80 
  agresivní na železo [mg/l] 50,1   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
56,22 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 32,02 Sírany [mg/l] 40,33 
Ho��ík [mg/l] 21,59 Bikarbonáty [mg/l] 58,83 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 554 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  682 byl odebrán ze sondy J 560 z hloubky 4,3 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem dne 
31.05.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,35 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,1 
Zápach p�i 20°C zemitý  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,06 Tvrdost celková [mval] 2,50 
Alkalita M na MO [mval] 0,53 p�echodná [mval] 0,53 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,65   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 46,75 stálá [mval] 1,97 
              p�íslušný [mg/l] 0,14 vápenatá [mval] 1,60 
               vázaný [mg/l] 11,67 ho�e�natá [mval] 0,90 
  agresivní na železo [mg/l] 46,62   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
46,68 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 32,02 Sírany [mg/l] 36,62 
Ho��ík [mg/l] 10,79 Bikarbonáty [mg/l] 32,36 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 560 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  683 byl odebrán ze sondy J 564 z hloubky 4,2 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem dne 
31.05.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,32 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,1 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,35 Tvrdost celková [mval] 2,40 
Alkalita M na MO [mval] 0,58 p�echodná [mval] 0,58 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,89   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 59,31 stálá [mval] 1,82 
              p�íslušný [mg/l] 0,16 vápenatá [mval] 1,30 
               vázaný [mg/l] 12,73 ho�e�natá [mval] 1,10 
  agresivní na železo [mg/l] 59,15   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
50,92 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 26,02 Sírany [mg/l] 29,63 
Ho��ík [mg/l] 13,19 Bikarbonáty [mg/l] 35,3 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 564 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  735 byl odebrán ze sondy J 568 z hloubky 4 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou  dne 06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 5,56 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,1 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,23 Tvrdost celková [mval] 4,00 
Alkalita M na MO [mval] 0,48 p�echodná [mval] 0,48 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,18   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 54,11 stálá [mval] 3,52 
              p�íslušný [mg/l] 0,12 vápenatá [mval] 2,00 
               vázaný [mg/l] 10,61 ho�e�natá [mval] 2,00 
  agresivní na železo [mg/l] 54   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
59,41 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 40,02 Sírany [mg/l] 25,51 
Ho��ík [mg/l] 23,98 Bikarbonáty [mg/l] 29,41 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 568 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  885 byl odebrán ze sondy J 580 z hloubky 5 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem dne 19.07.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody nažloutlá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody nažloutlá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,21 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,3 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,86 Tvrdost celková [mval] 3,40 
Alkalita M na MO [mval] 0,96 p�echodná [mval] 0,96 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,65   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 37,66 stálá [mval] 2,44 
              p�íslušný [mg/l] 0,55 vápenatá [mval] 1,50 
               vázaný [mg/l] 21,22 ho�e�natá [mval] 1,90 
  agresivní na železo [mg/l] 37,11   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
37,13 

III.  Kationty  IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 30,02 Sírany [mg/l] 19,34 
Ho��ík [mg/l] 22,79 Bikarbonáty [mg/l] 58,83 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 580 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  816 byl odebrán ze sondy J 582 z hloubky 2 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 20.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody nažloutlá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody nažloutlá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,07 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,1 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,87 Tvrdost celková [mval] 2,80 
Alkalita M na MO [mval] 0,72 p�echodná [mval] 0,73 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,56   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 38,1 stálá [mval] 2,08 
              p�íslušný [mg/l] 0,28 vápenatá [mval] 1,00 
               vázaný [mg/l] 15,91 ho�e�natá [mval] 1,80 
  agresivní na železo [mg/l] 37,81   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
40,31 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 20,01 Sírany [mg/l] 29,63 
Ho��ík [mg/l] 21,59 Bikarbonáty [mg/l] 44,12 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 582 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem  mramorového prášku 

Vzorek �.  799 byl odebrán ze sondy J 583 z hloubky 9 m pod terénem vrtmistrem p.Juklem dne 20.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 7,19 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,6 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,42 Tvrdost celková [mval] 2,50 
Alkalita M na MO [mval] 0,82 p�echodná [mval] 0,82 
Alkalita po mramor.st. [mval] 1,98   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 18,62 stálá [mval] 1,68 
              p�íslušný [mg/l] 0,43 vápenatá [mval] 1,20 
               vázaný [mg/l] 18,03 ho�e�natá [mval] 1,30 
  agresivní na železo [mg/l] 18,18   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
25,46 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 24,01 Sírany [mg/l] 27,57 
Ho��ík [mg/l] 15,59 Bikarbonáty [mg/l] 50 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 583 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 1 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  818 byl odebrán ze sondy J 584 z hloubky 7 m pod terénem vrtmistrem p.Juklem dne 20.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá.Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,09 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,5 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,12 Tvrdost celková [mval] 3,40 
Alkalita M na MO [mval] 0,77 p�echodná [mval] 0,77 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,8   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 49,35 stálá [mval] 2,63 
              p�íslušný [mg/l] 0,37 vápenatá [mval] 1,30 
               vázaný [mg/l] 16,97 ho�e�natá [mval] 2,10 
  agresivní na železo [mg/l] 48,98   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
44,56 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 26,02 Sírany [mg/l] 50,2 
Ho��ík [mg/l] 25,18 Bikarbonáty [mg/l] 47,06 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 584 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  817 byl odebrán ze sondy J 587 z hloubky 0,4 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 20.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,86 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,0 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,98 Tvrdost celková [mval] 3,80 
Alkalita M na MO [mval] 0,48 p�echodná [mval] 0,48 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,36   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 43,29 stálá [mval] 3,32 
              p�íslušný [mg/l] 0,12 vápenatá [mval] 1,30 
               vázaný [mg/l] 10,61 ho�e�natá [mval] 2,50 
  agresivní na železo [mg/l] 43,18   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
41,37 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 26,02 Sírany [mg/l] 26,75 
Ho��ík [mg/l] 29,98 Bikarbonáty [mg/l] 29,41 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 587 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  851 byl odebrán ze sondy J 603 z hloubky 8 m pod terénem vrtmistrem p.Zají�kem dne 29.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,16 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,7 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 2,29 Tvrdost celková [mval] 5,20 
Alkalita M na MO [mval] 1,59 p�echodná [mval] 1,59 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 100,87   
              p�íslušný [mg/l] 1,43 stálá [mval] 3,61 
               vázaný [mg/l] 35,01 vápenatá [mval] 2,40 
  agresivní na železo [mg/l] 99,44 ho�e�natá [mval] 2,80 
  agresivní na vápno [mg/l] 70,83   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 48,03 Sírany [mg/l] 15,23 
Ho��ík [mg/l] 33,58 Bikarbonáty [mg/l] 97,07 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 603 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  852 byl odebrán ze sondy J 604 z hloubky 5,9 m pod terénem vrtmistrem p.Zají�kem dne 
29.06.2012 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,23 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,4 
Zápach p�i 20°C chemický  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 2,01 Tvrdost celková [mval] 4,00 
Alkalita M na MO [mval] 1,78 p�echodná [mval] 1,79 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 88,31   
              p�íslušný [mg/l] 1,67 stálá [mval] 2,21 
               vázaný [mg/l] 39,25 vápenatá [mval] 1,60 
  agresivní na železo [mg/l] 86,65 ho�e�natá [mval] 2,40 
  agresivní na vápno [mg/l] 61,99   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 32,02 Sírany [mg/l] 23,46 
Ho��ík [mg/l] 28,78 Bikarbonáty [mg/l] 108,83 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 604 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  801 byl odebrán ze sondy J 615 z hloubky 12,5 m pod terénem p.Zají�kem dne 20.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,84 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,8 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 3,16 Tvrdost celková [mval] 4,10 
Alkalita M na MO [mval] 1,4 p�echodná [mval] 1,40 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 138,97   
              p�íslušný [mg/l] 1,08 stálá [mval] 2,70 
               vázaný [mg/l] 30,76 vápenatá [mval] 2,20 
  agresivní na železo [mg/l] 137,89 ho�e�natá [mval] 1,90 
  agresivní na vápno [mg/l] 92,1   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 44,03 Sírany [mg/l] 52,67 
Ho��ík [mg/l] 22,79 Bikarbonáty [mg/l] 85,3 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 615 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  789 byl odebrán ze sondy J 617 z hloubky 7 m pod terénem geologem p.Pourem dne 18.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 5,42 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,3 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 3,15 Tvrdost celková [mval] 3,10 
Alkalita M na MO [mval] 0,82 p�echodná [mval] 0,82 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 138,53   
              p�íslušný [mg/l] 0,43 stálá [mval] 2,28 
               vázaný [mg/l] 18,03 vápenatá [mval] 1,80 
  agresivní na železo [mg/l] 138,1 ho�e�natá [mval] 1,30 
  agresivní na vápno [mg/l] 98,44   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 36,02 Sírany [mg/l] 51,85 
Ho��ík [mg/l] 15,59 Bikarbonáty [mg/l] 50 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 617 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  939 byl odebrán ze sondy J 626 z hloubky 14,7 m pod terénem vrtmistrem p.Pourem dne 
01.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová.. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mlé�ný zákal pH elektrometrický 5,68 
Zákal filtrované vody mlé�ný zákal p�i teplot� °C 20 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 2,23 Tvrdost celková [mval] 6,00 
Alkalita M na MO [mval] 1,11 p�echodná [mval] 1,11 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 98,33   
              p�íslušný [mg/l] 0,67 stálá [mval] 4,89 
               vázaný [mg/l] 24,48 vápenatá [mval] 2,60 
  agresivní na železo [mg/l] 97,66 ho�e�natá [mval] 3,40 
  agresivní na vápno [mg/l] 74,03   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 52,03 Sírany [mg/l] 19,75 
Ho��ík [mg/l] 40,77 Bikarbonáty [mg/l] 67,87 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 626 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  841 byl odebrán ze sondy J 644 z hloubky 1 m pod terénem vrtmistrem p.Hájkem dne 27.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,38 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,6 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,88 Tvrdost celková [mval] 7,10 
Alkalita M na MO [mval] 2,36 p�echodná [mval] 2,36 
Alkalita po mramor.st. [mval] 4,97   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 82,69 stálá [mval] 4,74 
              p�íslušný [mg/l] 3,36 vápenatá [mval] 5,00 
               vázaný [mg/l] 51,98 ho�e�natá [mval] 2,10 
  agresivní na železo [mg/l] 79,33   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
57,29 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 100,06 Sírany [mg/l] 130,03 
Ho��ík [mg/l] 25,18 Bikarbonáty [mg/l] 144,13 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 644 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202   byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  840 byl odebrán ze sondy J 647 z hloubky 0,5 m pod terénem vrtmistrem p.Hájkem dne 27.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Šafková. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,72 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 20,9 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,22 Tvrdost celková [mval] 7,00 
Alkalita M na MO [mval] 2,7 p�echodná [mval] 2,70 
Alkalita po mramor.st. [mval] 4,34   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 53,68 stálá [mval] 4,30 
              p�íslušný [mg/l] 4,72 vápenatá [mval] 2,90 
               vázaný [mg/l] 59,41 ho�e�natá [mval] 4,10 
  agresivní na železo [mg/l] 48,96   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
36,07 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 58,03 Sírany [mg/l] 129,21 
Ho��ík [mg/l] 49,17 Bikarbonáty [mg/l] 164,72 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 647 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 1 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  800 byl odebrán ze sondy J 650 z hloubky 2 m pod terénem vrtmistrem p.Králem  dne 18.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 7,26 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,4 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,03 Tvrdost celková [mval] 5,00 
Alkalita M na MO [mval] 1,88 p�echodná [mval] 1,88 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 45,46   
              p�íslušný [mg/l] 1,92 stálá [mval] 3,12 
               vázaný [mg/l] 41,37 vápenatá [mval] 3,20 
  agresivní na železo [mg/l] 43,54 ho�e�natá [mval] 1,80 
  agresivní na vápno [mg/l] 34,41   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 64,04 Sírany [mg/l] 73,25 
Ho��ík [mg/l] 21,59 Bikarbonáty [mg/l] 114,72 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 650 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 1 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  982 byl odebrán ze sondy J 651 z hloubky 1,2 m pod terénem vrtmistrem  dne 20.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : . 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

  Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 5,58 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,8 
Zápach p�i 20°C bez  

  Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 1,39 Tvrdost celková [mval] 3,60 
Alkalita M na MO [mval] 1,05 p�echodná [mval] 1,05 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,64   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 60,97 stálá [mval] 2,55 
              p�íslušný [mg/l] 0,62 vápenatá [mval] 1,80 
               vázaný [mg/l] 23,19 ho�e�natá [mval] 1,80 
  agresivní na železo [mg/l] 60,35   
  agresivní na vápno [mg/l] 50,72 agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
56,91 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 36,02 Sírany [mg/l] 39,92 
Ho��ík [mg/l] 21,59 Bikarbonáty [mg/l] 64,29 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 651 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  736 byl odebrán ze sondy J 652 z hloubky  m pod terénem vrtmistrem p.Juklem dne 06.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,48 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,2 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,98 Tvrdost celková [mval] 3,90 
Alkalita M na MO [mval] 1,3 p�echodná [mval] 1,30 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,66   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 43,29 stálá [mval] 2,60 
              p�íslušný [mg/l] 0,95 vápenatá [mval] 1,60 
               vázaný [mg/l] 28,64 ho�e�natá [mval] 2,30 
  agresivní na železo [mg/l] 42,34   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
51,98 

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 32,02 Sírany [mg/l] 44,03 
Ho��ík [mg/l] 27,58 Bikarbonáty [mg/l] 79,42 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 652 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  921 byl odebrán ze sondy S 1 z hloubky 1,8 m pod terénem,stani�ení 105,340 km. vrtmistrem 
p.Pourem dne 30.07.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová.. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti

Barva nefiltrované vody nažloutlá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody nažloutlá  
Zákal nefiltrované vody mlé�ný zákal pH elektrometrický 6,28 
Zákal filtrované vody mlé�ný zákal p�i teplot� °C 19,6 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky

Acidita na FFT [mval] 0,82 Tvrdost celková [mval] 3,80 
Alkalita M na MO [mval] 1,17 p�echodná [mval] 1,17 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 35,89   
              p�íslušný [mg/l] 0,75 stálá [mval] 2,63 
               vázaný [mg/l] 25,76 vápenatá [mval] 1,40 
  agresivní na železo [mg/l] 35,14 ho�e�natá [mval] 2,40 
  agresivní na vápno [mg/l] 31,19   

III.  Kationty IV.  Anionty 

Vápník [mg/l] 28,02 Sírany [mg/l] 18,52 
Ho��ík [mg/l] 28,78 Bikarbonáty [mg/l] 71,44 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy S 1 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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MECHANIKA ZEMIN 29.8.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 524 J 524 J 525 J 525 
 HLOUBKA [m] 4,0 - 4,3 11,0 - 11,3 4,0 - 4,3 11,7 - 12,0 
 LAB. �.  955  957  980  978 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 1,6 0,4 2,2 0,6 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 3,9 1 4,7 1,5 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2475 2469 2250 2392 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2436 2459 2203 2377 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24271 24212 22065 23457 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2718 2620 2741 2677 

PÓROVITOST [%] 10 6 20 11 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,11 0,06 0,25 0,12 

SATURACE [%] 37,4 16,9 24,2 13,7 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 R3 R4 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 R3 R4 R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 7,66 15,41 5,92 21,47 

     

Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

ZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 955 J 524 4,0 - 4,3 p1 3x2,92x3,11  2474 2435 10,4 37,3 7,5 � 1,06 
   p2 2,95x2,95x3  2427 2389 12,1 31,5 8,06 � 1,02 
   p3 2,91x2,89x2,94  2523 2484 8,6 46 7,44 � 1,02 
   Ø   2475 2436 10,4 38,3 7,66   

 957 J 524 11,0 - 11,3 p1 3,11x3,08x2,9 2466 2456 6,3 16,6 18,73 � 0,94 
p2 3,1x3,01x2,95 2635 2624 18,12 � 0,98 
p3 3,06x2,99x2,95 2411 2401 8,4 12,1 8,96 � 0,99 
p4 3,13x3,09x2,99 2365 2355 10,1 9,8 15,85 � 0,97 
Ø 2469 2459 6,2 9,6 15,41 

 980 J 525 4,0 - 4,3 p1 2,73x2,64x2,7  2234 2186 20,2 23,3 4,87 � 1,03 
   p2 2,94x2,93x3,01  2267 2220 19 25,1 6,97 � 1,03 
    3 2,64x2,52x2,51  2153 2107 23,1 19,6 2,25 � 1 
   Ø   2250 2203 19,6 24,2 5,92   

 978 J 525 11,7 - 12,0 p1 3,08x3,06x3,05 2449 2433 9,1 17,3 27,57 � 1 
p2 3,05x2,97x3,05 2389 2374 11,3 13,6 18,02 � 1,03 
p3 2,46x2,28x2,38 2339 2324 13,2 11,4 18,82 � 1,04 
Ø 2392 2377 11,2 14,1 21,47 
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MECHANIKA ZEMIN 11.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 526 J 526 J 527 J 527 
 HLOUBKA [m] 5,0 - 5,3 12,0 - 12,5 5,0 - 6,0 12,0 - 13,0 
 LAB. �.  954  949  933  934 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 1,3 0,3 0,8 0,5 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 3,2 0,6 2 1,4 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2472 2270 2422 2529 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2440 2264 2402 2515 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24242 22261 23752 24801 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2835 2677 2744 2757 

PÓROVITOST [%] 14 15 12 9 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,16 0,18 0,14 0,1 

SATURACE [%] 22,9 3,9 16 15,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 R3 R4 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 R3 R4 R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

    

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE NELZE NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE NELZE NELZE 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 9,45 35,09 10,91 26,88 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.

MECHANIKA ZEMIN 11.9.2012 
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VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 530 J 530   
 HLOUBKA [m] 4,0 - 4,3 11,2 - 11,5   
 LAB. �.  984  983   
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR.   
VLHKOST [%] 0,7 0,6   

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 1,8 1,6   

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2462 2542   

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2444 2526   

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24144 24928   

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2819 2774   

PÓROVITOST [%] 13 9   

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,15 0,1   

SATURACE [%] 13,3 18   

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 R3   

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE   

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 R3   

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ +   

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

    

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE   

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE   

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 8,89 25,16   

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.
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Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 949 J 526 12,0 - 12,5 p1 4,27x4,08x4,04  2470 2463 8 8,3 13,72 � 0,99 
   p2 3,06x2,99x3,02  2014 2009 25 2,2 48,18 � 1,01 
   p3 3,02x2,98x3,01  2299 2293 14,3 4,3 38,54 � 1,01 
   p4 2,99x2,99x3,03  2297 2291 14,4 4,3 39,92 � 1,01 
   Ø   2270 2264 15,4 4,7 35,09   

 933 J 527 5,0 - 6,0 p1 3,12x3x3,12 2406 2386 13 15,2 9,92 � 1,04 
p2 3,18x3,05x3,15 2361 2341 14,7 13,2 11,14 � 1,03 
p3 2,43x2,37x2,33 2498 2478 9,7 21,2 11,66 � 0,98 
Ø 2422 2402 12,5 16,6 10,91 

 934 J 527 12,0 - 13,0  1 4,14x4,12x4,18  2476 2463 10,7 12,4 1,76 � 1,01 
   p2 3,23x3,16x3,07  2492 2479 10,1 13,2 27,69 � 0,97 
   p3 2,96x2,92x3,1  2565 2551 7,5 18,4 26,06 � 1,06 
   Ø   2529 2515 8,8 15,8 26,88   

 984 J 530 4,0 - 4,3 p1 3,01x2,9x3,04 2496 2478 12,1 14,8 12,45 � 1,05 
p2 3,05x2,94x2,93 2381 2364 16,1 10,6 6,93 � 0,99 
p3 2,39x2,31x2,38 2510 2492 11,6 15,5 7,28 � 1,03 
Ø 2462 2444 13,3 13,7 8,89 

 983 J 530 11,2 - 11,5 p1 3,05x3,05x3,05  2569 2552 8 20,4 12,61 � 1 
   p2 3,06x3,01x3,04  2565 2549 8,1 20 11,38 � 1,01 
   p3 3,1x2,9x3  2401 2386 14 10,9 15,89 � 1,03 
   p4 3,13x3,06x2,96  2632 2616 5,7 29,3 60,76 � 0,97 
   Ø   2542 2526 9 20,1 25,16   

Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 954 J 526 5,0 - 5,3 p1 4,09x4,05x4,25  2509 2477 12,6 25,6 10,64 � 1,05 
   p2 3,03x2,91x3,12  2498 2466 13 24,7 9,49 � 1,07 
   p3 3,22x3,05x3,22  2409 2378 16,1 19,2 8,21 � 1,06 
   Ø   2472 2440 13,9 23,2 9,45   



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz 

MECHANIKA ZEMIN 4.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 534 
 HLOUBKA [m] 5,7 - 6,0 
 LAB. �.  977 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,3 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 0,8 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2493 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2485 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24448 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2742 

PÓROVITOST [%] 9 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,1 

SATURACE [%] 8,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 18,5 

  

Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

           
 977 J 534 5,7 - 6,0 p1 2,97x2,93x3,13 2482 2474 9,8 8 14,27 � 1,07 

p2 3,01x2,99x3,14 2444 2436 11,1 6,9 13,7 � 1,05 
p3 3,03x2,98x3,04 2553 2545 7,2 11,2 27,54 � 1,02 
Ø 2493 2485 9,4 8,7 18,5 
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MECHANIKA ZEMIN 3.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 535 
 HLOUBKA [m] 1,3 - 1,4 
 LAB. �.  976 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 13,5 

MEZ TEKUTOSTI [%] 37 

MEZ PLASTICITY [%] 25 

INDEX PLASTICITY [%] 12 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saclSi 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,96 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  1,5 

BARVA VZORKU  HN�DÁ 

  
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.
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Stanovení zrnitosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 .25 .5 1 2 4 8 16 32 63 125
 976 5 8 11 13 22 44 54 69 81 94 99 100 100 100 100 100 100

Filtra�ní sou�initel (K) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKA 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ
SPÁD 

[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 976 J 535 1,3 - 1,4   4,0000.10-7 1,1111.10-7

     
     
     

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 976 J 535 1,3 - 1,4 F3 MS 1,3     4,1 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 
      

Optické vlastnosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY 
[m] 

  

 976 J 535 1,3 - 1,4 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 52,5 
   �íslo k�ivosti 2,465 
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz 

MECHANIKA ZEMIN 11.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 536 
 HLOUBKA [m] 0,8 - 1,0 
 LAB. �.  975 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 7,5 

MEZ TEKUTOSTI [%] 36 

MEZ PLASTICITY [%] 24 

INDEX PLASTICITY [%] 12 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S5 SC 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S5 SC 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  2,37 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 

BARVA VZORKU  BÉŽOVÁ 

  
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz 

MECHANIKA ZEMIN 4.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 574 J 575 
 HLOUBKA [m] 20,0 - 20,5 19,6 - 20,0 
 LAB. �.  956  950 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,6 1,2 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 1,4 2,8 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2435 2411 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2421 2383 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 23879 23644 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2662 2754 

MEZ TEKUTOSTI [%]   

MEZ PLASTICITY [%]   

INDEX PLASTICITY [%]   

PÓROVITOST [%] 9 13 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,1 0,15 

SATURACE [%] 15,6 20,5 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 R3 

BARVA VZORKU    

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 26,55 23,62 

   



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 4.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 579 
 HLOUBKA [m] 26,9 - 27,3 
 LAB. �.  931 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 0,7 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 1,8 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2514 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2496 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 24654 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2725 

MEZ TEKUTOSTI [%] 
MEZ PLASTICITY [%] 
INDEX PLASTICITY [%] 
PÓROVITOST [%] 8 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,09 

SATURACE [%] 20,4 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R3 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R3 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 
INDEX KONZISTENCE  NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 

BARVA VZORKU  
PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 39,02 

  
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 956 J 574 20,0 - 20,5 p1 4,14x4,13x4,19  2400 2386 10,4 13,4 51,02 � 1,01 
   p2 3,2x3,01x3,02  2426 2412 9,4 15 14,76 � 1 
   p3 3,18x2,9x2,95  2477 2463 7,5 19,2 13,86 � 1,02 
   Ø   2435 2421 9,1 15,9 26,55   

 950 J 575 19,6 - 20,0 p1 4,12x4,12x4,12 2435 2407 12,6 22,1 19,1 � 1 
p2 3,02x2,96x2,96 2394 2366 14,1 19,4 26,8 � 1 
p3 3,01x2,86x2,87 2404 2377 13,7 20,1 24,98 � 1 
Ø 2411 2383 13,5 20,5 23,62 

 931 J 579 26,9 - 27,3 p1 2,99x2,96x3,13  2501 2484 8,8 19,3 48,75 � 1,06 
   p2 2,25x2,24x2,21  2502 2485 8,8 19,4 34,62 � 0,99 
   p3 2,29x2,21x2,27  2538 2521 7,5 23,1 33,7 � 1,03 
   Ø   2514 2496 8,4 20,6 39,02   



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 4.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 621 J 623 J 625 J 626 
 HLOUBKA [m] 17,0 - 19,0 15,0 - 16,0 25,0 - 25,3 15,0 - 16,0 
 LAB. �.  953  932  937  929 
 DRUH VZORKU SKALNÍ HOR. SKALNÍ HOR. PORUŠENÝ SKALNÍ HOR. 
VLHKOST [%] 1,9 3,2 25,3 3 

VLHKOST OBJEMOVÁ [%] 3,9 6,5  6 

OBJ. HMOTNOST VLHKÁ [kg/m3] 2167 2137  2091 

OBJ. HMOTNOST VYSUŠENÁ [kg/m3] 2128 2072  2031 

OBJEMOVÁ TÍHA [N/m3] 21251 20957  20506 

ZDÁNLIVÁ HUSTOTA [kg/m3] 2806 2849  2818 

MEZ TEKUTOSTI [%]   35  

MEZ PLASTICITY [%]   23  

INDEX PLASTICITY [%]   12  

PÓROVITOST [%] 24 27  28 

�ÍSLO PÓROVITOSTI  0,32 0,37  0,39 

SATURACE [%] 16,5 24,1  21,5 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  R4 R4 S5 SC R4 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

NELZE NELZE grsiSa NELZE 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  R4 R4 S5 SC R4 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

  PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  NELZE NELZE 0,81 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE NELZE 4 NELZE 

BARVA VZORKU    HN�DÁ  

PR. PEV. V JEDNOOSÉM 
TLAKU 

[MPa] 5,92 5,14  7,17 

     
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz

Pevnost hornin v jednoosém tlaku 
(krychle) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY  Rozm�ry Def. Objemová 
hmotnost 

Pór. Sat. Pev-
nost 

Sí-
la 

ŠP 

      vlhká suchá      
  [m]  [cm] [%] [kg/m3] [%] [%] [MPa]   

 953 J 621 17,0 - 19,0 p1 2,36x2,35x2,58  2166 2126 24,2 16,4 6,4 � 1,1 
   p2 2,44x2,12x2,39  2169 2130 24,1 16,5 5,44 � 1,13 
   Ø   2167 2128 24,2 16,5 5,92   

 932 J 623 15,0 - 16,0 p1 3,1x2,98x2,92 2081 2017 29,2 21,9 5,92 � 0,98 
p2 3,04x2,93x3,07 2194 2126 25,4 26,6 3,96 � 1,05 
p3 3,01x2,93x3 2167 2101 26,3 25,4 9,39 � 1,02 
p4 2,14x1,86x2,25 2107 2043 28,3 22,9 1,3 � 1,21 
Ø 2137 2072 27,3 24,2 5,14 

 929 J 626 15,0 - 16,0 p1 2,91x2,89x2,94  2114 2053 27,1 22,4 8,93 � 1,02 
   p2 2,97x2,94x2,93  2066 2006 28,8 20,6 4,86 � 1 
   p3 2,41x2,4x2,35  2094 2034 27,8 21,7 7,72 � 0,98 
   Ø   2091 2031 27,9 21,6 7,17   

Stanovení zrnitosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 .25 .5 1 2 4 8 16 32 63 125
 937 1 3 6 8 14 26 34 45 53 63 73 79 85 91 94 100 100



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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Filtra�ní sou�initel (K) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKA 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ
SPÁD 

[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

 937 J 625 25,0 - 25,3 1,7000.10-6 1,2844.10-6

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

 937 J 625 
25,0 - 
25,3 

S5 SC 1,0     3,0 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

Optické vlastnosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY 
[m] 

  

 937 J 625 25,0 - 25,3 Barva HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 75 
�íslo k�ivosti 0,917 



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
K Vápence 2677,  530 35 Pardubice, tel.: +420 466 798 215, fax: +420 466 798 220, mobil: 777 715 530,e-mail: laborator@sudop-pardubice.cz 

MECHANIKA ZEMIN 11.9.2012 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 662 
 HLOUBKA [m] 1,0 - 1,3 
 LAB. �.  986 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 7,5 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 
INDEX KONZISTENCE  NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 

BARVA VZORKU  HN�DÁ 

  
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.



SUDOP Pardubice s.r.o. – laborato� mechaniky zemin a analýzy stavebních vod, držitel Certifikátu jakosti �SN EN ISO 9001: 2009 
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MECHANIKA ZEMIN 28.1.2013 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 661 J 661 J 661 
 HLOUBKA [m] 4,5 - 5,0 7,4 - 7,7 12,0 - 12,4 
 LAB. �. 1013 1011 1012 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 6,9 7,6 7,7 

MEZ TEKUTOSTI [%] NEPLASTICKÝ 28 NEPLASTICKÝ 

MEZ PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 19 NEPLASTICKÝ 

INDEX PLASTICITY [%] NEPLASTICKÝ 9 NEPLASTICKÝ 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  S4 SM G5 GC S3 S-F 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

grsiSa sasiGr grSa+Co s nízkým 
obsahem valoun�

KLASIFIKACE �SN 75 2410  S4 SM G5 GC S3 S-F 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

+ + + 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

 VELMI PEVNÁ  

INDEX KONZISTENCE  NELZE 2,27 NELZE 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  NELZE 3 NELZE 

BARVA VZORKU  OKR SV�TLÝ KHAKI HN�DÁ 

    
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.
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MECHANIKA ZEMIN 28.1.2013 

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ZKOUŠEK ZEMIN 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

 SONDA J 665 J 665 
 HLOUBKA [m] 15,8 - 16,0 20,5 - 20,6 
 LAB. �. 1017 1015 
 DRUH VZORKU PORUŠENÝ PORUŠENÝ 
VLHKOST [%] 11,8 11,4 

MEZ TEKUTOSTI [%] 38 40 

MEZ PLASTICITY [%] 22 26 

INDEX PLASTICITY [%] 16 14 

KLASIFIKACE �SN 73 6133  F4 CS F3 MS 

KLASIFIKACE  
�SN EN ISO 14688-2 

saclSi grsasiS 

KLASIFIKACE �SN 75 2410  F4 CS F3 MS 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN 736133 

PEVNÁ+ PEVNÁ+ 

KONZISTENCE VYPO�TENÁ 
PODLE �SN EN ISO 14688-2 

VELMI PEVNÁ VELMI PEVNÁ 

INDEX KONZISTENCE  1,64 2,05 

INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY  3,2 2,33 

BARVA VZORKU  SV�TLE     
HN�DÁ 

HN�DÁ 

   
 (+)Konzistence a plasticita sm�sných zemin platí pouze pro výpl�.
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Stanovení zrnitosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 .25 .5 1 2 4 8 16 32 63 125
1013 0 0 2 3 7 16 22 32 40 50 62 70 80 91 97 100 100
1011 2 3 4 5 9 19 24 29 35 45 54 61 71 85 96 100 100
1012 0 1 2 3 6 13 18 25 33 43 53 61 69 80 88 92 100
1017 3 5 8 14 25 42 51 62 71 79 88 94 96 100 100 100 100
1015 5 6 9 12 22 35 41 48 55 64 73 79 88 95 100 100 100

Filtra�ní sou�initel (K) 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKA 

 [ m ] 

KONSTANTNÍ
SPÁD 

[ m/s ] 

CARMAN - 
KOZENY 

 [ m/s ] 

METODA U. S. BUREAU 
 OF SOIL 

CLASSIFICATION 
 (CH. MALLET 
J.PACQUANT)  

[ m/s ] 

METODA 
PODLE 

HAZENA 
 [ m/s ] 

1013 J 661 4,5 - 5,0   1,8000.10-5 1,1788.10-5

1011 J 661 7,4 - 7,7 9,0000.10-6 5,9049.10-6

1012 J 661 12,0 - 12,4   5,0000.10-5 1,9866.10-5

1017 J 665 15,8 - 16,0 1,0000.10-7 2,5000.10-7

1015 J 665 20,5 - 20,6   4,0000.10-7 2,5000.10-7

Vhodnost zemin pro pozemní komunikace 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

Vzorek Sonda 
Hloubky 

[m] 
Typ 

zeminy 

Kapil. vzl. 
Hs  Hmax 

[m] 
Namrzavost 

Vhodnost zemin  
Aktivní zóna              Násyp 

1013 J 661 4,5 - 5,0 S4 SM NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

1011 J 661 7,4 - 7,7 G5 GC NEPATRNÁ NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

1012 J 661 
12,0 - 
12,4 

S3 S-F NEPATRNÁ MÍRN�  NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
VHODNÁ 

1017 J 665 
15,8 - 
16,0 

F4 CS 1,4     4,6 NEBEZPE�N� NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 

1015 J 665 
20,5 - 
20,6 

F3 MS 1,3     4,1 NAMRZAVÉ 
PODM. 

VHODNÁ 
PODM. 

VHODNÁ 
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Optické vlastnosti 

NÁZEV ÚKOLU : MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE 

�ÍSLO ÚKOLU : 12 035 

VZOREK SONDA HLOUBKY 
[m] 

  

1013 J 661 4,5 - 5,0 Barva OKR SV�TLÝ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 53,398 
   �íslo k�ivosti 0,804 

1011 J 661 7,4 - 7,7 Barva KHAKI 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 152,851 
�íslo k�ivosti 0,943 

1012 J 661 12,0 - 12,4 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 84,135 
   �íslo k�ivosti 0,987 

1017 J 665 15,8 - 16,0 Barva SV�TLE HN�DÁ 
�SN 721001 
�íslo nestejnozrnnosti 45,455 
�íslo k�ivosti 0,938 

1015 J 665 20,5 - 20,6 Barva HN�DÁ 
   �SN 721001  
   �íslo nestejnozrnnosti 155,556 
   �íslo k�ivosti 0,555 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  783 byl odebrán ze sondy HJ 512 z hloubky 5,75 m pod terénem p.Pourem dne 13.12.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová.
  
Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody nažloutlá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody nažloutlá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,58 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 18,9 
Zápach p�i 20°C zemitý  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 1,1 Tvrdost celková [mval] 3,40 
Alkalita M na MO [mval] 1,23 p�echodná [mval] 1,22 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,35   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 45,46 stálá [mval] 2,12 
              p�íslušný [mg/l] 1,01 vápenatá [mval] 1,35 
               vázaný [mg/l] 28,22 ho�e�natá [mval] 1,95 
  agresivní na železo [mg/l] 44,6   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
43,16 

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 28,01 Sírany [mg/l] 40,81 
Ho��ík [mg/l] 24,0 Bikarbonáty [mg/l] 82,55 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy HJ512 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem  mramorového prášku. 

Vzorek �.  815 byl odebrán ze sondy HJ 513 z hloubky 5,02 m pod terénem p. Pourem dne 13.12.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,55 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19,0 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 1,06 Tvrdost celková [mval] 3,55 
Alkalita M na MO [mval] 1,33 p�echodná [mval] 1,22 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,40   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 45,5 stálá [mval] 2,14 
              p�íslušný [mg/l] 1,13 vápenatá [mval] 1,40 
               vázaný [mg/l] 31,52 ho�e�natá [mval] 2,05 
  agresivní na železo [mg/l] 43,8   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
44,51 

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 29,02 Sírany [mg/l] 34,86 
Ho��ík [mg/l] 25,2 Bikarbonáty [mg/l] 88,18 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy HJ 513 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci MOD.TR.SUDOM��ICE-VOTICE �. akce 12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody v množství 1000 
ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �.  781 byl odebrán ze sondy J 517 z hloubky 3,50 m pod terénem vrtmistrem p.Hájkem dne 22.06.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mírný zákal pH elektrometrický 6,70 
Zákal filtrované vody mírný zákal p�i teplot� °C 19 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 0,65 Tvrdost celková [mval] 2,72 
Alkalita M na MO [mval] 0,90 p�echodná [mval] 0,90 
Alkalita po mramor.st. [mval] 2,05   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 26,37 stálá [mval] 1,60 
              p�íslušný [mg/l] 0,52 vápenatá [mval] 0,75 
               vázaný [mg/l] 21,20 ho�e�natá [mval] 1,98 
  agresivní na železo [mg/l] 31,71   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
21,03 

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 17,21 Sírany [mg/l] 25,29 
Ho��ík [mg/l] 23,89 Bikarbonáty [mg/l] 50,39 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 517 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 1 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �. 1021 byl odebrán ze sondy J 524 z hloubky 4,7 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem  dne 
15.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 5,59 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,8 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 1,15 Tvrdost celková [mval] 3,30 
Alkalita M na MO [mval] 0,92 p�echodná [mval] 0,92 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,47   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 50,43 stálá [mval] 2,38 
              p�íslušný [mg/l] 0,52 vápenatá [mval] 1,60 
               vázaný [mg/l] 20,16 ho�e�natá [mval] 1,70 
  agresivní na železo [mg/l] 49,92   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
56,22 

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 32,02 Sírany [mg/l] 40,33 
Ho��ík [mg/l] 20,39 Bikarbonáty [mg/l] 55,89 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 524 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �. 1039 byl odebrán ze sondy J 576 z hloubky 6,7 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem dne 
01.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová.. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 5,57 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 19,5 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 1,23 Tvrdost celková [mval] 4,10 
Alkalita M na MO [mval] 0,53 p�echodná [mval] 0,53 
Alkalita po mramor.st. [mval] 3,18   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 54,11 stálá [mval] 3,57 
              p�íslušný [mg/l] 0,14 vápenatá [mval] 2,10 
               vázaný [mg/l] 11,67 ho�e�natá [mval] 2,00 
  agresivní na železo [mg/l] 53,98   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
58,35 

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 42,02 Sírany [mg/l] 25,51 
Ho��ík [mg/l] 23,98 Bikarbonáty [mg/l] 32,36 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 576 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci  Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202 byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad a 250 ml s p�ídavkem mramorového prášku. 

Vzorek �. 1020 byl odebrán ze sondy J 534 z hloubky 3,8 m pod terénem vrtmistrem p.Švingrem dne 
15.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 6,45 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 20,1 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 1,2 Tvrdost celková [mval] 4,80 
Alkalita M na MO [mval] 1,64 p�echodná [mval] 1,64 
Alkalita po mramor.st. [mval] 4,15   
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 52,6 stálá [mval] 3,16 
              p�íslušný [mg/l] 1,5 vápenatá [mval] 2,40 
               vázaný [mg/l] 36,07 ho�e�natá [mval] 2,40 
  agresivní na železo [mg/l] 51,1   
  agresivní na vápno dle 

Hayera [mg/l] 
55,16 

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 48,03 Sírany [mg/l] 41,97 
Ho��ík [mg/l] 28,78 Bikarbonáty [mg/l] 100,01 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 534 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 2 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  997 byl odebrán ze sondy J 630 A z hloubky 8,65 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 
23.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody mlé�ný zákal pH elektrometrický 5,19 
Zákal filtrované vody mlé�ný zákal p�i teplot� °C 20,6 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 4,79 Tvrdost celková [mval] 4,40 
Alkalita M na MO [mval] 0,88 p�echodná [mval] 0,88 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 210,67   
              p�íslušný [mg/l] 0,49 stálá [mval] 3,52 
               vázaný [mg/l] 19,32 vápenatá [mval] 2,20 
  agresivní na železo [mg/l] 210,19 ho�e�natá [mval] 2,20 
  agresivní na vápno [mg/l] 130,48   

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 44,03 Sírany [mg/l] 50,2 
Ho��ík [mg/l] 26,38 Bikarbonáty [mg/l] 53,58 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 630 A dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 
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Zpráva o rozboru vod 
I.  Úvod 

Pro akci Modernizace  trat� SUDOM��ICE-VOTICE �. akce  12 035/202  byl odebrán tento vzorek vody 
v množství 1000 ml bez p�ísad. 

Vzorek �.  996 byl odebrán ze sondy J 639 z hloubky 11,6 m pod terénem vrtmistrem p.Skalou dne 23.08.2012. 
Chemický a fyzikální rozbor provedly : Steklá,Radostová. 

Vyhodnocení je provedeno s ohledem na agresivitu kapalných prost�edí dle �SN EN 206-1. 

II.  Laboratorní rozbory 

Fyzikální vlastnosti 

Barva nefiltrované vody �irá Poznámka o filtrovatelnosti norm. 
Barva filtrované vody �irá  
Zákal nefiltrované vody bez pH elektrometrický 5,3 
Zákal filtrované vody bez p�i teplot� °C 20,3 
Zápach p�i 20°C bez  

Chemické látky 

Acidita na FFT [mval] 3,86 Tvrdost celková [mval] 5,70 
Alkalita M na MO [mval] 0,64 p�echodná [mval] 0,64 
Kysli�ník uhli�itý vol. [mg/l] 169,62   
              p�íslušný [mg/l] 0,19 stálá [mval] 5,06 
               vázaný [mg/l] 14,17 vápenatá [mval] 2,20 
  agresivní na železo [mg/l] 169,44 ho�e�natá [mval] 3,50 
  agresivní na vápno [mg/l] 114,95   

III.  Kationty IV.  Anionty

Vápník [mg/l] 44,03 Sírany [mg/l] 44,03 
Ho��ík [mg/l] 41,97 Bikarbonáty [mg/l] 39,29 
Amoniak [mg/l] 0 Karbonáty [mg/l] 0 

V.  Technologický popis vzorku 

Voda ze sondy J 639 dle  �SN EN 206-1 je za�azena do stupn� XA 3 
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Úvod 

Zadavatelem bylo objednáno provedení a vyhodnocení expresní odběrové zkoušky a nálevové 

zkoušky v hydrogeologických vrtech na akci Modernizace trati Sudoměřice u  Tábora – Votice 

v prostoru zářezu Lipiny. Zkoušky budou součástí hydrogeologického průzkumu. 

Ve dnech 1. a 2. 7. 2012 jsme provedli v hydrogeologických vrtech HJ512 a HJ513 

hydrodynamické zkoušky. Ve vrtu HJ512 byla provedena odběrová zkouška a ve vrtu HJ513 nálevová 

zkouška. Lokalizace vrtů je obrázku č. 1 (poskytnuto SUDOP PRAHA a.s.). 

 
Obrázek č. 1: Lokalizace vrtů v jižní části zářezu Lipiny 

Účelem hydrodynamických zkoušek je získat informace o odporových charakteristikách 

zvodnělého horninového prostředí. Ty jsou nutné pro modelování pohybu vody v horninovém prostředí 

stejně tak jako pro hydraulické výpočty velikosti přítoků podzemních vod do podzemních staveb, 

silničních zářezů a stavebních jam i pro určení dosahu ovlivnění úrovně hladiny vody umělým zásahem 

do ustáleného režimu podzemní vody.  

 

Zkoušky byly provedeny v trvale vystrojených hydrogeologických vrtech. Umístění vrtů je 

v jednom příčném profilu na obou stranách projektovaného zářezu. Vrty budou i v budoucnu sloužit ke 

sledování skutečných změn režimu podzemní vody způsobených vybudováním zářezu. Vrty vyhloubila 

vrtná osádka vrtmistra Schvingera společnosti SUDOP Pardubice s.r.o. V tabulce č. 1 je uvedena 

geometrie vrtů s jejich vystrojením. 
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vrt hloubka 

(m) 

prům. vrtání (mm) výstroj    

(mm) 

perforace 

(m) 

obsyp     

(4/8 mm) 

zhlaví     

(m) 

HJ512 20 195 175/156 – 14,5 m 

137 – 20 m 

PVC 

125/4,5 

2,5 - 19 2 - 20 1,0 - -0,5 

HJ513 20 195 175/156 – 14,5 m 

137 – 20 m 

PVC 

125/4,5 

2,5 – 19 2 – 20 1,0 - -0,5 

Tabulka č. 1: Geometrie hydrogeologických vrtů a vystrojení 

Geologická dokumentace vrtů byla provedena zadavatelem. Oba vrty zastihly skalní horniny 

středočeského moldanubika – biotitické ruly s polohami segregačního a pravděpodobně i žilného 

křemene. Ruly byly v různém stupni zvětrání a místy tektonicky výrazně porušené.  

Jedná se o mělce podpovrchové zvodnění rozvolněné a navětrané části podložních rul 

s průlinovou a v hlubší části průlinopuklinovou propustností.  Vzhledem k použití vodního výplachu 

v průběhu hloubení vrtu nebylo možné zjistit úroveň naražení podzemní vody.  

Odběrová zkouška ve vrtu HJ512 

V době zkoušky byla ve vrtu HJ512 ustálena hladina podzemní vody 4,67 m pod horní hranou 

chráničky (TOC), která převyšuje terén o 0,49 m. Vrtem byla v hloubce 18,20 – 18,50 m zastižena 

tektonická porucha. Výpočet koeficientu filtrace kf byl proveden variantně pro celkovou mocnost 

zvodnělých rul – 15,82 m a pro mocnost pouze tektonické zóny – 0,3 m (idealizovaný stav, kdy do 

vrtu přitéká pouze voda z tektonicky narušené polohy). Průběh zkoušky je na grafu č.1. 

Průběh odběrové zkoušky ve vrtu HJ512

-7

-6.5

-6

-5.5

-5

-4.5

-4

1.
7.

20
12

 1
0:

48

1.
7.

20
12

 1
1:

02

1.
7.

20
12

 1
1:

16

1.
7.

20
12

 1
1:

31

1.
7.

20
12

 1
1:

45

1.
7.

20
12

 1
2:

00

1.
7.

20
12

 1
2:

14

1.
7.

20
12

 1
2:

28

1.
7.

20
12

 1
2:

43

1.
7.

20
12

 1
2:

57

1.
7.

20
12

 1
3:

12

1.
7.

20
12

 1
3:

26

1.
7.

20
12

 1
3:

40

1.
7.

20
12

 1
3:

55

1.
7.

20
12

 1
4:

09

1.
7.

20
12

 1
4:

24

1.
7.

20
12

 1
4:

38

1.
7.

20
12

 1
4:

52

1.
7.

20
12

 1
5:

07

1.
7.

20
12

 1
5:

21

1.
7.

20
12

 1
5:

36

1.
7.

20
12

 1
5:

50

1.
7.

20
12

 1
6:

04

1.
7.

20
12

 1
6:

19

1.
7.

20
12

 1
6:

33

1.
7.

20
12

 1
6:

48

1.
7.

20
12

 1
7:

02

ú
ro

v
eň

 h
la

d
in

y
 (

m
 p

o
d

 o
d

m
. 

b
o

d
em

)

pročištění stěn vrtu

 
Graf č. 1: Průběh odběrové zkoušky ve vrtu HJ512 
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Po celou dobu testu bylo čerpáno konstantní množství vody 0,085 l/s. Pro udržení 

konstantního malého odběru muselo být použito čerpadla Grundfos MP1 s frekvenčním měničem.  

Po 70 minutách čerpání došlo k pročištění přítokových cest do vrt a k odstraněni skin efektu. 

To se projevilo vzestupem hladiny a jejím dalším poklesem. Pro vyhodnocení tedy byla použita až 

následující část zkoušky. V průběhu zkoušky nabyly zaznamenány žádné srážky. 

V hydrogeologickém monitorovacím vrtu HJ512 jsme provedli odběrovu zkoušku v režimu 

neustáleného proudění. K testování byla zvolena metoda konstantního odběru. 

Základem vyhodnocení odběrových zkoušek je klasická graficko analytická metoda standardní křivky 

využívající Theisovy studňové funkce dle následujících vztahů: 
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kde:  

s - snížení hladiny ve vrtu [m] 

Q - konstantní čerpané množství [m3s-1] 

T - transmisivita [m2s-1] 

S - storativita [-] 

t - čas od počátku čerpání [s] 

r - poloměr ekvivalentního hydraulicky dokonalého 
vrtu nebo vzdálenost od čerpaného vrtu 

[m] 

W(u) - Theisova studňová funkce [-] 

u - argument studňové funkce [-] 

k - koeficient hydraulické vodivosti (filtrace) [ms-1] 

H - mocnost zvodně [m] 

  

Později byl Theisův postup zjednodušen Cooperem a Jacobem, kdy byla Theisova křivka 

nahrazena přímkou. Cooper-Jacobovova metoda spočívá v použití studňové funkce pouze ve tvaru 
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  )()( ln5772.0 uuW   

což je platné pro větší časové úseky – dosažení semiustáleného stavu ve vrtu. Výsledné 

rovnice pak jsou: 

s

Q
T


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2

3,2
   a   

2
025,2

r

Tt
S   

s  - změna snížení hladiny ve vrtu [m] 

0t  - čas při protnutí získané křivky osu s=0 [s] 

Pro použití Theisovy metody i v případě shora neohraničeného kolektoru (volná hladina 

podzemní vody) vypracoval Jacob opravu snížení ve Theisově výpočtu: 


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D

s
ssopr 2
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oprs  - opravené snížení [m] 

s  - měřené snížení [m] 

D  - mocnost zvodnělé vrstvy (před čerpáním) [m] 

Vzhledem k podmínkám zastiženým ve vrtu HJ512 jsme k vyhodnocení použili tuto metodu dle 

Theise v úpravě Jacoba.  

Závěrečnou, stoupací část zkoušky (recovery)  jsme vyhodnotili stejnou metodou. Při použití 

zjednodušení navržené Jacobem (viz metoda Cooper-Jacobova uvedená výše) má výsledná rovnice 

tvar: 
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protože S a ,S  jsou konstantní získává výsledná rovnice tvar: 
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kromě výše uvedených vysvětlivek je: 

,s  - zbytkové snížení (postupně se snižuje) [m] 

,S  - storativita během stoupací zkoušky [-] 

,t  - čas od ukončení čerpání [s] 
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Vyhodnocení stoupacích zkoušek dále rozvinul pro všechny úpravy Theisovy funkce Agarwal 

(1980). Metoda spočívá v určení velikosti vzestupu hladiny (recovery) na základě modelové 

předpovědi pokračování odběrové zkoušky a ne od úrovně nejnižšího zaklesnutí hladiny. 

 
Graf č. 2: Řešení stoupací části zkoušky s použitím postupu dle Agarwala 

Graficko-analytická část vyhodnocení testů je v příloze č 1. 

V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledné hodnoty transmisivity (T) a koeficientů 

hydraulické vodivosti (filtrace) kf , které jsou vypočteny samostatně pro celý otevřený zvodnělý úsek 

vrtu a pro kolektor pouze s tektonicky porušenou zónou. 

 

Vrt T (m2/s) kf (m/s) – celková mocnost kf (m/s) tekton. zóna 

HJ512 4,65.10-5 2,94.10-6 1,55.10-4 

HJ512 rec. 3,06.10-5 1,93.10-6 1,02.10-4 

Tabulka č. 2: Výsledné hodnoty čerpací zkoušky ve vrtu HJ512 T-transmisivita, kf–koeficient filtrace 

Prostředí v okolí vrtu HJ512 lze zařadit do  V. nebo IV. třídy propustnosti (prostředí mírně 

propustné až dosti slabě propustné). Klasifikace dle Jetela – souhrnně např.  Určování hydraulických 

parametrů hornin, Knihovna ÚÚG Praha, sv. 58. UUG Praha 1982. Pro další výpočty doporučujeme pro 

celkový hydrogeologický masív počítat s prostředím o kf = 3.10-6 m/s s vědomím, že jednotlivé přítoky 

ze zón 0,x m mocných mohou odpovídat kf = 1.10-4 m/s. 

Nálevová zkouška ve vrtu HJ513 

Jako variantní metody hydrodynamických zkoušek ke zkouškám odběrovým jsou zkoušky 

s okamžitou změnou hladiny, mezi které patří i některé typy nálevových zkoušek. Kvalitativně poměrně 

novou metodou zkoušek s okamžitou změnou hladiny jsou slug testy, při nichž je dosaženo zvýšení 

hladiny ve vrtu zanořením slugu (závaží) o  průměru blížícím se průměru vrtu nebo snížení hladiny 
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jeho opětovným vytažením (bail test). Změnu hladiny lze vyvolat i okamžitým nálevem většího 

množství vody do vrtu. Dosáhne se tak změna hladiny ve velmi malém časovém intervalu, takže do 

výpočtových metod lze konkrétně zadat podmínku vzestupu (poklesu) hladiny v čase t = 0. Z tohoto 

předpokladu, že totiž zvýšená hladina je jen ve vrtu a ne v jeho okolí, vycházejí výpočtové metody, 

pro které je jedinou vstupní proměnou hodnotou úroveň hladiny ve vrtu v závislosti na čase. 

Neměnnými vstupy jsou geometrické rozměry vrtu a zvodně. 

Základní výpočtové metody jsou nazvány podle autorů. Metoda Bower a Rice pro případ 

neohraničeného kolektoru, úplného i neúplného vrtu se zásobou vody ve stvolu. Metoda navržená 

Hvorslevem pro ohraničený i neohraničený kolektor, úplný vrt se zanedbatelnou zásobou ve vrtu (pro 

piezometry) a metoda Cooper-Bredehoeft-Papadopulos pro ohraničený kolektor s úplným vrtem 

vychází z platnosti Darcyho zákona pro proudění v okolí vrtu.    

Test s okamžitou změnou hladiny jsme použili u vrtu HJ513. V době zkoušky byla hladina ve 

vrtu ustálena 4,06 m pod okrajem chráničky (TOC), která převyšuje 0,55 m nad terén. Změna hladiny 

byla vyvolána jednorázovým nalitím čisté vody do vrtu. Průběh infiltrace je na grafu č. 3. 

Nálevová zkouška ve vrtu HJ513
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Graf č. 3: Průběh nálevové zkoušky ve vrtu HJ513. 

Nálevová zkouška testuje horninové prostředí pouze v nejbližším okolí vrtu. Její výsledky u 

nového vrtu mohou být zkresleny odporem na stěnách vrtu, které jsou pokryty špatně propustnou 

vrstvou po vrtání – tzv. skin efekt.   

V tabulce č.3 jsou uvedeny výsledky nálevové zkoušky. Její graficko-anlytická část 

vyhodnocení je v příloze č. 2. 
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Vrt kf (m/s) – Hvorslev kf (m/s) Bouwer + Rice 

HJ513 1,87.10-7 1,42.10-7 

Tabulka č. 3: Výsledné hodnoty nálevové zkoušky ve vrtu HJ513, kf–koeficient filtrace 

 

V okolí vrtu HJ513 bylo zjištěno prostředí pouze slabě propustné, které řadíme do VI. třídy 

propustnosti (klasifikace dle Jetela – souhrnně např.  Určování hydraulických parametrů hornin, 

Knihovna ÚÚG Praha, sv. 58. UUG Praha 1982). Výsledné hodnoty mohou být zatíženy skinovým 

efektem a proto doporučuje používat hodnoty získané z odběrové zkoušky, které jsou hodnověrnější. 

Závěr 

Hydrodynamickými zkouškami bylo v prostoru testovaných vrtů ověřeno zvodnění 

v připovrchové rozvolněné části biotitických rul se segregačním křemenem. Propustnost je průlinová 

ve větších hloubkách puklinoprůlinová. Horninové prostředí, ve kterém bude hlouben zářez Lipiny je 

pro vodu mírně až dosti slabě propustné.  

 Pro další úvahy doporučujeme pro celkový hydrogeologický masív používat 

koeficient filtrace kf = 3.10-6 m/s s vědomím, že jednotlivé přítoky z tektonických zón 0,x 

m mocných mohou odpovídat prostředí s kf = 1.10-4 m/s. 

 



Pumping Test Analysis Report

Project: Zářez Lipiny - hydrodynamické zkoušky

Number: 2012_27

Client: SUDOP Praha.a.s.

Location: Soběslav, Mezno Pumping Test: HJ512 Pumping Well: HJ512

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 1.7.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger Theis s úpravou Jacoba Analysis Date: 7.7.2012

Aquifer Thickness: 15.82 m Discharge: variable, average rate 0.085 [l/s]
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Calculation using Theis with Jacob Correction

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

Storage 
coefficient

Radial Distance to
PW

[m]

HJ512 4.65 × 10-5 2.94 × 10-6 3.20 × 10-4 0.06

Příloha  1/1



Pumping Test Analysis Report

Project: Zářez Lipiny - hydrodynamické zkoušky

Number: 2012_27

Client: SUDOP Praha.a.s.

Location: Soběslav, Mezno Pumping Test: HJ512 Pumping Well: HJ512

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 1.7.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger Theis s úpravou Jacoba - recovery Analysis Date: 7.7.2012

Aquifer Thickness: 15.82 m Discharge: variable, average rate 0.085 [l/s]
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Calculation using AGARWAL + Theis with Jacob Correction

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

Storage 
coefficient

Radial Distance to
PW

[m]

HJ512 3.06 × 10-5 1.93 × 10-6 2.01 × 10-2 0.06

Příloha  1/2



Slug Test Analysis Report

Project: Zářez Lipiny - hydrodynamické zkoušky

Number: 2012_27

Client: SUDOP Praha.a.s.

Location: Soběslav, Mezno Slug Test: HJ513 Test Well: HJ513

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 1.7.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger HJ 153 Hvorslev Analysis Date: 7.7.2012

Aquifer Thickness: 18.18 m
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Calculation using Hvorslev

Observation Well Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

HJ513 1.87 × 10-7

Příloha   2/1



Slug Test Analysis Report

Project: Zářez Lipiny - hydrodynamické zkoušky

Number: 2012_27

Client: SUDOP Praha.a.s.

Location: Soběslav, Mezno Slug Test: HJ513 Test Well: HJ513

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 1.7.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger HJ 153 Bouwer + Rice Analysis Date: 7.7.2012

Aquifer Thickness: 18.18 m
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Calculation using Bouwer & Rice

Observation Well Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

HJ513 1.42 × 10-7

Příloha   2/2
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Úvod 

V rámci zpracování hydrogeologického průzkumu pro akci Modernizace trati Sudoměřice u  

Tábora – Votice v prostoru zářezu trati severně od obce Mezno bylo zadavatelem objednáno provedení 

a vyhodnocení expresní odběrové zkoušky a nálevové zkoušky v hydrogeologickém vrtu HJ529 

umístěném při staničení 98,800 km.  

Ve dnech 30.8. - 2. 9. 2012 jsme provedli v hydrogeologickém vrtu HJ529 požadované 

hydrodynamické zkoušky. Byla provedena odběrová čerpací zkouška a nálevová zkouška. Výsledné 

hodnoty hydrodynamických zkoušek – koeficienty filtrace (hydraulické vodivosti) budou sloužit pro 

další určování velikosti očekávaných přítoků do zářezu. Lokalizace vrtu je obrázku č. 1 (poskytnuto 

SUDOP PRAHA a.s.). Vrt leží cca 150 m ssv od zastavěné části obce Mezno ve Středočeském kraji. 

Mezi obcí a budoucím zářezem prochází stávající železniční zářez. 

 

 
Obrázek č. 1: Lokalizace vrtů v prostoru zářezu severně od Mezna 

Účelem hydrodynamických zkoušek je získat informace o odporových charakteristikách 

zvodnělého horninového prostředí. Ty jsou nutné pro modelování pohybu vody v horninovém prostředí 

stejně tak jako pro hydraulické výpočty velikosti přítoků podzemních vod do podzemních staveb, 

silničních zářezů a stavebních jam i pro určení dosahu ovlivnění úrovně hladiny vody umělým zásahem 

do ustáleného režimu podzemní vody.  
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Zkoušky byly provedeny v trvale vystrojeném hydrogeologickém vrtu HJ 529. Vrt je umístěn 

v místě budoucího zářezu, ale do své likvidace bude i v budoucnu sloužit ke sledování skutečných 

změn režimu podzemní vody způsobených stavbou. Vrty vyhloubila vrtná osádka společnosti SUDOP 

Pardubice, s.r.o. V tabulce č. 1 je uvedena geometrie vrtů s jejich vystrojením. 

 

vrt hloubka 

(m) 

prům. vrtání (mm) výstroj     

(mm) 

perforace 

(m) 

obsyp     

(4/8 mm) 

zhlaví     

(m) 

HJ529 20 195 mm – 0,0 - 8,5 m  

175 mm – 8,5 - 9,7 m 

137 mm – 9,7 - 20 m 

PVC 

125/4,5 

3,0 – 18,5 2,5 - 20 + 0,58 

Tabulka č. 1: Geometrie hydrogeologických vrtů a vystrojení 

Geologická dokumentace vrtu byla provedena zadavatelem. Vrt zastihl skalní horniny 

středočeského moldanubika – migmatitizované biotitické ruly. Ruly byly mírně navětrané až zdravé. 

Puklinové systémy byly pokryty limonitovým povlakem. 

Jedná se o mělce podpovrchové zvodnění rozvolněné a navětrané části podložních rul 

s puklinovou propustností.  

Vzhledem k použití vodního výplachu v průběhu hloubení vrtu nebylo možné zjistit úroveň 

naražení podzemní vody.  

Odběrová zkoušky ve vrtech HJ1007 a HJ1012 

V době zkoušky byla ve vrtu HJ 529 ustálena hladina podzemní vody 7,70 m pod horní hranou 

chráničky (TOC), která převyšuje terén o 0,58 m. Vrt zastihuje ve své otevřené části migmatitizované 

ruly místy se segregačním křemenem. Puklinové plochy nesou okrové limonitové povlaky svědčící o 

pohybu okysličené podzemní vody. Mocnost testovaného kolektoru byla použita jako celý otevřený 

úsek vrtu 11,38 m.  

Průběh odběrové zkoušky je na následujícím grafu č. 1.  

Po celou dobu testu bylo čerpáno z vrtu HJ529 konstantní množství vody 0,055 l/s. Po celou 

dobu odběru vykazovala hladina stálou rychlost klesání. Pro udržení konstantního malého odběru 

muselo být použito čerpadla Grundfos MP1 s frekvenčním měničem.  

V průběhu zkoušky nebyly zaznamenány žádné srážky. 
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Odběrová hydrodynamická zkouška ve vrtu HJ 529
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Graf č. 1: Průběh odběrové zkoušky ve vrtu HJ529 

V hydrogeologickém monitorovacím vrtu HJ529 jsme provedli odběrovu zkoušku v režimu 

neustáleného proudění. K testování byla zvolena metoda konstantního odběru. 

Základem vyhodnocení odběrových zkoušek je klasická graficko analytická metoda standardní 

křivky využívající Theisovy studňové funkce dle následujících vztahů: 

)(4 uW
T
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s
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...
!3.3!2.2
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  
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kde:  

s - snížení hladiny ve vrtu [m] 

Q - konstantní čerpané množství [m3s-1] 

T - transmisivita [m2s-1] 

S - storativita [-] 

t - čas od počátku čerpání [s] 
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r - poloměr ekvivalentního hydraulicky dokonalého 
vrtu nebo vzdálenost od čerpaného vrtu [m] 

W(u) - Theisova studňová funkce [-] 

u - argument studňové funkce [-] 

k - koeficient hydraulické vodivosti (filtrace) [ms-1] 

H - mocnost zvodně [m] 

  

Později byl Theisův postup zjednodušen Cooperem a Jacobem, kdy byla Theisova křivka 

nahrazena přímkou. Cooper-Jacobovova metoda spočívá v použití studňové funkce pouze ve tvaru 

  )()( ln5772.0 uuW   

což je platné pro větší časové úseky – dosažení semiustáleného stavu ve vrtu. Výsledné 

rovnice pak jsou: 

s

Q
T


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2

3,2
   a   

2
025,2

r

Tt
S   

s  - změna snížení hladiny ve vrtu [m] 

0t  - čas při protnutí získané křivky osu s=0 [s] 

Pro použití Theisovy metody i v případě shora neohraničeného kolektoru (volná hladina 

podzemní vody) vypracoval Jacob opravu snížení ve Theisově výpočtu: 





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


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D
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ssopr 2

2

  

oprs  - opravené snížení [m] 

s  - měřené snížení [m] 

D  - mocnost zvodnělé vrstvy (před čerpáním) [m] 

Theisovy postupy byly upraveny i pro zvodnělé prostředí s puklinovou propustností a to 

Warrenem a Rootem pro prostředí s předpokladem dvojí porózity a Moenchem. V testovaném vrtu 

bylo zastiženo puklinové prostředí a proto k vyhodnocení byl použit postup Warrena a Roota. 

Závěrečnou, stoupací část zkoušky (recovery)  jsme vyhodnotili stejnou metodou. Při použití 

zjednodušení navržené Jacobem (viz metoda Cooper-Jacobova uvedená výše) má výsledná rovnice 

tvar: 
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protože S a ,S  jsou konstantní získává výsledná rovnice tvar: 












,
, log

4

3.2

t

t

T

Q
s  

kromě výše uvedených vysvětlivek je: 

,s  - zbytkové snížení (postupně se snižuje) [m] 

,S  - storativita během stoupací zkoušky [-] 

,t  - čas od ukončení čerpání [s] 

 

Vyhodnocení stoupacích zkoušek dále rozvinul pro všechny úpravy Theisovy funkce Agarwal 

(1980). Metoda spočívá v určení velikosti vzestupu hladiny (recovery) na základě modelové 

předpovědi pokračování odběrové zkoušky a ne od úrovně nejnižšího zaklesnutí hladiny. 

 
Graf č. 2: Řešení stoupací části zkoušky s použitím postupu dle Agarwala 

Graficko-analytická část vyhodnocení testů je v příloze č 1. 

V následující tabulce č. 2 jsou uvedeny výsledné hodnoty transmisivity (T) a koeficientů 

hydraulické vodivosti (filtrace) kf , které jsou vypočteny pro celý otevřený zvodnělý úsek vrtu.  

Vrt T (m2/s) kf (m/s) – celková mocnost 

HJ529 7,72.10-7 6,77.10-8 

HJ529 rec. 8,29.10-7 7,27.10-8 

Tabulka č. 2: Výsledné hodnoty čerpací zkoušky ve vrtu HJ529           

T-transmisivita, kf–koeficient filtrace 

Prostředí v okolí testovaného vrtu lze zařadit do  VII. třídy propustnosti (prostředí velmi slabě 

propustné). Klasifikace dle Jetela – souhrnně např.  Určování hydraulických parametrů hornin, 
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Knihovna ÚÚG Praha, sv. 58. UUG Praha 1982. V puklinovém prostředí záleží výsledný koeficient 

propustnosti do značné míry na množství otevřených puklin, které jsou zachyceny testovacím vrtem. 

Proto se zjištěné hodnoty mohou lišit i u sousedních vrtů až o dva řády. Pro další výpočty 

doporučujeme pro celkový hydrogeologický masív počítat s prostředím o kf = 3.10-7 m/s. které 

odpovídá výsledkům testů z vrtů v úseku tunelu Mezno. 

 

Nálevové zkoušky ve vrtu HJ529 

Jako variantní metody hydrodynamických zkoušek ke zkouškám odběrovým jsou zkoušky 

s okamžitou změnou hladiny, mezi které patří i některé typy nálevových zkoušek. Kvalitativně poměrně 

novou metodou zkoušek s okamžitou změnou hladiny jsou slug testy, při nichž je dosaženo zvýšení 

hladiny ve vrtu zanořením slugu (závaží) o  průměru blížícím se průměru vrtu nebo snížení hladiny 

jeho opětovným vytažením (bail test). Změnu hladiny lze vyvolat i okamžitým nálevem většího 

množství vody do vrtu. Dosáhne se tak změna hladiny ve velmi malém časovém intervalu, takže do 

výpočtových metod lze konkrétně zadat podmínku vzestupu (poklesu) hladiny v čase t = 0. Z tohoto 

předpokladu, že totiž zvýšená hladina je jen ve vrtu a ne v jeho okolí, vycházejí výpočtové metody, 

pro které je jedinou vstupní proměnou hodnotou úroveň hladiny ve vrtu v závislosti na čase. 

Neměnnými vstupy jsou geometrické rozměry vrtu a zvodně.   

Nálevová hydrodynamická zkouška ve vrtu HJ 529
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Graf č. 3: Průběh nálevové zkoušky ve vrtu HJ529. 

Základní výpočtové metody jsou nazvány podle autorů. Metoda Bower a Rice pro případ 

neohraničeného kolektoru, úplného i neúplného vrtu se zásobou vody ve stvolu. Metoda navržená 

Hvorslevem pro ohraničený i neohraničený kolektor, úplný vrt se zanedbatelnou zásobou ve vrtu (pro 
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piezometry) a metoda Cooper-Bredehoeft-Papadopulos pro ohraničený kolektor s úplným vrtem 

vychází z platnosti Darcyho zákona pro proudění v okolí vrtu. 

 Nálevová zkouška testuje horninové prostředí pouze v nejbližším okolí vrtu. Její výsledky u 

nového vrtu mohou být zkresleny odporem na stěnách vrtu, které jsou pokryty špatně propustnou 

vrstvou po vrtání – tzv. skin efekt. 

Test s okamžitou změnou hladiny jsme použili ve vrtu HJ529. Informace o geologii a ustálené 

hladině jsou v kapitole o odběrových zkouškách. Průběh infiltrace je na grafu č. 3. 

V tabulce č.3 jsou uvedeny výsledky nálevové zkoušky. Její graficko-analytická část 

vyhodnocení je v příloze č. 2. 

Vrt kf (m/s) – Hvorslev kf (m/s) Bouwer + Rice 

HJ529 1,16.10-6 9,03.10-7 

Tabulka č. 3: Výsledné hodnoty nálevové zkoušky ve vrtech kf–koeficient filtrace 

 

Nálevovou zkouškou bylo v okolí vrtu HJ529 zjištěno prostředí s vyšší propustností než při 

odborové zkoušce. Tato skutečnost může být zapříčiněna lépe propustným prostředím v těsném okolí 

vrtu a v části nesaturované zóny nad hladinou podzemní vody, která se v testu také uplatňuje. 

V bezprostředním okolí vrtu HJ529 bylo zjištěno prostředí pouze slabě propustné, které řadíme 

do VI. třídy propustnosti (klasifikace dle Jetela – souhrnně např.  Určování hydraulických parametrů 

hornin, Knihovna ÚÚG Praha, sv. 58. UUG Praha 1982). Výsledné hodnoty mohou být zatíženy 

skinovým efektem a proto doporučuje používat hodnoty získané z odběrové zkoušky, které jsou 

hodnověrnější. 

Závěr 

Hydrodynamickými zkouškami bylo v prostoru testovaných vrtů ověřeno puklinové zvodnění 

v částečně navětraných biotitických rulách s různým stupněm migmatitizace. Horninové prostředí, ve 

kterém bude hlouben zářez podél severního okraje obce Mezno je pro vodu slabě místy až velmi slabě 

propustné.  

 Pro další úvahy doporučujeme pro celkový hydrogeologický masív používat 

koeficient filtrace kf = 3.10-7 m/s. Při průchodu tunelu tektonicky porušeným pásmem 

s očekávanou mocností 0,x m lze očekávat dočasné zvýšení přítoků odpovídající prostředí 

s kf = 1.10-4 m/s (převzato z výsledků pro zářez Lipiny). 

 



Pumping Test Analysis Report

Project: Zářez Mezno - vrt HJ 529

Number: 2012_27

Client: SUDOP a.s.

Location: Mezno, Středočeský kraj Pumping Test: HJ 529 Pumping Well: HJ 529 CZ

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 30.8.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger HJ 529 Fracture Flow Analysis Date: 9.9.2012

Aquifer Thickness: 11.40 m Discharge: variable, average rate 0.055 [l/s]
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HJ 529 CZ

Calculation using Double Porosity

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

Specific 
storage

Sigma Lambda Radial 
Distance to 
PW

[m]

HJ 529 CZ 7.72 × 10-7 6.77 × 10-8 4.19 × 10-1 1.12 × 102 1.91 × 10-6 0.06

Příloha   1



Pumping Test Analysis Report

Project: Zářez Mezno - vrt HJ 529

Number: 2012_27

Client: SUDOP a.s.

Location: Mezno, Středočeský kraj Pumping Test: HJ 529 Pumping Well: HJ 529 CZ

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 30.8.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger HJ 529 Fracture Flow (recovery) Analysis Date: 9.9.2012

Aquifer Thickness: 11.40 m Discharge: variable, average rate 0.055 [l/s]
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HJ 529 CZ

Calculation using AGARWAL + Double Porosity

Observation Well Transmissivity

[m²/s]

Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

Specific 
storage

Sigma Lambda Radial 
Distance to 
PW

[m]

HJ 529 CZ 8.29 × 10-7 7.27 × 10-8 5.00 × 10-1 1.00 × 100 4.02 × 10-1 0.06

Příloha   1



Slug Test Analysis Report

Project: Zářez Mezno - vrt HJ 529

Number: 2012_27

Client: SUDOP a.s.

Location: Mezno, Středočeský kraj Slug Test: HJ 529 Test Well: HJ 529 CZ

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 1.9.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger HJ 529 Hvorslev Analysis Date: 9.9.2012

Aquifer Thickness: 11.38 m
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HJ 529 CZ

Calculation using Hvorslev

Observation Well Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

HJ 529 CZ 1.16 × 10-6

Příloha   2



Slug Test Analysis Report

Project: Zářez Mezno - vrt HJ 529

Number: 2012_27

Client: SUDOP a.s.

Location: Mezno, Středočeský kraj Slug Test: HJ 529 Test Well: HJ 529 CZ

Test Conducted by: O. Jäger Test Date: 1.9.2012

Analysis Performed by: RNDr. O. Jäger HJ 529 Bouwer + Rice Analysis Date: 9.9.2012

Aquifer Thickness: 11.38 m
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HJ 529 CZ

Calculation using Bouwer & Rice

Observation Well Hydraulic 
Conductivity

[m/s]

HJ 529 CZ 9.03 × 10-7

Příloha   2
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Vrt 515 Přehled ploch zjišt ěných akustickým televizorem (Tabulka č.6)
Hloubka Azimut Úklon Mocnost Typ nehomogenity Kód

m stupeň stupeň mm  typu

3.65 251.84 48.94 9.56 méně výrazná nehomogenita 3
3.99 146.84 62.38 15.17 středně výrazná nehomogenita 2
4.18 261.3 28.2 0 méně výrazná nehomogenita 3
4.47 96.84 55.37 11.85 velmi výrazná nehomogenita 1
4.95 254.08 22.39 32.85 středně výrazná nehomogenita 2
6.06 81.41 38.2 0 méně výrazná nehomogenita 3
7.27 104.25 79.39 0 indukovaná nehomogenita 6
8.12 274.42 61.39 13.8 středně výrazná nehomogenita 2
8.32 258.21 49.67 12.66 středně výrazná nehomogenita 2
8.48 259.62 44.81 12.47 středně výrazná nehomogenita 2
8.66 264.17 20.08 29.62 velmi výrazná nehomogenita 1
9.03 288.74 52.49 49.58 velmi výrazná nehomogenita 1

11.42 237.33 62.81 0 méně výrazná nehomogenita 3
11.67 149.59 44.45 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.45 247.82 32.56 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.02 57.06 36.5 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.26 256.41 34.83 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.5 336.97 57.83 0 středně výrazná nehomogenita 2

13.87 234.06 34.51 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.99 256.97 38.32 19.67 velmi výrazná nehomogenita 1
14.31 242.42 49.55 7.83 středně výrazná nehomogenita 2
14.49 265.5 21.84 0 středně výrazná nehomogenita 2
14.81 236.08 44.23 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.92 240.51 45.31 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.15 217.76 68.15 0 středně výrazná nehomogenita 2
15.35 235.59 29.73 18.3 středně výrazná nehomogenita 2
15.65 239.67 25.04 28.63 velmi výrazná nehomogenita 1
15.71 269.76 30.53 21.16 středně výrazná nehomogenita 2
15.86 224.47 63.53 0 indukovaná nehomogenita 6
15.87 227.53 40.97 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.12 263.21 42.21 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.13 224.31 70.37 0 indukovaná nehomogenita 6
16.26 282.58 38.45 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.3 281.83 38.43 0 méně výrazná nehomogenita 3

16.34 281.23 37.4 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.38 290.16 38.19 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.48 280.57 46.68 31.32 velmi výrazná nehomogenita 1
16.62 214.62 54.37 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.72 222.98 47.9 26.35 velmi výrazná nehomogenita 1

1
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Vrt 517 Přehled ploch zjišt ěných akustickým televizorem (Tabulka č.7)
Hloubka Azimut Úklon Mocnost Typ nehomogenity Kód

m stupeň stupeň mm  typu

7.1 327.07 16.04 8.51 velmi výrazná nehomogenita 1
7.36 346.67 25.3 0 středně výrazná nehomogenita 2
7.58 303.03 14.54 8.73 velmi výrazná nehomogenita 1
8.02 310.9 54.44 6.71 velmi výrazná nehomogenita 1
8.04 64 22.65 11.3 velmi výrazná nehomogenita 1
8.3 322.06 15.03 0 velmi výrazná nehomogenita 1

8.36 311.25 13.15 0 velmi výrazná nehomogenita 1
8.48 262.76 24.99 7.7 velmi výrazná nehomogenita 1
9.77 333.15 15.49 0 méně výrazná nehomogenita 3

10.08 317.08 50.06 0 méně výrazná nehomogenita 3
10.2 307 26.84 0 méně výrazná nehomogenita 3

10.43 281.06 32.35 26.8 velmi výrazná nehomogenita 1
10.87 294.98 12.61 0 velmi výrazná nehomogenita 1
11.19 43.39 48.25 0 indukovaná nehomogenita 6
11.22 19.35 69.12 0 velmi výrazná nehomogenita 1
11.46 339.94 32.74 0 méně výrazná nehomogenita 3
11.47 92.91 60 0 indukovaná nehomogenita 6
11.61 57.03 30.69 0 velmi výrazná nehomogenita 1
11.93 24.65 70.42 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.24 262.48 28.88 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.58 2.83 40.86 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.71 25.04 58.49 0 indukovaná nehomogenita 6
12.8 282.52 41.28 30.15 vyplněná nehomogenita (žíla) 4

12.84 277.68 42.13 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.91 270.67 39.41 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.96 264.49 35.29 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.01 261.62 48.71 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.06 253.64 43.1 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.11 250.27 52.56 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.22 278.42 52.44 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.3 295.98 29.29 0 méně výrazná nehomogenita 3

13.31 229.97 65.01 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.39 240.62 67.7 0 velmi výrazná nehomogenita 1
13.4 9.5 23.94 25.01 velmi výrazná nehomogenita 1

13.47 232.29 52.65 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.49 141.92 52.31 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.57 228.99 59.53 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.82 239.71 55.89 0 středně výrazná nehomogenita 2
13.83 227.18 72.52 0 méně výrazná nehomogenita 3
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Vrt 529 Přehled ploch zjišt ěných akustickým televizorem (Tabulka č.8)
Hloubka Azimut Úklon Mocnost Typ nehomogenity Kód

m stupeň stupeň mm  typu

9.47 62 24.75 0 méně výrazná nehomogenita 3
10.04 293.47 23.83 0 méně výrazná nehomogenita 3
10.64 343.61 40.4 0 méně výrazná nehomogenita 3
10.95 135.08 23.36 0 méně výrazná nehomogenita 3
11.06 276.13 23.12 13.11 velmi výrazná nehomogenita 1
11.13 267.5 31.36 0 méně výrazná nehomogenita 3
11.19 294.59 24.26 0 méně výrazná nehomogenita 3
11.86 126.91 34.62 0 méně výrazná nehomogenita 3
11.87 248.52 47.23 0 středně výrazná nehomogenita 2
11.91 108.34 32.63 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.35 211.75 45.89 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.42 220.83 58.52 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.51 206.26 62.96 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.56 198.63 67.64 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.62 271.36 23.82 11.24 středně výrazná nehomogenita 2
12.8 136.75 34.81 0 méně výrazná nehomogenita 3

12.91 148.17 36.12 0 méně výrazná nehomogenita 3
12.96 159.28 26.76 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.17 250.04 61.55 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.23 245.54 60.76 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.32 244.08 60.16 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.46 219.16 55.28 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.48 47.23 22.84 13.39 středně výrazná nehomogenita 2
13.48 276.2 45.2 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.53 42.18 26.93 8.09 středně výrazná nehomogenita 2
13.54 95.24 34.87 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.68 76.37 27.67 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.72 225.34 59.45 0 méně výrazná nehomogenita 3
13.82 220 52.91 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.04 245.2 53.94 26.5 velmi výrazná nehomogenita 1
14.12 279.88 31.46 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.18 261.07 38.28 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.51 18.3 37.28 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.55 40.01 46.49 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.58 345.07 41.9 8.77 středně výrazná nehomogenita 2
14.74 332.94 40.51 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.79 40.87 56.56 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.83 357.47 32.81 0 méně výrazná nehomogenita 3
14.94 275.96 40.99 0 středně výrazná nehomogenita 2
14.98 271.12 38.79 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.01 33.35 20.47 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.15 20.25 20.1 0 indukovaná nehomogenita 6
15.2 21.9 21.09 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.3 40.72 31.48 0 méně výrazná nehomogenita 3

15.46 345.25 18.77 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.52 343.06 32.02 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.54 35.43 34.5 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.55 337.87 36.02 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.67 356.09 42.97 0 méně výrazná nehomogenita 3
15.76 330.28 54.11 0 méně výrazná nehomogenita 3

16 336.3 47.73 0 méně výrazná nehomogenita 3
16.15 348.88 28.16 0 středně výrazná nehomogenita 2
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Vrt 529 Přehled ploch zjišt ěných akustickým televizorem (Tabulka č.8)
Hloubka Azimut Úklon Mocnost Typ nehomogenity Kód

m stupeň stupeň mm  typu

17.03 49.09 44.71 0 indukovaná nehomogenita 6
17.29 345.23 15.97 0 méně výrazná nehomogenita 3
18.31 15.55 22.34 0 méně výrazná nehomogenita 3
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