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Vée: Studie proveditelnosti ,,Velky Osek - Hradec Kralové - Chocen

VySe uvedenym dopisem byla investorem, Sprdvou Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, Ministerstvu dopravy k odbornému posouzeni, v souladu se smérnici V-2/2012
(Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Stdtniho fondu
dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy a realizace investi¢nich a neinvesti¢nich akei dopravni
infrastruktury, financovanych bez uGcasti statntho rozpocétu, déale jen ,,Smérnice V-2/2012%),

predloZena studie proveditelnosti ,,Velky Osek - Hradec Kralové - Chocen*.

Ucelem studie proveditelnosti ,,Velky Osek - Hradec Krilové - Chocen™ bylo komplexni
posouzeni variantniho feSeni uprav Zelezni¢ni infrastruktury sohledem na potfebu zlepSeni
parametri pro osobni i ndkladni dopravu. Piedmétna trat” je ohrani¢ena trati Kolin — V3etaty —
Décin, pro kterou je zpracovavdna studie proveditelnosti, trati Chlumec nad Cidlinou — Méstec
Krialové — Krinec, trati Chlumec nad Cidlinou — Stara Paka — Trutnov, trati Pardubice — Hradec
Krilové — Jaromét, u které probihd modernizace v tiseku Pardubice — Hradec Krdlové, trati TyniSté

nad Orlici — Broumov, trati Tyni$t¢ nad Orlici — Letohrad, trati Borohriadek — Moravany

a modernizovanym I. Tranzitnim Zelezni¢nim koridorem (dale jen ,,TZK") ve stanici Chocen.

Rozhodujicimi cili studie proveditelnosti ,,Velky Osek - Hradec Krilové - Chocen* bylo:

—  Zvyseni kapacity tratovych dseku

— Moznost zvySeni rozsahu Zelezni¢ni dopravy

—  ZvySeni trovné sluZeb a kultury cestovani

—  ZlepSeni bezpec¢nosti pro cestujici i drdZni zaméstnance
—  Zlep3eni bezpecnosti na Zelezni¢nich prejezdech

—  ZvySeni plynulosti dopravy
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—  Zvy3eni tratové rychlosti
—  Zkraceni cestovnich dob
—  Zajisténi interoperability
—  Provéieni moZznosti zfizeni expresnich vlaki v relaci Praha — Hradec Krilové
—  Provéfeni moZnosti ptevedeni nékladni dopravy z I. TZK

—  Proveieni ptimého spojeni v relaci Hradec Krilové — Dobrugka

Vramcei studie proveditelnosti ,,Velky Osek - Hradec Kralové - Chocen* byly navrzeny 4

projektove (investiénf) varianty a varianta ,,bez projektu‘ slouZzici jako referenéni.

Varianta Bez projektu: Srovndvaci varianta, udrZovdni soucasného stavu Zelezni¢ni

infrastruktury v feSeném useku.

Varianta A1+B1: Varianta spocivd v optimalizaci soucasné jednokolejné trati s diléim
zdvoukolejnénim v diseku Hradec Krilové Slezské Predmésti — BleSno. Ke zvySeni tratové
rychlosti dochdzi vrdmci soucasného télesa drihy do hodnoty 120 km/h. Zavedeni

expresnich vlaki v relaci Praha — Hradec Krédlové nenf ve varianté A1+B1 moZné.

Varianta A2+B2: Varianta spo¢ivd v optimalizaci soudasné jednokolejné trati s dil¢imi
zdvoukolejnénimi v tisecich Dobfenice — odb. Placice a Hradec Krilové Slezské Piedmésti —
Trebechovice pod Orebem. Ve smérové vhodnych dsecich je navrZeno zvySeni tratové
rychlosti do hodnoty 120 km/h, v idseku Chlumec nad Cidlinou — Hradec Kralové
do hodnoty 160 km/h. Zavedeni expresnich vlakd v relaci Praha — Hradec Krilové neni

ve varianté A2+B2 mozné.

Varianta A3+B3: Varianta spo¢ivdi v modernizaci soucasné jednokolejné trati se
zdvoukolejnénim v dsecich Kanin — DobSice nad Cidlinou, PievySov - Chlumec
nad Cidlinou, Karanice — odb. Pladice, Hradec Kralové =zastivka — Tiebechovice
pod Orebem, Cernd za Bory — ljjezd u Chocné. Je navrzeno zvySeni tratové rychlosti
ve smeérové vhodnych tsecich v ¢asti Velky Osek — Hradec Kralové do hodnoty 160 km/h,
v ¢asti Hradec Krédlové — Choceri do hodnoty 120 km/h. Ve varianté je navrzeno ziizeni

expresnich spoju v relaci Praha — Hradec Kralové.

Varianta A4+B4: Varianta spoc¢ivd ve zdvoukolejnéni trati v celé délce. Navrzeno je
zvySeni tratové rychlosti ve smérové vhodnych tsecich do hodnoty 160 km/h v &ésti Velky
Osek — Hradec Krdlové a do hodnoty 120 km/h v ¢asti Hradec Krdalové — Chocen.
Ve varianté je navrZeno ziizeni expresnich spojii vrelaci Praha — Hradec Kralové.

Ve variant¢ jsou vytvofeny vhodné podminky pro pievod &asti nakladnich vlaka z I. TZK
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v iseku Velky Osek — Chocen diky vyS$Si plynulosti prujezdu ndkladnich vlakii timto

usekem.

— Projekt Dobruska, Severni spojka: Jedna se o samostatny projekt provérovany v ramci

zpracovani studie proveditelnosti spo¢ivajici ve ziizeni tratovych spojek mezi trat¢émi 020
026 a 028 v Opocné
pod Orlickymi horami. Obsluha Dobrusky je navrzena 12 pary piimych vlaku.

a026 v Petrovicich pod Orlickymi horami a mezi tratémi

— Projekt Dobruska, Jizni spojka: Jednd se o samostatny projekt provéfovany v rdmci
zpracovani studie proveditelnosti spocivajici ve ziizeni tratovych spojek mezi tratémi 020
a026 v Petrovicich pod Orlickymi horami a mezi tratémi 026 a 028 v Opocné

pod Orlickymi horami. Vzhledem k umisténi spojky je rovnéZ navrZzeno zfizeni zastavky

v Opoéné pod Orlickymi horami v blizkosti obytné zdstavby. Obsluha Dobrusky je navrZzena

12 pary ptimych vlaku.

Vyse investi¢nich ndkladu jednotlivych variant

Al+B1 | A2+B2 | A3+4B3 | A4+B4 | Dobruska sever | Dobruska jih
CIN ve.
rezervy 10537 | 11231 | 13290 | 17 371 742 679
v mil. K¢

Vysledky hodnoceni ekonomické efektivnosti jednotlivych variant

Finanéni analyza
Al+B1 A2+B2 A3+B3 A4+B4 Dobruska | Dobruska
sever jih
FNPV | -6 977 -7 473 -8 700 -11 619 -535 -472
FIRR | -6,96 -6,71 -7,04 -1,75 -5,06 -4,86
Ekonomicka efektivita
ERR | 2,02 2,49 6,30 8,75 1,33 3,30
ENPV | -2 536 -2 406 918 5218 -239 -122
BCR | 0,673 0,705 1,099 1,446 0,584 0,764

V souladu se Smérnici V-2/2012 se dne 1. zaii 2015 uskuteénilo zasedani Centralni komise

MD, kterd predmétnou studii proveditelnosti projednala s ndsledujicim zavérem:

Centrdlni komise MD po projedndni rozhodla, Ze studii proveditelnosti ,,Velky Osek - Hradec
Kralové - Chocen™ schvaluje bez podminek. V dalsich stupnich pripravy a realizace staveb

Centrdlni komise MD poZaduje sledovat ,, Variantu A4+B4".
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Na zdkladé vySe uveden¢ho posouzeni pfedlozené studie proveditelnosti ,,Velky Osek -

Hradec Krilové - Chocen™
Ministerstvo dopravy tuto studii proveditelnosti schvaluje

a pozaduje jeji rozpracovani do zaméru projektu investiéni akce ve ,,Varianté A4+B4*,

veetné promitnuti do piislu§nych Zasad uzemniho rozvoje.

V Praze dneZd " listopadu 2015

P

Ing. Tomas Codek

1. ndméstek - statni tajemnik
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Ovérovaci dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Ov¢értuji pod pofadovym cCislem 79533349-182484-151125163305, Ze tento dokument, ktery vznikl
prevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické, sklddajici se z 4 listd, se doslovné
shoduje s obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku
Ovéfujici osoba: Jana Kucerova

Vystavil: Ministerstvo dopravy
Pracovisté: Ministerstvo dopravy
V Praze dne 25.11.2015

-

£ RIS

79533349-182484-151125163305




		2015-11-25T16:35:34+0100




