Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace
Generalni feditelstvi

Dl4zdéna 1003/7

110 00 PRAHA 1

Sprava Zeleznicni dopravni cesty

Vas dopis zn.: -
Ze dne:
Nage zn.: 8698/2013-58Z-UE
Dle rozdélovniku
Vyfizuje: Ing. Pavlina Jelinkova
Telefon: 972 244 712
E-mail: JelinkovaP@szdc.cz

»Modernizace tratového tiseku Praha Béchovice — I'Jvaly“
Dodatecné informace — Dodatek &. 14

V souladu s ust. § 49 z&kona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni &lanku 6 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz €. 109:

Na zakladé odpovédi na dotaz ¢. 53 Zzadame o pfesné specifikovani, kde vSude je poZadovano provadét
korozni méfeni, nejlépe formou seznamu objektl. Ze zaslanych podklad( nelze urcit presny rozsah méfeni a
stanovit spravnou cenu jak do objektd, které obsahuji polozku méfeni bludnych proudl, tak polozku

vSeobecného objektu, kam se ma zapocitat cena ostatnich objektl, které samostatnou polozku pro méfeni
— bludnych proudi nemaiji.

Odpovéd’' na dotaz ¢. 109:
Soupis pfedpokiadanych méreni:

Objekt gﬂs:::éiélu Méreni proudu ,(ﬂ:,r irjgé véha pole ng:;t:wta
Mosty 28 58 o 7

Potrubi 10 70 - -

Ménirna Béchovice 1 1 7 75

COV Béchoivice = . 7 -

Celkem 39 39 5 =

Seznam objektii:

Por. | Stani¢eni Popis mista
& |[km] P
1 387,115 SO 2100 - Zelezniéni most v Zst. Uvaly, u oblouku pfes vodote¢ Viymola
2 387,185 SO 2100 - Zelezniéni most v Zst. Uvaly, pfes mistni komunikaci ul. Halkova
SO 2101 - zelezni¢ni most - podchod pro pési, v Zst. Uvaly, u ul. PraZskd-Husova
3A | 387,481 : e o K
(u Zelezniéniho prejezdu-bliZ Zst.)
38 | 387481 SO 2101 - Zelezni¢ni most - podchod pro pési, v Zst. Uvaly, u ul. Prazska-Husova
! (u Zelezniéniho pfejezdu-dal od Zst.)
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387,981 SO 2103 - Zelezniéni most pres ul. Na Spojce, v Zst. Uvaly

389,289 SO 2201 - Zelezniéni most pres lesni cestu, v Gseku Uvaly - Blatov

392,197 SO 2203 - Zelezni¢ni most - podchod v Zst. Klanovice, v tseku Uvaly - Blatov
393,543 SO 2204 - Zeleznicni most pfes ul. Pilovska, v tseku Uvaly - Blatov

5
6
7 390,220 SO 2202 - Zelezni¢ni most pres Horousansky potok, v tiseku Uvaly - Blatov
8
9

10 | 393,829 SO 2301 - Zelezni¢ni most pfes Blatovsky potok, v tiseku Uvaly - Blatov
11 [395,100 SO 2401 - Zeleznicni most v seku Blatov - Béchovice (Suez)

12 | 395,696 SO 2402 - Zelezni¢ni most v seku Blatov - Béchovice (Mladé Béchovice)
13 389,120 SO 2901 - navéstni lavka

15 394,300 | COV Béchovice

16 | 395,350 Ménirna Béchovice

Korozni mérfeni u kabelovych tras neni potfeba provadét (méreni se provadi na povrchu plasté), vzhledem
k tomu, Ze veskere kabely (stavajici i nové) maji celoplastovou ochranu.

Dotaz ¢. 110:

SO 4111 a 4211 a také SO 1163 obsahuji kombinaci poloZzek z obou datovych zakladen URS i OTSKP v
ramci jednoho stavebniho objektu, coZ platna vyhlaska 230/2012Sb.z 1.9.2012 nepfipousti.

SO 4111+ 4211 obsahuji v Odd. 2 a 711 polozky OTSKP zatimco v ostatnich oddilech jsou polozky z datové
zakladny URS. Navic neni respektovan metodicky pokyn ke katalogim OTSKP, kde je stanoveno, Ze
polozky zakladovych konstrukci ve styku s okolni zeminou jiz obsahuji hydroizolaci, pfitom zde v téchto dvou
konkreétnich pfipadech je vykazana zvlast, i kdyz pro to neni specialni divod.

Soupis praci SO 1163 je zase konstruovan v oborech HSV podle OTSKP a PSV 0dd.767 podle katalogu
URS.

Budou zaslany nové soupisy praci?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 110:

S0 4111 a 4211: Odd. 1 a 2 - upraveno do poloZek tridniki + R-pol., Odd. 711 — vypusténo. V soupisu praci
SO 4111 vypusteény pol. ¢. 1 — 4, 9, 13 — 15, vpol. & 8 upraveno mnozstvi. V soupisu praci SO 4211
vypustény pol. €. 3, 7 a 8.

SO 1163: sjednoceno do poloZek tridniku, vypustény polozky ¢ 18 — 21. V pol. &. 17 upraveno mnoZstvi a
mérna jednotka.

Opravené soupisy praci SO 4111_sp_oprava2.xls, SO 4211_sp_opraval.xls a SO 1163_sp_opravai.xls
v pfiloze.

Dotaz ¢. 111:
S0 1102.1, SO 1202.1, SO 2201.1, SO 9111, SO 9111.1, SO 9112
poloZka:

Podle technicke specifikace obsahuje poloZka i vykopy, pfestoZe jsou vykopy vykazany zvlast v odd. 1.
Vypusti zadavatel objem vykopl pro trativody z oddilu 1 podle metodického pokynu OTSKP?
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Poznamka:
K polozkam v oddilu 1 nejsou vykazy vymeér, tedy nelze dohledat, jak projektant dospél k objemm vykopt.
Zadame dopinéni.

Odpoveéd' na dotaz ¢é. 111:
Viypocet kubatur zemnich praci je vZdy soucasti pfilohy PD ,Soupis praci”. V odd.1 byly upraveny polozky
zemnich praci, které jiz neobsahuji vykopy pro pokladku trativodi.

Opravené soupisy praci SO 1102_1_sp_oprava1.xls, SO 1202_1_sp_oprava1.xls,
SO 2201_1_sp_opravai.xis, SO 9111_sp_opraval.xis, SO 9111_1_sp_opraval.xls a
SO 9112_sp_opraval.xis v pfiloze.

Dotaz €. 112:

SO 1111 ZST Uvaly, néstupisté

Gislo SO | &.p. | Kod Nazev polozky m.j. mnoZstvi
DEMONTAZE NASTUPISTE OBOUSTR. TV.TISCHER

SO 1111 |77 | 965821 | BEZ ODVOZU HMOT KUS 290,000
DEMONTAZE NASTUPISTE OBOUSTR. TV.TISCHER

SO 1111 |78 |965824 | ODVOZ SUTI DO 25 KM KUS 290,000
DEMONTAZE NASTUPISTE JEDNOSTR. Z TV.TISCHER

SO 1111 |79 | 965814 |+ OBRUBNIKU ODVOZ SUTI DO 25 KM KUs 460,000

V zadaneém soupisu praci je ziejmé uvedena chybna mérna jednotka, domnivame se spravng, Ze by zde
mely byt ,m*?

Odpovéd' na dotaz ¢. 112:

Dle tridnikt SZDC je v této poloZce mérné jednotka uvedena jako kus, tedy spréavné. Dle ceniku URS je
naopak uvedena mema jednotka m. V soupisu praci je vSak pouZita jedna datové zékladna a to tfidniky
SZDC. Vzhledem k tomu, Ze rozebirané néstupisté je z diltl, které jsou delky 1 m, pak 1 kus = 1 m. Tedy
délka nastupisteé = poctu nastupistnich tvarnic. Plati pro vSechny polozky. Bez viivu na soupis praci.

Dotaz ¢. 113:

S0 1211 Zast. Praha Klanovice, nastupisté

gislo SO | &€.p. | Kod Nazev poloZzky m.j mnozstvi
DEMONTAZE NASTUPISTE OBOUSTR. TV.TISCHER

SO 1211 |82 |965821 |BEZ ODVOZU HMOT KUS 2 000,000
DEMONTAZE NASTUPISTE OBOUSTR. TV.TISCHER

SO 1211 |83 |965825 | ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 400,000
DEMONTAZE NASTUPISTE JEDNOSTR. Z TV.TISCHER

SO 1211 |84 |965811 |+ OBRUBNIKU BEZ ODVOZU HMOT KUS 33,000
DEMONTAZE NASTUPISTE JEDNOSTR. Z TV.TISCHER

SO 1211 |85 |965815 |+ OBRUBNIKU ODVOZ SUTI DO 35 KM KUS 165,000

V zadanem soupisu praci je zfejme uvedena chybna mérna jednotka, domnivame se spravné, ze by zde
mely byt ,m"“?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 113:

Dle tfidnikit SZDC je v této polozce mérmé jednotka uvedena jako kus, tedy spravné. Dle ceniku URS je
naopak uvedena méma jednotka m. V soupisu praci je vSak pouZita jedna datové zékladna a to tfidniky
SZDC. Vzhledem k tomu, Ze rozebirané néstupisté je z dilii, které jsou delky 1 m, pak 1 kus = 1 m. Tedy
delka nastupisté = poctu nastupistnich tvarnic. Plati pro vdechny polozky. Bez viivu na soupis praci.
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Dotaz ¢. 114:

SO 4191 ZST Uvaly, demolice; SO 3211 Praha Kianovice, protihlukové opatieni (IPO); SO 3311 Praha
Ujezd n. Lesy, protihlukova opatieni (IPO)

. Pfi ocenovani ,,SO 4191 — ZST Uvaly, demolice v &asti ,E.2.5-Demolice* bylo zjisténo nespravné
provazani bunék v souboru ,504191_sp_oprava1.xls":

- Dil: 984191-110 — bufet u podchodu
- dodavky celkem (sloupec l) - polozka 54 (fadek 86)
- montaze celkem (sloupec K) - polozka 54 (fadek 86)

II. Pfi ocefovani ,,SO 3211 — Praha Klanovice, protihlukova opatfeni (IPO)* v &asti ,E.2.3- Individualni
protihlukova opatfeni* bylo zji$téno, Ze v souboru ,503211_sp.xls" v ¢asti ,Dil: 6 — pravy povrchi*
chybi celkova suma za tento dil (fadek 36) ,,dodavka celkem* (sloupec ) a montaz celkem (sloupec K)

ll. Pii ocefiovani ,SO 3311 — Praha Ujezd n. Lesy, protihlukova opatieni (IPO)* v éasti ,E.2.3-
Individualni protihlukova opatfeni" bylo zji$téno, Zze v souboru ,803311_sp.xlIs* v ¢asti ,Dil: 6 - Gpravy
povrcha® chybi celkova suma za tento dil (fadek 37) ,,dodavka celkem® (sloupec I) a montaz celkem
{sloupec K)

Dotaz: Mizeme vzorce v piislusnych bufikach téchto vykaz(i vymér opravit sami, nebo zadavatel doda
opravené VV?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 114:

SO 4191 — ZST Uvaly, demolice: Provazani bunék v pol. 54 ve sloupcich | a K bylo opraveno. Opraveny
S04191_sp_oprava2.xis v pfiloze.

SO 3211 - Praha Klanovice, protihlukova opatfeni (IPO): Celkova suma za Dil: 6 (fadek 36) ve sloupcich
| a K byla doplnéna. Opraveny SO3211_sp_opraval.xis v pfiloze.

SO 3311 — Praha Ujezd n. Lesy, protihlukova opatieni (IPO): Celkova suma za Dil: 6 (fadek 37) ve
sloupcich I a K byla dopinéna. Opraveny SO3311_sp_oprava1.xis v pfiloze.

Prilohy: SO 4111_sp_oprava2.xls, SO 4211_sp_opravai.xls, SO 1163_sp_opravai.xis,
SO 1102_1_sp_opravai.xls, SO 1202_1_sp_opraval.xis, SO 2201_1_sp_oprava1.xls,
SO 9111_sp_opravai.xls, SO 9111_1_sp_opraval.xls, SO 9112_sp_opraval.xs,
S0 4191_sp_opravaZ.xls, SO 3211_sp_opraval.xls, SO 3311_sp_opraval.xls

V Praze dne gf 1? }fo’/j

-

/

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povereni €. 1604 ze dne 13.6.2013
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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