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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

SOD........ Smlouva o dilo

Sy A Sprava Zeleznic, statni organizace
ZOV ........ Zasady organizace vystavby
SD.......... Stavebni denik

VTP......... VSeobecné technické podminky
ZTP......... Zvlastni technické podminky
ESD............ Elektronicky stavebni denik
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

3.
3.1.1

4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni dila ,Udrzba, opravy a odstrariovani zavad u SPS v obvodu
OR HK" spocivajici v opravnych a udrzZovacich pracich na objektech ve spravé Oblastniho
feditelstvi Hradec Kralové.

Rozsah Dila ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SPS v obvodu OR HK" je blize
uveden v Orientacnim soupisu polozek a v Technické dokumentaci pro realizaci rAmcové
dohody.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v obvodu OR Hradec Krélové.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace nebyla vyhotovena.

Souvisejici dokumentace

Prace budou primarné provadény bez stavebniho povoleni. V pfipadé, Ze bude pro
provedeni praci stavebni povoleni vydano, pfeda ho objednatel zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim dil¢i smlouvy.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorll pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. IdentifikaCni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplini v rozsahu dle PFil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne Fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkuSebniho provozu nebo
pred¢asného uzivani Dila nebo ¢asti Dila, popripadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel povinen pouzivat
typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb
statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, véetné informace
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4.1.5

o0 moznosti zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto
VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z Pfil. 16 vyhlasky & 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do né&j
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a véechny skutecnosti dilezité pro vécné, ¢asové a financni plnéni
SOD, vcetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizacnich prostfedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni Ci specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11

4.1.12

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas
TDS se zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh,
piipadné stavebniho povoleni, odlvodnéni zmén materidld a zmén
technického feSeni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné
zplsobu projednani,

d) Uudaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),
f) vysledky cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢&innosti odborné zplsobilé osoby pro ekologicky dozor
(pokud je urcen).

V ¢l. 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem
Objednatele a zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani
stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem piteéteni zaznamu)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potiebné stanovisko dal&i opravnéné osoby véetné& Objednatele k zaznamim
ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5
pracovnich dnl po jejich predloZzeni pfisluéné opréavnéné osobé a
Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predloZzen pozdé&ji. NevyjadFi-li
se Objednatel ve |h(té& 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl pfedloZen
zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zdznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:
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4.1.22
4.1.23
4.1.24

4.1.25
4.1.26
4.1.27

4.1.28
4.1.29
4.1.30

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby,
provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnll po jeho zapsani své vyjadFeni a predat je v
tomto terminu na predem urc¢eném a dohodnutém misté pro pfistup ke
Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve [hdté 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predlozeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

w

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ,... a finanéniho pInéni®. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,,....7 kalendainich dng...".

n

V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodeticky podklad pro projektovou Cinnost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Cl. 4.2. VTP se ruéi.

V Cl. 4.3.1 VTP se rusi druhd a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

V &l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pfistupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou Cisténi,
kropeni proti prasnosti a pribé&Znou Udrzbu. Pfed zapoletim stavby pofidi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pfipadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pristupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znedisténim v souladu s § 27 a § 28 zdkona ¢. 13/1997
Sb. [17]. Zhotovitel odpovidd za vzniklé gkody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni |h{ita ze ¢tyf mésicd na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny unik ropnych
latek ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude fesit zplsob
odstaveni stavebnich strojd, zésobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dn{" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.5. VTP se mé&ni Ihdta ze &tyf tydnd na dva tydny. Rudi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené orgdny verejné spravy (odbor zivotniho prostiedi prislusného
Uradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se ruéi.
Cl. 6.3.7 VTP se ruéi.
Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni dokoncenych PS
nebo SO nebo jejich &asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytyovaci sit) a
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4.1.31

4.1.32
4.1.33

4.1.34

4.1.35

4.1.36
4.1.37

4.1.38

4.1.39

4.1.40

4.1.41

4.1.42
4.1.43
4.1.44
4.1.45
4.1.46

schvalené body definitivniho zajisténi v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém
systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické ¢asti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno primérené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné OJ SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou
objednavkou o jejich vyty&eni minimalné 5 pracovnich dnl pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

M\

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé&", a text
Jrekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych
rozkaz{ v souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [70].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol™.

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto Cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfedd 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnd pred
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dnl pFed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnl na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.

V ¢&l. 8.2.2. VTP se rusi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se ruéi.

V ¢&l. 8.2.8. VTP se ruéi text ,.....v rozsahu pozadavkl ptilohy ,H" - Dokladova &ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [64]". Rusi se odstavec b).

Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SPS 2022-2023 v obvodu OR HKR
Pfiloha ¢&. 4 d)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 6/9



4.1.47

4.1.48
4.1.49

4.1.50
4.1.51

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfredani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro
technickou &ast do 2 mésicl, pro souborné zpracovani geodetické ¢asti do 2
mésicl a kompletni dokumentace v elektronické podob& v rozsahu dle
odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o
predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do terminu ukonceni smluvniho
vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel
pro vzajemnou vyménu digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi [72] [73]nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v oteviené formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby
v uzaviené formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zamé&stnancl
poddodavatell prokazatelné sezndmeni s pldnem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred pfedanim Stavenisté Zhotoviteli..

Zemémeéricka cinnost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP bude konkrétné uréen v jednotlivych dil¢ich
smlouvach.

Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdiniho feditele SZ PO-
06/2020-GR.

V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfiméFené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany v
nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka cast projektové dokumentace nebo geodeticka
Cast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zemémérickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,UOZI Zhotovitele"). V
pfipadé doplnéni nebo opravy musi byt editovand dokumentace opétovné ovérena UOZI
Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostiednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
,ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN"“).

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, predd UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémeérické Cinnosti Zhotovitele v souladu s
platnymi, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a internimi dokumenty a pfedpisy Spravy
Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méfeni geodetickych a mapovych podkladld pro vypracovani
projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni naklady podle
Metodickych pokyn{ uvedenych v bod& 6.2.1 a 6.4.3 VTP a predd UOZI Objednatele ke
kontrole.
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4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.2.13

4.2.14

4.2.15

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1
4.4.2

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany ¢innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. PieloZeni, obnoveni nebo
premisténi bodl ZBP véetné zaméreni a uréeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na néklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdé&ji pti ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pfipadé, Zze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu soufadnic v textovém formatu.

Cl. 6.4.1 VTP se méni takto: Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného
provedeni dokonc¢enych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovaci sit) a schvélené body definitivniho zajidténi v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto: Zpracovani geodetické &asti dokumentace skute¢ného
provedeni PS a SO nebo jejich ¢asti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v
ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno pfimérené podle Smérnice ¢. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

Nedilnou soudlasti odevzdani je také projektovda dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

PFi mé&feni GNSS technologii se ovéfeni pfesnosti mapovani provadi prib&Zzné na viech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné vsak na 2
bodech ZBP a minimalné& na zacatku a na konci kazdého méreni. Tyto body plIni funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozZno meéfit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

V pfipadg, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho Cast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazateln& vét&i neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bodl katastralni mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdéji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. PFi
shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nésledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Soucasti predani dila bude i dokumentace dle skutecného stavu provedeni dila.

Soucasti predani dila bude zajiSténi dokladové casti - revizi, tlakovych zkousSek a
vedkerych dokladd a ndlezitosti k Fadnému uzivani dila.
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4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

5.
5.1.1

5.1.2

6.
6.1.1

6.1.2

Vyziskany material

Hospodareni s vyziskanym materidlem (kovovy Srot — mimo odpad) bude provadéno
v souladu se Smeérnici SZDC ¢. 42.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady
Nakladani s odpady

4.6.1.1 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového
mnozstvi a kategorie odpadd a tuto cenu si véetné rizika zohledni
v nabidkové cené polozky.

4.6.1.2 Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpad& uvedené
v Projektové dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni
potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni
podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze
informativni charakter.

4.6.1.3  Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moZnost ukladani odpadd sam,
ato v navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy
piedpokladany rozsah odpadl v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude
pti zajistovani kapacit sklddek zaroven poditat s tim, Ze mnozstvi odpadt méze
byt v ramci kazdé kategorie az o 20% vyssi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vyprodukované stavebni odpady budou u pfedmétné stavebni
zakazky odstranény v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a souvisejicich
predpisd.

Plvodce veskerého odpadu je Zhotovitel.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pred zah&jenim praci si Zhotovitel musi ové&fit informace o ulozeni véech druhl vedeni a
inzenyrskych siti. Pfipadné posSkozeni i odcizeni podzemnich i nadzemnich siti hradi
Zhotovitel. Zhotovitel si zajisti vytyceni kabelovych tras a siti ve spravé odbornych sprav
zadavatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajisti pfipadné vytyceni ostatnich kabelovych
tras a siti na vlastni naklady.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které budou uvedeny v dilcich
smlouvach.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni prfedpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialé
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc
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https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725
039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

7. PRILOHY

Pfriloha €. 1 - Technicka dokumentace pro realizaci rdAmcové dohody
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Pfiloha ¢. 1 - Zvlastnich technickych podminek

Technicka dokumentace pro
realizaci ramcoveé dohody

Udrzba, opravy a odstrafovani zavad u
SPS 2022-2023 v obvodu OR HKR

Datum vydani: 30. 8. 2021



1. Predmét verejné zakazky

1.1. Predmétem zakazky ,Udrzba, opravy a odstrafiovani zavad u SPS 2022-2023 v
obvodu OR HKR", jsou opravné a udrzovaci prace na objektech ve spravé Oblastniho
feditelstvi Hradec Kralové.

1.2. Jedna se o prace technického charakteru a ¢innosti spojené se spravou budov a zafizeni
v majetku zadavatele k provadéni Gdrzby, oprav, odstrafovani zjisténych zavad a dalsi
souvisejici ¢innosti dle specifikaci uvedenych v prilohach zadavaci dokumentace. Pro toto
poptavkové fizeni jsou soucasti budov i prislusné pripojky inzenyrskych siti, vcetné
souvisejicich prislugenstvi provoznich objektd.

1.3. Dilo bude provedeno dle zadavaci dokumentace v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou 177/1995 Sb., v
platném znéni a v souladu s technickymi a obchodnimi podminkami na realizaci staveb a
udrzby drah.

2. Postup pri realizaci verejné zakazky

2.1. Zadani pozadavku - postup

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8

Zadavatel pozaduje pro plnéni zakazky zfizeni resp. existenci dispecinku (helpdesk)
zhotovitele.

Dispecink musi byt schopen v pracovni dobé od 7:00 do 15:30 pfijimat pozadavky
zadavatele, potvrzovat jejich prijeti a hlasit status a dokonceni realizace poZzadavku.

V ostatni dobé, tedy v pracovni dny od 15:30 do 7:00 hod, soboty, nedéle a ve
statem uznané svatky, musi byt ze strany zhotovitele zfizeno funkéni pohotovostni
telefonni Cislo pro nahlaseni ,neodkladnych oprav".

Dispecink zhotovitele musi byt schopen komunikovat se zadavatelem vsemi
obvyklymi komunikacnimi nastroji a technikami - elektronicky na bazi vymény dat a
informaci, emailem a telefonicky.

Zhotovitel musi byt schopen reagovat na pozadavky zadavatele v ur¢enych ¢asovych
Ihdtach, dle ¢l. 2.3.

Pozadavky budou zhotoviteli ze strany objednatele prfedavany elektronicky
prostfednictvim helpdesku (resp. dispecinku). V pfipadé neodkladnych oprav je
mozné zadavat pozadavky prostfednictvim SMS na pohotovostni telefonni Cislo
zhotovitele a do helpdesku zadat zpétné.

V8echny pozadavky budou evidovany prib&Zné v helpdesku.

Pristup do helpdesku bude ¢lenén na vicelrovnova opravnéni pro vstupy konkrétnich
osob. Helpdesk musi umoziovat report (vystup) evidence jednotlivych zakdazek i
soubor( zakazek do formatu xls.

2.2. Typy pozadavkl

2.2.1.

Neodkladné opravy

Odstranéni nezadouciho stavu na majetku ve spravé zadavatele po havarii nebo
z jinych naléhavych provoznich dtvodd.



2.2.2.

Neodkladné opravy jsou prace a ¢innosti na majetku objednatele, které odstranuji
vady zafizeni, kdy mGze byt pfimo ohrozen Zelezni¢ni provoz a fungovani verejné
zelezni¢ni dopravy, hrozi akutni nebezpedi Urazu, hrozi bezprostiedni Skody na
majetku vétsiho rozsahu.

Odstranénim nezadouciho stavu se nerozumi pouze pfima oprava, ale i zajisténi
takovych podminek a ucinéni opatieni, aby nebyl ohrozen Zelezni¢ni provoz i
vefejna doprava, nehrozilo pfimé nebezpedi Urazu a byly zamezeny dalsi skody
velkého rozsahu.

Bé&zna udrzba a opravy

Prace a Cinnosti na majetku objednatele, které odstranuji vady zafizeni, neohroZzujici
Zelezni¢ni provoz, jeho bezpeclnost a nemaji bezprostfedni vliv na vznik Urazu a
kvalitu sluzeb zajistovanych objednatelem. Nebo jde o prace a d&innosti, které
zpomaluji  fyzické opotfebeni majetku, pfedchdzi vzniku poruch a
zajistujici zachovani plvodnich vlastnosti a funkce majetku.

2.3. Cas reakce

2.3.1.

2.3.2.

Neodkladné opravy - doba nastupu zhotovitele na misto zah&jeni praci zptisobem
sjednanym opravnénym pracovnikem objednatele:

- pro opravy technologického zafizeni a instalaci do 48 hodin po nahlaseni;

- u vSech ostatnich oprav je termin dokonceni nejdéle do 30 kalendafFnich dni
od nahlaseni.

Bézna Gdrzba a opravy - doba na predloZeni cenové nabidky, v&etné navrh{
termind na zahajeni a ukoné&eni praci, do 30 ti kalendaFnich dni po nahlaseni.
Dokonceni sjednanych praci v rozsahu této verejné zakazky bude provedeno do 2
mésict od potvrzeni objednavky, pokud nedojde k jiné mimoradné dohodé. Na
zakladé mimoradné dohody mize byt termin upraven za pfedpokladu odsouhlaseni
obéma stranami a tento termin bude uveden do objednavky.

2.4. Zpracovani cenového navrhu

2.4.1. Obecné zasady tvorby cenového navrhu

2.4.1.1. Pro kazdy poZadavek zaslany objednatelem dohodnutym zplsobem, zhotovitel

zpracuje cenovy navrh, vychazejici ze sborniku smérnych cen URS Praha,
k aktualnimu datu. Cenové navrhy musi zhotovitel zpracovdvat SW KROS plus.

2.4.1.2. Pri zpracovani cenového navrhu zhotovitel zasadné pouzije vhodné cenikové

polozky, uvedené v cenové soustavé URS v aktudlini verzi. Pfi jeho sestaveni
zodpovida za jejich spravnost.

2.4.1.3. V pfipadé nutnosti zpracovani ,R-polozky", tedy ocenéni praci, které nejsou

obsaZeny ve sbornicich cenové soustavy URS, postupuje pFi zpracovéni zhotovitel
podle kalkula¢niho vzorce pro tvorbu smérnych cen soustavy URS.

2.4.1.4. ,R-polozky" budou pouzity pouze v pfipadé, ze budou objednatelem, vcetné

cenové kalkulace jednotlivé odsouhlaseny. Pokud k odsouhlaseni nedojde,
nebudou tyto prace predmétem verejné zakazky ,Udrzba, opravy a odstranovani
zavad u SPS v obvodu OR HK".



2.4.1.5. Predpokladané mnozstvi vykonu v kazdé polozce se vynasobi jeji jednotkovou
cenou. Soucet takto vzniklych polozek tvofi ocenéni stavebnich praci.

2.4.1.6. Material ve specifikaci potfebny pro realizaci pozadavku, ktery neni obsaZzen ve
sbornicich cenové soustavy URS, se ocefuje v cenach obvyklych v daném misté
a Case, po odsouhlaseni ze strany zadavatele.

2.4.1.7. Cenovy navrh bude predkladan bez nakladl na dopravu. Tyto naklady Géastnik
zadavaciho Fizeni vyjadfi do koeficientu do pfilohy ¢. 1b zadavaci dokumentace
s nazvem FormulaF pro sestaveni nabidky.

2.4.1.8. Na vedlejsi rozpoctové naklady se nabidkovy koeficient nevztahuje, jejich
podminky jsou upraveny v pfiloze ¢. 1c zadavaci dokumentace s nazvem Limity
VRN.

2.4.1.9. Nezbytnou soucasti cenového navrhu je navrh predpokladané ¢asové narocnosti
realizace a predpokladany termin zahajeni a ukonceni praci.

2.4.1.10.Na vSechny oboustranné schvalené nabidky budou vyhotoveny objednavky a v
pfipadé Castek vyssich jak 50 000 K¢, budou objednavky uverejnény v registru
smluv.

2.4.2. Postup pfFi zpracovani cenového navrhu

2.4.2.1. Neodkladné opravy - zhotovitel nepredkladd cenovy navrh pred zahajenim
praci. Po ukonceni praci zhotovitel predlozi kalkulaci skute¢né provedenych praci,
v souladu s Clankem 2.4.1.

2.4.2.2. Bézna udrzba a opravy - na zakladé pozadavku predloZzeného objednatelem
pred zahajenim praci, predlozi zhotovitel cenovy navrh, zpracovany v souladu
s Clankem 2.4.1., obsahujici u jednotlivych polozek pocet mérnych jednotek.

2.4.3.Postup pFi projednani cenového navrhu

2.4.3.1. Objednatel provéfi cenovy navrh zhotovitele a do péti pracovnich dnl navrh
akceptuje nebo vrati k prepracovani podle konkrétnich vyhrad Ci pfipominek.

2.4.3.2. Zhotovitel reaguje na vznesené vyhrady ¢&i pripominky do t¥i pracovnich dnd. Je-
li pfiprava slozitéjsi, je mozno termin reakce prodlouzit jesté o t¥i pracovni dny.

2.4.3.3. Cenovy navrh musi byt uzavien nejpozdé&ji do 30 ti pracovnich dnl od pfijeti
pozadavku objednatele zhotovitelem.

2.4.3.4. Pokud ve stanovené |hit& k dohodé nedojde, pozadavek bude vyFazen
z evidence, viz Clanek 2.1.7. a tyto prace nebudou predmétem verejné zakazky.

2.4.3.5. Kazda objednavka bude obsahovat vesSkeré potfebné Udaje o pozadovaném
plnéni, zejména misto plnéni, popis pozadované prace a terminy zahajeni a
dokonceni Cinnosti. Zhotovitel je povinen kazdou objednavku v souladu s touto
ramcovou dohodou obratem (nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnl od jejiho doruéeni)
elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzenim objednavky vznikaji
jednotlivé dil¢i smlouvy o dilo, které se fidi podminkami uzaviené ramcové
dohody.

2.5. Realizace vykonu

2.5.1. Prdbéh praci na jednotlivych pozadavcich se zapisuje v &asové posloupnosti, vzdy
s jedine¢nym cislem pozadavku.



2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.
2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

2.5.9.

2.5.10.

Prace s odsouhlasenou cenovou nabidkou vyssi jak 50 000 K¢ mohou byt zahajeny
az po zverejnéni v registru smluv.

Ostatni prace mohou byt zahajeny az po odsouhlaseni cenového navrhu zhotovitele
objednatelem. Netyka se ,Neodkladnych oprav".

Prace na realizaci pozadavku musi byt zahajeny a dokonceny v terminech v souladu
s cenovou nabidkou zhotovitele.

Realizace praci se zahajuje zasadné predanim stavenisteé.

Vyjimkou jsou pozadavky na ,Neodkladné opravy". Stavenisté se v téchto pfipadech
nepredava, pritomnost zastupce objednatele neni podminkou zahajeni praci.

Pokud charakter konkrétniho pozadavku nevyzaduje pfi predani stavenisté fyzickou
ptitomnost zastupcd smluvnich stran, protoZe poméry na staveniéti jsou obéma
stranam dostatecné znamy a zadani je presné a srozumitelné, je mozné po vzajemné
dohodé postupovat odliSné od ustanoveni ¢lanku 2.5.5.

V pfipadé, Ze se postupuje podle ¢lanku 2.5.7., zhotovitel ozndmi objednateli
skutecny termin zahajeni praci elektronickou komunikaci na dohodnutou e-mailovou
adresu a to nejméné tfi pracovni dny pfed dnem zahajeni praci v€etné zavazného
denniho harmonogramu praci, ktery mZe byt upravovan pouze po vzajemné
dohodé. V pfipadé nedodrzeni bude postupovano dle sankénich usneseni ve
smlouvé.

Ukonceni praci oznami zhotovitel pomoci elektronické komunikace (e-mail)
minimalné jeden pracovni den pfedem objednateli. Dokoncené prace budou fyzicky
a protokolarné prevzaty.

V odlivodnénych ptipadech je mozné prejimku dokonéenych praci provést jinym
zplUsobem, naptiklad na zakladé predloZené fotodokumentace apod.

2.6. Vykazovani vykont

2.6.1.

2.6.2.

Vykony pfi realizaci jednotlivych poZadavk( budou prib&zné& monitorovany
prostfednictvim zadavatele. Zhotovitel musi byt schopen meésic¢né predlozit pred
fakturaci soupis provedenych praci ke kazdému pozadavku zpracovany ve smyslu
objednatelem schvalené nabidky.

Zhotovitel doplini ke kazdé poloZce vykazovaného vykonu na stavebni a montazni
prace Ciselny kéd odpovidajici klasifikaci produkce (CZ - CPA) pro uUcely preneseni
danové povinnosti. Klasifikace produkce (CZ - CPA) je dostupna na strankach
Ceského statistického Gradu.



