ZVLASTNiI TECHNICKE PODMINKY

Modernizace trat'ového tiseku Praha Béchovice — Uvaly
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1 Specifikace predmétu plnéni
1.1 Ugel stavby

Stavba Modernizace tratového useku Praha Béchovice - Uvaly je jednou ze
souboru staveb . tranzitniho Zelezni¢niho st. hr. SRN - Dé&g&in - Praha - Ceska Trebova -
Brno - Bfeclav - st. hr. Rakousko/Lanzhot - st. hr. SR a mezinarodniho Zelezni¢niho spojeni
Berlin - Praha — Vider. Ugelem stavby je dosahnout takovych technickych a provoznich
parametrll, aby tento Usek stejné jako ostatni jiz dokonCené stavby odpovidal ,Zasadam
modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité¢ vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky”. Modernizaci |. TZK se naplni uzavfené mezinarodni dohody AGC, AGTC a
projektovy dokument Transevropské Zelezni¢ni magistraly Sever - Jih (Projekt TER).

Stavba lezici na Uzemi dvou kraji - hlavniho mésta Prahy a StfedoCeského kraje,
prochazi méstskymi ¢astmi Praha 21 (Ujezd nad Lesy, Klanovice a B&chovice) a méstem
Uvaly. Rozhodujici stavebni ¢&innost bude probihat na pozemcich drahy leZicich
v katastralnich Uzemich (fazeno dle stani¢eni trati) Rostoklaty, Tuklaty, Uvaly, Ujezd nad
Lesy, Klanovice a Bé&chovice. Uzemné stavba spada do kompetence OU Tuklaty, M&U Uvaly
a UMC Prahy 21.

1.2 Koordinace se souvisejicimi a navazujicimi stavbami

V prostoru stavenisté a v jeho okoli jsou pfipravovany dalsi investi¢ni a stavebni akce.
Nékteré z nich bezprostfedné souvisi nebo navazuji na stavbu modernizace trati a jsou
v rizném stadiu pfipravenosti. Souc¢asti pInéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s nize
uvedenymi investicemi:

— ,Uprava zab. zaf. pro ETCS v Useku Praha — Kolin“, probiha zpracovani projektu
stavby. V ramci stavby "Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uvaly"
dochazi ke zfizeni nového TZZ a SZZ v celém feSeném useku. Po dokonceni této
stavby bude feSeny useku pfipraven pro zfizeni systému ETCS. Bylo by v8ak vhodné,
aby stavba "Uprava zab. zaf. pro ETCS v tuseku Praha — Kolin" byla realizovana
soudasné se stavbou "Modernizace tratového Useku Praha Bé&chovice - Uvaly" tak, aby
nemuselo dohazet kvyméné SW elektronickych stavédel =z duvodu pfidani
funkcionality ETCS.

— ,ProdlouZeni podchodu a zaji$téni bezbariérového pfistupu na nastupisté ZST Cesky
Brod“, probiha zpracovani projektu. Stavebni prace vramci této stavbu budou
v pfevazné mite probihat v obvodu staniéni koleji ZST Cesky Brod. Vzhledem k tomu,
Ze pfi realizaci stavby ,Modernizace tratového Useku Praha Bé&chovice — Uvaly* bude
postupné dohazet k postupnému vyluCovani jednotlivych tratovych koleji mezi Zel.
stanicemi Cesky Brod a Uvaly, zdGvodu zfizeni vysunutych spojek na kolinském
zhlavi ZST Uvaly, bude v pfipadé soudasné realizace téchto staveb nutno provést
koordinaci vylukovych praci obou staveb.

- ,TV BECHOVICE, ETAPA 010, Zel. zastavka Praha Béchovice - stfed®, ktera je
pfipravovanou investici HIl. m. Prahy. V souasné dobé probiha zpracovani projektu.
Jedna se o novou zastavku v km 395,715 — 395,965 za mostem v ev. km 395,696 pfes
ul. Mladych Béchovic. V ramci stavby ,Modernizace tratového useku Praha Béchovice
— Uvaly“ je provedena stavebni pfipravenost pro moznost realizace této zastavky
v profesich Zel. spodku, trakce a PHS a vedeni kabelovych tras zab. a sdél. zafizeni.
Pro pfistup na nastupisté bude zfizen novy podchod, ktery je navrzen v misté
podélnych kfidel za mostem v ev. km 395,696 ve sméru staniCeni. Pokud dojde
k soucasné realizaci obou staveb je nutna jejich koordinace a to zejména pfi realizaci
mostnich objektu.

— ,Prelozka destové kanalizace v ulici Na Spojce, Uvaly u Prahy*, zpracovan projekt
stavby (zpracovatel Ing. Tomas Hocke, nam. 14. fijna 159/6, 150 00 Praha 5 —
Smichov). Tato stavba feSi pfeloZzku stavajici kanalizace vedouci pfes pozemky
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soukromych vlastniki do vefejnych komunikaci ulic Na Spojce a Manesova a
zkapacitnéni stavajici stoky. Stavba ,Modernizace tratového useku Praha Béchovice —
Uvaly“ se suvedenou stavbou dostava do styku v misté navrzené Sachty S9a
v komunikaci ul. Na Spojce pod Zel. mostem v ev. km 387,981, kde je napojena
prelozka stavajici kanalizace vramci SO 9112 ZST Uvaly, Gprava kanalizace Na
spojce — Foersterova. Koordinace byla zajisténa urlenim rozhrani obou staveb
umisténim Sachty S9a. S ohledem na stavebni provazanost obou staveb, bude jejich
realizace provedena sou€asné bez nutnosti zfizovani provizornich napojeni na
stavajici stav. Na zakladé dohody Mésta Uvaly a SZDC, s.o. bude realizace této
prelozky kanalizace soucasti realizace stavby ,Modernizace tratového useku Praha
Bé&chovice — Uvaly“. Projektovou dokumentaci stavby, véetn& stavebniho povoleni
zajisti M&sto Uvaly.

— ,Modernizace tratového uUseku Praha Béchovice — Uvaly, PHS Béchovice, ZS4°,
v souCasné dobé probiha zpracovani projektu stavby. V ramci této stavby se jedna o
realizaci protihlukovych opatfeni v misté zafizeni ZS 4 v ZST Praha Bé&chovice n. n.,
navrzené pro stavbu ,Modernizace tratového Useku Praha Béchovice — Uvaly*.
Z tohoto duvodu bude realizace obou staveb probihat soucasné, resp. tato stavba
bude soucasti realizace stavby ,Modernizace tratového useku Praha Béchovice —
Uvaly®.

— Stavbou modernizace trati jsou vyvolany pfelozky energetickych siti ve vlastnictvi
spole¢nosti PRE a CEZ Distribuce a.s. V prib&hu zpracovani dokumentace
modemizace trati bylo technické FeSeni prelozek vedeni PRE a CEZu priib&zné
koordinovano s technickym feSenim stavby modernizace trati. V sou€asné dobé je
zpracovavana dokumentace pro stavebni fizeni. Realizace této stavby je pfimo zavisla
na provedeni prelozek energetickych siti spol. PRE a CEZ Distribuce a.s. Zhotovitel
stavby je povinen uUzce spolupracovat a koordinovat své prace s realizaci prelozek
PRE a CEZ Distribuce a.s. Na nize uvedené SO uzavfelo PRE a CEZ Distribuce a.s.
se SZDC smlouvy o pfeloZce zafizeni distribuéni soustavy.

SO 6406 | TM Béchovice, Uprava pfipojky 22kV pro pfevoznou ménirnu
SO 9613 | ZST Uvaly - prazské zhlavi, prelozka kabeltl CEZ

SO 9614 | ZST Uvaly, prelozka elektrorozvodného pilite

SO 9621 | Zast. Praha Klanovice, Uprava rozvodil PRE

— Kromé prelozZek stavajicich a novych pfipojeni silnoproudych pfipojek je nutno pfeloZit i
stavajici STL plynovod DN 110 v Zelezniéni stanici Uvaly, vedouci pod komunikaci ul.
Na Spojce pod Zel. mostem v ev. km 387,981. Po domluvé se zastupci distribuéni
spolec¢nosti RWE bylo dohodnuto, Ze prelozka STL plynovodu bude soucasti stavby
,Modernizace tratového tseku Praha Bé&chovice — Uvaly“.

1.3 Dalsi specifikace predmétu plnéni

1.3.1 Uchaze€ obdrzi jako soucast zadavaci dokumentace kompletni digitaini projektovou
dokumentaci stavby.

1.3.2 Projekt stavby byl dokonéen v 03/2013 a v sou€asné dobé jsou vydavana stavebni
povoleni a rozhodnuti.

1.3.3 Projekty staveb ,Prelozka destové kanalizace v ulici Na Spojce, Uvaly u Prahy* a
.Modernizace tratového useku Praha Béchovice — Uvaly, PHS Béchovice, ZS4" jsou téz
dokonc&eny a v sou€asné dobé jsou vydavana stavebni povoleni a rozhodnuti.

1.3.4 Pfed zahajenim praci poZadujeme svolat jednani, na kterém bude s vybranym
zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazt ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny samostatné
na pravidelnych jednanich v pribéhu celé realizace.



1.3.5 Doporuéeny €asovy harmonogram praci v pribéhu stavby je vazan na projednané
vyluky a béhem celé doby vystavby je mozno plynule realizovat vSechny dalSi prace tak, aby
byla dodrzena lhata vystavby 30 mésicli. Zadavatel pozaduje, aby ukoncéeni vylukovych
praci nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny
po 16.00 hod.

1.3.6 Rozhodujici milniky doporu¢eného ¢asového harmonogramu:

Pfi zpracovani harmonogramu (POV) je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich
postupti uvedenych v POV projektu stavby a dodrzet mnozstvi a délku predjednanych
vyluk.

Dale je nutno dodrzet navrzenou dle PD technologii sanace Zelezniéniho spodku
a svrsku vose vuseku Uvaly — Praha Béchovice, obv. Blatov, a to pouzitim
technologie bez snaseni kolejového rostu, mimo prostor zast. Praha Klanovice kde
nelze tuto technologii z divodu snizeni nivelety koleje pouzit. Tato technologie je
navrzena s ohledem na omezeny pristup k zelezniéni trati v oblasti Klanovického lesa
a minimalizaci jednokolejnych vyluk.

Délku jednokolejnych vyluk navrzenych dle POV je nutno dodrzet a to s ohledem
na zachovani stavajiciho provozu.

UchazeC musi pfi zpracovani harmonogramu stavby a vyluk respektovat projekt stavby
a upravy terminu dle pfilozeného souboru ,Pfedpokladany harmonogram Bé-Uv.pdf*, véetné
vyluk zabezpec€ovaciho zafizeni.

Ptiprava pro provizorni zabezpedovaci zafizeni v zst. Uvaly bez vlivu na provoz
(zfizeni kontejneru, pokladka kabelizace, ad.) musi byt zahajena dostateCné v€as pred
zahajenim postupu I-11 (tj. pravdépodobné jiz v prubéhu postupu I-8).

Proti pfiloZenému souboru je mozné jinym zpGsobem rozdélit nepfetrzité jednokolejné
provozy v useku Uvaly — Praha Béchovice, obvod Blatov (Usek Il dle &asti F projektu stavby),
ale sumu dni tohoto omezeni (26 dni nepfetrzité za celou dobu stavby) nesmi prekrocit.

Uchaze€ umozni i v no¢ni dobé alesponi jednokolejny provoz v zavislé trakci, pokud to
charakter praci a BOZP umozni.

Vykladani (popf. nakladani) materiadlu na koleji 102 dle kap. 5.3. ¢asti F.1 projektu
stavby je pfi stavebnich postupech IlI-6 — 11I-9 mozné realizovat vyluéné v noCni dobé.

1.3.7 Material kolejového loZe je v majetku objednatele, ktery preferuje jeho maximalni
opétovné vyuziti. Na zakladé zjisténych hodnot zhotovitel zabezpeli maximalni vyuziti
téZenych materialt kolejového loze a vykopovych zemin v ramci provadéni stavebni ¢innosti
objednatele. Obecné u vSech materialll, a zvlast u recyklovatelnych (Stérkové loze, povrchy
komunikaci, pfip. dalSi), musi zhotovitel v ramci realizace dila pfednostné vyuzit material ze
zdroju stavby misto nakupu nového, ktery by v koneé¢ném disledku znamenal neefektivni
nakladani s finan&nimi prostfedky a neekologicky pfistup, ke kterému je zhotovitel zavazan
touto zadavaci dokumentaci.

1.3.8 Soucasti pfedmétu pInéni je:

a) vyhotoveni realiza¢ni projektové dokumentace (projektové dokumentace staveb drah a
staveb na draze pro provadéni stavby, vyhladka &. 146/2008 Sb., pfiloha €. 6):

— provoznich soubord stani¢niho, tratového a prejezdového zabezpecovaciho zafizeni
v€etné navaznosti v profesich sdé&lovaciho zafizeni, v€etné zapracovani provizornich
stavl sdél. a zab. zafizeni v souladu s POV,

— provoznich soubort sdélovaciho zafizeni,

— u ostatnich PS a SO v pfiméfeném rozsahu,



— zhotoveni podrobné Zavérecné zpravy odpadového hospodarstvi o evidenci druhl a
mnozstvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuziti nebo zneskodnéni v€. opravnéni osob,
jimz byly odpady pfedany.

b) souclasti pfedmétu plnéni dila je povinnost zhotovitele zabezpedit u zelezniéniho svrsku

brouseni podle TKP ¢&l. 8.3.8;
soucasti pfedmétu dila je dale:

— vyziskané vyhybky a kolejové pary uréené k regeneraci pfeveze, uloZi a protokolarné
pfeda oblastnimu Feditelstvi (sprava trati) zhotovitel po pfedeslém projednani,

— provedeni regenerace uZzittho materialu, ktery bude vramci stavby znovu pouzit
v rozsahu daném projektovou dokumentaci a pfisluSnymi draznimi pfedpisy zhotovitel
ocenil ve své nabidce. Konkrétni rozsah regenerace a jeji cena bude stanovena
odbornou komisi objednatele az po vyziskani jednotlivych materiald a uréeni provedeni
pfislusnych polozek regenerace a kone¢na cena bude upravena pfi realizaci.

— korozni méfeni z hlediska ochrany proti bludnym proudim,

— stanoveni minimalnich zemnich odport jednotlivych zafizeni,

d) zhotovitel je povinen zajistit po dobu pfechodnych stavl, pfechodné nefunkénosti

zafizeni, jejich provizorni FeSeni vCetné personalniho zajisténi jejich provozu zdravotné
a odborné zplsobilymi osobami (napf. provizorni nastupisté, prejezdy a pfechody,
pristupové cesty, osvétleni, sdélovaci zafizeni, zabezpeCovaci zafizeni, informaéni
zafizeni, nahradni napajeni energiemi v€etné zasobovani vodou, odvod pfip. Eerpani
odpadnich, deStovych a drenaznich vod, apod.);

e) zhotovitel je povinen koordinovat prace na Zelezni¢nim spodku s ostatnim profesemi.

f)

Pokladka kabelovych tras a s ni spojené zasahy do vybudované zemni plané (vykop
ryh) by méla byt dle moznosti provadéna jesté pfed upravou rovinatosti zemni plané a
jejim hutnénim. Pokud to neni mozné, musi byt vykopané ryhy po zasypani upraveny
tak, aby byla dodrzena pfedepsana mira zhutnéni zemni plané a také jeji rovinatost
v pfedepsaném sklonu, popf. nepropustnost. Obzvlasté pak pokladka chrani¢ek musi
byt zkoordinovana tak, aby chranicky byly polozeny do odkryté zemni plané, fadné
zasypany a zasyp zhutnén a az pak doslo k finalni upravé zemni plané. Je nepfipustné
chrani¢ky osazovat do hotové zemni plané nebo uz pfes zfizenou konstrukéni vrstvu.

vSechny vyhybky budou od vyrobce vybaveny naleZitostmi dle Technické specifikace
novych vyhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace (Smérnice SZDC €. 77)

g) namahané soucasti vyhybek, u nichZ je to projektem pFfedepsano, budou navrZzené

s pojizdénymi plochami zpevnénymi tepelnym zpracovanim (JPP). V8echny nové a
regenerované vyhybky budou vybaveny valeCkovymi stolickami.

h) Zlabové prazce bude zhotovitel vkladat u téch novych vyhybek, kde to predepisuje

)

projektova dokumentace,
nutné dusledné trvat na tvarech vyhybek a jejich transformacich, které jsou uvedeny
v projektu tak, aby na stavbu byly dodavany vyhybky jednoznaéné uréené projektem,

pfi pouziti odpinact s kruhovou vypinaci drahou bude zhotovitel dokladovat zplsob
ochrany obsluhy pfed pfimymi ucinky elektr. oblouku vzniklého pfi provoznim spinani
dle CSN 33 3231 ¢l. 3.7.5.,

k) ukolejnéni je zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s poZadavkem na dodrzeni

parametr(l zafizeni omezujiciho napéti podle CSN EN 50122-1 ed. 2 priloha F a
dodrZzeni meznich hodnot dotykovych napéti podle kapitoly 9 téZe normy.



[) soucasti predmétu dila je zpracovani technologickych postupt provadéni praci véetné
kontrolniho a zkuSebniho planu v jednotlivych etapach stavby (pfedevsim v jednotlivych
etapach vyluk) jednotlivych PS a SO, které obsahuji pfedevsim:

— provadéni hydroizolaci mostnich konstrukci a podchoddl, dle TNZ 736280

— provadéni povrchové ochrany protikorozni i ochrany betonovych konstrukci,

— provadéni injektazi a hloubkového sparovani kamenného zdiva,

— provadéni ochrannych natérovych systému ocelovych konstrukci SZDC (CD) — S5/4

— provadéni pilotovych zakladl a ostatnich zvlastnich zakladani,

— technologicky pfedpis pro reprofilaci a protikarbonacni natér na povrchovou Upravu
1.3.9 Koordinace vyluk

Vyluky bude nutné koordinovat se pfipadné soub&zné realizovanymi stavbami ,Upravy
zab. zaf. pro ETCS vuseku Praha — Kolin® a ,Prodlouzeni podchodu a zajisteni
bezbariérového pfistupu na nastupisté ZST Cesky Brod*.

1.3.10 Zivotni prostredi

Zhotovitel na svuUj naklad a po dohodé s objednatelem zaijisti biologicky dozor odborné
zpusobilou osobou po celou dobu stavby. Biologicky dozor pro stavbu bude zajistén
z dlvodu tésné blizkosti PR Klanovicky les-Cyrilov, EVL Blatov a Xaverovsky haj. Zhotovitel
bude informovat investora o €innosti biologického dozoru formou pfedavani mésicnich zprav
a zavéreCné zpravy. Zastupce investora (oddéleni Zivotniho prostfedi SSZ) bude pfizvan na
prvni pochlizku s odborné zpusobilou osobou pfed zahajenim praci.

Zhotovitel bude respektovat a dodrZzovat veSkeré podminky udélenych vyjimek ze
zakazu v tomto Uzemi a stanovisek organl ochrany pfirody.

Zhotovitel pfed ukonfenim stavby pfeda investorovi k odsouhlaseni Zavérecnou
zpravu o nakladani s odpady za celou stavbu. ZavéreCna zprava bude zpracovana dle
platného interniho pfedpisu SSZ.

1.3.11 Uréena technicka zarizeni

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky €. 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje pfedlozeni dokladu o tom, Ze
uchaze€ ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona C&.
266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro v8echny druhy ,Ur€enych technickych
zafizeni®, dot€enych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k pInéni
pfedmétné zakazky a bez jeho pfedloZeni nebude mozné zahgjit prace na vysSe uvedenych
objektech.

2 Zvlastni podminky pro provedeni dila

— Zhotovitel se zavazuje k soudinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Zze mu umozni uzivat prostory a vybaveni pro praci pracovniho tymu
objednatele. Soucinnost bude spocivat v poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor
vybavenych nabytkem pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP
v€etné energii, vytapéni a vody a parkovacich mist atd. Naklady na vy$e uvedenou
soucinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou tak soucéasti nakladd na zafizeni
stavenisté.

— Zhotovitel musi na vylou¢enych zafizenich dopravni cesty ucinit takova opatfeni, aby
na provozovanych kolejich byla omezeni tratové rychlosti co nejkratdi a negativné
neovliviovala zpracovany vylukovy GVD.



— Po vyty€eni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen
svolat jednani v jednotlivych Zelezni¢nich stanicich a mezistaninich Usecich za ucasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpelovaciho zafizeni a
silnoproudu, jednotlivych podzhotovitell a objednatele. Cilem je na misté upfesnit a
zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi na
ZelezniCnim spodku. Z jednani je zhotovitel povinen provést zaznam. Zhotovitel musi
byt pfipraven na chyby a lokalni zmény v pfesnosti udajli o polohach stavajicich inz.
siti. Podchody inz. siti pod silni€nimi komunikacemi budou provedeny pfednostné
bezvykopovou technologii (protlakem).

— Zhotovitel je povinen na viastni naklady prokazat petrografickym rozborem puvod
kameniva, pokud ma investor divodné podezfeni, ze kamenivo na mezideponii nebo
ve stavbé nepochazi od vyrobcl udanych v zavazném seznamu vyrobcl kameniva
vlastnicich platné Osvéd&eni pro dodavky do Zelezniénich drah CR nebo pokud neni
dodrzena jakost kameniva a zhotovitel nezpochybnitelné neprokaze vyrobce kameniva.

— Zhotovitel musi vramci pfejimacich Fizeni vytvofit Casovy prostor pro c&innost
odbornych komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pfedanim stavby (nebo
jeji ¢asti) objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

— Realizace protihlukovych opatfeni, stavebnich objektl protihlukovych zdi (PHS), bude
realizovana dle projektové dokumentace. Soulasné s realizaci samotné stavby
probéhne realizace PHS navrzenych akustickou studii, v koordina¢nich situacich
vyznacenych plnou €arou a dle pfiloh v jednotlivych stavebnich objektech, s vyjimkou
SO 3104 a 3301, oznacenych nasledovné:

a) SO 3101 prilohy & 1 - 22
b) SO 3102 prilohy & 1— 16
c) SO 3103 prilohy & 1— 16
d) SO 3105 prilohy & 1— 16
e) SO 3201 pilohy & 1-9
f)SO 3401 piilohy &. 1 -9

— Realizace protihlukovych opatfeni, stavebnich objektd protihlukovych zdi (PHS)
vyznacenych v koordinacnich situacich ¢arkovanou €arou a v jednotlivych stavebnich
objektech oznadenych jako VYHLEDOVY STAV (bud cely stavebni objekt PHS, nebo
pouze jako samostatna pfiloha stavebniho objektu PHS), bude provedena az v pfipadé
prekroceni hygienickych limitl po ovéfeni skutecné hlukové zatéze ve zkusSebnim
provozu (dle pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby). Jedna se tedy bud o
doplnéni celé konstrukce PHS (vybudovani zakladové konstrukce s osazenim
nadzemni ¢asti PHS) nebo pouze o dopinéni panell na pfedepsanou vysku.

— Zhotovitel zajisti realizaci protihlukovych opatfeni — protihlukové stény — v misté
zafizeni ZS 4 v ZST Praha Béchovice n. n. na hrané stavajiciho naspového télesa u
koleji €. 151a (vleCka Uhelné sklady) a 151 v km 395,890 — 396,070 vlevo ve sméru
staniCeni. Na tuto PHS byla zpracovana samostatna projektova dokumentace
.Modernizace tratového Useku Praha Béchovice — Uvaly, PHS Béchovice, ZS4°, ktera
je soucasti podkladi Zadavaci dokumentace stavby Modernizace tratového Useku
Praha Béchovice - Uvaly, véetn& soupist praci. V projektové dokumentaci zafazena
v ¢asti E.1.10 Protihlukové objekty jako SO 9999 PHS Béchovice ZS4, v Soupisu praci
zarazena rovnéz v ¢asti E.1.10 Protihlukové objekty jako SO 101.

— Zhotovitel dale zajisti realizaci prelozky kanalizace vul. Na Spojce v Uvalech,
navazujici na pfelozku stavajici kanalizace SO 9112 pod Zel. mostem v ev. km 387,981
v misté nové Sachty S9a vpravo ve sméru stanieni Zel. trati. Na tuto kanalizaci byla
zpracovana samostatna projektova dokumentace ,PfeloZzka destové kanalizace v ulici
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Na Spojce, Uvaly u Prahy*, ktera je sougasti podkladti Zadavaci dokumentace stavby
Modernizace tratového Useku Praha Béchovice - Uvaly, véetn& soupisi praci.
V projektové dokumentaci zafazena v €asti E.1.6 Potrubni vedeni jako SO 9998
Prelozka destové kanalizace v ul. Na Spojce, Uvaly u Pr, v Soupisu praci zafazena
rovnéz v &asti E.1.6 Potrubni vedeni jako SO 01 az 05.

3 Zvlastni podminky pro stavenisté

— V pfipadé, Ze zhotovitel bude pozadovat nad ramec POV poskytnuti pozemku, ke
kterému ma objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek pfedan objednateli
nejméneé Ctyfi mésice pred pfedpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

— Vyuziti plochy zafizeni staveni§té ZS4 v ZST Béchovice: nakl. obvod, v prostoru
zruSenych koleji 107 — 113, bude upfesnéno ve Stavebnim povoleni.

4 Casovy plan stavby

— Soucasti nabidky bude fadkovy C&asovy harmonogram praci véetné platebniho
kalendafe zahrnujici termin vypracovani realizaéni dokumentace, koordinaci se
soubézné probihajicimi stavbami objednatele pfipadné soubé&zné probihajicimi
stavbami cizich investort, vylukovou ¢innost s maximalnim vyuzitim vylukovych €asu,
uzavirky pozemnich komunikaci, pfechodové stavy, provozni zkouSky (kontrolni a
zku$ebni plan) a veskeré prace a dodavky podzhotovitell.

— V Casovém harmonogramu praci je nutno respektovat nasledujici poZzadavky a terminy:
a) termin zahdjeni a ukon&eni stavby
b) mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

— Zadavatel pozaduje dodrzovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych ¢asu, tomu

odpovidajici nasazeni lidskych a technickych zdroju a pfipadné zavedeni 12
hodinového sménného provozu.

— Na zakladé daného objemu finan¢nich prostfedkl stavby potvrzeného objednatelem,
pfedlozi zhotovitel kazdorocné do 1/Q pfislusného roku aktualizaci harmonogramu
praci v€etné platebniho kalendare 1x v titéné formé a 1 x digitalné.

5 Ostatni zvlastni technické podminky
5.1 Dotéené organy statni spravy

Z projednavani této akce s dotCenymi organy vyplynuly nasledujici podminky pro
realizaci této stavby. Tyto podminky jsou souc€asti plnéni pfedmétu dila a uchazedi o
realizaci této stavby je zapracuji do své nabidky:

MV CR, GR HZS, dne 8.4.2013, &. j. MV-13472-2/PO-PRE-2013

— vsouladu se schvalenymi vykresy situaci (maximalné po 50 metrech) budou
v Zelezobetonovych a betonovych protihlukovych sténach instalovany Casti
protihlukovych stén (dale jen ,PHS®) s garantovanym prostupem do 2 minut
v minimalni délce 5 m (za pouziti béznych technickych prostfedk(l pouzivanych
jednotkami pozarni ochrany);

— vPHS budou zfizeny unikové vychody v souladu se schvalenou projektovou
dokumentaci;

— v pribéhu vykopovych a stavebnich praci pro inZzenyrské sité musi byt zachovan
pristup do okolnich stavajicich objektl, ke stavajicim pozarnim hydrantiim a ovladacim
armaturam stavajicich inZenyrskych siti;



— pFistupové komunikace musi byt udrzovany trvale ve sjizdném a priijezdném stavu pro
pozarni techniku se zachovanim alespon jednoho jizdniho pruhu o minimaini Sifce 3,0
m.

— pro ovéfeni zpusobilosti stavby a technickych zafizeni k bezpeénému provozu
z hlediska pozarni ochrany pozZadujeme dolozZit platné doklady v souladu
s ustanovenim § 46 odst. 5 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni
bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) a to
zejména:

— doklady o montazi, funkénich zkousdkach a kontrolach provozuschopnosti pozarné
bezpecnostnich zafizeni dle ustanoveni § 6, § 7, § 9 a § 10 vyhlasky o pozarni
prevenci, véetné dokladl potvrzujicich opravnéni osob, popf. firem k montazi;

— doklady potvrzujici pouziti konstrukci a vyrobkl s pozadovanymi vlastnostmi
z hlediska jejich pozarni bezpecnosti dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu a dle ustanoveni § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

HZS HI. m. Prahy, dne 5.2.2013, ¢. j. HSAA-1531-2/2013
— v pribéhu vykopovych a stavebnich praci pro inZzenyrské sité musi byt zachovan

pristup do okolnich stavajicich objektl, zajiStén pfistup ke stavajicim uliénim pozarnim
hydrantim a ovladacim armaturam stavajicich inzenyrskych siti,

— okolni komunikace musi byt udrzovany trvale ve sjizdném a prujezdném stavu pro
pozarni techniku t.j. zachovat alespon jeden jizdni pruh Sifky 3,0 m.

— pfed kolaudaci stavby bude HZS hl. m. Prahy pfedlozena k posouzeni dokumentace
skute¢ného provedeni protihlukovych stén v€etné celkovych situaci v méfitku s jasnym
umisténim unikovych vychodud a vybouratelnych poli.

Hyq. st. Stredoc¢eského kraje, ze dne 18.1.2013, ¢. j. KHSSC 61890/2012;

— Pfi realizaci stavby budou aplikovany pozZadavky akustické studie, ve které jsou
navrzena protihlukova opatreni.

— VS8echny protihlukové stény budou na strané pfilehlé k trati zvukové pohltivé. Ze strany
obracené k silniéni komunikaci budou rovnéz s pohltivou upravou.

— Po dokonceni stavby v pribéhu zkuSebniho provozu bude opravnénym subjektem
(podle § 32a zakona ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl) provedeno méreni
akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru stavby a v chranéném vnitfnim
prostoru stavby. Vysledky budou zaslany na Krajskou hygienickou stanici
StfedoCeskeého kraje se sidlem v Praze k posouzeni pfed kolaudaci objektu.

— Po dokonceni stavby v pribéhu zkuSebniho provozu bude opravnénym subjektem
(podle § 32a zakona ¢&. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl) provedeno méreni
vibraci v chranéném vnitfnim prostoru stavby. Vysledky budou zaslany na Krajskou
hygienickou stanici StfedoCeského kraje se sidlem v Praze k posouzeni pfed kolaudaci
objektu.

Hyg. st. HI. m. Prahy, dne 17.1.2013, €. j. HSHMP 59213/2012 61890/2012

— Hluk ze stavebni ¢€innosti nesmi v chranéném venkovnim prostora prekracovat
hygienické limity akustického tlaku LAeq 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin, LAeq 60 dB
v dobé od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin a LAeq 45 dB v dobé od 22 do 6 hodin.

— Stavebni €innost v dobé& 21-7 hodin bude probihat pouze v neobydlenych oblastech.
Pro obydlené oblasti bude po pfedlozeni harmonogramu stavebnich praci, zahajenim
stavby a upfesnéni vybéru a nasazeni stavebnich stroji na zakladé konzultaci
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s konkrétnim dodavatelem znovu provéfen hluk ze stavebni Cinnosti a pro husté
obydlené oblasti zazadat o ¢asové omezené povoleni ve smyslu zakona ¢&. 258/2000
Sb. § 31.

— Po pfedlozeni harmonogramu stavebnich praci a upfesnéni vybéru a nasazeni
stavebnich stroji na zakladé konzultaci s konkrétnim dodavatelem doporucujeme
znovu provéfit hluk ze stavebni €innosti a pro husté obydlené oblasti zazadat o Casové
omezené povoleni ve smyslu zakona €. 258/2000 Sb. § 31.

— Ke kolaudaénimu fizeni budou doloZeny akustické parametry PHS. Tyto parametry
musi odpovidat parametrim uvedenym v akustické studii pro stavebni fizeni. Ke
kolauda¢nimu fizeni bude predlozen protokol o méfeni hladin hluku v chranéném
venkovnim prostoru staveb, kterym musi byt prokazano, ze jsou dodrzeny hygienické
limity hladin hluku. Zaroveni musi byt prokazano, Ze po realizaci stavby nedoslo ke
zhorSeni akustickych podminek. Méfeni bude provedeno ve stejnych mistech méreni
jako v protokolu o zkousSce €. 1006074 VP fy. EKOLA group spol. s r. 0. Hygienicky limit
pro Zelezni¢ni dopravu v chranéném venkovnim prostora staveb s uznanim staré
hlukové zatéze je v denni dobé LAeq,i6h 70 dB a v no¢ni dobé LAeq,8i, 65 dB

— V budovach ve kterych budou provedeny IPHO budou ke kolauda&nimu fizeni
pfedlozeny protokoly (pfed a po realizaci zaméru) o méfeni hladin hluku a vibraci
v chranéném vnitfnim prostoru staveb, kterym musi byt prokazano, Ze jsou dodrZzeny
hygienické limity hladin hluku, resp. vibraci. Zaroven musi byt prokazano, Ze po
realizaci stavby nedoSlo ke zhor3eni akustickych podminek, resp. hladin vibraci.
Hygienicky limit pro Zelezni¢ni dopravu v chranéném vnitfnim prostora staveb je pro
obytné mistnosti objektd povolenych k uréenému ucelu pred 31. 12. 2005 v denni dobé
LAeq,ici, 45 dB a v no¢ni dobé& LAeq,8h 35 dB, resp. po 31. 12. 2005 v denni dobé
LAeq,i6h 40 dB a v no¢ni dobé LAeq,8h 30 dB. Hygienicky limit vibraci v chrdnéném
vnitinim prostora staveb v obytnych mistnostech jev denni dobé Law 81 dB a v noc¢ni
dobé Law 78 dB po dobu trvani. - V pfipadé nedodrzeni hygienickych limitl hluku a
vibraci musi byt navrzena a do kolaudace zrealizovana dalSi opatfeni.

Policie CRv, KRP hl. m. Prvahv, odb. sluzby dopravni policie, dne 17.12.2012, ¢. j. KRPA-
161211-1/CJ-2012-0000DZ

— Navrh dopravné inzenyrského opatieni predlozte cca 30 dni pfed zaatkem stavby
k posouzeni.

Magistrat h I. m. Prahy, odb. evidence, spravy a vyuziti majetku, dne 11.3.2013, €. |.
SVM/VP/ 156687/13/kas

— Z hlediska technického fedeni pozadujeme dodrzeni stanoviska TSK HMP zn.
TSK/42446/12/2200/KA ze dne 14. 2. 2013.

— PFi provadéni stavebnich praci v komunikacich a pfi zpétnych upravach povrchu
pozadujeme dodrzovat ,Zasady a technické podminky pro zasahy do povrchi
komunikaci a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inzenyrské sité¢" schvalené
usnesenim RHMP €. 95 ze dne 31. 1. 2012, s ucinnosti od 1. 2. 2012.

Magistrat hl. m. Prahy, odb. dopravnich agend, dne 28.12.2012, ¢. . MHMP-
1616980/2012/0ODA-04/Sv

— Podminky pro realizaci budou stanoveny v rozhodnuti, které vyda pfislusny silniéni
spravni ufad.

— PFi realizaci je nutno zachovat pfistupy k objektim, vjezd dopravni obsluze a
pohotovostnim vozidlim.

— Minimalné 4 tydny pfed zprovoznénim pozada investor o stanoveni uziti dopravniho
znaceni pfislusny spravni organ.
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— Je tfeba dodrzet podminky uvedenych ve stanoviscich pfislusnych silni¢nich spravnich
Uradl méstskych ¢asti dotenych stavbou.

Magistrat hl. m. Prahy, odb. zivotniho prostredi, dne 18.2.2012, ¢. j. S-MHMP-
1596132/2012/1/0ZP/VI

Z hlediska ochrany pfirody a krajiny podle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, v platném znéni (dale jen zakon):

Vydava souhlas ke stavebni &innosti v ochranném pasmu zvlasté chranéného uzemi:
Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy (dale jen OZP MHMP) jako
vécné prislusny organ ochrany pfirody podle ustanoveni § 77a odst. 4 pism. d) zakona
udéluje podle ustanoveni § 37 odst. 2 zakona souhlas s podminkou ke stavebni innosti
podle projektové dokumentace nazvané ,Modernizace tratového Uuseku Praha Béchovice -
Uvaly" zpracované Sudop Praha a.s., OlSanska la, 130 80 Praha 3 v ¢&ervnu 2012
(aktualizace fijen 2012) v ochranném pasmu zvlasté chranéného uzemi - pfirodni rezervace
Klanovicky les - Cyrilov. Podminky pro platnost souhlasu jsou nasleduijici:

— Pfi realizaci zdméru se bude postupovat s maximalni ohleduplnosti vedouci
k zachovan i tinék a mokfadnich spoleCenstev na z. kilometrazi 394 (komplex nékolika
tinék v paté Zelezni¢niho naspu).

— VeSkeré prace na vymené Stérku délat v kontaktu s tinémi pouze z kolejisté. Zakaz
dotceni jinych nez draznich pozemka.

— Prace na Zzelezni¢nim télese (roz8ifovani) se v okoli z. km. 394 nebudou provadét
v dobé rozmnozovani obojzivelniku.

%

— Dodrzet podminku stanoviska EIA (C.j.: 29338/ENV/Il ze dne 6. ¢ervna 2011) pro dany
zamér - faze realizace (podm. 33).

Z hlediska ochrany vod dle §104 odst. 9 zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné
nékterych zakonu (dale jen vodni zakon) v platném znéni: Pro ucely postupl podle ¢asti
Ctvrté stavebniho zakona z hlediska zachazeni se zavadnymi latkami:

Povoleni pfedmétné stavby je z hlediska zajmu chranénych podle vodniho zakona
mozné za téchto podminek:

— Pfi stavebni &innosti musi byt umisténa zafizeni, ve kterych dochazi k zachazeni se
zavadnymi latkami tak, aby bylo zabranéno jejich nezadoucimu Uniku do pady nebo
jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.

— Uzivatel zavadnych latek je povinen pifed zahajenim zachazeni s nimi, v souvislosti
s realizaci stavby, ve vétSim rozsahu nebo zplUsobem, ktery znamena zvySené
nebezpedi pro jakost povrchovych nebo podzemnich vod, pfedlozit ke schvaleni
pfislusnému vodopravnimu Ufadu havarijni plan dle ust. § 39 odst. 2 pism. a) vodniho
zakona, ktery bude obsahovat aktualni udaje o mnozstvich a zplGsobu nakladani se
zavadnymi latkami s uvedenim platné odpovédnosti za pInéni ukoll dle havarijniho
planu. Vodopravnim ufadem pfisluSnym ke schvaleni havarijniho planu s plasobnosti
na uzemi hl. m. Prahy je OZP MHMP.

Z hlediska ochrany ovzdu$i dle § 11 odst. 2 pism. c) zakona €. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi:

— recyklaéni linka musi byt vybavena zafizenim ke sniZzovani emisi tuhych znecistujicich
latek do ovzdusi - vihéenim zpracovavaného materialu, zkrapénim prasnych operaci a
kapotazi zafizeni, ve kterém dochazi k manipulaci s kamenivem a sypkymi hmotami
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Magistrat hl. m. Prahy, odb. rozvoje verejného prostoru, dne 31.1.2013, €. j. S-
MHMP/1594962/2012/RVP/Ill/1034a/Pe

— Po celou dobu stavby bude koryto pfilehlého vodniho toku a jeho zaplavové uzemi
udrzovano Cisté a v pIné kapacité; tj. bude dbano, aby se do nich nedostal vykopek a
stavebni material, pokud se tak stane, bude neprodlené odstranén.

— Zahajeni stavebnich praci na ,SO 2301 Béchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovsky
potok)" a ,SO 1231 Uvaly - Bé&chovice Blatov, propustek km 393,228" bude pfedem
ohlaSeno nasi organizaci provadéjici udrzbu vodniho toku (Lesy hl.m. Prahy, stfedisko
vodni toky, Pra¢ska 1885, 106 00 Praha 10, Ing. Richard Benes, tel. 777 719 009).
Zastupce této organizace v pfipadé potfeby i spravce toku bude zvan na kontrolni dny.

— Ke kolaudaci stavby bude pfedlozen souhlas organizace provadéjici udrzbu vodniho
toku s provedenim navazani ,SO 2301 Béchovice Blatov, most km 393,829 (Blatovsky
potok)" a ,SO 1231 Uvaly - B&chovice Blatov, propustek km 393,228" na koryto
vodniho toku v nas8i spravé.

— Stavba nebude mit negativni dopad na dotéeny vodni tok v nasi spravé ani na jeho
pritoky.

Urad MC Praha 21, odbor Zivotniho prostiedi a dopravy, dne 30.1.2013, &. j.
UMCP21/15672/2012/0ZPD/Sla

Z hlediska ochrany pfirody, krajiny a méstské zelené:

— PozZadujeme, aby po dokoné&eni stavby byly provedeny Cisté terénni Upravy prostor
dot€enych stavbou.

Z hlediska vodopravniho ufadu
— Realizaci zaméru nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod.

— Veskera pfipadna manipulace se zavadnymi latkami musi byt provadéna tak, aby bylo
zabranéno nezadoucimu uniku zavadnych latek do plady nebo jejich nezadoucimu
smiseni se srazkovymi vodami.

— V blizkosti potoka nebude dlouhodobé& skladovan material a latky, které mohou
negativné ovlivnit kvalitu povrchovych a podzemnich vod.

— V blizkosti zaplavového Uuzemi nebude dlouhodobé skladovan odplavitelny material a
latky, které mohou negativné ovlivnit kvalitu povrchovych a podzemnich vod, vykopovy
material bude zajistén a pfebyteCny material bude z blizkosti zaplavového uUzemi
odvezen.

Z hlediska odpadového hospodarstvi:

— Odpady z demolic a rekonstrukce tratového Useku pozadujeme dusledné zaradit podle
druhl a kategorii, tfidit a odstranit vhodnym zplsobem. Upozorfiujeme, Ze kazdy je
povinen zjistit, zda osoba, které pfedava odpady je k jejich pfevzeti podle tohoto
zakona opravnéna a dale, Ze je nutno zajistit pfednostné vyuziti odpadu pred jejich
odstranénim. Materialové vyuziti odpadi ma prednost pfed jinym vyuzitim odpadu.
Pozadujeme stavebni a demoliéni odpad po vytfidéni nebezpelnych slozek
v maximalni mozné mife recyklovat v recyklacnim zafizeni.

— Upozorniujeme rovnéz, Zze nakladani se stavebnim odpadem na uzemi hl. m. Prahy
upravuje § 11 obecné zavazné vyhlasky hl.m. Prahy &. 21/2005 Sb.

— Dale budou vznikat nebezpetné odpady, které muze likvidovat firma, ktera ma
opravnéni k nakladani s nebezpecnymi odpady, které vydava Magistrat hl. m. Prahy,
Odbor ochrany prostfedi.
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— Upozorfiujeme vas, Ze pfi pfepravé nebezpetného odpadu musi byt vypinén Evidenéni
list pro pfepravu nebezpecnych odpadu a odeslan pfislusnému ufadu v misté nakladky
(Pro spravni obvod Praha 21 se jedna o UMC Praha 21, Odbor Zivotniho prostfedi a
dopravy), ktery evidencni list zaeviduje. Pfislusnému uUfadu bude dorucen list. €. 2 - od
odesilatele a list €. 3 - od pfijemce.

— Upozorfiujeme, Ze pfi zavéreCné kontrolni prohlidce pfed vydanim kolaudaéniho
souhlasu budeme pozadovat predlozit podrobné doklady o likvidaci odpadl ze
stavebni ¢innosti. (Jedna se o doklady za odvoz kontejnerl, doklady ze skladky,
pribézna evidence odpadu, atd., nikoliv prohlaseni stavebnika.)

Z hlediska provozu na pozemnich komunikacich

— Stavbu a pfijezdové trasy na zafizeni staveni§té je nezbytné koordinovat s jiz
probihajicimi a budoucimi stavbami napt. v MC Praha - B&chovice - Uprava kfizovatky
Ceskobrodska-Mladych Béchovic; v MC Praha 21 - Ujezd nad Lesy - Stavba
kanalizagniho pfivadéCe na Novosibfinské-Starokolinské; je nutné zohlednit stavajici
havarijni stav mostku (pfedklada se osazeni DZ B13 ,,3,5%) na Starokolinské pobliz
kiizeni s Nadé&jovskou, aj. Prozatim k dneSnimu datu v této véci vychazime z obsahu
vyrobni porady, ktera se uskute¢nila dne 10.12.2012, ¢&j. SUDOP - 201/1892/2012.
V pfip. modifikaci, uprav je nezbytné zalezZitost opétovné projednat.

— Minimalné 30 dni pfed zaCatkem stavby prfedloZzte k posouzeni navrh dopravné
inZenyrskych opatfeni v pfipadé, Ze dojde k omezeni silni¢niho provozu na mistnich
komunikacich ve spravnim obvodu MC Praha 21. N&vrh definitivniho dopravniho
znacCeni predloZzte k posouzeni minimalné 30 dni pfed kolaudaci stavby. Silnicni
spravni ufad upozoriiuje na nutnost dodrZet platné dopravni rezimy, komunikace
nesméji byt znecistény, poskozeny a ulozeni nakladu musi odpovidat zak. ¢. 361/2000
Sb., ve znéni pozdgjSich predpisa.

MéU Brandys n./ L. — Stara Boleslav, odb. Gz. rozvoje a pam. péée, dne 13.2.2013, &. j.
67987/2012-140

— Organlim pamatkové péce bude v pfedstihu oznameno zahajeni praci. Bude stanoven
rezim pravidelnych kontrolnich dnd s povinnym pfizvanim zastupce pamatkové péce.

— Mira ocCisténi kamene tryskanim piskem bude vyzkouSena na malych usecich zdiva a
vysledek bude odsouhlasen zastupci statni pamatkové péce.

— Pfi pfezdivani bude zachovano maximalni mnozstvi stavajiciho materialu -v pfipadé
potfeby rozebrani stavajici kamenné konstrukce budou kvadry deponovany a opétovné
pouzity.

— Sparovani kamenného zdiva mostu bude provedeno tak, aby lic sparovaci hmoty byl
mirné odsazeny od horni lice kamene.

— Betonové ¢€asti a prvky kamenného i betonového mostu, které budou ponechany bez
obkladu, budou sjednoceny natérem v barvé pouzittho kamene. - odstin bude
stanoven a odsouhlasen organy statni pamatkové péce po ocCisténi zachovaného
zdiva.

MéU Brandys n./ L. — Stara Boleslav, odb. dopravy, dne 3.1.2013, &. j. 150/67984/2012

— Stavbou nebude dotéena pozemni komunikace €. 11/101 a mostni objekty ev.¢. 101-
078 a 101-079.

— Trasy kabelového vedeni pod mostnim objektem ev.€. 101-078 budou umistény ve
vzdalenosti minimalné 1m od podpér uvedeného mostniho objektu.

— Vykopové prace nesmi narusit statiku mostniho objektu.
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— Stavebni prace budou provadény za casteCné nebo uplné uzavirky pozemni
komunikace. Pfechodnou upravu silniéniho provozu po dobu provadéni stavebnich
praci Vam vyda nas silniéni spravni ufad.

— Pokud dojde pfi provadéni stavebnich praci k zaboru silniénich pozemkd z ddvodu

zfizeni stavenisté, je tfeba uzavfit Smlouvu o ndhradé za omezeni uzivani silnice
s KSUS Stf.kraje, pfisp.org., Praha 5.

— Dotcené silni¢ni pozemky stavbou budou uvedeny do puvodniho stavu, dle pozadavku
spravce silnic.

Méstsky urad Brandys nad Labem — Stara Boleslav, dne 18.2.2013, €. j.
100/67985/2013/VKP/-zs

Souhlas se zasahem do vyznamného krajinného prvku -les - za pfedpokladu spInéni
nasledujicich podminek:

— Stavenisté a ostatni plochy vyuzivané pro technickou podporu stavby budou po
skonéeni praci uvedeny do plvodniho stavu.

— Zabor lesnich pozemkl bude pouze v nezbytné nutné mire.

— Pfipadné kaceni dfevin bude pfedem projednano s organem pfislusnym v dané véci
rozhodovat.

Méstsky urad Brandys nad Labem — Stara Boleslav, dne 14.2.2013, €. j.
100/8042/2013/L

— Stavebni material ani vykopova zemina nebudou ukladany na pfilehlych lesnich
pozemcich.

— Realizaci stavby nedojde ke kaceni dfevin ani k poSkozeni lesniho porostu v nadzemni
ani kofenové casti.

— P¥i provadéni vykopovych praci nesmi byt poruseny kofeny o priméru vétsi nez 2 cm.

— PoSkozené kofeny o priméru mensi nez 2 cm budou oSetfeny stimulatory.

— P¥i realizaci stavby je tfeba dbat zakladnich povinnosti k ochrané pozemku uréenych
k pInéni funkci lesa uvedenych v ustanovenich § 13 a § 21 lesniho zakona.

— Po vydani stavebniho povoleni pfislusnym stavebnim udfadem bude pozadano o
docCasné odnéti ¢asti dotCenych pozemkl z pInéni funkci lesa (k této zadosti bude
dodan souhlas vlastnika dotéenych pozemku).

Méstsky urad Cesky Brod, dne 14.1.2013, &. j. MUCB 32837/12
Z hlediska ochrany pfirody:

— Stavebni objekty Zelezni¢niho spodku mohou byt utocistém chranénych druhu
zivoCichl - napf. netopyrd, proto pozadujeme pfed zahajenim praci provést prizkum
cileny na vyskyt téchto zivo€icha a v pfipadé, Ze jejich vyskyt bude potvrzen, pozada si
investor o vydani pfislusného spravniho rozhodnuti Krajsky ufad StfedoCeského kraje,
pfipadné jiny mistné pfisluSny organ ochrany pfirody.

Z hlediska ochrany ovzdusi.

— Investor - dodavatel akce provede v obydlenych €astech a nadrazi pfi provadéni
pracovnich postupu, které mohou vyvolat zvySenou prasnost takova technicka
opatfeni, aby nedochazelo k obtéZovani obyvatel vnasenim znecistujicich latek do
ovzdusi.

Z hlediska nakladani s odpady.
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— Investor akce zajisti nezdvadné zneSkodnéni nebo vyuziti odpadu, ktery vznikne
upravou a stavebni &innosti. Odpad bude nejprve vyuzivan jako zdroj druhotnych
surovin a teprve v pfipadé, Ze toto vyuziti nebude mozné, budou odpady ulozeny na
povolené skladce TKO nebo znedkodnény v zafizeni k tomu uréeném.

— Plavodce odpadu bude plnit v&echny povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech,
zejména §16 -povinnosti puvodct odpadu.

— Investor stavby pfedlozi pfed vydanim kolaudaéniho souhlasu doklady o zneSkodnéni
odpadu vzniklych stavebni ¢innosti vydané opravnénou osobou ve smyslu zakona o
odpadech § 4, pism. r, zakona o odpadech.

— Ve smyslu zakona o odpadech, a pfedpisl souvisejicich. Bude vedena a uchovavana
evidence o druzich a mnozstvi vznikajicich odpadd, jejich vyuziti nebo zneSkodnéni
z realizace akce.

— V pfipadé vzniku odpadu kategorie N /nebezpecny/ se bude nakladani a skladovani
tohoto odpadu Fidit dle vySe uvedeného zakona o odpadech a predpisu souvisejicich a
M&U Cesky Brod, odbor ZPZ bude pozadan o souhlas k nakladani s nebezpednym
odpadem.

Méstsky urad Cesky Brod - odbor dopravy a obechi Zivhostensky tfad, dne 14.1.2013,
¢. j.: MUCB 609/2013/OD/Ka

— V pfipadé jakéhokoli dotéeni silnice Il. nebo Ill. tfidy musi byt toto snami
v dostateéném predstihu projednano, eventualné povoleno. Stejné tak pfipadné upravy
dopravniho znaceni nebo dopravni omezeni na pozemnich komunikacich.

5.2 Interoperabilita stavby

Stavba ,Modernizace tratového Useku Praha Bé&chovice - Uvaly* byla ve fazi ,celkovy
navrh* (projekt) kladné posouzena notifikovanou osobou na shodu s technickymi pozadavky
na interoperabilitu bez dopliujicich podminek. Zpracovani pfipadnych zmén vyplyvajicich
z Technickych specifikaci interoperability, které budou platné pro notifikaci stavby ve ,fazi
vyroby“, je vCetné ziskani samotné notifikace soucasti plnéni pfedmétu dila a uchazeci o
realizaci této stavby je zapracuji do své nabidky.

Obsahem notifikace stavby trati Praha Béchovice - Uvaly bylo posouzeni na shodu
s technickymi pozadavky na interoperabilitu pro strukturalni subsystémy CCS, INI a ENE,
pfip. dal§i pozadované v dobé zpracovani. Vysledkem notifikace bylo ziskani certifikatd
(ovéfeni notifikovanou osobou) dle platné legislativy.

Zajisténi sledovani shody z hlediska Interoperability (pfipadnych zmén) jiz v pribéhu
stavby je povinnosti zhotovitele. V pfipadé dopadu téchto zmén na realizaci nebo nasledné
ziskani notifikace je povinen tyto skute¢nosti neprodlené oznamit zhotoviteli.

V CR zabezpeduje pfedmétna posouzeni notifikovana osoba:

Vyzkumny Ustav Zelezniéni, a.s. (VUZ), Novodvorska 1698, 142 01 Praha 4 - Branik.
5.3 Ostatni podminky vSeobecné

Stavebni povoleni na stavbu vydava Drazni ufad a mistné pfislusné obce:

Drazni Grad, sekce stavebni, oblast Praha, Wilsonova 80, 121 06 Praha 1

Jako specialni stavebni ufad vydava stavebni povoleni na vdechny PS a SO stavby,
pokud neni nize uvedeno jinak:

Méstsky urad Uyaly - Stavebni urad, Prazska 276, 250 82 Uvaly, pracovisté
Riegerova 897, 250 82 Uvaly:

SO 9711 ZST Uvaly, pfelozka STL plynovodu (ul. Na Spojce)
SO 6102.1 ZST Uvaly, osvétleni pfistupového chodniku
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SO 6102.2 ZST Uvaly, osvétleni spojovaciho chodniku pro pési
S0 9612 ZST Uvaly, osvétleni podchodu Prazska — Husova

Méstsky urad Brandys nad Labem - Stara Boleslav - Odbor dopravy pracovisté
Praha 1, nam. Republiky 3, 110 01 Praha 1:

SO 1112 ZST Uvaly, spojovaci chodnik pro p&si

S0 2100.1 ZST Uvaly, most km 387,144 (Vymola) - komunikace
S0 2102.1 ZST Uvaly, prodlouzeni podchodu - pfistupova cesta
S0 9113 ZST Uvaly, Gprava ul. Na Spojce

Méstsky urad Brandys nad Labem - Stara Boleslav - Odbor zivotniho prostredi
pracovisté Praha 1, nam. Republiky 3, 110 01 Praha 1:

SO 9111 ZST Uvaly, Uprava kanalizace Prazska - Smetanova
SO 9111.1 ZST Uvaly, odvodnéni podchodu do destove kanalizace v ul. Denisova
SO 9112 ZST Uvaly, uprava kanalizace Na spojce — Foersterova

Seznam dalSich objektu, na které neni vyzadovano stavebni povoleni ani ohlaseni:

SO 3111 ZST Uvaly, protihlukovéa opatieni (IPO)

SO 3211 Praha Klanovice, protihlukova opatfeni (IPO)
SO 3311 Praha Ujezd n. Lesy, protihlukova opatfeni (IPO)
SO 9802 Ochrana DK a MK Telefonica O2

5.4 Zvlastni podminky pro provadéni vybranych SO a PS
S0 1101 ZST Uvaly: Zel. svriek

Provizorni zapojeni navrzené cca v km 389,000 ve v8ech tratovych kolejich €. 1,0 a 2
— stavebni postupy 14, 13 a 16, bude oproti navrhu zrealizovano az cca v km 389,300, za
mostem v ev. km 389,289, tedy v misté rozhrani mezi technologii sanace Zelezni¢niho
spodku a svrSku se snasenim a bez snaseni kolejového rostu. Tento provizorni stav tak
bude soucasti SO 1201.

SO 1201 Uvaly - Béchovice Blatov: Zelezniéni svréek

Provizorni zapojeni navrzené v ramci SO 1101 cca v km 389,000 ve vSech tratovych
kolejich €. 1, 0 a 2 — stavebni postupy 14, 13 a 16, bude oproti navrhu zrealizovano az cca
v km 389,300, za mostem v ev. km 389,289, tedy v misté rozhrani mezi technologii sanace
Zelezni€niho spodku a svrdku se snaSenim a bez snaseni kolejového rostu.

SO 1202 Uvaly - Béchovice Blatov, Zel. spodek

Vzhledem ktomu, Ze poloha stavajici kamenné rovnaniny i skalniho podlozi
v prazcovém podlozi v8ech tratovych koleji je orientacni, i kdyz vychazi ze zpracovaného
predbézného geotechnického priizkumu, je nutné, aby zhotovitel ve vyluce pro sanaci mosta,
v pfedstihu pfed vlastni praci sanacniho stroje, provedl| v celé délce ve vSech tfech tratovych
kolejich kopané sondy ovéfujici pfedpokladanou skladbu prazcového podlozi, tedy zejména
uroven a Sifku kamennych rovnanin, skalniho podlozi i Skvary. Tyto sondy budou provedeny
s Cetnosti minimalné & 50 m v kazdé koleji vzdy u hlav prazcu z obou stran. Pokud vysledky
ovéfeni nebudou odpovidat predpokladim projektu, vyzve zhotovitel zadavatele a
projektanta k upfesnéni navrhu.

SO 1302 Béchovice Blatov, zel. spodek

Pfi sanaci naspového télesa vpravo koleje €. 2 v km 393,730 — 394,090 je nutno zvolit
takovy technologicky postup praci, ktery zajisti pozadované odtézeni nasypanych vyziskl az
na projektovanou uroven zalozeni sanace, kdy zakladova spara sanace svahu bude pod
hladinou pfilehlého Blatovského potoka, a sou€asné jiz budou az na tuto Uroven realizované
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nové trakéni podpéry, které nesmi byt sanaci svahu po3kozeny. Sanaci svahu bude tedy
nutné zfizovat postupné, s okamzitym zpétnym zasypem, aby nedoSlo k poSkozeni zdravé
Casti télesa naspu a noveé zfizenych trakénich stozaru.

Dale je nutno vtomto Useku dodrzet podminky souhlasu ke stavebni c&innosti
v ochranném pasmu zvlasté chranéného uzemi odb. Zivotniho prostfedi Magistratu hl. m.
Prahy, obsazeném v zavazném stanovisku €. j. S-MHMP-1596132/2012/1/0ZP/N/I| ze dne
18.2.2012.

SO 1111 ZST Uvaly, nastupisté

Soucasti stavebniho objektu nastupisté jsou i provizorné zfizovana nastupisté
pfistupové chodniky a pfechody v ZST Uvaly, zastavkach Tuklatech a Rostoklatech. Pred
zahajenim vystavby provizornich nastupist je nutné ovéfit vySkovou polohu Zelezni¢niho
svr8ku v Tuklatech a Rostoklatech pro mozZnost zfizeni provizornich nastupist s nastupni
vySkou 200 mm nad TK pfilehlé koleje.

Realizaci Sachty DV2, vCetné pfilehlé kanalizace, pro odvodnéni zpevnéné plochy mezi
nastupistém a stavajicim chodnikem v km 387,630 je nutno provest tak, aby nedoslo ke
kolizi s Sachtou s pfivodem vodovodu pro ZST Uvaly.

SO 1211 Zast. Praha Klanovice, nastupisté

Soucasti stavebniho objektu nastupisté jsou i provizorné zfizovana nastupiste,
pristupové chodniky, pfechody a lavky v zastavce Klanovice a v ZST Praha Béchovice.
Pozornost je potfeba vénovat zejména provizornim stavim nastupist v zastavce Klanovice,
kde budou provizorni nastupisté zfizena u stavajicich koleji a posléze u nové konstrukce
Zelezni¢niho svrsku.

V ramci provizornich stavil u objekti SO 1111 a SO 1211 je nutné zabezpedit
dohled nad cestujicimi, respektive uréit osobu, ktera bude informovat cestujici o
moznosti vstupu, odchodu z provizornich nastupist’.

SO 2103 ZST Uvaly, most km 387,981 (ul. Na spojce)

V maximalni mozné mife bude zhotovitelem v pribéhu realizace tohoto stavebniho
objektu umoznén prichod pro pési pod mostem zfizenim ochranné skruze.

SO 2201 Uvaly - Béchovice Blatov, most v km 389,289

Pfi obnoveé koleje pred jeji definitivni vySkovou a smerovou Upravou je nutno na zajistit
mosté dostateCnou tloustku Stérkového loze, viz SO 1201 Uvaly - Béchovice Blatov:
Zeleznicni svrsek.

S0 2203 Uvaly - Béchovice Blatov, most v km 392,218 (podchod Klanovice)

U realizace podchodu SO 2203 bude kolejova doprava zabezpelena pomoci mostniho
provizoria. Pro montaz a demontaz mostniho provizoria musi byt vypracovan VTD a pro
pouzivani musi byt vypracovan harmonogram udrzby a kontroly. ZatizZitelnost mostniho
provizoria musi splfiovat zatizeni tfidy D4.

Vystavba podchodu bude probihat ve stavebni jamé pazené pomoci $tétovnice, ktera
bude vybudovana po etapach. Po dokonceni celého pazeni se muze pokraCovat ve
vykopovych pracich (hladina podzemni vody je cca. 1,5m pod stavajicim terénem).

Pro izolaci podchodu jsou pouzité pasy proti tlakové vodé kromé& horniho povrchu
mostovky, ktera je izolovana proti stékajici vodé.

Svisla izolace je kromé stfedni stény pfistupového chodniku natavena na nosni
konstrukci. U stfedni stény je natavena na povrch ztraceného bednéni.

Podle pozadavku investora musi byt pohledové betony v kvalité PB3 s bednénim tfidy
TB3.

18



PFi betonazi je potfeba davat velky pozor na betonaz pfistupovych chodnikd, které jsou
navrzeny tak, aby se omezil vznik smrdtovacich trhlin. Betonaz spodni desky a pfilehlé svislé
stény probéhne soubézné v jedné dobé.

SO 2204 Uvaly - Béchovice Blatov, most km 393,543

V maximalni mozné mife bude zhotovitelem v pribéhu realizace tohoto stavebniho
objektu umoznén prichod pro pési pod mostem.

S0 2402 Uvaly - Béchovice Blatov, most v km 395,696
Pfi provadéni mostu musi byt dodrzena minimalni volna podjezdna vyska 4,50 m.

V pfipadé realizace stavby ,TV BECHOVICE, ETAPA 010, Zel. zastavka Praha
Béchovice - stfed“ je nutno zajistit koordinaci tohoto SO s novym podchodem, ktery je
navrzen skrz stavajici podélné opéry tohoto mostu (za mostem ve sméru staniceni).

SO 2921 Demontaz starych navéstnich lavek

Demontaz lavek bude provadéna za kratkodobych vyluk pfilehlych koleji bez pfistupu
silni¢ni mechanizace.

SO 1171 ZST Uvaly, kabelovod ve stanici

P¥i vykopovych pracich pro $achtu S$11 a trasy kabelovodu mezi $achtami S11 a S12,
a nasledné realizaci $achty S11 a trasy kabelovodu, nesmi dojit k poskozeni stavajiciho
vodovodu mezi vypravni a technologickou budovou, ktery je veden od VB k demolovanému
.Bufetu” v soub&hu s novym kabelovodem.

SO 3101 — SO 3105 ZST Uvaly, protihlukové stény

Vybér materiall protihlukovych stén a architektonické feSeni (soulad s krajinnym
razem) bude projednan s Méstskym uradem Uvaly, viz podminka koordinovaného stanoviska
ke stavebnimu fizeni, €. j. ZPUP/13460/2012/Bre ze dne 7.2.2013. Predpoklad — dodrzeni
vSech projektovanych parametrli a rozsahu (délka, vyska, zvukova pohltivost a vzduchova
neprizvucnost).

Dle podminek Rozhodnuti o umisténi stavby €., MEUV 9494/2012 STU ze dne
31.8.2012 a protokolu z ustniho jednani v ramci stavebniho fizeni ze dne 30.4.2013, budou
tyto PHS, v misté soubéhu se silni¢ni komunikaci, zrealizovany jako oboustranné pohltivé a
to jak ze strany pfilehlé k Zelezniéni trati, tak ze strany obracené k silni¢ni komunikaci, a to
nasledovné:

SO 3101 v km 387,233 — 387,288 vlevo
SO 3102 v km 387,484 — 387,659 vpravo
SO 3103 v km 388,253 — 388,375 vlevo

Odlisné od kap. 2 Zvlastni podminky pro provedeni dila, bude stavebni objekt
3105 zrealizovan az v pripadé prekro¢eni hygienickych limiti po ovéreni skutec¢né
hlukové zatéze ve zkuSebnim provozu (dle pravomocného rozhodnuti o umisténi
stavby a protokolu z ustniho jednani v ramci stavebniho fizeni ze dne 30.4.2013). Tzn.,,
budou vybudovany zakladové konstrukce bez osazeni nadzemni ¢asti PHS.

SO 3201 Praha - Klanovice: protihlukové stény

Vybér materiall protihlukovych stén a architektonické feSeni (soulad s krajinnym
razem) bude projednan s ufadem Méstské &asti Praha Klanovice, viz podminka stanoviska
ke stavebnimu fizeni, €. j. MCPKL 483/2013 ze dne 14.3.2013. Pfedpoklad — dodrzeni vSech
projektovanych parametrl a rozsahu (délka, vySka, zvukova pohltivost a vzduchova
neprizvucnost).
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SO 3401 Praha Béchovice, protihlukové stény

Dle podminek Rozhodnuti o umisténi stavby ¢&.j. MEUV 9494/2012 STU ze dne
31.8.2012 a protokolu z ustniho jednani v ramci stavebniho fizeni ze dne 30.4.2013, bude
tato PHS v celé své délce zrealizovana jako oboustranné pohltiva.

Jednotlivé ke stavebnim objektiim PHS oznaéenych jako VYHLEDOVY STAV (bud’ cely
stavebni objekt PHS, nebo pouze jako samostatna priloha stavebniho objektu PHS):

SO 3101 ZST Uvaly, protihlukové stény km 386,370 - 387,470

Vybudovani zakladové konstrukce bez osazeni nadzemni ¢asti PHS bude soucasné
s realizaci stavby provedeno dle vytyCovaciho vykresu pouze mezi body 31010319 —
31010339. Zbyla ¢ast PHS bude zrealizovana az v pfipadé pfekroceni hygienickych limitd po
ovéreni skute€né hlukové zatéze ve zkusebnim provozu.

SO 3102 ZST Uvaly, protihlukové stény km 387,484 - 387,988

Vybudovani zakladové konstrukce bez osazeni nadzemni ¢asti PHS bude soucasné
s realizaci stavby provedeno dle vytyCovaciho vykresu pouze mezi body 31020002 —
31020073. Zbyla ¢ast PHS bude zrealizovana az v pfipadé pfekroceni hygienickych limitd po
ovéreni skute€né hlukové zatéze ve zkusebnim provozu.

SO 3103 ZST Uvaly, protihlukové stény km 387,988 - 388,504

Vybudovani zakladové konstrukce bez osazeni nadzemni ¢asti PHS bude soucasné
s realizaci stavby provedeno dle vytyCovaciho vykresu pouze mezi body 31030002 —
31030020. Zbyla ¢ast PHS bude zrealizovana az v pfipadé pfekroceni hygienickych limitd po
ovéfeni skute¢né hlukové zatéze ve zkuSebnim provozu.

SO 3104 ZST Uvaly, protihlukové stény km 388,353 - 388,502

Cela zakladova konstrukce, véetné osazeni nadzemni &asti PHS, bude zrealizovana az
v pfipadé prekroceni hygienickych limitd po ovéfeni skuteéné hlukové zatéze ve zkusebnim
provozu.

SO 3201 Praha Klanovice, protihlukové stény

Cela zakladova konstrukce, véetné osazeni nadzemni &asti PHS, bude zrealizovana az
v pfipadé prekroceni hygienickych limitd po ovéfeni skute¢né hlukové zatéze ve zkusebnim
provozu.

SO 3301 Praha Ujezd n. Lesy, protihlukové stény

Vybudovani zakladové konstrukce bez osazeni nadzemni ¢asti PHS bude soucasné
s realizaci stavby provedeno dle vytyCovaciho vykresu pouze mezi body 33010002 —
33010190. Dle protokolu z ustniho jednani v ramci stavebniho Fizeni ze dne 30.4.2013 bude
v tomto rozsahu vybudovana i nadzemni ¢ast PHS. Zbyla &ast bude zrealizovana az
v pfipadé prekroceni hygienickych limitd po ovéfeni skuteéné hlukové zatéze ve zkusebnim
provozu.

SO 4191 ZST Uvaly: demolice

Pfi demolici ,Bufetu u stavajiciho podchodu, €.110“ nesmi dojit k poSkozeni stavajiciho
vodovodu mezi vypravni a technologickou budovou, ktery je veden ve stavajicim stavu pod
timto objektem.
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