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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1.  Uéel a rozsah pfedmétu Dila
1.1.1.  Pfedmétem Dila je zhotoveni stavby , Rekonstrukce piejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zavor
na trati Horni Dvofi§té - Ceské Bud&jovice” jejimi cilem je zvySeni bezpeénosti na Groviiovych
kiizenich jednokolejné elektrifikované zelezni¢ni trati 25kV, zafazenou do sité TEN-T se silnici 1/3.
1.1.2.  Rozsah dila:

e realizace stavby ,Rekonstrukce piejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zdvor na trati Horni
Dvofisté - Ceské Bud8jovice“, zhotoveni stavby vrozsahu zadavacich podminek a schvélené
projektové dokumentace,

e  Projektovd dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) v rozsahu potfebném pro stavbu,

e Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby (DSPS) dle pfislusné smlouvy o dilo a
obchodnich podminek.

1.2.  Umisténi stavby

1.2.1.  Kraj: Jihocesky

1.2.2.  Okres: Ceské Budéjovice

1.2.3. Katastralni tzemi : Kamenny Ujezd

1.2.4. TratdleJR : ¢. 196 (dle TTP 706A)

1.2.5. Tratovy tsek : 1691 Summerau(OBB) — Ceské Budé&jovice(mimo

1.2.6. Kategorie trati: trat je provozovéna v zavislé trakéni soustavé dle predpisu SZDC
D1 zafazena do celoevropské Zelezniéni sité TEN-T

1.2.7.  Obvod dréhy: 99,300 — 105,400

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1.  Projektova dokumentace

2.1.1. Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) ,Rekonstrukce objektd pro pfemisténi HZS C.
Budé&jovice a provozni budova SZDC”, zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., datum 01/2018.

2.2.  Souvisejici dokumentace

2.2.1. Posuzovaci a schvalovaci protokol projektu SZDC &: 16030/2018-57DC-55Z-UT2-Paa ze dne
20.6.2018

2.2.2. Stavebn{ povoleni & j.: a schvalovaci protokol projektu SZDC ¢j: 16030/2018-57DC-55Z-UT2-Paa ze
dne 20.6.2018

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1. Zhotoveni stavby musi byt provedeno vkoordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné
realizovanymi akcemi a to i dalsich investor(, které primo s predmétnou akci souvisi nebo ji mohou
ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci, pfidéleni prostori pro
stavenisté, apod. Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi
pracemi.

4. ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4,1. Vseobecné

4.1.1. UchazeC obdrzi jako soucdst zadavaci dokumentace i kompletni digitadlni podobu Projektové
dokumentace pro stavebni povoleni.

4.1.2. Pfed zahdjenim praci na objektech, jejichz souéasti jsou ,Uréena technickd zafizeni” ve smyslu
vyhlasky €. 100/1995 Sh., zadavatel poZaduje pfedloZeni dokladu o tom, Ze uchazeé¢ ma zajiSténou
spoluprdci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni
pro viechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi
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6.5.8. Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou registrovat
zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se SZDC Gsekem modernizace.

4.3.  Doklady piekladané Zhotovitelem

4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

Zhotovitel doloZi mimo jiné pfed zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie dokladd
o kvalifikaci zhotoviteltl dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy SZDC Zam1 v platném znéni.

Pozadované doklady predkladané Zhotovitelem jsou predmétem podminek soutéze.

Veskeré doklady upravujici odbornou zptsobilost musi osvédcit odbornou zplsobilost samotného
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro Zhotovitele pfislusnou cinnost
vykonavat.

4.4,  Dokumentace Zhotovitele pro stavbu

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavhy (vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektl) a dalsi Dokumentace Zhotovitele, ktera v pfipadé
potieby rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace pro
provadeéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sh., pfiloha €. 6), pfisluinych TKP Staveb
statnich drah a Smérnice generalniho feditele ¢ 11/2006.

Za dodani schvdlené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
Zhotovitel stavby v souladu se Smérnicf GR SZDC ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na
zeleznicnich drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni. Pfiloha ¢. 4.

Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho a zkuSebniho planu v
jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO v pfimé&feném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5.  Dokumentace skutecného provedeni stavhby

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

Zhotovitel pfeda v souladu se smérnici SZDC & 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni
vystavby SZDC, élanek 3.1.3.2 pfi odevzddni DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické
fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC & 117 &lanku & 3.1.4.3.9 Predani
prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou potizeny v rozsahu stavby, ve kterych investi¢ni
akce probéhla a budou preddna na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi
HD, nosi¢ CD nebo DVD).

Zhotovitel stavby se mimo jiné zavazuje:

Prokdzat zadvaznym zpasobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
vlastni nabidce,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle piedpist pfisluinych geodetické dokumentaci s
tim, Ze v pfipadé pfedavani zmén bude rozsah geodetické dokumentace rozsifen o vykresy viech
koordinacnich situaci, véetné stavajictho stavu a stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve
formatu *.DGN v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude téz dodan v digitdlnim souboru typu
* asc. V pfipadé odkupl pozemk, ¢i uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou
soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické pldny - zejména pro SO08 Pripojka
vodovodu!

V ramci geodetického zaméreni odevzdda Zhotovitel oddélovaci plany.

Pfedani kompletni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé a v elektronické podobé vrozsahu dle odstavce 8.3.5
VTP/R/09/18 do 6 mésicl ode dne, kdy byl vydan Zapis o pfedani a prevzeti Dila, nejpozdéji viak do
terminu ukonéeni smluvniho vztahu

Dle skutecnosti Ctyfi paré

3z5



»Rekonstrukece piejezdu v km 104,591 (P5575) a doplnéni zavor

==y
/S EDC# na trati Horni Dvofisté - Ceské Budéjovice”
_ Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

e termin zahdjeni a ukonceni stavhy,

e moiné terminy uvadéni provozuschopnych celk(l do provozu,

e vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZzitim vylukovych éast

e  prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkuSebni plan),

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami,

5.1.4.  Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

postup ¢innost typ vyluky doba trvani
zahdjeni stavhy Rijen 2019

1. Stavehni i i ;

postt(j;jf;;pa pfipravné prace bez vyluky 2019

2. Stavebni

pOStUp/EfO,DH provddécf prdce 5N 27.4.2019-3.5, 2019

3. Stavebn( s e bez L,’ylu',( (jnouze, Cervenen 2019 — Cerven
dokoncovacf prace denni na ndsledné

postup/Etapa o 2019

propracovani)
14 mésicl od zahajeni
ukonceni stavby stavebnich praci (viz
smlouva)*

*) Datum ukonéeni stavby je zdvislé na terminu zahajeni stavebnich praci. Datum ukonéeni stavby se
mizZe posunout v zavislosti na mozném posunu zahajeni stavebnich praci.

5.1.5. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pozadovat nad ramec DSP poskytnuti pozemku, ke kterému ma
objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek predan Objednateli nejméné &tyfi mésice
pfed predpokladanou dobou najmu predmétného pozemku,

5.1.6. Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté i jiné pfistupové cesty, je povinen si
jejich vyuziti projednat s vlastniky a s prislusnymi organy.

5.1.7. V piipadé neocekdvanych nutnych technologickych pfestdvek je Zhotovitel povinen bezodkladné
tuto skutecnost oznamit investorovi soucasné s navrhem Feseni dal3iho postupu stavhy.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu sobecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele {smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v plathém znén.

6.1.2. Objednatel umoznuje Zhotoviteli pfistup ke vSiem svym internim piedpisim a dokumentdm
nasledujicim zptisobem:

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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