s SPRAVA

z ZELEZNIC

Nase zn.: .
32896/2021-52-SSZ-0VZ

Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@spravazeleznic.cz

«Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach"

Vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek €. 14

V souladu s ust. § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni a s odvolanim
na znéni ¢lanku 7 Dilu 1 - PoZzadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpoviddame na dotazy dodavatele takto:

Dotaz ¢. 155:

Soupis praci ,XLS_Rekonstrukce_VB_v_zst_Teplice_v_Cechéch _zm08
211104" - SO 28-71-28.02 - Architektonicko-stavebni feseni - navrh
Ve vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 12 je uvedeno:
Dotaz ¢. 134
XLS_Rekonstrukce_VB_v_7st_Teplice_v_Cechdch_zm07_211012 - SO 28-71-28.02 - Architektonicko-
stavebni feseni - navrh
V pfedaném soupisu praci je uvedeno:
66 99874 Pfesun hmot pro slaboproud % 1977,250
2203 stanoveny procentni sazbou (%) z ceny
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m
v objektech vysky pfes 12 do 24 m
PFesun hmot pro slaboproud
stanoveny procentni sazbou (%) z ceny
vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m
v objektech vysky pres 12 do 24 m

V dokumentu ,Vysvétleni zaddvaci dokumentace - Dodatek ¢. 10" je uvedeno:

Dotaz ¢.113:

SO 28-71-28.02 u pol.¢. 133, 294 a 363 (pfesun hmot) je pevné dana vyméra vychazejici z celkové Castky
danych oddil( rozpoétu projektanta. Prosime o odstrané&ni té&chto vymér z VV.

Odpovéd’ ¢.113:

Polozky 133, 294 a 363 v SO 28-71-28.02 byly v soupisu praci doplnény o poznamku o individualni kalkulaci
polozky s procentualnim vypoctem o hodnoté 3%. (Jednd se o presun hmot R-polozek, u kterych nebylo
mozné presné stanovit jejich vahu/tonaz, proto bylo pristoupeno k procentnimu vyjadreni).

zadame zadavatele o provedeni opravy i u polozky ¢&. 66.

Odpovéd’ ¢.134:

V soupisu praci byla u polozky ¢. 66 doplnéna poznamka o individualni kalkulaci polozky s procentualnim
vypoctem o hodnoté 3%. (Jedna se o presun hmot R-polozek, u kterych nebylo mozné presné stanovit jejich
vahu/tonaz, proto bylo pfistoupeno k procentnimu vyjadreni).

DOPLNUJiCi DOTAZ:

Kontrolu predaného soupisu praci ,XLS_Rekonstrukce_VB_v_zst_Teplice_v_Cechéch_

zm08_211104" bylo zjisténo, ze v polozce ¢. 66 uvedena zména dle odpovédi ¢. 134 provedena nebyla.
Zadame zadavatele o provedeni opravy dle odpovédi: u polozky ¢. 66 doplnéna poznamka o individudini
kalkulaci polozky s procentualnim vypoctem o hodnoté 3%.

Odpovéd’ ¢. 155

Dotazovana poloZka byla dodatecné upravena v souladu s dFivéjsi odpovédi. PoloZka je nyni definovana jako
3% z daného st. dilu.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Sokolovska 1955/278
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz 190 00 Praha 9



Dotaz ¢. 156:

Soupis praci ,XLS_Rekonstrukce_VB_v_7st_Teplice_v_Cechach _zm08

211104" - SO 01-16-01 - Destova kanalizace
V predaném soupise praci ,XLS_Rekonstrukce_VB_v_zst_Teplice_v_Cechach_zmO08_
211104%jsou uvedeny polozky:

162751117

162751119

171201231.
908 08

Vodorovné premisténi vykopku nebo
sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tridy tézi

Vodorovné premisténi vykopku nebo
sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tridy tézitelnosti I
skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9 000
do 10 000 m

Vykop pro Sachty
21*2*2*2 . 5=210.000 [A]
Vykop pro jimky
3*11*%1.843*%11*2.6=145.200 [B]
Vykop pro trubni vedeni
496*0.6*1.6=476.160 [C]
-496*0.6*1.3=- 386.880 [D]

Celkem: A+B+C+D=444.480 [E]

Vodorovné premisténi vykopku nebo
sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tridy tézi

Vodorovné premisténi vykopku nebo
sypaniny po suchu na obvyklém
dopravnim prostfedku, bez nalozeni
vykopku, avSak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy tézitelnosti I
skupiny 1 az 3 na vzdalenost Priplatek k
cené za kazdych dalSich i zapocatych 1
000 m

444.480*20=8 889.600 [A]
Celkem: A=8 889.600 [B]

Poplatek za ulozeni stavebniho
odpadu na recyklaéni skladce
(skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadd pod
kédem 17 05 04 VCETNE DOPRAVY

Poplatek za ulozeni stavebniho
odpadu na recyklacni skladce
(skladkovné) zeminy a kameni
zatfidéného do Katalogu odpadd pod
kédem 17 05 04 VCETNE DOPRAVY.
EVIDENCNI POLOZKA. Neocefovat v
objektu SO/PS, polozka se ocefuje
pouze v objektu SO 90-90

444.48%1.7=755.616 [A]
Celkem: A=755.616 [B]
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M3
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0,00
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0,00



Kontrolou predaného soupisu praci bylo zjisténo, Ze polozky 6 a 7 jsou duplicitni s polozkou 8. Vodorovna
doprava se ocenuje v polozkach ,Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu® a to v ¢asti dila SO 90-90:
171201231 9 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni T 3 828,343
R.908 08 skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do
Katalogu odpadd pod kédem 17 05 04, véetné dopravy
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu na recyklacni
skladce (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do
Katalogu odpadd pod kédem 17 05 04, véetné dopravy
SO 01-10-01 1156.145=1 156.145 [A]

SO 01-11-01 1887.138=1 887.138 [B]
SO 01-13-01 22.824=22.824 [C]
SO 01-16-01 755.616=755.616 [D]
PS 01-01-01 2.00=2.000 [E]
PS 01-21-01 3.12=3.120 [F]
PS 01-22-01 1.00=1.000 [G]
PS 01-27-01 0.5=0.500 [H]
Celkem:
1156.145+1887.138+22.824+755.616+2+3.12+1+0.5=3
828.343 [I]

Zadame zadavatele o provedeni opravy v soupise praci.

Odpovéd’' é. 156

Dupilicitni poloZky s pofadovym Cislem 6 a 7 byly v soupisu praci odstranény.

Dotaz ¢. 157:

Soupis praci ,XLS_Rekonstrukce_VB_v_7st_Teplice_v_Cechach _zm08
211104" - SO 28-71-28.02 - Architektonicko-stavebni FeSeni - navrh
Ve vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢.12 je uvedeno:
Dotaz ¢. 143
¥LS Rekonstrukce VB v Fst Teplice v Cechdch zm07 211012 - S0 28-71-28.02 - Architektonicko-

- - - I

Kontrolou soupisu praci a zadavaci projektové dokumentace byly zjigtény chyby v soupise praci v casti 790 -
Konstrukce kamenickeé. Jedna se o prvky Kamenny prah; novotvar a Kamenny stupen; novotvar.

V soupisech praci nejsou uvedeny Jjednotlivé prvky v souladu stabulkou kamenickych prvkd -
406_Kniha_kam_prvku.

napiiklad:
W soupise praci je uvedeno:
396 R_A1-M.N-04  Kamenny prah; novotvar; rozméry KUS 5,000

290x1905 mm, v-150 mm

Kamenny prah; novotvar; rozmeéry
290x1905 mm, v-150 mm

- kamenny Zulovy stupen, povrchove
strany opracovany pemrlovanim, schod je
uloZen do cementového loZe na stavajici
zaklady, povrchu bude opatien
impregnacénim natérem ; objekt A

W PD ,406_Kniha_kam_prvku” je uvedeno:



AL-MLN-041 Eamsnny prah iy abvar L T T kamenny fulovy stupen. povrohowd sirany opracavany pamdowvanim,
T v-150 sehod & ulcan S0 comentovaho loda na stivajicl 2akiady, poviehu
mm bude opatfen impragnalnim nésdrem

AlMMN-0dE |- Famenny prah nowvET NP |25501900 kamenny fulowy slupsf, povichows sirany opracoydny pemidovanim,
mm, v-150 sehod j@ ulcdan do cementovaho Inde na stavajici zaklady, povrchu
i bude spatfen impragnatnim nassnam

ATMN.043 Bamenng prah newalvar T.NR  [25Ex1900 kamenng Rilovy Sluped, prvrehowd srany oprasavanyg pamiewdnim
mm, v-150 schod je ulc?en do cementovdho Iode na stivajici ziklady, povrchu
mm bude opaifen impragnatnim ndiéram

At-MN-04.4 Kamanny prah noreghvar 1.HP 3001530 kamanny Zulavy stupsn, povrchove strany opracovany pamdcvanim,
mm. v-150  |sched je ulefen do cementovehe lafe na stivajici zaklady. povrehu
mm bude opatien imgregnatnim nétérem

A1-MND4E |- Kamenny prah novotar 1.NF  [300:1305 kamenny Zukivy Supefi, peurchavé stramy opracovany pemicvanim
mm. v-150  [dched je uleZen do cementovehe lade na stavajici zaklady. povrehu
mm bude opatian impragnainim nitérem

Prvek R_A1-M.N-04 je v tabulce uveden pro kaZzdy jeden kamenny prah zvlast - 81-M.N-04.1, A1-M,N-04.2,
A1-M.N-04.3, A1-M.N-04.4 a A1-M.N-04.5, vietn& rozmérd pro ka?dy konkrétni prvek.

Oproti tomu je v soupisu praci uveden prvek R_A1-M.N-04 v jedné poloZce v poftu 5 kusd, s uvedenim jen

jednoho rozméru.

7ddame zadavatele o provedeni opravy soupisu praci v é3sti 790 - Konstrukce kamenické do souladu se

zadavaci dokumentaci ,406_Kniha_kam_prvku” pro mo#nost provedeni ocenéni jednotlivych prvkd.

Odpovéd £.143:

Spupis praci uveden do souladu s knihou kam. prvkd.

DOPLNUJICI DOTAZ:

Kontrolou pfedaného soupisu praci bylo zjiSténo, ze zmény v polozkach 319 az 416 v Casti 790 — Konstrukce
kamenické - kamenné prahy provedeny nebyly. Zaroven bylo zjiSténo, ze v polozkach 417, 418 a 419 jsou

uvedeny vypocty vymé&r m2 kamennych prahd, které nejsou v souladu s knihou kamenickych prvkd.

Nékteré vypoclty vymeéry v m2 jsou pocitany pouze za 1 kus prvku. Nékteré prvky - kamenné prahy ve

vypoctu ploch v m2 uvedeny nejsou:
"Tabulka kamenickych prvkd" prvky s ozn.:

144-M.N-03 2*(0.32*1.6+1.6*%0.185+2*0.32*0.185)=1.853 [A]

144-M.N-04 0.29*1.905=0.552 [B]
144-M.N-05 0.28*1.585=0.444 [C]
144-M.N-06 0.3*%2.22=0.666 [D]
144-M.N-08 0.3*¥1.63=0.489 [E]
144-M.N-09 0.215*1.57=0.338 [F]
144-M.R-07.1 0.3*2.22=0.666 [G]
144-M.N-01 0.45*2.16=0.972 [H]
C1-M.N-01 0.4*2.64=1.056 [I]
C1-M.N-02 0.385*1.98=0.762 [J]
C1-M.N-03 0.35*2.145=0.751 [K]
C1-M.N-04 0.4*2.64=1.056 [L]
C1-1.116.N-05 0.4*2.79=1.116 [M]
D1-1.116.0.86-01 0.4*%2.15=0.860 [N]
D1-1.116.0.86-02 0.365*2.13=0.777 [O]
D1-1.116.0.86-03 0.39*2.13=0.831 [P]
E1-1.116.0.86-01 0.405*2.275=0.921 [Q]
E1-1.116.0.86-02 0.27*1.61=0.435 [R]
E1-1.116.0.86-03 0.31*2.41=0.747 [S]
E1-1.116.0.86-04 0.175*1.66=0.291 [T]
E1-1.116.0.86-05 0.255*2.185=0.557 [U]
E1-1.116.0.86-06 2*0.48*2.025=1.944 [V]
Celkem:




1.853+0.552+0.444+0.666+0.489+0.338+0.666+0.972+1.056+0.762+0.751+1.056+1.116+0.86+0.777
+0.831+0.921+0.435+0.747+0.2914+0.557+1.944=18.084 [W]

Dle soupisu praci jsou pocty prvka:

R_A1-M.N-01 - 1 kus

R_A1-M.N-02 - 3 kusy

1-M.N-03 - 2 kusy

1-M.N-04 - 5 kusU
1-M.N-05 - 2 kusy
1-M.N-06 - 2 kusy
1-M.N-08 - 1 kus
1-M.N-09 - 1 kus
1-M.N-02 - 3 kusy
1-M.N-04 - 3 kusy
1-M.N-05 - 2 kusy
1-M.N-01 - 1 kus
1-M.N-01 - 2 kusy
1_
1_
1_
1_
1_
1_
1_
1_

M.N-02 - 3 kusy
M.N-03 - 3 kusy
M.N-04 - 2 kusy
M.N-05 - 2 kusy
M.N-01 - 2 kusy
M.N-02 - 1 kus
M.N-03 - 2 kusy
M.N-01 - 2 kusy
_E1-M.N-03 - 1 kus
R_E1-M.N-06 - 2 kusy
Z2adédme zadavatele o provedeni souladu projektové dokumentace a soupisu praci v ¢asti 790 - Konstrukce
kamenické pro moznost ocenéni. Zéddame o opravu polozek 392 a7 419 podle tabulky kamennych prvkd.
Zaroven zadédme o opravu oznadéeni prvkd v soupise praci tak, aby bylo shodné s projektovou dokumentaci -
tabulkou kamenickych prvka.
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Odpovéd’' é. 157

Soupis praci byl uveden do souladu s tabulkou kamenickych prvk(. V poloZkdch 392-419 byly upraveny
popisy jednotlivych prvkd. U poloZek 417-419 byl upraven vykaz vymér.

Dotaz ¢. 158:

Soupis praci ,XLS_Rekonstrukce_VB_v_7st_Teplice_v_Cechach _zm08

211104" - SO 01-16-01 - Destova kanalizace

Na dotaz dodavatele byla ve vysvétleni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢.12 doplnéna v
S0O_011601_Destova-kanalizace ¢ast SO_011601_4.01_SACHTY.

Dodavatel 7adal o dopInéni tabulek $achet v rozsahu rozmérd a poctd jednotlivych dilG $achet pro moznost
ocenéni. V predlozené tabulce ,SO_011601_4.01_SACHTY" tyto Udaje obsazeny nejsou.

zadame o doplnéni tabulek 3achet s uvedenim: poctl skruzi, rozméri jednotlivych dill, poctd kénusd,
prechodovych desek, Sachetnich den v rozsahu viz uvedeny priklad:



TABULKA SESTAV SACHET
Sachta ¢&.

dna TBZ-Q.1 100/671 KOM tl.15¢ 1
skruZ TBS-Q.1 100/100 1
skruz TBS-Q.1 100/50 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
1
1

vyr.prst. TBW-Q.1 63/8
poklop Standard D400 KDMO1

tésnént pro DN 1000 3
kota dna 233.82m
kata terénu 236.79 m
rozdil két 2.97m
pfevyieni nad terénem 0.00m
vyska Sachty 2.97m
stavebni vyska 3.12m

Odpovéd’¢c. 158

PoZadavek uclastnika je znacné nadstandardni. V téchto podrobnostech se pouziva v realizacni dokumentaci
stavby. Jednotlivi vyrobci mohou mit jiné vysky skruZi. Pfesto byla vyhotovena podrobna tabulka sachet,
ktera je prilohou tohoto Dodatku ¢. 14.

Prilohy:
1) Opraveny soupis praci ve formatu XLS a XDC
2) SO_011601_4.01_SACHTY.pdf

P ot Hofhanzl
z 11.11.2021 10:34
Podepsano elektronicky
Ing. Petr Hofhanzl
reditel Stavebni spravy zdpad
na zakladé povéreni ¢. 2446 ze dne 10.5.2018

Sprava zeleznic, statni organizace
(elektronicky podepsano)
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