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Posuzovaci protokol

Dokumentace pro stavebni povoleni

»Rekonstrukce objekti pro pfemisténi HZS C. Budéjovice a
provozni budova SZDC*

I. Zakladni identifikacni udaje stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce objektl pro pfemisténi HZS C. Budg&jovice a provozni
budova SZDC

ISPROFOND: 327 321 4901

Charakteristika stavby: Rekonstrukce arealu

Misto stavby: Stavajici areal SZDC leZi na jiznim okraji obce Hrdé&jovice. Jedna se

o prostor “Triangl® Nemanice II. trat' ¢. 190 Ceské Bud&jovice — Plzen
a trat’ €. 220 Ceské Budéjovice— BeneSov u Prahy (- Praha) dle JR

Kraj: JihoCesky

Okres : Ceské Budgjovice

Méstsky urad: Ceské Budé&jovice

Katastralni uzemi: Hrdé&jovice

Zadavatel: SZDC,s.o0., Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

ICO: 70994234, DIC: CZ-70994234, zastoupena Stavebni spravou
zapad, Sokolovska 278/1955, 19000 Praha 9

Ustiedni organ investora: Ministerstvo dopravy Ceské republiky, nabf. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

Zpracovatel dokumentace: METROPROJVEKT Praha a.s., |.P.Pavlova 2, Praha 2, 120 00, IC
45271895, DIC CZ45271895

Realizace stavby: 2018-2019

ll. VSeobecné udaje o stavbé

Stavba ,Rekonstrukce objektti pro premisténi HZS €. Budéjovice a provozni budova SZDC*
bude realizovana na jiznim okraji obce Hrdé&jovice. Jedna se o prostor “Triangl* Nemanice Il. na
trati 0401 v km 217,278 — 217,473. ,Triangl* vytvafi prostor v rozpletu dvou trati z Ceskych
Budé&jovic na Prahu a Plzen.

Predmétem rekonstrukce jsou objekty umisténé v uzavieném aredlu. Jedna se o viceucelovou
budovu, dilny, garaz a vratnici. VSechny objekty jsou obdélnikového pldorysu umisténé na
vodorovném pozemku.

Stavba se nenachazi v zadné chranéné krajinné oblasti, v blizkosti vyznamnych krajinnych prvki a
kulturnich nebo archeologickych pamatek. Realizaci stavby nedojde k trvalému a do¢asnému
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zaboru zemédélského phdniho fondu a pozemkl uréenych k pinéni funkce lesa. Vznika potieba
pokacet nizky naletovy porost. Stavba nezasahuje do Zadného ochranného pasma vodniho zdroje
a neohrozuje kvalitu povrchovych a podzemnich vod. Vliv stavby na Zivotni prostredi bude
zanedbatelny. Na zakladé vyjadieni pfislusnych uradl, stavbu neni nutné posuzovat podle
zakona &. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi. Stavba bude realizovana na
pozemku Ceské republiky s pravem hospodareni SZDC, s.o. OR Plzen. Jedna se o pozemek
p.C.177/1, p.6. 17714, p.&. 17715, p.¢. 117/6 a p.¢. 177/7 v k. 0.. 648 001 Hrdé&jovice '
Investorem stavby je Sprava zeleznitni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad.
Stavba je zafazena do planu investi¢ni vystavby Zelezni¢ni dopravni infrastruktury pro rok 2018, v
pol. ,Zakladni tabulka®, ISPROFOND 327 321 4901. V pribéhu praci doslo ke zménam nazvu
akce z ,Rekonstrukce objektl pro pfemisténi HZS C. Budé&jovice na Rekonstrukce objekti
pro pfemisténi HZS a provozni budova SZDC Ceské Budéjovice“ a koneéné Rekonstrukce
objekti pro pfemisténi HZS C. Budéjovice a provozni budova SZDCstavby je uvazovéna v
roce 2018 - 2019. Financovani realizace stavby se predpoklada financovanim z prostfedkd SFDI.

Kapacitni idaje stavby: DUR DSP
Zastavéna plocha sluzebny 547 m? 547 m?
Zastavéna plocha OR 655 m? 655 m?

lll. Projednani dokumentace

Seznam dokladi o projednani stavby obsahuje kompletni identifikaéni Udaje, vyjadieni a
stanoviska dotéenych organu statni spravy, mimodraznich organizaci a draznich organizaci, vc.
siti.

Vyjadreni organti statni spravy :

Sekce ekonomicka a majetkova Ministerstva obrany — odbor ochrany Uzemnich zajma,
zavazné stanovisko, zn. 34729/2016-8201-OUZ-CB ze dne 6.1.2017

Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem— odbor ochrany Uzemnich zajmu,
zavazné stanovisko, zn. 37568/2018-1150-OUZ-CB ze dne 9.3.2018

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — Stavebni Gfad, - souhlas s vydanim rozhodnuti o
povoleni stavby ¢.j.. SU/9529/2017-2 ze dne 27.12.2017

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, - zavazné
souhlasné stanovisko pod zn. ODSH/20930/2017-2 ze dne 5.1.2018

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, - sdéleni,
protlak pod zn. ODSH/1878/2018-2 ze dne 13.2..2018

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — odbor ochrany Zivotniho prostredi, - zavazné
stanovisko ze dne 23.1.2018 pod zn. OOZP/858/2018/Von

Magistrat mésta Ceské Budé&jovice — odbor ochrany Zivotniho prostiedi, - stanovisko ze
dne 23.1.2018 pod zn. O0OZP/16692/2017Kot

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — odbor ochrany zivotniho prostredl - stanovisko ze

dne 16.12.2016 pod zn. OOZP/12053/2016 Kot + dodatek k vyjadrem pod &j. OOZP/1625/2017
Pak ze dne 10.2.2017.

Magistrat mésta Ceské Budéjovice — odbor ochrany Zivotniho prostiedi, - stanovisko ze
dne 28.2.2018 pod zn. OOZP/2504/2018 For, souhlas s trvalym odnétim pldy ze zemédélského
pudniho fondu

Obec Hrdéjovice - zavazné stanovisko, ¢.j. OUH-91/2018-ZP 3/2018 ze dne 14.2.2018
Obec Hrdéjovice - vyjadfeni bez namitek. bez &.j. ze dne 10.1.2018

Policie CR, Uzemni odbor Ceské Budéjovice ze dne 15.12.2017 — KRPC-184133-2/Cj-2017-
020106
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Policie CR, Uzemni odbor Ceské Budéjovice ze dne 14.12.2018 — KRPC-21330-2/Cj-2018-
020106

KHS Jihoceského kraje, stanovisko &.j. KHSJC 00724/2018/HP CB ze dne 26.1.2018 -
souhlasné stanovisko pfi splnéni podminek,

Hasi¢sky zachranny sbor Jihoéeského kraje &j. HSCB-6336-4/2016 KR ze dne 12.1.2018 -
souhlasné zavazné stanovisko,

Sprava a adrzba silnic Jihoéeského kraje - vyjadieni ze dne 20.12.2017 pod zn. SUS
Jck/20159/2017/10578

Drazni urad, Skroupova 11, 301 36 Plzei vydal stavebni povoleni pod ¢.j. DUCR-20523/18/Wn
ze dne 14.4.2018, které nabylo pravni moci dne 10.5.2018.

K podzemnim a nadzemnim sitim se vyjadrily tyto mimodréazni organizace:

CEVAK a.s, Ceské Budéjovice, vyjadieni ze dne 6.1.2017 pod zn. 017010001425

E.ON Servisni s.r.o (el. sit), Kfizikova 1676/9, 370 01 Ceské Bud&jovice vyjadieni ze dne
156.12.2017 pod zn. H18585-16220928

E.ON Servisni s.r.o (plyn), Kfizikova 1676/9, 370 01 Ceské Budé&jovice vyjadieni ze dne
15.12.2017 pod zn. H18585-16220928

CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, vyjadieni ze dne 15.12.2017 pod zn.
1393/17/KOC/Ro/2

CEPS,a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, souhlas ze dne 19.1.2018 pod zn.
49/18/KOC/Ro/3

JVS, S.K, Neumanna 19, 370 01 Ceské Budé&jovice - vyjadieni ze dne 15.12.2016 pod zn.
2016/2624

RVS a.s., Jiraskovo pfedmésti 935/111, 377 01 Jindfichtv Hradec - vyjadieni ze dne 26.2.2018 pod
zn. VIVK/1041/6/18/MB

T MOBILE Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 148 00 Praha 4 ze dne 6.12.2017 ¢;.
E42277/17

Dopravni podnik mésta Ceské Budéjovice, a.s., Novohradska 738/40, Ceské Budéjovice —
vyjadfeni ze dne 6.12.2017 pod zn, 43/2017/9932/7761

LuckyNet, a.s., Zizkova tf. 1321, 370 01 Ceské Bud&jovice — vyjadfeni ze dne 2.3..2018 pod &.
18001824

Ceské radiokomunikace, a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 — Bfevnov — vyjadfeni ze dne
11.12.2017 pod zn. UPTS/0S/183683/2017

Vodafone Czech Republic a.s., nam. Junkovycg 2, 155 00 Praha 5 — vyjadieni ze dne 6.12.2017
pod zn, MW000007396963972

CETIN a.s., Olsanska 26/81/6 , 130 00 Praha 3 — vyjadieni ze dne 6.12.2017 pod zn, 786699/17
Obec Hrdéjovice - vyjadieni, bez ¢.j., ze dne 10.1.2018

Projednani s draznimi organizacemi vé. siti:
8ZDC,s.0. GR- Odbor pripravy staveb (06), &.j. 22668/2018-SZDC-GR-08, ze dne 26.3.2018
SZDC,s.o. GR- Odbor provozuschopnosti (012), &j. 22366/2018-GR-012, ze dne 27.3.2018

SZDC,s.0. GR - Odbor tratového hospodaistvi (013), &.j. 21782/2018-SZDC-GR-013, ze dne
20.3.2018, bez pfipominek

SZDC,s.0. GR- Odbor automatizace a elektrotechniky (014), &.j. 22750/2018-SZDC-GR-014,
ze dne 27.3.2018 — bez pfipominek
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S$ZDC,s.o. GR- Odbor provozuschopnosti (015), ¢ 23180/2018-SZDC-015, ze dne 28.3.2018
— pfipominky zapracovany, souhlas email ze dne 12.4.2018, souhlas email ze dne 19.4.2018

SZDC,s.o. GR- Odbor elektrotechniky a energetiky (024), ¢.J. 24407/2018-SZDC-GR-024, ze
dne 23.3.2018

SZDC,s.0. ZP, interni sdéleni, &j. /2018-SSZ-Pok, ze dne 26.3.2018 — pfipominky byly
zohlednény

SZDC,s.o0. HZS, email bez &.j., ze dne 19.3.2018 — pfipominky zohlednéhy

SZDC,s.0.- OR Plzen, &j. 092/17- INV, ze dne 5.1.2018, souhrnné stanovisko — poZadavky
zapracovany

SZDC, s.0.- SZE, &j. 15319/2018-SZDC-SZE-PLZ, ze dne 26.3.2018 piipominky byly zohlednény

CD TELEMATIKA, Pod Taborem 369/8a, 190 00 Praha 9 vyjadfeni ze dne 22.12.2017 pod zn.
1201718792

CD TELEMATIKA, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 vyjadieni ze dne 28.3.2018 pod zn.
3833/2018-0

¢éD a.s.- GR, a.s. , &.j. 390/2018-03 souhrnné stanovisko ze dne 25.4.2018 - kladné stanovisko
bez pfipominek

Lze konstatovat, Ze projednani dokumentace pro stavebni povoleni odpovida uvazované naplni
stavby a vydané pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Vyporadani pfipominek a vyjadreni
projektanta je ze zavéretného projednani ze dne 6.4.2018. Investor bere jednotliva stanoviska na
védomi. Pozadavek dofeSit nékteré rozhodujici pfipominky je zapracovan i v bodé VIl tohoto
posuzovaciho protokolu.

IV. Zdlivodnéni stavby

Dlvodem rekonstrukce objektl je vytvoreni uzavieného arealu s veskerymi potfebnymi provozy
pro slozku JPO HZS SZDC a vicelcelovou budovu ve spravé SZDC s.o., Oblastni feditelstvi
Plzen. Areél bude provozné a technicky rozdélen.

V. Koncepce feseni
Projektova dokumentace je ¢lenéna na 13 stavebnich objekti:

SO 00 Pripravné prace v¢. demolic
SO 01 Provozni budova OR Plzen
SO 02 Servis-dilny HZS

SO 03 Sluzebna HZS

SO 04 Kancelare HZS

SO 05 PristfeSek pro techniku
SO 06 Arealové plochy

SO 07 Oploceni

SO 08 Piipojka vody

SO 09 Piipojka kanalizace

SO 10 P¥ipojeni na datovou sit’
SO 11 Nahradni zdroj

S0 12 Cerpaci jimka

SO 00 Pripravné prace vé. demolic
SO 01 Provozni budova OR Plzefi

Stavajici objekt bude pouze zrekonstruovan. V pfizemi pavodni provozy dilen, v patfe Upravy pro
kancelarsky provoz.
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1.NP -V severozapadni &asti bude zfizeno zazemi pro dilny a archiv, skladovaci prostory jez
budou éasteéné zachovany, toalety na plivodnim misté a stavajici dvouramenné schodisté bude
rekonstruovano.

2.NP - Na misté ptvodnich sklad(i vzniknou kancelare (39 pracovnich mist rozdélenych do 7
kancelafi po 4 mistech, 3 kancelarfe po 3 a 2 samostatné) a dilny.

SO 02 - Servis — dilny HZS

PFizemni objekt bude rozdélen na jednotlivé ¢asti se samostatnymi vstupy/vjezdy z venkovniho
prostoru. Charakter dilenskych provoz{ zlstane zachovan a bude upraven pouze pro potieby HZS
- dilna pro opravu techniky, prostory pro stani osobnich automobil( a techniky, pro pfivésy a ¢lun,
sklady sorbentu, tlakovych lahvi s kompresorovnou, chemickych latek a techn. sluZzbu, mistnost
pro Udrzbu OOPP, socialni zazemi.

SO 03~ Sluzebna HZS

Stavajici objekt bude zdemolovan a na jeho misté bude postaven objekt novy odpovidajici
provoznim potfebam. K 1.stani pfilehne $atna pro zasah se skluzem. U vstupu do objektu bude
kotelna zaijist'ujici teplo i v objektu SO 02 a technicka mistnost. Na opatné strane, vné objektu,
t&sné u severni stény garazi, bude umistén prostor pro ¢i§téni hadic. Dale bude navazovat ,véz"
na su$eni hadic a prostor pro pinéni aut. K vézi bude pfiléhat pfistresek pro kompresor.

V patfe se budou hachézet hlavni prostory pro sluzbu konajici hasi¢e -mistnosti pro denni a no¢ni
pohotovost tj. zazemi pro HZS. Do objektu se vstoupi pfimo od vjezdu a tim bude zajisteno pfimé
vizualni propojeni s objektem SO 04 Kancelare.

SO 04 - Kancelare HZS

Objekt vjezdové vratnice bude zrekonstruovan pro fizeni a kancelafe HZS.

Vstup do objektu bude pfes zapusténé zadveri. Ridicim jadrem provozu HZS bude Operaéni
stfedisko. Z toho dlivodu je snaha o jeho umisténi do pomysliného ,centra HZS". NavrZeni oken
zajistuje vizualni kontrolu/prehled o odéni nejenom uvnitf arealu ale i vné garaZi a tez na
vyjezdové silnici. Déle bude zde kancelai VJPO, ZV JPO + pozarni referent, velitel smény, zazemi
pro kancelére, archiv pro JPO a mistnost pro server.

SO 05 - Pristfesek pro techniku

Bude se jednat o novou ocelovou konstrukci z valcovanych IPE nosnikil v rozsahu stavajici
konstrukce se stejnym rozpétim piicnych raml jako plvodni konstrukce. Vyska objektu snizena o
750 mm oproti ptvodni vy$ce s kotvenim raml je (kloubové) v obou smérech. Oplasténi haly
(stfecha i stény) bude trapézovym plechem. Konstrukce bude postavena na stavajicich
betonovych patkach. Novy objekt je navrzen v podobném architektonickém duchu jako ostatni
objekty arealu. Trapézovy plech bude svétle Sedy, v barvé RAL 7044.

SO 06 — Areélové plochy

vvvvvv

pozadavkem bude oddéleni provozu HZS (zapadni Cast u sulmce) odostatnich a zamezeni viivu
okolnich provozti na samotné plochy hasicl. Pfistup HZS bude pfimo z komunikace v misté
dneéniho nevyuzivaného vjezdu mezi kancelai'skym objektem a sluzebnou. K zajisténi
bezpeéného vyjezdu HasiCl k zasahu bude na komunikaci osazena svételna signalizace.
Vstup do prostor OR SZDC bude ze severu z obsluzné komunikace v misté dnes vyuzivaného
vjezdu do aredlu. Pro obsluhu kancelé&fi OR PIzefi bude chodnik pro p&si navrzen jako sjizdny.

SO 07 - Oploceni

Spodni ¢ast oploceni bude provedeno novou ocelovou konstrukci z valcovanych IPE nosnikU.
Vstup do pfistfesku vraty v elni vychodni sténé a do provoznich divodl bude oddelen lehkou
konstrukci skladovaci prostor.

SO 08 - Pripojka vody
V délce cca 500 m
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SO 09 — Pripojka kanalizace

V délce cca 315 m

SO 10 - Napojeni na datovou sit’

SO 11—~ Nahradni zdroj

Bude umistén kontejnerovy dieselovy agregat

SO 12 - Cerpaci jimka

Do Cerpaci jimky bude svedena nova splaskova kanalizace od véech budov
VI. Organizace vystavby

Po ukonceni stavby je nezbytné provést geodetické domeéreni. Seznam predpokladanych odpadt
je upfesnén v DSP stavby. Pfistup na stavenité je mozny po mistni komunikaci. Plochy pro
zafizeni stavenis$té bude mozné zfidit v bezprostiedni blizkosti stavby. Po dobu vystavby musi byt
provedeno dopravni znaceni odpovidajici platnym predpistim.

VIl.Pfipominky

Na zakladé vysledk( projednani dokumentace pro stavebni povoleni stavby a jejiho posouzeni je
nutné v dalsi pfipravé a pfi realizaci stavby splnit nasledujici podminky:

1) Pri realizaci stavby musi byt respektovan DSP stavby, dodrzeny zévazné kapacitni Gdaje
a ukazatele a spinény pfipominky posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

2) Pri realizaci stavby musi byt spinény ,Technické a kvalitativni podminky staveb statnich
drah®, schvalené generalnim reditelem SZDC dne 8.1.2010 pod &.j. $501/2010-OKS —
tieti aktualizované vydani, zména ¢.11 ze dne 21.1.2017.

3) PFi realizaci stavby musi byt dodrZzena pfislu$na ustanoveni zakona ¢&. 266/94 Sb. o
drahach v platném znéni, vyhlasky ¢. 177/95 Sb., kterou byl vydan Stavebni a technicky
rad drah, ve znéni vyhlasek ¢. 243/96 Sb., ¢. 364/2000 Sb., ¢. 413/01 Sh. a &. 577/04 Sb.,
kterymi se vyhlaska €. 177/95 Sbh. méni a dopinuje.

4) Zhotovitel vramci vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracuje
geodetickou Cast dokumentace stavby dle smérnice ¢.117.

5) PFi realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohového a vyskového
zaméfeni skute¢ného provedeni dokonéenych provoznich soubor( a stavebnich objektt
nebo jejich Casti, geodetickymi metodami ve 3. tfidé presnosti (u predmétl, které zasahuji
do prijezdného prifezu nebo volného a schidného manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé
presnosti), na vytyCovaci sit' v soufadnicovém systému S-JTSK a ve vyskovém systému
Bpv.

6) V ramci realizace bude pro jednotlivé provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako
urCena technicka zafizeni, zajisténo provedeni TBZ UTZ. Budou stanoveny podminky a
rozsah zkuSebniho provozu a pfipadné uréeny ucelené provozuschopné ¢asti stavby.

7) PFi realizaci stavby je nutno respektovat vyjadieni vSech zucastnénych organd a
organizaci, ktere ke stavbé sdélily sva stanoviska viz. ¢l. lll. Zhotovitel stavby zajisti
pfipadnou aktualizaci vyjadfeni vSech dotenych organ( statni spravy a spravc( siti
technického vybaveni, propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v prib&hu stavby,
doloZenych v dokladové €asti, potfebnych pro fadnou realizaci stavby.

8) V misté stavby a v jejim nejbliz§im okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni a
zafizeni v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych v &asti
ll. (déle jen spravcu siti). Zhotovitel na zakladé vyjadieni spravcl siti a stanovenych
poZadavkl pro zhotovitele stavby, pozada o vytyéeni tohoto zafizeni a zaji$téni
pripadného odborného dozoru pfi provadéni téchto praci, prokazatelné seznami véechny
pracovniky, provadejici zemni prace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zakresy
v8ech dotéenych siti do koordinaéni situace a stanovené podminky pro prace v mistech
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ulozeni siti a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouzito
zadnych mechanizaénich prostredkd. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené
detaily kfizeni a soub&hy vsouladu s CSN 736005 ,Prostorové uspofadani siti
technického vybaveni® (vydané 09/1994), CSN 33 4050 ,Predpisy pro podzemni sdé&lovaci
vedeni“ a CSN 34 1050 ,Predpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni”. Pokud dojde
k obnaZeni kabelovych vedeni, musi zhotovitel zajistit jejich ochranu pfed mechanickym
poskozenim. Po ukonéeni zemnich praci je tfeba zhutnit zeminu pod zafizenimi a
vedenimi a obnovit jeho kryti v¢. poloZeni vystrazné folie. Pfed provedenim zahozu
obnazenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat zastupce uvedenych vykonnych jednotek
a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zpUsobu uloZeni. Teprve po provedeni této
kontroly a prokazatelném odsouhlaseni mlze byt realizovano zakryti, zahoz a definitivni
Gprava terénu v misté stavby. Na kabelovych trasach nesmi byt zfizovano zafizeni
stavenisté, umisténo slozisté materialu a odstavovana tézka stavebni technika. Zemni
prace nesmi ménit vySku kryti stavajicich kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty
nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak,
aby byla zajisténa bezpednost Zelezni¢nich zaméstnanct a cestujici vefejnosti.

9) Zhotovitel musi respektovat poZadavky zakona ¢. 309/2006 sb. a Nafizeni viady 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Upozorfiujeme na povinnost provést ohlageni OIP. (min. 8 dni pfed pfedanim
stavenisté).

10) Pri realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy dané
projektem stavby. V opacéném pfipadé zpracuje podklady pro uzavieni smluv o smlouvach
budoucich, zfizeni vécnych bfemen nebo oddélovacich geometrickych pland pro prevod
pozemku, pfedjedna jejich uzavfeni a projedna Uzemni rozhodnuti nebo Uzemni souhlas
dle zakona 183/2006 Sb. stavebni zakon s obecnym stavebnim Gifadem, v&. nabyti pravni
moci pro vSechny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy. t|. po pozemc;ch které nejsou
ve viastnictvi Ceské republiky, s pravem hospodateni pro SZDC, s. 0. nebo ve viastnictvi
CD, a.s.

11) Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do fadného stavu, respektovat navrh nakladani
s odpady v prubéhu stavby s uvedenim jejich mnozZstvi dle jednotlivych kategorii, jeho
projednani s dotéenym organem statni spravy na Useku nakladani s odpady, navrh
konkrétnich skladek dle jednotlivych kategorii odpadd a dokladovat nakladani s odpady pfi
kolaudaci.

12) Zhotovitel stavby musi respektovat ustanoveni norem CSN 342650 ed.2 ,,2elezniém’
zabezpecovaci zafizeni — pfejezdova zabezpedovaci zafizeni®, a CSN 736380 “Zelezni¢ni
piejezdy a pfechody” v¢é. zmén a oprav.

13) Zhotovitel stavby musi respektovat zakon €. 13/97 o pozemnich komunikacich v platném
znéni, zejména § 37.

14) Budou spinény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostiedi, die vyjadreni
organd ochrany Zivotniho, respektovany budou veskeré vznesené pfipominky.

15)V ramci realizace je zasadné nepfipustné ménit rozsah obsahové napiné stavby
stanoveny schvalenym projektovym souhrnnym fesenim.

16) Pfi zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, musi zhotovitel zasadné
uvadeét nazev stavby tak, jak je uveden v posuzovacim a schvalovacim protokolu.

17) Pfipominky uvedené v tomto bodé posuzovaciho protokolu tvofi nedilnou soudasti
zadavaci dokumentace na realizaci stavby
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VIll. Zavér

V souvislosti s Vynosem ¢€.1 k Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 1.11.2017 se méni pojem ,Projekt
(P) a nahrazuje se pojmeme ,Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)“.

PredloZena dokumentace pro Stavebni povoleni stavby odpovida zasadam stanovenym Smeérnici
generalniho feditele SZDC ¢&.j. 11/2006 ze dne 30.6.2006 ve znéni zmény ¢.1 s ucinnosti od
1.4.2012 ,Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich®.

Jeji projednani s dotéenymi organy statni spravy, spravci siti technického vybaveni a v ramci
organizaci SZDC, s.o. a Ceskych drah a.s. bylo v zasadé kladné a nebrani jejimu schvaleni.

Pfipominky z projednani byly uplatnény v ramci zpracovani dokumentace ve stupni dokumentace
pro Stavebni povoleni (PSR) dle ¢l. Ill. a VII.

Na zakladé kladného vysledku projednani a posouzeni predlozené DSP naméstek feditele pro
techniku Stavebni spravy zapad:
a) doporucuje schvalit

dokumentaci pro Stavebni povoleni stavby ,,Rekonstrukce objektli pro premisténi HZS C.
Budéjovice a provozni budova SZDC*
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b) doporucuje stanovit

tyto zavazné ukazatele stavby: - celkové limitni naklady stavby
- rozhodujici kapacitni udaje

c)doporucuje ulozit

splnéni pfipominek uvedenych v bodé 1ll. a VII. tohoto posuzovaciho protokolu

Zpracoval: Ing. Pavel Pavel tel. 972 522 240
V Plzni dne 25. kvétna 2018

//xﬁd\ .
/
/

statni ¢ 1zace ‘

Stavebni sprévé zapad ' Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
190 00 Praha 9, Sokolovské 278/1955
DIC: CZ70994234

(6) Stavebni spravy zapad

Sprava zelezniéni dopravni cesty,

naméstek reditele techniku — pracovisté Plzen
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