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1. ÚVOD 

Název stavby: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 

Stupeň dokumentace:   Přípravná dokumentace stavby 

Charakteristika stavby:  Dopravní liniová stavba  

Místo stavby: Modernizace a elektrizace stávající železniční trati ve 
správě SŽDC, v traťovém úseku Otrokovice - Vizovice 

Kraj:     Zlínský 

Okres:    Zlín 

Objednatel:   SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

Kounicova 26 

611 36 Brno 

Zhotovitel:    GeoTec-GS, a.s. 

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  

Název zakázky zhotovitele: Otrokovice - Vizovice, průzkum 

Zakázkové číslo zhotovitele: 2016-020 

 

Předmět plnění:   

Provedení geotechnického, stavebnětechnického a radonového průzkumu pro 
přípravnou dokumentaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“.  

Předkládaná souhrnná zpráva zahrnuje přírodní charakteristiky zájmového území 
v úseku řešeného staničení, resp. úseku provedených průzkumů (km 0,000-24,779) a 
současně uvádí cíle, rozsahy a metodiky provedených prací.  

Přehledná situace zájmového traťového úseku je patrná z přílohy č. 1 za textem 
zprávy. Situace nově realizovaných a archivních sond využitých v rámci průzkumu je 
uvedena v příloze č. 2 za textem zprávy.  

Zpracovaný průzkum je dle přípravné dokumentace rozdělen do níže uvedených, 
dílčích částí: 

 

 



Otrokovice - Vizovice, průzkum                                                                                2016 - 020 

GeoTec-GS, a.s. 4 

  B.1.1.0 - Souhrnná zpráva o geotechnickém, stavebnětechnickém a 
radonovém průzkumu 

 B.1.1.1   Pražcové podloží - geotechnický průzkum 

 B.1.1.1.1 - Geotechnický průzkum pražcového podloží 

 B.1.1.1.2 - Zdvojkolejnění 

 B.1.1.1.3 - Pedologický průzkum 

 B.1.1.3 - Mostní objekty - geotechnický a stavebně technický průzkum 

 B.1.1.2.1 - Mostní objekty 

 SO 01-19-03 Železniční most (podchod) v km 154,986 

 SO 02-19-03 Železniční most v km 2,160 

 SO 02-19-04 Železniční most v km 3,382 

 SO 02-19-07 Železniční propustek v km 4,492 

 SO 02-19-09 Železniční most v km 5,140 

 SO 02-19-51 Opěrná zeď vlevo v km 5,149 - 5,287 

 SO 03-19-51 Opěrná zeď vlevo v km 5,684 - 5,730 

 SO 03-19-01 Železniční propustek v km 5,951 

 SO 04-19-01 Železniční propustek v km 6,168 

 SO 04-19-61 Mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova 

 SO 04-19-52 Zárubní zeď vlevo v km 7,000 - 7,190 

 SO 04-19-53 Opěrná zeď vlevo v km 7,300 - 7,500 

 SO 05-19-02 Železniční most v km 9,997 

 SO 05-19-03 Železniční most (podchod) v km 10,202 

 Lávka pro pěší 

 SO 06-19-01 Železniční most v km 11,070 

 SO 06-19-61 Mimoúrovňové křížení Podvesná XVII 
Silniční most a opěrné zdi č.1 až č.7 

 SO 06-19-51 Opěrná zeď vpravo v km 11,075 - 11,272 

 SO 06-19-52 Zárubní zeď vlevo v km 12,470 - 13,030 

 SO 07-19-51 Opěrná zeď vlevo v km 15,562 - 15,629 

 SO 08-19-03 Železniční most v km 16,964 

 SO 08-19-51 Opěrná zeď vpravo v km 16,660 - 16,897 

 SO 08-19-53 Opěrná zeď vlevo v km 16,918 - 17,200 

 SO 10-19-10 Železniční propustek v km 22,005 

 SO 10-19-11 Železniční propustek v km 22,733 

 Prostorová poloha kolejových polí na nosných konstrukcích vybraných 
objektů 

 B.1.1.2.2 - SO 01-29-03 Tunel a SO 01-29-01, -02, -04, -05 zárubní zdi 

 B.1.1.2.3 - Přeložka hlavního kanalizačního sběrače 
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 B.1.1.3 - Pozemní objekty - geotechnický, stavebně technický a radonový 
průzkum 

 SO 01-15-01 žst. Otrokovice, výpravní budova 

 SO 02-15-01 zast. Zlín-Malenovice zastávka, technologická budova 

 SO 04-15-01 zast. Zlín - Prštné, technologická budova 

 SO 04-15-03 Releový domek v km 5,875 

 SO 04-15-04 Releový domek v km 8,039 

 SO 05-15-01 žst. Zlín střed, výpravní budova 

 SO 11-15-01 žst. Vizovice, výpravní budova 

 SO 11-15-02 žst. Vizovice, technologická budova 

 SO xx-33-xx Protihlukové objekty 

 B.1.1.5   Chemické analýzy znečistění zemin pražcového podloží 
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2. GEOMORFOLOGICKÉ, KLIMATICKÉ, GEOLOGICKÉ A 
HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

2.1. GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 

Zájmové území dle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČR 
(Demek a kol., 1987) náleží do následujících geomorfologických jednotek: 

Provincie:      Západní Karpaty 

Soustava (subprovincie):  Vnější Západní Karpaty 

Podsoustava:  Slovensko-moravské Karpaty 

Celek: Vizovická vrchovina 

Podcelek:      Zlínská vrchovina 

Zájmové území leží v geomorfologickém podcelku Zlínská vrchovina a celku 
Vizovické vrchovina, které jsou dle širšího členění součástí podsoustavy 
Slovensko-moravské Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a provincie Západní 
Karpaty. Pouze část území Otrokovic včetně žst. Otrokovice náleží do soustavy 
Vněkarpatské sníženiny, která je zde reprezentována geomorfologickým celkem 
Hornomoravský úval s údolní nivou řeky Moravy. 

Zlínská vrchovina je charakteristická členitým reliéfem se hřbety výšky okolo 450-550 
m n. m., s nejvyšší kótou Vartovna (651 m n. m.) a četnými údolími. Centrální částí 
vrchoviny pak od východu na západ protéká řeka Lutoninka, po soutoku v obci Lípa pak 
již řeka Dřevnice, která tvoří široké údolí s údolní nivou (www.mapy.cz). 

Trasa železniční trati je vedena rovinatou krajinou údolní nivy podél toku Dřevnice a 
Lutoninky. Ve směru staničení od žst. Otrokovice (cca 199,0 m n. m.) trať pozvolna 
stoupá až do žst. Vizovice (cca 285 m n. m.).  

2.2. GEOLOGICKÁ STAVBA, TEKTONIKA A SEISMICKÁ AKTIVITA 

Předkvartérní podklad 

Zájmové území leží z regionálně geologického hlediska v oblasti flyšového pásma 
Západních Karpat. Flyšové pásmo je zde reprezentováno střídajícími se paleogenními 
jílovci a pískovci račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Jedná se převážně o 
zelenošedé vápnité jílovce a pískovce vsetínských vrstev o mocnosti cca 1700 – 2300 
m (Chlupáč et al., 2011). 

Průzkumnými pracemi byly tyto sedimentární hornin zastiženy.  

Kvartérní pokryv  

V zájmovém území je kvartérní pokryv tvořen jednak deluviálními sutěmi a hlínami na 
svazích a patách svahů lemujících údolí toků Dřevnice a Lutoninky a jednak mocnými 
fluviálními sedimenty těchto toků, které vytvářejí údolní nivu. Místy se vyskytují spraše a 
sprašové hlíny.   

Průzkumnými pracemi byly zastiženy ve velkém množství fluviální štěrky a písky 
jílovité, hlinité, a s příměsí jemnozrnné zeminy ( G5 GC,G4 GM, G3 G-F,S5 SC, S4 SM, 
S3 S-F ) a dále různorodé hlíny a jíly. 

Dále se vyskytují téměř v celém úseku trasy a v místech, kde se kříží trať s místními 
komunikacemi, navážky. Jedná se o výrazně heterogenní směsi zemin, převážně 
místního původu. 
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Tektonika a seismická aktivita 

Na základě informací z normy ČSN EN 1998 - 1 (73 0036) - „Eurokód 8: Navrhování 
konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seismická zatížení 
a pravidla pro pozemní stavby“ je možné konstatovat, že v zájmovém území 
se nacházejí základové půdy třídy A. Pro třídu A je určena průměrná rychlost 
smykových vln průměrně v intervalu Vs,30 = 180-360 [m/s]. 

Zájmové území leží v okresu Zlín, který je dle mapy seismických oblastí ČR (ČSN EN 
1998 - 1, ZMĚNA Z4, Národní příloha) charakterizovány referenčním zrychlením 
základové půdy agR s hodnotou 0,05 g.  

Geodynamické jevy  

V okolí trati Otrokovice – Vizovice je dle mapy svahových nestabilit ČGS evidováno 
množství svahových nestabilit. Jedná se jak o sesuvy dočasně uklidněné, tak o sesuvy 
potenciální a v menší míře i o sesuvy aktivní, částečně sanované. Níže uvádíme čísla 
objektů registru svahových nestabilit ČGS-Geofondu. 

sesuvy aktivní: 2593 (km 6,300) 

sesuvy potenciální: 2619 (km 14,500), 5657 (km 20,500), 5650 (km 22,300), 5651 
(km 23,400), 2694 (km 24,100) 

Poddolovaná území  

V okolí železniční trati nejsou v archivu ČGS-Geofondu registrována žádná 
poddolovaná území.   

Ložisková území 

 V blízkosti železniční trati je evidováno v Surovinovém informačním systému ČGS 
jediné ložisko nevyhrazených nerostů. 

ID  Název Organizace Surovina Využití 

70765 Malenovice 
Zlínské 

cihelny s.r.o. 
cihlářská 

surovina 
těžené 

2.3. KLIMATICKÉ POMĚRY 

Západní zájmové území dle Quittovi klasifikace náleží do teplé oblasti W2, východní 
část území pak do mírně teplých oblastí MW10 a MW7. Pro klimatickou oblast W2 je 
charakteristické dlouhé teplé léto a mírně suché, krátké přechodné období s mírně 
teplým jarem i podzimem, velmi suchá, mírně teplá, krátká zima s krátkým trváním 
sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota vzduchu dosahuje 7 - 9 oC, přičemž v zimních měsících 
se pohybuje v rozmezí hodnot 0 oC až -2 oC, v letních pak 14 oC až 16 oC. Průměrný 
roční úhrn srážek je 600 – 800 mm, ve vegetačním období se pohybuje v rozmezí 200 - 
300 mm. V dané oblasti lze uvažovat se 100 - 120 mrazovými dny a 40 – 80 dny se 
sněhovou pokrývkou (Míková et al., 2007). 
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2.4.    HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Hydrologicky patří širší oblast zájmového území do povodí Moravy, konkrétně do 
povodí 3. řádu „Dřevnice a Morava od Dřevnice po Olšavu a Olšava“ s číslem 
hydrologického povodí 4-13-01 (Rozvodnice ČHMÚ). Z hlediska hydrogeologického 
rajónování spadá území do rajónu 3222, „Flyš v povodí Moravy – severní část“ 
(Hydrogeologická rajonizace ČGS) 

Kvartérní fluviální uloženiny údolní nivy Dřevnice a Lutoninky představují zvodnělé 
písčité štěrky a písky, které jsou překryty povodňovými hlínami a jíly o mocnostech 
minimálně 1 m a více, které působí jako stropní izolátor. Pod kvartérními sedimenty se 
vyskytují neogenní fluviální písčité štěrky a písky, místy s polohami jílů a hlín, a spolu 
s kvartérními písky a štěrky tvoří jednotný průlinově propustný hydrogeologický kolektor 
vyplňující údolí vyhloubené v paleogenních pískovcích a jílovcích. Hladina podzemní 
vody je mírně napjatá, dotována infiltrací z okolních svahů, srážek a částečně i 
břehovou infiltrací. 

Dle provedených hydrodynamických zkoušek na vrtech HJ101, HJ112, HJ302, 
HJ304 a HJ306 se v kvartérním kolektoru pohybuje index transmisivity T v rozmezí 
2,0*10-3 – 4,8*10-4 m2/s a koeficient hydraulické vodivosti k v rozmezí 1,7*10-4 - 6,4*10-4 
m2/s (Beránek J., 2016). 

Pískovce a jílovce flyšového pásma pak tvoří střídající se systémy kolektorů 
s průlinovo-puklinovou propustností (pískovce) a izolátorů (jílovce) o různých 
mocnostech. 

Přirozený vodní režim na vodních tocích se projevuje vysokými průtoky v jarních 
měsících, kdy dochází k odtávání sněhu a také při záplavách. Dále je vyšší průtok 
zaznamenán v letním období s ohledem na intenzivní srážkové úhrny v daných 
měsících. Naopak nízký odtok je zde zaznamenán na konci léta, v podzimních měsících 
a v zimě. 

Podle mapy záplavových území (DIBAVOD, VÚV TGM) železniční trať leží na hranici 
oblasti stoleté vody, v území Otrokovic pak uvnitř této oblasti.  

3. ROZSAH A METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ  

Rozsah realizovaných prací byl specifikován na základě zadávacích podmínek a 
požadavků objednatele. Případné změny v rozsahu průzkumných prací ze strany 
objednatele, resp. zhotovitele byly společně konzultovány a vzájemně schváleny.   

Celkový přehled všech nově provedených průzkumných prací je uveden v tabulce č. 
1 za textem této zprávy.  

Geotechnický a stavebnětechnický průzkum probíhal v součinnosti s pracovníky 
příslušné správy tratí a dílčími subdodavatelskými společnostmi zhotovitele. Jedná se 
zejména o následující subdodavatelské společnosti:  

 GEOBE s.r.o. (vrtné práce) 

 Ing. Patrik Suza; Ing. Dominik Suza (vrtné a kopné práce) 

 Jan Suchomel (kopné práce) 

 VZ lab s.r.o. (laboratorní práce) 

 Gematest spol. s.r.o. (laboratorní práce) 

 SQZ, a.s. (laboratorní práce) 

 Litolab spol. s r.o. (laboratorní práce) 

 RADONtest s.r.o. (radonový průzkum) 

 Lidařík s.r.o. (čerpací zkoušky pro hydrogeologický průzkum) 
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Níže v textu uvádíme metodiku provedení prací dílčích částí geotechnického, 
stavebnětechnického a radonového průzkumu.   

3.1. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

Výsledky geotechnického průzkumu železničního spodku jsou uvedeny v části 
B.1.1.1 předkládané závěrečné zprávy. Výše uvedený průzkum tedy zahrnuje tři 
pododdíly, které konkrétně rozvádíme níže. Jedná se o: 

 Geotechnický průzkum pražcového podloží 

 Zdvojkolejnění 

 Pedologický průzkum 

3.1.1. Geotechnický průzkum pražcového podloží 

Výsledky geotechnického průzkumu pražcového podloží jsou uvedeny v pododdílu 
závěrečné zprávy „B.1.1.1.1 - Geotechnický průzkum pražcového podloží“.  

V rámci vyhodnocení a zpracování nově provedených průzkumných prací bylo 
přihlédnuto také k archivním sondám a zkouškám, které byly v zájmovém úseku 
provedeny v roce 2008.   

Cílem průzkumných prací bylo získání informací o skladbě drážního tělesa, 
geotechnických vlastnostech zemin tvořících pražcové podloží a ověření úrovně hladiny 
podzemní vody.  

Nově realizované průzkumné práce byly provedeny v souladu s následujícími 
předpisy: 

 předpisy SŽDC S3 a SŽDC S4  

 „Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah“ (kapitoly 3, 6, 7 a 18 ) 

 příslušnými ČSN, na které se výše uvedené předpisy odvolávají 

 příslušnými ČSN, souvisejícími s prováděnými průzkumnými pracemi 

Práce při provádění doplňkového průzkumu pražcového podloží spočívaly v: 

Provedení ručně kopaných sond v koleji mezi hlavami pražců stávajících traťových 
a staničních kolejí do úrovně zemní pláně a jejich dokumentace. Pouze v jednom 
případě byla ručně kopaná sonda provedena mimo vedení stávajících kolejí, resp. 
v prostoru mezi kolejemi. Rozměrově byly kopané sondy prováděny tak, aby bylo 
možné realizovat příslušné zkoušky. Ze dna sondy byl proveden vrt ruční soupravou a 
odběr porušených vzorků charakteristických zemin železničního spodku pro laboratorní 
rozbory.  

Provedení statických zatěžovacích zkoušek deskou o průměru 0,30 m. Deska byla 
uložena do pískového lože na ručně dočištěném dně kopané sondy. Vzdálenost osy 
zatěžovací desky od osy příslušné koleje se pohybovala v rozmezí 0,95 až 1,05 m. 
Zkoušky byly provedeny ve dvou zatěžovacích cyklech.  

Provedení dynamických penetračních zkoušek ze dna kopaných sond, lehkou 
penetrační soupravou s hmotností beranu 10 kg, jejíž technické parametry jsou 
v souladu s normou DIN 4094 pro lehkou dynamickou penetraci. Parametry soupravy 
jsou - hmotnost beranu 10 kg, výška pádu beranu 0,50 m, vrcholový úhel hrotu 90°, 
příčný průřez hrotu 1000 mm2. Specifický dynamický odpor byl určen na základě 
holandského vzorce.  
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Laboratorní zkoušky odebraných vzorků zemin železničního spodku. U všech 
odebraných vzorků byl proveden základní klasifikační rozbor (vlhkost, zrnitost, 
konzistenční meze) a následně zatřídění podle příslušných norem. Odebrané vzorky 
zemin byly zpracovány v akreditované laboratoři.  

Nově provedené kopané sondy a k nim příslušející dokumentace o provedených 
zkouškách jsou v textové části a přílohách označovány stávajícím staničením a číslem 
koleje a jsou řazeny ve směru staničení odděleně pro jednotlivé zkoumané koleje ve  
staničním obvodu, nebo traťovém úseku. Hloubkové úrovně nově provedených 
kopaných sond, zatěžovacích zkoušek a dynamických penetrací jsou vztaženy k úrovni 
úložné plochy pražce.  

3.1.2. Zdvojkolejnění 

Průzkum byl proveden v úseku uvažovaného zdvojkolejnění trati, v úseku Otrokovice 
- Zlín-střed. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v dílčím pododdílu B.1.1.1.2 předkládané 
závěrečné zprávy. 

Technologie průzkumu spočívala v několika dílčích krocích, které popisujeme dále 
v textu. Konkrétně se jedná o: 

 inženýrskogeologické jádrové vrty  

 dynamické penetrační zkoušky 

 laboratorní zkoušky 

 fotodokumentace 

Inženýrskogeologické jádrové vrty byly provedeny převážně pojízdnou vrtnou 
soupravou. Pouze ojediněle byly provedeny přenosnou vrtnou soupravou, a to z důvodu 
obtížné přístupnosti cílové lokality. Vrty byly provedeny jádrově rotačním způsobem, 
tvrdokovovými korunkami, převážně bez využití vodního výplachového média. Vodního 
výplachu bylo využito u vrtaných sond realizovaných přenosnou vrtnou soupravou, a to 
pouze v těch úsecích vrtání, kde vrt procházel pevnými konstrukcemi zděných a 
betonových objektů.  

Vrtné jádro bylo makroskopicky zdokumentováno, ověřené horniny a zeminy byly 
zatříděny dle ČSN 73 6133, resp. SŽDC S4. Po ukončení vrtných prací byly vrty 
odborně likvidovány a okolní terén byl uveden do původního stavu. 

Pro účely vyhodnocení průzkumu byly využity i inženýrskogeologické sondy 
prováděné pro inženýrské objekty v rámci tohoto průzkumu, archivní sondy provedené 
v předchozí etapě v roce 2008 a sondy starší převzaté z archivu Geofondu ČR. 

Dynamické penetrační zkoušky - byly provedeny těžkou dynamickou penetrací s 
hmotností beranu 50 kg a středně těžkou dynamickou penetrací hmotností beranu 30 
kg, v obou případech s výškou pádu 0,50 m. Cílem penetračních zkoušek bylo 
stanovení specifického dynamického odporu Qd [MPa] zemního, popř. horninového 
prostředí. Dynamický odpor byl určen na základě holandského vzorce. 

V průběhu průzkumných prací byly z vrtů, popř. kopaných sond odebírány vzorky 
zemin za účelem laboratorních rozborů a zkoušek. Vzorky zemin byly podrobeny 
základnímu klasifikačnímu rozboru (stanovení vlhkosti, zrnitosti a konzistenčních mezí) 
a u vybraných vzorků byly provedeny technologické zkoušky (Proctor standard). 

Fotodokumentace - u všech sond byla provedena fotodokumentace vrtného jádra, 
resp. profilu kopaných sond. Fotodokumentace je archivována u zhotovitele. 



Otrokovice - Vizovice, průzkum                                                                                2016 - 020 

GeoTec-GS, a.s. 11 

Všechny průzkumné sondy byly polohově a výškově zaměřeny v JTSK a BpV. 
Zaměření bylo provedeno metodou GPS. Souřadnice jsou uvedeny v dokumentaci 
jednotlivých sond. 

Výsledky průzkumu jsou prezentovány v grafických schématech provedených sond, 
které jsou uvedené v příloze za textem závěrečné zprávy o průzkumu. Jedná se o 
podélné řezy v trase a dokumentace jednotlivých sond.  

3.2. METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ GEOTECHNICKÉHO, STAVEBNĚ 
TECHNICKÉHO A RADONOVÉHO PRŮZKUMU PRO INŽENÝRSKÉ 
OBJEKTY 

Geotechnický a stavebnětechnický průzkum byl proveden pro níže uvedené 
inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi, tunel, pozemní objekty) a výsledky průzkumu 
byly rozděleny do dílčích celků respektující charakter zájmových objektů; výsledky 
průzkumu jsou uvedeny v částech „B.1.1.2 - Mostní objekty - geotechnický a stavebně 
technický průzkum“ a „B.1.1.3 - Pozemní objekty - geotechnický, stavebně technický a 
radonový průzkum“, resp. jejích dílčích pododdílech (viz výše): 

3.2.1. Geotechnický průzkum 

Geotechnický průzkum byl proveden za účelem ověření základových poměrů 
stávajících a nově uvažovaných inženýrských objektů. Průzkumné práce byly 
provedeny pomocí těchto technologií průzkumu: 

 inženýrskogeologické jádrové vrty  

 dynamické penetrační zkoušky 

 statické penetrační zkoušky 

 laboratorní zkoušky 

 fotodokumentace 

V rámci vyhodnocení a interpretace geotechnického průzkumu jsou ověřené zeminy, 
resp. horniny řazeny do tzv. „geotechnických typů“. Geotechnický typ představuje 
kvazihomogenní část geologického prostředí s podobnými fyzikálními a mechanickými 
vlastnostmi. Geotechnické typy jsou v rámci jednotlivých geotechnických pasportů 
uvedených v částech „B.1.1.2“ a „B.1.1.3“ předkládané závěrečné zprávy řešeny 
INDIVIDUÁLNĚ a jejich označení (pojmenování) není v rámci řešeného zájmového 
území společné.   

Inženýrskogeologické jádrové vrty byly provedeny převážně pojízdnou vrtnou 
soupravou. Pouze ojediněle byly provedeny přenosnou vrtnou soupravou, a to z důvodu 
obtížné přístupnosti cílové lokality. Vrty byly provedeny jádrově rotačním způsobem, 
tvrdokovovými korunkami, převážně bez využití vodního výplachového média. Vodního 
výplachu bylo využito u vrtaných sond realizovaných přenosnou vrtnou soupravou, a to 
pouze v těch úsecích vrtání, kde vrt procházel pevnými konstrukcemi zděných a 
betonových objektů.  

Vrtné jádro bylo makroskopicky zdokumentováno, ověřené horniny a zeminy byly 
zatříděny dle ČSN 73 6133, resp. SŽDC S4. Po ukončení vrtných prací byly vrty 
odborně likvidovány  a okolní terén byl uveden do původního stavu. Vybrané jádrové 
vrty byly provizorně vystrojeny plastovou perforovanou pažnicí za účelem monitoringu 
podzemní vody. 
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Dynamické penetrační zkoušky - byly provedeny těžkou dynamickou penetrací s 
hmotností beranu 50 kg a výškou pádu 0,50 m. Cílem penetračních zkoušek bylo 
stanovení specifického dynamického odporu Qd [MPa] zemního, popř. horninového 
prostředí. Dynamický odpor byl určen na základě holandského vzorce. 

V průběhu průzkumných prací byly z vrtů, popř. kopaných sond odebírány vzorky 
zemin a podzemních vod, za účelem laboratorních rozborů a zkoušek. Vzorky zemin 
byly podrobeny základnímu klasifikačnímu rozboru (stanovení vlhkosti, zrnitosti a 
konzistenčních mezí). Vzorky podzemních vod byly podrobeny zkrácenému 
chemickému rozboru za účelem stanovení agresivity kapalného prostředí na betonové 
konstrukce a ocel.  

Statické penetrační zkoušky - byly provedeny v místě projektovaného tunelu, kde 
se očekávaly složitější geologické poměry. Zkoušky byly provedeny za účelem 
upřesnění vlastností zemin a hornin v podloží (zejména jejich ulehlosti a konzistence a 
ověření úrovně pevného předkvartérního podkladu a stupně zvětrání hornin). 

Statické penetrační zkoušky byly provedeny těžkou penetrační soupravou typu 
Gouda Holland s tlačnou kapacitou 200 kN za použití mechanického hrotu (dále CPTM) 
společností TERRATEST s.r.o. Souprava je usazena na podvozku nákladního vozidla 
Tatra 815, který současně tvoří potřebnou protizátěž pro vlastní provedení sond CPTM. 
Vlastní sondování je provedeno mechanickým hrotem typu Begemann typ M2 
s měřenými parametry Qt (celková penetrační síla), qc (měrný penetrační odpor), fs 
(měrné plášťové tření) a vypočteným parametrem Rf (třecí poměr). Měření je 
prováděno v hloubkových intervalech 0,2 m konstantní rychlostí 2 cm/s. Měření 
proběhlo dne 4.2.2015. 

Výsledky základních penetračních charakteristik byly kvalitativně a kvantitativně 
vyhodnoceny a výsledkem jsou geotechnické profily penetračních sond s přehledem 
přetvárných a pevnostních, případně i hmotnostních charakteristik zastižených zemin. 
Vyhodnocení je uvedeno v B.1.1.2.2.  

Fotodokumentace - u všech objektů byla provedena fotodokumentace vrtného 
jádra, resp. profilu kopaných sond a okolí objektů. Fotodokumentace je archivována u 
zhotovitele. 

Všechny průzkumné sondy byly polohově a výškově zaměřeny v JTSK a BpV. 
Zaměření bylo provedeno metodou GPS. Souřadnice jsou uvedeny v dokumentaci 
jednotlivých sond. 

3.2.2. Stavebnětechnický průzkum 

Provedený stavebnětechnický průzkum lze rozdělit do následujících částí: 

 vizuální prohlídka 

 jádrové diagnostické vrty 

 pevnost zdiva a zdících prvků  

 pevnost betonu v prostém tlaku a zatřídění betonu 

 mezerovitost zdiva 

 hodnocení korozních rizik 

 ověření výztuže 

 kopané sondy pro ověření skrytých rozměrů vybraných částí konstrukce 

 laboratorní zkoušky 

 fotodokumentace 
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Vizuální prohlídka - byla provedena metodou subjektivního hodnocení přístupných 
částí konstrukce se zaměřením na viditelné poruchy konstrukce. Během prohlídky byla 
provedena fotodokumentace. Vizuální prohlídka se soustředila v souladu se zadáním 
na přístupné části konstrukce. Cílem prohlídky je získání zevrubné představy o skladbě 
konstrukcí, jejich porušení a vlivech, které porušení způsobily.  

V rámci vizuální prohlídky byl slovně hodnocen korozní stav ocelových prvků 
konstrukce. Klasifikace je prováděna dle následující stupnice: 

 povrchová - povrchová koroze bez výrazného oslabení plochy průřezu 

 silná - koroze s tvorbou korozních zplodin a oslabením plochy průřezu do 10 % 

 hloubková - hloubková koroze výztuže spojená s odlupováním korozních zplodin 
ve vrstvách a výrazným oslabením plochy průřezu (max. do 50 % plochy 
průřezu) 

 extrémní - hloubková koroze výztuže, oslabení plochy průřezu nad 50 %. 

Při hodnocení technického stavu povrchu betonové konstrukce se používá obecný 
termín koroze betonu. Tím se mají na mysli především procesy iniciované v počátku 
tzv. karbonatací betonu, po které následuje jednak degradace povrchu betonové 
konstrukce (opady) a především vytvoření podmínek pro nastartování koroze výztuže v 
betonu. Teoreticky - dostatečná alkalita betonu je základním předpokladem toho, aby 
nedocházelo ke korozi v betonu uložené ocelové výztuže. Po nastartování procesu 
karbonatace (rozklad a vyluhování portlanidu z betonu) se směrem od povrchu 
betonové konstrukce do její hloubky vytváří oblast se snižující se alkalitou (pokles pH 
pod kritickou hodnotu 9,5), ve které přestává být pasivována výztuž, a jsou zde 
vytvořené podmínky pro rozvoj koroze výztuže. Ke korozi ocelové výztuže zde za 
předpokladu zvýšení vlhkosti od zasakované vody či zvýšení vlhkosti v naprosté většině 
případů začne docházet prakticky okamžitě.  

Jádrové diagnostické vrty - vrty byly provedeny jednoduchými jádrovkami s řezným 
průměrem 80 mm technologií na vodní výplach. Cílem vrtů bylo ověření skrytých 
rozměrů konstrukce (hloubka založení atd.), makroskopické ověření technického stavu 
betonu, zdiva a zdících prvků ve vrtu a odběr vzorků příslušných konstrukčních 
materiálů.  Vrty byly sanovány cementovou maltou.  

Pevnost zdících prvků - pro stanovení pevnosti kamenů v prostém tlaku 
destruktivně na vývrtech byly odebrány jádrové vývrty z jádrových diagnostických 
vrtů, z nich v laboratoři vyrobena zkušební tělíska a na nich provedeny zkoušky 
pevnosti v prostém tlaku. Výsledky zkoušek z laboratoře jsou v protokolech 
laboratorních zkoušek. Z výsledných dílčích pevností kamenů v tlaku fs,si,des byla dle 
ČSN ISO 13822 stanovena charakteristická pevnost kamenů v prostém tlaku fs,k. 

Pevnost zdících prvků - pro stanovení pevnosti pojiva v prostém tlaku byly 
provedeny zkoušky přístrojem PZZ01 (výrobce TZÚS). Výsledkem zkoušek byla 
charakteristická (upřesněná) pevnost pojiva v prostém tlaku Rm. V odůvodněných 
případech byla pevnosti pojiva stanovena odborným odhadem.  

Pevnost zdiva - výsledná charakteristická pevnost celého zdiva fk v prostém tlaku 
byla stanovena dle ČSN ISO 13 822, národní příloha NF. 

Pevnost betonu - stanovení pevnosti betonu v prostém tlaku bylo provedeno jednak 
metodou nedestruktivní, a jednak metodou destruktivní; obě metody detailněji 
popisujeme níže v textu.  

Pro stanovení pevnosti v tlaku destruktivně na vývrtech byly odebrány jádrové vývrty 
z jádrových diagnostických vrtů. Z vrtů byla v laboratoři vyrobena zkušební tělíska a na 
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nich provedeny zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Výsledky zkoušek z laboratoře jsou v 
protokolech laboratorních zkoušek. Válcové pevnosti betonu fc,cy na tělískách byly 
převedeny pomocí opravných součinitelů štíhlosti a pevnosti betonu na dílčí krychelné 
pevnosti fc,cu. Dále byly pro skupiny tělísek z vymezených částí konstrukce dle ČSN EN 
13791 stanoveny charakteristické krychelné pevnosti betonu fck,cube.  

Pro stanovení pevnosti v tlaku pomocí nedestruktivních zkoušek byly provedeny 
zkoušky Schmidtovým tvrdoměrem typ L. Naměřené hodnoty odskoku úderníku 
Schmidtova tvrdoměru byly dle obecného kalibračního vztahu uvedeného v ČSN 73 
1373 převedeny na hodnotu krychelné pevnosti betonu v tlaku s nezaručenou přesností 
Rbe. Charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku Rb byla získána vynásobením Rbe 
se součiniteli αt a αw (zohledňujícími stáří a vlhkost betonu) a vynásobením 
součinitelem upřesnění α = fck, cube, des / fck, cube, nedes (udává poměr mezi výsledky 
pevnosti betonu získaných pomocí destruktivních, resp. nedestruktivních zkoušek). Výši 
součinitele upřesnění jsme dle zvyklostí a i vlastní odborné zkušenosti odhadli 
konzervativně v rozmezí 0,85 - 0,90. Statistické zpracování výsledků bylo provedeno 
dle ČSN ISO 13822 pro stanovení charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku fck, 

cube. 

Pevnost betonu - Zatřídění betonu dle pevnostních tříd bylo provedeno dle ČSN 
EN 13791.   

Mezerovitost zdiva - ve vybraných objektů byla ověřována mezerovitost zdiva vodní 
tlakovou zkouškou (VTZ). Vyhodnocení VTZ je ve formě stanovení velikosti specifické 
vodní ztráty dle vztahu převzatého z dnes již historické oborové normy ON 73 7508, 
článek 319 a 320: 

t.l.p

6.Q
q   

q      specifická vodní ztráta [ l.s-1.m-1.MPa-1 ] 

Q      celková spotřeba vody [ l ] 

t     doba trvání zkoušky [ s ] 

l         délka zkoušeného úseku ve vrtu [ m ]  

p          injekční tlak vody ve vrtu [ MPa ] 

Hodnocení korozních rizik u železobetonové konstrukce zahrnuje stanovení 
hloubky karbonatace (neutralizace, nebo také koroze betonu), stanovení mocnosti 
krycí vrstvy výztuže a statistické porovnání těchto dvou měření.  

Hloubka karbonatace byla stanovena fenolftaleinovým testem pomocí roztoku 
fenolftaleinu v etanolu. Princip: do betonu je vrtán otvor a na vynášený prach je 
aplikován zmíněný roztok. Při výrazném zabarvení roztoku do fialova je zkouška 
ukončena a pomocí posuvného měřítka je s přesností na 1 mm stanovena hloubka 
karbonatace betonu.  

Ověření výztuže - bylo provedeno za cílem ověření existence, technických 
parametrů a korozního stavu výztuže ve spodním líci nosné konstrukce. Ověření bylo 
provedeno destruktivním měřením pomocí sond do spodního líce nosné konstrukce.  

Zvolená metodika spočívala nejprve v orientačním ověření výskytu výztuže pomocí 
přístroje HILTI PS35, poté následovalo provedení destruktivní sondy (rýhy) o rozměrech 
(délka x šířka x hloubka) cca 1100 x 100 x 50 mm. V sondě byla odhalena a 
dokumentována výztuž a poté byla sonda zapravena cementovou maltou. 

Pro ověření skrytých rozměrů vybraných částích konstrukce u vybraných 
stavebních objektů byly provedeny ručně kopané sondy realizované za účelem odkryvu 
zájmových konstrukčních částí. Po odkryvu byly zájmové konstrukční části očištěny, 
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makroskopicky a fotograficky zdokumentovány a bylo provedeno jejich zaměření. Na 
základě provedených terénních prací bylo vyhotoveno grafické schéma, které je 
uvedeno v příloze za textem jednotlivých stavebnětechnických pasportů.  

Laboratorní zkoušky - v rámci provedení diagnostických jádrových vrtů byl 
proveden odběr vzorků vybraných konstrukčních materiálů (beton, kámen) za účelem 
provedení destruktivních zkoušek pro stanovení pevnosti v prostém tlaku.  

Fotodokumentace - u všech objektů byla provedena fotodokumentace vrtného jádra 
a technického stavu viditelných, resp. odkrytých částí konstrukce, která je v příloze 
všech pasportů s provedeným stavebnětechnickým průzkumem.  

Všechny diagnostické vrty byly polohově a výškově zaměřeny relativně k hlavním 
obrysovým hranám konstrukce. Rozměry jsou uvedeny v dokumentaci jednotlivých 
sond a ve schématech u jednotlivých pasportů. Místa provedených zkoušek a sond do 
konstrukce jsou uvedena v dokumentaci zkoušek a také ve schématech u jednotlivých 
pasportů.   

3.2.3. Radonový průzkum 

U novostaveb pozemních objektů výpravních budov v žst Otrokovice, v žst, Zlín-střed 
a žst. Vizovice a dále u technologické budovy v žst. Vizovice byl proveden radonový 
průzkum v rozsahu dle paragrafu 94, vyhlášky č. 307/2002 Sb. 

Vyhodnocení radonového indexu pozemku pro novostavby je součástí příloh 
pasportů geotechnických průzkumů u výše uvedených staveb v části zprávy B.1.1.3. 

3.2.4. Hydrogeologický průzkum 

U inženýrských objektů podchodů v žst. Otrokovice a žst. Zlín-střed a dále u tunelu 
v Otrokovicích byly realizovány trvale vystrojené hydrogeologické vrty, na kterých byly 
provedeny hydrodynamické (čerpací a stoupací) zkoušky.  

Výsledkem průzkumu bylo zhodnocení vlivu podzemní vody na stavbu tunelu a 
podchodů a ověření propustnosti zemin se stanovením koeficientu filtarce. Výsledky 
hydrogeologického průzkumu spolu s metodikou prací a detailním vyhodnocením jsou 
součástí příloh jednotlivých objektů. 

3.3. CHEMICKÉ ANALÝZY ZNEČISTĚNÍ ZEMIN PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ  

Výsledky kontrolních chemických analýz vzorků zemin pražcového podloží 
odebraných ze štěrkového lože jsou zpracovány v části „B.1.1.5 - Chemické analýzy 
znečištění zemin pražcového podloží“ ve formě samostatné zprávy. Rozsah odběrů a 
analýz byl odsouhlasen objednatelem.  

Hodnocení bude využito při přípravě podmínek a volbě opatření pro zabezpečení 
dalšího nakládání s použitým stavebním materiálem a s případnými stavebními odpady, 
které vzniknou v rámci stavebních prací. 

Vzorky byly odebrány z kopaných sond, které byly hloubeny ručně mezi pražci, pod 
úroveň železničního svršku, bezprostředně po jejich vyhloubení. Vzorky byly ihned po 
odběru i po kvartaci vloženy do dvojitého PE sáčku.  

Vzorky byly odebrány zonálně z profilu v dané kopané sondě, následně sítovány na 
frakci menší než 1 cm a po kvartaci podsítné frakce byl odebrán reprezentativní vzorek. 
Místa odběrů byla vybrána tak, aby charakterizovala zkoušené zeminy v celém 
zájmovém prostoru uvažovaných stavebních úprav. Před převezením do laboratoře byly 
vzorky uchovány v chladu a temnu. 

Vzorky byly zpracovány v akreditované zkušební laboratoři. 



Otrokovice - Vizovice, průzkum                                                                                2016 - 020 

GeoTec-GS, a.s. 16 

Vzorky byly podrobeny analýzám v rozsahu ukazatelů dle přílohy č.2 a tab. č.2.1 a 
popřípadě přílohy č.4, tab. č.4.1. Dále pak byly provedeny rozbory dle přílohy č. 10, 
tabulky č. 10.1. vyhlášky č. 294/2005 Sb. a dále  s ohledem na tyto výsledky u 
vybraných vzorků rozbory dle přílohy č. 10, tabulky č. 10.2 vyhl. 294/2005 Sb.  

V příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. jsou uvedeny požadavky na nejvýše 
přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti.  

V příloze č. 4 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. jsou uvedeny podmínky, které musí 
splňovat odpady ukládané na skládky. 

V příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb. jsou uvedeny požadavky na obsah 
škodlivin v odpadech využívaných na povrchu terénu. Tabulka č. 10.1 uvádí nejvýše 
přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů využívaných na povrchu terénu. 
Tabulka č. 10.2 uvádí požadavky na výsledky ekotoxikologických testů. 

4. ZÁVĚR 

Předkládaná souhrnná zpráva podává celkový přehled o rozsahu a metodice 
provedeného geotechnického, stavebnětechnického a radonového průzkumu 
v zájmovém traťovém úseku a dále pojednává o základních přírodních charakteristikách 
zájmové oblasti. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v příslušných částech předkládané 
závěrečné zprávy (části B.1.1 - Průzkumy).  

Provedený průzkum je součástí přípravné dokumentace stavby „Modernizace a 
elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“. 
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Tab. č. 1- Přehled nově provedených průzkumných prací 

Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

B.1.1.1 Pražcové podloží - geotechnický průzkum 

B.1.1.1.1 
Geotechnický průzkum pražcového 
podloží 

- - - 49x KS v koleji - - - - - - 42x SZZ, 47x DP 

B.1.1.1.2 Zdvojkolejnění 

J201 - 4,00 

J202 - 4,00 

J203 - 4,00 

J204 - 4,00 

J205 - 4,00 

J206 - 4,00 

J208 - 4,00 

J209 - 4,00 

J210 - 4,00 

J211 - 4,00 

J212 - 4,00 

J213 - 4,00 

J214 - 2,00 

J216 - 2,00 

J217 - 2,00 

J221 - 2,00 

J222 - 2,00 

J223 - 4,00 

J224 - 2,00 

J225 - 4,00 

J226 - 4,00 

J227 - 4,00 

J228 - 4,00 

J229 - 4,00 

J230 - 5,90 

J231 - 4,00 

J232 - 4,00 

- - - 

DP207 - 4,00 

DP214 - 4,00 

DP215 - 4,00 

DP216 - 4,00 

DP217 - 4,00 

DP218 - 4,00 

DP222 - 4,00 

DP224 - 4,00 

- - - - - - 
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Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

B.1.1.1.3 Pedologický průzkum - - - - - - - - - - - - - - - 

B.1.1.2   Mostní objekty - geotechnický a stavebně technický průzkum 

B.1.1.2.1 Mostní objekty      

 

SO 01-19-03 

Železniční most (podchod) v km 154,986 
HJ101 - 8,00 - - - - - - - - - hydrodynamické zkoušky 

SO 02-19-03 

Železniční most v km 2,160 
J105 - 2,00 - - - DP105 - 5,60 - - - - - - 

SO 02-19-04 

Železniční most v km 3,382 
J102 - 15,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 02-19-07 

Železniční propustek v km 4,492 
J103 - 10,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 02-19-09 

Železniční most v km 5,140 
J104 - 1,10 - - - DP - 7,00 - - - - - - 

SO 02-19-51 

Opěrná zeď vlevo v km 5,149 - 5,287 
J106 - 1,30 - - - DP106 - 8,00 - - - - - - 

SO 03-19-51 

Opěrná zeď vlevo v km 5,684 - 5,730 
- - - - - - DP107 - 8,00 - - - - - - 

SO 03-19-01 

Železniční propustek v km 5,951 
J108 - 2,00 - - - DP108 - 6,40 - - - - - - 

SO 04-19-01 

Železniční propustek v km 6,168 
- - - - - - DP109 - 9,00 - - - - - - 

SO 04-19-61 

Mimoúrovňové křížení I/49 - Váchova 

J501 - 12,00 

J502 - 10,10 

J503 - 12,00 

J504 - 12,00 

J505 - 9,00 

- - - - - - - - - - - - 

SO 04-19-52 

Zárubní zeď vlevo v km 7,000 - 7,190 
J110 - 2,00 - - - DP110 - 6,00 - - - - - - 
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Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

SO 04-19-53 

Opěrná zeď vlevo v km 7,300 - 7,500 
J111 - 6,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 05-19-02 

Železniční most v km 9,997 
- - - - - - - - - 

V1 - 1,30  

Š1 - 2,20 

V2 - 1,20 

Š2 - 2,10 

N1 - 0,50 

N2 - 0,55 

N3 - 0,35 

N4 - 0,30 

- - - 

SO 05-19-03 

Železniční most (podchod) v km 10,202 
HJ112 - 7,70 - - - DP113 - 6,70 - - - hydrodynamické zkoušky 

Lávka pro pěší 
J115 - 6,00 

J116 - 6,00 
- - - - - - - - - - - - 

SO 06-19-01 

Železniční most v km 11,070 
J117 - 15,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 06-19-61 

Mimoúrovňové křížení Podvesná XVII 
Silniční most a opěrné zdi č.1 až č.7 

J601 - 10,00 

J602 - 6,00 

J605 - 12,00 

J606 - 12,00 

J608 - 2,00 

- - - 

DP603 - 9,10 

DP604 - 7,60 

DP607 - 8,70 

DP608 - 5,60 

- - - - - - 

SO 06-19-51 

Opěrná zeď vpravo v km 11,075 - 11,272 
- - - - - - DP118 - 6,00 - - - - - - 

SO 06-19-52 

Zárubní zeď vlevo v km 12,470 - 13,030 
J119 - 2,00 - - - DP119 - 7,00 - - - - - - 

SO 07-19-51 

Opěrná zeď vlevo v km 15,562 - 15,629 

J133 - 1,50 

J134 - 1,50 
- - - 

DP133 - 3,80 

DP134 - 4,20 
- - - - - - 

SO 08-19-03 

Železniční most v km 16,964 
J123 - 10,00 - - - - - - - - - - - - 
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Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

SO 08-19-51 

Opěrná zeď vpravo v km 16,660 - 16,897 

J124 - 8,00 

J125 - 8,00 
- - - - - - - - - - - - 

SO 08-19-53 

Opěrná zeď vlevo v km 16,918 - 17,200 

J126 - 8,00 

J127 - 2,00 
- - - DP127 - 8,00 - - - - - - 

SO 10-19-10 

Železniční propustek v km 22,005 
J128 - 2,00 - - - DP128 - 5,50 - - - - - - 

SO 10-19-11 

Železniční propustek v km 22,733 
J129 - 6,00 - - - - - - - - - - - - 

 
Prostorová poloha kolejových polí na 
nosných konstrukcích vybraných objektů 

- - - 18x - - - - - - VP, F 

B.1.1.2.2 

SO 01-29-03 Tunel  

a SO 01-29-01, -02, -04, -05 
zárubní zdi 

HJ302 - 10,00 

HJ304 - 20,00 

HJ306 - 14,00 

J308 - 10,00 

J309 - 5,00 

- - - 

SP301 - 20,00 

SP303 - 21,00 

SP305 - 18,60 

SP307 - 11,80 

- - - hydrodynamické zkoušky 

B.1.1.2.3 
Přeložka hlavního kanalizačního 
řadu 

J1K - 5,00 

J2K - 5,00 

J3K - 5,00 

J4K - 5,00 

- - - - - - - - - - - - 

B.1.1.3   Pozemní objekty - geotechnický, stavebně technický a radonový průzkum 

 

SO 01-15-01 

žst. Otrokovice, výpravní budova 
- - - - - - - - - - - - - - - 

SO 02-15-01 

zast. Zlín-Malenovice zastávka, 
technologická budova 

- - - - - - - - - - - - - - - 

SO 04-15-01 

zast. Zlín - Prštné, technologická budova 
J132 - 1,40 - - - DP132 - 4,00 - - - - - - 

SO 04-15-03 

Releový domek v km 5,875 
J130 - 1,50 - - - DP130 - 4,00 - - - - - - 
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Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

SO 04-15-04 

Releový domek v km 8,039 
J131 - 1,40 - - - DP131 - 5,00 - - - - - - 

SO 05-15-01 

žst. Zlín střed, výpravní budova 
J113 - 11,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 11-15-01 

žst. Vizovice, výpravní budova 
J136 - 8,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 11-15-02 

žst. Vizovice, technologická budova 
J135 - 8,00 - - - - - - - - - - - - 

SO XX-33-XX Protihlukové objekty 

SO 01-33-01 

PHS vlevo v km 0,986 - 1,051 
- - - - - - - - - - - - - - - 

SO 02-33-01 

PHS vlevo v km 5,081 - 5,136 
- - - - - - - - - - - - - - - 

SO 02-33-02 

PHS vlevo v km 5,155 - 5,500 

J401 - 4,00 

J402 - 4,00 
- - - - - - - - - - - - 

SO 04-33-01 

PHS vlevo v km 6,970 - 7,256 
J403 - 1,70 - - - DP403 - 4,00 - - - - - - 

SO 04-33-02 

PHS vlevo v km 7,328 - 7,328 
- - - - - - - - - - - - - - - 

SO 04-33-03 

PHS vpravo v km 7,300 - 7,450 
J404 - 4,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 05-33-01 

PHS vlevo v km 10,469 - 10,600 
J405 - 4,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 05-33-02 

PHS vpravo v km 10,445 - 10,605 
J406 - 4,00 - - - - - - - - - - - - 

SO 06-33-01 

PHS vpravo v km 10,732 - 11,267 
J408 - 4,00 - - - DP407 - 3,80 - - - - - - 

SO 06-33-02 

PHS vpravo v km 11,375 - 11,440 
J410 - 2,00 - - - DP410 - 4,00 - - - - - - 
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Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

SO 06-33-03 

PHS vlevo v km 11,400 - 11,953 
J411 - 1,50 - - - 

DP411 - 4,00 

DP412 - 4,00 

DP413 - 4,00 

- - - - - - 

SO 06-33-04 

PHS vpravo v km 11,495 - 11,833 
J415 - 2,00 - - - 

DP414 - 3,80 

DP415 - 4,00 
- - - - - - 

SO 06-33-05 

PHS vpravo v km 11,990 - 12,252 
J416 - 2,00 - - - DP416 - 3,20 - - - - - - 

SO 06-33-06 

PHS vlevo v km 11,991 - 12,698 

J417 - 2,00 

J418 - 2,00 

J419 - 2,00 

- - - 

DP417 - 3,90 

DP418 - 4,00 

DP419 - 4,00 

DP420 - 4,00 

- - - - - - 

SO 08-33-01 

PHS vlevo v km 16,099 - 16,461 

J421 - 4,00 

J422 - 4,00 
- - - - - - - - - - - - 

SO 08-33-02 

PHS vpravo v km 16,099 - 16,461 
- - - - - - 

DP423 - 4,00 

DP424 - 4,00 
- - - - - - 

SO 08-33-03 

PHS vlevo v km 16,501 - 16,761 

J425 - 4,00 

J426 - 8,00 
- - - - - - - - - - - - 

SO 08-33-04 

PHS vpravo v km 16,501 - 16,766 
J427 - 2,00 - - - 

DP427 - 3,70 

DP428 - 3,80 
- - - - - - 

SO 08-33-05 

PHS vlevo v km 16,831 - 17,246 

J430 - 4,00 

J431 - 4,00 
- - - DP429 - 4,00 - - - - - - 

SO 08-33-06 

PHS vpravo v km 16,843 - 16,970 
- - - - - - DP432 - 4,00 - - - - - - 

SO 09-33-01 

PHS vpravo v km 17,895 - 18,568 

J433 - 4,00 

J434 - 4,00 

J435 - 2,00 

J436 - 4,00 

- - - DP435 - 3,50 - - - - - - 

SO 09-33-02 

PHS vpravo v km 18,607 - 18,880 

J437 - 4,00 

J438 - 4,00 
- - - - - - - - - - - - 
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Část 
zprávy 

Název objektu / Dílčí část IG vrty Kopané sondy 
Statické a dynamické 
penetrační zkoušky 

DIA vrty Ostatní práce 

D. Chemické analýzy znečištění zemin pražcového podloží 

B.1.1.5 - - - - - - - - - - - - - 
odběr 5 reprezentativních 

vzorků 

 
Vysvětlivky: 
KS … kopaná sonda 
DP … dynamická penetrační zkouška 
SP … statická penetrační zkouška 
J … jádrový inženýrskogeologický vrt 
HJ … vystrojený hydrogeologický vrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VP … vizuální prohlídka 
N … diagnostický návrt do konstrukce objektu 
V … diagnostický vodorovný vrt do konstrukce objektu 
Š … diagnostický šikmý vrt do konstrukce objekt 
K … diagnostický vrt do nosné konstrukce  
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Obsah: 
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