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Úprava - viz. Detail

- Místa křížení !!! V daném místě křížení se nacházejí podzemní sítě společnosti SŽ SEE, SŽ

SSZT.

- Křížení nového kabelového vedení se stávajícím vedením musí být provedeno dle

následujícího postupu.

a) Vytýčení kabelových vedení příslušným správcem sítě.

b) Dle vytýčení zkoordinovány a určeny přesná místa křížení.

c) Veškeré výkopové práce musí být provedeny ručně s nejvyšší opatrností!!!

d) Nové kabelové vedení bude provedeno v celé délce uložení do chráničky.

- Dle ČSN je minimální vzdálenost křížení a souběhu sdělovacích sítí 30cm!!!
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Úprava - viz. Detail

- Místa křížení !!! V daném místě křížení se nacházejí podzemní sítě společnosti SŽ SEE, SŽ

SSZT.

- Křížení nového kabelového vedení se stávajícím vedením musí být provedeno dle

následujícího postupu.

a) Vytýčení kabelových vedení příslušným správcem sítě.

b) Dle vytýčení zkoordinovány a určeny přesná místa křížení.

c) Veškeré výkopové práce musí být provedeny ručně s nejvyšší opatrností!!!

d) Nové kabelové vedení bude provedeno v celé délce uložení do chráničky.

- Dle ČSN je minimální vzdálenost křížení a souběhu sdělovacích sítí 30cm!!!
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