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ZELEZNIC

Vas dopis zn.

Ze dne I_
Nase zn. 34946/2021-S7-SSZ-0VZ

Vyfizuje Ing. Jana Sedova

Mobil +420 727 966 017

E-mail sedova@spravazeleznic.cz

zModernizace trati Praha-Bubny (véetné) — Praha-Vystavisté (véetné)"

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek &. 7

V souladu s ust. § 98 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni a
s odvolani na znéni ¢ldnku 7 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 -
Pokyny pro dodavatele Zadavaci dokumentace, odpovidame na dotazy dodavatele takto:

Dotazy ¢. 73 - 78 jsou zodpovézeny v nahradnim terminu (+1 pracovni den), pricemzZ je
adekvatné posunuta Ihdta pro podéni nabidek.

Dotaz ¢. 73:

V souladu s § 98 ZZVZ zadame o vysvétleni pod-¢lanku 4.4.2 dilu 2 ¢asti 5 zadavaci dokumentace
- Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inZenyrskych staveb projektovanych
objednatelem - Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen
»2ZvIastni podminky"™) ve znéni Casti 3 zadavaci dokumentace - Prilohy k nabidce (dale jen
»PFiloha k nabidce")

Dle pod-¢lanku 4.4.1 Zvlastnich podminek je zhotovitel k provedeni dila opravnén pouzivat vzdy
jen takové podzhotovitele, ktefi jsou pro danou cast dila uvedeni ve smlouvé o dilo, pfipadné
fadné odsouhlaseni Spravcem stavby postupem dle pod-Clanku 4.4.4 pism. a). Zhotovitel je
soucasné povinen smluvné zajistit, e kazdy z jim vybranych a schvélenych podzhotovitell
provede svoji ¢ast praci osobné a neprevede ji na dalSiho podzhotovitele.

Pod-Clanek 4.4.2 pak stanovuje, ze ustanoveni predchoziho pod-¢lanku 4.4.1 se nepouzije
v pripadé, kdy je treba k provedeni nékteré Casti dila specialnich Cinnosti nebo zafizeni, které
predstavuji pouze dil¢i a dopliujici ¢ast plnéni dotéené &asti dila. Specidlni ¢innosti nebo zarizeni
podle tohoto pod-¢lanku, jsou-li takova, jsou uvedena v Pfiloze k nabidce. V takovém pripadé je
zhotovitel povinen takového dalsiho podzhotovitele pfedem pisemné oznamit Spravci stavby za
Ucelem schvaleni. Nepozaduje se pfritom, aby zhotovitel oznamoval objednateli podzhotovitele,
ktefi budou pouze dodavat material, zafizeni i sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich
praci na dile.

Priloha k nabidce k pod-¢lanku 4.4.2 namisto specifikace specialnich ¢innosti a zafizeni uvadi, ze
tento pod-clanek se nepouzije.

Dotaz €. 1:

Vyklada si uchazec toto ustanoveni spravné tak, ze pokud se v pripadé specialnich ¢innosti a
zarizeni, resp. dodavek materialu/zatizeni/sluzeb, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich praci
na dile, pod-¢lanek 4.4.1 Zvlastnich podminek nepouzije, u takovych podzhotoviteld neni
zhotovitel povinen smluvné zajistit, Ze tito podzhotovitelé nepfevedou svoji ¢ast praci na dalsi
podzhotovitele?

Uchazec chape posledni vétu pod-¢lanku 4.4.1 Zvlastnich podminek predevsim jako pojistku pro
pripad nadmérného Fetézeni podzhotovitel(, kdy by napf. jeden podzhotovitel svoji zakdzku ve
celém rozsahu okamzité preprodal dal, pficemz dilo by realné zhotovily jiné subjekty, nez které
se Ucastnily zadavaciho fizeni nebo byly uvedeny ve smlouvé o dilo. Je nicméné dle dikce téchto
pod-¢lankd mozné, aby podzhotovitel zhotovujici né&jakou ucelenou ¢&ast dila, kupfikladu
zabezpecovaci nebo sdélovaci zafizeni, pouZil pro ¢ast dila dalSi specializované podzhotovitele
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(napf. na provedeni zemnich praci, kabelizace atd. — samoziejmé za predpokladu radného
schvaleni takového dalSiho podzhotovitele Spravcem stavby), jak je bézné i na jinych stavbach?
Dotaz ¢&. 2:

V Priloze k nabidce je uvedeno, Ze pod-Clanek 4.4.2 Zvlastnich podminek se nepouzije. Tato véta
vdak pripousti nékolik vykladl se zcela odlidnymi disledky.

Znamena to, Ze v okamziku vybérového fizeni nejsou stanoveny zadné zvlastni Cinnosti nebo
zafizeni, na které by bylo mozno pouzit dalSiho podzhotovitele? Je v takovém pripadé nadale
mozné vyuzivat dalsi podzhotovitele na dodavky materialu/zarizeni/sluzeb, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich praci na dile, & dal&ich podzhotoviteld na specidlni ¢innosti, jejichZ potieba
vyvstane aZ v prib&hu provadéni dila? Chape uchazeé spravné, Ze v takovém pFipadé také neni
omezeno vyuziti dalSiho podzhotovitele kupfikladu na provedeni zemnich praci za situace
predestifené vyse, pokud bude tento dalsi podzhotovitel Fadné schvalen Spravcem stavby?
Nebo to znamena, Ze cely pod-C¢lanek 4.4.2 Zvlastnich podminek je ze smlouvy vypustén?
V takovém pfipadé by vsak pripadni podzhotovitelé jiz nemohli pouzit Zadné dalsi podzhotovitele,
a to nejen na specidlni ¢innosti a zafizeni, ale ani na dodavku materiald, zboZi & sluzeb, coz
s ohledem na rozsah a povahu stavby uchazeC povazuje za obtizné realizovatelné.

Odpovéd’ na dotaz é. 73:

Pokud jsou v textu zmiriovany pod-Clanky, jedna se o pod-Clanky Zvlastnich podminek ve smyslu

prvniho odstavce Dotazu 73.

Ad 1) U této verejné zakdzky zadavatel Zadné specidlni &innosti nestanovil, nebot v Pfiloze

k nabidce v odst.4.4.2 nejsou zadné uvedeny. Zhotovitel tedy musi pinit vécné vymezenou ¢ast

Dila specifikovanou Smlouvou o dilo bez podzhotoviteld. Ostatni &3sti Dila mdZe pinit

prostfednictvim podzhotovitell, a to bez toho, aby Objednatel pfedem uréoval, které &asti Dila

mdéZe plnit podzhotovitel, avéak tito podzhotovitelé jiZ nemohou v souladu se treti vétou pod-

Clanku 4.4.1 prevést svoji ¢ast praci na dalsiho podzhotovitele.

Pod-C¢lanek 4.4.1 se u této verejné zakazky pouZije, proto se zadavatel dale v této odpovédi

nezabyva tGvahami pro pfipad, kdyby se pod-Clanek 4.4.1 nepouZil.

ad 2) Pro prehlednost zadavatel dotaz rozClenil a nasledné priradil odpovédi k jeho jednotlivym

castem.

(a)V pod-Clanku 4.4.1 ani 4.4.2 neni pouZit pojem ,zvlastni Cinnosti". Zadavatel proto
predpoklada, Ze se dotaz tyka ,specialnich ¢innosti". Ano, nejsou stanoveny Zadné specialni
¢innosti ani zarizeni.

(b)Ano, to mozné je. Pro potvrzeni skutecnosti, Ze se vSeobecné nepoZaduje, aby Zhotovitel
oznamoval Objednateli osoby uvedené v posledni vété pod-Clanku 4.4.2, doplriuje se do
ustanoveni pod-¢lanku 4.4.1 Ctvrta véta:
~NepoZaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby,
které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichZ soulasti
neni provadéni vlastnich praci na Dile."

(¢c) Zhotovitel miZe pouZit pro plnéni Dila podzhotovitele, a to v souladu s pod-&lénky 4.4.4 (a)
a 4.4.1. V pripadé konkrétné polozeného dotazu, vsak podzhotovitel zhotovujici kuprikladu
zabezpedovaci nebo sdélovaci zafizeni nemiZe pouZit pro &3st dila (v dotazu uvedeno napfr.
na provedeni zemnich praci, kabelizace) dalsi specializované podzhotovitele, ledaze by slo o
osoby, které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz
soucasti neni provadéni viastnich praci na Dile.

(d)Ano, cely pod-Clanek 4.4.2 je vypustén. Jak jiz bylo uvedeno v odpovédi u Dotazu €. 1,
podzhotovitel nemiZe pfevést svoji &ast praci na dalsiho podzhotovitele. Do pod-&lénku 4.4.1
byla doplnéna Ctvrta véta ve véci osob, které budou pouze dodavat material a/nebo zafizeni
nebo poskytovat sluzby, jejichz soulasti neni provadéni vlastnich praci na Dile.

Pro prehlednost zadavatel shrnuje svou odpovéd’ na dotaz ¢. 330 nasledovné:

Zhotovitel pini Dilo dle Smlouvy bud’samostatné nebo pomoci podzhotovitell, pokud si zadavatel

nevyhradi, Ze nékteré vyznamné Cinnosti musi plnit pouze Zhotovitel sam. V takovém pripadé

mdze Zhotovitel pomoci podzhotoviteld pinit jen tyto ,nevyhrazené" éasti Dila.

Avsak i u vyhrazené C&asti Dila mize Zhotovitel plnit pomoci podzhotoviteld, ale to pouze

v pfipadé, Ze v Priloze k nabidce jsou stanoveny ,specidlni &innosti®, které Zhotovitel mize pinit

i u vyznamnych ¢&innosti pomoci podzhotoviteld. U této vefejné zakdzky byly zadavatelem

stanoveny vyznanmé &innosti, nikoliv vsak &innosti specidlni. Z tohoto divodu vyznamné &innosti

musi plnit vyhradné Zhotovitel.
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Povinnost, Ze vyznamné cinnosti musi pinit vyhradné Zhotovitel, se nevztahuje na cinnosti
uvedené ve Ctvrté (nové doplnéné) vété pod-Clanku 4.4.1.

Dotaz &. 74:

V Casti projektové dokumentace B6_Vlivy na Zivotni prostfedi jsou ervené oznacené chybéjici nebo
neaktualni podklady. Mimo jiné i kontrolni chemické analyzy zemin praZcového podlozi. Navazné na to
chybi nebo nemdzeme najit cely projekt odpadového hospodarstvi, ktery by mé byt podkladem k ocenéni
SO 90-90. Prosime informaci, kde jsou nezbytné podklady v projektové dokumentaci nebo zda a kdy je
zadavatel doplni.

Odpovéd’ na dotaz é. 74:

Uvedené neaktualni asti B.6 jsou pFipominkovany ze strany DOSS v ramci procesu stavebniho
Fizeni a budou uzavreny spolecné s Cistopisem DSP. V pFipadé vyvolanych zmén bude zadavatel
postupovat v souladu se ZTP. Souldsti G.1 Geotechnického prizkumu je &st E Kontaminace
prazcového podlozZi. Bilance hmot, resp. zemnich praci, je zohlednéna ve vykazech vymér
jednotlivych SO a v soupisu praci.

Dotaz &. 75:

V zadavatelem postoupené dokumentaci - v Casti ZTP, ¢l. 4.10., jsou uvedeny podminky pro
zfizovani BK na mosté. V nich je uveden pozadavek na zfizeni BK na mosté pouze pfri teploté
mostni nosné konstrukce +10°C aZ +15°C a zarover musi byt upinaci teplota kolejnicovych past
+17° aZ +23°C. Napinani a ohfev kolejnicovych pasl neni povolen. Dle ZOV je ziejmé, Ze
zfizovani BK bude probihat v samotném zavéru Stavebniho postupu ¢. 12, tedy nékdy kolem 15.
- 20.10.2024. Domnivame se, Ze k pozadovanému rozpéti rozdilnych teplot, sou¢asné na mostni
konstrukci a souc¢asné na kolejnicovych pasech, nedojde.

Zadame zadavatele:

a) o vysvétleni, pro¢ nelze pouzit napinaci zafizeni ¢i ohrev,

b) o vysvétleni, jak bude postupovano, pokud se nepodafi splnit teplotni podminky a tim padem
nebude dodrZzena Doba pro dokonceni Sekce 1 - stavebni,

c) o informaci, zda plati uvedené podminky i pro zfizeni BK na Negrelliho viaduktu.

Odpovéd’ na dotaz é. 75:

a) jedna se o vstupni podminku posouzeni interakce koleje a mostu

b) prfipadnou zménu vstupni podminek je nutné projednat s odpovédnym zpracovatelem
mostniho objektu a Zelezni¢niho svrsku. Zakladni podminkou vzdy bude dodrzeni teplotniho
intervalu NK mostu mezi +10-15°C. MozZnosti zmény teploty koleje pomoci vnéjsi sily je nutné
presné stanovit v TP zfizovani BK. Obecné plati, Ze na mostnim objektu nelze zfidit BK za kazdych
podminek a je nutné v ramci Technologického postupu zfizovani bezstykové koleje stanovit
postup, ktery zajisti pfedpokladanou bezpecnost Zelezni¢ni dopravy.

c) o poZadavcich zfizovani BK na Negrelliho viaduktu je nutné pozadat o vyjadreni odpovédného
zpracovatele mostniho objektu pripadné Zeleznicniho svrSku a to v zavislosti na posouzeni
interakce koleje a mostu.

Dotaz ¢. 76:

V Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni ze dne 15. 11. 2021, které bylo ve Véstniku vefejnych
zakazek uvefejnéno dne 18. 11. 2021, zadavatel stanovil |h(tu pro podani nabidek datem 17.
12. 2021. Na zpracovani nabidky tedy poskytl uchaze&¢im fakticky necelych 22 pracovnich dni
(véetné& dne zvefejnéni ozndmeni a dne podani nabidky), tzn. redlné pouze 20 pracovnich dn(.
Zadavatel v rdmci verejné zakazky poptava stavebni prace s o¢ekavanou hodnotou 3,8 mld. K¢
bez DPH a Ihlta pro podani nabidek musi byt tedy stanovena pfimé&fené tomuto objemu
stavebnich praci, a ne jen tak, aby splfiovala poZadavek na minimalni Ih(tu dle § 57 odst. 1
ZZVZ. V tomto dava uchazedi za pravdu i ustalena rozhodovaci praxe.

Uchaze¢ nerozumi divodlm, které zadavatele vedly ke stanoveni |lh{ty pro zpracovani nabidek
na samém minimu vyZzadovaném ZZVZ. Zadavatel by mél zohlednit aktudlni objektivni vnéjsi
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okolnosti, jako jsou postupujici epidemie nemoci Covid 19 a s tim spojena ¢etnd omezeni pro
pfipravu nabidek - izolace, karantény apod. Navic od patku 26. listopadu byl opét
celorepublikové zaveden Nouzovy stav a s nim spojené - mimo jiné - dlrazné doporuéeni ze
strany vlddy CR na omezeni mezilidskych kontaktt. Mimo to se zavér zadavaci Ihlity v tuto chvili
velmi pFiblizuje véno&nim svatkdm (a s nejvétsi pravd&podobnosti bude zadavaci Ih{ta tyto
svatky i obsahovat), které chce vétsina obyvatel travit v klidu se svymi rodinami a za timto
ucelem si vybiraji dovolené, coz je skutecnost, ktera musi byt zadavateli znama i z jeho vlastnich
zkusenosti.

Uchaze¢ konstatuje, e stanoveni odpovidajici Ihdty pro podani nabidek, tedy dostatecné
prodlouZeni stavajici Ih(ty, nepochybné povede k zajidté&ni hospodarnosti, efektivnosti a icelnosti
nakladani s verejnymi prostfedky, a tedy k naplnéni cile zadavaciho fizeni, resp. samotného
ZZVZ. Naopak neprodlouzeni této |hity bude mit prokazateln& nepfiznivy vliv na zajisténi
hospodafské soutéze o vefejnou zakdzku a konkurenéniho prostfedi mezi dodavateli, nebot dojde
k eliminaci poc¢tu subjektll, které se budou zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku UGcastnit.
Uchaze¢ (a nepochybné i daléi dodavatelé) je jednim ze subjektl, jehoZ G&ast v zadavacim fizeni
je v dlsledku neprodlouzeni Ihiity pro podani zadosti o G¢ast minimalné ohrozena, ne-li zcela
vyloucena.

Uchazet timto ?4da zadavatele, aby prehodnotil svij postoj a prodlouzil Ih(tu pro zpracovani
nabidek tak, aby byla pfimérena a odpovidala sloZitosti, dileZitosti a rozsahu predmétu verejné
zakdzky. Za adekvatni IhGtu pro zpracovani nabidek poZaduje uchaze¢ dvojnasobek zédkonného
minima, tedy 60 kalendatnich dng.

Dotaz ¢. 76 bude zodpovézen v nahradnim terminu, pficemz nasledné bude adekvatné posunuta
Ihdta pro podani nabidek.

Dotaz ¢. 77:

Dle ¢lanku 1.15 Pfilohy k nabidce je Zhotovitel povinnen umoznit konani 3 studentskych exkurzi
v prib&hu vystavby. Chadpeme spravné, Ze je povinnosti Objednatele vyzvat Zhotovitele
minimalné 3x k uskutec¢néni exkurze a Zhotovitel nebude nijak penalizovan v pfipadé, Ze téchto
vyzvani bude ptipadné v pribéhu vystavby méné?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 77:

Objednatel bude organizovat studentské exkurze, kdy vybere a oslovi ulastniky. Zhotovitel
nasledné umozni realizaci takovych exkurzi a zajisti bezpecnost a odborny vyklad. Zhotovitel
nebude nijak penalizovan, pokud Objednatel zorganizuje méné exkurzi.

Dotaz ¢. 78:

Povinné exkurze. Chapeme spravné, ze to bude Objednatel, kdo bude urcovat, ze které Skoly
budou vybrani studenti na exkurzi, a zarovenl bude jeho odpovédnosti zajistit, ze se exkurze
zU&astni vice nez 15 G&astnik(? Odpovédnosti Zhotovitele tim pddem bude zajistit bezpeénost a
odborny vyklad Géastnikim a nasledné zpracovat pisemnou zpravu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 78:

Ano. Organizace U&astnikd, termini a rozsahu exkurzi bude v gesci objednatele a Zhotovitel
nasledné zajisti bezpecnost a odborny vyklad na misté.

Dotazy ¢. 79 - 96 jsou zodpovézeny v terminu.

Dotaz ¢. 79:

V PD stavby, ¢asti D2_2_1_1_SO 01-61-01_ZST_Bubny jsou stavebni objekty:
SO 01-61-01.10 OTK
SO 01-61-01.11 SHZ
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Soupis praci tyto objekty nezahrnuje. Maji byt soucasti cenové nabidky? Doplni zadavatel SO do
soupisu?

Odpovéd’ na dotaz é. 79:

Objekt OTK je souclasti soupisu praci SO 01-61-01.0. Jedna se o poloZky ¢. 469 -479. SHZ nebude
realizovano.

Dotaz ¢. 80:

PS 91-02-05 - Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém

V zadavaci dokumentaci postradame vykresovou dokumentaci - Obsazeni rackovych skfini a
Umisténi prenosového systému v Zst. Praha - Dejvice. Zdddme zadavatele o doplnéni zadavaci
dokumentace.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 80:

Obsazeni rackovych skfini neni smérnici SZ ¢. 11 poZadovano. Umisténi pfenosového systému
je v ZST Praha-Dejvice, ve stavajici sdélovaci mistnosti, ve stavajicim 19" racku.

Dotaz ¢. 81:

PS 91-02-05 - Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém

PFfedpoklada se v Zst. Praha - Dejvice dodavka zdroje 48V ve skfinovém provedeni — stejné jako
ve sdélovaci mistnosti SEVER v Zzst. Praha - Bubny a v technologickém objektu Praha -
Vystavisté? Nebo zdroj v provedeni 19" jako ve sdélovaci mistnosti JIH v Zst. Praha - Bubny a
v SpS Praha - Bubny?

Odpovéd’ na dotaz é. 81:

V ZST Praha-Dejvice se predpoklddd umisténi moduldrniho napdjeciho zdroje 48V v 19"
provedeni obdobného typu jako ve sdélovaci mistnosti JIH v ZST Praha-Bubny.

Dotaz ¢. 82:

PS 91-02-05 - Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém

Zzadadme zadavatele o upfesnéni poctu akumuldtorovych baterii - tyka se polozek ¢. 61 - 66 -
16 kus(. Takové mnozstvi odpovidd ¢&tyfem zdrojim, avak dle dokumentace se dodava 5
zdrojd. Minimalné dva zdroje jsou navic ve skiifilovém provedeni, kde predpokladame u kazdého
z nich dodéni 8 baterii.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 82:
PoloZky ¢. 61 - 66 bylo opraveny na 28 ks.

Dotaz ¢. 83:

PS 01-02-09 - ZST Praha-Bubny, sdélovaci zafizeni

V technické zpravé se pise, ze IP telefony budou zaclenény pod stavajici IP Ustifednu v Zst. Praha
- Masarykovo nadrazi. Zadame zadavatele o vysvétleni polozky ¢. 48 - TELEKOMUNIKACNI
SERVER DO 300 PORTU - DOPLNENI HW, SW, LICENCE - 1 kus.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 83:

Jedné se o doplnéni licenci pro vsechny nové IP telefony v ramci stavby ,Modernizace trati Praha-
Bubny (vietné) - Praha-Vystavisté (véetné)". Je jiz vysvétleno v popisu poloZzky v soupisu praci.
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Dotaz ¢. 84:

PS 91-02-05 - Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, prenosovy systém

Polozka &. 71 - ,PRENOSOVY SYSTEM, MPLS - PE ROUTER AGREGACNI-MODULARNI 1XRSP +
8XSFP + 8XGE + 8XE1 +2XPWR" - 3 kusy.

Rozumime, Ze polozka se sklada z jednoho kusu ,Agregacniho MPLS PE routeru" (obvykle
ASR902) pro TDS a dvou kus{ ,MPLS PE router(" pro GSM-R (obvykle ASR920).

zadéme zadavatele o rozdéleni do dvou samostatnych polozek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 84:

PoloZka obsahuje 3 ks PE MPLS router(d - 1 ks je uréen pro technologickou datovou sit a 2 ks pro
samostatny prfenosovy systém pro GSM-R.

Dotaz ¢. 85:

PS 91-02-05 - Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém
Zaddame zadavatele u vysvétleni polozky ¢. 67 - ,PRENOSOVY SYSTEM, MPLS - PE ROUTER
PATERNI - DOLPNENI" - 5 kusd.

Odpovéd’ na dotaz é. 85:

Jedna se o doplnéni stavajicich MPLS zafizeni, v urovni technologické datové sité, a také v urovni
prenosového systému GSM-R (Praha Masarykovo nadraZi, Praha Pernerova). Polozka ¢. 67 byla
upravena na 2 Ks.

Dotaz ¢. 86:

PS 91-02-05 - Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, pfenosovy systém

Ve vykazu vymér je uvedena polozka ¢&. 70 ,PRENOSOVY SYSTEM, MPLS - CE ROUTER FIXN{
KONFIGURACE 24XSFP SLOT + 2XPWR" - 1 kus.

Takové zafizeni jsme v technické zpraveé ani na schématu nenasli. Do jaké lokality bude osazeno
a k ¢emu bude pfipojeno?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 86:

Jednd se o zafizeni umoZriujici pfipojeni vice smérd/objekt do PE/CE router pomoci optickych
rozhrani. Pokud zhotovitel zvoli zafizeni, které umoZni pfipojeni vice smérid/objekti pomoci
optického rozhrani, bez tohoto zafizeni, neni nutné jej vyuzit. V pfipadé potreby je toto zafizeni
navrZeno do ZST Praha-Bubny.

Dotaz ¢. 87:

PS 01-02-08 ZST Praha-Bubny, informaéni zafizeni

Zadame zadavatele o potvrzeni, Zze bude akceptovat dodani jedné oboustranné nastupistni
tabule véetné oboustrannych hodin misto dvou jednostrannych nastupistnich tabuli a dvou
jednostrannych hodin. Viz.polozky ¢. 72 a 82

72 75L241  HODINY PODRUZNE NEBO AUTONOMNI VENKOVNI  KUS 34,000
RUCICKOVE JEDNOSTRANNE DO 50 CM
82 R75L351R  NASTUPISTNI TABULE IS JEDNOSTRANNA BEZ KUS 36,000

CISLA KOLEJE

Odpovéd’ na dotaz ¢. 87:

PoZadavek na instalaci dvou jednostrannych informacénich prvk( misto jednoho oboustranného
vznikl na zakladé jednotnosti architektonického a konstrukéniho Feseni vsech upeviiovacich
konstrukci v prostoru Zeleznicni stanice.
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Dotaz ¢. 88:

PS 03-02-04 Zast.Praha-Vystavisté, informacni zafizeni

Zadame zadavatele o potvrzeni, ze bude akceptovat dodani jedné oboustranné nastupistni tabule
vCetné oboustrannych hodin misto dvou jednostrannych nastupistnich tabuli a dvou
jednostrannych hodin. Viz. polozky ¢. 69 a 80

69 75L241  HODINY PODRUZNE NEBO AUTONOMNI VENKOVNI  KUS 8,000
RUCICKOVE JEDNOSTRANNE DO 50 CM
80 R75L351R  NASTUPISTNI TABULE IS JEDNOSTRANNA BEZ KUS 8,000

CISLA KOLEJE

Odpovéd’ na dotaz é. 88:

PoZadavek na instalaci dvou jednostrannych informacnich prvkd misto jednoho oboustranného
vznikl na zakladé jednotnosti architektonického a konstrukéniho Feseni vSech upevriovacich
konstrukci v prostoru Zeleznicni zastavky.

Dotaz ¢. 89:

PS 03-02-04 Zast.Praha-Vystavisté, informacni zarizeni
Zadame zadavatele o sdéleni, z jakého dlvodu je ve vykazu vymér polozka &. 72. Domnivame
se, ze tato polozka ve vykazu vymér neni zapotrebi.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 89:

PoloZka byla ze soupisu praci odstranéna.

Dotaz ¢. 90:

PS 01-01-11 - Praha-Bubny , SZZ

V technické zpravé je uvedeno ,ETCS bude v ZST Praha-Bubny realizovdno ve stavbé
Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadraZi v letech 2025-2026. ETCS bude
vybudovano pro vyhradni provoz s benefity". Znamena to, ze nové budované zafizeni, vietné
navésténi, bude v budoucnu znovu upravovano/predélavano pro vyhradni provoz pod ETCS v
nasledné stavbé ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo nadrazi*?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 90:

Zabezpecovaci zafizeni bude v maximalni mozné mire pfipraveno pro budouci nasazeni ETCS ve
vyhradnim provozu s benefity (viz Sdéleni zadavatele zverejnéné v ramci Dodatku ¢&. 5).
Aktivovano ale bude v klasické podobé se svételnymi navestidly.

Ve stavbé ,Modernizace a dostavba ZST Praha Masarykovo néddraZi" bude provedena Uprava
tohoto zafizeni. Klasicka navéstidla budou nahrazena Stop znackami ETCS a bude provedena
vyména SW.

Dotaz &. 91:

Zadavatelem postoupend dokumentace - soupisy praci k provoznim souborim PS 01-03-11 SpS
Praha-Bubny, DRT, PS 01-03-12 ZST Praha-Bubny, DRT, PS 03-03-11 zast. Praha-Vystavisté,
DRT a k PS 91-03-11 ED Praha Ktenovka, doplnéni DRT, obsahuji polozku ¢. 7466AU "Poskytnuti
dat do ostatnich systém( napf. DDTS, energetika" 1 kus. Z projektové dokumentace neni
ziejmé, o jaky prenos dat se jednd a kam by se tato data méla prenaset. Zadame zadavatele o
objasnéni, pfipadné o vyjmuti polozky ze soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 91:

Polozky 7466AU byly ze soupisu praci odstranény (PS 01-03-11 pol. ¢. 59, PS 01-03-12 pol. ¢.
60, PS 03-03-11 pol. ¢. 58, PS 91-03-11 pol. ¢. 24).
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Dotaz &. 92:

U SO 01-11-01 ZST Praha Bubny, Zelezni¢ni spodek je nesoulad mezi soupisem praci a ptilohou
projektové dokumentace D2_1_1SK 010004_04_802_VV_spo_V00_2.pdf - Adobe Reader -
nesedi mnozstvi nebo popis u nékterych polozek - napf. vrstva ze SD fr. 0/32 - v soupisu praci
je uvazovano s recyklatem, v priloze je novy material a ani mnozstvi neni stejné, dale chranicky
- 75 m nebo 500 m, cementova stabilizace neni v pfiloze vibec atd. MZe zadavatel sdélit co je
spravné a uvést dokumentaci do souladu?

Odpovéd’ na dotaz é. 92:

V priloze ¢. 802 nebyly zohlednény posledni Upravy projektové dokumentace, plati soupis praci.

Dotaz ¢. 93:

U SO 02-11-01 Praha-Bubny - Praha-Vystavisté, Zelezni¢ni spodek je nesoulad mezi soupisem
praci a prilohou projektové dokumentace D2_1_1SK 020004_04_802_VV_spo_V00_2.pdf -
Adobe Reader - nesedi mnoZstvi nebo popis u nékterych polozek — napf. vrstva ze SD fr. 0/32
- v soupisu praci je uvazovano s recyklatem, v pfiloze je novy material a ani mnozstvi neni
stejné, dale chranicky - v soupisu praci tato polozka chybi a v pfiloze je 300 m, u cementové
stabilizace je rozdilné mnozstvi atd. Stejny nesoulad mezi soupisy praci a prilohami PD plati i pro
SO 03-11-01, SO 04-11-01 a 52-11-01. MUZe zadavatel sdé&lit co je spravné a uvést dokumentaci
do souladu?

Odpovéd’ na dotaz ¢. 93:

V pfiloze ¢ 802 nebyly zohlednény posledni Upravy projektové dokumentace, plati soupis praci.

Dotaz ¢. 94:

V SO 01-64-01 Zst. Praha-Bubny, orientacni systém jsou v TZ - Tabulka ¢.1 - Prehled tabuli a
prvk{ orientacniho systému, uvedeny jiné rozméry orientaénich tabuli ( T11-T32, T38, T44-T45,
T48-T51) nez v priloze ¢. 004 Prvky orientacniho systému a 005 Pohledy orienta¢niho systému.
MU{Ze zadavatel upravit zadavaci dokumentaci do souladu a do SP k jednotlivym polozkéam doplnit
oznaceni, pro které tabule jsou urceny.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 94:

Rozméry orientacnich tabuli v TZ - Tabulka ¢. 1 byly dany do souladu s prilohou ¢.004 Prvky
orientacniho systému a s pfilohou ¢.005 Pohledy orientacniho systému.

Dotaz ¢. 95:

V dokumentu ,B8_300_Cas-postup-praci.pdf* je uvedena délka stavebniho postupu SP 0Oa
(napojeni provizorni prelozky koleje na obou zhlavich stanice) 7 dni (21. 03. 2023 - 27. 03.
2023).

V dokumentu ,Cést 8 ZTP", odst. 5.2.6 je vSak Ihita vyluky pro provedeni téchto praci pouze 2
dny (25.03.2023-26.03.2023).

Zadame zadavatele, i vzhledem k rozsahu praci pfi napojeni provizorni prelozky koleje (zel.
spodek a svrsek, TV, zab. zaf.), o opravu délky vyluky v ZTP na 7 dni a uvedeni vyse uvedenych
dokumentd do souladu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 95:

SP 0a v délce 7 dni je urcen pro napojeni provizorni koleje na odbocné vétve vyhybek ¢. 5a 113,
pfi¢em?Z je provoz zachovédn na SK & 1, 2 a 3 (kolej & 4 je po dobu 7 dni vylouéena z divodu
napojeni provizorni koleje). Z uvedenych 7 dnG SP 0Oa jsou posledni 2 dny uréeny pro
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technologické propojeni a vzhledem k tomu je navrZzena celkova vyluka stanice na vikend 25. a
26.3.2023. Uvedené terminy jsou pro zhotoveni dostacujici.

Dotaz ¢. 96:

V dokumentu ,,B8_450_Etapizace" je provizorni kolej smér Kralupy napojena na masarykovském
zhlavi do vyhybky ¢. 7. Toto napojeni by umoznilo realizaci této provizorni prelozky v¢. nutného
najezdu Zelezni¢ni techniky (ASP, PUSL, vagony se $térkem atd.) pfi zachovéni provozu ve
stavajici SK ¢. 4, Ovsem napr. dle vykresu Situace svrsku
(D2_1_1_SK010004_02_101_situace_V00_2) i dle satelitniho nahledu na tuto lokalitu se na
tomto zhlavi vyhybka €. 7 (jiz) nenachazi a neni tedy mozné v predstihu pred provedenim
napojeni vybudovat provizorni pielozku koleje z dlivodu absence potfebného najezdu Zelezniéni
techniky. I kdyby se kolej polozila témér cela ,v ose" (pomoci nekolejové techniky), neni mozné
stihnout provést vSechny potiebné zbyvajici prace na provizorni koleji véetné jejiho napojeni (
7el. spodek v mistech napojeni, dokonéeni pokladky koleje, zastérkovani, SVU koleje,
svarovani+BK, Uprava a regulace TV, zab. zaf. atd) béhem 2 dn{ (resp. b&hem 7 dnl - viz
predchozi dotaz).

Zadédme tedy Zadavatele o nalezeni fedeni najezdu kolejové techniky pro umoznéni realizace
provizorni prelozky koleje (vC. pfipadného zapracovani novych polozek do VV) a dale o
prodlouzeni vyluky SK ¢. 4 pro provedeni napojeni provizorni pfelozky koleje na 7 dni (viz. také
predchozi dotaz).

Odpovéd’ na dotaz ¢. 96:

Vyhybka ¢. 7 neexistuje, coz bylo v pfiloze B8_450_Etapizace V01 upraveno, najezd zelezniéni
techniky na provizorni kolej neni pred zahdjenim SP 0a umozZnén a je poclitano s vyuZitim
nekolejové techniky. Uvedené terminy jsou pro zhotoveni dostacujici.

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vyse uvedenymi zménami v tomto Dodatku ¢ 7 a se zménami uvedenymi
v pfedchozich Dodatcich zadavatel zaroveri pfiméfené prodiuZuje IhGtu pro podani nabidek.
ProdlouZeni o 6 dnd je dostateéné a pfiméfené vzhledem k povaze zmény a je souétem Ihit dle
ZZVZ § 99 odst. (2) - prodlouZeni o 5 dni + § 98 odst. (4) - prodlouZeni o 1 pracovni den.
Provedenou zménu nelze povaZovat za takovou zménu, kterd by rozSifila okruh moznych
dodavatelG a vyvoldvala tak potfebu prodlouZeni Ihdty pro poddvéni nabidek tak, aby od
okamziku zmény ¢&inila celou pGvodni délku IhGty pro podéani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 212 odst. 4 zakona, provede soucasné zde uvedené Upravy
v uvefejnéném vyhlaseni. Formulaf ,F14 - Oprava - Oznameni zmén nebo dodateCnych
informaci" bude uverejnén na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni plvodniho Ozndmeni o zahdjeni zaddvaciho Fizeni:
IV.2.2) Lhita pro doruéeni nabidek nebo Zadosti o G&ast

Datum: 17/ 12 / 2021 nahrazeno: 10 / 01 / 2022 Cas  09:00

Iv.2.7) Podminky pro otevirdni nabidek

Datum: 17/ 12 / 2021 nahrazeno: 10 / 01 / 2022 Cas  09:00

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Uprav - je presvédcen, Ze vytvoril optimalni
podminky jednotlivych uchazeédm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vsech
zékonnych pozadavkd.


http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Prilohy:

1) Cést 3 Priloha k nabidce_Bubny-Vystavisté_opraval.docx

2) B8 450_Etapizace_VO01.pdf

3) XDC_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava7.xml|
4) XLS_Modernizace_trati_Praha-Bubny_-_Praha-Vystaviste_oprava7.xlsx
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