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Spréva zelezniéni dopravni cesty 501 01 HRADEC KRALOVE

gj.: 11135/2018 — SZDC - OR HKR - UT

Vyfizuje: Ing. Sarka Tepla PRODIN a.s.

Telefon: 972 342 076 Jiraskova 169

E-mail: tepla@szdc.cz ;
He@ 530 02 Pardubice

Datum: 23. ledna 2018

Souhrnné stanovisko
Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
k izemnimu fizeni

Na zakladé predlozené zadosti a dokumentace stavby vydavéd Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni
organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové (dale jen ,OR HKR"), podle zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
o lizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, toto

Souhrnné stanovisko k tizemnimu fizeni
pro stavbu:
Nazev stavby: Lavka pro pésiv prostoru nadrazi ¢D
Misto stavby: k. (. Pardubice p.¢.: 3000/38; 1778/65; 1778/64; 2798/36; 2798/48; 2605/59; 2054/15;
2054/13; st. 1795/1; st. 706/1;

Trat: Ceska Trebova — Praha Zkm 305,966

TUDU: 1501J1 - Zst. Pardubice hl.n.

Zadatel: PRODIN a.s., Jiraskova 169, 530 02, Pardubice
Investor: Magistrat mésta Pardubic

Podle predlozené projektové dokumentace k izemnimu fizeni se jedna o novostavbu lavky pro pési vedouci
nad kolejistém Zelezniéni stanice Pardubice hl.n. Poloha navrhované lavky v km 305,966 (nového staniceni) je
zvolena s ohledem na moznosti pistupu na jednotliva nastupisté zst. Pardubice. Pristupy na lavku jsou
navrzeny schodigtovymi rameny na koncich lavky a eskalatory na nastupisté, bezbariérovy pristup je navrzen
pomoci vytahl. Celkova uvaZzovana délka lavky je 252 m. Konstrukce lavky bude podporovana
selezobetonovymi sloupy vysky pfiblizné 7,5 m. Nosna konstrukce je navrzena z ocelovych uzavienych profildi
obdélnikového a &tvercového priifezu, podruzné priéniky valcované | 160, vée z oceli S355 J2+N. Diagonalni
svislé i horni vodorovné ztuzeni bude provedeno systémovymi predpinanymi tahly z oceli S460.

Stavbou dojde k dotéeni nasledujicich pozemkd, ke kterym ma SZDC pravo hospodaiit:

st. p. &. 706/1 a p. &. 1778/64 k. 0. Pardubice.

V tzemi dotéeném stavbou se nachazi podzemni vedeni ve sprave OR HKR a CD Telematika a.s. Zakresy
siti byly jiz pfedany v pfedchozim stupni.

Toto souhrnné stanovisko se vydava pro Ucely izemniho fizeni.

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace se stavbou

e

souhlasi

za predpokladu, ze budou spInény nasledujici podminky.

1)V projektu pro stavebni fizeni pozadujeme vyfesit nasledujici.
o Pozadujeme dislednou koordinaci s pfipravovanou Zelezni¢ni stavbou , Modernizace zelezniéniho
uzlu Pardubice a zajiténi rozhodujicich parametr(i pro drézni provoz dle platné legislativy, predevsim
viditelnosti navéstidel, podjezdné vysky nad jednotlivymi kolejemi s ohledem na drazni trakéni vedeni
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a izolacni vzdalenosti, minimalni volné vzdalenosti od hrany nastupisté k pevné prekazce, rozmisténi
trakEnich stozardi, osvétleni lavky neomezujici viditelnost navéstidel a prvkil znageni tratg,

Na lavce musi byt prostor pro umisténi panelll drazniho informacniho systému. V konstrukci
eskalatordl musi byt vytvofen prostor pro vedeni sdélovaciho a napajeciho vedeni k informa&nim
paneliim a pfipadné dal$im technologickym zatizenim na lavce (kamerovy systém, orientacni systém).
Take bude koordinovano vybaveni lavky (osvétleni, informaéni systém pro cestujici, orientaéni systém
pro cestujici, dréZni rozhlas, kamerovy systém) s Zelezniéni stavbou.

Bude nutné dopracovat prostor pro umisténi kabelaze na lavce.

Vytahové Sachty a vytahova technologie budou navrzeny dle predpisu SZDC S10.

Bude resena ochrana podhledu lavky pied vyfukovymi plyny.

SO 100-54-01 a PS 100-22-02 musi byt provedeny v souladu se smérnici SZDC ¢&. 118, ktera je
v platnosti od 1. 9. 2017.

Kamerove systémy musi spliiovat dopis SZDC GR 014 & .j. 7058/2015-014 ze dne 13.2.2015.
PoZadujeme vypocet kapacity podélného svodu odvodnéni, i kdyZ doSlo ke zméné zplisobu
odvodnéni oproti pfedchozi dokumentaci (v dal$im stupni projektove dokumentace).

Pozadujeme doplnit vykres pldorysu. Pozadujeme kétovat i véechny vzdalenosti os koleji k prilehlym
pilifam (svétla vzdalenost k povrchu pilife v plidorysu). Pokud je vzdalenost mens$i nez 5 m, je
nezbytné (v dalsim stupni projektové dokumentace) pilite dimenzovat na naraz (viz SN EN 1991-1-
7), Ci provést adekvatni ochranna opatieni. Vyslovné upozorfiujeme na fakt, ze norma CSN 736201
v €l. 13.6.4 pouziti kyvnych stojek pod 5 m od osy koleje zakazuije.

Dopracovat do PD &ekaci zony pred vytahem.

Dopracovat vyusténi odvodnéni ze zastfedeni eskalator(.

Cast B SO 100-35-52 - pozadujeme doplnit zplsob regulace osvétleni lavky a zplsob pripojeni a
zplusob pfipojeni diagnostiky stavu osvétleni do systému diagnostiky technologickych objekttl
Zeleznicni dopravni cesty s doplnénim piislusnych poloZek do vykazu vymér — nutné s ohledem na
stanoveni nakladd.

Cast B.2.7 PS 100-24-01 - poZadujeme uveést, zda pfedmétem koordinace se stavbou ,Modernizace
Zel. uzlu Pardubice" bylo i pfipojeni Fidicich jednotek vytahli a pohyblivych schodist (eskalatorll) do
systému dalkové diagnostiky technologickych systémt Zelezniéni dopravni cesty (DDTS ZDC) véetné
kabelovych pfipojeni fidicich jednotek k nejbliz§imu integraénimu koncentratoru DDTS ZDC. Rozsah
prenasenych informaci musi odpovidat pfedpisu SZDC S10 a technickym specifikacim SZDC 2/20008
—ZSE, treti vydani. Pokud koordinace nebyla provedena, musi byt propojeni se systémem DDTS ZDC
predmétem tohoto PS v&etné ocenéni ve vykazu vymér.

Nova konstrukce lavky (véetné podpér a schodisté) musi byt situovana tak, aby byla zajisténa
pozadovana viditelnost navésti navéstidel v souladu s vyhlagkou MD &. 173/1995 Sb., kterou se
vydava dopravni fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisti a TNZ 34 2620.

Vzhledem ktomu, Ze lavka bude umisténa v mistech predpokladaného silného vyskytu bludnych
proudil, bude nutno navrhnout a pfijmout pfislu§na konstrukéni i jina opati'eni pro snizeni jejich
negativnich G¢inkd. Nutno dodrzet ustanoveni vztahujicich se technickych norem (pfedevsim CSN
50122-2 ed.2 a CSN EN 50162), TKP 25A a TP 124.

Ochranu (jak vlastni stavby, tak i jeji ptipadny vliv na dalsi sité v mist& stavby proti elektrochemicke
korozi a korozi bludnymi proudy je nutno Fesit v izké soudinnosti se specializovanym stfediskem
diagnostiky koroznich vlivii podle provedenych koroznich priizkumi a méfeni.

Ochrana proti nebezpe¢nému dotykovému napéti musi byt navrzena v souladu s ustanovenimi GSN
34 1500 ed.2 a CSN EN 50122-1 ed.2. rovnéz nutno respektovat normu GSN 736223.

Elektricke rozvody musi byt provedeny v siti TT na TNS, TNC-S, dle CSN EN 50122-1 ed.2

Elektrické zafizeni doporuujeme provést v tiidé 2.

Dopilnit stavajici KSUaTP, zajistit schvaleni laboratofi SSZT na TUDC.

Z divodu umisténi vstupniho schodisté lavky u prostoru nadrazi dojde k demolici objektu pfistavku ve
spravé SZDC SON Hradec Kralové. Demolice objektu musi byt provedena odbornym zp(lisobem tak,
aby nebyl staticky narugen pfilehly objekt vypravni budovy.

Umisténim eskalatorového ramene na nastupisté 1B nesmi dojit k omezeni sougasného prijezdniho
profilu pro vozidla IZS a zasobovani pro vypravni budovu.

V objektu pfistavku se nachazeji tyto inzenyrské sité: topeni - radiatorové a podlahové, studena a
tepla voda, kanalizace a elektro. Tyto sité je nutno pfed zapog&etim bouracich praci odpojit a zaslepit.
Odstranénim pfistavku bude odhalena na vypravni budové plivodni stitova zed. PoZadujeme, aby tato
odkryta zed byla po demolici zateplena a upravena ve stejném provedeni jako zapadni ¢ast vypravni
budovy.
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2)

4)

o Upozorfiujeme na skute¢nost, Ze je objekt vypravni budovy zst Pardubice nemovitou kulturni
pamatkou, proto je k odstranéni stavby nutné vyzadat zavazné stanovisko pfisluéného spravniho
organu pamatkové péce, ktery stanovi podminky pro provedent tohoto zaméru.

Pii realizaci akce dojde ke styku s telekomunikaénim vedenim (DK2, TKK8, DK38a, MK, TK 25xn, DOK,

MOK) v majetku SZDC s. o., které je chranéno ochrannym pasmem dle § 102 zakona ¢. 127/2005 Sb. o

elektronickych komunikacich, viz vyjadieni CD Telematika ¢. j. 438/2018-0O ze dne 9. 1. 2018.

PoZadujeme pied stavbou objednat u ¢D Telematika vytyéeni téchto kabelll a v pfipadé, Ze by stavbou

doslo k priblizeni k jejich trasédm, je nutné projednat zptsob jejich ochrany piipadné prelozky s majitelem

tj. SZDC s. 0., TUDC Praha dle platnych V&eobecnych podminek pro kabely SZDC.

ProtoZe budou stavby ,Modernizace Zelezniéniho uzlu Pardubice” a ,Lavka pro pési v prostoru nadrazi

¢D — Pardubice* probihat souasné, je tieba je vzajemné koordinovat a nesmi byt patky umistény v kolizi

s nové naplanovanymi kabelovymi trasami koridorové stavby. Pfi zpracovani projektové dokumentace ke
stavebnimu Fizeni musi byt dodrzena vyhlagka &. 177/1995 Sb. stavebni a technicky fad drah v platném
znéni, piislusné kapitoly Technickych kvalitativnich podminek staveb statnich drah, predpisy S3 -
Zelezniéni svrdek, S 4 - Zelezniéni spodek a dalsi piislugné platné normy CSN.

Casti stavby, které zasahuji do infrastruktury dréhy, musi byt zpracovany v rozsahu daném vyhlaskou ¢.
146/2008 Sb. upifesnénou smeérnici SZDC 11/2006 (rozsah ovlivnéni jednotlivych slozek a odvétvi drahy).
Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornymi zkougkami dle predpisu SZDC ZAM 1 -
Piedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy“. Zakladni
informace jsou uvefejnény na internetovych strankach SZDC http://www.szdc.cz.

Trvalé zabory pozemkd SZDC budou feseny odkupem dotéenych &asti pozemku SZDC. Do doby odkupu
si investor pfedmétné ¢asti pozemki pronajme.

Jako udastnik Uzemniho fizeni trvame na tom, aby vySe uvedené podminky tohoto souhrnného
stanoviska byly zapracovany do podminek tizemniho rozhodnuti jako nezbytné zavazné, s uvedenim
&.j. a data vydani souhrnného stanoviska.

Toto souhrnné stanovisko se tyka predmétné stavby pouze v rozsahu pfedlozené dokumentace stavby
s platnosti 2 let od data vydani tohoto souhrnného stanoviska. Pokud nebude v této Ih{té vydano pravomocné
tizemni rozhodnuti je investor stavby, popf. s jeho souhlasem stavebnik povinen zazadat o vydani nového
souhrnného stanoviska, podle aktualnich podminek a platnych pravnich pfedpisu.

Pro pfipadné dalsi zadosti a/nebo jina podani tykajici se predmétné stavby (napf. pfi predkladani zadosti
k dal§imu stupni dokumentace stavby) bychom Vas radi pozadali, abyste uvadeli nase ¢islo jednaci pro nasi
rychlej$i orientaci k uvedenému zameru.

"
Ing. Jifi Vencl

naméstek feditele pro techniku
Oblastniho feditelstvi Hradec¢ Kralové

Prilohy: ové&Ffena situace

vyjadieni CD Telematiky, a.s.
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