-

SPRAVA
ZELEZNIC

Priloha ¢. 1 Vyzvy
PFiloha ¢. 1 SOD

Blizsi specifikace predmétu verejné zakazky

1. Projekt

Doplnéni geodetickych podkladl pro projekt ,RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice"

2. Uéel dokumentu

Ucelem dokumentu je stanovit rozsah geodetickych praci, které budou pouZity pro
vyhotoveni podkladu pro projektovou pfipravu vysokorychlostnich trati.

Geodetické prace budou spocivat v zaméreni stavajici situace v navrhovaném pasu
budouci stavby, tj. zejména morfologie terénu, véetné stavebnich a technologickych objektd.
Dale pak v zajmovém Uzemi zaméfit veskeré napojeni a kfizeni silnic a dalnic, zeleznic a
vodnich tokd a inzenyrskych siti.

3. Definice a zkratky

Zadavatel
Dodavatel
BOZP

Bpv

CSNS
CsTS
DGN

DKM

DMT
DWG
GNSS

KMD
KM-D
KN

KU

LV
PDF
SGI
S-JTSK
SPI
SZG
B
TXT
Uoz1

VFK

vZ
XLSX

Sprava zeleznic, statni organizace

Sprava Zeleznic, statni organizace (SZ)

Spolecnost povérena provedenim praci.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Vyskovy systém Balt po vyrovnani

Ceska statni nivelacni sit

Ceska statni trigonometricka sit

Format souboru - Microstation

Digitalni katastralni mapa

Digitalni model terénu

Format souboru - AutoCad

Global Navigation Satelite Systems (Globalni druzicovy polohovy
systém)

Katastralni mapa digitalizovana

Katastralni mapa digitalizovana v plvodnim souf. Systému
Katastr nemovitosti

Katastralni zemi

List vlastnictvi KN

Format souboru - prenosny format dokumentd

Soubor geodetickych informaci KN

Souradnicovy systém jednotné trigonometrické sité katastralni
Soubor popisnych informaci KN

Sprava zelezni¢ni geodézie

Trigonometricky bod

Format souboru - prosty text

Ufedné opravnény zeméméficky inzenyr s opravnénim dle §13,
odst. 1, Zakona €.200/1994 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisl
Vyménny format KN

Verejna zakazka

Format souboru - Microsoft Excel

Sidlo: DlaZdén4 1003/7, 110 00 Praha 1

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym 1&: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

soudem v Praze, spisova znacka A 48384

www.spravazeleznic.cz
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Zam1l Predpis SZ o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy

ZHB Zhustovaci bod
ZVSs Zakladni vytycovaci sit
ZBP Zelezni¢ni bodové pole

4. Podminky pro provadéni geodetickych praci
Dodavatelem praci miZe byt pouze osoba opravnéna podnikat v oboru Zemémétictvi.

Geodetickd dokumentace musi byt ovéFena Ufedné& opravnénym zeméméfickym
inzenyrem dle Zak. ¢. 200/1994 Sb. §13 odst. 1 pism. a) a c) (dale jen UOZI) a déle
s osvédcenim G-02 nebo G-01 v kombinaci s G-03 dle predpisu SZ Zam1. Vysledky
geodetickych praci budou dale pouzivany jako zavazné podklady pro zpracovani projektové
dokumentace v&ech stupfitl pro vystavbu vysokorychlostni traté.

Zahajeni praci bude predchazet Uvodni jednani, na némz budou mimo jiné zadavatelem
stanoveny kontrolni dny, kde bude dodavatel pfedkladat vystupy z prlib&zného pinéni
predmétu verejné zakazky.

5. Personalni a organizacni zabezpeceni

Vedkeré geodetické prace musi byt provadény odborné zplsobilymi osobami, pod
vedenim UOZI - vedouciho realiza¢niho tymu. Koordinace prace méfickych skupin bude
upfesnéna pred zahajenim praci, pficemz musi byt bran ohled na zajisténi pozadované kvality
a terminu predani dila. Soucasné je nezbytné dbat na zajisténi BOZP.

Dodavatel nese plnou odpovédnost za ziskani veskerych povoleni a podkladd, nutnych pro
fadné vyhotoveni predmétu verejné zakazky. Povinnosti dodavatele je tato povoleni ziskat

v predstihu pfed zahajenim terénnich praci. Jedna se napfiklad o povoleni vstupt na b&zné
pozemky, dale o vstupy na zZelezni¢ni pozemky, pozemky pozemnich komunikaci, pozemky se
specialnim rezimem apod. Dodavatel nese odpovédnost za dodrzovani vSech podminek, nebo
pozadavkd, stanovenych tfetimi stranami - vlastniky nebo spravci pfislusnych zatizeni, které
maji vliv na jeho praci.

S ohledem na ocekavané plnéni Casti predmétu verejné zakazky na stavajicich pozemcich ve
spravé zadavatele, musi byt terénni prace rizeny opravnénou osobou s osvédcéenim G-01 dle
predpisu SZ Zam1 (osvédceni G-01 Ize nahradit osvédéenim G-02). V ptipadé, ze budou
terénni prace probihat na vice pracovistich na pozemcich zadavatele sou¢asné, musi byt osoba
s osvédcéenim G-01, (osvédceni G-01 Ize nahradit osvédcenim G-02), stanovena pro kazdé

z téchto pracovist.

S ohledem na ocekavané plnéni ¢asti dila na silni¢nich a dalni¢nich komunikacich, musi vsichni
pracovnici dodavatele, ktefi tuto ¢ast dila budou provadét, byt proskoleni v souladu
s metodikou BOZP pro SZ.

6. Pristrojové vybaveni

Veskeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi pfistroji — univerzalni
elektrooptické teodolity (totdlni stanice), nivelacni pristroje apod. Prilohou vysledné technické
s . . v 7 . o v N TIN v -0 7 v ~Nroor oy ’ ’
zpravy budou kopie kalibracnich listu vsech pouzitych pristroju, v celé dobé uzivani nesmi byt
starsi nez 3 roky. Pouzivané pfistroje a vybaveni musi svou vnitfni presnosti vyhovovat
pozadavkim na pfesnost méfeni. Typ pouZivanych pfistrojd je na rozhodnuti dodavatele.

Dodavatel bude pro zpracovani méFeni a prezentaci vysledkl pouzivat pouze takovy
software, ktery je v souladu s pozadavky zadavatele a je ve vlastnictvi dodavatele.
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7. Predpisy a normy:

Zakon ¢. 200/1994 Sb.

Vyhl, CUzZK &. 31/1995 Sb.

TKP staveb statnich drah

Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje - SZDC M20/MP004
Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka - SZ
M20/MP005

Opatieni k zamérovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty - SZ M20/MP006
Metodicky pokyn pro Zelezni¢ni bodové pole - SZDC M20/MP007

Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méfitka - SZ M20/MP010

Pokyn GR ¢&.4/2016 - Predavani digitalni dokumentace dat mezi SZDC a externimi
subjekty

Smérnice SZDC ¢&. 117 o predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC
Smérnice GR SZDC ¢&.11/2006, predpis SZDC Zam1

CSN 01 3410, CSN 01 3411

CSN IS0 4463-2

CSN 73 0415

CSN 73 0420-1 a CSN 73 0420-2

VSe v platném znéni.

Pracovnici pohybuijici se v kolejisti musi byt proskoleni z Pfedpisu SZ Bpl a musi mit splnény
veskeré nalezitosti pro vstup do provozované dopravni cesty.

Predpisy a metodické pokyny SZ jsou dostupné na webové adrese Dokumenty a predpisy -
WWW.spravazeleznic.cz

8. Presnost

8.1 Pozadovana presnost

Pozadovana presnost méfeni je stanovena metodickym pokynem SZ M20/MP010
Ucelové Zelezni¢ni mapa velkého méfitka. Stavajici mapové poklady obdrzi dodavatel od SZG.
Dodavatel podklady reambuluje a ovéfi jejich presnost dle metodického pokynu SZ M20/MP010
Ucelové Zelezni¢ni mapa velkého méfitka.

8.2 Dolozeni dosazené presnosti
U terestrickych metod a GNSS metody bude pozadovana presnost doloZena podle
metodického pokynu SZ M20/MP010 Ucelova Zelezni¢ni mapa velkého méritka.

Pri pouziti technologie GNSS bude méreni provedeno podle pfilohy 9 (Technické
pozadavky méreni a vypoctl bodd uréovanych technologii GNSS) vyhladky €. 31/1995 Sb.,
kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb. o zemémeérictvi. Pfi méreni s technologii GNSS je
vyzadovano pro kazdy den méreni a kazdou oblast méreni ovéreni spravného pfipojeni do
ETRS 89, a to kontrolnim zamérenim na okolnich bodech CSTS, CSNS, ZBP, ZVS, ZHB, TB, u
kterych je znama poloha a vyska v S-JTSK a Bpv. Rozdil mezi znamou a zaméfenou polohou a
vyskou bude porovnan s pozadovanym meznim rozdilem. Pro osu koleje, budovy, mostni
objekty a veskeré pevné predméty, které piimo ovliviiuji prijezdny prifez, neni pouziti metody
GNSS pripustné.

9. Rozsah dila

9.1 Uvodni jednani, zkusebni Gsek

Pred zahajenim praci musi byt uskute¢né&no Uvodni (vstupni) jednani s mistné
prislusnym pracovistém SZG, na kterém bude mimo jiné stanoven zkusebni Usek trati, ktery
bude vypracovan a odevzdan prvotné. Dokumentace bude predloZzena zhotovitelem pro
posouzeni vécné i formalni spravnosti tak, aby bylo zajiSténo bezproblémové vypracovani
ostatnich Usekd. A déle budou dohodnuty minimalné 1x mésiéné& kontrolni dny.


https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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9.2 Zakladni rozdéleni podle typu praci

o Vybudovani geodetickych zékladl (v oblasti vyznadené v Ptiloze &. 1b Zadavaci
dokumentace
o Zaméreni trasy

- Hranice rozsahu zaméreni zakladniho pasu dle Prilohy ¢. 1a Zadavaci
dokumentace bude poskytnuta i v otevieném formatu DGN na nize
uvedené adrese:
https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/rdnd6LPWeVU50Dr
(platnost odkazu do 31. 07. 2022)
heslo: Balabenka

- Zaméreni kfizeni

Zaméreni stavajicich inzenyrskych siti
. Situace Katastru nemovitosti

9.3 Vybudovani geodetickych zaklada

Geodeticky zaklad pro ucely mapovani bude mimo oblast vyznacenou v Pfiloze €. 1b
Zadavaci dokumentace tvofit stavajici Zelezni¢ni bodové pole. Ve vyznadené oblasti provede
stabilizaci novych bod( ZBP a jejich polohové uréeni SZG. Vys$kové uréeni novych bodl ZBP a
vyhotoveni jejich geodetickych Gdaji provede Dodavatel. Dokumentace a pfesnost G¢elového
bodového pole bude odpovidat ustanovenim predpisu pro Zelezni¢ni bodové pole SZDC
M20/MP007.

9.4 Zameéreni trasy

9.4.1 Zameéfeni zakladniho pasu
Zaméreni bude probihat v pasu definovaném navrhem trasy. Méfitko pro méreni a
zpracovani je 1:1 000. VSechny podrobné body budou zaméreny polohové i vyskové.

9.4.1.1 Pfedméty zaméreni polohopisu

Kromé oblasti vyznacené Cervenym vysSrafovanym obvodem v Pfiloze ¢. 1a Zadavaci
dokumentace budou zaméreny veskeré prvky polohopisu, zejména:

o Vodni toky, vodotece (fecisté) — polohopis recisté, zatoky, hrany atd. Vyskopis
prednostné pomoci pfi¢nych fezl, s ohledem na misto kfiZeni s trasou.

. Dalnice, silnice, cesty — polohopis komunikace vCetné krajnice a osy komunikace,

v 7 o 7 v o s . s ’ .
prikopy, hrany naspu, zarezu, mosty, propustky, najezdy, svodidla atd. dle aktualni situace,
véetné druhu povrchu. Vyskopis prednostné pomoci pri¢nych Fezll, s ohledem na misto kfizeni
s trasou, maximalné 10 m od hrany (kraje) komunikace.

. Zeleznice - vSechny prvky stavajicich Zelezni¢nich staveb a objektd budou zaméfeny _
v souladu s pfedpisy zadavatele, tj. s pfedpisem UcCelova zeleznicni mapa velkého méfitka (SZ
M20/MP010) a Opatfeni k zamé&rovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty (SZ M20/MP006).

o Nadzemni vedeni — zaméruji se stozary a krajni a nejnizsi vodiCe; méri se vzdy min.
nasledujici stozar za hranici zajmového pasu, aby byl definovan smér vedeni, a to véetné
vodica.

Vysky nejnizsich vodi¢d nadzemnich vedeni - mé&Fi se vzdy na krajich zékladniho pasu,

v v

o Veskeré povrchové znaky inzenyrskych siti - hydranty, Soupata, vpusti, Sachty -
véetné hloubky dna, vstupy do kolektord atd.

o Rohy budov, vedkeré druhy oploceni pozemka.
o Zeleft mimo lesy — osamocené stromy a kefe - véetné popisu a priméru kmene ve

vysce 1.3m nad zemi (plati pro osamocené stromy s primérem kmene vét$im nez 0,15 m
v této vysce), plochy kfovin se zaméruji obvody.
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. Hranice druht pozemkd - les, louka, pole, pastvina, véetné popisu plochy.

V oblasti vyznacené cervenym vysSrafovanym obvodem v Pfiloze €. 1a Zadavaci
dokumentace bude provedeno pouze zaméreni a zpracovani terénniho reliéfu v M 1:1000, a to
vcetné DMT. Pro tuto oblast je mozné vyuzit ovéfena data napf. z Digitalniho modelu reliéfu
Ceské republiky 5. generace (DMR 5G), Digitalni technické mapy Prahy a pod..

9.4.1.2  Vyskopis
Vyskopis v zédkladnim pasu se zaméfuje s ohledem na méfitko zpracovani 1:1 000.

. Zameéruji se veskeré hrany terénni kostry.

o Jednoduchy terén se zamé&tuje ve &tvercovém rastru, maximalni vzdalenost bodl je
50x50 m - plati pro terén s rovnomérnym spadem, jinak je nutno vzdalenost bodd pFizplsobit
charakteru terénu tak, aby byla vystizena jeho morfologie pro tvorbu DMT s ohledem na
povinné terénni hrany (viz vyse).

. Vyskopisné body se zaméruji i v lesnich porostech a souvislych kifovinach tak, aby byly
zaméreny body minimalné az do hranice zajmového pasu.

Soucasti predmétu verejné zakazky je vyhotoveni digitalniho modelu terénu véetné uvedeni
povinnych spojnic.

9.4.2 Zameéreni kiizeni

Polohopis a vyskopis v mistech kfizeni planované trasy s vodnimi toky, Zeleznici a
komunikacemi se zaméruje pro méfitko zpracovani 1:200. Podrobné se zaméruje téleso
kfizujiciho prvku, nejlépe pomoci pti¢nych fezd, ostatni predméty méreni jsou stejné jako u
zakladniho pasu. V mistech napojeni na stavajici Zeleznici bude provedeno ovéreni a
reambulace dodanych mapovych podkladd a dale bude provedeno napojeni zaméFeni na
stavajici trasu Zeleznice. Tyto mapové podklady budou dodany na Uvodnim jednani.

Rozsah zaméreni kfizeni:

. Vodni toky - 50 m na obé strany za hranici zajmového pasu.
. Zeleznice - 50 m na obé strany za hranici zajmového pasu.
. Dalnice, rychlostni komunikace a silnice I. - III. tfidy - 50 m na obé strany za hranici

zdjmového pasu.

Krizeni v oblasti vyznacené Cervenym vysrafovanym obvodem v Priloze ¢. 1a Zadavaci
dokumentace se nezaméruje.

9.5 Zaméreni podzemnich inzenyrskych siti
Obsahem vykres{ jsou i podzemni vedeni inzenyrskych siti ve spravé jinych subjektd.
Dodavatel praci pFebira do vykres( pouze takova vedeni, jejichz prib&h byl zamé&Fen pred
zadhozem a s pozadovanou presnosti - viz odst. 8.

Dodavatel oslovi nejen mistné pfislusné stavebni Grady se zadosti o poskytnuti informaci o
spravcich dle §101, odst. 1, Zak. ¢. 127/2005 Sb., ale provede vSechny nutné Ukony, aby doslo
k Gplnému vysetfeni viech spravci inZzenyrskych siti, a bude &erpat ze viech dostupnych
databazi a zkusenosti. Identifikované spravce oslovi s zadosti o vydani stanoviska o existenci
sité a nasledné o vydani pFisludnych dokladl o zamé&Feni. V ptipadé neexistujici nebo
kvalitativné neodpovidajici dokumentace objedna u spravce jejich vytyceni v terénu. Po
vytyceni trasy spravcem provede dodavatel zaméreni trasy sité v detekovanych bodech a
zpracuje kresbu do vystupni dokumentace.

Seznam dotazovanych spravct, protokol o pfedani soufadnic od spravce s udanim pfesnosti
zaméreni, nebo protokol o vytyceni sité bude pfilohou technické zpravy. Soucasti budou i
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naskenovana vyjadreni (pokud budou predany v tisténé podobé) rozdélenad na pozitivni a
negativni.

Dodavatel zajisti u spravcd informace o rozsahu ochrannych nebo pracovnich pdsem pro zakres
do situace pro jednotlivy typ inzenyrské sité, resp. vedeni.

Setfeni a zamé&feni inzenyrskych siti v oblasti vyznacené ¢ervenym vysrafovanym obvodem v
Priloze ¢. 1a Zadavaci dokumentace se neprovadi.

9.6 Situace Katastru nemovitosti
V rdmci pInéni predmétu verejné zakazky dodavatel provede identifikaci majetkopravnich
vztahd a zékres do katastralni mapy dle aktudlIni situace Katastru nemovitosti (ne starsi 3
v s O
mesicu).

9.6.1 Zakres katastralni mapy
Dodavatel v ramci terénnich praci zaméri identické body nutné pro transformaci platné
katastralni mapy, (hrani¢ni mezniky, rohy budov a dalsi jednoznacné identifikovatelné prvky
v terénu a v mapé.) Dodavatel zajisti podklady DKM, KMD, KM-D ve vyménném formatu
Katastru nemovitosti (tzv. VFK véetné SGI a SPI), provede zhodnoceni kvality katastralni mapy
vzhledem k méfené situaci. V pFipad& provede navrh na zptesnéni priib&hu hranic. V situaci
budou graficky odliSeny dotcené pozemky od ostatnich formou vyplné nebo Srafovanim.

9.6.2 Identifikace majetkopravnich informaci
Dodavatel provede identifikaci dotéenych nemovitosti plnym rozsahem zajmové oblasti, a to
vCetné parcel, které maji se zajmovym Uzemim (pasem) pouze jediny spolecny bod. Dodavatel
vyhotovi seznam dotcenych parcel s uvedenim vybranych dat Souboru popisnych informaci
(tzv. SPI) Katastru nemovitosti - nazev KU, parcelni &islo, druh pozemku, vyméra pozemku,
vlastnik.

10. Zpracovani

JelikoZ se jednd o doplnéni stavajicich mapovych podkladl, budou nové Gseky
zpracovany ve stejném stylu jako stavajici. VSechny mérené body budou uréeny v zavazném
polohovém a vyskovém systému, tzn. polohové uréeny v S-JTSK, vyskové pak v systému Bpv.
Vysledné hodnoty budou udavany jednotné pro veskerd méreni na 0,001 m.

10.1 Obsah vykrest
Vykresy obsahuji veSkeré prvky polohopisu a vyskopisu, nize jsou uvedeny hlavni
skupiny pfedmétl v zavislosti na G&elu vykresu.

10.1.1 Vykres zakladniho pasu — mapa trasy 1:1 000

o Vodni toky, vodni plochy, potoky, vodotece.

o Zeleznice, dalnice, silnice, mistni komunikace, cesty vcéetné druhu povrchu.

o InZzenyrské sité - podzemni vedeni kabelll a potrubi kfizujicich trasu, nebo v soub&hu
do dané vzdalenosti od trasy.

o Kanalizace, vietné Sachet a hloubek dna.

o Nadzemni potrubi véetn& armaturnich prvk{ (ventily, dilataéni prvky apod.).

o Nadzemni vedeni inZzenyrskych siti véetné& vydek nejnizéich vodi¢l a teploty vzduchu pfi
meéreni.

. Budovy, stavby, ploty.

o Hranice a popis druhu pozemk@ (odpovidajici mapovou znackou),

o Zeler, zamé&rené stromy s popisem a primérem kmene, viz vyse.

o Zamérené body - Cislo, soufadnice, vyska, kod.

. Hranice druhl pozemkd, plochy, rozhrani ploch véetné popisu.

. Hrany terénni kostry, body vyskopisu a Srafy.

. Vrstevnice.

. Dalsi vyznamné prvky polohopisu.
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10.1.2 InZzenyrské sité

Obsahem vykrest jsou i podzemni vedeni inzenyrskych siti ve spravé jinych subjektd.
Zakres siti bude proveden bud’ podle podkladd pfedanych spréavci, nebo na zakladé méreni add.
odst. 9.4.

Soucasti zédkresu budou hranice ochrannych nebo pracovnich pasem jednotlivych vedeni a
oznadeni dat podle zplsobu uréeni (napt. z méFeni pred zahozem, data ovéfend, z vytyéeni
apod).

10.1.3 Vlastni kresba

Vykres situace musi byt vyhotoven v zakladacim vykresu podle dodaného vzoru s dodanou
knihovnou znacek, typd fontl a ¢ar. (tzn. podle datového modelu SZ) v souladu se SZ
M20/MPO0O05.

Z kresby vykresu DGN budou odstranény nadbytecné nepouzité body.

Do dokumentace (do adresare 5. Vykresy) je tfeba prilozit protokol formalni kontroly
vysledného vykresu a seznamu souradnic, kontrola je dostupna na portalu modernizace drahy
(https://modernizace.spravazeleznic.cz)

Zpracovani bude provedeno ve formatu DGN. Vykres bude pfipojen do S-JTSK a Bpv.
Kresba bude provedena jako 3D, aby bylo mozno vyhotovit DMT. VSechny ploSné objekty
budou kresleny uzavienou krivkou, objekty, které presahuji i za pas zaméreni budou uzavieny
po obvodé pasu.

10.1.4 Digitalni model terénu

Soucasti predmétu verejné zakazky je vyhotoveni digitalniho modelu terénu
zamérovaného Uzemi. Model terénu bude vyhotoven na zakladé vyskopisu a upraven pomoci
povinnych spojnic a dale vyladén tak, aby vysledny povrch odpovidal skutecnosti.

11. Vysledny elaborat

Vysledny elaborat se bude skladat z technické zpravy, vykresové dokumentace vcetné
DMT, seznamU soufadnic, vypocetnich souborli, dokumentace podzemnich siti,
dokumentace KN. Digitalni verze vystupni dokumentace bude predana na odpovidajicim
pamétovém nosici a bude obsahovat veskeré ¢asti preddvané dokumentace. Technickou zpravu
s ovéfenim UOZI (ad. ¢&l. 4) s ptilohami ve formatu PDF, vykresy ve formatu DGN, DWG (popf.
DXF) a PDF a seznamy soufadnic podrobnych bodl ve formatu TXT.

11.1 Technicka zprava

Technicka zprava bude obsahovat veskeré technické Gdaje a informace o provedeném
dile. Zejména pak metody méFeni, pfesnost méFeni, pouzité pFistrojové vybaveni a pomUcky,
personalni nasazeni. Pfilohami technické zpravy jsou predevsim:

o kopie platnych kalibraénich listl pro pouZité pfistrojové vybaveni (ne stardi neZ tfi
roky)

o doklady od spravct podzemnich inZzenyrskych siti 3

o geodetickou dokumentaci k nové zfizenym bodvﬁm ZBP

. Geodetické udaje k pouzitému bodovému poli ZBP, ZVS, ZHB a TB. Pfi prevzeti

geodetickych bod{ ]mych vytycovacich siti, je nutné doI02|t techmcke zZpravy jejich vzniku a
provést jejich ovéreni, ze svou presnosti OdeVIdaJI predpisu SZDC M20-MP007 Zelezniéni
bodové pole.

11.2 Vykresova dokumentace

Vykresy budou vyhotoveny dle metodického pokynu SZ M20/MP005 a predany dle
Smérnice SZDC ¢&. 117 o predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC. Vykresy
obsahujici zdvady budou vraceny k opravé.



