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Schvalovaci protokol stavby v pripravée
Prodlouzeni podchodu v ZST Horovice
ve stadiu 3

Va4

A. Zakladni identifikacni adaje

Nazev stavby: Prodlouzeni podchodu v ZST Hotovice
ISPROFOND: 5213520067
Misto stavby: Zelezni¢ni trat & 360 00 Beroun - Plzefi hl. n.,

tratovy Usek 0202, ZST Horovice
Kraj: Stfedocesky kraj

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
DlaZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 7099 42 34, DIC: CZ -7099 42 34

Zastoupena Stavebni spravou zapad,
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA, s. r. 0., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4

Predpokladana realizace: 2022

B. Posuzovaci cast

B.1. Uéel stavby
Hlavnim cilem stavby je predevsim zvyseni bezpecnosti Zelezni¢ni dopravy, zlepseni kultury
cestovani v ZST Hofovice, zajidténi pozadavkl interoperability a zajiténi bezbariérového
pfistupu. Prodlouzenim podchodu v km 58,109 bude zajistén bezpecny pfistup na nastupisté
z obou Casti mésta rozdélenych prostorem Zelezni¢niho télesa. Stavba navazuje na Zameér
projektu ,Prodlouzeni podchodu v ZST Hofovice" schvaleny MD CR dne 9. 9. 2020
(&. j. 136/2020-910-1ZD/2).

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich adajt
Predmétem stavby je prodlouzeni stavajiciho podchodu v ZST Hofovice. Podchod byl
vybudovan v ramci koridorové stavby Optimalizace trati Beroun - Zbiroh. V ramci stavby bude
provedeno prodlouzeni stavajiciho podchodu o 19,16 m smérem od vypravni budovy pod
kolejemi ¢. 2 a 4. Prodlouzeni podchodu bude tvofeno tubusem o svétlosti 3 m s jednim
schodistovym ramenem a pfistupovym $ikmym chodnikem délky cca 55 m se sklonem 8,33 %.
Tubus bude tvoren zelezobetonovou uzavienou ramovou konstrukci na podkladni zakladové
desce. Navazujici schodistové stény jsou navrzeny tvaru U, $ifka schodi$té a pristupového
chodniku bude 1,8 m. Vysledna sSifka mostniho objektu (délka podchodu) bude ¢init 56,09 m.
Pochozi plochy v tubusu a na schodisti jsou navrzeny z kamenné dlazby, na pfistupovém
chodniku bude dlazba betonova. Vnitini stény podchodu budou tvofeny pohledovym betonem
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a opatfeny antigrafitti natérem, pficemz bude provedena jednotna vymalba stavajici

i prodlouzené ¢asti. Na schodistovych zdech jsou navrzena nerezovd madla. V nové ¢asti
podchodu bude zfizena nova jimka, ze které bude Cerpana voda do revizni Sachty umisténé
v nastupisti. Provedeny budou dale nezbytné Upravy stavajiciho systému odvodnéni podchodu.
Stavajici i nové zfizena Cast podchodu bude v cilovém stavu osvétlena celkem 47 svitidly typu

7 v

LED. Provedeno bude sjednoceni pouzitych svitidel ve stavajici i nové ¢asti podchodu. Vystupy
z podchodu budou zastife$eny konstrukci z ocelovych nosnych prvk{ se stiedni krytinou

ze sendviCového panelu. Délka zastreSeni bude 59,85 m. V souvislosti se zfizenim nového
podchodu bude demontovan stavajici kolejovy rost koleji ¢. 2 a 4 v délce 40 m a po dokonceni
stavebnich praci vloZzen zpét do koleje s provedenim smérového a vysSkového vyrovnani

v nezbytném rozsahu a zfizenim bezstykové koleje. Konstrukce nové budovaného podchodu
umozfiuje zfizeni pribé&zného kolejového loZe. V ramci Uprav Zelezni¢niho spodku budou
provedeny prelozky stavajiciho svodného potrubi. Celkové feseni vyzaduje v nezbytném
rozsahu zfizeni ZKPP. Zemni plan a plan télesa zelezni¢niho spodku je navrzena ve sklonu 5%.
V délce 33 m bude demontovano nastupisté a po dokonceni stavebnich Uprav podchodu
uvedeno do plvodniho stavu s vy$kou ndstupni hrany 550 mm. V misté nového vystupu

z podchodu bude vybudovana nova pristupova komunikace zajistujici dopravni navaznosti

na stavajici mistni komunikaci Sklenarka a zachytné parkovisté typu P+Rail. Komunikace je
navrzena jako mistni obsluzna komunikace Sife 5,5 m s jednostrannym chodnikem Sife

1,6 a 2 m a obratistém. Osvétlena bude stozary s LED svitidly. Parkovisté bude mit kapacitu
35 mist véetné dvou parkovacich statni pro OSSPO Celkova délka komunikace bude

203,745 m. Soucasti stavby bude zfizeni pristfeSku pro kola s kapacitou 12 mist. V ramci
stavebnich praci budou dale provedeny nezbytné prelozky zabezpecovaciho a sdélovaciho
zarizeni a silnoproudu a provedeno ukolejnéni kovovych konstrukci. Pfelozku vedeni vysokého
napéti provede spolecnost CEZ Distribuce, a.s. V celé stanici bude provedena ndhrada

a doplnéni orientagniho systému a prvk{ sdélovaciho zafizeni tak, aby v cilovém stavu byla
ZST v souladu s aktualnim zné&nim smérnice SZDC &. 118. Piiprava stavby je koordinovana

s méstem Horovice, které se bude podilet na investic¢nich nakladech v rozsahu stavebnich
objektl parkovisté, prijezdové komunikace a komunikace pro chodce, v&. odvodnéni, osvétleni
a oploceni. Mésto se dale v relevantnim rozsahu podili na nakladech souvisejicich s provadénim
stavby a porizenim dokumentace skute¢ného provedeni. Mésto Hofovice dale zcela na své
naklady zajituje soukromopravni titul k pozemkdm, na nichZ se budou nachazet jim hrazena
a do spravy prechazejici infrastruktura. Uvedena prava a povinnosti obou investorl (Sprava
Zeleznic, statni organizace a mésto Horovice) jsou upraveny Smlouvou o spolupraci.

Rozsah stavby: cca km 58,000 - 58,300 v prostoru ZST Horovice

Zakladni kapacitni udaje:

Kapacitni adaj Popis Mérna Pfredchozi | Aktualni
jednotka | schvalené | stadium 3
stadium 1
Délka Useku stavebni ¢asti km 0,140 0,140
Rozsah stavby — —
Délka Useku technologické ¢asti km 0,220 0,220
Stani¢ni ks 1 1
Zabezpelovaci zafizeni -
Tratové ks 1 1
Zelezniéni svréek Ziizeni koleje m 40 40
Zelezni¢ni spodek Ztizeni ZKPP m 19 19
Nastupisté Délka véetné poctu hran m/pocet 33/1 33/1
Mostni objekty Mosty zelezni¢ni novostavby ks 1 1
Zdi Zdi novostavby ks 1 0
) Obestavény prostor m?3 40 40
Pozemni stavby —
Zastavéna plocha m? 15 15
Trak¢ni vedeni Délka m 800 800
Zabory trvalé Celkem / ZPF / PUPFL m2/ m?/ m? | 29339/0/0 29339/0/0




B.3. Projednani dokumentace
Ke stavbé byla vydana ve&kera potfebna vyjadieni a stanoviska véech dotéenych organl statni
spravy, mimodraznich organizaci, spravci siti a slozek Spravy Zeleznic, statni organizace.
Uvedena jsou pouze zasadni a relevantni zdvazna stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni a dale
projednani s O] a GR Sprévy Zeleznic, statni organizace. Ostatni doklady jsou soulasti
dokumentace v casti N Dokladova cast.

K pfedmétné stavbé byla vydéana tato zdsadni a relevantni rozhodnuti, vyjadieni a zdvazna
stanoviska orgénd statni spravy a dalsich dotéenych mimodréZnich organizaci:

1) Rozhodnuti o vydani stavebniho povoleni vydané Draznim Ufadem, sekci infrastruktury,
U0 Plzen pod ¢&. j. DUCR-48666/21/Sg dne 27. srpna 2021.

2) Rozhodnuti o umisténi stavby vydané Méstskym Gfadem Hofovice, Odborem vystavby
a zivotniho prostfedi pod ¢. j. MUHO/15591/2016/STR dne 10. 9. 2016.

3) Rozhodnuti o prodlouzeni platnosti tzemniho rozhodnuti vydané Méstskym Gfadem
Hofovice, Odborem vystavby a Zivotniho prostfedi pod ¢. j. MUHO/6433/2019 dne
18. 3. 20109.

4) Rozhodnuti o prodlouzeni platnosti tzemniho rozhodnuti vydané Méstskym Gradem
Horovice, Odborem vystavby a Zivotniho prostfedi pod ¢. j. MUHO/3922/2021 dne
17. 2. 2021.

5) Rozhodnuti - povoleni pfipojeni obsluzné komunikace na silnici 1I/114, vydané
Méstskym Ufadem Horovice, Odborem technickym a dopravnim
pod ¢. j. MUHO/9382/2021 dne 10. 5. 2021.

6) Zavazné stanovisko vydané Méstskym Ufadem Horovice, Odborem technickym
a dopravnim pod ¢. j. MUHO/6615/2021 dne 15. 4. 2021.

7) Koordinované zavazné stanovisko vydané Méstskym Ufadem Hofovice, Odborem
vystavby a zivotniho prostfedi pod ¢. j. MUHO/10838/2021 dne 2. 6. 2021.

8) CD-Telematika a.s., vy]adrenl ¢. j. 03277/2021-0 ze dne 14. 4. 2021.

9) Souhrnné stanovisko GR CD a.s. vydané pod ¢. j. 1820/2021-032 dne 21. 5. 2021.

K pfedmétné stavbé byly v rdmci pfipominkového Fizeni technického fFedeni vydana tato
vyjadieni OJ a odborl GR Spravy Zeleznic:

1) Sprava zeleznic, statni organizace — Odbor pfipravy staveb (06), vyjadreni
¢. j. 21754/2021-S7-GR-06 ze dne 24. 3. 2021.

2) Sprava zeleznic, statni organizace — Odbor Fizeni provozu (011), Odbor planovani
a koordinace vyluk (012), Odbor jizdniho fadu (016), souhrnné vyjadreni
¢. j. 26209/2021-S7-GR-011 ze dne 14. 4. 2021.

3) Sprava Zeleznic, statni organizace — Odbor tratového hospodarstvi (013), vyjadieni
& j. 21662/2021-S7-GR-013 ze dne 25. 3. 2021.

4) Sprava zeleznic, statni organizace — Odbor zabezpecovaci a telekomunikacni techniky

— (014), vyjadreni &. j. 21350/2021-SZ-GR-014 ze dne 25. 3. 2021.

5) Sprava zeleznic, statni organizace - Odbor provozuschopnosti (015), vyjadreni
¢.j. 16810/2021-S7-GR-015 ze dne 26. 3. 2021.

6) Sprava zeleznic, statni organizace - Odbor pozemnich staveb (023), vyjadfeni
&. j. 22006/2021-S7-GR-023 ze dne 29. 3. 2021.

7) Sprava Zeleznic, statni organizace — Odbor elektrotechniky a energetiky (024),
vyjadreni &. j. 21627/2021-S7-GR-024 ze dne 25. 3. 2021. Pfipominka byla
vyporadana v ramci konferencniho projednani. Do dokumentace byl doplnén korozni
prizkum a stanovena ochrannd opatieni ve stupni &. 4. Opravend dokumentace byla
se zapisem z konf. projednani zaslana zpracovateli pfipominky, ktery dal souhlasné
stanovisko.

8) Sprava zeleznic, statni organizace — Odbor bezpecnosti a krizového Fizeni (030),
vyjadreni &. j. 19730/2021-SZ-GR-030 ze dne 24. 3. 2021.

9) Sprava Zeleznic, statni organizace — Centrum telematiky a diagnostiky (CTD), vyjadieni
¢. j. 3640/2021-S7-CTD-UZT ze dne 1. 4. 2021.

10) Sprava zeleznic, statni organizace — Oblastni feditelstvi Praha, souhrnné vyjadreni
¢. j. S5675/DSP-11758/2021-SZ-OR PHA-OPS ze dne 8. 4. 2021.
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11) Sprava zeleznic, statni organizace — Sprava zelezni¢ni geodézie, vyjadreni

¢. j. 5115/2021-S7-S7ZG-RP PHA ze dne 9. 9. 2021.

12) Zapis z konferen¢niho projednani vznesenych pfipominek ze dne 5. 5. 2021.

Lze konstatovat, Ze projednani dokumentace pro vydani stavebniho povoleni odpovida
uvazované naplni stavby. V ramci zpracovani dokumentace byly zapracovany a splnény
véechny pfipominky dotéenych slozek Spravy zeleznic, statni organizace, dotéenych organd
statni spravy, spravcl inzenyrskych siti a dal$ich drédZnich nebo mimodraznich organizaci.
Vydané pripominky tak nebrani schvaleni stavby. Pripominky, které se tykaji realizace
stavby, budou dale zavazné pro zhotovitele stavby. Zasadni pfipominky a pozadavky hodné
zvlastniho zretele jsou uvedeny v Casti B.4.

B.4. Pozadavky pro dalsi pFipravu a realizaci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
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Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci postupovat dle Zasad organizace
vystavby (ZOV), které jsou soucasti Dokumentace v Casti B.8, zejména je povinen
koordinovat provadéni vylukovych c¢innosti s dot¢enym PO v souvislosti se zajisténim
dostateéného poctu provoznich zaméstnancl. Zhotovitel je povinen respektovat postup
pFi tvorbé vylukovych rozkazli ve smyslu ustanoveni predpisu SZ D 7/2 v aktudlnim
znéni. Zhotovitel je dale povinen v dostateCném predstihu projednat potfebné vyluky
sdélovacich zatizeni.

Zhotovitel je povinen ohldsit zahajeni stavby ptisluénych zastupcim odbornych sprav
OR Praha, pozadat spravce o vytyeni inzenyrskych siti a dodrzet podminky realizace

v souladu s vyjadienim Oblastniho Feditelstvi Praha ¢. j. S5675/DSP-11758/2021-S7-
OR PHA-OPS ze dne 8. 4. 2021.

Mésto Hotovice jako budouci vlastnik a spravce verejného osvétleni pristupové
komunikace, je povinno po dokonceni a pfedani dila zazadat v fadném terminu

o pripojeni k LDSZ? prostiednictvim OR Praha, OES v souladu s vyjadienim Oblastniho
Feditelstvi Praha ¢&. j. S5675/DSP-11758/2021-SZ-OR PHA-OPS ze dne 8. 4. 2021
Zhotovitel je povinen dodrzet stanoveny harmonogram praci zejména v navaznosti

na projednané vyluky koleji a vyluky zabezpeéovaciho zatizeni, zajistit dislednou
koordinaci vylukovych &innosti se véemi dotéenymi slozkami SZ, postupovat s ohledem
na personalni kapacitu pracovnikl SSZT a pred zahajenim vyluk na optickych kabelech
provéfit u jednotlivych spravcl rozsah provozu na dotéené kabelizaci v souladu

s vyjadfenim Odboru zabezpecovaci a telekomunikacni techniky (014)

¢. j. 21350/2021-S7-GR-014 ze dne 25. 3. 2021

Pfi realizaci stavby je nutno respektovat vyjadfeni vech z(éastnénych organQ

a organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska (viz ¢ast B.3 a dale dokumentace
v Casti N Dokladova cast). Zhotovitel stavby zajisti prfipadnou aktualizaci vyjadreni
propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v priibéhu stavby a dolozenych

v dokladové cCasti, ktera jsou nezbytna pro fadnou realizaci stavby.

V misté stavby a v jejim nejblizSim okoli se nachazi podzemni i nadzemni vedeni

a zafizeni v majetku nebo ve spraveé draznich i mimodraznich organizaci uvedenych

v &asti B.3 a dale v dokumentaci v ¢asti N Dokladova ¢ast (dale jen spravc siti).
Zhotovitel se na zakladé vyjadfeni spravci siti a stanovenych pozadavk{

pro zhotovitele stavby poZzada o vytycCeni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného
odborného dozoru pfi provadéni téchto praci a bude respektovat zakresy vSech
dotcenych siti v dokumentaci a dale stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni
siti a v ochrannych pasmech siti. Dale budou respektovany vypracované

a odsouhlasené detaily k¥izeni a soubéhy v souladu s platnymi normami CSN.

Soucasti plnéni zhotovitele stavby bude veskera soucinnost v procesu majetkopravniho
vyporadani véetné zpracovani podkladl pro uzavieni ptisludnych smluv, zfizeni vécnych
bfemen nebo oddé&lovacich geometrickych planQ. Zhotovitel je povinen respektovat
obvod stavby dany projektovou dokumentaci. V pfipadé dotéeni pozemkd nad réamec
jiz projednané dokumentace je povinen zajistit pfislusné majetkopravni vyporadani,
soudinnost se slozkami SZ a zajistit projednani v ramci Gzemniho Fizeni nebo Uzemniho
souhlasu v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.

V réamci realizace je zasadné nepfipustné meénit rozsah obsahové naplné stavby
stanoveny schvalenym projektem stavby. PFi zpracovani skute¢ného provedeni stavby
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musi zhotovitel zasadné uvadét nazev stavby tak, jak je uveden ve schvalovacim
protokolu.

B.5. Shrnuti posuzovaci casti
Stavba ,ProdlouZeni podchodu v ZST Hofovice" je v souladu s koncepénimi zdméry MD
a Spravy zeleznic, statni organizace, v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci a rovnéz
v souladu s poZzadavky mésta Horovice.

Zpracovana Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) a Projektova dokumentace

pro provadéni stavby (PDPS) odpovida potfebadm Spravy Zeleznic a pozadavkim platné
legislativy, zejména zakonu o drahach ¢. 266/1994 Sb., stavebnimu zakonu ¢. 183/2006 Sb.

a provadécim vyhlaskdm k témto zédkonlm, zejména vyhlasce & 148/2006 Sb.,

vde v aktudlnim znéni. Odpovida i pozadavkdm podle Smérnice GR & 11/2006 v platném znéni
a dale odpovida Manualu pro strukturu dokumentace a popisového pole v platném znéni.

Na zakladé vysledk{ projednéni a posouzeni predmétné Dokumentace pro stavebni povoleni
(DSP) a Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) doporucuje Stavebni sprava
zapad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci Casti:
Bc. Jakub Klima, M:+420 728 363 044; E: klimajak@spravazeleznic.cz
V Plzni dne 16. zafi 2021

I Michal Fronék
z 06.10.2021 14:55
Podepsdno elektronicky
Bc. MSc. Michal Fronék CEng MICE DIC.
naméstek reditele pro techniku

(elektronicky podepsano)



