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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Prodlouzeni podchodu v ZST Hofovice

Stavebni objekty: PS 01-02-70 Upravy a dopInéni informaéniho zafizeni
Stupen dokumentace: DSP-Projektova dokumentace pro stavebni povoleni
Tratovy Usek: TU 0202 Beroun os. N. — Plzeri hl.n.

Definiéni usek: DU J1 ZST. Hofovice

Druh stavby: Rekonstrukce, trvala stavba

Ucel uzivani: Dopravni infrastruktura - Zeleznice

Obec: Horovice

Katastralni dzemi: Horovice [645371]

Kraj: Stfedocesky

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

DI4Zdéna 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234

DIC: CZ 70994234

Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00, Praha 4 - Lhotka

Zhotovitel ¢asti PD: STOSMOL s.r.o.
U Cukrovaru 509/4
400 07 Usti nad Labem
IC: 28695097
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2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

2.1 Vychozi podklady
Pro zpracovani projektu stavby byly pouzity nasledujici podklady:
* PFipravna dokumentace
* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektd a provoznich soubort
* Vykresy a stavajici dokumentace sprdvcu
Vysledky mistnich Setfeni a jednani s investorem
Platné zadkony, vyhlasky, normy a predpisy

2.2 Odchylky od platnych norem a predpistli
Nejsou

2.3 Souvisejici provozni soubory a stavebni objekty
SO 01-86-02 Verejné osvétleni pristupové komunikace
SO 01-86-04 Osvétleni podchodu
SO 01-77-01 Doplnéni orientacniho systému
SO 01-74-01 ZastreSeni vystupu z podchodu
SO 01-20-01 Prodlouzeni podchodu v km 58,109
PS 01-02-70 Uprava a doplnéni sdélovacich zafizeni

Technicka zprava
—— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 4



PS 01-02-70
Upravy a doplnéni informacniho zafizeni tosmol/

3. TECHNICKE RESENI

3.1 Stavajici stav informacniho zafizeni

V soucasné dobé je v ZST Hotovice instalovano informaéni zafizeni pro informovani
cestujicich, nevyhovujici smérnici SZ €.118.
Pripojeni datového rozvodu RS485 je u tabule IP 1, datovy kabel je veden v kabelové trase v trubkach v
podchodu (stavajicim i v novém prodlouZeni) az k mistu tabule IP 4.

Napajeni — silovy kabel - je taktéZ napojen na silovy rozvod napdjeni tabule IP 1 u vydejny
jizdenek/pokladny, kabelova trasa je v soubéhu s datovou linkou v samostatné trubce.

Odjezdova tabule IP1 — 4 fadkova jednostranna s digitalnimi hodinami byla osazena u vydejny
jizdenek/pokladny,

Nastupistni tabule IP 2 — 2 fadkova oboustranna s analogovymi hodinami je umisténa u 1. nastupisté u
VB u sluzebni 3.koleje,

Nastupistni tabule IP 4 — 2 fadkova oboustranna s analogovymi hodinami je umisténa na ostrovnim
nastupisti u sluzebni 2. koleje,

Nastupistni tabule IP 3 — 2 fadkova oboustranna, je umisténa na ostrovnim nastupisti u sluzebni 1.
koleje,

Rizeni informaénich tabuli je realizovéano podfizenym poéitatem v DK po datovém rozvodu RS
485. Datovy rozvod je zakoncen v podfizeném PC na pfevodniku RS232/485.
3.2 Navrh nového informacniho zafizeni

IS je informacni prostredek pro poskytovani informaci o vlakovych spojich a aktualni situaci
v zastavkach ve vizuaini a zvukové podobé. Systém je tvofen akustickou ¢asti pro hlaseni viakovych spojli
a vizualni ¢asti poskytujici informace prostrednictvim digitalnich informacnich tabuli pfipadné monitord.

Rizeni informac¢nich tabuli bude realizovano podfizenym pocita¢em v dopravni kancelafi po
datovém rozvodu RS485. Datovy rozvod bude zakoncéen v podtizeném PC na prevodniku
RS485/Ethernet.

Vzhledem ke zvySeni vyskytu ptactva v oblasti Zelezni¢ni stanice, musi byt na novych zafizenich
nainstalovany hroty proti ptactvu, ¢i jiné ochranné prvky, jez zamezi sednuti ptactva.

Jednotlivé tabule a prvky informacniho systému budou umistény nasledovné:

. Na jednotlivych nastupistich budou umistény nové nastupistni tabule 2 radkové oboustranné,
které budou uchyceny na konstrukci zastreseni.

. U nového pfistupu k vlakiim (Sikmym chodnikem) bude na zastreseni pristupového chodniku
umisténa nova Ctyrradkova odjezdova tabule, kterd bude stejné konfigurace jako nova
odjezdova tabule u pokladny/vydejny jizdenek.

. U pokladny/vydejny jizdenek bude umisténa nova ¢tyrfadkova odjezdova tabule.

. V ¢ekdrné vypravni budovy bude umistén informacni panel pro OOSPO, nevidomé a
slabozraké ktery musi byt ovlddan pomoci tlacitek a umi umoziovat ptipojeni sluchatek.
Bude umistén na sténu, kde je pfipravena krabice se stavajicim napajenim z dlivodu minimalniho
zasahu do noveé zrekonstruované VB. Firma, ktera provadéla tuto rekonstrukci VB (Stavtechcar,
s.r.o.,) pozaduje po zhotoviteli uvést dotcené mistnosti, ¢i fasadu (pokud bude narusena) do
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stavu, jaky byl pfed zahajenim praci.
Kontakt: Ing. Lukas Klauz, tel.: 725 805 788

Pro poddni informaci pro nevidomé je potteba k nastupistnim a odjezdovym tabulim
nainstalovat i hlasovy/zvukovy modul (AKIS)

- Informacni systém bude vybudovan v souladu se Smérnici ¢. 118 a Grafického manualu
jednotného orientacniho a informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace — tabule
informacniho systému budou v provedeni LED grafickych displejd (pIné barevné LED moduly) s rozteci
bodd maximalné 2,9 mm.

Nova zafizeni musi byt kompatibilni se stavajicim zafizenim.

4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAViI

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
predepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, skoleni, pfezkouseni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

Pfi préaci je tfeba dodrzovat stanovené technologické postupy a technické a bezpecnostni
predpisy platné v dobé realizace stavby.

Pracovisté (stavenisté) musi byt pfedepsanym zplsobem vybaveno a zajisténo, zejména proti
Urazu pracovnikd provadéjicich stavebni a montazni prace.

VSeobecné zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci jsou uvedeny v:

e Zéakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (v platném znéni)

e Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace (v platném znéni)

e Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond
(v platném znéni)

e Zéakon ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon( (v platném znéni)

e Zéakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni)

e Zéakon €.133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znéni)

* Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

* Vyhlaska ¢. 85/1978 Sh., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)

* Vyhlaska ¢. 18/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecénosti

* Vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecénosti

* Vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecénosti

* Vyhlaska ¢&. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni

* Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti

Technicka zprava
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* Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl a podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozicnich testld a naleZitosti hlaseni praci sazbestem a
biologickymi Ciniteli

* Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

* Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pti svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

* NV ¢ 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

* NV 362/2005 Sb., o blizsich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

* NV 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi

e NV 101/2005 Sbh., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

* NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postup(, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

* NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci

* NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a desinfekénich prostredki

* NV 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a signala

* NV 201/2010 Sh., o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani ziznamu o Urazu

* NV 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

* NV 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v prostfedi s nebezpedim vybuchu

e Dalsi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

e BP1 - predpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci.

e SZDC - E10 — PFedpis pro provoz, obsluhu a udrzbu trakéniho vedeni: Fyzicka osoba, podnikajici
fyzickd osoba nebo pravnickd osoba (neni zaméstnancem SZDC), kterd se podili na provozu,
obsluze nebo Udrib& TV, musi byt k dodrZovéni ustanoveni predpisu SZDC E10 zavéazana
smluvné.

e TNZ 34 3109 - Bezpelnostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
Zeleznic¢nich drahdach celostatnich, regionalnich a vleckach.

*  Pro bezpecnost prace zhotovitell plati pfedpis SZDC Zam 1 (smérnice SZDC €. 50 — Pozadavky na
odbornou zpUsobilost dodavatell pfi ¢innostech na drahach provozovanych statni organizaci
Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, byla zrusena).

Kromé obecnych kvalifikacnich predpokladl (odborné vzdélani a praxe v prislusné profesni
specializaci) je pfi provadéni vystavby nutno respektovat Stavebni a technicky fad drah (vyhlaska
ministerstva dopravy ¢. 177/1995 Sb. ze dne 3.6.1995), Technicko-kvalitativni podminky (TKP) staveb
Ceskych drah (kapitola 28 Sdélovaci zatizeni), oboji v aktudlné platném znéni.

Technicka zprava
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5. PECE O ZIVOTNi PROSTRED:I:

Podle dostupnych informaci nebude stavba probihat v mistech se zvysenou ochranou

pfirody, okolni lesni pozemky jsou povazovany za bézny hospodarsky les. PFfi navrhované
vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi predevsim tato vSeobecné
platna opatreni:

mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny
(exhalace!) a béh motorl musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni préce,
chranicka)

s odpady vzniklymi v ramci stavby nakladat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech, predevsim z hlediska predavani odpad(i pouze osobam s opravnénim k
prevzeti prislusnych druht odpad.

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lak(, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktll, elektrolytu, odrezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan
podle ekologickych a bezpecnostnich zdsad — nikdy nesmi byt ponechan na mistech
praci.

po dokonceni praci musi byt stavenisté radné uklizeno. To plati zejména pro useky
kabelové ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit prebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoznujiciho finalni Upravu
povrchu.

6. SEZNAM HLAVNICH NOREM A PREDPISU:

Souvisejici legislativa

zakon 183/2006 Sb., stavebni zakon a na néj navazujici vyhlasky

zakon 266/1994 Sb., o drahach

zakon 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi

zakon 185/2001 Sb., o odpadech

zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

zakon 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
zakon 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace

zakon 133/1985 Sb., o pozarni ochrané

nafizeni vlady 178/2001 Sb., podminky ochrany zdravi zaméstnancd

nafizeni vlady 502/2000 Sb., o ochrané pred ucinky hluku a vibraci

nafizeni vlady 591/2006 Sb., poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
vyhlaska 177/1995 Sh., stavebni a technicky rad drah

vyhlaska 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb
vyhlaska 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice

vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji

vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky vyse
uvedenych zakonu. Tyto predpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS
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Souvisejici predpisy SZDC

Smérnice ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostétnich a
regionalnich

Smérnice ¢ 30/2008 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych do
evropského Zelezni¢niho systému

Smérnice ¢.34/2007 Smérnice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soucasti sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na Zelezni¢ni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty ve znéni zmén

Smérnice GR SZDC &. 35 — kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych radiovych zafizeni

v

a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na Zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu €. j.:
19694/2017-SZDC-014, U&inné od 30.5.2017

smérnice SZ ¢ 118 - Orientacni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
Zeleznicnich zastavkach, ucinna od 1.9.2017

TS 1/2006-ZS Dalkové ovladani zabezpedovaciho zafizeni,

TS 2/2008-ZSE ed.3 Technické specifikace pro dalkovou diagnostiku technologickych systém
Zeleznic¢ni dopravni cesty

TS 6/2010-S Technické specifikace systémd, zafizeni a vyrobkd. Vybér a projektovani dotykového
terminalu telefonniho zapojovace

TS 1/2014-SZ Technické specifikace pro kamerové systémy na zelezniénich prejezdech

TS 3/2014-S Technické specifikace systému, zafizeni a vyrobk(. Funkce STOP v systému GSM-R.
Vydani |

Smérnice 27150/2017-SZ/DC-014 Zéakladni technické specifikace optickych kabelli a jejich
pfisludenstvi v telekomunikaéni siti SZDC a jeji ptiloze

5641/2016-SZDC-014 Gestorsky vyklad k Technickym specifikacim SZDC 2/2008-ZSE

Pfedpis SZDC S3 Zelezniéni svriek

Pfedpis SZDC S4 Zelezniéni spodek

Predpis SZ Bp1 Piedpis o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

SZ Zam1 Predpis o odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy

Viynos €. j. 18453/2018-SZDC-014 ze dne 23.2.2018 Zakladni technické poZadavky na kamerové
systémy

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto predpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS

Souvisejici technické normy a podminky

CSN 33 1500 Elektrotechnické piedpisy — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 4-41: Ochranna opat¥eni pro
zajisténi bezpecnosti — Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4 Bezpe&nost (Fada norem)

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cast 5 Vybér a stavba elektrickych
zafizeni (fada norem)

CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 6: Revize

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni
pred nebezpecnymi vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN, ZVN

Technicka zprava
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e (SN 34 2040 — ed.2 Elektrotechnické predpisy CSN. Ptedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpecovacich vedeni a zafizeni pred nebezpecnymi a rusivymi vlivy elektrické trakce 25 kV,
50 Hz

» (SN 34 2300 ed.2 — Pfedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci
» (SN 33 0165 ed.2 Elektrotechnické piedpisy. Znaceni vodi¢d barvami nebo &islicemi
« (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

» (SN 73 6006 Vystrainé folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni

e CSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich a CSN EN 50110-2 ed.2 —
Narodni dodatky

o (SN ENS50121-4 ed.3 Drazni zafizeni — Elektromagnetickd kompatibilita — Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« (SN EN 50129 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Elektronické zabezpecovaci systémy

« (SN EN 50159 Drazni zafizeni — Sdélovaci a zabezpecovaci systémy a systémy zpracovani dat —
Komunikace v pfenosovych zabezpecovacich systémech

e TNZ 34 2090 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

e TNZ 34 2571 Rozhlasova zafizeni pro Fizeni Zelezniéni dopravy

* TNZ 34 2572 Zelezni¢ni rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich

»  TNZ 34 2858 Zelezniéni radiové sité

¢ S nimi souvisejici normy, vyhlasky, katalogy pfistrojl a zatizeni platné v dobé jejiho zpracovani.
* SZDC T1 Telefonni provoz

e SZDC (CSD) T31 — udrfovani sdélovacich a zabezpecovacich kabell

e SZDC (CSD) T35 — udriba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informaénich a poZarni
signalizace

e SZDC (CSD) T 81 Oznacovani okruh(

Technické kvalitativni podminky staveb SZDC s.o.:

e TKP 28 Sdélovaci zatizeni

Ostatni doporuceni:

Zavadéci listy

7. ZAVER:

Tato dokumentace je zpracovana na zdkladé Gdaji, zndmych projektantovi ke dni 01/2021.
Projektant cestné prohlasuje, Zze do ni zapracoval vSe, o ¢em se do uvedeného data dozvédél.

V Usti nad Labem
04/2021 Vypracoval: Oldfich Farek

Technicka zprava
—— STOSMOL s.r.o. m Usti nad Labem 10



