Priloha K.xx - Tabulka objektd (mosty, propustky, nadjezdy, lavky, krakorce) pro zamér projektu

Poloha Popis objektu Stav Prostorové usporadani na objektu Prostorové usporadani pod objektem Navrh Gprav Podklady pro ZP
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[rok] [°] [-] [K/S] [km/h] [m] | [m] |[mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] | [m] | [m*% [-1 | [tis./m?] | [mil. K&]
Celkové naklady [mil. K¢] 0,0

Poznédmky pro vyplInéni:

Kazdy objekt (most, propustek, nadjezd, lavka, krakorec) se zapiSe do tabulky, a vyplIni se patfi¢cné Udaje do tabulky, tam kde se neda nic vyplnit, burika se proskrtne.

Do sloupce objekt se vypini "M" - pro most, "P" - pro propustek, "N" - pro nadjezd, "L" - lavka, "K" - krakorec

V Zaméru projektu neni nutné urcovat objektovou skladbu, policko "¢islo SO" je mozné proskrtnout.

Prvni fadek u kazdého objektu je stavajici stav.

Druhy fadek u kazdého objektu je novy stav, vypini se buriky, které se lisi oproti stavajicimu stavu. Text se odliSi tu¢né oranzovou barvou.

Pro poznamky se pouZije poli¢ko "popis".

Zdvih kladny je nahoru, zaporny je dold.

V pfipadé mostu o vice polich se popiSou parametry hlavniho pole, pfipadné se jednotlivé konstrukce K01, KO2, KO3 popisi do jediné buriky pod sebe (pouZije se Alt+Enter, pro novy fadek v jedné burice).

Pokud dochazi k Uplné prestavbé mostu, je potfeba pouzit polozku HO6 jako demolice stavajicicho mostu ponizenou koeficientem (neni nutné vykopy po demolici zasypavat) spolec¢né s polozkou HO1 respektive HO2.
Pokud dochazi k ndhradé propustku, je potfeba pouzit poloZzku H10 jako demolice stavajicicho propustku poniZzenou koeficientem (neni nutné vykopy po demolici zasypavat) spolecné s polozkou HO8.

Upozoriiujeme, Ze polozka H12 je ocefiena 3 tis. za K&/m2, coZ odpovida chodniku na terénu. Pfistupové chodniky z podchodu (na nastupisté nebo na terén pfiblizné v Grovni koleji) doporuc¢ujeme ocerovat individudlni kalkulaci.
Nutny obrys kolejového loze - predpoklada se dodrZzeni rozméru min. 2200x300 mm.

Tabulka je pfipravena pro format A3 na Sirku.




Pfiloha K.xx - Tabulka objektd (zdi) pro z&dmér projektu

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi Navrh Gprav Podklady pro ZP
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] | [mm] [m] [m] [m] [m] | [m] | [m?] [-] | [tis./m?]] [mil. K&]
Celkové naklady [mil. K¢] 0,0

Poznamky pro vyplnéni:

Kazdy objekt se zapiSe do tabulky, a vyplIni se patficné udaje do tabulky, tam kde se neda nic vyplnit, burika se proskrtne.

Do sloupce objekt se vyplni "O" - pro opérné zdi, "Z" - pro zarubni zdi

V Zameéru projektu neni nutné urcovat objektovou skladbu, policko "Cislo SO" je mozné proskrtnout.

Prvni fadek u kazdého objektu je stavajici stav.

Druhy fadek u kazdého objektu je novy stav, vyplni se buriky, které se liSi oproti stavajicimu stavu. Text se odlisi tu¢né oranzovou barvou.
Pro poznamky se pouzije poli¢ko "popis".

Zdvih kladny je nahoru, zaporny je dold.

Posun kladny je ve sméru zvétSeni VMP nebo VSMP, zaporny je proti sméru VMP nebo VSMP.

Nutny obrys kolejového loze - pfedpoklada se dodrzeni rozméru min. 2200x300 mm.

Tabulka je pfipravena pro format A3 na Sifku.



Priloha K.1 - Tabulka objektd (mosty, propustky, nadjezdy, lavky, krakorce)

pro z&mér projektu

Poloha Popis objektu Stav Prostorové usporadani na objektu Prostorové usporadani pod objektem Navrh uprav Podklady pro ZP
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[rok] 1] ] [K/S] [km/h] [m] | [m] |[mm] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [ [m]] [m% [-1 | [tis./m?] [ [mil. K¢]
3| 271,771 gird trat | 1998 [ kamenné zdivo zabet. nosniky deskova | 90,0 | 1,00 | D4/120 | 2/2 piima 90 2,5 | ANO | 10,0 181,1 | 128,0 | 45,0 3 3,5 1,4 120 | 10 | 1200 | Hoe6 | 0,80 | 60,5 58,08
:
M 8 2 0,222 | 125 | silnice II/2505 Kompletni prestavba mostu
)
o | 271,750 stanice |2020| zelezobeton zabet. nosniky deskova | 85,0 1,21 g:ﬁ:g 2 |1900m| 135 | 3,0 | ANO| 12,0 180,0 | 120,0| 40,0 | 20 | 40 | 15 150 | 10 | 1500 | HO2 | 1,00| s0,2 | 75,30
8| 278,355 &ird trat | 2015 |  Zelezobeton OCE'C"E‘I’ZVTI"JS::; + C’tt:fr‘:‘z‘\’/‘;a 90,0 | 1,00 | D4/120 | 1/1 | 2 | pHma 90 2,5 | ANO | 10,0 200,0 | 150,0 Sg'g 2 gg 10 | ez prav - novy most z roku 2015, pouze | - . . . . . _
[l r r '’
SIm(2% 0,000 | 20 Délnice D8 zdvih nivelety, zatizitelnost sta a v
- _ _ _ _ _ _ _ _ | pas120] _ _ _ 160 B B _ _ _ _ _ _ _  |roce 2015 pfi relizaci : : ; ; ; : :
° D2/160
3| 281,150 stanice | 1998 - b trouba trubni 85,0 [ 0,54 | C3/80 3 3 300m 80 2,2 | NE | 10,0 3,0 0,6 0,6 1 0,6 0.7 | pemolice stavajiciho proustku a néhrada 10 3 30 | H10 | 0,80 5,0 0,12
;
P 8 ] 5,300 | 375 | odvodnéni zs za novy trubni z diivodu nevyhovujicicho
) -
o | 281,150 gira trat | 2020 - %b trouba trubni | 90,0 | 1,21 g:ﬁ:g 2 | 720m | 140 | 3,0 | ANO]| 12,0 30 | 12| 1,2 | 10 | 1,2 | 1,4 [stavyaposunukoleji 12| 3 36 | Hos | 0,90] 300 | 0,97
S 282,367 Sird trat | 1977 | kamenné zdivo kamenna deska deskovy 90,0 | 1,50 | D4/120 2 2 pfima 90 2,5 | ANO | 10,0 181,1 | 128,0 | 45,0 3 3,5 1,4 - - - - - - -
oOwm Yy bez urpav - stanovena zatizitelnost v
Pl & N arim0 0,000 0 vodoted kategorii "A"
- L
S | 282,377 121 60 2 | pfima | 155 | 3,0 | ANO| 12,0 - - - - - - -
o o , 3 ocelovy oblouk + obloukova .
. S| 278,355 Sird trat | 2015 elezobeton ocelovy tram tramova | 9940 | 1,00 | D4/120 | 1/1 2 piima 90 2,5 | ANO | 10,0 250,0 | 150,0 | 30,0 2 5,0 L0 | bez dprav - novy most z roku 2015, pouze | - - - - - - -
('.T, M 8 2 0,000 20 Délnice D8 zdvih nivelety, zatiZitelnost stanovena v
° - _ _ _ _ _ _ _ _ D4/120 _ _ _ 160 _ _ _ _ _ _ _ _ _ roce 2015 p¥i relizaci _ _ _ _ _ _ _
° D2/160
3| 281,150 stanice | 1998 - b trouba trubni 85,0 | 0,54 | C3/80 3 3 300m 80 2,2 | NE | 10,0 3,0 0,6 0,6 1 0,6 0,7 | pemolice stavajiciho proustku a néhrada 10 3 30 | H10 | 0,80 5,0 0,12
;
P 8 ] 5,300 | 375 | odvodnéni zs za novy trubni z diivodu nevyhovujicicho
) -
o | 281,150 gira trat | 2020 - %b trouba trubni | 90,0 | 1,21 g:ﬁ:g - 2 | 720m | 140 | 3,0 | ANO| 12,0 30 | 12| 1,2 | 10 | 1,2 | 1,4 [stavyaposunukoleji 12| 3 36 | Hos | 0,90] 300 | 0,97
-
Q
S 282,367 Sird trat | 1977 | kamenné zdivo kamenna deska deskovy 90,0 | 1,50 | D4/120 2 2 pfima 90 2,5 | ANO | 10,0 181,1 | 128,0 | 45,0 3 3,5 1,4 - - - - - - -
oOwm v bez urpav - stanovena zatizitelnost v
Pl & N a0 0,000 0 vodotec kategorii "A"
- o
S | 282,377 |§ 121 60 2 | pfima | 155 | 3,0 | ANO| 12,0 - - - - - - -
3| 271,771 Sird trat | 1998 [ kamenné zdivo zabet. nosniky deskova | 90,0 | 1,00 | D4/120 | 2/2 2 piima 90 2,5 | ANO | 10,0 181,1 | 128,0 | 45,0 3 3,5 1,4 120 | 10 | 1200 | Hoe6 | 0,80 | 60,5 58,08
:
M 8 S 0,222 | 125 | silnice I1/2505 Kompletni pfestavba mostu
)
8 | 271,750 stanice |2020| Zelezobeton zabet. nosniky deskova | 85,0 1,21 g;ﬁ:g - 2 |1900m| 135 | 3,0 | ANO| 12,0 180,0 | 120,0 | 40,0 | 2,0 4,0 1,5 150 | 10 | 1500 | HO2 | 1,00 | 50,2 75,30
3| 271,771 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,8 - - - - - - - -
onN _ Doplnemvpmt:darykovych zabran,
N|& N 0,250 250 sprévce RSD (silnice I/30)
8 | 271,750 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,55 - - - - H24 | - - 0,09
Celkové naklady [mil. K¢] 269,0

Informace jsou smyslené, tabulka ma ilustrativni charakter.




Pfiloha K.2 - Tabulka objektd (zdi)

pro zamér projektu

Poloha Popis objektu Stav Parametry zdi Navrh Gprav Podklady pro ZP
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[rok] [-] [K/S] [km/h] [m] | [mm] [m] [m] [m] [m] | [ml | [m’] [-] | [tis./m?]] [mil. K&]
- v s , P - v sanace spodni stavby - osetieni odhalené
° 271,771 271,785 Sird trat | 1998 | kamenné zdivo tizna 1,00 | D4/120 3 pfima 90 2,5 | ANO 181,1 | 128,0 45,0 vyztuZe, sanace betonovych povrchi, 120 10 1200 HO3 | 1,00 60,5 72,60
z 8 :"., P 0,222 | 125 | silnice 1I/2505 nové ulozné bloky a rekonstrukce loZisek
) P
2 | 271,750 | 271,775 stanice [2023| zelezobeton Ghlova 1,21 | P4/120 1 |4900m| 135 | 3,0 | ANO 180,0 | 120,0 | 40,0 |$37@c€ NK - obnova PKO, lokalniopravy | 454 [ 19 | 1500 | Hoe | 0,50 | 50,2 37,65
D2/160 konstrukce
o~ P Y , . I
- ° 278,355 278,420 Sird trat | 2015 zelezobeton uhlova 1,00 | D4/120 1 pfima 90 2,5 | ANO 250,0 | 150,0 30,0 bez dprav - novy most z roku 2015, - - - - - - -
51812188 L 0,000 20 svah pouze zdvih nivelety, zatizitelnost
© - _ _ _ _ _ _ _ D4/120 _ _ 160 _ _ . _ _ stanovena v roce 2015 pFi relizaci R ) R R ) ) )
-] D2/160
- . . . ’
° 281,150 281,250 stanice 1998 | kamenné zdivo obkladni - - 2 300m 80 2,2 NE dinice & 3,0 0,6 0,6 Demolice stévajiciho proustku a nihrada 10 3 30 H12 | 1,00 5,0 0,15
o[22 P 5,300 | 375 chodnik za novy trubni z diivodu nevyhovujicicho
\ . -
2 | 281,150 | 281,250 2023| zelezobeton J‘:ttll’::taa - - - | 720m | 140 | 3,0 [ ANO 30 | 1,2 | 1,2 |Stavuaposunu koleji 12 | 3 36 | Hi4 | 0,90| 30,0 0,97
Celkové naklady [mil. K¢] 111.,4

Informace jsou smyslené, tabulka ma ilustrativni charakter.




