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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

2.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby a vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby , TOA
POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzefi-zastavka, MiroSovice u Prahy, Sazava-Cerné
Budy“. Pfedmétem stavby je vybudovani nebo rekonstrukce objekt( plnici funkci WC pro cestujici na
Zeleznici véetné zfizovani vodovodnich, kanalizacnich a elektrickych pripojek na péti Zeleznicnich
stanicich nebo zastdvkach.

Hlavnim divodem stavby je zlepSeni vefejné infrastruktury na dopravnich terminalech a na Zeleznici,
jak pro Sirokou verejnost, tak pro rodi¢e s détmi a predevsim pro osoby se zdravotnim postiZzenim,
pomoci vystavby novych nebo rekonstrukci stavajicich vefejnych socialnich a hygienickych zafizeni.

Rozsah dila ,,TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzen-zastavka, MiroSovice u
Prahy, Sazava-Cerné Budy“ je dan schvalenou dokumentaci projektu stavby. Pro potfeby zhotoveni
stavby bude pred zahdjeni stavby zpracovana realiza¢ni dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych PS
a SO. Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zaddvacich a schvdlené projektové dokumentace.
Po realizaci bude zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni dle pfislusné SoD a obchodnich
podminek.

Umisténi stavby

Stavba se nachazi na 5 rlznych Zeleznicnich stanicich nebo zastavkach a je umisténa v ochranném
pasmu drahy na pozemcich ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodateni SZDC, s.o. Dale
stavba zasahuje na pozemky mésta Plzné, obce Miro%ovice a na pozemky ve vlastnictvi €D a.s.

Stavba se nachézi na tratich &. 036 Liberec — Tanvald dle JR (TTP 548B), trat ¢. 180 Plzefi — Ceska
Kubice dle JR (TTP 712B), trat ¢. 183 Plzeri — Zelezna Ruda dle JR (TTP 711), trat ¢. 220 Bene$ov —
Praha Vriovice dle JR (TTP 519A) a trat ¢. 212 Svétla nad Sazavou — Ceréany dle JR (TTP 516A).

Umisténi stavby dle TUDU: 167120 — Tanvald, 030122 — Domazlice — mésto, 036134 — Plzen-
zastavka, 170406 — MiroSovice a 1731B1 Sazava-Cerné Budy.

Stavba bude situovana v Libereckém, Plzeriském a Stfedoceském kraji, v okrese Jablonec nad
Nisou, Domazlice, Plzefi-mésto, Praha-Vychod a Benesov.

Obvod stavenisté je uréen Uzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichZ bude stavba
provddéna — jde o katastralni tzemi Tanvald, DomaZlice, Plzefi, Miro$ovice u Ri¢an a Sazava.

Pro stavbu byly vydany Stavebni povoleni Draznimi arady Plzen a Praha.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1.
2.1.1.

2.2,
2.2.1.
2.2.2.

Zavazné podklady pro zpracovani

Projekt stavby ,,TOA POINT NRZO Tanvald-zastavka, Domazlice-mésto, Plzen-zastavka, MiroSovice u
Prahy, Sazava-Cerné Budy“, zpracovatel dokumentace A3 Projekt s.r.o., datum 6/2018.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol projektu SZDC ¢&j: 19185/2018-5ZDC-SSZ-UT2-Voj ze dne 18.06.2018.

Stavebni povoleni
e ¢.j. DUCR-20812/16/Lh ze dne 06.04.2016, které nabylo pravni moci dne 27.04.2016
e ¢.j. DUCR-16877/16/Kn ze dne 22.03.206, které nabylo pravni moci dne 09.04.2016
e (.j. DUCR-52834/16/Kn ze dne 16.09.2016, které nabylo pravni moci dne 07.10.2016
o (.j. DUCR-34845/16/Kr ze dne 02.06.2016, které nabylo pravni moci dne 20.06.2016
e ¢.j. DUCR-31212/17/Ka ze dne 23.08.2016, které nabylo pravni moci dne 09.09.2017
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Stavbu neni potfeba koordinovat s jinymi investicnimi stavbami.

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENi

4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

VsSeobecné

Uchaze¢ obdrzi jako soucast zadadvaci dokumentace i kompletni digitdlni verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazec obdrzi souhrnny soupis praci a vykaz
vymeér v tisténé a digitalni formé. V pripadé nesouladu mezi Udaji v tiSténé podobé (a soucasné v
digitalni podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevienou (*.xls) formou, plati oteviena forma
* xls, Podrobnéji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1 KomentaF¥ k soupisu praci.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichi soulasti jsou ,Urfena technicka zafizeni ve smyslu
vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou
spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zdkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni
pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni”, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné zakazky a bez jeho predloZzeni nebude mozné zahdjit prace
na vySe uvedenych objektech.

Pred zahdjenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel vytyceni hranic
drazniho pozemku, aby nedoslo béhem realizace k dotéeni nebo zaboru cizich pozemkd. V pfipadé, ze
by presto k takovému zaboru doslo, bude rfeSeni vzniklych problému véci a pIné k tiZi zhotovitele.

soucasti predmétu dila je dale:
. zfizeni geodetického bodového pole a veskera geodeticka méreni nutna k provedeni dila,
e  zajiSténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom smyslu, Ze mu
umozZni uzivat prostory a vybaveni zafizeni staveniSté pro praci pracovniho tymu objednatele
(poskytnuti nezbytnych kancelarskych prostor pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinatora
BOZP véetné parkovacich mist atd.). Naklady na vyse uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce
zhotovitele a jsou tak soucasti nakladd na zafizeni stavenisté.

Zhotovitel musi v rdmci pfejimacich Fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro cinnost odbornych komisi
objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo jeji ¢asti) objednateli v zavislosti
na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a poZadavky verejnopravnich organ,
které budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani stavenisté zhotoviteli zajisti objednatel az po podpisu smlouvy o dilo obéma stranami a po
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel bude ve svém technickém feSeni respektovat technické feSeni projednané a schvalené v
projektu stavby. Pfipadné vicenaklady na dodatecné zajisténi splnéni poZzadavk( zadavatele dané
projektem stavby z dlivodu nemozZnosti dodavaného zafizeni splnit tyto pozadavky ponese zhotovitel
ke své tizi.

Objednatel dlrazné upozoriuje zhotovitele, Ze veskeré naklady souvisejici s vlastni realizaci véetné
dopravy dodavek a materidll, odvozem a likvidaci odpad(, nastavenim parametrd, oZivenim,
dodavatelskym a komisionalnim prezkousenim, uvedenim stavby do zkusebniho a trvalého provozu,
mérenim hladiny hluku nové budovanych PZS, geodetickym zamérenim skutec¢ného provedeni stavby
véetné vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedenim technickych revizi a
potfebnych komplexnich vyzkouseni, vystavenim reviznich zprav, protokolll UTZ a TBZ si zhotovitel
zahrne do ocenéni polozek pfedaného vykazu vymeér.

Objednatelem nebudou akceptovany 7adné pozdéjsi poZadavky na viceprace vyplyvajici z ddvodu
opomenuti ¢ zvoleni nevhodného technického fesSeni zhotovitelem. Objednatel upozoriuje
zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veSkeré naklady na odstranéni
nedostatk(l skute¢né dodavané technologie oproti navrhu technického feSeni deklarovanému v
nabidce ponese zhotovitel na své naklady. Objednatel si vyhrazuje pravo na predlozeni pouze jednoho
technického feseni, ze strany zhotovitele, varianty se nepfipoustéji.
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4.1.12.

4.1.13.

4.1.14.

4.1.15.

4.1.16.

4.1.17.

4.1.18.

4.1.19.

4.2,
4.2.1.

4.3.
4.3.1.

4.4.
4.4.1.

Zhotovitel predlozi ve své nabidce konkrétni ndvrh technického feseni jednotlivych PS a SO, ktery
bude splfiovat pozadavky schvaleného projektu stavby s respektovanim pfipominek posuzovaciho a
schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho protokolu.

Uzivani drdznich a zejména mimodraznich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a pfistupovych
cest, jakoZ i vyuZiti doCasnych zdbor(i nad ramec uvedeny v projektovém souhrnném feseni si v
predstihu projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

Pfedani dila bude zahdjeno na zakladé oznameni zhotovitele o ukonceni praci na dile nebo jeho
provozuschopné ¢asti. K zahdjeni prejimaciho fizeni zhotovitel pfipravi fadné dokoncené dilo bez vad a
nedodélkd v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim vyzkousenim.

Soucasti oznameni zhotovitele o ukonceni dila nebo jeho provozuschopné casti budou doklady
potfebné k predani a prevzeti dila:

K prejimacimu Fizeni zhotovitel pfedlozi dvé soupravy projektové dokumentace skute¢ného provedeni
dila a preda je objednateli. DigitaIni formu zpracuje dle smérnice SZDC &. 117 , Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC “ ze dne 24. 3. 2017.

Soucasti plnéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO dany
schvalenym projektem stavby.

Zhotovitel si smluvné zajisti pristupové cesty na stavenisté s prislusSnymi spravci ¢i majiteli dotcenych
pozemkd.

V pfipadé, Ze se v ramci stavby vyskytnou nebezpecné odpady, zajisti zhotovitel na své ndaklady jejich
likvidaci odbornou firmou.

Doklady predkladané zhotovitelem

Pred zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni” ve smyslu vyhlasky
¢. 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel poZaduje predloZeni dokladu o tom, Ze uchazeé¢ ma
zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona ¢&. 266/1994 Sh. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni“, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni pfedmétné zakdzky a bez jeho predloZzeni nebude
mozné zahdjit prace na vyse uvedenych objektech

Realiza¢ni dokumentace stavby

Soucdsti predmétu dila je i vyhotoveni realizacni dokumentace vyrobni, montazni, dilenské,
dokumentace dodavatele mostnich objektl a dalsi dokumentace Zhotovitele, ktera v ptipadé potreby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (Projekt) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., ptiloha €. 6,
ptislusnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generélniho feditele ¢. 11/2006 zejména pro:

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy zodpovida
zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006, Pfiloha €. 4 v platném znéni

Dokumentace skutecného provedeni stavby
Zhotovitel stavby se zavazuje:

e zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se zavéry diléich zprav o posouzeni
subsystémU interoperability zapracovani vsech stanovenych podminek a vyhotoveni dokumentace
stavby dle skutecného stavu provedeni dila vcetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich v
papirové formé) a preda ji objednateli k odsouhlaseni a k vyznaceni ptipadnych pozadovanych
Uprav nejpozdéji 7 dnll pfed zahajenim prejimaciho fizeni dila v souladu s draznimi predpisy,

e odevzdat objednateli dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve formé odpovidajici draznim
predpistim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitalni formé do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan
Protokol o prevzeti praci pro celé dilo. Zmény budou zaméfeny s presnosti odpovidajici CSN 73
0212-4, odevzdani bude ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xlsx, *.dgn a ve
formatu Treelnfo,

e prokdazat zdvaznym zplisobem zajisténi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
vlastni nabidce,
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e dodat objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nosicich ve ¢tyrfech vyhotovenich,
e 7e odpovida za soulad tiSténé a digitalni podoby dokumentace,

e e geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpist pfislusnych ke geodetické dokumentaci
s tim, Ze v pfipadé preddvani zmén bude rozsah geodetické dokumentace rozsifen o vykresy vsech
koordinalnich situaci, v€etné stavajiciho stavu a stdvajicich podzemnich vedeni a zafizeni ve
formatu *.dgn v souradnicich S-JTSK. Seznam souradnic bude téZz dodan v digitalnim souboru typu
* asc. V pripadé odkupl pozemkd, ¢i uzavirani vécnych bfemen s mimodraznimi subjekty, budou
soucasti geodetické dokumentace Oddélovaci geometrické plany.

4.4.2. Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zaruku za:

e obsah a spravnost dodanych médii skutecného provedeni stavby po dobu dvou let po uplynuti
zarucni doby dila,

¢ soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaru¢ni doby dila,

e Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zaruky a vyporadani
posledni reklamace,

¢ funkénost dokumentace a editovatelnost souborli po dobu archivace u objednatele, to je do
skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,

¢ zasoulad dokumentace skutec¢ného provedeni se skutecnosti po dobu existence dila (stavby),

e za Casti, u kterych zhotovitel uplatiiuje ochranu podle autorského prava, a to po celou dobu trvani
pozadovanych prav,

e vramci geodetického zaméreni odevzda zhotovitel oddélovaci plany.

4.4.3. Soucasti dokumentace dle skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e technické zprdvy opravené a doplnéné o konkrétni Udaje o pouZitém materidlu tam, kde tyto
udaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadét,

® soupis pouzitych vyjimek z predpist a norem,
® revizni zpravy,

e protokoly o technickobezpecnostni zkousce.

4.4.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude doddna v Sesti vyhotovenich a 6 x v digitalni podobé.

4.5.
4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Pozemni objekty
SO 01 Tanvald — zastavka:

Naplni stavby budou stavebni Gpravy stavajiciho stavebniho objektu plniciho funkci WC pro cestujici na
Zeleznici. V ramci stavby se vyuZije stavajici kabelova a vodovodni pfipojka a dojde k vybudovani nové
kanaliza¢ni pfipojky, ktera se zakonéi do stavajici Sachty kanalizacniho fadu.

SO 02 Domatzlice — mésto:

Naplni stavby budou stavebni Upravy stdvajiciho stavebniho objektu, plniciho funkci WC pro cestujici
na Zeleznici, véetné udrzby stavajici vodovodni pfipojky. V ramci stavby dojde ke zméné vnitini
dispozice stavajiciho stavebniho objektu.

SO 03 Plzen - zastavka

Naplini stavby bude vystavba nového stavebniho objektu, plniciho funkci WC pro cestujici na Zeleznici
véetné vystavby vodovodni, kanalizac¢ni a elektrické pripojky.

SO 04 MiroSovice u Prahy:

Naplini stavby budou stavebni Upravy stavajiciho stavebniho objektu, plniciho funkci WC pro cestujici
na Zeleznici, v€etné vystavby nové kanalizani pfipojky spolecné s cerpaci jimkou s kalovym
Cerpadlem. V ramci stavby se vyuZije stavajici kabelova, vodovodni a plynova pfipojka.

SO 05 Sazava — Cerné Budy:

Naplini stavby bude vystavba nového stavebniho objektu véetné vystavby vodovodni, kanaliza¢ni a
elektrické pripojky. Pfed zahajenim vystavby bude stdvajici objekt plvodnich WC odstranén.
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4.6. Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude dodrZovat platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veSkerymi stanovisky pfislusnych spravnich
uradll a predevsim jejich podminkami. V pfipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany
pfirody, zhotovitel vZdy prizve zastupce oddéleni zZivotniho prostifedi objednatele.

Zhotovitel zodpovida a garantuje minimalizaci negativnich vlivli stavby na Zivotni prostredi.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouzivat moderni a
progresivni postupy pfi realizaci.

Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti byl vyloucen stanoviskem OOP, podle §
45i) — dokladova ¢ast H. Zamér nebude posuzovan podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na Zivotni prostredi na zakladé vyjadieni OOP — dokladova c¢ast H.

Kaceni dfevin

Pti provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny pripadné jiné porosty v obvodu stavby a bude
je chranit v souladu se zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a
vyhlaskou €. 189/2013 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu, Ze neprekroci pfipadny stanoveny rozsah
kaceni dle schvaleného Projektu a pfislusného rozhodnuti o povoleni ke kaceni (je-li soucasti
projektu). Pripadné kaceni mimolesni zelené nad ramec Projektu zhotovitel predjedna na
pfislusnych organech ochrany ptirody a informuje objednatele.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stava nositelem odpovédnosti za dodrzovani ustanoveni zdkona ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkond, v platném znéni a vsech jeho
provadécich vyhlasek. Naklady vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u
jednotlivych SO, véetné poplatk( za uloZeni na jednotlivych skladkach.

Jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VSeobecnych technickych podminek
- stavba do 20 mil K¢) predloZi zhotovitel objednateli Prohlaseni o nakladani s odpady.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZzovat havarijni a povodriovy plan (byl-li soucasti
projektu), ktery bude rovnéz odsouhlasen pfislusnym vodopravnim Ufadem. V pfipadé, Ze nebyl
havarijni ani povodnovy plan poZadovan, bude na stavenisti pfitomna mobilni havarijni souprava.

Dle lokalnich potfeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajisti ochranu stanovist vyskytu volné

Zijicich organismu dle § 5 zakona ¢. 114/1992 Sb. v platném znéni.

Skody vzniklé zhotoviteli, objednateli a tfetim osobam na majetku z divodu havérie nebo
povodné nese zhotovitel.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1. VSeobecné podminky

5.1.1.

Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou reseny samostatné na pravidelnych kontrolnich
dnech v pribéhu celé realizace stavby.

Zhotovitel, jako soucasti nabidky predloZi navrh radkového ¢asového harmonogramu praci véetné
platebniho kalendare zahrnujiciho terminy realizace stavby.

Stavenisté se musi zafidit, uspordadat a vybavit pristupovymi cestami pro dopravu materidlu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Ddle nesmi dochazet k ohroZovani
bezpecdnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a
vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemklm, k sitim technického vybaveni a

pozZarnim zafizenim.
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5.1.2. V pripadé, ze Zhotovitel bude poZadovat nad ramec projektu poskytnuti pozemku, ke kterému ma

objednatel pravo hospodafit, musi byt tento poZadavek predloien objednateli nejméné Ctyfi
mésice pred predpokladanou dobou najmu pfedmétného pozemku.

5.1.3. V pfipadé neocekdvanych nutnych technologickych pfestavek je zhotovitel povinen bezodkladné

tuto skute¢nost oznamit investorovi soucasné s ndvrhem reseni dalSiho postupu stavby.

5.1.4. Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zatizeni stavenisté Ci jiné pristupové cesty, je povinen si

5.2.

jejich vyuziti projednat s vlastniky a s pfisluSnymi organy.

Dopravni opatieni

5.2.1. Realizace stavebnich Uprav nevyzaduje drazni ani silni¢ni opatfeni.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zadvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Zadavatel umozZnuje dodavateli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim
nasledujicim zpisobem:

Sprava zZeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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