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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

VZT Vzduchotechnika
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Pfemisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného
pracovisté OTV a ST v rdmci OR Praha" jejimZ cilem je odstranéni stavajicich objektd,
které jiz nevyhovuji svym stavem véetné jejich umisténi provoznim pozadavkim
a nasledna vystavba nového objektu v poZzadovaném standardu a poloze. K odstranéni
jsou urceny objekty Budova ST v ZST Praha - Liber a Hala OTV. Stavajici Hala OTV je
umisténa v ZST Praha hlavni nadrazi. Hala OTV bude odstranéna po predédni nového
objektu integrovaného pracovisté, pokud nebude pfi predani stavenisté uvedeno
a odsouhlaseno jinak.

Soucasti nového objektu integrovaného pracovisté v Praze Libni je soubor na sebe
navazujicich objektl. Mezi hlavni stavebni objekty patfi montadzni hala véetné
samostatného prostorQ dilen a administrativnich ¢asti, Zelezni¢ni svréek a spodek, drazni
technologie, dopravni a technicka infrastruktura a to véetné napojeni. Podrobny popis
novych objektl je uveden v Projektové dokumentaci.

BlizSi specifikace predmétu plnéni verejné zakazky je upravena v dalSich Castech
zadavaci dokumentace.

Soucasti dila je zajisténi publicity stavby (viz 4.7 téchto ZTP).

Rozsah Dila ,Pfemisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného pracovisté OTV a ST
v rdmci OR Praha" je:

e zhotoveni stavby dle zaddvaci dokumentace,
e zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby,

e vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby vietné geodetické Casti.

Umisténi stavby

Udaje o trati

Misto stavby: Hlavni mésto Praha

Trat: 501 Kolin - Praha Liberfi (dle SIR)

Tratovy Usek: 1501 Ceska Trebové os.n. - Praha Masarykovo nadr.

Defini¢ni Usek: UT1

Katastralni Gzemi: Liber [73 0891]

Parcelni &islo: 4029/1 (ostatni plocha - jina plocha, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové

z6né, Vlastnik: Ceské drahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto,
11000 Praha 1)

4029/26 (zastavéna plocha a nadvoii, Vlastnik: CR - Sprava Zeleznic, statni
organizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1)

4029/34 (zastavéna plocha a nadvofi, pam. zéna - budova, pozemek v paméatkoveé
z6né Vlastnik: CR - Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové
Mésto, 11000 Praha 1)

4029/24 (zastavéna plocha a nadvofi, Vlastnik: Sprava Zeleznic, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1)

4029/19 (ostatni plocha - jina plocha, paméatkové chranéné tzemi, Vlastnik: HLAVNI
MESTO PRAHA, Maridnské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1)

4029/38 (ostatni plocha - jina plocha, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové
z6né, Vlastnik: Ceské drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto,
11000 Praha 1)

4045 (zastavéna plocha a nadvori, pamatkové chranéné Gzemi, Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)

Katastralni tzemi: Vysocany [731285]

Parcelni Cislo: 568/3 (zastavéna plocha a nadvoti, Vlastnik: BAKR CZ a.s., Ceskomoravska 142/18,
Vysocany, 19000 Praha)

2116/1 (ostatni plocha - draha, paméatkové chranéné Gzemi, Vlastnik: CR - Sprava
zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1)

853 (zastavéna plocha a nadvori, paméatkové chranéné tzemi, Vlastnik: CR - Sprava
zeleznic, statni organizace, DIdzdéna 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1)

Trat: 221 Praha - BeneSov u Prahy (dle SIR)
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Tratovy Usek: 1704 - Benedov u Prahy - Praha hl.n.

Defini¢ni Usek: K1
Katastralni tzemi: Vinohrady [727164]
Parcelni ¢islo: 4372/1 (ostatni plocha - draha, "ochr. pdsmo nem.kult.pam.zény, rezervace,

nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové z6né, nemovita kulturni
pamatka", Vlastnik: Ceské drahy, a.s., nabieZi Ludvika Svobody 1222/12, Nové
Mésto, 11000 Praha 1)

4372/39 (ostatni plocha - draha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zén&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4372/38 (ostatni plocha - draha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamétkové z6n&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4377/6 (ostatni plocha - jind plocha, "ochr.pasmo nem.kult.pam.zoény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4378/6 (ostatni plocha - jina plocha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény,,rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamétkové z6né", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4372/36 (ostatni plocha - jind plocha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zén&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4372/26 (ostatni plocha - draha, "ochr. PAsmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4377/5 (ostatni plocha - jina plocha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové z6né", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4378/5 (ostatni plocha - jina plocha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zéné&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4372/27 (ostatni plocha - draha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové z6né", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)
4379/5 (ostatni plocha - jina plocha, "ochr. pasmo nem.kult.pam.zény, rezervace,
nem.kult.pam, pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové z6né&", Vlastnik: Ceské
drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha 1)

Kraj: Praha

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Pfemisténi haly pro OTV a zfizeni integrovaného pracovisté
OTV a ST v rdmci OR Praha"“, zpracovatel PROJEKT servis spol. s r.0., datum 03/2021.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené formé.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol projektu SZ &j.: 13870/2021-S7-SSZ-UT1 ze dne 17. 05. 2021
Schvalovaci protokol projektu SZ ¢&j.: 133284/2021-S7-GR-06 ze dne 19. 07. 2021
Stavebni povoleni €.j.1 cveiiiiiiiee ze dne ..o

Cj. a datum stavebniho povoleni bude dopInéno pred zad&nim verejné zakézky. Stavebni
povoleni bude predano bez zbytec¢ného odkladu pred podpisem Smlouvy vitéznému
uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pripravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne rfadného predani a prevzeti Dila nebo jeho casti do
uvedeni do provozu / Zkusebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni zjisténé
vady nebo dokondeni nedokoncené prace, zjiSténé pri kontrolni prohlidce Dila. ESD je
veden v aplikaci »Buildary.online - elektronicky stavebni denik®
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahajeni praci
maximalné 10 licencnich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni. Ustanoveni odstavct 3.1.3 a 3.1.4 VTP/R-F/13/21 se nepouZije,
ustanoveni ¢lanku 3.3 VTP/R-F/13/21 se pouzije v pfimérfené mife s ohledem na vedeni
ESD.

Odstavec 4.3.1 ve VTP/R-F/13/21 se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

4.3.1 V objektech zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostorl pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou pFfimérené velikosti
stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelafskym nabytkem (min. 2x stdl, 4x
zidle) spolu s obvyklymi sluzbami (elektrickd energie, pfripojeni k internetu,
uklid min. 1x tydné, prfistup k socidlnimu zafizeni, dle moZnosti
vytapéni/klimatizace apod.) a dale prostory pro konani pravidelnych
kontrolnich dnl Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnl Objednatele
s kapacitou Umérnou rozsahu dila, véetné parkovacich mist. Naklady na vyse
uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti
nakladd na zafizeni stavenisté.

V kapitole 11. POZARNI OCHRANA ve VTP/R-F/13/21 se vklada novy odst. 11.2:

»11.2 Zhotovitel u provozované cinnosti se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecim
(8 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou bézné podminky pro zasah
(absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky
apod.) zajisti vypracovani a schvaleni prislusné dokumentace pozarni ochrany
(zejména ,Dokumentace zdolavani pozar("), tak aby soucasti DSPS bylo i dodani
Dokumentace zdolavani pozarl a to jiz pred uvedenim do provozu / zkugebniho

provozu."
Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu provadéni Dila mimo jiné:
e Bude pouzivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.
¢ Nebude pouzivat nepatficné pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
¢ Nebude pokracovat na praci, kterd bude vykazovat vady.

Pouziti konkrétnich vyrobkd (povrchové UGpravy, obklady, dlazby, zafizovaci predméty,
osvétlovaci prvky aj.) bude dle predlozenych vzornik odsouhlasovéno Spravcem stavby.

Zhotovitel bude pribé&zné udrzovat Stavenidté vné i uvnité uklizené a C&isté. Nejméné
jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut apod.
vzniklé v priibé&hu provozni doby uplynulého dne.

U praci charakteru velkého mnoZstvi Gkond naroénych na pozornost nebo dlleZité prace
s vysokymi negativnimi ddsledky pfi jejich vadném provedeni, zajisti Zhotovitel kontrolu
praci jinym pracovnikem nez tim, ktery tyto prace provadél.

Zhotovitel je povinen projednat pFipojeni na elektrickou distribuéni sit se zastupcem SZE.

Veskeré demontované souldsti zafizeni ve spravé OR Praha (napf. télesa a rozvody
ustiedniho vytapéni apod.) budou pfedany mistnimu spravci.

Zhotovitel pozaduje na dodané technologické zafizeni (véetné VZT) zajisténi dlouhodobé
servisni smlouvy.
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Zemémeéricka éinnost zhotovitele

Zhotovitel zazadd jmenovaného UOZI Objednatele o zaji$téni aktudlnich podklad@
a postupu vyplyvajiciho z pozadavkd uvedenych v pfisludnych VTP a t&chto ZTP pro
provedeni dila nejpozdéji do terminu predani Stavenisté.

Zhotovitel zahaji vyhotoveni podkladl pro majetkopravni vyporadani stavby na zakladé
zaméreni skuteCného provedeni jednotlivych PS/SO bezodkladné po jejich dokonceni,
nejpozdé&iji do 3 mésicd od jejich dokonéeni.

Na neelektrizovanych tratich plati pro zfizovani zajisténi PPK postupy dle dopisu
Reditele 013, ¢&.j. 168954/2021-S7-GR-013,  Zajiéténi  prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ (viz ptiloha 7.1.1 téchto ZTP), ktery stanovuje pro ucel
zajisténi PPK pouziti bodl ZBP, bez nutnosti zfizovani zajisfovacich znadek, a stanovuje
postupy a pozadavky pFi jeho budovani. Sit bodl ZBP, kterd ma soucasné plnit funkci
zajisténi PPK, musi byt vybudovana v odpovidajici kvalité v souladu s metodickym
pokynem SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vletné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predloZzeni doklad o tom, Ze ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montéaZni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objekt(), kterd v piipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a PFilohy P8 smérnice SZ SMO11,
Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ SMO11“),
schvalené pod ¢&j. 23385/2022-S7-GR-06 dne 5. 4. 2022, G¢inné od 8. 4. 2022, ktera
rusi a nahrazuje Smérnici generalniho reditele ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu
staveb na zeleznic¢nich drahach celostatnich a regionalnich, ze dne 30. 6. 2006.

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, reSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pfipominkovém fizeni.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu s Pfilohou P8 smérnice SZ SM011.

Zpracovani technologickych postupld (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

RDS musi obsahovat a zobrazovat vsechny detaily, ¢innosti a Upravy a musi mimo jiné
obsahovat:

e Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky pfimérené reSeni na soucasné dosazitelné
technické Urovni.

e Uplné (detailni) a jednoznaéné technické Fe$eni. Navrhované konstrukce musi byt
Uplné a podrobné uréeny. Z RDS musi byt jasny G&el a smysl konstrukénich prvkl
a skladeb. Zobrazeni konstrukci musi byt v takové podrobnosti, aby umoznovalo
jejich jednoznaéné pochopeni a to véetné detaill skladby, rozmérd, uloZeni, napojeni,
ukonceni, apod. Projekt musi byt v danych podminkach technicky proveditelny.
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4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.6
4.6.1

Uplné typové oznadeni vyrobkl a zafizeni véetné vyrobce, v RDS musi byt vyfedena
jeho navaznost na ostatni vyrobky a zafizeni za podminek uziti v daném systému
a dané konstrukaci.

Vhodné napojeni stavby na stavajici stavebni objekty (napf. stropni konstrukce,
zachytné jimky, oplasténi apod.) a (dil¢i) provozni systémy (napf. rozvody
a zarizeni).

Zpracovani technologickych postupl provadéni praci véetné kontrolniho a zkusebniho
planu (predevsim v planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu
nutném pro zhotoveni stavby uvedené v Projektové dokumentaci, popfipadé je
aktualizuje.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

DSPS bude zpracovana dle Pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Zhotovitel predéd v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitdlni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.5.3.1

4.5.3.2

4.5.3.3

4.5.3.4

4.5.3.5

4.5.3.6

V pripadé, ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému
notifikovanou osobou jako doplnku stavajiciho ES certifikdatu o ovéreni
subsystému.

V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaseni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikat o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zdsadné méni nékterd soucdst subsystému nebo jeho
geografické ohrani¢eni (napriklad zacleni dalSiho tratového Useku do
stadvajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patfi napriklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou Ize
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pritom Zhotovitel nebo Objednatel mize upfednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pred vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

Ve spornych pripadech, kdy neni mozno urdcit, zda lze pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

Zhotovitel musi rovnéz zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.

Predani DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R-F/13/21 probéhne na médiu DVD.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Nakladani s odpady
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4.6.1.1

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

Provadéci vyhlasky nového zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni budou vychazet postupné a je nutné, aby Zhotovitel na vydana
pirechodna ustanoveni adekvatné reagoval a v predstihu informoval Spravce
stavby a Specialistu ZP Objednatele.

Vzhledem k vyskytu azbestu v ramci demolovanych staveb je Zhotovitel
povinen prace spojené s expozici azbestu ohlasit pfisluSnému organu ochrany
verejného zdravi takové prace, pfi nichz jsou nebo mohou byt zaméstnanci
exponovani azbestem. Hladeni je zhotovitel povinen ucinit nejméné 30 dnl
pired zahajenim prace a dale vzdy, kdyz dojde ke zméné pracovnich podminek,
které pravdépodobné mohou mit za nasledek zvyseni expozice azbestového
prachu nebo prachu z materidll, které azbest obsahuji. O t&chto
skutecnostech bude zhotovitel informovat Sprévce stavby a Specialistu ZP
Objednatele v nalezitém predstihu.

Nad ramec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavebni
a demoli¢ni odpad (skupina katalogu odpad@ ¢. 17) v co nejvétsi
mozné mire recyklovat. Do procesu recyklace nespada vytézena zemina.
V rdmci Odpadového hospodarstvi je v Projektové dokumentaci pro dany
odpad vétsinou navrzen zplsob likvidace odvoz na sklddku. Zhotovitel
stavebni a demoliéni odpad (s katalogovymi ¢&isly odpadd: 17 01 01 Beton;
17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tasky a keramické vyrobky; 17 01 07 Smési nebo
oddé&lené frakce betonu, cihel, tadek a keramickych vyrobkli neuvedené pod
Cislem 17 01 06; 17 02 01 Drfevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02
Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01; 17 04 Kovy (vcetné jejich
slitin); 17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03; 17 05 08
Stérk ze zelezni¢niho svréku neuvedeny pod ¢&islem 17 05 07; 17 06 04
Izola¢ni materidly neuvedené pod cisly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod Cdislem 17 08 01;
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01,
17 09 02 a 17 09 03) bude nakladat jako s odpadem vhodnym k dalSimu
zpracovani, resp. krecyklaci. Tento stavebni a demoli¢ni odpad,
povazovany za vhodny k recyklaci nebude odvazen na skladky odpadu,
nybrz v pfipadé kdy nedojde k jeho pfipravé k opétovnému pouZiti a jeho
nasledného vyuziti Zhotovitelem, bude predavan k dalSimu zpracovani
na nejbliz§i k tomu urcend recyklacni mista/centra. Prehled recyklacnich
center v ramci Ceské republiky je uveden napf. na webovych strdnkach
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra.
Zhotovitel oceni polozky odpadl v SO 90-90 s vy$e uvedenymi katalogovymi
gisly odpadi k recyklaci na jim navrzenad recyklaéni mista/centra.
Do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady je Zhotovitel povinen nad réamec
Projektové dokumentace doplnit prehlednou tabulku nejen likvidovanych
odpadl, ale i odpadd predanych k recyklaci, poptipadé k pfipravé
pro opétovné pouziti.

Demolice budou realizovany v souladu s Metodickym navodem odboru odpadl
MZP pfi fizeni vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadt a pro nakladani s nimi
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoli¢ni plan, ktery preda ke kontrole
Spravci stavby a Specialistovi ZP Objednatele. Souc¢asti Demoli¢niho planu
bude vymezeni casti stavby s nebezpec¢nym odpadem, bude identifikovat
materialy k opétovnému pouziti nebo recyklaci, identifikovat odpady
a postupy rozebrani a demolice, zjist&ni kvality a mnoZstvi materiald, které se
daji umistit v rdmci stavby. Pfi demolici se budou postupné odstranovat
pfimési komplikujici recyklaci stavebni suti a nakladat s nimi samostatné. Déle
je nutné rozebirat selektivné a shromazdovat demoli¢ni odpad oddélené, aby
byla zajisténa potrebna kvalita vytfidéného materidlu ureného k recyklaci
nebo opétovnému pouziti. Zhotovitel prfed ukoncenim dila preda Spravci
stavby a Specialistovi ZP Objednatele prehled s uvedenym mnozstvim, se
zplsobem nakladani vzniklého stavebniho a demoli¢niho odpadu a mirou
recyklace pro predmétné SO.
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4.7.1

4.6.1.5  Zhotovitel predloZi Spravci stavby a Specialistovi ZP Objednatele ndvrh Planu
vzorkovani tézeného zelezni¢niho svrsku a spodku a vykopovych zemin
v ostatnich konstrukénich vrstvach. Plan vzorkovani bude zpracovan dle
postupu stavebnich praci (dle ZOV). Nasledné vzorkovani probéhne za Ucasti
Specialisty ZP Objednatele a Spravce trati.

4.6.1.6  Zhotovitel na zakladé zavérd ze vzorkovani predé Specialistovi ZP Objednatele
plan nakladani s vytézenym materidlem, respektive odpadem, ktery bude
specifikovat zmé&ny oproti Projektové dokumentaci. Dlraz bude kladen
na maximalni miru recyklace a dalsiho vyuziti materialu, respektive odpadu.

4.6.1.7 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacnich
mist/center sam, a to dle celkového mnozZstvi a kategorie odpadti
a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

4.6.1.8 Polohy a vzdalenosti skladek, resp. recyklacnich mist/center
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadli uvedené v Projektové
dokumentaci jsou pouze informativni a slouzi pro interni potfeby
Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek, resp. recykla¢nich
mist/center neni podkladem pro vybérové Fizeni na zhotovitele
stavby, ma tedy pouze informativni charakter.

4.6.1.9 Za vicepraci pro polozku ,Likvidace odpad( véetné dopravy" se pocitd
navyseni mnozstvi odpadu v dané kategorii nad ramec celkového mnozstvi
v kategorii v souctu vSech SO a PS uvedené v SO 90-90.

4.6.1.10 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu véetné dopravy" Ize vyuZzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysené o 20%. V pfipadé, kdy mnoZstvi odpadu
v daném druhu odpadu prekroci 20%, ma Objednatel moznost pozadovat
po Zhotoviteli individualni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.6.1.11 Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda
si viceprace nad 20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90,
vztahujici se k ,Likvidaci odpadd véetné& dopravy" zajisti sam.

4.6.1.12 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek, resp. recyklacni mist/center
a moznost ukladdani odpadl sam, ato v navaznosti na v projektové
dokumentaci predpokladdany celkovy predpoklddany rozsah odpadl v ramci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit sklddek zaroven
poditat s tim, Ze mnoZstvi odpadd miZe byt v ramci kazdé kategorie
az 0 20% vyssi.

4.6.1.13 Zhotovitel ocefiuje polozky odpadl (Varianta 901 az 999) pouze SO 90-90,
v jednotlivych SO/PS je neocenuje.

4.6.1.14 Zhotovitel do Zavérecné zpravy o nakladani s odpady vypracuje nasledujici
dokumenty mimo pozadavky VTP, které budou predloZzeny Spravci stavby
ke kontrole:

(a) Pfehlednou tabulku vyziskaného materidlu a jeho nasledného vyuZiti,
respektive nakladani. Tabulka bude obsahovat i porovnani mnozstvi
a nakladani s Projektovou dokumentaci.

(b) Pfehlednou tabulku recyklovaného materialu, respektive odpadu, ktera
bude obsahovat skute¢né mnozstvi v realizaci, odhadované mnozstvi
v rdmci Projektové dokumentace a zpUsob nakladani s nim.

Publicita stavby

Zhotovitel zajisti ihned po pfedani staveni$té vyrobu a instalaci informaénich materialQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici vefejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zafizeni stavenisté (napf¥. leseni, oploceni apod.) dle moZnosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynd Objednatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednatel (Ing. Martina Herkusova, M
722 957 082, E herkusova@spravazeleznic.cz).
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Veskerd zpracovani prezencnich a propagaénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizudlnim stylem organizace dle Grafického manualu jednotného vizualniho
stylu Sz, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.7.2.1  Typy informa&nich materialQ:
e Zakladni informacni mesh banner (dle moznosti objednatel preferuje
uchyceni na leseni) ve velikosti Sife 3 m x vyska 2 m v poctu 1 ks;

e informacni cedule na oploceni ve velikosti Sife az 3 m x vyska az3 m v
poctu 1 ks, dle moznosti umisténi.

4.7.2.2 Informacni materialy budou instalovany ihned po prfedani stavenisté a po celou
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udrzovény v bezvadném stavu.
V pfipadé jejich posSkozeni, nebo vyrazném znecisténi, budou nahrazeny
novymi identickymi materialy.

4.7.2.3 Vyhrazené objekty (stavebni buriky) pro potifeby Objednatele dle odst. 4.1.2
téchto ZTP, budou oznaceny pouze logem SZ. Oznaceni, tj. instalace polepu,
vcéetné vytvoreni presného grafického navrhu dle zadani Objednatele, zajisti
Zhotovitel.

4.7.2.4 Umisténi materidld s logem Zhotovitele bude mozné pouze po konzultaci
a po odsouhlaseni Objednatelem.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Pfi zpracovani harmonogramu je nutné vychazet z jednotlivych stavebnich postupl
uvedenych v ZOV a dodrzet mnozstvi a délku pfedjednanych vyluk.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:

e termin zahajeni a ukonceni stavby

e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do provozu

e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych ¢as

e uzavirky pozemnich komunikaci

e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)

e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentaci, ¢ast dopravni technologie,
povazovat zde uvedené mnozstvi a délku vyluk za maximalni. Objednatel si vyhrazuje
pravo pozménit Zhotoviteli navrzené Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem
dosahnout jejich maximalniho vyuziti a sladéni s vylukami sousednich staveb.
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6.
6.1.1

6.1.2

7.
7.1.1

Zavaznym pro Zhotovitele jsou Sekce a terminy a rozsahy vyluk, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce:

Specifikace sekci

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

VSechny SO a PS kromé
objektu SO 98-98 Vseobecny
objekt bez polozek, které
budou provadény v této Sekci 1
stavebni: pol. ¢. 1 Publicita;
pol. ¢. 5 Realizacni
dokumentace stavby (RDS)

Sekce 1
stavebni

viz projektova do 9 mésicl od
dokumentace Data zahajeni praci

Dokonceni dila, zpracovani
objektu SO 98-98 Vseobecny
objekt, kromé polozek, které
budou provedeny v Sekci 1

do 15 mésici od
Data zahajeni praci
(viz smlouva)*

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&.j. 168954/2021-S7-GR-013, Zaji$téni prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu ¢. 2
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