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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Zakázkové číslo: E618-S-663/2019/PH 
ISPROFIN:  5113520026 
ISPROFOND:  3273214901 

1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby  Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného 
pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha 

b) Místo stavby    Železniční stanice Praha-Libeň 

Trať:     Trať 501 Kolín – Praha Libeň (dle SJŘ) 
Traťový úsek:    1501 Česká Třebová os.n. - Praha-Masarykovo nádr. 
Definiční úsek:    U1 
      Kraj:   Praha 
      Obec:   Praha [55 4782] 
      Katastrální území: Libeň [73 0891] 
      Parcelní číslo:  
4029/1 České dráhy, a.s.  Ostatní plocha 

4029/26 Správa železnic, Správa železnic, s.o., Zastavěná plocha a nádvoří 

4029/34 Česká republika, právo hospodařit Správa železnic, s.o., Zastavěná plocha a nádvoří 

4029/24 Česká republika, právo hospodařit Správa železnic, s.o.,, Zastavěná plocha a nádvoří 

 
c) Předmět dokumentace:   Novostavba a rekonstrukce 
d) Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení 

(DUSP+PDPS) 
e) Způsob provádění:   Dodavatelsky 
f) Vyšší dodavatel stavby:   Dle výběru investora 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Stavebník:    Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA I 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ 70 99 42 34 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel projektové dokumentace:   PROJEKT servis spol. s r.o. 
U Elektry 830/2b 
198 00 Praha 9 
IČ: 49 82 31 41 

 
b) Odp. projektant stavby:     Ing. Martin Koudelka 

 
c) Zodpovědní projektanti jednotlivých částí:  Michal Bláha, ČKAIT 0013681 

      STOSMOL s.r.o. 
      U Cukrovaru 509/4 
      400 07 Ústí nad Labem 
      IČ: 28695097 
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2. ROZSAH PROJEKTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 

Tato projektová dokumentace zpracovává kompletní elektroinstalaci vnitřních prostor servisní 
haly kolejových vozidel a dvou přilehlých administrativních objektů správ OTV a ST, včetně 
hromosvodu a uzemnění. Vytápění celého objektu bude zajištěno plynem. Elektrickou energií 
budou pouze dotápěny sahary v servisní hale. Objekt částečně zasahuje svojí jižní fasádou do 
prostoru POTV stávající provozované elektrifikované koleje 65a. Z tohoto důvodu budou 
provedena nutná ochranná opatření.  
Projekt řeší hlavní napájecí rozvody od kabelových skříní, přes hlavní rozvaděče, podružné 
rozvaděče až ke koncovým prvkům. Zpracovává běžné zásuvkové obvody uvnitř objektu, 
osvětlení vnitřních prostor, napájecí obvody pro veškeré technologie TZB (topení, chlazení, ZTI, 
VZT, SLB), strojní vybavení dílen, technologické vybavení servisních hal, kuchyňské spotřebiče a 
další.  
 

2.1 Projekt řeší: 

• Hlavní rozvaděče objektu RH 
• Podružné rozvaděče RS 
• Hlavní kabelové trasy pro napojení rozvaděčů  
• Podružné trasy ke koncovým prvkům 
• Umělé osvětlení vnitřních prostor objektu  
• Běžnou zásuvkovou instalaci 
• Systém nouzového osvětlení s centrální bateriovou ústřednou 
• Napojení prvků všech technologií TZB  
• Hromosvod  

 
2.2 Projekt neřeší: 

• Přípojku elektro 
• Venkovní kabelové rozvody 

• Pojistkové skříně KS 
• Systém měření a regulace 
• Slaboproudé rozvody a instalace 
• MaR 
• Rozvody drážních technologií  
• Nouzové zdroje  
• Uzemnění  
• Staveništní rozvody 

• Majetkoprávní vztahy 
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3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

3.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu stavby byly použity následující podklady: 
• stavební dispozice dodané firmou Projekt Servis 
• Výsledky místních šetření 

• Jednání se správcem, provozovateli a zástupcem investora 
• Požadavky jednotlivých profesí TZB 
• Platné zákony, vyhlášky, normy a předpisy 

Zejména: 
ČSN 33 1500     Revize elektrických zařízení  
ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 
ČSN 33 2000     Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení 
ČSN 33 2000-1 ed.2  Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000 -4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem  
ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudům 
ČSN 33 2000-4-473   Opatření k ochraně proti nadproudům 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a  
  stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 
ČSN 33 2000-5-52   Výběr a stavba elektrických zařízení: 
ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Dovolené proudy 
ČSN 33 2000-5;-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a   
   stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné   
ČSN 33 2130  ed.3  Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN IEC 61000-2-2  Elektromagnetická kompatibilita EMC 
ČSN 34 1610    El. Silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách  
ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení 
ČSN EN 61439 -1  ed.2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1 až 6 
ČSN EN 62305-3 ed.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a  
   ohrožení života 
ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy 

ve stavbách 
 
 

3.2 Odchylky od platných norem a předpisů 

Nejsou 
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4. ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH 

4.1 Napěťové soustavy  

• 3N+PE    AC   50Hz,   400V / TN-S - hlavní vedení, rozvaděče 
• 1N+PE    AC   50Hz,  230V / TN-S - koncové napájecí obvody  

 
4.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41-ed. 2 

• ochrana základní (živých částí): Izolací, krytím. 
• ochrana při poruše (neživých částí): Samočinným odpojením od zdroje  

• ochrana doplňková:   Pospojováním, proudovým chráničem 
 
Proudovými chrániči jsou osazeny zásuvkové obvody pro všeobecné použití, světelné obvody v 
neveřejných prostorách, obvody pro napájení ohřívačů vody a všechny el. obvody umístěné 
v koupelnách. 
 

4.3 Ochrana proti zkratu a přetížení  

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena pojistkami a jističi v příslušných rozvaděčích.  
Je uvažováno s jističi se zkratovou odolností 10kA.  
 

4.4 Ochrana proti přepětí dle ČSN EN 62305-3 ed.2 

• v napájecích rozvaděčích jsou umístěny kombinované svodiče přepětí 1. a 2. stupně  
• V podružných rozvaděčích ochrany 2. stupně  

• ochrany 3. stupně jsou umístěny v zásuvkách, určených pro napájení chráněných zařízení 
(např. PC, RACK, elektronika...)  

• vnější ochrana před bleskem (hromosvod) 
 

4.5 Stupeň dodávky el. energie 

Zařízení napojená v rámci této stavby na silnoproudou instalaci jsou navržena z nezálohované 
sítě, tedy pro třetí stupeň důležitosti dodávky el. energie (ČSN 34 1610). 
Zálohování pro vyšší stupeň nebylo ve zbytku objektu žádnou technologií požadováno. 
Systém nouzového osvětlení je navržen svítidly s centrálním bateriovým zdrojem - zde se jedná 
o první stupeň důležitosti dodávky el. energie. 
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4.6 Vnější vlivy 

Druhy prostředí jsou určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. 
Místnosti uvnitř objektu jsou členěny z hlediska vnějších vlivů prostředí na nebezpečí úrazu el. 
proudem do kategorií: 
 
kanceláře, denní místnosti, chodby a toalety:  

- prostor normální (AA5, BA1)  
šatny:  

- prostor normální (AA5, AD1, BA1)  
rozvodny:  

- normální (AA5) 
+ osoby poučené BA4 

dílny a sklady:  
- normální (AA5, BA1) 

+ lehká prašnost AE4   
technické místnosti:  

- normální (AB5, AD1, BA1) 
+ lehká prašnost AE4    

servisní haly:  
- normální (AB5, BA1)  

+ možnost padajících kapek AD2, lehká prašnost AE4 
montážní jámy v servisních halách:  

- normální (AB5, BA1)  
+ stísněné podmínky, možnost spadu vody AD3, střední prašnost AE5  

umývárny:  
- neurčuje se, stanoveno normou ČSN 33 2000-7-701 ed.2  

sklady hořlavin a paliv:  
- prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par,  

neurčuje se, stanoveno normami ČSN EN 60079-10 a -14ed.2  
 
Pro místnosti uvnitř objektu se z hlediska vnějších vlivů prostředí na nebezpečí úrazu el. 
proudem jedná, až na výjimky, o prostory normální dle tabulky ZA.1 této normy.  
Uvnitř montážních jam v servisních halách je z důvodu stísněných podmínek a možnosti výskytu 
kapalin prostor definován jako nebezpečný. 
Sklad hořlavin v OTV a sklad paliv v ST jsou definovány jako prostory s nebezpečím výbuchu 
hořlavých plynů a par. 
S ohledem na možnost přechodného zhoršení vlivů v umývárnách, dílnách a servisních halách je 
navržena i ochrana doplňková.  
Prostory nebezpečné jsou dále stanoveny vně objektu. 
 
Veškeré elektrické zařízení (i materiál) musí odpovídat svým provedením a stupněm krytí 
prostoru, ve kterém bude instalován a jeho vnějším vlivům. Dále musí vyhovovat stupni 
kvalifikace pověřených osob pro práci a obsluhu na el. zařízení.  
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4.7 Výkonová bilance  

Hlavní rozvaděč ST RH1: 
osvětlení          1.2kW  β0.7 = 0.84kW  
zásuvky       8kW  β0.3 = 2.4kW 
zásuvky kombi.  108kW  β0.2 = 21.6kW 
žaluzie                    2kW          β0.2 = 0.4kW 
destratifikátory   0.6kW           β0.8 = 0.48kW 
technologie tech. míst. 4.78kW            β0.8 = 3.82kW 
VZT haly   2.6kW            β0.8 = 2.1kW 
VZT dohřev haly  5kW  β1 = 5kW 
CBS-NO                   3.5kW   / = 3.5kW 
RACK+PZTS   3kW  β0.9 = 2.7kW 
RS1   Pi/Ps   58kW   / = 17.4kW 
RS2   Pi/Ps   48.2kW  / = 17.5kW 
RVO  Pi/Ps   20kW    / = 13kW 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem   Pi =264.9kW / Ps =90.74kW 

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 72.6 kW.  
 
Podružný rozvaděč haly ST RS1: 

osvětlení      3kW  β0.9 = 2.7kW  
zásuvky jáma    8kW  β0.5 = 4kW 
zásuvky kombi. 42kW  β0.3 = 12kW 
kompresory          4kW  β0.5 = 2kW 
vrata   1kW  β1 = 1kW 

 ---------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      Pi =58kW  / Ps =21.7kW 

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 17.4 kW. 
 
Podružný rozvaděč patra ST RS2: 

osvětlení      2.1kW  β0.7 = 1.47kW  
zásuvky     10kW  β0.3 = 3kW 
zásuvky PC a tisk 4.4kW  β0.9 = 3.96kW 
kuchyňka           21.4kW β0.3 = 6.42kW 

žaluzie   2.1kW  β0.2 = 0.42kW 
VZT chlazení  8.2kW  β0.8 = 6.56kW 

 ------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  Pi =48.2kW / Ps =21.83kW 

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 17.5 kW.  
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Hlavní rozvaděč OTV RH2: 
osvětlení          1.6kW  β0.7 = 1.2kW  
zásuvky       12kW  β0.3 = 3.6kW 
zásuvky 3f + kombi.  82kW  β0.3 = 24.6kW 
technologie tech. míst. 4.98kW            β0.8 = 4kW 
brána    0.4kW  β1 = 0.4kW 
RACK+PZTS   3kW  β0.9 = 2.7kW 
RS3   Pi/Ps   88.8kW  / = 31.4kW 
RS4   Pi/Ps   48kW   / = 14.7kW 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem   Pi =240.8kW / Ps =82.6kW 

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 66.1 kW.  
 
Podružný rozvaděč haly OTV RS3: 

osvětlení      3kW  β0.9 = 2.7kW  
zásuvky jáma    8kW  β0.5 = 4kW 
zásuvky kombi. 60kW  β0.3 = 18kW 
kompresory          4kW  β0.5 = 2kW 
vrata   1kW  β1 = 1kW 
naviják   6kW  β1 = 6kW 
R-VR   6.8kW  / = 5.5kW 

 ----------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      Pi =88.8kW  / Ps =39.2kW 

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 31.4 kW. 
 
Rozvaděč venkovních rozvodů OTV R-VR: 

naviják      6kW  β1 = 6kW  
brány     0.8kW  β1 = 0.8kW 

 -------------------------------------------------------------------------- 
Celkem      Pi =6.8kW  / Ps =6.8kW 

Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 5.5 kW. 
 
Podružný rozvaděč patra OTV RS4: 

osvětlení      1.6kW  β0.7 = 1.12kW  
zásuvky     10kW  β0.3 = 3kW 
zásuvky PC a tisk 1.6kW  β0.9 = 1.44kW 
kuchyňka           29kW  β0.3 = 8.7kW 
žaluzie   1kW  β0.2 = 0.2kW 
VZT chlazení  4.8kW  β0.8 = 3.84kW 

 ---------------------------------------------------------------------------- 
Celkem  Pi =48kW / Ps =18.3kW 
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Vzájemná soudobost mezi jednotlivými technologiemi je uvažována β0.8, celkový soudobý 
příkon rozvaděče je uvažován Ps = 14.7 kW. 
 
 
5. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Tato projektová dokumentace zpracovává kompletní elektroinstalaci vnitřních prostor servisní 
haly kolejových vozidel a dvou přilehlých administrativních objektů správ OTV a ST, včetně 
hromosvodu a uzemnění. Vytápění celého objektu bude zajištěno plynem. Elektrickou energií 
budou pouze dotápěny sahary v servisní hale. Objekt částečně zasahuje svojí jižní fasádou do 
prostoru POTV stávající provozované elektrifikované koleje 65a. Z tohoto důvodu budou 
provedena nutná ochranná opatření.  
Projekt řeší hlavní napájecí rozvody od kabelových skříní, přes hlavní rozvaděče, podružné 
rozvaděče až ke koncovým prvkům. Zpracovává běžné zásuvkové obvody uvnitř objektu, 
osvětlení vnitřních prostor, napájecí obvody pro veškeré technologie TZB (topení, chlazení, ZTI, 
VZT, SLB), strojní vybavení dílen, technologické vybavení servisních hal, kuchyňské spotřebiče a 
další.  
 

5.1 Systém napájení 

Objekt bude napojen dvěma novými samostatnými kabelovými přívody ze stávající trafostanice 
v majetku SŽE. Ty budou ukončeny ve dvou kabelových skříních KS, umístěných na fasádách 
objektů. Skříně, přívodní kabely ani jejich trasy nejsou předmětem dodávky tohoto projektu - 
řeší SO 10-76-01. V obou KS požadujeme osadit pojistky 3x160 AgG (příp.125AgG). Na základě 
požadavků zpracovatele části dokumentace “Ochrany stavby před účinky bludných proudů“ 
dojde již v těchto hlavních kabelových skříních k rozdělení napájecí soustavy na TN-S.  
Skříň KS1 napojená z TS2574 je hlavní napájecí bod pro objekt ST. Novým kabelem z ní bude 
napojen hlavní rozvaděč RH1, umístěný v rozvodně ST v 1.NP. 
Skříň KS2 napojená z TS2574 je hlavní napájecí bod pro objekt OTV. Novým kabelem z ní bude 
napojen hlavní rozvaděč RH2, umístěný v rozvodně OTV v 1.NP. 
Skříň KS3 bude napojená z TS2573 a přívodní kabel v ní bude pouze ukončen. Bude sloužit 
pouze pro možnost ručního přepojení záložního napájení mezi trafostanicemi TS2574 a TS2573. 
Na stávající systém napájení objektu haly nebude mít toto řešení žádný vliv.  
V rozvaděčích RH bude osazeno hlavní měření ve standardu SŽE s dálkovým odečtem a budou 
přímo napájet rozvody a koncové prvky v přízemí všech tří objektů (haly, ST a OTV) a dále 
všechny podružné rozvaděče.  
Z rozvaděče RH1 bude dále napojena společná spotřeba obou částí servisní haly, bateriová 
ústředna nouzového osvětlení CBS-NO a také rozvaděč venkovního osvětlení RVO, který není 
součástí tohoto projektu (dodávka SO 10-76-01).  
 
Celý systém napájení, včetně příslušné kabeláže a definovaného rozhraní dodávky tohoto 
projektu je patrný z výkresu - Přehledové schéma napájení.  
 

5.2 Provedení rozvaděčů 

Hlavní rozvaděč administrativní budovy ST, označený RH1, je umístěn v rozvodně v přízemí. 
Jedná se o samostatně stojící skříňový rozvaděč s plnými dveřmi. Napojen je novým kabelem 
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CYKY-J 5x95 z kabelové skříně KS1, umístěné na fasádě tohoto objektu. Rozvaděč je určen pro 
napájení celého objektu ST, včetně části servisní haly, která k ST náleží. Napájet bude běžnou 
zásuvkovou a světelnou instalaci uvnitř objektu, včetně požadavků všech technologií - SLB, 
topení, chlazení, VZT, ZTI a strojního vybavení dílen. Vybrané okruhy budou vybaveny 
elektroměry ve standardu SŽE s dálkovým odečtem. Samotné elektroměrové soupravy nejsou 
předmětem dodávky tohoto projektu, ty osadí SŽE. V rámci tohoto projektu bude pouze 
ponechána prostorová rezerva s možností zaplombování. 
Z rozvaděče bude dále napojena a měřena společná spotřeba obou správ - tzn. vývody společné 
VZT a topení v halách a rozvaděč venkovního osvětlení RVO.  
 
Hlavní rozvaděč administrativní budovy OTV, označený RH2, je umístěn v rozvodně v přízemí. 
Jedná se o samostatně stojící skříňový rozvaděč s plnými dveřmi. Napojen je novým kabelem 
CYKY-J 5x70 z kabelové skříně KS2, umístěné na fasádě tohoto objektu. Na vstupu bude osazen 
elektroměrem ve standardu SŽE s dálkovým odečtem. Samotná elektroměrová souprava není 
předmětem dodávky tohoto projektu, osadí jí SŽE. V rámci tohoto projektu bude pouze 
ponechána prostorová rezerva s možností zaplombování. Rozvaděč je určen pro napájení 
celého objektu OTV, včetně části servisní haly, která k OTV náleží. Napájet bude běžnou 
zásuvkovou a světelnou instalaci uvnitř objektu, včetně požadavků všech technologií - SLB, 
topení, chlazení, VZT, ZTI a strojního vybavení dílen.  
 
Podružný rozvaděč RS1 je umístěný v přízemí, v servisní hale ST. Jedná se o nástěnný rozvaděč 
s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, krytí IP54. Napojený bude novým kabelem CYKY-J 
5x16 z hlavního rozvaděče RH1. Bude napájet běžnou elektroinstalaci v hale ST a respektovat 
požadavky na napájení technologického vybavení této haly, které byly dodavateli vzneseny. 
Všechny vývody pro elektroinstalaci v montážní jámě budou osazeny proudovými chrániči, 
jedná se o prostor nebezpečný.  
 
Podružný rozvaděč RS2 je umístěný na chodbě ve 2.NP administrativního objektu ST. Jedná se o 
nástěnný rozvaděč s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž. Z důvodu umístění v únikové cestě 
bude osazen dveřmi s požární odolností dle PBŘ. Napojený bude novým kabelem CYKY-J 5x10 z 
hlavního rozvaděče RH1. Bude napájet běžnou zásuvkovou a světelnou elektroinstalaci v patře 
admin. objektu ST, včetně požadavků všech technologií - SLB, topení, chlazení, VZT, ZTI…  
 
Podružný rozvaděč RS3 je umístěný v přízemí, v servisní hale OTV. Jedná se o nástěnný rozvaděč 
s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž, krytí IP54. Napojený bude novým kabelem CYKY-J 
5x16 z hlavního rozvaděče RH2. Bude napájet běžnou elektroinstalaci v hale OTV a respektovat 
požadavky na napájení technologického vybavení této haly, které byly dodavateli vzneseny. 
Všechny vývody pro elektroinstalaci v montážní jámě budou osazeny proudovými chrániči, 
jedná se o prostor nebezpečný. Oproti hale ST zde bude navíc osazen lanový naviják pro posun 
vozidel. Přes podružný rozvaděč venkovních rozvodů R-VR bude napájet venkovní navjiák, 
umístěný před halou u příjezdové koleje a dvě vjezdové brány v oplocení (z důvodu ohrožení 
těchto prvků prostorem POTV přilehlé koleje budou vývody z R-VR v soustavě TT).   
 
Podružný rozvaděč RS4 je umístěný na chodbě ve 2.NP administrativního objektu OTV. Jedná se 
o nástěnný rozvaděč s plnými dveřmi pro zapuštěnou montáž. Z důvodu umístění v únikové 
cestě bude osazen dveřmi s požární odolností dle PBŘ. Napojený bude novým kabelem CYKY-J 
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5x10 z hlavního rozvaděče RH2. Bude napájet běžnou zásuvkovou a světelnou elektroinstalaci v 
patře admin. objektu OTV, včetně požadavků všech technologií - SLB, topení, chlazení, VZT, 
ZTI…  
 
Rozvaděč venkovních rozvodů R-VR je umístěn v hale OTV u vjezdových vrat. Jedná se o 
nástěnný rozvaděč s plnými dveřmi pro přisazenou montáž. Napojen bude novým kabelem 
CYKY-J 5x10 z podružného rozvaděče RS3. Je určen pro napájení venkovních elektrických prvků 
mimo objekt - druhý naviják a dvě vjezdové brány v oplocení. Tato zařízení se nacházejí v zóně 
LPZ0A , proto je rozvaděč osazen svodičem přepětí typu B+C. Zařízení se rovněž nacházejí 
v prostoru ohrožení trakčním vedením POTV, proto jsou napájeny soustavou TT (bez z/žl vodiče) 
a v rozvaděči jsou chráněny doplňkovou ochranou proudovými chrániči s reziduálním proudem 
30mA, se zpožděním - typu G.  
 
Skříň MX1 je umístěna ve vstupní chodbě administrativního objektu OTV, vedle vstupních dveří. 
Jedná se o nástěnnou rozvodnici bez dveří pro přisazenou montáž. Je určena pro osazení 
svodiče přepětí typu B+C, který chrání napájecí kabel venkovní vjezdové brány pro auta, 
umístěné u objektu v zóně LPZ0A . Brána je napájena z rozvaděče RH2 v soustavě TT, 
s doplňkovou ochranou proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA, se zpožděním - 
typu G.   
 
Skříň MX2 je umístěna v hale ST na stěně u vjezdových vrat. Jedná se o nástěnnou rozvodnici 
bez dveří pro přisazenou montáž. Je určena pro osazení svodičů přepětí typu B+C, které chrání 
napájecí kabel rozvaděče venkovního osvětlení RVO, umístěného venku na samostatném pilíři, 
u vjezdu do haly ST v zóně LPZ0B .  
 
Zkratové poměry všech rozvaděčů jsou uvažovány pod Ik“<10kA. Rozvaděče jsou provedeny 
v soustavě TN-S, na vstupu jsou vybaveny hlavním jističem nebo vypínačem, ekvipotenciální 
přípojnicí a svodičem přepětí typu B+C.  
Pro okruhy osvětlení v umývárnách a jiných neveřejných prostorách je použito sdružené 
ochrany jistič+chránič 10A/B/1+N s reziduálním proudem 30mA. Pro běžné zásuvkové okruhy 
jednofázových jističů 16A/B s předřazeným proudovým chráničem 40A/4 s reziduálním 
proudem 30mA. Zásuvkové okruhy pro výpočetní a TV techniku jsou osazeny sdruženou 
ochranou jistič+chránič 16A/B/1+N s reziduálním proudem 30mA. Proudovým chráničem jsou 
rovněž vybaveny všechny silové okruhy v koupelně. Pro důležité prvky SLB zařízení budou 
připraveny okruhy, které nebudou osazeny proudovými chrániči = zde je priorita funkčnosti. 
Vývody pro osvětlení s větším počtem LED zdrojů jsou ovládány tzv. hybridním stykačem, který 
spíná zátěž při průchodu proudu nulou. Vývody pro technologie jsou dimenzovány dle 
požadovaných příkonů. 
 

5.3 Umělé osvětlení 

Pro rekonstruovaný objekt je zpracován výpočet osvětlení odbornou firmou. Jednotlivé 
místnosti jsou rozděleny podle účelu užívání do kategorií – kanceláře, sklady, dílny a technické 
místnosti, servisní hala, montážní jámy, umývárny, chodby, atd..., čemuž následně odpovídá 
intenzita osvětlení na příslušné srovnávací rovině.  
V celém objektu je použito svítidel s LED zdroji. 
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V kancelářích je použit typ svítidla, který splňuje požadované podmínky pro osvětlení 
kancelářských prostor a práce na PC (UGR<19).  
 
Všechna svítidla v objektu jsou určena pro přisazenou montáž. V přízemí administrativních 
objektů budou instalována na betonovém stropě s přiznanými kabelovými trasami, v patře 
budou instalována nad sádrokartonovým podhledem.  
V servisní hale budou celkem tři stupně osvětlení:  

- hlavní světelná soustava bude zavěšena pod střechou v úrovni nosných vazníků, ve výšce 
6.8m. Svítidla budou připevněna k průběžnému pomocnému ocelovému vazníku, který 
bude umístěn v délce celé haly, uprostřed v ose kolejí. 

- druhá soustava bude umístěna po obvodových stěnách obou hal ve výšce 2.7m nad 
podlahou. Svítidla budou přisazena ke stěnám v úhlu natočení 40o od kolmice se zemí.  

- třetí soustava bude umístěna v montážních jamách, v předem připravených nikách 
v ostění s ochranou mřížkou, zajišťující mechanickou ochranu svítidel. Niky budou ve 
výšce 0.7m od podlahy jámy a svítidla natočena v úhlu 130o od kolmice se zemí.  

 
Jednotlivé typy svítidel jsou ve výkresech označeny velkými písmeny abecedy a v legendě jsou 
uvedeny jejich technické parametry.  
Ovládání osvětlení bude pomocí spínačů, umístěných zpravidla u vstupních dveří, ve výšce 1.2m 
na podlahou, případně pohybovými senzory, umístěnými na stropě. Osvětlovací soustavy 
v halách budou spínány stykači, ovládanými tlačítky, umístěnými na stěnách haly v místech 
vstupů.  
Svítidla musejí svým krytím odpovídat typu prostředí, ve kterém budou instalována. Svítidla ve 
všech dílnách a v obou servisních halách budou v minimálním krytí IP54. Ve skladu hořlavin OTV 
a paliv ST bude použito svítidel v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Rozmístění svítidel a vypínačů je patrné z výkresové části dokumentace. 
 
V objektu jsou osazena nouzová úniková svítidla s piktogramy a protipanická svítidla, napájena 
centrální bateriovou ústřednou CBS-NO. Svítidla jsou s ústřednou spojena kabely se zachováním 
funkčnosti při požáru (1hodina dle požadavku PBŘ). V napájecích rozvaděčích RH a RS budou u 
jističů osazeny 3ph monitory, hlídající přítomnost napětí v obvodech osvětlení. Jejich výstupy 
budou zavedeny do napájecí ústředny CBS = pokyn k rozsvícení NO.  
Nouzová svítidla umístěná v montážních jamách v servisní hale nebudou napájena z ústředny 
CBS! Z důvodu stísněných podmínek je zde prostor definován jako nebezpečný. Jedná se o 
svítidla s vlastním bateriovým zdrojem pro dobu zálohy 1 hodina.  Tato svítidla jsou dále 
vybavena síťovým invertorem, který reaguje na výpadek napájení osvětlení a svítidlo přepne do 
bateriového provozu. Všechna tato nouzová svítidla jsou proto trvale napájena tzv. ostrou fází 
příslušného světelného okruhu, která není přerušena vypínači osvětlení. Bateriový invertor 
v každém svítidle tak reaguje na výpadek napětí konkrétního napájecího okruhu. 
 

5.4 Zásuvková instalace 

Rozmístění zásuvek ve všech prostorách objektu bylo konzultováno se zástupci investora 
a budoucími uživateli.  
Zásuvky v kancelářích 230V/16A budou koordinovány s nábytkem. Jedná se o jednoduché 
zásuvky a dvouzásuvky bílé barvy. Standartní výška umístění bude 0.25m nad podlahou, zásuvky 
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pro kuchyňské spotřebiče budou výškově koordinovány dle nábytku. Všechny zásuvkové 
obvody pro všeobecné použití budou jištěny jističi s charakteristikou B a chráněny doplňkovou 
ochranou proudovými chrániči Ir=0.03A. Zásuvky pro napájení sděl. a zab. zařízení nebudou 
osazeny proudovými chrániči = zde je priorita funkčnosti. Zásuvky pro výpočetní techniku budou 
vybaveny přepěťovou ochranou čtvrtého stupně, typu “D“. 
 
V dílnách a technických místnostech budou rozmístěné průmyslové 3f a 1f zásuvky na stěnách v 
krytí IP54, podle navrženého rozmístění strojního vybavení.  
V servisních halách budou po stěnách, v požadovaných rozestupech, rozmístěny průmyslové 
kombinované 3f/1f zásuvky v krytí IP54 pro možnost připojení ručního, nebo přenosného 
nářadí. 
V montážních jamách budou umístěny průmyslové 1f zásuvky v krytí IP54 v předem 
připravených nikách. Budou sloužit pro možné připojení ručního nářadí, jištěné budou jističi 
s charakteristikou B a chráněny doplňkovou ochranou proudovými chrániči Ir=0.03A. 
 

5.5 Napojení technologií 

V objektu budou osazeny technologie SLB, topení, chlazení, VZT, ZTI, kuchyní, strojního 
vybavení dílen a technologického vybavení hal. Jejich vznesené nároky na elektrické připojení 
koncových prvků byly zapracovány.  
 
Z objektu jsou napájena venkovní elektrická zařízení - naviják č.2 u koleje 66a, a tři kusy 
vjezdových bran v oplocení objektu. Tato zařízení se nacházejí v POTV, proto budou ukolejněna. 
Napájena jsou v soustavě TT (bez z/žl vodiče) s doplňkovou ochranou proudovými chrániči s 
reziduálním proudem 30mA. Z toho důvodu budou místně uzemněna - každé zařízení pomocí 
čtyř kusů zemnících tyčí.   
 
Z objektu bude rovněž připojen rozvaděč venkovního osvětlení R-VO, umístěný venku u vjezdu 
do haly ST, který není předmětem dodávky tohoto projektu.  
 

5.6 Kabelové rozvody 

Veškeré použité kabely budou typu CYKY s měděnými jádry.  
Kabelové trasy v přízemí administrativních objektů budou vedeny, pokud možno ve stěnách. 
Trasy ke svítidlům budou vedeny po betonovém stropě v úložných lištách.  
V patře administrativních objektů budou trasy vedeny ve stěnách a nad plnými SDK podhledy. 
V chodbě bude osazen SDK s předepsanou požární odolností. Nad ním bude vedena hlavní 
kabelová trasa v kabelovém žlabu 400/60mm, ze které budou kabely odbočovat do místností 
v příchytkách na stěně, případně budou volně položené nad podhledy a přichycené k jejich 
konstrukci.  
Koncové prvky elektro budou v provedení zapuštěném. 
V servisní hale budou, z důvodu nosných sloupů, horizontální kabelové trasy vedeny 
v plechovém úložném žlabu 300x60mm se zákrytovým víkem na stěně ve výšce 3m. Z něj budou 
odbočovat kabely ve stěně k zásuvkám, vypínačům, tlačítkům a k soustavě svítidel, umístěné na 
stěnách ve výšce 2.7m. 
Pro soustavu svítidel umístěnou pod střechou na pomocném vazníku budou kabely vedeny po 
tomto vazníku, uchycené pomocí příchytek.  
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Do montážních jam budou kabely vedeny kabelovou rýhou v podlaze a dále budou pokračovat 
v připraveném žlábku na horní hraně ostění. Ke svítidlům a zásuvkám v nikách budou klesat 
svislou rýhou v ostění. Toto provedení je odsouhlaseno statikem a stavba zajistí jeho přípravu.   
 
Trasy pro nouzová svítidla budou v provedení s funkční schopností při požáru, dle PBŘ. Kabely 
typu CSKH-V180 budou vedeny buď ve stěnách, případně po stropě nad podhledy v požárních 
příchytkách. V servisní hale budou vedeny na stěnách ve výšce 3.5m v požárních příchytkách.  
 
Kabely jsou v trasách ukládány vedle sebe. V případě souběhu nebo křížení slaboproudých 
rozvodů musejí být dodrženy minimální vzdálenosti a další opatření dle platných ČSN. 
Kabely jsou v rozváděčích ukončeny na připravených svorkách.  
 
K venkovním el. zařízením (naviják č.2, vjezdové brány č.1 a 2) umístěným před vjezdem do haly 
OTV, budou vedeny kabelové trasy zemí v chráničkách AROT110, které budou uloženy ve 
výkopu šířky 500mm a hloubky 1200mm. Na jeho dně bude uložena chránička, která bude 
obetonována vrstvou betonu 200mm. Následovat bude štěrkový zásyp 200mm a dále zhutněná 
zemina. Navrchu bude další betonová vrstva 200mm zakrytá definitivním povrchem.  
Materiálová skladba a provedení výkopů jsou patrné z řezu na dispozičním výkrese.  
Uložení vedení, případný souběh a křížení bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a 
ČSN 73 6005. Vedení tras je patrné z výkresové dokumentace. 
Kabely budou ukončeny na připravených svorkovnicích jednotlivých el. zařízení.  
 

5.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí projektu je systém nouzového osvětlení. V objektu jsou osazena nouzová úniková a 
protipanická svítidla, napájena centrální bateriovou ústřednou CBS-NO. Svítidla jsou 
s ústřednou spojeny kabely se zachováním funkčnosti při požáru (1hodina dle požadavku PBŘ). 
Po těchto silových napájecích kabelech probíhá rovněž datová komunikace svítidel s ústřednou.   
Sklad hořlavin v OTV a sklad paliv v ST jsou definovány jako prostory s nebezpečím výbuchu. 
Tomu bude uzpůsobena jejich elektroinstalace - svítidla budou použita v provedení do 
výbušného prostředí, zásuvky ani vypínače zde nebudou osazeny.    
Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny s požární odolností dle 
PBŘ.  
Systém TOTAL STOP je realizován pomocí vyjmutí pojistek v hlavních přívodních skříních KS1 a 
KS2, umístěných na fasádě objektu. Tím dojde ke spolehlivému vypnutí veškeré elektroinstalace 
ve všech třech objektech budov.  
 

5.8 Hromosvod a uzemnění, ochranné pospojování 

Oba přístavky - správy ST i OTV jsou vybaveny plochou střechou, se spádem 5%. 
Servisní hala je rovněž vybavena plochou střechou se spádem 7%, uprostřed níž jsou osazeny 
prosklené světlíky v kovovém rámu. Objekty jsou na svých bocích vybaveny atikami 
s oplechováním. Na všech třech objektech je odvod dešťové vody zajištěn vnějšími okapovými 
svody.   
Objekt částečně zasahuje svojí jižní fasádou do prostoru POTV stávající provozované 
elektrifikované koleje 65a. Z tohoto důvodu budou provedena nutná ochranná opatření. Podél 
celé jižní strany budovy nebudou umístěny žádné elektricky vodivé předměty, konstrukční části 
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objektu ani elektrická zařízení. Nebudou zde osazeny vnější okenní mříže, svody hromosvodu, 
ani elektrické kovové žaluzie. Okenní parapety budou plastové, stejně jako okapy, včetně svých 
svodů - ty budou ke konstrukci objektu upevněny nevodivě pomocí dřevěných nebo plastových 
dílů, instalovaných ve stěnách. Případné kovové části střechy budou z této strany potaženy 
elektricky nevodivou hmotou (např guma, asfalt…) trvalým způsobem. Pata budovy bude 
chráněna asfaltovými pasy, které budou vytaženy ze základů až do výše 1m nad okolní terén. 
Přes ně bude přetažena kompletní skladba fasády.  
 
S ohledem na charakter objektu byla úroveň ohrožení stanovena dle normy ČSN EN 62305-2 
jako LPL III, objekt tedy spadá do třídy ochrany před bleskem LPS III. Tomu odpovídá 
dimenzování jednotlivých částí ochrany. Návrh ochrany je proveden metodou valící se bleskové 
koule, v tomto případě s r=45m.  
 
Jímací soustava: 
Na sedlové střeše bude instalována mřížová jímací soustava, tvořená drátem AlMgSi ∅8mm, 
upevněným na odpovídajících podpěrách. Maximální rozměr ok bude 15x15m. Vzhledem ke 
tvaru a rozměru střech vychází rozteč po každých 12ti metrech. V rozích objektu a na jinak 
exponovaných místech bude soustava doplněna pomocnými jímači PJ, vytvarovanými z drátu 
AlMgSi ∅8mm, o délce 30cm, upevněnými svorkami k JS. Ochranný úhel je v tomto případě 76o 
a bezpečná oddělovací vzdálenost, vypočtená na střeše je s=55cm. Na atikách bude soustava 
připevněna svorkami k jejich oplechování.   
U jižní fasády, která sousedí se stávající elektrifikovanou kolejí 65a bude jímací soustava 
oddálena od hrany střechy do vzdálenosti cca 50cm.  
Provedení JS je patrné z výkresové části dokumentace.  
 
Svody: 
Jímací soustava obou přístavků bude připojena k zemničům pomocí strojených svodů na fasádě, 
umístěných po každých 15ti metrech, i započatých. Zde se jedná o 4 svody u správy OTV a 5 
svodů u správy ST. Při jejich instalaci je nutné brát ohled na polohu oken a dveří. Svody budou 
spojeny s vnější zemnící soustavou přes zkušební svorky ZS, které budou umístěny ve výšce 
1.8m nad upraveným terénem. Vývody z vnější zemnící soustavy budou tvořeny páskem FeZn 
30/4mm a nejsou předmětem dodávky tohoto projektu. Na krajích střechy se spojí se svody 
rovněž plechové okapové žlaby.  
Jímací soustava servisní haly bude připojena přes zkušební svorky umístěné na střeše přímo 
k zemnící soustavě v nosných sloupech s ocelovou výztuží, pomocí drátu FeZn ∅10mm, který 
prochází skladbou střechy v netříštivé trubce. V tomto případě se jedná o 14ks.  
Objekt je vybaven celkem 23ks svodů.  
Na jižní fasádě, která je souběžná s provozovanou elektrifikovanou kolejí, nebudou z důvodu 
prostoru POTV umístěny žádné strojené svody na fasádě.   
 
Celý systém hromosvodu, včetně jeho svodů bude proveden z výrobků třídy reakce na oheň 
nejméně A2.  
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Uzemnění: 
Pro objekt budou zhotoveny dvě zemnící soustavy - vnější a vnitřní, které nejsou předmětem 
dodávky tohoto projektu. Jejich řešení bude provedeno podle dokumentace zpracovatele 
"Ochrany stavby před účinky bludných proudů" - D.2.2.1.2.2. 
 
Z vnější zemnící soustavy budou připraveny vývody pro připojení svodů hromosvodu a pro 
přizemnění hlavních kabelových skříní KS1 a KS2, umístěných ve vnější fasádě v úrovni 1.NP. 
 
Z vnitřní zemnící soustavy budou připraveny vývody pro připojení čtyř hlavních ochranných 
přípojnic HOP1, 2, 3 a 4 umístěných v krabičkách na stěně u hlavních a podružných rozvaděčů 
v přízemí. K nim bude připojen bod rozdělení napájecí soustavy TN-C na TN-C/S ve všech 
rozvaděčích a dále všechny vodiče CYY hlavního pospojování kovových částí a doplňujícího 
ochranného pospojování v celém objektu (především kotle, ohřívače TUV, jednotky VZT, 
objektový RACK… atd).  
Ke vnitřní zemnící soustavě budou rovněž připojeny jednotlivé kolejnice v obou halách. 
Kolejnice budou před vstupem do haly odděleny izolovanými styky od venkovních kolejnic, 
druhé izolované styky budou osazeny ve vzdálenosti min. 25m od haly.  
 
Elektrická zařízení umístěná vně objektu, jako jsou vjezdové brány a venkovní naviják, budou 
uzemněny samostatně, pomocí zemnících tyčí. Pro každé zařízení bude použito 4 kusů tyčí. Tím 
jsou zajištěny podmínky vnější ochrany před atmosférickým přepětím a nebezpečným dotykem. 
 
 
 
6. ORGANIZAČNÍ POKYNY 

6.1 Provizorní stav 

Provizorní stav není nutno realizovat. Po dobu realizace stavby bude zařízení odpojeno. Je 
pouze nutné zajistit časovou koordinaci spojenou s informováním jednotlivých subjektů, 
kterých se rekonstrukce dotkne. 
 

6.2 Pokyny pro montáž 

Správcem a provozovatelem těchto zařízení bude SŽ OŘ – Praha. Vybraný zhotovitel musí se 
správci dotčených zařízení SŽ projednat postup prací a rozhodující vlastní speciální 
technologické postupy při jejich provádění. V nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich 
případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace 
jednotlivých kabelů a zařízení, měření a nastavování, provozní výluky atd.). 
Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízení musí být před uvedením do provozu 
ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61, provedením TPZ a vydáním průkazu 
způsobilosti UTZ. Pravidelné revize zajistí provozovatel v lhůtách předepsaných touto normou. 
Obsluhu elektrických zařízení mohou provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace. 
Montáž, údržbu a opravy elektrických zařízení mohou provádět jen osoby v souladu 
s ČSN 50 110-1 a 50 110-2.  
Použité materiály musí splňovat všechny základní podmínky norem, v případě dovozu musí být 
vybaveny prohlášením o shodě. 
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6.3 Podmínky a nároky na výstavbu 

Přepojování zařízení musí probíhat za součinnosti s provozovatelem zařízení. 
 

6.4 Specifikace výrobků 

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobku, je tak učiněno z důvodu prokázání 
technické řešitelnosti a stanovení požadovaných parametrů. Zhotovitel stavby může použít jiný 
výrobek s minimálně srovnatelnými technickými a provozními parametry. V tom případě je 
nutné toto řešení odsouhlasit investorem stavby a autorem projektu. 
 
7. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
(odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet 
rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 
a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na 
základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. 
K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových 
faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových 
faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí 
a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na 
vodních tocích. 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 

Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 

Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 

Z.č. 258/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
(v platném znění) 
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Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
(v platném znění) 

Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) 
(v platném znění) 

Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení 

Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 
zařazení do tříd a skupin a o bližších  

NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 

NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽ 

 

 

8. Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na životní prostředí. 

 



 

 

OTV Praha Libeň 

Výpočet umělého osvětlení vnitřního pracovního prostoru dle ČSN EN 12464-1 a nouzového osvětlení dle ČSN EN 1838 a ČSN 

EN 50172. 
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 HALA / shrnutí 
Výška místnosti: 9.000 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1: 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Uživatelská úroveň / 

Podlaha 20 13 0.33 239 0.026 

Strop                                                       50            89            37                 180                    0.418  

Stěny (4)                                         30           121            7.33                           689                       / 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: x Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: - , Strop / pracovní rovina: - .  

Kusovník svítidel 

Č. ksOznačení (Opravný faktor)                                                           Փ (Svítidlo) [lm]          Փ (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 26 BVP154 LED50 840 50W VWB (1.000)                                 5025                            5048        50.5 

2 48 WT470C L1600 1 xLED35S/840 O (1.000)                         3400                            3400        24.5 

3 44 WT470C L1600 1 xLED80S/840 WB (1.000)                         8000                            8000        58.0 

 Celkem: 645849 Celkem: 646448   5040.5 

Specifický příkon: 6.16 W/m² = W/m²/ lx (Základní plocha: 818.38 m²)  



OTV Praha Libeň   

11.09.2020 

Signify Commercial Czech Republic s.r.o. Zpracovatel Ing. Vratislav Prošek 

Telefon +420 739 603 962 

Coral Office Park Fax 

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky e-mail vratislav.prosek@signify.com 

Strana 5 

HALA / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 

 

Měřítko 1 : 451 

Seznam výpočtových ploch        

Č. Označení Typ Rastr 
Em 

[lx] 

Emin 

[lx] 

E
max 

[lx] 

Emin / 

Em 

Emin /  

E
max 

1 1 - celá plocha svisle 60 x 12 304 88 449 0.290 0.196 

2 2 - plocha - bez vozu 1 svisle 35 x 8 320 186 432 0.581 0.429 

3 
3 - podlaha v šachtě pod vozem 

svisle 45 x 6 109 91 144 0.837 0.634 

4 4 - spodek vozu svisle 45 x 6 677 551 936 0.814 0.589 

5 5 - střecha vozu 4,1m svisle 17 x 7 465 407 523 0.875 0.778 

6 
6 - střecha vozu 4,85m - 

500lx 
svisle 17 x 7 565 350 708 0.620 0.495 

7 7 - mezi vozem a stěnou svisle 32 x 4 121 81 151 0.671 0.538 

8 8 - mezi vozem a stěnou svisle 32 x 4 127 91 160 0.717 0.572 

9 9 - vertikála vozu 1 svisle 64 x 16 92 42 288 0.454 0.146 
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HALA / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 

Seznam výpočtových ploch 

Č. Označení 

10 10 - vertikála vozu 2 

11 11 - plocha - bez vozu 2 

 

       3 - podlaha v šachtě pod  

12        vozem 

 

Shrnutí výsledků 

Typ 

svisle 

svisle 

svisle 

Rastr 

64 x 16 

35 x 8 

64 x 4 

Em 

[lx] 

98 

318 

215 

Emin 

[lx] 

47 

187 

166 

E
max 

[lx] 

267 

431 

243 

Emin /  

Em 

0.475 

0.587 

0.771 

Emin /  

E
max 

0.175 

0.433 

0.682 

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx] Max [lx] 
Emin

 / E
m 

 

Emin / Emax 

svisle 12 309 42 936 0.14  0.04 
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Sklad hořlavin 1/ Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:102 

Plocha 
r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 

Emin
 / E

m 

Uživatelská úroveň / 161 91 199 0.565 

Podlaha 20 113 66 148 0.582 

Strop 60 25 13 172 0.535 

Stěny (4) 40 50 17 96 / 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 

Rastr: 

Okrajová zóna: 

0.750 m 

32 x 64 Body  

0.500 m 

UGR 

Levá stěna 

Spodní stěna 

Podél- 

15 

16 

Příčně  

16 

16 

k ose svítidla 

(CIE, SHR = 1.00.)  

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.268, Strop / pracovní rovina: 0.153.  

Kusovník svítidel 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo)          [lm] F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2        WT470C L1600 1 xLED35S/840 WB (1.000)                                      3500                                     3500    24.5 

 Celkem: 7000 Celkem: 7000 49.0 

Specifický příkon: 1.55 W/m² = 0.96 W/m²/100 lx (Základní plocha: 31.53 m²)  
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Sklad / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:102 

Plocha 
r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 

Emin
 / E

m 

Uživatelská úroveň / 163 94 200 0.577 

Podlaha 20 115 68 148 0.596 

Strop 60 25 13 172 0.533 

Stěny (4) 40 51 17 96 / 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 

Rastr: 

Okrajová zóna: 

0.750 m 

32 x 64 Body  

0.500 m 

UGR 

Levá stěna 

Spodní stěna 

Podél- 

15 

16 

Příčně  

16 

16 

k ose svítidla 

(CIE, SHR = 1.00.)  

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.273, Strop / pracovní rovina: 0.154.  

Kusovník svítidel 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]        F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2 WT470C L1600 1 xLED35S/840 WB (1.000)  3500 3500 24.5 

 Celkem: 7000 Celkem: 7000 49.0 

Specifický příkon: 1.59 W/m² = 0.98 W/m²/100 lx (Základní plocha: 30.81 m²)  
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Dílna - svařovna  / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:102 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 713 330 933  0.463 

Podlaha 20 586 263 770  0.449 

Strop 60 145 69 499  0.479 

Stěny (4) 40 304 88 1017 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 64 x 64 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.434, Strop / pracovní rovina: 0.203.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]       F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 5 WT470C L1600 1 xLED64S/840 WB (1.000)  6400 6400 46.5 

2 3 WT470C L1600 1 xLED80S/840 WB (1.000)  8000 8000 58.0 

Celkem: 56000 Celkem: 56000 406.5 

Specifický příkon: 7.99 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Základní plocha: 50.85 m²)  
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Dílna - svařovna / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 
 

 

Měřítko 1 : 90 

Seznam výpočtových ploch Em [lx] 

715 

631 

Emin [lx] Emax [lx] Emin
 / E

m 

 499 902 0.698 

 278 797 0.441 

Emin / Emax 

0.553 

0.349 

Č. Označení 

1 pracovní stoly 

2 plocha 2 

Shrnutí výsledků 

Typ Rastr 

svisle 64 x 32 svisle

 32 x 32 

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx]  Max [lx] Emin / Em 
Emin / Emax 

svisle 2 656 278  902 0.42 0.31 
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Dílna - svařovna / Renderování nepravými barvami 
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Dílna / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:102 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 542 156 911  0.287 

Podlaha 20 473 146 697  0.309 

Strop 60 114 52 494  0.457 

Stěny (4) 40 243 69 1013 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 64 x 64 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.455, Strop / pracovní rovina: 0.210.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]        F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 5 WT470C L1600 1 xLED64S/840 WB (1.000)  6400 6400 46.5 

2 6 WT470C L1600 1 xLED80S/840 WB (1.000)  8000 8000 58.0 

Celkem: 80000 Celkem: 80000 580.5 

Specifický příkon: 5.78 W/m² = 1.07 W/m²/100 lx (Základní plocha: 100.49 m²)  
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Dílna / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 

 

Měřítko 1 : 92 

Seznam výpočtových ploch Em [lx] 

664 

531 

Emin [lx] Emax [lx] Emin
 / E

m 

 484 815 0.729 

 351 908 0.660 

Emin / Emax 

0.593 

0.386 

Č. Označení 

1 pracovní stoly 

2 plocha 2 

Shrnutí výsledků 

Typ Rastr 

svisle 64 x 16 svisle

 64 x 32 

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx]  Max [lx] Emin / Em 
Emin / Emax 

svisle 2 551 351  908 0.64 0.39 
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Dílna / Renderování nepravými barvami 
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Chodba + schodiště / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 6.340 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:102 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Uživatelská úroveň / 98 2.66 179 0.027 

Podlaha 20 97 2.61 183 0.027 

Strop 60 34 20 48 0.573 Stěny (6) 40 80 2.55 266 / 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.000 m 

Rastr: 64 x 64 Body  

Okrajová zóna: 0.000 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.816, Strop / pracovní rovina: 0.351.  

Kusovník svítidel 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]      F (Zdroje:) [lm] P [W] 

SM134V PSD W20L120 1 xLED37S/840  

1 2                                                                                                                            3700                  3700        35.5 

NOC (1.000)  

SM134V PSU W20L120 1 xLED27S/840  

2 2                                                                                                                             2700                  2700           27.0 

NOC (1.000)  

3 2       WT470C L1600 1 xLED35S/840 WB (1.000)                                         3500                  3500        24.5 

 Celkem: 19800 Celkem: 19800 174.0 

Specifický příkon: 6.20 W/m² = 6.35 W/m²/100 lx (Základní plocha: 28.07 m²)  
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Chodba + schodiště / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 

 

Měřítko 1 : 91 

Seznam výpočtových ploch 

Č. Označení Typ 

1 1 - chodba +0,0m svisle 

2 2 - schodiště - rameno 1 svisle 

3 3 - schodiště - rameno 2 svisle 

Shrnutí výsledků 

Rastr Em [lx] 

64 x 32 141 

8 x 16 116 

16 x 8 153 

Emin [lx] 

92 

92 

105 

Emax [lx] Emin
 / E

m 

 180 0.650 

 140 0.792 

 203 0.684 

Emin / Emax 

0.509 

0.654 

0.515 

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx] Max [lx] 
Emin

 / E
m Emin / Emax 

svisle 3 139 92 203 0.66 0.45 
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Chodba + schodiště / Renderování nepravými barvami 
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Sklad mechanizace / Shrnutí  

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:98 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 146 92 195  0.629 

Podlaha 20 103 52 145  0.498 

Strop 60 22 12 188  0.540 

Stěny (4) 40 41 14 107 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 9 x 5 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.240, Strop / pracovní rovina: 0.151.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]         F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2 WT470C L1600 1 xLED35S/840 WB (1.000)  3500 3500 24.5 

 Celkem: 7000 Celkem: 7000 49.0 

Specifický příkon: 1.29 W/m² = 0.88 W/m²/100 lx (Základní plocha: 38.12 m²)  
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Technická místnost / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:52 

Plocha 
r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 

Emin
 / E

m 

Uživatelská úroveň / 449 360 557 0.801 

Podlaha 20 308 217 382 0.704 

Strop 60 85 46 360 0.541 

Stěny (4) 40 183 54 719 / 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 

Rastr: 

Okrajová zóna: 

0.750 m 

7 x 7 Body  

0.500 m 

UGR 

Levá stěna 

Spodní stěna 

Podél- 

17 

17 

Příčně  

18 

18 

k ose svítidla 

(CIE, SHR = 1.00.)  

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.413, Strop / pracovní rovina: 0.190.  

Kusovník svítidel 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]        F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2 WT470C L1600 1 xLED64S/840 WB (1.000)  6400 6400 46.5 

 Celkem: 12800 Celkem: 12800 93.0 

Specifický příkon: 5.81 W/m² = 1.29 W/m²/100 lx (Základní plocha: 16.00 m²)  
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Dílna /Shrnutí  

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:101 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 561 311 767  0.553 

Podlaha 20 492 229 642  0.466 

Strop 60 121 57 476  0.475 

Stěny (4) 40 262 79 1209 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 64 x 128 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.479, Strop / pracovní rovina: 0.215.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]           (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 3 WT470C L1600 1 xLED64S/840 WB (1.000)  6400 6400 46.5 

2 8 WT470C L1600 1 xLED80S/840 WB (1.000)  8000 8000 58.0 

Celkem: 83200 Celkem: 83200 603.5 

Specifický příkon: 6.12 W/m² = 1.09 W/m²/100 lx (Základní plocha: 98.60 m²)  
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Dílna / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 

 

Měřítko 1 : 101 

Seznam výpočtových ploch Em [lx] 

599 

557 

Emin [lx] Emax [lx] Emin
 / E

m 

 451 715 0.753 

 395 764 0.709 

Emin / Emax 

0.631 

0.517 

Č. Označení 

1 pracovní stoly 

2 plocha 2 

Shrnutí výsledků 

Typ Rastr 

svisle 46 x 4 svisle

 26 x 12 

Typ Pocet Průměr [lx] Min [lx]  Max [lx] Emin / Em 
Emin / Emax 

svisle 2 561 395  764 0.70 0.52 
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Sklad / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:82 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 177 85 228  0.478 

Podlaha 20 148 97 183  0.652 

Strop 60 38 22 190  0.592 

Stěny (4) 40 86 27 285 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 7 x 9 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.484, Strop / pracovní rovina: 0.213.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]       F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 4 WT470C L1600 1 xLED35S/840 WB (1.000)  3500 3500 24.5 

Celkem: 14000 Celkem: 14000 98.0 

Specifický příkon: 2.06 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Základní plocha: 47.63 m²)  
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Sklad hořlavin 2/Shrnutí  

 

Výška místnosti: 2.960 m, Montážní výška: 2.960 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:74 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 205 151 267  0.736 

Podlaha 20 140 81 188  0.573 

Strop 60 32 17 193  0.540 

Stěny (4) 40 65 21 211 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 6 x 5 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.294, Strop / pracovní rovina: 0.158.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]        F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2 WT470C L1600 1 xLED35S/840 WB (1.000)  3500 3500 24.5 

 Celkem: 7000 Celkem: 7000 49.0 

Specifický příkon: 2.03 W/m² = 0.99 W/m²/100 lx (Základní plocha: 24.09 m²)  
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Chodba 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.500 m, Montážní výška: 2.500 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:184 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 161 105 248  0.651 

Podlaha 20 165 101 256  0.615 

Strop 70 41 29 126  0.702 

Stěny (9) 50 101 32 528 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.000 m 

Rastr: 34 x 3 Body  

Okrajová zóna: 0.000 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.617, Strop / pracovní rovina: 0.249.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]         F (Zdroje:) [lm] P [W] 

SM134V PSU W20L120 1 xLED27S/840  

1 7 2700 2700 

NOC (1.000)  

27.0 

Celkem: 18900 Celkem: 18900 189.0 

Specifický příkon: 3.63 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Základní plocha: 52.10 m²)  
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Kancelář 26,5m 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.711 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 557 391 643  0.702 

Podlaha 20 430 236 549  0.548 

Strop 70 104 71 128  0.676 

Stěny (4) 50 236 92 421 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 13 x 15 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.440, Strop / pracovní rovina: 0.188.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]             F (Zdroje:) [lm]     P [W] 

1        6          RC132V W60L60 PSU 1 xLED36S/840 OC  

                      (1.000)                                                                                                     3600                                  3600 

 

29.0 

Celkem: 21600 Celkem: 21600 174.0 

Specifický příkon: 6.59 W/m² = 1.18 W/m²/100 lx (Základní plocha: 26.40 m²)  
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Kancelář 26,5m 2.NP / Renderování nepravými barvami 
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Pohotovostní místnost 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.711 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:71 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 369 235 478  0.638 

Podlaha 20 281 151 357  0.537 

Strop 70 66 47 86  0.712 

Stěny (4) 50 149 61 280 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 15 x 13 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.414, Strop / pracovní rovina: 0.180.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]         F (Zdroje:) [lm] P [W] 

RC132V W60L60 PSU 1 xLED36S/840 OC  

1 4 3600 3600 

(1.000)  

29.0 

Celkem: 14400 Celkem: 14400 116.0 

Specifický příkon: 4.23 W/m² = 1.15 W/m²/100 lx (Základní plocha: 27.40 m²)  
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Denní místnost 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.711 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:102 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 435 298 537  0.684 

Podlaha 20 341 181 440  0.531 

Strop 70 79 57 94  0.725 

Stěny (4) 50 176 73 314 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 23 x 12 Body  

Okrajová zóna: 0.500 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.413, Strop / pracovní rovina: 0.182.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]         F (Zdroje:) [lm] P [W] 

RC132V W60L60 PSU 1 xLED36S/840 OC  

1 6 3600 3600 

(1.000)  

29.0 

Celkem: 21600 Celkem: 21600 174.0 

Specifický příkon: 4.90 W/m² = 1.12 W/m²/100 lx (Základní plocha: 35.54 m²)  



OTV Praha Libeň   

11.09.2020 

Signify Commercial Czech Republic s.r.o. Zpracovatel Ing. Vratislav Prošek 

Telefon +420 739 603 962 

Coral Office Park Fax 

Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5, Stodůlky e-mail vratislav.prosek@signify.com 

Shrnutí 

Strana 29 

WC 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.805 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:18 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 238 174 300  0.731 

Podlaha 20 149 117 174  0.785 

Strop 70 74 44 104  0.597 

Stěny (4) 50 140 51 629 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 8 x 4 Body  

Okrajová zóna: 0.000 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.704, Strop / pracovní rovina: 0.316.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]         F (Zdroje:) [lm] P [W] 

DN140B PSU D216 1 xLED20S/840 WR  

1 1 2200 2200 

(1.000)  

19.0 

 Celkem: 2200 Celkem: 2200 19.0 

Specifický příkon: 7.34 W/m² = 3.08 W/m²/100 lx (Základní plocha: 2.59 m²)  
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Kancelář 19,5m 2.NP / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.711 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:75 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 650 399 844  0.613 

Podlaha 20 495 284 613  0.573 

Strop 70 140 89 204  0.636 

Stěny (4) 50 309 114 678 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 7 x 18 Body  

Okrajová zóna: 0.200 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.513, Strop / pracovní rovina: 0.216.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]       F (Zdroje:) [lm] P [W] 

RC132V W60L60 PSU 1 xLED36S/840 OC  

1 5 3600 3600 

(1.000)  

29.0 

Celkem: 18000 Celkem: 18000 145.0 

Specifický příkon: 9.48 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Základní plocha: 15.29 m²)  
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Kancelář 19,5m 2.NP / Výpočtové plochy (přehled výsledků) 

 

Měřítko 1 : 66 

Seznam výpočtových ploch       

Č. Označení Typ Rastr 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 

Emin
 / E

m Emin / Emax 

1 Pracovní stoly svisle 8 x 32 559 415 665 0.743 0.624 
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Šatna ženy 2.NP / Shrnutí 

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:36 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 229 181 276 0.792 

Podlaha 20 144 111 170 0.773 

Strop 70 113 59 373 0.524 

Stěny (4) 50 142 64 431 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 8 x 5 Body  

Okrajová zóna: 0.200 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.729, Strop / pracovní rovina: 0.504.  

Kusovník svítidel 

/ 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm] F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 1 BN126C L1500 1 xLED35S/840 (1.000)  3500 3500 25.5 

 Celkem: 3500 Celkem: 3500 25.5 

Specifický příkon: 4.59 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Základní plocha: 5.55 m²)  
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Šatna muži 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:62 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 256 130 363 0.508 

Podlaha 20 106 8.78 202 0.083 

Strop 70 111 43 529 0.389 

Stěny (4) 50 96 0.98 378 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 15 x 11 Body  

Okrajová zóna: 0.200 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.462, Strop / pracovní rovina: 0.441.  

Kusovník svítidel 

/ 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm] F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2 BN126C L1500 1 xLED52S/840 (1.000)  5200 5200 40.0 

 Celkem: 10400 Celkem: 10400 80.0 

Specifický příkon: 4.56 W/m² = 1.78 W/m²/100 lx (Základní plocha: 17.56 m²)  
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Šatna muži 2.NP / Renderování nepravými barvami 
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Sprcha ženy 2.NP  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:37 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em 

Uživatelská úroveň / 369 245 466 0.664 

Podlaha 20 244 166 294 0.682 

Strop                                                            70                     179                          108                           274                         0.602 

Stěny (6)                                                      50                     264                           76                            705                             / 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 9 x 7 Body  

Okrajová zóna: 0.000 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.842, Strop / pracovní rovina: 0.480.  

Kusovník svítidel 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]        F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 1       WT120C G2 L1200 1 xLED40S/840 (1.000)                                        4000               4000       28.5 

  2        1      WT120C G2 PSU L600 1 xLED19S/840                                                   1900               1900       16.0 

(1.000)  

 Celkem: 5900 Celkem: 5900 44.5 

Specifický příkon: 10.57 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Základní plocha: 4.21 m²)  
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WC ženy 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.805 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:16 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 312 288 346  0.925 

Podlaha 20 176 160 188  0.910 

Strop 70 151 101 178  0.667 

Stěny (4) 50 244 67 798 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 3 x 4 Body  

Okrajová zóna: 0.000 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.994, Strop / pracovní rovina: 0.489.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]          F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1        1          DN140B PSU IP54 D216 1 xLED20S/840  

                      WR (1.000)                                         2200                              2200 

  

19.0 

 Celkem: 2200 Celkem: 2200 19.0 

Specifický příkon: 15.84 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Základní plocha: 1.20 m²)  
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Sprcha muži 2.NP  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:38 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 414 316 487  0.763 

Podlaha 20 282 219 323  0.777 

Strop 70 128 76 248  0.592 

Stěny (4) 50 224 117 1069 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 9 x 8 Body  

Okrajová zóna: 0.200 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.591, Strop / pracovní rovina: 0.311.  

Kusovník svítidel 

 / 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm]         F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 2        WT120C G2 L1200 1 xLED40S/840 (1.000)                                             4000 4000 28.5 

 Celkem: 8000 Celkem: 8000 57.0 

Specifický příkon: 6.20 W/m² = 1.50 W/m²/100 lx (Základní plocha: 9.19 m²)  
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Šatna muži 40m 2.NP /  

 

Výška místnosti: 2.700 m, Montážní výška: 2.700 m, Činitel údržby: 0.76 Hodnoty v Lux, Měřítko 1:76 

Plocha r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] 
Emin

 / E
m 

Uživatelská úroveň / 246 144 308 0.583 

Podlaha 20 122 6.54 210 0.054 

Strop 70 100 47 370 0.469 

Stěny (5) 50 110 3.22 308 

Uživatelská úroveň: 

Výška: 0.750 m 

Rastr: 18 x 23 Body  

Okrajová zóna: 0.200 m 

Poměr intenzity osvětlení (podle LG7): Stěny / pracovní rovina: 0.520, Strop / pracovní rovina: 0.400.  

Kusovník svítidel 

/ 

Č. ks Označení (Opravný faktor) F (Svítidlo) [lm] F (Zdroje:) [lm] P [W] 

1 6 BN126C L1500 1 xLED35S/840 (1.000)  3500 3500 25.5 

 Celkem: 21000 Celkem: 21000 153.0 

Specifický příkon: 3.81 W/m² = 1.54 W/m²/100 lx (Základní plocha: 40.21 m²)  
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Analyzovaná budova pro výpočet rizika - průmyslová budova 
Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy: 
 délka L =  100 m 
 šířka W =  23 m  A D =  11 232.22 m2 (pro údery do stavby) 
 výška H =  9 m  A M =  908 398.16 m2 (pro údery v blízkosti stavby) 
 
Stavba je chráněná pomocí LPS III. 
 - Je použita  kovová střecha a jímací soustava s kompletní ochranou jakýchkoli střešních instalací proti přímým 
zásahům blesku 
SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV 
Hustota úderů blesků do země je stanovena na  2.81 na km2 za rok. 
Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími. 
 
V okolí budovy se nacházejí sousední budovy zvyšující rizika škod. 
 

TS 
Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy: 
 délka LJ =  11 m 
 šířka WJ =  9 m  A DJ =  1 031.39 m2 (pro údery do stavby) 
 výška HJ =  4 m 
Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími 
 
 
Tato budova ukončuje poslední sekci napájecí sítě - Napájení KS1. 
 
Tato budova ukončuje poslední sekci napájecí sítě - Napájení KS2. 
 
Budova 1 
Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy: 
 délka LJ =  15 m 
 šířka WJ =  10 m  A DJ =  2 585.44 m2 (pro údery do stavby) 
 výška HJ =  7 m 
Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími 
Tato budova neukončuje žádnou síť. 
 
Budova 2 
Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy: 
 délka LJ =  25 m 
 šířka WJ =  13 m  A DJ =  4 667.22 m2 (pro údery do stavby) 
 výška HJ =  9 m 
Poloha sousední budovy:  stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími 
Tato budova neukončuje žádnou síť. 
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Inženýrské sítě:  
 
   Napájení KS1 
 Sekce 1 
 Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení 
  měrný odpor půdy........   400 Ohm.m 
  délka sekce vedení........   500 m 
 Sekce je ukončena sousední budovou: TS 
 
 Spojení na vstupu: není definováno 
 
 Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě  
  A L =  20 000 m2   (údery zasahující síť) 
  A I = 2 000 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě) 
 
 Činitel instalace vedení: v zemi 
 Činitel prostředí pro vedení: městské 
 Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení 
 
 K vedení je připojeno zařízení:  
    RH1 
  Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV 
  Použité vnitřní vedení: 
      - nestíněný kabel  
      - žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných 
předmětových normách. 
 
    RS1 
  Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV 
  Použité vnitřní vedení: 
      - nestíněný kabel  
      - opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných 
předmětových normách. 
 
    RS2 
  Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV 
  Použité vnitřní vedení: 
      - nestíněný kabel  
      - opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných 
předmětových normách. 
 
 Použitá koordinovaná ochrana:  
 
  Hlavní rozváděč (1x)  
   SVBC-12,5-3-MZ 
  Rozváděč koncového zařízení (1x)  
   3 x SVD-253-1N-MZS 
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   Napájení KS2 
 Sekce 1 
 Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení 
  měrný odpor půdy........   400 Ohm.m 
  délka sekce vedení........   650 m 
 Sekce je ukončena sousední budovou: TS 
 
 Spojení na vstupu: není definováno 
 
 Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě  
  A L =  26 000 m2   (údery zasahující síť) 
  A I = 2 600 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě) 
 
 Činitel instalace vedení: v zemi 
 Činitel prostředí pro vedení: městské 
 Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení 
 
 K vedení je připojeno zařízení:  
    RH2 
  Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV 
  Použité vnitřní vedení: 
      - nestíněný kabel  
      - žádné opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 50 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných 
předmětových normách. 
 
    RS3 
  Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV 
  Použité vnitřní vedení: 
      - nestíněný kabel  
      - opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných 
předmětových normách. 
 
    RS4 
  Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV 
  Použité vnitřní vedení: 
      - nestíněný kabel  
      - opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2) 
  Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III. 
  Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných 
předmětových normách. 
 
 Použitá koordinovaná ochrana:  
 
 Hlavní rozváděč (1x)  
  SVBC-12,5-3-MZ 
 Rozváděč koncového zařízení (1x)  
  3 x SVD-253-1N-MZS 
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Zóny:  
 
Zóna ST 
Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu. 
V zóně jsou umístěna zařízení: 
     RH1 
     RS1 
     RS2 
Vnitřní systémy 
 - Je provedena mřížová soustava pospojování. 
 - Není použito souvislé kovové stínění. 
Je použito prostorové mřížové stínění s velikostí ok 15m. 
Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo 
Riziko požáru: požár - obvyklé 
Opatření ke zmenšení následků požáru 
  - jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, 
ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty 
Je známa nízká úroveň paniky. 
Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:  
 - účinné ekvipotenciální propojení v půdě 
 - fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů 
Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:  
 - elektrická izolace 
 - fyzické zábrany 
 
 Ztráta lidského života (L1) 
 - Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.02 
 - Porucha vnitřních systémů (D3)  LO = 0 
 
 Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0  (ztráta není uvažována) 
 - Porucha vnitřních systémů (D3)  LO = 0.01 
 
 Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 
 Ekonomická ztráta (L4) 
 - Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) LT = 0  (ztráta není uvažována) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.5 
 - Porucha vnitřních systémů (D3)  LO = 0.01 
 
 Součásti rizika  (hodnoty 10-5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 R1 |    0 0.000    0    0    0 0.0043    0    0 |   0.0046 
 R2 |   ---      0 2.2508 90.213   ---    0 0.213 2.248 |   94.9248 
 R3 |   ---   0.0008   ---     ---     ---   0.0106   ---     ---   |   0.011 
 R4 |    0 0.0039 2.2508 90.213    0 0.0532 0.213 2.248 |   94.982 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Zóna OTV 
Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu. 
V zóně jsou umístěna zařízení: 
     RH2 
     RS3 
     RS4 
Vnitřní systémy 
 - Je provedena mřížová soustava pospojování. 
 - Není použito souvislé kovové stínění. 
Je použito prostorové mřížové stínění s velikostí ok 15m. 
Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo 
Riziko požáru: požár - obvyklé 
Opatření ke zmenšení následků požáru 
  - jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, 
ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty 
Je známa nízká úroveň paniky. 
Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:  
 - účinné ekvipotenciální propojení v půdě 
 - fyzická omezení nebo konstrukce budovy použitá jako soustava svodů 
Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:  
 - elektrická izolace 
 - fyzické zábrany 
 
 Ztráta lidského života (L1) 
 - Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.02 
 - Porucha vnitřních systémů (D3)  LO = 0 
 
 Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 - Porucha vnitřních systémů (D3)   LO = 0  (ztráta není uvažována) 
 
 Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3) 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.1 
 
 Ekonomická ztráta (L4) 
 - Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1) LT = 0.01 
 - Hmotná škoda (D2)    LF = 0.5 
 - Porucha vnitřních systémů (D3)   LO = 0  (ztráta není uvažována) 
 
 Součásti rizika  (hodnoty 10-5) 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   RA  RB  RC  RM  RU  RV  RW  RZ    Celk. riziko 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 R1 |    0 0.000    0    0    0 0.0051    0    0 |   0.0054 
 R2 |   ---   0.0008    0    0   --- 0.0128    0    0 |   0.0135 
 R3 |   ---   0.0008   ---     ---     ---   0.0128   ---     ---   |   0.013 
 R4 |    0 0.0039    0    0    0 0.0638    0    0 |   0.0677 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Součásti rizika (hodnoty 10-5) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 RA RB RC RM RU RV RW RZ      Celk. riziko      Příp. h. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

R1 |    0 0.0006    0    0    0 0.0094    0    0    | 0.01    |   1 
R2 |    --- 0.0008 2.2508 90.213   --- 0.0128 0.213 2.248    | 94.9383    |   100 
R3 |    --- 0.0016  ---  ---  --- 0.0234  ---  ---    | 0.025    |   10 
R4 |   0   0.0079 2.2508 90.213    0 0.117 0.213 2.248    | 95.0497    |   100 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RD |    0 0.0006    0  ---  ---    ---  ---  ---    | 0.0006 
RI |    ---    ---  ---    0    0 0.0094    0    0    | 0.0094 
RS |    0    ---  ---  ---    0    ---  ---  ---    |    0 
RF |    --- 0.0006  ---  ---  --- 0.009  ---  ---    | 0.01 
RO |    ---    ---    0    0  ---    ---    0    0    |    0 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti 
přepětí způsobenému úderem blesku. 
 
SOUPISKA MATERIÁLU: 
 
2x SVBC-12,5-3-MZ 
6x SVD-253-1N-MZS 
 
 
POZNÁMKY: 
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ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Přehledové schéma napájení   SO 10-61-01
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ListŘazeníZměna
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RH1
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Stavba Název

ListŘazeníZměna
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Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RH1
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4/8EL9



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RH1
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Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

-

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

D.2.2.1.1.3 Technika prostředí staveb.    SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro

kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ

DUSP + PDPS

03/2021



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

1/7EL 12



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

2/7EL 12



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

3/7EL 12



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

4/7EL 12



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

5/7EL 12



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

6/7EL 12



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS2

7/7EL 12



Část:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Zadavatel:

Stupeň:

Číslo zakázky:

Název akce:

Č. přílohy:

KRAJ: OKRES: OÚ:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

-

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

D.2.2.1.1.3 Technika prostředí staveb.    SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro

kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ

DUSP + PDPS

03/2021



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS3

1/5EL 13



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS3

2/5EL 13



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS3

3/5EL 13



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS3

4/5EL 13



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS3

5/5EL 13



Část:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Zadavatel:

Stupeň:

Číslo zakázky:

Název akce:

Č. přílohy:

KRAJ: OKRES: OÚ:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

-

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

D.2.2.1.1.3 Technika prostředí staveb.    SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro

kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ

DUSP + PDPS

03/2021



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS4

1/6EL 14



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS4

2/6EL 14



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS4

3/6EL 14



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS4

4/6EL 14



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS4

5/6EL 14



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  RS4

6/6EL 14



Část:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Zadavatel:

Stupeň:

Číslo zakázky:

Název akce:

Č. přílohy:

KRAJ: OKRES: OÚ:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

-

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

D.2.2.1.1.3 Technika prostředí staveb.    SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro

kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ

DUSP + PDPS

03/2021



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  R-VR

1/2EL 15



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma rozvaděče  R-VR

2/2EL 15



Část:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Zadavatel:

Stupeň:

Číslo zakázky:

Název akce:

Č. přílohy:

KRAJ: OKRES: OÚ:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

-

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

D.2.2.1.1.3 Technika prostředí staveb.    SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro

kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ

DUSP + PDPS

03/2021



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma skříní MX1 a MX2

1/3EL 16



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma skříní MX1 a MX2

2/3EL 16



Stavba Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Schéma skříní MX1 a MX2

3/3EL 16



Část:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Zadavatel:

Stupeň:

Číslo zakázky:

Název akce:

Č. přílohy:

KRAJ: OKRES: OÚ:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

-

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

D.2.2.1.1.3 Technika prostředí staveb.    SO 10-61-01 ŽST Praha-Libeň, Hala pro

kolejová vozidla a integrovaná pracoviště ST OŘ a OTV OŘ

DUSP + PDPS

03/2021



Stavba
Název

ListŘazeníZměna

ELP

Přemístění haly pro OTV a zřízení integr. pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha Přehledové schéma napájení NO

1/1EL17



Část:

Měřítko:

Formát:

Datum:

Zadavatel:

Stupeň:

Číslo zakázky:

Název akce:

Č. přílohy:

KRAJ: OKRES: OÚ:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 

Správa železnic, Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00

Část:

Příloha:

Verze:

Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o.

U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00

IČ: 49823141

tel.: 281 090 860

www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém:     Bpv

Přehled verzí přílohy

Popis změnyDatum PodpisJménoČíslo

Odpovědný projektant:
Kontroloval:

Hlavní inženýr projektu: Zástupce hlavního inženýra projektu

Vypracoval:

Zpracovatel části:

Ing. Martin Koudelka Ing. Michaela Kopálová

1:500

-

Praha Praha hl. m. Praha hl. m.

01 30.09.2020 Dokumentace k připomínkám Bláha

U Cukrovaru 509/4

400 07 Ústí nad Labem

STOSMOL, s.r.o.

IČ    : 28695097

www.stosmol.cz  email :   info@stosmol.cz

ING. JIŘÍ ŠTOLBAMICHAL BLÁHA MICHAL BLÁHA

02 17.12.2020 Dokumentace se zapracovanými připomínkami Bláha

DUSP + PDPS

03/2021

03 22.3.2021 DUSP + PDPS Bláha


