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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

D+B ..crcvenees Design & Build (vyprojektuj a postav) - zhotoveni stavby véetné zpracovani a projednani
projektové dokumentace
PZS .....covuvee PFejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzefi hl.n."
Pfiloha €. 3 c)
2/9 Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE



1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.3
1.3.1

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét dila
Pfedmétem Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen hl.n." je:

a) Zhotoveni Aktualizace projektové dokumentace pro stavebni povoleni, ktera
specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve
stavebnim Fizeni, ziskat pravomocné povoleni zmény stavby prfed dokoncenim,
vcetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu ¢innosti koordinatora BOZP
pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani povoleni zmény stavby pred
dokoncenim dle zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim
Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné vech vyzadovanych podkladd, jejimz
vysledkem bude vydani povoleni zmény stavby pfed dokoncenim. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v
piipadé odevzdani nelplné Zadosti, preruseni z ddvodd chybéjicich nebo vadné
zpracovanych podkladd se jedna o vadu Dila).

c) Zhotoveni Aktualizace projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera
rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét
Dila v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je uvedeni do souladu vypracované projektové dokumentace ve stupni DSP a
PDPS spol. SP+SEU_PIzenn hl.n. z2019/2020 s architektonickou studii interiéru
vypracovanou A8000 spol. s.r.0. v 01/2022 tak, aby dle této dokumentace bylo mozné
stavbu zrealizovat vybranym zhotovitelem stavby a soucasné aby bylo vydéano povoleni
zmény stavby pred dokoncenim dle §118 stavebniho zakona.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovédna v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani zmény stavebniho povoleni. Pro potifeby projednéni, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouzije pro zpracovéani této Dokumentace pfilohu & 2 a 3 Smérnice GR
¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢. 11/2006"“), v nezbytném rozsahu.

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (déale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potreby projednani,
zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této Dokumentace piilohu ¢. 2
Smérnice GR ¢.11/2006.

Soucasti téchto ZTP je ,Manudl pro strukturu dokumentace a popisové pole" (viz Priloha
6.1.1 téchto ZTP) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Pfiloha 6.1.2 téchto ZTP),
které popisuji oznaceni dokumentace, strukturu objektové skladby, vcietné grafické
Upravy Popisového pole.

U Dokumentace ve stupni DSP/PDPS budou, nad ramec povinnych priloh dle vyhlasky
146/2008 Sb., v Dokladové casti Dokumentace dolozené prilohy v rozsahu dle Smérnice
GR ¢&. 11/2006, piilohy &. 2 &asti G, H a I a ptilohy dle VTP/DOKUMENTACE/04/21 - asti
Dokumentace pro registr subsystému a Dokumentace pro posouzeni shody. V Dokladové
Casti budou uvedené prilohy oznaceny dle Manudlu pro strukturu dokumentace
a popisové pole.

Umisténi stavby

Kraj: Plzensky
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Okres: Plzen
Katastralni Uzemi: Plzen
Spravce: OR Plzen

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzet hl.n.“, zpracovatel
SP+SEU_PIzen hl.n, 09/2019

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzef hl.n.",
zpracovatel SP+SEU_PIzen hl.n, 08/2019

Dokumentace pro stavebni povoleni ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl.n.",
zpracovatel SP+SEU_Plzen hl.n, 01/2020

Dokumentace pro provedeni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl.n.",
zpracovatel SP+SEU_Plzen hl.n, 07/2020

Architektonicka studie ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzefi hl.n.", zpracovatel
A8000 s.r.0., 01/2022

Souvisejici podklady a dokumentace

Zapis Centralni komice MD, 05. 11. 2019

Schvalovaci protokol stavy v pfipravé ve stadiu 3 ¢&j: 65630-SZ-GR-06 ze dne 27. 10.
2020

Uzemni souhlas ¢.j.: UMO2/14760/19 ze dne 09. 09. 2019
Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-29243/20/VF ze dne 26. 05. 2020

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktudlné
zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
. o
investoru.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

Dokumentace bude zpracovana dle schvalené DSP / PDPS vypracované ,SP+SEU_Plzen
hl.n." a architektonické studie vypracované A8000 s.r.o._- ¢ast 3 Interiér.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Definitivni pfredani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/04/21
probéhne na médiu DVD.

V odstavcich 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/04/21 se text ,datovy
pfedpis XDC (viz xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz
https://www.xc4.cz/)"

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu 15 ks a 3D zakresy vizualizaci do fotografii
v rozsahu 4 ks.

»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzefi hl.n."
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V ¢lanku 5.3 Dokumentace pro Uzemni Fizeni ve VTP/DOKUMENTACE/04/21 se vklada
novy odst. 5.3.22:

»5.3.22 Zhotovitel projektové dokumentace ve stupni DUR vypracuje pozarné
bezpeclnostni feseni v rozsahu § 41 odst. 1 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. [41]."

V ¢lanku 5.5 Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni/ ohlaseni stavby
ve VTP/DOKUMENTACE/04/21 se vklada novy odst. 5.5.31:

5.5.31 ,Zhotovitel vypracuje pozarné bezpecnostni feSeni v rozsahu § 41 odst. 2
vyhlasky ¢.246/2001 Sb. [41], a to ve vSech souvislostech v souladu
s Metodickym navodem pro navrhovani a posuzovani pozarné bezpecnostniho
Fedeni (MV - Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky, srpen 2018;
https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-navrhovani-a-posuzovani-
pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx tak, aby bylo mozné podrobnosti
zapracovat do jednotlivych profesi.*

V ¢lanku 5.6 Projektova dokumentace pro provadeéni stavby ve VTP/DOKUMENTACE/04/21
se vklada novy odst. 5.6.5:

»5.6.5  Zhotovitel zapracuje z pohledu pozarni bezpecnosti pozadavek na vypracovani
a schvaleni prislusné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,Dokumentace
zdoldvani pozard“) jako souc¢ast zaddvacich podminek pro zhotovitele stavby
napf. v textové Casti Dokumentace / soupisu praci, u provozované cinnosti
se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpelim (§ 4 zakona ¢. 133/1985 Sb.
[23]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tlacitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.)."

V Soupisech praci Zhotovitel doplni oznaceni do polozek, které dle Metodiky méreni pro
Ucely ¢lanku 12 Cervené knihy FIDIC (1. vydéni, 05/2019 - schvéleno MD dne 7. 5. 2019,
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf)
spadaji do Kategorie 1 (skupiny méreni s oznaceni ,G" - polozka je méfFena geodeticky).
Oznaceni bude provedeno dle vyse zminéné metodiky do Technické specifikace
prislusnych poloZek.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky -elektronicky
podepsané originadly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zadkladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnd
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto pfedaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve Ihté
do 14 dnl po obdrZeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydéno
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Zhotovitel mimo jiné zohledni provedenou aktualizaci akustické studie na pozadavek
OPP, posouzeni vi¢i bezpe¢nostnimu projektu apod.

Zhotovitel si zajisti vSechny nezbytné (daje a podklady (napf. pozadavky sitovych
operatorl, dopravcl atd.) pro dopracovani projektu do pozadované trovné& DSP/PDPS.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za ru3ené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Zasady organizace vystavby

V rédmci zpracovani DSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzen hl.n."
Pfiloha €. 3 c)
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Centralni nakup materialu - mobiliar

Soucasti stavby bude dodavka mobiliadfe (sedaci nabytek do interiéru/exteriéru, nadoby
na odpad do interiéru/exteriéru, nadoby na tfidény odpad, stojany na kola, vyvésky
a informacni panely - dale jen ,Mobiliaf*) a Zafizeni pro vstup a vybér poplatku
(automaty dvefnich zamk( - dale jen ,ADZ"). Zhotovitel stavby zajisti stavebni
pripravenost (viz pfiloha ZTP ...) a montaz Mobiliafe a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve
stupni PDPS zajisti vy&lenéni Mobilidfe a ADZ do podobjektd a v pfisludnych poloZkach
upravi technickou specifikaci s odkazem na ,stavebni pfipravenost" (viz pfiloha Chyba!
Nenalezen zdroj odkazll. téchto ZTP). V pfipadé, ze je stavenistni pfipravenost a
montaz souclasti agregace polozky dodavky Mobiliare/AZD, budou tyto polozky
deagregované v rozdéleni na stavenistni pripravenost vCetné montdze a dodavku
Mobiliare/AZD.

V technické zpraveé prislusného SO, ve kterém je Mobiliaf/ADZ pouzit, bude uvedeno:

~Mobiliaf/ADZ, ktery je souclasti SO dle technické specifikace jednotlivych poloZzek
v Soupisu praci, neni soulasti doddvky na zhotoveni stavby a jako souldst nakladd
stavby jsou samostatné vyclenéné. Centralni zajisténi Mobiliafe a ADZ je provedeno
ze strany SZ centrdinim nédkupem.

n

Jednd se o Mobilidf/ADZ, ktery je vyé&lenén do podobjekti: ....

,Souclasti Cinnosti zhotovitele stavby bude u poloZzek v Soupisu praci, u nichZz
je dodavatelem Mobiliare a ADZ SZ, stavebni pfipravenost a montaz, ktera je definovana
v zadavaci dokumentaci pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby.

Dalsi pokyny k dodavkam Mobiliafe a ADZ jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci
pro vybérové Fizeni na zhotoveni stavby (ZTP)."

Soupisy praci na SO, jehoZ souddsti je Mobiliaf/ADZ se roz¢leni do dvou podobjektd, kdy
soucdsti podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou &innosti zajistované Zhotovitelem véetné
stavenistni pfipravenosti pro osazeni Mobiliafe/ADZ a montaZze. Soucasti podobjektu
s oznacenim SO XX-XX-XX.02 bude dodavka Mobiliare/ADZ.

V souhrnném rozpoctu stavby (SR) budou podobjekty *.01 zahrnuté do listd 3SO
(pfipadné 3PS) zarazené do Casti B.1.1.1 - zakladni rozpoCtové naklady a podobjekty
*.02 do &asti B.1.2.1, tj. objekty zajistované pfimo investorem. Jednd se o ndklady
zplsobilé.

Celkova cena za Mobiliaif/ADZ ve vSech SO/PS se v SR ve stadiu 3 uvede v krycim listu
v poli ,Hodnota zadavatelem poskytnutych sluzeb/stavebnich praci, které jsou nezbytné
pro plnéni zakazky". Tuto hodnotu je nutné doplnit pro spravné urceni predpokladané
hodnoty verejné zakazky.

Objednatel preda Zhotoviteli seznam doddvaného Mobiliare/ADZ vietné cen po podpisu
SOD.

Zhotovitel Projektové dokumentace vyplni Tabulku CNM-MB, v které uvede informace
o typu navrzenych prvkd, mnoZstvi a terminG dodavky. Tato Tabulka bude odevzdana
jako soucast Projektové dokumentace stavby ve stadiu 3 (soucast ZOV), v oteviené
a uzaviené formé. Tabulka CNM-MB je pfilohou Chyba! Nenalezen zdroj odkazi.
téchto ZTP.

V ZOV budou uvedeny terminy pro doddvky CNM-MB.

Zivotni prostredi

Prlizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné pro odpadové hospodafstvi musi byt

provedené tak, aby bylo mozné dostatecné =zatfidit materidl urceny jako odpad

a dostate¢né zatfidit material uréeny k recyklaci. Prizkumné prace budou provedené

v podrobnosti, kterd je dostatecnd pro jednoznac¢né stanoveni rozsahu nebezpecnych

vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady sprdvné analyzovat, vyhodnotit

a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zdkona ¢. 541/2020
»Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Plzefi hl.n."

Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE
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Sb. o odpadech v platném znéni v&etné provadécich predpist v platném znéni a ostatni
legislativy Ministerstva zivotniho prostfedi. Za zattidéni odpadl nese odpovédnost
Zhotovitel. V pripadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatiidéni odpadl, pripadné nerespektovéni vysledkd zkoudek pti vykazovani v ramci
soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Vykazovani odpadi ve vztahu ke stanoveni nakladt stavby — PDPS

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydcisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztiidéni do kategorii s uréenim
nebezpecnych vlastnosti odpad{l, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadid uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 4.6.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadii [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklac¢niho centra dle typu
a kategorie odpadd a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,

b) pro &innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuZiti na stavb&, do zemnik{ apod.) bude kalkulovand samostatnou poloZzkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
material z polozky neni urcen na skladku, resp. recyklac¢niho centra,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako dopliujici nazev uvedeno ,Evidencni
polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu
SO 90-90." av oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé
duplicitni polozky v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou radou
celych Cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadt [...] véetné dopravy" v ptipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipraveé,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti predpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mlze byt specifikovdna v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoreni polozek likvidace odpadti véetné dopravy

4.6.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:

4.6.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE
DOPRAVY
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4.6.5

8/9

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu
cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci
odpadd.

Priklad:
Pdvodni poloZka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD0 NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

4.6.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
4.6.4.4 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materidlem. **)

3. ZpUsob méreni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecénych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy

4.6.5.1

4.6.5.2

4.6.5.3

soucdsti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadt dle kategorii bude odpovidat
sou¢tu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

pro UGcely kontroly fakturace zlstavaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby oceriovany,
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5.
5.1.1

5.1.2

6.

6.1.1
6.1.2
6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.1.6

4.6.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zarazen do ¢lenéni objektl dle Manudlu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadd
véetné dopravy.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual pro strukturu dokumentace a popisové pole
Vzory Popisového pole a Seznamu

Dopis Reditele 013, ¢&.j. 168954/2021-S7-GR-013, Zajisténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vc¢etné prilohy k dopisu ¢. 2

Dopis 014 ¢&.j. 3867/2017-SZDC-014

Dopis 014 ¢.j. 22098/2020-S7-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na bievnové
svitilny pro akce OR"

Doporuéeny postup pfi zpracovani Zaméru projektu tykajicich se mostnich objektl
u investiCnich akci s vice mostnimi objekty" ¢j. 10601/2021-SZ-GR-06
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