EVROPSKA UNIE
Evropské strukturdinf a Investi¢n( fondy
Operaéni program Doprava

Ministerstvo dopravy

Statni fond dopravni
infrastruktury

Orientaéni schéma:

Razitko opravnéné osoby:

Podpis: Datum:
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:
P02 13.09.2021 Technicka zprava P Gregor
P02 11.06.2021 Technicka zprava P Gregor

Stavebnik/investor:
Adresa:
Zastupce investora:

Adresa:

Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavebni sprava vychod

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

N sPRAVA

z ZELEZNIC

Zhotovitel stavby:

Adresa:

Kontakt:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26, 611 36 Brno
T: +420 972 625 804

E: sudop@sudop-brno.cz

=< SUDOP BRNO

Zhotovitel objektu:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Adresa: Kounicova 688/26, 611 36 Brno
Kontakt: T: +420 972 625 804
E: sudop@sudop-brno.cz
Hlavni projektant (HIP): Specialista: Odpovédny projektant: Zpracovatel:
Ing. Martin Mraz Ing. Petr Gregor Ing. Petr Gregor Ing. Petr Gregor
Nézev stavby/akce: Rekonstrukce Zst. Roznov pod Radhostém | S-kéd: $621500941
Zakazkové Cislo: 2006%50211
Nazev Casti: Mosty Oznaceni Casti: D.2.1.04
Nézev objektu: Zst. Roznov p. R., podchod pod Zelezni¢ni trati v km | Oznaceni objektu/komplexu:
12,7 SO 01-20-01
Nazev pfilohy: Technicka zprava g:;?llghy: 1_ 101
Nazev dil&i &asti prilohy: Pare:
Kraj: Katastralni uzemi: TUDU:
Zlinsky kraj Roznov pod Radhostém 742937 2141 F
Stupen dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:
DUSP kvéten 2021 39XA4
S|6{2[1|5(0(0|9|4|1|_|D|U|S|P|_ D2104 S0012001 _ XX _ 1_101 _| P02




Rekonstrukce #st. Ronov pod Radhostém SO 01-20-01 Podchod pod Zeleznicni trativkm 12,7

Technickd zonrdava

Rekonstrukce zst. Roznov pod Radhostém

SO 01-20-01 Podchod pod zeleznic¢ni trati v km
12,7

Technicka zprava



Rekonstrukce Zst. RoZnov pod Radhostém

SO 01-20-01 Podchod pod Zeleznicni trativkm 12,7

Technickd zonrdava

Obsah
Obsah

1
2
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
41.1
41.2

4.2

4.3

4.4

5.1

52
5.21
5.2.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

59
59.1
5.9.2
5.9.3
594

5.10
5.10.1
5.10.2

2
Lo LY o111 €= Tod a AN o b= 1= PSSP 4
Zakladni udaje 0 mostnim ObJEKLU .......cccooeeiiiice s 4
Technicky popis dosavadniho stavu objektu............cccccvviiiiiii 5
Zakladni Udaje — tabUIKa...........ccooeiiiiiii e 5
Popis jednotlivych €asti objektu ...........cooviiiiiii 6
InZenyrské sité na MostNimM OBJEKLU.............uiiiiiiiiiiiii s 6
Stavebnétechnicky PrizKumM ..........uuiiii e 6
GeoteChniCKY PrUZKUM ... e e e e e et eeaaeeannes 7
[SCoT oy AT o] (V124 (U | o o USSP 7
ZAUVOANENT SAVDY .o 7
Zdlhvodnéni nutnosti stavby ... 7
UBEI SLAVDY ... ettt ettt e, 7
Rozsah navrhovanyCh Opatifeni ..............euuieiiiiiiiiiiiiiiii e 8
CelKOVA KONCEPCE FEEENI. ...uuieii et e e e et a e e e e e e eeeene 8
Technicka ucelnost a hospodarnost projek. FeSeni ........ccooovviiiiiiiii i, 8
Vazba na vyhledoveé ZAmMErY ... 8
Technicky popis nového stavu objektu.............cccc 8
NAVINOVE ZAtIZENI.......eeieieeiieee e eeeenee 8
Prostoroveé uspofadani Na MOSEE .........coiviiiiii i 8
POUZIEY VIMP ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e et neeeaaeas 8
Stanoveni nutné volné Sifky na mostnim objektu. ... 9
Zelezniéni svréek Na MOStNIM ODJEKIU ..........ccveiveeiveceeeeeeeee e 9
ROZMErY KOIEJOVENO 10Z€.......eeiiiiiiiiiiiiiiiiiiie it eeeeeenenenee 9
Prostorové usporfadani pod mostnim objektem.............coeiviiiiiiiiiiiii e 9
Charakteristiky objektu Vv NOVEM StavU..........cooooiiiiiii 9
NOSNA KONSIMUKCE ... nnennees 10
SpPodni StAVDA. ... 11
Zasyp objektu, uprava pfechodovych oblasti.............cccccciiii 11
PFECNOAY O trati ... ..eeeeeeeeieieeee e 11
VYKOPY + PAZENT ..o 11
COIPANT VOAY ...ttt ettt ettt e te et e eteeaeeeeeens 12
Zasypy, nasypy, pfechodova oblast, ZKPP...........ccccccoi 12
DalSi NOVE CASH MOSTU.......eieiiiiiiiiiiiei ettt nnnnnnnees 12
Odvedeni vody Z ODJEKIU .......ccoviiiiiii e 12
Zasady feSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace..............ccccuvveiniinnnnnnns 12



Rekonstrukce ?st. RoZnov pod Radhostém SO 01-20-01 Podchod pod Zeleznicni trativkm 12,7

Technickd zonrdava

5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6
5.11.7

6.1
6.1.1
6.1.2

6.2
6.2.1
6.2.2

6.3
6.3.1

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

10
10.1
10.2

11
111
11.2

12

13

Uprava dilataBniCh SPAT .........cveeee ettt 13

ProtikOrozZni UPrava...........ouuuiiiii i 13

W4 1] - Lo || TP PP PP PPUUPP PPN 13
Ostatni technické SOUVISIOSTi........coviiiiiiiiie e 13

ZajiStENi soUSEdNi KOIEJE .....ocvvviiiii i 13

Trakeni vedeni na mostnim objektu ............coceeiiiiiii 13

KabeloVE trasy ........cooviiiiiiiii 13

Komunikace pod mostnim objektem ... 13

ZVIASINT ZAFIZENT ..t nne 13

TABUIKY .. 14

Geodetické ZNACKY ........cooviiiiiii 14
ZpUsob provadeéni stavby, postup vystavby ..., 14
Zpusob a postup vystavby ... 14
WVYIUKA KOIEJE ... 14
Prace mimoO VYIUKY.......o o e e e e e e et e eeaea s 14
ProStOr VYSIAVDY ... 14
UZEMNT POAMUNKY «.....ooveeveteeeeeeeeee ettt es e e se et ee e ee e seeeeneas 14
PFIStUPY Na SLAVENISTE ......oeieieiieiiee bbb 14
Souvislost s vystavbou navazujicich objektl............ccoooeeiieiiii, 14
Seznam souvisejicich ObJEKLU............uuviiiiiiii 14
VYLYCeni ODJEKLU ..o 15
Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni ..........ccccccceeeee. 15
Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby..........ccccccceiiiiiii 15
Nutné zasahy do StavajiCi ZEIENE ...............uviiiiiiiiiiiiiiiiii e 15
Uvedeni stavebniho objektu dO ProvOozZu ... 15
oY= o T=To] a0 1<) al o] r- (o - 15
PoZadované zkousky pro sana€ni hMOtY ..............eueeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiieeeeeees 16
TechnologiCké PredpiSy ... 16
Soupis pouzitych vzorovych listd a typovych podkladu .............ccceeeiiiiiiiiiiiiiies 17
Souvisejici CSN, piedpisy, pravni normy, pouzité podklady ...........cc.ccocvevevevveeinnnne. 17
Souvisejici CSN, predpisy, PrAVAT NOTMY .........covoueeveeeeeeeeeeeeeeeeteeeeteeee e et enenes 17
POUZItE POAKIAAY ......eeeeeeeeiieeeeeee e 17
PFiloha €.1 - Shrnuti rozhodujicich zavérl z pracovnich porad ..............ccccvvveeneninnnnnns 19
Zavéry z porady konané 12.9.2020...........ccooiiiiiiiiiiiii 19
Zavéry z porady konané 21.4.20210 ... 20
Pfiloha 2 — Stavebné-technicky prozkum...........cccooiiiiiii e 22
Priloha €.3 — Tabulka zatiZitelnosti ..., 38



Rekonstrukce Zst. RoZnov pod Radhostém
Technicka znrdva

r 7

1 Identifika¢ni udaje
Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Stavajici vlastnik objektu:

Novy vlastnik objektu:
Spravce mostniho objektu:
Projekt stavby:

Odpovédny projektant stavby:
Odpoveédny projektant objektu:
Navrhl, vypracoval:
Pfekonavana prekazka:
Katastralni uzemi:

Obec:

Kraj:

Dotéené parcely:

Tratovy usek:

Definiéni Usek:

SO 01-20-01 Podchod pod Zeleznicni trativkm 12,7

Rekonstrukce zst. Roznov pod Radhostém
SO 01-20-01 Podchod pod Zzelezniéni trati v km 12,7
Sprava Zeleznic, statni organizace,

Podchod a navazujici pfistupové konstrukce se nachazeji na
pozemku SZ, mésta Roznov pod Radho$tém a na pozemku ve
vlastnictvi soukromych osob. Stavajici vlastnik ani spravce
mostniho objektu neni znam.

Viz pfedchozi odstavec

Viz pfedchozi odstavec

SUDOP BRNO spol. s r.0., Kounicova 26, 611 36 Brno
Ing. Martin Mraz

Ing. Radomir Hanak

Ing. Petr Gregor

podchod pod trati

Roznov pod Radhostém [742937]

Roznov pod Radhostém [544841]

Zlinsky

1040/2 — Vlastnické pravo: Mésto Roznov pod Radhostém,

1000/4 — Vlastnické pravo: Ceska republika; Prav hospodatit s
majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni organizace,

1002/31 — Vlastnické pravo: Jefabek Radim Ing.,; SJM Petruzela
Karel a Petruzelova Milena,

1009/6 — Vlastnické pravo: Mésto Roznov pod Radhostém,

1002/58 — Vlastnické pravo: Dobia$ Libor Ing.,; SIM Zetek Petr Mgr.
a Zetkova Nadézda JUDr.,

2141 ValaSské Mezific¢i — Roznov pod Radhostém

DU 08 Stfitez nad Be&vou — Roznov pod Radho$tém

2 Zakladni udaje o mostnim objektu

Staniceni:

Situovani mostniho objektu v terénu:

Uéel objektu, prekonavané prekazky:

Uhel kfizeni stavajici:
Uhel kfizeni novy:
Volna vyska:
Rozpéti:

Svétlost otvoru:
Pocet otvort:

Sikmost mostu:

evidenéni km 12,700
pfesny km — 12,712 328

Mostni objekt se nachazi v intravilanu v mezistaniénim utseku
Stritez nad Be€vou — Roznov pod Radhostém

Mostni objekt prevadi kolej pres podchod pod trati
kol. €. 1 - 89°

kol. €. 1 - 89°

2,179m

3,500m

3,000m

1

kolmy 90°



Rekonstrukce Zst. RoZnov pod Radhostém
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Sira trat / staniéni obvod:
Pocet koleji na mosté: 1
Zelezniéni svrsek na mosté stavajici:

Zelezniéni svrsek na mosté novy:

SO 01-20-01 Podchod pod Zeleznicni trativkm 12,7

staniéni obvod

kolejnice S49, prazec betonovy SB6

kolejnice 49E1, prazec betonovy

Smérové poméry stavajici: kol. €. 1 — oblouk R=11600m; D=0mm
Smérové pomeéry nové: kol. €. 1 — pfima

Sklonové pomeéry stavajici: kol. €. 1 — stoupa 12,400%o

Sklonové poméry nové: kol. €. 1 — stoupa 13,099%o

Rychlost na mostnim objektu stavajici:  60kmh-1

Rychlost na mostnim objektu nova: 60kmh-t

Kategorie trati dle CSN EN 1991-2: 3. tfida

Trakce: bez trakce

Prostorové usporadani: VMP 2,5

3 Technicky popis dosavadniho stavu objektu

3.1 Zakladni udaje — tabulka

druh nosné konstrukce

Zelezobetonova deska

popis spodni stavby vEetné kfidel

Betonové masivni opéry; kolma kfidla

pocet mostnich otvoru

1

rozpéti nosné konstrukce*

3,500m

stavebni vySka

0,994m

zpusob ulozeni koleje

ve Stérkovém lozi

obrys kolejového loze

uzaviené kolejové loze

predpisu SZDC S5)

volna vySka pod mostem 2,179m
svétlost kolma 3,000m
Uhel kfizeni s pfemostovanou prekazkou 89°
Sitka mostu 11,495m
délka pfremosténi 3,000m
délka mostniho objektu 5,200m
rok vystavby (vyroby) dosavadni nosné 1959
konstrukce

rok vyroby (vystavby) dosavadni spodni 1959
stavby

Udaje o dosavadni zatizitelnosti nebo Zuc=0,810
navrhovém parametru

stavebni stav objektu (klasifikace stavu dle K1/S1
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3.2 Popis jednotlivych €asti objektu

Most o jednom otvoru pfevadi 1 kolej (v minulosti 2) pfes podchod pro pési (v minulosti slouzil pro umoznéni
pfichodu zaméstnancu Tesla — Roznov k autobusovému nadrazi) v mezistaniénim Useku Stfitez nad Becvou
— RoZnov pod Radhostém. Trat’ na mosté je v oblouku R=11600m, D=0mm. Niveleta koleje stoupa 12,400%o
ve sméru staniteni. Svréek na mosté je tvaru S49 na betonovych praZcich SB6. Uhel kfizeni je 89°. Tratova
rychlost je 60kmh-L.

Nosna konstrukce z roku 1959 je tvofena Zelezobetonovou deskou. Deska je uloZena na Zelezobetonovych
uloznych prazich. Tloustka desky je 250-350mm. ZB nosna deska je rozdé&lena na dvé &asti, vzajemné
oddélené dilata¢ni sparou (dle archivni dokumentace, pfi mistnim Setfeni nebyla dilatace viditelna). Volna
vyska je 2,179m. Kolma svétlost je 3,000m. Tloustka kolejového loZe je 594mm véetné presypavky. Rimsy
jsou zelezobetonové Sitky 500mm, presazené 100mm. Zabradli je tvofeno ocelovymi valcovanymi profily s
jednim madlem a dvéma pficlemi kotvené do Fims. Minimalni vzdalenost osy koleje k zabradli je vlevo trati
2967mm, vpravo trati 27980mm. Vyska zabradli je 1100mm.

Spodni stavba je tvofena betonovymi masivnimi opérami tloustky 1000mm. Délka opér je 11,295m. Zalozeni
opér je plosné pomoci zakladovych pasu vysky 1000mm a Sitky 1550mm.

Vlevo trati ve sméru stani€eni navazuji rovnobé&zné na podchod opérna kfidla délky 7,19m s pfistupovym
schodistém. Opérna kfidla jsou od konstrukce podchodu od dilatovana, na fimsach opérnych kfidel je osazeno
ocelové trubkové zabradli. Vpravo trati navazuji rovnhobézné na podchod opérna kfidla délky 29,02m s
pFistupovou rampou ve sklonu cca 3%, mezi konstrukci podchodu a pFistupovou rampou je provedena
dilataCni spara. Na fimsach opérnych kfidel je osazeno ocelové trubkové zabradli.

Rimsy na mostnim objektu z&asti zar(istaji vegetaci, na fimse vlevo trati je pfiéna trhlina. Omitka uvnitf
podchodu je vizualné v dobrém stavu, zabradli na mostnich fimsach je z &asti zkorodované. Rimsy na kfidlech
pfistupové rampy jsou degradované, objevuje se odpadajici beton. Zabradli na fimsach kfidel vlevo i vpravo
trati je misty poSkozené a zkorodované.

Hodnoceni stavebniho stavu konstrukce dle spravce mostniho objektu je K1, S1.

3.3 Inzenyrské sité na mostnim objektu
V prostoru objektu se vyskytuji nasledujici inZenyrské sité a vedeni:

- VAK Vsetin — vodovodni pfipojka

- VAK Vsetin — vodovod

- VAK Vsetin — kanalizace

- ENERGOAQUA - kabely NN

- ENERGOAQUA - vodovod

-  ENERGOAQUA — zemni plyn

- ENERGOAQUA - kanalizace deStova
- GASNET - plynovod STL

- GASNET - plynovod NTL

- CETIN — sdélovaci kabely

- CEZ - kabely NN nadzemni

- CD TELEMATIKA — sdé&lovaci kabely

3.4  Stavebnétechnicky priazkum

Stavebnétechnicky prazkum byl pro objekt proveden a je souc€asti pfiloh technické zpravy.
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4195
VRT 1
SCHODISTE VRTR3¢— 506 g  CHODNIK
VRT R2
5600
11250

Obrazek 5 — umisténi vrta na konstrukci

Tabulka €. 1: Laboratorné naméiené pevnosti betonu a objemové hmotnosti

oznadeni| Pevnost v tlaku ";gﬁ!gggar
misto odbéru | upfesnéni| = .
MPa kg/m3
orem o i 33,6 2170
OPERA drik R2 32,6 2180
DESKA dolni lic R3 843 2490

3.5 Geotechnicky prizkum

Geotechnicky priizkum nebyl pro tento mostni objekt provadén.

3.6  Korozni prizkum

Korozni prizkum nebyl pro tento mostni objekt provadén.

4 Zduvodnéni stavby

4.1 Zddavodnéni nutnosti stavby

4.1.1 Ugel stavby

Rekonstrukce mostniho objektu je soudasti stavby Rekonstrukce zst. Roznov pod Radhostém. Navrhovana
opatifeni uvedou mostni objekt do stavu poZadovaného Zadavacimi podminkami pro vypracovani projektu
vySe uvedené stavby.
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4.1.2 Rozsah navrhovanych opatieni
Vzhledem k tomu, Ze:

- betonové fimsy zar(istaji vegetaci, beton fims je misty degradovany

- v fimse vlevo trati je pfi¢na trhlina

- na mostnich zabradlich chybi tfeti madlo, zabradli je misty zkorodované
- v misté podchodu je navrzeno provedeni nového Zel. svrku a spodku

navrhuje se sanace mostniho objektu, ktera zahrne:

- sanaci stavajicich betonovych fims

- provedeni nové izolace ZB mostni desky s drenazi za opérou, zausténi drenaze do $achty Zel. spodku

- provedeni ZKPP

- odstranéni stavajiciho zabradli na mostnich fimsach a osazeni nového ocelového zabradli méstského

typu

4.2 Celkova koncepce feseni
Na zakladé stavajiciho stavu objektu je navrzeno provedeni téchto praci:

- Sanace betonovych ploch mostnich Fims

- Provedeni nové izolace NK v€etné odvodnéni rubu opér
- Zfizeni ZKPP

- Provedeni nového zabradli na fimsach nosné konstrukce

4.3 Technicka ucelnost a hospodarnost projek. reSeni
K rekonstrukci mostniho objektu bylo pfistoupeno s ohledem na jeho stav (viz. kap. 3.2).

Po rekonstrukci bude zna&né prodlouzena Zivotnost mostniho objektu.

4.4 Vazba na vyhledové zaméry

V budoucnu se neuvaZuje s dalSi Upravou prostoru kolem mostniho objektu, tudiz Zadné zaméry zde nejsou
planovany.

5 Technicky popis nového stavu objektu

51 Navrhové zatizeni

Pfedmétna trat je fazena dle CSN EN 1991-2, zmé&na Z4 a prislugné tabulky "Kategorie Zelezniénich trati z
hlediska mostd" do 4.tfidy trati.

Dle pozadavku pfechodnosti z ,Prohlaseni o draze 2017“ je pro trat stanovena tratova tfida zatizeni C3.
Stavajici objekt splfiuje pfechodnost C3/60.

Zatizitelnost nosné konstrukce Z,ic = 0,81.

5.2 Prostorové usporadani na mosté

5.2.1 Pouzity VMP

Most se nachazi v Siré trati v mezistanicnim Useku Stfitez nad Becvou — RoZnov pod Radhostém v oblouku.
Tratova rychlost na mosté 600kmh-1. Na zakladé toho se uplatni volny mostni prifez VMP2,5 dle CSN 73
6201 (2008).

Z obou stran je mostni prifez omezen zabradlim, které je osazeno na fimse. U koleje vpravo je vzdalenost
zabradli v nejhor8im misté 8004mm, vlevo 2890mm. Voln4 Sifka na mosté je 10895mm.
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5.2.2 Stanoveni nutné volné Sirky nha mostnim objektu.
VMP 2,5 => vzdalenost osy koleje od pevné pfekazky 2500mm, rezerva 125 mm.
Stanoveni VMP:

- vpravo: 2500mm
- vlevo: 2500mm

Vypoéet minimalni volné Sirky:

- vpravo:  VMP + 125 = 2500 + 125 = 2625mm
- vlevo: VMP + 125 = 2500 + 125 = 2625mm

Navrzena volna Sifka v ose mostu:

- vpravo: 2890mm
- vlevo: 8004mm

5.3 Zelezniéni svr$ek na mostnim objektu

Zelezniéni svrsek na mosté je predmétem SO 01-10-01.

Kolegj €. smérové pomery vySkové poméry svrsek prevyseni
1 v pfimé stoupa 13,099%. | kolejnice 49E1, prazec
betonovy
Posuny: kolej €.1 — 58mm vlevo
Zdvihy: kolej €.1 — 24mm zdvih

5.4 Rozméry kolejového loze
Kolejové loZze ma pfed a za mostnim objektem uzavfeny tvar. Na objektu je uzaviené kolejové lozZe.

Minimalni tloustka kolejového loZe pod loZnou plochou prazce na mosté dle CSN 73 6201 ma byt véetné
rezervy 330mm. Vy38ka obrysu nutného kolejového loZze je 510mm + 40mm rezerva. Skute¢na tloustka
kolejového loZe je 624mm od NK po kryt izolace, normova vy3ka kolejového loZe je tedy zajisténa.

Nutna $itka kolejového loze ma byt dle normy CSN 73 6201 2200mm s rezervou min. 60mm. Normova
vzdalenost je zajisténa nebot’

navrzena vzdalenost vnitini hrany fimsy od koleje je:
- vpravo: 6506mm
- Vlevo: 2690mm

5.5 Prostorové usporadani pod mostnim objektem

Svétla Sifka i vySka budou zachovany.

5.6  Charakteristiky objektu v novém stavu

druh nosné konstrukce Zelezobetonova deska

popis spodni stavby vcetné kfidel Betonové masivni opéry; kolma kfidla
pocet mostnich otvoru 1

rozpéti nosné konstrukce 3,500m

stavebni vyska 1,034m

zpusob ulozeni koleje ve Stérkovém loZi

obrys kolejového loZe uzaviené kolejove loze

volna vySka pod mostnim objektem 2,179m
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svétlost kolmé 3,000m
Uhel kfizeni s pfemostovanou prekazkou 89°

Sifka mostu 11,495m
délka premosténi 3,000m
délka mostniho objektu 5,200m
Udaje o zatizitelnosti nebo navrhovém Zuc=0,810
parametru

5.7

Nosna konstrukce

Stavajici nosna konstrukce bude bez uprav. Provede se nova izolace, sanace nosné konstrukce pod novou
izolaci a sanace stavajicich fims.

Sanace fims a NK:

Je navrzeno ocisténi 100 % betonovych ploch, reprofilace do 10 mm v odhadovaném rozsahu 50 % celkové
betonové plochy, sjednocuijici stérka a sjednocujici natér ve 100% betonovych ploch. Déle se provede injektaz
a zapraveni vSech trhlin a sanace dilatacnich spar.

V prvnim kroku bude provedeno hrubé odstranéni naruseného betonu (tlakovou vodou do 1000 bar —
presna hodnota tlaku bude uréena na zakladé referen¢ni plochy na konstrukci), nasledné vlastni pfiprava
povrchu zahrnujici odstranéni nesoudrznych nebo mechanicky posSkozenych €asti povrchu, odstranéni
pfichycenych prachovych &astic a otevieni porové struktury betonu. Na povrchu se nesméji vyskytovat
zadné trhliny nebo hnizda, povrch musi byt jednolity.

K utésnéni trhlin bude pouzita cementova suspenze CS-I pro trhliny s Sitkou vétsi nez 0,2 mm, resp.
cementova koloidni malta CM-I pro trhliny s Sitkou vétsi nez 0,8 mm. V pfipadé, Ze se odstranénim
naruseného betonu odkryji dalSi trhliny, bude jejich sanace provedena podle TP zhotovitele na zakladé
TKP 23. Oprava trhlin bude provedena tak, aby bylo provedeno jejich utésnéni.

Pokud pouzity reprofilaCni material nebude mit dostate€nou pfidrznost k podkladu (1,1 az 1,5 MPa), je
tfeba vytvofit adhezni mustek.

V pfFipadé, Ze nebude ocistény podklad pro reprofilaci splfiovat dostate€nou pevnost v tahu a nebude
mozné vytvofit adhezni mistek, budou betonové plochy sanovany pomoci stfikaného betonu
vyztuzeného KARI siti @ 6-100x100 B500B a pfikotveného do stavajici konstrukce pomoci ocelovych
kotev 5 @ 12/m2.

V pfipadé vysoké vihkosti betonu bude pouzit polymercementovy adhezni mustek.

V pfipadé vlhkosti betonu mensSi nez 4 % bude pouzit epoxidovy adhezni mulstek.

Pro zajisténi funkce adhezniho mustku je tfeba v€asného naneseni reprofilaCni hmoty.

VesSkeré sanované plochy budou opatfeny sjednocujicim impregnacénim natérem. Impregnacéni natér
pronikne do povrchovych vrstev betonu a vytvofi hydrofobni povrch. Musi byt pouzity hydrofobizaéni
prostfedek na bazi silant nebo siloxanl. Hloubka praniku min. 10 mm. Musi byt provedeny min. 2 vrstvy.

Pouzita reprofilaéni hmota musi splfiovat tyto pozadavky — vysokou pfidrznost k podkladu, malou nasakavost,
mrazuvzdornost, minimalni objemové zmény v diisledku zmén vihkosti a teploty, omezeny vznik smrstovacich

trhlin.
Prakazni zkousky Kontrolni zkousky
Parametr
Pozadovana hodnota Pozadovana hodnota
Pevnost v tlaku [MPa] 25-50 25-50
Pevnost v tahu za ohybu [MPa] >55 >55
Soudrznost k podkladu @>17 g>1.1
(bez adhezniho mastku) [MPa] jednotl. > 1,5 jednotl. 20,8
Smrstovani [%] <0,5 -
Sklon k tvorbé trhlin 1 trhlina $itky do 0,1 mm 1 trhlina $itky do 0,1 mm
Mrazuvzdornost T 100 (< 1000g/m?) -
Soudinitel teplotni roztaznosti [10-5-K1] <14 -
Staticky modul pruznosti [GPa] <30 -

PozZadované zakladni parametry reprofilacnich materialt
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Pro sanace se musi pouzit hmoty a systémy odzkousSené zkuSebnou, kterd ma pro pozadované zkousky
akreditaci. Materialy a hmoty dolozi zhotovitel certifikatem nebo osvéd€enim o vhodnosti, v€etné dokladl o
jejich fyzikalné-mechanickych a jinych vliastnostech a o podminkach vhodnosti jejich uziti.

Specifikace sanace 3
Specifikace materialu a zplsob sanace se musi Fidit dle CSN EN 1504-10, tabulka 1, postup 5.1. Naneseni
malt nebo natéry povrchu.

Priprava:

Ugelem &isténi je, aby se odstranil prach, volné latky a ne&istoty, aby se zlep$ilo spojeni mezi ogisténym
povrchem podkladu a nanasenym materialem. Provede se zdrsnéni, které vytvofi povrchovou strukturu
vhodnou pro spojeni s cementovou maltou.

Ocistény podklad musi byt chranén pred dalSim znecisténim, pokud ¢isténi neprobiha bezprostfedné pred
nanesenim sanacnich hmot.

Aplikace:
Teploty podkladu a malty se od sebe nesmi vyrazné lidit, aby se zamezilo riziku snizeni soudrznosti a
zpomaleni hydratace.

Povrch musi byt pfed aplikaci navihéen a nesmi uschnout. Pfi nanaSeni materialu nesmi péry a vadna mista
obsahovat zadnou vodu. Malta musi byt na podklad nanesena a zhutnéna bez uzavienych vzduchovych
bublin.

Pozadavky na soudrznost musi pro pouzité malty odpovidat EN 1504-4. Voda pro navlihéeni podkladu musi
spliiovat pozadavky na Gistotu pro zamésové vody dle EN 206 a EN 1008.

Kontrola kvality:
Prace musi byt provadény v souladu s planem zabezpeceni kontroly kvality zpracovanym zhotovitelem.
Vyrobky k provedeni praci musi splfiovat pozadavky kvality podle EN 1504, ¢ast 2 a 8.

Prehled zkouSek a méfeni pro kontrolu kvality je uveden v tabulce 4. Jedna se o:
= Naruseni povrchu

Cistotu povrchu

Teplotu podkladu

Shodu u vSech pouzitych vyrobk

Konzistence malty

Tloustka spravkového materialu

Delaminace

Soudrznost spravkového materialu

5.8 Spodni stavba

Stavajici spodni stavba bude ponechana bez Uprav. Bude provedeno nové odvodnéni za rubem opér.

5.9 Zasyp objektu, uprava prechodovych oblasti

5.9.1 Prechody do trati

Pfechody do trati nebudou realizovany.

5.9.2 Vykopy + pazeni
Z davodu provedeni praci na mostnim objektu bude proveden otevieny vykop se sklonem svahu 1:1.

Bude proveden vykop pro odvodnéni rubu a pro pro ZKPP v délce 12,0m od rubu opér. Tloustka ZKPP je
500mm.

Vykop pro odvodnéni rubu a kfidlem rampy bude provadén v blizkosti dfeviny, které bude zachovavana, proto
je nutné u vykopu v tomto misté zachovat nasledujici podminku:

- Vykopy musi zachovat vzdalenost pro ochranu kofenového systému nejméné 2 m od paty
stromu. V pfipadech, kdy nelze tuto podminku dodrzet, je tfeba provadét vykopy rucné, aby
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doslo k co nejmendimu poskozeni kofenoveho systému. Jestlize dojde pfi stavebnich
Upravach nebo vykopovych pracich k poskozeni stromu nebo jeho kofen(, je zhotovitel
stavebnich nebo vykopovych praci povinen zajistit okamzité odborné oSetfeni poSkozenych
strom(l nebo jejich kofent odbornou firmou.

Vykop pro odvodnéni rubu bude provadén v blizkosti stavajici vodovodni Sachty, proto musi byt vykop
proveden s ohledem na tuto Sachtu. V misté napojeni na kanalizaci bude nutné zfidit drobnou konstrukci
pazeni.

5.9.3 Cerpani vody

V pfipadé zaplaveni vykopu destovou vodou bude tato voda vyCerpana.

5.9.4 Zasypy, nasypy, prechodova oblast, ZKPP

Pfechodovy klin za rubem opér bude zasyp proveden z propustného nenamrzavého a zhutnitelného materialu
- napt. SD s Cu>15, 1d=1,0, nebo material s obdobnymi vlastnostmi vyhovuijici pfedpisu SZ S4. Hodnota
sednuti musi byt s = max. 0,4 mm, dle CSN 72 1006 (pfipadné& ZTVE-StB 94 a 95). Hutn&ni po max. vrstvach
300 mm a to zaroven s vystavbou zelezni¢niho spodku. Pfechodovy klin je v oblasti naspu.

Zasyp za rubem opér bude proveden z 100% nového materialu.

Zhotovitel dopracuje pfisluSny TP pro zasypy, naspy a zfizeni pfechodovych oblasti. TP bude schvalen
zastupci investora, budouciho spravce a projektantem.

Kolej €. Délka pred Délka za
1 7,0+50m 70+50m

Za mostem pod koleji je vytvoren vykop pro ZKPP. Délka ZKPP je uvaZzovana dle predpisu SZ S4 Zelezniéni
spodek (2008) v délce 7,0m+5,0m vybéh. ZKPP bude zfizeno ze Stérkodrto fr. 0/32 mm tloustky 500mm
Ep=52MPa a pfehutnéné zemni plané Eor = 12 MPa.

5.10 Dalsi nové ¢asti mostu

5.10.1 Odvedeni vody z objektu

Na nosné konstrukci je potfebny pficny sklon vytvofen tvarem horni desky nosné konstrukce. Voda bude stékat
za rub opér, kde bude provedena kamenna rovnanina t1.850mm. Mezi kamennou rovnaninu a zasyp bude
vlozena separacni geotextilie 800gm-=z divodu zamezeni zanaseni kamenné rovnaniny.

Dale bude osazeno nové odvodnéni rubu. Nové odvodnéni rubu bude zfizeno pomoci poloperforované
drenézni trubky DN200mm.

Ve sméru na ValaSské Mezifi¢i bude drenazni trubka osazena 500mm za opérou. Na zaCatku bude osazena
plastova Sachta DN400, poklop tfida zatizeni A15. Odvodnéni je navrZzeno ve sklonu 2,0%. Napojena bude na
stavajici kanalizaci (SO 01-31-01). Pfed napojenim bude osazena Sachta DN400O, poklop tfida zatizeni A15,
pfesna vySka napojeni bude upravena na zakladé pfesné vysky stavajici kanalizace. V mist& napojeni na
kanalizaci bude nutné zfidit drobnou konstrukci paZeni. V misté stavajici vodovodni Sachty bude nutné
provadét vykop s ohledem na tuto Sachtu.

Ve sméru na Roznov bude drenazni trubka osazena 500mm za opérou. Na zacatku bude osazena plastova
Sachta DN400, poklop tfida zatizeni A15. Odvodnéni je navrzeno ve sklonu 2,0%. Napojena bude na novou
kanalizaci (SO 01-31-01). Pfed napojenim bude osazena Sachta DN400, poklop tfida zatizeni A15.

Drenazni trubka bude umistnéna na podkladovém spadovaném betonu C16/20 — XA1,XF1 dle CSN EN 206
a CSN P 73 2404 s pficnym sklonem 10% a obsypana drenédzni vrstvou ze $térkodrté fr. 32/63 bez geotextilie
a drenaznim betonem C16/20 — XA1,XF1 dle CSN EN 206 a CSN P 73 2404.

5.10.2 Zasady fesSeni a zakladni pozadavky na vodotésné izolace

U SZ schvaleny SVI je samostatnou pfilohou této dokumentace, ,Dokumentace vodotésnych izolaci*.

Obecné bude nosna konstrukce a ¢ast rubu opér opatfeny SVI proti zemni vihkosti a volné stékajici vodé
z natavovanych asfaltovych izola¢nich pasu.

Obecné budou vodorovné povrchy opatfeny tvrdou ochranou z betonu C 25/30 — XC2, XF1 dle CSN EN 206
a CSN P 73 2404 vyztuzené KARI siti. Detailngji feSeno v ¢asti ,Dokumentace vodotésnych izolaci®.
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5.10.3 Uprava dilataénich spar
Nosna konstrukce je rozdélena (dle archivni dokumentace) dilatacni sparou Sifky 30 mm.

Dilata¢ni spara budou procistény do hloubky cca 100 mm, utésnény proti vnikani vody tésnicim profilem a
opatieny trvale pruznym tmelem.

Vypliiovy tmel musi byt specifikovan dle normy CSN EN I1SO 11600 a oznaéen ISO 11600-F-25HM-M1p. Tmel
musi byt odolny viéi UV zareni, mikroblm, chemickym vlivim, povétrnostnim vlivim a starnuti, teplotam od -
30°C do +60°C, vodéodolny.

Pro osetfeni dilatacnich spar zhotovitel vypracuje TP, které bude obsahovat navrh konkrétnich vyrobku a
predloZi jej ke schvaleni zastupci SZ. TP oSetieni dilatacni spary.

5.10.4 Protikorozni Uprava

PKO bude provedeno pouze na zabradli. Je navrzen kombinovany povlak ONS - Zarové zinkovani ponorem
+ ONS91. Viz pfiloha €. 4.

5.10.5 Zabradli

Rimsy budou osazeny zabradlim méstského typu z otevienych valcovanych profil(.

Madlo bude tvofeno profilem UPE 100, sloupek pomoci profilu IPE 100, svisla vyplfi pak profilem P8x40. Vyska
zéabradli bude 1,1 m. Detaily rozmisténi sloupkl a dilatacni celky viz pFiloha 2.7.

Sloupky na fimsach budou kotveny pfes chemické kotvy M16 dl. 240 mm do fimsy pFes patni desku
200/200/20 mm a vrstvu polymermalty dle MVL 511. Polymermalta musi byt schvalena SZ s elektroizolagnimi
vlastnostmi dle SR 5/7(S). Zhotovitel dopracuje pfislusné TP pro vyrobu zabradli. TP bude schvalen zastupci
SZ a projektantem.

Material pouzitelny pro zabradli:
CSN EN 10025-2 — S235JR pro profily zabradli a patni desky
Druh dokumentu kontroly 2.2 dle CSN EN 10204.

Povrch materialu dle CSN EN 10210-2 — odstrafiovani povrchovych vad zavafenim se nepovoluje. Povrch
materialu s ohledem na kvalitu nasledné aplikované PKO — P3 dle ISO 850.

5.11 Ostatni technické souvislosti

5.11.1 Zajisténi sousedni koleje

Nerealizuje se.

5.11.2 Trakéni vedeni na mostnim objektu

Nerealizuje se.

5.11.3 Kabelové trasy

Nova kabelova trasa je navrZzena vpravo v prostoru nad mostni konstrukci. Jsou zde vedeny nasledujici
kabely:

- zabezpecovaci zafizeni PS 01-01-11
- datova kabelizace PS 01-02-51

5.11.4 Komunikace pod mostnim objektem
Bé&hem provadéni sanace bude omezen priachod na pfemostované komunikaci.

Samotna komunikace pod mostem bude bez Uprav.

5.11.5 Zvlastni zarizeni

Na mosté se nebudou vyskytovat Zadné zvlastni zafizeni.
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5.11.6 Tabulky

Nerealizuji se.

5.11.7 Geodetické znacky

Nerealizuji se.

6 Zpusob provadéni stavby, postup vystavby

6.1 Zpusob a postup vystavby
Pfestavba mostniho objektu bude probihat v 1.fazi. (SP1 — délka 4. mésice)

Pred zahajenim vystavby je nutné vytycit veSkeré inzenyrské sité a v ramci souvisejicich SO je
vymistit. Pfipravi se plochy zafizeni stavenisté. Provede se pfipadné odstranéni naletovych dfevin a kfovin
v misté budouci stavby.

6.1.1 Vyluka koleje
PFi vyluce koleje v délce 5 tydn(i mésicu budou provedeny nasledujici prace:

- odstranéni kolejového loze

- provedeni vykopu v misté mostu a ZKPP
- odstranéni stavajicich hydroizolace
- provedeni nové hydroizolace

- provedeni odvodnéni za rubem opér
- zfizeni ZKPP

- sanace stavajicich fims

- o0sazeni zabradli na fimsy

- o0sazeni nového svrsku

- zavedeni provozu v koleji

6.1.2 Prace mimo vyluky

- Pfipadné terénni apravy

6.2 Prostor vystavby

6.2.1 Uzemni podminky
Mostni objekt se nachazi v katastru Roznov pod Radhostém [742937]na parcelach ¢&.:
1040/2 — Vlastnickeé pravo: Mésto Roznov pod Radhostém,

1000/4 — Vlastnické pravo: Ceska republika; Prav hospodatit s majetkem statu: Sprava Zeleznic, statni
organizace,

1002/31 — Vlastnické pravo: Jefabek Radim Ing.,; SIM Petruzela Karel a Petruzelova Milena,
1009/6 — Vlastnické pravo: Mésto Roznov pod Radhostém,
1002/58 — Vlastnické pravo: Dobias Libor Ing.,; SUIM Zetek Petr Mgr. a Zetkova Nadézda JUDr.,

6.2.2 Pristupy na stavenisté
PFistup na most je mozny z ulice 1.maje.
6.3  Souvislost s vystavbou navazujicich objektt

6.3.1 Seznam souvisejicich objektt
PS 01-01-11  Zst. Roznov p. R., Uprava SZZ
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PS 01-02-11  Zst. Roznov p. R., MK

SO 01-10-01  Zst. Roznov p. R., Zelezniéni svriek

SO 01-11-01  Zst. Roznov p. R., Zelezniéni spodek

SO 01-30-01 Prelozka VO Roznov

SO 01-30-02  Zst. Roznov p. R., ochrana mimodraznich sdé&lovacich kabel(
SO 01-30-02.1 Zst. RoZnov p. R., ochrana mimodraznich sdé&lovacich kabelt, CETIN
SO 01-31-01 Destova kanalizace a vsakovaci objekty

SO 01-31-02 Splaskova kanalizace

SO 01-32-01 Vodovodni pfipojka

SO 01-33-01  Pripojka plynu

SO 01-79-01  Oploceni

6.4  Vytyceni objektu

Nerealizuje se.

6.5 Pozadavky na vyluky, omezeni rychlosti a dalSi provozni omezeni

Prestavba objektu bude probihat pfi preruseném provozu dle stavebnich postupld v pfislusné casti
dokumentace.

Béhem provadeéni praci na podchodu bude omezen prichod podchodem.
Predpokladana délka vyluky je 5 tydnu.

6.6 Dopad vystavby objektu na celkovou technologii stavby

Vystavba objektu bude probihat v souladu s planovanymi stavebnimi postupy celé stavby, neni uvazovano
S jejim narusenim.

6.7 Nutné zasahy do stavajici zelené

Je tfeba pouze odstranéni naletovych dievin v ramci SO mostniho objektu.

6.8 Uvedeni stavebniho objektu do provozu

Pfed uvedenim stavebniho objektu do provozu bude provedena TBZ formou hlavni prohlidky mostu.

6.9 Bezpec€nost prace

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy:

= TKP staveb statnich drah, kap. 1 a dot€ené specialni kapitoly,

= SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe&nosti a k ochrané zdravi osob pfi ginnostech a
pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni€¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni
organizace

= SZ Bp2 Predpis 0 bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci zaméstnanct Spravy Zeleznic, statni organizace

= SZ Bp3 Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich &innostech v prostorach
Spravy Zeleznic, statni organizace

= zakon €.262/2006Sb. Zakonik prace

= zakon €.174/1968Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

= vyhlaska ¢.48/1982Sb., v€. zmén, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

= vyhlaska €.324/1990Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
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Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy vzhledem pro podminky daného mostniho objektu se zvlastnim
prihlédnutim k:

= praci v priijezdnim prafezu provozované trati,

= praci ve vyskach,

= praci v ochrannych pasmech trak&niho vedeni a podzemnich siti,

= manipulaci s bfemeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou s pfedpisy prokazatelné seznameni.

Zhotovitel se musi Fidit Pfedpisem SZDC SZ Zam1 ,Piedpis o odborné zpuUsobilosti a znalosti osob pfi
provozovani drahy a drazni dopravy*.

7 Pozadované zkousky pro sanaéni hmoty

Pro sanace se musi pouzit hmoty a systémy odzkouSené zkuSebnou, kterd ma pro pozadované zkousky
akreditaci. Materialy a hmoty dolozi zhotovitel certifikatem nebo osvédéenim o vhodnosti, véetné dokladd o
jejich fyzikalné-mechanickych a jinych vliastnostech a o podminkach vhodnosti jejich uziti.

Specifikace materialti a zplisob sanace se musi Fidit dle CSN EN 1504-10, tabulka 1, postup 5.1. Naneseni
malt nebo natéry povrchu.

Priikazni zkousky reprofilaénich materialt:

- pevnost v tlaku

- pevnost v tahu za ohybu

- soudrznost podkladu

- smrstovani

- sklon k tvorbé trhlin

- mrazuvzdornost

- soucinitel teplotni roztaznosti
- staticky modul pruznosti

Prace musi byt provadény v souladu s pldnem zabezpeeni kontroly kvality zpracovanym zhotovitelem.
Vyrobky k provedeni praci musi splfiovat poZadavky kvality podle EN 1504, &ast 2 a 8.

Zkousky a méreni pro kontrolu kvality:

- naruseni povrchu

- Cistotu povrchu

- teplotu podkladu

- shodu u vSech pouzitych vyrobki
- konzistence malty

- tloustka spravkového materialu

- delaminace

- soudrznost spravkového materialu

8 Technologické predpisy

Budouci zhotovitel tohoto objektu pfedlozi v dostate€ném Casovém predstihu pfed zahajenim stavebnich praci
k odsouhlaseni zastupci investora a budoucimu vlastnikovi vSechny technologické pfedpisy a zvlasté pro:

- provadéni souvrstvi vodotésnych izolaci
- provadéni prechodovych oblasti a zasypl
- vyrobu zabradli a PKO

- provadéni vykopl

- provadéni bouracich praci

V pfipadé, ze technologické pfedpisy nebudou v€as pfedlozeny zastupci investora a budoucimu vlastnikovi,
ponese zhotovitel veSkerou nahradu zplisobenych Skod.
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9 Soupis pouzitych vzorovych listi a typovych podkladu

1)
2)

MVL 100 Soustava mostnich vzorovych list(

MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci a opérou. Pfechod
mezi spodni stavbou a zemnim télesem

10 Souvisejici CSN, predpisy, pravni normy, pouzité podklady

10.1 Souvisejici CSN, predpisy, pravni normy

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci, Cast 1-1: Obecna zatizeni — Objemové tihy, vlastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem
CSN EN 1991-1-5 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-5: Obecna zatizeni — ZatiZeni teplotou
CSN EN 1991-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Céast 2: Zatizeni mostti dopravou

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

CSN EN 1992-2 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci — Cast 2: Betonové mosty — Navrhovani
a konstrukéni zasady

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

CSN EN 1997-1 Eurokéd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Obecna pravidla
CSN EN 206 Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt

Predpis SZDC S3 — Zelezni¢ni svrek

Predpis SZ S4 — Zelezniéni spodek

PFedpis SZDC S5 — Sprava mostnich objektt

PFedpis SZDC S5/4 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

Pfedpis SZDC SR 5/7 (S) — Ochrana Zelezniénich mostnich objekt( proti G&inkm bludnych proudd

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zelezniénich mostnich objektu,
Metodicky pokyn pro ur€ovani zatizitelnosti zelezni€nich mostnich objekt

TKP staveb statnich drah v platném znéni

Smaérnice generalniho Feditele SZDC, s.o. &. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich
drahach celostatnich a regionalnich (ve znéni zmény &.1 pfilohy .1, 01/2012)

10.2 Pouzité podklady

situace 1:1000

podrobné geodetické zaméfeni

archivni dokumentace

pfipravna dokumentace 02/2018

stavebné technicky prizkum provedeny firmou Inset
kolejové upravy

prohlidka stavenisté a vlastni fotodokumentace
pracovni porady
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Zpracoval: Ing. Petr Gregor
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
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Technickd zonrdava

11 Priloha €.1 - Shrnuti rozhodujicich zavéru z pracovnich porad

11.1 Zavéry z porady konané 12.9.2020
SO 01-19-01 Podchod pod Zelezniéni trati v km 12,700

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru pfevadi 1 kolej pfes zpevnénou komunikaci pro pési. Most byl vybudovan v roce
1959 pro umoznéni pfichodu zaméstnancu Tesla — Roznov k autobusovému nadrazi, v soucasnosti je
vyuzivan verejnosti. Na mostnim objektu probiha 1 kolej (v minulosti 2). Stavajici Zelezni¢ni svrsek je
tvaru S49 na betonovych praZcich. Trat na mostnim objektu je v pfimeé. Niveleta koleje stoupa cca
+13,00%0 ve sméru staniceni. Uhel kiizeni je 91°. Stavajici rychlost na mostnim objektu je 60 km/h.

Podchod je navrzen jako ZB deskovy most o svétlosti 3,0m a svétlé vysce 2,18 — 2,21m, §itka podchodu
je 11,295m. Nosnou konstrukci z roku 1959 tvofi prosté ulozena ZB deska tloustky 350mm. ZB nosna
deska je rozdélena na dvé cCasti, vzajemné oddélené dilatac¢ni sparou (dle archivni dokumentace, pfi
mistnim Setfeni nebyla dilatace viditelna). Rimsy jsou Zelezobetonové s ocelovym dvoumadiovym
Uhelnikovym zabradlim. VMP 2,5 se na mostnim objektu neuplatni, vzdalenost hrany zabradli od osy
koleje je 2,95m — vlevo trati.

Vlevo trati ve sméru stani€eni navazuji rovnobézné na podchod opérna kfidla délky 7,22m s
pristupovym schodistém. Opérna kfidla jsou od konstrukce podchodu oddilatovana, na Fimsach
opérnych kfidel je osazeno ocelove trubkove zabradli. Vpravo trati navazuji rovhobézné na podchod
opérna kridla délky 30,0m s pfistupovou rampou ve sklonu 3%, mezi konstrukci podchodu a pfistupovou
rampou je provedena dilataéni spara. Na fimsach opérnych kfidel je osazeno ocelové trubkové zabradli.

Spodni stavba je tvofena betonovymi opérami. ZalozZeni opér je plosné pomoci zakladovych pasu vysky
1,0m. Délka opér je 11,295m, Sitka opér je 1,0m. Spodni stavba podchodu je od navazujicich opérnych
kfidel oddilatovana. NK je uloZena pfimo na opéry.

Koncepce reseni z DUR:

- sanace betonovych ploch stavajicich mostnich fims

- vyména izolace NK a zfizeni odvodnéni rubu opér pomoci odvodfiovaci drenaze

- zausténi odvodriovaci drenaze do systému odvodnéni Zel. spodku

- zfizeni ZKPP davam na zvaZeni, zda pii jiz konsolidovaném Zel. spodku a uvaZzované rychlosti
nutno zfizovat ZKPP — ovdem k tomu je kompetentni k vyjadieni O13 GR SZ.

- odstranéni stavajiciho zabradli na mostnich fimsach a osazeni nového ocelového tfimadlového
zabradli z uhelnikovych profild NE. Na jednani bylo dohodnuto, Ze bude pouZito zabradli méstského
typu. K tomuto bude respektovan MVL 720 SZ.

Pfi projektovani budou respektovany platné MVL, pfedpisy, TKP a souvisejici hormy.

Dotazy na investory:

V pfedchozim stupni je navrZzeno na mostnim objektu VMP2,5, ale dle mého nazoru by mélo byt
VMP3,0, Chci se zeptat, jestli nevite z jakého divodu na podchodu bylo ponechano VMP2,5.

V pripadé ze bychom se domluvili na VMP3,0, chci se zeptat, na jakém bychom se domluvili feSeni,
jelikoz po 3,0m chybi v nejhor§im misté 132mm bylo by mozZné zabradli mirné posunout ale nebyla by
dodrzena rezerva 125mm, ale jedna se o stavajici stav tak rezerva asi neni Uplné nutna. Pokud by byl
poZadavek i na rezervu bylo by mozné udélat atypicky patni plech nebo zakotvit zabradli z boc¢ni strany
pak by bylo VMP3,0i s rezervou.

Posledni varianta by byla nova fimsa, ale to mi s ohledem na podstatné nevyjasnéné majetkové vztahy,
zménu oproti DUR i finanéni naro¢nost jako méné nejméné vhodna varianta.

Dékuji.
K touto dotazu na investory sdéluji :

Je pravdou, Ze most se nachazi ve stani¢nim obvodé - viz pfilozeny situacni plan stavby.
Nicméné neplati absolutné, ze vSechny objety ve stanici musi nutnou volnou Sitku pro VMP
3,0. Rozhodujici je rozsah posunu ve stanici.
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Zadavani pro tuto akci probéhlo v roce 2017. Dne 1.4.2018 probéhla aktualizace
vyh.€.177/95 a predevSim v Unoru 2019 byla vyddna nova norma CSN 73 6320 Prostorova
prichodnost na draze celostatni, regionalni. Vyhl.¢.177 jiz podminky uplatnéni VSMP
neuvadi, ale v odst. 7 § 11 se odkazuje na uvedou TNZ.

Tato norma uvadi, Zze ,dopravnach s kolejovym rozvétveni a v nakladistich™ smi byt VSMP
2,5 jen za urcitych podminek. Jediné, co tento objekt z uvedenych podminek nesplfiuje,
je délka prekazky max. 3m.

Nicméné - v misté, kde se objekt nachazi, neni kolejové rozvétveni a nejedna se
ani o nakladisté. Za dal$i - norma je striktné respektovana pfi novostavbach mostl nebo
tam, kde je provedena nova nosna konstrukce nebo fimsové nosniky, pokud byl dfive most
navrzen na Sirkové usporadani i méng, nez 2,2m. Pro podobné pfipady vydal provozovatel
dréhy ,Pravidla, respektive Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah. V tomto se uvédi,
Ze ve stanici |ze pfipustit na stavajicich objektech vzdalenost prekazky 2,5m.

Nejdllezit&jsi, dle mne, je fakt, Ze objekt se nenach&zi v kolejovém rozvétveni a nakladisti.
Na objektu neprobiha posun. Jiz jsme realizovali novy most, ktery je v obvodu stanice, ale
neprobihd na ném posun a volna &itka vychazela, z divodl ekonomickych, z VMP 2,5.

Pro ujisténi se je mozné, a snad to i doporuduji, vyjadreni Fizeni provozu zda v oblasti
tohoto mostu probiha posun, rozsahu posunu ve stanici. Jsem presvédcen, Ze ne. Most je
cca 100m pied vyhybkou €.3. Tedy - ja osobné bych most na VMP 3 nerozsifoval.

Samoziejmé tohle je nazor spravce. Stavebnikem je Stavebni sprava vychod. Zastupce
této slozky mize mit jiny nazor.

Pozn. Nenasel jsem nic k SO 01-19-02 Podchod pod Zel. trati 13,121?

Ing. Kamil Spadek

Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Olomouc
Sprava most{ a tuneld

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

T9727 42791

M 606 720 424

E Spacek@spravazeleznic.cz

11.2 Zavéry z porady konané 21.4.2021
SO 01-19-01 Podchod pod zeleznicni trati v km 12,700

Stavajici stav:

Most o jednom otvoru pfevadi 1 kolej pfes zpevnénou komunikaci pro pési. Most byl vybudovan v roce
1959 pro umoznéni pfichodu zaméstnancu Tesla — Roznov k autobusovému nadrazi, v soucasnosti je
vyuzivan verejnosti. Na mostnim objektu probiha 1 kolej (v minulosti 2). Stavajici Zelezniéni svrsek je
tvaru S49 na betonovych praZcich. Trat na mostnim objektu je v pfimé. Niveleta koleje stoupa cca
+13,00%0 ve sméru stanié¢eni. Uhel kiiZzeni je 91°. Stavajici rychlost na mostnim objektu je 60 km/h.
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Podchod je navrzen jako ZB deskovy most o svétlosti 3,0m a svétlé vysce 2,18 — 2,21m, $itka podchodu
je 11,295m. Nosnou konstrukci z roku 1959 tvofi prosté ulozena ZB deska tloustky 350mm. ZB nosna
deska je rozdélena na dvé &asti, vzdjemné oddélené dilataéni sparou (dle archivni dokumentace, pfi
mistnim $etfeni nebyla dilatace viditelna). Rimsy jsou Zelezobetonové s ocelovym dvoumadiovym
Uhelnikovym zabradlim. VMP 2,5 se na mostnim objektu neuplatni, vzdalenost hrany zabradli od osy
koleje je 2,95m — vlevo trati.

Vlevo trati ve sméru staniCeni navazuji rovnobézné na podchod opérna kfidla delky 7,22m s
pristupovym schodistém. Opérna kfidla jsou od konstrukce podchodu oddilatovana, na fimsach
opérnych kfidel je osazeno ocelové trubkové zabradli. Vpravo trati navazuji rovnobézné na podchod
opérna kridla délky 30,0m s pFistupovou rampou ve sklonu 3%, mezi konstrukci podchodu a pfistupovou
rampou je provedena dilatacni spara. Na fimsach opérnych kfidel je osazeno ocelové trubkové zabradli.

Spodni stavba je tvofena betonovymi opérami. ZaloZeni opér je ploSné pomoci zakladovych pasl vysky
1,0m. Délka opér je 11,295m, Sitka opér je 1,0m. Spodni stavba podchodu je od navazujicich opérnych
kfidel oddilatovana. NK je uloZena pfimo na opéry.

Koncepce feseni:

- sanace betonovych ploch stavajicich mostnich fims

- vymeéna izolace NK a zfizeni odvodnéni rubu opér pomoci odvodnovaci drenaze

- zausténi odvodhovaci drenaze do systému odvodnéni zel. Spodku a kanalizace

- Zfizeni ZKPP

- odstranéni stavajiciho zabradli na mostnich fimsach a osazeni nového ocelového
zabradli méstského typu

Zaveér z porady:
Koncepce feSeni byla odsouhlasena, nicméné byla zastupci investora navrzena nova varianta reseni
na zvazeni:

- odstranéni poloviny nosné konstrukce pod zrusenou koleji
provedeni novych fims na ponechané opéry

provedeni fimsového nosniku vpravo od koleje

- osazeni zabradli na nové fimsy a fFimsovy nosnik

Toto feSeni by zkratilo délku a prosvétlilo stavajici podchod.

Jelikoz je u této poloviny mostni konstrukce nejasny spravce (vlastnik), pokusi se investor do 5.5.2021
zjistit spravce (vlastnika), na zakladé tohoto pfipadného zjisténi by se jednalo dale. S ohledem na termin
odevzdani a nemoznost pozastaveni praci bude projektant dale pracovat na koncepci feseni
prezentované na poradé, ktera nebyla investorem odmitnuta.

Projektanta nicméné upozorfiuje na nasledujici skutecnosti:

- Zavéret¢na profesni porady neslouzi k takto zasadnim zménam koncepce feseni.
Zavérecné porady slouzi k dopfesnéni technickych detaild projektu.
-  Takto zasadni pozadavek mél byt poZadovan v pfedchozim stupni, nejpozdéji vSak na
vstupni poradé.
- Rozhodné se nejedna o drobnou zménu projektu. Tato zména by nové znamenala:
- Kompletni pfepracovani pfehlednych vykresl nového stavu
- Nové vykresy tvaru fims
- Nové vykresy vyztuze fims

- Nové vykresy tvaru fimsového nosniku
- Noveé vykresy vyztuze fimsového nosniku
-  Staticky posudek fimsového nosniku
-  Staticky posudek opér na vodorovny zemni tlak bez pfitiZeni noshou konstrukci
- Zasahy do dalSich ¢asti dokumentace (TZ, dokumentace SVI, rozpoéet)
- Kompletni prepracovani BIM modelu nového stavu
Zasah do inzenyrskych siti vedenych pod nosnou konstrukci, které nejsou v ramci freSeny
-V prlpade Zze by se do 5. 5. 2021 rozhodlo pro ubouradni €asti podchodu a pFfepracovani
dokumentace, pfipravi projektant éasovou naroénost zmény koncepce, jelikoz nemuze zaruéit, ze
bude takto prepravovana dokumentace piredloZzena Kk pfipominkam. Nelze po odevzdani
dokumentace k pfipominkam takto zasadné ménit koncepci feseni.
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12 Priloha 2 — Stavebné-technicky prizkum

- inse ZAVERECNA ZPRAVA

Cislo zakazky: 17040509000
Cislo dokumentu: 1
Cislo vytisku: 0

Rekonstrukce zst. Roznov pod
Radhostém - GTP Z 517 105

Zavére€na zprava z prizkumu
podchodu v km 12.7 + 00.85

fijen 2017
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Rekonstrukce Zst. RoZnov pod Radhostém
Technicka znrdva

1 Zakladni udaje

TAvarorna 7nrave
Zaverecna zprava

SO 01-20-01 Podchod pod Zeleznicni trativkm 12,7

Strana €. | 4

1.1 Udaje o objednateli a zhotoviteli praci

Objednatel:

UNIGEO as.

Mistecka 329/258

120 00 Ostrava- Hrabova
IC: 45192260

DIC: CZ45192260

Zhotovitel:

INSET s.r.o.,

Lucemburska 1170/7,
130 00 Praha 3

IC: 03579727

DIC: CZ 03579727

Smluvni vztah:

Predmét smlouvy: Diagnostické prace

objednavka €. 17/218/5211 z 2. 10. 2017

1.2 Podklady pro vypracovani zpravy

Tato zprava byla vypracovana na zéakladé nasledujicich podkladu:

iy INSET s.r.o., Diagnostika podchodu v Roznové pod Radho$tém v km 12.7 +
00.85 — prvotni zaznamy z mistnich Setfeni pfi provadéni prizkumnych praci,
Ing. Stocek, Ostrava, archivovano k 15. 11. 2017

[2] Protokoly o laboratornich zkouskach betonu BETOTECH s. r. o.

[3] CSN EN 12504-1 Zkouseni betonu v konstrukcich - Cast 1: Vyvrty — odbér,

vySetieni a zkouseni v tlaku, tnor 2001

1.3 Udaje o konstrukci

Pfedmétem provadéni diagnostickych praci je podchod pod Zelezni¢ni trati v Roznové
pod Radho$tém nachazejici se v km 12.7 + 00.85.

Jedna se o most ZelezniCni o jednom poli, staly, Zelezobetonovy s horni mostovkou,
kolmy. Most prevadi zZelezni¢ni trat a vieCku pfes chodnik pro pési.
Délka premosténi je 4,0 m, rozpéti je 3,5 m, svétlost otvoru Cini 3,0 m, Sitka mostu je

11,25 m.

Nosnou konstrukci tvofi zelezobetonova deska proménné tloustky od 250 mm do
350 mm (z betonu B250 podle archivni projektové dokumentace). Ulozeni na podpérach je

piimé bez lozisek.

Opéry jsou masivni Zelezobetonové tloustky 1,0 m (z betonu B135 podle archivni
projektové dokumentace). Kfidla jsou zelezobetonova kolma a tvoii bo¢ni stény pfistupového

schodisté a rampy.

Most byl postaven v roce 1973.
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Obrazek 2 — pudorys — archivni projektova dokumentace

Nazev zakazky: Rekonstrukce zst. Roznov pod Radho&tém - GTP Z 517 105
Nazev dokumentu: Zavérecna zprava z prazkumu podchodu v km 12.7 + 0.85
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Obrazek 3 — podélny fez — archivni projektova dokumentace

Obrazek 4 — priény fez — archivni projektova dokumentace

Nazev zakazky: Rekonstrukce Zst. Roznov pod Radhostém - GTP Z 517 105
Nazev dokumentu: Zavérecna zprava z prazkumu podchodu v km 12.7 + 0.85
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1.4 Ugel a realizace praci

Na zékladé vySe uvedené smlouvy se zhotovitel zavazal provést diagnostické prace
v tomto rozsahu:

Stanoveni pevnosti betonu v tlaku na vyvrtech na nosné konstrukci a na spodni stavbé
Zjisténi hloubky karbonatace betonu na nosné konstrukci a na spodni stavbé
Nedestruktivni ovéfeni polohy vyztuze a poctu prutl nosné konstrukce

Destruktivni ovéreni prdméru vyztuze nosné konstrukce

1.5 Pouzité pristroje
K provedeni diagnostickych a prizkumnych praci, méfeni a jejich dokumentaci byly
pouzity nasleduijici pfistroje:

e GPR - (Ground Penetrating Radar) - specialni radar pro diagnostiku betonovych
konstrukci - Hilti PS1000 01X (ltem. No. 413222, S. No. 350130011)
e Fotoaparat Canon EOS 650

1.6 Pruabéh praci

Vlastni diagnostické prace na konstrukci mostu byly vterénu provedeny dne
11. 10. 2017. Laboratorni zpracovani a sepsani zavére¢né zpravy probéhlo v pribéhu mésice
fijna 2017.

2 Diagnostika betonu
2.1 Destruktivni zkouseni pevnosti betonu

2.1.1 Metodika

Tato Cast pruzkumu slouZila kvyjmuti vzorki betonu a kjejich naslednému
laboratornimu zpracovani za uCelem urCeni pevnosti betonu v tlaku. Vyvrty do opér byly
provedeny pfes celou jejich tloustku a slouzily mimo odbér vzorku i k ur€eni tlousték obou opér.

2.1.2 Realizace a vysledky

Pro stanoveni pevnosti betonu v tlaku byly z konstrukce odebrany celkem 3 ks vzorku -
jadrovych vyvrtli. Ze spodni stavby byly odebrany 2 vzorky a z nosné konstrukce jeden vzorek.

Mista provadéni jadrovych vyvrtl jsou schematicky znazornéna na obr. 5. Vyvrty byly
provadény diamantovou korunkou s vodnim vyplachem. Nasledné byla na odebranych jadrech
zjisténa hloubka karbonatace roztokem fenolftaleinu. Po zdokumentovani byly vzorky oznageny
a piedany do zku$ebni laboratofe, kde byly upraveny ve smyslu normy a odzkouseny. Protokoly
ze zkousek jsou uvedeny v prilohach této zpravy. Vysledné hodnoty pevnosti v tlaku jsou
prehledné uvedeny v tabulce €. 1.

Tloustka opéry na vychodni strané je 1180 mm a tloustka opéry na zapadni strané Cini
1080 mm.
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Obrazek 5 — umisténi vrta na konstrukci

Tabulka é. 1: Laboratorné namérené pevnosti betonu a objemové hmotnosti

objemova
. .| pevnost v tlaku
misto odbéru | upresnéni oig:f:g’ hmotnost
MPa kg/m®
OPERA dfik R1 336 2170
OPERA drik R2 32,6 2180
DESKA dolni lic R3 84,3 2490

T N Y R O T Y e F T Iy vy

Obrazek 6 — vyvrt R1, tloustka opéry 1180 mm
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Obrazek 7 — vyvrt R1, tloustka opéry 1080 mm

Obrek 8— vnos z vrtu

Ris fenolﬂalinovvm testem
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2.2 Stanoveni miry karbonatace

2.2.1 Metodika

Mira karbonatace byla zkousena na odebranych vzorcich betonu. Na odebrané vyvrty
byl postiikem aplikovan roztok fenolftaleinu, jenz nijak barevné nereaguje na zkarbonatovaném
(mélo zasaditém) betonu, zatimco na nezkarbonatovaném betonu (pH nad 9,5) se zbarvi
Cervenofialové.

2.2.2 Vysledky

Vzorky betonu jsou zachyceny na fotografiich €. 8—10. Namé&fené hloubky karbonatace
u vrtl jsou uvedeny v tabulce €. 2. Z uvedenych vysledkl je zfejmé Ze, karbonatace betonu
dosahuje u spodni stavby hloubky az 20 mm a u nosné konstrukce nebyla zjiSténa karbonatace.

Tabulka ¢. 2 — hloubka karbonatace

XERT hloubka karbonatace
misto zkousky °§Z§f,§7 ! proses
OPERA drik R1 15
OPERA drik R2 20
DESKA dolni lic R3 0

3 Diagnostika vyztuze
3.1 Nedestruktivni urceni polohy vyztuze

3.1.1 Metodika

Pro nedestruktivni stanoveni polohy vyztuze ve vySetfovanych konstrukcich bylo pouzito
radarového prosvécovani K tomuto Ucelu byl pouzit pfistroj Hilti PS1000 01X Concrete Pulse
Radar (viz obr. 11), ktery vysila vysokofrekvencni elektromagnetické impulsy do zkoumaného
prostfedi a nasledné registruje jejich odraz. Touto metodou Ize registrovat polohu kovovych i
nekovovych konstrukci, zmény vlastnosti materialu, vyskyt pfipadnych defektl jako jsou
Stérkova hnizda, kaverny, trhliny apod. Pfistroj je opatien koleCky, kterda umozriuji plynuly pohyb
pristroje po povrchu vy$etfované konstrukce a zarovern zaznamenavaji délku drahy. Pfistroj pfi
jednom prijezdu méfi stopu Sitky 150 mm. PFistroj ma v sob& zabudovan vyhodnocovaci
software jak pro plo$né vysetieni konstrukce o rozmérech 600 x 600 mm nebo 1200 x
1200 mm, tak pro liniové méfeni. K pfesnému vedeni pfistroje po povrchu konstrukce se
pouziva papirova Sablona se zakreslenym rastrem, kterd se umisti na konstrukci. Maximalni
hloubkovy dosah pfistroje je cca 300 mm.
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Obrazek 11 — radar HILTI PS1000

3.1.2 Popis provedeni a vysledky

Nedestruktivni ur€eni polohy vyztuze bylo provedeno na dolnim lici desky uprostied
jejiho rozpéti a na okraji u vychodni opéry. Celkem se jednalo o 2 mista. Bylo zde provedeno
méfeni a pribéh vyztuze byl zakreslen kfidou pfimo na konstrukci. Poloha téchto mist je
znazornéna na obr. 12. Vysledky detekce radarem jsou uvedeny na obr. 13 a 14.

SONDA VYZTUZ
] (Rt ]
$ R2 il :
3TE 9 g CHODNIK
jc HODISTE 420
11250

Obrazek 12 — schéma umisténi mist nedestruktivni diagnostiky vyztuze na spodni stavbé
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Obrazek 13 — misto R1, liniovy zaznam

Obrazek 14 — RADAR - misto R2, ploSny zaznam
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3.2 Destruktivni prizkum vyztuze

3.2.1 Metodika

Pro kontrolu stavu, druhu a polohy uloZeni nosné vyztuze se provadi sondy
do konstrukce tak, ze se pomoci sekaCe nebo piesné umisténym jadrovym vrtem odstrani kryci
betonova vrstva a odhali se povrch vyztuze. Poté se vizudlné ev. za pomoci endoskopu
zhodnoti stav, poCet, druh a dimenze pouzité vyztuze. V piipadé koroze vyztuze se provede
méfeni pro stanoveni koroznich Ubytkl vyztuze. U pfedpinaci vyztuze se hodnoti rovnéz
proinjektovanost kanalkd.

3.2.2 Realizace a vysledky pruzkumu

Vyztuz byla odhalena na nosné konstrukci na jejim dolnim lici v misté vyznafeném na
obrazku 15. Odhaleny byly dva sousedni pruty podélné vyztuze a jeden prut rozdélovaci
vyztuze. Odhalena vyztuz byla detailné prohlédnuta, zméfena a fotograficky zdokumentovana,
viz fotografie 16—18.

Podélna vyztuz je tvofena pruty @ 20 mm z oceli 10 425 uloZzenymi s rozte€i 150 mm.
Kryti €ini 30 mm. Rozdé&lovaci vyztuz je tvofena pruty @ 8 mm z oceli 10 425. Vyztuz neni
oslabena korozi.

SONDA VYZTUZ

1430

.
= CHODNIK

5480

11250

Obrazek 15 - lokalizace sondy vyztuze
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Obréek 17 — dva sousedni bruty podélné vyztuze

Nazev zakazky: Posouzeni technického stavu mostu v okr. NJ, FM a KA - 2016
Nazev dokumentu: Zavérecna zprava z prizkumu podchodu v km 12.7 + 0.85
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Obsahem této zpravy jsou vysledky prizkumnych a diagnostickych praci provedenych
na mostnim podchodu pod Zelezni¢ni trati v RoZznové pod Radhostém nachazejicim se
v tratovém kilometru 12.7 + 00.85. Zasadni vysledky Ize stru¢né shrnout do nasledujicich bod:

- Tloustka opéry na vychodni strané je 1180 mm a tloustka opéry na zapadni
strané Cini 1080 mm.

- Pevnost betonu v tlaku spodni stavby dosahuje hodnot 33,6 MPa a 32,6 MPa.

- Pevnost betonu v tlaku nosné konstrukce dosahuje 84,3 MPa.

- Karbonatace betonu dosahuje u spodni stavby hloubky az 20 mm, u nosné
konstrukce nebyla zji§téna karbonatace.

- Podélna vyztuz nosné konstrukce desky je tvofena pruty @ 20 mm z oceli 10 425
ulozenymi s rozte€¢i 150 mm. Kryti €ini 30 mm. Rozdélovaci vyztuz je tvofena
pruty @ 8 mm z oceli 10 425.

- Vyztuz neni oslabena korozi.

V Ostravé 31. 10. 2017 vypracoval: Ing. Roman StoCek
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13 Priloha ¢.3 — Tabulka zatizitelnosti

Prehled zatizitelnosti pro ¢ast mostu

A ldentifikace mostu
TU (¢islo, ndzev): 2141 Valaiské Mezifici—Roinov pod Radhoitém DU: km: 12,700

B ldentifikace &dsti mostu

tast mostu: nosna konstrukce levé Easti mostu (Z8 deska tl. 350mm) pod koleji€. : 1

C Dopliiujici data pro é&st mostu
Kategorie zatiZitelnosti: C3 Vypocetni model: prosty nosnik kloubové podepreny
Geometrie koleje, uvaZovana v pfepottu pro éast mostu v jejim profilu (ve sméru staniceni)

na zafatku uprostied na konci
smérové poméry v pfimé
pfevyieni koleje 0mm

excentricita vié ose mostu

Popis zavad uvaZovanych v pfepoétu:

Datum zjisténi zapracovaného stavu mostu - organy CD: zpracovatelem pfepoétu:
Poznamka k £asti mostu:

Nosna konstrukce z roku 1959 je tvofena felezobetonovou deskou. Deska je prosté uloZena pfimo na mostni opéry. Tloudtka desky je
250-350mm, kolma swétlost 3000mm, swétld wyika min. 2180mm. Spodni stavba je twofena betonovymi opérami o tloustce 1000mm.
ZaloZeni opér je ploiné pomoci zakladového pasu Sitky 1550mm a vySky 1000mm. Délka opér je 11295mm. Vlevo i vpravo trati
nawvazuji na konstrukci podchodu oddilatovana opérna kifidla, vlevo trati vede k podchodu pfistupové schodiité, vpravo trati
pfistupova rampa.

Pof. & PUNEku Detail namahani ki typ Lo 8 Ly viz. str. Poznamk Zuic
(vEetné y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 7B deska | stfed rozpéti ohyb 1 M 3,5 2,0 3,5 0,81
2 ZB deska uloZeni smyk 1 v 3,5 2,0 3,5 1,15
Dne 12.7.2017 ZatiZitelnost urcil: Ing. Ondrej Brozda Dne: do databaze zadal:
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