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POZNAMKY

OBECNE POZNAMKY:

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VYROBNI A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKY A VYROBNI DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI ODSOUHLASENA GPS, ARCHITEKTEM A INVESTOREM
— TYTO TABULKY JSOU NEDILNOU SOUCASTI WKRESOVE DOKUMENTACE STAVEBNI CASTI
—  V TETO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM PREDEPSANY POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY
—  NA STAVBE MUSI BYT VZDY DODRZOVANY PLATNE PRACOVNI, TECHNOLOGICKE POSTUPY A DOPORUCEI VWROBCU JEDNOTLMYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU
—  PRO SPRAVNE A UPLNE PROVEDENI JE NUTNE KOORDINOVAT VYROBU S OSTATNIMI CASTNI DOKUMENTACE, ZEJMENA S TABULKOU DETAILU, ZAMECNICKYCH A KLEMPIRSKYCH VWROBKU

— ZASKLENI:
U VSECH OKEN JE VNEJSI SKLO BEZPECNOSTNI TEPELNE TVRZENE, Z DUVODU RIZIKA PORANENI V PRIPADE ROZBITI + ZAMEZENI RIZIKA PRASKNUTI SKEL TERMALNIM SOKEM. VNITRNI SKLA JSOU U VSECH OKEN TAKE BEZPECNOSTNI. NAVRH SKLADBY SKEL DLE
POZADAVKU (AKUSTIKA, BEZPECNOST, TEPELNE POZADAVKY, PBR) JE SOUCASTI DODAVKY OKEN.

— VESKERA OKNA JSOU OSAZENA DO SENDVICOVE ZELEZOBETONOVE STENY

— OKNA MUSI VYHOVET UVEDENEMU POZADAVKU Uy=1,4 W/M’K, DODAVATEL OKEN MUSI HODNOTY DOLOZIT VYSLEDKY MERENI V AKREDITOVANE LABORATORI

— AKUSTICKY OTLUM FASADNICH VYPLNI (PO ZABUDOVANI) — MIN. 34 dB

— VESKERE VIDITELNE CASTI KOVANI (ZAVESY, MADELKA) BUDOU VE STEJNEM MATERIALOVEM PROVEDENI JAKO OKENNI KLIKA

— VSECHNA KALENA SKLA MUSI BYT PROVERENA HEAT SOAK TESTEM

— PRED VYROBOU JE NUTNO STAVEBNI OTVORY ZAMERIT. KOTVENI OKEN BUDE PROVEDENO POMOCI SYSTEMOVYCH NEREZ KOTEV

— OKNO BUDE PAROTESNE A DIFOZNE UTESNENO POMOCI SYSTEMOVYCH PASEK

— NAVAZNOST OMITEK (VNITRNICH) A RAMU BUDE RESEN POMOCI TYPOVYCH PRIPOJOVACICH PROFILU (APU — LIST). DETALL BUDE KOORDINOVAN S DODAVATELI FASADY A VNITRNICH OMITEK.
— NAVAZNOST V EXTERIERU NA POHLEDOVY ZELEZOBETON BUDE POMOCI HLINIKOVYCH PASKU

— PROSTOR MEZI RAMEM OKNA A OTVOREM BUDE VYPENEN PU PENOU

— V DOLNI CASTI PROSKLENE STENY BUDE VLOZEN NASTAVOVACI PROFIL

— NASTAVOVACI PROFIL BUDE SYSTEMOVE VYPLNEN TEPELNOU IZOLACI, DODANE NASTAVOVACI PROFILY MUSI JIZ OBSAHOVAT TEPELNOU IZOLACI

— K HRUBE PODLAZE BUDOU OKNA KOTVENY POMOCI SYSTEMOVYCH REKTIFIKACNICH PODKLADNICH KOTEV. PROSTOR POD RAMEM MUSI BYT TEPELNE IZOLACNE UTESNEN.

— MUSI BYT PROVEDENO NAPOJEN( PAROTESNYCH A PAROPROPUSTNYCH FOLII NA NAVAZUJICI KONSTRUKCE

— VNITRNI PARAPET— NA CELOU SIRKU OSTENI S PRESAHEM 20 MM. MDF + HPL BARVA SVETLE SEDA EGGER U708 ST9 SVETLE SEDA, ODPOVIDA BARVE RAL 7047 — NUTNO S TIMTO POCITAT V NAVRHU OKNA
— NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO WYPISU JSOU | STAVEBNI PUDORYSY, REZY A TZ.

— SOUCASTI DODAVKY OKEN JSOU VNITRNI | VNEJSI PARAPETY.

— VSECHNA OKNA JSOU FIXNI

~ OKNA BUDOU NAVRZENA NA VETRNOU OBLAST | DLE CSN  EN 1991-1-4

— NEDILNOU SOUCASTI DODAVKY OKEN JE VYROBNI DOKUMENTACE VCETNE VSECH DETAILU A STATICKEHO NAVRHU SKEL A TYPU ZASKLENI. TAKOVATO DOKUMENTACE BUDE PREDLOZENA INVESTOROVI A ARCHITEKTOVI KE SCHVALENI.
NENI=LI vV DOKUMENTACI UVEDENO JINAK, JE PRIPADNA ZAMENA PRVKU POUZITYCH V PROJEKTU MOZNA POUZE SE SOUHLASEM GENERALNIHO PROJEKTANTA,

VSECHNY BAREVNOSTI RAMU, PARAPETY, KOVANI A VSECHNY VIDITELNE CASTI OKEN BUDOU PRED OBJEDNANIM VZORKOVANY A PREDLOZENY KE SCHVALENI ARCHITEKTOVI.

ROZMERY OKENNICH A DVERNICH VWPLNI UVEDENYCH V TABULCE NESLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYROBNI DOKUMENTACL ROZMERY MUSI WCHAZET ZE ZAMERENI STAVBY A PROTO JE NUTNE STAVEBNI OTVORY NA STAVBE PRIMO ZAMERIT.



AutoCAD SHX Text
strana 1 z 1

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
TABULKA OKEN:

AutoCAD SHX Text
OBECNÉ POZNÁMKY:

AutoCAD SHX Text
- ZASKLENÍ: 

AutoCAD SHX Text
U VŠECH OKEN JE VNĚJŠÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ TEPELNĚ TVRZENÉ, Z DŮVODU RIZIKA PORANĚNÍ V PŘÍPADĚ ROZBITÍ + ZAMEZENÍ RIZIKA PRASKNUTÍ SKEL TERMÁLNÍM ŠOKEM. VNITŘNÍ SKLA JSOU U VŠECH OKEN TAKÉ BEZPEČNOSTNÍ. NÁVRH SKLADBY SKEL DLE POŽADAVKŮ (AKUSTIKA, BEZPEČNOST, TEPELNÉ POŽADAVKY, PBŘ) JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN.

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÁ OKNA JSOU OSAZENA DO SENDVIČOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY  - OKNA MUSÍ VYHOVĚT UVEDENÉMU POŽADAVKU U =1,4 W/M²K, DODAVATEL OKEN MUSÍ HODNOTY DOLOŽIT VÝSLEDKY MĚŘENÍ V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI W=1,4 W/M²K, DODAVATEL OKEN MUSÍ HODNOTY DOLOŽIT VÝSLEDKY MĚŘENÍ V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI - AKUSTICKÝ ÚTLUM FASÁDNÍCH VÝPLNÍ (PO ZABUDOVÁNÍ) - MIN. 34 dB - VEŠKERÉ VIDITELNÉ ČÁSTI KOVÁNÍ (ZÁVĚSY, MADÉLKA) BUDOU VE STEJNÉM MATERIÁLOVÉM PROVEDENÍ JAKO OKENNÍ KLIKA - VŠECHNA KALENÁ SKLA MUSÍ BÝT PROVĚŘENA HEAT SOAK TESTEM - PŘED VÝROBOU JE NUTNO STAVEBNÍ OTVORY ZAMĚŘIT. KOTVENÍ OKEN BUDE PROVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH NEREZ KOTEV - OKNO BUDE PAROTĚSNĚ A DIFÚZNĚ UTĚSNĚNO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PÁSEK  - NÁVAZNOST OMÍTEK (VNITŘNÍCH) A RÁMŮ BUDE ŘEŠEN POMOCÍ TYPOVÝCH PŘIPOJOVACÍCH PROFILŮ (APU - LIŠT). DETAIL BUDE KOORDINOVÁN S DODAVATELI FASÁDY A VNITŘNÍCH OMÍTEK. - NÁVAZNOST V EXTERIÉRU NA POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON BUDE POMOCÍ HLINÍKOVÝCH PASKŮ - PROSTOR MEZI RÁMEM OKNA A OTVOREM BUDE VYPĚNĚN PU PĚNOU - V DOLNÍ ČÁSTI PROSKLENÉ STĚNY BUDE VLOŽEN NASTAVOVACÍ PROFIL  - NASTAVOVACÍ PROFIL BUDE SYSTÉMOVĚ VYPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ, DODANÉ NASTAVOVACÍ PROFILY MUSÍ JIŽ OBSAHOVAT TEPELNOU IZOLACI - K HRUBÉ PODLAZE BUDOU OKNA KOTVENY POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH REKTIFIKAČNÍCH PODKLADNÍCH KOTEV. PROSTOR POD RÁMEM MUSÍ BÝT TEPELNĚ IZOLAČNĚ UTĚSNĚN.  - MUSÍ BÝT PROVEDENO NAPOJENÍ PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH FÓLIÍ NA NAVAZUJÍCÍ KONSTRUKCE - VNITŘNÍ PARAPET- NA CELOU ŠÍŘKU OSTĚNÍ S PŘESAHEM 20 MM. MDF + HPL BARVA SVĚTLE ŠEDÁ EGGER U708 ST9 SVĚTLE ŠEDÁ, ODPOVÍDÁ BARVĚ RAL 7047 - NUTNO S TÍMTO POČÍTAT V NÁVRHU OKNA  - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝPISU JSOU I STAVEBNÍ PŮDORYSY, ŘEZY A TZ. - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JSOU VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ PARAPETY.  - VŠECHNA OKNA JSOU FIXNÍ - OKNA BUDOU NAVRŽENA NA VĚTRNOU OBLAST I DLE ČSN  EN 1991-1-4 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN JE VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH DETAILŮ A STATICKÉHO NÁVRHU SKEL A TYPU ZASKLENÍ. TAKOVÁTO DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVI A ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ.  NENÍ-LI V DOKUMENTACI UVEDENO JINAK, JE PŘÍPADNÁ ZÁMĚNA PRVKŮ POUŽITÝCH V PROJEKTU MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA. VŠECHNY BAREVNOSTI RÁMŮ, PARAPETY, KOVÁNÍ A VŠECHNY VIDITELNÉ ČÁSTI OKEN BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VZORKOVÁNY A PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI.  ROZMĚRY OKENNÍCH A DVEŘNÍCH VÝPLNÍ UVEDENÝCH V TABULCE NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI. ROZMĚRY MUSÍ VYCHÁZET ZE ZAMĚŘENÍ STAVBY A PROTO JE NUTNÉ STAVEBNÍ OTVORY NA STAVBĚ PŘÍMO ZAMĚŘIT.
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- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI   DODAVATELSKÝ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS, ARCHITEKTEM A INVESTOREM - TYTO TABULKY JSOU NEDÍLNOU SOUČASTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ČÁSTI TYTO TABULKY JSOU NEDÍLNOU SOUČASTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ČÁSTI - V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM PŘEDEPSÁNY POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM PŘEDEPSÁNY POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY PLATNÉ PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČEÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY PLATNÉ PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČEÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ - PRO SPRÁVNĚ A ÚPLNÉ PROVEDENÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT VÝROBU S OSTATNÍMI ČÁSTNI DOKUMENTACE, ZEJMÉNA S TABULKOU DETAILŮ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮPRO SPRÁVNĚ A ÚPLNÉ PROVEDENÍ JE NUTNÉ KOORDINOVAT VÝROBU S OSTATNÍMI ČÁSTNI DOKUMENTACE, ZEJMÉNA S TABULKOU DETAILŮ, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
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Ozn. Popis okna — obrazové schéma — rozméry Material ramu Akusticky Gtlum Kovani Zaskleni
Odstin ramu Tepelné izolatni viastnosti NP Ceolk
Vnittn a venkovn? parapet Pozarni odolnost elk.
Hlintkovy systémovy ram - ram trojkomorovy Akusticky Gtlum okna po - [zola¢ni trojsklo ¢iré — sklo bude navrZzeno staticky 1 1

) #75

¥

1200, 1200

1775

v

EIx

\Pmé ¢ast

Hlintkové okno

Fixni zasklent

/asklenT izola¢nim trojsklem s odrazivymi vlastnostmi
Bezpetnostni odolnost P3A die CSN EN 356

Ping cast
Hlintkovy nastavovaci profil systémové
vyplnén tepelnou izolaci.

Barva:
exterier — antracit matnd pragkova (RAL7016)
interier — antracit matnd praskova (RAL7016)

Vnitfni parapet — MDF + HPL

Barva: svétle Seda RAL 7047

Vnéjsi parapet-TiZn (viz. D.1.1.15)

Prikotveno ke krycimu profilu na oplechovant.
Barva: antracit matna pragkova (RAL7016)
NadpraZi a osténi vnitinT: omitka

NadpraZi a osténi vnéj$: navaznost na pohledov
beton pomoci KL/02

Barva: antracit matnd praskova (RAL7016)

zabudovani
Rv=min. 34dB

Tepelné izolagni vlastnosti
okna po zabudovani
Un=1,4 W/m’K

dodavatelem. Zaskleni bezpecnostni P3Atepelné tvrzené
podle CSN EN 356. Distantni ramecky budou v barvé
ramu okna.

zasklen? s odrazivymi vlastnostmi

propustnost slune¢niho zafteni T=0,73

3725

T 900 1925

3

900

ET

@1 o fix \

.fiX

\Pné &

a

st

Hlintkové okno
Fixni zasklend
ZasklenT izola¢nim trojsklem s odrazivymi vlastnostmi

Ping cast
Hlintkovy nastavovaci profil systémové
vypinén tepelnou izolact.

Hlintkovy systémovy ram — ram trojkomorovy
Barva:

exterier — antracit matnd pragkova (RAL7016)
interier — antracit matnd praskova (RAL7016)

Vnitfni parapet — MDF + HPL

Barva: svétle Seda RAL 7047

Vnéjsi parapet — TiZn (viz. D.1.1.15)

Prikotveno ke krycimu profilu na oplechovant.
Barva: antracit matnd praskova (RAL7016)
Nadprazi a osténi vnitfnT: omitka

Nadprazi a osténi vnéjsi: navaznost na pohledov
beton pomoci KL/02

Barva: antracit matnd praskova (RAL7016)

Akusticky Gtlum okna po
zabudovani
Rw=min. 54dB

Tepelné izola¢ni vlastnosti
plné ¢asti okna po
zabudovani

Un=1,4/m’K

Izola¢ni trojsklo ¢iré — sklo bude navrZzeno staticky 1 1
dodavatelem. Zaskleni bezpecnostni P3Atepelné tvrzené.
Distanéni ramecky budou v barvé ramu okna
propustnost slune¢niho zareni 1=0,73

PUDORYS OKEN OH-030 — OH-03d
SCHEMATA TECHTO OKEN JSOU NA NASLEDUJICI STRANE

SYSTEMOVY ROHOVY SLOUPEK

M
N

OH
03d

M
N

[ =

SYSTEMOVY ROHOVY SLOUPEK

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE!
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Tepelně izolační vlastnosti
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Vnitřní a venkovní parapet
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1NP

AutoCAD SHX Text
Hliníkové okno Fixní zasklení Zasklení izolačním trojsklem s odrazivými vlastnostmi  Bezpečnostní odolnost P3A dle ČSN EN 356

AutoCAD SHX Text
Akustický útlum okna po zabudování  R =min. 34dB w=min. 34dB 
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Hliníkový systémový rám  - rám trojkomorový Barva:  exterier - antracit matná prášková (RAL7016) interier - antracit matná prášková (RAL7016)

AutoCAD SHX Text
Tepelně izolační vlastnosti okna po zabudování U =1,4 W/m²K w=1,4 W/m²K 
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Požární odolnost
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Izolační trojsklo čiré - sklo bude navrženo staticky dodavatelem. Zasklení bezpečnostní P3A,tepelně tvrzené podle ČSN EN 356. Distanční rámečky budou v barvě rámu okna. zasklení s odrazivými vlastnostmi  propustnost slunečního záření T=0,73
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Vnitřní parapet - MDF + HPL Barva: světle šedá RAL 7047 Vnější parapet-TiZn (viz. D.1.1.15) Přikotveno ke krycímu profilu na oplechování.  Barva: antracit matná prášková (RAL7016)
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1
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Hliníkové okno Fixní zasklení Zasklení izolačním trojsklem s odrazivými vlastnostmi 

AutoCAD SHX Text
Akustický útlum okna po zabudování  R =min. 34dB w=min. 34dB 

AutoCAD SHX Text
Hliníkový systémový rám - rám trojkomorový Barva:  exterier - antracit matná prášková (RAL7016) interier - antracit matná prášková (RAL7016)
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1

AutoCAD SHX Text
Izolační trojsklo čiré - sklo bude navrženo staticky dodavatelem. Zasklení bezpečnostní P3A,tepelně tvrzené. Distanční rámečky budou v barvě rámu okna propustnost slunečního záření T=0,73
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PŮDORYS OKEN OH-03a - OH-03d
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SCHEMATA TĚCHTO OKEN JSOU NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ
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Vnitřní parapet - MDF + HPL Barva: světle šedá RAL 7047 Vnější parapet - TiZn (viz. D.1.1.15) Přikotveno ke krycímu profilu na oplechování.  Barva: antracit matná prášková (RAL7016)
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SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ SLOUPEK
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SYSTÉMOVÝ ROHOVÝ SLOUPEK
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Plná část

AutoCAD SHX Text
Plná část

AutoCAD SHX Text
Nadpraží a ostění vnitřní: omítka Nadpraží a ostění vnější: návaznost na pohledový beton pomocí KL/02 Barva: antracit matná prášková (RAL7016)

AutoCAD SHX Text
Nadpraží a ostění vnitřní: omítka Nadpraží a ostění vnější: návaznost na pohledový beton pomocí KL/02 Barva: antracit matná prášková (RAL7016)

AutoCAD SHX Text
Plná část Hliníkový nastavovací profil systémově vyplněn tepelnou izolací.

AutoCAD SHX Text
Tepelně izolační vlastnosti plné části okna po zabudování U =1,4/m²K w=1,4/m²K 

AutoCAD SHX Text
Plná část Hliníkový nastavovací profil systémově vyplněn tepelnou izolací.
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Ozn. Popis okna — obrazové schéma — rozméry Material ramu ARUSUCW Gtum . Kovani Zasklen?
Odstin ramu Tepelné izola¢ni vlastnosti
o . oo - INP 1] Celk.
VnitinT o venkovn? parapet PozarnT odolnost
3505 P P L
g g ngo/dm SySt?m s hlintkovymi ramy Hlintkovy systémovy rom Akusticky Gtlum okna po - [zolagni trojsklo Ciré — sklo bude navrZeno staticky ! 1
T ;X% ZG,S,MQT‘V P— drasivim vostrosin Barva: zabudovani dodavatelem. ZasklenT bezpegnostni P3a, tepelng tvrzené.
2 o fix ASKIEMT 1Z010CMIM frojsKiem s odraznymi viasinostm! exterier — ontracit matnd praskova (RAL7016) | Ry=min. 34dB Distantnf ramezky budou v barvé rmu okna
A interier — antracit matng praskova (RAL7016) zosklenT s odrozivjmi viastnostmi
- propustnost slune¢ntho zarent 7=0,73
ZasklenT bude doplnéno bezpetnostnim polepem —
9 o ) varovné pasky— ve vysce 1100 mm a7 1600 mm
) Nadpm%\/ a OSt?”/‘ W}@/‘i poh\edov/y beton opatfeny vyraznou paskou §irky nejméné 50 mm, nebo
e o fix NadpraZi a osténi vn&jsi: pohledovy beton Tepelné izola¢ni vlastnosti pruhem ze znatek o rozméru 50 mm x 50 mm,
< okna po zabudovant vzdalenymi od sebe maximalné 150 mm, jasné viditelnymi
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Systémavé posuvné dvefe s hlintkovymi ramy

FixnT zasklenT izolaénim dvojsklem s odrazivymi vlastnostmi ,
Ovladani na pohybové ¢idlo

Zabezpeteni proti vioupani— bezpetnostni tfida RC2 -
zesileni vodicich ¢ept, pohon s ocelovjm ndjezdem (proti
vysazen(), elektrozdmek — moZnost ovladant a uzameent

na dalku

Posuvné dvefe na Gnikové cesté budou vybaveny ndhradnim
zdrojem. Toto uzavien? bude FeSeno vlastni UPS, kterd bude
soutdsti vyrobku, impuls od koutového ¢idla, kabeld? s
funkent integritou pfi poZaru.

Dale bude moZné otevrit tyto dvefe rucné.

Barva:
exterier — antracit matng praskova (RAL7016)
interier barva — antracit matnd praskova

(RAL7016)

Nadprazi vnitfni: systémovy Al ram
Nadprazi vnéjsi: systémovy Al ram

Spodni ¢ast dvefniho k¥idla doplnéna o okopovy
plech &ftky min185mm (ndvaznost na
nastavovaci AL profil prosklené kee).

Akusticky Gtlum okna po
zabudovani
Rw=min. 34dB

Tepelng izolagni vlastnosti
okna po zabudovani
Uy=1,4 W/m’K

— VloZka veetné kovant
bezpetnostni tridy RC3
barva: nerez ) vyssi
standard dle vyrobce
—moznost dodatecnych
padlahovych zamkd —
manudini uzaméen’ k
podlaze —pohledové skryté,
prah je pod dvernim
kridlem, u zavfenych dvef?
neni vidét.

dodavatelem. Zaskleni bezpeCnostni P3A, tepelng tvrzené.
Zaskleni s adrazivymi vlastnostmi

propustnost sluneéniho zé¥eni 1=0,73

/asklen? bude doplnéno bezpecnostnim polepem —
varovné pasky— ve vysce 1100 mm a7 1600 mm
opatfeny vyraznou paskou $itky nejméné 50 mm, nebo
pruhem ze znacek o rozméru 50 mm x 50 mm,
vzdalenymi od sebe maximalné 150 mm, jasné viditelngmi
proti pozad?
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Material ramu

Akusticky atlum

Ozn. Popis okna — obrazové schéma — rozméry . . Kovani Zaskleni
Odstin ramu Tepelné izolacni viastnosti
o - ) o INP | Celk.
VnitfnT a venkovni parapet PoZarni odolnost
1020 o o
m Systemove hlinkové vstupni dvefe Hlintkovy systémovy ram — trojkomorovy ram Akusticky Gtlum okna po kovanf: Plechy viplfiového PUR panelu dvefi budou z vn&jsi strany
(P Vstupni dvefe s hlinikovou vplni Barva: . . teta? o | 1
min.' prachozi Sitka Folcovi ré arva: zabudovani koule,/klika pfetazeny pres ram
T ziﬁé’zvéeé‘ém oroti vloupnT, WK3 die normy EN 1627 exterier — antracit matng préskova (RAL7016) | Ry=min. 34dB ~ die systému W3 dle
Listovant: napojeni pres systémovou APU napojovact listu interier — antracit matnd praskova (RAL7016) (CSN EN 1627
bezpe¢nost mechanického
S Tepelng izola¢nT viastnosti | kovani, material vlozky
~ okna po zabudovant nerez, vyssi standart dle

Uroven gisté pog

A 4

lahy

\

\P\mé ¢ast

Plechy vypliového PUR panelu dvefi budou z
vnéjsi strany pretazeny pres ram.

Vnejsi a vnitfni parapet: bez prahu — prahova
lista

Nadprazi a osténi vnitfni: omitka

Nadprazi a osténi vngjst: navaznost na pohledov
beton pomoci klempi¥ského prvku KL/02

Barva: antracit matnd pragkova (RAL7016)
Vnejsi a vnitfni parapet: prahova lista

Ue=1,4 W/mK

vjrobce)

bezpetnostni kovani pristup
na ¢ip — elektromechanicky
zGmek

— podlahova dvefni zardzka

Vlozka vetné kovant
bezpetnostni tridy RC3
barva: nerez ) vy3si
standard dle vyrobce

VSECHNY ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE!
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