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B.1 Popis tuzemi stavby

a) Charakteristika tzemi, stavebniho pozemku a pribéhu liniové trasy; zastavé-
né uzemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované stavby s charakterem
tuzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi

Jedna se o liniovou stavbu pfipojky vodovodu. Stavba je situovana do jizni ¢asti
intravildnu obce Pohled, do ulice Nadrazni. Tato obec se nachazi cca 5 km vychodné
od mésta Havli¢klv Brod.

Uzemi, na némz bude stavba probihat, je rovinaté bez vyraznych prevyseni. Nej-
vy88i bod terénu stavby je cca 433,6 m nad mofem (napojeni na vodovodni fad), nej-
niz§i bod cca 431 m nad mofem (chodnik u vypravni budovy CD).

Trasa pfipojky vodovodu je navrzena do nezpevnénych a zpevnénych ploch v
obci.

Zastavbu severni &asti zemi stavby (ulice U Stitu) tvoli samostatné stojici ro-
dinné domy uréené k trvalému bydleni, v jizni ¢asti se nachazi Zelezni¢ni trat, v jihovy-
chodni &asti lokality nadrazi CD.

Navrhovana stavba je v souladu s charakterem Gzemi lokality a nebude naruso-
vat jeho raz, nedojde k upravam nebo zménam terénu. Po provedeni stavby nedojde ke
zméné vyuziti pozemkad.

Vykopové prace pro uloZeni potrubi pfipojky vodovodu budou probihat na plo-
chach pozemkli uvedenych v pfilohach této zpravy. Umisténi neni navrZeno
do extrémnich hloubek a nebude vyZadovat specialni Gpravy nebo zvlastni opatfeni.

Rozsah stavby je patrny z vykresii uvedenych v asti C SITUACNi VYKRESY
této dokumentace.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Gzemniho
planovani, v€éetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci

Navrhovana stavba neni v rozporu s izemné planovaci dokumentaci, ani s cili a
ukoly uzemniho planovani obce. Je respektovan tzemni plan obce Pohled vydany za-
stupitelstvem obce Pohled dne 29. 5. 2001, ve zn&ni Zmén &. 1, 8.2, 8.3 a &. 4 UPO
Pohled — nabyti u¢innosti posledni zmény 20. 8. 2013.

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadav-
kd na vyuzivani izemi

K navrhované stavbé se nepiedpoklada vydani rozhodnuti tohoto charakteru.

d) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény pod-
minky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Stavba vodovodu bude realizovana na uzemi s vyskytem stavajicich nadzemnich
a podzemnich siti technické infrastruktury a siti dopravni infrastruktury. Obecné pod-
minky provadéni stavby v ochrannych pasmech jsou uvedeny v odstavci B.3a) této
Zpravy.



Podminky stanovené SZDC, s.o., véetné jejich odbornych sprav, jsou zapraco-
vany do konkrétnich bodl této zpravy a do ¢asti D (D.1) této dokumentace.

Kromé uloZeni v ochrannych pasmech podzemnich siti, bude &ast Gseku pfipoj-
ky vodovodu uloZena v krajnici mistni komunikace ulice vedouci k vypravni budové Po-
hled a dale jsou kfiZzenim pfipojky vodovodu dotéeny vyznamné krajinné prvky (VKP),
vodni toky IDVT 10240238 a IDVT 10277144 ve spravé Povodi Vitavy. PoZadavky na
umisténi vodovodu viéi silnici a vodnimu toku jsou zapracovany do konkrétnich bodd
této zpravy a pfedev8im do ¢asti D (D.1) této dokumentace. Pripadné poZadavky dal-
Sich organ( budou zapracovany do dokumentace po obdrZeni vyjadieni pfi zajistovani
doklad(i. Popis kfiZeni pfipojky vodovodu s vodnim tokem IDVT 10240238 je rovnéz
podrobné&ji uvadén v odstavci b) bodu B.6 této zpravy.

e) Vycet a zavéry provedenych priuzkumi a rozborii — geologicky priizkum,
hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.

Pro potieby zpracovani dokumentace nebyl provadén geologicky ani hydrogeo-
logicky priizkum staveni$té. Vyskyt zvy$ené hladiny podzemnich vod se nepredpoklada.
Pfed provadénim stavby se neuvazuje s provadénim stavebné historického priizkumu.

f) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavbu, vzhledem ke svému Ucelu, neni nutné posuzovat z hlediska Zakona &.
20/1987 Sb. (o statni pamatkové péci), Zakona &. 18/1997 Sb. (,atomového zakona")
nebo podie obdobnych zakonl a predpisa.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi, nezasahuje do ochrannych pasem
dobyvacich prostor, kulturn& cennych lokalit a kulturnich pamatek Nezasahuje ani do
ochrannych pasem dalnic, vodnich nadrzi, apod.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtoko-
vé poméry v Gzemi

Pripojka vodovodu, v&etné armatur, tvarovek a souvisejicich zafizeni bude pro-
vedena z béZnych, k okoli chemicky i fyzikalné neutralnich materialli a vyrobku - bez
vlivu na Zivotni prostredi.

Po dokond&eni a uvedeni do provozu nebude stavba, vzhledem ke svému charak-
teru, produkovat odpady, nebude znediStovat vodni toky, lesy, ovzdusi apod. Nebude
zatéZovat okoli hlukem ani prasnosti.

Odtokové poméry v izemi se po dokoncéeni stavby nezméni.



i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Realizace stavby si hevyZzada asanace nebo demolice staveb. Nepiedpoklada ke
kaceni kefll, souvislych stromovych porosttll ani soliternich stromd.

J) Pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zdbory ZPF nebo PUPFL

Stavba nebude provadéna na pozemcich s ochranou zemédéiskym pudnim fon-
dem (ZPF) ani na pozemcich uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL) nebo ve vzdale-
nosti do 50 od pozemki uréenych k pInéni funkci lesa.

k) Uzemné technické podminky, moznosti napojeni na stavajici dopravni a tech-
nickou infrastrukturu

Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na dopravni infrastrukturu. Navr-
Zené potrubi pfipojky vodovodu vypravni budovy Pohled bude napojeno na budovany
vodovod d 110 stavby ,,POHLED — VODOVOD NAD TRATI“. Vodovod bude soué&asti
technické infrastruktury obce Pohled.

I) Vécné a asové vazby stavby, podmirujici, vyvolané a souvisejici investice

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt veSkeré podzemni inzenyrské sité a za-
fizeni vyty&eny, oznadeny pfimo na staveniStich a s jejich polohou seznamena osoba
zodpovédna za provadéni stavby. Zaijistit vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti a zafi-
zeni na stavenistich je povinnosti investora. Pfi kfizeni a soubézich novych vodovod(i s
ostatnimi podzemnimi sitémi je nutné respektovat CSN 73 6005 - Prostorové uspora-
dani siti technického vybaveni.

Podminkou vystavby pfipojky vodovodu je vybudovani stavby ,,POHLED -
VODOVOD NAD TRATI.

V obci Pohled, v lokalité Nad Trati je rovnéz pfipravovana vystavba splaskové
kanalizace. Kromé& téchto stavebnich aktivit nebyly v dobé& zpracovani této projektové
dokumentace znamy souvisejici nebo jiné podmifujici investice v izemi, na kterém bu-
de stavba realizovana a se kterymi by bylo nutné tuto stavbu koordinovat.

Soucasné je v pfipravé stavba ,,Rekonstrukce tratového tseku Pfibyslav -
Pohled“ jejimz objednatelem je rovnéZ SZDC, s.o. Pfi vystavbé piipojky vodovodu je
nutné dodrZet poZadavky uvedené ve vyjadfeni SZDC, s.0. a v piipad&, Ze dojde
k ¢asovému soubé&hu praci na obou stavbach, bude nutna vzajemna koordinace praci.

m) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavha umist'uje a
provadi, seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo.

Seznam pozemkli je uveden v pfiloze této zpravy.



n) Meteorologické a klimatické Gdaje.

Obec Pohled se nachazi v severozapadni ¢asti Kraje Vysoéina cca 4 km vy-
chodné od Havlickova Brodu, v jihovychodni ¢asti Hornosazavské pahorkatiny, jenz je
soudasti Ceskomoravské vrchoviny. Priimérna vy$ka se uvadi 437 m nad mofem. Obec
se rozklada na obou bfezich feky Sazavy. Priimérna roéni teplota se pohybuje mezi 6
az 7°C, v povodi feky Sazavy se uvadi az 8°C. Primérné ro¢ni mnozZstvi sraZek je cca
700 mm.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba, nebo zména dokonceni stavby

Z hlediska feSeni se jedna o novostavbu. Stavajici pfipojka vodovodu ma jiny
zdroj vody a je vedena v jiné trase.

b) Uégel uzivani stavby

Zakladnim ucelem stavby pfipojky vodovodu je zasobovani odbérnych mist vy-
pravni budovy Pohled pitnou vodou v odpovidajici kvalité, v dostateéném mnoZstvi a se
zajisténim stabilnich tlakovych pomér v siti.

c) Trvala nebo doéasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu. Obecné se funk&nost pfipojky vodovodu pfedpoklada,
bez nutnosti jeji rekonstrukce, po obdobi 50 let, pokud se nezvysi poZadavky na obje-

mové mnozZstvi pro zasobovani objektu pitnou vodou nad kapacitni moZnosti jmenovité
svétlosti navrzeného potrubi.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poza-
davkl na stavby a technickych poZadavki zabezpeéujicich bezbariérové uzi-
vani stavby

Vzhledem k charakteru stavby nebyla tato rozhodnuti vydana.
e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény pod-
minky zavaznych stanovisek dotéenych organti

Viz. B.1¢).



f) Ochrana tizemi podie jinych pravnich pfedpisti

Viz. B.1f).

g) Navrhované parametry stavby — mnozstvi dopravovaného média, délka liniové
trasy, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Pritoéné mnoZstvi vody dopravované potrubim vodovodu d 63 je pfi uvaZované
rychlosti proudéni vody v potrubi cca 1,5 m/s (a tlakové ztraté cca 0,49 kPa/m) cca 3,20
Ils. Tlakova ztrata na konci pfipojky by pii tomto odbéru vody byla, pfi nize uvadéné
délce, 125,93 kPa.

Celkova navrhovana délka potrubi piipojky vodovodu pro vypravni budovu Po-
hled je 257,0 m.

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni
s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadti a emisi,
tfida energetické naroénosti budov apod.

Vystavba pfipojky vodovodu je navrZena pro zkvalitnéni zasobovani daného ob-
jektu pitnou vodou.

Zafizeni neni uréeno k manipulaci s de$tovymi vodami, nefesi zplsob hospoda-
feni s deStovymi vodami ani zpUsob jejich likvidace.

Stavba nebude produkovat Zadné odpady a emise, nelze ji hodnotit na zakladé
energetické naro€nosti budov apod.

Predpokladana potreba pitné vody

Pro vypocet pfedpokladané potieby pitné vody jsou uvaZovany ve vypravni bu-
dové dva byty po tfech obyvatelich a kancelar vypravéiho s jednim zaméstnancem.
- Predpoklada se standardni vybaveni bytl zafizovacimi pfedméty a socialni zafizeni
kancelafe vybavené jednim WC, sprchou a dvéma umyvadly.

Specificka potieba pitné vody, dle piilohy &. 12 k Vyhlasce & 120/2011 Sb., je
pfedpokladana v hodnoté 36 m®obyvatel/rok, coz odpovida cca 100 l/ob./den. Specific-
ka potfeba pitné vody, dle stejné prilohy, na jednoho pracovnika v kancelaii (WC, te-
kouci tepla voda s moZnosti sprchovani) je 18 m3/zaméstanec/rok, coZ odpovida cca 50
l/zam./den.

Celkova bilance potieby pitné vody :
Primérna denni potfeba: Qp = 6x100l/0b./den + 50l/zam./den = 650l/den = 0,65 m3den
Maximalni denni potfeba: Qm = Qpxkd = 0,65 m3/den x 1,5 = 0,975 m3/den (=0,011 I/s).
Maximalni hodinova potieba : Qn = Qm x kh = 0,011 /s x 1,8 = 0,02 I/s.



i) Zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Predpoklada se, Ze stavba vodovodu v lokalit¢ Nad Trati bude realizovana
v letech 2020 aZ 2023. Piipojku vodovodu bude mozZné realizovat nasledné.

j) Orientaéni naklady stavby

Orientaéni naklady stavby jsou uvaZovany v hodnoté cca 600 aZ 700 tisic KC
bez DPH. Po dokoné&eni kompletace dokladové &asti a zapracovani vSech pozadavki
bude zpracovan k dokumentaci, na zakladé objednavky investora, poloZkovy rozpocet a
neocenény vykaz vymér pro vybérové fizeni na dodavatele stavby. Skute¢né naklady
na vystavbu dila budou soudasti ,Smlouvy o dilo" uzaviené mezi investorem a dodava-
telem stavby vybranym na zakladé vybérového fizeni.

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Po dokonéeni a uvedeni do provozu pfipojka vodovodu nevyZaduje zvlastni bez-
peénostni predpisy pfi uZivani. Provozovani, odstavky, &i$téni a opravy vodovodu bu-
dou provadény vlastnikem stavby.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu (stavby)

Popis stavajiciho zptusobu zdsobovani vodou

Sou&asnym zdrojem vody pro vypravni budovu Pohled je jimaci objekt umistény
na pozemku 205/10. Pozemek se nachazi jizné od obce Pohled, nad ulici Nad Trati, na
upati Duskova kopce. Zasobovani vodou je zajisténo potrubim vodovodu zhotovenym
z porubi PE d 63 mm. Trasa vodovodu je umisténa v ulici Nad Trati, dale podchazi Ze-
lezniéni trat zapadné od nadrazi CD a v ulici NadraZni vede po pozemcich parcelnich
&isel 695, 694/1 a 700 do 1. podzemniho podlaZi vypravni budovy Pohled, Zde je insta-
lovana tpravna vody (surova voda z jimaciho objektu nema parametry pitné vody) a od
pravny vody je rozvadéna v objektu k jednotlivym vytokdim zafizovacich pfedmétd.

Popis navrhu p¥ipojky vodovodu, materidlové provedeni

Pfipojka vodovodu bude napojena na fad ,A* vodovodu navrhovaného
v projektu ,,POHLED — VODOVOD NAD TRATI“. Napojeni je navrzeno v nezpevnéné
plose ulice NadraZni v prostoru mezi komunikaci k nadrazi a ZelezniCni trati. Trasa je
navrzena nejprve v nezpevnéné plose parcely ¢. 695, poté piechazi do krajnice komu-
nikace na parcele &. 700 a v koncovém Useku prakticky kopiruje hranice parcel €. 700 a
&. 694/1. Dalsim divodem navrhu dané trasy je mozZnost realizace pouze ¢asti nové
pfipojky vodovodu aZ po misto na parcele &. 695, kde se piedpoklada kontakt se stava-
jici pfipojkou a v tomto bodé provést pfepojeni na stavajici trasu. Zbyvajici Usek az po
vypravni budovu by se tak nemusel provadét. Toto fedeni je v8ak pouze krajni moznos-



ti, vzhledem k tomu, Ze neni znadm stav potrubi stavajiciho vodovodu a stavajici vodo-
vod je vedeny v nasledujicim Useku obtizné pfistupnym terénem porostlym jak vzrost-
lymi stromy tak i naletovymi dievinami. Projekt se tedy zabyva pouze navrhem nové
trasy pfipojky vodovodu.

Napojeni pfipojky na vodovodni fad je fe$eno osazenim navrtavaciho pasu a
osazenim pfipojkového Soupatka se zemni soupravou krytou poklopem. Napojent,
vCetné dodani a osazeni armatur a tvarovek je soudasti V)'Istavby vodovodniho fadu.
Bezprostfedné za mistem napojeni na vodovodni fad je navrzeno umisténi vodomérné
Sachty s vodomé&rnou soupravou a fakturatnim vodomérem. Umisténi Sachty vyplyva
ze standardd pfedpokladaného budouciho spravce vodovodu v obci (VAK HB a.s.),
Vv nichZ je stanovena maximalni vzdalenost vodomérné $achty (vodomérné sestavy) do
50 m od mista napojeni. Déale se predpoklada, Ze bezprostiedn& pod svahem silnice je
vodomeérna sachta Iépe chrané&na pfed nahodnym poskozenim v pfipadé, Ze by na ne-
zpevnénou plochu vjelo téz§i vozidlo.

Vyskove je trasa pfipojky vodovodu pfizplisobena priib&éhu terénu, respektive
kiizenym piekaZzkam. Nejsou navrhovany vzdu$niky ani kalniky, prostup potrubi pres
obvodovou zed' do objektu vypravni budovy a piechod vodniho toku je feen uloZenim
do chranicéky.

Ukoncgeni pfipojky vodovodu bude v 1. PP objektu vypravni budovy v mistnosti
s Upravnou vody napojenim na stavajici uzavér vody budovy. Upravy na vnitfni instalaci
vodovodu nejsou soucasti objednavky a tedy ani pfedmétem feseni této projektové do-
kumentace.

NavrZenym nosnym materidlem pro pfipojku vodovodu je potrubi zhotovené z
vysokohustotniho linearniho polyetylénu dimenze d 63 x 5,8 mm; PE 100 RC; SDR 11,
certifikovaného dle technického predpisu PAS 1075. Zhotoveni pfipojky je navrZzeno
z potrubi v navinu s minimalnim poétem spojl. Spojovani potrubi bude provedeno elek-
trospojkami. Pfi zhotoveni vySkovych a smérovych loml malych Ghli ohybem potrubi je
nutné dodrZeni podminek tykajicich se maximalnich pfipustnych polomér ohybu v za-
vislosti na teploté okolniho prostiedi pfi kladeni potrubi danych konkrétnim vyrobcem
potrubi. V ostatnich pfipadech budou pouZity oblouky dlouhého provedeni v kombinaci
s elektrospojkami.

ChraniCky jsou navrZeny z vysokohustotniho linearniho polyetylénu dimenze d
110 x 6,6 mm; PE 100; SDR 17. UloZeni potrubi do chraniéek bude na kluzné objimky
z divodu vystfedéni potrubi do osy chrani¢ky a snadnéjsiho nasouvani. Cela chraniéek
budou opatfena manZetami upevnénymi pomoci nerezovych upinacich paskd.

Vodomeérna souprava ve vodomeérné Sachté je navrzena z kovovych zavitovych
armatur a komponentli. Obsahuje Sikmy sedlovy ventil G 2“ s pfevieénou vodomérovou
matkou pfed vodomérem, filtr G 2“, redukce na dimenzi vodoméru s uklidfiujicim Gse-
kem z nerezového potrubi o délce 250 mm pi'ed vodomérem a cca 160 mm za vodomé-
rem, Sikmy sedlovy ventil G 2 s integrovanou zpétnou klapkou a vypous$ténim. Propo-
jeni na plastové potrubi je navrzeno pomoci ISIFLO spojek d 63 x G 2“. Veskeré arma-
tury a fitinky jsou navrZeny z mosazi. Ukotveni vodomérné soupravy ke sténé $achty je
navrzeno pomoci nerezové konzoly. Souprava je navrZzena z komponentl dodavanych
firmou VOD-KA a.s.

NavrZzené potrubi, tvarovky a ostatni komponenty jsou v provedeni z materiald
ur€enych pro uloZeni do vykopu (na piskové loZe), s provedenim obsypu $térkopiskem
a se zasypem materidlem z vykopu, nebo jiny vhodnym zhutnitelnym materialem.

Pfi dodrzeni pfedepsanych postupl pfi loZeni potrubi a hutnéni vrstev, je zaru-
&ena odolnost a stabilita material( viéi okolni zeminé.



Trubni materialy jsou navrZeny v tlakovych fadach odpovidajicich provoznim tla-
kiim v dané vodovodni siti a spole¢né s ostatnimi komponenty musi mit certifikat pro
pouziti ke zhotoveni vodovodu. ‘

Vodomérna Sachta, materialové provedeni

Vodomérna $achta je navrZena prefabrikovana. Jedna se o Zelezobetonovy pre-
fabrikat sestavajici ze &ty &asti. Vzhledem k velikosti vodomérné soupravy, je navrzen
vodomérna $achta o vnitini délce 2500 mm a Sifce 1400 mm. '

Spodni nadrz ve tvaru vany, vnéj$ich ptdorysnych rozmérd 2700 x 1600 mm, s
tloustkou st&n 100 mm, o svétlé vys$ce 1860 mm a tloustce dna 130 mm, je vyrobena
z vodostavebniho betonu C 25/30. NadrZ je opatfena poplastovanymi kramlovymi
stupadly v misté pod vstupnim otvorem.

Kryci Zelezobetonova deska vodomérné Sachty je vyrobena z vodostavebniho
betonu C 25/30. Deska je navrZena o tloustce 150 mm a bude opatiena vstupnim otvo-
rem o rozméru 600 x 600 mm.

Vstupni komin tvofi Zelezobetonovy prstenec z vodostavebniho betonu C 25/30
o vnitfnich rozmérech 600 x 600 mm opatieny kapsovym stupadlem. Poklop je navrZzen
litinovy 600 x 600 mm uzamykatelny s vétracim kominkem.

Vodomérna $achta je navrZzena ze sortimentu firmy KLARTEC cz, s.r.o.

Mimo standardni dodavku jsou navrzeny Upravy Sachty spocivajici ve vytvoieni
dna ve spadu cementovym potérem tloustky 20-50 mm spadovaného k nizke jimce o
padorysném rozméru 300 x 300 mm orientované ke sténé u vstupniho otvoru. Dale bu-
dou ve vodomérné $acht& zhotoveny z nerezového U profilu konzoly pro osazeni vo-
domé&rné soupravy, jejichz umisténi a rozméry jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.

Na kryci desce vodomérné $achty bude zhotoven cementovy potér pod izolaci o
tloustce 20 mm, poloZena tepelna izolace tloustky 50 mm, dale izolace proti zemni vih-
kosti a betonovy potér ve spadu o tloustce 40 — 80 mm.

Vykopové prace, uloZeni potrubi a $achty, zkousky potrubi

Potrubi pfipojky vodovodu bude uloZeno v ryze, v mistech vyzadujicich pfitom-
nost pracovnikli ve vykopu rozsifené a opatfené pazenim, na upravené a zhutnéné loze
z pisku nebo &térkopisku (lomové prosivky) o tloustce min. 0,10 m + 1/10 vnéjSiho
praméru potrubi tak, aby bylo minimalizovano nasledné prohybéni trub po jejich obsy-
pech a zasypech. Po obou stranach potrubi aZ po vrchol a dale do vysky min. 0,3 m
nad vrchol potrubi bude proveden obsyp rovnéz z pisku nebo Stérkopisku (lomové pro-
sivky) se zhutnénim po vrstvach tloustky maximainé 0,05 m na 95 % Proctorovy husto-
ty. Zasyp ryhy mimo vozovku bude proveden hutnitelnym, propustnym, tiidénym vyte-
Zenym materidlem se zhutnénim po vrstvach tloustky maximalné 0,2 m. Zasyp ryh
v komunikaci bude proveden aZ po kladeci vrstvy komunikace $térkem frakce 16 — 32
mm se zhutnénim po vrstvach tloustky maximainé 0,2 m, pfipadné podle poZadavki
spravce komunikace. Oprava konstrukénich vrstev komunikace bude provedena dle
pozadavk( spravce komunikace. Potrubi je nutné chranit pfed G¢inky mrazu nadloZim
tvofenym obsypem a zasypem o vrstvé min. 1,0 az 1,6 m v zavislosti na tepelné izo-
laénich vlastnostech zeminy. Pro lokalizaci bude k horni €asti potrubi pfipojky vodovodu
v celé trase pfipevnén signalizaéni izolovany drat CY 6 mm?, jehoZ konce budou vyve-
deny do poklopu uzavéru, respektive do vodomérné Sachty a vypravni budovy. Spoje



signaliza¢niho vodi¢e musi byt vodotésné a nerozebiratelné. Ve vy$ce 300 az 400 mm
nad potrubim bude do vykopu umisténa vystrazna félie modré barvy s napisem ,VODA*
o Sifce pfesahujici vnéjsi profil potrubi minimaln& o 50 mm na kazdou stranu.

Zkousky potrubf vodovodu budou provedeny dle kapitoly 11 CSN EN 805 a na-
sledné provedena desinfekce dle kapitoly 12 této normy. Zaméfeni trasy pfipojky vodo-
vodu pfed provedenim zasypu a povrchovych znaki (poklop( apod.) po provedeni za-
sypu bude zhotoveno dle smérnice provozovatele vodovodu.

Vodomérna Sachta bude osazena na dno jamy upravené nejprve $térkovym na-
sypem tloustky 120 mm na némz bude zhotovena Zelezobetonova zakladova deska
tloustky 150 mm z betonu C 20/25. Na tuto desku bude rozprostfena vrstva pisku o
tloustce 30 mm. Umisténi dna vodomérné $achty se predpokiada cca 500 mm pod
osou potrubi a armatur vodomérné sestavy. Vyvrtani otvord pro potrubi vodovodu bude
provedeno az po osazeni spodni nadrZe $achty a prostor mezi otvorem a potrubim bu-
de dodateéné vypinén vhodnym tésnicim materialem.

Obsyp a zasyp vodomérné Sachty bude proveden tfidénym materialem z vykopu
hutnénym po vrstvadch maximainé 200 mm.

Bezprostiedni okoli vodomérné Sachty bude upraveno navy$enim terénu do
urovné cca 50 mm pod vstupni poklop $achty, pro zlepseni ochrany proti G&inkim mra-
zu a k zabranéni vniknuti povrchovych vod.

B.2.4 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafi-
zeni. Zasady FeSeni zafizeni, potieby a spotieby médii

Stavba neobsahuje zafizeni tohoto druhu.

B.2.5 Zasady Pozarné bezpecnostni Fe§eni

Z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra €.246/2001 neni dokon&ena stavba ob-
jektem s poZarnim rizikem, neni délena do poZarnich usekd, nehrozi zde nebezpedi
vzniku poZaru, a proto nemusi byt stavba takto poZarné posuzovana.

Béhem vystavby musi zlstat k objektim a rodinnym domdm na pfilehlych po-
zemcich pfistupova komunikace (pfijezdova cesta), umoZz#ujici pfijezd pozarnich vozi-
del, kterymi se pfedpoklada vedeni protipoZarniho zasahu, a to alespori 20 m od véech
vchodd do objektl. Zhotovitel musi zajistit volny prijezd po pfilehlé komunikaci (v §ifce
alespoii 3,0 m) pro mozZny zasah hasiéli a provést stavbu dle SN 75 6701, CSN 73
6005 a ve smyslu souvisejicich CSN, zakontl a vyhlagek.

Pii stavbé je tieba dodrZovat predpisy bezpeénosti prace a neprovadét strojni pra-
ce v blizkosti podzemniho ani nadzemniho vedeni elektrické energie.

Pripojka vodovodu nebude slouZit jako zdroj poZarni vody, objekt neni vybaven
vnitinim pozarnim hydrantem, do vnitini instalace vodovodu nebude zasahovano. Po-
Zarni zabezpeceni objektu zlstane v platném rozsahu beze zmény jako doposud. Zdro-
jem pozarni vody je feka Sazava. Plnicim mistem se pfedpoklada prostor u mostu
03815-1 pfes feku na silnici &. 111/03815 z Pohledu do Dlouhé Vsi. V souladu s Tab. 1
CSN 73 0873 je pozadovana maximalini objektll nevyrobniho charakteru do plochy
<1000 m? od vnéjsiho odbé&rniho mista v piipadé vodniho toku 600 m. Tuto vzdalenost
objekt spliuje.



B.2.6 Hygienické poZadavky, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi. Zasady Feseni parametri stavby, zasady reseni vlivu
stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Stavba nevyZaduje fe$eni z hlediska vétrani, vytapéni apod. a neni nutné fesit
jeji vliv na okoli z hlediska vibraci, hluku pra$nosti atd.

B.2.7 Ochrana stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi
a) Protipovodiiova opatreni

Jedna Vzhledem k charakteru stavby nejsou protipovodriova opatieni feSena.

b) Ostatni iéinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba je navrZena mimo dobyvaci prostor kamenolomu Pohled. Vliv poddolo-
vani na stavbu, vyskyt metanu apod. na Uzemi stavby vodovodu se nepiedpoklada.
Nejsou nutna protiradonova opatieni, ochrana pfed bludnymi proudy , technickou seis-
micitou, hlukem apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu, pfelozky, kfizeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy
je stavba umisténa v ochranném pasmu technické a dopravni infrastruktury.

Napojovacim mistem pfipojky vodovodu pro vypravni budovu Pohled bude fad
,,A* vodovodu navrhovaného v projektu ,,POHLED — VODOVOD NAD TRATI«.

Pii provadéni stavby vodovodu se nepfedpokladd nutnost provedeni pieloZek
stavajicich podzemnich ani nadzemnich inzenyrskych siti, vedeni ¢i zafizeni.

Vystavba vodovodu bude realizovana na Uzemi s vyskytem stavajicich nadzem-
nich a podzemnich siti technické infrastruktury a siti dopravni infrastruktury, u kterych
jsou stanovena ochranna pasma jako souvisly prostor ureny k zajisténi jejich spolehli-
vého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Na Uzemi stavby se nachazeji nadzemni vedeni elektrizadni soustavy (E.ON),
podzemni telekomunikaéni vedeni (CETIN) podzemni silové a sdélovaci sité a vodo-
vod SZDC (sité a objekty odbornych sprav SEE, SSZT) a CD-Telematika, STL plyno-
vod (INNOGY) CD a v lokalité je planovana vystavba splaskové kanalizace.

Ochranna pasma nadzemniho vedeni elektrizaéni soustavy jsou od krajnich nei-
zolovanych vodi¢d u napéti:

nad 1kVdo35kVvéetné ...................... 70m

Ochranna pasma podzemniho vedeni elektrizaéni soustavy jsou od krajnich ka-

bell u napéti:
do110kVvéetné ..........cooovviiiiic 1,0 m



Ochranna pasma vedeni elektrizatni soustavy (E.ON + SZDC) jsou stanovena

predpisem &. 458/2000 Sb. Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o0 zmé&né nékterych zakoni (energeticky zakon).
. Ochranné pasmo siti podzemnich telekomunikaé&nich vedeni (CETIN + SZDC +
CD-Telematika) je vymezeno vzdalenosti 1,5 m po stranach krajniho vedeni sité.
Ochranné pasmo je stanoveno Zakonem &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunika-
cich a o zméné nékterych souvisejicich zakonli. Parametry ochranného pasma siti
nadzemnich komunikaénich vedeni stanovi na navrh viastnika tohoto vedeni pfislusny
stavebni Gfad.

Ochranné pasmo plynarenského zafizeni je u nizkotlakych a stfedotlakych ply-
novodil a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce 1,0 m
na obé strany od pldorysu potrubi. Ochranna pasma jsou stanovena pfedpisem ¢&.
458/2000 Sb. Zékon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a 0 zmé&né nékterych zakonu (energeticky zakon). ,

Ochranné pasmo vodovodu (vodovod CD) a kanalizace (planovana vystavba
splaskové kanalizace) do DN 500 mm véetné& je vymezeno vzdalenosti 1,5 m na obé
strany od potrubi, nad DN 500 mm je vymezeno vzdalenosti 2,5 m na obé& strany od
potrubi. Ochranné pasmo je stanoveno Zakonem &. 274/2001 Sb., o vodovodech a ka-
nalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakon( (zakon o vodovodech a
kanalizacich). '

Ochrannym pasmem siti dopravni infrastruktury, tj. u silnic a mistnich komunika-
ci je Gzemi po obou stranach komunikace ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky nebo od
osy pfilehlého jizdniho pasu silnice |. tiidy, 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého
jizdniho pasu silnice 1I. nebo Ill. tfidy a mistnich komunikaci Il. tfidy. Ochranné pasmo
je stanoveno Zékonem ¢&. 13/1997 Sb., (silniéni zékon) v aktuainé platném znéni zako-
na ¢. 347/2009 Sb., Zakon, kterym se méni zakon &. 13/1997 Sb, o pozemnich komuni-
kacich, ve znéni pozdé&jSich piedpisil. Pro silnice neni v intravildnu obce stanoveno
ochranné pasmo.

Ochranné pasmo drahy (CD) tvofi prostor po obou stranach drahy, jehoz hranice
jsou vymezeny svislou plochou vedenou 60 m od osy krajni koleje. Ochranné pasmo
ZelezniCnich drah feSi §8 Zakona &. 266/1994 Sb. ("Drazni zakon") - v aktuaing platném
zneni zakona &. 377/2009 Sb. ;

Pfed zapocetim zemnich praci je nutné podzemni sit& vytydit detektorem nebo z
dokumentace spravci. Zvlastni dlraz je tieba klast na vytyéeni siti ve spravé SZDC
s.0. a jejich odbornych sprav a o vytyéeni Zadat pfislu$né kontaktni osoby uvedené
v pfilohach vyjadfeni SZDC, s.o., Oblastni feditelstvi Brno.

Prace budou provadény dle CSN 73 6005 a dle pozadavki jednotlivych spravci
zafizeni. V ochrannych pasmech siti budou zemni prace provadény ruéné a jednotlivé
sité budou po dobu vystavby pfipojky zabezpe&eny proti pogkozeni.

b) PFipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky

Napojeni pfipojky vodovodu bude provedeno na potrubi d 110 a je uvaZovéno
osazenim navrtavaciho pasu DN110/ 1 1/4“ a pfipojkového $oupatka DN 32,

Pratoéné mnoZstvi vody dopravované potrubim vodovodu d 63 je pfi uvazované
rychlosti proudéni vody v potrubi cca 1,5 m/s (a tlakové ztraté cca 0,49 kPa/m) cca 3,20
I/s. Tiakova ztrata na konci pfipojky by pii tomto odb&ru vody byla, pfi nize uvadéné
délce, 125,93 kPa.



Celkova navrhovana délka potrubi pfipojky vodovodu pro vypravni budovu Po-
hled je 257,0 m.

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feseni, véetné bezbariérovych opatfeni pro pFistupnost uzi-
vani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Po skoné&eni stavby pfipojky vodovodu a jejiho uvedeni do provozu se dopravni
podminky v lokalité nezmeéni. Souasti stavby nejsou objekty nebo zafizeni, které by
vyZzadovaly bezbariérova opatieni pro pfistupnost uzivani stavby osobami se snizenou
schopnosti pohybu nebo orientace. ’

b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu.

Dopravni podminky v lokalit& viz bod a), pfipojka vodovodu, jakoZto podzemni li-
niova sit, nevyZzaduje zvlastni napojeni na dopravni infrastrukturu.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Po ukonéeni praci a provedeni hutnéného zasypu ryh budou povrchy terénu
(parcely ¢. 695 a 694/1) a zpevnénych ploch (parcela ¢. 700) uvedeny do plvodniho
stavu a vySkové urovné. Na travnatych plochach bude nasledné provedeno oseti trav-
nim semenem. U zpevnénych ploch budou provedeny opravy podkladnich a krycich
vrstev ve skladbé a rozsahu v souladu s poZzadavky spravct siti dopravni infrastruktury.

Priraz obvodovym zakladovym zdivem vypravni budovy (parcela €. st.307) bude
po osazeni ochranné trubky vodovodni pfipojky zapraven, o$etfen izolaci proti zemni
vihkosti a prostor mezi potrubim a chraniCkou utésnén izolatni hmotou proti vnikani
vihkosti. '

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfeni — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida
Po dokonéeni stavba, vzhledem ke svému charakteru umisténi a provozu, nebu-

de znecistovat ovzdus$i, vodni toky, pldu, nebude produkovat odpady a nebude okoli
zatéZovat hlukem.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, pamatnych stromdi, rostlin a Zivoci-
chi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavbou nebudou ohrozeny pamatné stromy, chranéné dreviny, rostliny, Zivodi-
chové apod. V ramci stavby bude zaji§téna ochrana drevin pfed poskozenim a ni¢enim,



ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 1 a obecna ochrana Zivodichil ve smyslu ustanoveni § 5
odst. 3 Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pred-
pistl (zakon o ochrang pfirody). Ekologické funkce a vazby krajiny zdstanou zachovany.

Stavbou budou dot&eny vyznamné krajinné prvky (VKP), konkrétné bezejmenné
drobné vodni toky IDVT 10240238 a IDVT 10277144. Kfizeni pfipojky vodovodu
s vodnim tokem IDVT 10240238 je navrZeno v mistni komunikaci, pod kterou je vodni
tok veden rdmovym propustkem. Umisténi potrubi pfipojky vodovodu je navrzeno do
prostoru nad ramovym propustkem, bez zasahu do jeho konstrukce a souéasné pod
podkladni vrstvy komunikace. Potrubi pfipojky vodovodu bude v misté kiiZeni s vodnim
tokem uloZeno do ochranné trubky s pfesahem cca 1,0 m na obé& strany od vnitiniho
lice konstrukce propustku.

c) vliv na soustavu chranénych Gizemi Natura 2000

Stavbou nebudou naruena chranéna tzemi Natura 2000, biokoridory ani bio-
centra Uzemniho systému ekologické stability (USES).

d) Zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k charakteru stavby neni nutné zvlast hodnotit jeji vliv na Zivotni pro-
stfedi (dokumentace EIA).

e) V pfipadé zaméria spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci za-
kladni parametry zplisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych techni-
kach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisti

Ochranné pasmo pfipojky vodovodu je pouze doporuéeno a je 1,5 m na obé
strany od pldorysu potrubi.

Obvyklé poZzadavky na provadéni vodovodtl

- Stavba novych vodovod(i musi svym provedenim odpovidat CSN 75 5402 — Vy-
stavba vodovodnich potrubi a souvisejicim normam, zakontim a vyhlagkam.

- Je Zadouci, aby nové vodovody byly provadény po vhodné volenych usecich,
zvlasté pak v zastavénych Gzemich (v obcich). Provedené useky vodovodl resp.
stavebni ryhy provedenych tsekl vodovod(i musi byt neprodiené zasypany a
povrchy zasypi (tfeba jen provizorn&) upraveny.

-  Pfi provadéni vodovodil v zastavéném tzemi (v obcich) musi byt zieteln& ozna-
¢eny vykopy stavebnich ryh (napf. paskami nebo prkny kolem ryh).



Pfi provadéni vodovod(l v zastavéném tzemi (v obcich) musi byt zajistén pristup
k okolnim domm a objektim. Jsou-li mozné pfistupy k domliim nebo objektim
jen pfes stavebni ryhy, musi pfes né byt na nutnou dobu zfizeny prechody.

- Pied zahajenim vykopl pres vjezdy a vstupy do garazi, dvorl domi a objektl
musi byt vyrozuméni vlastnici jednotlivych objektli v dostate¢ném predstihu o
terminu praci, aby si tito mohli zajistit parkovani na nahradnich prostorach, pfi-
padn& musi byt pfes stavebni ryhy na nutnou dobu zfizeny piejezdy.

- V8echny stavbou dotéené pozemky musi byt uvedeny do plvodniho stavu.

- Pouzity mohou byt jen trubni materidly, armatury a vyrobky s pfislu$nym osved-
¢enim popfipadé shodou.

- U novych vodovod( musi byt provedeny pfedepsané tlakové zkousky, proplachy
a dezinfekce vodovodnich potrubi.

- Musi byt provedena kontrola funk&nosti vodovodnich armatur, signalizagnich
(vyhledavacich) vodiéii a t. p..

- Nové vodovody nesmi byt propojeny s potrubimi uZitkové vody, provozni vody
ani s vodovody z jinych zdroji vody.

- Nové vodovody musi byt jesté pied jejich zasypanim polohové a vySkoveé zame-

feny v souladu s poZzadavky budouciho spravce.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Nebude nutné &init zvlastni opatfeni k uspofdadani a bezpelnosti stavenisté
z hlediska ochrany vefejnych zajmui.

Stavbou nezmé&ni se podminky vykonu poZarni ochrany a civilni obrany v obci
Pohled.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Navrhovanou stavbu nelze provadét podle typové nebo opakovatelné projektové
dokumentace. Stavba nevyzZaduje zvlastni pfipravu Gzemi.

Pro realizaci navrhované stavby se nevyskytnou se poZadavky na dovoz zafize-
ni, stavebnich kapacit nebo licenci. Nemé&ly by se vyskytnout podminé&né nebo vyvolané
investice. Nedojde k likvidaci & omezeni provozu stavajicich vyrobnich zafizeni i vy-
robnich kapacit. ,

Nebudou se zfizovat objekty zafizeni stavenisté s vyrobnim &i socialnim zafize-
nim nebo zazemim. Nebudou se zfizovat objekty zafizeni stavenisté jako soucast stav-
by. O&ekava se pouze umisténi mobilni staveniStni buiiky zhotovitele stavby v ramci
staveni§té. Zafizeni staveni$té bude majetkem zhotovitele stavby.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebude nutné zfizovat stavenistni vo-
dovodni pfipojku ani pfipojku elektrické energie NN. Uskutecnéni telefonického spojeni
ze stavby je uvaZovano za pouZiti mobilnich telefonu.

Pro vykopové prace budou pouZity strojni mechaniza¢ni prostfedky s vlastnim
pohonem, v ochrannych pasmech podzemnich siti bude pouZivano ruéni naradi neza-
vislé na nutnosti zaji§téni elektrické energie, pfipadné ruéni mechanizacni prostredky, k
jejichz pohonu se uvaZuje pouZiti mobilnich agregati na vyrobu elektrické energie.



Montazni prace pfi spojovani nebo pfi manipulaci s trubnim materidlem budou prova-
dény zafizenim, vyuZivajici vy$e uvedené zdroje energie.

Zabudovany nosny a podruzny material je béZné& dostupny na domécim trhu, bez
nutnosti jeho diouhodobéjsiho zajistovani pfed zahajenim stavby.

Umisténi pfipadné docasné skladky stavebniho materialu je moZné pfimo na
stavenisti. Nebudou se pouZivat plochy mimo vytyéené hranice stavenité. Doporuéuje
se v co nejvétsim rozsahu montaz stavebniho a trubniho materialu pfimo z dopravnich

prostiedka.

b) odvodnéni stavenisté

Pfi provadéni praci se v lokalité stavby neprepoklada vyskyt spodnich vod a osa-
zeni stabilniho &erpaciho odvodiiovaciho zafizeni. V pfipadé vyskytu srazek a zapinéni
vykopl destovou vodovod bude odvodnéni fe§eno pifenosnym éerpacim zafizenim.

c) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je z hlediska dopravniho spojeni pfistupna po silnicich &. 1/34 a &.
I/19 mezi Havlickovym Brodem a Piibyslavi odboéenim v obci Pohled ze silnice &. 1/19
na silnici C. 111/03815 ve sméru na Dlouhou Ves. Staveni§té nebude vyZadovat napojeni
na sité technické infrastruktury (viz. bod a).

d) vliv provadéni stavby na okoli a pozemky

Pfi vystavbé bude bezprostiedni okoli vystaveno dogasné zvy$ené hlading hluku
zpUsobené stavebnimi stroji a moZné prasnosti pii provadéni zemnich praci, pfi odstra-
novani jednotlivych vrstev komunikace nebo pifi jejich opravach v misté vykopu.

Stavebni prace budou provadény za pomoci mechanizaénich prostfedk(l s niz-
§im hlukovym zatiZzenim a hluéné prace budou provadény pouze v pracovni dny, a to v
denni dobé. ’

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dievin

Pfi provadéni stavby nesmi byt zasaZeny stavebnimi pracemi sousedici pozem-
Ky. Proto pfed zahajenim praci je nutno pfesné vytycit hranice staveni§té. Oploceni sta-
venisté se nepfedpoklada. Stavebni ryhy musi byt fadné zabezpeéeny, aby nedosio k
ohrozeni zdravi pracovnik(l ani ostatnich ob&ant.

Realizace stavby si nevyzada s ni souvisejici asanace nebo demolice staveb.
Nepredpoklada se kaceni kefll, souvislych stromovych porostl ani soliternich strom(.



f) maximalni zabory pro staveni$té (docasné/trvalé)

Stavba nebude provadéna na pozemcich s ochranou zemédélskym padnim fon-
dem (ZPF) ani na pozemcich uréenych k pinéni funkci lesa (PUPFL) nebo ve vzdale-
nosti do 50 od pozemk{ uréenych k plnéni funkci lesa.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Kromé zajisténi bezbariérovych piistupl domim pies stavebni ryhy, nejsou na-
vrhovany Zadné bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé,
jejich likvidace

Vybourané nebo prebyteéné stavebni hmoty a materialy budou povaZovany za
odpady a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem &. 185/2001 Sb. "O odpa-

dech”. Tuto povinnost ma organizace provadéjici stavebni prace - t.j. dodavatel.

Pfi realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady

- 170101 O beton - mnozZstvi . et e en e e e e . 50t
- 170504 O zemina a kameni - mnozstVI 300 t
- 1709 04 O smiSené stavebni a demoliéni odpady mnozstw ... 150 t

Plvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je
tedy bez vlivu na Zivotni prostfedi. Pfebyteéna zemina a vybourané hmoty budou odve-
zeny na skladku uréenou Obecnim Gfadem Pohled. Pfesun vybouranych hmot je uva-
zovan do vzdalenosti 5 km.

V pfipadé emisi se jedna o produkci zplodin vznikajicich spalovanim pohonnych
hmot motor( stavebnich stroji a dopravnich prostfedkl pouzitych dodavatelem stavby.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Prebyteéna zemina z vykopu bude odvezena na uréenou skladku a nahrazena
zabudovanymi hmotami a vhodnym obsypovym a zasypovym materidlem dopravenym
na stavenisté.
j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé

Pri realizaci stavby nesmi dojit ke znecidténi podzemnich a povrchovych vod za-

vadnymi latkami ve smyslu §39 zakona 6.254/2001 Sb. (o vodach a jeho zmén), zejmé-
na ropnymi latkami ze stavebnich strojli a dopravnich prostfedk.



k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

V priibéhu provadéni praci bude na staveniéti provadén vykon koordidatora
BOZP v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 s. ze dne 23. kvétna 2006, o zajist&ni dalSich
podminek BOZP.

Z pohledu BOZP budou v8echny prace na stavbé provadény v souladu s ,Nafi-
zenim vlady dle Pfedpisu &. 591/2006 Sb." tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi pracovni-
k. V8ichni pracovnici provadéjici stavbu musi byt zadkoleni a pfezkouseni ze znalosti
BOZP. '

VSechny prace na stavbé provadény tak, aby nedoslo k ohroZeni zdravi pracov-
nikd. Rovnéz nesmi dojit k ohroZeni zdravi ostatnich ob&ani. Jedna se zejména o Fad-
né zabezpedeni vykopl, za které zodpovida dodavatel zemnich praci.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem charakteru stavby a uloZeni pod povrchem terénu neni fegeno.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatfeni

Pii provadéni vystavby bude dopravni reZim upravovan pifechodnym dopravnim
znatenim dle TP 66 MDCR, vymezujici dopravni omezeni. Bude-li nutna tplna uzavirka
nékterého Gseku mistni komunikace pokud zhotovitel stavby nebude provadét prace pfi
Caste€né uzavirce s dopravnimi omezenimi, pak musi byt tato Uplna uzavirka Gseku
silnice s objizdkou Ffadné dopravné vyznadena. K tomu zajisti zhotovitel stavby na Grov-
ni dokumentace pro provadéni stavby tzv. DIO - dopravné inZenyrska opatieni. Vzhle-
dem k malému rozsahu stavby se nepifedpoklada zpracovani harmonogramu postupu
praci dodavatelem stavby.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni'stavby za
provozu, opatieni proti u€inkiim vnéjs§iho prostiedi pfi vystavbhé apod.

Veskeré prace spojené s napojovanim a montazni prace, které se pfimo dotykaji
vodovodnich fadd a jejich objektl, musi byt provadény dle poZadavkll spravce vodovo-
du a budou provadény za pfimé ucasti osob povérenych timto spravcem.

Stavba se nachdzi v blizkosti siti a objektt ve spravé SZDC, s.o. a jejich odbor-
nych sprav. Soutasné je v pfipravé stavba , Rekonstrukce tratového useku Pfibys-
lav — Pohled* jejimz objednatelem je rovnéZ SZDC, s.o. Pfi vystavbé pfipojky vodovo-
du je nutné dodrZet poZadavky uvedené ve vyjadieni SZDC, s.0. a v pfipadé, Ze dojde
k ¢asovému soubéhu praci na obou stavbach, bude nutna vzajemna koordinace praci.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Ve smyslu §18 zakona £.526/2006 Sb. Vyhlasky, kterou se provadi ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho radu, bude provadéna kontrolni &innost roze-
stavéné stavby pfi provadéni téchto praci:

- spravnost vyty&eni prostorové polohy stavby



- provedeni loZe (podsypu) pro uloZeni potrubi
- provedeni uloZeni potrubi a dodrZeni podminek CSN 73 6005
- kontrola stavby po jejim dokon&eni a piedloZeni dokladl o zkouskach a certifika-

th zhotovitelem
- kontrola spInéni poZadavk{ pozarni ochrany, civilni ochrany, apod.
Stanoveni termin( kontrol pro provadéni shora uvedenych &innosti bude upies-

nén po uzavieni smlouvy o dilo s vybranym dodavatelem stavby. Dohodnuté terminy
budou pfed zahajenim stavebnich praci sd&leny pfislu§nému stavebnimu uradu.

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Dle charakteru stavby neni navrhovano Zadné celkové vodohospodaiské feseni.

Prilohy:

Pfiloha 1 - Seznam pozemkii dotéenych stavbou pripojky vodovodu
k.u. Pohled [724645]



Priloha 1 - Seznam pozemkii dotéenych stavbou pFipojky vodovodu

k.u. Pohled [724645]
Akce: POHLED, VYPRAVNI BUDOVA
- OPRAVA VODOVODNI PRIPOJKY
LV | & parcely vlas’tmk adresa zpusob ovc.h’rany, druh
(spravce) vyuziti pozemku
nabrezi
Ludvika Svobody
611 694/1 Ceské drahy a.s. 1222/12, dréha ostatni plocha
Nové Mésto,
1110 00 Praha 1
Ceska republika
- Dlazdéna 1003/7,
87 695 (Sprava zZelezni¢ni Nové Meésto, neplodné pida ostatni plocha
dopravni cesty, statni 1110 00 Praha 1
organizace)
Revoluéni 39, oo ;
10001 700 Obec Pohled 582 21 Pohled silnice ostatni plocha







