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CHPR II - MO2 6/5,5/30 -  Místní komunikace ulice Moštěnská
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SO 01 Přístavba CDP SO 31 Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP

CHPR II - ÚK 6/5,5/20 -  Účelová komunikace areál CDP

10,75

Stávající stav

SO 02 Energocentrum SO 31 Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP

CHPR II - ÚK 6/5,5/20 -  Účelová komunikace areál CDP

Vrstva pro zatravnění:
§ Kulturní vrstva zeminy tl. 100 mm + travní semeno 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 100 mm

             

§ Návrh celkové skladby vozovky pro silnici: Katalogový list D1-N-2-V-PIII: - místní komunikace
§ Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ČSN EN 13108-1) ACO 11 50/70 40 mm
§ Spojovací postřik kationaktivní emulzí (ČSN 73 6129) PS,A 0,60 kg/m2
§ Obalované kamenivo střednězrnné pro podkladní vrstvy (ČSN EN 13108-1) ACP 16+ 70/100 70 mm Edef,2 100 MPa
§ Infiltrační postřik (ČSN 736129) PI 1,0 km/m2
§ Štěrkodrť fr. 0/32 (ČSN 73 6126) ŠDa 150 mm Edef,2 70 MPa
§ Štěrkodrť fr. 0/63 (ČSN 73 6126) ŠDb 150 mm Edef,2 45 MPa
§ Celkem konstrukce min. 410 mm

Pozn. Výměnná vrstva zde bude ze štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 500 mm,
která bude zhutněná na požadovanou únosnost Edef,2 45 MPa se separační netkanou geotextílií 500 g/m2.

             

Silniční obrubník snížený na 20 mm:
§ Obrubník silniční 1000/150/150 1000/150/150 150 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
Celkem konstrukce min. 250 mm

             

§ Návrh celkové skladby vozovky pro silnici: Katalogový list D1-N-2-V-PIII: - účelové komunikace
§ Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (ČSN EN 13108-1) ACO 11 50/70 40 mm
§ Spojovací postřik kationaktivní emulzí (ČSN 73 6129) PS,A 0,60 kg/m2
§ Obalované kamenivo střednězrnné pro podkladní vrstvy (ČSN EN 13108-1) ACP 16+ 70/100 70 mm Edef,2 100 MPa
§ Infiltrační postřik (ČSN 736129) PI 1,0 km/m2
§ Štěrkodrť fr. 0/32 (ČSN 73 6126) ŠDa 150 mm Edef,2 70 MPa
§ Štěrkodrť fr. 0/63 (ČSN 73 6126) ŠDb 150 mm Edef,2 45 MPa
§ Celkem konstrukce min. 410 mm

Pozn. Výměnná vrstva zde bude ze štěrkodrti fr. 0/63 mm tl. 500 mm,
která bude zhutněná na požadovanou únosnost Edef,2 45 MPa se separační netkanou geotextílií 500 g/m2.

             
Parkoviště, zpevněné plochy a pojížděný chodník - Katalogový list D2-D-1-VI-PIII
§ Betonová dlažba (ČSN 73 6131-1) DL 80 mm
§ Lože ze štěrkodrti fr. 0/8 (ČSN 73 6126) L 40 mm Edef,2 70 MPa
§ Štěrkodrť fr. 0/63 (ČSN 73 6126) ŠDb 250 mm Edef,2 30 MPa
§ Celkem konstrukce vozovky 370 mm

Pozn. Výměnná vrstva bude ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 250 mm, která bude zhutněná na požadovanou únosnost Edef,2 30 MPa
se separační netkanou geotextílií 500 g/m2.             

Nepojížděný chodník a zpevněné plochy - Katalogový list D2-D-1-CH-PIII
§ Betonová dlažba (ČSN 73 6131-1) DL 60 mm
§ Lože ze štěrkodrti fr. 0/8 (ČSN 73 6126) L 30 mm Edef,2 50 MPa
§ Štěrkodrť fr. 0/63 (ČSN 73 6126) ŠDb 200 mm Edef,2 30 MPa
§ Celkem konstrukce vozovky 290 mm

Pozn. Výměnná vrstva bude ze štěrkodrti fr. 0/63 mm v tl. 250 mm, která bude zhutněná na požadovanou únosnost Edef,2 30 MPa
se separační netkanou geotextílií 400 g/m2.             

Silniční obrubník:
§ Obrubník silniční 1000/150/250 1000/150/250 250 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 350 mm

             

Silniční obrubník s dvouřádkem ze žulových kostek:
§ Obrubník silniční 1000/150/250 1000/150/150 150 mm
§ Dvouřádek ze žulových kostek 100/100 100 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 250 mm

             

Silniční obrubník snížený na 20 mm s dvouřádkem ze žulových kostek:
§ Obrubník silniční 1000/150/150 1000/150/150 150 mm
§ Dvouřádek ze žulových kostek 100/100 100 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 250 mm

             

Chodníkový obrubník:
§ Chodníkový obrubník 1000/100/250 1000/100/250 250 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 350 mm

             

Chodníkový obrubník zapuštěný:
§ Chodníkový obrubník 1000/100/250 1000/100/250 250 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 350 mm

             

Zahradní obrubník zapuštěný:
§ Chodníkový obrubník 1000/50/250 1000/50/250 250 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 350 mm

             

Dosypávka:
Dosypávka vrstvou ze štěrkodrti fr. 0/32 mm v potřebné tlouštce, která bude zhutněná na požadovanou únosnost

             

Nezpevněná krajnice:
§ Recyklátový materiál 100 mm
§ Celkem konstrukce min. 100 mm

             

Trativod:
§ Zásyp štěrkodrtí fr. 16/32 200 mm
§ Obsyp štěrkopískem fr. 8/32 160 mm
§ Drenážní trubka DN 160 160 mm
§ Lože z kameniva těženého 100 mm
§ Celkem konstrukce 460 mm

             

Odvodňovací polymerbetonový žlab DN 200, D 400 s litinovou mříží:
§ Odvodňovací polymerbetonový žlab 1000/290/260 1000/290/260 290 mm
§ Betonové lože z prostého betonu C 25/30nXF1 min. 200 mm
§ Celkem konstrukce min. 490 mm

             

SO 31 Komunikace a zpevněné plochy - areál CDP
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