= Navrh celkové skladby vozovky pro silnici: Katalogovy list D1-N-2-V-PIIl: - mistni komunikace

Silni¢ni obrubnik snizeny na 20 mm s dvouradkem ze Zulovych kostek:

= Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy (CSN EN 13108-1) ACO 11 50/70 40 mm = Obrubnik silni¢ni 1000/150/150 1000/150/150 150 mm
Spojovaci postfik kationaktivni emulzi (€SN 73 6129) PS,A 0,60 kg/m2 = DvoufFadek ze Zulovych kostek 100/100 100 mm SPRAVA o
z . v v 7 s ~ - 4 b4 A .
= Obalované kamenivo stiednézrnné pro podkladni vrstvy  (CSN EN 13108-1) ACP 16+ 70/100 70 mm E,ef, 100 MPa Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 min 100 mm I N
« Infiltra&ni postfik (€SN 736129) PI 1,0 km/m2 * Celkem konstrukce min. 250 mm ZELEZNIC S '
« Stérkodrt fr. 0/32 (CSN 73 6126) SD, 150 mm Eer, 70 MPa STATNI FOND DOPRAVNI
= Stérkodrt fr. 0/63 (CSN 73 6126) SD, 150 mm E,ef .45 MPa INFRASTRUKTURY
= Celkem konstrukce - min. 410 mm — Chodnikovy obrubnik:
Pozn. Vyménna vrstva zde bude ze $térkodrti fr. 0/63 mm tl. 500 mm, i ChOdkaVyvarmek }000/100/250 1000/100/250 . 250 mm
. - s . " e = Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
kterd bude zhutnéna na pozadovanou Unosnost E ., 45 MPa se separacni netkanou geotextilii 500 g/m2. -
= Celkem konstrukce min. 350 mm
= Navrh celkové skladby vozovky pro silnici: Katalogovy list D1-N-2-V-PIII: - u¢elové komunikace
= Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy (CSN EN 13108-1) ACO 11 50/70 40 mm ChOd”'kOYV O?rUbn'k z’apusteny:
= Spojovaci postfik kationaktivni emulzi (ESN 73 6129) PS,A 0,60 kg/m2 - Chodnlkgvyvobrubnlk ,1000/100/250 1000/100/250 ) 250 mm
= Obalované kamenivo stiednézrnné pro podkladni vrstvy  (CSN EN 13108-1) ACP 16+ 70/100 70 mm Eyer, 100 MPa = Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 m!n. 100 mm
Infiltraéni postFik (ESN 736129) Pl 1,0 km/m2 - » Celkem konstrukce min. 350 mm
|| | « Stérkodrt fr. 0/32 (CSN 73 6126) SD, 150 mm Eer, 70 MPa
T — = Stérkodrt fr. 0/63 (€SN 73 6126) 3D, 150 mm E,er,.45 MPa
= Celkem konstrukce - min. 410 mm - Zahradni obrubnik zapustény:
= Chodnikovy obrubnik 1000/50/250 1000/50/250 250 mm
[] y Pozn. Vyménna vrstva zde bude ze stérkodrti fr. 0/63 mm tl. 500 mm, = Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm
ktera bude zhutné&na na pozadovanou Unosnost E, ., 45 MPa se separacni netkanou geotextilii 500 g/m2. = Celkem konstrukce min. 350 mm
o i CiSLO SOUPRAVY:
1 1 1 1 oA - Parkovisté, éné ploch jizdény chodnik - Katal y list D2-D-1-VI-PII| fulea-
, , , , , , . CHPR Il - MO2 6/5,5/30 - Mistni komunikace ulice MosSténska @ T R T E TR 50 Dosypvia: o 0/ ot Ftord b o ;
b4 z . z b4 z . z )4 z : z " - osypavka vrstvou ze Stérkodrti fr. mm v potifebné tloustce, kterd bude zhutnéna na pozadovanou Ginosnost
CHPR VI - UK 6/5,5/20 - UcCelova komunikace areal CDP CHPR VI - UK 6/5,5/20 - UcCelova komunikace areal CDP - i CHPR I - UK 6/5,5/20 - UcCelova komunikace areal OR v . Lote ze Stérkodrti fr. 0/8 (SN 73 6126) L Omm  E,,70MPa
0,15 - SO 32 Komunikace a zpevnéné plochy - areal OR - « $térkodrt fr. 0/63 (ESN 73 6126) gp 250 mm E ’ 30 MPa v , , v s e
05 SO 31 Komunikace a zpevnéné plochy - areal CDP 05 o - SO 02 Energocentrum - - - SO 31 Komunikace a zpevnéné plochy - areal CDP - o Jﬁ SO 04 Novostavba garazi - 026 702580 32 Komunikace a zpevnéné plochy - areal OR 005 5 00 - - 0,50 075 « Celkem konstrukce vozovky b 370 mm def,2 @ PO P Rl PO M I N KOVE M RIZE N I
, , , , M ) ) ) ’ ’ ’ ’ ! Nezpevnéna krajnice:
= 1 g 1 1 1 1 Ttowy ia C E
£ 1,00 Aot 2,75 £ 2,75 AL 2,00 2,00 A 2,75 £ 2,75 A 0,65 10,59 Al 2,75 £ 2,75 At 5,00 £ 2,00 £ 0,60 4/0'394/ 0,50 £ 0,50 e 1,00 A Pozn. Vyménna vrstva bude ze Stérkodrti fr. 0/63 mm v tl. 250 mm, ktera bude zhutnéna na poZzadovanou nosnost E ., , 30 MPa = Recyklatovy material 100 mm REVIZE C. DATUM ZMENA
% Jizdni pruh 2 Jizdni pruh = Jizdni pruh © L, ® Souvisejici stavba mésta Prerov se separacni netkanou geotextilii 500 g/m2. = Celkem konstrukce min. 100 mm
> > > . 8~
8 2 '5 ﬁ Jizdni pruh ,1*» Jizdni pruh ﬁ % Chodnik '5 % Zpevnéna plocha ,‘{ ﬁ Jizdni pruh 8 Jizdni pruh ﬁ S; 2 ‘,Q'f ’ﬁh Zpevnéna plocha % ¥e| 5 ’%‘ Jizdni pruh 8 Jizdni pruh ﬁ ;\r{ Parkovaci stani 5 Chodnik 8 > {3 > g 2 ,9 % ,9 Stavajici stav © o o © % o | L 2420 585 570 444
© @ oo 9] N o0 oo o o © N oo g © ¢9) 0 5y © © N oo © O F§ O F DO O = oo c el.: +
5 [} [} o) o) 5 — o) [} 5 5 5 2 -~ o
E’ % % % % E’ || I § % % E E Es < \V 4 | /\ g | Nepojizdény chodnik a zpevnéné plochy - Katalogovy list D2-D-1-CH-PII| Trativod: MORAVIA CONSULT OlomOUC a.S. ) . IDS: kjeelgmd
g 3 . o | A 3 3 | A 3 g g 3 3 g g g Ulice Mirova OR Pierov z = Betonova dlazba (GSN 73 6131-1) DL 60 mm = Zasyp §vtévrkodr,t|' fr. 16/32 200 mm LEGIONARSKA 1085/8, 779 00 Olomouc e-mail: morawa@morav!a.cz
S 3 MK ulice Mostenska : CDP Prerov 3 3 MK ulice Mostenska CDP Prerov 3 o o 3 Vv | A 3 ) S5 0D ' | = LoZe ze térkodrti fr. 0/8 (CSN 73 6126) L 30 mm Eger, 50 MPa = Obsyp Stérkopiskem fr. 8/32 160 mm http://www.moravia.cz
> > > > > . - - - ) P
a | a a ' a S 8 OR Olomouc/MK ulice Mostenska CDP Prerov & | « Stérkodrt fr. 0/63 (CSN 73 6126) 3D, 200 mm E,., 30 MPa * DrenaZni trubka DN 160 160 mm
_ | ] 1 | @ | | = Celkem konstrukce vozovky N 290 mm - - EOTE z kelm(menivaktéieného ‘1128 mm
| | . _ = Celkem konstrukce mm , - - P , -
Q @ | +0.13 | @ J_ [ : K +0 00 01 +0,00=208,8773 | Pozn. Vyménna vrstva bude ze Stérkodrti fr. 0/63 mm v tl. 250 mm, ktera bude zhutnéna na pozadovanou tnosnost E,, 30 MPa OBJEDNATEL Sprava zeleznlc, statni organizace
+0,06 [+0,08 007 +0,00=208,7418 , 0,13 +0,00=208,6642 0,08 o 06 40,25 @@ | @ @ 018 +0.40 |02 -0,07 ] : 0,50% Jrf 0,50% se separacni netkanou geotextilii 400 g/m2. Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
{ s 2,50% [ 0%, i 1.50% +0,10 +0.08 +0,00=208,4957 +0.04 ] +0,06 +0,10]+0.16 — = : i ! | L . »
e — — ‘ e — L _£,9U70 v — — ] [ 2 509 — noal anc : J 200 — ;4‘ Odvodriovaci polymerbetonovy Zlab DN 200, D 400 s litinovou mfizi: AL
L e Z50% ST 2,00% ] —— ! o— = CoL VEDOUCI TYMU:
0,04 == T s ~— 3 I e = Odvodnovaci polymerbetonovy Zlab 1000/290/260 1000/290/260 290 mm HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. JOSEF BOHUSLAV .
L0 27 : - 0,04 0,05 ’ , | Silni¢ni obrubnik: = Betonové loZe z prostého betonu C 25/30nXF1 min. 200 mm ING. PAVEL KUCERA
o 52 020 300% o ) - ‘ ‘ o1 To06 0,15 0.49 + Obrubnik silniéni 1000/150/250 1000/150/250 250 mm + Celkem konstrukce min. 490 mm ODPOVEDNY PROJEKTANT NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
L0, 0.52 ’ e 04y 3 ) Bttt o : 1033 S | = Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm ING. JAN STETAR ING. JAN STETAR ING. PETR KRAJKOVIC
. ) TR 0.51 T . i . S . S . —
o ey T e L0.58 0,99 , Celkem konstrukce min. 350 mm Clal Qlzl q&\
-0,93 = st
- Vrstva pro zatravnent: , KRAJ: OLOMOUCKY POVERENY OU: PREROV OBEC: PREROV
| @ = Kulturni vrstva zeminy tl. 100 mm + travni semeno 100 mm
Silni¢ni obrubnik s dvouradkem ze Zulovych kostek: = Celkem konstrukce min. 100 mm A7
= Obrubnik silni¢ni 1000/150/250 1000/150/150 150 mm ZAK. CISLOMCO | 19-091-234 - UR
= Dvouradek ze Zulovych kostek 100/100 100 mm
= Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm UCEL DUR
= Celkem konstrukce min. 250 mm
v rv r A4 14 “
SROVNAVAC{ ROVINA 206,00 m.n.m BPV SROVNAVACI ROVINA 206,00 m.n.m BPV ” ROZS | I'en | CD P Pre rOV = nova bUdOVB DATUM 10/2021

Silnicni obrubnik snizeny na 20 mm: A
= Obrubnik silni¢ni 1000/150/150 1000/150/150 150 mm FORMAT 13x A4

= Betonové loZe z prostého betonu C 16/20nXF1 min. 100 mm

Celkem konstrukce min. 250 mm SO 32 Komunikace a zpevnéné plochy - areal OR MERITKO 1:50

CAST POR.C.

Charakteristickeé pficné fezy |. D213 05.1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINAK ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
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