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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

PFedmétem dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a Zhotoveni stavby ,,Vybaveni vybranych stanic a
zastavek informacnimi panely, instalace SMART zastavek". Predmétem stavby je
zfizeni SMART zastavky na 15 vytipovanych Zeleznicnich zastavkach v celkovém poctu
21 ks. Pojem SMART zastavka je pro tuto stavbu definovan jako proskleny pristfesek pro
cestujici, jehoz soucasti je technologie SMART zastavky (elektronicky informacni panel,
SOS tlacitko, spinané LED osvétleni, kamerovy systém). SMART zastavky budou
umistény na vhodném misté, kde budou pfistupné cestujici vefejnosti a kde budou
smysluplné vyuzitelné v nepfiznivych povétrnostnich podminkach.

Rozsah Dila ,Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi panely,
instalace SMART zastavek" je:

1.1.2.1  Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni (ohlaseni),
a to vcéetné zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby
vcetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu autorského dozoru
pfi zhotoveni stavby a manualu udrzby.

1.1.2.2 Zpracovani a podani Zzadosti o stavebni povoleni dle §110 zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni, jehoz vysledkem bude pravomocné vydani
stavebniho povoleni.

1.1.2.3 Zhotoveni Dila dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho povoleni.

Umisténi stavby

Dolni Lhota (pocet pristieskl - 2ks)

Kraj Jihomoravsky
Kéd SR 70 331058
Spravce budovy OR Brno
TUDU 200210

Dolni Lutyné (2ks)

Kraj Moravskoslezsky
Koéd SR 70 341347

Spravce budovy OR Ostrava
TUDU 189132

Doubravice nad Svitavou (2ks)

Kraj Jihomoravsky
Kéd SR 70 359950
Spréavce budovy OR Brno
TUDU 200212

Hostivice-Litovice (1ks)

Kraj Stredocesky
Koéd SR 70 536664
Spravce budovy OR Praha
TUDU 074108
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1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11
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Kraslice predmeésti (1ks)

Kraj Karlovarsky

Kéd SR 70 765255

Spravce budovy OR Usti nad Labem
TUDU 013110

Liberec-Rochlice (1ks)

Kraj Liberecky

Kéd SR 70 542225

Spravce budovy OR Hradec Kréalové
TUDU 167102

Louny stred (1ks)

Kraj Ustecky
Kéd SR 70 546390
Spravce budovy OR Usti nad Labem
TUDU 056110

Lovosice mésto (2ks)

Kraj Ustecky
Kéd SR 70 558791
Spravce budovy OR Usti nad Labem
TUDU 080128

Mérovice nad Hanou (1ks)

Kraj Olomoucky

Kéd SR 70 343269

Spravce budovy OR Brno

TUDU 210124

Probostov (2ks)

Kraj Ustecky

Kéd SR 70 532994

Spravce budovy OR Usti nad Labem
TUDU 059110

Prose¢ nad Nisou (1ks)

Kraj Liberecky

Koéd SR 70 551325

Spravce budovy OR Hradec Kralové
TUDU 167106

,Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi panely, instalace SMART zastavek"

PFiloha ¢&. 2 d)e - Zvlastni technické podminky
Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (ZTP D+B)



1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

2.

2.1
2.1.1

2.1.2

2.2
2.2.1
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Rohatec zastavka (2ks)

Kraj Jihomoravsky
Kéd SR 70 358853
Spravce budovy OR Brno
TUDU 240112

Trutnov-Zelena louka (1ks)

Kraj Kralovohradecky
Kod SR 70 572909

Spravce budovy OR Hradec Kréalové
TUDU 146102

Ujezd u Brna (1ks)

Kraj Jihomoravsky
Kod SR 70 361352
Spravce budovy OR Brno
TUDU 210106
Velka Bystfice zastavka (1ks)

Kraj Olomoucky
Kéd SR 70 353029
Spravce budovy OR Ostrava
TUDU 219104

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zameér projektu ,Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi panely, instalace
SMART zastavek “ véetné priloh ZP, zpracovatel Sprava zeleznic, datum 10/2021

Studie proveditelnosti ,Vybaveni vybranych stanic a zastavek, provozovanych Spravou
zeleznic, statni organizaci, elektronickymi informacnimi panely - Instalace SMART
zastavek" fizeni, zpracovatel Sprava zZeleznic, datum 10/2020

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol ZP MD CR ¢.j. MD-4058/2022-910/3 ze dne 2. 2. 2022

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, ptidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Poskytovani dat pro funkcni Géely SMART zastavky

Mezi zhotovitelem a objednatelem (O11) bude uzaviena smlouva o poskytnuti dat
(soudasti zadavaci dokumentace) a zhotovitel vytvofi vliastni modul zajitujici zvefejnéni
poskytnutych dat zIS VITAMIN - info tabule, IS DOMIN (mimofadnosti), IS
GRAPP (aktudlni poloha vlaku na Useku trati a nepredpokladané omezeni provozu) a dale
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4.2.8
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umozni zasildni dokumentd ve formatu *.pdf (JR, Seznamy pro cestujici, ad.)
elektronickou cestou do zobrazovaci jednotky SMART zastavky.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/04/21 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni stavby
VTP/R/15/21 (dale jen ,VTP/R").

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu
a pozadavkl na vykon a funkci.

Realizaci stavby lIze zahajit az po schvaleni Projektové dokumentace Objednatelem
a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2.3.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.“) jako
projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby
projednédni, zejména v rdmci SZ, se pouziji pro zpracovani Dokumentace
pozadavky ptilohy P6 smérnice SZ SM011 Dokumentace staveb Spravy
Zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11"Y).

4.2.3.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy
¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. Pro potieby projednani, zejména v ramci SZ,
se pouziji pro zpracovani Dokumentace pozadavky pfilohy P7 smérnice SZ
SMO11.

4.2.3.3  Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumi
(inZenyrskogeologicky / geotechnickych, stavebné technicky atd.).

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolec¢né.

Soucdasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajist&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického feseni.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
médiu: DVD / USB flash disk.

Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Souclasti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 6.3 téchto VTP."

Clanek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

.6.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu dle OP bylo mozné zpracovat rozpocCet stavby, v clenéni
a rozsahu ocenénych Soupist praci jednotlivych SO a PS dle pozadavki
vyhladky &. 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78], zahrnujici veskeré
stavebni nebo montazni prace, dodavky, materidly a sluzby, véetné vedlejsich
rozpoctovych nakladl nezbytnych pro zhotoveni SO a PS, tedy s rozkli¢ovanim
jednotlivych ,PoZadavkl na vykon a funkci® pFisludnych SO a PS. Tyto ocenéné
Soupisy praci slouZi jako zavazny podklad pro fakturaci v prib&hu zhotoveni
stavby. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XML a *.XLSX/*.XLSM (viz
3.4.19 téchto VTP). Vzor formuldfe Soupisu praci / rozpoltu je pfilohou

,Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi panely, instalace SMART zastavek"
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4.2.9

4.2.10

4.2.11

4.2.12

4.3
4.3.1

4.3.2

Smérnice SZDC ¢. 20 [78] (Formuladf SO/PS ve stadiu 3 - Rozpolet, viz
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb). Souhrnny rozpoclet stavby bude zpracovan na zavér
projektovych pfiprav v dil¢i ¢asti odevzdani dokumentace pro stavebni povoleni,
a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

6.3.2  Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO
a PS, budou dle vyhldsky ¢ 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v poloZzkovych
rozpoctech stavebnich objektd nebo provoznich souborl, a které jsou bud’
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyclenéné zvlast jako vseobecné
polozky zahrnuté do SO 98-98 VSeobecny objekt, nebo budou pfedmétem
jiného samostatného vybérového Fizeni (viz Formulaf SO 98-98 - vzor, viz
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotoveni Souhrnného rozpoctu ve stadiu
4 a 5 (realizace) dle pokynl Objednatele.®

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

V ¢lanku 5.5 Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni/ ohlaseni stavby
ve VTP/DOKUMENTACE se vklada novy odst. 5.5.31:

5.5.31 ,Zhotovitel vypracuje pozarné bezpecnostni feSeni v rozsahu § 41 odst. 2
vyhlasky ¢.246/2001 Sb. [41], a to ve vsSech souvislostech v souladu
s Metodickym navodem pro navrhovani a posuzovani pozarné bezpecnostniho
Feeni (MV - Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky, srpen 2018;
https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-pro-navrhovani-a-posuzovani-
pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx tak, aby bylo mozné podrobnosti
zapracovat do jednotlivych profesi."

V ¢lanku 5.6 Projektova dokumentace pro provadéni stavby ve VTP/DOKUMENTACE se
vklada novy odst. 5.6.5:

»5.6.5  Zhotovitel zapracuje z pohledu pozarni bezpecnosti pozadavek na vypracovani
a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni ochrany (zejména ,Dokumentace
zdolavani pozar(") jako soucast zadavacich podminek pro zhotovitele stavby
napr. v textové casti Dokumentace / soupisu praci, u provozované cinnosti
se zvySenym/vysokym pozarnim nebezpecim (§ 4 zdkona ¢. 133/1985 Sb.
[23]), u které nejsou bézné podminky pro zasah (absence tladitek
TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.)."

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozd&ji do 14 dnd
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve Ih{té
do 14 dnl po obdrZeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydéno
i v listinné podobé, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti préavni moci.

Zhotoveni stavby

Stavba bude realizovédna v Uzké spolupraci se spravcem zafizeni a jeho odbornymi
slozkami.

Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodrzovat:

e Podminky z posuzovaci a schvalovaci ¢asti Schvalovaciho protokolu;

,Vybaveni vybranych stanic a zastavek informacnimi panely, instalace SMART zastavek"
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4.3.3

4.3.4

4.3.5
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e Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.
Odstavce 8.1.1 az 8.1.4 VTP/R se rusi a nahrazuji se nasledujicimi odstavci:

»8.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dil¢ich ¢astech pro
stavebni povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavebni povoleni potfebna k zahajeni
a provadéni Dila vietné pravomocného stavebniho povoleni na Zatizeni
Stavenisté. Zhotovitel zodpovidéd za soulad stavebnich povoleni s dalsimi
navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

8.1.2 Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na pfislusnych castech
Dila nejdfive po obdrzeni pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného
potiebného rozhodnuti prFislusného spravniho organu a piedani
Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i casti
Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, nejdfive vSak po schvaleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany
Objednatele, a to na zakladé vypracované diléi Casti Projektové dokumentace
(DUSP, DSP nebo DOS (pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb
provadénych po etapach viz 8.1.4 téchto VTP).

8.1.3 Pred zahajenim realizace stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pfislusnych c¢astech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace
(viz 8.1.4) bude vzdy dopracovana a schvalena kompletni dokumentace
v podrobnosti Projektové dokumentace pro provadéni stavby, véetné Realizacni
dokumentace stavby (tj. vyrobni, montazni a dilenské) véetné Soupisu praci jako
podkladu pro Vyuctovani.

8.1.4 Pokud je stavba provadéna po etapach, navzajem pFfimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedena samostatna komplexni verejnopravni projednani a vydana
samostatna pravomocna stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle prislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avsak vzdy az po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na Urovni dokumentace zahrnujici Projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a Projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, vztahujiciho se k prislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé
etapy je vzdy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdéleni musi byt
jiz detailné technicky pFipraveno v prib&hu projekénich praci."

V ¢lanku 8.2 Dokumentace skutecného provedeni stavby VTP/R se pridava
odstavec 8.2.9:

»8.2.9 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu
ocenéného Soupisu praci dle pozadavkl vyhlagky & 169/2016 Sb. [45]
a Smérnice SzZDC ¢. 20 [75] v oteviené a uzaviené formé."

= Qdstavec 9.1.4 VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

»9.1.4 Zhotovitel je pIné odpovédny za pfipadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/skodlivy vliv na Zzivotni
prostfedi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veskeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cCinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi pfedpisy na ochranu Zivotniho
prostiedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky ulozené organy verejné spravy
béhem provadéni Dila."

Odstavec 4.3.1 ve VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

#4.3.1 V objektech zafizeni stavenisté je Zhotovitel povinen na vlastni naklady zfidit
a zajistovat provoz prostor( pro vykon Stavebniho dozoru a pracovniho tymu
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou pfimérené velikosti
stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelafskym nabytkem (min. 2x stdl, 4x
zidle) spolu s obvyklymi sluzbami (elektrickd energie, pfipojeni k internetu,
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4.3.6

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.5
4.5.1

4.6
4.6.1

4.6.2

uklid min. 1x tydné, pfistup k socidlnimu zafizeni, dle moznosti
vytapéni/klimatizace apod.) a dale prostory pro konani pravidelnych
kontrolnich dnl Objednatele a Reditelskych kontrolnich dnl Objednatele
s kapacitou Umérnou rozsahu dila, vcCetné parkovacich mist. Vyhrazené
objekty (stavebni buriky) pro potfeby Objednatele budou oznacdeny pouze
logem SZ. Oznadeni, tj. instalace polepu, véetné vytvoreni presného
grafického navrhu dle zadani Objednatele, zajisti Zhotovitel. Naklady na vyse
uvedenou soucinnost jsou zahrnuty v nabidce Zhotovitele a jsou tak soucasti
nékladl na zafizeni stavenisté."

V kapitole 11. POZARNI OCHRANA ve VTP/R se vklada novy odst. 11.2:

11.2 ,Zhotovitel u provozované Cinnosti se zvySenym/vysokym poZzarnim nebezpecim
(8 4 zakona ¢. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou bézné podminky pro zasah
(absence tlacitek TS/CS/hlavniho vypinace, navrh FVE, tunel nad 350 m délky
apod.) zajisti vypracovani a schvaleni pfislusné dokumentace pozarni ochrany
(zejména ,Dokumentace zdolavani pozar("), tak aby sou&asti DSPS bylo i dodani
Dokumentace zdoldvani poZard a to jiz pred uvedenim do provozu / zkugebniho
provozu."

Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, vletné provadécich predpisd k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predloZzeni doklad o tom, Ze ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vSechny druhy ,Urenych technickych zafizeni®, dotcenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahajit préace na vyse
uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni

e Z-06a, E-07 - Osvédceni o zkousce dle §6, §8 vyhlasky ¢.50/1978 Sb. o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice - pracovnici pro Fizeni dinnosti, provadénych
dodavatelskym zplsobem a pracovnici pro fizeni provozu

e Z-06a, E-07 - Doklad o elektrotechnické kvalifikaci pfi ¢innostech na urcenych
technickych zafizenich dle vyhlasky ¢.100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro
provoz, konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace, ve
znéni pozdé&jsich predpisl. Kvalifikace je uréena prilohou €. 4 této vyhlasky, dle &l.
8b - v rozsahu projektovani UTZ/E

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpUsobilost musi osvédc¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele prislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

DSPS bude zpracovana dle pfilohy P9 smérnice SZ SMO11.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

Ve stavajicim stavu je na vSech zastédvkach kromé zastavky Hostivice-Litovice, pfistfesek
pro cestujici. Obvykle se jedna o starsi pristiesky, které nejsou v dobrém technickém
stavu.

Pozadavky na novy stav
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Na 15 vytipovanych Zelezni¢nich zastavkach bude zfizen pristfresek ve formé SMART
zastavky (pripadné dva u dvojkolejné trati). SMART zastavky budou umistény na
vhodném misté, kde budou pristupné cestujici verejnosti a kde budou smysluplné
vyuzitelné. PristfeSky musi byt navrzené tak, aby poskytovaly co nejlepsi ochranu pred
povétrnostnimi vlivy. Navrh bude respektovat standardy Objednatele na tyto konstrukce,
zakotvené ve vnitfnich predpisech a vzorovych listech.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

Ve vytipovanych zastavkach neni v soucasné dobé umistén elektronicky informacni
systém. V kazdé zastavce je pouze vyvésen jizdni fad v tisténé podobé. Cestujici nejsou
nijak informovani o mimoradnych zménach v jizdnim Fadu, zpozdénych vlacich, ¢i jinych
mimoradnostech.

Pozadavky na novy stav

Na 15 vytipovanych Zelezni¢nich zastavkach bude zfizena SMART zastavka. Soucasti
SMART zastavky je technologie, ktera umozni sbér dat a jejich zobrazeni o aktualni
dopravni situaci na draze.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Pozadavky na novy stav

SMART zastavka bude koncipovana tak, aby méla velice nizky odbér elektrické energie
a byla maximalné usporna. Diky tomu je mozné ji napajet solarnimi panely se
zalohovanim baterii jako ostrovni systém. V mistech, kde to bude mozné, bude také
ztizena kabelova pfipojka 230/400V.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vCetné vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

V rdmci zpracovani ¢asti ,Zasady organizace vystavby" Projektové dokumentace budou
upresnény pozadavky na vyluky zabezpelovaciho a sdélovaciho zafizeni, nezbytné pro
naslednou realizaci stavby a tyto budou projednany s dotéenymi subjekty.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro uvedeni dila do provozu:

Po dokonceni stavebni a technologické casti dila bude zaveden zkusSebni provoz na
zakladé Potvrzeni o prevzeti celého dila.

Struktura soupisu praci

Nad ramec standardniho rozdéleni soupisu praci bude v ramci DSP zpracovan agregovany
piehled naklad( v rozdéleni dle konkrétnich pristfeskl v jednotlivych lokalitdch. Takto
sumarizované naklady budou slouzit pro Uclely fakturace v realiza¢ni fazi stavby. Tyto
naklady budou rovnomérné ponizeny o ¢ast, kterd bude fakturovana za 2. diléi etapu -
predani Cistopisu DSP.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitifnim prredpisiim na
svych webovych strankach:
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www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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