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Obrazek 1 - Podhled od koleji
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UvoD

Tento Design manudl je pfikladovym podkladem pro urceni standardl pro ocenéni jednotlivych
koncovych prvk(, materidlového a barevného provedeni dodavek a montazi pro vytvoreni
porovnatelnych cenovych nabidek uchazecl o verejnou zakazku stavby ,Kravare ON — rekonstrukce

vypravni budovy“.

Obrazek 2 - Pohled z ulice



DESIGN MANUAL

MOBILIAR
Umisténi Prvek Specifikace
Na ndstupisti Typ A.2 egoé plus a.s.
pfed budovou Sedaci nabytek do
exteriéru LV 251 VERA
2 kusy na nastupisti
Vestibul Typ A3 egoé plus a.s.
Sedaci nabytek
PQA 151 PORTIQUA
DelLuxe do
interieru 3 kusy
Na nastupisti Typ B.2 egoé plus a.s.
pred budovou Nadoba na odpad
L. FLASH - FL 1.2
v exteriéru

Objem: 60 L
1 kus na nastupisti

1 kus na chodniku




DESIGN MANUAL

MOBILIAR
Umisténi Prvek Specifikace Foto
TypB.3 egoé plus a.s.
Sestavy pro
Vestibul ukladani FLASH - FL 4.1

tfidéného odpadu
v interiéru budov

Objem: 4 x45L

1 x sestava

Po levé strané
nastupisti pred
vchodem do
vestibulu

TypC.1
Kolostav — stojany

na kola

egoé plus a.s.

EDGETYRE ST 210

10 kust




DESIGN MANUAL

MOBILIAR
Umisténi Prvek Specifikace
Vestibul TypD.1 egoé plus a.s.
Vyvéska
STR 1.0 - STORM
Velikost efektivni zobrazovaci
plochy: Al (841 x 594 mm)
1 kus
Vestibul Typ D.2 egoé plus a.s.
Inf. panel o
. , Svisla CL 100
jednostranny
zavésny Velikost efektivni zobrazovaci

plochy: (1100 x 1650 mm)

1 kus




DESIGN MAUAL

AUTOMATICKE DVERNi ZAMKY

Umisténi Prvek Specifikace Foto
Vestibul A.2 - ADZ, Viz. Pfiloha — Technicka
instalace do specifikace ~
zdi —
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Vestibul B.2 - ADZ, Viz. Priloha — Technicka
instalace do specifikace
zdis
Euroklicem 1 kus as —~
Ny




DESIGN MAUAL

FASADA

Obnova ptivodnich ozdobnych prvka stitt

Umisténi | Prvek Specifikace Foto

Imitace plvodniho

, , . s rezného zdiva pomoci
Severni Ozdobné lemovani stitu, o, , P
specialni omitky a

fasada roh( budovy a soklu >
v celkové vyméie 63 m2 Sablony.
! (napf. CEMIX DECOR)




