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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

............ Pfejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné

DOSS ......... Dotcené organy statni spravy
,Optimalizace“Stavba Optimalizace tratového tseku Celdkovice (mimo) - Mstétice (vietné)
~Obchvat" Stavba 1I/245 Celakovic, obchvat
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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Predmeét dila

Predmétem Dila ,Optimalizace tratového Gseku Celakovice (mimo) - Mstétice
(véetné) - Gprava dokumentace — nahrada piejezdu P2725" je:

a) Zpracovani podkladd ,EIA“ pro nasledné Ffizeni v navaznosti na vydané

stanovisko dle 8 zakona ¢&. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivQl na Zivotni prostiedi,
v platném znéni. Zavér z procesu EIA bude zapracovan do DSP/DUSP.

b) Zhotoveni Projektové dokumentace pro spolecné povoleni / stavebni
povoleni, kterd specifikuje predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno
projednat ve spolecném stavebnim a Uzemnim Fizeni / stavebnim Fizeni, ziskat
pravomocné spolec¢né/stavebni povoleni, vCetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordinatora
BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu udrzby.

c) Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného/stavebniho povoleni dle
zékona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zdkon), v platném znéni, véetné& viech vyzadovanych podkladl, jejimZ vysledkem
bude vydani spolecného/stavebniho povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat pfi
vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci (v pfipadé odevzdani
nelplné Zadosti, prerudeni z divodl chybé&jicich nebo vadné zpracovanych podkladl
se jedna o vadu Dila).

d) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, ktera rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni stavby,

Dale uvadény pojem ,Dokumentace" v téchto ZTP se rozumi zpracovani pfislusného
stupné dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Dila.

Cilem dila je na zékladé pozadavku Stfedoceského kraje a mésta Celdkovice a ve smyslu
dohody mezi St¥. krajem, Spravou zeleznic a Méstem Celakovice zpracovani projektové
dokumentace v ndvaznosti na projekt stavby ,Optimalizace tratového Gseku Celakovice
(mimo) - Mstétice (vCetné)" na nahradu prejezdu P2725 na silni¢ni komunikaci I1I/2455
¢asti obchvatu Mésta Celdkovice a obchvatu &asti ZaluZi s tim, Ze v rdmci technického
reSeni bude v maximalni mire vyuzito vydané pravomocné Gzemni rozhodnuti pro stavbu
11/245 Celakovic, obchvat.

V rdmci projektu stavby ,Optimalizace tratového Useku Celdkovice (mimo) - Mstétice
(véetnd)", se jednd o prepracovani - Upravy stavebnich objektl Zelezni¢nich mostd,
silnicniho mostu, zelezni¢niho prejezdu a Upravy komunikaci. Dale o zpracovani
nékterych novych stavebnich objektl jako jsou silni¢ni propustek, komunikace, zrueni
prejezdu na trati Celdkovice - Brandys n. Labem a zrudeni nékterych stavebnich objekt.
A dale nezbytné Gpravy véech souvisejicich stavebnich objektd a provoznich soubor(

Z hlediska dokumentace stavby ,11/245 Celakovic, obchvat® dojde k Upravé komunikaci,
TV a n&kterych daldich dotéenych objektl

Objednatel si dokumentaci, projednani a povoleni dila objednava jako celek. Zplsob a
volba a pocet potfebnych dokumentaci je soucasti sluzby Zhotovitele. Pro podani nabidky
véak Zadavatel predpokladdd zpracovani 3 druhl dokumentace:

1.1.6.1 Dokumentace pro zménu stavby pied jejim dokoncenim - u ¢asti stavby
~Optimalizace", na které je jiz vydano pravomocné stavebni povoleni

1.1.6.2 Dokumentace pro spolec¢né povoleni - u ¢asti, na které doposud neni
vydano zadné spravni rozhodnuti

1.1.6.3 Dokumentace pro stavebni povoleni - u ¢asti stavby ,Obchvat", na které
je jiz vydano pravomocné uzemni rozhodnuti
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1.2.8

1.3
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Soucasti Dila je i zpracovani dokumentace, projednani a povoleni Upravy zkapacitnéni
stykové kfizovatky SO 05-30-01 a SO 05-30-03 dle bodu 4.10.2 ZTP napf. ndhradou za
kfizovatku okruzni.

Rozsah a ¢lenéni Dokumentace

Upozorfiujeme Zhotovitele, ze byla vydédna smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11“), schvélend pod
&j. 23385/2022-S7-GR-06 dne 5. 4. 2022, s udinnosti od 8. 4. 2022, kterd rusi
a nahrazuje Smérnici generalniho reditele ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, ze dne 30. 6. 2006.

Dokumentace ve stupni DUSL bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 1
vyhlasky ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani
spolecného povoleni u staveb dopravni infrastruktury, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 583/2020 Sb."“), jako dokumentace pro vydani spoleného povoleni stavby drahy
(v omezeném rozsahu). Pro potifeby projednani, zejména v ramci Spravy Zeleznic, statni
organizace (déle jen ,SZ"), Zhotovitel pouzije pro zpracovani této Dokumentace pfilohu
P4 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace (dale
jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v clenéni a rozsahu pfilohy ¢. 10
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska
¢. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby drahy. Pro
potieby projednani, zejména v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ"),
Zhotovitel pouZije pro zpracovani ptilohu P5 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb
Spravy zeleznic, statni organizace, (dale jen ,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovédna v clenéni a rozsahu prilohy ¢. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale ,vyhlaska 146/2008 Sb.") jako projektova dokumentace
pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v rdmci Spravy
Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ“), Zhotovitel pouZije pro zpracovani pfilohu P6
smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, (dale jen
,SZ SMO11").

Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v Clenéni a rozsahu prilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (déle ,vyhlaska 146/2008 Sb.“). Pro potreby projednani,

zejména v rdmci SZ, Zhotovitel pouZije pro zpracovani prilohu P7 smérnice SZ SM011.

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podkladd, zajist&ni zpracovani vedkerych potiebnych prizkumd (inzenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického reseni.

Casti dokumentace obsahujici objekty v budouci spravé SUSSK budou zpracovany v
souladu s pozadavky budouciho vlastnika/spravce.

Volba o postupu dle DUSL/DUSP bude provedena dle zkuSenosti a znalosti Zhotovitele
po projednani s prisluSnym specialnim stavebnim Uradem.
Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati 1192 Lysa n. L. - Praha-Vysocany.

Udaje o stavbé

Oznaceni (S-kdd) S631500655

Kraj StredocCesky kraj

Okres Praha - vychod

Katastralni zemi Celakovice, Zaluzi u Celdkovic
Spravce Oblastni feditelstvi Praha
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TUDU: 119216 NTM Celdkovice — Mstétice, 119204 Celakovice - NTM Celdkovice, 1192B1
7st. Celdkovice, 1192BB zst. Celakovice - (mochovska kol.), 1192BT zst. Celdkovice - vl.
TOS Celdkovice, 091102 Celdkovice - Lazné Touser, 091302 Celdkovice - CEPS a.s. -
CECHY STRED, 119211 odb.vl. NTM Celakovice

Zafazeni traté: draha celostatni, dle Narizeni Evropského parlamentu a Rady C.
1315/2013 je trat zafazena do sité TEN-T jako soudast hlavni sité ndkladni dopravy a
globalni sité osobni dopravy.

Podrobné Udaje o umisténi stavby viz zpracovana DSP stavby , Optimalizace"

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

Dokumentace pro stavebni povoleni ,Optimalizace tratového Useku Celdkovice (mimo)
- Mstétice (vCetné)", zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s.., 03/2018 (11/2020)

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti ,I1I/245 Celdkovice, obchvat.", zpracovatel
PRAGOPROJEKT, a.s., 11/2006

Studie integrace obchvatu Celdkovic, zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s.., 10/2021
Dokumentace pro stavebni povoleni ,11/245 Celékovice, ochvat" (06/2022)

Prehledna situace s pozadovanou trasou vedeni komunikace

Souvisejici podklady a dokumentace

Schvalovaci a posuzovaci protokol Optimalizace DSP SZ &: 19152/2021 - SZ - GR - 06
- Hor, ze dne 18.3.2021.

Uzemni rozhodnuti Optimalizace &.j.: 004603/2016 ze dne 8.3.2016 (prévni moc
13.5.2016)

Prodlouzeni UR ¢&,j, OSUUPPP-66664/2018-JANPA ze dne 31.7.2018, (pravni moc
28.6.2019)

Uzemni rozhodnuti Obchvat ¢&.j.: vyst. 1231/07/L. ze dne 19.7.2007
Stavebni povoleni Obchvat, ¢.j. MUBNLSB-OD-76760/2020-BARRO, ze dne 22.9.2020

Stavebni povoleni Optimalizace vydané Draznim uradem ¢.j.: DUCR-61224/20/Lj ze dne
12.11. 2020, PM 22.1.2020

Stavebni povoleni Optimalizace vydané odborem dopravy v Brandyse n. Labem
¢.j.MUBNLSB-0OD-62150/2020-VEVEM ze dne 3. 12. 2020, PM 6.1.2021

Stavebni povoleni a povoleni naklddani s vodami Optimalizace ¢.j. MUBNLSB-OZP-
91470/2021-BUCJA ze dne 6.9.2021 PM 9.10.2021

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich
investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) - Praha-Vysodany (véetné), stavba
Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“) v realizaci

b) DOZ Praha-Uhfinéves - Praha hl. n. - Praha-Vysocany, stavba SZ (v realizaci od
12.2020)

c) ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo), stavba Spravy zeleznic v pfipravé, dle Narodniho
implementacniho planu realizovana nasledné, zajistujici naplnéni TSI CCS doplnénim
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4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

»3.2.8

»3.3.4

zabezpecovaciho zafizeni ETCS L2 v obdobi po roce 2020 - v rdmci predmétné stavby
~Optimalizace tratového Useku Celdkovice (mimo) - Mstétice (véetné)" je zajisténa
pfipravenost pro zavedeni/instalaci tohoto systému

d) Stavba ,1I/245 Celdkovic, obchvat", investor Stfedocesky kraj, DUR

e) Déle koordinace - SO, které zhotovuje CEZ a CETIN, v souladu s § 47 zak. 458/2000
Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakon{ (energeticky zakon) a s § 104 odst. 17 zdkona ¢&. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich a o zmé&né né&kterych souvisejicich zakond (zakon
o elektronickych komunikacich.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

Vseobecné
Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s pozadavky smérnice SZ SM011.

Dokumentace bude zpracovana na zakladé schvalené dokumentace pro stavebni povoleni
Optimalizace tratového Useku Celdkovice (mimo) - Mstétice (véetné) a dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti stavby ,11/245 Celdkovic, obchvat®

Dokumentace bude zpracovana na t¥i dily:

4.1.3.1 Dokumentace pro zménu stavby pred jejim dokonéenim - u Casti stavby
»~Optimalizace", na které je jiz vydano pravomocné stavebni povoleni

4.1.3.2 Dokumentace pro spolec¢né povoleni — u Casti, na které doposud neni
vydano zadné spravni rozhodnuti

4.1.3.3 Dokumentace pro stavebni povoleni - u ¢asti stavby ,Obchvat", na které
je jiz vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgadnd a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

Definitivni pfredani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22
probéhne na médiu: USB flash disk.

Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/0522 se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

Majetkopravni vypoiradani bude vedeno v majetkopravni aplikaci (webova
aplikace MAJA - majetkopravni pfFiprava staveb), kterou zajiStuje, provozuje
a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 téchto VTP). Objednatel po podpisu SOD preda
Zhotoviteli pFistupova prava k majetkopravni aplikaci."

Zhotovitel povede majetkopravni vypoiadani v majetkopravni aplikaci:

3.3.4.1  Zhotovitel je povinen majetkopravni aplikaci vyuzivat pro evidenci stavu
Fedeni vdech majetkopravnich pfipadl, které bude s jednotlivymi vlastniky
pozemkl projedndvat. V majetkopravni aplikaci budou vedeny vsechny
smluvni pfipady v jejich okamzitém aktualnim stavu, se zaznamem veskeré
komunikace s vlastniky (v¢. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.),
véetné dopliovani véech dalsich dokumentd (napf. privodnich dopisd), které
se k jednotlivym smluvnim ptipaddm budou vazat.

3.3.4.2  Zhotovitel bude do aplikace ukladdat data ze znaleckych posudkd a budou do
ni ulozeny naskenované ¢&i elektronické verze znaleckych posudkd.

3.3.4.3  Zhotovitel bude aplikaci vyuZivat pro generovani vybranych typl smluvnich
dokumentd. Obsah vedené dokumentace k jednotlivym smluvnim pfipad@m
bude obsahovat i vSechny potfebné informace, podklady a dokumenty
potifebné k pfipadnému zahajeni vyvlastiovaciho fizeni minimalné v rozsahu
dle § 18 zakona ¢. 184/2006 Sb.[19].
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3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace ulozi vsechny uzaviené smlouvy vcietné GP
v elektronické podobé a dale v souladu s ust. § 5, odst. 1, zakona
¢. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy
v otevieném a strojové Citelném formatu.

3.3.4.5 Zhotovitel bude Cinnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plany téchto VTP
vést v prostfedi majetkopravni aplikace a to od navrhu nového ohraniceni
pozemkU po predani GP a jeho vloZeni do aplikace."

»10.4.8.1 Zhotovitel se =zavazuje Ccinnosti dle tohoto d¢lanku vést v prostredi
majetkopravni aplikace a to od navrhu nového ohrani¢eni pozemk{ po predani
GP a jeho vlozeni do aplikace."

Zhotovitel Dokumentace bude kooperovat ve vzajemné soucinnosti se zhotovitelem
zajistujici uzavirani smluvnich dokumentd (pFiprava podkladd nezbytnych pro uzavirani
smluvnich dokumentd, apod.)

PFi feSeni majetkopravniho vyporadani ve prospéch Kraje/KSUS/Mésta bude zhotovitel
piimo spolupracovat se zastupci téchto organizaci a bude postupovat dle jejich pokynd.

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace v rozsahu hlavnich stavebnich objektd, tj. premosténi
télesa drahy, novych komunikaci a napojeni na stavajici stav. Vizualizace budou
prezentovany jako 3D zakresy vizualizaci do fotografii v pfedpokladaném rozsahu 10 ks
dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografi a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE/05/22. V ramci zakazky je nutné zajistit s dotlenymi organy
pgvolem’ k natac¢eni dronem, a to v rdmci SZ, ptipadné Utadu pro civilni letectvi (dale jen
,ucLY).

V Soupisech praci Zhotovitel dopIni oznaceni do polozek, které dle Metodiky méreni pro
Ucely ¢lanku 12 Cervené knihy FIDIC (1. vydéni, 05/2019 - schvéleno MD dne 7. 5. 2019,
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf)
spadaji do Kategorie 1 (skupiny méreni s oznaceni ,G" - polozka je mérfena geodeticky).
Oznaceni bude provedeno dle vyse zminéné metodiky do Technické specifikace
prislusnych poloZek.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originaly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, ktera Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dni
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
o nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve |hité
do 14 dnl po obdrZeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydéno
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Uprava technického feseni jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubord staveb
»,Optimalizace® a ,Obchvat" bude vychazet z pfilozené studie integrace obchvatu
Celdkovic. Projektant navrhne Upravu stavajici dokumentace tak, aby feseni bylo funkéni
a zasahovalo do stavajici dokumentace stavby Optimalizace pouze v nezbytném rozsahu.
VSechny dotéené a souvisejici objekty musi byt koordinovany.

Soudasti pInéni je i zpracovani geotechnického priizkumu v misté chybé&jicich podkladd..

Dopravni technologie

Bude upraveno s ohledem na dopady zmény technického feSeni do stavby ,Optimalizace"

Zabezpecovaci zafFizeni
Popis stavajiciho stavu
4.3.1.1 Navaznost na stavbu ,Optimalizace".

Pozadavky na novy stav

,Optimalizace tratového Gseku Celadkovice (mimo) - Mstétice (véetné) - Giprava dokumentace — nahrada piejezdu P2725"
Zvlastni technické podminky - DOKUMENTACE



4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

Bude upraveno s ohledem na dopady zmény technického feSeni do stavby
»~Optimalizace"

V rdmci stavby budou pouzity kompozitni zavorova brevna s LED bievnovymi
svitilnami, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.

V pfipadé navrhu PZS se 4kvadrantovymi zavorami musi byt vZzdy provéreno
pouziti postupného (sekvencniho) sklapéni zavor. Pfitom se pro vypocet
predzvénéci doby pro prejezdy s pohybem chodcid vzdy pouZije vypolet podle
bodu 5a) ¢asti B) dopisu ¢&j. 3867/2017-SZDC-014 - viz Priloha 7.1.1 téchto
ZTP. V pfipadé negativniho vysledku provéreni pouziti postupného
(sekvencéniho) sklapéni zavor musi byt tato skutecnost, vCetné souvisejicich
ddvodd, uvedena v Dokumentaci.

V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zavor se pozaduje navrzeni a zfizeni
bfevnovych svitilen na:

e silnicich I. a II. tfidy,
e mistnich komunikacich funkéni tfidy B,

e pozemnich komunikacich, kde je nejblizSi hranice kfizovatky je od
nebezpecného pasma prejezdu blize, nez stanovi CSN 736380 pro nové
zfizované prejezdy.

V pfipadé vystavby nebo rekonstrukce zavor na silnicich III. tfidy a mistnich
komunikaci funkéni tfidy C bude navrh pouZiti bfevnovych svitilen posouzen
s ohledem na konkrétni situaci na prejezdu (dopravni moment, pfehlednost
pozemni komunikace, mnozstvi rudivych vlivQ) - viz Pfiloha 7.1.3 t&chto ZTP.
Vysledek posouzeni, vdetné souvisejicich ddvodl, bude uveden
v Dokumentaci.

4.4 Sdélovaci zarizeni

4.4.1 Bude upraveno s ohledem na dopady zmény technického feseni do stavby ,Optimalizace"

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

4.5.1 Bude upraveno s ohledem na dopady zmény technického feseni do stavby ,Optimalizace"

4.6 Ostatni technologicka zafizeni

4.6.1 Bude upraveno s ohledem na dopady zmény technického rfeseni do stavby ,Optimalizace"

4.7 Zelezniéni svrek a spodek

4.7.1 Bude upraveno s ohledem na dopady zmény technického feseni do stavby ,Optimalizace"

4.8 Zelezniéni prejezdy

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1
4.8.1.2

zelezni¢ni prejezd v km 0,289 trati Celdkovice — Mochov

Zelezni¢ni prejezd v km 0,212 na trati Celdkovice - Brandys n.L.

4.8.2 Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

Provéfeni a Upravy dle Studie integrace obchvatu Celdkovic - Uprava na
pfejezd pro cyklo-pési

4.9 Mosty, propustky, zdi

4.9.1 Popis stavajiciho stavu

49.1.1

Zmeéna 2 zel. mosty, lavka, propustek, viz studie.
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4.9.2

4.10
4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.11
4.11.1

4.11.2

4.12

4.12.1

4.12.2
4.12.3

4.13
4.13.1
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Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 U v3ech Zelezni¢nich mostnich objektt musi byt stanovena zatiZitelnost podle
predpisu SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich
mostnich objektd (¢&j. 11728/2021-S7-GR-013, ze dne 4. bfezna 2021) a
prokazéna pfechodnost tratové tfidy D4/120 a D2/160.

4.9.2.2  Z hlediska mostdl je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2 ed. 2 do 1. tfidy
trati.

4.9.2.3 U mostu v ev. km 9,343 - Pfes Mochovskou trat bude posouzeno vyuziti
stavajici konstrukce pro prevedeni silniéni komunikace. V pfipadé, zZe
konstrukce nelze pro navrhovanou komunikaci vyuzit bude navrzen novy
silni¢ni most.

4.9.2.4 Navrh technického feSeni bude vychazet ze Studie integrace obchvatu

Celdkovic a bude zahrnovat Upravy navrzeného technického vlivem zmény
technického feseni do stavby ,Optimalizace"

4.9.2.5 Dal$i pozadavky na zpracovani mostnich objektd jsou uvedeny ve
VTP/DOKUMENTACE.

4.9.2.6  Pro mostni objekty a zdi bude zpracovéna Tabulka objektl dle prfilohy P15
smérnice SZ SMO11,

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro zhotoveni dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za ru3ené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Soucasti dokumentace je i feSeni napojeni na stavajici stav v misté zalsténi komunikace
navrhovaného obchvatu obce Zaluzi do ulice Zaluzska.

Soucasti Dila je i zpracovani dokumentace, projednani a povoleni Upravy zkapacitnéni
stykové krizovatky SO 05-30-01 a SO 05-30-03 napf. jeji nahradou za kfizovatku
okruzni. Zadavatel si vyhrazuje pravo, nejpozdé&ji na vstupni poradé rozhodnout o
zpracovani Upravy dokumentace dle bodu 4.10.2 ZTP. Pokud bude rozhodnuto, Ze
k Upravé dokumentace dle tohoto bodu nedojde, polozka nebude fakturovana.

Zasady organizace vystavby

V rdmci zpracovani véech pozadovanych stupfiti dokumentace (DSP, DUSP, PDPS, atd.)
bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

ZOV bude zpracovano v navaznosti na realizaci ,Optimalizace" a ,Obchvatu"
Geodeticka dokumentace (Geodeticky podklad pro projektovou cinnost
zpracovany podle jinych pravnich predpisti)

Na neelektrizovanych tratich musi byt ndvrh vytycovaci sité fesen s védomim, ze ZBP
upravené pro potfeby vytyCovaci sité ma plnit soucasné funkci zajiSténi PPK, a to
v souladu s pozadavky dle dopisu Reditele 013, ¢.j. 168954/2021-SZ-GR-013, Zajisténi
prostorové polohy na neelektrizovanych tratich SZ (viz Pfiloha 7.1.1 téchto ZTP).

Budou pouzity podklady ze stavby ,Optimalizace".

DoméFeni chybé&jicich mist nad ramec podklad( ze stavby ,Optimalizace™ je sou&asti
plnéni této zakazky.
Zivotni prostredi

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné pro odpadové hospodaistvi musi byt
provedené tak, aby bylo mozné dostatecné =zatfidit materidl urdeny jako odpad
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4.13.2

4.14
4.14.1

4.14.2

4.14.3

a dostatecné zatfidit materidl uréeny k recyklaci. Prizkumné prace budou provedené
v podrobnosti, kterd je dostatecna pro jednoznacné stanoveni rozsahu nebezpecnych
vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady spréavné analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech, dle zakona ¢. 541/2020
Sb. o odpadech v platném znéni véetné provadécich pFedpist v platném znéni a ostatni
legislativy Ministerstva Zivotniho prostfedi. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost
Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zat¥déni odpadd, pripadné nerespektovani vysledkl zkousek pti vykazovani v rédmci
soupisu praci, je toto pokladano za vadu dila.

Vzorkovani Zelezni¢niho télesa, zeminy a kolejového loZe pro zafazeni druhu odpadd
Budou vyuzity podklady ze stavby ,Optimalizace". Chybé&jici mista budou dovzorkovana.

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladl stavby — PDPS

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadi dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vydcisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztridéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad(i, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucdet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 4.14.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
veskeré poplatky provozovateli skladky, resp. recyklacéniho centra dle typu
a kategorie odpadl a dopravu z mista stavby na skladku, resp. recyklaéniho centra,

b) pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napf. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soucasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé&, do zemnik apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
materidl z polozky neni uréen na skladku, resp. recykla¢niho centra,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplnujici nazev uvedeno ,Evidencni
polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje pouze v objektu
SO 90-90." av oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé
duplicitni polozky v jednom dilu bud oznadeni varianty provedeno vzestupnou radou
celych cisel od hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadt [...] véetné dopravy" v ptipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfiprave,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladdané skladky, pficemz
vzdalenost mdze byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.
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4.14.4 Zplsob vytvoreni polozek likvidace odpadt véetné dopravy

4.14.5

12/14

4.14.4.1 Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:
4.14.4.2 Oznaceni a nazev polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Pdvodni poloZka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

4.14.4.3 Popis polozky

V popisu polozky bude uveden text:

Evidencni polozka. Neocenovat v objektu SO/PS, polozka se ocenuje
pouze v objektu SO 90-90.
4.14.4.4 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

e vesSkeré poplatky provozovateli skladky, recykla¢ni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materialem. **)

3. Zplsob méfeni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.

*) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

4.14.5.1

soudasti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpad( stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadt dle kategorii bude odpovidat
souctu véech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,
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4.14.6

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2
5.2.1

6.1.1

4.14.5.2 zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti VSeobecného
objektu,

4.14.5.3 pro Ulely kontroly fakturace zUstavaji polozky odpadd s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v ramci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefovany,

4.14.5.4 v soupisu praci je SO 90-90 je zatfazen do ¢lenéni objektl dle Manudlu pro
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadi
vcéetné dopravy.

Souhrnny rozpocet

4.14.6.1 pro vykazovani ndkladd stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpocCtu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

4.14.6.2 pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapo¢itané v rdmci zakladnich rozpoctovych néakladd
jednotlivych SO a PS.

SPECIFICKE POZADAVKY

Vseobecné
Podminky pro pridéleni vylukovych &asll, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:
e V souladu se stavbou Optimalizace
Podminky pro reseni
» nemélo by vyZzadovat nakladnd provizoria, véetn& docasnych Zel. prejezdd.
=  meélo by maximalné vychazet z dopravni politiky Gzemi a rozvojovymi plany.

= aby bylo spolufinancovatelné Spravou Zeleznic, musi pfinést benefity ve
formé zvyseni bezpecnosti na Zeleznici (zruseni zel. prejezdu).

=  provéfeni udrzitelnosti stavby Optimalizace vzhledem k spolufinancovani
CEF

=  bude vypracovano na zakladé ,Studie dopadd zmény projektu v souvislosti
s integraci silni¢niho obchvatu Celdkovic"

=  bude vypracovano na zakladé projektu stavby ,Optimalizace"
= bude vypracovéano na zakladé DUR ,Obchvatu®

Dil¢i odevzdani Dokumentace k pfipominkdm bude oproti odstavci 3.4.1
VTP/DOKUMENTACE/05/22 odevzdano pouze v elektronické podobé v poctu 2 x Flash
Disk.

Dokumentace ve stupni DUR/DUSL/DUSP/DSP/PDPS

Zhotovitel zpracuje podklady pro zadavaci dokumentaci realizace stavby dle ,Cervéné
knihy" FIDIC. Soué&asti té&chto podkladl je zajisté&ni majetkopravniho vyporadani v
podrobnosti stupné dokumentace DSP. Majetkopravniho vyporadani v podrobnosti DSP
bude provedeno dle odst. 3.2.8 a ¢l. 3.3 Smluvni zajisténi VTP/DOKUMENTACE/05/22
vCetné geodetické dokumentace dle ¢l. 10.4 VTP/DOKUMENTACE/05/22.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.
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Objednatel umoziuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdm a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Dopis Reditele 013, ¢&j. 168954/2021-S2-GR-013, Zajiéténi prostorové polohy na
neelektrizovanych tratich SZ, ze dne 7. 12. 2021, vcetné pfilohy k dopisu ¢. 2

Dopis 014 ¢&j. 3867/2017-SZDC-014

Dopis 014 ¢&j. 22098/2020-S7-GR-014 a dokument ,Docasné pozadavky na bievnové
svitilny pro akce OR"

Doporuéeny postup pfi zpracovani Zaméru projektu tykajicich se mostnich objektl
u investicnich akci s vice mostnimi objekty" ¢j. 10601/2021-SZ-GR-06
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