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DRAZNi URAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2

sekce infrastruktury - izemni odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0681/21-10/F1 V Praze dne 28. bfezna 2022
C.j.: DUCR-16138/22/F1 Telefon: +420 602 668 983
Opravnéna tfedni osoba: Ferina Lukas Ing. E-mail: ferina@ducr.cz

SPOLECNE POVOLENI

Drazni tifad, jako draZni spravni fad podle § 54 odst. 1 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach,
ve znéni pozd&jsich piedpist (déle jen “zékon®), a jako specidlni stavebni ufad pro stavby drah
podle § 7 odst. 1 zdkona a podle § 15 odst. 1 zékona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jsich ptedpist (dale jen “stavebni zékon“) a v souladu s § 94j
odst. 1 a 2 stavebniho zédkona

vydava

na zakladé vysledku provedeného spole¢ného izemniho a stavebniho fizeni podle § 94p a v souladu
s § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebniho zdkona

spoleé¢né povoleni
pro stavebni zamér:

k.a. Semily
“Rekonstrukce nastupis§t ZST Semily*”

Stavebnik: 5
Sprava Zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, 1C:70994234

Zastupce stavebnika: 5
SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha 4, 1C:04598555

Stavba je ¢lenéna na:

PS 01-01-11 ZST Semily. Uprava (SZZ)

PS 01-01-51 ZST Stara Paka, uprava DOZZ

PS 01-02-11 ZST Semily, mistni kabelizace

PS 01-02-21 ZST Semily, rozhlasové zatizeni

PS 01-02-71 ZST Semily, informaéni systém

PS 01-02-91 ZST Semily, kamerovy systém
PS01-03-11 ZST Semily, DRT

PS 01-03-12 ZST Semily, DDTS ZDC

PS 01-04-05 Nahradni zdroj elektrické energie — NZEE
SO 01-10-01 ZST Semily, Zelezniéni svrsek

SO 01-11-01 ZST Semily, Zelezni¢ni spodek

SO 01-12-01 ZST Semily, nastupisté a zpevnéné plochy
SO 01-13-01 ZST Semily, uprava troviiového prejezdu v km 102,017
SO 01-20-01 Podchod pro pési v km 102,106

SO 01-20-02 Opérna zed’ pod€l nastupiste

SO 01-20-03 Operna zed’ se schodist€ém

SO 01-30-01 ZST Semily, anténni stoZar

SO 01-31-01 ZST Semily, dest'ova kanalizace
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SO 01-31-03 Rekonstrukce jednotné kanalizace
SO 01-33-01 Ptelozka plynovodu

SO 01-50-02 ZST Uprava stavajici manipulaéni plochy
SO 01-60-01 ZST Semily, kabelovod

SO 01-72-01 Objekt pro nahradni zdroj

SO 01-74-01 ZST Semily, zastieSeni nastupist’
SO 01-77-01 ZST Semily, orientaéni systém
SO 01-79-01 Drobna architektura, mobiliaf

SO 01-84-01 ZST Semily, EOV

SO 01-86-01 ZST Semily, rozvody vn, nn

SO 01-86-02 ZST Semily, osvétleni

SO 01-92-01 Kaceni a nahradni vysadba

Pozemky pro realizaci stavby:

Stavba se nachazi na pozemcich parc. &. st. 4141/1, st. 4141/2, st. 4140, st. 1257, 1126, 1134,
1131/3, 1218/10, 1218/13, 1380/2, 1398/1, 1398/3, 1398/4, 3326/1, 4120/15, 4120/34, 4120/35,
4120/7, 4145/24, 4145/1, 4145/4, 4145/19, 4143; 4145/33; 4145/34 v k.u. Semily.

Strucny popis stavby:

V ramci stavby dojde k rekonstrukci nastupist, resp. pfemisténi nastupisté u 2. koleje k 4. koleji.
Zaroveti dojde k zastfeSeni 1. ndstupisté a vybudovani piistieSku na nastupisti u 4. koleje. Stavajici
podchod bude zkricen a nové vyudstén na 1 ndstupi$té, pfistup do podchodu bude umozZnén
z 2. nastupisté piistupovym chodnikem. 3. a 5. manipulaéni kolej bude demontovéna a prostor bude
uvolnén pro koordinovanou investiéni stavbu , Termindl vefejné hromadné dopravy
Semily — Nadrazni ulice®, tim se umozni efektivni pfestupni vazba “hrana-hrana“ mezi Zelezni¢ni
a autobusovou osobni dopravou. Jako ndhrada za manipulaéni koleje bude vybudovéna nova
3. manipulaéni kolej v severni &asti ZST spolu s manipulaéni plochou pro silniéni néakladni
dopravu. V ramci souboru staveb je feSena pielozka STL plynovodu, rekonstrukce stavajici
jednotné kanalizace a vystavba nové destové kanalizace v ulici Botkovska.

Pro umisténi a provedeni stavby stanovi Drazni drad tyto podminky:

1.  Stavba bude provedena podle dokumentace ovéfené Draznim ufadem ve spoleCném uzemnim
a stavebnim fizeni. P¥ipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho souhlasu Drézniho
uradu.

2. Stavba musi spliiovat parametry stanovené vyhlaskou &. 177/1995 Sb., kterou se vydava
stavebni atechnicky fa4d drah, ve znéni pozd&jsich ptedpisi, (dale jen ,,vyhlaska®)
a ustanovenimi stavebniho zakona.

3. Stavba svym feSenim musi spliiovat poZadavky stanovené ve vyhlasce €. 398/2009 Sb.
o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

4.  Stavebnik je povinen pisemné oznamit Draznimu ufadu termin zahajeni stavby, nazev a sidlo
stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét. Zmény v té€chto skutecnostech stavebnik
neprodlené oznami Dréaznimu ufadu.

5.  Pted zahijenim stavby bude na viditelném misté¢ v mistech soustfedéné stavebni Cinnosti
u vstupu na staveni$té umistén Stitek "Stavba povolena". Rozsahlé stavby se mohou oznaCit
jinym vhodnym zplsobem suvedenim udaji ze Stitku. Stitek musi byt chranén pied
povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zlstaly Citelné. Stitek bude na stavbé
ponechan do vydani kolaudaéniho souhlasu.

6. Provadét stavbu miZe jako zhotovitel jen stavebni podnikatel, ktery pii jeji realizaci
zabezpe&i odborné vedeni provadéni stavby stavbyvedoucim. Déle je povinen zabezpeit, aby
prace na stavbg, k jejichZ provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni, vykonavaly jen osoby,
které jsou drziteli takového opravnéni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpeCnosti prace, zejména
zékona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
préaci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluZzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd&jSich predpisli, a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a dbat o ochranu osob na stavenisti.

Pfed zapodetim stavebnich praci stavebnik zabezpe&i vytyeni vSech podzemnich vedeni
a zafizeni v obvodu stavenisté, jejich pfipadnou ochranu a pieloZeni podle piislusnych norem
a predpist za odborného dohledu spravci (vlastniki) vedeni a zafizeni.

Pred zdhozem podzemnich vedeni, zafizeni a pfelozek inZenyrskych siti bude provedeno
jejich zaméfeni situaénimi a vySkovymi kétami.

Stavebnik po dobu realizace stavby bude zajistovat koordinaci vlastni stavby s provadénymi
stavbami cizich investori v ochranném pasmu drahy a v obvodu dréhy.

Soudasti stavby jsou uréena technicka zafizeni (UTZ) podle § 47 zékona. Pfed podanim
Zadosti o uvedeni stavby nebo jeji &asti, ktera obsahuje UTZ, do zkuSebniho provozu,
stavebnik pozad4a Drazni ufad, sekci provozné-technickou, o vydani prikazu zplsobilosti
uréeného technického zatizeni.

Stavebnik je povinen zajistit fddnou udrzbu a sjizdnost vSech jim vyuzivanych piistupovych
cest na staveni$té po celou dobu vystavby.

Ptipadné Skody zptisobené pii provadéni stavby na cizim majetku je nutné neodkladné
odstranit.

Price na stavenisti, pii kterych by hluk piekraoval hranici stanovenou pfisluSnym
hygienickym piedpisem, nesmi byt provadény v dobé od 22.00 do 6.00 hod., ptfipadné prace v
uvedenou dobu projedna stavebnik predem s pfislusnym organem ochrany veiejného zdravi a
Draznim afadem.

Pied zahajenim praci a zdsahem do pozemnich komunikaci pozada stavebnik piisluSny
silni¢ni spravni tfad o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Stavebnik bude nejméné 1 mésic pfed dopravnimi omezenimi a vylukami v osobni dopravé
informovat dotéené obecni urady.

Stavebnik zajisti realizaci technickych a organiza¢nich opatfeni k minimalizaci praSnosti pii
provadéni stavebnich praci v zastavéném Gzemi. Pro pifjezd na staveniSt¢ budou pouZivany
vyhradné s vlastniky (spravci) komunikaci pfedem projednané a schvalené pfistupové cesty.

Z hlediska ochrany archeologickych nalezi bude stavebnik postupovat podle §§22 a 23
zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpis.

Stavebnik dodrzi podminky stanoviska: Méstského ufadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily,
pod €.j.:KS1417/21 ze dne 06. kvétna 2021

19.1. organ ochrany piirody a krajiny:

19.1.1. Veskeré prace budou provadény takovym zplisobem, aby nedoslo k poskozeni zelené
rostouci mimo les. Konkrétng, v priib€hu praci je nutné dodrZzovat normu CSN 83 9061
Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana stromi, porostd a vegetaCnich
ploch pfi stavebnich praci a Standardy péce o pfirodu a krajinu A01 002 — Ochrana
drevin pii stavebni ¢innosti.

19.1.2. Kaceni bude provedeno v obdobi vegetaéniho klidu, tj. v terminu od O01. 11.
do 31. 03. bé&Zného roku. Kacet mimo vySe uvedené obdobi je mozn€ pouze po
provedeni ornitologického prizkumu (poptipadé biologického prizkumu, provedeného
autorizovanou osobou v souladu s § 67 zakona), se zdvérem negativniho nalezu
hnizdicich ptdki nebo po obdrZeni rozhodnuti o odchylném postupu pfi ochran€ ptaka
podle § 5b odst. 1 zdkona v piipadé pozitivniho nalezu, a zédroveri se souhlasem
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vlastnika dotéeného pozemku. Ornitologicky prizkum si v tomto pfipadé zajisti
na své naklady Zadatel.

19.1.3. Kaceni bude zah4jeno po vydani pravomocného rozhodnuti ke stavbé ,,Rekonstrukce
nastupist’ ZST Semily”

19.1.4. Organ ochrany pfirody ukladd v souladu s ustanovenim § 9 zidkona provedeni
nahradni vysadby v min. rozsahu 182 ks kefového porostu zimostrazu vzZdyzeleného
(Buxus sempetvirens), o vySce 50 - 60 cm se zemnim balem, ktery oddé€li chodnik,
ktery vede soub&Zné s kolejemi na pozemku p&. 4145/1 v ku. Semily. Sazenice budou
vysazeny v jedné linii ve sponu 50 cm. Vysadba bude realizovdna nejpozdgji
pied dokondenim stavby, resp. vydanim kolaudaéniho souhlasu stavby "Rekonstrukce
néstupist ZST Semily”

19.1.5. Vysadba bude provedena v souladu s arboristickym standardem Agentury ochrany
pfirody a krajiny fady A: Vysadba stromtt SPPK A02 001:2013.

19.1.6. Organ ochrany pfirody ukladd Zadateli v souladu s ustanovenim § 9 zakona
naslednou pééi o nadhradni vysadbu po dobu 5 let.

19.2, Odpadové hospodarstvi

19.2.1. Pfed zapocetim stavebnich praci budou provedeny rozbory Stérku ze Zelezni¢niho
svrku na obsah $kodlivin v rozsahu vyhlasky o podrobnostech nakladéani s odpady
platné v dob& zahajeni stavebni praci. Na zakladé zjisténého obsahu Skodlivin bude
odpad zafazen do kategorie ostatni nebo nebezpeény. Jesté pied zapocetim stavebnich
praci budou rozbory, véetné protokolu o odbéru vzorki piedloZeny M&U Semily,
odboru Zivotniho prostiedi ke kontrole.

19.2.2. Pred zapo&etim stavebnich praci budou provedeny rozbory zemin na obsah Skodlivin
v rozsahu vyhlasky o podrobnostech nakladani s odpady platné v dob& zahdjeni
stavebni praci. Na zaklad& zjisténého obsahu $kodlivin bude odpad zafazen do
kategorie ostatni nebo nebezpetny. Jesté¢ pfed zapocetim stavebnich praci budou
rozbory, vetné protokolu o odbéru vzorki piedlozeny Me&U Semily, odboru Zivotniho
prostiedi ke kontrole.

19.2.3. Doklady o piedani vSech vzniklych odpadt do zafizeni ureného pro nakladani s
odpady budou stavebnikem uschovany a piedloZeny M&U Semily, odboru Zivotniho
prosttedi nejpozdé&ji pii kolaudaci stavby.

19.3. Ochrana ovzdusi

19.3.1. Pii provadéni stavebnich budou dodrZovéana a uplatiiovana opatfeni proti zvySené
prasnosti: Vozidla vyjizd&jici na vozovku budou ¢isténa. PouZivat lze napi. vibra¢ni
rohoZe, vodni lazn& s tlakovym ¢isténim nebo kombinace omyti a prejezdi pies
retardéry. V piipadg, Ze dojde ke znegisténi vefejnych komunikaci, bude neprodlené
provedeno jejich o&isténi. PrevaZené sypké materidly na nakladnich automobilech
budou zakryty plachtou, aby nedochazelo k tniku prachovych ¢astic pfi preprave.
Skladky sypkych material( na stavenisti budou piipadné zkrapény.

19.4. Silni¢ni spravni urad

19.4.1. V pfipadg, Ze investiéni zamér vyvola potfebu uloZeni inzenyrskych siti do pozemku
silnice nebo mistni komunikace, nutno pozZadat silni¢ni spravni Gfad MeU Semily,
odbor dopravy o vydani rozhodnuti k uloZeni podzemniho vedeni do pozemku silnice
nebo mistni komunikace.

20. Stavebnik dodrzi podminky stanoviska: Méstského Gfadu Semily, Obvodni stavebni tfad,
Husova 82, 513 13 Semily, pod &.j.: SU/3433/21 ze dne 15. listopadu 2021

20.1. Vedlejsi stavby budou umistény v souladu se situaénimi vykresy dokumentace
v méfitku 1:500. ZmenSené kopie situalnich vykresti tvoii nedilnou soucast tohoto
zévazného stanoviska.
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21].

22.

23.

20.2. Stavebnik musi splnit povinnosti dané ustanovenim 152 stavebniho zdkona

20.3. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt provedeno vyty¢eni vSech inZenyrskych siti
a zafizeni existujicich v mistech stavby a zaji§téna jejich ochrana v souladu s podminkami,
které stanovili nebo stanovi piislusni vlastnici a spravci technické infrastruktury

Stavebnik dodrzi podminky stanoviska: Méstského ufadu Semily, odboru Zivotniho prostiedi
Husova 82, 513 13 Semily, pod ¢.j.:ZP/4469/21 ze dne 12. fijna 2021

21.1. Stavba vodnich dé&l bude realizovana dodavatelsky opravnénym zhotovitelem.

21.2, Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing.
Toma$ Svoboda, CKAIT 0010519, v unoru 2021, hlavni inZenyr projektu Ing. Emil
Spagek; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho projednani s vodopravnim
uradem.

21.3. Pfed zahdjenim zemnich praci bude provedeno vytyCeni vSech podzemnich siti
a zafizeni, existujicich v mist¢ stavby a bude zaji§téna jejich ochrana v souladu
s podminkami, které stanovili nebo stanovi pfislusni vlastnici technické infrastruktury.
Pfi realizaci stavby budou respektovany podminky a poZadavky vlastnikii a spravcl vefejné
technické infrastruktury stanovené v jejich vyjadreni k existenci siti.

21.4. Stavebnik oznami vodopravnimu ufadu dokoncenti stavby.

21.5. Stavebnik zajisti, aby byly pfed zapo&etim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny
zkousky a méfeni (zkouska vodot&snosti rekonstruované jednotné kanalizace, kamerova
zkouska dest'ové kanalizace).

21.6. Vodni dila musi byt udrzovany v fadném technickém a provozuschopném stavu.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: Mésta Semily, odbor rozvoje a spravy majetku,
Husova 82, 513 13 Semily pod ¢.j.: ORSM/788/21 ze dne 20. prosince 2021

22.1. Asfaltovy povrch na p.p.¢. 4120/34 nebude porusen, napojeni na stavajici deStovou
komunikace lze provést v okoli planované SA-1. Piekop po vedeni kabelu V.O. bude
asfaltem opraven ve dvou vrstvach 5+4 cm., Finalni obrusnd vrstva bude provedena ve
spole¢né plose sulici Nadrazni dle $rafovani. Asfaltovy povrch v misté splaSkové
kanalizace bude proveden ve dvou vrstvidch 5+4 cm se zamkem min 30 cm na obou
stranéch.

22.2. Pfi vystavb& destové kanalizace budou v jeji spodni &asti zasaZzeny p.p,¢. 1218/13,
4120/7, 4120/35 a 4120/15 v majetku mésta Semily. VSechny tyto plochy budou uvedeny
do plivodniho stavu.

223. Realizace nebude probihat v zimnich mésicich. Prace mohou byt zahéjeny nejdiive
1.3 kalendainiho roku a musi byt dokon¢eny do 30.10 kalendainiho roku. Béhem zimnich
mé&sicli nesmi na misté stavby zlstat oteviené pfikopy ani ponechany vykopky.

22.4. Vykopy a vykopky budou dostateéné zabezpedené proti vstupu nepovolanych osob.
V piipadé poskozeni zabezpeleni vlivem pocasi (silny vitr apod.) bude stav opraven
nejpozdéji do 24 hodin od nahlaseni.

22.5. Investor/stavebnik  zajisti vlastni fotodokumentaci stavu pozemkl pied
a po provedeni stavby.

22.6. Pfed vydanim pfisluiného povoleni nebo pfed zahdjenim stavby, pokud tato
nevyzaduje vydani spravniho rozhodnuti, bude uzaviena piislusnad smlouva umoZiujici
vyuZiti pozemku v majetku mésta a smlouva o VB. Smlouva bude dohodnuta s pracovnici
naSeho odboru, ktera zajisti pfedloZeni smlouvy ke schvaleni Radou mésta Semily.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: Ceské drahy, a.s., Regionalni sprava majetku, Hradec

Kralové, Riegrovo nam. 914, 500 02 Hradec Kralové pod &.j.: 2231/2021 ze dne 30. listopadu

2021

23.1, Pozadujeme odkup pozemku p. ¢. 4141/1 a 4145/33 k.u. Semily.
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23.2. Na pozemku st. p. & 4149 a &asti p.p.6. 4145/34 mezi skladistém a vypravni
budovou planuje RSM vybudovat parkovaci stani — viz. pfiloha parkovi§t¢ RSM. Kabelové
vedeni vS8ak musi byt uloZeno tak, aby nam neznemoznilo vybudovani parkovacich ploch.

23.3. Pozadujeme piedlozit poklady pro smlouvu o smlouvé budouci o ziizeni v&€cného
bfemene v rozsahu: vyznaCeni stavby do snimku KN, projektovou dokumentaci se
zékresem VB, vypis z KN pozemkii CD, a.s., dotenych stavbou, souhrnné vyjadieni SZ,
s.0., souhlas Dréazniho t¥adu se ziizenim stavby, souhrnné vyjadieni CD — Telematika, a.s.,
a udaje osoby opravnéné k podpisu SOSB véetné plné moci a udaje kontaktni osoby pro
spolupraci na vypracovani smlouvy. A to bud pisemnou formou na adresu uvedenou
v zahlavi.

23.4. Pied realizaci stavby poZadujeme uzavieni najemni smlouvy na pozemky urcen€ pro
doCasny zabor. N4jemni smlouva na doCasny zabor bude uzaviena po dobu realizace
stavby.

23.5. Pozadujeme, aby soucasti zadavaci dokumentace vefejné zakdzky na vybér
zhotovitele stavby byla uzaviena Dohoda o podminkach realizace stavby.

23.6. Pozadujeme bezodkladné informovat CD o osob& zhotovitele stavby Spravy
Zeleznic, statni organizace, véetné kontaktni osoby (po uzavieni smluvniho vztahu mezi
Spravou Zeleznic, statni organizace).

23.7. Zahdjeni i ukonCeni stavby Z4ddme oznamit pisemné na naSi adresu uvedenou
v zéhlavi dopisu minimalné 7 dni pfedem.

23.8. K pfedani a prevzeti staveni$té na majetku CD, a.s., pozadujeme plizvat zastupce
RSM Hradec Kralové se kterym bude projednan postup praci na pozemku CD as., a ktery
pisemné pieda a po ukondeni praci pisemné potvrdi pfevzeti pozemku v naSem majetku
a spravé. Protokol o zpé&tném pievzeti bude podkladem pro udéleni souhlasu k ukonceni
stavby.

23.9. JelikoZz nové realizovand stavba bude ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, statni
organizace, pozadujeme, aby Sprava Zeleznic, statni organizace provadéla udrzbu tohoto
majetku na své naklady.

23.10. V zajmovych lokalitach se vyskytuji inZenyrské sité v na$i spravé. Pfed zahdjenim
zemnich praci kontaktujte s predstihem zéstupce mistni spravy za ucelem piesného
vyty&eni tras IS. Pfi vykopovych pracich je tieba dodrZet ochrannd pasma IS a zajistit
zabezpeceni stavajicich vedeni IS proti poSkozeni.

23.11. Zasazeny pozemek CD, a.s. bude po skonéeni akce uveden do plivodniho stavu a
uklizen, bude provedena plosnd uprava terénu. Veskeré ndklady a prace spojené s
provedenim demolice budou hrazeny Zadatelem a provedeny odborn€ zplisobilou firmou.
Kontrola stavu ploch dotéenych stavebni &innosti z hlediska uklidu bude provedena
zéastupcem mistni spravy.

23.12. Akci nesmi byt nepiiznivé ovlivnény nemovitosti v majetku CD, a.s.. Nesmi byt
nepfiznivé ovlivnéna stabilita draZniho télesa. Za piipadné Skody odpovida a hradi je
investor stavby.

23.13. Po dokondeni akce zddame piedlozit na RSM Hradec Kralové dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby, ktera se dotykaji majetku CD, a.s.

23.14. Stavebnik bude pii stavebnich pracich chranit zdjmy a prava vlastnika nemovitosti,
Zejména zajisti, aby b&hem vystavby dochdzelo pifi stavebni ¢innosti zhotoviteld k
minimélnimu a se zastupci CD, a.s. pfedem projednanému omezeni cestujici vefejnosti
(klientt CD, a.s.) ve vztahu k udrZeni kvality kultury cestovani. Néklady s tim spojené
zahrne do naklad stavby. Staveni$té musi byt fadné zabezpeéeno a oznageno, nesmi dojit k
ohroZeni bezpe&nosti osob a zvifat pohybujicich se v blizkosti staveniSte.
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24.

23,

26.

23.15. Stavba musi byt provedena dle platnych CSN, zakonu a predpisi, véetné zékona &.
266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a souvisejicich technickych
vyhlasek za dodrZeni bezpe¢nostnich piedpist a pozarnich predpist.

23.16. Z hlediska pozarni ochrany je tieba dodrzovat zakon €. 133/1985 Sb. o poZami
ochrané ve znéni pozd&jsich piedpist a v&etné odstupovych vzdalenosti v ndvaznosti na
okolni objekty.

23.17. Likvidaci odpadu fesit v souladu s platnou legislativou, dle zakona ¢. 185/2001 Sb.,
nesmi dojit k ekologické zatéZi majetku v nasi spravé. Demolice bude provedena za pomoci
ruénich bouracich stroji minimalné 30 cm pod uroveri terénu. V pfipadé potieby kaceni
dfevin je nutné dle vyhlasky 189/2013 Sb. pozadat o povoleni piislusny ufad a o souhlas
vlastnika pozemku RSM Hradec Kralové, CD, a.s.

23.18. Umisténi stavby na pozemcich ve vlastnictvi CD a.s., je podminéno souladem s
navrhem tuprav majetkovych vztahit UMVZST mezi CD, a.s. a Spravou Zeleznic, statni
organizace. V piipadé nesouladu rozsahu stavby s navrhem uprav majetkovych vztahl
UMVZST mezi CD, a.s. a Spravou Zeleznic, statni organizace, musi byt postupovano dle
Opatieni €. 21/2016 ve znéni zmény €. 1 k 10. fijna 2016.

Stavebnik dodrZi podminky stanoviska: Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie
Libereckého kraje, uzemni odbor Semily, dopravni inspektorat, Vysocka 225, 513 15 Semily
pod ¢&.j. KRPL-33401-1/CJ-2021-181106-06 ze dne 07. zati 2021

24.1. Stavba musi byt koordinovana s navazujici stavbou autobusového terminalu.

v

24.2. Stavebni upravy musi byt realizovany v souhlasu svyhl. ¢ 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich bezbariérové uZivani staveb.
Z dtivodu pasivni bezpe¢nosti budou veskera konvexni naroZi zvySenych obrub sméfujicich
k pojizdénym plochdm ukon&ena polomérem min R>0,50 m; tj. provedeni stavby bude bez
ostrych vyénélkd a hran. Vy33i stupeii projektové dokumentace PDPS by mél obsahovat
vzorové vykresy feSeni bezbariérovych uprav, véetné¢ pouzitych materidli a barevné
skladby. Vyskovy rozdil mezi hranou chodnikové obruby a pfilehlou vozovkou bude min.
0,02m.

24.3. Ve smyslu § 25 odst. 6, pism. d) zakona &. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich,
nemame namitek k uloZeni inZenyrskych siti do téles pozemnich komunikaci.

24.4. K navrhu vefejného osvétleni — komunikace a zpevnéné pochozi plochy musi byt
osvétleny v souladu s pfislusnymi CSN v poZadované intenzit€ osvétleni pro dany typ
komunikace.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: Krajska sprava silnic Libereckého kraje, pfispévkove
organizace, Ceské mladeze 632/32 460 06 Liberec pod ¢.j.: KSSLK/6377/2021 ze dne 07. zafi
2021

25.1. Cinnosti pii stavbé a zasahu do silniéniho pozemku a majetku bude provadéna dle
odsouhlaseného projektu a v souladu se znénim vyhlasky &. 104/97 (ve znéni pozdé&jSich
piedpisti), kterou se provadi zékon & 13/1997 Sb. (ve znéni pozdé&jsich piedpisl) o
pozemnich komunikacich. Veskeré vykopy ryh a zasahy do silni¢nich pozemkl budou
provedeny dle technickych podminek TP 146, schvalenych MDS CR — OPK ¢&j. 20056/01-
123 dne 30. bifezna 2001. V piipadé realizace kanalizatni stoky ,,A“ bude KSSLK

pozadovat kompletni obnovu povrchu v celé ifce komunikace a délce zasahu.

25.2. Investor stavby v dostateéném Casovém predstihu pred zahajenim praci v silni¢nim
pozemku pisemné pozadd KSSLK p. o., UTSO vychod o stanoveni technickych podminek
a piisludny odbor o vydani rozhodnuti k zvla§tnimu uZivani silnice pfi stavbé. Technické
podminky KSSLK p. o. budou jeho soucasti.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8,
Slezské Predmésti, 500 03 Hradec Kralové &.j.: P1a/2021/020038 ze dne 12. kvétna 2021
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27.

28.

26.1. Pro hospodaieni s de§tovymi vodami poZadujeme dodrzet normy TNV 75 9011 ,,
Hospodaieni se srazkovymi vodami“ a CSN 75 9010 ,,Vsakovaci zafizeni srazkovych vod®.

26.2. NavySeni odtokového mnozZstvi de$tovych vod zausténych do stdvajici deStové
kanalizace pozadujeme projednat a odsouhlasit s vlastnikem destové kanalizace.

26.3. Pifi vystavbé a provozem nesmi dojit k ohroZeni kvality povrchové ani podzemni
vody.

26.4. Predmétnou akci nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pomérii v pfedmétné lokalite.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha
€.j.:755012/21 ze dne 19. srpna 2021

27.1. V oblasti stavby IS se nachazi nase vedeni a zafizeni, které poZadujeme respektovat
a chranit pfed poskozenim. Nad trasou naSeho vedeni nesmi dojit ke sniZeni, ¢i zvySeni
stavajici nivelety terénu. V misté€ kolize stavby s nasim vedenim pozadujeme dodrZet CSN
736005. Po odkryti naseho vedeni doporuujeme stavebnikovi provést takové opatieni, aby
nedoslo k poskozeni naseho vedeni ani ndhodnym zptisobem.

27.2. Veskeré prace v ochranném pasmu na$eho podzemniho vedeni musi byt provadény
pouze ru¢ng. Vytyfeni naSeho vedeni na misté stavby bude provedeno na zakladé
objednavky u dodavatelti uvedenych ve vyjadieni o existenci siti.

27.3. Pfed zahozem a pii kazdé kolizi stavby s na§im vedenim pozadujeme piizvat k jeho
kontrole naseho pracovnika. O provedené kontrole bude naS$im pracovnikem proveden
zapis do stavebniho deniku, ktery bude kontrolovan pfi kolauda¢nim fizeni stavby.

27.4. Nesmi dojit k umisténi obrubnikd soub&Zné nad nasi trasu vedeni SEK, v piipad€ Ze
bude obrubnik v soub&Zné trase s nadim vedenim, pozadujeme stranové pieloZeni do strany
chodniku, pokud to nebude mozné uloZeni vedeni pod bet. zaklad obrubniku do pevne
chranicky V misté kolize stavby s na$§im vedenim poZadujeme dodrZet CSN 736005,
736006.

27.5. V ptipadé vystavby zpevnéné plochy pro parkovaci stani nad nasi trasou, vjezdl do
objektil a jinych cest, pozadujeme vedeni odkryt v celé délce jednotlivych usekd a uloZit jej
do betonovych ¢&i plastovych pllenych chraniek s ptidanim nové chranicky KOPOFLEX
prim. 150 mm v celé délce a metrovym presahem do volného terénu, pokud jiz tak neni
vybudovéno

27.6. V piipadé umisténi zakladi oploceni, znaCeni a scho$t do ochranného pasma
do vzdalenosti mensi jak 500 mm je nutné toto vedeni ochranit uloZenim do chranicek,
v misté kolize stavby s na§im vedenim poZadujeme dodrzet CSN 736005,736006

27.7. V misté kolize stavby s nas§im vedenim pozadujeme dodrZet CSN 73 6005, 736006.
Po odkryti naseho vedeni doporucujeme stavebnikovi provést takova opatieni, aby nedoSlo
k poskozeni naseho vedeni ani ndhodnym zptsobem (pazeni vykopi, vystavba mechanické
ochrany na naSem vedeni, zavéSeni kabelové trasy, atd.).

27.8. Ridit se Veobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soudasti
Vyjadieni.
27.9. Pro ptipad, Ze bude nezbytné pieloZeni SEK, zajisti vzdy takové pielozeni SEK jeji

vlastnik, spole¢nost CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal prekladku SEK je dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit spole¢nosti CETIN
a.s. veSkeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného tseku SEK, a to na urovni stavajiciho
technického feSeni
Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: GASNET Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00
Brno — Zabrdovice €.j.:5002500009 ze dne 06. prosince 2021

28.1. Pied zahajenim stavby bude provedeno vytyceni PZ.
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28.2, Pii realizaci stavby, soub&hu a kiizeni IS pozadujeme dodrzet CS}\I 73 6005, TPG
702 01, TPG 702 04, zékon &. 458/2000 Sb., pripadné dalsi predpisy a CSN souvisejici s
uvedenou stavbou.

28.3. Opérna zed’ musi byt umisténa mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

28.4. Pokud bude zjidténa odchylka od piedpisi CSN pro uloZeni siti, bude nutné
projednat moZnost pieloZeni plynarenského =zafizeni, piip. kontaktovat zastupce
provozovatele distribuéni soustavy pro projednani moznosti nestandardniho feSeni praci
a umisténi stavby v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni.

28.5. Pokud stavba vyvola vyskovou nebo smérovou tpravu trasy plynarenského zafizeni,
bude zpracovana PD pielozek plynarenskych zafizeni. Info a nésledné stanovisko
k preloZce.

28.6. V ochranném pasmu plynovodi (1 + 1 m) budou prace provadény vyhradn€ ru¢nim
zpusobem.

28.7. Pozadujeme dodrzet kryti plynarenského zatizeni dle CSN 73 6005, tab. B1.

28.8. Dopravni znageni musi byt umisténo od stdvajiciho plynarenského zafizeni

a plynovodnich pfipojek (dale jen PZ) v minimélni vzdéalenosti 1 m.

28.9. Pfi vysazovani strom@ a okrasnych dfevin poZadujeme dodrzet od stavajiciho PZ
vzdalenost minimalné€ 2 m na ob€ strany.

28.10. Po odtéZeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné sniZzeno Kkryti
stavajictho PZ. Proto je vylouSeno pouziti t&Zké mechanizace (zejména vélch s trny,
zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Pfi provadéni praci je tieba v€novat zvySenou
pozornost a opatrnost u mist s odbo¢kami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vy¢niva nad
vlastni porubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tieba ovéfit polohu piipojek, které
jsou nad vlastnim potrubim PZ a navic zpravidla uloZeny kolmo na plynovod (tim
komunikaci).

28.11. Nové uliéni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu
stavajiciho PZ.

28.12. Kiizeni a soubéh kanalizace s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi piipojkami
(dale jen PZ) musi byt v souladu s CSN 73 6005, tab.1 a 2.

28.13, Obrysy kanaliza¢nich Sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu PZ.

28.14. Pii kiiZzeni PZ z materidlu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho
vodice.

28.15. Pfi kiizeni PZ z materidlu OCEL bude na néklady provozovatele distribu¢ni
soustavy provedena diagnostika stavu potrubi (bude upfesnéno na misté stavby).

28.16. Pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou pravu trasy PZ, bude toto
posuzovano jako pielozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

28.17, Dojde-li ke kfizeni stokového potrubi s PZ v mensi vzdalenosti nez 500 mm,
minimalné v8ak 150 mm, bude ochrana PZ feSena se zastupcem provozovatele distribu¢ni
soustavy.

28.18. Uhel kiiZeni PZ s kanalizaénim potrubim bude 90°, nelze-li tento twhel v
odtivodnénych piipadech dodrZet, miZe byt Ghel kiiZeni mensi, nejméné vsak 60°.

28.19. Pfed zahdjenim stavebni &innosti bude provedeno vytyCeni trasy a piesné urCeni
uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vytyceni trasy provede piislusna
provozni oblast. Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Eislo jednaci) uvedenou v Gvodu
tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urCeni
uloZeni plynarenského zaiizeni a plynovodnich piipojek je povinen provést stavebnik na
svlij naklad. Bez vytyCeni trasy a piesného urCeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahdjeny. VytyCeni
plynarenského zaiizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni Cinnosti.
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28.20. Stavebnik je povinen stavebnimu podnikateli prokazateln¢ piedat kopii tohoto
stanoviska. Prevzeti kopie stvrdi stavebni podnikatel stavebnikovi svym podpisem a
zapisem do stavebniho deniku. Pracovnici provadgjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné
seznameni s polohou PZ, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

28.21. Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03 a zékon &.
458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpist, piipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou
stavbou.

28.22, Pii provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni
je stavebnik povinen ucinit takova opatieni, aby nedoSlo k poskozeni plynarenského
zafizeni a plynovodnich piipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu.
Nebude pouZito nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouZiti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

28.23. V piipad€ pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni ¢innosti provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek v misté kiiZzeni na ndklady stavebnika. Technologie musi byt navrZena tak, aby v
mist€ kiizeni nebo soub&hu s plyndrenskym zafizenim byl dostate¢ny stranovy nebo
vyskovy odstup od plynarenského zafizeni, ktery zajisti nepoSkozeni plyndrenského
zaiizeni béhem praci a to s ohledem na pouZitou bezvykopovou technologii a vSechny jeji
u¢inky na okolni terén. V piipadg, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita
bezvykopova technologie.

28.24. Odkryta plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v pribéhu nebo pfi
prerudeni stavebni ¢innosti fadné zabezpe€eny proti jejich poskozeni.

28.25. Poklopy uzavérli a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich
pfipojkach, v¢. hlavnich uzavért plynu (HUP) na odbémém plynovém zafizeni udrZovat
stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

28.26. Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

28.27. Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni
plynarenského zaifizeni nebo plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signaliza¢niho vodice,
vystrazné folie atd.).

28.28. Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni &innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich
piipojek. Kontrolu provede piislusna provozni oblast. Pii Zadosti uvede Zadatel naSi znaCku
(¢islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje 1 na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno.

28.29. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V ptipadé€, Ze nebudou dodrZeny
vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na ziklad¢ vyzvy provozovatele
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce dolozit priikaznou
dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek b&hem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym
zafizenim a plynovodnimi piipojkami.

28.30. Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pred zasypem vykopu fadné
podsypany a obsypany téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

28.31. Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvKky plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek.
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20,

30.

28.32. Pokud stavebnik nedodrzi podminky stanovené timto stanoviskem, bude c¢innost
stavebnika vyhodnocena provozovatelem PZ jako naruSeni ochranného nebo
bezpednostniho pasma PZ a budou z toho vyvozeny piislusné disledky.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: GASNET Sluzby, s.r.o., Plynarenskd 499/1, 602 00
Brno — Zabrdovice ¢.j.:5002509755 ze dne 01. prosince 2021

29.1. Pfi propojeni nového STL plynovodu PE D 63 na stavajici STL bude k doCasnému
pieruseni toku plynu pouzita technologie stlatovani PE pii provoznim pietlaku 300 kPa.

29.2. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze se jedna o slepou koncovou vétev plynovodu, tak pfi
propojovacich pracich musi byt osazen by-pass k zajisténi plynulé dodavky ZP koncovym
odbérateltim.

29.3. Propojovaci prace na potrubi z mat. PE pozadujeme realizovat za vhodnych
klimatickych podminek, mimo zimni obdobi.

29.4. Souhlasime s piipadnou pokladkou dle PD, v &asti useku plynovodu bezvykopovou
metodou, pii poziti ochranné trubky (chrani¢ky). Pokud neni zndma hloubka uloZeni
k¥izenych siti, musi byt ovéteny kopanou sondou.

29.5. U Chrani¢ky plynovodu pod Zelezniéni trati, poZzadujeme kryti dle PD maximalné
2,0m. V pfipadé potieby vétsiho kryti, je nutno kontaktovat zastupce provozovatele
plynovodu.

29.6. KiiZeni a soub&h se viemi sitémi technického vybaveni musi byt ve vSech pfipadech
provedeno v souladu s CSN 73 6005 TPG 702 01. PoZadované minimélni vzdalenosti plati
i pro sité nefunkéni. Pokud neni zndma hloubka uloZeni kiiZené sit€, musi byt ovéfena
kopanou sondou.

29.7. Plynarenska zafizeni musi byt uloZena ve vzdalenosti minimaln€ 1 m od vSech
dutych prostor, objektii, konstrukci i oploceni. V projektové dokumentaci, je chybné
uvedeno ochranné pasmo 1,5 metru.

29.8. Stavebnik zajisti geodetické zaméfeni propoji a vSech ukoneni odpojenych
plynarenskych zafizeni. Toto zaméfeni pfeda provozovateli v ramci piejimaciho fizeni.
Zarovei dolozi, v jakém rozsahu bylo odpojené PZ vyjmuto ze zemé.

29.9. Investor je povinen v dostateéném predstihu pred technickou prejimkou piedlozit
v GasNet Sluzby, s.r.o. v elektronické podobé k odsouhlaseni 1 x CD nosi¢, nebo jiné
piedem dohodnuté zdznamové médium, zpracovano dle metodického pokynu Zpracovani
geometrického  planu  pro  vyznaleni  v&ného  biemene  piistupného na
http://www.gasnet.cz/cs/ technicke-dokumenty/, s poZadovanymi daty.

29.10. Odpojeni stavajictho PZ a propojeni nového PZ, bude provedeno na zakladé
pracovniho postupu schvaleného piislusnym zastupce PDS.

29.11. Minimalni teplota pro spojovani pomoci elektrotvarovek a provadéni montaznich
praci je 5°C.
29.12. Pfipadnd zména polohy, trasy, nebo provedeni PZ musi byt pfedem projednana s

projektantem a zastupcem PDS.
29.13. A dal$i podminky uvedené ve vyjadieni.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: CEZ Distribuce, a.s., Teplick4 847/8, 405 02 Teplice,
¢.j.:001118992811 ze dne 08. fijna 2021

30.1. Vodorovna vzdalenost stozarku vefejného osvétleni od krajniho vodi¢e VN bude
minimalné 4 m.

30.2. Vodorovna vzdéalenost manipulaéni plochy ZS2 od pojistkové skiiné podzemniho
vedeni nn bude minimalné 1 m.
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30.3. Podminkou pro zah4jeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné ,,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s, v daném zajmovém
izemi tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.

30.4. Mista kiiZzeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi,
komunikaénimi sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické
infrastruktury musi byt vyprojektovany a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN
50 341-1,2 CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE
34 1050.

30.5. Pfi realizaci stavby a/nebo provadéni souvisejici ¢innosti nesmi dojit v Zadném
piipadé k nebezpeénému piibliZeni osob, véci, zafizeni nebo mechanismi a strojii k Zivym
Castem pod napétim, tj. musi byt dodrZena minimalni vzdalenost 1 m od Zivych Casti
zafizeni nn, 2 m od vedeni vn a 3 m od vedeni vvn (dle PNE 33 0000-6), pokud neni vétsi
vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napt. CSN ISO 12480-1). V piipadé, Ze nebude
mozné tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného
elektrického zafizeni, pfipadn& o do¢asné zaizolovani vodicti nn.

30.6. Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeci, které hrozi pfi
nedodrZeni bezpe¢nostnich predpisi. S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu
upozoriiujeme na moznost nebezpeénych vlivii od elektrického zafizeni. Opatieni proti
témto vlivim je na strané zhotovitele vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a.s.
nepfevezme zadnou zodpovédnost za piipadné $kody, které vzniknou stavebnikovi
nasledkem poruchy nebo havarie elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo
nedodrzenim vys$e uvedenych podminek.

30.7. Stavbou nebude naruSeno stavajici uzemnéni nadzemniho vedeni ani statika
podpérnych bodf. Nebude-li mozné toto dodrZet je nutné situaci fesit formou pielozky
zafizeni distribuéni soustavy ve smyslu § 47 zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni.

30.8. V piipadé ¢innosti a/nebo stavby v blizkosti elektrického vedeni, resp. v ochranném
pasmu bude dotéeny prostor ze vSech stran moZného pfistupu/vijezdu po celou dobu
realizace viditelné oznacen vystraznou ceduli.

30.9. Umisténim stavby nesmi dojit ke ztiZzeni pfistupu naSich pracovnikll a pracovniki
nami povéfenych firem k naSemu zafizeni. Pfi piipadné upravé povrchu v ochranném
pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskové nivelety zemée oproti souCasnému stavu.

30.10. Musi byt dodrZzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni.

30.11. Dojde-li k obnazeni podzemniho vedeni nebo k poSkozeni energetického zaiizeni,
sité¢ pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni se siti pro elektronickou komunikaci
souvisejici nebo zafizeni technické infrastruktury ve vlastnictvi CEZ Distribuce, a. s.,
nahlaste nam prosim tuto skuteCnost bezodkladné jako poruchu. PoSkozeni nebo
mimoiadné udalosti zplsobené na zafizeni Zadatelem, dodavatelem praci nebo jimi
povéfenymi osobami budou opraveny na ndklady vinika. Zahrnuti poSkozenych mist
podzemniho vedeni muZe byt provedeno pouze po souhlasu vydaném spolecnosti CEZ
Distribuce, a. s.

31. Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni: CD —Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

3, ¢.j.: 06750/2021-0 ze dne 04. srpna 2021 (zejména):

31.1. TRS — novy stozar, stavajici kabelové pfipojeni je pfeves, Zvazit moznost zemniho
piipojeni koaxialniho kabelu k anténam a aplikovat ochranu proti atmosférickym vliviim
(vedeni za ochranou proti piep&ti musi byt mimo vedeni k zemnici). Po pfeneseni antén
provést prislusnd meéreni TRS.

31.2. V prostoru stavby je vedena trasa dalkového optického kabelu DOK ve spole¢né
kabelové kynete s tratovym kabelem TK. V prostoru Zst. Semily jsou rovnéZ vedeny trasy
mistnich kabeldt MK. Pfi realizaci stavby nesmi dojit k jejich poSkozeni. Souhlasime s
navrzenou ochranou stavajicich telekomunikaénich kabeld (DOK, TK MK) tak, jak je
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uvedeno v predloZené dokumentaci, provoznim souboru PS 01-02-11 ZST Semily, mistni
kabelizace (pieloZeni stavajicich kabelii do nového kabelovodu tvofeného 9-ti otvorovym
multikanalem).

31.3. Pied zapocetim pielozky je nutné objednat u CD - Telematika a s. vyty¢eni kabeld.
Ty musi byt prekladany tak, aby doslo k minimalnimu pferuseni provozu. Na kabelech
musi byt pied a po piekladce provedeno kontrolni méfeni. Nova trasa musi byt geodeticky
zamé&fena a musi byt provedena oprava kabelovych knih.

31.4. Pied realizaci stavby bude sepsana smlouva s vlastnikem uvedenych kabeld, kterym
je Sprava Zeleznic, statni organizace - Centrum telematiky a diagnostiky o vynucené
pieloZce podzemniho vedeni komunikaéni Sité. Pokud bude definitivni trasa umisténa jinak
neZ ptvodni a po cizich pozemcich, je nutné vyfesit rovnéz v€cné biemeno. Pii poSkozeni
nebo zcizeni sdélovaciho kabelu v priibéhu stavby budou veskeré ndklady na opravu véetné
sankci, souvisejicich s vypadkem provozu vymahany po zhotoviteli stavby. Zemni prace
budou v ochranném pasmu kabelti provadény vyhradné ruénim zptisobem. Sprava Zeleznic,
statni* organizace si jako vlastnik uvedenych kabelii vyhrazuje pravo zakazat provadéni
zemnich praci strojnim zptisobem do vzdalenosti 1 metru na obé strany od krajniho vedeni
uloZeného v kabelové trase.

3L.3. Je nutné respektovat platné Vieobecné podminky Spravy Zeleznic, statni organizace
- Centrum telematiky a diagnostiky, V pfipadé jakékoliv kolize s kabely ve spravé CD -
Telematika a.s, projednejte zpisob jejich ochrany s vedoucim okrsku SKS Ceska Tiebova.

31.6. Umisténi patky stozaru pod dlazbou v TZ: “Uchyceni anténniho stoZaru bude
oSetieno vhodnym natérem proti vniknuti vody a nelistot. Na jednotlivé matice budou
vytvofeny ocelové zabrany tak, aby nedochazelo k pifimému kontaktu zasypového
materidlu chodniku a uchyceni stoZaru se zdkladem” PoZadujeme definovat ochranny natér.

317 Zalohovat novym DA piivod stavajiciho rozvadéce elektro pro napajeni datového
rozvadéce R01/01.

32. Stavebnik dodrzi podminky vyjadfeni: KATRO SERVIS spol. s r.0., Plynarenska 671, 280 02
Kolin, IC:15043355 ze dne 14. dubna 2021

32.1. Pfi realizaci dojde k soub&hu a ke kiiZeni s podzemnim vedenim nasi spolecnosti,
pozadujeme dodrZovat ochranné vzdalenosti vyplyvajici z CSN 73 6005 ,prostorové
usporadani siti technického vybaveni®.

32.2. Nejpozdéji pied zahdjenim vlastnich praci bude trasa naSeho stavajiciho zafizeni
vyty&ena na mist€. Vyty&eni je nutné objednat u nasi spole¢nosti a to nejméné 7 dni pred
poZadovanym terminem.

32.3. Kazdé poskozeni vedeni neprodlené hlasit na dohledovém centru KATRO SERVIS,
spol. s.r.0.

32.4. Odkryté podzemni vedeni zabezpec€it proti poskozeni a to i tfeti osobou.

32.5. Pii provadéni zemnich praci dodrzet CSN 73 6133 ,,zemni prace”.

32.6. V projektové dokumentaci je nutné dodrzet piisluSné CSN 73 6005 ,,prostorové

uspoiadani siti technického vybaveni”.
33. Stavebnik dodrzi podminky vyjadfeni: Severoeské vodovody a kanalizace a.s., Pritkovska
1689, 415 50 Teplice, pod ¢&.j.: SCVKZAD94354/UTPCTU/Val ze dne 15. ¢ervna 2021

33.1. V mistech napojeni na stavajici stoky bude provedena vymeéna Sachet SBO a SB6.

33.2, Kanalizaéni potrubi pod Zelezni¢nim télesem — tisek SB2 —SB3 bude osazeno v OC
chrani€ce — pro moznost oprav.

33.3. Zahajeni praci nam bude 15 dni pfedem pisemné oznameno nebo e-mailovou poStou
véetné jména a telefonického spojeni na stavebni dozor a zhotovitele stavby.
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34.

33.4. Pfed zapocetim praci pozada stavebnik o vytyceni vodohospodaiského zafizeni.
Vytyéeni skute¢ného umisténi zafizeni ve spravé spolecnosti Severoceské vodovody a
kanalizace, a.s. a jeho nasledné zakresleni do situace je nutné objednat.

33.5. V pripadé nejasnosti budou provedeny kopané sondy ¢i vytyceni inspekéni kamerou.
Stavebnik je povinen neprodlené ohlasit piipadné poskozeni vodohospodarského zatizeni
provozovateli. Stavebnik odpovida za eventudlni $kodu na vodohospodaiském zafizeni
zpusobenou svoji ¢innosti.

33.6. Piipadna existence vodovodnich ¢&i kanaliza¢nich ptipojek neni pfedmétem tohoto
stanoviska. NaSe spole¢nost neni jejich spravcem (viz § 3, odst. 3 zédkona ¢. 274/2001 Sb.
Zakona o vodovodech a kanalizacich v platném znéni), se Zadosti o informaci o existenci
piipojek se obrat'te na jejich vlastniky, tedy na vlastniky nemovitosti, jejichZ pozemky
budou stavbou dotéeny.

33.7. Pii ruSeni kanalizace musi byt zaji§téno vyplnéni profilu kanalizace vcetn€ prostoru
Sachet (popilkocementovou smési, nebo hubenou bet. smési popt. Sté€rkopisky pro zaplnéni
Sachet) (viz Technické standardy VHS Turnov a SEVK a.s.). Stavajici poklopy vcetn€ ramu
budou odstranény a piedany provozovateli. Rusené kanaliza¢ni piipojky budou u fadu
odkopany a taktéz zaplaveny nebo zasypany.

33.8. Jakéakoli zména oproti schvalené dokumentaci musi byt pfedlozena ke schvéleni nasi
spole¢nosti pted dal§im postupem praci.

33.9. Pozadujeme byt pifizvani k pfedani staveni$té, na kontrolni dny v pribéhu realizace
stavby, k zahdjeni a v pribéhu zkusebniho provozu a ke kolaudaci stavby. Pied
uvedenim stavby do provozu poZadujeme pfizvat k zavére¢né kontrole provedeni dila a
uplnosti poZadovanych dokladd.

33.10. PoZadujeme byt ptizvani ke kontrole pokladky potrubi pfed zahozem.

3311, Podminky 6,7 poZadujeme stvrdit zapisem pracovnika SEVK ve stavebnim deniku.

33.12. V piipadé, Ze dojde pii realizaci stavby k nalezeni dal§iho vodohospodaiského
zafizeni, které neni uvedeno v dokumentaci stavby, poZzadujeme provést samostatné jednani
o zpusobu ochrany zafizeni nebo o jeho eventualni pieloZce nebo zruseni.

33.13. Pii vystavb& budou dodrzeny: CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti
technického vybaveni a zakony pro ukladani inZ. siti. P¥i soubéhu vodovodu a kanalizace s
ostatnimi podzemnimi zafizenimi pozadujeme dodrZeni minimalni odstupové vodorovné
vzdalenosti 1 m od vnéjsiho lice potrubi.

33.14. Veskeré materialy pfichazejici do styku s pitnou vodou musi vyhovovat poZadavkim
vyhlasky €. 409/2005 Sb.

33,15. Pokladku a montaz potrubi musi provadét odborné zptisobilé firma s opravnénim pro
vystavbu vodohospodaiskych staveb.

33.16. Ke kolaudaci nové kanalizace bude doloZena zkouSka o vodoté€snosti, kamerova
prohlidka nové stoky a bude provedena vizualni kontrola pracovniky kanaliza¢niho
provozu. O kontrole bude sepsan protokol, jehoZ piedlozeni bude jednou z podminek
naseho souhlasu s kolaudaci stavby.

33.17. Po dokonéeni finlnich povrchii komunikaci pozadujeme pred kolaudaci stavby, aby
investor vyzval na$i spole¢nost ke kontrole provedenych praci, o které bude proveden
zapis, ktery bude slouZit jako podklad pro vydani souhlasného vyjadieni ke kolaudaci.
Kontrolni prohlidka by méla obsahovat kontrolu a ovéfeni funkénosti vsech povrchovych
znakd na vodovodu a kanalizaci, kontrolu kanalizace ohledné piipadného zneciSténi
stavebni suti, nebo asfaltem. Vyzvu ke kontrole zaslete na manaZera provozu.

33.18. Dokumentace skuteéného provedeni stavby a geodetické zaméteni bude provedeno
dle smérnice GIS S.09.02 SEVK.

Stavebnik dodrzi podminku vyjadieni: VODOHOSPODARSKE SDRUZENI TURNOV,
Antonina Dvoraka 287, 511 01 Turnov, IC: 49295934 pod &.j.: 176/2021 ze dne 29. &ervence
2021
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33,

36.

37.

38.

39.

40.

34.1. SpInéni podminek vyjadieni SCVK a.s. pod &j.: SCVKZAD94354/UTPCTU/Val ze
dne 15. ¢ervna 2021

Stavebnik dodrzi podminku vyjadfeni: Vlastnika pozemku parc. ¢. 1398/4 k.1. Semily, Safety

Agency, s.r.0., Pod Cernym mostem 477, Podmoklice, 513 01 Semily ze dne 03. zaii 2021
35.1. Pozemek bude po realizaci uveden do piivodniho stavu.

Stavebnik dodrzi podminky vyjadieni vlastnika pozemku parc. ¢. 1134 k.a. Semily,

Nabozenska obeg Cirkve Ceskoslovenské husitské v Semilech II - Podmoklice, Nadrazni 389,
513 01 Semily, IC:62012711 ze dne 14. Cervna 2021

36.1. Stavba bude realizovana dle pfedloZené projektové dokumentace ,.Rekonstrukce
nastupist’ ZST Semily*“ z 02/2021.

36.2. Zahajeni a ukonceni vykopovych praci bude s pfedstihem oznameno na Sbor Dr.
Karla Farského v Semilech.

36.3. Stavenisté bude fadné oznaceno a zabezpeceno proti vniknuti cizich a nepovolanych
0sob.

36.4. Budeme vZzdy ptizvani k jednéni tykajicich se nasich zajmu.

36.5. Po skonéeni stavebnich praci budou vSechny dotené pozemky uvedeny

do pivodniho stavu (misto vykopu oseto) a predany zastupci Sboru Dr. Karla Farského.

36.6. Elektropiipojka bude pied zahozem geodeticky zaméfena a dokumentace
o skuteéném provedeni stavby bude piedana na Sbor Dr. Karla Farského v Semilech
v jednom paré, a to i v digitalni podobé na CD (minimdlni obsah: technicka zprava, seznam
soufadnic v systémech KTSK a Bpv ve formatu * .txt, vykresova ¢ast ve formatu *.dgn
a *.pdf).

36.7. Pro zatizeni pozemki sluZebnosti ve smyslu § 1267 zak. ¢. 89/2010 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpisi, bude na naklady investora vyhotoven geometricky plan pro vymezeni
rozsahu vécného biemene k ¢asti pozemku. Rozsah vécného bfemene bude odpovidat
ochrannému pasmu dle § 46 zak. &. 458/2000 Sb., ve znéni pozd&jich predpist. Uplata
za zfizeni sluZebnosti bude feSena v ramci majetkopravniho vypotfadani formou vécného
bfemene samostatnou smlouvou. Poplatky spojené s podanim navrhu na vklad
do KN pijdou téz k tizi investora.

Na stavbé budou provedeny kontrolni prohlidky v téchto fazich vystavby:
- kontrolni prohlidka stavby po jejim dokonceni nebo dokonceni jeji ¢asti schopné
samostatného uzivani pfed uvedenim stavby do zkusebniho provozu,
- zévéretna kontrolni prohlidka stavby pted vydanim kolauda¢niho souhlasu.

Ukonceni jednotlivych fazi vystavby, po nichZ bude nasledovat kontrolni prohlidka, oznédmi
stavebnik Draznimu ufadu.

Po dokonéeni stavby nebo jeji ¢asti schopné samostatného uzivani, pozada stavebnik nebo
jeho zastupce o zavedeni zku$ebniho provozu, ktery se stanovuje na dobu 6 mésicu.

Pted uvedenim stavby do provozu je tfeba Draznimu ufadu doloZit osvédceni o bezpecnosti
vypracované  nezavislym posuzovatelem podle Provadéciho nafizeni Komise (EU)
¢.402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né bezpecnostni metodé¢ pro hodnoceni
a posuzovani rizik a o zruseni natizeni (ES) €. 352/2009.

Po ukonceni zkuSebniho provozu lze stavbu uzivat jen na zakladé kolaudac¢niho souhlasu
nebo kolaudagniho rozhodnuti vydaného DraZnim tufadem. Zadost stavebnika o provedeni
zavérecné kontrolni prohlidky stavby a o vydani kolauda¢niho souhlasu musi byt dolozena
predepsanymi doklady podle § 122 stavebniho zédkona a podle § 18i vyhlasky ¢. 503/2006 sb.,
o podrobnéjsi upravé tizemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni
pozd¢jsich predpist.
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41. K zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu piedlozi stavebnik doklady o vraceni pozemku
a staveb, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika a byly dogasné pouzity pro stavbu, jejich
vlastniktim.

42. Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31. prosince 2026, véetné zkuSebniho provozu.

Ugéastnici Fizeni:

° Sprava Zeleznic, statni organizace, D1azdéna 1003/7, 110 00 Praha, 1C:70994234, zastupce:
SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha, IC:04598555

° Meésto Semily, Husova 82, 513 01 Semily, 1C:00276111

Krajska sprava silnic Libereckého kraje (KSS LK), pfispévkova organizace, Ceské Mladeze

632/32, 460 06 Liberec, IC:70946078

Vodohospodaiské sdruzeni Turnov, Antonina Dvoréka 287, 511 01 Turnov, 1C:49295934

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové, 1C:70890005

CD - Telematika, a.s., pobocka Praha, Pod Téborem 369/8a, 190 00 Praha, IC:61459445

Ceské drahy, a.s., Regionalni sprava majetku, Hradec Krélové, Riegrovo nam. 914, 500 02

Hradec Kralové, IC:70994226

KATRO SERVIS, spol. s r.0., Plynarenska 671, 280 02 Kolin, I1C:15043355

JV areal s.r.0., Nadrazni 92, 513 01 Semily, 1C:28285051

Severodeské vodovody a kanalizace, a.s., Pritkovska 1689, 415 50 Teplice, 1C:49099451

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9, 1C:04084063

GasNet Sluzby, s.r.0., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, 1C:27935311

CEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeti, 1C:24729035

Nabozenska obec Cirkve ¢eskoslovenské husitské v Semilech II - Podmoklice, Nadrazni 389,

513 01 Semily, IC:62012711

CARDA MAREK, Brodska 412, 513 01 Semily

CARDA ROBERT, Bitouchov 172, 513 01 Semily

CERVA JIRI, Smréi 87, 511 01 Mirova pod Kozakovem

MATEJCKOVA ALENA, K visiiovce 1461/7, 153 00 Praha

Safety Agency, s.r.0., Pod Cernym mostem 477, 513 01 Semily, 1C:28785606

Odivodnéni

Stavebnik Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha, 1C:70994234,
zastupce: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha, 1C:04598555 podal dne 27. srpna
2021 z4dost o vydéni spoleného povoleni pro vyse uvedenou stavbu. Dnem podani bylo podle § 44
odst. 1 zékona ¢&. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozd&jsich predpist (déle jen “spravni fad®),
zahdajeno Vv této véci spole¢né tizemni a stavebni Fizeni. Jelikoz Zadost o spole¢né povoleni neméla
viechny doklady vyZzadované zvla§tnimi pravnimi predpisy, bylo spole¢né izemni a stavebni fizeni
podle §64 odst. 1 pism. a) spravniho fadu pferuSeno usnesenim ¢&.j.: DUCR-52706/21/F1
ze dne 17. zafi 2021 soudasné s vyzvou k odstranéni nedostatkd zadosti ¢.j.: DUCR-52703/21/F1
ze dne 17. za¥i 2021. Dne 14. Ginora 2022 byly odstranény vSechny nedostatky Zadosti.

Pro stavbu bylo Mé&stskym ufadem Semily, Obvodni stavebni wfad, orgdnem uzemniho
planovani, Husova 82, 513 13 Semily vydano zavazné stanovisko podle § 96 b stavebniho zakona,
které bylo soucasti koordinovaného zavazného stanoviska pod &.j.: KS/1417/21 ze dne 06. kvétna
2021. Soucasné bylo vydano zdvazné stanovisko podle § 94j stavebniho zakona Méstského uradu
Semily, Obvodniho stavebniho dfadu, Husova 82, 513 13 Semily pod ¢&;j.: SU/3433/21
ze dne 15. listopadu 2021. Déle bylo vydéano zavazné stanovisko podle § 94j stavebniho zékona
Meéstskym ufadem Semily, Odborem Zivotniho prostiedi, Husova 82, 513 13 Semily pod ¢.).:
7P/4469/21 ze dne 12. fijna 2021,

Drazni Gfad ozndmil (oznameni & j. DUCR-8393/22/Fl) ucastnikim fizeni a dotCenym
organtim pokraovani Fizeni. Zaroveti Drazni ufad upozornil dotéené organy a ucastniky fizeni,
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Ze zavazna stanoviska a namitky mohou uplatnit nejpozdé&ji do patnacti dnii od doru€eni oznameni o

pokradovani spoleéného tzemniho a stavebniho fizeni, jinak k nim nebude pfihlédnuto.

Ke spoleénému tizemnimu a stavebnimu fizeni byly doloZeny tyto doklady a naleZitosti:

o Souhlasy vlastnikii pozemkl s vyznadenym souhlasem se stavebnim zémérem podle §184a
stavebniho zédkona

(@]

@]

O 0OO0OO0OO0OO

©]
(@]

Ceské drahy, a.s., Regionalni sprava majetku, Hradec Kralové, Riegrovo nam. 914,
500 02 Hradec Kralové

Nabozenska obec Cirkve &eskoslovenské husitské v Semilech II - Podmoklice,
Naédrazni 389, 513 01 Semily, IC:62012711

Mésta Semily, odbor rozvoje a spravy majetku, Husova 82, 513 13 Semily

CARDA MAREK, Brodska 412, 513 01 Semily

CARDA ROBERT, Bitouchov 172, 513 01 Semily

CERVA JIRI, Smréi 87, 511 01 Mirové pod Kozakovem

MATEJCKOVA ALENA, K vistiovce 1461/7, 153 00 Praha

Krajska sprava silnic Libereckého kraje (KSS LK), pfispévkova organizace, Ceské
Mladeze 632/32, 460 06 Liberec, IC:70946078

Safety Agency, s.r.o., Pod Cernym mostem 477, 513 01 Semily, 1C:28785606

JV areal s.r.o0., Nadrazni 92, 513 01 Semily, 1C:28285051

o Vyjadteni:

®)

(@]

)

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha &.j.:755012/21 ze dne 19. srpna
2021

Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, 169 00 Praha 6 ¢&j.
UPTS/0S/271894/2021 ze dne 07. dubna 2021

GASNET Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brmo — Zabrdovice ¢,.:
5002500009 ze dne 06. prosince 2021 a &.j.: 5002509755 ze dne 01. prosince 2021
T-Mobile a.s., Tomi¢kova 2144/1 149 00 Praha 4 ¢.j.: E17873/21 ze dne 07. dubna
2021

Vodafone Czech Republic, a.s., Namésti Junkovych 2, 155 00 Praha ¢&,j.
MW9910171462279171 ze dne 07. dubna 2021

N_SYS, s.r.o., Nadrazni 472, 543 01 Vrchlabi pod ¢&.j.: 20210407-08-TR ze dne 07.
dubna 2021

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 1531/3 140 00 Praha 4 ¢&.j.:0700360666 ze dne 07.
dubna 2021

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 847/8, 405 02 Teplice, €.j.:001118992811 ze dne 08.
fijna 2021

Telco Pro Services, a.s., Duhova 1531/3 140 00 Praha 4 ¢&.j.: 0201221419 ze dne07.
dubna 2021

CD —Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, &,j.: 06750/2021-O ze dne
04. srpna 2021

KATRO SERVIS spol. s r.o., Plynarenska 671, 280 02 Kolin, 1C:15043355 ze dne
14. dubna 2021

SCVK a.s. pod &.j.: SCVKZAD94354/UTPCTU/Val ze dne 15. ervna 2021
VODOHOSPODARSKE SDRUZENI TURNOV, Antonina Dvoraka 287, 511 01
Turnov, IC: 49295934 pod &.j.: 176/2021 ze dne 29. gervence 2021

Nabozenska obec Cirkve &eskoslovenské husitské v Semilech II - Podmoklice,
Nadrazni 389, 513 01 Semily, 1C:62012711 ze dne 14. &ervna 2021

KORID Lk, spol. sr.0, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec pod &.j.: 63/2021/PB ze dne
13. srpna 2021

Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, Odbor informacnich a komunikacnich
technologii, Namésti Dr. E. Benese 24, 460 32 Liberec

Meésta Semily, odbor rozvoje a spravy majetku, Husova 82, 513 13 Semily pod ¢.j.:
ORSM/788/21 ze dne 20. prosince 2021
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o Ceské drahy, a.s., nabfezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 110 00 Praha 1,
IC: 70994226 pod &.j.: 3997/2021-032-269 ze dne 02. prosince 2021

o Ceské drahy, as., Regiondlni sprava majetku, Hradec Kralové, Riegrovo nam. 914,
500 02 Hradec Kralove pod ¢&.j.: 2231/2021 ze dne 30. listopadu 2021

o Krajské spravy silnic Libereckého kraje, piispévkové organizace, Ceské mladeze
632/32 460 06 Liberec pod &.j.: KSSLK/6377/2021 ze dne 07. zati 2021

o Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti, 500 03 Hradec
Kralové ¢&.j.: P1a/2021/020038 ze dne 12. kvétna 2021

° Stanoviska

o Ministerstvo obrany CR, Sekce nakladani s majetkem odbor ochrany uzemnich
z4jmu Praha, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, ¢.j.: 123300/2021-1150- OUZ ze dne
14. dubna 2021

o Krajskd hygienickd stanice Libereckého kraje, tUzemni pracovist€ Semily,
Ke Stadionu 204, 513 01 Semily pod ¢&.j.: KHSLB 05302/2021

o Hasi¢ského zachranného sboru Libereckého kraje, izemni odbor Semily, nabieZi
Svatopluka Cecha 185, 513 01 Semily pod ¢&.j.: HSLI-1524-5/SM-2021 ze dne 12.
srpna 2021

o Krajského tfadu Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemé&d¢lstvi, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec pod ¢.j.: KULK 23827/2021 ze dne 11. ledna 2021

o Krajského tifadu Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
pod ¢&.j.: KULK 23881v/2021/280.3/HM ze dne 29. dubna 2021

o Meéstského tradu Semily, Husova 82, 513 13 Semily, pod ¢.j.:KS1417/21 ze dne 06.
kvétna 2021

o Msgstského ufadu Semily, Odbor $kolstvi, kultury a vnéjsSich vztahd, Husova 82, 513
13 Semily, pod &j.: OSKVV/403/21 ze dne 28. &ervna 2021

o Meéstského Ufadu Semily, Obvodni stavebni ufad, Husova 82, 513 13 Semily, pod
&.j.: SU/3433/21 ze dne 15. listopadu 2021

o Meéstského tfadu Semily, odboru Zivotniho prostiedi Husova 82, 513 13 Semily, pod
&.j.:ZP/4469/21 ze dne 12. Fijna 2021

o Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, izemni odbor
Semily, dopravni inspektorat, Vysocka 225, 513 15 Semily pod ¢.j. KRPL-33401-
1/CJ-2021-181106-06 ze dne 07. zati 2021

o NIPI BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s., Havli¢kova 4481/44, 586 01 Jihlava
pod €..:027210051 ze dne 10. kvétna 2021

o Vyskumny ustav dopravny, a.s., Velky Diel 3323, 010 08 Zilina, Slovenska
republiky ze dne 26. srpna 2021

o Mséstského ufadu Semily, odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily, pod ¢&.j.:
0OD/5023/21 ze dne 28. prosince 2021

° Rozhodnuti o udéleni vyjimky, Krajského ufadu Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi

a zeméd&lstvi, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec pod &.j.: KULK 1590/2021 OZPZ 1724/2020 ze

dne 11. ledna 2021
o a projektova dokumentace, vypracovana firmou SAGASTA s.r.o0., Novodvorska 1010/14, 142

00 Praha, Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby, Ing. Emil Spacek CKAIT - 0008279.

Okruh téastnik@ spoleéného tzemniho a stavebniho fizeni byl stanoven podle § 94k
stavebniho zakona. Drazni tfad vydava toto spoleéné povoleni na zékladé kladného vysledku
spole¢ného tizemniho a stavebniho fizeni.

Ve spoleéném uzemnim a stavebnim Fizeni Drazni Gfad zjistil, Ze prfedmétnd stavba
je vsouladu s pozadavky stavebniho zékona a jeho provadécich pravnich predpisti, v souladu
s pozadavky na vefejnou dopravni nebo technickou infrastrukturu k moZnosti a zplisobu napojent
nebo k podminkdm dotéenych ochrannych a bezpenostnich pasem a v souladu se zvlaStnimi
pravnimi piedpisy a se zdvaznymi stanovisky, popfipadé s rozhodnutimi dotéenych organti podle
zvlastnich pravnich predpist. Drazni Gfad dale ovéfil G¢inky budouciho uZivani stavby a dile,
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7e predloZzena dokumentace byla uplna, piehledna, Ze byly v odpovidajici mife feSeny obecné
pozadavky na vystavbu, Ze byl zajistén piijezd ke stavbé, v€asné vybudovani technického,
poptipadé jiného vybaveni potiebného k fadnému uZzivani stavby vyZadovaného zvlastnim pravnim
predpisem.

Draznimu tfadu byl dne 09. listopadu 2021 postoupen prostiednictvim usnesenim pod ¢&.j.:
7P/4869/21 ze dne 08. listopadu 2021 Méstského tfadu Semily, odboru Zivotniho prostiedi,
Husova 82, 513 13 Semily, pod &.j.: ZP/4869/21 ze dne 08. listopadu 2021 nesouhlas se stavebnim
zdm&rem (Zadost o zafazeni standardniho Ucastnika fizeni) od pravnické osoby
VODOHOSPODARSKE SDRUZENI TURNOV, Antonina Dvofdka 287, 511 01 Turnov, IC:
49295934 pod &.j.: 232/2021 ze dne 29. Eervence 2021. Dne 14. tinora 2022 bylo DraZnimu tfadu
prostfednictvim doloZeni podkladi Zadatelem doloZeno zruSeni nesouhlasu (ZruSeni Zadosti
0 zatazeni standartniho gastnika ¥zeni) pod &j.: 262/2021, Cervova ze dne 21. prosince 2021.

Dne 23. unora 2022 byl Draznimu ufadu prostfednictvim Datové schranky doru¢en nesouhlas
Méstského ufadu Semily, Odbor Zivotniho prostiedi, Husova 82, 513 13 Semily, pod ¢j.:
ZP/779/22 ze dne 22. tnora 2022. Nesouhlas Méstského tifadu Semily, odboru Zivotniho prostredi
pod &.j.: &j.: ZP/779/22 byl vzat zpét dne 14. bfezna 2022 prostiednictvim stanoviska Méstského
tifadu Semily, odboru Zivotniho prostfedi, Husova 82, 513 13 Semily pod ¢.j.: ZP/1072/22.

Na zékladé vyse uvedeného rozhodl Drazni Giad tak, jak je uvedeno ve vyrokové €4sti tohoto
rozhodnuti.

Pouc¢eni o odvolani

Proti tomuto rozhodnuti miZze u€astnik Fizeni podat odvolani podle §81 odst. 1 spravniho
tadu, ve lhité¢ 15 dnd ode dne jeho oznameni, k Ministerstvu dopravy, poddnim ucinénym
u Drazniho tfadu, sekce infrastruktury - uzemni odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2.
Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je podle § 82 odst.1 spravniho fadu nepFipustné.
Odvolani se podava s potfebnym poctem vyhotoveni tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu
organu, a aby kazdy tcastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopis,
vyhotovi je Drazni ufad na néklady uc€astnika.

Ing. Miroslav Hron
feditel izemniho odboru Praha

Informace pro stavebnika:

o Stavba nesmi byt zahajena, dokud spole¢né Gizemni a stavebni povoleni nenabude pravni
moci.
° Spole¢né tizemni a stavebni povoleni pozbyva platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy

nabylo pravni moci, nebude stavba zahéjena. Stavebni povoleni pozbyva platnosti t€Z dnem,
kdy Drazni tfad obdrzi oznameni stavebnika o tom, Ze od provedeni svého zaméru upousti; to
neplati, jestlize stavba jiz byla zah4jena. Dobu platnosti spole¢ného povoleni miize stavebni
tfad prodlouzit na odiivodnénou Zadost stavebnika podanou pfed jejim uplynutim. Podanim
zadosti se stavi béh lhity platnosti spoleéného povoleni.

Stavebnik uhradil Draznimu ufadu spravni poplatek stanoveny podle sazebniku spravnich

poplatkil zdkona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi, polozky 18
bod 1 pism. f), bankovnim pievodem ve vysi 10 000 K¢.
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Prilohy:
Pro stavebnika (bude piedano po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti):
o Ovétena projektova dokumentace
° Stitek ,,Stavba povolena“

Rozdélovnik:

Ugastnici fizeni:

o Sprava Zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha, 1C:70994234, zéastupce:
SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, 142 00 Praha, 1C:04598555

° Mésto Semily, Husova 82, 513 01 Semily, 1C:00276111

Krajska sprava silnic Libereckého kraje (KSS LK), ptispévkova organizace, Ceské Mladeze

632/32, 460 06 Liberec, IC:70946078

Vodohospodaiské sdruzeni Turnov, Antonina Dvoraka 287, 511 01 Turnov, 1C:49295934

Povodi Labe, statni podnik, Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové, 1C:70890005

CD - Telematika, a.s., pobo&ka Praha, Pod Taborem 369/8a, 190 00 Praha, IC:61459445

Ceské drahy, a.s., Regionalni sprava majetku, Hradec Kralové, Riegrovo ndm. 914, 500 02

Hradec Kralové, 1C:70994226

KATRO SERVIS, spol. s r.o., Plynarenska 671, 280 02 Kolin, 1C:15043355

JV areal s.r.o0., Nadrazni 92, 513 01 Semily, 1C:28285051

Severoleské vodovody a kanalizace, a.s., Pfitkovska 1689, 415 50 Teplice, 1C:49099451

CETIN a.s., Ceskomoravska 2510/19, 190 00 Praha 9, IC:04084063

GasNet Sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno, 1C:27935311

CEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeti, IC:24729035

Nébozenska obec Cirkve &eskoslovenské husitské v Semilech II - Podmoklice, Nadrazni 389,

513 01 Semily, IC:62012711

CARDA MAREK, Brodska 412, 513 01 Semily

CARDA ROBERT, Bitouchov 172, 513 01 Semily

CERVA JIRI, Béla 87, 511 01 Mirovéa pod Kozakovem

MATEJCKOVA ALENA, K vistiovce 1461/7, 153 00 Praha

e  Safety Agency, s.r.0., Pod Cernym mostem 477, 513 01 Semily, IC:28785606

Dotcené organy:
o Meéstsky urad Semily, Husova 82, 513 13 Semily
o Stavebni ufad
o Odbor skolstvi, kultury a vné&jsich vztahti
o Odbor dopravy
o Odbor Zivotniho prostiedi
° Krajska hygienicka stanice Libereckého kraje, uzemni pracovisté¢ Semily, Ke Stadionu 204,
513 01 Semily
o Krajsky ufad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
o Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Libereckého kraje, uzemni odbor Semily,
dopravni inspektorat, Vysocka 225, 513 01 Semily
Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha
° Hasi¢sky zachranny sbor Libereckého kraje, nabiezi Svatopluka Cecha 185, 513 01 Semily

Na védomi:

° Sprava Zeleznic, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00
Praha
Spis
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