Příloha č.1 – ortofoto + foto železniční stanice Kravaře ve Slezsku
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Obrázek 1 - ortofotomapa železniční stanice Kravaře ve Slezsku
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Obrázek 2 - foto nádražní budovy od kolejí
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Obrázek 3 - foto nádražní budovy od příjezdové komunikace
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1) Popis staveb zarizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni

Stavby zarizeni staveni$té vyzadujici ohlaseni nejsou.

m) Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, véetné nutnych Gprav
pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Provoz objektu bude zachovan béhem vystavby. Proto je nutno béhem vystavby uéinit takova
opatreni, aby nedoslo k ohroZeni bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob. V celé ploSe stavenisté
budou rozmistény tabule upozorfiujici na stavebni éinnost a nebezpeéi trazu. Pfi bouracich praci
budou bourané ¢asti radné ohrazeny, aby nedos$lo k vniku tretich osob do staveni$té, pripadné bude
povérena osoba zodpovidajici za bezpeénost na stavenisti, ktera bude dohlizet, aby nedoslo k vstupu
nepovolanym osobam do prostoru stavenisté. Vstup na nadrazi bude re$en po stavajicich zpevnénych
plochach ze zapadni strany. Na téchto plochach bude zajistén trvaly priichod do prostoru éekarny a
nastupisté. V misté vstupu do éekarny a dopravni kancelare bude ohrazeny koridor doplnén
zastre$enim, aby nedoslo k pripadnému padu stavebniho materialu apod. do pristupovych ploch.

Prostor zafizeni staveni$té bude radné ohrazen, aby nedoslo k vniku nepovolanych osob.

Pro zabranéni pruniku osob a omezenfi prasnosti pfi provadéni stavebnich praci, budou provedeny

organizaéni opatreni, branici vstupu nepovolanych osob do prostoru stavby a pfi provadéni
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