ZPRAVA O REVIZI ELEKTRICKEHO ZARIZENTI
& PR-93-08/20

Revize vykonana podle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6/ed.2 ve smyslu §5,0dst.2, pismeno c) vyhl.&.100/95Sb
v platném znéni pozdgjsich zmén.

zaclatek revize : 20.08.2020 druh revize : PRAVIDELNA
ukonceni revize : 20.08.2020
revizni technik : VANECEK Milan, & opriv.: 0392-17/D-E2.698-A

VI¢kovicka 56, 500 04 Hradec Kralové

objekt, zaiizen : Maly el. osobni vytah typu PW08/10-19, Zst. Moravany,
2. nastupisté, ev.¢. UTZ 05-834

misto provedeni revize :  Zst. Moravany — provozovatel OR Hradec Kralové, provoz II. Pardubice

zdroje elektr. energie : lokalni rozvodna elektr. sit LDSZ ,vlastni el.rozvody sit& v Zst. Moravany
soustava : 3 NPE, 400/230V, AC, 50Hz / TT

1 NPE , 230V,AC,50Hz / TT

2L, 12V/ 24V, DC / PELV

ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim a pi‘ed iirazem elektr. proudem : viz. str.,2 RZ

spotiebice : INSTALOVANO, ptipojeno : viz.str.3. RZ
celkem : 6,73 kW piikonu el. motori a spotiebicii

pritkaz zptsobilosti UTZ : &.: , uloZen dle ujisténi u provozovatele zatizeni

stav zafizeni od posledni revize ze dne :  22.08.2018, viz. zprava o revizi ¢. 137/18 No, RT p. Novotka Petr

se nezménil

pouZité mérici pFistroje : - meteni izolagnich odporii a
méfeni ochran ( smy¢ek) EUROTEST XE, vyr.&.: 07471048, Kal. v r.: 2020, protokol &.: 3A-1/2020

Celkovy posudek, zavér :

Vzhledem k celkovému stavu, naméfenym hodnotam a zkouskam, provedenym ve smyslu §5,0dst.2,pism.c)
vyhl. €. 100/95Sb. v platném zné&ni Ize konstatovat, Ze
elektrické zarizeni osobniho vytahu typu PW08/10-19, ev.¢. UTZ 05-834

ve smyslu §5,0dst.3,vyhl.8.100/95Sb. v platném znéni a v rozsahu provedené revize

je zpusobilé pro bezpeény provoz.

POZNAMKA : Zjidténou zévadu je nutno odstranit do doby provedeni nasledné pravidelné revize. Za jeji odstrangat Wt’ g
provozovatel zafizeni UTZZ. \ " /(7

—— Snriva Zeleznic . . / P\aﬁm‘v\mwcké%

= stitni organizace HRADEC KRALOVE
Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové \ {) 500 X
U Fotochemy 259 \ y v s ,]’35”0@
......... SOL0L HradecKrdlové . ... .0 2, 2T A
éf&%@?ﬁ%ﬁ%ﬁaﬁ?g CZ70994234 revizni tech}ﬁ(ﬁ_‘f’;}?ﬁ_@y
prilohy : techn. dokumentace — viz. str.2 RZ pocet stran : 5 potet vyhotovenych zprav : 3 ks
rozdélovnik : 1 x provozovatel, 1 x revizni technik, 1 x TIPA Pardubice,s.r.o.

zprava vyhotovena dne : 24.08.2020 predéna dne :




Zprava o revizi elektrického zafizeni ¢.: PR-93-08/20 str. &.: 2
Revizni technik : VANECEK Milan, ¢. osvéd.: 0392-17/D-E2.698-A, Vitkovick4 56, 500 04 Hradec Krilové
Revidovany objekt, zatizeni : El. osobni vytah, ev.¢. UTZ 05-834, 2. nastupiSté v Zst. Moravany

Revize byla provedena podle sougasné platnych a doporutenych CSN a piedpisii
vztaZzenych zejména k zajisténi ochrany osob pied tirazem el. proudem a dale k zajiSténi
ochrany majetku . Vzhledem k tomu, Ze zafizeni bylo vyrobeno a uvedeno do provozu v roce
2000 , bylo pfi revizi postupovano i v souladu s piedpisy a normami platnymi v té dobg,
zejména CSN 33 2000-4-41/ ed.2 a ed.3.

Prredmétem revize byla elektroinstalace zafizeni osobniho vytahu na nastupisti u VB
v Zst. Moravany, provozovatel OR Hradec Kralové, provoz II. Pardubice.
Typ PWO08/10-19, vyr.c.: 110102302, vyrobce : KONE Eurostar MonoSpace,
rok vyroby 2000, IP 54/1P23, ev.¢. UTZ 05-834.

Rozsah a vymezeni provedené revize :

Revize byla provedena v rozsahu ptedlozené provozni technické dokumentace, ktera
je nedilnou soucasti této revize a je jeji ptilohou. TD i zpravy o piedchéazejicich revizich
elektro jsou uloZeny u p. Sime&ka na pracovisti OR Hradec Kréalové, provoz II. Pardubice.
Posledni pravidelna revize byla provedena dne 22.08.2018 reviznim technikem p. Petrem
Novotkou, €. revizni zpravy : 137/18 No.

Revize za¢ina na vstupnich svorkach rozvadéce vytahu ve strojovné a kon¢i motorem zdvihu.
Soucasti revize je kontrola celkového stavu elektroinstalace , véetné ovéfeni spravné funkce
vSech ovladacich a bezpe¢nostnich prvkd.

Jednotlivé kapitoly zpravy dle rozsahu revize :

1. Popis zarizeni, namérené hodnoty
2. Zjisténé zavady, zavér zpravy

Piisobeni vnéjiich vlivii ve smyslu CSN 33 2000-3 ( CSN 33 2000-5-51, ed/3 ):

Stanoveno protokolem ve smyslu CSN 33 0300 takto :

- cely prostor - prostiedi normdlni ve smyslu &l. 3.1.1. ( CSN 33 2000-5-51/ed.3 )
a s otiesy ve smyslu ¢l. 3.2.8.

(uréeno v projektové dokumentaci )

Ochrana pied tirazem el. proudem ve smyslu CSN 34 1010 a CSN 33 2000-4-41 :

L. ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych asti :
- izolaci, kryty nebo umisténim do uzavienych el. provozoven
II. ochrana pied nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti :
- samocinnym odpojenim od zdroje ve stanoveném case pouZitim nadproudovych
jisticich pfistrojii v siti TTa proudovym chrani¢em s I,= 300 mA a 30 mA
- malym napétim ( ovladaci a signaliza¢éni obvody) - 12/24V,DC ( oddélenim obvodi )
- doplitkové ochrana zemnénim , oddélenim obvodl a pospojovanim




Zprava o revizi elektrického zafizeni &.: PR-93-08/20 str.6.: 3
Revizni technik : VANECEK Milan, €. osvéd.: 0392-17/D-E2.698-A, Vigkovicka 56, 500 04 Hradee Krilové
Revidovany objekt, zatizeni : El osobni vytah, ev.¢. UTZ 05-834, 2. nastupi$té, Zst. Moravany

.Po

Strucény popis :

Rozvadéc :

vytahového stroje typu LCE V3F16es je pfipojen z jisti¢e LSN -C20/3 a proudového chrani¢e
ABB- OFI 40- 25/3/0,3A v rozvadé¢i RV3, ktery je umistén v podchodu u vytahu.

Napajeni provedeno kabelem CYKY 5Cx6mm? ktery kong{ na svorkach hl. vypinacée vytahu
(jisti¢e) Siemens 3VU1300 - 16A. Pted hlavnim vypinadem vytahu je pfipojen obvod
osvétleni Sachty, kabiny, obvod zasuvek 230V, osvétleni rozvadéce a nabije¢ka nouzového
akumulatoru.

Obvod kon¢i na svorkach vypina¢e ABB E221-20, 16A, proudového chrani¢e Siemens 5SV3
25/0,03A, jistice ABB - B6/1 pro osvétleni kabiny a ABB B10/1 pro osvétleni a zasuvku v
kabiné, Sachté a rozvadédi vytahu.

Rozvadet je provedeny dle TD s jisticimi a spinacimi prvky a s fidicim mikroprocesorem.
Pro ovlddani, signalizaci a napajeni moduld je nainstalovan bezpe&nostni oddélovaci
transformator BI-RO, ¢. 47/00 400/230/2 x 20 V, 50Hz, 500V A a elektronicky ménid

LCE 230/12V pro osvétleni rozvadéce.

Ovladani a fizenf vytahu je mikroprocesorové se svételnymi tlagitkovymi piivolavaéi.

Vytahovy stroj, Sachta vytahu :

Motor vytahu typu MXO06, IP21; 3,7kW je pfipojen kabelem HOSVV-F 4Bx2,5mm>,
ktery je uloZen v elektroinstalaéni list€. Pfipojeni svitidel a zasuvek v Sachté je provedeno
kabely HO5VV-U 3Cx1,5mm>.

V Sachté vytahu je dale instalovéano :

- 5 ks svitidlo 60W, 1P54, tt. I1.

- 2 ks zasuvka 230V/16A, 1P44

- 1 ks zasuvka 230V/16A, 1P44, na panelu revizni jizdy

- temperovani ( Sachta a rozvadec - topidla ve ti. 1)

Nezivé ¢asti vytahového stroje jsou pfipojeny vodi¢em CY 6mm? k zédkladovému zemnici
tvofenému ocelovou armaturou podchodu.

Nad vytahovymi dveifmi v podchodu a nastupisti - 2 ks zaiivka 2x18W, It

Provedené prohlidky a zkousky , méfeni :

Pfi revizi byla provedena prohlidka a zkouska ovlada&t STOP v $achté a na panelu revizni
jizdy, bezpenostniho reverzac¢niho spinace dveii s optickou zdbranou , nouzové signalizace
a osvétleni. Déle bylo kontrolovano, zda neni porusené kryti el. pfedméti , piistrojii a izolace
nainstalovanych kabelti.

Namérené hodnoty :

Proudovy obvod, jiSténi, druh vedeni ;

izol. odpor (MQ)  ochrana pfed dotykem (Q)

1) napdajeni rozvadécée 3x200 3x0,24




Zprava o revizi elektrického zafizeni &.: PR-93-08/20 str. €. 4
Revizni technik : VANECEK Milan, &. osvéd.: 0392-17/D-E2.698-A, Vitkovicks 56, 500 04 Hradec Krilové
Revidovany objekt, zatizeni : El osobni vytah, ev.t. UTZ 05-834, 2. nastupisté, Zst. Moravany

Zkouska ochrany proudovym chraniéem -OF1 40 - 25/4/0,1, IA = 300mA

Kromé mérfeni odporu vypinacich smy&ek byla pfi revizi provedena zkouska proudového chranice
pomoci zkusebniho tladitka. Nebylo shledano zavad.

U v8ech mérenych vyvodi byla ovéfena funkce proudového chranice a nebylo shledano
rozdilll v namérenych hodnotach. Vypinaci proud chrani¢e byl méfen metodou pozvolného narlistu
poruchového proudu.

Namérené hodnoty :

dotykové napéti : 04 V

odpor ochranného uzemnéni 27,5 Q

vypinaci ¢as 34 ms

vypinaci proud 165 mA
- vypinaci smy¢ka silového obvodu za proud. chranié¢em 3x0,24
- z4s. 230V strojovna, Sachta 0,54- 1,39
- z4suvka 230V, rozvadé¢ vytahu 0,38

Zkouska ochrany proudovym chrani¢em - Siemens- 25/1N/0,03

Kromé& mérfeni odporu vypinacich smy€ek byla pfi revizi provedena zkoudka proudového chranice
pomoci zkudebniho tladitka. Nebylo shledano zavad.

U v8ech mérfenych vyvodi byla ovérena funkce proudového chrani¢e a nebylo shiedano
rozdilll v naméfenych hodnotach. Vypinaci proud chranie byl méfen metodou pozvolného narlistu
poruchového proudu.

Namérené hodnoty :
dotykové napéti : 05 V
odpor ochranného uzemnéni 14,8 Q
vypinaci ¢as 37 ms
vypinaci proud 21 mA
Me¢fteni provedeno pii fazovém napéti : L1=230V ; L.2=231V ; L3=230V

Provedeni véetné zapojeni odpovida prredlozené technické dokumentaci,

DalSi provedené zkousky a méieni :
Provedena kontrola osazeni bezpe¢nostnimi tabulkami.
Provedena prohlidka a zkouska ovladadt STOP v Sachté a na panelu revize jizdy.

Provedeno méfeni izolaéniho odporu u vSech obvoda elektrického zatfizeni vytahu proti
nezivym ¢astem a mezi vodi¢i navzajem mezi sebou :

- namé&fena hodnota izola¢niho odporu neklesla pod 500 MQ

- naméfend hodnota izolacniho bezpeénostniho obvodu vypinani neklesla pod 200 MQ
Meéfteni pfechodového odporu pospojovani : <nez 0,1 Q

Me¢éieni impedance poruchové smy¢ky silovych obvodi : <nez 1,5 Q
MéFeni impedance smyéek vyvod( bylo provedeno na koncich vedeni a v rozvadéci vytahu .

Zemni odpor zédkladového zemnice : R.=15,6 Q

Namé¥ené hodnoty izolaénich odporii vwhovuji podminkdim CSN 33 2000-6-61,ed.2.




Zprava o revizi elektrického zafizeni ¢&.: PR-93-08/20 str.&.: 5
Revizni technik : VANECEK Milan, ¢. osvéd.: 0392-17/D-E2.698-A, Vi¢kovicks 56,500 04 Hradec Krilové
Revidovany objekt, zatizeni : El. osobni vytah, ev.¢. UTZ 05-834, 2. nastupisté, Zst. Moravany

Posouzeni ochrany pi‘ed iirazem el. proudem ve smyslu CSN 33 2000-4-41,ed.2/2007
¢l. 411.4.4 pro vypnuti el. obvodu v pfedepsaném case (0,4 s ) :
podminka Zs = Zg, ( zméfend hodnota imp. smycky ) x1,5 x I, je mensi nez U, = 230V

je splnéna .

Ostatni naméiené hodnoty vvhovuji CSN.

Pozndamka :

1. U v3ech provedenych méfeni jsou ve zprav€ uvedeny nejhorsi namétené hodnoty a je
zapocitana chyba méfeni po kalibraci méficich piistroji vzhledem ke skute¢nym
hodnotam el. veli¢in. Impedance vyp. smyc€ek odpovida vztahu Z, je mensi, nez
2xUo/31, .

2. Nastaveni jednotlivych prvkl ovladani kabiny vytahu a bezpeénostniho obvodu neni
pifedmétem revize, bylo provedeno samostatné za piitomnosti revizniho technika ZZ
a servisniho pracovnika firmy KONE.

2. 7Zjisténé zavady , zaver zpravy :

Zjisténé zavady:

1. Nad vytahovymi dvefmi v podchodu a nastupis¢€ nesviti 2ks zativkova svitidla ( chybi
zdroje ).

2. Béhem provéadéni revize byl vyménén proudovy chrani¢. U plivodniho chranice
vybavoval poruchovy proud na hranici dané hodnoty dle CSN 33 2000-41, ed.2, &l.
134.1.7.

funkéni nedostatky vytahu nebyly zjistény.

ZAVER :
Revidované elektrické zaiizeni bylo v dobé provadéni revize provozné zpiusobilé v

souladu s poZzadavkem vyhlasky ¢. 100/95 Sb. , ve znéni pozdéjSich piedpisi a norem
platnych v dobé vystavby, s pFihlédnutim k sou¢asnym predpisim a normam.

v rv

Piisti pravidelna revize by méla byt provedena do 2 let.

Tim zprava o pravidelné revizi konc¢i a byla sepsana dne 24.08.2020.







