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POZNAMKA

1.

NA STAVBE BUDOU POUZITY JEN TAKOVE MATERIALY, KTERE JSOU ATESTOVANY

A JSOU CERTIFIKOVANY.
VZHLEDEM K TOMU, ZE SE JEDNA O REKONSTRUOVANY OBJEKT, MUZE V PRUBEHU
STAVEBNICH PRACI DOJIT K ODCHYLCE 0D PROJEKTU. V TAKOVEM PRIPADE JE
DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENE INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A
NEPOKRACOVAT V' PRISLUSNE PRACI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTI.

VESKERE ROZMERY JSOU POUZE ORIENTACNI. ROZMERY NUTNO OVERIT NA STAVBE PRI
REALIZAC.

ZMENY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVEST JEN NA ZAKLADE PISEMNEHO
SOUHLASU INVESTORA, STAVEBNIHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE
RADNE PROJEKTOVE DOKUMENTACE.

PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI NA STAVBE JE NUTNE PROVEST PRACOVNI
SCHUZKU ZA PRITOMNOSTI INVESTORA, (VC. STAVEBNIHO DOZORU INVESTORA),

DODAVATELE A PROJEKTANTA S CILEM VYJASNENI VSECH POSTUPU A ZAMERU.
POZOR!

PO CELEM OBJEKTU VYPRAVNI BUDOVY VEDOU KABELOVE ROZVODY, KTERE ZAJSTUM
PROVOZ VLAKU PO KOLEJSTI!! TYTO KABELOVE ROZVODY SE NESMI PORUSITI!!!

HLAVNI TRASA KABELU VEDE PODZEMNIM KANALEM ZE ZAPADNI FASADY DO M.C.
05.07, 0S. 08 0S. 09, 0S 06. ROZVODY JSOU VEDENY POD STROPEM 1PP

KABELOVIMI ZLABY DO JEDNOTLIVYCH SKLEPNICH MISTNOSTI. PROSTUPY STROPEM
JSOU KABELY VEDENY 7 1.PP DO DOPRAVNI KANCELARE 15.24, A DO SERVEROVNY
15.36, OPTICKY KABEL T MOBLE V M.C. (0S.10) . DALE SE NA STAVBE VYSKYTUJI
SITE SILNOPROUDU A SLABOPROUDU SPOLECNOSTI UPC, PODA, SZDC, (POPR. (D
TELEMATIKA) JEJICHZ TRASA NENI ZNAMA, ALE ROVNEZ ZAJSTUJE PROVOZ NA DRAZE
A NESMI DOJIT K JEJICH POSKOZENI VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY
S VELKOU OPATRNOSTI NA MOZNOST NALEZU NEDENTIFIKOVANYCH KABELU WN, NN,
SLABOPROUDU, SDELOVACICH KABELU, OPTICKYCH KABELU A DALSICH MOZNYCH
VEDENI. KABELY NEBUDOU ODPOJOVANY ANI JNAK UPRAVOVOVANY BEZ VYJADRENI
PRISLUSNEHO SPRAVCE. KABELY NENI MOZNE PRESEKNOUT! KABELY MOHOU BYT POD
NAPE TiM!
VESKERE PRACE SOUMISEJICI S BETONAZI PODLAHOVE KONSTRUKCE OSAZOVANIM
OBJEKTOVYCH DILATACI A DILATACI V DLAZBE V RASTRU 6X6M BUDOU KONZULTOVANY
S FIRMAMI, KTERE TYTO PRACE BUDOU PROVADET. OSAZENT VSECH DILATACI BUDE Vv
ROVINE S DLAZBOU.
DILATACE OBJEKTOVE BUDOU VYNECHANY PRI BETONAZI PODLAHY, DILATACE V DLAZBE
MOHOU BYT DODATECNE PROREZANY V RASTRU 6x6M A DILATACE JE NUTNO
POLOHOVE PRESNE DODRZET |V DLAZBE
DILATACNI SPARY OBJEKTU JE NUTNE NA PRISLUSNYCH MISTECH OPATRIT
SYSTEMOVYMI DILATACEMI - WIZ. VWKR. C.124 VWPIS VYROBKU - DILATACE.
PREDSTENY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO ZDICI MATERIAL.
RASTROVE  PODHLEDY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO
DANY MATERIAL.
VESTAVENA SVETLA A KLIMATIZACNI JEDNOTKY POPR. JINA VESTAWNA ZARIZENI V
PROTIPOZARNICH PODHLEDECH BUDOU OPATRENA Z VRCHNI STRANY NAD
PODHLEDEM OCHRANNYM OPLASTENIM (NIKOU) S POZADOVANOU POZARNI
ODOLNOSTI DLE PODHLEDU, VE KTEREM JSOU ZABUDOVANA.
ROZMERY SKRINI ELEKTRO NEJSOU SPECIFIKOVANY, POLOHA A ROZMERY BUDOU

UPRESNENY DLE DODAVKY SKRINI NA STAVBE. ROZMERY SE MOHOU LISIT PODLE
DODAVATELE.

DRAZKY A VYBRANI PRO ZTI, UT, VZT, EL BUDOU PROVEDENY VE STAVAJICIM ZDIVU

DLE PRISLUSNYCH TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL. DRAZKY NEBUDOU SEKANY, ALE

VYFREZOVANY. ZASADNE NEBUDOU ZADNE DRAZKY PROVADENY V NOSNE KONSTRUKC.

POKUD BUDE NUTNO DRAZKU PROVEST JE NUTNO KONTAKTOVAT STATIKA.

VESKERE ROZVODY JSOU DETAILNE SPECIFIKOVANY NA VYKRESECH JEDNOTLIVYCH

PROFESI. VODOROVNE ROZVODY ZT, UT, EL, VZT (VYJMA 1.PP) BUDOU PROVEDENY NAD

PODHLEDEM. ROZVODY BUDOU PROVEDENY PRED MONTAZI PODHLEDU.

NOVE ZDENE STENY A PRICKY BUDOU VYZDENY Z TVARNIC Z AUTOKLAVOVEHO

POROBETONU KATEGORIE |, TL. DLE PROJEKTU A DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL PRO

DANY MATERIAL.

VE VSECH TECHNOLOGICKYCH MISTNOSTECH V BUDOVE BUDE STAVAJICI KRYTINA
PODLAHY ZACHOVANA.

ROZHRANI RUZNYCH MATERIALD POVRCHO PODLAHY V MISTE DVERT JE SITUOVANO NA

PODELNOU OSU DVERNIHO KRIDLA, ROZHRANI MATERIALU JE RESENO PRAHEM, POPR.
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36.

PRECHODOVOU LISTOU.

STAVEBNI OTVORY PRO DVERE (POLOZKY OZN - /D, BUDOU VE ZDIVU PROVEDENY
VZDY VETSI NEZ JSOU UVEDENE JMENOVITE ROZMERY DVERI UVEDENE NA VYKRESE.
SIRKA BUDE VETSI 0 35MM NA KAZDE STRANE A VYSKA O 35 MM, PRO OCELOVE
ZARUBNE PRO DODATECNOU MONTAZ (DLE VYKRESU .

STAVAJICT VNITRNI OMITKY BUDOU VYSPRAVENY, VYJMA TECHNOLOGICKYCH MISTNOSTI
NA OCISTENY POVRCH, PO ODSTRANENYCH MALBACH BROUSENM A PENETRACI, BUDE
APLIKOVANA NOVA SADROVA OMITKA HLADKA.

.V MISTNOSTECH S NOVYMI OMITKAMI BUDOU OSAZENY V ROZICH ROHOVE LISTY. V

MISTECH NAVAZOVANI STAVAJICI KONSTRUKCE NA NOVOU KONSTRUKCI BUDE DO
OMITKY VLOZENA ARM. SITOVINA.
VSECHNY ROHY VC. SPALET OKEN BUDOU Y OMITKACH OPATRENY ROHOVNIKY VNITRNI
OMITKY BUDOU OPATRENY 2x VYZTUZNOU TKANINOU, KLADENOU DO LEPICI A
STERKOVE MALTY.
V MISTNOSTECH KDE ZOSTAVA ZACHOVANA STAVAJICI OMITKA BUDE, V PRIPADECH
KDE TO UMOZNI TECHNOLOGICKA A TECHNICKA PRAVIDLA PRO PROVOZ NA DRAZE,
STAVAJICT OMITKA PO OCISTENI LOKALNE OPRAVENA A PROVEDENA VYMALBA DANEHO
MISTA. (PREDPOKLAD 20% Z PLOCHY MISTNOSTI TECHNOLOGI)
VESKERE PROSTUPY DO STRESNHO PLASTE PRO VZT, UT, EL, ZT JSOU OBSAHEM
PROJEKTU JEDNOTLIVYCH CASTI A ROZPOCTU. V ROZPOCTECH TECHTO PROFEST JSOU
ZAHRNUTY VESKERE MANZETY POTREBNE PRO PROSTUPY. V PRIPADE NEJASNOSTI
BUDE PROVEDENA KONZULTACE NA STAVBE!
NOVA OKNA A PROSKLENE HLINIKOVA KONSTRUKCE BUDOU OSAZENY POMOC
KOMPRIMACNI PASKY, OPATRENY VE STYKU SE ZDIVEM Z WNEJSI STRANY P-P-L
PAROPROPUSTNOU FOLI S LEPICIMI PRUHY, Z VNITRNI STRANY PT-L PAROTESNOU
OKENNI FOUI S LEPICIMI PRUHY. SIRKA FOLII BUDE URCENA NA STAVBE DLE OSAZENI
OKEN A FASADY - MEZER MEZI

ZDIVEM A OKENNIM (A FASADNIMI) RAMY. PASKY BUDOU OSAZENY PO CELEM
0BVODE OKNA (PROSKL. KONSTRUKCI), V ROZICH DOJDE K PREKRYTI PASEK.
NOVA OKNA A PROSKLENE OBVODOVE KCE BUDOU V UROVNI PARAPETU POPR.
PODLAHY PODLOZENY TERMOIZOLACNIMI PROFILY Z VODEODOLNEHO POLYURETHANU

NEOBSAHUJICIHO FORMALDEHYT. PRIPADNE POTREBNE VYROWNANI A DOTEPLENI BUDE
PROVEDENO Z XPS.

PARAPETY VNITRNI BUDOU V PROVEDENI POSTFORMOVANE PARAPETNI DESKY, TL. FOLIE
0,6 MM HPL. VYSKA PREDNI HRANY CCA 20-30MM. PARAPETY BUDOU PROVEDENY
BEZ PRESAHU BOCNICH OSTENL. BOCNI HRANA ABS SIRKA PARAPETU BUDE 0D RAMU
OKNA PO HRANU VNITRNI OMITKY. BARVA PARAPETNI DESKY DLE VYBERU ARCHITEKTA,
NEJST PARAPETY: SOUCASTI KONTAKTNIHO ZATEPLOVACHO FASADNIHO SYSTEMU VIZ.
SPECIFIKACE NEJST PARAPETY BUDOU PODLOZENY AKUSTICKOU PODLOZKOU (NAPR.
ENKOLIT)
VESKERE TEPELNE IZOLACE (VODOROVNE | SVISLE) SOUVISEJICT S NOSNYMI
KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY Z MATERIALU A TL. DLE SPECIFIKACE, WIZ
SKLADBY FASADNICH SYSTEMU
CELNI STRANY SPRCH BUDOU ZDENY TVARNICEMI Z AUTOKLAVOVEHO POROBETONU
KATEGORIE | TL.10OMM. STENA BUDOU OPATRENY HYDROIZOLACNIMI STERKAMI DO V.
2100. KONSTRUKCE BUDOU VC. VSECH DOPLNKU-BANZDAZE ROHU A KOUTU,
OBLOZENE KERAMICKYM OBKLADEM A VODOTESNYM SPAROVANIM

. ZATEPLENI VSECH INZENYRSKYCH SITI PROCHAZEJICI ANGLICKMI DVORKY BUDE

PROVEDENO POMOCI TEPELNYCH SYSTEMOVYCH POUZDER S FOLIL

KONSTRUKCE STRECHY MUSI BYT V SOULADU S CSN 731901 /NAVRHOVANI
STRECH/, CSN 733610 /NAVRHOVANI KLEMPIRSKYCH VYROBKU/, CSN EN 150
13788 (730544) TEPELNE VLHKOSTNI CHOVANI STAVEBNICH DILCU A STAVEBNICH
PRVKU.

ODVODNENI STRECH BUDE PROVEDENO VNITRNIMI SVODY. NA STRESE BUDOU
OSAZENY VYHRIVANE DVOUSTUPROVE VPUSTI S KRYCI HLAVOU. SPECIFIKACE VIZ.
CAST 400_ZDRAVOTECHNIKA

V PRIPADE REALIZACE NOVYCH PROSTUPU INZENYRSKYCH SITI VE SPODNI

STAVBE VYPRAVNI BUDOVY, JE NUTNO TYTO ZAJISTIT TLAKOVE VODE VODOTESNE

A PLYNOTESNE.

NOVE PROSTUPY INZENYRSKYCH SITI BUDOU OSAZENY SYSTEMOVSMI MANZETAMI PROTI

TLAKOVE VODE.

IZOLACNT BITUMENOVE LIMCE PRO PROSTUP POTRUBI S PREVLECNOU MATICI.

LEGENDA

MATERIALU

SPECIFIKACE

MISTNOSTI

STAVAJICT KONSTRUKG 7B SLOUPU-ZELEZOVY BETON

STAVAJICT 7B KONSTRUKCE STEN, STROPU, ZAKLADU

STAVAJICI CIHELNE ZDIVO BEZ BUIZSI SPECIFIKACE ,ZDIVO OBVODOVE A
WNITRNI PRICKY

fb=3,5MPa, TL450 MM NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU TL. DLE

DOKUMENTACE, POVRCH V¥ZTUZNA TKANINA DO LEPIDLA

TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI 7 VIBROLISOVANEHO BETONU TL. 200MM
VYLITE BETONEM VYZTUZENE OCELT VIT CAST 200_STATIKA

fb=2,84Pa, TL150 MM NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU

fb=2,84Pa, TL100 MM NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU

/B ATIKOVE VENCE VIZ CAST 200_STATIKA

/B KONSTRUKCE STROPU WZ, CAST 200_STATIKA

N PODKLADNI BETONY, TL. DLE DOKUMENTACE, BETON C 16/20, SITE
96,3¢100/96,3x100 — BSt500M

PUVODNI ROSTLY TEREN

PROSTORY €D BEZ STAVEBNIHO ZASAHU

37.

38.

39.

40.

42.

43.

44,

KOROZIVZDORNE TESNICI PRSTENCE PRO WNEJST PROFILY PROSTUPUJICIHO POTRUBI 0D
15 MM DO 275 MM. TESNICI PRVKY PROSTUPU ZE SPECIALNI GUMY JSOU ULOZENY VE
STAHOVACICH SEGMENTECH ZE ZLUTE CHROMATOVANE OCELI. VE VSECH PRIPADECH
NOVYCH PROSTUPU BUDOU POUZITY SPECIALNI PRUCHODKY PRO APLIKACE S
PUSOBENIM TLAKOVE VODY. TESNICI PRSTENCE SE

VKLADAJ DO KRUHOVEHO OTVORU VE STENE OBJEKTU, KTERY JE MOZNO VYTVORIT
Z PAZNICI S PRIRUBOU Z NEREZOVE OCELI (SOUCASTI DODAVKY SYSTEMU).
SYSTEMOVE PRUCHODKY UMOZNUJ OSAZENI DO VYVRTANEHO OTVORU STAVAJICI
STENY.
VE YNITRNIM PROSTORU ODBAVOVACI HALY M.C. 1C.01 PRED M.C.1C.16 BUDE
INSTALOVANA  ZVEDACI PLOSINA PRO IMOBILNI (Z 1.NP DO 2.NP) S NOSNOSTI 600KG
DO SACHTY Z HLINIKOVY PROFILU.
V PRIPADE STAVEBNICH UPRAV (BOURANI, ZDENI AJ.) V TECHNOLOGICKYCH
MISTNOSTECH BUDOU PROVEDENY KOLEM TECHTO MIST PROVIZORNI OCHRANNE
MONTOVANE PRICKY TAK, ABY BYLO ZABRANENO ZNEHODNOCENI NEBO POSKOZENI
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT A OVLADACICH PRVKU.
ZMENA MATERIALD NAVRZENYCH V PROJEKTU MUZE BYT PROVEDENA POUZE NA

7AKLADE SOUHLASU INVESTORA A GP. O ZMENE BUDE PROVEDEN ZAPIS VE
STAVEBNIM

DENKKU. ZMENA MUZE BYT PROVEDENA POUZE ZA PREDPOKLADU, 7E NEBUDE
NAVISENA CENA.
POZOR!IL VE STAVEBNICH VYKRES JSOU NAZNACENY POUZE PROSTUPY STROPNIMI
NEBO STENOVYMI KONSTRUKCEMI ROZMERU VETSICH NEZ 100MM (NEBO 100x100MM).
PROSTUPY MENSICH ROZMERU JSOU VYZNACENY NEBO POPSANY VE VYKRESECH
JEDNOTLIVYCH PROFES], NEKTERE POPR. V' KOORDINACNICH VYKRESECH.

. PODLAHA NA ROZHRANI MATERIALU HRANACH BUDE UKONCENA AL PODLAHOVYMI

LISTAMI V TL. SLINUTE DLAZBY VIZ. VYPIS PSV-DILATACE V.C. 124

VM. €.1C.06 BUDOU PROVEDENY STAVEBNI PRACE NOVA KERAMICKA PODLAHA,
VYSPRAVENI OMITEK CCA 307, NOVE SADROVE OMITKY V CELEM ROZSAHU, MALBA 2X
ODBAVOVACI HALA BUDE V CELEM ROZSAHU VYMALOVANA 2X BARVA DLE VWBERU
ARCHITEKTA, DILATACNI SPARY VYSPRAVENY

ATIKOVE ZDIVO TVARNICE ZTRACENEHO BEDNENI Z VIBROLISOVANEHO BETONU TL. 200
MM VYUTE BETONEM C 20-25 VYZTUZENE OCELI R 10 DLE ZASAD TECHNOLOGICKYCH
PRAVIDEL VYROBCE

. ATKOVE VENECE BUDOU PROVEDENY Z BETONU C 20/25, VYZTUZENE 4X R14 A

TRMINKY R6 PO 400 MM

OZN. POPIS MISTNOSTI

PLOCHA M2  UZIVATEL PODLAHA

STENY STROP POZNAMKA

TVARNICE 7 AUTOKLAVOVEHO POROBETONU KATEGORIE 1, 450x249x599MM,

TVARNICE Z AUTOKLAVOVEHO POROBETONU KATEGORIE I, 150x249x599MM,

TVARNICE 7 AUTOKLAVOVEHO POROBETONU KATEGORIE I, 100x249x599MM,

2C.01  VAHLEDOVE ZATENI KOW. PROSTOR 58,13 SZ OR Ostrava  (uKERAMICKA DLAZBA - - -
20.02  OVLADANT HODIN 1,00 SZ OR Ostrava  @oDKERAMICKA DLAZBA STAVAJICI_OMITKA PODHLED STAVAJICI -
2003 skLAD 7,70 S OR Ostrava  CoDKERAMICKA DLAZBA STAVAJICI OMITKA PODHLED STAVAJICI -
20.04  SKLAD 532 SI OR Ostrava  (oDKERAMICKA DLAZBA STAVAJICI OMITKA PODHLED STAVAJICI -
2C.05  VHLEDOVY KOWERON PROSTOR 179,71 S OR Ostrava  (uKERAMICKA DLAZBA - - -

SEZNAM PRILOH

101 PUDORYS 1.PP _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
102 PUDORYS 1.NP _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
103 PUDORYS 2.NP _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
104 PUDORYS STRECHY _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
105 REZ PODELNY A-A _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
106 REZ PRICNY B-B _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
107 REZ PRIENY C-C _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
108 POHLEDY _ STAVAJICI STAV A BOURACI PRACE
109 PUDORYS 1.PP_ NOVY STAV
110 PODORYS 1.NP _ NOVY STAV
111 PUDORYS 2.NP A STRECHY _ NOVY STAV
112 REZ PODELNY A-A _ NOVY STAY
113 REZ PRICNY B-B _ NOVY STAV
114 REZ PRICNY C-C; E-E _ NOVY STAV
115 POHLEDY _ NOVY STAV
116 SKLADBY PODLAHOVYCH KONSTRUKCI
117 SKLADBY FASAD A STRESNICH KONSTRUKCI
118 SKLADBY PODHLEDOVYCH KONSTRUKCI
19 VRIS PSV — 0BVODOVY PLAST
120 VIPIS PSY — UNITRNI AL KONSTRUKCE
121 VYPIS PSV — VNITRNI DVERE POZARNI, HASICAKY, HYDRANTY
122 VYPIS PSV — VNITRNI DVERE
123 VIPIS PSV - ZAMECNICKE VYROBKY
124 VIPIS PSV - DILATACE
125 VIPIS PSV - KLEMPIRSKE VYROBKY
126 PODHLEDY PUDORYS 1.NP
127 ZACHYINY SYSTEM NA STRESE
128 VYTAH V ODBAVOVACI HALE
129 OPRAVA WC V HALE
130 OPLOCENI
VYSVETLIVKY
S.VK. SVETLA VYSKA PO KONSTRUKCI
S.VP.  SVETLA WYSKA PO PROVLAK
B Do)
POy 7 (PXX) Sk ADBY PODLAH VIZ. VIKRES C. 116
AL SKLADBY STRESNICH K~Cl VIZ VNKRES C. 117

PODDEED @E®

SKLADBY FASAD VIZ. VKRES €. 117
SKLADBY PODHLEDU VIZ. VWKRES €. 118
VYPIS PSV-0BVODOVY PLAST VIZ. VYKR. €. 119
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VYPIS PSY-VNITRNI DVERE POZARNI, HASICAKY, HYDRANTY V. C. 121
VYPIS PSV-WNITRNI DVERE VIZ. VYKR. C. 122
VYPIS PSV-ZAMECNICKE VYROBKY VIZ. VYKR. €. 123
VYPIS PSV-DILATACE VIZ. VYKR. . 124
VYPIS PSV—KLEMPIRSKE VYROBKY WIZ. VYKR. €. 125
Jo\ VRIS HSV PREKLADY A OCEL
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PO/OR!

o VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY S VELKOU OPATRNOSTI NA

MOZNOST NALEZU NEIDENTIFIKOVANYCH KABELU WN, NN, SLABOPROUDU,
SDELOVACICH KABELU, OPTICKYCH KABELU A DALSICH MOZNYCH VEDENI.

o KABELY NEBUDOU ODPOJOVANY, ANI JINAK UPRAVOVANY BEZ VYJADRENI

PRISLUSNEHO SPRAVCE.
o KABELY NENI MOZNE PRESEKNOUT!
o KABELY MOHOU BYT POD NAPETIM!

LEGENDA WNITRNIHO ROZVODU SITE

TRASA YNITRNICH SLABOPROUDYCH ROZvVODU (D
TELEMATIKA (POUZE INFORMATIVNE)

POZOR!!!
PO CELEM OBJEKTU VYPRAWNI BUDOVY VEDOU KABELOVE ROZVODY, KTERE
ZAJSTUIN PROVOZ VLAKD PO KOLEJSTI! TYTO KABELOVE ROZVODY SE NESMI
PORUSITIIIT JEDNA SE SITE SILNOPROUDU A SLABOPROUDU SPOLECNOSTI 02
Telefonica, UPC, PODA, SZDC JEJCHZ TRASA NENI ZNAMA, A KTERE ZAJSTUMI
PROVOZ NA DRAZE A NESMI DOJIT K JEJCH POSKOZENI!!!

TRASA SITI CD TELEMATIKA JE NAZNACENA V PUDORYSU

VESKERE BOURACI PRACE BUDOU PROVADENY S VELKOU OPATRNOSTI NA MOZNOST

NALEZU NEIDENTIFIKOVANYCH KABELU WN, NN, SLABOPROUDU, SDELOVACICH
KABFLU, OPTICKYCH KABELU A DALSICH MOZNYCH VEDENI. KABELY NEBUDOU

ODPOJOVANY, ANI JINAK UPRAVOVOVANY BEZ VYJADRENI PRISLUSNEHO SPRAVCE.

KABELY NENI MOZNE PRESEKNOUT! KABELY MOHOU BYT POD NAPLTIM!
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