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Vyjadfeni o provozni zpusobilosti vozidla:

Na zakladé provedené prohlidky,mé&¥eni a zkousek je el. zarizeni
tohoto vozidla provozné zpusobilé dle §5,odst.3 Vyhl.100/95Sb
ve znéni pozdéjsich zmén.

Celkovy posudek:

El.zarizeni tohoto vozidla ové&¥ené dle poz. GSN 34 1510,CSN EN
50 153 ed.2 je provozné zpusobilé dle §5,odst.3 Vyhl.100/95Sb
ve znéni pozd. zmén.Provozovatel dle ZP §101,102 je povinen
reagovat na zavady uvedené v této RZ

Rok prisSti revize:12.5.2025 ( Poz. pfedpisu SZ S8)

podpis provozovatele




I.Vseobecné:

a.predmétem této revize je specialni motorovy viz MVTV 2.2-001, pro
Gdrzbu trakéniho vedeni,jeho% revize el. zaf¥izeni byla provedena
na pracovisti OTV Hulin.

b. U této revize spolupracoval strojvedouci vozidla p.Suchanek Ales,
prac. s kvalt. §8 dle vyhl.100/95S8b

c. rozsah revize:
-je v rozsahu PD vypracované fy CZ LOKO Jihlava a AV energerering Chrudim
dle TP 8010-067, list ¢.01-37 schéma obvodd,list &.39-40 spinaci
programy, tech.zprava MVTV 2.2 001 v rozsahu ptedchozi pravidelnéh
rev. zprav elektro ¢. 069-17 Ko ze dne 23.6.2017.

Vnitfni elektroinstalace podinaje vystupnimi svorkami z akumulatort
4x12V DC a konc¢i jednotlivymi vyvody el. pfedmétd a el. spotrfebidn
uvedenych v této RZ

-pfednétem RZ neni za¥izeni mobilni 3asti vlakového zabezpedovaciho
zafizeni jehoZ obvody plni funkci p¥imého zajiZtovani bezpecnosti
Drazni dopravy.

-pfedmétem neni el .za¥. obvodu radiostanice VS -67,lokomotivniho
adaptéru XX 48, rychlomérné soupravy. Viz.prot. UTZ &.:308/12/La/PO-VZ
ze dne 28.2.2012 (pouze napajeni)

II. PredloZena dokumentace:

-vychozi RZ provedena u vyrobce vozidla CZ LOKO Jihlava-nepfedloZené
RT p.Lubos Seitl &.opr.:0790-11/D-E2 089-3,

-predchozi prav. RZ ¢.069-17-Ko ze dne 23.6.2017
-PZ vozidla 1996/12-E.46 ,C.3.:DUCR -611990/12 ze dne 11.12.2012 vydany

v smyslu §47,z4k.&.266/94Sb v platném znéni. (jeho: elektrické obvody plni
funkci pfimého zajidtovani bezpelnosti Zel.dopravy)

-PZ 1935/12-E.26 ,C.j.: DUCR-53430/12/ (UTZ elektrické) ve smyslu §47 zak. &.266/94Sb
Ze dne 6.11.2012

~PZ 9712/13-V.38 ve smyslu §43 z4k.E&.266/94Sb ze dne 14.8.2013 k ptiloha &. 1 k PZ
9212/13.V.38 pro typové oznafeni event.&.13 008 ze dne 31.7.2013 vydané spoleénosti
CZ LOKO,a.s

-protokol o prohlidce a zkouSce UTZ &.192/2020/UTZ-Va ve smyslu §48

(z8k.&.266/1994 Sb, ze dne 29.9.2020 (zafizeni pro kontrolu bd&losti KBS-E a
radiostanice VS67,lokomotivniho adaptéru XX48 a ovl.sk¥iné VO 67,rychlomérnd souprava REIxx)

~protokol o napé&tové zkoudce montdZniho prostiedku dle TNZ 34 3109 pro
MVTVZ2.2-001 nebyl vyhotoven.D@vod: montaZni prostfedek dle sdéleni mistra
OTV Hulin neni uréen pro praci pod napétim.

-protokol o technické prohlidce a zkousce UTZ ve smyslu §47, odst.4
zdkona ¢.266/94Sb ve znéni pozd. predpist o dosazeni zaiizeni
pro kontrolu bdélosti KBS-E, radiostanice VS67 s moduly GSM, vietnd
lokomotivniho adapteru XX48 dle rozhodnuti

~typova projektovad dokumentace vyrobce vozidla CZ LOKO Jihlava

a AV energeneering Chrudim, konstruk&ni kanceld? v Servnu a zAari/2012 a dle
TP 8010-067.PD byla opravena v souladu se skutednym provedenim el.
instalace duben/2013 a je uloZena u provozovatele vozidla.

-zapis o technické prohlidce kontrole(TK) draZniho vozidla dle pfilohy &.6
Vyhl. 173/1995 v platném zné&ni.Vyhotoven 10.3.2022



-typové osvédCeni (prohléSeni o shod& s schvélenym typem) dle z&k.&.266/94Sb
Ze dne 20.5.2016,pro specidlni dré&zni vozidlo MVTV2.2 001, vyhotovil CZ LOKO
C.Tfebova,dle technickych podminek TP ¢.2-167/82,TP 8010~067 schvalenych

DU Praha

III. Ochrana p¥ed NDN:

A

Ochrana pfed NDN Zivych &asti,zakladni ochrana:

—je provedena kryty,izolaci a prepazkami dle CSN 33 2000-4-41 ed.?
a CSN EN 50153 ed.2

B
Ochrana pfed NDN Zivych a neZivych &&sti,zvydena ochrana:
-malym napétim PELV dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &1.414

-ochrana pouz. napétového péasma ¢&. I dle CSN EN 50153 ed.?

—pouZitim zat¥izeni t¥idy II dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CGSN EN 50153 ed.?

C.

Ochranna opat¥eni p¥ed pfimym dotykem, ochrana p#i poruSe a dopliikové
ochrana:

—ochrana pouZ. napétového pasma 3 dle CSN EN 50153 ed.2 &1.5.3

—silové AC a DC obvody automatickym odpojenim od zdroje v siti
TN-C/IT dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 &1.411.5 a samo¢innym odpojenim
0d zdroje dle €SN EN 50153 ed.2 &1. 6.3

D. sitf 3+N AC 550V/2 DC 750V/IT

-Prvni porucha:
Izolaéni stav trak&ni sité& vozidla je kontrolovan hlidadem izladniho
Stavu-FO07, FO8 vyrobce ABB

V _pfipadé prvni poruchy,stav alarm 1 je signalizovan na ovl.pultu ové¥eni
funkénosti hlidade izol. Stavu. Je provedeno tladitkem na HIS.

Druha porucha:

NeZivé &asti el.zafizeni jsou vzadjemnd pospojovany~ sit TN.
Samo&inné odpojeni od zdroje pojistkami dle CSN 33 2000-4-41 ed?
¢1.411 6.4,

Ochrana v pfipadé druhé poruchy dle tech. dokumentace je FeSena
omezenim zkratového proudu nadfazenou requlad&ni charakteristikou
centridlniho regulétoru

E.
Sit 3PEN 230/400V AV 50HzIT technologického za%izeni napajena z
nahradniho zdroje alternitoru:

Prvni porucha:
Izoladni stav trakéni sité& vozidla je kontrolovan hlidadem idol. stavu
FO7, FO08 vyrobce ABB

- v pfipadé prvni poruchy stav ALARM &islo 1 na ovl. pultu,dale
signalizace stav ALARM 2 a je provedeno odbuzeni alternatoru
funkénost ovéfena tl. HIS




Druh& porucha se dle PD nep¥edpoklddd a je FeSend omezenim zkratového
Proudu nadfazenou charakteristikou centrdlniho pospojovéni
Nezivé Easti vzajemné pospojovany dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 &1. 411..6.4

F.
Sit 3PEN 230/400V AC 50Hz/TN-C-S/TT technologickd zaF¥izeni napdjena
(v dobé revize nefunkdéni)

Z vnéjsi sité:
-je prov. Automatickym odpojenim od zdroje v sitich TN-C-S s
Proudovymi chrdnici s Ir max. 30mA dle CSN 33 2000-4-41 ed.2
Cl.411.3

c. Napétova pasma dle CSN EN 50153 ed.2

Napétové pasmo: (I aZ III)
~2-24V DC/TN-S -zdkladni vozidlova sit napajena z baterie 24V/180Ah

~2-24V DC/TN-S- sit napdjeni start. baterie 24V/180Ah ,galvanicky
spojena se zkladni vozidlovou siti 24V

- 2-24V DC/TN-S ovl.sit elektrocentraly napajena mé&nidem 24/12V
Zaporny poél sité na kostfe centrialy.Tato sit je omezena pouze
na centralu

- 3NPE AC 50Hz 550V/IT- sit pro napajeni trakénich motorwa

-2-750V DC/IT -sit pro napajeni trakdénich motort

-3NPE AC 50Hz 400V/230V/IT- sit pro napajeni technologického
za¥izeni,napajend =z el. centrily nebo traké&niho alternatoru
(v dobé revize mimo provoz)

-3NPE AC 50Hz 400V/230V/TN-S sit pro napajeni technologického zatizeni
z vnéjsiho p¥ivodu
Napétové pasmo III:

Napetové pasmo IV:
-2 DC 3000V/IT(r) p¥i jizdé& pod trolejovym vedenim
a pracl pod napétim DC 3kV

-1 PEN AC 50Hz 25000V p¥i jizdé& pod trakénim vedenim
a praci pod napétim AC 25kV

-V rozvadé&i RH vozidla je osazen pr. 25A/0,03A.Chranéné neZivé
Casti jsou uzemnény (pospojeny) na kostru vozidla

-pfed uvedenim vozidla do provozu s mistni rozvodné sité je
nutné ové¥it kontinuitu kolejnic a jeho pospojeni se spole&nou
uzemiovacl soustavu s ohledem na ochranou pr. chranicis

Tl. proud. chranice vnéj3i sité& (zkoudeno u této RZ/E)

IV. Zdroje el.proudu

1x alternator Siemens 1 FC2 284-RBO 49 AC/DC

2x ” nabijeni Bosch 24V

Dieselcentradla KAMA KDE 12 EA3 230/400V AC- v dobé revize mimo provoz



2x aku baterie 24V/180Ah

-vnéjsi distribudni sit AC

V.Vnéjsi vlivy:
Viz.tech. dokumentace pro toto vozidlo
V souladu s poz. CSN 33 2000-5-51 ed.3 +
CSN EN 50125-1 takto:

-Uvnit¥ vozidla a na stanovisti strojvedouciho-AA7,AH2,BE2

-V pfepazkach(s hof.izolaci) ,mezist¥eSich prostorech
-AA7,AH2,BE2

-BliZe naftovych a olejovych nadrii a potrubi, akumlatorové
baterie- AA7,AH2,BE2N3

-V okoli naftového motoru a vytap&ciho agregatu a jejich
vyfuku-AA7,AH2 ,BE2N3
-Na strese vozidla-AA7,AD4,AH2,AE4

-Na spodku vozidla,mezi vozidly,na podvozku-AA7,AD4,AH2,AE4

VI. revidované el. za¥izeni a jeho struény popis:

-MVTVZ -001 je vybavena startovacim obvodem,nabijecim obvodem,
poziénim osvétlenim,provoznim osvétlenim, koncovym osvétlenim,
optickou signalizaci,#idicim obvodem jizdy redukce, obvodem
piskovadd, spinaci sk¥ifikou, vozidlovou baterii,radiostanici VS 67,
topenim , zarivkovym osv&tlenim ,zas. rozvodem 230V AC 50Hz , 400V AC 50Hz
Vozidlova radiostanice TRS VS67 v&. Adaptéru xx48 je soucasti KBSE viz.protokol
¢.nnnnn d

VII. Provedena méreni:

a.Méfeni izolaéniho odporu

- méfeni izolacniho odporl bylo provedeno dle poz. GSN 33 2000-6 ed.2 a
CSN EN 50215 &1.8.6.3 u silovych trakénich obvodu min.8, 7MQ.

~obvody 24V DC min.O0, 2MQ

-vnéjsi sit min. 50MQ

—aku baterie 14MQ

b. Méfeni proudové chrénice: (cizi sit)
ta-17ms
Ir-23,4mA
Us-0, 1V

c. Prechodovy odpor (impedance) dle CSN EN 50 153 ed.2

skrin vozidla -I.podvozek : 0,029Q
skfin vozidla -II.podvozek: 0,024Q
sk¥if vozidla - kolejnice : 0,032Q

vzajemné pospojeni zédbradli plosiny: 0,1Q (Cu 35mm2,CU 50mm2)

pospojeni antén CY Z/z 50mm2-0, 015Q

ostatni predepsand ukostfeni: provedena vizualni kontrola
neporusenosti pospojeni dle
CSN EN 50 153 ed.2,CSN 34 1510




-Vodivé spojeni podvozku s vodivou kostrou vozidlové sk¥iné je &tyEmi
kusy ohebnych vodi&l Cu 35mm2,celkové 140mm2 dle podminek
CSN 34 1510 platnych v dob& vyroby vozidla
odpor dvoijkoli : l.dvojkoli: 0,006Q
2.dvojkoli: 0,005Q

Osvétleni vozidla : a)pozidni - vyhovuje
b)ostatni - vyhovuje

Prirezy a pfipojeni vodidu
Vyhovuje poZ.CSN EN 50 434,3SN 34 1510
(vodicde uloZené v kabelovych kanalech a trubkéach)

pouzité méfici pfistroje : PU 195 v.¢&.:245607
meéfi¢ pfech.odpor® MPO 01A.&.1311
digion L20 v.&.437 36

Podklady pro toto vozidlo,jsou uloZeny ve svazku tohoto vozidla
SZ s.o,pracoviité& Nerudova 1

VIII.

a.Prohlidky el. instalace a za¥izeni vozidla:
-zpusob ochrany p¥ed NDN

-pouzitd bezpednostni opatfeni

-opatfeni proti tepelnymi u&inky

-volba a sefizeni och. a kontrolnich prvki

-volba vodiéd s ohledem na zatiZeni a pokles napéti
-volba pfedmétu a och.opat¥eni dle vnéjsich vlivu
-oznaceni vodiéu- vybaveni schématy, varovnymi napisy
-oznaceni obvodu, pojistek, svorek, spinadad
--pfistupnost z hlediska udrzby

-pru¥ez och. vodidd a ostatnich uzemiiovacich prvka

b.Zkouseni:
Bylo provéfeno dle poz. CSN EN 50125 se strojvedoucim vozidla
se zamérfenim na:
~zkouska spojitosti och.pospojovani
-zkouska pr. chranicua dle €SN 33 2000-6 ed.2
- ' funkce svételnych ndv&sti,hlasidd a ukazateld stavu
- o bezp. vypinani,G&innosti zafizeni po vypnuti blokovani
- ’ optické a akustické signalizace
- ’” napajeni z vnéjsiho zdroje
- ’ osveétleni vozidla:
pozic¢ni - bez zavad
ostatni -~ '

IX.Zavady:
V dobé revize nefunkéni dieselcentriala (NPZ) vozidla
Poz.CSN 33 2000-ed.2

Konec RZ




